Unterlage 22.1

INGENIEURBURO FUR VERKEHRSWESEN
KOEHLER, LEUTWEIN UND PARTNER GBR {

MANNHEIMER STR. 46 - 76131 KARLSRUHE - TEL. 0721 / 96260-0 - FAX 0721 / 9626050

A

VERKEHRSUNTERSUCHUNG B 10/ B 293

Umgehung Berghausen/Johlingen

Fortschreibung

Karlsruhe, im August 2007



Regierungsprasidium Karlsruhe Ingenieurbiro fur Verkehrswesen
Verkehrsuntersuchung B 10/B 293 Koehler, Leutwein und Partner GbR
Umgehung Berghausen/Jéhlingen Mannheimer Str. 46 , 76131 Karlsruhe

Fortschreibung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeine V oraussetzungen
2. Aufgabenstellung
3. Verkehrsanalyse

4. Variantenanalyse
4.1 Anayseverkehr 2006
4.2 Verkehrsprognose
4.3 Basis-Nullfall der Verkehrsprognose

5. Verkehrsverteilungen

5.1 Bereich Pfinztal-Berghausen
5.1.1 Basis-Nullfall
5.1.2 Variante mit B 293 neu
5.1.3 Variante mit B 293 neu und B 10 neu

5.2 Bereich Wal zbachtal-Johlingen
5.2.1 Basis-Nullfall der Prognose
5.2.2 Variante mit B 293 neu
5.2.3 Variante mit B 293 neu und B 10 neu
5.2.4 Variante mit B 293 neu ohne Anschluss Johlingen-West

6. Schwerverkehr

7. Zusammenfassung

Saite

© ~N ~N N

o ©O© ©

10
11
12
12
12
13
13

15

15




Verkehrsuntersuchung B 10/B 293 Koehler, Leutwein und Partner GbR
Umgehung Berghausen/Jéhlingen Mannheimer Str. 46 , 76131 Karlsruhe
Fortschreibung

Regierungsprasidium Karlsruhe Ingenieurbiiro  fir  Verkehrswesen %&

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage
VERKEHRSANALY SE
1 Lage des Untersuchungsbereiches im klassifizierten Netz
2 Variantentibersicht
3und 4 Lage der Zéahlstellen - Anlage 4 nicht beigefiigt -
5his9 Belastung der Knotenpunkte [Kfz/4h] - Anlage 6 und 8 nicht beigefiigt -
10 Belastungsvergleich des Knotenpunktes
B 10/B 293 vom Oktober 2006 zu Mai 2000
11 bis 14 Taglicher Gesamtverkehr - Anlage 12 und 14 nicht beigefiigt -
aus Knotenpunktszéhlungen [Kfz/24h]
15und 16 Analyse-Nullfall - Anlage 16 nicht beigefiigt -
VERKEHRSPROGNOSE
Belastungsplane
Téaglicher Gesamtverkehr [Kfz/24h] - Bereich Berghausen
17 und 18 Basis-Nullfall
19 und 20 Variante - mit B 293 neu
21 bis 23 Variante - mit B 293 neu
- mit B 10 neu
Belastungsplane
Taglicher Gesamtverkehr [Kfz/24h] - Bereich Johlingen
24 und 25 Basis-Nullfall - Anlagen Bereich Jéhlingen nicht beigefiigt -
26 und 27 Variante - mit B 293 neu
28 und 29 Variante - mit B 293 neu
- mit B 10 neu
30 bis 32 Variante - mit B 293 neu
- ohne Anschluss Johlingen B 293 West
33 his35 Variante - mit B 293 neu
- mit B 10 neu

- ohne Anschluss Johlingen B 293 West

Die Anlagen 4, 6, 8, 12, 14, 16 und 24 -35 betreffen Walzbachtal-Jéhlingen und
sind fiir die OU Berghausen nicht mal3gebend.



Regierungsprasidium Karlsruhe
Verkehrsuntersuchung B 10/B 293
Umgehung Berghausen/Jéhlingen
Fortschreibung

Ingenieurbiro fur Verkehrswesen
Koehler, Leutwein und Partner GbR

Mannheimer Str. 46 , 76131 Karlsruhe

Anlage

S1

S2 und S3
A und S5
S6 und S7

S8

SO und S10
S11 und S12
S13 und S14

S15 bis S17

S18 bis S20

Belastungsplane
Taglicher Schwerverkehr [Sfz/24h] — Bereich Berghausen

Anayse-Nullfall

Basis-Nullfall

Variante - mit B 293 neu

Variante - mit B 293 neu
- mit B 10 neu

Belastungsplane
Taglicher Schwerverkehr [Sfz/24h] — Bereich Johlingen

Analyse-Nullfall - Anlagen Bereich Jéhlingen nicht beigefiigt -
Basis-Nullfall
Variante - mit B 293 neu
Variante - mit B 293 neu
- mit B 10 neu
Variante - mit B 293 neu
- ohne Anschluss Johlingen B 293 West
Variante - mit B 293 neu
- mit B 10 neu

- ohne Anschluss Johlingen B 293 West

Die Anlagen S 8 - S 20 betreffen Walzbachtal-J6hlingen und sind fiir die OU Berghausen nicht

mal3gebend.



Verkehrsuntersuchung B 10/B 293 Koehler, Leutwein und Partner GbR
Umgehung Berghausen/Jéhlingen Mannheimer Str. 46 , 76131 Karlsruhe
Fortschreibung

Regierungsprasidium Karlsruhe Ingenieurbiiro  fir  Verkehrswesen %&

Entsprechend dem Auftrag des Regierungsprésidiums Karlsruhe auf der Grundlage
des Angebots vom 25.09.2006 wird nachstehend der Bericht zur Fortschreibung der
Verkehrsuntersuchung im Zusammenhang mit dem Aus- bzw. Neubau von B 10/
B 293 im Bereich Pfinztal -Berghausen/Wal zbachtal -Johlingen vorgel egt.

1. Allgemeine Voraussetzungen

Das Regierungsprasidium beabsichtigt seit |angerer Zeit den Neu- bzw. Ausbau der
B 10 und der B 293 in dem Bereich des Ortsteiles Pfinztal-Berghausen bzw. von
Walzbachtal-Johlingen. VVorgesehen ist dabel im Zuge der B 10 eine Untertunnelung
des Ortstelles Berghausen, die stidlich der bestehenden B 10 unter dem Hopfenberg
gefuhrt werden soll. In unterschiedlichsten Varianten war eine gleichzeitige Neu-
bzw. Ausbaumalinahme der B 293, beginnend im Bereich Berghausen bis 0Ostlich
von Johlingen beabsichtigt. Zwischenzeitlich wurden die beiden Mal3nahmen B 10
und B 293, die urspringlich as ein gemeinsames Konzept realisiert werden sollten,
voneinander getrennt. Das Planrechtsverfahren zur Realisierung der B 10/Hopfen-
bergtunnel lauft. Zwischenzeitlich wurde aber deutlich, dass die B 293 an Ver-
kehrsbedeutung gewonnen hat. Insbesondere ergab sich eine sehr starke Zunahme
im Schwerverkehr aus dem Bereich Karlsruhe in den Bereich Bretten und welter-
fuhrend Heilbronn, der teilweise auch auf die Mauteinfihrung im Zuge der Bundes-
autobahnen zuriickgefuhrt werden kann. Die Problematik der Verkehrssituation im
Zuge der B 293 wird auch dadurch deutlich, dass zwischenzeitlich ein Nachtfahr-
verbot fur Schwerverkehrsfahrzeuge mit einem zuléssigen Gesamtgewicht > 7,5 t
eingerichtet wurde.

Aus diesem Grund werden verstarkt Untersuchungen zur mdglichen Fihrung der
B 293 durchgefhrt. Die urspriinglich angedachte Fihrung, die so genannte Wésch-
bacher Taltrasse wurde zwischenzeitlich aus unterschiedlichsten Griinden verwor-
fen, so das nunmehr die so genannte Johlinger Taltrasse im Bereich Berghausen fa-
vorisiert wird.

2. Aufgabenstellung
Im Zusammenhang mit dem genannten Projekt zum Neu- bzw. Ausbau von B 10/
B 293 im Bereich Berghausen und Johlingen wurden bereits zahlreiche Verkehrs-
gutachten durch unser Biro bzw. auch gemeinsam mit dem Biro Schaechterle,
Siebrand und Partner, Neu-Ulm, vorgelegt. Das aktuellste Gutachten, das auch dem
Planfeststellungsverfahren zur Realisierung der B 10 zugrundegelegt wird, stammt
aus dem Jahre 2001 und beinhaltet zun&chst die eigenen Verkehrsuntersuchungen zu
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dem Gesamtprojekt B 10/B 293. Daruberhinaus wurden umfangreiche V ariantenbe-
trachtungen vorgenommen, die in einem gesonderten Untersuchungsbericht eben-
falls im Jahr 2001 vorgelegt wurden. Der Prognosehorizont, der diesen Untersu-
chungen zugrunde liegt, war sowohl im Hinblick auf die allgemeinen Verkehrsstei-
gerung, wie insbesondere auch auf die Realisierung von neuen Fl&chennutzungen,
entsprechend dem Flachennutzungsplan der im Untersuchungsbereich liegenden
Stadte und Gemeinden, das Jahr 2015.

Grundlage dieser Untersuchungen waren, neben den bereits vorliegenden Gutachten
aus friheren Jahren als Basis, sowohl im Hinblick auf digitale Netzmodelle im Un-
tersuchungsraum, wie aber auch fir das Raster der Verkehrsbeziehungen nach Quel-
le und Ziel, umfangreiche Verkehrserhebungen, die im Jahre 2000 durchgeftihrt
wurden. Auf diese wurde im Gutachten zur Verkehrsuntersuchung 2001 detailliert
eingegangen. Im Verfahren zur Realisierung der B 293 als Neu- bzw. Ausbaustrecke
von Berghausen bis Ostlich von Johlingen, war zunéchst eine Fortschreibung der
Verkehrsuntersuchung mit neuem Prognosehorizont erforderlich. Unter Beriicksich-
tigung der Tatsache, dass die Planrechtsverfahren frihestens im Jahr 2007 weiterge-
fuhrt werden konnen, war somit die Wahl des Prognosehorizontes 2025 erforder-
lich. Dieses Jahr wird somit allen weiteren Untersuchungen zum zukinftigen Ver-
kehrsaufkommen im Zusammenhang mit der Realisierung einer B 293 neu zugrun-
degelegt. Die Lage des Untersuchungsbereiches im Netz der klassifizierten Stral3en
kann Anlage 1 entnommen werden. Anlage 2 zeigt als schematisierte Linie die Va-
rianten zur Fuhrung der B 293 neu und ergéanzt hierzu die in Planfeststellung befind-
liche Flihrung zur B 10/Hopfenbergtunnel.

3. Verkehrsanalyse
Wie erwéhnt, liegen dieser Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung Basisdaten
zugrunde, die aus fruheren Verkehrsuntersuchungen entnommen werden. Die
Grundlagen dieser Erhebungen, letztlich der Verkehrsuntersuchung 2001, sind Ana-
lysewerte, die im Jahre 2000 im Untersuchungsbereich erhoben wurden. Unter Be-
ricksichtigung des nunmehr verstrichenen Zeitraumes ist davon auszugehen, dass
eine Fortschreibung auch der Analysewerte erforderlich war. Diese wurden in Form
von Verkehrszahlungen im Oktober 2006 durchgefuhrt. In Anlage 3 ist hierzu der
Zahlstellenplan aufgetragen, aus dem erkennbar wird, welche Erhebungen im Be-
reich Berghausen vorgenommen wurden. Anlage 4 zeigt ergénzend hierzu die Lage
von Zahlstellen im Bereich von Johlingen. Vorgenommen wurden generell Knoten-
punktszahlungen in Form von Strombelastungszahlungen in unterschiedlichen Zeit-
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bereichen. Insbesondere, um fir eine Verkehrdarmbegutachtung verkehrliche
Grundlagen in genauerer Form zur Verfligung stellen zu kénnen, wurde an dem
zentralen Knoten B 10/B 293 in Berghausen eine Zéhlung Uber den Gesamttagesbe-
reich von 6.00 bis 6.00 Uhr, mithin 24 Stunden, vorgenommen. Im Ubrigen wurden
Verkehrszéhlungen im Bereich von 6.00 bis 20.00 Uhr sowie 6.00 bis 10.00 und
15.00 bis 19.00 Uhr durchgefihrt. In Anlage 5 ist als Ergebnis dieser Verkehrserhe-
bungen fir den Zeitbereich von 6.00 bis 10.00 Uhr fir den Ortsteil Pfinztal-
Berghausen und gesondert fur Johlingen in Anlage 6 der Strombelastungsbelas-
tungsplan aufgetragen. Die Anlagen 7 und 8 zeigen in entsprechender Form die
Strombelastungen fir die abendliche Spitzenstundengruppe von 15.00 bis
19.00 Uhr. Zuné&chst wird deutlich, dass im Bereich Berghausen die hochsten Belas-
tungen im Zuge der B 10 westlich der B 293 vorliegen. Wahrend der morgendlichen
Spitzenstundengruppe sind dabel die Uberwiegenden Belastungen in Richtung
Karlsruhe, die abendlichen in Richtung Berghausen festzustellen. Deutlich wird je-
doch auch, dass gegenlaufige Stréme ebenfalls in beiden Zeitbereichen erhebliche
Grolenordnungen aufweisen. Am Knotenpunkt der B 10 mit der B 293 wird deut-
lich, dass die Hauptverkehrsbelastung in Richtung B 293 flief3 und in nur ver-
gleichsweise geringem Umfang bis zum Ortsausgang V erkehrsabnahmen festzustel-
len sind. Besonders auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass in Richtung von
der B 293 Nord zur B 10 West in Richtung Karlsruhe ein sehr starker Strom Uber
die Gewerbestral3e/Weiherstral3e vorliegt, wobei als Besonderheit von der B 293
auch aus Richtung Ortsmitte Abbieger in dieser Verkehrsbeziehung festzustellen
sind. Hieraus wird bereits deutlich, dass aufgrund der hohen Grundbelastung und
der damit verbundenen Stérung im Bereich der Ortsmitte, insbesondere am zentra-
len Knotenpunkt und im weiteren Verlauf der B 10 West, Verkehre auch aus den
Bereichen Woschbach bzw. Berghausen Nord selbst Uber die Gewerbestral3e/
Welherstral?e in Richtung Westen flief3en. Auch am Nachmittag ist dieser Aus-
weichverkehr zu erkennen, wobei in der westlichen Zufahrt der Weiherstral3e der
Hauptverkehr von der B 10 West fliefst, wobel hier ca. 1.400 Kfz/4h festgestellt
wurden. Von diesen fahren noch tber 1.100 Kfz/4h Uber die Gewerbestral?e und
Welherstral3e zur B 293 (Johlinger Straf3e), hier vornehmlich in nérdlicher Richtung.
Wahrend der nachmittaglichen Spitzenstundengruppe ist auch ein relevanter Ver-
kehrsstrom in Gegenrichtung zu erkennen. Fir den Bereich der Gemeinde Johlingen
wird im Zeitbereich von 6.00 bis 10.00 Uhr deutlich, dass die Hauptbel astungen
uber die B 293 von Siden in den Ort einstrahlen und weiterverlaufend in Ostlicher
Richtung zum Ortsrand festzustellen sind. Es wird jedoch auch deutlich, dass die
Johlinger Stral3e/L 559 eine mal3gebliche Verkehrsbelastung aufweist. Auffallend ist
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sowohl fir die L 559 wie die B 293, dass eindeutige Verkehrsrichtungen nicht fest-
gestellt werden konnen, sondern hier ein relativ gleichméaldiges Belastungsbild ent-
steht. Eine vergleichbare Feststellung ist auch fur den nachmittéglichen Verkehr von
15.00 bis 19.00 Uhr zu treffen. Auch hier liegen die stérksten Belastungen im Zuge
der B 293 vor, wenngleich die L 559, hier insbesondere in der Ortsmitte, nahezu
gleiche Belastungen aufweist. Auch hier sind die richtungsbezogenen Belastungsun-
terschiede als vergleichsweise gering el nzustufen.

Aus den Anlagen ergibt sich in dem gesamten Kfz-Verkehr in den angegebenen
Zeitbereichen auch der Antell des in diesen Zahlen enthaltenen Schwerverkehrs,
d.h. der Fahrzeuge ab einem zul&ssigen Gesamtgewicht > 3,5 t. Dabei ist zu bertick-
sichtigen, dass Uber die B 10 weiterfuhrend in westlicher Fahrtrichtung nach Pforz-
heim bzw. in Gegenrichtung Durchfahrtsverbot fir Schwerverkehrsfahrzeuge gene-
rell besteht, von dem lediglich Anlieger ausgenommen sind. Fir die B 293 ist ein
solches lediglich wahrend der Nachtzeit angeordnet, d.h. somit aul3erhalb der Zeit-
bereiche, fir den die Strombelastungszahlungen dargestellt sind. Es wird deutlich,
dass insbesondere im Zuge der B 293 massive Schwerverkehrsbelastungen vorlie-
gen. Diese liegen sowohl in der morgendlichen Spitzenstundengruppe je Fahrtrich-
tung gleichermalien bel ungefahr 200 Schwerverkehrsfahrzeuge/4h. Jedoch auch fir
die B 10 sind Schwerverkehrsbelastungen von Uber 60 bzw. eher 80 Schwerver-
kehrsfahrzeugen/4ah (Karlsruher Stral3e) zu erkennen. In der nachmittéglichen Spit-
zenstundengruppe ist eine dhnliche Feststellung mit etwa gleichen Schwerverkehrs-
zahlen festzustellen. Dabei wird deutlich, dass der Schwerverkehr, wie erwartungs-
gemal3, die Ausweichroute Uber die Weiherstral3e/Gewerbestralde nicht oder nur in
geringsten Anteilen verwendet. Es kann davon ausgegangen werden, dass der hier
flie3ende Schwerverkehr weitestgehend als Ziel- und Quellverkehr fir den Gewer-
bebereich selbst einzustufen ist.

Fir den Bereich von Johlingen wird deutlich, dass die stérksten Schwerverkehrsbe-
lastungen im Zuge der B 293 liegen, deutlich geringere Anteile auf der L 559 in
Richtung Johlinger Stral3e auftreten.

In Anlage 9 wurde fur unterschiedliche Zeitbereiche nochmals eine gesonderte Zu-
sammenstellung der Verkehrsbelastungen am zentralen Knotenpunkt in Pfinztal-
Berghausen aufgetragen. Sowohl in der morgendlichen wie nachmittéaglichen Spit-
zenstundengruppe wie aber auch Uber den gesamten Tageszeitraum von 24 Stunden
ist der Verkehr von der B 10 in Richtung B 293 erheblich stérker, als die Verkehrs-
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belastungen im Zuge der B 10 selbst. Die gleiche Feststellung ist auch, in nochmals
stérkerem Mal3e fur den Schwerverkehr als Teil des Gesamtverkehrs zu treffen. Fir
die Abbiegebeziehung von der B 10 West zur B 293 Nord ergibt sich als Quer-
schnittsbelastung ein Gesamtwert von ca. 15.800 Kfz/24h, von denen ca. 1.700 als
Schwerverkehrsfahrzeuge eingestuft wurden. Damit besteht Uber den gesamten Ta-
geszeitraum von 24 Stunden ein Schwerverkehrsanteil von knapp 11 %, ein Wert,
der bereitsin einer oberen, d.h. htheren GrolRenordnung anzusetzen ist.

Demgegentiiber liegt im Zuge der Relation B 10 West - B 10 Ost als Gesamtbelas-
tung bel etwas Uber 10.100 Kfz/24h, von denen trotz Schwerverkehrsverbot ca. 430
as Schwerverkehrsfahrzeuge ausgemacht wurden. Der Antell des Schwerverkehrs
liegt somit bei etwas Uber 4 % und damit in einem Bereich, der fir Bundesstral3en
auch asinnerortliche Straf3en eher in einem unteren Bereich anzusiedeln ist.

In Ergadnzung zu den hier getroffenen Feststellungen wurden in Anlage 10 die Ta
gesganglinien fur den Knotenpunkt B 10/B 293 als zentraler Knotenpunkt im
Ortsteil Pfinztal-Berghausen als Summen in Zu- und Abfluss aufgetragen. Auf diese
Werte wird im Weiteren im Einzelnen nicht néher elngegangen.

In Anlage 11 ist fur den Bereich Berghausen bzw. in Anlage 12 fir die Gemeinde
Johlingen die aus den Knotenpunktszahlungen ermittelte Ganztagesbelastung in
Kfz/24h zusammengestellt. Auffallend ist, dass die hdchsten Belastungen am west-
lichen Ortsausgang von Berghausen mit Werten von ca. 34.000 Kfz/24h als werk-
taglicher Verkehr einen sehr hohen Wert aufweisen, wobei dies insbesondere relativ
zu den zur Verfigung stehenden Verkehrsflachen in diesem Abschnitt zu sehen ist.
Die Belastung im Bereich der bebauten Ortslage nimmt bis zum Knotenpunkt mit
der B 293 auf etwa 26.000 Kfz/24h ab. Im Zuge der B 293 liegen die Belastungen in
einer Grofenordnung von ca. 19.000 bis etwa 15.000 Kfz/24h in Richtung Johlin-
gen. Auffallend ist zudem die mit 9.000 Kfz/24h als sehr hoch einzustufende Belas-
tung der Weiherstral3e/Gewerbestral3e, ein Wert, der nochmals die hohe Bedeutung
dieser Stral3e als Ausweichstrecke von der B 10 West zur B 293 aufzeigt. Die Belas-
tung der B 10 in ostlicher Richtung weiterfihrend liegt in einer Grél3enordnung von
knapp 14.000 bis abnehmend auf ca. 13.000 Kfz/24h. Im Bereich Johlingen wird
erkennbar, dass die Hauptbelastung eindeutig im Zuge der B 293 verlauft, wobel
Werte zwischen etwas Uber 15.000 bis 18.500 Kfz/24h wiederum im werktaglichen
Verkehr festzustellen sind. Die L 559 welist ihre hochsten Belastungen am An-
schluss an die B 293 mit knapp 11.000 Kfz/24h auf, die in Richtung Ortsmitte und
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weiterfuhrend nach Weingarten bis auf ca. 8.000 Kfz/24h abnimmt. In den Anlagen
13 und 14 wurden, analog zu den zuvor beschriebenen, die taglichen Belastungen
durch Fahrzeuge des Schwerverkehrs in den beiden untersuchten Bereichen darge-
stellt. Fir Berghausen ergibt sich eine sehr hohe Belastung in einer Groéf3enordnung
von ca. 2.050 Fahrzeugen als werktaglicher Schwerverkehr im Zuge der B 10 von
Westen in den Ort zuflief3end, der Gberwiegend in Richtung B 293 welterfihrt, wo-
bel hier die maximale Belastung in einer Grofenordnung von ca. 1.820 Fahrzeugen
liegt. Demgegentiber liegen die Belastungen auf der B 10 Ost, wobei nochmals auf
die Durchfahrtsbeschrankung hinzuweisen ist, in einer Groéf3enordnung von ca
550 Schwerverkehrsfahrzeugen pro Tag. Fir den Bereich Johlingen sind Schwer-
verkehrsbel astungen fast ausschliefdlich im Zuge der B 293 mit knapp 1.700 Sfz/24h
festzustellen. Die L 559 ist demgegentber mit lediglich ca. 300 Schwerverkehrs-
fahrzeugen pro Tag belastet.

In Ergénzung zu diesen absoluten Zahlen wurden in der Darstellung des Schwerver-
kehrs zum besseren Verstandnis auch die jewelligen prozentuaen Anteile des
Schwerverkehrs am Gesamtverkehr in einzelnen Streckenabschnitten angetragen. Im
Bereich der Ortsdurchfahrt Berghausen liegen im Zuge der B 10 West Schwerver-
kehrsanteile von Uber 8 % vor, die auf der B 293 Werte von deutlich tber 10 % er-
reichen. Fur den Bereich Johlingen werden auf der B 293 wiederum Werte von 10
bis 11 % erreicht, wahrend innerhalb der Ortsdurchfahrt im Zuge der L 559 die An-
teile in einer GroRenordnung von ca. 3 bis4 % liegen.

Uber die am 12.10.2006 ermittelten Verkehrsbelastungen hinaus wurden von der
Gemeinde Pfinztal Zahlungen neueren Datums zur Einarbeitung in die Verkehrsun-
tersuchung Ubergeben. Diese Verkehrszéhlungen wurden von der Firma CAT,
Pfinztal, durchgefihrt. Es handelt sich dabei um automatische Querschnittszahlun-
gen der Ortseinfahrten im Zuge der B 10 und B 293. Erfasst wurden samtliche
Kraftfahrzeuge Uber mehrere Tage hinweg. Die Zahlungen wurden Ende Mérz 2005
durchgefiihrt. Ein Vergleich der Zahlungen zeigt, dass die am 12.10.2006 durchge-
fuhrte Verkehrszahlung leicht hthere Werte ergab asim Méarz 2005. Unter Bertick-
sichtigung der im Untersuchungsraum grundsétzlich stattgefundenen Verkehrsent-
wicklung konnen jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Da
die Ergebnisse der Zahlung vom 12.10.2006 grundsétzlich tber den Ergebnissen
vom Méarz 2005 liegen bzw. dem Maximawert vom Méarz 2005 entsprechen, wer-
den im Welteren die Zahlungsergebnisse 2006 fortgeschrieben. Die Zahlung Mérz
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2005, CAT Pfinztal, wurde insbesondere zur Plausibilitétsprifung und Hochrech-
nung auf Ganztagswerte von 14 auf 24 Stunden berticksichtigt.

4. Variantenanalyse
4.1 Analyseverkehr 2006

Aufbauend auf den bereits zur Verfligung stehenden Raster und Netzmodelle
aus bisherigen Untersuchungen wurden diese im Hinblick auf die hier zu beant-
wortende Fragestellung nochmals aufbereitet, in Teilbereichen mikroskopischer
ausgelegt und durch die Einfiihrung von neuen Verkehrsbezirken zur verfeiner-
ten Darstellung der Verkehrsstruktur innerhalb der Untersuchungsbereiche er-
ganzt. Zur Anpassung der Verkehrsbelastung auf der Datengrundlage 2000/2001
wurde unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Verkehrszdhlungen 2006 Ka-
librierungsldufe und Eichungen des Modells wie des Rasters der Verkehrsbezie-
hungen nach Quelle und Ziel vorgenommen. Als Ergebnis dieser Bearbeitungs-
schritte steht somit ein Analyseraster der Verkehrsbeziehungen fir das
Jahr 2006 auf einem digitalen Netzmodell zur Verfigung, welches die derzeitige
verkehrliche Struktur im Untersuchungsbereich mit hoher Wahrscheinlichkeit
abbildet. Als Ergebnis der Berechnungen zur Verkehrsverteilung der Analysebe-
lastungen wurden die entsprechenden Belastungsplane des taglichen Gesamtver-
kehrs in den Anlagen 15 und 16 fir die beiden Untersuchungsbereiche aufge-
tragen. Ein Vergleich mit den Sollbelastungen aus der Verkehrserhebung 2006
zeigt, dass die Abbildungsgenauigkeit als sehr hoch einzustufen ist und damit
ein Werkzeug zur Verfigung steht, mit dem auch zukinftige V erkehrsbelastun-
gen, insbesondere auch unter Berticksichtigung neuer Netzelemente eine hinrei-
chend sichere Beurteilung der zu erwartenden V erkehrszustande erméglicht.

Im Ubrigen wird im Hinblick auf das verwendete Rechenmodell und das Re-
chenverfahren auf die Ausfihrung des Gutachtens 2001 verwiesen.

4.2 Verkehrsprognose
Unter Bertcksichtigung des Zieljahres der Verkehrsprognose 2025 wurde eine
Hochrechnung der Matrix der Verkehrsbeziehungen nach Quelle und Ziel vor-
genommen. Grundlagen fur diese Hochrechnung sind:

- Beriicksichtigung aller im Flachennutzungsplan der im Untersuchungsplan lie-
genden Stadte und Gemeinden ausgewiesener Flachen mit den jeweils einge-
tragenen neuen Nutzungen. Die Verkehrserzeugungsansdtze aus diesen Nut-
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zungen wurden fir Wohn- und Gewerbegebiete mit algemeinen, mittleren
Ansétzen zur Verkehrserzeugung belegt.

- Fur alle Bereiche aul¥erhalb des eigentlichen Untersuchungsbereiches und der
Stadt Karlsruhe wurden generelle Ansétze zur Entwicklung der Wohnbevolke-
rung wie auch der Arbeitsplatzzahlen unter Berticksichtigung von statistischen
Verdffentlichungen des Landes Baden-Wrttemberg und weiterer Institutionen
vorgenommen.

- Die Entwicklung der Motorisierung, ausgehend von einem Basigahr 2006 bis
zum Zieljahr der Prognose 2025 wurde unter Berticksichtigung von verschie-
denen Verdffentlichungen, wie beispielsweise Shell-Prognose, DIW Berlin,
u.a. vorgenommen. Generell ist davon auszugehen, dass auch im stidwestdeut-
schen Raum noch von einer Zunahme der Einwohnerzahlen auszugehen ist
und auch eine, wenn auch deutlich abgeminderte, Zunahme der Motorisierung
und der Fahrtenhaufigkeit bis zum Zieljahr entstehen werden. Dabei sind stér-
kere Entwicklungen bis zum Jahr 2020 zu erwarten, wahrend anschlief3end
aufgrund der Altersstruktur der Bundesrepublik Deutschland ein Abflachen der
Entwicklung, jedoch keine absolute Stagnation erwartet wird.

Unter diesen Voraussetzungen wurde das Raster der Prognose 2025 nach Quelle
und Ziel erstellt. Der algemeine, insgesamt fur den Untersuchungsraum sich
hieraus ergebende Hochrechnungsfaktor, bezogen auf das Basigahr 2006, kann
mit 1,22 angegeben werden und liegt damit in einem realistischen und nachvoll-
ziehbaren Bereich.

4.3 Basis-Nullfall der Verkehrsprognose
Die Verkehrsverteilung zur Beurtellung der zukinftigen Verkehrsstrukturen oh-
ne die in dieser Untersuchung gesondert untersuchten Mal3nahmen wird als Ba
sis-Nullfall bezeichnet. Dabel werden alle im engeren und weiteren Untersu-
chungsbereich liegenden Netzerganzungen bzw. Ausbaumal3nahmen berticksich-
tigt, die bis zum Zieljahr der Verkehrsprognose als hinreichend gesichert ange-
sehen werden konnen. Fur den Bereich der hier vorliegenden Untersuchung sind
das insbesondere die zwischenzeitlich bereits vorgenommene Offnung des Au-
tobahnanschlusses Karlsruhe-Nord, wobei jedoch gleichzeitig auch die Verle-
gung der B 10 und die Weliterfihrung der Nordtangente bis zumindest zur Haid-
und-Neu-Stralie in Karlsruhe berlicksichtigt sind. Ebenso wurde der Ausbau der
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BAB A 8 mit einem sechsstreifigen Querschnitt durchgehend Uber die gesamte
Strecke im Untersuchungsbereich berticksichtigt.

5. Verkehrsverteilungen
5.1 Bereich Pfinztal-Berghausen
5.1.1 Basis-Nullfall

Die Ergebnisse der Verkehrsverteilung des Rasters der V erkehrsbeziehun-
gen fur das Zieljahr der Verkehrsprognose auf dieses Netz sind in den An-
lagen 17 bis 18 fur den Bereich Pfinztal-Berghausen aufgetragen. Zu-
néchst wird die zu erwartende zukiinftige Gesamtbel astung dargestellt, an-
schlieffend die Differenzbelastung zu den Ergebnissen des Analyse-
Nullfalls, d.h. den derzeit bestehenden Belastungen aufgezeigt. Die Anla-
ge zeigt, dass die Belastung der B 10 trotz der beengten zur Verfligung
stehenden Verkehrsflachen nochmals bis auf knapp 40.000 Kfz/24h im
werktaglichen Verkehr am westlichen Ortsausgang von Berghausen an-
wachsen wird. Im Bereich der Ortsmitte werden die Belastungen auf ca.
28.000 Kfz/24h und mehr ansteigen. Die B 293 wird Belastungen von
20.000 Kfz/24h bis hin zu 21.400 Kfz/24h aufweisen. Am nérdlichen
Ortsausgang reduziert sich dieser Wert auf etwas Uber 16.000 Kfz/24h.
Damit wird eine ahnliche Grofdenordnung erreicht, wie sie auch fir die
B 10 ostlich des Knotenpunktes mit der B 293 zu erwarten sein wird.
Auch hier liegen Werte von ca. 16.000 bis 17.000 Kfz/24h als werktégli-
cher Gesamtverkehr vor. Auch die Gewerbestral3e/Welherstral3e wird e-
nen nochmaligen Verkehrszuwachs aufweisen, wobei Belastungen von
zumindest ca. 9.000 bis tber 11.000 Kfz/24h vorliegen. Der Differenzbe-
lastungsplan zeigt, dass generelle Zunahmen im Gesamtnetz vorliegen,
wobel insbesondere im Zuge der B 10 West Verstéarkungen zu erwarten
sind, die sich im Bereich der Ortslage sowohl auf die Gewerbestrale wie
auf die Karlsruher Stral3e aufteilen. Unter Berticksichtigung der bereits
vorhandenen problematischen Verkehrssituation, die im Zuge der B 10
insbesondere wahrend der werktéglichen Spitzenstundenzeiten entsteht, ist
davon auszugehen, dass diese Problematik nochmals deutlich verstarkt
wird und insbesondere Uber einen welt langeren Tageszeitraum bei einer
erheblich langer andauernden Spitzenbelastung vorliegen wird. Dies gilt
insbesondere fir den zentralen Knotenpunkt B 10/B 293 und den daraus
fUr diese Zeiten entstehenden zusétzlichen Verlagerungseffekt auf angren-
zende Stral3en, insbesondere auf Gewerbe- und Weiherstral3e.
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5.1.2 Variante mit B 293 neu

Wie bereits erlautert, wurde eine neue Konzeption zur Fihrung der B 293
neu definiert. Diese beginnt von der B 10 im Bereich Weiherstral3e ab-
zweigend und dem Verlauf der Welherstral3e aufnehmend, bis etwain den
Bereich der Einmiindung der Gewerbestral3e. Im Welteren verlauft sie in
nordlicher Richtung in Hanglage, um noérdlich der Ortslage nach Osten zu
verschwenken und deutlich nordlich des Ortseingangs auf die bestehende
B 293 zuriickzufiihren. Die Ergebnisse der Berechnung zur Verkehrs-
belastung fiur diese Variante sind in Anlage 19 als Belastungsplan und in
Anlage 20 as Differenzbelastungsplan zu den Ergebnissen des Basis-
Nullfalls der Prognose fir den Bereich von Berghausen dargestellt. Noch-
mals ist darauf hinzuweisen, dass bel dieser Variante eine Verbesserung
der verkehrlichen Situation im Zuge der B 10 beispielsweise durch Reali-
sierung des Hopfenbergtunnels nicht berticksichtigt ist.

Die B 293 neu wird in ihrem neuen Abschnitt Verkehrsbelastungen von
ca. 19.000 Kfz/24h aufweisen und damit eine hohe V erkehrsbedeutung er-
zielen. Im stidlichen Abschnitt, d.h. abzweigend von der B 10, liegen die
Belastungen in einer Grofenordnung von ca. 21.000 Kfz/24h. Der Diffe-
renzbel astungsplan zeigt, dass insbesondere im Zuge der B 293 Entlastun-
gen erzielt werden konnen, die mindestens bel ca. 3.000 Kfz/24h liegen,
insbesondere in dem Abschnitt stidlich der Einmiindung der Weiherstralde
jedoch Werte von Uber 12.000 Kfz/24h erreichen, die dann auch in der
weiteren Fihrung nach Norden erzielt werden. Es ist darauf hinzuweisen,
dass die heutige B 293 weiterhin besteht und als Erschlief3ungsstral3e bis
zur Anbindung an die B 293 neu den Verkehrsteilnehmern zur Verfligung
steht. Im Zuge der B 10 im westlichen Abschnitt liegen die Entlastungen
in einer GrolRenordnung von etwas mehr als 3.000 Fahrzeugen. Diese Ent-
lastung ist vergleichsweise gering, kann jedoch nicht allein stehend be-
trachtet werden. Es ist hierbei zu berticksichtigen, dass eine Entlastung
insbesondere der Gewerbestral?e mit Werten bis zu knapp 8.000 Kfz/24h
entstehen. Dies bedeutet, dass zundchst mit Realisierung der B 293 neu
die Umweg-/Schleichverkehre Uber die Gewerbestral3e/Welherstral3e mit
nachhaltiger Entlastung der B 10 auf diese zurlckflief3en werden und da-
mit eine interne Verkehrsverlagerung zurtick auf die klassifizierte Stral3e
vorliegt. Eine @hnliche Feststellung ist auch fur die Lilienstral3e/Tannen-
stral3e zu treffen, die ebenfalls durch Rickverlagerungen von Schieichver-
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kehren dabei so recht erheblich entlastet werden. Als Fazit ist festzustel-
len, dass der Neubau der B 293 in der hier untersuchten Form zu einer er-
heblichen Entlastung innerhalb der bebauten Ortslage von Berghausen
fuhren wird, wobel durch rtckflief3ende Verkehre dort die geringsten Ent-
lastungen, gemessen am heutigen Verkehr, entstehen werden.

5.1.3 Variante mit B 293 neu und B 10 neu
Die zuvor berechnete Variante hat gezeigt, dass insbesondere im Bereich
des Anschlusses der B 293 neu an die B 10 eine extrem hohe Knoten-
punktsbelastung mit einer Zufahrtssumme von ca. 45.000 Kfz/24h im
werkt&glichen Verkehr entstehen wirde. Damit sind an diesem Knoten-
punkt erhebliche Ausbaumal3nahmen erforderlich, um eine entsprechende
Leistungsfahigkeit gewahrleisten zu kénnen. Auch die bestehende Belas-
tung auf der B 10 im Zuge der gesamten Ortsdurchfahrt wirde zwar im
westlichen Bereich insgesamt zu einer Entlastung fuhren, jedoch noch
nicht das Mal3 erbringen, das wiinschenswert fir eine stadtebaulich ver-
tragliche Verkehrssituation im Bereich des Ortskerns von Berghausen wé
re. Aus diesem Grund wird nach wie vor die Realisierung der B 10 neu als
Hopfenbergtunnel in die Berechnungen eingestellt. In der in den Anlagen
21 und 22 dargestellten Netzsituation ist nunmehr Uber die B 293 neu in
der zuvor untersuchten Fihrung hinaus auch die Umgehung von Berghau-
sen im Zuge des Neubaus der B 10/Hopfenbergtunnel berticksichtigt. Von
Bedeutung ist hier insbesondere, dass am westlichen Ortsausgang die ge-
samte Situation auf die Fuhrung der B 10 abgestellt ist und damit auch ei-
ne erhebliche Veranderung im Knotenpunktsbereich entsteht. Die Belas-
tungen im Zuge der B 10 neu/Hopfenbergtunnel liegen in einer Grélen-
ordnung von ca. 15.000 Kfz/24h. Die auf der B 10 im Bereich der Ortda
ge verbleilbenden Belastungen erreichen Werte von ca. 12.000 bis maxi-
mal 15.000 Kfz/24h, entsprechend ca. 16.000 Kfz/24h in Teilabschnitten
der B 293. Der Differenzbelastungsplan zeigt, dass nunmehr auch die
B 10 Entlastungen erfahren wird, die in einer Gréf3enordnung von bis zu
15.000 Kfz/24h und dartiber liegen werden. Damit entsteht im Bereich der
gesamten Ortslage, nunmehr nicht nur im westlichen Ortsteil, eine erheb-
liche Verbesserung der verkehrlichen Situation. Die B 10 Ost wird, wie
die Anlage zeigt, um ca. 11.000 Kfz/24h entlastet, was zu einer erhebli-
chen Verbesserung der stadtebaulichen Situation und der Situation fir die
dort ansassigen Anwohner fuhren wird. In Anlage 23 ist in Erganzung zu
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den hier getroffenen Feststellungen auch ein Vergleich der Varianten un-
tereinander dargestellt. Es wird deutlich, dass mit B 10 neu/Hopfenberg-
tunnel nicht nur die B 10 im westlichen Bereich nachhaltig und mal3geb-
lich entlastet wird, sondern nochmals in gewissem Umfang Verkehre auch
von dem Bereich Weiherstral3e/Gewerbestralie abflief3en werden.

5.2 Bereich Walzbachtal-Johlingen
5.2.1 Basis-Nullfall der Prognose

Anaog zu den zuvor erlauterten Ergebnissen fur den Bereich des Ortsteils
Pfinztal-Berghausen wurden auch fur die Gemeinde Johlingen detaillierte
Einzeluntersuchungen vorgenommen. Diese beziehen sich insbesondere
auf zunédchst eine Fihrung der B 293 neu als Stidumgehung von Johlin-
gen, wobel insbesondere unterschiedliche Anschlusssituationen der Ge-
meinde an diese untersucht wurden. Die Ergebnisse der Verkehrsvertei-
lung fUr den Basis-Nullfall sind dabei in den Anlagen 24 und 25 aufge-
tragen. Zunachst wird deutlich, dass in der Ortsdurchfahrt im Zuge der
B 293 am zentralen Knotenpunkt Verkehrsbelastungen von mehr als
16.000 bis Uber 20.000 Kfz/24h als werktéglicher Gesamtverkehr vorliegt.
Die L 559 weist Belastungen von knapp 13.000 Kfz/24h auf. Damit ist el-
ne insgesamt sehr hohe Verkehrsbelastung in der Ortsdurchfahrt gegeben,
die letztlich auch an dem zentralen Knotenpunkt B 293/L 559 entspre-
chend leistungsmaliig umzusetzen ist.

Der Belastungsvergleich zu den Ergebnissen des Analyse-Nullfalls zeigt,
dass, insbesondere bedingt durch extrem hohe Verkehrsbelastungen im
Zuge der B 10, die Verkehrszunahmen im Zuge der L 559 deutlich héher
sind als die auf der B 293. Wahrend fir diese letztlich eine Zunahme von
ca. 1.000 Kfz/24h bis zum Zieljahr der Verkehrsprognose vorliegen wur-
de, ergibt sich fir die L 559 eine Zunahme im Bereich von 3.000 Kfz/24h
und darUber.

5.2.2 Variante mit B 293 neu
Die Ergebnisse der Verkehrsverteilung fur diese Variante sind in An-
lage 26 als Belastungsplan und Anlage 27 als Differenzbelastungsplan zu
den Ergebnissen des Basis-Nullfalls der Prognose aufgetragen. Der werk-
tagliche Gesamtverkehr wird auf der B 293 zu einer Belastung in einer
GrolRenordnung von knapp 15.000 Kfz/24h fuhren und zeigt, dass wieder-
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um eine sehr hohe Verkehrsbedeutung fir diesen Stral3enzug vorliegt.
Diese Variante berlicksichtigt dabei, dass die bestehende B 293 sowohl im
Westen der Gemeinde Johlingen wie auch im Stidosten an die B 293 an-
gebunden ist. Die verbleibenden Belastungen auf der B 293 belaufen sich
im Bereich von 7.000 bis 8.000 Kfz/24h und liegen damit unter der der
Belastung L 559, fur die 9.600 Kfz/24h ermittelt wurden. Damit ergeben
sich im Bereich der Ortslage von Johlingen nicht nur im Zuge der B 293
teilweise erhebliche Abnahmen in einer Grélenordnung von zumindest
9.000 Kfz/24h bis deutlich Uber 12.000 Kfz/24h, sondern auch im Zuge
der L 559 in einer Grolenordnung von etwa 3.500 Kfz/24h. Diese sind
insbesondere darauf zurtickzufiihren, dass nunmehr durch die gesteigerte
Leistungsfahigkeit der B 293 auch im Bereich Berghausen und der Orts-
durchfahrt gewisse Rickverlagerungen auf das hoher klassifizierte Stras-
sennetz stattfinden werden.

5.2.3 Variante mit B 293 neu und B 10 neu

Die Ergebnisse der Verkehrsvertellung fur diesen Fall sind in Anlage 28
als Belastungsplan und Anlage 29 as Differenzbelastungsplan aufgetra-
gen. Ein Vergleich mit den Ergebnissen der zuvor besprochenen Variante
zeigt, dass wesentliche Unterschiede aus der Realisierung der B 10 neu
nicht gesehen werden kdnnen, die Veranderungen im Bereich Johlingen
sind als margina einzustufen. Insofern wird auf die sich in dieser Variante
ergebenden V erkehrsbel astungen nicht gesondert eingegangen.

5.2.4 Variante mit B 293 neu ohne Anschluss Johlingen-West
Die Ergebnisse fur die Verkehrsverteilung mit B 293 neu bel der der bis-
her berlicksichtigte Anschluss der bestehenden B 293 slidwestlich
der Ortdage von Johlingen an die B 293 neu nicht realisiert wird, ist
in Anlage 30 als Belastungsplan und Anlage 31 als Differenzbel astungs-
plan aufgetragen. Die Gesamtbelastung der B 293 im Bereich der Um-
gehungsstral3e Johlingen, d.h. stidlich der bebauten Ortslage wéachst damit
auf ca. 21.000 Kfz/24h a's werktaglicher Gesamtverkehr an. Wahrend der
westliche Bereich der Ortsdurchfahrt damit erheblich entlastet wird
und somit dem in der Anlage nicht gesondert dargestellten quartiersbezo-
genen Verkehr bis zur Anbindung an die tbergeordneten, klassifizierten
Stral3en zur Verfigung steht, steigt die Verkehrsbedeutung des verblei-
benden Anschlusses 6stlich der Gemeinde Johlingen erheblich an. Hier
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liegen nunmehr Verkehrsbelastungen in einer Grof3enordnung von ca.
12.000 Kfz/24h vor, was einer Zunahme um ca. 8.000 Kfz/24h entspricht.
Durch die etwas unguinstige Anbindung von Johlingen und Weiterfiihrung
in Richtung Weingarten ist die prognostizierte Zunahme der B 293 in dem
Abschnitt zwischen Berghausen und Johlingen mit nunmehr zusétzlich ca.
5.000 Kfz/24h etwas geringer als in dem Fall mit beiden Anschliissen an
die L 559, fur den unter sonst gleichen Voraussetzungen 5.800 Kfz/24h
zusétzlich prognostiziert wurden. Als positiv zu bewerten ist in diesem
Zusammenhang, dass die verkehrstechnisch relativ unginstig gefihrte
westliche Zufahrt Uber die bestehende B 293 damit massiv an Verkehrs-
bedeutung verliert und lediglich dem innerdrtlichem Verkehr zur Verfu-
gung steht, wobei zudem auf die besondere Situation der Eisenbahnunter-
flhrung im Bereich des Ortseingangs hinzuweisen ist. Inwieweit die mas-
sive Verkehrszunahme gegeniiber dem Vergleichsfall mit zwei Anschliis-
sen an die B 293 auf dem Ostabschnitt zu stédtebaulichen Problemen
fuhrt, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Insgesamt ist jedoch fest-
zustellen, dass die Gesamtbelastung als alleinige Anbindung an die B 293
mit ca. 12.000 Kfz/24h noch immer deutlich unter der Verkehrsbelastung
liegt, die bereits heute mit ca. 18.000 Kfz/24h in diesem Abschnitt ermit-
telt wurde. Insofern ergibt sich auch trotz der reduzierten Verkehrsflache
bel Verzicht auf die Westanbindung eine Abnahme gegentiber dem derzei-
tigen und umsomehr gegentiber dem zukinftig zu erwartenden Zustand
ohne B 293 neu.

Diese Situation kann nochmals aus der in der Anlage 32 dargestellten Dif-
ferenzbelastung zwischen dem Fall mit einem Anschluss gegentiber dem
Fall mit zwel Anschliissen der Gemeinde Johlingen bel sonst gleichen
V oraussetzungen abgel esen werden.

Lediglich zur Ergénzung sind in den Anlage 33 bis 35 nochmals die ent-
sprechenden Verkehrsverteilungen und Differenzbelastungen fir den Fall
mit B 293 neu mit nur einem 0Ostlichen Anschluss der Gemeinde Johlingen
bei gleichzeitiger Realisierung der B 10 neu/Hopfenbergtunnel ausgewie-
sen. Es gelten wiederum die Feststellungen, dass wesentliche Unterschei-
dungen sich gegenlber der zuvor beschriebenen Variante nicht ableiten
lassen, so dass auf diese Variante nicht gesondert elngegangen wird.
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6. Schwerverkehr

Wie zuvor fur den Gesamtverkehr, wurden fur den Schwerverkehr gesonderte Ver-
kehrsverteilungen fur die insgesamt zuvor beschriebenen Varianten ermittelt und
dargestellt. Die Ergebnisse hierzu werden fir den Bereich Berghausen in den Anla-
gen Sl bis S7 und fur den Bereich Johlingen in den Anlagen S8 bis S20 gesondert
dargestellt. Auf diese Anlagen wird im Einzelnen nicht gesondert eingegangen. Es
ist jedoch generell festzustellen, dass die B 293 neu sowohl fir den Bereich Berg-
hausen wie auch fUr den Bereich Johlingen zu erheblichen Belastungen in den je-
welligen Ortsdurchfahrten fihrt. Die im Bereich der bebauten Ortslage jewells
verbleibenden Schwerverkehrsbelastungen sind von vergleichsweise untergeordneter
Bedeutung und missen in vielen Fallen as unvermeidbar angesehen werden, dasie
in besonderem Mal%e einer gemeindebezogenen bzw. regionalen Erschlief3ung die-
nen. Dies gilt umsomehr bel gleichzeitiger Realisierung der B 10 neu/Hopfen-
bergtunnel, der fUr den Schwerverkehr jedoch gegentiber dem Gesamtverkehr von
vergleichsweise geringerer Bedeutung sind.

7. Zusammenfassung
- Aufbauend auf den bereits zur Verfligung stehenden Unterlagen und Verkehrsun-
tersuchungen zur Fihrung der B 10 und B 293 neu im Untersuchungsbereich wur-
den im Jahr 2006 neue V erkehrszéhlungen durchgeftihrt, die zunéchst

¢ die nach wie vor bestehende tUbergeordnete Bedeutung B 10 West und welter-
fuhrend der B 293 neu fir Bereiche von Berghausen und Johlingen ausweisen.
Die weiterfiihrende B 10 im 0stlichen Ortsteil von Berghausen ist demgegentiber
bereits von deutlich geringerer Bedeutung,

e insbesondere auf den zuvor genannten Abschnitten und hier wiederum anteil-
maldig vor allem auf der B 293 sehr hohe Schwerverkehrsanteile vorliegen, und

e gemessen an der Gesamtbelastung und dem zur Verfigung stehenden Verkehr
Im westlichen Bereich der Gemeinde Berghausen, aber auch in Tellen der Tun-
nelein- und —ausgénge im Bereich Grotzingen erhebliche Verkehrsprobleme be-
stehen.

- Von der Gemeinde Pfinztal wurden Verkehrszéhlungen iibergeben, die von der
Firma CAT, Pfinztal, im Mérz 2005 durchgefiihrt wurden. Die Ergebnisse der
Zihlung vom 12.12.2006 liegen leicht iiber den im Mérz 2005 ermittelten Werten,
bzw. beschreiben das damalige Maximum. Es konnen jedoch unter Beriicksichti-
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gung der tatséchlich stattgefundenen V erkehrsentwicklung keine signifikanten Un-
terschiede festgestellt werden.

- Auf der Grundlage dieser nunmehr insgesamt zur Verfligung stehenden Verkehrs-
daten, der bereits vorliegenden Verkehrsraster nach Quelle und Ziel und des
Netzmodells fur den weiteren wie engeren Untersuchungsbereich wurde eine Ka-
librierung und Eichung der zur Verfligung stehenden Daten vorgenommen, so dass
nach Abschluss dieser Arbeiten ein Netzmodell wie ein Raster der Verkehrsbezie-
hungen nach Quelle und Ziel fur die B 10/B 293 fur den Analysezeitraum 2006
bestehen, die damit ein sehr gutes Werkzeug fir weitergehende Untersuchungen
von zukunftigen Verkehrsbel astungen auf alternative Netze darstellen.

- Die Verkehrsprognose bezieht sich auf das Zieljahr 2025, wobei sowohl die ent-
sprechenden Daten zur Entwicklung der Einwohner wie der Motorisierung fir den
stidwestdeutschen Raum allgemein und die Entwicklung im engeren Untersu-
chungsraum auf Grundlage der zur Verfigung stehenden Flachennutzungsplane
insbesondere ermittelt wurden.

- Die Verkehrsverteilungen fur den Basis-Nullfall der Verkehrsprognose zeigen,
dass trotz einer zeitweise kritischen Situation, insbesondere im Zuge der B 10 und
Im Ortskern von Berghausen, weitere, massive Verkehrszunahmen bis zum Ziel-
jahr der Verkehrsprognose zu erwarten sind. Diese werden zu vermehrten und ins-
besondere Uber léngere Zeitraume anhaltenden verkehrlichen Probleme beim Be-
fahren der B 10 von Karlsruhe bis zum Ortskern von Berghausen und weiteren
Schleichverkehr auf alternative Routen innerhalb von Berghausen selbst fuhren.

- Die nunmehr diskutierte Fihrung der B 293 neu als Nordwestumgehung von
Berghausen, unter teilweiser Mitbenutzung bereits bestehender Stral3enziige (Wei-
herstral3e bis zur Anbindung an die B 10), wird zu erheblichen Entlastungen im
westlichen Bereich von Berghausen bzw. auch im Zuge der B 293 fihren. Der ge-
samte westliche Ortsteil wird erheblich entlastet, wobei in maf3geblichem Umfang
ruckflieffende Verkehre auf die B 10 zu verzeichnen sind und diese damit eine die-
se vergleichsweise geringe Entlastung erféhrt, wahrend begleitende Stral3enziige,
hier insbesondere die Gewerbestral3e, massiv entlastet werden.

- Bei gleichzeitiger Realisierung der B 10/Hopfenbergtunnel mit der B 293 neu wird
eine weitergehende massive Entlastung des gesamten Ortsteils Berghausen statt-
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finden, wobel nunmehr auch die B 10 selbst deutlich entlastet wird und damit die
stadtebauliche Situation im Bereich Berghausen massiv verbessert werden kann.

- Die B 293 neu wird im Bereich Johlingen ebenfalls zu einer deutlichen Entlastung
der Ortsdurchfahrt vor allem im Zuge der B 293 alt fuhren. Die Mal3nahmen im
Gesamtraum werden jedoch auch zu einer gewissen Entlastung der L 559 fuhren,
die als Durchfahrtsstral3e durch Johlingen in ostwestwaértiger Richtung besteht.

- Durch den Verzicht der westlichen Anbindung Uber die bestehende B 293 neu und
damit nur einer 6stlichen Anbindung von Johlingen, wird zun&chst die B 293 West
alt malygeblich entlastet, wobei diese letztlich nur noch quartiersbezogenem Ver-
kehr zur Verfligung steht. Auch fir die L 559 werden sich nochmals geringe Ent-
lastungen ergeben. Mehrbelastungen gegentiber der Situation mit zwei Anschlis-
sen an die B 293 neu werden sich erwartungsgemal? fur den verbleibenden, 6stli-
chen Anschluss ergeben. Die dort entstehenden Belastungen sind jedoch noch
deutlich geringer als die der derzeitigen Situation und umsomehr der zukinftigen
ohne die B 293 neu. Es werden sich jedoch auch gewisse Umwegfahrten ergeben,
die von Johlingen in Richtung Berghausen und weiterfiihrend Karlsruhe von den
jeweiligen Verkehrsteilnehmern in Kauf genommen werden missten.

- Die Verkehrsverteilungen wurden auch fur den Schwerverkehr durchgefthrt, wo-
bei deutlich wird, dass die Neubaumal3nahmen in beiden untersuchten Ortsteilen
zu erheblichen Entlastungen fiihren und damit die stadtebauliche Situation massiv
verbessert wird.

INGENIEURBURO FUR VERKEHRSWESEN
KOEHLER, LEUTWEIN UND PARTNER GBR

Dateiname: RK-Berghsn-Joehl-B10-B293
Datum: 21. August 2007
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