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Tel: 07229 / 1876-00
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Kies- und Sandgewinnung
im Bereich Wacholderrainsee und Haassee

auf der Gemarkung Neuried-Altenheim
Übersichtslageplan

Wasserrechtsantrag1:2.500

102.11.070 Gauß-Krüger Zone 3 DHHN 12

Co/KeJuni 2018

Co/Ke09.10.2018

Co31.03.2021

Hausach, den 31.03.2021 Hügelsheim, den 31.03.2021 ANLAGE

2.2 a

AUFTRAGGEBER
Ursprünglich geplante
Südumfahrung Wirtschaftsweg entfällt

Breitegießen

Breitegießen

Ausweichstelle

Anschluss an Bestand

Anschluss an Bestand

Geplante Nordumfahrung

Ausweichstelle

Ausweichstelle

Art der ÄnderungNameDatumIndex

a 31.03.21 Co/Ke Nachtrag Wasserrechtsantrag. Wirtschaftsweg Süd entfällt, - Nordumfahrung, Gewässerrandstreifen

Konzessionsgrenze beantragt

Mittelwasserlinie beantragt MW = 142,00 m+NHN

Planung

Übergangslinie beantragt 140,00 m+NHN / 138,00 m+NHN

Tiefenlinie beantragt 102,00 m+NHN

Seefläche inh. MW-Linie 25,9 ha

Flachwasserzone 2,59 ha

Unterhaltungsweg / Grasweg b= 3,00 m

verlegter Wirtschaftsweg
Bandstraße vom Kiessee Wacholderrain zum
Kieswerk Dreibauerngrund

Beginn Kiesabbau im best. See

Konzessionsgrenze beantragt

Tiefenlinie 102,00 m+NHN beantragt

Unterhaltungsweg

Übergangslinie MW-2,00 m

Kiesabbaulinie im best. See zwischen 136,85 bis 138,35 m+NHN

Badebereich

Liegewiese

Förderband

Betriebsfläche

Flachwasserzone ca. 2,79 ha

Seefläche ca. 25,5 ha innerhalb MW-Linie

Werk Dreibauerngrund

H
W

D
 X

HW
D X

Aufgabestation

124 PKW Stellplätze

Unterhaltungsweg

Band 1

Band 2

Übergabestation

Grenze Biotop

Kieserkundungsbohrung T=120 m

Bohrung Wacholderrain Flach T=20 m

Bohrung Wacholderrain Tief T=50 m

Uferbereich und Unterwasserböschung im Bestand erhalten

Uferbereich und Unterwasserböschung im Bestand erhalten

Böschungsoberkante Mühlbach

best. Weg

best. Weg

Unterhaltungsweg

Durchlass DN 800

Kiesabbaulinie im best. See ca. 137,20 bis 138,00 m+NHN

Freileitung Strom 20 KV OK ca. 152,96 m+NHNBand 3

Umrichterstation

Abbaulinie / BOK

Abbaulinie

Gewässerrandstreifen


