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Geotextil GRK 4 (Mindestgewicht 250 g/m²)
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Durchwurzelten Oberboden im
Böschungsbereich entfernen
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214,07 Dichtungsteppich

Oberboden andecken, d = 10 cm

Geotextil GRK 4 (Mindestgewicht 250 g/m²)

Schurf 7

Geotextil GRK 4 (Mindestgewicht 250 g/m²)

Dränageleitung DN 200

Abtrag Oberboden, d = 30 cm

Beton fungiert als Dichtungsteppich
d = 30 cm

Oberboden andecken,
d = 40 - 50 cm
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Oberboden andecken, d = 10 cm

Verfüllung des alten GewässerbettesGeotextil GRK 4 (Mindestgewicht 250 g/m²)

Dränageleitung DN 200

Oberboden andecken
d = 40 - 50 cm

Abtrag Oberboden, d = 30 cm

Oberboden andecken, d = 25 cm

Geotextil GRK 4 (Mindestgewicht 250 g/m²)

Der Damm kann sowohl als Zonendamm als auch in homogener
Bauweise ausgeführt werden. Im Fall eines homogen Dammes
wird nicht zwischen Dichtung und Stützkörper unterschieden.
Die vollständigen geotechnischen Vorgaben sind dem
geotechnischen Gutachten zu entnehmen.

geforderte Bodenkennwerte für
Dichtungmaterial Zonendamm:

Bodengruppe (DIN 18 196) TM, TL
Kies/Steinanteil (d ³ 2 mm) < 20 Gew. %
Gehalt an organischen Stoffen £ 3 %pl
Rohtongehalt d < 0,002 mm ³ 20 %
natürlicher Kalkgehalt £ 10 %
Durchlässigkeitsbeiwert kf £ 1*10^-7
Mindestverdichtungsgrad Dmin ³ 100 % e.P.
Luftporengehalt na < 12 % (Volumen)
Fließgrenze wL £ 80 %
Ausrollgrenze wP £ 20 %
Plastizität IP ³ 10 %

geforderte Bodenkennwerte für
Schüttmaterial Stützkörper Zonendamm:

Bodengruppe (DIN 18 196) GU/GT, GU*/GT*, SU/ST, SU*/ST*
Steinanteil (d ³ 60 mm) < 35 Gew. %
Gehalt an organischen Stoffen £ 5 %pl
Durchlässigkeitsbeiwert kf £ k. A.
Mindestverdichtungsgrad Dmin ³ 100 % e.P.

geforderte Bodenkennwerte für
Schüttmaterial Homogener Damm:

Bodengruppe (DIN 18 196) GU*, GT*
Steinanteil (d ³ 60 mm) < 20 Gew. %
Gehalt an organischen Stoffen £ 3 %pl
natürlicher Kalkgehalt £ 10 %
Durchlässigkeitsbeiwert kf £ 1*10^-7
Mindestverdichtungsgrad Dmin ³ 100 % e.P.
Luftporengehalt na < 12 % (Volumen)

geforderte Bodenkennwerte für
Dränagematerial Fußdränage:

Bodengruppe (DIN 18 196) GW
Körnungsband nach ZTVT bzw.
ZTV SoB ohne Sandanteil 1/32, 1/45, 1/56, 2/32, 2/45, 2/56

BK 1
216,45 (ca.)

Mutterboden, braun0.10 (216.35)
Schluff, schwach feinsandig,
schwach grobsandig,
sehr schwach tonig, schwach
humos, braun, Wurzeln0.70 (215.75)
Schluff, schwach feinsandig,
schwach grobsandig,
braun1.20 (215.25)

Steine, kiesig, sandig,
schwach schluffig, braun
- bunt

2.50 (213.95)
Kies, schluffig, tonig,
sandig, braun2.80 (213.65)
Kies - Steine, sandig,
schluffig, beige - braun,
Granitgerölle (stark verwittert)3.30 (213.15)

Steine - Blöcke, sehr
stark kiesig, sandig,
schluffig, beige - bunt

5.50 (210.95)

Fels verwittert, braun,
stark mürbe verwittert

6.50 (209.95)

Fels verwittert, braun
- grau, Granit, mürbe
verwittert

8.00 (208.45)

BK 2
216,25 (ca.)

Mutterboden, braun0.30 (215.95)

0.90 (215.35)

Schluff, freinsandig,
schwach grobsandig -
schwach feinkiesig, schwach
humos, hellbraun, Wurzeln
Schluff, schwach feinsandig,
schwach tonig, schwach
grobsandig - schwach
feinkiesig, hellbraun1.40 (214.85)
Schluff, tonig, schwach
feinsandig, sehr schwach
grobsandig, sehr schwach
kiesig, beige - braun1.90 (214.35)
Kies - Steine - Blöcke,
sandig, schluffig, braun,
verwitterte Granitgerölle2.90 (213.35)

3.20 (213.05)
Schluff, stark sandig,
kiesig, steinig, braun

Steine, grau, Granitgerölle

4.70 (211.55)

Sand, kiesig, steinig,
schluffig, beige - braun,
stark verwitterter Granit

6.10 (210.15)

Fels verwittert, braun,
Granit, stark mürbe

6.80 (209.45)
Fels verwittert, grau
- braun, Granit, mürbe
verwittert7.00 (209.25)

kein Wasser
1.80

Grobsand, stark kiesig,
schluffig, steinig,
Blöcke bis 0,6 m Kantenlänge

1.30

Ton, stark schluffig,
schwach sandig, schwach
steinig bis steinig,
braun

0.20 Mutterboden

Schurf 7
214,70

Mutterboden0.10

Schurf 6
216,95

0.30
Auffüllung: Löss, Lösslehm,
gelb

0.50 Alter Mutterboden, dunkelbraun

Grobsand, kiesig, schwach
steinig, schwach schluffig,
braun1.30

kein Wasser

M 1:50

Mutterboden0.30

Schurf 4
218,25

Grobsand, kiesig, schwach
steinig, braun

1.20
Ton, stark schluffig,
schwach sandig, braun1.60

Grobkies, sandig, steinig,
schluffig, braun2.20

kein Wasser

Bodenprofil
M 1:50
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Hügelsheim Stuttgart Haslach Speyer

Am Hecklehamm 18
76549 Hügelsheim

WALD + CORBE Consulting GmbH
Hauptsitz Hügelsheim

Tel: 07229 / 1876-00
Fax: 07229 / 1876-777

www.wald-corbe.de

Gemeinde Ohlsbach

Bau des HRB Ohlsbach
Querprofile Damm

0+020, 0+045 und 0+075

Genehmigungsplanung1:100 / 1:50

102.17.055 Gauß-Krüger Zone 3 DHHN 2016

JRApr 2019

JR/Stei/ERNov 2019

SR/JR07.11.2019

Ohlsbach, den 08.11.2019 Haslach, den 08.11.2019 ANLAGE
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