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Dammkronenweg
  5 cm Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/16
25 cm Schottertragschicht 0/32 - 0/56
30 cm   Bodenverbesserung/ -verfestigung mit Kalk-Zement

(Ausführung in Absprache mit Bodengutachter)

Forstweg
  5 cm Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/16
25 cm Schottertragschicht 0/32 - 0/56
30 cm   Bodenverbesserung/ -verfestigung mit Kalk-Zement

(Ausführung in Absprache mit Bodengutachter)
Auslassbauwerk

= m+NHN222,40H1Z

Straße Hinterohlsbach
  4 cm Asphaltbetondeckschicht
10 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht
29 cm   Frostschutzschicht
30 cm   Bodenverbesserung/ -verfestigung mit Kalk-Zement

(Ausführung in Absprache mit Bodengutachter)

1:1

1:1

Dammkrone

2,5%

220,30

216,45
BK 1

ZZ
Z

Z
Z
+

222,40
BK 8

221,95
BK 3

1:1
222,70

225,35

222,412,5%

Maßstab: 1:100
10 42 6 8 10m

In
g.

-B
ür

o 
W

A
LD

 +
 C

O
R

B
E

   
C

A
D

 F
or

m
at

: 1
40

0 
x 

35
0 

m
m

   
Fl

äc
he

: -
--

- m
²

NAMEDATUM

PLANINHALT

ENTWICKELT

BEARBEITET

GEPRÜFT

PROJEKTNUMMER

OBJEKTPLANER
UNTERSCHRIFT UNTERSCHRIFT OBJEKTPLANER

MASSSTAB

LAGESYSTEM

PLANUNGSSTAND

HÖHENSYSTEM

Hügelsheim Stuttgart Haslach Speyer

Am Hecklehamm 18
76549 Hügelsheim

WALD + CORBE Consulting GmbH
Hauptsitz Hügelsheim

Tel: 07229 / 1876-00
Fax: 07229 / 1876-777

www.wald-corbe.de

Gemeinde Ohlsbach

Bau des HRB Ohlsbach
Längsschnitt Dammachse
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Ohlsbach, den 08.11.2019 Haslach, den 08.11.2019 ANLAGE

3.3

AUFTRAGGEBER

Straße Hinterohlsbach

Forstweg
Legende:

Stützkörper

Dichtung

Hochwasserschutzmauer (vor Schnittebene)

Anschluss Dammdichtung an den Talhang mit Dichtungssporn aus
bindigem Material in Abstimmung mit geotechnischer Bauüberwachung Detail Bohrprofile

siehe Anlagen Geotechnik

Betriebsgebäude

Rohr DN 400

Anschluss an den Bestand

Baugrubenverfüllung:
Materialanforderungen luft- und wasserseitig
entsprechend Dammaufbau

Abtrag Oberboden, d = 30 cm

Anschluss Dammdichtung an den Talhang mit Dichtungssporn aus
bindigem Material in Abstimmung mit geotechnischer Bauüberwachung

best. Schmutzwasserleitung
DN 200
(nachrichtlich)

Bewuchs roden

Bewuchs roden

Bewuchs roden

Telekomleitung in Abstimmung mit dem Betreiber
rückbauen und entlang der Straße neu verlegen
(genaue Tiefenlage unbekannt)

Trasse bestehende 20 kV-Freileitung rückbauen und
ab Trafostation als Erdkabel entlang der Straße ,
nach Vorgaben Netzt Mittelbaden neu verlegen
(Masthöhe unbekannt)

Stromleitung 20 kV
Telekomleitung


