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B462 Unterfahrung Freudenstadt — Tunnel Freudenstadt Regierungsprasidium Karlsruhe
Immissionsgutachten (RLuS 2012)

Zusammenfassung

Die Bundesstrasse B462 soll in der Stadt Freudenstadt tiefergelegt werden und in einem Tunnel das
Stadtgebiet unterfahren. Die Planung befindet sich noch in einer friihen Phase und ist Grundlage fur das
noch ausstehende Planfeststellungverfahren. Das zu planende Tunnelbauwerk soll gemal den
derzeitigen Uberlegungen eine Linge von ca. 1’490 m aufweisen. Sowohl das West- als aber
insbesondere das Ostportal liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wohnbebauung der Stadt
Freudenstadt. Vor diesem Hintergrund sind die Auswirkungen des Tunnelbetriebs auf die Bevolkerung

und auf die Umwelt im Zuge des Planfeststellungsverfahrens zu untersuchen.

Der gemals RLuS 2012 (Richtlinie zur Ermittlung der Luftqualitdt an Strallen) vorgegebene
Untersuchungsrahmen fiir Immissionsgutachten lasst sich an folgenden Fallkategorien orientieren:

= Fall I: «unerhebliche» Fille bei relativ geringen Emissionen und/oder grésseren Distanzen zwischen

Strasse und schutzbedirftigen Orten.

= Fall ll: «einfache» Falle, die dem Emissions- und Ausbreitungsmodell des RLuS oder einem anderen

Screening-Modell zuganglich sind.

= Fall lll: «schwierige» Falle mit erheblichen Betroffenheiten einerseits und komplizierten
Ausbreitungsbedingungen andererseits, die zumindest in Teilbereichen (z. B. Tunnelportale)
aufwandigere Modelle erfordern (und die hohen Anforderungen der Abwéagung und

Problembewaltigung genligen sollen).

Zunachst werden die Berechnungen mit dem PC-Berechnungsverfahren zur Richtlinie zur Ermittlung der
Luftqualitdt an Strassen ohne oder mit lockerer Randbebauung — RLuS 2012 gemass der Fallkategorie I
durchgefiihrt. RLuS 2012 ist fiir Strassen ohne oder mit lockerer Randbebauung gedacht. Das Modell
verfligt Uber ein spezielles Modul zur Berechnung von Tunnelemissionen und beriicksichtigt auch
Feinstaubemissionen durch Abrieb und Aufwirbelung. Im Sinne einer Relevanzabschatzung fiir den

Nahbereich der Portale ist die Anwendung im vorliegenden Fall daher sinnvoll.

Fiir die Immissionsberechnungen wird der Tunnel inkl. der direkt angrenzenden Zulaufstrecken
bertcksichtigt. Als Berechnungsjahr wurde das Jahr 2030 angesetzt. Die Verkehrsprognose liegt bei
10'550 Kfz/24h und einem Schwerverkehrsanteil von 10.5%. Die Langsneigung liegt im Bereich von 2%.
Die Immissionen werden fur eine Fahrzeuggeschwindigkeit von 60 km/h und 80 km/h berechnet. Auf
Basis der Daten der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes in Freudenstadt fiir das Jahr 2015

ergibt sich eine mittlere Windgeschwindigkeit von 3.2 m/s.

Die Gesamtkonzentration der Luftschadstoffe im Untersuchungsgebiet setzt sich aus einer Vorbelastung
und einer Zusatzbelastung zusammen. Als Vorbelastung werden die Werte gemass RLUS 2012 fiir eine
«Kleinstadt gering» verwendet. Diese Werte werden mit den Messungen der Landesanstalt fir Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Wurttemberg verglichen und als plausibel beurteilt. Die
Zusatzbelastungen setzten sich aus tunnelbedingten Zusatzbelastungen und der Schadstoffbelastung

des anliegenden (offenen) Strassenabschnitts zusammen.

Die Abschatzung der Einhaltung der Grenzwerte der 39. BImSchV fiir die zuldssige Konzentration von
Luftschadstoffen ergibt, dass samtliche Grenzwerte bereits bei einer Tunnellangsliiftung ohne
Vorzugsrichtung deutlich unterschritten werden. Negative Auswirkungen auf Personen und Umwelt sind
somit nicht zu erwarten. Es ergeben sich damit hinsichtlich der Schadstoffe keine Anforderungen an den
Betrieb der Tunnelllftung. Eine vertiefte Untersuchung gemaf Fall lll ist nicht erforderlich.
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B462 Unterfahrung Freudenstadt — Tunnel Freudenstadt Regierungsprasidium Karlsruhe
Immissionsgutachten (RLuS 2012)

1 Einleitung

Die Bundesstrasse B462 soll in der Stadt Freudenstadt tiefergelegt werden und in einem Tunnel das
Stadtgebiet unterfahren. Die Planung befindet sich noch in einer friihen Phase und ist Grundlage fur das
noch ausstehende Planfeststellungverfahren. Das zu planende Tunnelbauwerk soll gemal den
derzeitigen Uberlegungen eine Linge von ca. 1’490 m aufweisen. Sowohl das West- als aber
insbesondere das Ostportal liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wohnbebauung der Stadt
Freudenstadt. Vor diesem Hintergrund sind die Auswirkungen des Tunnelbetriebs auf die Bevolkerung
und auf die Umwelt im Zuge des Planfeststellungsverfahrens zu untersuchen. Es ist zu priifen, welche

Luftungssysteme fir den Regelbetrieb moglich sind (Langsliftung, Absaugung und Ausstoss liber Kamin).

Auf Grund der Tunnelldnge (groRer 1200 m) ist fur die Brandliiftung gemass Richtlinie (RABT) ein
Luftungssystem mit Absaugung Uber Zwischendecke gefordert. Der Bau eines Abluftbauwerkes inkl.
Kamin ist daher zwingend erforderlich. Die Anordnung des Abluftbauwerkes (Tunnelmitte oder
Portallage) ist insbesondere unter Berlcksichtigung der umweltbedingten Anforderungen an die
luftungstechnische Behandlung des Regelbetriebes (Absaugung vs. Langsliiftung) festzulegen. Dariber
hinaus sind zur Beeinflussung der Langsstromung im Brandfall Strahlventilatoren vorzusehen, welche
auch im Regelbetrieb zum Einsatz kommen kdnnen (Langsliftung).

Nabla Engineering, Ingenieurbiiro Axel Bassler wurde daher vom Regierungsprasidium Karlsruhe
beauftragt, eine Liiftungsplanung und ein Immissionsgutachten zur Begleitung des

Planfeststellungsverfahrens zu erstellen.
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B462 Unterfahrung Freudenstadt — Tunnel Freudenstadt Regierungsprasidium Karlsruhe
Immissionsgutachten (RLuS 2012)

2 Beschreibung Tunnel Freudenstadt

2.1 Bauwerksdaten

Der Tunnel Freudenstadt liegt im Zuge der B462 und ist Bestandteil der geplanten Unterfahrung
Freudenstadt.

Nach derzeitigem Planungsstand weist der Tunnel Freudenstadt eine Lange von ca. 1’490 m auf. Er wird
einrohrig, im Gegenverkehr, ohne Standstreifen und mit zwei Fahrspuren ausgefiihrt. Von Stuttgart aus
kommend fahrt man durch das Ostportal in den Tunnel ein, aus Baiersbronn kommend trifft man auf
das Westportal. Vor beiden Portalen ist jeweils ein Verkehrsknoten vorgelagert.

Die Zulaufstrecke zum Westportal verlduft relativ steil mit einer Steigung von 6.5% bis ca. 100 m vor
dem Westportal. Anschliessend steigt die Trasse moderat mit einer Steigung von 1.0% in den ersten 260
Tunnelmetern an, und erhoéht sich dann auf eine Langsneigung von 2.00% (iber eine Lange von 870 m
bzw. 2.50% uber die restlichen 408 m. Der Tunnel Freudenstadt wird bergmannisch erstellt mit jeweils

einem kurzen Tagbaubereich in den Portalbereichen.

Gemdss Lageplan ist der Bau eines parallelen Rettungsstollens mit insgesamt 4 Notausgangen

vorgesehen. Der Fluchtwegabstand betragt <300 m.
5 ¥ LT Ty

Abbildung 1: Lageplan des geplanten Tunnels Freudenstadt
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B462 Unterfahrung Freudenstadt — Tunnel Freudenstadt Regierungsprasidium Karlsruhe
Immissionsgutachten (RLuS 2012)

Tabelle 1: Geometrische Eckdaten des Tunnels Freudenstadt
Parameter Wert
Betriebsart Gegenverkehr
Westportal km 0+470
Ostportal km 14960
Tunnellange 1’490 m
Anzahl der Fahrstreifen 2
Regelquerschnitt RQ 10.5T
Langsneigung = km 0+470 — km 0+729: +1.00%

= km 0+729 — km 1+600: +2.00%
= km 1+600 — km 1+960: +2.50%

Fahrraumquerschnitt =  bergminnisch: 51.47 m?2
= Tagbau: 49.89 m?2
Tunnelbreite Ca.9.50m (2x3.50m+2x0.25+2 x 1.00m)
Tunnelhéhe Lichtraumprofil: 4.50 m
Tabelle 2: Ubersicht Notausgédnge
Notausgang Position Abstand Bemerkung
- km 0+470 - Westportal
NA1 Ca. km 0+760 290 -
NA2 Ca. km 1+060 300 -
NA3 Ca. km 1+360 300 -
NA4 Ca. km 1+660 300 -
- km 1+960 300 Ostportal

2.2  Verkehr

Der Prognosewert fur den durchschnittlichen taglichen Verkehr betrdgt rund 10550 KFZ/24h bei einem
Schwerverkehrsanteil von 10.5%. Die Werte gelten fir das Prognosejahr 2030.

Angaben zum maximalen, stiindlichen Verkehr liegen in Form einer Tagesganglinie vor. Dabei resultiert
ein Wert fur die KFZ-Belastung in der Spitzenstunde in Héhe von 16.2% bei einem Schwerverkehrsanteil
von bis zu 19.6%. Ein Wert von 16.2% fiir die KFZ-Belastung am DTV liegt in guter Ubereinstimmung mit

Erfahrungswerten flr den Freizeitverkehr [3].

Die Dimensionierungsgeschwindigkeit fiir den Tunnelbereich betrdgt 70 km/h (im Bereich Ostportal 50
km/h. Mit Stockungen oder Stau des Verkehrs ist im Tunnel nur in Ausnahmefillen (Unfall 0. A.) zu
rechnen. Eine Beurteilung der Zulassig von Gefahrguttransportern wurde noch nicht erstellt (vgl. Tabelle
3).

Tabelle 3: Verkehrsdaten Tunnel Freudenstadt
Parameter Wert
DTV 10'550 Kfz / 24h
MSV 16.2% am DTV bei einem LKW-Anteil von 19.6%
LKW-Anteil 10.5% am DTV
Zuldssige Hochstgeschwindigkeit 70 km/h
Stauhaufigkeit nur Ausnahmesituationen
Zulassigkeit von Gefahrguttransporten offen
Version 1.1 -8/19-
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B462 Unterfahrung Freudenstadt — Tunnel Freudenstadt
Immissionsgutachten (RLuS 2012)

Regierungsprasidium Karlsruhe

2.3 Meteo

Die Ermittlung der metrologischen Randbedingungen fiir den Tunnel Freudenstadt basiert auf einer
Auswertung des Deutschen Wetterdienstes von Messreihen der Windgeschwindigkeit und Windrichtung
der Messstation Freudenstadt fir das Jahr 2015. Als Bezugshohe fiir die Wetterstation wird eine Hohe
von 34.4 m Uber Geldande genannt. Zur Umrechnung auf das fiir die Immissionsberechnung relevante
Portalniveau von ca. 10 m Hohe tber Boden werden rund 86 %' dieses Wertes angesetzt.

Flr die Messstation zeigt sich eine ausgepragte West- und Ostlage, wie sie aufgrund der Tallage auch zu
erwarten ist. Werden fiir das Ostportal die Windrichtungen von 46° bis 226° bzw. fiir das Westportal von
203° bis 23° beriicksichtigt, so ergibt sich ein 95-Perzentil von 4.8 m/s fiir das Ost- und 6.7 m/s fiir das
Westportal. Das 95-Perzentil Giber alle Windrichtungen liegt in der gleichen Gréssenordnung bei 6.2 m/s.
Die mittlere Windgeschwindigkeit Gber alle Windrichtungen liegt bei 3.2 m/s.
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B462 Unterfahrung Freudenstadt — Tunnel Freudenstadt Regierungsprasidium Karlsruhe
Immissionsgutachten (RLuS 2012)

3 Methodik
3.1 Berechnungsverfahren

Detaillierungsstufe

Umfang, Inhaltstiefe und Methodik sind — wie bei jeder Untersuchung — auf die jeweiligen Umstande des
Einzelfalles abzustellen. Gleichwohl |dsst sich der Untersuchungsrahmen an «Fallkategorien»
orientieren:

= Fall I: «unerhebliche» Fille bei relativ geringen Emissionen und/oder grosseren Distanzen zwischen
Strasse und schutzbediirftigen Orten, in denen eine Abschdtzung mit Hilfe von Tabellenwerten
ausreicht,

= Fall ll: «einfache» Félle, die dem Emissions- und Ausbreitungsmodell des RLuS oder einem anderen

Screening-Modell zugénglich sind,

= Fall lll: «schwierige» Falle mit erheblichen Betroffenheiten einerseits und komplizierten
Ausbreitungsbedingungen andererseits, die zumindest in Teilbereichen (z. B. Tunnelportale)
aufwéndigere Modelle erfordern (und die hohen Anforderungen der Abwéagung und
Problembewaltigung geniigen sollen). Anforderungen an solche Modelle sind z. B. in der VDI-
Richtlinie 3783, Blatt 14 formuliert.

Zunachst werden die Berechnungen mit dem PC-Berechnungsverfahren zur Richtlinie zur Ermittlung der
Luftqualitdt an Strassen ohne oder mit lockerer Randbebauung — RLuS 2012 gemass der Fallkategorie I
durchgefiihrt. RLuS ist fir Strassen ohne oder mit lockerer Randbebauung und fiir StraBenabschnitte mit
einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit groBer 50 km/h gedacht. Das Modell verfugt zudem Uber ein
spezielles Modul zur Berechnung von Tunnelemissionen und berlicksichtigt auch Feinstaubemissionen
durch Abrieb und Aufwirbelung. Im Sinne einer Relevanzabschatzung fiir den Nahbereich der Portale ist
die Anwendung im vorliegenden Fall daher sinnvoll. Da das Programm RLuS 2012 den
Geschwindigkeitseinfluss nur stufenweise variieren kann, werden die sich fir die zulassige
Hochstgeschwindigkeit von 70 km/h ergebenden Verhiltnisse, durch die Berechnung der
Modellgeschwindigkeiten von 60 km/h und 80 km/h approximiert.

RLuS 2012

Das Berechnungsverfahren RLuS 2012 beruht auf einem Programm zur Bestimmung der Emissionen und
einem aus Regressionsfunktionen bestehenden Satz von Gleichungen, die auf einem empirisch
statischen Ausbreitungsmodell beruhen. Es ermdglicht die Abschatzung der Immissionen fiir folgende
Schadstoffe:

= Stickstoffdioxid (NO2)

=  Stickstoffmonoxid (NO)

= Partikel kleiner als 10 um (PM10)
= Partikel kleiner als 2.5 um (PM2.5)
= Benzol (C6H6)

= Kohlenmonoxid (CO)

= Schwefeldioxid (502)
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B462 Unterfahrung Freudenstadt — Tunnel Freudenstadt Regierungsprasidium Karlsruhe
Immissionsgutachten (RLuS 2012)

= Benzo(a)pyren (BaP) (Marker fiir polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe).

Berechnet werden in Anlehnung an die Grenzwerte je nach Schadstoff Jahresmittelwerte oder aber

Uberschreitungshaufigkeiten.

Die Gesamtkonzentration der Luftschadstoffe im Untersuchungsgebiet setzt sich aus einer Vorbelastung

und einer Zusatzbelastung zusammen. Als Vorbelastung sollen Messwerte einer geeigneten Messstation

angesetzt werden. Liegen keine entsprechenden Messwerte vor, kann auf gebietstypische Vorbelastung

nach RLuS 12 zuriickgegriffen werden. Die Abschatzung der Zusatzbelastung erfolgt mit einem

Berechnungsverfahren nach RLuS 12 fiir definierte Punkte im Untersuchungsgebiet. Die Addition dieser

Zusatzbelastung zur Vorbelastung ergibt dann die Gesamtbelastung. Die Zusatzbelastungen setzten sich

dabei aus tunnelbedingten Zusatzbelastungen und der Schadstoffbelastung des anliegenden (offenen)

Strassenabschnitts zusammen:

Anliegender, offener Strassenabschnitt: Als Grundlage fiir die Emissionsbestimmung dienen
neben der Zusammenfiihrung unterschiedlicher Systematiken, welche die Emissionsfaktoren fir
Pkw, leichte Nutzfahrzeuge (INfz) und schwerer Nutzfahrzeuge (sNfz) bestimmen, Prognosedaten
fiir die Emissionsfaktoren zukiinftiger Fahrzeugschichten. Weiterhin gibt es bezugsjahrabhangige
Fahrleistungsanteile, die eine sachgerechte Aggregierung der Fahrzeugschichten zu
Fahrzeugkategorien (z. B. Pkw, INfz, sNfz) ermoglichen. Aufbauend auf diesen Grundlagen
werden dessen Daten mit Hilfe von Angaben zum Gebiets- und Strassentyp, zum
Verkehrszustand und Tempolimit, zur Lingsneigung sowie zur Verkehrsbelastung und
Verkehrszusammensetzung in langenbezogene Emissionen der Strasse liberfiihrt. Der
Berechnung liegen dabei jeweils strassentyp- und verkehrssituationsspezifische Fahrkurven
zugrunde. Die zugehorige spezifische Emission ist dabei zum einen von der mittleren
Geschwindigkeit und zum anderen von der Dynamik des Geschwindigkeitsverlaufs abhangig.

Auf Grundlage der ermittelten Emissionen werden Jahresmittelwerte der bodennahen
Immissionen (Zusatzbelastung) fiir die zu bestimmenden Schadstoffe in Abhadngigkeit des
Abstands vom Fahrbahnrand und der mittleren Windgeschwindigkeit berechnet. Abschatzungen
fiir die Anzahl der Uberschreitungen von Grenzwerten wurden im Rahmen von F+E-Vorhaben der
BASt ermittelt.

Tunnelbedingten Zusatzbelastungen: Die Luftschadstoffausbreitung an Tunnelportalen unterliegt
anderen Mechanismen als die Schadstoffausbreitung z. B. an freier Strecke. Deshalb wurde fiir
die Abschatzung der Immissionen in Tunnelportalndhe ein separates Berechnungsmodul

entwickelt und in das RLuS-Computerprogramm integriert.

Mit dem Tunnelmodell werden zunachst die Schadstoffemissionen am Tunnelportal auf Basis der
fahrzeugspezifischen Emissionen des betrachteten Jahres, der Verkehrsmenge, der
Verkehrssituation, der Tunnelldnge und des Liiftungssystems berechnet. Danach wird unter
Bericksichtigung der zu erwartende Tunnelabluftgeschwindigkeit (wird anhand konkreter
Angaben zur mittleren Fahrzeuggeschwindigkeit, des SV-Anteils, der Betriebsform und der
Tunnelgeometrie bestimmt) die Schadstoffkonzentration direkt am Portal (Portalimmission)

quantifiziert.

Anschliessend wird die Abluftausbreitung durch eine exponentielle Abnahme der
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B462 Unterfahrung Freudenstadt — Tunnel Freudenstadt
Immissionsgutachten (RLuS 2012)

Regierungsprasidium Karlsruhe

Schadstoffkonzentration langs der Trasse (im Wesentlichen abh&dngig vom Verhéltnis der

Tunnelabluftgeschwindigkeit zur Windgeschwindigkeit) und eine vom Abstand zum Strassenrand

abhangige Schadstoffausbreitung quer zur Trasse beschrieben.

3.2 Bewertungskriterien

Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Vegetation sind fir den

Strassenverkehr im Bundesimmissionsschutzgesetzes festgehalten.

Tabelle 4: Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Vegetation
nach der 39. BImSchV (vereinfachte Darstellung)

Kriterium | Schadstoff Mittelungszeitraum | Grenzwert Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr
1 1h 200 pg/m3 18

2 NO2 Kalenderjahr 40 pg/m3 Keine

3 S02 Kalenderjahr 20 pg/m3 Keine

4 Benzol Kalenderjahr 5 ug/m3 Keine

5 24h 50 ug/m3 35

6 PM10 Kalenderjahr 40 pg/m3 Keine

7 PM2.5 Kalenderjahr 25 pg/m3 Keine

8 BaP Kalenderjahr 0.001 pg/m3 Keine

9 co 8h 10'000 pg/m3 Keine

Die Grenzwerte werden fir die Beurteilung des Tunnels Freudenstadt herangezogen.
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B462 Unterfahrung Freudenstadt — Tunnel Freudenstadt Regierungsprasidium Karlsruhe
Immissionsgutachten (RLuS 2012)

4 Immissionsberechnung

4.1 Systemreprasentation

Flr die Immissionsberechnungen wird der Tunnel inkl. der direkt angrenzenden Zulaufstrecken

bericksichtigt.
Tabelle 5: Systemrepradsentation Tunnel Freudenstadt Immissionsberechnung mit RLuS
Prognosejahr 2030
Gesamtverkehr (DTV) 10'550 Kfz / 24h
Schwerverkehrsanteil (>3.5t) 10.5%
Strassentyp Innerorts, Hauptverkehrsstrasse
Tempolimit 60 km/h und 80 km/h
Schlechter Strassenzustand Nein
Anzahl Fahrstreifen 2
Langsneigung +/-2%
Jahresmittelwert der Windgeschwindigkeit 3.2m/s
Portalbreite 9.9m
Portalhdhe 5.05 m
Tunnellange 1’490 m
Verkehrsfluss im Tunnel Gegenverkehr
Tunnelliftung (Fortluftabsaugung in %) Keine
Vorbelastung = Standardwerte RLUS 2012 (vgl. Tabelle 6)
= Beriicksichtigung Reduktionsfaktor fiir 20252
gemass RLuS
Grenzwerte 39. BImSchV (vgl. Tabelle 4)

Fiir die Beurteilung der Immissionen ist die Vorbelastung zu beriicksichtigen, d. h. die bereits ohne die

zu beurteilende Strasse vorhandene Immissionsbelastung.

Als Vorbelastungskonzentration liegen Messwerte aus dem Jahresbericht Kenngrdssen der Luftqualitat
der Landesanstalt fiir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wiirttemberg (kurz: LUBW) fiir das
Jahr 20108 an der Messstation Freudenstadt vor. Die Messstation eignet sich gut, da sie sich nicht in
unmittelbarer Verkehrsnahe befindet. Im Jahr 2010 wurden dabei die beiden Schadstoffe
Stickstoffdioxid und Partikel PM10 erfasst.

Flr den Fall, dass keine Vorbelastungskonzentrationen von den verschiedenen Umweltbehérden
erhoben werden kdnnen, kdnnen gebietstypische Anhaltswerte der RLuS 2012 entnommen werden.
Diese Anhaltswerte werden fir das Jahr 2006 angegeben, fir die Umrechnung auf das Jahr 2010 wird
ein Reduktionsfaktor bericksichtigt.

Bei Einstufung des Projektgebietes nach RLuS 2012 als «Kleinstadt gering» und Umrechnung der
Konzentrationen auf das Bezugsjahr 2010 ergeben sich dhnliche Gréssenordnungen der Vorbelastung
fir die beiden Schadstoffe wie im Jahresbericht der LUBW. Da der Datensatz der LUBW nicht samtliche
Schadstoffe umfasst, werden daher auf die Standardwerte gemass RLuS 2012 zuriickgegriffen.

2 Fiir das Prognosejahr 2030 werden keine Reduktionsfaktoren fiir die Vorbelastung geméss Methodik RLuS 2012
aufgefihrt. Der letzte Datensatz entspricht dem Jahr 2025.
3 Fur spatere Jahre wurden keine Messwerte veréffentlicht.
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Regierungsprasidium Karlsruhe

Tabelle 6: Vorbelastung nach RLuS bzw. Jahresbericht der Landesanstalt fir Umwelt, Messung
und Naturschutz Baden-Wirttemberg fiir das Jahr 2010 an der Messstation
Freudenstadt
Schadstoff RLuS 2012 Jahresbericht LUBW
BaP 0 pg/m3 Keine Angaben
Cco 200 pg/m3 Keine Angaben
NO 4 pg/m3 Keine Angaben
SO2 3 pg/m3 Keine Angaben
Benzol 1 pg/m3 Keine Angaben
NO2 17 pg/m3 13 pg/m3
PM10 22 pg/m3 13 pg/m3
PM2.5 15 pg/m3 Keine Angaben
4.2 Berechnungsergebnisse

Die Immissionsberechnungen werden fiir ein Raster von + 200 m vom Fahrbahnrand und einem Abstand

von 0 bis 430 m in der Ladngsachse zum Tunnelportal in jeweils 10 m Schritten durchgefiihrt. Bei

grosseren Abstanden zur Strasse und zum Tunnel kénnen die Zusatzbelastungen gemass RLuS 2012

vernachldssigt werden.

Tabelle 7: Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse RLuS 2012 mit einem Tempolimit von
60 km/h und 80 km/h im Vergleich zu den Grenzwerten gemadss der 39. BImSchV am
Tunnelportal (10 Meter Langsabstand, 0 Meter Seitenabstand).
Kriterium | Schadstoff | Mittelungs- Grenzwert Erlaubte Berechnungsergebnisse RLUS 2012
zeitraum Uberschreit | Wert Faktor zum
-ungen pro Grenzwert
Jahr
Tempolimit von 60 km/h
1 1h 200 m3 18
NO2 He/
2 Kalenderjahr | 40 pug/m3 Keine
3 S02 Kalenderjahr | 20 pg/m3 Keine
4 Benzol Kalenderjahr | 5 pg/m3 Keine
5 24h 50 m3 35
PM10 ue/
6 Kalenderjahr | 40 pug/m3 Keine
7 PM2.5 Kalenderjahr | 25 pg/m3 Keine
8 BaP Kalenderjahr | 0.001 pg/m3 Keine
9 co 8h 10’000 pg/m3 | Keine
Tempolimit von 80 km/h
1 1h 200 m3 18
NO2 . pg/ :
2 Kalenderjahr | 40 pg/m3 Keine
3 S02 Kalenderjahr | 20 ug/m3 Keine
4 Benzol Kalenderjahr | 5 pg/m3 Keine
5 24h 50 m3 35
PM10 he/
6 Kalenderjahr | 40 pg/m3 Keine
7 PM2.5 Kalenderjahr | 25 ug/m3 Keine
8 BaP Kalenderjahr | 0.001 pg/m3 Keine
9 co 8h 10'000 pug/m3? | Keine
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Die Ergebnisse zeigen, dass die Schadstoffe nur in der unmittelbaren Ndhe des Tunnelportals und
insbesondere zur Langsachse des Tunnelportals relevant sind. Es werden jedoch selbst bei dieser Worst-
case Betrachtung (direkt am Portal) samtliche Grenzwerte deutlich unterschritten. Die errechneten
maximalen Immissionswerte am Tunnelportal liegen in einer Bandbreite von 20% bis 80 % des Niveaus
der Grenzwerte. Bei der Beurteilung der Ergebnisse ist zudem zu berlicksichtigen, dass sich die fiir die
Personen und Umwelt relevanten Bereiche (z. B. Wohnbebauung) in einem grosseren Abstand von der

Strasse befinden und die Zusatzbelastungen in diesen Bereichen nochmals deutlich geringer ausfallen.
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Abbildung 5: Kriterium 1, Schadstoff NO2, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 40 pm,
Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine, Ostportal (fiir eine

umfassende Darstellung vgl. Anhang A)
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Abbildung 6: Kriterium1, Schadstoff NO2, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 40 um,
Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitung pro Jahr keine, Westportal
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Abbildung 7: Kriterium 1, Schadstoff NO2, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 40 um,
Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine, Ostportal (fiir eine

umfassende Darstellung vgl. Anhang A)
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Abbildung 8: Kriterium1, Schadstoff NO2, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 40 um,
Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitung pro Jahr keine, Westportal
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5 Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen mittels RLuS 2012 liegen bei einer Tunnellangsliftung ohne
Vorzugsrichtung deutlich unter den durch die 39. BImSchV vorgegebenen Grenzwerten. In Abstdnden
von einigen Dutzend Metern zu den Portalen (30 bis 40 m) ndhern sich die Immissionswerte den Werten
der vorhandenen Grundbelastung stark an, so dass in den Bereichen mit relevanter Wohnbebauung
(Wohnbevoélkerung) keine relevanten, zusatzlichen Immissionen zu prognostizieren sind. Negative
Auswirkungen auf Personen und Umwelt sind somit nicht zu erwarten. Es ergeben sich damit
hinsichtlich der Schadstoffe keine Anforderungen an den Betrieb der Tunnelliiftungsanlage. Ein

weiterer, vertiefter Untersuchungsbedarf (Fall Il schwierige Falle) wird nicht erkannt.

Ingenieurbiiro Axel Bassler

Axel Bassler
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Anhang A

Visualisierung Berechnungsergebnisse mit einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 60 km/h
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Anzahl NO2-Uberschrsitungen diber 1 h [-]
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Abbildung 1: Kriterium 1, Schadstoff NO2, Mittelungszeitraum 1h, Grenzwert 200 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr 18, Westportal
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Anzahl NO2-Uberschrsitungen diber 1 h [-]
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Abbildung 2: Kriterium 1, Schadstoff NO2, Mittelungszeitraum 1h, Grenzwert 200 pm, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr 18, Ostportal
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Abbildung 3: Kriterium 1, Schadstoff NO2, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 40 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,

Westportal

Version 1.1

-3/18-

NABLA

EHGINEERING



B462 Unterfahrung Freudenstadt — Tunnel Freudenstadt Regierungsprasidium Karlsruhe
Grobabschatzung Immissionsgutachten

40

30

[ M
a [

NO2-Kenzentration [jcm”]
]

Distanz Tunnalporial [m]

Distanz zum Fahrahnrand [m]

Abbildung 4: Kriterium 1, Schadstoff NO2, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 40 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Ostportal
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Abbildung 5: Kriterium 1, Schadstoff SO2, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 20 pm, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Westportal
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Abbildung 6: Kriterium 1, Schadstoff SO2, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 20 pm, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Ostportal
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Abbildung 7: Kriterium 1, Schadstoff Benzol, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 5 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,

Westportal
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Abbildung 8: Kriterium 1, Schadstoff Benzol, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 5 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Ostportal
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Abbildung 9: Kriterium 1, Schadstoff PM10, Mittelungszeitraum 24h, Grenzwert 50 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr 35, Westportal
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Abbildung 10:  Kriterium 1, Schadstoff PM10, Mittelungszeitraum 24h, Grenzwert 50 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr 35, Ostportal
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Abbildung 11:  Kriterium 1, Schadstoff PM10, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 40 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Westportal
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Abbildung 12:  Kriterium 1, Schadstoff PM10, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 40 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Ostportal
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Abbildung 13:  Kriterium 1, Schadstoff PM25, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 25 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Westportal
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Abbildung 14:  Kriterium 1, Schadstoff PM25, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 25 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Ostportal
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Abbildung 15:  Kriterium 1, Schadstoff BaP, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 0.001 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Westportal
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Abbildung 16:  Kriterium 1, Schadstoff BaP, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 0.001 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Ostportal
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Abbildung 17:  Kriterium 1, Schadstoff CO, Mittelungszeitraum 8h, Grenzwert 10‘000 pm, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Westportal
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Abbildung 18:  Kriterium 1, Schadstoff CO, Mittelungszeitraum 8h, Grenzwert 10‘000 um, Tempolimit 60 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine, Ostportal

Version 1.1 -18/18- NABLRA

EHGINEERING



B462 Unterfahrung Freudenstadt — Tunnel Freudenstadt Regierungsprasidium Karlsruhe
Grobabschatzung Immissionsgutachten

Anhang B

Visualisierung Berechnungsergebnisse mit einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h
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Abbildung 1: Kriterium 1, Schadstoff NO2, Mittelungszeitraum 1h, Grenzwert 200 um, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr 18, Westportal
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Abbildung 2: Kriterium 1, Schadstoff NO2, Mittelungszeitraum 1h, Grenzwert 200 pm, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr 18, Ostportal
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Abbildung 3: Kriterium 1, Schadstoff NO2, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 40 pm, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,

Westportal
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Abbildung 4: Kriterium 1, Schadstoff NO2, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 40 pm, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Ostportal
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Abbildung 5: Kriterium 1, Schadstoff SO2, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 20 pm, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Westportal
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Abbildung 6: Kriterium 1, Schadstoff SO2, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 20 pm, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Ostportal
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Abbildung 7: Kriterium 1, Schadstoff Benzol, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 5 um, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Westportal
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Abbildung 8: Kriterium 1, Schadstoff Benzol, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 5 um, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,

Ostportal
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Abbildung 9: Kriterium 1, Schadstoff PM10, Mittelungszeitraum 24h, Grenzwert 50 pum, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr 35, Westportal
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Kriterium 1, Schadstoff PM10, Mittelungszeitraum 24h, Grenzwert 50 um, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr 35, Ostportal
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Abbildung 11:  Kriterium 1, Schadstoff PM10, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 40 um, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Westportal
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Abbildung 12:
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Kriterium 1, Schadstoff PM10, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 40 um, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
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Abbildung 13:  Kriterium 1, Schadstoff PM25, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 25 um, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,

Westportal
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Abbildung 14:  Kriterium 1, Schadstoff PM25, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 25 um, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
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Abbildung 15:  Kriterium 1, Schadstoff BaP, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 0.001 um, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Westportal
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Abbildung 16:  Kriterium 1, Schadstoff BaP, Mittelungszeitraum Kalenderjahr, Grenzwert 0.001 um, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,
Ostportal
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Abbildung 17:
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Kriterium 1, Schadstoff CO, Mittelungszeitraum 8h, Grenzwert 10‘000 pm, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine,

Westportal
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Abbildung 18:  Kriterium 1, Schadstoff CO, Mittelungszeitraum 8h, Grenzwert 10‘000 um, Tempolimit 80 km/h, Erlaubte Uberschreitungen pro Jahr keine, Ostportal
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