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Betriebshof Kéfertal - Lackiererei K4
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Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Betriebshof Kafertal
Rebenstralte 13b
GmbH 68309 Mannheim
Datum:

mwolfarchitekten 03.03.2022
Gebaude: Lackiererei K4
Ansicht: AuRenbereich/ Nordfassade

Raum-Nr.:
Wand abcd [Boden |Decke |Detail

links K4; Durchfahrt berdachte Werkstrae und K3 rechts

Das Gebaude Lackiererei K4, 1-tlw. 2-geschossig, friher Lokschuppen, heute als Lackiererei und

in Teilen als Lager genutzt. Massivbau mit freiliberspanntem Tonnendach.

Das Gebaude ist ungedammt. Alle technischen Medien sind vorhanden.

An der Siidseite Anbau eines Lagergebaudes, an der Westseite Anbau einer Werkstraltentiberdachung.

Das Gebaude ist bis auf die eingezogene Decke im 2-geschossigen Bereich frei von gréReren Einbauten.
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Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Betriebshof Kafertal
Rebenstralte 13b

GmbH 68309 Mannheim

Datum:
mwolfarchitekien 03.03.2022
Gebaude: Lackiererei K4
Ansicht: Auldenbereich/ Ostfassade
Raum-Nr.:
Wand abcd [Boden |Decke |Detail

sudlicher Anbau
funktionsbedingter Fassadeneingriff, Einzug einer Zwischendecke
Der Mauerkopf im Ubergang zum Dach an den Traufseiten als Abschlussprofil in Stahlbeton erneuert.

Fassade entlang der Grundstiicksgrenze, Klinkermauerwerk mit Segmentbogenéffnungen, Ubergang

Fassade Dach mit gemauertem Fries als Schmuckband, Betonrandaufkantung.
Das Sichtmauerwerk der AuRenwande groRtenteils im Originalzustand, Reparaturen im kleineren Umfang.

Friihrere funktionale Anderungen bedingten Eingriffe im Bereich einzelner Fenster.
Zum grofRRen Teil Fenster noch original.




Raumbuch

Seite 3

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Betriebshof Kafertal

rnVGth 68309 Mannheim

Rebenstrale 13b
mwolfarchitekten Eit;;n 2022
Gebaude: Lackiererei K4
Ansicht: Aulenbereich/ Westfassade
Raum-Nr.:
Wand [abcd [Boden [Decke |[Detail

regelmé&Bige nachtréglich hergestellte
Auflagerpunkte fur Uberdachung
WerkstralRe

Standard-Fassadenfeld
Stahlsprossenfenster, 1-fach Verglasung,
gemauerter Sturz, Fensterbank als Rollschicht

1
B L7

Eckausbildung Gebaude mit separat
ausgeformtem Abschlusskopf

nutzungsbedingte Fassadeneingriffe Einbau
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Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Betriebshof Kafertal
Rebenstralte 13b
GmbH 68309 Mannheim
Datum:

mwolfarchitekten 03.03.2022
Gebaude: Lackiererei K4
Geschoss: Erdgeschoss

L Raum-Nr.:
- Wand abcd [Boden |Decke |Detail

frihrere Hallentor6ffnung links

Ubersicht Lackiererei - Bogenhalle, Dachtragwerk besteh. aus
wandbiindig zugemauert

Betondecke, Bogentrager mit horizontalem Stahlwinkel-Zugband,
Oberlichtband in Alukonstruktion mit halbtransparenter

Kunststoffverglasung

Zugangstur in groRem Hallentor
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Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Betriebshof Kafertal
Rebenstralte 13b

bH 68309 Mannheim

rnv.

mwolfarchitekten

Datum:
03.03.2022

Gebaude: Lackiererei K4
Geschoss: Erdgeschoss
Raum-Nr.:

Wand |a bcd |Boden |Decke

| Detail

ErschlieRung des 2-geschossigen Hallenteils Giber eine Holztreppe innerhalb der Lackiererei.

unterschiedliche FuBbodenflachen, Holzbohleneinlagen im Bereich Fahrschienen und Wartungs

diverse Bereiche mit Betonpflaster, Betonboden

Die EG-Raume sind nur Uber einen Anbau zuganglich, diesem sind sie auch funktional zugeordnet.

gruben,
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Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Betriebshof Kafertal
Rebenstralte 13b

GmbH 68309 Mannheim

Datum:
mwolfarchitekten 03.03.2022
Gebaude: Lackiererei K4
Geschoss: Erdgeschoss
Raum-Nr.:
Wand abcd [Boden |Decke |Detail

Treppenaufgang zu Pausenraum

Holzwangentreppe
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Dachdurchdringung Kaminrohr
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Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Betriebshof Kéfertal
Rebenstralte 13b
GmbH 68309 Mannheim
Datum:

mwolfarchitekten 03.03.2022
Gebaude: Lackiererei K4
Geschoss: Zwischenebene

Raum-Nr.:
Wand abcd [Boden |Decke |Detail

Nachtraglich eingezogene Zwischenebene, Nutzung als Pausenraum,
Anpassungen der urspringlichen Segmentbogenfensterelemente

Sichtverbindung zu Lackierhalle
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4 Wand abcd |Boden [Decke [Detail

1 - Abstellraum unter Pausenraum, Kunststofffenster, 2 - Blick auf Schornstein

abgehangte OWA-Decke, Zugang nur Uber angrenzende
Bebauung méglich

4 - Blick auf friihere Gebaudeauflenwand und nachtraglich
hergestellten Durchgang

Fir die Lagerrdume im EG ware bei einer zukinftigen Nutzung funktional, sowie brandschutztechnisch
eine Zuordnung zur Lackiererei angeraten.






