
3,50

Gl
ei
s 

4

Gl
ei
s 

3

0,30
0,30 0,30

1:20 1:20

be
st

eh
en

de
r

Za
un

be
st

eh
en

de
r 

Za
un

Gr
un

ds
tü

ck
s-

gr
en

ze

0,15

1,700,20 0,20

2,50 0,15

SO ±0.00

1,70 0,200,20

2,50 0,150,15

SO ±0.00

1,400,70 1,40 0,70

Sicherheits-
raum

Sicherheits-
raum

0,40 0,40
u=0 u=0

0,40 1,60
Ev₂≥80 MN/m²
Ev₂≥45MN/m²

Rückbau
bestehender
Kabelkanal
Vignolschiene 49 E 1

auf Spannbetonschwelle
mit W-Befestigung, L= 1,80m

30 cm Gleisschotter
30 cm Schutzschicht (PSS)

Vignolschiene 49 E 1
auf Spannbetonschwelle
mit W-Befestigung,
L= 1,80m

1:1,51:1,5

Bodenaustausch gem.
Baugrundgutachten

Geotextil GRK 4

2,14 0,40

Gr
un

ds
tü

ck
s-

gr
en

ze

An
sc

hl
us

s 
an

 B
es

ta
nd

1,00

20 cm
Oberboden

Grün-
fläche

Grün-
fläche

Vollsickerrohr DN 250

Versickerschlitz (Kies)
mit Geotextil ummantelt

0,60

ca
. 2

,10

Strom 20kV
stillgelegt

0,30

Teil BetriebsgeländeTeil Bahnhof Käfertal

0,90

Rückbau Zaun

20 cm Oberboden
Auffüllung mit
geeignetem Material

+4,00
Fahrzeugbegrenzung

+4,20  min.
Fahrdrahthöhe

+4,50  min.
Bauwerksunterkante

+5,50
Regelfahrdrahthöhe

3,003,10

+4,00
Fahrzeugbegrenzung

+4,20  min.
Fahrdrahthöhe

+4,50  min.
Bauwerksunterkante

+5,50
Regelfahrdrahthöhe

siehe Planunterlagen Anlage 9

Za
un

0,100,20

Tiefbordstein
10/40

3

Kabelkanal
Kabelkanal

Beim Farrenstall

Blätter:

Anlage:

Blatt:

Generalplanung:

Plan-Nr.:

NameDatum

gez.

gepr.

Maßstab :

bearb.

Proj.-Nr.Fachplanung:

Umbau und Kapazitätserweiterung Käfertal
Bahnhof und Betriebshof

Größe :

Bearbeitet im Auftrag der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Tel. 0621/465-0

Tel. 0621/465-0

Möhlstraße 27
68165 Mannheim

Möhlstraße 27
68165 Mannheim

Nr. Art der Änderung bzw. Ergänzung Datum Zeichen

76135 Karlsruhe

Karlsruhe, den  ......................................................

Lorenzstr. 34  Tel.: 0721 / 8208-0
http://www.emchundberger.de

Emch+Berger GmbH
Ingenieure und Planer Karlsruhe

14.08.2023Plotdatum:

Mannheim, den  ......................... ...................................................................................................01.09.2023

01.09.2023 gez. J. Stickel

gez. ppa. F. Dommasch  gez. i.V. T. Weisenstein

1 : 50

M. = 1:50

Regelquerschnitt F-F
Strecke 9403

Regelquerschnitt  F-F

Legende:
Bestand
Planung

Rückbau
Wagenkastenbreite
+Wackelraum

Grenze Teilbereich
nachrichtliche Planung

10 6

04.4.6

GP-5-008-9403-200

dsa

pam

08/2023

08/2023
dsa08/2023


	Pläne und Ansichten
	17009_Regelquerschnitte_50-RQ_A-A_50
	17009_Regelquerschnitte_50-RQ_B-B_50
	17009_Regelquerschnitte_50-RQ_C-C_50
	17009_Regelquerschnitte_50-RQ_D-D_50
	17009_Regelquerschnitte_50-RQ_E-E_50
	17009_Regelquerschnitte_50-RQ_F-F_50
	17009_Regelquerschnitte_50-RQ_G-G_50
	17009_Regelquerschnitte_50-RQ_H-H_50
	17009_Regelquerschnitte_50-RQ_I-I_50
	17009_Regelquerschnitte_50-RQ_J-J_50


