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L— Bodenaustausch gem.
Baugrundgutachten

“— Geotextil GRK &

Aufbau Gehweg
L— 8 cm Pflastersteine
L— 3 cm Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/8
L—— 29 cm Frostschutzschicht 0/45
40 cm Gesamtaufbau
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Aufbau Fahrbahn

nach RSt0 12, Tafel 1

Belastungsklasse Bk1,8 Zeile 3

L cm Asphaltdeckschichf
12 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht 0/32
29 cm Frostschutzschicht 0/45

60 cm Gesamtaufbau

2,5% JQL

Bodenaustausch gem.
Baugrundgutachten

Geotexti GRK &

Aufbau Verkehrsinsel

8 cm Pflastersteine —

3 cm Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/8 —

29 cm Frostschutzschicht 0/45 ——

40 cm Gesamtaufbau

Bodenaustausch gem.
Baugrundgutachten

Geotextil GRK 4

Aufbau Fahrbahn

nach RSt0 12, Tafel 1,

20 cm
Oberboden

L— Bodenaustausch gem.
Baugrundgutachten

“— Geotextil GRK 4

Aufbau Gehweg

L— 8 cm Pflastersteine

L— 3 cm Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/8
L—— 29 cm Frostschutzschicht 0/45

L0 cm Gesamtaufbau

Belastungsklasse Bk1,8 Zeile 3

4 cm Asphaltdeckschicht
12 cm Asphalttragschicht

15 cm Schottertragschicht 0/32
29 cm Frostschutzschicht 0/45

60 cm Gesamtaufbau
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Regelquerschnitt H-H
Rebenstralle Sud

http://www.emchundberger.de gez. 08/2023 pam
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Umbau und Kapazitatserweiterung Kafertal Malstab :
Bahnhof und Betriebshof
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