Baubeschreibung

1. Bauherr/in

Anlage: 07.5.1

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausflillen

Name, Vorname bzw. Firma', Anschrift, Telefon, E-Mail2, Fax?

MV Mannheimer Verkehr GmbH
MohlstralRe 27 68165 Mannheim
0621 465-1268, S.Bluem@rnv-online.de

2. Baugrundstuck

Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstiick, Strae, Haus-Nr.

68309 Mannheim, 6460/1, 6494/5

3. Bauvorhaben

[ ]| Errichtung

Anderung

Nutzungsanderung

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

Umbau und Kapazitatserweiterung Kafertal Bahnhof und Betriebshof
Neubau einer Betriebswerkstatt

Bauwert’ | |€
davon Rohbaukosten | |€
_ ~|21.300 m? e
Brutto-Rauminhalt nach DIN 277 Teil 1 Kosten fir 1 m €
4. Angaben zur Nutzung
Art der Nutzung notwendige davon in Garagen* notwendige
(z.B. Wohnungen, Burordume) KFZ-Stellplatze* Fahrradstellplatze*
vorhanden | geplant vorhanden | geplant vorhanden | geplant
1. .
Bahnbetriebswerkstatt 20 30 0 10
2.
3.
4.
* Hinweis:

Bei anderen Nutzungen als Wohnnutzungen ist nach § 37 Abs.1 Satz 2 LBO die Zahl der notwendigen
KFZ-Stellplatze unter Berlicksichtigung des OPNV sowie nach § 37 Abs. 2 Satz 2 die Zahl der
notwendigen Fahrradstellplatze zu ermitteln. Die jeweiligen Stellplatzzahlen ergeben sich aus der
VwV Stellplatze in der jeweils gultigen Fassung.

Nebenanlagen:

Sandsilo, Schwenkkran




AulRenanlagen:

Einfriedungen (H(’jhe’ Materia|); |Scha||schutzwand H=3,0m (nur in Teilbereichen), Zaun H=2,0m (nur in Teilbereichen)l

Kinderspielplatz bei Wohngebauden (§ 9 LBO, § 1 LBOAVO): GréBe:lO |m2
Sonstige:
5. Grundstlicksbeschaffenheit
Baugrund (Angaben insb. nach DIN EN 1997 und DIN 1054 Beschaffenheit und Tragfahigkeit
Gl, GW, GU, UL, SE, SU
6. Konstruktion des Gebaudes
Grundungsart
Flachgrindung
Gebéaudeklasse nach § 2 Abs. 4 LBO
GK 1 GK 2 lek 3 GK 4 GK5
Bauteil Art und Material der Konstruktion Brandschutzqualitédt nach LBOAVO
(Dammstoffe, Verkleidungen) Feuerwiderstand Baustoffeigenschaft
(soweit gefordert)
Tragkonstruktion Stahltragwerk, Anbau nicht brennbar

(§§ 4, 7 und 8 LBOAVO)

massiv

AuRenwande
(§ 5 LBOAVO)

Metallsandwich, Anbau
STB, Vorhangfassade

nicht brennbar

(§ 10 LBOAVO)

Trennwénde Stahlbeton F60 nicht brennbar
(§ 6 LBOAVO)

Wande notwendiger Treppenraume | Stahlbeton F30 nicht brennbar
(§ 11 LBOAVO)

Winde notwendiger Flure entfallt entfallt

(§ 12 LBOAVO)

Dach Dimmung. Abeihtung. Begrinin harte

(§ 9 LBOAVO) ¢ 9 Zegrinting Bedachung
Notwendige Treppen Stahlbeton F30 nicht brennbar

Entsprechen Feuerwiderstand und / oder Baustoffeigenschaften von Bauteilen nicht mindestens den
Anforderungen der LBOAVO, sind auf einem Zusatzblatt qualifizierte Ausgleichsmalinahmen
nachzuweisen, die eine Abweichung nach § 56 Abs. 1 LBO rechtfertigen.




7. Feuerungsanlagen — Heizung und Warmwasserbereitung -
(Zuséatzliche Angaben mit dem Vordruck ,Technische Angaben Gber Feuerungsanlagen® sind erforderlich)

Art der Feuerungsanlage

Feuerstatten mit Abgasanlage

Nennwéarmeleistung

> 50kW < 50kw

Brennstoff

Offener Kamin

jal |St[]ck nein

[] |Sonstige Warmeerzeugung

Genaue Bezeichnung mit Angabe der Energieart
Fernwarme

8. Lagerbehalter flr Brennstoffe

|:|St[]ck Lagerbehalter fir

Heizol Fllssiggas

|:|m3 bzw. |:|kg Fassungsvermogen insgesamt

Lagerort unterirdisch oberirdisch im Freien
Schutzvorkehrungen
Auffangwanne / Auffangraum mit m? Fassungsvermdgen

9. Haustechnische Anlagen z.B. Liftungsanlagen werden

[ ] leingebaut

nicht eingebaut

feste Brennstoffe (z.B. Pellets)

im Gebaude

doppelwandiger Behalter

Art der Anlage (Erlauterung auf einem gesonderten Blatt)

Luftungsanlage Sozialbereich, Kiuhlgerate (Splitgerate) Burobereich und
Einzelwerkstatten




10. Léschwasser — Rickhalteanlagen
(Soweit nach der ,Richtlinie zur Bemessung von Loschwasser — Rickhalteanlagen beim Lagern
wassergefahrdender Stoffe” vom 10.02.1993 (GABI. S207) erforderlich.)

Zusatzliche Angaben auf einem gesonderten Blatt zu folgenden Punkten:

- Grofe und Flache des Lagerabschnitts und Lagermenge

- Art der Feuerwehr (Berufs-, Werk- oder Freiwillige Feuerwehr)

- Art der Feuerléschanlage

- Art der Branderkennung und Brandmeldung

- Mal und Bemessung der Abstande

- Anordnung, Berechnung und Ausbildung der Léschwasser-Ruckhalteanlage

11. Gewerbliche Anlagen, die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedirfen
Zusatzliche Angaben mit Vordruck ,Angaben zu gewerblichen Anlagen” sind erforderlich.

Entwurfsverfasser/in Datum, Unterschrift*
Emch+Berger GmbH
Am Plarrer 33
90443 Nurnberg 01.09.2023 gez. i.A. Karl-Gunter Lutz

1 bitte Ansprechpartner/in anfiihren

2 Angabe freiwillig

3 Berechnung nach Gebiihrenordnung der zusténdigen Baurechtsbehérde
4 nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemal § 126 b BGB
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