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Dachaufbau Anbau 27-42,5cm
Extensive Dachbegrünung
Filter-, Drän-, u. Schutzschicht
Dachabdichtung wurzelfest nach FLL
Gefälledämmung PIR nach DIN 18234
Dampfsperre

Geplante Photovoltaikanlage
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Dachaufbau Werkstatt 27cm
Extensive Dachbegrünung
Filter-, Drän-, u. Schutzschicht
Dachabdichtung wurzelfest nach FLL
Dämmung PIR nach DIN 18234
Dampfsperre

Geplante Photovoltaikanlage

•
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Dachaufbau Fahrfertigmachung 27cm
Extensive Dachbegrünung
Filter-, Drän-, u. Schutzschicht
Dachabdichtung wurzelfest nach FLL
Dämmung PIR nach DIN 18234
Dampfsperre

Geplante Photovoltaikanlage
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INGENIEURBÜRO STÜMPERT-STRUNK GmbH
BERATENDE INGENIEURE

BRANDSCHUTZ / BAUSTATIK
WÄRMESCHUTZ / SCHALLSCHUTZ

NACHWEISBERECHTIGTE FÜR STATIK UND BRANDSCHUTZ

MUNDENHEIMER STRAßE 100 / 67061 LUDWIGSHAFEN
FON:  0621 - 63520-0 / FAX:  0621 - 63520-35

INFO@STUEMPERT-STRUNK.DE / WWW.STUEMPERT-STRUNK.DE

BAUHERR:

BAUVORHABEN:

BRANDSCHUTZPLAN:
DACHAUFSICHT

UMBAU UND KAPAZITÄTSERWEITERUNG
KÄFERTAL BAHNHOF UND BETRIEBSHOF -
BETRIEBSWERKSTATT K008

MV MANNHEIMER VERKEHR GmbH
MÖHLSTRAßE 27
68165 MANNHEIM
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