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Wandaufbau Werkstatt                  
Stahlbeton - 25cm
Wärmedämmung Mineralwolle - 14cm
Hinterlüftung
Fassadenpaneel / Vormauerung Ziegel
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Dachaufbau Werkstatt                         
Extensive Dachbegrünung - 10cm
Filter-, Drän-, u. Schutzschicht
Dachabdichtung wurzelfest nach FLL
Dämmung Mineralfaser nach DIN 18234 - 16cm
Dampfsperre
Trapezblech 150/280-1.00

Geplante Photovoltaikanlage

StaubabsaugungStaubabsaugung

Treppenabdeckung
Grube 52 klappbar

DAB 52 A

Arbeitsgrube

Gleis 52
NSHVNSHV

SektionaltorSektionaltor AnfahrschutzAnfahrschutz

DSS Fahrdraht

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!

Eine Weitergabe oder Veröffentlichung darf nur mit Zustimmung des Architekten erfolgen!

Alle angegebenen Türhöhen beziehen sich auf OK FFB!

Legende:

Bestand

Abbruch

Neu

Stahlbeton

Stahlbau

Höhenkote Bestand

Höhenkote NEU

1
A101

Schnitt
Plan, auf dem das 
Element dargestellt ist

Mauerwerk

Gipskartonwand

Dämmung mineral.

Dämmung Hartschaum

Betonfertigteil

Beton unbewehrt

Metall

Estrich

OK FFB EG = ±0,00 ≙ +99,01 ü. NN (DHHN 12)

Lichtraum
stehendes Fahrzeug

Bodenmarkierung

Gitterrost

Laufsteg DAB

nachrichtliche 
Darstellung

DAB Dacharbeitsbühne

Beim Farrenstall

Anschluss
an Bestand

Heppenheimer Straße
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n 
St
ra
ße

Birk
ena
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ße

Heppenheimer Straße

Heppenheimer Straße

Gleis
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Umbau und Kapazitätserweiterung Käfertal 
Bahnhof und Betriebshof

Antrag auf Planfeststellung gem. § 18 AEG

68165 Mannheim
Möhlstraße 27
Tel. 0621/465-0

68165 Mannheim
Möhlstraße 27
Tel. 0621/465-0

Generalplanung:
Emch+Berger GmbH
Ingenieure und Planer Nürnberg

Am Plärrer 33 Tel.: 0911 / 92634-0
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90433 Nürnberg

Fachplanung:
Bearbeitet im Auftrag der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Größe :

/297 1350

Mannheim, den ................................... ...........................................................................................01.09.2023 gez. ppa. F. Dommasch gez. i.V. T. Weisenstein

Nürnberg, den .........................................................01.09.2023 gez. i.A. K.-G. Lutz

R:
\_
Pr
oj
ek
te
\2
02
0\
20
00
83
_6
04
_r
nv
_K
äf
er
ta
l_
Be
tr
ie
bs
we
rk
st
at
t\
4_
pl
an
\4
3_
ep
\1
5_
Re
vi
t\
Be
tr
ie
bs
we
rk
st
at
t_
GE
B.
rv
t

01
.0
9.
20
23
 1
4:
08
:3
8

GP
-1
-0
11
-K
00
8-
20
5 
- 
 S
C 
E-
E 
  
 -
  
 V
er
fa
ss
er

Wünschel

Schuster

Lutz

01.09.2023

01.09.2023

01.09.2023

Betriebswerkstatt K008
Längsschnitt E-E

1:100

GP-1-011-K008-205

07.2.5

11

Nr. Art der Änderung bzw. Ergänzung Datum Zeichen


