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Dachaufbauten

Dachaufbau Anbau 27-42,5cm
Extensive Dachbegrünung
Filter-, Drän-, u. Schutzschicht
Dachabdichtung wurzelfest nach FLL
Gefälledämmung PIR nach DIN 18234
Dampfsperre

Geplante Photovoltaikanlage

Dachaufbau Werkstatt 27cm
Extensive Dachbegrünung
Filter-, Drän-, u. Schutzschicht
Dachabdichtung wurzelfest nach FLL
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Geplante Photovoltaikanlage

Dachaufbau Fahrfertigmachung 27cm
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Wandaufbau Werkstatt
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Wärmedämmung Mineralwolle - 14cm
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Fassadenpaneel / Vormauerung Ziegel

GP-1-011-K008-207
G_4

GP-1-011-K008-207
G_4

1705 m²
Werkstatt
0.20

Lufkatze 10kn

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

15

15

GP-1-011-K008-201
A_4

GP-1-011-K008-201
A_4

Hausanschl.
0.18

Betriebsmittellager
0.17

Mechanik Werkstatt
0.16

Kleinteilelager
0.12

Elektrowerkstatt
0.11 Werkstatt für

Innenausstattung WC Beh. / Div.
0.07

TRH
0.05

BÜ WL
0.04

Drucker
0.02

BÜ 4 Pers.
0.01

Pausenraum
1.01

TRH
1.03

Flur
1.04

Umkl. H
1.10

DU H
1.11

Lager
1.12

TRH
1.13

Technik
1.14

Drucklufterzeugung
1.17

0.10

6,00 2,35 20 9,60 25 1,20 25 6,45 25 3,45 15 5,92 25 9,355 20 4,25 20 6,325 15 7,50 25 18

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,55

5
70

25
50

2,
60

15
28

3,
07

15
25

60
10

15

7,
19

5  
40

5  

8,
40

40
5  

25

18125 4,075 204,452,575 208,70207,50206,50202,00208,85205,85202,30

8,125 70 9,10 70 75 70 6,00 70 6,95 70 11,00 70 3,75 70 13,125 85 126

+3,35

+0,00

-1,00
-1,00

-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00

5
1,6

4
1,5

1
1,9

9
1,5

1
90

15
39

5
1,9

05  
25

3,
10

15
28

3,
07

25
75

10

+8,805

-1,00

-0,15

-1,00 -1,00

+0,00

-0,25-0,39

+3,50

GP-1-011-K008-207
G_4

GP-1-011-K008-207
G_4

WC H
43

+7,60

+6,85

+6,10

+3,07+3,07
+2,60

+6,60

•
•
•
•

Wandaufbau Anbau
Stahlbeton - 25cm
Wärmedämmung Mineralwolle - 14cm
Hinterlüftung
Fassadenpaneel
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GESCHOSSDECKE TRAGEND F30
OHNE RAUMABSCHLUSS
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OHNE RAUMABSCHLUSS
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BIM
MODELING
INFORMATION
BUILDING

S

INGENIEURBÜRO STÜMPERT-STRUNK GmbH
BERATENDE INGENIEURE

BRANDSCHUTZ / BAUSTATIK
WÄRMESCHUTZ / SCHALLSCHUTZ

NACHWEISBERECHTIGTE FÜR STATIK UND BRANDSCHUTZ

MUNDENHEIMER STRAßE 100 / 67061 LUDWIGSHAFEN
FON:  0621 - 63520-0 / FAX:  0621 - 63520-35

INFO@STUEMPERT-STRUNK.DE / WWW.STUEMPERT-STRUNK.DE

BAUHERR:

BAUVORHABEN:

BRANDSCHUTZPLAN:
SCHNITTE A-A, B-B und C-C

UMBAU UND KAPAZITÄTSERWEITERUNG
KÄFERTAL BAHNHOF UND BETRIEBSHOF -
BETRIEBSWERKSTATT K008

MV MANNHEIMER VERKEHR GmbH
MÖHLSTRAßE 27
68165 MANNHEIM

BS-20-235

1:200A2
04

28.03.2023rud

notwendiger Treppenraum

notwendige Treppe

Zuluft/Rauchableitungsöffnung

Notausgang

Fluchtrichtung

Notausstieg

T30-S

feuerhemmende, rauchdichte und
selbstschließende Tür (EI₂ 30-S 200 C5)

dsT
dicht- und selbstschließende Tür

Raumabschluss F30-B/EI 30
feuerhemmend

Raumabschluss F60-AB/EI 60
hochfeuerhemmend und in den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen

Hauptgänge, ca. 2,0m breit

nutzungsinterne Erschließungswege

(manuell öffenbar)

Zuluft/Rauchableitungsöffnung
(wird automatisch beim Brandalarm geöffnet)

Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung, Bedienstelle

Feuerlöscher

Luftraum

Anleiterstelle (Steckleiter)

Feuerwehranzeigetableau

Feuerwehrschlüsseldepot

Freischaltelement

Feuerwehr-Bedienfeld

Blitzleuchte

Informationen für die Feuerwehr

Abschaltung Oberleitung

Anlage 07.4.2
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