13.8.8
Auslequng Pumpen der Hebeanlagen




Pumpstationen

Berechnung vom: Dienstag, 22. August 2023 16:07

Kunde Adresse

Kundenname: rnv GmbH Name: Kafertal Abstellhalle
Planer: Strasse:
Hinweise/Kommentare: Postleitzahl, Ort:

Gesamtschmutzwasserabfluss gemaf DIN 1986-100

Férdermenge Q [I/s] 9,34

Summe 9,34

Einzelwiderstande

Rickflussverhinderer (immer in der Anlage enthalten) 1
Absperrschieber 1
Bogen 90° 5
Bogen 45° 1
Freier Auslauf 1
T-Stlick 90° Abzweig bei Stromvereinigung 1

Werte zur Druckleitung und Hohe

Druckleitungsmaterial PE-HD
Gewahlte Dimension der Druckleitung [DN] 80
Lange der Druckleitung [m] 7,62
Geodatische Hohe h,,, [m] 3,82

Berechnung der Druckverluste

Druckhéhenverlust in Rohrleitung Hyz [m] 0,48

Druckhdhenverlust in Armatur H,, [m] 1,32

Geodatische Hohe h,, [m] 3,82

Gesamtférderhéhe 5,62
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Theoretischer Betriebspunkt

Mindestvolumenstrom Q,,, [/s]

Mindestférderhéhe H,,;, [m]

Tatsachlicher Betriebspunkt

Tatsachlicher Volumenstrom Q, [l/s]
Glltige FlieBgeschwindigkeit (0.7 - 2.3 m/s)

Gesamtférderhéhe [m]

Sat 150/D

9,82
O.K. (1.95)

5,81

P1 [kW]

P2 [kW]

U/min

Medium

Betriebsart

Betriebsart

Modell Pumpstation

Angaben zum Schacht

Durchmesser

Zulaufhohe: Schachtboden bis Rohrunterkante

Nutzvolumen [I]

1,54

1,14

2.900

faekalienfreies

S1

duo

bauseitiger Schacht duo
Schacht rund

1000 mm

650 mm

510,51



Leistungsdiagramm
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Details zum Produkt

Details Soll Ist Status
Anzahl Schaltspiele je Pumpe 40 17 Ok
Mindestlaufzeit Pumpe T,,, [sec] 2,2 51,92 Ok
Giiltige FlieBgeschwindigkeit (0.7 - 2.3 m/s) 0.7 m/s-2.3m/s 1,95 Ok
Erneuerung des Druckleitungsvolumen [I] 19,1 510,51 Ok

Varianten Auswahl

Artikelnummer 0178.12.96

Details zum Produkt

Die Berechnung "Erneuerung des Druckleitungsvolumen" basiert auf der geodatischen Hohe H,.,

Die ausgewahlte Pumpe darf im Dauerbetrieb S1 betrieben werden. Somit sind die Schaltspiele und der zugehérige Status hier zu
vernachlassigen.



Pumpstationen

Berechnung vom: Dienstag, 22. August 2023 15:57

Kunde Adresse

Kundenname: rnv GmbH Name: Betriebswerkstatt Kafertal
Planer: Strasse:

Hinweise/Kommentare: Postleitzahl, Ort:

Gesamtschmutzwasserabfluss gemaf DIN 1986-100

Fordermenge Q [l/s] 8,72

Summe 8,72

Einzelwiderstande

Rickflussverhinderer (immer in der Anlage enthalten) 1
Absperrschieber 1
Bogen 90° 3
Freier Auslauf 1
T-Stlick 90° Abzweig bei Stromvereinigung 1

Werte zur Druckleitung und Hohe

Druckleitungsmaterial PE-HD
Gewahlte Dimension der Druckleitung [DN] 80
Lange der Druckleitung [m] 4,53
Geodatische Hohe h,., [m] 3,12

Berechnung der Druckverluste

Druckhdhenverlust in Rohrleitung Hy; [m] 0,25

Druckhéhenverlust in Armatur H,, [m] 0,95

Geodatische Hohe h,,, [m] 3,12

Gesamtférderhéhe 4,32
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Theoretischer Betriebspunkt

Mindestvolumenstrom Q,,, [/s]

Mindestférderhéhe H,,;, [m]

Tatsachlicher Betriebspunkt

Tatsachlicher Volumenstrom Q, [l/s]
Glltige FlieBgeschwindigkeit (0.7 - 2.3 m/s)

Gesamtférderhéhe [m]

Sat 150/D

10,33
O.K. (2.06)

4,8

P1 [kW]

P2 [kW]

U/min

Medium

Betriebsart

Betriebsart

Modell Pumpstation

Angaben zum Schacht

Durchmesser

Zulaufhohe: Schachtboden bis Rohrunterkante

Nutzvolumen [I]

1,54

1,14

2.900

faekalienfreies

S1

duo

bauseitiger Schacht duo
Schacht rund

1000 mm

650 mm

510,51



Leistungsdiagramm
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Details zum Produkt

Details Soll Ist Status
Anzahl Schaltspiele je Pumpe 40 17 Ok
Mindestlaufzeit Pumpe T,,, [sec] 2,2 49,35 Ok
Giiltige FlieBgeschwindigkeit (0.7 - 2.3 m/s) 0.7 m/s-2.3m/s 2,06 Ok
Erneuerung des Druckleitungsvolumen [I] 15,6 510,51 Ok

Varianten Auswahl

Artikelnummer 0178.12.96
Details zum Produkt
Die Berechnung "Erneuerung des Druckleitungsvolumen" basiert auf der geodatischen Hohe H,.,

Die ausgewahlte Pumpe darf im Dauerbetrieb S1 betrieben werden. Somit sind die Schaltspiele und der zugehérige Status hier zu
vernachlassigen.
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