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Schmutzwasserleitung

Summe Normabflussbeiwert

WC: 42cm OKFFB - Keramikoberkante
Urinal: 65cm OKFFB - Keramikschnabel
Einzelwaschtisch: 85cm OKFFB - Keramikoberkante
Doppelwaschtisch: 85cm OKFFB - Keramikoberkante
Handwaschbecken: 85cm OKFFB - Keramikoberkante
Ausgussbecken: 65cm OKFFB - Keramikoberkante
Armatur Duschwanne: 125cm OKFFB - Mitte Armatur
Waschmaschine: 105cm OKFFB - Mitte Armatur

Alle Maße sind zu übernehmen, wenn keine explizite Vorgaben durch Hersteller für
die Installation vorgegeben sind. Änderungen der vorgegebenen Maßangaben sind
dem Bauherren oder der zuständigen Bauüberwachung vor Montage zu übermitteln
und freigeben zu lassen.

Übersicht der verwendeten Abkürzungen:

DN: Diameter Norminal (Nennweite)
SW: Schmutzwasser
BA: Bodenablauf
PÖ: Putz- & Reinigungsöffnung
l/s: Liter pro Sekunde
Qw: Ermittlungsformel der Gesamtanfallenden Abflussmenge
Qtot: Ergebnis der Abflussmenge unter Berücksichtigung Gebäudenutzungsfaktor

Entlüftungsleitung Schmutzwasser

Qw: x,x x √Σx

DIN 1986  | Gebäudekategorie

Strangbezeichnungxx
xx

aller angebundenen Verbraucher

Faktor Gebäudenutzung

WC: 46cm OKFFB - Oberkante Sitz
Einzelwaschtisch: 80cm OKFFB - Keramikoberkante
Armatur Duschwanne: 85cm OKFFB - Mitte Armatur

Alle Maße sind zu übernehmen, wenn keine explizite Vorgaben durch Hersteller für
die Installation vorgegeben sind. Änderungen der vorgegebenen Maßangaben sind
dem Bauherren oder der zuständigen Bauüberwachung vor Montage zu übermitteln
und freigeben zu lassen.

T-Stück

Montagehöhe Einrichtungsgegenstände (DIN 18040)

Montagehöhe Einrichtungsgegenstände (Standardhöhen nach Tabelle)
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