DN 125
1%

O

DN-90

T% 1% |
DN 125 D S DN50
1% 1/#} > PO| osus
SW5
og? DN 90 >DU:-0,8 I/s
1% Qw: 0,5 x V20,8 = 0,45 I/s
Qtot: 0,80 I/s
<
Il D SW 4
DN 125 2DU:12,51/s
1% oneo QW 1,0xVE12,5=3541s BN 70
Qtot: 3,6 I/s .,
1% 1%
;; @ DN 50
1%
2,01/s
g
‘EEDE oL
DN 100 % §§.°¢ 1 1% 1Dl;80
1% g DN 80 DN 80 DN 80
SW 3 2 1% 1% 1%
2DU: 8,2 l/s @ é\@__
Qw: 1,0 x V£8,2=2,86 /s ;/
Qtot: 2,90 I/s
DN50
0,81/s

DN50
0,81/s

5

B4
sDU: 0,8 I/s
Qw: 0,5 x V20,8 =0,45/s

Qtot: 0,8 I/s

Legende:

Schmutzwasserleitung
Entliftungsleitung Schmutzwasser

Montagehohe Einrichtungsgegenstande (Standardhéhen nach Tabelle)

WC.:

Urinal:
Einzelwaschtisch:
Doppelwaschtisch:
Handwaschbecken:
Ausgussbecken:

und freigeben zu lassen.

WC:
Einzelwaschtisch:
Armatur Duschwanne:

und freigeben zu lassen.

42cm OKFFB - Keramikoberkante
65cm OKFFB - Keramikschnabel

85cm OKFFB - Keramikoberkante
85cm OKFFB - Keramikoberkante
85cm OKFFB - Keramikoberkante
65cm OKFFB - Keramikoberkante

Armatur Duschwanne: 125cm OKFFB - Mitte Armatur
Waschmaschine: 105cm OKFFB - Mitte Armatur

mmmm  Montagehdhe Einrichtungsgegenstande (DIN 18040)

46¢cm OKFFB - Oberkante Sitz
80cm OKFFB - Keramikoberkante
85cm OKFFB - Mitte Armatur

Ubersicht der verwendeten Abkiirzungen:

O T-Stiick

@ Strangbezeichnung

Qw: X, X X \/ZX 4— Summe Normabflussbeiwert

Alle Mal%e sind zu Ubernehmen, wenn keine explizite Vorgaben durch Hersteller fir
die Installation vorgegeben sind. Anderungen der vorgegebenen Mallangaben sind
dem Bauherren oder der zustandigen Bauluberwachung vor Montage zu GUbermitteln

Alle Mal%e sind zu Ubernehmen, wenn keine explizite Vorgaben durch Hersteller fir
die Installation vorgegeben sind. Anderungen der vorgegebenen Mallangaben sind
dem Bauherren oder der zustandigen Bauuberwachung vor Montage zu Ubermitteln

DN: Diameter Norminal (Nennweite)

SW: Schmutzwasser

BA: Bodenablauf

PO: Putz- & Reinigungséffnung

I/s: Liter pro Sekunde

Qw: Ermittlungsformel der Gesamtanfallenden Abflussmenge

Qtot: Ergebnis der Abflussmenge unter Berlcksichtigung Gebaudenutzungsfaktor

aller angebundenen Verbraucher

Faktor Gebaudenutzung
DIN 1986 | Gebaudekategorie

Nr. |Art der Anderung bzw. Erganzung

Datum

Zeichen

rnv

Mbhlstralie 27
68165 Mannheim
Tel. 0621/465-0

Mannheim, den 01.09.2023................... .gez..ppa.. . Dommasch.gez. LY. T.. Weisensteain..................

Anlage: 13.5.3
. MohlstralRe 27
M V \h;lllrkl\gr:%f;igxler 68165 Mannheim
Tel. 0621/465-0
Blatter: 1 Blatt: 1
Plan-Nr.:

GP-1-015-K008-101

Generalplanung:

Emch+Berger GmbH
Ingenieure und Planer Nirnberg
maalela"® 90433 Nurnberg
Bor‘gor‘ Am Plarrer 33 Tel.: 0911/ 92634-0
http://www.emchundberger.de

Nirnberg, den ,01.09.2023...gez..I.A. K.zG.. Lutz.

Bearbeitet im Auftrag der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Fachplanung:

engineering GmbH

Karl-Zucker-Str. 18 Telefon: 09131/50 66 0-0 u
91052 Erlangen Telefax: 09131/50 66 0-10
E-Mail: info@tgaengineering.de

Proj.-Nr. Datum Name
bearb. Sept.2022 | Reuther
gez. Sept.2022 | Hoffmann
gepr. Sept.2022 | Antesberger

Bahnhof un

Umbau und Kapazitatserweiterung Kafertal

d Betriebshof

Antrag auf Planfeststellung gem. § 18 AEG

Mafstab : 1:50

Betriebsw

erkstatt KOO8

Grundriss Erdgeschoss Achse 9 - 15
Schmutzwasser

Grolke : 1189 x 841 mm
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