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Anlagen zur Behandlung von mineraldlhaltigen Niederschlagsabfliissen fiir die Versickerung

RAUSIKKO HydroMaxx

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich

zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst zwélf Seiten und 15 Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-84.2-18 vom 26. August 2015.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien
zur Verfugung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich ergénzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand sind Anlagen zur Behandlung von mineralélhaltigen Niederschlags-
abflissen von Kfz-Verkehrsflachen Typ RAUSIKKO HydroMaxx in mehreren BaugroRen
gemal den Angaben der Anlage 1, im weiteren als Abwasserbehandlungsanlagen be-
zeichnet. Die Abwasserbehandlungsanlagen bestehen im Wesentlichen aus den Baupro-
dukten

Sedimentationsmodul SediClean

Bauteile fur Zu- und Ablaufschachte

Filtrationsmodul HydroClean AF bzw. HydroClean Pro
Substrat mit der Bezeichnung PURAT 100

Die Abwasserbehandlungsanlagen wurden nach den Zulassungsgrundsatzen fur Nieder-
schlagswasserbehandlungsanlagen, Teil 1 des DIBt in der zum Zeitpunkt der Erteilung
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gultigen Fassung beurteilt.

In den Prifungen haben die Abwasserbehandlungsanlagen die geforderten Durchflisse
erreicht. Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle (Leitparameter Kupfer und Zink) wurden
entsprechend den Anforderungen der Zulassungsgrundsatze zuriickgehalten und die
Schwermetalle unter Salzeinfluss (NaCl nach TL-Streu') nur unerheblich remobilisiert. Damit
werden die gesetzlichen Anforderungen des Boden- und Gewasserschutzes erflllt.

Die Abwasserbehandlungsanlagen sind zum Anschluss von Kfz-Verkehrsflachen gemaf den
Abgaben der Tabelle 1 vorgesehen. Die Abwasserbehandlungsanlagen kénnen unter den in
dieser Zulassung festgelegten Bedingungen zur Behandlung von Niederschlagsabfliissen
von Kfz-Verkehrsflachen fur die Versickerung verwendet werden.

Tabelle 1: anschlieBbare Kfz-Verkehrsflache in Abhangigkeit von der BaugréfRe

Baugrofie anschlieBbare Kfz-Verkehrsflache
RAUSIKKO HydroMaxx AF 9 <1.600 m?
RAUSIKKO HydroMaxx Pro 9 <1.600 m?
RAUSIKKO HydroMaxx Pro 12 <2133 m?
RAUSIKKO HydroMaxx Pro 15 <2677 m?
RAUSIKKO HydroMaxx Pro 18 <3.200 m?
RAUSIKKO HydroMaxx Pro 9+9 <3.200 m?

Die Abwasserbehandlungsanlagen sind fur den Einbau in befahrbaren und nicht befahrbaren
Bereichen vorgesehen.

Die Verwendung der Abwasserbehandlungsanlagen in anderen Anwendungsbereichen
und/oder unter anderen Bedingungen als in der Zulassung geregelten, ist im Einzelfall nur
mdglich nach Klarung der Zulassigkeit einer solchen Einleitung bzw. der ggf. erforderlichen
zusatzlichen Anforderungen mit der zustédndigen Wasserbehorde.

Die Abwasserbehandlungsanlagen durfen nicht verwendet werden zur Behandlung von
Niederschlagsabflissen

— von Altlasten- und Altlastenverdachtsflachen und
— von Flachen, auf denen mit wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird.

TL-Streu Technische Lieferbedingungen fir Streustoffe des StraBenwinterdienstes,
Ausgabe 2003

1.84.2-2/14-1
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Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung /allgemeinen Bauartgenehmigung
werden neben den bauaufsichtlichen auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne
der "Verordnungen der Lander zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Baupro-
dukten und Bauarten durch Nachweise nach den Landesbauordnungen" (WasBauPVO)
erfullt.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Aufbau
Sedimentationsmodule

Die Sedimentationsmodule bestehen aus liegenden Verbundrohren DN 1000 aus Polypro-
pylen (PP) gemaf DIN EN 13476-32 in den Langen 9 m, 12 m, 15 m oder 18 m mit beim
DIBt hinterlegter technischer Spezifikation und mit Zu- und Ablaufschachten und Einbau-
teilen geman den im Folgenden aufgefihrten vier Varianten.

— Variante 1

Die Sedimentationsmodule bestehen aus liegenden Verbundrohren DN 1000, zwei Stirn-
platten sowie zwei Anschlussstutzen fur jeweils einen Zu- und einen Ablaufschacht DN
400. Im Ubrigen entsprechen die Sedimentationsmodule hinsichtlich Form und Ab-
messungen den Angaben der Anlage 2.

— Variante 2

Die Sedimentationsmodule bestehen aus liegenden Verbundrohren DN 1000, einer
Stirnplatte, einem Anschlussstutzen fir einen Zulaufschacht DN 400 sowie einem
Schachtrohr fur einen Ablaufschacht DN 1000. Im Ubrigen entsprechen die Sedimenta-
tionsmodule hinsichtlich Form und Abmessungen den Angaben der Anlage 3.

— Variante 3

Die Sedimentationsmodule bestehen aus liegenden Verbundrohren DN 1000, einer
Stirnplatte, einem Schachtrohr fir einen Zulaufschacht DN 1000, einem Tauchrohr DN
400 sowie einem Anschlussstutzen fur einen Ablaufschacht DN 400. Im Ubrigen ent-
sprechen die Sedimentationsmodule hinsichtlich Form und Abmessungen den Angaben
der Anlage 4.

— Variante 4

Die Sedimentationsmodule bestehen aus liegenden Verbundrohren DN 1000, einem
Schachtrohr fir einen Zulaufschacht DN 1000, einem Tauchrohr DN 400 sowie einem
Schachtrohr fur einen Ablaufschacht DN 1000. Im Ubrigen entsprechen die Sedimenta-
tionsmodule hinsichtlich Form und Abmessungen den Angaben der Anlage 5.

Die Sedimentationsmodule sind fur den Einbau in nicht befahrbaren und befahrbaren Berei-
chen fur Verkehrslasten bis SLW 60 unter Einhaltung der Herstellungs- und Einbaube-
dingungen nach den Abschnitten 2.2 gemafl der vom Antragsteller vorgelegten statischen
Berechnung auf der Grundlage des Arbeitsblatts ATV-DVWK-A 1273 standsicher.

DIN EN 13476-3:2018-12 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkanéle und -
leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilieter Wandung aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE)- Teil 3:
Anforderungen an Rohre und Formstiicke mit glatter Innen- und profilierter
AuRenflache und an das Rohrleitungssystem, Typ B

Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127 Statische Berechnung von Abwasserkanélen und —leitungen, 3. korrigierte Auflage
August 2000

1.84.2-2/14-1
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21.2 Bauteile fiir Zu- und Ablaufschéchte
Die Bauteile fur Zu- und Ablaufschachte DN 400 bestehen aus Polypropylen (PP) nach
DIN EN 1852-14 mit beim DIBt hinterlegter technischer Spezifikation. Sie sind fur den Einbau
in nicht befahrbaren und befahrbaren Bereichen fir Verkehrslasten bis SLW 60 unter Ein-
haltung der Herstellungs- und Einbaubedingungen nach den Abschnitten 2.2.2 und 3.3 ge-
maR der vom Antragsteller vorgelegten statischen Berechnungen in Anlehnung an das
Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127 standsicher.
Die Bauteile fir Zu- und Ablaufschachte DN 1000 bestehen aus Formstiicken aus Polypro-
pylen (PP) in Anlehnung an DIN EN 13476-25. Der statische Nachweis ist in Abhangigkeit
von den értlichen Einbaubedingungen im Einzelfall zu erbringen.
213 Filtrationsmodule
Die Filtrationsmodule bestehen im Wesentlichen aus einem Schachtgrundkérper, einer mittig
darin angeordneten rechteckigen Filterkammer mit Seitenwanden aus gelochten Edelstahl-
blechen und darin eingefilltem Substrat PURAT 100. Im Ubrigen entsprechen die Filtra-
tionsmodule Hydroclean AF hinsichtlich Aufbau, Bauteilen, Werkstoffen, Abmessungen und
Zusammenbau den Angaben der Anlage 6 und die Filtrationsmodule Hydroclean Pro
Anlage 7.
Der Schachtgrundkérper besteht aus Schachtbauteilen aus Polypropylen (PP) mit der in der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-42.1-400 festgelegten Zusammensetzung
und Eigenschaften. Hinsichtlich Form und Abmessungen entsprechen die Schachtelemente
den Angaben der Anlage 6 bzw. 7. Der statische Nachweis ist entsprechend den hierflr
geltenden Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-42.1-400 zu
erbringen.
Die Zusammensetzung der Bauteile der Filterkammer sind beim DIBt hinterlegt.
Die Filterkammer erfilllt die Anforderungen der "Grundsatze zur Bewertung der Auswir-
kungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" in der zum Zeitpunkt der Erteilung
der Zulassung gultigen Fassung®.
21.4 Substrat
Das Substrat PURAT 100 besteht aus Eisen (lll)-hydroxidhaltigem Material. Die Zusammen-
setzung ist beim DIBt hinterlegt. Es erfullt die Anforderungen der "Grundsatze zur Bewertung
der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" in der zum Zeitpunkt der
Erteilung der Zulassung gultigen Fassung.
2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Sedimentationsmodule

Z727102.20

Die Sedimentationsmodule sind gemal} den Bestimmungen in Abschnitt2.1.1 und den
Angaben der Anlagen 2 bis 5 herzustellen.

Hierfur sind die mit technischer Spezifikation beim DIBt hinterlegten Rohre aus Kunststoff zu
verwenden, die DIN EN 13476-3 entsprechen.

Die Rohre mussen entsprechend den Bestimmungen der technischen Regel nach
DIN EN 13476-3 mit dem bauaufsichtlichen Ubereinstimmungszeichen gekennzeichnet sein.

DIN EN 1852-1:2018-03 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose Abwasserkandle und
-leitungen - Polypropylen (PP) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und
das Rohrleitungssystem

DIN EN 13476-2:2018-12 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkangle und
-leitungen - Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 2: Anfor-
derungen an Rohre und Formstiicke mit glatter Innen- und AuBenflache und an das
Rohrleitungssystem, Typ A

"Grundsétze zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser, Teil I, - Fassung

Mai 2008 -" in "Grundséatze und Analyseverfahren zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden

und Grundwasser", Schriften des Deutschen Instituts fiir Bautechnik

1.84.2-2/14-1
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Die Stirnplatten und die Anschlussstutzen bzw. die Schachtrohre missen den Bestim-
mungen geman Abschnitt 2.1.1 entsprechen.

Die Bauteile sind durch Schweifen entsprechend den einschlagigen technischen Regeln
(DVS7) und den Anforderungen des Standsicherheitsnachweises gemal Abschnitt 2.1.1 und
2.1.2 in Verantwortung des Antragstellers zusammenzubauen. Die Anordnung der Zu- und
Ablaufstutzen muss den Angaben der Anlagen 2 bis 5 entsprechen.

Alle weiteren Bauteile (z.B. Tauchwand) sind in Verantwortung des Antragstellers einzu-
bauen.

Die Sedimentationsmodule sind mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:
— Typbezeichnung

— Variante

- Z-84.2-18

Bauteile fiir Zu- und Ablaufschédchte

Die Bauteile fur Zu— und Ablaufschachte sind werkmagig gemaf den Bestimmungen geman
Abschnitt 2.1.2 herzustellen.

Fur Bauteile DN 400 sind die mit technischer Spezifikation beim DIBt hinterlegten Rohre aus
Kunststoff zu verwenden, die DIN EN 1852-1 entsprechen.

Die Bauteile fur Zu- und Ablaufschachte DN 1000 sind werkmaRig in Verantwortung des
Antragstellers aus Formstiicken aus Polypropylen (PP) in Anlehnung an DIN EN 13476-2
herzustellen.

Die Bauteile fur sind mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

— Art des Bauteils

— Wesentliche Abmessungen

Filtrationsmodule

Die Schachtgrundkérper sind aus einem Schachtunterteil und einem Schachtrohr auf der
Grundlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-42.1-400 herzustellen. Sie
mussen hinsichtlich ihrer Abmessungen den Angaben der Anlage 6 bzw. 7 entsprechen.

Die Schachtgrundkérper sind mit den Filterkammern und den Ubrigen Einbauteilen geman
den Angaben der Anlage 6 bzw. 7 zu komplettieren.

Die Filterkammern fur den Typ HydroClean AF sind mit ca. 285 kg und fur den Typ Hydro-
Clean Pro mit ca. 255 kg gemaR Abschnitt 2.2.4 hergestelltem und gekennzeichnetem Sub-
strat gleichmaRig verteilt bis zu einer H6he von mindestens 5 cm unterhalb der Oberkante
der Filterkammer zu fullen.

Die Filtrationsmodule sind mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

— Typbezeichnung

- Z-84.2-18

Substrat

Das Substrat ist werkmafig herzustellen.

Das Substrat muss der beim DIBt hinterlegten Zusammensetzung entsprechen und darf nur
in den vom Antragsteller benannten Werken hergestellt werden.

Die Lieferscheine und die Verpackung des Substrats missen vom Hersteller auf der Grund-
lage dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander und mit der Typ-
bezeichnung PURAT 100 gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3.2 erfillt sind.

DVS Deutscher Verband fiir Schweil’en und verwandte Verfahren e. V.

1.84.2-2/14-1



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-84.2-18

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-84.2-18 Seite 7 von 12| 27. Juli 2020

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung

2.31 Ubereinstimmungsbestitigung fiir das Substrat

2.3.1.1 Alligemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Substrats mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
maRigen FremdlUberwachung einschliellich einer Erstprifung nach MaRRgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlielich
der dabei durchzufuhrenden Produktprufungen hat der Hersteller des Substrats eine hierfur
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.
Die Erklarung, dass ein l"Jbereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemaR Ab-
schnitt 2.2.4 unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.
Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie jedes Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.1.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Z727102.20

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefuhrten Maf3-
nahmen einschliefsen.

— Uberprufung der Rohstoffe fur das Substrat:

Die Ubereinstimmung der Rohstoffe fur das Substrat mit der beim DIBt hinterlegten
Zusammensetzung ist durch Werksbescheinigung durch den Lieferer der Rohstoffe
nachzuweisen und die Lieferungen bei jeder Lieferung auf Ubereinstimmung mit der
Bestellung und hinsichtlich folgender Kennwerte zu kontrollieren.

e Farbe
¢ Trockenstoffgehalt
o Eisen(ll)-Gehalt
— Kontrollen und Prifungen, die am fertigen Substrat durchzufiihren sind:

Einmal pro Charge sind aus der laufenden Produktion Substratproben zu entnehmen und
hinsichtlich folgender Kennwerte zu kontrollieren:

e Schittdichte
e Kérnungslinie
¢ Trockenstoffgehalt
e pH-Wert
o Kationenaustauschkapazitat (KAK)
o Eisen(lll)-Gehalt
— Kontrollen und Prifungen, die am verpackten Substrat durchzufuhren sind:

Einmal pro vorgesehene Lieferung ist das Gewicht einer Verpackungseinheit zu kontrol-
lieren.

1.84.2-2/14-1
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2.31.3

Z727102.20

Die Prufungen mussen entsprechend den im Kontrollplan festgelegten Prufverfahren durch-
gefuhrt werden. Die Priufwerte miussen die im Kontrollplan festgelegten Anforderungen er-
fullen. Der Kontrollplan ist beim DIBt hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Substrats
— Art der Kontrolle oder Prifung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Substrats

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen
— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde oder der zustandigen
Wasserbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenlgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prufung unverzuglich zu wiederholen. Substrat, das den Anforderungen nicht entspricht, ist
so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gibereinstimmenden ausgeschlossen werden.

FremdUberwachung der Herstellung des Substrats

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung zweimal jahrlich zu Uberprifen. Sind zwei aufeinander folgende Fremduber-
wachungen ohne Beanstandungen, kann die Fremduberwachung auf einmal jahrlich redu-
ziert werden. Werden bei der jahrlichen FremdlUberwachung Mangel festgestellt, ist die
zweimal jahrlich stattfindende Fremduberwachung wieder einzufihren. Im Rahmen der
Fremdlberwachung ist eine Erstprifung des Substrats durchzufiihren.

— Erstprufung

Fur das bei Erteilung dieser Zulassung benannte Herstellwerk kann die Erstpriifung des
Substrats entfallen, da die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde lie-
genden Prufungen an Proben aus dem Herstellwerk durchgefiihrt wurden.

Bei Benennung anderer Herstellwerke oder bei Anderung der Produktionsvorausset-
zungen ist eine Erstprufung des Substrats wie folgt durchzuflhren:

Im Rahmen der Erstprufung sind aus der laufenden Produktion Substratproben zu ent-
nehmen und hinsichtlich folgender Kennwerte zu kontrollieren:

e Schuttdichte

e Kérnungslinie

e Trockenstoffgehalt

e pH-Wert

o Kationenaustauschkapazitat (KAK)

o Eisen(lll)-Gehalt

An einer Verpackungseinheit ist das Gewicht zu kontrollieren.

Es gelten die Prufverfahren und die Anforderungen entsprechend dem beim DIBt hinter-
legten Kontrollplan zur werkseigenen Produktionskontrolle.

— Fremduberwachung

1.84.2-2/14-1
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Im Rahmen der Fremduberwachung sind die Ergebnisse der werkseigenen Produktions-
kontrolle zu kontrollieren sowie aus der laufenden Produktion Substratproben zu entneh-
men und hinsichtlich folgender Kennwerte zu kontrollieren:

e Schittdichte
e Koérnungslinie
¢ Trockenstoffgehalt
e pH-Wert
o Kationenaustauschkapazitat (KAK)
e Eisen(lll)-Gehalt
An einer Verpackungseinheit ist das Gewicht zu kontrollieren.
Es gelten die Prufverfahren und die Anforderungen entsprechend dem beim DIBt hinter-
legten Kontrollplan zur werkseigenen Produktionskontrolle.
Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Prifstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und der FremdlUberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde oder der
zustandigen Wasserbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Weitere Bauteile

Alle weiteren Bauteile (Rohrleitungen, Schachtbauteile, Dichtungen, Abdeckungen etc.) sind
entsprechend den daflr jeweils geltenden Anforderungen und technischen Regeln in Ver-
antwortung der Hersteller herzustellen und zu kennzeichnen.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung

Jede Anlage ist unter Beriucksichtigung der Anwendungsbereiche gemaly Abschnitt 1.2, der
Verwendung der Bauprodukte gemaf Abschnitt 2 sowie der Einbaubedingungen vor Ort zu
planen. Fir die Planung gelten die in den technischen Regeln gemaR Anlage 12, Tabelle 1
festgelegten Bestimmungen zur Planung von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die Abwasserbehandlungsanlagen durfen unter folgenden Voraussetzungen verwendet
werden:

o Die Abwasserbehandlungsanlagen durfen in/an Kfz-Verkehrsflachen (StraRen, Park-
platze etc.) eingebaut werden. Das Ablaufwasser ist zur Versickerung vorgesehen.

e Das Ablaufwasser gilt als unbedenklich im Sinne von DWA-A 138. Fur die Planung der
nachfolgenden Anlage zur Versickerung von Niederschlagswasser gilt DWA-A 138.

e Die M&chtigkeit des Sickerraumes muss gemal DWA-A 138 mindestens 1 m betragen.
Ist unterhalb des Ablaufs der Anlage eine Rigole angeordnet, so erhéht sich der notwen-
dige Abstand zwischen dem Ablauf der Anlage und dem maRgeblichen Grundwasser-
stand um die Héhe der Rigole.

e Ein Einbau in Wasserschutzgebieten darf nur entsprechend der jeweiligen Verordnung im
Einzelfall in Abstimmung mit der zustandigen Wasserbehérde erfolgen.

e Die Verwendung der Abwasserbehandlungsanlagen zur Behandlung von Niederschlags-
abflussen von Flachen, Stralen, Platzen und Hoéfen mit starker Verschmutzung (z. B.
durch Landwirtschaft, Fuhrunternehmen und Wochenmarkten und auf Reiterhéfen) ist nur
maoglich mit Erlaubnis/Genehmigung der zustandigen Wasserbehdrde und der Einhaltung
von ggf. zusatzlichen Einbau-, Betriebs- und Wartungsbestimmungen.
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Fur die Bemessung gelten die in den technischen Regeln gemaR Anlage 12, Tabelle 1 fest-
gelegten Bestimmungen zur Bemessung von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Abwassertechnische Bemessung

Die maximal anschlieRbare Kfz-Verkehrsflache an eine Abwasserbehandlungsanlage ist fiir
den Ort des Einbaus durch abwassertechnische (hydraulische) Bemessung in Verbindung
mit den vorgesehenen Ablaufen und dem anstehenden Boden nach Arbeitsblatt DWA-A 138
zu ermitteln.

Die Zulassigkeit des Ruckstaus von Wasser aus der Abwasserbehandlungsanlage auf die
Verkehrsflache ist fir den Ort des Einbaus durch Uberflutungsprifung nach DIN EN 752
nachzuweisen. Der maximale Durchfluss ist vom Antragsteller anzugeben.

Im Hinblick auf den Stoffrickhalt dirfen an die Abwasserbehandlungsanlage aber nicht mehr
als die gemal den Angaben der Tabelle 1 angegebene Kfz-Verkehrsflache angeschlossen
werden.

Bautechnische Bemessung

Die Abwasserbehandlungsanlagen kénnen in befahrbaren und in nicht befahrbaren Be-
reichen (Beispiele sieche Anlagen 8 bis 11) eingebaut werden.

Fur die bautechnische Bemessung gelten die Randbedingungen der statischen Nachweise
gemaR den Angaben der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.3.

Ausfiihrung

Jeder Lieferung der Bauteile der Abwasserbehandlungsanlage sind vom Antragsteller Ein-

bauanweisungen beizufiigen, die mindestens die Einbaubedingungen enthalten missen, die

sich aus den nachfolgend genannten Bestimmungen ergeben.

— Beim Einbau sind die der bautechnischen Bemessung der Rohre und Schachte geman
Abschnitt 3.4 zugrundeliegenden Randbedingungen zu berucksichtigen.

— Die technischen Regeln gemal Anlage 12, Tabelle 2 sind zu berlcksichtigen.

— Die Rohre und Schéachte sind gemal DIN EN 1610 zu verlegen und die Bauteilver-
bindungen herzustellen (siehe Anlagen 8 bis 11).

— Die Schachtaufbauten sind entsprechend den dafiir geltenden technischen Regeln herzu-
stellen.

— Der Zulauf zum Filtrationsmodul muss gegentber dem Zulauf zum Sedimentationsmodul
einen Absturz aufweisen (siehe Anlage 1 Sohlversatz As).

— Nach Abschluss der Verlege- und Erdarbeiten ist das Sedimentationsmodul auf Ver-
schmutzung zu kontrollieren und ggf. entsprechend der Wartungsanleitung des Antrag-
stellers zu spulen (siehe Anlagen 13 bis 15).

Der Einbau der Abwasserbehandlungsanlage ist durch Personen auszufiihren, die Uber die

dafur erforderlichen Fachkenntnisse verfligen.

Der Einbau ist entsprechend der Einbauanweisungen des Antragstellers durchzufuhren.

Ubereinstimmungserklirung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Abwasserbehandlungsanlage mit den Bestim-
mungen der allgemeinen Bauartgenehmigung muss fur jede eingebaute Abwasserbehand-
lungsanlage mit einer Ubereinstimmungserklarung der einbauenden Firma auf der Grund-
lage folgender Kontrollen erfolgen:

— Kontrollen der Bauteile:

1.84.2-2/14-1
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Die Ubereinstimmung der Lieferungen des Sedimentationsmoduls, der Bauteile fir Zu-
und Ablaufschacht, des Filtrationsmoduls, des Substrats und weiterer Bauteile mit den
Anforderungen gemaf Abschnitt 2 ist auf der Grundlage der Lieferscheine und der Kenn-
zeichnung der Verpackung zu Uberprufen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden aus-
geschlossen werden.

— Kontrollen und Prifungen, die vor Verfullung der Baugrube durchzufuhren sind:
¢ Die Anlage ist nach EN 752 auf Dichtheit zu prufen
e Uberprifung der Héhenanordnung der Zu- und Ablaufe
— Kontrollen und Prifungen, die an der fertigen Anlage durchzufiihren sind:
o Kontrolle der Fullung der Filterkammer mit Substrat
¢ Sichtkontrolle der Ausfihrung der Anlage auf ordnungsgemafen Zustand
Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind von der einbauenden Firma unverziglich die erforder-
lichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Mangels
ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die
bestehende Prifung unverziglich zu wiederholen.

Die Ubereinstimmungserklarung der einbauenden Firma muss mindestens folgende An-
gaben enthalten:

— Zulassungsnummer

— Bezeichnung des Bauvorhabens

— Bestatigung Uber die Ausfiihrung entsprechend den Planungsunterlagen
— Art der Kontrollen

— Datum der Kontrollen

— Ergebnis der Kontrollen und Vergleich mit den Anforderungen

— Unterschrift des fur die Ausfihrungskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind zu den Bauakten zu nehmen. Sie sind dem Betreiber auszuhan-
digen und dem Deutschen Institut fur Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichts-
behérde oder der zustandigen Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Der Durchsatz und der Stoffriickhalt kénnen nur dauerhaft sichergestellt werden, wenn die
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefihrt wird.

Fur jede Abwasserbehandlungsanlage ist vom Auftragnehmer dem Auftraggeber eine War-
tungsanleitung zu Ubergeben, die dem Betreiber auszuhandigen ist. Die Wartungsanleitung
muss mindestens die Bestimmungen gemaf den Angaben der Anlagen 13 bis 15 enthalten.

Die Wartungsarbeiten und die Uberprifung nach 5 Jahren sind von einem Fachkundigen®
durchzufuhren. Vom Betreiber der Anlage ist ein entsprechender Wartungsvertrag mit dem
Fachkundigen abzuschlie3en.

Landesrechtliche Bestimmungen zur Kontrolle, Wartung und Uberprifung der Anlagen (Art
und Umfang der Téatigkeiten, erforderliche Qualifikationen zur Durchfihrung der Tatigkeiten)
bleiben unberihrt.

Fachkundige Personen sind Mitarbeiter betreiberunabhangiger Betriebe, Sachverstandige oder sonstige Institu-
tionen, die nachweislich tber die erforderlichen Fachkenntnisse fiir Betrieb, Wartung und Uberpriifung der Abwas-
serbehandlungsanlagen im hier genannten Umfang sowie die geratetechnische Ausstattung verfigen.

Im Einzelfall kénnen diese Priifungen bei gréReren Betriebseinheiten auch von intern unabhangigen, beziglich
ihres Aufgabengebietes nicht weisungsgebundenen Fachkundigen des Betreibers mit gleicher Qualifikation und
geréatetechnischer Ausstattung durchgefiihrt werden.
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Von dem Fachkundigen sind die jeweiligen Zeitpunkte und Ergebnisse der durchgefuhrten
Kontrollen und Wartungen, sowie die Beseitigung eventuell festgestellter Mangel zu doku-
mentieren. Der Wartungsvertrag und die Unterlagen zu den durchgefihrten Kontrollen und
Wartungen sind vom Betreiber aufzubewahren und auf Verlangen den &rtlich zustandigen
Aufsichtsbehérden vorzulegen.

Mindestens in Abstanden von 3 Monaten ist die Funktionsfahigkeit der Abwasserbehand-
lungsanlage in Verantwortung des Betreibers entsprechend den Angaben der Anlage 13 zur
Eigenkontrolle zu kontrollieren. Festgestellte Mangel sind unverziuglich zu beseitigen. Die
durchgefuhrten Arbeiten sind in einem Betriebsbuch zu dokumentieren.

Mindestens in Absténden von vier Jahren oder wenn die Anlage haufiger Uberstaut, als in
der Bemessung vorgesehen, sind die Anlagen durch einen Fachkundigen zu warten. Dabei
sind im Wesentlichen folgende Arbeiten auszufihren:

— Messen der Schlammschicht im Sedimentationsmodul und ggf. Entleerung
— Inspektion des Filtrationsmoduls

— Messung der Wasserdurchlassigkeit der Filterkammer

— Ruckspulen der Filterkammer (sofern erforderlich)

- Austausch des Filtermaterials bei starker Verschmutzung aber spatestens nach 4 Jahren.
Fur den Austausch darf nur mit dem Ubereinstimmungszeichen gemaR Abschnitt 2.3.2
gekennzeichnetes Substrat verwendet werden.

— Wiederbefullung der Anlage mit Wasser bis zur Ablaufebene

Die Wartungsarbeiten sind entsprechend den Angaben der Anlagen 13 bis 15 durchzufuhren
und in einem Betriebsbuch zu dokumentieren.

Vor der Inbetriebnahme und danach in regelmafRigen Abstdnden von nicht langer als
5 Jahren ist die Abwasserbehandlungsanlage, nach vorheriger vollstandiger Entleerung und
Reinigung, durch einen Fachkundigen auf ihren ordnungsgeméafien Zustand und sachge-
mafen Betrieb zu prufen.

Es missen dabei mindestens folgende Punkte geprift bzw. erfasst werden:

— Angaben Uber den Ort der Prifung, den Betreiber der Anlage unter Angabe der
Bestandsdaten, den Auftraggeber, den Prifer und die zustandige Behérde,

— baulicher Zustand der Abwasserbehandlungsanlage,

— Nachweis des ordnungsgemafen Austauschs des Substrats und der Entsorgung des
entnommenen Schlamms,

— Vorhandensein und Vollstandigkeit erforderlicher Zulassungen und Unterlagen (Geneh-
migungen, Entwasserungsplane, Betriebs- und Wartungsanleitungen usw.),

— Bemessung, Eignung und Leistungsfahigkeit der Abwasserbehandlungsanlage in Bezug
auf den tatsachlichen Abwasseranfall.

Zur Durchfilhrung der Uberpriifung ist ein Prifbericht unter Angabe der Bestandsdaten und
eventueller Mangel zu erstellen. Mangel sind, gegebenenfalls in Abstimmung mit der zustan-
digen Behérde, zu beseitigen.

Die der Anlage entnommenen Stoffe (Schlamm, Substrat etc.) und das zum Reinigen einge-
setzte Spllwasser enthalten Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle und sind entsprechend
den geltenden gesetzlichen Regelungen ordnungsgemaf zu entsorgen.

Dagmar Wahrmund Beglaubigt
Referatsleiterin Stefan Hartstock

Z727102.20
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-84.2-18 vom 27. Juli 2020

Anlagen zur Behandlung von mineralélhaltigen Niederschlagsabflissen fur die

Versickerung, RAUSIKKO HydroMaxx

Filtrationsmodul HydroClean AF
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Anlagen zur Behandlung von mineralélhaltigen Niederschlagsabflissen fur die
Filtrationsmodul HydroClean Pro

Versickerung, RAUSIKKO HydroMaxx
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-84.2-18

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti’;gt
Nr. Z-84.2-18 vom 27. Juli 2020 Bautechn‘i]I:

Tabelle 1: Technische Regeln fir die Planung und Bemessung von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen

DWA-Arbeitsblatt A 138 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zu Versickerung von

Ausgabe April 2005 Niederschlagswasser;
Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall -DWA

DWA Merkblatt M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Niederschlagswasser;

Ausgabe August 2007 Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall -DWA
RAS-Ew Richtlinien fur die Anlage von StralRen (RAS), Teil Entwasserung (RAS-Ew);
Ausgabe 2005 Forschungsgesellschaft fur Stralen- und Verkehrswesen — FGSV

DIN 18196:2011-05 Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation fur bautechnische Zwecke

DIN 18130-1:1998-05 Baugrund — Untersuchung von Bodenproben; Bestimmung des

Wasserdurchlassigkeitsbeiwerts — Teil 1: Laborversuche

DIN EN 752:2017-07 Entwasserungssysteme auerhalb von Gebauden - Kanalmanagement
ATV-DVWK-A 127:2000-08 | Statische Berechnung von Abwasserkanalen und -leitungen

Tabelle 2: Technische Regeln flr den Einbau

DIN 1054:2010-12 Baugrund — Sicherheitsnachweis im Erd- und Grundbau

DIN 18196:2011-05 Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation fur bautechnische Zwecke

DIN 4124:2012-01 Baugruben und Graben — Béschungen, Verbau, Arbeitsraumarbeiten

DIN 1986-100:2016-12 Entwasserungsanlagen fur Gebaude und Grundstiicke — Teil 100:
Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

DIN 1989-1:2002-04 Regenwassernutzungsanlagen — Teil 1: Planung, Ausfuhrung, Betrieb und
Wartung

DIN EN 12056-1:2001-01 Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden —Teil 1:
Allgemeine und Ausfuhrungsanforderungen

DIN EN 476:2011-04 Allgemeine Anforderungen an Bauteile fur Abwasserleitungen und -kanale

DIN EN 1610:2015-12 Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen

DIN 4052-1:2006-05 Betonteile und Eimer fur StraRenablaufe — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
und Einbau

Anlagen zur Behandlung von mineralélhaltigen Niederschlagsabflissen fur die
Versickerung, RAUSIKKO HydroMaxx

Technische Regeln Anlage 12
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-84.2-18

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-84.2-18 vom 27. Juli 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Wartungsanleitung HydroMaxx

1. Allgemeines

Aufgrund der im Regenwasserabfluss enthaltenen
Schmutz- und Schadstoffe muss der RAUSIKKO
HydroMaxx wie alle anderen abwassertechnischen
Anlagen in regelmafiigen Abstéanden kontrolliert und
gereinigt werden.

EsisteinBetriebsbuch zufiihren,indemdas Datum
des EinbausundderInbetriebnahme, die Einbautiefen,
GroBe und Art der angeschlossenen Flachen, Datum
und Art der durchgefihrten Eigenkontroll-, Wartungs-
und EntsorgungsmafBnahmen, sowie besondere Ereig-
nisse zu dokumentieren sind.

Fir die nachfolgend beschriebenen Arbeiten sind
folgende Hilfsmittel sinnvoll bzw. erforderlich:

¢ Haken zum Heben der Schachtabdeckungen

e Peilteller/-stab

¢ Wasserstandsmesser (z. B. Schwimmer oder
Echolot)

¢ Dreibein mit Gurt zur Personensicherung

* Mobile Leiter

¢ Spil- und Pumpfahrzeug

¢ Pumpe (Qz51/s) mit Durchflussmesser
und—regler

* Rohrabsperrblasen

¢ Fahr-/Schiebekamera (bei Bedarf)

¢ Mobile Anlage zur phys. Wasseraufbereitung

Die kompletten Wartungsarbeiten kdnnenvon
folgender Firma durchgefiihrt werden:

Border GmbH

Unterer Stoffelsweg 6
D-56743 Mendig
www.boerder.info

Tel.: +4926529711-0
Fax. +4926529711-79

2. Eigenkontrolle

Im Rahmen der Eigenkontrollen ist festzulegen,
wann eine Wartung der Anlage erfolgen soll.

Wahrendder Kontrolle der Anlage ist die Einstiegs-
stelle gegen Absturz und Gefahrdung von Perso-
nen z. B. mit einem Hinweisschild oder einer Ab-
sperrung zu sichern.

2.1 Kontrollintervalle

« Kontrolledirektnachdem Einbau (zur Uberprifung
desordnungsgemafien Einbausundobbeiden
Bauarbeiten eine erhdhte Menge an Schmutz oder
Fremdkorpernin die Anlage gelangtist)

¢ Kontrollenin Abstdndenvon 3 Monaten

2.2 Kontrollumfang

e  Sichtkontrolle der Reinigungsanlage auf Schiden
und Funktionstiichtigkeit

® WasserstandinZu-oderAblaufschacht
ks SediClean

¢ Wasserstandin Zu-und Ablaufkammer
des HydroClean AF/Pro

®  Sitz der Verschlusskappe auf dem Auf-
satzrohr bzw. auf der Zulaufkammer Uber-
prufen

®  Verschmutzungsgrad der Zu- und Ablaufkammer
des HydroClean AF/Pro Uberprifen

® Dicke der Schlammschicht im Zu- und Ablauf-
schachtdes SediClean messen (siehe unten)

2.3 Messung der Schlammschichtdicke

Die Messung wie folgt vornehmen:

® mit Peilstab / Messlatte Héhe H1 zwischen GOK
und Sohle des Sedimentationsmodules messen.

® mit Peilteller Hohe H2 zwischen GOK und OK der
Schlammschicht messen

® die DickederSchlammschicht AH errechnet
sich wie folgt:

AH =H1 -H2

Pellteller/-stab
X

Hi1
H

AH

Messung der Schlammschichtdicke

Wenn die Héhe der Schlammschicht 20 cm {iber-
schreitet, oder abzusehen ist, dass sie in der Zeit-
spanne bis zur néchsten Wartung Uberschritten wird,
ist die Anlage abzusaugen (siehe Abschnitt ,Wartung
des SediClean").

Anlagen zur Behandlung von mineralélhaltigen Niederschlagsabflissen fur die
Versickerung, RAUSIKKO HydroMaxx

Wartungsanleitung

Anlage 13
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-84.2-18

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

| fir
Nr. Z-84.2-18 vom 27. Juli 2020 Bautechnik

3. Wartung

Wahrend der Wartung der Anlage ist die Einstiegs-
stelle gegen Absturz und Gefahrdung von
Personen z.B. mit einem Hinweisschild oder einer
Absperrung zu sichern.

3.1 Wartungs-/Austauschintervalle

® |m Rahmen der regelmafig durchzuflihrenden
Eigenkontrollen ist festzulegen, wann eine
Wartung der Anlage erfolgen soll. Eine Wartung
ist insbesondere durchzufiihren,

— wenn die Anlage haufiger Uberstaut als in der
Bemessung vorgesehen

— wenn die Funktionstlichtigkeit der Anlage nicht
mehr gegeben ist

— bei unterschiedlichen Ruhewasserstanden in
der Zu- und Ablaufkammerdes HydroClean

— wenn die Schlammschichtdicke im SediClean
20 cm uberschreitet

® Das Filtergranulat ist spétestens nach 4 Betriebs-
jahren auszutauschen.

3.2 Wartung des SediClean

® Abheben der Schachtabdeckung des Zu- und
Ablaufschachts

® Herausheben und Reinigen des Schmutzfangers
der belifteten Schachtabdeckung (Zulauf-
schacht)

® Kontrollen wie unter Abschnitt ,Eigenkontrolle”

® Absaugen des Wassers und des Sediments aus der
Anlage mit herkdémmlicher Reinigungstechnik
vom Zu- und Ablaufschacht aus

® SpilenderAnlage zumLosenfestsitzender Sedi-
mente und gleichzeitiges Absaugen der Sedimente
vom Ablaufschachtaus

— > 7%7

| Sauglefiung
Splischlauch |

nennnnnllannnnen] ¥
I ‘ 1

vAvAVAVAVAVAVAVAVAVAVE |3‘\Ji'j

-

Spiilen und Absaugen des SediClean

® FEinsetzen des gereinigten Schmutzeimers unter der
bellifteten Schachtabdeckung des Zulaufschachts

® Aufbringen derSchachtabdeckungen.

Das abgesaugte Wasser und die abgesaugten Sedi-
mente sind ordnungsgeman zu entsorgen.

3.3 Wartung des HydroClean AF/Pro
ohne Austausch des Filtermaterials

® Abheben der Schachtabdeckung
® Sduberung des Schachtes (bei Bedarf)

® Kontrollen wie im Abschnitt Eigenkontrolle
beschrieben

® Entnahme der Verschlusskappe lber der
Zulautkammer

® FEinbringen von Rohrabsperrblasen in den
Zu- und Ablauf des Schachts

® Durchlassigkeitsmessung mit Hilfe einer
Tauchpumpe mit Durchflussmesser und
-regler (siehe Abschniit 3.3.1)

® bei unzureichender Durchlassigkeit: Riick-
splilen des Filters (siehe Abschnitt 3.3.2)

® Alternativ: Entnahme des Filtermaterials und
Wiederbeflillung der Filterkammer

® Wiederholung der Durchlassigkeitsmessung

® Verschlusskappe auf dem Aufsatzrohr bzw.
der Zulaufkammer montieren

® Schachtabdeckung aufbringen
3.3.1 Durchlassigkeitsmessung

1. Pumpeindie Ablaufkammersowie den Pumpen-
auslauf in die Zulaufkammer des HydroClean
einflhren.

2. Wasserausder Ablaufkammer mit einer Durch-
flussleistung von Q = 10 m%h in die Zulauf-
kammer pumpen.

3. Nachca.5Minuten Wasserspiegelinder Zu- und
Ablaufkammer messen.

4. Die Wasserspiegeldifferenz AH,, darf maximal 4
cm betragen.

Anlagen zur Behandlung von mineralélhaltigen Niederschlagsabflissen fur die
Versickerung, RAUSIKKO HydroMaxx

Wartungsanleitung Anlage 14
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-84.2-18

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-84.2-18 vom 27. Juli 2020

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Absperrblase

Tauchpumpe

Durchfiihrung der Durchflussmessung

3.3.2 Riickspilung des Filters

1. Pumpeindie Zulaufkammer und den Pumpen-
auslauf in die Ablaufkammer des HydroClean
einflhren.

2. Wasser aus der Zulaufkammer oder aus dem
SediClean mit einem Durchfluss von Q = 10m¥h
Uber eine mobile Anlage zur physikalischen
Aufbereitung in die Ablaufkammer pumpen.

Alternativ: Abgepumptes Wasser fachgerecht
entsorgen und Ablaufkammer mit Frischwasser
befullen.

==1_  Wasseraufbereitun

—p

Absperrblase

W W

sl f MM@_?_—\:

Tauchpumpe

Rickspdalen des Filters

3.4 Wartung des HydroClean AF/Pro
mit Austausch des Filtermaterials

® Abheben der Schachtabdeckung
Sauberung des Schachtes (bei Bedarf)

e Kontrollen wie im Abschnitt Eigenkontrolle
beschrieben

® Entnahme der Verschlusskappe des Aufsatz-
rohres bzw. der Zulaufkammer

® Abdeckung(en) der Filterkammer 6ffnen

® Absaugen des Filtergranulats bei gleichzeitiger
SpulungderFilterkammermitHochdrucklanze

®  Absaugen des Wassers und des Sediments aus
der Zu- und der Ablaufkammer

®  Neues Filtergranulat PURAT 100 in die Filter-
kammer einflillen (19 Sacke a 15 kg fur
HydroClean AF und 17 Sacke a 15 kg flr
HydroClean Pro).

¢ Dieumlaufende Dichtung der Filterkammer-
abdeckung(en) auf Verschmutzung und
richtigen Sitz Gberpriifen

®  Abdeckung(en) der Filterkammer aufsetzen und
Spannhebel verriegeln

®  Verschlusskappe auf dem Aufsatzrohr bzw. der
Zulaufkammer montieren

® Aufbringen der Schachtabdeckung

® Dasabgesaugte Wasser,die abgesaugten
Sedimente sowie das entnommene
Filtermaterial sind ordnungsgemaf zu
entsorgen
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