Anlage 13.8.3
Hydraulische Dimensionierung

Grundleitungen/Gebaude




Neue Einleitmengen zu EIU 600 / 1100 MA (Rebenstrafe)

Projekt: rnv-Mannheim-Kafertal

1. Bemessungsregen

Ort: Mannheim-Kéfertal

nach KOSTRA-DWD 2020 (Spalte 122, Zeile 173)

M5 = 430,0 I/(s*ha) (5-jahriges, 5-miniitiges Regenereignis)
Ms2) = 336,7 I/(s*ha) (2-jahriges, 5-minutiges Regenereignis)
r5,100) = 790,0 I/(s*ha) (100-jahriges, 5-miniitiges Regenereignis)

2. Berechnung Regenabfluss (nach DIN 1986 - 100):

2.1 Regenabfluss [l/s] fiir Dachfldchen - Strang 1

Bemessung:

Q = (r(55/10000) * C * A

r(5,5) = 5-jahriges, 5-minitiges Regenereignis

Q = Regenwasserabfluss in Liter/Sekunde

A = wirksame Flache

C= AbfluBbeiwert (nach DIN 1986-100 Tabelle 9)

Flache A [m?] C Q [l/s] Qtot [I/s] | Auslastung |gewshite Leitung
Dachflachen Strang 1 1046

A1.1 177 1,0 7,6 60% DN 160
A1.2 205 1,0 8,8 16,4 71% DN 200
A1.3 112 1,0 4,8 21,2 51% DN 250
A14 130 1,0 5,6 26,8 64% DN 250
A1.5 156 1,0 6,7 33,5 44% DN 315
A1.6 266 1,0 11,4 45,0 59% DN 315

[ —Q-= 4501s |




Neue Einleitmengen zu EIU 600 / 1100 MA (Rebenstrafe)

Projekt: rnv-Mannheim-Kafertal

1. Bemessungsregen

Ort: Mannheim-Kéfertal

nach KOSTRA-DWD 2020 (Spalte 122, Zeile 173)

M5 = 430,0 I/(s*ha) (5-jahriges, 5-miniitiges Regenereignis)
Ms2) = 336,7 I/(s*ha) (2-jahriges, 5-minutiges Regenereignis)
r5,100) = 790,0 I/(s*ha) (100-jahriges, 5-miniitiges Regenereignis)

2. Berechnung Regenabfluss (nach DIN 1986 - 100):

2.1 Regenabfluss [l/s] fiir Dachfldachen - Strang 2

Bemessung:

Q = (r(55/10000) * C * A

r(5,5) = 5-jahriges, 5-minitiges Regenereignis

Q = Regenwasserabfluss in Liter/Sekunde

A = wirksame Flache

C= AbfluBbeiwert (nach DIN 1986-100 Tabelle 9)

Flache A [m?] C Q [l/s] Qtot [I/s] | Auslastung |gewshite Leitung
Dachflachen Strang 2 663

A2.1 80 1,0 3,4 52% DN 125
A2.2 159 1,0 6,8 10,3 44% DN 200
A2.3 170 1,0 7,3 17,6 42% DN 250
A2.4 155 1,0 6,7 243 58% DN 250
A2.5 99 1,0 4,3 28,5 68% DN 250

| —Q-= 2851s |




Bemessung Dachentwiasserung Werkstatt, Dach 1:

Projekt: rnv-Mannheim-Kéfertal

1. Bemessungsregen

Ort: Mannheim-Kafertal

nach KOSTRA-DWD 2020 (Spalte 122, Zeile 173)

I(5,5)= 430,0 l/(s*ha) (5-jahriges, 5-minltiges Regenereignis)
I(5,100) = 790,0 l/(s*ha) (100-jahriges, 5-minutiges Regenereignis)

2. Berechnung Regenabfluss (nach DIN 1986 - 100):

Bemessung:

Q= (r(5,5)/1 0000) * Cs * A Q = Regenwasserabfluss in Liter/Sekunde
A = wirksame Flache
C, = Abflussbeiwert

Notentwasserung:

Qnot = ( F(5,100) - I55) * C * (A /10000)

Qnot = Mindestabflussvermdgen Notentwasserung (I/s)

I(5,100) = 100-jahriges, 5-minutiges Regenereignis [I/(s*ha)]

I(5,5)= 5-jahriges, 5-minitiges Regenereignis [I/(s*ha)]

D= Regendauer

Flache A [m?] Cs Q [Iis] Qnot [I/s]

A1 415,14 0,50 8,93 7,47
— Qmax= 8,93 7,47

3. Dimensionierung Dacheinlauf:

aus Tabelle Hersteller: SitaStandard abgewinkelt

gewahlte Nennweite: 100 mm

gewiahlte Uberstauhohe: 35 mm

Abflussmenge Dp: 6,3 I/s (Tabellenwert)
Anzahl Dy (npp): 2 Stlick

Nachweis Q,,.x. < Qpa*Npa
— Qpax. = 8,93 I/s < 12,60 I/s

erfillt




Bemessung Dachentwiasserung Werkstatt, Dach 1:

Projekt: rnv-Mannheim-Kéfertal

4. Dimensionierung Fallrohr:

Qr(515) = 8,93 I/s

Nenndurchmesser: 125 mm

Fillungsgrad h/d; : 0,7 nach Tabelle A.4, DIN 1986-100
Abflussmenge Qf: 46 /s Fallrohrverzug, Gefalle 0,5%
Anzahl Dy (npa): 2 Stuck

Nachweis Q.. <Qf
Abflussleistung: 8,93 I/s < 9,20 I/s

5. Dimensionierung Notentwésserung:

I(5,100) = 790,0 l/(s*ha) (100-jahriges, 5-minutiges Regenereignis)
Quot = 7,47 /s

aus Tabelle Hersteller: SitaSteel Rechteckspeicher

gewahlte Nennweite: 300 x 100 mm

gewiahlte Uberstauhdhe: 80 mm

Abflussvermégen Q,: 12,6 I/s (Tabellenwert)

Anzahl Dy (npp): 2 Stlick

Nachweis Q,, > Qo
— Qmax. Not = 25,20 I/s > 7.47 Us

erfiillt

erfiillt




Bemessung Dachentwiasserung Werkstatt, Dach 2:

Projekt: rnv-Mannheim-Kéfertal

1. Bemessungsregen

Ort: Mannheim-Kafertal

nach KOSTRA-DWD 2020 (Spalte 122, Zeile 173)

I(5,5)= 430,0 l/(s*ha) (5-jahriges, 5-minltiges Regenereignis)
I(5,100) = 790,0 l/(s*ha) (100-jahriges, 5-minutiges Regenereignis)

2. Berechnung Regenabfluss (nach DIN 1986 - 100):

Bemessung:

Q= (r(5,5)/1 0000) * Cs * A Q = Regenwasserabfluss in Liter/Sekunde
A = wirksame Flache
C, = Abflussbeiwert

Notentwasserung:

Qnot = ( F(5,100) - I55) * C * (A /10000)

Qnot = Mindestabflussvermdgen Notentwasserung (I/s)

I(5,100) = 100-jahriges, 5-minutiges Regenereignis [I/(s*ha)]

I(5,5)= 5-jahriges, 5-minitiges Regenereignis [I/(s*ha)]

D= Regendauer

Flache A [m?] Cs Q [Iis] Qnot [I/s]

A2 1827,80 0,50 39,30 32,90
— Quax= 39,30 32,90

3. Dimensionierung Dacheinlauf:

aus Tabelle Hersteller: SitaStandard abgewinkelt

gewahlte Nennweite: 100 mm

gewiahlte Uberstauhohe: 35 mm

Abflussmenge Dp: 6,3 I/s (Tabellenwert)
Anzahl Dy (npp): 7 Stlick

Nachweis Q,,.x. < Qpa*Npa
= Quax = 39,30 I/s < 44,10 I/s

erfillt




Bemessung Dachentwiasserung Werkstatt, Dach 2:

Projekt: rnv-Mannheim-Kéfertal

4. Dimensionierung Fallrohr:

Qr(515) = 39,30 I/s

Nenndurchmesser: 150 mm

Fillungsgrad h/d; : 0,7 nach Tabelle A.4, DIN 1986-100
Abflussmenge Qf: 9,0 /s mit Fallrohrverzug, Gefélle 0,5%
Anzahl Dy (npp): 7 Stick

Nachweis Q... < Qf
Abflussleistung: 39,30 I/s < 63,00 I/s

5. Dimensionierung Notentwasserung:

I(5,100) = 790,0 I/(s*ha) (100-jahriges, 5-minitiges Regenereignis)
Quot = 32,90 Is

aus Tabelle Hersteller: SitaSteel Rechteckspeicher

gewahlte Nennweite: 500 x 100 mm

gewéhlte Uberstauhdhe: 80 mm

Abflussvermdégen Q: 21,1 s (Tabellenwert)

Anzahl Dy (npa): 5 Stlick

Nachweis Q,, > Qo
— Quax. Not = 105,50 I/s > 32,90 I/s

erfiillt

erfiillt




Bemessung Dachentwiasserung Werkstatt, Dach 3:

Projekt: rnv-Mannheim-Kéfertal

1. Bemessungsregen

Ort: Mannheim-Kafertal

nach KOSTRA-DWD 2020 (Spalte 122, Zeile 173)

I(5,5)= 430,0 l/(s*ha) (5-jahriges, 5-minltiges Regenereignis)
I(5,100) = 790,0 l/(s*ha) (100-jahriges, 5-minutiges Regenereignis)

2. Berechnung Regenabfluss (nach DIN 1986 - 100):

Bemessung:

Q= (r(5,5)/1 0000) * Cs * A Q = Regenwasserabfluss in Liter/Sekunde
A = wirksame Flache
C, = Abflussbeiwert

Notentwasserung:

Qnot = ( F(5,100) - I55) * C * (A /10000)

Qnot = Mindestabflussvermdgen Notentwasserung (I/s)

I(5,100) = 100-jahriges, 5-minutiges Regenereignis [I/(s*ha)]

I(5,5)= 5-jahriges, 5-minitiges Regenereignis [I/(s*ha)]

D= Regendauer

Flache A [m?] Cs Q[I/s] Qnot [I/s]

A3 363,60 0,50 7,82 6,54
— Qmax= 7,82 6,54

3. Dimensionierung Dacheinlauf:

aus Tabelle Hersteller: SitaStandard abgewinkelt

gewahlte Nennweite: 100 mm

gewiahlte Uberstauhohe: 35 mm

Abflussmenge Dp: 6,3 I/s (Tabellenwert)
Anzahl Dy (npp): 2 Stlick

Nachweis Q,,.x. < Qpa*Npa
= Quax = 7,82 I/s < 12,60 l/s

erfillt




Bemessung Dachentwiasserung Werkstatt, Dach 3:

Projekt: rnv-Mannheim-Kéfertal

4. Dimensionierung Fallrohr:

Qr(515) = 7,82 /s

Nenndurchmesser: 125 mm

Fillungsgrad h/d; : 0,7 nach Tabelle A.4, DIN 1986-100
Abflussmenge Qf: 4.6 /s mit Fallrohrverzug, Gefélle 0,5%
Anzahl Dy (npa): 2 Stlck

Nachweis Q.. <Qf
Abflussleistung: 7,82 /s < 9,20 I/s

5. Dimensionierung Notentwdasserung:

I(5,100) = 790,0 l/(s*ha) (100-jahriges, 5-minutiges Regenereignis)
Quot = 6,54 I/s

aus Tabelle Hersteller: SitaSteel Rechteckspeicher

gewahlte Nennweite: 300 x 100 mm

gewiahlte Uberstauhdhe: 80 mm

Abflussvermégen Q,: 12,6 I/s (Tabellenwert)

Anzahl Dy (npp): 2 Stlick

Nachweis Q,, > Qo
- Qmax. Not™ 25,20 I/s > 6,54 I/s

erfiillt

erfiillt




Neue Einleitmengen Schmutzwasser - Abstellhalle

Projekt: rnv-Mannheim-Kafertal

1. Bemessung Einleitmengen

1.1 Einleitmenge Entwadsserungskasten

maximales Schleppwasser : 1.000 Liter Angabe vom AG
Angabe in Stunden = 2 Stunden = 7.200s

Q (Entwdasserungskasten) = Schleppwasser / Dauer

Q(E.K) =1.0001:7.200s= 0,14 1/s

1.2 Einleitmenge Waschbecken

Q (Waschbecken) =K*v DU K=0,5 DU (Waschbecken) = 0,5
Q(W.B) =0,5*v0,5= 0,351/s

2. Berechnung Einleitmengen Schmutzwasser

2.1 Einleitmenge Strang 1:

11 x Entwasserungskasten + W.B (AG4) + W.B 1.1 + W.B (AG 1) :
Qg1 = 11 x Q(E.K) +3 x Q(W.B) = 2,59 I/s gewahlte Leitung: DN/OD 160

2.2 Einleitmenge Strang 2:

12 x Entwasserungskasten :

Qsw; =12 x Q(E.K) = 1,67 I/s gewihlte Leitung: DN/OD 160

2.3 Einleitmenge Strang 3:

12 x Entwésserungskasten :

Qqws = 12 x Q(E.K) = 1,67 I/s gewdhlte Leitung: DN/OD 160

2.4 Einleitmenge Strang 4:

9 x Entwasserungskasten :

Qgws = 9xQ(E.K) = 1,251/s gewadhlte Leitung: DN/OD 160

2.5 Einleitmenge Strang 5:

4 x Entwasserungskasten + W.B (AG 5) + SW Strang 4 :
Qgus = 4 x Q(E.K) + Q(W.B) + Qgpa = 2,16 /s gewdhlte Leitung: DN/OD 160



Neue Einleitmengen Schmutzwasser - Betriebswerkstatt

Projekt: rnv-Mannheim-Kéafertal

1. Bemessung Einleitmenge Bodenablauf

Q (Bodenablauf) =K*v3DU K=0,5 DU (Bodenablauf, DN100) = 2
Q(BA) =0,5*V2= 0,711/s

2. Berechnung Einleitmengen Schmutzwasser iiber Gleis

2.1 Einleitmenge Gleis 51:

6 x Bodenablauf : n==6 YDUgs =n x DUgy = 12

Qgleis51=0,5x V 3DUgy = 1,73 1/s

2.2 Einleitmenge Gleis 52:

6 x Bodenablauf : n==6 YDUgs =n x DUgy = 12

Qgleis 52 = 0,5 V 3DUgy = 1,73 1/s

2.3 Einleitmenge Gleis 53:

6 x Bodenablauf : n==6 YDUgs =n x DUgy = 12

QGIeis 53 = 05x Vv ZDUBA =1,73 |/S

2.4 Einleitmenge Gleis 54:

5 x Bodenablauf : n=5 >DUgs =nxDUg, = 10

Qgleissa = 0,5x V 3DUg, = 1,58 I/s

3. Zusammenstellung Einleitmengen

Einleitpunkt Einleitmenge
(offentliches Kanalnetz) Schmutzwasser (Gleise)
65860188 6,78 l/s

4. maximale Einstauhdhe kurzes Gleis

maximales Schleppwasser V : 1.000 Liter Angabe von AG
maximale Schmutzwassermenge : 1,581/s = Qgleis 54
Entleerungszeitt  =1.0001/Qgeiss4= 632,465  =10,54 min

Lange L kurzes Gleis : 45,00 m

Breite b kurzes Gleis: 1,00 m

maximale Einstauhbhe H=V /(Lx b) = 0,02m =2,22cm



Berechnung Abwassernetz - Betriebswerkstatt

Projekt: rnv-Mannheim-Kéfertal

1 Bemessungsregen

Ort: Mannheim-Kéfertal
Dach: r(s 100) - 790,0 l/(s*ha) (100-jahriges, 5-minltiges Regenereignis)
Dach: rss) - 430,0 l/(s*ha) (5-jahriges, 5-minltiges Regenereignis)

2 Berechnung Regenabfluss (nach DIN 1986 - 100:2016-12)
Regenabfluss [l/s] fiir Dachflachen

Bemessung:
Qr(100) = r(5,1oo)* C*(A/10000)

Qr(5) = r(5,5)* c* ( Al 10000)

r(5,100) =100-jahriges, 5-minlitiges Regenereignis

r(5,5) =5-jahriges, 5-miniitiges Regenereignis

Q = Regenwasserabfluss in Liter/Sekunde

A = wirksame Flache

C = Abflussbeiwert (nach DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9)

Hallendach A [m?] Cs Q[l/s]
Hallendach 1 415,1 0,5 16,4
Hallendach 2 und 3 21914 0,5 86,6
Hallendach (100-jahriges Ereignis) — Qy100) = 103,0 I/s
Hallendach (5-jahriges Ereignis) — Q5 = 56,0 I/s
Notiiberlauf Dach — Qy(100)-r(5) = 46,9 I/s
Einleitung in Rigole 2 — Qy(pach) = 56,0 I/s

3 Berechnung Schmutzwasseranfall

Abflusskennzahl k gewahlt nach DIN 1986/100:2016-12, Tabelle 4 K=0,5
Anschlusswerte DU in I/s gwahlt nach DIN 1986/100:2016-12, Tabelle 6

Schmutzwasser Bodenablaufe DU(BA) n Q [lI/s]
Gleis 51 6 x BA 2,0 6,0 1,73
Gleis 52 6 x BA 2,0 6,0 1,73
Gleis 53 6 x BA 2,0 6,0 1,73
Gleis 54 5xBA 2,0 5,0 1,58

Bodenabliufe iiber Strang SW 3 | — Qqga) = 8,21l/s |




Berechnung Abwassernetz - Betriebswerkstatt

Projekt: rnv-Mannheim-Kéafertal

Schmutzwasser Waschbecken DU(W.B) n Q [l/s]

W.B 4.1 0,5 1,0 0,35
W.B4.2 0,5 1,0 0,35
Waschbecken iiber Strang SW 4 | — Qqwp) = 0,51/s |
Gesamteinleitmenge Schmutzwasser in Hebeanlage Q stot = 8,71s

4 Zusammenstellung Einleitmengen

- Die Angabe der Einleitmengen entspricht der ungedrosselten Summen der jeweiligen Einleitmengen.

- Die Einleitobergrenze liegt bei 30 I/s.

Einleitpunkt in 6ffentliches Einleitmenge uiber
Bestandskanalnetz Hebeanlage
65860188 8,71is




Bemessung Kanaldimensionen - Betriebswerkstatt Regenwasser

Projekt: rnv-Mannheim-Kéafertal
Flache Haltung Kanallange Flache Abflussbeiwert Bemerkung Regenspende Regenwasserabfluss ge;lo‘a‘:rl_ter volle Fiillung
Nr. von bis Grund rs 5 Bl SUnpe SNt &(:‘;:f];: max. Q max. v Auslastun
Kanal Schacht Schacht einzeln | Summe A Ce Dachirss) Q, sSQ DN/OD [V!:,] [I/s] [m/s] .
Nr. oben unten [m] [m] [m?] [-] [I/(s*ha)] [I/s] [I/s]
Strang RW 1 (Entwasserung Dach 2 und Dach 3)
Sammelleitung DA 2.1 DA 2.2 11,4 4,4 160 5,0 12,78 0,72 35%
A2.1 DA 2.1 11,4 206 0,5 430,0 4.4 160 5,0 12,78 0,72 0%
Sammelleitung DA 2.2 DA 2.3 11,4 7,7 12,2 200 5,0 23,07 0,83 53%
A2.2 DA 22 11,4 270 0,5 430,0 5,8 160 5,0 12,78 0,83 45%
A3.1 DA 3.1 90 0,5 430,0 1,9 125 5,0 6,60 0,61 29%
Sammelleitung DA 23 DA 2.4 11,4 7,8 19,9 250 5,0 41,70 0,96 48%
A2.3 DA 2.3 11,4 270 0,5 430,0 5,8 160 5,0 12,78 0,72 45%
A3.2 DA 3.2 91 0,5 430,0 2,0 125 5,0 6,60 0,61 30%
Sammelleitung DA 2.4 DA 2.5 11,4 5,8 25,7 250 5,0 41,70 0,96 62%
A2.4 DA 24 11,4 270 0,5 430,0 5,8 160 5,0 12,78 0,72 45%
Sammelleitung DA 2.5 RD2.5RR01 25,9 21,4 471 315 5,0 76,80 1,12 61%
A2.5 DA 25 DA 2.6 12,4 270 0,5 430,0 5,8 160 5,0 12,78 0,72 45%
A3.3 DA 3.3 91 0,5 430,0 2,0 125 5,0 6,60 0,61 30%
A2.6 DA 2.6 DA2.7 10,4 270 0,5 430,0 5,8 160 5,0 12,78 0,72 45%
A3.4 DA 3.4 90 0,5 430,0 1,9 125 5,0 6,60 0,61 29%
A2.7 DA 2.7 RD2.5RR01 3,1 274 0,5 430,0 5,9 160 5,0 12,78 0,72 46%
Haltung RD2.5RR01 RD2.5 7,4 7,4 g'::lgf)"g:';' 47,1 315 50 76,80 1,12 61%
Wechsel des Leitungsquerschnittes nach 75 % Auslastung
RauheitsmaRB kj, IBemessungsgrundIage: k=0,5 fiir alle Rohrleitungen I
kp = 0,50 mm fiir Kunststoffrohre Quelle: > WAVIN Tiefbau, techn. Handbuch, Hydraulik KG2000
k, = 0,75 mm fiir Stahl oder Steinzeugrohre > Tabelle A-5 DIN 1986-100:2016-12

ky = 1,50 mm fiir Betonrohre C = Abflussbeiwert (nach DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9)




Bemessung Kanaldimensionen - Betriebswerkstatt Schmutzwasser
Projekt: rnv-Mannheim-Kéfertal Erenr%Te?
Haltung Kanallange Bemerkung Schmut IES) volle Fiillung
Flache Rohr-
e von bis einzeln Summe LS ng';él'::;-
: s max. Q max. v Auslastung
Kanal Schacht Schacht einzeln | Summe Q, sSQ, DN/OD Pbo] [I/s] [m/s]
Nr. oben unten [m] [m] [/s] [/s]
Strange SW 1, SW 2, SW 3 und SW 4 bis Hebeanlage
Strang SW 1
BA1.1 BA1.1 sSw1 16,8 1,00 160 10,0 18,20 1,03 5%
BA 1.1 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 1.2 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
sSw1 SW1 SW2 42,3 1,58 160 10,0 18,20 1,03 9%
BA 1.3 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 1.4 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA15 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 1.6 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 1.7 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
Strang SW 2
BA 2.1 BA 2.1 SW2 41,5 1,41 160 10,0 18,20 1,03 8%
BA 2.1 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 22 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 2.3 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA24 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
Strang SW 2 zu SW 3
SW2 SW2 sSw3 12,0 1,00 160 10,0 18,20 1,03 5%
BA25 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 2.6 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
Strang SW 3
BA 3.1 BA 3.1 sSw3 40,0 2,00 160 10,0 18,20 1,03 11%
BA 3.1 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 3.2 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 3.3 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 3.4 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 35 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 3.6 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 3.7 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 3.8 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 3.9 BA 3.9 Hebeanlage 20,0 1,22 160 10,0 18,20 1,03 7%
BA 3.9 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 3.10 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
BA 3.11 0,71 160 10,0 18,20 1,03 4%
sSw3 SW3 Hebeanlage 20,0 8,22 160 10,0 18,20 1,03 45%
Strang SW 1 BA 1.1 SW 2 59,1 2,58 160 10,0 18,20 1,03 14%
Strang SW 2 SW 2 SW3 53,5 2,41 160 10,0 18,20 1,03 13%
Strang SW 4
W.B 4.1 W.B 4.1 sSw4 49,0 0,50 160 10,0 18,20 1,03 3%
W.B 4.1 Waschbecken 0,35 160 10,0 18,20 1,03 2%
W.B4.2 Waschbecken 0,35 160 10,0 18,20 1,03 2%
sSw4 sSwW4 Hebeanlage 24,0 0,50 160 10,0 18,20 1,03 3%
Wechsel des Leitungsquerschnittes nach 75 % Auslastung
RauheitsmaR ki, IBemessungsgrundIage: k=0,5 fiir alle Rohrleitungen
k, = 0,50 mm fiir Kunststoffrohre Quelle: > WAVIN Tiefbau, techn. Handbuch, Hydraulik KG2000

k, = 0,75 mm flr Stahl oder Steinzeugrohre

k, = 1,50 mm fiir Betonrohre

> Tabelle A-5 DIN 1986-100:2016-12
C = Abflussbeiwert (nach DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9)




Ubersicht Einzugsflichen - Betriebswerkstatt Anlage 1

. o Emch+
Projekt:  rnv-Mannheim-Ké&fertal Bergen
SCHMUTZWASSER
Kategorie |Dachfldache 1 Dachflache 2 Dachflache 3 Schmutzwasser
Gebdude
G 0,5 0,5 0,5 0,7
64,8 1/s|r(5,100) = 790,0 16,41/s r(5,100) = 790,0 72,21/s r(5,100) = 790,0 14,41/s SW1-Sw3 8,21/s
r(5,5) = 430,0 8,91/s r(5,5) = 430,0 39,31/s r(5,5) = 430,0 7,81/s SW 4 0,51/s
Notuberlauf 7,51/s Notiberlauf 32,91/s Notiberlauf 6,51/s Summe 8,71/s
2.607 m?[Summe 415 m? Summe 1.828 m? Summe 364 m?
Al 415,1 m? A2.1 205,6 m? A3.1 90,4 m?
Einzugsgebiet 6 415,1 m? A2.2 269,6 m? A3.2 91,4 m?
A2.3 269,6 m? A3.3 91,4 m?
A2.4 269,6 m? A3.4 90,4 m?
A2.5 269,6 m? Einzugsgebiet 6 363,6 m?
A2.6 269,6 m?
A2.7 274,2 m?
Einzugsgebiet6  1.827,8 m?
Zusammenfassung aller Flachen
Summe Dachfldchen Dachflache 1 8,91/s
Dachflache 2 39,31/s
Dachflache 3 7,81/s
56,01/s
Summe Schmutzwasser Gebiude (errechnet) 8,21/s
8,71/s
Summe aller Flichen 64,81/s




Ubersicht Leitungseigenschaften - Betriebswerkstatt

Projekt: rnv-Mannheim-Kéafertal

Anlage 2

Quelle: > WAVIN Tiefbau, techn. Handbuch, Hydraulik KG2000
> Tabelle A-5 DIN 1986-100:2016-12

KG2000-Rohre auf Fiillungsgrad h/di=1,0 (Vollfiillung) bei Neigung 5%o

DN/OD 110 =di/mm 4,701/s 0,56 m/s
DN/OD 125 =di/mm 6,60 I/s 0,61 m/s
DN/OD 160 =di/mm 12,781s  0,72m/s
DN/OD 200 =di/mm 23,071l/s 0,83 m/s
DN/OD 250 =di/mm 41,701/s 0,96 m/s
DN/OD 315 =di/mm 76,80ls 1,12m/s
DN/OD 400 =di/mm 144,251/s 1,30 m/s

KG2000-Rohre auf Fiillungsgrad h/di=1,0 (Vollfiillung) bei Neigung 10%o.

DN/OD 110 =di/mm 6,70 I/s 0,80 m/s
DN/OD 125 =di/mm 9,42 /s 0,87 m/s
DN/OD 160 =di/mm 18,201/s  1,03m/s

DN/OD 200 =di/mm 32,82ls 1,19 m/s

0,50%

1,00%
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