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Werkstattbereich
Achse A / K14

AG 2
SDU: 0,8 I/s
DNs0 Qw: 0,5xV20,8=0,451/s
oS Qtot: 0,80 I/s

Ausguss

-
han
DN 50 JPO
1%

SWDN100

Werkstattbereich
Achse A/ 6

AG 3
SDU: 0,8 I/s
DNS0 Qw: 0,5xV20,8=0,45I/s
oS Qtot: 0,80 I/s

Ausguss

-
ham
DN 50 JPO
1%

SWDN100

Werkstattbereich

Achse D /2

DN50
0,81/s

Ausguss

-
=

DN 50
1%

Werkstattbereich
Achse D/ 24

AG 4
>DU: 0,81/s
Qw: 0,5 x V20,8 = 0,45 I/s DN50
Qtot: 0,80 I/s 0,81/
Ausguss
_] PO DN 50
1%
SW DN100

T®

AG 5

SDU: 0,8 I/s

Qw: 0,5 x120,8=0,45I/s
Qtot: 0,80 I/s

PO

SWDN100

Legende:

—— Schmutzwasserleitung
———— Entluftungsleitung Schmutzwasser

Montagehohe Einrichtungsgegenstande (Standardhdhen nach Tabelle)

WC: 42cm OKFFB - Keramikoberkante
Urinal: 65cm OKFFB - Keramikschnabel

Einzelwaschtisch: 85cm OKFFB - Keramikoberkante
Doppelwaschtisch: 85cm OKFFB - Keramikoberkante
Handwaschbecken: 85cm OKFFB - Keramikoberkante
Ausgussbecken: 65cm OKFFB - Keramikoberkante

Armatur Duschwanne:
Waschmaschine:

125cm OKFFB - Mitte Armatur
105cm OKFFB - Mitte Armatur

Alle Malde sind zu Ubernehmen, wenn keine explizite Vorgaben durch Hersteller fur
die Installation vorgegeben sind. Anderungen der vorgegebenen MafRangaben sind
dem Bauherren oder der zustandigen Bauuberwachung vor Montage zu ubermitteln
und freigeben zu lassen.

mmmm  Montagehdhe Einrichtungsgegenstande (DIN 18040)
WC: 46¢cm OKFFB - Oberkante Sitz
Einzelwaschtisch: 80cm OKFFB - Keramikoberkante
Armatur Duschwanne: 85cm OKFFB - Mitte Armatur

Alle Malde sind zu Ubernehmen, wenn keine explizite Vorgaben durch Hersteller fur
die Installation vorgegeben sind. Anderungen der vorgegebenen Malangaben sind
dem Bauherren oder der zustandigen Bauuberwachung vor Montage zu ubermitteln
und freigeben zu lassen.

Ubersicht der verwendeten Abkiirzungen:

Nr. | Art der Anderung bzw. Ergénzung

Datum

Zeichen

0 |WA1 entfallt, neu in SW2 enthalten

14.12.2022 EBN/vot

\/\//\\\ poe \ -

t j\\//r///:

RN > N

DN: Diameter Norminal (Nennweite)

SW: Schmutzwasser

BA: Bodenablauf

PO: Putz- & Reinigungséffnung

I/s: Liter pro Sekunde

Qw: Ermittlungsformel der Gesamtanfallenden Abflussmenge

Qtot: Ergebnis der Abflussmenge unter Berlcksichtigung Gebaudenutzungsfaktor

Anlage: 13.6.1.5

M V MV Mannheimer
Verkehr GmbH

68165 Mannheim
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Blatter: 1

Blatt: 1
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68165 Mannheim
MohlstralRe 27

Plan-Nr.:

Qw:; X, X X \/ZX 4— Summe Normabflussbeiwert
aller angebundenen Verbraucher

Faktor Gebaudenutzung
DIN 1986 | Gebaudekategorie

O T-Stick
@ Strangbezeichnung

Tel. 0621/465-0
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