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1 EINLEITUNG

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH plant im Bahnhof bzw. Betriebshof Kéfertal eine
Kapazitatserweiterung der Bahnanlagen. Hierzu sind verschiedene Umbaumaf3inahmen vorgesehen.
Die RT Consult GmbH wurde seitens der rnv mit der Durchfihrung von Geotechnischen
Untersuchungen und der Erarbeitung eines Geotechnischen Berichtes beauftragt.

Der hier vorliegende Bericht stellt eine Uberarbeitung des Berichtes aus dem Jahre 2019,
einschliellich der Erganzungsuntersuchung 2020, die aufgrund einer Erweiterung des
Planungsbereiches erforderlich wurde, dar.

2 VORHANDENE UNTERLAGEN UND BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME

Fur die Ausarbeitung des vorliegenden Berichtes standen folgende Unterlagen zur Verfiigung:

[1] Lageplan (Bestandsdokumentation), M 1 : 500/250, Obermeyer Planen und Beraten, 06/2015
[2] Lageplan (Vorplanung), M 1 : 500, Emch + Berger, 11/2017

[3] Lageplan (Flachenentwéasserung), M 1 : 500, Emch + Berger, 01/2019

[4] Lageplan - Masterplan IV, M 1 : 500, Emch + Berger, 01/2019

Der geplante Umbau beinhaltet neben dem Neubau von Gleisen und Straba-Abstellanlagen, einen
Neubau/eine Erweiterung der Bahnsteige inkl. Uberdachung. Ebenso werden neue
Fahrleitungsmasten gesetzt. Dartber hinaus wird auch ein Abschnitt der Birkenauer Stral3e
ausgebaut. Im Bereich der jetzigen Abstellanlagen wird eine grof3e Abstellhalle gebaut. Die Gleise
werden dabei neu geordnet. Die Wendeschleife wird in Richtung Stidosten verlegt. An der Stelle der
jetzigen Wendeschleife erfolgt die Errichtung einer Werkstatthalle.

Die MalRnahme geht auch aus den Lageplanen (Anl. 2) hervor.

3 BESCHREIBUNG DER BAUGRUNDVERHALTNISSE
3.1 Gelandebeschreibung und Aufschlussprogramm

Das Baufeld wird durch seine jetzige Nutzung gepragt (Fahrbahn, Gleise, Bahnsteige und Brach-
und Lagerflachen) und ist demzufolge teils befestigt und teils unbefestigt. Die befestigten Flachen
(Bahnsteige, Zuwegungen,) sind mit Pflaster und Schwarzdecke versehen. Bei den unbefestigten
Flachen handelt es sich um Schottereindeckungen und wenige Grinflachen.

Zur Erkundung der Bodenverhdltnisse wurden 2017 insgesamt 26 Handschirfe und
12 Sondierbohrungen ausgefihrt. In 2019 wurden 7 Handschrfe erganzt. Die jetzige Erweiterung
des Planungsbereiches wurde Uber 10 Sondierbohrungen, 6 Sondierungen mit der Schweren
Rammsonde sowie einem Schwarzdeckekern erfasst.

Zur Klarung der Wiederverwertbarkeit wurden aus abfall-/umwelttechnischer Sicht wurden
Deklarationsanalysen durchgefiihrt. Ergebnisse hierzu finden sich in Abs. 4.

Die Lage der Aufschlusspunkte kann den Lageplanen (Anlage 2) entnhommen werden. Die
Ergebnisse der Aufschlisse sind in Form von Bohrprofilen in der Anlage 3 dargestellt.
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2 Bodenverhaltnisse
Die angetroffenen Bodenverhaltnisse lassen sich in folgende Schichten gliedern:

Auffiallungen (Oberflachenbefestigung)
Auffiallungen (Gleisschotter)

Auffiallungen (Schotter, Tragschicht)
Auffallungen (Feinkornreicher Sand, Schluff)
Auffallungen (Feinkornarmer Sand)
Feinkornreicher Sand, Schluff

Feinkornarmer Sand

OHEEEE

Gleisbereich
Die Gleise sind nahezu durchgehend als Schottergleise ausgebildet. Demzufolge ein Gleisschotter
vorhanden. In den Gleisen wurde maximal eine 60 cm starke Schottereindeckung (ab OK Schwelle)

festgestellt. Der Gleisschotter wies dabei zur Tiefe hin einen zunehmenden Feinkornanteil auf.

Unter dem Schotter folgt meist leicht plastischer Schluff mit einer meist weich-steifen Konsistenz
oder auch feinkornreiche Sande. Es liegen aber auch feinkornarme Sande vor.

Bereich au3erhalb der Gleise

Die Oberflachen aul3erhalb der Gleise sind unterschiedlich ausgebildet. Neben Schwarzdecken (12
— 25 cm) sind Pflastereindeckungen (Bahnsteige) sowie Schotterflachen vorhanden. In Griinflachen
ist Mutterboden oder mutterboden&hnlicher Boden vorhanden.

Unter den Oberflachen folgen dann weitere Auffullungen, die sich ebenfalls variantenreich
darstellen. Neben weich-steifen Schluffen sind auch feinkornarme Béden (Sande und Kiese,
Schotter) vorhanden. Mitunter sind in diesen Auffullungen Fremdbestandteile wie Ziegel- und
Bauschuttreste enthalten.

Der natirliche Baugrund beginnt mit leichtplastischen Schluffen. Unter den Schluffen folgen Sande.
mit meist dichter Lagerung

In keinem der Aufschliisse wurde Grundwasser angetroffen. Selbst Grundwasserhéchststande
besitzen noch einen ausreichenden Abstand zur BaumalRnahme und sind somit ohne Belang.

3.3 Homogenbereiche

Der folgenden Tabelle kann eine Zuordnung in Homogenbereiche (gemaf DIN 18300 und DIN
18301) entnommen werden. Die BodenkenngréRen der Tabelle 1 sind im Sinne der DIN 1054, die
fur Bemessungszwecke mit entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten zu beaufschlagen sind.
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Mit Ausnahme der Fahrleitungsmasten kann fur das Bauvorhaben die geotechnische Kategorie
GK 1 oder GK 2 zugrunde gelegt werden. Die Fahrleitungsmasten sind bei Bohrgrindungen in GK 3
einzustufen.

Alle erforderlichen Kennwerte sind ebenso der Tabelle zu entnehmen. Der Vollstandigkeit bzw.
Verstandlichkeit wurden aber auch noch mal die Bodenklassen nach alter DIN 18300 bzw. 18301
mit aufgefuhrt.

Gemall DIN 4149 befindet sich das Untersuchungsgebiet in der Erdbebenzone 1. Die
Untergrundverhéltnisse sind der Geologischen Untergrundklasse S und der Baugrundklasse C

zuzuordnen.

Tabelle 1: Homogenbereiche

KenngroRe/Eigenschaft Einheit Homogenbereich
la 1b 2 3
A | A | A A A
Auffillungen .
Schotter und Au;fg::rur;?en Schiluff,
Ortsuibliche Bezeichnung - Gleisschotter, . J feinkornreicher Sande/Kiese
. feinkornreicher
feinkornarmer Sand Sand
Sand/Kies
Anteil Steine/Blocke/ % 10-20/0/0 0/0/0 0/0/0 <5/0/0
groRe Blocke
Dichte t/m3 1,8-2,0 1,8-2,0 1,8-2,0 19-2,1
Wichte KN/m3 18- 20 18- 20 18- 20 19-21
Reibungswinkel j* ° 35-375 30 30 32,5-35
Kohasion ¢ kN/mz2 - 5-10 5-10 -
Undréanierte
2 - - - -
Scherfestigkeit c, kN/m 10-20 10-20
Steifemodul Esx MN/m2 80 8-10 8-10 80 - 100
Wassergehalt w % 2-5 15-35 15-35 2-5
Plastizitat I, % - 15-25 15-25 -
Konsistenz I - - 0,5-0,7 0,5-0,7 -
. . mitteldicht, dicht
Lagerungsdichte - locker - dicht - - - sehr dicht
A schwach — stark nicht — schwach nicht — chwach schwach — stark
Abrasivitat - . . . .
abrasiv abrasiv abrasiv abrasiv
Organischer Anteil % <3% <3% <3% <1%
Durchléassigkeitsbeiwert ki m/s 10°% 107 -10® 107 -10® 10
Bodengruppe - Gl, GW, GU SU*, UL SU*, UL SE
Bodenklasse
- - 4 4
(alte DIN 18300) 3-5 3
Bodenklasse i BN 1-BN 2, BB1-BB2 BB1-BB2 BN 1
(alte DIN 18301) (BS1) (BS1) (BS1)
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4 ABFALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN
4.1 Untersuchungsumfang

Die aus den Aufschlissen gewonnenen Proben sind als Einzel- oder Mischproben nach
organoleptischem Befund und bautechnischen Gesichtspunkten zusammengestellt und nach den
Richtlinien der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) bzw. der baden-wirttembergischen
Verwaltungsvorschrift (VwV-Boden)! analysiert worden.

Das noch im eingebauten Zustand vorliegende Schottermaterial wurde ab UK Schwelle bis zum
Planum (0,5 m/0,6 m; b-Horizont nach Altschotterrichtline?) beprobt. Vom gewonnenen
Schottermaterial wurde fiir die nachfolgende chemische Analytik noch vor Ort die Feinkornfraktion
< 31,5 mm abgesiebt.

Zudem wurden nun auch Fugenmassen beprobt und es erfolgte im Labor eine Priifung auf Asbest.
Bei negativem Befund waren Analysen auf PAK vorgesehen. Die Schwarzdecke im Hofbereich des
Privatgebaudes (BS 9 und BS 11) wurden im Hinblick auf den Rickbau hinsichtlich ihres
Teergehaltes analysiert.

In der Anlage 4.1 sind die Einzel- und Mischproben sowie der analysierte chemische
Parameterumfang aufgelistet.

4.2 Analysenergebnisse und Bewertung
4.2.1 Vorbemerkungen

In der Anlage 4.2 sind alle chemischen Analysenergebnisse tabellarisch aufbereitet. Die Ergebnisse
der Deklarationsanalysen an den Tragschicht- und Bodenmaterialien sind den Zuordnungswerten
nach der baden-wirttembergischen Verwaltungsvorschrift (VwV-Boden)! sowie nach der DepV?
gegenibergestellt. Die Ergebnisse der Deklarationsanalysen am Gleisschotter sind den
Zuordnungswerten nach der baden-wirttembergischen Handlungshilfe zur Verwertung von
Gleisschotter* und ebenfalls den Zuordnungswerten fiir die Deponieklasse nach DepV zugeordnet.
Alle analytischen Prifberichte kdnnen in der Anlage 4.3 eingesehen werden.

4.2.2 Schwarzdecken
In den analysierten Schwarzdeckenproben konnten mit max. 3,43 mg/kg keine PAK-

Konzentrationen oberhalb der Grenzkonzentration von 25 mg/kg nachgewiesen werden. Somit sind
diese untersuchten Schwarzdeckenmaterialien als Ausbauasphalt einzustufen.

1 Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fiir die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial
v. 14. Méarz 2007

2 Richtlinie 880.4010 ,Bautechnik; Verwertung von Altschotter* — DB Netz AG, Deutsche Bahn AG; 2003

3 Deponieverordnung, 2009

4 Handlungshilfe fir die Verwertung von Gleisschotter in Baden-Wirttemberg; Umweltministerium Baden-
Wiurttemberg, 03/2008
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4.2.3 Gleisschotter

In der folgenden Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Analysen an der Gleisschotterfeinfraktion
und die daraus resultierenden abfalltechnischen Einstufungen aufgelistet.

Tabelle 2: Analysenergebnisse und abfalltechnische Einstufung Gleisschotterfeinfraktion

Probe Abfalltechnische Grund der Abfalltechnische Grund der
Einstufung R.-P. Einstufung Einstufung DepV Einstufung
MP Gleis | Einbauklasse > Z 2 G + A: 55 pgl/l Deponieklasse DK I G + A: 55 pgl/l
MP Gleis Il | Einbauklasse >Z 2 G+ A: 72 ugll Deponieklasse DK I G+ A: 72 ugll
. . G+ A: 62 pgll .
MP Gleis lll | Einbauklasse > Z 2 Deponieklasse DK I G + A: 62 g/l
PAK 36 mg/kg
MP Gl : ) : .
(2019) Einbauklasse > Z 2 G+ A: 32 g/l Deponieklasse DK Il G+ A: 32 g/l

G + A = Glyphosat und AMPA

Die Gleisschotterfraktion wére als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

Da jedoch wahrscheinlich vorgesehen ist, den Gleisschotter als Gesamtfraktion auszuheben und zu
entsorgen, kdnnen die ermittelten Konzentrationen an der Feinfraktion (Gewichtsanteil < 31,5 mm
ca. 33 %°3) auf die Gesamtfraktion umgerechnet werden. Die Berechnung der Schadstoffbelastung
an der Gesamtschotterfraktion erbrachte fiir die Gleisschotter-Mischproben die in der Tabelle 3
aufgelisteten abfalltechnischen Einstufungen.

Tabelle 3: Abfalltechnische Einstufungen der Gleisschottergesamtfraktion

Mischprobe Abfalltechnische Grund der Abfalltechnische Grund der
Einstufung R.-P. Einstufung Einstufung DepV Einstufung
MP Gleis | Einbauklasse > Z 2 G + A: 18,15 ug/l Deponieklasse DK | G + A: 18,15 g/l
MP Gleis Il | Einbauklasse >Z 2 G + A: 23,76 pg/l Deponieklasse DK | G + A: 23,76 pg/l
MP Gleis lll | Einbauklasse > Z 2 G + A: 20,46 pg/l Deponieklasse DK | G + A: 20,46 ug/l
'z/lzglg)l Einbauklasse > Z 2 G + A: 10,56 pg/l Deponieklasse DK | G + A: 10,56 pg/l

G + A = Glyphosat und AMPA

Das untersuchte Gleisschottermaterial stellt in der Gesamtschotterfraktion keinen geféahrlichen Abfall
dar.

4.2.4  Auffullung

In der folgenden Tabelle 4 sind die aus den Ergebnissen der chemischen Analysen resultierenden
abfalltechnischen Einstufungen der Auffullungen aufgelistet.
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Tabelle 4: Abfalltechnische Einstufung Auffullungen

Misch- | Abfalltechnische Grund der Abfalltechnische Grund der
probe | Einstufung B.-W.1 Einstufung Einstufung DepV? Einstufung
MP Al | Einbauklasse >Z 2 PAK: 54 mg/kg Deponieklasse DK I TOC: 1,6 %
MP A2 | Einbauklasse Z 1.2 PAK: 3,6 mg/kg Deponieklasse DK 0 keine Uberschreitungen
MP A3 | Einbauklasse Z0 | keine Uberschreitungen Deponieklasse DK 0 keine Uberschreitungen
g(igA) Einbauklasse Z 1.1 Arsen: 26 mg/kg Deponieklasse DK 0 keine Uberschreitungen
('\z/lozol) Einbauklasse Z 1.2 PAK: 7 mg/kg Deponieklasse DK 0 keine Uberschreitungen
(I\z/lopzc?) Einbauklasse Z 2 PAK: 12 mg/kg Deponieklasse DK 0 keine Uberschreitungen
(hz/loF;; Einbauklasse Z 1.2 PAK: 5,1 mg/kg Deponieklasse DK 0 keine Uberschreitungen
4.2.5 Naturlicher Boden

In der Tabelle 5 sind die aus den Ergebnissen der chemischen Analysen resultierenden
abfalltechnischen Einstufungen der nattrlichen Boden aufgelistet.

Tabelle 5: Abfalltechnische Einstufung Natirlicher Boden

Misch- | Abfalltechnische Grund der Abfalltechnische Grund der
probe | Einstufung B.-wW.! Einstufung Einstufung DepV? Einstufung
MP N1 Einbauklasse Z0 | keine Uberschreitungen Deponieklasse DK 0 keine Uberschreitungen
MP N2 | Einbauklasse Z0 | keine Uberschreitungen | Deponieklasse DK 0 | keine Uberschreitungen
MP N3 | Einbauklasse Z0 | keine Uberschreitungen | Deponieklasse DK 0 | keine Uberschreitungen

Nach den Ergebnissen der durchgefiihrten Untersuchungen werden voraussichtlich keine in Baden-
Wiirttemberg gefahrliche Abfélle anfallen.

4.2.6

Fugenmassen

v /(/ 4

Asbestfasern konnten in den Fugenmassen bei BS 1, BS 4, BS 5, BS 6 nachgewiesen werden. Die
Ergebnisse der PAK-Analysen an den iibrigen asbestfreien Fugenmassen erbrachten Konzentration
von max. 11 mg/kg PAK. Den Analysenergebnissen zufolge sind somit die asbestfreien
Fugenmassen als nicht teerpechhaltig einzustufen.
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5 KURZE BEURTEILUNG DER BAUGRUNDVERHALTNISSE

Der gesamte Umbauabschnitt wird durch feinkdrnige Béden gepragt, die im aufgeschlossenen
Zustand keine ausreichenden Tragfahigkeitseigenschaften in Hohe des Planums bzw. des
Erdplanums besitzen. Eine bessere Tragfahigkeit wird auch nicht durch nachverdichten erreicht.

In der malRgebenden Planums- bzw. Erdplanumshdéhe sind meist Béden mit hoher
Frostempfindlichkeit anzutreffen. Im gesamten Abschnitt wird somit witterungsempfindlicher und
damit witterungsabhangig unterschiedlich befahrbarer Boden anstehen.

Das Grundwasser spielt bei der Mal3nahme keine Rolle.

6 ANGABEN FUR DIE GLEISANLAGEN
6.1 Gleise
6.1.1 Schottergleise

Auf der Strecke ist ein offener Schottereinbau mit Betonschwellen vorgesehen.

In Anlehnung an die DB-Vorschrift Ril 836 ist eine geforderte Tragfahigkeit von Ev2 3 80 MN/m?2 auf
der OK Schutzschicht (ca. 30 cm unter UK Schwelle) bzw. Ew 3 45 MN/m2 auf OK
Unterbau/Untergrund (ca. 50-60 cm unter UK Schwelle je nach Frostempfindlichkeitsklasse)
anzusetzen.

In Hohe der OK Unterbau/Untergrund sind mit einigen Ausnahmen feinkornreiche Béden vorhanden,
die neben einer hohen Witterungsempfindlichkeit und Frostempfindlichkeit auch nur eine magige
Tragfahigkeit besitzen. Um hier einen normgerechten Aufbau zu erzielen, missen die
feinkornreichen Boden teilweise ausgetauscht werden. Hier ist eine Aushubtiefe von 1,1 m unter SO
anzusetzen. Die erforderlichen Ersatzmassen missen den Anforderungen der Tabelle 6
entsprechen.

Tabelle 6: Anforderungen an das Austauschmaterial

Feinkornanteil £ 0,063 mm £15%
GroRtkorn 45 mm
Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GE, GU, SW, SI, SE, SU
Einbauwassergehalt W £ Wer
Schuttméachtigkeit £30cm
Verdichtungsgrad Der 2 100 %

Auf jeden Fall ist auf der feinkornreichen Sohle ein Geotextil zu verlegen, es sei denn die
Schutzschicht wird nur mit Material mit einem Grof3tkorn von 20 cm gebaut.
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6.1.2 Abstellanlage

Gegenuber der freien Stracke sind hier die Verhaltnisse deutlich besser. Hier kann daher auf einen
Bodenaustausch verzichtet werden.

Generell empfiehlt sich fiir die Abgrenzung von Bereichen mit Bodenaustusch und ohne eine

fachtechnische Baubegleitung

6.2 Angaben zu den Bahnsteigen

Es empfiehlt sich den Bodenaustausch auch durchgangig unter den Fundamenten der Bahnsteige
fortzufiihren. In den Bahnsteigen selbst wird die erforderliche Tragféahigkeit in Planumshéhe durch
den dort erforderlichen Massenauftrag (geeignete Massen s. Tabelle 5) herbeigefihrt.

Die Fundamente des Bahnsteigdaches kommen vermutlich in gleicher Héhe, wie die der Bahnsteige
zu liegen. Es gelten somit folgende Bemessungswerte.

Tabelle 7: Griindungsparameter Flachgriindung (Einzel- und Streifenfundament)

FundamentgrofRe 05-10m
Bemessungswert des Sohlwiderstandes 420 kN/m2
aufnehmbarer Sohldruck 300 kN/m2
aufnehmbare Kantenpressung 400 kN/mz
max. Setzungen / etzungsunterschiede? Smax =1cm, Ds £0,5cm
zeitlicher Setzungsverlauf sofort mit Belasten des Baugrundes
Sohlreibungswinkel 2 dsk = 32,5°

1) Die angegebenen Setzungsdifferenzen resultieren aus Baugrundinhomogenitaten bei voller Ausnutzung
des aufnehmbaren Sohldrucks und sind auf eine Lange von ca. 10 m zu verstehen.
2 charakteristische Werte

6.3 Fahrleitungsmaste

Erfahrungsgemal kommen fiir die Fahrleitungsmaste Rohrgriindungen (gerammt oder gebohrt) zur
Ausfiihrung. Diese besitzen eine Lange von ca. 3 - 5 m, in speziellen Fallen aber auch langere
Rohre. Bei Annahme von 4 m langen Rohren binden diese somit ausschlieB3lich in den grobkérnigen
Bdden ein. Im vorliegenden Fall werden die Rohre — sie werden quasi als ,Pféahle” betrachtet -
weniger auf Spitzendruck, sondern mehr auf horizontale Bettung entlang des Pfahlschaftes
beansprucht.

Die Ableitung der Horizontallasten erfolgt tiber elastische Bettung entlang des Pfahlschaftes. Fur die
Ermittlung des horizontalen Bettungsmoduls ks [MN/m3] gilt folgender Ansatz:

ks =Es/D (Es = Steifemodul in [MN/m2]; D = Pfahldurchmesser in [m])
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Dabei ist ein linearer Anstieg des Steifemoduls von 0 bei GOK beginnend bis zum vollen Wert in der
jeweiligen Tiefe anzusetzen. Durch eine Vergleichsrechnung ist nachzuweisen, dass die Bettung
den mobilisierbaren Erdwiderstand nicht Uiberschreitet.

6.4 Griindung Hallen

Die Hallenfundamente kommen nahezu automatisch in die oberflichennah anstehenden Sande
bzw. Kiese zu liegen. Durch nachverdichten der teils aufgelockerten Bdden wird hier eine
ausreichend tragfahige Ebene fiir die Fundamente erreicht.

Bei der Festlegung des Bemessungswertes des Sohlwiderstandes nach EC 7 sind dort sowohl die
Sicherheit gegen Grundbruch als auch die Setzungen zu beachten. Letztere werden im

vorliegenden Fall auf 1,5 cm begrenzt.

Tabelle 8: Griindungsparameter Flachgriindung (Einzelfundamente)

Grundungsart Flachgriindung (Einzelfundamente)
Fundamentgrofle a
(a=b bis a=0,8b)
Einbindetiefe 20,8 m
Bemessungswert des

1m 15m 2m 2,5m

Sohlwiderstandes (EC 7) 750 kN/m2 800 kN/m? 600 kN/m? 500 KN/m?2
max. Setzungen / Smax = 0,8 cm, Smax =1,5¢cm, | Smax=1,5cm, | Smax=1,5cm,
Setzungsunterschiede? Ds<0,4cm Ds <0,8cm Ds<0,8cm Ds <0,8cm
zeitlicher Setzungsverlauf sofort mit Belasten des Baugrundes
Sohlreibungswinkel 2 dsk = 35°

1 Die angegebenen Setzungsdifferenzen resultieren aus Baugrundinhomogenitéaten bei voller Ausnutzung des
Bemessungswertes des Sohlwiderstandes (aufnehmbaren Sohldrucks) und sind zwischen 2 Stiitzen
innerhalb des Bauwerks zu verstehen.

2 charakteristische Werte

Sofern in einigen bereiche Streifenfundamente zur Ausfiihrung kommen gelten folgende Angaben.

Tabelle 9: Griindungsparameter Flachgriindung (Streifenfundamente)

Grundungsart Flachgriindung (Streifenfundamente)
Fundamentgréfle 0,5m | 1,0 m
Einbindetiefe 20,6 m
Bemessungswert des
Sohlwiderstgndes (ECT) 630 ki/m? 770 kN/ms
max. Setzungen / Smax = 1,0 cm, Smax = 1,3 cm,
Setzungsunterschiede? Ds<0,5¢cm Ds <0,7cm
zeitlicher Setzungsverlauf sofort mit Belasten des Baugrundes
Sohlreibungswinkel 2 dsk = 35°

1 Die angegebenen Setzungsdifferenzen resultieren aus Baugrundinhomogenititen bei voller Ausnutzung des
Bemessungswertes des Sohlwiderstandes (aufnehmbaren Sohldrucks) und sind auf eine Lange von ca. 10
m innerhalb des betreffenden Bereiches zu verstehen.

2 charakteristische Werte

Seite 11 (14)



Auftrag Nr.: 477.1-01060.1-17 RT CONSULT GmbH ”l
Projekt: Bahnhof Kéfertal, Mannheim Beratung in Geo- und Umwelttechnik

7 ERDBAUTECHNISCHE ANGABEN FUR DIE UBRIGEN VERKEHRSWEGE

Fur die Ubrigen Verkehrsflachen, bei denen das Planum in unterschiedlichen Tiefen anzusiedeln ist,
gilt generell fir das Planum die gleiche Anforderung hinsichtlich der Tragfahigkeit (Ev2 3 45 MN/m?2).

Auch hier stehen oft feinkérnige Bdden an, auf denen die geforderte Tragfahigkeit nur durch
Zusatzmalnahmen (P Bodenaustausch) erreicht werden kann. Es gelten daher die Angaben aus
Abs. 6.1 sinngemag.

In der Birkenauer Stral3e ist Uber die gesamte Strecke ein tragfahiger Aufbau vorhanden. Hier kann
voraussichtlich auf einen Bodenaustausch verzichtet werden.

8 GELANDEAUFTRAG IM BEREICH DES PRIVATGEBAUDES
Der Untergrund besteht aus sandigen Bdden, die nicht entfernt werden missen

Setzungen an der OK der Schiittung ergeben sich einerseits aus der Zusammendrickung durch das
Gewicht des Auftrages und andererseits aus den Eigensetzungen der Auftragsmassen. Die
Eigensetzungen lassen sich auch bei guter Verdichtung nicht véllig vermeiden. Erfahrungsgemarn
kénnen etwa 0,2 - 0,5 % (bei guter Verdichtung) der Auftragshdhe als Eigensetzung angenommen
werden. Insgesamt werden die Setzungen aus der Schittung max. 0,5 cm betragen und zum Ende
der Schiittung bereits zum Ende abgeklungen sein.

Als Materialien kommen nach DIN 18196 alle grob- und gemischtkérnigen Bdden in Frage, an die
Anforderungen zu stellen, die in der Tabelle 3 zusammengefasst sind.

Tabelle 10: Anforderungen an das grob- und gemischtkérnige Schittmaterial

Feinkornanteil £ 0,063 mm £15%
GroRtkorn 200 mm
Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GE, GU, SW, SI, SE, SU
Einbauwassergehalt W £ Wpr
Schittméachtigkeit £30cm
Verdichtungsgrad Der 3100 %

Der Abtrag des Oberbodens sowie das Aufbringen der ersten Lage ist vor Kopf, ohne Befahren der
Aushubsohle mit Radfahrzeugen, oder mit Raupenfahrzeugen auszufiihren. An der bestehenden
Bdschung zur Stral3e hin ist zur besseren Verzahnung eine Abtreppung herzustellen. In jeder Phase
der Arbeiten ist fur ein sofortiges Ableiten von Tagwasser zu sorgen (Quer- und Langsneigungen).

9 AUSFUHRUNGSHINWEISE

Aufgrund der festgestellten Eigenschaften der freizulegenden Bdden sind bei der Herstellung des
Erdplanums die Vorgaben im Merkblatt ,Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im
Straenbau” zum Schutz der Aushubsohle einzuhalten. U.a. ist folgendes zu beachten:
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Der Aushub ist mit einem Baggerloffel ohne Z&hne vorzunehmen (I glatte Aushubsohle)
Die Aushubsohle darf nicht mit Radfahrzeugen befahren werden (> Walkeffekt)

Das Freilegen der Aushubsohle darf nicht bei Niederschlagen erfolgen und ist auf eine
Tagesleistung zu begrenzen (P der Einbau des Bodenaustausches erfolgt sofort nach
dem Freilegen oder es verbleibt eine Schutzschicht)

Das Verdichten hat statisch bzw. mit Gerédten mit geringer Tiefeneinwirkung (hohe
Frequenz, geringe Amplitude) zu erfolgen.

Zum Entwassern des Erdplanums/Planums ist eine ausreichende Neigung in Verbindung
mit einer Dranage herzustellen

Im Bereich freigelegter bindiger Boden ist zur filterstabilen Trennung auf der Aushubsohle ein Vlies
(GRK 3) zu verlegen oder das Grofdtkorn auf 20 mm zu beschrénken.

10 QUALITATSSICHERUNG

Es wird empfohlen zu Beginn und wahrend der Arbeiten einen Sachverstandigen fiir Geotechnik zur
fachtechnischen Beratung hinzuzuziehen.

Der Nachweis der geforderten Verdichtung und Tragfahigkeit auf dem Erdplanum und dem Planum
ist durch Eigentuberwachung seitens der Baufirma zu fihren (PP Nebenleistung, die nicht gesondert
ausgeschrieben werden muss). Im vorliegenden Fall ist der Umfang gemaf den Vorgaben der ZTVE
anzusetzen. Zur optimalen Qualitatssicherung sind stichpunktartige Kontrollprifungen mittels
eigenen Prifers (P externe Leistung, die nicht im LV aufgenommen werden muss).

Fur alle einzubauenden Materialien sind seitens der ausfihrenden Firma vor Beginn des Einbaus
aktuelle Eignungsprifungen vorzulegen. Die ersten Chargen auf der Baustelle sind zu kontrollieren
(Kontrollprifungen).

11 HINWEISE ZUR AUSHUBENTSORGUNG

Die Entsorgung von Boden- und Bauschuttmaterial wird durch unterschiedliche bundesland- und
deponiespezifische Vorschriften geregelt. Im Rahmen einer geotechnischen Erkundungsmalnahme,
wie sie auch hier durchgefiihrt wurde, ist jedoch ausschlie3lich eine umwelt-/abfalltechnischen in-
situ-Untersuchung madoglich, die diese unterschiedlichen Vorschriften in manchen Fallen nicht
vollstandig abdecken kann. Mit den Ergebnissen der hier durchgefiihrten abfalltechnischen
Untersuchungen ist aber in jedem Fall eine abfalltechnische Voreinstufung der voraussichtlich
anfallenden Bodenmaterialien mdglich, welche als Basis fur die Ausschreibung der Entsorgung
dienen kann.

Derzeitig wird generell von Deponien pro 250 m3 Erdaushub eine Deklarationsanalyse gefordert.
Baden-wirttembergische Deponien verlangen fir die erste bis zu 500 m3 grof3e Charge 2 Analysen
und in der Folge alle 300 m3. Hinsichtlich in-situ Untersuchungen werden deponieseits
unterschiedliche Anforderungen gestellt.
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Bei eher geringen Bodenbelastungen (max. Z 1.2) ist allerdings eine Verwertung des anfallenden
Bodenaushubs in dieser oder anderen Baumafnahmen wahrscheinlich. Fur diesen Fall ist i.d.R.
eine Analyse pro angefangene 500 m3 voraussichtlich ausreichend.

Generell werden fir die Annahme von Bodenmaterial ausschlieRlich Analysen akzeptiert, die nicht
alter als ein halbes Jahr bis 1 Jahr sind.

Sollte daher eine deponietechnische Entsorgung stattfinden, sind fur die spatere konkrete
Entsorgung der anfallenden Aushubmassen u.U. noch zusétzliche abfalltechnische Untersuchungen
erforderlich. Dabei stellen baubegleitende Untersuchungen mittels Haufwerksbeprobungen
(2 250 m3) und nachfolgender Deklarationsanalytik (kombinierter Umfang VwV-Boden und DepV)
die beste Verfahrensweise dar, da dadurch keine Akzeptanzlicken bzgl. bundesland- und
deponiespezifischer Vorgaben entstehen.

12 ANGABEN ZUR VERSICKERUNG

Gemal dem Arbeitsblatt DWA-A 138 kommen fiir Versickerungsanlagen Lockerbdden mit einem
Durchlassigkeitsbeiwert ki = 1 x 10 — 1 x 106 m/s in Frage.

Im Bereich der geplanten Bebauung stehen oberflachennah schluffige Bdden oder etwas
feinkornreichere Sande an, die mit Durchlassigkeiten von ki < 1 x 107 m/s keine geeigneten
Voraussetzungen liefern.

Erst die darunterliegenden feinkornarmen Sande liefern durchgangig mit Durchléassigkeitsbeiwerten
von im Mittel ki » 1 x 10* m/s geeignete Voraussetzungen fir planmafiges oberflachennahes
Versickern von Wasser. Durch eine Anbindung (z.B. Rigolen) an diese Schichten sind gute
Versickerungsmdglichkeiten gegeben.

11. November 2020
rie/th

Dipl.-Ing. Frank Riester
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Analysierte Mischproben:

Anl. 4.1.2

Tiefenbereich

Probenbez. Material Aufschluss ml Chem. Analyse
BS 1 01-04
BS 1 04-1,0
BS 2 0,0-0,2
i BS 2 02-05
BS 4 0,0-0,7
BS 4 0,7-1,8
A;:l:llcl;;gig;n, Ez Z 2: _ ;(7) VwV Baden-Wirttemberg
Tab. 6-1 + Erg. DepV
MP 2 BS 6 0,7-1,1
BS7 0,1-06
BS7 06-11
BS 8 0,0-0,2
BS 8 0,2-0,5
e BS 9 0,2-0,8
BS 10 0,2-0,3
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaf ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

RT CONSULT GMBH

WACHENHEIMER STR. 14

68309 MANNHEIM

PRUFBERICHT 3064858 - 467841

s
<= AGROLAB 57"

Your labs. Your service.

*+3.2

Datum 07.10.2020
Kundennr. 27024720

DE 128 944 188

Auftrag 3064858 477.1-20 / OEG Bahnhof Kifertal, Mannheim
Analysennr. 467841 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 01.10.2020
Probenahme 23.09.2020 - 24.09.2020
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung MP 1
Rickstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion | | DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe lkg ° 1,20 | 0,001 | DIN EN 124574 :2003-01 |
Trockensubstanz % ° 98,8 01 | DIN EN 14346 : 2207-03. Verfahren
'pH-Wert (CaClI2) 8.3 0 | DIN ISO 10390 : 2005-12
|[Férbung ° graubraun 0 QMP_504_BR_269 : 2019-06
Geruch °  unspezifisch 0 QMP_504 BR 269 : 2019-06
Konsistenz ° erdig/steinig 0 _QMP_504_BR_269 : 2019-06
Gliihverlust % 1.9 0,05 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) (% 0,69 01 | DIN EN 15936 : 2012-11
Cyanide ges. |ma/kg <0,3 0.3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10 |
EOX |malkg <1.0 1 . DIN 38414-17 : 2017-01
Kénigswasseraufschlull | DIN EN 13657 : 2003-01 |
Arsen (As) ma’kg 19 2 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) 'mg/kg 41 | 4 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) ma/kg 0.2 0.2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) ma/kg 16 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) ma’kg 20| 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) ma/kg 14 1 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,06 0,05 DIN EN |so( r:\i?)e :2012-08
Thallium (T1) ma/ka B 0,3 0.1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) ma/kg 59,2 2 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Img/kg <50 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |
KW/04 : 2019-09 |
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/kg 73| 50 __DIN EN 14039: 2005-01
Lipophile Stoffe % ° <0,05 005 | LAGA KW/04 : 2019-09
Naphthalin |markg <0,05 005 | DIN ISO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen |ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Acenaphthen ma’kg <0.,05| 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoren - ma/kg | <0,05| 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05 |
\Phenanthren matkg | 0,25| 0,05 | DIN ISO 18287 : 2006-05
Anthracen ma/ka 0,09 0,05 | DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoranthen ma/kg 0,98 | 005 | DINISO 18287 : 2006-05
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E Datum 07.10.2020
‘% Kundennr. 27024720
: PRUFBERICHT 3064858 - 467841
8 Kunden-Probenbezeichnung MP 1
(%, Einheit Ergebnis Best.-Gr Methode
£ Pyren |ma/kg 0,83 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
O |Benzo(a)anthracen ma/kg 0,69 0,05 | DIN 1SO 18287 : 2006-05
E |Chrysen ma/kg 0,77| 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
2 |Benzo(b)fluoranthen ma’kg 11 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
g Benzo(k)fluoranthen mgkg | 0,52 005 DIN ISO 18287 : 2006-05
2 Benzo(a)pyren mg/kg | 0,68 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
S |Dibenz(ah)anthracen mga/kg | 0,17 0,05 | DIN ISO 18287 : 2006-05
= |Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,52 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
S |lindeno(1,2,3-cd)pyren ma/ka 0,39 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
o PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 7,0 x) Berechnurjg aus Messwerten der
% B Einzelparameter
s |Dichlormethan ma/kg <0,2 0.2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
% |cis-1.2-Dichiorethen ma/kg <0,1 0,1 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
_5 trans-1,2-Dichlorethen mqa/kq <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
3 | Trichlormethan mg/kg <0,1 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
¥ |1.1.1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 DIN EN 1SO 22155 : 201607 |
& |Trichlorethen |ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
S |Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0.1 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Tetrachlorethen mg/kg <0,1/ 01 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
g LHKW - Summe mg/kg n.b. | Berechnur)g aus Messwerten der
° | Einzelparameler
£ |Benzol | ma/kg <0,05 005 | | DIN EN ISO 22155 : 201607 |
% |Toluol mg/kg <0,10™ 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
< |Ethylbenzol ma/ka <0,05 | 005 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
5 Im.p-Xylol markg <0,10™ 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
 |o-Xvlol ma/ka <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |Cumol ma/kg <01 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
s |Styrol ma/kg <0,1 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
8 ISumme BTX mg/kg n.b. Berechnur]g aus Messwerten der
I | Einzelparameter
© \PCB (28) ma/kg | <0,01 | 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
2 |PCB (52) 3 ma/ka | <0,01 -~ 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
o [PCB (101) 'ma/kg <0,01| 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12 |
W \PCB(118) ma/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12 |
S |PCB (138) ma/ka | <0,01 0.01 DIN EN 15308 : 2016-12
= |[PCB (153) _|ma/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
‘2 |PCB (180) ma/ka _<0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12 |
2 IPCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
o Einzelparameter
% |PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. | Berechnung aus Messwerten der
o ' L Einzelparameter
o Eluat
2 |Eluaterstellung | DIN EN 124574 : 2003-01
o [Temperatur Eluat °C 21,0 0 DIN 38404-4 : 1976-12
& [pH-Wert 9.4 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
2 lelektrische Leitfahigkeit uS/cm 65 10 DIN EN 27888 : 1993-11
-% Gesamtgehalt an gelsten Stoffen mg/l <200 200 DIN EN 15216 : 2008-01
2 [Chlorid (CI) ma/l <2.0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
& |Sulfat (SO4) mg/! 47 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
€ |Phenolindex mg/| <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
3 |Fluorid (F) g/l _ <0,50 05 | | DINEN ISO 103041 : 2000-07
e |Cvanide ges. mg/| <0,005 0.005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
@ |Cyanide leicht freisetzbar ma/l <0,005| 0.005 DIN ISO 17380 : 2006-05
1‘; |Antimon (Sb) ma/l <0,005| 0,005 | DIN EN SO 17294-2: 2017-01 |
'5
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Datum 07.10.2020
Kundennr. 27024720
PRUFBERICHT 3064858 - 467841
Kunden-Probenbezeichnung MP 1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
|Arsen (As) ma/l I 0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) |mgl/l i <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) | mg/l | <0,005| 0,005 | DINEN ISO 17294-2:2017-01 |
Cadmium (Cd) |mg/l | <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 ; 2017-01_\
Chrom (Cr) mg/l <0,005/ | 0,005 | DINEN ISO 172942 ; 201701_|
Kupfer (Cu) mg/| | <0,005| 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 |
Molybdén (Mo) mg/l <0,005| | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 _|
Nickel (Ni) ma/! <0,005| | 0,005 | DINENISO 172942: 201701 |
Quecksilber (Hg) ma/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
Selen (Se) mal/l <0,005| 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 201701 |
Thallium (T1) mg/! <0,0005 0,0005 | DINENISO 17294-2:2005-02 |
Zink (Zn) ma/l <0,05 0,05 | DINENISO 17294-2 : 201701 |
DOC mal/l 3 1 | DINEN 1484 :2019-04 |

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhoht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

Erlguterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfligbar, sofem die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 01.10.2020
Ende der Priifungen: 05.10.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhaiten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméf3 der mit lhnen schriftlich geméaf Auftragsbestatigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
serviceteamd4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemé&R ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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= Datum 07.10.2020
£
L Kundennr, 27024720
£ PRUFBERICHT 3064858 - 467850
E* Auftrag 3064858 477.1-20 / OEG Bahnhof Kiifertal, Mannheim
= Analysennr. 467850 Mineralisch/Anorganisches Material
2 Probeneingang 01.10.2020
2 Probenahme 23.09.2020 - 24.09.2020
s Probenehmer Auftraggeber
2 Kunden-Probenbezeichnung MP 2
£ Riickstellprobe Ja
?«E Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
% Probenahmeprotokoll Nein
s Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
2 Feststoff
% Analyse in der Gesamtfraktion | | DIN 19747 : 2009-07
# |Masse Laborprobe kg 2 1,30 | 0,001 | | DIN EN 12457-4 : 2003-01
% Trockensubstanz |% ° 99,2 [ 0,1 DIN EN 14M512£07-03- Verfahren
S pH-Wert (CaCi2) ' 8.1 o DIN ISO 10390 : 200512
B lFérbung | ° diverse 0 QMP_504_BR_269 : 2019-06
= | Férbungen _ B
& |Geruch | | * geruchlos 0 | | QMP_504_BR_269 : 2019-06 |
2 [Konsistenz ' ° erdig/steinig 0 | QMP_504_BR_269 : 2019-06
& Gluhverlust % | 2,2 0,05 | DINEN 15169 : 2007-05
g Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 1,31 0.1 | DIN EN 15936 : 2012-11
— Cyanide ges. 'ma/ka <0.3 03 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
E [EOX ma/kg <1,0 1 DIN 38414-17 . 2017-01
S Kénigswasseraufschiul . DIN EN 13657 : 2003-01 |
2 Arsen (As) \malkg 21 2 DIN EN 1SO 11885 : 2009-09
& Blei (Pb) |ma/kg I 44 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
g |Cadmium (Cd) |markg <0,2 0.2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
© |Chrom (Cr) ma/kg 8.4 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
@ |Kupfer (Cu) ma’kg 23 2 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09
2 |Nickel {Ni) ma/kg 8.6 1| DIN EN ISO 11885 : 2009-09
E |Quecksilber (Hg) mg/kg 0,08 0,05 DIN EN |so( r:125314)6:2012-08
o | od.
& [Thallium (T) ma/kg 0,4: 0.1 DIN EN ISO 17294-2 ; 2005-02
5 |Zink (Zn) ma/kg 78,4 | 2 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
£ |Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |
5 = - KW/04 : 2019-09
E Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) |malkg 96 50 | DIN EN 14039: 2005-01
£ |Lipophile Stoffe % | _® <0,05 0.05 | LAGA KW/04 : 2019-09
£ |Naphthalin ma/kg <0,05 0,05 | DINISO 18287 : 2006-05
£ |Acenaphthylen ma’kg <0,05 | 0,05 | DINISO 18287 : 2006-05 |
2 |Acenaphthen ma/kg <0,05 0.05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
E |Fluoren ma’kg 0.05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
3 |Phenanthren ~[mglkg 0,64 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
< |Anthracen ma/kg 0,23 0,05 | DINISO 18287 :2006-05 |
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§ Datum 07.10.2020
5 ) Kundennr. 27024720
: PRUFBERICHT 3064858 - 467850

2 Kunden-Probenbezeichnung MP 2

c% Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

E |Fluoranthen ma’kg 23 0,05 | DIN ISO 18287 : 2006-05 |
T \Pyren mg/kg 1,8 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05

E |Benzo(a)anthracen ma/kg | 1,0| | 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05

2 [Chrysen makg | 11| | 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05

o |Benzo(b)fluoranthen mg/kg 1,7 005 | | DINISO 18287 : 2006-05

g Benzo(k)fluoranthen o mg/kg 0,62 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05

2 |Benzofa)pyren mg/kg 1,0 0,05 | DINISO 18287 : 2006-05

o |Dibenz(ah)anthracen mg/kg 0,22 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05 |
% |Benzo(ghi)perylen ma/kg 0,79 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05

EE? \Indeno(1,2,3-cd)pyren mga/kg | 0.56 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05

® [PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 12 ¥ Berechnung aus Messwerten der
aﬂ.} = | Einzelparameter |
o |Dichlormethan ma/kg <0,2 0.2 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
5 |cis-1,2-Dichlorethen ma’kg <0,1 0,1 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
% trans-1,2-Dichlorethen ma/kg I <0.1 01 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
£ | Trichlormethan mg/kg <0,1 |01 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
® 1,1,1-Trichlorethan ma/kg <0,1! 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
 Trichlorethen makg | <0,1 01 | | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ Tetrachlormethan ‘malkg <0,1 01 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
% Tetrachlorethen mg/kg <01 01 | | DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
2 LHKW - Summe mg/kg n.b. | Berechnqu aus Messwerten der |
S Einzelparameter

% |Benzol |ma/ka <0,05 | 0.05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 [Toluol Imaka 0,07/ 0,05 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
T |\Ethylbenzol |mg/kg <0,05| 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
= |m,p-Xylol ma’ka 0,07 0.05 DIN EN iSO 22155 : 2016-07
2 lo-Xylo! ma/ka | <0,05 0.05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
% Cumol ' ma/kg <0,1 01 | DIN EN 1SO 22155 : 2016-07 |
8 Styrol ma/ka <0,1 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
t‘?-! Summe BTX mg/kg 0,14 9| Berechnung aus Messwerten der
g | Einzelparameter

2 |PCB (28) ma/ka <0,01| 0,01 . DIN EN 15308 : 2016-12
> [PCB(52) ma/kg <0,01! | 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
W |PCB (101) ma/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
9 |PCB(118) ma/ka _ <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
= |PCB (138) ma/ka <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
g |PCB (153) ma/kg <0,01 0.01 DIN EN 15308 : 2016-12
& |[PCB (180) ma/ka <0,01 | 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
2 |PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
@ | Einzelparameter

& |PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
g - ! ) Einzelparameter

g Eluat B

o [Eluaterstellung [ _ [ DIN EN 124574 : 2003-01 |
& |Temperatur Eluat °C | 21,0 0 | DIN 38404-4 ; 1976-12
2 [pH-Wert 9,3 ) | DIN EN ISO 10523 : 2012-04
5 elektrische Leitfahigkeit uS/cm 59 10 | DINEN 27888 : 1993-11
2 | Gesamtgehalt an geldsten Stoffen ma/l <200 200 DIN EN 15216 : 2008-01

& |Chlorid (C]) ma/l 2.3 2 DIN EN ISO 10304-1 : 200907
E 'Sulfat (SO4) mall 21 ' 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
S Phenolindex ma/l <0,01 0,01 ~ [ DINEN ISO 14402 : 1999-12
£ Fluorid (F) ‘mg/l <0,50 .05 DIN EN ISO 10304-1 : 200907
§ Cyvanide ges. ) ma/l <0,005 | 0,005 DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 )
g Cyanide leicht freisetzbar ma/| <0.,005 | 0,005 DIN ISO 17380 : 2006-05
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Datum 07.10.2020

Kundennr. 27024720
PRUFBERICHT 3064858 - 467850
Kunden-Probenbezeichnung MP 2

Einheit Ergebnis Best.-Gr Methode

Antimon (Sh) [mg/l 0,005 0,005 | DINEN ISO 17294-2 : 2017-01
\Arsen (As) Imgl/l 0,013 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 ; 2017-01
Barium (Ba) Imafl <0,05 | 0.05 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
Blei (Pb) Ima/t <0,005 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 | 0,0005 | | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0.005 | | DINEN SO 172942 : 201701
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybdan (Mo) mg/| <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/| <0,005/ 0.005 DIN EN ISO 17294-2: 201701
Quecksilber (Hg) mg/l | <0,0002| . 0,0002 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08
'Selen (Se) ma/| <0,005 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Thallium (T mq/l <0,0005 0.0005 DIN EN ISO 17294-2: 2005-02
Zink (Zn) mal/l <0,05/ . 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
DOC mg/l 2 1 | DINEN 1484 :2019-04 |

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofern die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfiiichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originaiprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 01.10.2020
Ende der Priifungen: 05.10.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméaf der mit Ihnen schriftlich gema Auftragsbestatigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
serviceteamd4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.

! Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

RT CONSULT GMBH
WACHENHEIMER STR. 14
68309 MANNHEIM

PRUFBERICHT 3064858 - 467858

Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

<

<= AGROLAB ®*°*"

Your labs. Your service.

Datum 07.10.2020
Kundennr. 27024720

Ust/VAT-Id-Nr.: Dr, Paul Wimmer
~ DE 128 944 188

Auftrag 3064858 477.1-20 / OEG Bahnhof Kifertal, Mannheim
T Analysennr. 467858 Mineralisch/Anorganisches Material
£ Probeneingang 01.10.2020
£ Probenahme 23.09.2020 - 24.09.2020
% Probenehmer Auftraggeber
.E Kunden-Probenbezeichnung MP 3
E Ruckstellprobe Ja
& Auffalligkt. Probenantieferung Keine
S Probenahmeprotokoll Nein
g Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
% Feststoff o -
£ Analyse in der Gesamtfraktion ! | | DIN 19747 : 2009-07
# |Masse Laborprobe |ka e 0,90 0.001 DIN EN 124574 : 2003-01
«2 | Trockensubstanz % ° 99,1 0,1 DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahren|
5 pH-Wert (CaCl2) | 7.9 0 DIN ISO 10390 : 2005-12
B |Férbung | araubraun 0 | QMP_504 BR 269 : 2019-06
£ [Geruch | ° geruchlos 0 QMP_504 BR_269 : 2019-06
i [Konsistenz °erdig/steinig 0 QMP_504_BR_269 : 2019-06
S (Gluhverlust % 1.9 0,05 DIN EN 15169 : 2007-05
3 [Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0.83 0.1 DIN EN 15936 : 2012-11
2 |Cyanide ges. ma’ka <0,3 0.3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
G EOX ma/kg <1.0 | 1 DIN 38414-17 : 2017-01
& |Kénigswasseraufschlu | DIN EN 13657 . 2003-01
Q |Arsen (As) ma/kg 16 2 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
= Blei (Pb) ma/kg 38 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
£ [Cadmium (Cd) malkg <0,2| 0.2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
& |Chrom (Cr) ma/kg 8.1 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
2 |Kupfer (Cu) ma/kg 22 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
g [Nickel (Ni) ma/kg 7.5 1 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
*uE“; \Quecksilber (Hg) ma/kg 0,11 0.05 DINEN |so( r;i8d4]6 201208
£ Thallium (TI) ma’ka 0.4 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
% Zink (Zn) ma/kg 72,1 - 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
& Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
z - KWJ/04 : 2019-09
é |Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/ka 65 50 DIN EN 14039: 2005-01
2 Lipophile Stoffe % ° <0,05| 0,05 LAGA KW/04 : 2019-09
% Naphthalin ma/kg 0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05 |
E |Acenaphthylen ma/ka <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05 |
S Acenaphthen Ima/ka <0,05 | 005 DIN ISO 18287 : 2006-05
= [Fluoren ma/kg 0,08 | 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
& \Phenanthren mg/kg 0,41 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
2 Anthracen 'ma/ka 0,14 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
£ Fluoranthen ma/kg 0.97 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05 |
g Seite 1von 3
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s "AG Landshut Geschéftsfihrer ;
p HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich =
‘.;2} UStVAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer Hac=NrA (( DAKKS
~ DE 128 944 188 s

g www.agrolab.de

S

E Datum 07.10.2020
& Kundennr. 27024720
PRUFBERICHT 3064858 - 467858

8 Kunden-Probenbezeichnung MP 3

:.-E? Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

E |Pyren mg/kg 0,72 0,05 | DINISO 18287 : 2006-05

® |Benzo(a)anthracen ma/kg 0,42 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
E |Chrysen ma/kg 0,46 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05

2 |Benzo(b)fluoranthen ma/kg 0,58/ 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05

3 Benzo(k)fluoranthen ma/kg 0.32 0,05 | DIN ISO 18287 : 2006-05

E Benzo(a)pyren \ma/kg 0.40 0,05 DIN SO 18287 : 2006-05

S |Dibenz(ah)anthracen ma’/kg 0,09 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05

[ |Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,29 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05

= |Indeno(1.2,3-cd)pyren mg/kg 0,20 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
o [PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 51 x) Berechnur]g aus Messwerten der
E Einzelparameter |
@ |Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
% |cis-1,2-Dichiorethen [malkg <0,1 0.1 DIN EN SO 22155 : 2016-07
© |trans-1,2-Dichlorethen ma/kg <0,1 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
'§ Trichlormethan mg/kg <0,1 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |1,1,1-Trichlorethan ‘ma/kg <0,1 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
® |Trichlorethen ma/kg <0,1 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
& |Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
= |Tetrachlorethen ma/kg <0,1 | 01 | DIN EN ISO 22155 : 2016-07
5 LHKW - Summe mg/kg n.b. | Berechnqu aus Messwerten der
] | Einzelparameter

£ Benzol |ma/kg <0,05| | _0.05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 |Toluol \marka <0,05 0.05 DIN EN 1SO 22155 : 201607
éf Ethylbenzol ma/ka <0,05 0.05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |m,p-Xviol mg/kg <0,05 0.05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
£ |o-Xylol ma/kg <0,05| 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
2 \cumol ma/ka <01 0.1 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
% |Styrol ma/kg <0,1! 0.1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07 |
8 [Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
= Einzelparameter

& |PCB (28) ma/ka <0,01 0.01 DIN EN 15308 : 2016-12
2 |PCB (52) ma/ka <0.,01 0.01 DIN EN 15308 : 2016-12 |
o |PCB(101) ma/kg <0,01 0.01 DIN EN 15308 : 2016-12
W \PCB(118) ma/kg <0,01 0.01 DIN EN 15308 : 2016-12
3 |PCB (138) ma/kg <0,01] 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
= |PCB (153) ma/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
Z |PCB (180) ma’kg <0,01| | 001 DIN EN 15308 : 2016-12
2 |IPCB-Summe ma/kg n.b.! Berechnung aus Messwerten der
s | Einzelparameter |
% |PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b.| Berechnung aus Messwerten der
s | Einzelparameter

2 Eluat

£ |[Eluaterstellung | DIN EN 124574 : 2003-01
o |Temperatur Eluat I°C 20,5 0 DIN 38404-4 : 1976-12

_c_|_=: pH-Wert 9.1 0 | DIN EN ISO 10523 : 2012-04
2 lelektrische Leitfahigkeit |uS/cm 58 10 | | DIN EN 27888 : 1993-11
E Gesamtgehalt an geldsten Stoffen mg/l <200 200 | DIN EN 15216 : 2008-01
2 |Chlorid (Ch malt 3.7 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
o |Sulfat (SO4) mg/i <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
E [Phenolindex mall <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402 : 199912
"Dca‘ Fluorid (F) mall <0,50 05 | DINEN1SO 103041 : 200907
£ [Cyanide ges. ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2:2012-10 |
E Cyanide leicht freisetzbar _mg/l <0,005 0.005 DIN ISO 17380 : 2006-05
'E Antimon (Sb) \ma/l <0,005 0.005 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
g Seite 2 von 3
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
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Your labs. Your service,

Datum 07.10.2020
Kundennr. 27024720
PRUFBERICHT 3064858 - 467858
Kunden-Probenbezeichnung MP 3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Arsen (As) B mal <0,005 | 0,005 | DIN EN SO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) mg/l <0,05 0,05 | | DINEN (SO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) | mg/l | <0,005! 0.005 | DINEN ISO 172942 ; 2017-01 |
Cadmium (Cd) mg/l | <0,0005 0,0005 | DIN EN iSO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/| ' <0,005 0,005 DIN EN ISOC 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) |mg/l <0,005 0.005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybdén (Mo) mg/| <0,005 | | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,005| 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
|Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 | 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) mg/l <0,005/ | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 201701
[Thallium (T1) mg/| <0,0005 | | 0,0005 DIN EN ISO 172942 : 200502
|Zink (Zn) ma/| : <0,05 | 005 DIN EN ISO 17294-2 : 201701
|DoC mg/l | 2 | 1 DIN EN 1484 : 2019-04

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 01.10.2020
Ende der Priifungen: 07.10.2020

serviceteam4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

glltig.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemal ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol * * " gekennzeichnet.

Ust/VAT-Id-Nr: Dr. Paul Wimmer

=" AG Landshut Geschéfsfiihrer
9] E} HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
"I DE 128 944 188

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfigbar, sofem die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Onginalprobe. Dieses
Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametemn auf die

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhaiten. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit lhnen schriftlich geman Auftragsbestatigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 mit Stand
vom 27.09.2017)

07.10.2020
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber B |
Maximale KorngroRe/Stiickigkeit _ <10mm |
Masse Laborprobe in kg 1,20
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priifprobe)
Auftragsnummer 3064858
Analysennummer 467841
Probenbezeichung Kunde MP1 = —
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 01.10.2020 13:10:06 ]
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein}il ja| | sieheAnlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X| jal || _
inerte Fremdanteile nein ’: ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| X| jal |
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ | Anteil <2mmGew-% '
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| X jaE siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein ja X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein Ja_)f_.i
Kegeln und Vierteln nein |_X_ ja_‘
Rotationsteiler nein | X ja |
Riffelteiler nein z ja j
Cross-riffling nein! X ja |
Rickstellprobe nein ja‘ X | Ruckstgllung mindestens 6 Wochen nach
= ~— Laboreingang
Anzahl Priifproben [ 3] anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe
chem. Trocknung nein[X| ja[ |
Trocknung 105°C nein @ ja_l (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein | ja X
~ Gefriertrocknung nein ! X | Jaﬂ
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe .
mahlen nein ja| X | (<250 pym, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein g jaﬂ

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auch elektronisch ibermittelte Dokumente wurden gepruft und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an
vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift giltig.

~— AG Landshut Geschéftsfuhrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr. Dr. Paul Wimmer
DE 128 944 188
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 mit Stand
vom 27.09.2017)

07.10.2020

Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber R
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit . <10mm |
Masse Laborprobe in kg = 1,30 _ ]
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priifprobe)
Auftragsnummer 3064858 D |
Analysennummer 467850 |
Probenbezeichung Kunde MP2 ]
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 01.10.2020 13:10:06 |
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X jaE T R
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-% [ |
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein X| ja| |
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein X| ja | Antell<2mmGew-% | =
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein Il ja|__| sishe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja X
Probenteilung / Homogenisierung L

Fraktionierendes Teilen nein |

Kegeln und Vierteln nein |

Rotationsteiler nein X

Riffelteiler nein X

Cross-riffling nein | X
Ruckstellprobe nein I Riickstellung mindestens 6 Wochen nach

Laboreingang
anzugeben

Anzahl Priifproben

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe

chem. Trocknung nein [ X ja _—|
Trocknung 105°C nein Y ja '_‘ (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein | ja z
Gefriertrocknung nein X | ]a: |

untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe o —
mahlen nein| | ja (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein ‘Y jal |

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auch elektronisch Ubermittelte Dokumente wurden gepruft und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an
vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift giiltig.

.;}‘. =" AG Landshut Geschéftsfuhrer

...'?-J:} HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich

== Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer
" DE 128 944 188
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 mit Stand
vom 27.09.2017)

07.10.2020

Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit _ <10mm |
Masse Laborprobe in kg 0,90 |
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 3064858 |
Analysennummer 467858
Probenbezeichung Kunde MP 3 ) |
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 01.10.2020 13:10:06 |
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein |L| ja\_‘j siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X| ja |
inerte Fremdanteile nein X| ja| | Anteil Gew-% )
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein] | ja[X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein jaD
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm neinz ja_ | Anteil<2mmGew-% | —
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein X| ja | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja X
Probenteilung / Homogenisierung -

Fraktionierendes Teilen nein jal X|

Kegeln und Vierteln nein !-i ja

Rotationsteiler nein X | Ja

Riffelteiler nein | X | ja:]

Cross-riffling nein | X| ja
Ruckstellprobe nein d Jajﬂ F:ggf;ﬁ:lgu:ggmmdestens 6 Wochen nach
Anzahl Priifproben '3 anzugeben

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe

chem. Trocknung nein| X| ja| |
= — .

Trocknung 105°C nein X| ja | (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein Ih ja _)_('

Gefriertrocknung nein i X| ja

untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe

mahlen nein| | ja (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein I—f_-| jal |

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
serviceteamd4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auch elektronisch ibermittelte Dokumente wurden geprift und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC 17025:2005 an
vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift giiltig.

~<"" AG Landshut Geschaftsfiihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer
DE 128 944 188
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

RT CONSULT GMBH
WACHENHEIMER STR. 14
68309 MANNHEIM

Datum 08.10.2020
Kundennr. 27024720

PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467781

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3064846 / 2 477.1-20 / OEG Bahnhof Kifertal, Mannheim
Analysennr. 467781 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 01.10.2020
Probenahme 23.09.2020 - 24.09.2020
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS 9: 0-0,2m

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff _
|Analyse in der Gesamtfraktion | | | | DIN 19747 : 2009-07
|Backenbrecher ° ' | : DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 98,8 0,1 DIN EN 14346 : 2’207-03, Verfahren
Naphthalin ma/kg <0,50 ™| 05 DIN 38414-23 : 2002-02
\Acenaphthylen ma’ka <0,5™ 05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen ma’ka <0,50 ™ 0.5 | DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren ma/kg <0,50 ™| 0,5 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren ma/kg <0,50 ™| 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen ma/kg <0,50 ™ 0,5 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen ma/kg <0,50 ™ 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02
|Pyren 'ma’kg <0,50 ™ 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02 |
|Benzo(a)anthracen 'ma/kg <0,50 ™ 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02
|Chrysen ma’ka <0,50 ™ 05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen _\ma/kg <0,50 ™ 05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(k)fluoranthen \ma/kg <0,50 ™ 0.5 | DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren |ma/kg <0,50 ™ | 05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen ma’/kg <0,50 ™ 05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen makg | <0,50 ™ 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren - ma/ka <0,50 ™ 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg | n.b. Berechnung aus Messwerten der

| Einzelparameter

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofem die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

! Die in diesern Dokument berichteten Parameter sind gemal ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschiieflich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * * gekennzeichnet.

Originalsubstanz.
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+ PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467781
8 Kunden-Probenbezeichnung BS9:0-0,2m
E
& Beginn der Priifungen: 01.10.2020
£ Ende der Priifungen: 05.10.2020
L]
o
= Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die gepriiften Gegenstande. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
S war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
£ Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemé&R der mit Ihnen schriftlich gemaf Auftragsbestétigung
$ getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise 1.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
n
.:g
¢ AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
& serviceteamd4.bruckberg@agrolab.de
£ Kundenbetreuung
£ Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
& Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
g giiltig.
2
=
o
X
>
©
E
S
c
£
L2
=
2
=
@
]
<
=
2
=
o
X
X
w©
n
o
[=3
N
0
N
o
=
O
u
S
(2]
(<]
Eul
E
(]
(=]
=)
£
(7]
@
@
£
o
(0]
a
c
2
2
=
=
[
fe)
IS
[
£
2
[=]
a
£
@
2
©

g £

= [
a Seite 2 von 2

D e B Car & P &7
e, r. Carlo C. Feic I

"?r-:} UStVAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer flas=wra {( DAKKS

" DE 128 944 188 '_‘;—; "7 Deutsche

it Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00



40

<
AGROLAB Labor GmbH <= AGROLARB GO

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

RT CONSULT GMBH
WACHENHEIMER STR. 14
68309 MANNHEIM

Datum 08.10.2020
Kundennr. 27024720

PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467783

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte verichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3064846 / 2 477.1-20 / OEG Bahnhof Kifertal, Mannheim
Analysennr. 467783 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 01.10.2020
Probenahme 23.09.2020 - 24.09.2020
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS 10: 0-0,2 m
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff
|Analyse in der Gesamtfraktion | DIN 19747 : 2009-07
Backenbrecher ° . | | DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 99,6 0,1 | DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahren|
Naphthalin makg | <0,50 ™ 05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthvlen ma/kg <0,5™ 05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Acenaphthen ma/ka <0,50 ™ 05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Fluoren ma/kg <0,50 ™| | 05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren ma’kg <0,50 ™| | 05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen ma/ka <0,50 ™ 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen ma/kg <0,50 ™ 0,5 DIN 38414-23 : 2002-02
\Pyren ma’kg <0,50 ™| | 05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen ma/ka <0,50 ™ | 05 DIN 38414-23 : 2002-02
|Chrysen - ma/kg <0,50 ™ | 05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fiuoranthen ma/kg <0,50 ™| | 05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,50 ™ 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren ma/ka <0,50 ™ 05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen ma/ka _ <0,50 ™ 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen mg/ka <0,50 ™ 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1.2.3-cd)pyvren ma/ka <0,50 | 0,5 DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der

! | Einzelparameter

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erh6ht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberiagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

Enéuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofern die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
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AGROLAB Labor GmbH AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Datum 08.10.2020

Kundennr. 27024720
PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467783

Kunden-Probenbezeichnung BS 10:0-0,2m

Beginn der Priifungen: 01.10.2020
Ende der Priifungen: 05.10.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfiitigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit lhnen schriftlich gemaf3 Auftragsbestatigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch ibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gultig.

k! Die In diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * * gekennzeichnet,
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AGROLAB Labor GmbH «® AGROLARB GRovP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 83396-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

RT CONSULT GMBH
WACHENHEIMER STR. 14
68309 MANNHEIM

Datum 08.10.2020
Kundennr. 27024720

PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467784

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3064846 / 2 477.1-20 / OEG Bahnhof Kéfertal, Mannheim
Analysennr. 467784 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 01.10.2020
Probenahme 23.09.2020 - 24.09.2020
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS 11: 0-0,07 m

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamitfraktion | | | DIN 19747 : 2009-07 |
Backenbrecher | ° | DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 97,0 0,1 DiIN EN 14346 : 2207-03. Verfahren|
|Naphthalin Ima/kg | <0,50 ™| 0.5 | DIN 38414-23 : 2002-02
|Acenaphthylen ma/ka <0,5™) .05 DIN 38414-23 : 2002-02
|Acenaphthen ma/ka <0,50 /| 05 DIN 38414-23 : 2002-02
|Fluoren ma’ka <0,50 ™ 0,5 DIN 38414-23 : 2002-02
|Phenanthren maka <0,50 0.5 | DIN 38414-23 : 2002-02
|Anthracen __ malkg <0.50 ™ 05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen |ma/kg <0,50 ™ 05 | DIN 38414-23 : 2002-02
\Pyren ma/kg <0,50 ™| 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen |ma’ka <0,50 ™ 05 | DIN 38414-23 : 2002-02
[Chrysen ma’kg <0,50 ™ 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(b)fluoranthen ma’ka <0,50 ™ 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,50 ™ | 05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren ma/ka <0,50 ™ 05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen |ma/ka <0,50 ™ 05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen ma/kg <0,50 ™ 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Indeno(1.2,3-cd)pyren ma/kg <0,50 ™ 0.5 | DIN 38414-23 : 2002-02
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der

Einzelparameter

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberiagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

Ertduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofern die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.
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! Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * * gekennzeichnet.

<4
AGROLAB Labor GmbH <m AGROLAR 5"

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.,
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 08.10.2020

Kundennr. 27024720
PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467784

Kunden-Probenbezeichnung BS 11: 0-0,07 m

Beginn der Priifungen: 01.10.2020
Ende der Priifungen: 05.10.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die gepriiften Gegenstédnde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht filr die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaf3 der mit Ihnen schriftlich geméaf3 Auftragsbestatigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.

Seite 2 von 2
== AG Landshut Geschéftsfuhrer )
)\ HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich A
= Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer ( DAKKS
DE 128 944 188 Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00



<
AGROLAB Labor GmbH <= AGROLARB S0P

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
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RT CONSULT GMBH
WACHENHEIMER STR. 14
68309 MANNHEIM

Datum 08.10.2020
Kundennr. 27024720

PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467789

Der Schragstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3064846 / 2 477.1-20 / OEG Bahnhof Kifertal, Mannheim
Analysennr. 467789
Probeneingang 01.10.2020
Probenahme 23.09.2020 - 24.09.2020
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS 1: Fuge
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Materialprobe
[Asbest [ | ° nachgewiesen _ | VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06
Asbestart B
Amphibolasbest % ° nicht 0,1 VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06
nachgewiesen | |
Chrysotilasbest % ° Spuren Asrl::f/t] 0,1 | VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofem die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Asbest:

Auf die Beachtung der folgenden Gefahrstoffrichtlinien wird hingewiesen:

TRGS 517 2013-02 "T4tigkeiten mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Gemischen und
Erzeugnissen.”

TRGS 519 2019-10 "...fir Tatigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen Gefahrstoffen bei Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten (AS|-Arbeiten) und bei der Abfallbeseitigung..." (S. 2)

Insbesondere diirfen ASI-Arbeiten mit Asbest nur von geeigneten Fachbetrieben sowie Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei
Vorhandensein von Asbest in schwach gebundener Form nur von zugelassenen Fachbetrieben durchgefiihrt werden.

Alle asbesthaltigen Abfélle sind als geféhrlicher Abfall gem. GefStoffV ordnungsgemaR zu entsorgen.

GemaR VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 wird in Abhangigkeit der Matrix eine erweiterte Probenvorbereitung (z.B. Heiveraschung,
Séaurebehandlung, Mérsem) durchgefiihrt.

Beginn der Priifungen: 01.10.2020
Ende der Priifungen: 05.10.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhaiten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich geméan Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

ie In diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaf ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschliefilich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet,
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AGROLAB Labor GmbH <= AGROLAB 5°°w°

Dr.-Pauling-Str, 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 08.10.2020
Kundennr. 27024720
PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467789
Kunden-Probenbezeichnung BS 1: Fuge

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkred|tierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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i Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaf ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

RT CONSULT GMBH
WACHENHEIMER STR. 14
68309 MANNHEIM

PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467791 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifoerichts. Bitte vernichten Sie alle vorhengen Befundversionen.

<

o= AGROLAB °F

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

08.10.2020

27024720

Auftrag 3064846 / 2 477.1-20 /| OEG Bahnhof Kifertal, Mannheim
Analysennr. 467791/ 2
Probeneingang 01.10.2020
Probenahme 23.09.2020 - 24.09.2020
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS 2: Fuge
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Materialprobe
|Asbest | ° nicht | [ VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06
nachgewiesen | |
Asbestart
Amphibolasbest % nicht nachgewiesen 0.1 VDI 3866, Blatt 5: 2017-06 |
Chrysotilasbest % nicht nachgewiesen 0.1 VDI 3866, Blatt 5:2017-06 |
Feststoff
‘Analyse in der Gesamtfraktion ° | DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 99,4 0.1 | DIN EN 14346 : 2207-03. Verfahren
Naphthalin ma/ka <0,5* 0,5  DINISO 18287 : 2006-05
\Acenaphthylen ma/ka <0,5” 0,5 DIN ISO 18287 : 2006-05
\Acenaphthen ma/kg <0,5% 05 DIN iSO 18287 : 2006-05
\Fluoren ma/kg <0,5 0,5 DIN 1SO 18287 : 2006-05
|Phenanthren ma’ka - 0,8 0.5 DIN ISO 18287 : 2006-05
Anthracen ma/ka <0,5*| 0.5 DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoranthen ma’kg 0.7 0.5 DIN ISO 18287 : 2006-05
Pyren ma’ka 1.7 0.5 DIN ISO 18287 ; 2006-05
Benzo(a)anthracen ma/kg <1,0™ 1 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen ma/ka - 2,6™ 0.5 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen ma/kg 1,6v 0.5 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,5> 05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg’kg 1.2» 0.5 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Dibenzo(a,hjanthracen |ma/ka <1,0™ 1 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen ma/kg 2,1 | 05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1.2.3-cd)pyren ma’kg 0.6*” 0.5 | DINISO 18287 : 2006-05
Summe PAK (EPA) mg/kg 11 ¥ Berechnur]g aus Messwerten der
| Einzelparameter
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AGROLAB Labor GmbH <m AGROLAR 5P

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Datum 08.10.2020

Kundennr. 27024720
PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467791/ 2

Kunden-Probenbezeichnung BS 2: Fuge

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.
pe) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da Matrixeffekte eine Verénderung des Verhaitnisses von
Probenmenge zum Extraktionsmittel erforderten.

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhGht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den
gerétespezifischen Arbeitsbereich zu verdiinnen.

Erduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofern die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Asbest:
Auf die Beachtung der folgenden Gefahrstoffrichtlinien wird hingewiesen:

TRGS 517 2013-02 "Tétigkeiten mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Gemischen und
Erzeugnissen.”

TRGS 519 2019-10 "...fiir Tatigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen Gefahrstoffen bei Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) und bei der Abfallbeseitigung...” (S. 2)

tnsbesondere dirfen ASI-Arbeiten mit Asbest nur von geeigneten Fachbetrieben sowie Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei
Vorhandensein von Asbest in schwach gebundener Form nur von zugelassenen Fachbetrieben durchgefiihrt werden.

Alle asbesthaltigen Abfélle sind als gefahrlicher Abfall gem. GefStoffV ordnungsgemanR zu entsorgen.

GemaR VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 wird in Abhangigkeit der Matrix eine erweiterte Probenvorbereitung (z.B. Heillveraschung,
Séaurebehandlung, Mérsem) durchgefiihrt.

Beginn der Priifungen: 01.10.2020
Ende der Priifungen: 08.10.2020 (Veridngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegenstédnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemél der mit Ihnen schriftlich geméaR Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
serviceteamd4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaf ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschliellich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH .}! AGROLARB GRouP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

RT CONSULT GMBH
WACHENHEIMER STR. 14
68309 MANNHEIM

Datum 08.10.2020
Kundennr. 27024720

PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467792 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3064846 / 2 477.1-20 / OEG Bahnhof Kéfertal, Mannheim
Analysennr. 467792/ 2
Probeneingang 01.10.2020
Probenahme 23.09.2020 - 24.09.2020
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS 3: Fuge
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Materialprobe

/Asbest ° nicht VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06
nachgewiesen

Asbestart B
/Amphibolasbest % nicht nachgewiesen 0.1 VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06
IChrysotilasbest % nicht nachgewiesen 0.1 | VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06
Feststoff

\Analyse in der Gesamtfraktion ° I | DIN 19747 : 2009-07
|Trockensubstanz % @ 98,3 0,1 DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahren

\Naphthalin ma/kg <0,05 0,05 | DIN SO 18287 : 2006-05
|Acenaphthylen ma/ka <0,05 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Acenaphthen ma/kg <0,05 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoren ma/kg <0,05| 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Phenanthren ma/kg <0,05 0.05 | DIN ISO 18287 : 2006-05
Anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg 01 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Pyren ma/kg 0,07 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen |ma/ka <0,05 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen ma/ka <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen ma/ka <0,05 0.05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,05 - 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren ma/ka | <0.05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenzo(a,h)anthracen \mg/ka <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen ma’ka <0,05 0,05 | DINISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren ma/ka <0,05 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Summe PAK (EPA) mg/kg 0,17 ¥ Berechnung aus Messwerten der

| Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofermn die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

1 Die in diesem Dokumenit berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschliefilich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

Originalsubstanz.
Seite 1 von 2
»f) “""QG Landshut Geschéftsfiihrer o r
p RB 7131 Dr. Carlo C. Peic e
'@ USt/VAT-Id-Nr.: Dr, Paul Wimmer Hac=wrk (( DAKKS
" DE 128944 188 3 ‘::_-: ¥ Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00




DOC-0-11639984-DE-P12

<
AGROLAB Labor GmbH <= AGROLARB 5"

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 08.10.2020

Kundennr. 27024720
PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467792/ 2

Kunden-Probenbezeichnung BS 3: Fuge

Asbest:
Auf die Beachtung der folgenden Gefahrstoffrichtlinien wird hingewiesen:

TRGS 517 2013-02 "Tétigkeiten mit potentiell asbesthaitigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergesteliten Gemischen und
Erzeugnissen."

TRGS 519 2019-10 "...fiir Tatigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen Gefahrstoffen bei Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) und bei der Abfallbeseitigung...” (S. 2)

Insbesondere dirfen ASI-Arbeiten mit Asbest nur von geeigneten Fachbetrieben sowie Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei
Vorhandensein von Asbest in schwach gebundener Form nur von zugelassenen Fachbetrieben durchgefiihrt werden.

Alle asbesthaltigen Abfélle sind als geféhriicher Abfall gem. GefStoffV ordnungsgeméaR zu entsorgen.

Gemé&nR VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 wird in Abhangigkeit der Matrix eine erweiterte Probenvorbereitung (z.B. HeiRveraschung,
Sdurebehandlung, Mérsem) durchgefiihit.

Beginn der Priifungen: 01.10.2020
Ende der Priifungen: 08.10.2020 (Verldngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Félfen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhaliten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich geméaR Auftragsbestatigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR 1SO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemal ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschilefilich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol ' * " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH <= AGROL AR EROUP

Dr.-Pauling-Str, 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www _agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

RT CONSULT GMBH
WACHENHEIMER STR. 14
68309 MANNHEIM

Datum 08.10.2020
Kundennr. 27024720

PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467793

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3064846 / 2 477.1-20 / OEG Bahnhof Kéifertal, Mannheim
Analysennr. 467793
Probeneingang 01.10.2020
Probenahme 23.09.2020 - 24.09.2020
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS 4: Fuge
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Materialprobe
|Asbest ° nachgewiesen | ' [ VDI 3866, Blatt 5: 2017-06 |
Asbestart
Amphibolasbest % ° nicht | 0,1 VDI 3866, Blalt 5 : 2017-06
: | nachgewiesen | !
Chrysotilasbest % ° Spuren Asbest | 0,1 VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06
[<1%]|

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofem die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Asbest:

Auf die Beachtung der folgenden Gefahrstoffrichtlinien wird hingewiesen:

TRGS 517 2013-02 "Tatigkeiten mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Gemischen und
Erzeugnissen."

TRGS 519 2019-10 "...fiir Tatigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen Gefahrstoffen bei Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten (AS|-Arbeiten) und bei der Abfallbeseitigung...” (S. 2)

Insbesondere dirfen ASI-Arbeiten mit Asbest nur von geeigneten Fachbetrieben sowie Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei
Vorhandensein von Asbest in schwach gebundener Form nur von zugelassenen Fachbetrieben durchgefihrt werden.

Alle asbesthaltigen Abfélle sind als gefahrlicher Abfall gem. GefStoffV ordnungsgemaR zu entsorgen.

Gemal VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 wird in Abhangigkeit der Matrix eine erweiterte Probenvorbereitung (z.B. Heilveraschung,
Saurebehandlung, Mérsem) durchgefiihrt.

Beginn der Priifungen: 01.10.2020
Ende der Priifungen: 05.10.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemaR Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/NEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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AGROLAB Labor GmbH <= AGROLAR 5707

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 08.10.2020
Kundennr. 27024720

* " gekennzeichnet.

PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467793
Kunden-Probenbezeichnung BS 4: Fuge

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch Gbermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gultig.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol "
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

RT CONSULT GMBH
WACHENHEIMER STR. 14
68309 MANNHEIM

Datum 08.10.2020
Kundennr. 27024720

PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467794

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bifte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3064846 / 2 477.1-20 / OEG Bahnhof Kéfertal, Mannheim
Analysennr. 467794
Probeneingang 01.10.2020
Probenahme 23.09.2020 - 24.09.2020
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS 5: Fuge
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Materialprobe ]
|A5b35t | ° nachgewiesen : | VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06
Asbestart _
Amphibolasbest % ° nicht 0,1 VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06
- nachgewiesen |
Chrysotilasbest % ° Spuren Asrzﬁf/:] 0,1 | | VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofern die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Asbest:

Auf die Beachtung der folgenden Gefahrstoffrichtlinien wird hingewiesen:

TRGS 517 2013-02 "Tatigkeiten mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Gemischen und
Erzeugnissen."

TRGS 519 2019-10 "...fur Tatigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen Gefahrstoffen bei Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) und bei der Abfallbeseitigung..." (S. 2)

Insbesondere diirfen AS!-Arbeiten mit Asbest nur von geeigneten Fachbetrieben sowie Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei
Vorhandensein von Asbest in schwach gebundener Form nur von zugelassenen Fachbetrieben durchgefiihrt werden.

Alle asbesthaltigen Abfélle sind als geféhriicher Abfall gem. GefStoffV ordnungsgemén zu entsorgen.

GeméR VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 wird in Abhangigkeit der Matrix eine erweiterte Probenvorbereitung (z.B. Heilveraschung,
Séaurebehandlung, Mérsern) durchgefuhrt.

Beginn der Priifungen: 01.10.2020
Ende der Priifungen: 05.10.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhaiten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméf3 der mit thnen schriftlich geméaR Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaf ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbaol " * " gekennzeichnet.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 08.10.2020
Kundennr. 27024720
PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467794
Kunden-Probenbezeichnung BS 5: Fuge

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.

: Die in dlesem Dokument berichteten Parameter sind gemaf |SO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschliefSlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

RT CONSULT GMBH
WACHENHEIMER STR. 14
68309 MANNHEIM

Datum 08.10.2020
Kundennr. 27024720

PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467795

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3064846 / 2 477.1-20 /| OEG Bahnhof Kifertal, Mannheim
Analysennr. 467795
Probeneingang 01.10.2020
Probenahme 23.09.2020 - 24.09.2020
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS 6: Fuge
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Materialprobe B
|Asbest ] ° nachgewiesen | VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06
Asbestart
‘Amphibolasbest % ° nicht | 0.1 VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06
| nachgewiesen |
‘Chrysotilasbest % | ° Spuren Asrgﬁf/t]' 0.1 VDI 3866, Blalt 5 : 2017-06

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfigbar, sofem die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Asbest:

Auf die Beachtung der folgenden Gefahrstoffrichtlinien wird hingewiesen:

TRGS 517 2013-02 "Tatigkeiten mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Gemischen und
Erzeugnissen.”

TRGS 519 2019-10 "...fur Tatigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen Gefahrstoffen bei Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) und bei der Abfallbeseitigung..." (S. 2)

Insbesondere dirfen ASI-Arbeiten mit Asbest nur von geeigneten Fachbetrieben sowie Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei
Vorhandensein von Asbest in schwach gebundener Form nur von zugelassenen Fachbetrieben durchgefiihrt werden.

Alle asbesthaltigen Abfélle sind als gefahrlicher Abfall gem. GefStoffV ordnungsgemaR zu entsorgen.

Gemal VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 wird in Abhangigkeit der Matrix eine erweiterte Probenvorbereitung (z.B. Heilveraschung,
Saurebehandlung, Mérsem) durchgefihrt.

Beginn der Priifungen: 01.10.2020
Ende der Priifungen: 05.10.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefSlich auf die gepriiften Gegenstande. In Fallen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféitigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaB der mit lhnen schriftlich gemaf Auftragsbestatigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

! Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +48 (08765) 93996 28

www.agrolab.de

Datum 08.10.2020
Kundennr. 27024720
PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467795
Kunden-Probenbezeichnung BS 6: Fuge

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700

serviceteamd.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR 1SO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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RT CONSULT GMBH
WACHENHEIMER STR. 14
68309 MANNHEIM

Datum 08.10.2020
. Kundennr. 27024720
PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467796 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennurnmer entspricht der aktuellen Version des Prifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3064846 / 2 477.1-20 / OEG Bahnhof Kifertal, Mannheim
Analysennr. 467796/ 2
Probeneingang 01.10.2020
Probenahme 23.09.2020 - 24.09.2020
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BS 7: Fuge
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Materialprobe —

\Asbest ° nicht VDI 3866, Blatt 5:2017-06 |
nachgewiesen

Asbestart
/Amphibolasbest % nicht nachgewiesen [ 0.1 VDI 3866, Blalt 5 : 2017-06
|Chrysotilasbest % nicht nachgewiesen | 01 | VDI 3866, Blatt 5 : 2017-06
Feststoff )
|Analyse in der Gesamtfraktion ° DIN 19747 : 2009-07
iTrockensubstanz % ° 98,7 0,1 | DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahren|
|Naphthalin ma/kg | <0,05 0,05 | DIN ISO 18287 : 200605 |
Acenaphthylen ma/ka <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Acenaphthen ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoren ma/ka <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Phenanthren ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05 |
Anthracen ma/ka <0,05 0,06 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Fluoranthen ma/kg 0.1 0.05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Pyren ma/kg 0,09 005 | DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen ma/kg 0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen ma/ka | 0.07 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen ma/kg 0,1 0.05 DIN SO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen ma’ka I <0,05 0,05 | DIN 1SO 18287 : 2006-05 |
Benzo(a)pyren ma/kg 0,06 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenzo(a,h)anthracen ma/ka <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05 |
Benzo(ghi)perylen [ma/kag 0,05 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren ma’kg <0.05| 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05 |
Summe PAK (EPA) mg/kg 0,52 ¥| Berechnung aus Messwerten der

1 Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Enlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofemn die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

2t Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaf ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

Originalsubstanz.
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www.agrolab.de

Datum 08.10.2020

Kundennr. 27024720
PRUFBERICHT 3064846 / 2 - 467796 / 2

Kunden-Probenbezeichnung BS 7: Fuge

Asbest:
Auf die Beachtung der folgenden Gefahrstoffrichtlinien wird hingewiesen:

TRGS 517 2013-02 "Tatigkeiten mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestelliten Gemischen und
Erzeugnissen."

TRGS 519 2019-10 "...fur Tatigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen Gefahrstoffen bei Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) und bei der Abfallbeseitigung..." (S. 2)

Insbesondere dirfen AS{-Arbeiten mit Asbest nur von geeigneten Fachbetrieben sowie Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei
Vorhandensein von Asbest in schwach gebundener Form nur von zugelassenen Fachbetrieben durchgefiihrt werden.

Alle asbesthaltigen Abfélle sind als gefahrlicher Abfall gem. GefStoffV ordnungsgeman zu entsorgen.

Gemal VDI 3866 Blatt 5: 2017-06 wird in Abhangigkeit der Matrix eine erweiterte Probenvorbereitung (z.B. Heilveraschung,
Séaurebehandlung, Mérsem) durchgefiihrt.

Beginn der Priifungen: 01.10.2020
Ende der Priifungen: 08.10.2020 (Verldngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiie8lich auf die gepriiften Gegenstinde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaf der mit thnen schriftlich geméaR Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Manfred Kanzler, Tel. 08765/93996-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliitig.

l Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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