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ZUSAMMENFASSUNG

Allgemeiner Hinweis: Die Anlagennummern beziehen sich auf die Anlagen innerhalb der
Anlage 15.1.9.

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) plant den Umbau des Bahnhofs Kéafertal mit
Anordnung eines weiteren Bahnsteiges. Die Stadt Mannheim plant parallel dazu den
Anschluss der RebenstralRe an die B38. Die Planung bewirkt eine Anderung der Gleisachsen,
des StraRenverlaufs in dem entsprechenden Bereich und den damit verbundenen Anstieg der
Fahrtenanzahl. Im Hinblick auf die notwendige Genehmigung der BaumalRnahme ist eine
schall- und schwingungstechnische Untersuchung zur Beurteilung der wahrend der
Bautatigkeiten zu erwartenden Luftschall-, Kérperschall- und Erschitterungsimmissionen
durchzufiihren. Hiermit wurde die FCP IBU GmbH beauftragt.

Nach derzeitiger Kenntnis ist davon auszugehen, dass die Erschitterungsimmissionen der
geplanten Bautatigkeiten im Sinne der DIN 4150 Teil 2 zu keinen erheblichen Belastigungen
fuhren. Weiterhin ist nicht zu erwarten, das durch direkte Erschitterungseinwirkungen
Schadigungen an den Gebauden eintreten. Vorausgesetzt wird, dass die Anwohner Uber die
geplanten Bautatigkeiten in ausreichender Weise informiert werden. Weiterhin wird eine
Begutachtung der Gebaude durch einen Bausachverstandigen vor Aufnahme der

Bautatigkeiten empfohlen.

FCP IBU GmbH iii
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1 AUFGABENSTELLUNG

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) plant den Umbau des Bahnhofs Kéafertal mit
Anordnung eines weiteren Bahnsteiges. Die Stadt Mannheim plant parallel dazu den
Anschluss der Rebenstrale an die B38. Die Planung bewirkt eine Anderung der Gleisachsen,
des StralRenverlaufs in dem entsprechenden Bereich und den damit verbundenen Anstieg der
Fahrtenanzahl. Im Hinblick auf die notwendige Genehmigung der BaumalRnahme ist eine
schall- und schwingungstechnische Untersuchung zur Beurteilung der wahrend der
Bautatigkeiten zu erwartenden Luftschall-, Kérperschall- und Erschitterungsimmissionen
durchzufiihren. Hiermit wurde die FCP IBU GmbH beauftragt.

Dem Bericht Teil 1 vom 17.08.2023 (Anlage 15.1.7) ist die Beurteilung der
Luftschallimmissionen zu entnehmen. Der vorliegende Bericht enthalt die Beurteilung der

Kdrperschall- und Erschitterungsimmissionen.

FCP IBU GmbH 1
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2 GRUNDLAGEN

2.1 PLANUNGSUNTERLAGEN

Die folgenden Unterlagen wurden fur die schwingungstechnische Untersuchung

herangezogen:

[U1] FCP IBU GmbH Schalltechnisches Gutachten 2020 007 082-G2emA.pdf vom
19.01.2022: Berechnung und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs fir
das Objekt Bahnhof Kafertal in Mannheim;

[U2]  Angaben zur Art und Durchflihrung der Bautétigkeiten, Gibergeben mit Mails vom
09.08.23 und 11.08.23, und in Telefonaten vom 08.08.23 und 11.08.23.

2.2 LAGE UND GEBIETSAUSWEISUNG

Die nordwestlich der Gleisanlage gelegene Bebauung befindet sich in einem Allgemeinen
Wohngebiet. Bei der stdostlich der Gleisanlage gelegenen Bebauung handelt es sich um
Gebaude des bestehenden Bahnhofs bzw. Betriebshofs des Rhein-Neckar-Verkehrs sowie

gewerblicher Anlagen, die sich in einem Gewerbegebiet befinden.

2.3 BAUTATIGKEITEN

Die meisten ublicherweise stattfindenden Bautatigkeiten fihren zu keiner besonderen
Schwingungsanregung und damit auch nicht zu entsprechenden Immissionen in der
Nachbarschaft. Ublicherweise werden beim Bau von Gleisanlagen und Strallen
Verdichtungsarbeiten durchgefiihrt, die auf einer dynamischen Anregung des Untergrundes
beruhen und damit unvermeidlich sind. Fur den Bereich Bahnhof Kafertal ist in diesem

Zusammenhang derzeit von folgendem Gerateeinsatz auszugehen:

e Abbrucharbeiten mit Bagger und Meilel

¢ Verdichten von Tragschichten mittels Vibrationswalze

e Verdichten des Schotters mit Vibrationswalze oder Riittelplatte
e Stopfen mit Stopfmaschine

e Rammen von Stahlprofilen.

Alle weiteren Bautatigkeiten sind als nicht schwingungsrelevant anzusehen.

FCP IBU GmbH 2
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3 IMMISSIONSKENNWERTE

3.1 ERSCHUTTERUNGEN

Erschitterungen bezeichnen mechanische Schwingungen. Die physikalische GroRe, die zur
Beschreibung der Erschitterungseinwirkungen Uberwiegend verwendet wird, ist die

Schwinggeschwindigkeit.

Im Umfeld von Baustellen sind Erschitterungen z. B. durch Verdichtungs-, Ramm-, oder
Abbrucharbeiten oft unvermeidbar. Die hiervon ausgehenden Erschitterungen breiten sich
Uber den Baugrund aus und vermindern sich mit zunehmendem Abstand. Bauwerke im
Einwirkungsbereich werden von den Erschitterungen am Fundament erfasst und ebenfalls zu
Schwingungen angeregt, die sich innerhalb der Gebdude aufgrund deren dynamischer
Eigenschaften verstarken oder abschwachen koénnen. Diese Erschitterungen kénnen von
Menschen wahrgenommen werden, wenn eine bestimmte Flhlbarkeitsschwelle Uberschritten

wird.

3.2 KORPERSCHALL

Als Kérperschall werden solche Schwingungen bezeichnet, die sich mit Frequenzen im
Horbereich in festen Medien (Erdreich, Gebaude) ausbreiten. Die messbaren
Kdrperschallsignale sind die Schwinggeschwindigkeit v des angeregten Mediums in mm/s und
der vom Medium abgestrahlte Schallwechseldruck p in N/m? (Sekundarluftschall oder auch
Korperschall-Schalldruckpegel). Der aus der Korperschallibertragung entstehende
Innenraumpegel (Sekundarluftschall) wird als hérbarer Luftschall dem frequenzabhangigen
menschlichen Hérvermdgen mit der sogenannten A-Bewertung nach DIN 45633 der Signale
angepasst. Dieser Schallpegel wird zur Beurteilung der Korperschallimmissionen

herangezogen.

FCP IBU GmbH 3
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4 BEURTEILUNGSKRITERIEN

4.1 VORBEMERKUNG

Fur die Beurteilung der Erschitterungsimmissionen von Bautatigkeiten sind die ,Hinweise zur
Messung, Beurteilung und Verminderung von Erschitterungsimmissionen® vom 6. Marz 2018
der Bund/Landerarbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz heranzuziehen (LAl-Hinweise).
Die LAl-Hinweise beziehen sich auf die Regelung der DIN 4150 — Erschitterungen im
Bauwesen — und verwendet die dort festgelegten Kennwerte ,Schwinggeschwindigkeit,
bewertete Schwingstarke und Beurteilungs-Schwingstarke®. In den LAI-Hinweisen werden
Immissionswerte definiert, die die Grenze zur Schadlichkeit von Erschitterungsimmissionen
definieren. Diese Werte entsprechen den Anhaltswerten der DIN 4150 — Erschiitterungen im
Bauwesen — Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebauden und Teil 3: Einwirkungen auf
bauliche Anlagen. Im Weiteren wird im Hinblick auf die Beurteilung der Erschitterungen Bezug

auf die DIN 4150 genommen.

4.2 ERSCHUTTERUNGSEINWIRKUNGEN AUF MENSCHEN IN GEBAUDEN

In der DIN 4150, Teil 2, von Juni 1999 - Erschitterungen im Bauwesen, Einwirkung auf
Menschen in Gebauden - sind Anhaltswerte fir die Beurteilung von Erschitterungen in
Wohnungen zusammengestellt. Ebenso sind Beurteilungsverfahren und Anhaltswerte fir

durch Baustellen verursachte Erschitterungsimmissionen festgelegt.

Die Beurteilung von zeitlich begrenzten Erschitterungseinwirkungen durch Baumafnahmen

zur Tagzeit erfolgt in drei Stufen:

- Eine untere Stufe |, bei deren Unterschreitung auch ohne besondere Vorinformation
nicht mit erheblichen Belastigungen zu rechnen ist.

- Eine mittlere Stufe Il, bei deren Unterschreitung ebenfalls noch nicht mit erheblichen
Belastigungen zu rechnen ist, falls Malinahmen zur Minderung erheblicher
Belastigungen ergriffen werden. Bei zunehmender Uberschreitung auch dieser Stufe
werden mit wachsender Wahrscheinlichkeit erhebliche Belastigungen auftreten. Ist zu
erwarten, dass Erschitterungseinwirkungen auftreten, die oberhalb der Anhaltswerte
der Stufe Il liegen, so ist zu prufen, ob der Einsatz weniger erschitterungsintensiver
Verfahren moglich ist.

- Eine obere Stufe lll, bei deren Uberschreitung die Einwirkungen unzumutbar sind. In

diesem Fall wird die Vereinbarung besonderer Ma3nahmen notwendig.

FCP IBU GmbH 4
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Anhaltswerte fur diese drei Stufen sind in Tabelle 1 (Tabelle 2 der DIN 4150-2 (2)) fur

verschiedene Einwirkungsdauern D zusammengestellt. Dabei wird auf eine Unterteilung nach

Baugebietsarten weit gehend verzichtet.

Dauer D < 1Tag 6 Tage<D <26 Tage |26 Tage <D <78 Tage
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anhaltswerte A, Ay” A, Ay Ay* A, Ay Ay* A,
Stufe | 0,8 5 0,4 0,4 5 0,3 0,3 5 0,2
Stufe Il 1,2 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4
Stufe Il 1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 1,0 5 0,6
*Flr Gewerbe- und Industriegebiete gilt A, = 6.

Tabelle 1: Anhaltswerte A fiir Erschiitterungseinwirkungen durch BaumaBnahmen
auBer Sprengungen (Tabelle 2 DIN 4150-2, (2))

Fur die Erschitterungseinwirkungsdauern zwischen 1 Tag und 6 Tagen dirfen die Werte aus

Tabelle 1 interpoliert werden.

Fir die Beurteilung ist zunachst die maximale bewertete Schwingstarke ( KBpmax )

heranzuziehen und mit den Anhaltswerten A,, und 4, zu vergleichen:

KBpmax < 4, — Richtwert eingehalten

(1)

KBrmax > 4, — Richtwert Uberschritten

Falls KBppmqy zZWischen A, und A, liegt, ist die Beurteilungsschwingstarke KBpr,. nach

Gleichung 2 zu ermitteln (2):
’T
KBpry = KBprm T_e (2)
T

T, Beurteilungszeit (Tag 16 h, Nacht 8 h)
T, Einwirkungszeit
KBprm Taktmaximal-Effektivwert wahrend der Einwirkzeit

Fir die Beurteilung gilt dann:

A, < KBpmax < A, und KB < A, — Richtwert eingehalten (3)

FCP IBU GmbH 5
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Im Falle der Durchfihrung erschitterungsrelevanter Arbeiten im Nachtzeitraum gelten die
Nacht-Anhaltswerte nach Tabelle 2 (Tabelle 1 der DIN 4150-2 (2)).

tags nachts
Zeile Einwirkungsort

A, 1 A, |4 | a4 |a,

Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur gewerbliche
und gegebenenfalls ausnahmsweise Wohnungen flr
1 Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fiir Aufsichts- 0,4 6 02(03]f 06015
und Bereitschaftspersonen untergebracht sind
(vergleiche Industriegebiete § 9 BauNVO)

Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend
2 gewerbliche Anlagen untergebracht sind (vergleiche 0,3 6 (015 02|04 ] 01
Gewerbegebiete § 8 BauNVO)

Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder
vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend
3 Wohnungen untergebracht sind (vergleiche 0,2 5 0,1 {015| 0,3 | 0,07
Kerngebiete § 7 BauNVO, Mischgebiete § 6 BauNVO,
Dorfgebiete § 5 BauNVO)

Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend oder
ausschlieBlich Wohnungen untergebracht sind

4 (vergleiche reines Wohngebiet § 3 BauNVO, 0,15 3 0,07 01| 0,2 [ 0,05
allgemeine Wohngebiete § 4 BauNVO,
Kleinsiedlungsgebiete § 2 BauNVO)

Besonders schutzbedirftige Einwirkungsorte, z. B. in
5 Krankenhausern, in Kurkliniken, soweit sie in daflr 0,1 3 0,05| 0,1 | 0,15] 0,05

ausgewiesenen Sondergebieten liegen

In Klammern sind jeweils die Gebiete der Baunutzungsverordnung - BauNVO angegeben, die in der
Regel den Kennzeichnungen unter Zeile 1 bis 4 entsprechen. Eine schematische Gleichsetzung ist
jedoch nicht mdglich, da die Kennzeichnung unter Zeile 1 bis 4 ausschlief3lich nach dem Gesichtspunkt
der Schutzbedurftigkeit gegen Erschitterungseinwirkung vorgenommen ist, die Gebietseinteilung in

der BauNVO aber auch anderen planerischen Erfordernissen Rechnung tragt.

Tabelle 2: Anhaltswerte zur Beurteilung der Erschiitterungsimmissionen nach
DIN 4150-2

FCP IBU GmbH 6
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4.3 ERSCHUTTERUNGSEINWIRKUNGEN AUF BAUWERKE

Die Einwirkung von Erschitterungen auf Gebaude wird nach heutigem Stand der Technik auf
der Grundlage der DIN 4150, Teil 3, "Erschitterungen im Bauwesen, Einwirkung auf bauliche

Anlagen", Ausgabe Dezember 2016, beurteilt.

Diese Norm enthalt Angaben fur die Ermittlung und Beurteilung der durch Erschitterungen
verursachten Einwirkungen auf bauliche Anlagen, die fiir vorwiegend ruhende Beanspruchung
bemessen sind, soweit solche Angaben nicht in anderen Normen oder Richtlinien gegeben
sind. Die Norm nennt Anhaltswerte, bei deren Einhaltung Schaden im Sinne einer

Verminderung des Gebrauchswertes von Gebauden nicht eintreten.

Eine Verminderung des Gebrauchswertes von Gebduden oder Gebaudeteilen durch

Erschutterungseinwirkungen im Sinne dieser Norm sind z. B.:

- Beeintrachtigung der Standsicherheit von Gebauden und Bauteilen,

- Verminderung der Tragfahigkeit von Decken.

Bei Gebauden nach Tabelle 3 (Tabelle 1 der DIN 4150-3), Zeilen 2 und 3, ist eine

Verminderung des Gebrauchswertes auch gegeben, wenn z. B.

- Risse im Putz von Wanden auftreten,
- bereits vorhandene Risse in Gebauden vergrofRert werden,

- Trenn- und Zwischenwande von tragenden Wanden oder Decken abreilien.
Diese Schaden werden auch als leichte Schaden bezeichnet.

Kurzzeitige Erschitterungen (Abschnitt 5 der Norm)

Aus zahlreichen Messungen der Schwinggeschwindigkeit an Gebaudefundamenten wurden
Erfahrungswerte gewonnen, die einen Anhalt flir die Beurteilung kurzzeitiger
Gesamtbauwerkserschitterungen geben. Fir diese Beurteilung wird der gréf3te Wert der drei
Einzelkomponenten (vertikale und horizontale Schwingrichtung) der Schwinggeschwindigkeit
v; am Fundament herangezogen. Fir die Beurteilung geben darlber hinaus die
Schwingungen in der Ebene der obersten Decke, die auf den Aulenwanden aufliegt,

wesentliche Hinweise.

In der Tabelle 3 (Tabelle 1 der DIN 4150-3) sind fur die verschiedenen Geb&udearten
Anhaltswerte fir v; am Fundament und in der obersten Deckenebene angegeben. Die
Anhaltswerte gelten fur Erschitterungen, deren Haufigkeit des Auftretens nicht ausreicht, um

Materialermidungserscheinungen hervorzurufen, und deren zeitliche Abfolge nicht geeignet

FCP IBU GmbH 7
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ist, um in der betroffenen Struktur Resonanz zu erzeugen. Anderenfalls sind die

Erschutterungen als stationdre Bauwerksschwingungen anzusehen und zu beurteilen.

Wenn die Anhaltswerte nach Tabelle 3 eingehalten werden, treten Schaden im Sinne einer
Verminderung des Gebrauchswertes, deren Ursachen auf direkte
Erschitterungseinwirkungen zurtckzufihren waren, nach den bisherigen Erfahrungen nicht
auf. Werden trotzdem Schaden beobachtet, ist davon auszugehen, dass andere Ursachen fir

diese Schaden mafigebend sind.

Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit v;

in mm/s

Deckenebene

Fundament alle Decken
. des obersten .
Zeile Gebiudeart Richtungen vertikal
Vollgeschosses
Frequenzen
alle
<10 10 — |50- 100
Frequenzen

Hz | 50 Hz *) Hz

Gewerbl. genutzte Bauten,
1 Industriebauten und ahnl.| 20 [20 — 40|40 — 50 40 20

strukturierte Bauten

Wohngebaude und in ihrer
2 | Konstruktion und/oder ihrer| 5 5—-—151|15 - 20 15 20

Nutzung gleichartige Bauten

Bauten, die wegen ihrer
besonderen

Erschutterungsempfindlichkeit
3 [nicht denen nach Zeile 1 u.2| 3 3-8 |8-10 8 20
entsprechen und besonders

erhaltenswert (z. B. unter

Denkmalschutz stehend) sind.

*) Bei Frequenzen Uber 100 Hz dirfen mindestens die Anhaltswerte flir 100 Hz angesetzt

werden.

Tabelle 3: Anhaltswerte fur die Schwinggeschwindigkeit v; zur Beurteilung der Wirkung
von kurzzeitigen Erschutterungen auf Bauwerke (Tabelle 1 der DIN 4150-3)

FCP IBU GmbH 8
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Wenn bei kurzzeitigen Erschitterungen Deckenschwingungen auftreten, ist fur v < 20 mm/s
in vertikaler Messrichtung am Ort der groten Schwinggeschwindigkeit - dies ist im
Allgemeinen in Deckenmitte - eine Verminderung des Gebrauchswertes der Decken nicht zu

erwarten.

Dauererschiitterungen (Abschnitt 6 der Norm)

In der Tabelle 4 (Tabelle 2 der DIN 4150-3) sind fur die verschiedenen Geb&udearten
Anhaltswerte fir den gréReren Wert der beiden horizontalen Einzelkomponenten v; in der

obersten Deckenebene angegeben.

Werden die Anhaltswerte nach Tabelle 4 eingehalten, treten Schaden nach den bisherigen
Erfahrungen nicht auf. Werden diese Werte Uberschritten, so folgt daraus nicht, dass Schaden

auftreten muissen.

Wenn Bauwerke in Oberschwingungen angeregt werden, kénnen die Hochstwerte auch in
anderen Deckenebenen oder in der Fundamentebene auftreten. Fiir ihre Beurteilung dirfen

ebenfalls die Anhaltswerte nach Tabelle 4 herangezogen werden.

Fir die Verwendung anderer Referenzpunkte bedarf des besonderen Nachweises.

Anhaltswerte fiir die

Schwinggeschwindigkeit v;in mm/s

. Oberste Decken, vertikal,
Gebaudeart
Deckenebene, | alle Frequenzen
horizontal, alle

Frequenzen

1 Gewerblich genutzte Bauten, Industriebauten 10 10
und &hnlich strukturierte Bauten

Wohngebdude und in ihrer Konstruktion

und/oder Nutzung gleichartige

Bauten, die wegen ihrer besonderen
Erschiitterungsempfindlichkeit nicht denen nach
3 | Zeile 1 und Zeile 2 entsprechen und besonders 2,5 10

erhaltenswert (z. B. unter Denkmalschutz

stehend) sind

Tabelle 4: Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit v; zur Beurteilung der Wirkung
von Dauererschiitterungen auf Bauwerke (Tabelle 2 der DIN 4150-3)

FCP IBU GmbH 9
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Bei Bauteilschwingungen wie Geschossdecken- und Wandschwingungen darf die dynamische
Belastung durch Dehnungsmessungen am schwingenden Bauteil bzw. durch Berechnung

ermittelt werden.

Vertikale Schwinggeschwindigkeiten bis 10 mm/s fiihren bei Geschossdecken in Gebauden
nach Tabelle 3, Zeilen 1 und 2 erfahrungsgemaf nicht zu Schaden, selbst wenn die bei der
statischen Bemessung zulassigen Spannungen voll in Anspruch genommen sind. Diese
Schwingungen sind sehr stark spirbar. Bei Gebauden nach Tabelle 4, Zeile 3 kann kein

Anhaltswert angegeben werden.

Etwa auftretende leichte Schaden kénnen nicht ohne weiteres der dynamischen Belastung

zugeordnet werden, es missen vielmehr die ndaheren Umstande untersucht werden.

4.4 KORPERSCHALLEINWIRKUNGEN AUF MENSCHEN

Derzeit existiert keine gesetzliche Festlegung oder ein sonstiges Regelwerk zur Beurteilung
von Koérperschallimmissionen durch Baustellen. Hilfsweise kann eine Beurteilung in Anlehnung
an die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. August 1998 herangezogen werden.
Unter Abschnitt 6.2 der TA Larm sind Immissionsrichtwerte flr Immissionsorte innerhalb von
Gebauden bei Korperschallibertragungen festgelegt. Die Beurteilungspegel fir

schutzbedurftige Rdume dirfen folgende Richtwerte nicht Gberschreiten:

- tags: 35 dB(A)
- nachts: 25 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr als

10 dB(A) Uberschreiten. Die Beurteilungszeiten ergeben sich nach TA Larm zu

- tags: 06:00 — 22:00 Uhr
- nachts: 22:00 — 06:00 Uhr

Fur die Nachtzeit ist der héchste auf eine volle Nachtstunde bezogene Beurteilungspegel

malfgebend.

Fir Wohngebiete ist bei der Ermittlung des Beurteilungspegels "Tagzeit" fir bestimmte
Zeitrdume ein Pegelzuschlag von 6 dB zu bertcksichtigen. Weitere Zuschlage fur Ton- und
Impulshaltigkeit sind bei der Berechnung des Beurteilungspegels gegebenenfalls zu

bertcksichtigen.
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Beim Auftreten tieffrequenter Gerausche sind die Festlegungen der DIN 45680 — Messung und

Bewertung tieffrequenter Gerduschimmissionen in der Nachbarschaft- zu beachten.

Zu beachten ist, dass laut der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
(AVV Baularm) die Tagzeit, abweichend von der TA Larm, auf den Zeitraum
07:00 — 20:00 Uhr begrenzt ist. Bei prognostizierter Uberschreitung der hilfsweise
herangezogenen Immissionsrichtwerte der TA Larm ist zu prifen, ob verhaltnismafRige

Maflnahmen zur Gerduschminderung angeordnet werden kdénnen.
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5 BEURTEILUNG

Die durchzufuhrenden Bautatigkeiten flhren zu spurbaren Erschitterungen in der
angrenzenden Wohnbebauung. Insbesondere in den Gebduden mit Abstanden deutlich
unter 30 Metern sind entsprechende Immissionen zu erwarten. Eine Uberschreitung der
Anhaltswerte nach DIN 4150-3 tritt erfahrungsgemaf nicht ein. Insofern kann davon
ausgegangen werden, dass eine Schadigung der Anliegergebaude durch direkte
Erschitterungseinwirkung ausgeschlossen ist. Unabhangig davon wird empfohlen, eine
bauliche Beweissicherung vorzunehmen, da auf Grund erschitterungsintensive
Bautatigkeiten an Bauteilen mit nicht erkannten Vorschaden eine spatere Schadigung nicht

ausgeschlossen werden kann.

Die Anhaltswerte nach DIN 4150-2 zur Beurteilung der Erschitterungseinwirkung auf
Menschen werden im Falle der Nachtarbeit voraussichtlich Uberschritten. Nachtarbeiten sind

durch die rnv nur in Ausnahmefallen vorgesehen.

Fur die Tagzeit gilt, dass Erschitterungsimmissionen im Bereich der Anhaltswerte der Stufen Il
bis maximal der Stufe Ill zu erwarten sind. Diese Erschitterungsimmissionen fihren im Sinn

DIN 4150 zu keinen erheblichen Belastigungen.

Fir die Korperschallimmissionen gilt, dass tagsiber keine Uberschreitung der
Orientierungswerte nach der TA Larm zu erwarten sind. Im Falle der Durchfiihrung von
Nachtarbeiten kann davon ausgegangen werden, dass nur in Gebauden mit einem Abstand

von weniger als 10 Meter zur Emissionsquelle mdglicherweise eine Uberschreitung eintritt.

Die gewerbliche Bebauung weist deutlich grofRere Abstande zu den geplanten Bautatigkeiten

auf. Daher sind keine Uberschreitungen der Anhaltswerte nach DIN 4150 zu erwarten
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6 SCHUTZMASSNAHMEN

Die folgenden organisatorischen und technischen MaRnahmen werden fir Anwohner

empfohlen, welche sich in Baustellennahe befinden:

- Eine umfassende Information ber die Art und Dauer (Gesamtdauer und Einsatzzeit)
sowie Uber die Grofde der zu erwartenden Erschutterungen wird den Betroffenen zur
Verfligung gestellt. Diese Mallinahme ist zwingend erforderlich, da ansonsten die
Anhaltswerte der Stufe | der DIN 4150-2 gelten.

- Uber den Zweck und die Unvermeidlichkeit der Bauarbeiten und der damit
verbundenen Erschitterungen werden die Betroffenen aufgeklart.

- Die Betroffenen werden Uber die Schadenswirkung von Erschiitterungen auf
Gebaude aufgeklart.

- Betriebliche bzw. organisatorische MalRnahmen, z. B. Einhalten definierter Pausen-
und Ruhezeiten sowie langsame Steigerung der dynamischen Anregung zur
Vermeidung von Schreckreaktionen werden empfohlen.

- Eine bauliche Beweissicherung von Gebauden wird fir erschitterungsrelevante
Bauarbeiten empfohlen, die im Abstand < 100 m zur Erschitterungsquelle liegen.

- Bei begriindeten Anliegerbeschwerden werden begleitende
Erschiitterungsmessungen wahrend der Bauausfihrung in den betroffenen
Objekten empfohlen.

- Im Falle der Durchfihrung von erschitterungsintensiven Nachtarbeiten wird die

Kosteniibernahme fiir Hoteliibernachtungen empfohlen.
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