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1B

AUFGABENSTELLUNG
Allgemeiner Hinweis: Die Anlagennummern beziehen sich auf die Anlagen innerhalb der An-
lage 15.1.2.

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) plant den Umbau des Bahnhofs Kéafertal mit Anord-
nung eines weiteren Bahnsteiges. Die Stadt Mannheim plant den Anschluss der Reben-
stralRe an die B38. Die Planung bewirkt eine Anderung der Gleisachsen, des StraRenverlaufs
im entsprechenden Bereich und den damit verbundenen Anstieg der Fahrtenanzahl. Durch
die Planungssituation ist mit veranderten Schall- und Schwingungsimmissionen in der Nach-
barschaft zu rechnen. Mit der Untersuchung der Auswirkungen wurde die FCP IBU GmbH
beauftragt.

Im vorliegenden Bericht (Teil 2) erfolgt die Beurteilung der Luftschallimmissionen aus dem
Verkehr.

PLANUNGSUNTERLAGEN

Die folgenden Unterlagen wurden von der rnv GmbH fiir die schalltechnische Untersuchung

bereitgestellt:

Lagepléne

- 01_Lageplane Bestand (pdf und dxf)

- 02_Lageplane Planung (pdf und dxf)

- 17009 Trassierungsplan_500.dwg

- 03_Querschnitte (pdf)

- 04_Flachenutzungsplan

- Kataster.dwg

- 01_MA_Kataster 2018.dxf

- Trigeo_Vermessung_2017-08-15.dwg

Ubergeben von der rnv GmbH mit Mail vom 30.07, 07.08, 24.09.2018.

Neuer Lageplan fiir die Planung, Gbergeben mit Mail vom 07.09.22 und 09.09.2022:
- GP-1-011-K007-001 - Gesamtlageplan.pdf; LP_Abstellhalle u- Betriebswerkstatt.dwg
Aktualisierte Lageplane fiir Bestand und Planung, Gbergeben mit Mail vom 06.02.2023:
- 0128 OEG Bf.Kéafertal Bestand.pdf; 02.2_Gesamtlageplan.pdf

Verkehrszahlen OPNV+Kfz

- Anl_15_Lager der Querschnitte.pdf

- Anl_16_Eingangsdaten SU_1.pdf

- Eingangsdaten SU_RLS19_2022-10-11.pdf

- KL_Mannheim_Bahnhof Kafertal_Anlagen_2022-10-10.pdf

Ubergeben mit Mail vom 10.10., 11.10., 14.10. und 25.10.2022
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Die im Berechnungsprogramm erstellten Lageplane fir die bestehende und die geplante Si-

tuation sind in der Anlage-Nr.1.1 (Bestand) und in der Anlage-Nr.1.2 (Planung) dargestellt.

Die Anlage-Nr. 1.3 enthalt die zugehdrige Legende. In den Anlagen-Nr. 1.4 + 1.5 sind die
Fahrplandaten fir den Schienenverkehr (Bestand und Planung) dargestellt. Den Anlagen-Nr.
1.6 + 1.7 sind die Verkehrsdaten flr den StraRenverkehr zu entnehmen (In den Anlagen-
Nr.1.6(2) + 1.7(2) sind die Angaben zur besseren Lesbarkeit im Originalformat dargestellt). In

der Anlage-Nr. 2 sind die Immissionsorte mit Gebietsausweisung und zugehdrigen Immissi-

onsgrenzwerten sowie den Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung aufgelistet.

LUFTSCHALLKENNWERTE

Luftschallimmissionen werden Ublicherweise in Form von Schalldruckpegeln erfasst. Als

Schalldruckpegel (kurz: Schallpegel) wird allgemein der auf einen Bezugsschalldruck po be-
zogene logarithmierte Schallwechseldruck p bezeichnet. Die Maleinheit flr den Schallpegel
ist das Dezibel (dB). Als analytische Funktion lasst sich dieser Zusammenhang wie folgt dar-

stellen:

L, = 20Ig£ [dB]
Po

p: Effektivwert des Schalldrucks in N/ m?

po: Bezugsschalldruck, Pg =2-10°N/m?

Das sich so ergebende lineare Gerauschsignal wird dem menschlichen Gehdér durch die A-
Bewertung (nach DIN 45 633) angepasst. Es ergibt sich der A-bewertete Schallpegel Lar

(F: Zeitsignalbewertung "Fast").

Fur die Bewertung der von Verkehrswegen ausgehenden Schallimmissionen ist der soge-
nannte Beurteilungspegel L: heranzuziehen. Der Beurteilungspegel ist ein auf den Tag- bzw.
Nachtzeitraum bezogener Mittelungspegel.

Im Rahmen von Immissionsprognosen wird der Beurteilungspegel nach den festgelegten
Verfahren berechnet. Die dort verwendeten Schallpegel verschiedener Einflussfaktoren wur-

den ursprunglich aus Messungen abgeleitet.
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BEURTEILUNGSKRITERIUM

Fir die Beurteilung der von Verkehrswegen verursachten Schallimmissionen sind die Be-
stimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes mafRgebend. Dort werden unter § 3 die
moglicherweise zu schadlichen Umwelteinwirkungen fihrenden Immissionsarten aufgelistet.
Gerausche von Schienen- und Straflenverkehrswegen stellen eine entsprechende Immissi-
onsart dar.
Unter § 41 ist festgelegt, dass beim Bau und der wesentlichen Anderung eines Verkehrswe-
ges sicherzustellen ist, dass keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerau-
sche hervorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Unter § 43
wird die Bundesregierung erméachtigt, entsprechende Rechtsverordnungen zur Beurteilung
der Emissionen und Immissionen von Verkehrsgerauschen zu erlassen. Am 12.06.1990 ist
die

= Sechzehnte Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)

von der Bundesregierung erlassen und zuletzt 2014 geandert worden. Im Zusammenhang
mit dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ist die 16. BImSchV rechtskraftig. Die Verfahren

zur Berechnung der Schallimmissionen sind in den Anlagen 1 und 2 der BImSchV festgelegt.

Unter § 1, Abs. 1 (Anwendungsbereich) ist festgelegt, dass die 16. BImSchV nur fir den Bau

oder die wesentliche Anderung von 6ffentlichen StraRen und Schienenwegen gilt.

Der § 1 Abs. 2 definiert den Begriff "wesentliche Anderung” wie folgt:

"Die Anderung ist wesentlich, wenn

1. eine Stralle um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fiir den Kraftfahrzeug-
verkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich er-
weitert wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu én-
dernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 Dezibel (A) oder
auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht
erhéht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu &ndern-

den Verkehrsweg ausgehenden Verkehrsldrms von mindestens 70 Dezibel (A) am Tage

oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhéht wird;

dies gilt nicht in Gewerbegebieten."
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Die Veranderung der Gleisanlage und des StralRenverlaufs ist als erheblicher baulicher

Eingriff anzusehen, so dass eine Beurteilung nach 16.BImSchV erforderlich ist.

Fir den Bau oder die wesentlichen Anderungen eines Strallen- oder Schienenweges nennt
die 16. BImSchV Immissionsgrenzwerte (IGW), die in der folgenden Tabelle wiedergegeben

werden:

Immissionsgrenzwerte

Immissionsgebiete [dB(A)]
Tag Nacht
Krankenhauser, Schulen,
57 47
Kurheime und Altenheime
reine und allgemeine Wohnge-
) L i 59 49
biete und Kleinsiedlungsgebiete
Kerngebiete, Dorfgebiete und
64 54
Mischgebiete
Gewerbegebiete und Industriege-
69 59
biete

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV

Die Beurteilungszeitrdume Tag bzw. Nacht sind mit 06:00 bis 22:00 Uhr (16 Std.) bzw. 22:00
bis 06:00 Uhr (8 Std.) festgelegt.

Erganzend zur Beurteilung der Schallimmissionen nach der 16.BImSchV sind im Hinblick auf
eine umwelttechnische Gesamtbewertung der Verkehrslarmsituation die Luftschallimmissio-
nen aus Schienen- und Straflenverkehr vor und nach dem Umbau ermittelt. Hierbei sind im
Falle der aktuellen Planung die Schallimmissionen des Strallenverkehrs und des Bahnbetrie-
bes heranzuziehen. Die Beurteilung erfolgt unabhangig von den Regelungen der 16.BIm-
SchV im Hinblick auf die Gesundheitsgefahrdung der Anlieger.

Fur eine Bewertung der Gesundheitsgefahrdung ist derzeit von folgenden Werten auszuge-
hen: 70 dB(A) tagsuber und 60 dB(A) nachts. In der allgemeinen Rechtsprechung wird hier
die Grenze zur Gesundheitsgefahrdung und zur Gewahrleistung der Substanz des Eigen-

tums gesehen.
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Wird durch eine Planung das erstmalige Erreichen der gesundheitsgefahrdenden Pegel oder
die weitere Zunahme gesundheitsgefahrdender Pegel bewirkt, so tritt eine kritische Pegelan-
derung ein. Diese kann zum Anspruch auf Schallschutz fuhren. Eine eindeutige gesetzliche
Reglung zur Beurteilung derartiger Pegelzunahmen existiert nicht. Im Folgenden werden
Pegelzunahmen >0,1 dB(A) bei Beurteilungspegeln =70/ 60 dB(A) als kritische Pegelande-

rung ausgewiesen.

RECHENVERFAHREN

Die Berechnung der Schallimmissionen von Strafien erfolgt entsprechend den Festlegungen
der 16.BImSchV nach der Richtlinie flir den Larmschutz an Strallen — Ausgabe 2019 (RLS
19); die Berechnung der Schallimmissionen von Strallenbahnen nach Anlage 2 zur 16.BIm-
SchV (Schall03 — Ausgabe 2014).

Die Beurteilungspegel der Tag- und Nachtzeit werden aus den der Planung zu Grunde lie-
genden Daten ermittelt, die in Tabelle 2 aufgelisteten EinflussgréRen gehen in die Rechen-

verfahren ein.

Maligebende Parameter zur Immissionsberechnung

Emissionspegel Schallausbreitung
Schiene Strale
- Anzahl der Fahrzeuge
- Fahrzeugart _
- Lkw-Anteile
- Anzahl der Achsen R
- zul. Geschwindigkeit
- Anzahl der Fahrzeuge _
|- StraBendeckschicht o
- Fahrzeuggeschwindigkeit . - Abstandssituation
(Fahrbahnoberflache) _
- Fahrbahnart ) _ . - Reflexion
) _ - Langsneigung (Gefalle; _
- Bricken und Viadukte _ - Abschirmung
. Steigung)
- Gleisbdgen _ _
- Knotenpunkte (Lichtzei-
- Haltestellen )
. chenanlage; Kreisver-
- Weichen und Kreuzungen
kehr)

Tabelle 2: Parameter zur Immissionsberechnung nach 16. BImSchV bzw.
RLS 19/SCHALL 03
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Die endglltige Berechnung der Schallimmissionen erfolgt unter Verwendung der zu dem ge-
gebenen Zeitpunkt aktuellen Version des Programms CadnaA der Softwarefirma

DataKustik GmbH, nach dem Teilstiickverfahren gemaR Schall 03 — Ausgabe 2014 - und
gemal RLS 19. Die Konformitatserklarung und das Prifprotokoll fir die zu verwendenden

Version des Berechnungsprogramms liegen vor.

IMMISSIONSBERECHNUNG

Die Beurteilung der Immissionen nach 16. BImSchV und die Darstellung der Gesamtimmissi-

onen erfordern folgende Berechnungsvarianten:

= |mmissionen aus Schienenverkehr Planfall PO — SCHO
= |mmissionen aus Strallenverkehr Planfall PO — STRO
= |mmissionen aus Schienenverkehr Planfall P1 — SCH1

Immissionen aus Stral3enverkehr Planfall P1 — STR1
= Immissionen aus Gesamtverkehr (SCHO + STRO) Planfall PO — GESO
= Immissionen aus Gesamtverkehr (SCH1 + STR1) Planfall P1 — GES1

Der Umbau der Haltestelle Bahnhof Kafertal (eine MaRnahme der rnv) bewirkt eine Verande-
rung der Schallimmissionen des Schienenverkehrs. Der Bau des direkten Anschlusses der
Rebenstrale an die B38 (eine Malinahme der Stadt Mannheim) bewirkt eine schalltechnisch
relevante Veranderung des Straldenverkehrs. Infolgedessen wird die Heppenheimer Str. im
Bereich zwischen der Rebenstralle und der B38 nicht mehr befahren (zum Vergleich siehe

Lageplane der Anlage-Nr. 1.1.5, Bestand und der Anlage-Nr. 1.2.5, Planung). Beide Bau-

mafnahmen (von der rmv und von der Stadt Mannheim) fihren zu einer Anderung der Ver-
kehrsbelastung (Schiene und Stralde).
Der Planfall PO stellt die Bestandssituation unter Verwendung der aktuellen Fahrplandaten

fir den Schienen- und den StralRenverkehr dar (Analyse-Nullfall, siehe Anlagen-Nr. 1.4 +

1.7). Der Planfall P1 stellt die geplante bauliche Situation unter Verwendung der prognosti-
zierten Fahrplandaten fiir den Schienen- und den StralRenverkehr dar (Prognose-Planfall,

siehe Anlagen-Nr. 1.5 + 1.7). Durch den Vergleich PO/P1 unter Bericksichtigung aller ge-

2020 007 082-G2e.docx
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planten Anderungen sowohl fiir den Schienen- als auch fiir den StraRenverkehr wird der Ein-
fluss der baulichen Anderungen und der steigenden Verkehrszahlen auf die Schallimmissio-

nen Uberpruft.

Fir die Ausbreitungsrechnung gilt allgemein:

= Abstandssituation gemaf den Planunterlagen

= Das zu betrachtende Gebiet ist eben

= Reflexionen bis 3.0rdnung fur Schienenverkehr

= Reflexionen bis 2.0rdnung fur Stral’enverkehr
zuzuglich Zuschlag Dieq fir Mehrfachreflexion zwischen den gegeniberliegenden Gebau-
defronten.

= die Immissionspunkthéhen betragen standardmafig 3,5 m fiir das Erdgeschoss (EG) zzgl.

2,8 m je Obergeschoss (OG) flir Neubau und entsprechend 4,2 m und 3,5 m fur Altbau.

Die emissionsseitig in die Rechnung eingehenden Parameter werden in den folgenden Ab-

schnitten beschrieben.

Schienenverkehr

Die Berechnung der Schallimmissionen durch Schienenverkehr bezieht sich auf einen fest-
gelegten A-bewerteten Gesamtpegel der langenbezogenen Schallleistung bestimmter Fahr-
zeugtypen, dabei wird von einer Bezugsgeschwindigkeit vo = 100 km/h auf Schwellengleis
und einem durchschnittlichen Fahrflachenzustand ausgegangen. Bei der Prognoseberech-
nung werden die sich aus den in der Tabelle 2 aufgelisteten Einflussparameter ergebenden
Pegeleinfliisse entsprechend bericksichtigt. Die Berechnung erfolgt streng nach den Vorga-
ben der Anlage 2 zur 16. BImSchV.

Emissionsparameter Schiene

In der Bestandssituation (Planfall PO) wird die Strecke zum grofiten Teil von klimatisierten
Niederflurfahrzeugen (Typ: GT6N, RNV6Z, RNV8Z - in Einzeltraktion, und RNV12Z, GT12N,
GT16Z - in Doppeltraktion) befahren (s. Tabelle 3a). Zum Einsatz kommt auch ein Hochflur-
fahrzeug des Typs GT16Z. Fur die durchgehenden Gleise betragt die zuldssige Hochstge-
schwindigkeit 50 km/h.
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. Achsenanzahl pro Achsenanzahl pro Zug
Fahrzeuge Fahrzeugkategorie
Fahrzeug
Niederflurfahrzeug
GT6N, RNV6Z 6 6
mit Klimaanlage
Niederflurfahrzeug
RNV8zZ 8 8
mit Klimaanlage
RNV12Z, Niederflurfahrzeug 6 12
GT12N mit Klimaanlage
GT16Z Hochflurfahrzeug 8 16

Tabelle 3a: Fahrzeuge, Bestandssituation (Planfall P0O)
In Planungssituation werden ausschliel3lich Niederflurfahrzeuge mit Klimaanlage eingesetzt

werden (Details s. Tabelle 3b).

Fahrzeuge Fahrzeugkategorie Zugklasse Achsenanzahl pro Zug*
GT6N, RNV6,
30m 6-8
RNV6Z
Niederflurfahrzeug
RNV8 mit Klimaanlage 40m 8-12
RNV12Z/GT16Z 60 m 12-16

*Nach Worst-Case-Szenario wird die maximale Anzahl von Achsen in der Berechnung bericksichtigt

Tabelle 3b: Fahrzeuge, Planungssituation (Planfall P1)

Beim Gleisoberbau handelt es sich um einen geschlossenen Oberbau. Die Fahrbahnart ist

im Sinne der 16. BImSchV ein stral’enblndiger Bahnkérper.

Im Abschnitt 5.3.2 "Fir die Berechnung anzusetzende Geschwindigkeit" der Anlage 2 zur 16.
BImSchV heildt es:

“Ist die Streckenhéchstgeschwindigkeit geringer als v = 50 km/h, wird ersatzweise mit einer
Geschwindigkeit von v = 50 km/h gerechnet. Es sind folgende Ldngen zu beriicksichtigen:

— Weichen: Weichenldnge plus je 25 m davor und dahinter

— Kreuzungen: Lédnge der Kreuzung plus je 25 m davor und dahinter

— Haltestellen an Strecken: Bahnsteigldnge plus je 25 m davor und dahinter

10
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Ausgenommen sind Strecken mit dauerhaft v < 30 km/h (z.B. Langsamfahrstellen und Ful3-
géngerbereiche), sofern es sich um StralSenabschnitte mit r > 200 m und Bereiche ohne Wei-
chen, Haltestellen oder Kreuzungen handelt. In diesen Féllen wird mit einer Geschwindigkeit
von v = 30 km/h gerechnet.”

Im vorliegenden Planungsgebiet wird mit der festgelegten Hochstgeschwindigkeit von

v = 50 km/h gerechnet.

Zusatzlich ist ein Zuschlag von K = 4 dB fir Gleisradien R < 200 m anzusetzen, wenn keine
wirksamen Schallminderungsmafinahmen (Behandlungsmafinahmen am Schienenkopf oder
Radabsorber) vorgesehen sind.

In den Gleisb6gen werden keine MalRnahmen zur Minderung der Kurvengerausche angeord-
net, sodass der Zuschlag K=4 dB zu berlcksichtigen ist. Den Tabellen 5a — 5d und 6a — 6d

sind Zuschlage fir das Kurvenquietschen zu entnehmen.

Die Anzahl der Fahrten fiir die beiden Fahrtrichtungen ergibt sich fir die Bestandssituation
entsprechend der Tabelle 4a:

Bahnsteig / Fahrzeuat Bahnfahrten
Fahrtrichtung gtyp 6—22 Uhr | 22—6 Uhr
Gleis 2
Ri. Mannheim aus Ri. GT6N, RNV6Z 116 14
Benjamin-Franklin-Village RNV8Z, 6 1
o nd Viernhoim RNV12Z, GT12N 19 )
und Viernheim
i GT6N, RNV6Z 61 9
Gleis 1
Ri. Viernheim, Benjamin- RNV8Z, - -
' Franklin-i/iuagje RNV12Z, GT12N, 9 1
RNV16Z 2 1
Gleis 4
Ri. Mannheim aus Ri. GT6N, RNV6Z 15 5
Heddesheim und Abstell- RNV8Z, - )
RNV12Z, GT12N - 1
anlage
i GT6N, RNV6Z 72 16
Gleis 3 RNVEZ : -
Ri. Hedscizﬁzﬁ;;n ;md Ab- RNV12Z. GT12N, ) ;
2 RNV16Z )

Tabelle 4a: Fahrplandaten Bahn — Bestandssituation PO

Die Anzahl der Fahrten fiir die beiden Fahrtrichtungen ergibt sich fir die Planungssituation
entsprechend der Tabelle 4b:

11
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|B

Bahnsteig / Fahrzeuat Bahnfahrten
Fahrtrichtung gtyp 6—22 Uhr | 22 -6 Uhr
Gleis 2
Ri. Mannheim aus Ri. GT6N, RNV6Z 136 16
Benjamin-Franklin-Vil- RNV8Z, 10 !
ja ankiin- RNV12Z, GT12N 32 3
lage und Viernheim
Gleis 1 GT6N, RNV6Z 149 15
Ri. Viernheim. Benja- RNV8Z, 12 1
min-Franklin-Vilags RNV12Z, GT12N, 22 2
RNV16Z
Gleis 4
Ri. Mannheim aus Ri. GT6N, RNV6Z 110 21
Heddesheim und Ab- RNVEZ, 2 1
RNV12Z, GT12N 3 3
stellanlage
Gleis 3 GTGN, RNV6Z 105 24
Ri. Heddesheim und Ab- RNVEZ, 2 1
' stellanlage RNV12Z, GT12N, 8 7
9 RNV16Z

Tabelle 4b: Fahrplandaten Bahn — Planungssituation P1

Die fir die Immissionsberechnung relevanten Schallleistungspegel der einzelnen Gleise fir

den Bestand (P0) sind in den Tabellen 5a - 5d zusammengestellt.

Streckenparameter: Gleis 2
Bestand, v = 50 km/h

Tag

L'w [dB(A)]
Nacht

Streckenabschnitt la
(SCHO, GESO0)

70,5

64,3

Streckenabschnitt lla
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0)

74,3

68,1

Streckenabschnitt llla
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0)

80,5

74,3

Streckenabschnitt IVa
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0)

74,3

68,1

Streckenabschnitt Va
(SCHO, GESO0)

70,5

64,3

Streckenabschnitt Via
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GESQ)

74,3

68,1

Streckenabschnitt Vlla
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0)

80,5

74,3

Streckenabschnitt Vllla
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0)

74,3

68,1

Streckenabschnitt IXa
(SCHO, GES0)

70,5

64,3

*siehe Lageplan Anlage-Nr.:1.1
Tabelle 5a: Schallleistungspegel Schiene L'y [dB(A)] Gleis 2 fiir den Bestandsfall PO
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|B

Streckenparameter: Gleis 1
Bestand, v = 50 km/h

Tag

L'w [dB(A)]

Nacht

Streckenabschnitt Ib
(SCHO0, GESO0)

67,7

62,7

Streckenabschnitt 11b
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0)

71,5

66,5

Streckenabschnitt 1llb
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0)

77,7

72,8

Streckenabschnitt IVb
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0)

71,5

66,5

Streckenabschnitt Vb
(SCHO, GESO0)

67,7

62,7

Streckenabschnitt Vib+c**
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0)

76,1

71,8

Streckenabschnitt VIlb+c**
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0)

82,3

78,0

Streckenabschnitt VIlib+c**
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0)

76,1

71,8

Streckenabschnitt IXb+c**
(SCHO, GESO0)

72,3

68,0

*siehe Lageplan Anlage-Nr.:1.1
**Streckenabschnitt Gleis 1 + Gleis 3

Tabelle 5b: Schallleistungspegel Schiene L'y, [dB(A)] Gleis 1 fir den Bestandsfall PO

Streckenparameter: Gleis 4
Bestand, v = 50 km/h

Tag

L'w [dB(A)]

Nacht

Streckenabschnitt lc+d**
(SCHO, GESO0)

68,2

66,3

Streckenabschnitt llc+d**
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0Q)

72,0

70,1

Streckenabschnitt llic
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0)

64,0

63,7

Streckenabschnitt IVc
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GES0)

70,2

69,9

Streckenabschnitt Vc
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCHO0, GESO0)

64,0

63,7

Streckenabschnitt Vic
(SCHO0, GESO0)

60,2

59,9

*siehe Lageplan Anlage-Nr.:1.1
**Streckenabschnitt Gleis 4 + Gleis 3

Tabelle 5c¢: Schallleistungspegel Schiene L'y, [dB(A)] Gleis 4 fir den Bestandsfall PO
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Auftrag-Nr.: 2020 007 082/2

FCP
IBU

Streckenparameter L'w [dB(A)]
Gleis 3
Bestand Tag Nacht
v =50 km/h
Streckenabschnitt Id+c**
(SCHO, GESO0)
Streckenabschnitt lld+c**
(Zuschlag Kurvenquietschen) 72,0 70,1
(SCHO, GESO0)
Streckenabschnitt Ilid
(Zuschlag Kurvenquietschen) 71,2 69,0
(SCHO0, GES0)
Streckenabschnitt IVd
(Zuschlag Kurvenquietschen) 77,4 75,2
(SCHO0, GES0)
Streckenabschnitt Vd
(Zuschlag Kurvenquietschen) 71,2 69,0
(SCHO0, GES0)
Streckenabschnitt VId
(SCHO, GESO0) 67,5 65,2

Streckenabschnitt VIld
(Zuschlag Kurvenquietschen) 71,2 69,0
(SCHO0, GESO0)
Streckenabschnitt VIlid
(Zuschlag Kurvenquietschen) 77,4 75,2
(SCHO0, GESO0)
Streckenabschnitt IXd

68,2 66,3

(Zuschlag Kurvenquietschen) 71,2 69,0
(SCHO0, GES0)
Streckenabschnitt Xd
(SCHO, GES0) 67,5 65,2

*siehe Lageplan Anlage-Nr.:1.1
**Streckenabschnitt Gleis 3 + Gleis 4
Tabelle 5d: Schallleistungspegel Schiene L'y, [dB(A)] Gleis 3 fiir den Bestandsfall PO

Die fir die Immissionsberechnung relevanten Schallleistungspegel der einzelnen Gleise flr

die Planung sind in den Tabellen 6a - 6d zusammengestellit.

14

2020 007 082-G2e.docx



Auftrag-Nr.: 2020 007 082/2

FCP
IBU

Streckenparameter: Gleis 2
Planung, v = 50 km/h

Tag

L'w [dB(A)]

Nacht

Streckenabschnitt la
(SCH1, GES1)

72,9

66,3

Streckenabschnitt lla
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCH1, GES1)

76,7

70,1

Streckenabschnitt llla
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCH1, GES1)

76,7

70,1

Streckenabschnitt IVa
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCH1, GES1)

76,7

70,1

Streckenabschnitt Va
(SCH1, GES1)

72,9

66,3

Streckenabschnitt Va+c**
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCH1, GES1)

78,7

73,6

Streckenabschnitt Vla+c**
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCH1, GES1)

84,9

79,8

Streckenabschnitt Vlla+c**
(Zuschlag Kurvenquietschen)
(SCH1, GES1)

78,7

73,6

Streckenabschnitt Vllla+c**
(SCH1, GES1)

74,8

69,7

*siehe Lageplan Anlage-Nr.:1.2
**Gleis 2 + Gleis 4

Tabelle 6a: Schallleistungspegel Schiene L'y [dB(A)] Gleis 2 fir den Planfall P1
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Auftrag-Nr.: 2020 007 082/2

FCP
IBU

Streckenparameter: Gleis 1

L'w [dB(A)]

(SCH1, GES1)

Planung, v = 50 km/h Tag Nacht
Streckenabschnitt Ib
(SCH1, GES1) 72,8 65,7
Streckenabschnitt 11b
(Zuschlag Kurvenquietschen) 76,7 69,5
(SCH1, GES1)
Streckenabschnitt lllb
(SCH1, GES1) 76,7 69,5
Streckenabschnitt IVb
(Zuschlag Kurvenquietschen) 76,7 69,5
(SCH1, GES1)
Streckenabschnitt Vb
(SCH1, GES1) 2,8 65,7
Streckenabschnitt Vbb
(Zuschlag Kurvenquietschen) 82,9 75,8
(SCH1, GES1)
Streckenabschnitt VIb
(Zuschlag Kurvenquietschen) 76,7 69,5
(SCH1, GES1)
Streckenabschnitt VIIb
72,8 65,7

*siehe Lageplan Anlage-Nr.:1.2

Tabelle 6b: Schallleistungspegel Schiene L'y, [dB(A)] Gleis 1 fir den Planfall P1

Streckenparameter: Gleis 4

L'w [dB(A)]

(SCH1, GES1)

Planung, v = 50 km/h Tag Nacht
Streckenabschnitt Ic
(SCH1, GES1) 70,4 671
Streckenabschnitt llic
(Zuschlag Kurvenquietschen) 74,2 71,0
(SCH1, GES1)
Streckenabschnitt Ilic
(SCH1, GES1) 74,2 71,0
Streckenabschnitt IVc
(Zuschlag Kurvenquietschen) 74,2 71,0
(SCH1, GES1)
Streckenabschnitt Vc
(Zuschlag Kurvenquietschen) 74,2 71,0
(SCH1, GES1)
Streckenabschnitt Vic 70,4 67.1

*siehe Lageplan Anlage-Nr.:1.2

Tabelle 6c: Schallleistungspegel Schiene L'y, [dB(A)] Gleis 4 fiir den Planfall P1
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6.2

Auftrag-Nr.: 2020 007 082/2

L'w [dB(A)]
Streckenparameter: Gleis 3
Planung, v = 50 km/h Tag Nacht

Streckenabschnitt Id
(SCH1, GES1)
Streckenabschnitt 11d
(Zuschlag Kurvenquietschen) 74,4 72,4
(SCH1, GES1)
Streckenabschnitt IlIb
(SCH1, GES1)
Streckenabschnitt IVd
(Zuschlag Kurvenquietschen) 74,4 72,4
(SCH1, GES1)
Streckenabschnitt Vd
(Zuschlag Kurvenquietschen) 74,4 72,4
(SCH1, GES1)
Streckenabschnitt Vdd
(Zuschlag Kurvenquietschen) 80,6 78,6
(SCH1, GES1)
Streckenabschnitt Vid
(Zuschlag Kurvenquietschen) 74,4 72,4
(SCH1, GES1)

Streckenabschnitt VIId
(SCH1, GES1)

*siehe Lageplan Anlage-Nr.:1.2
Tabelle 6d: Schallleistungspegel Schiene L'y, [dB(A)] Gleis 3 fir den Planfall P1

70,5 68,5

74,4 72,4

70,5 68,5

StraRenverkehr

Die Berechnung der Schallimmissionen des Stralienverkehrs bezieht sich auf einen festge-
legten A-bewerteten Gesamtpegel der langenbezogenen Schallleistung, der sich aus der
Verkehrsstarke, den Fahrzeuggeschwindigkeiten und dem Typ der Strallendeckschicht
(Fahrbahnart) ergibt. Bei der Prognoseberechnung werden die sich aus den in der Tabelle 2
aufgelisteten Einflussparameter ergebenden Pegeleinflisse entsprechend berticksichtigt. Die

Berechnung erfolgt streng nach den Vorgaben der RLS19.

Folgende Grundlagen wurden bei der Ermittlung des Emissionspegels berlcksichtigt:

StraBendeckschichttyp (nach Tabelle 4a und 4b der RLS 19)
Bestand: nicht geriffelter Gussasphalt

Planung: nicht geriffelter Gussasphalt

Langsneigung der Fahrbahn

Bestand: 0%

Planung: 0%
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Auftrag-Nr.: 2020 007 082/2

Zulassige Hochstgeschwindigkeit

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit fur die Kraftfahrzeuge ist der Tabelle 7 zu entnehmen.
Lichtzeichenanlagen an Knotenpunkten

Nach RLS 19 sind fur lichtzeichengeregelte Knotenpunkte und Kreisverkehre entfernungsab-
hangige Zuschlage zu berticksichtigen, diese gelten nicht fir signalisierte FulRgangeriber-
wege. Hiermit soll die erhéhte Stérwirkung durch Brems- und Anfahrgerdusche an Knoten-
punkten berlcksichtigt werden. In den Berechnungen werden keine Lichtsignalanlagen be-
ricksichtigt.

Die Verkehrsdaten fir den StralRenverkehr sind in den Anlagen-Nr. 1.6 + 1.7 dargestellt.

Die Fahrwege sind den Anlagen-Nr. 1.1 + 1.2 zu entnehmen.

Mit den genannten Werten ergeben sich die folgenden Schallleistungspegel Lw‘ [dB(A)] (Tag
/ Nacht):

(Stra%uee*"estre_ y Schallleistungspegel Schallleistungspegel '\;:::ir;?gz][i-
» Ol Lw[dB(A)] Lw[dB(A)]
ckenabschnitt- [km/h] Bestand Planun schlag
Nummer**) 9 Dre™™*
Tag Nacht Tag Nacht

Rebenstrafe (1) 50 73,5 68,0 76,1 70,6 1,2
Rebenstrale (II) 30 69,4 64,1 72,2 66,6 0,3
Rebenstrale (lIl) 30 71,3 65,4 74,8 68,6 1,3
Am Rebstock (IV) 30 67,6 56,9 67,5 56,8 0,4
LindenstralBe (V) 30 69,4 58,4 70,4 59,2 1,6
g'/rl')‘e”a“e" Str. 30 68,9 63,1 69,6 63,6 0,7
(B\;“lrl‘)”ho‘cs"age 30 66,1 60,6 68,8 63,3 14
Heppenheimer Str.
(VI 50 70,5 65,3 - - 0,0
Heppenheimer Str. 50 711 656 ) ) 0.6
(IX)
B38 (X) 70 89,6 82,2 90,3 83,0 0,0
B38 (XI) 70 90,4 83,1 91,2 83,9 0,8

*) Fahrbahnoberflache nicht geriffelter GuRasphalt
**) StraRenabschnittsnummer nach Lageplénen der Anlagen-Nr. 1.1 und 1.2
***) wird vom Programm errechnet

Tabelle 7: Schallleistungspegel Stralle Bestand und Planung
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7.1

7.2

Auftrag-Nr.: 2020 007 082/2

FCI
IBU

ERGEBNISSE UND BEURTEILUNG

Schienenverkehr

Aufgrund der baulichen MalRnahme an den Gleisen ist zu prifen, ob in Zukunft eine wesentli-
che Anderung der Immissionssituation bezliglich des Schienenverkehrs eintritt. Die Beurtei-

lungspegel durch den Schienenverkehr sind den Tabellen der Anlagen-Nr. 3.1 - 3.16 zu ent-

nehmen. Es zeigt sich, dass Pegelanderungen zwischen -1,2 dB(A) und 5,4 dB(A) zu erwar-
ten sind.

Die Umbaumafnahme bewirkt beziiglich des Schienenverkehrslarms eine wesentlichen An-
derung nach der 16. BImSchV und flhrt damit fir die folgend aufgelisteten Gebauden zu ei-

nem Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach:

Stralle Haus-Nummer

Am Tag | 2 4 6 8 [10|12| 38 | 40 | 42 |44 |46|48|50|52|54 |56|58|60|62 |64

Reb-
stock |Nacht| 2 4 10 | 12 |38|40| 42 | 44 | 46 |48|50|52|54|56|58|60|62 |64 |66 |68

70

Bahn- | Tag | 13
hof-
StraBe NaCht 6 8 13

Birken- | Tag | 7 9 15 | 17 |19|21| 23

strane |Nacht| 7 | 9 [ 11 | 15 [17|19] 21 | 23

Linden- | Tag | 21 | 22
stralBe | Nacht| 22

Reben- Tag 1A 13 |13A | 15A |22
stralle

Nacht| 9A| 10-8|11A|11B|12|13 13A | 15A 22 |24
StraRenverkehr

Aufgrund der baulichen Malinahme an der Stral3e ist zu prifen, ob in Zukunft eine wesentli-
che Anderung der Immissionssituation beziiglich des StraRenverkehrs eintritt. Die Beurtei-

lungspegel durch den StralRenverkehr sind den Tabellen der Anlagen-Nr. 4.1 - 4.16 zu ent-

nehmen. Es zeigt sich, dass Pegelanderungen zwischen 0,4 dB(A) und 3,5 dB(A) zu erwar-
ten sind.

Die UmbaumaRnahme bewirkt beziiglich des StraRenverkehrs eine wesentlichen Anderung
nach 16. BImSchV und fiihrt damit fir die folgend aufgelisteten Gebauden zu einem An-

spruch auf Schallschutz dem Grunde nach:
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7.3

Auftrag-Nr.: 2020 007 082/2

Strale Haus-Nummer
Bahnhof- Tag | 4
stralRe Nacht | 2 | 4 | 13 |
Birkenauer Tag
Stralke Nacht | 7 | 9 |
Linden- Tag | 21
stralle Nacht | 21

Tag | 5] 6a] 6A| 7 | 7a[ 9 | 9a[ 108] 11A] 11B
Reben- 1213 [ 13| 14 | 15a[ 17 [ 22| 23 [ 28
stralte 3] 4| 4a| ab| 4c| 4d| 4e| 4f | 4g| an| 4| 4k]
Nacht | 5 | 6a| 6A| 7 | 7a| 9 | oA 10-8[ 11A] 11B
12|13 | 13A] 14 | 15A[ 17 [ 19| 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 |

Gesamtverkehr

Die energetische Addition der Beurteilungspegel aus StraRen- und Schienenverkehr ergibt
die in der Anlage-Nr. 5.1 — 5.16 gezeigten Gesamt-Beurteilungspegel sowie die zugehdrigen
Differenzpegel GES1 - GESO. Die Differenzpegel liegen zwischen 0,5 dB(A) und 4,8 dB(A).
Eine Zunahme der Immissionspegel um mehr als 0,1 dB(A) mit gleichzeitiger Uberschreitung
der Werte von 70 dB(A) am Tage bzw. 60 dB(A) in der Nacht wird als kritische Pegelande-
rung bezeichnet.

Eine kritische Pegelanderung ist an folgenden Gebauden im Beurteilungsgebiet zu erwarten:

Stralte Haus-Nummer
Am Rebstock N-l;::%t 2 | 4 |
BahnhofstraRe N-l;::%t 13|
Lindestralie N-:::it 22
Rebenstrae | — 120 1233A 1251 17]19]21]22]23[24] 26 ] 28|

Fur die aufgelisteten Gebaude besteht auf Grund der Regelung der 16.BImSchV bereits ein
Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach.

Die Berechnungen der Gesamtimmissionen wurden im Hinblick auf eine umwelttechnische

Gesamtbewertung der geplanten BaumalRnahme durchgefihrt.
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Auftrag-Nr.: 2020 007 082/2

SCHLUSSBEMERKUNG

Die schalltechnischen Berechnungen ergeben, dass der Umbau der Gleisanlage sowie die
bauliche Veranderung der Strafenflihrung schalltechnisch kritisch sind und teilweise zu ei-
nem Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach flihren. Nach der 16 BImSchV sind aktive
SchallschutzmaRnahmen, wie zum Beispiel Anderung der Oberbauart oder Anordnung von
Schallschutzwanden, dem passiven Schallschutz vorzuziehen. In dem zu untersuchenden
Gebiet ist die Anordnung von Schallschutzwanden aus stadtebaulichen Griinden nicht mdg-
lich. Eine Anderung des Oberbaus der Gleisanlage von einem geschlossenen zu einem offe-
nen, leiseren Oberbau sind wegen der notwendigen Uberfahrbarkeit der Gleise nicht sinnvoll
maoglich. Insgesamt gesehen besteht damit lediglich die Moglichkeit als weitergehende Mal3-

nahme passiven Schallschutz vorzusehen.

Abschliellend wird darauf hingewiesen, dass vorstehende Berechnungen und Beurteilungen
der Schallimmissionen nach der 16. BImSchV vorgenommen wurden. Die Ergebnisse der
Berechnungen sind nicht vergleichbar mit denen nach 34. BImSchV zur Erstellung der Larm-
karten der Stadte.

ANLAGEN

Anlagen-Nr. 1.1.1-1.1.6 Lageplane Bestand

Anlagen-Nr. 1.2.1 - 1.2.6 Lageplane Planung

Anlage-Nr. 1.3 Legende

Anlage-Nr. 1.4 Fahrplandaten Schienenverkehr Bestand

Anlage-Nr. 1.5 Fahrplandaten Schienenverkehr Planung

Anlage-Nr. 1.6 Lageplan Querschnitte Strallenverkehr

Anlage-Nr. 1.6(2) Lageplan Querschnitte StralRenverkehr im Originalformat
Anlage-Nr. 1.7 Verkehrszahlen Stralenverkehr

Anlage-Nr. 1.7(2) Verkehrszahlen Stral3enverkehr im Originalformat
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10

Auftrag-Nr.: 2020 007 082/2

Anlagen-Nr. 2.1 -2.16

Anlagen-Nr. 3.1 - 3.16

Anlagen-Nr. 4.1 -4.16

Anlagen-Nr. 5.1 —5.16

ANDERUNGSINDEX

F ‘

IBU

Gebietsausweisung; Immissionsgrenzwerte und Grenz-

werte zur Bewertung der Gesamtbelastung

Luftschallpegel durch den Schienenverkehr

Luftschallpegel durch den Stralkenverkehr

Luftschallpegel durch den Gesamtverkehr

Index

a

b

Cc

Datum

08.11.2022

02.12.2022

29.03.2023

Bearbeiter
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rechnung, Angassung Anlagen und Bericht
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Bemerkungen
Einarbeitung neuer Verkehrsdaten und Stralien-
fuhrung (StralBenverkehr), Anpassung Schall-

schutzwande und Bebauung entsprechend dem
neuen Lageplan (Planung Betriebshof), Neube-

Textliche Korrektur Anlagen

Textliche Korrekturen Bericht, Anlagen

missionsorte; Neuberechnung; Anpassung Anla-
gen, Bericht
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ANLAGE-NR.:1.1.2

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Lageplan - Gesamtansicht der Rechendatei

Bestand

o
.0‘.'. L

S

&
< Q.O..‘

AUFTRAG-NR.

AUFTRAGGEBER
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (IS4) Mannheim

2020 007 082/2

MohlstralRe 27
68165 Mannheim

o

e et s oates

2,'

-

)
S

N
ettt

"
L

0-.0.0

b
o

X
@
.0

e

ey

e

Kein MalRstab

FCP IBU GmbH, Essen

2020 007 082-G2eA.xIsx / A1.1



1.1.3

ANLAGE-NR

Berechnung

Bahnhof Kafertal in Mannheim

des Verkehrs

Lageplan - Gesamtansicht der Rechendatei

Immissionen

und Beurteilung der Luftschall
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1.1.4

ANLAGE-NR

Berechnung
des Verkehrs

Immissionen

Lageplan - Gesamtansicht der Rechendatei
Bestand

Bahnhof Kafertal in Mannheim

und Beurteilung der Luftschall

AUFTRAG-NR.
2020 007 082/2

AUFTRAGGEBER
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

Mohlstralle 27
68165 Mannheim

Cleis3

¥

e elelee!

<
e

O deay oms

botd ‘o"cto i g

L R
s abslaly ooty

%
] ‘. ovz
T
L
0. 2
S

e

!
o
etery

o

S
odﬁ%ﬂﬁaho <

o
<

0’000000@00.000000 ey
L
ey
]
alalelele
yieielutelulnle

S
!
PRVEN
S
e
-

S e

ey,

>

<
e
S
>
o

-,
‘-

i

‘.

< e
o
%ﬂﬂ!
MW&%&

ety
e
e
i

o

o e
‘o
¥,

o

ety
e R

e,

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁgﬂ&kﬁ&hﬂﬁ&k&éﬁ
e e e e e

SiereTat ety

o=
N

000’. .OOOOOOOQOOO
X, .
o

“x
e
‘o

.
e
<
!
Seoes

5
S
.’

EeoNes

s

e,
hesele!

e el
T
e,
<
<

"
i

e R B
ot S
Sateteiagel TR
el

>

<
0...0.:0
e
e

i

oo
e

Kein MaRstab

S
e

e oo
RS

>

R R
R,
gty tuta ety ettt

2 <

X
Ietetetututytutytyt
SSEsos

Soed

FCP IBU GmbH, Essen

2020 007 082-G2eA.xIsx / A1.1



uess3 ‘Hqwo Ngl 404

LIV [ XSIX'¥929-¢80 L00 0¢0C

qelsyYeN uisy

S8 X =
- /, ? ; % .H, ng_m chEW( £ R R B A IR ORI e
1 : el 3 n o Cematan i s
s [=] st £ T e s
e ; 2
% [=] r e , S
..... Ty Lo : :
e ¢ =1 pgle < R
b [l : %
L B o
e ] : uu:..‘,. - .wv : o s
el ey A = 2. u|
[ A el E| = f o]

H.S e : s Lo ]
‘m__..f . < :
v.*.nm,m_u e Al o e (&\, m & ,.\A,\\x %

,A,, & . RS Ll 3 : \«_Ww :

,~.. # : o = [=] i Ww

wisyuuey G9189
puejseqg 2/280 L00 0c02 1T 9YBAIS|UQN
181epuUBYOaY Jop 1yoisuelwesas) - uejdebe wisyuue (¥S|) bunueld 1ay
SIYaI9\ SOp usuoIsSIWWI||eYyosyNn Jep Bunjielnag pun AN-OVNLANY HOWo) JysyIaA-JexoaN-uIsyy
Bunuyosaiag :wisyuuey Ul [eusaey joyuyeg ) REEDDAATE)

G L LEN-IOVINY




LIV [ XSIX'¥929-¢80 L00 0¢0C

uass3 ‘HAWo Ngl 404
qejsyei uiey

i

-

e

e ..m u 25
FHESIB I [t g g v v e T T
wisyuueN G989
puejlsag 2/280 L00 0¢0¢ 1C 8yens|yon
191epuUsy2ay Jap Jyoisuejwesas) - uejdabe] wisyuuey (S)) bunueld 19y
SIUYdXJ9/\ SOp UBUOISSIWWIIBYISYNT Jop bunjislnag pun AN-OVHLINY Hawo) Jysyiap-JexosN-uleyy
Bunuyoaieg :wisyuuely Ul [epsley joyuyeq ) -d39399vdl4dny

9L LIN-3OVINY



uess3 ‘Hqwo Ngl 404 C'LV / XSIX'¥9¢9-¢80 L00 020C

QelsyYen uiey

P e
1YoIsuejwesan)
wisyuueN G9189
Bunueld 2/280 L00 020¢ 1¢ 9Yelis|uon
191epusy2ay Jap yoisuejwesas) - uejdabe] wisyuuep (S]) bunueld 19y
SIYdXJ9/\ SOp UBUOISSIWWIeYISyNT Jap bunjislinag pun qN-OVNLANY HQWo) Jysyia)-IeyoaN-uayy
Bunuyoaieg :wisyuuely Ul [epsley joyuyeq | 2 ”H3g3oovdliny

L'¢' L HN-IOVINY



uess3 ‘Hqwo Ngl 404

ey
.‘."‘0""‘.‘.‘.‘ &
B

tetebettomaletatatotetat futety

SR ]

ooooooooooooooooooooooo
k(df??}’?))??}?’ ﬁ@%sf
o o o oo S o WS
R R P P Pt P A
o M M L I A

ot e ettt ettt ettt te!

RN TR

A

-
oouoocobeom c’.iocococoﬁ
w. o,
b

ooo.mﬂ

R O TR E O TaaLe ety
byt

C'LV / XSIX'¥9¢9-¢80 L00 020C

QelsyYen uisy

C'C LTUN-IOVINY

Bunue|d
I9)EPUBYDDY JBp JYoISuelwesas) - uejdabe

SIYaJa/\ Sep usuoISSIwwWI||eyasyn Jep bunjisunag pun
Bunuyoalag :WIsyuue Ul [eualey joyuyegq

wisyuuely G989
2/280 L00 0202 1T 89eAS|UON
wiayuue (S1) Bunueld 1qy
Hqws) Jyayia\-IexosN-ulayy

TUN-OVHLANY 2439399VyL4NY



1.2.3
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Bahnhof Kafertal in Mannheim

des Verkehrs

Lageplan - Gesamtansicht der Rechendatei
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und Beurteilung der Luftschallimm

Planung

AUFTRAGGEBER
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (IS4) Mannheim
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AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (IS4) Mannheim

MohlstralRe 27

68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

Bahnhof Kéafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Fahrplandaten Zugfahrten Prognose 2022

(Planung)

ANLAGE-NR.:1.5

| 2ugklasze 30 m: 6-8 Achsen, 30 ITI—.FahlZEUQ,INiE.'dE[.HUI, Klima
I cugklazse 40 m: 5-12 Achzen, 40 m-Fahrzeug, Miederflur, Klima
cugklasze B0 m: 12-16 Achsen. B0 m-Fahrzeug, Miederflur, Klima (entw eder Zuguerband aus 24 30m

oder durchgingiges 60

m-F ahrzeug]

E:arir Fahrplarotand: Juni 2021

. . Ziget1B h Zige!Sh Zuglinge
Strecke won - bis Richtung cugklassze [5_922 U] [22_95 Llbr) EEm] 3
Rishtung 30m 136 15 30
Mannhzim
Gleiz 2 aus Richtung 40m 10 1 4z
BF und
Viermheim B0m 3z 3 &0
Ecarir Fahrplanrtand: duni 2021
A ] ZugelGh ZigelSh | Zugls
Strecke von - bis Richtung Zugklazze [BL_IQZZ Ukl [2I2-I—gl§Llhr] UEEI:TQE
30m 143 L= 30
Richtung
Gleis 1 Viernheim, 40 m 12 1 42
Richtung BEF\
EOm 22 7 [=11]
Erarir Fahrplanrkand: duni 2021
i . ZugeliE h Zuge!Sh | Zugléngs
Strecke won - bis Richtung Zugklasse {522 Lkl {2226 U] Tl
Richtung S0m 10 21 =0
Mannheim
Gleiz 4 aus Richtung 40m 2 1 4z
Heddesheim und
Abstellarlags EQm & 3 E0
Earir Fahrplanrtand: duni 2021
: ] ZugellEh ZigelSh | Zugls
Strecke wvon - bis Richtung Zugklasze [BL_IQZZ Ukl [2I2-I—gl§Llhr] UEEI:TQE
30m 05 24 30
Richtung
Gleiz 3 Heddesheim und 40m 2 1 4z
Abstellanlage
GOm 5] T G0
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AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (IS4) Mannheim

MbohlstralBe 27

68165 Mannheim

. Bahnhof Kéafertal in Mannheim: Berechnung
AUFTRAG-NR.: und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Lage der Querschnitte fir den StralRenverkehr
2020 007 082/2 (Detaillierte Angaben zu den Querschnitten
siehe Anlage-Nr.: 1.7)

ANLAGE-NR.:1.6

Lage der Querschnitte

Kafertal

Waune i Stwhe
v

*
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STADT MANNHEIM
KAPAZITATSERWEITERUNG UND
BARRIEREFREIER AUSBAU BAHNHOF KAFERTAL

KOEHLER & LEUTWEIN

ingenieurblro far Verkehrswesen

Gegenliberstellung der Querschnitte Koehler & Leutwein mit den Querschnitten der Rechendatei:

StralRe Koehler & Leutwein Rechendatei
1 |
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3 11}
Am Rebstock 4 [\
Lindenstralie 5 V
Birkenauer Stralke 6 VI
Bahnhofstralle 7 VII
Mannheimer g :
StralRe 70 -
Heppenheimer 11 VI
Str. 12 IX
13 X
B38 14 XI
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AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

MbhlstralBe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

ANLAGE-NR.:2.1

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Immissionsorte mit zugehorigen

Immissionsgrenzwerten sowie den

Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort Immissions- kritischer

Gebiets- grenzwert der Pegelwert
StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr
Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

5 3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

4 3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

6 3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

Am Rebstock 3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

8 3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

10 3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

d 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60
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FCP IBU GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

MbhlstralBe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

ANLAGE-NR.:2.2

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Immissionsorte mit zugehorigen

Immissionsgrenzwerten sowie den

Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort Immissions- kritischer
Gebiets- grenzwert der Pegelwert
StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr
Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht
10 d 3.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
12 3.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
c 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
d 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
a 1.0G WA 59 49 70 60
38 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
40 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
Am Rebstock 0.EG WA 59 49 70 60
42 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
44 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
46 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
48 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
50 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
52 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
54 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
56 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
58 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
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FCP IBU GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

MbhlstralBe 27

68165

Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

ANLAGE-NR.:2.3

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Immissionsorte mit zugehorigen

Immissionsgrenzwerten sowie den

Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort Immissions- kritischer
Gebiets- grenzwert der Pegelwert
StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr
Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht
0.EG WA 59 49 70 60
60 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
a 1.0G WA 59 49 70 60
62 2.0G WA 59 49 70 60
b 0.EG WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
a 2.0G WA 59 49 70 60
64 0.EG WA 59 49 70 60
b 1.0G WA 59 49 70 60
Am Rebstock 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
66 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
68 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
a 1.0G WA 59 49 70 60
70 2.0G WA 59 49 70 60
b 0.EG WA 59 49 70 60
1.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
b 1.0G WA 59 49 70 60
5 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
c 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
d 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
Bahnhofstralle 0EG WA 5 79 ) 50
4 b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
c 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60
6 0.EG WA 59 49 70 60
b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60
c 0.EG WA 59 49 70 60
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AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

MbhlstralBe 27

68165

Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

ANLAGE-NR.:2.4

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Immissionsorte mit zugehorigen

Immissionsgrenzwerten sowie den

Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort Immissions- kritischer
Gebiets- grenzwert der Pegelwert

StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr

Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht
1.0G WA 59 49 70 60

c 2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

d 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

6 0.EG WA 59 49 70 60
e 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

f 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

8 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60

d 1.0G WA 59 49 70 60
Bahnhofstralle 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60

e 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

f 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

13 c 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

d 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

e 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

f 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

2020 007 082-G2eA xlsx / A2

FCP IBU GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

MbhlstralBe 27

68165

Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

ANLAGE-NR.:2.5

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Immissionsorte mit zugehorigen

Immissionsgrenzwerten sowie den

Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort Immissions- kritischer
Gebiets- grenzwert der Pegelwert

StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr
Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht

f 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

g 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

Bahnhofstralie 13 h 500 WA 9 79 ) 50

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

i 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

d 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

e 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

Birkenauer 3.0G WA 59 49 70 60

Strale 7 0.EG WA 59 49 70 60

£ 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

9 206G WA 50 | 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

h 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

i 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

. 1.0G WA 59 49 70 60

I [zoG WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

k 0.EG WA 59 49 70 60

2020 007 082-G2eA xlsx / A2

FCP IBU GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

MbhlstralBe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

ANLAGE-NR.:2.6

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Immissionsorte mit zugehorigen

Immissionsgrenzwerten sowie den

Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort Immissions- kritischer
Gebiets- grenzwert der Pegelwert

Strale Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr

Nummer JunktNr Tag | Nacht Tag Nacht
1.0G WA 59 49 70 60

k 2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

7 0.EG WA 59 49 70 60
1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

d 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

e 1.0G WA 59 49 70 60

i 2.0G WA 59 49 70 60
boed 506 WA [ 59 | 40 [ 70 | o0
0.EG WA 59 49 70 60

f 1.0G WA 59 49 70 60

9 2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

9 [20G WA N 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

h 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

i 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

. 1.0G WA 59 49 70 60

J [206] _WwaA 59 | 49 | 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

K 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

2020 007 082-G2eA xlsx / A2

FCP IBU GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

MbhlstralBe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

ANLAGE-NR.:2.7

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Immissionsorte mit zugehorigen

Immissionsgrenzwerten sowie den

Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort Immissions- kritischer
Gebiets- grenzwert der Pegelwert

StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr

Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht
9 | 2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

q 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

o 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

£ 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

Birkenauer 1 3.0G WA 59 49 70 60
Strafke 0.EG WA 59 49 70 60
1.0G WA 59 49 70 60

9 206G WA 50 | 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

h 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

i 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

. 1.0G WA 59 49 70 60

I [zocG WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

K 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

15 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60

2020 007 082-G2eA xlsx / A2

FCP IBU GmbH, Essen



ANLAGE-NR.:2.8

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH a und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (IS4) Mannheim Immissionsorte mit zugehorigen

Mohlstrale 27 2020 007 082/2 Immissionsgrenzwerten sowie den
68165 Mannheim Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort Immissions- kritischer

Gebiets- grenzwert der Pegelwert
StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr
Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

15 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

17 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

19 2.0G WA 59 49 70 60

Birkenauer 0.EG WA 59 49 70 60

Strale b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

21 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

23 b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

a 0.EG GE 69 59 70 60

1.0G GE 69 59 70 60

b 0.EG GE 69 59 70 60

1.0G GE 69 59 70 60

c 0.EG GE 69 59 70 60

1.0G GE 69 59 70 60

d 0.EG GE 69 59 70 60

13-15 1.0G GE 69 59 70 60

e 0.EG GE 69 59 70 60

Heppenheimer 1.0G GE 69 59 70 60

Stralle £ 0.EG GE 69 59 70 60

1.0G GE 69 59 70 60

0.EG GE 69 59 70 60

9 106G GE 69 59 70 60

h 0.EG GE 69 59 70 60

1.0G GE 69 59 70 60

a 0.EG GE 69 59 70 60

19 1.0G GE 69 59 70 60

b 0.EG GE 69 59 70 60

1.0G GE 69 59 70 60
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ANLAGE-NR.:2.9

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH a und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (IS4) Mannheim Immissionsorte mit zugehorigen

Mohlstrale 27 2020 007 082/2 Immissionsgrenzwerten sowie den
68165 Mannheim Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort Immissions- kritischer
Gebiets- grenzwert der Pegelwert
StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr
Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht
a 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
b 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
c 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
23 d 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
o 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
£ 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
0.EG GE 69 59 70 60
9 106G GE 69 59 70 60
a 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
b 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
Heppenheimer c 0.EG GE 69 59 70 60
Strake 1.0G GE 69 59 70 60
d 0.EG GE 69 59 70 60
o5 1.0G GE 69 59 70 60
o 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
£ 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
0.EG GE 69 59 70 60
9 106G GE 69 59 70 60
h 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
0.EG GE 69 59 70 60
27-29 a 1.0G GE 69 59 70 60
2.0G GE 69 59 70 60
a 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
0.EG GE 69 59 70 60
31-33 b 1.0G GE 69 59 70 60
c 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
a 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
b 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
c 0.EG GE 69 59 70 60
Ladenburger 36 1.0G GE 69 59 70 60
Stralle d 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
o 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
£ 0.EG GE 69 59 70 60
1.0G GE 69 59 70 60
. 0.EG WA 59 49 70 60
Lindenstralte 15 a 170G WA 5 79 70 50
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AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

MbhlstralBe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

ANLAGE-NR.:2.10

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Immissionsorte mit zugehorigen

Immissionsgrenzwerten sowie den

Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

2020 007 082-G2eA xlsx / A2

Immissionsort Immissions- kritischer
Gebiets- grenzwert der Pegelwert
Strale Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr
Nummer JunktNr Tag | Nacht Tag Nacht
a 2.0G WA 59 49 70 60
15 0.EG WA 59 49 70 60
b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
a 1.0G WA 59 49 70 60
17 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
18 a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
a 1.0G WA 59 49 70 60
19 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
20 3.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
Lindenstrake b |—-OC WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
21 b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
c 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
a 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
22 b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60
c 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60
3.0G WA 59 49 70 60
Mannheimer Str. | 59-61 a 0.EG WA 59 49 70 60
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AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

MbhlstralBe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

ANLAGE-NR.:2.11

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Immissionsorte mit zugehorigen

Immissionsgrenzwerten sowie den

Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

2020 007 082-G2eA xlsx / A2

Immissionsort Immissions- kritischer

Gebiets- grenzwert der Pegelwert
StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr
Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht
Mannheimer Str.| 59-61 b 0.EG WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

3 c 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

d 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

e 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

4 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

43 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60

Rebenstrale b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

4b 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

4c 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

4d 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

de 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

4f a 0.EG WA 59 49 70 60
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AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

MbhlstralBe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

ANLAGE-NR.:2.12

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Immissionsorte mit zugehorigen

Immissionsgrenzwerten sowie den

Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

2020 007 082-G2eA xlsx / A2

Immissionsort Immissions- kritischer
Gebiets- grenzwert der Pegelwert

StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr
Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

4f 0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

4g 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

4h 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

4 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

4K 2.0G WA 59 49 70 60

Rebenstralle 0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

5 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

d 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

a 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

b 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

c 0.EG WA 59 49 70 60

6A 1.0G WA 59 49 70 60

d 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

e 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

f 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60
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ANLAGE-NR.:2.13

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH a und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (IS4) Mannheim Immissionsorte mit zugehorigen

Mohlstrale 27 2020 007 082/2 Immissionsgrenzwerten sowie den
68165 Mannheim Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort Immissions- kritischer
Gebiets- grenzwert der Pegelwert

StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr
Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht

a 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

b 0.EG WA 59 49 70 60

7 1.0G WA 59 49 70 60

c 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

d 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

7A c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

d 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

e 1.0G WA 59 49 70 60

Rebenstralle 2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

9 b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

9A 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

d 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

10-8 a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

b 0.EG WA 59 49 70 60
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AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

MbhlstralBe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

ANLAGE-NR.:2.14

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Immissionsorte mit zugehorigen

Immissionsgrenzwerten sowie den

Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

2020 007 082-G2eA xlsx / A2

Immissionsort Immissions- kritischer
Gebiets- grenzwert der Pegelwert

StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr

Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht
b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

10-8 0.EG WA 59 49 70 60
d 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

e 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

11A b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

11B b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60

Rebenstralle 0.EG WA 59 49 70 60
c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

12 2.0G WA 59 49 70 60
0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

13 b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

13A b 1.0G WA 59 49 70 60
2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60
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AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

MbhlstralBe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

ANLAGE-NR.:2.15

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Immissionsorte mit zugehorigen

Immissionsgrenzwerten sowie den

Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort Immissions- kritischer

Gebiets- grenzwert der Pegelwert
StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr
Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht

0.EG WA 59 49 70 60

d 1.0G WA 59 49 70 60

13A 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

e 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

14 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

15A b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

a 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

17 b 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

c 0.EG WA 59 49 70 60

Rebenstralle 1.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

19 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

21 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

22 2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

d 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60
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AUFTRAGGEBER:
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Abt. Planung (1S4) Mannheim

MbhlstralBe 27
68165 Mannheim

AUFTRAG-NR.:

2020 007 082/2

ANLAGE-NR.:2.16

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

Immissionsorte mit zugehorigen

Immissionsgrenzwerten sowie den

Grenzwerten zur Bewertung der Gesamtbelastung

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort Immissions- kritischer

Gebiets- grenzwert der Pegelwert
StraRe Haus- |Imm.P Etage ausweisung 16.BImSchV Gesamtverkehr
Nummer |unktNr Tag Nacht Tag Nacht

d 2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

22 0.EG WA 59 49 70 60

e 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

3.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

23 b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

c 1.0G WA 59 49 70 60

Rebenstralle 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

a 1.0G WA 59 49 70 60

24 2.0G WA 59 49 70 60

0.EG WA 59 49 70 60

b 1.0G WA 59 49 70 60

2.0G WA 59 49 70 60

a 0.EG WA 59 49 70 60

26 1.0G WA 59 49 70 60

b 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

a 0.EG WA 59 49 70 60

8 1.0G WA 59 49 70 60

b 0.EG WA 59 49 70 60

1.0G WA 59 49 70 60

2020 007 082-G2eA xlsx / A2

FCP IBU GmbH, Essen



ANLAGE-NR.:3.1

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH B und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der
Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1
GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet
o ) Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 232\'2? L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- | Imm. SCHO SCH1 (SCH1 - SCH0)
Strafte Numme | Punkt Etage sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht

0.EG WA 61,7 57,2 64,0 59,1 2,3 1,9 X X

a 1.0G WA 63,1 58,5 65,3 60,3 2,2 1,8 X X

2.0G WA 63,2 58,7 65,4 60,5 2,2 1,8 X X

9 3.0G WA 63,1 58,6 65,3 60,5 2,2 1,9 X X

0.EG WA 61,4 56,9 63,7 58,7 2,3 1,8 X -

b 1.0G WA 62,8 58,3 65,0 60,1 2,2 1,8 X X

2.0G WA 62,9 58,4 65,1 60,2 2,2 1,8 X X

3.0G WA 62,9 58,4 65,0 60,2 2,1 1,8 X X

0.EG WA 60,6 56,0 62,9 58,0 2,3 2,0 X -

a 1.0G WA 62,0 57,5 64,2 59,3 2,2 1,8 X X

2.0G WA 62,2 57,7 64,4 59,6 2,2 1,9 X X

4 3.0G WA 62,2 57,7 64,4 59,5 2,2 1,8 X X

0.EG WA 61,1 56,5 63,3 58,4 2,2 1,9 X -

b 1.0G WA 62,5 58,0 64,7 59,8 2,2 1,8 X X

2.0G WA 62,6 58,1 64,8 59,9 2,2 1,8 X X

3.0G WA 62,6 58,1 64,7 59,9 2,1 1,8 X X

0.EG WA 59,0 54,5 61,3 56,4 2,3 1,9 X -

a 1.0G WA 60,3 55,8 62,5 57,6 2,2 1,8 X -

2.0G WA 60,8 56,3 63,0 58,1 2,2 1,8 X -

6 3.0G WA 60,8 56,4 63,0 58,2 2,2 1,8 X -

0.EG WA 36,3 31,9 38,6 33,8 2,3 1,9 - -

b 1.0G WA 36,4 32,0 38,7 33,9 2,3 1,9 - -

2.0G WA 36,6 32,2 39,0 34,2 2,4 2,0 - -

Am Rebstock 3.0G WA 39,4 35,1 41,9 37,2 2,5 2,1 - -
0.EG WA 58,0 53,5 60,3 55,4 2,3 1,9 X -

a 1.0G WA 59,2 54,7 61,4 56,6 2,2 1,9 X -

2.0G WA 59,6 55,1 61,8 57,0 2,2 1,9 X -

8 3.0G WA 59,8 55,3 62,0 57,2 2,2 1,9 X -

0.EG WA 36,7 32,3 39,0 34,2 2,3 1,9 - -

b 1.0G WA 36,9 32,5 39,1 34,3 2,2 1,8 - -

2.0G WA 37,2 32,8 39,5 34,7 2,3 1,9 - -

3.0G WA 39,7 35,4 42,2 37,5 2,5 2,1 - -

0.EG WA 56,8 52,3 59,4 54,5 2,6 2,2 X X

a 1.0G WA 57,8 53,3 60,2 55,4 2,4 2,1 X X

2.0G WA 58,1 53,6 60,5 55,6 2,4 2,0 X -

3.0G WA 58,2 53,7 60,6 55,7 2,4 2,0 X -

0.EG WA 57,3 52,8 59,7 54,8 2,4 2,0 X

b 1.0G WA 58,4 53,9 60,7 55,9 2,3 2,0 X -

2.0G WA 58,8 54,3 61,1 56,2 2,3 1,9 X -

10 3.0G WA 59,0 54,5 61,2 56,4 2,2 1,9 X -

0.EG WA 34,6 30,2 37,0 32,2 2,4 2,0 - -

c 1.0G WA 34,7 30,2 37,0 32,3 2,3 2,1 - -

2.0G WA 34,8 30,4 37,2 32,4 2,4 2,0 - -

3.0G WA 38,2 33,8 40,6 35,9 2,4 2,1 - -

0.EG WA 34,3 29,8 36,8 32,0 2,5 2,2 - -

d 1.0G WA 34,4 30,0 36,9 32,1 2,5 2,1 - -

2.0G WA 34,8 30,3 37,3 32,5 2,5 2,2 - -
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ANLAGE-NR.:3.2

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH h und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

- . Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 232\'2? L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
StraRe Haus- | Imm. Etage sung SCHO SCH1 (SCH1 - SCHO)

Numme | Punkt Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht

10 d 3.0G WA 38,0 33,7 40,5 35,8 2,5 2,1
0.EG WA 56,9 52,3 59,6 54,7 2,7 2,4
1.0G WA 57,5 53,0 60,1 55,3 2,6 2,3
2.0G WA 57,6 53,1 60,2 55,4 2,6 2,3
3.0G WA 57,4 53,0 60,0 55,2 2,6 2,2
0.EG WA 56,7 52,1 59,4 54,5 2,7 2,4
1.0G WA 57,5 53,0 60,1 55,2 2,6 2,2

XXX XXX XX
XXX IXIX|IX XX

b 2.0G WA 57,7 53,2 60,2 55,4 2,5 2,2
12 3.0G WA 57,8 53,3 60,3 55,4 2,5 2,1
0.EG WA 34,5 30,1 37,1 32,3 2,6 2,2
c 1.0G WA 34,7 30,2 37,3 32,5 2,6 2,3 - -
2.0G WA 35,1 30,6 37,7 32,9 2,6 2,3
3.0G WA 37,6 33,3 40,3 35,5 2,7 2,2 - -
0.EG WA 37,3 32,8 39,7 35,0 2,4 2,2 - -
d 1.0G WA 37,7 33,2 40,2 35,4 2,5 2,2 - -
2.0G WA 38,2 33,8 40,7 36,0 2,5 2,2 - -
3.0G WA 39,0 34,6 41,6 36,9 2,6 2,3 - -
0.EG WA 54,2 49,6 56,9 52,0 2,7 2,4
a 1.0G WA 54,9 50,4 57,5 52,6 2,6 2,2 -
38 2.0G WA 55,0 50,5 57,5 52,7 2,5 2,2

0.EG WA 57,5 52,8 60,3 55,4 2,8 2,6
b 1.0G WA 57,7 53,2 60,5 55,6 2,8 2,4
2.0G WA 57,7 53,1 60,4 55,6 2,7 2,5
0.EG WA 57,4 52,7 60,2 55,3 2,8 2,6
40 a 1.0G WA 57,7 53,1 60,4 55,6 2,7 2,5
2.0G WA 57,6 53,0 60,3 55,5 2,7 2,5
Am Rebstock 0.EG WA 57,3 52,6 60,1 55,2 2,8 2,6
42 a 1.0G WA 57,6 53,0 60,3 55,5 2,7 2,5
2.0G WA 57,5 53,0 60,2 55,4 2,7 2,4
0.EG WA 57,2 52,5 60,0 55,1 2,8 2,6
44 a 1.0G WA 57,5 52,9 60,3 55,4 2,8 2,5
2.0G WA 57,4 52,9 60,2 55,3 2,8 2,4
0.EG WA 57,1 52,4 59,9 55,0 2,8 2,6
46 a 1.0G WA 57,4 52,9 60,2 55,3 2,8 2,4
2.0G WA 57,4 52,8 60,1 55,3 2,7 2,5
0.EG WA 57,0 52,3 59,8 55,0 2,8 2,7
48 a 1.0G WA 57,4 52,8 60,1 55,3 2,7 2,5
2.0G WA 57,3 52,8 60,0 55,2 2,7 2,4
0.EG WA 56,9 52,2 59,8 54,9 2,9 2,7
50 a 1.0G WA 57,3 52,7 60,1 55,2 2,8 2,5
2.0G WA 57,3 52,7 60,0 55,2 2,7 2,5
0.EG WA 56,8 52,1 59,7 54,8 2,9 2,7
52 a 1.0G WA 57,2 52,7 60,0 55,2 2,8 2,5
2.0G WA 57,2 52,6 59,9 55,1 2,7 2,5
0.EG WA 56,7 52,0 59,6 54,8 2,9 2,8
54 a 1.0G WA 57,2 52,6 59,9 55,1 2,7 2,5
2.0G WA 57,1 52,6 59,9 55,1 2,8 2,5
0.EG WA 56,6 51,9 59,5 54,7 2,9 2,8
56 a 1.0G WA 57,1 52,5 59,8 55,0 2,7 2,5
2.0G WA 57,1 52,5 59,8 55,0 2,7 2,5
0.EG WA 56,5 51,8 59,4 54,6 2,9 2,8
58 a 1.0G WA 57,0 52,4 59,8 55,0 2,8 2,6
2.0G WA 57,0 52,4 59,7 54,9 2,7 25

XX XX XXX PX XX XXX XX XXX XX X XX XX XX [X]|X|X|X]|X]|X]|!
XX XXX XXX XX XXX IXIX XX XXX XXX XX XX XXX X|X|X]|X]|X]|X
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ANLAGE-NR.:3.3

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH h und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

- . Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 232\'2? L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
StraRe Haus- | Imm. Etage sung SCHO SCH1 (SCH1 - SCHO)

Numme | Punkt Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht

0.EG WA 56,4 51,7 59,3 54,5 2,9 2,8 X X
60 a 1.0G WA 56,9 52,3 59,7 54,9 2,8 2,6 X
2.0G WA 56,8 52,3 59,6 54,8 2,8 2,5 X
0.EG WA 56,3 51,6 59,2 54,4 2,9 2,8 X
a 1.0G WA 56,8 52,2 59,5 54,7 2,7 2,5 X
62 2.0G WA 56,7 52,1 59,4 54,6 2,7 2,5 X

0.EG WA 51,9 47,2 54,7 49,9 2,8 2,7 -
2.0G WA 53,1 48,5 55,8 51,0 2,7 2,5 -
a 2.0G WA 53,0 48,5 55,7 50,9 2,7 2,4 -
64 0.EG WA 55,8 51,1 58,7 53,9 2,9 2,8 -

b 1.0G WA 56,2 51,6 59,0 54,2 2,8 2,6 -
Am Rebstock 2.0G WA 56,1 51,5 58,8 54,0 2,7 2,5 -
0.EG WA 55,4 50,7 58,3 53,5 2,9 2,8 -
66 a 1.0G WA 55,8 51,2 58,5 53,7 2,7 2,5 -
2.0G WA 55,7 51,1 58,4 53,6 2,7 2,5 -
0.EG WA 54,7 50,0 57,6 52,8 2,9 2,8 -
68 a 1.0G WA 55,1 50,5 57,8 53,0 2,7 2,5 -
2.0G WA 55,0 50,5 57,8 53,0 2,8 2,5 -
0.EG WA 53,6 49,0 56,5 51,7 2,9 2,7 -
a 1.0G WA 54,2 49,6 56,9 52,1 2,7 2,5 -
70 2.0G WA 54,1 49,6 56,8 52,1 2,7 2,5 -
0.EG WA 37,0 32,4 39,8 35,2 2,8 2,8 -
1.0G WA 38,0 33,5 40,8 36,2 2,8 2,7 -
0.EG WA 46,0 41,6 49,0 44,0 3,0 2,4 -
a 1.0G WA 46,7 42,3 49,7 44,7 3,0 2,4 - -
2.0G WA 47,5 43,0 50,4 45,5 2,9 2,5 - -
0.EG WA 47,3 42,8 50,2 45,2 2,9 2,4 - -
b 1.0G WA 48,1 43,6 51,0 46,0 2,9 2,4 - -
2.0G WA 49,0 44,5 51,9 46,9 2,9 2,4 - -
0.EG WA 42,4 37,9 45,5 40,5 3,1 2,6 - -
c 1.0G WA 43,0 38,5 46,1 41,1 3,1 2,6 - -
2.0G WA 441 39,6 47,2 42,3 3,1 2,7 - -
0.EG WA 39,1 34,4 42,0 37,0 2,9 2,6 - -
d 1.0G WA 39,6 34,9 42,5 37,5 2,9 2,6 - -
2.0G WA 40,7 36,0 43,7 38,7 3,0 2,7 - -
0.EG WA 37,4 32,8 40,4 35,4 3,0 2,6 - -
a 1.0G WA 37,8 33,2 40,8 35,8 3,0 2,6 - -
2.0G WA 38,7 34,1 41,8 36,8 3,1 2,7 - -
0.EG WA 29,3 24,9 32,5 27,7 3,2 2,8 - -
4 b 1.0G WA 29,4 25,1 32,6 27,8 3,2 2,7 - -
2.0G WA 31,7 27,4 35,2 30,4 3,5 3,0 - -
0.EG WA 44,7 40,4 47,8 42,9 3,1 2,5 - -
c 1.0G WA 45,3 41,0 48,4 43,5 3,1 2,5 - -
2.0G WA 46,0 41,6 49,1 441 3,1 2,5 - -
0.EG WA 50,4 46,0 53,2 48,2 2,8 2,2 - -
1.0G WA 51,4 46,9 54,1 491 2,7 2,2 - X
2.0G WA 52,4 47,9 55,0 50,0 2,6 21 - X
3.0G WA 53,0 48,4 55,3 50,3 2,3 1,9 - -
6 0.EG WA 48,6 44,0 51,5 46,5 2,9 2,5 - -
1.0G WA 49,5 44,9 52,4 47,3 2,9 2,4 - -
2.0G WA 50,3 45,7 53,2 48,1 2,9 2,4 - -
3.0G WA 51,0 46,4 53,9 48,9 2,9 2,5 - -
c 0.EG WA 40,4 36,1 43,3 38,3 2,9 2,2 - -

XXX} XX XXX XX XX |X|X[X]|X]|X]|X]|X

Bahnhofstralte
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ANLAGE-NR.:3.4

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH h und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

- . Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 232\'2? L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
StraRe Haus- | Imm. Etage sung SCHO SCH1 (SCH1 - SCHO)

Numme | Punkt Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
1.0G WA 40,9 36,6 43,7 38,8 2,8 2,2 - -
c 2.0G WA 41,5 37,2 44,4 39,4 2,9 2,2 - -
3.0G WA 42,5 38,2 45,5 40,6 3,0 2,4 - -
0.EG WA 37,5 33,1 40,2 35,4 2,7 2,3 - -
1.0G WA 37,8 33,5 40,6 35,8 2,8 2,3 - -
2.0G WA 38,4 34,0 41,2 36,4 2,8 2,4 - -
3.0G WA 40,0 35,7 42,8 38,0 2,8 2,3 - -
6 0.EG WA 38,2 33,9 41,7 36,8 3,5 2,9 - -
1.0G WA 39,1 34,8 42,5 37,7 3,4 2,9 - -
2.0G WA 40,6 36,3 44,0 39,2 3,4 2,9 - -
3.0G WA 43,6 39,4 47,1 42,4 3,5 3,0 - -
0.EG WA 37,0 32,6 40,6 35,7 3,6 3,1 - -
1.0G WA 37,7 33,3 41,3 36,4 3,6 3,1 - -
2.0G WA 39,9 35,5 43,4 38,6 3,5 3,1 - -
3.0G WA 44,8 40,8 48,4 43,9 3,6 3,1 - -
0.EG WA 52,8 48,2 55,4 50,3 2,6 2,1 - X
a 1.0G WA 54,0 49,3 56,4 51,3 2,4 2,0 - -
2.0G WA 55,0 50,3 57,4 52,3 2,4 2,0 - -
0.EG WA 53,4 48,8 55,8 50,8 2,4 2,0 - -
b 1.0G WA 54,6 50,0 57,0 51,9 2,4 1,9 - -
2.0G WA 55,5 51,0 57,8 52,8 2,3 1,8 - -

0.EG WA 53,9 49,3 56,5 51,4 2,6 2,1 - X
c 1.0G WA 55,3 50,7 57,8 52,7 2,5 2,0 - -
2.0G WA 55,9 51,4 58,5 53,5 2,6 2,1 - X

0.EG WA 53,4 48,8 55,9 50,8 2,5 2,0 - -
d 1.0G WA 54,7 50,1 57,1 52,1 2,4 2,0 - -
Bahnhofstralle 2.0G WA 55,2 50,8 57,7 52,8 2,5 2,0 - -
0.EG WA 47,3 43,0 50,3 455 3,0 2,5 - -
e 1.0G WA 48,4 44,0 51,5 46,6 3,1 2,6 - -
2.0G WA 49,4 451 52,5 47,8 3,1 2,7 - -
0.EG WA 43,8 39,3 46,7 41,8 29 25
f 1.0G WA 44,8 40,3 47,8 42,8 3,0 2,5
2.0G WA 46,3 41,8 49,2 443 29 2,5

2.0G WA 57,5 52,9 60,4 55,3 2,9 2,4
3.0G WA 57,2 52,7 60,1 55,1 2,9 2,4
0.EG WA 50,4 45,6 53,1 47,8 2,7 2,2 - -
d 1.0G WA 51,6 46,8 54,3 48,9 2,7 21 - -
2.0G WA 52,5 47,7 55,0 49,7 2,5 2,0 - -
0.EG WA 53,0 48,4 56,1 50,9 3,1 2,5 - X
e 1.0G WA 54,5 49,8 57,5 52,3 3,0 2,5 - X
2.0G WA 55,1 50,5 57,9 52,9 2,8 2,4 - X
0.EG WA 48,3 44,0 52,4 47,4 4.1 3,4 - -
1.0G WA 49,8 45,4 53,8 48,6 4,0 3,2 - -

0.EG WA 61,8 57,2 65,3 59,9 3,5 2,7 X X

a 1.0G WA 61,7 57,1 65,2 59,9 3,5 2,8 X X
2.0G WA 61,3 56,8 64,8 59,6 3,5 2,8 X X

3.0G WA 60,9 56,4 64,4 59,2 3,5 2,8 X X

0.EG WA 59,3 54,5 62,5 57,0 3,2 2,5 X X

b 1.0G WA 59,3 54,7 62,4 57,2 3,1 2,5 X X
2.0G WA 59,0 54,5 62,1 56,9 3,1 2,4 X X

3.0G WA 58,7 54,1 61,7 56,6 3,0 2,5 X X

0.EG WA 56,9 52,0 60,1 54,6 3,2 2,6 X X

13 c 1.0G WA 57,6 52,9 60,5 55,3 2,9 2,4 X X
X X

X X
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ANLAGE-NR.:3.5

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH h und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

o ) Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 252\';;?: L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- | Imm. SCHO SCH1 (SCH1 - SCH0)
sun
Strafte Numme | Punkt Etage 9 Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
f 2.0G WA 50,7 46,4 54,6 49,5 3,9 3,1 - X

0.EG WA 48,4 44,0 52,4 47,1 4,0 3,1 -
g 1.0G WA 49,9 45,4 53,7 48,5 3,8 3,1 -

20G| WA | 506 | 461 | 543 | 49,2 37 | 3.1 . X
0EG | WA | 543 | 498 | 583 | 530 | 40 | 32 » X
T0G| WA | 555 | 511 | 593 | 54.1 38 | 3.0 X X
Bahnhofstralte 13 h oG WA [ 556 | 572 | 594 | 544 38 | 3.2 X X
306G | WA | 563 | 509 | 59.1 | 540 38 | 3.1 X X
0EG| WA | 569 | 524 | 604 | 550 35 | 26 X X

. [[1.0G] WA | 573 | 528 | 608 | 556 35 | 2.8 X X
20G| WA | 573 | 528 | 608 | 567 | 35 | 2.9 X X
30G| WA | 56,7 | 523 | 60.4 | 554 37 | 3.1 X X
0EG | WA | 558 | 51.1 | 598 | 545 | 40 | 34 x x
. [1OG| WA [ 565 | 519 | 604 | 554 39 | 35 X X
20G| WA | 567 | 523 | 606 | 557 | 39 | 3.4 X X
306 | WA | 56,7 | 523 | 60.6 | 557 | 3.9 | 3.4 X X
0EG | WA | 565 | 51.8 | 603 | 55.1 38 | 33 x x
, [1OG] WA | 571 | 525 | 609 | 550 | 38 | 34 X X
20G| WA | 573 | 528 | 611 | 562 38 | 34 X X
306G | WA | 573 | 529 | 611 | 562 38 | 33 X X
0EG | WA | 563 | 51.6 | 601 | 549 38 | 33 x x
. [1OG] WA [ 569 | 524 | 607 | 567 | 38 | 3.3 X X
20G| WA | 571 | 527 | 609 | 56.0 38 | 33 X X
306 | WA | 572 | 528 | 60.9 | 56,0 37 | 32 X X
0EG | WA | 556 | 51.0 | 594 | 543 38 | 33 x x

g [1OG] WA [ 563 | 518 | 601 | 552 38 | 34 X X
20G| WA | 566 | 522 | 604 | 565 | 3.8 | 3.3 X X
306 | WA | 56,8 | 524 | 605 | 557 | 3.7 | 3.3 X X
0EG | WA | 536 | 491 | 57.2 | 523 36 | 32 » X
. [1OG| WA [ 545 | 500 | 58,2 | 532 37 | 32 : X
206G | WA | 549 | 505 | 585 | 537 | 36 | 32 . X
30G| WA | 552 | 509 | 588 | 540 36 | 3.1 : X

Birkenauer Stralte 7 0.EG WA 49,8 454 53,0 48,2 3,2 2,8 -
1.0G WA 50,6 46,2 53,8 49,0 3,2 2,8 -

2.0G WA 51,2 46,8 54,4 49,5 3,2 2,7 - X
3.0G WA 51,9 47,5 55,0 50,2 3,1 2,7 - X
0.EG WA 44,0 39,6 471 42,3 3,1 2,7 - -
1.0G WA 44,6 40,2 47,7 42,9 3,1 2,7 - -
g 2.0G WA 45,2 40,8 48,1 43,3 2,9 2,5 - -
3.0G WA 46,8 42,4 49,5 44,8 2,7 2,4 - -
0.EG WA 41,7 37,3 454 40,5 3,7 3,2 - -
h 1.0G WA 42,3 37,9 46,0 41,1 3,7 3,2 - -
2.0G WA 43,0 38,6 46,6 41,7 3,6 3,1 - -
3.0G WA 44,4 40,1 47,5 42,7 3,1 2,6 - -
0.EG WA 41,7 37,3 45,6 40,8 3,9 3,5 - -
i 1.0G WA 42,3 37,9 46,2 41,3 3,9 3,4 - -
2.0G WA 43,0 38,6 46,8 42,0 3,8 3,4 - -
3.0G WA 43,8 39,3 47,0 42,1 3,2 2,8 - -
0.EG WA 46,3 41,8 50,2 45,2 3,9 3,4 - -
. 1.0G WA 47,3 42,7 51,2 46,2 3,9 3,5 - -
J 2.0G WA 48,1 43,5 52,0 47,0 3,9 3,5 - -
3.0G WA 48,7 44,2 52,5 47,6 3,8 3,4 - -
k 0.EG WA 51,8 47,1 55,8 50,7 4,0 3,6 - X
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ANLAGE-NR.:3.6

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH h und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

o ) Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 232\'2? L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- | Imm. SCHO SCH1 (SCH1 - SCH0)

Strafte Numme | Punkt Etage sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
1.0G WA 52,8 48,2 56,9 51,8 4,1 3,6 - X

k 2.0G WA 53,3 48,8 57,3 52,3 4,0 3,5 X

3.0G WA 53,5 49,1 57,5 52,6 4,0 3,5 - X

7 0.EG WA 54,5 49,8 58,5 53,3 4,0 3,5 - X
1.0G WA 55,3 50,7 59,3 54,3 4,0 3,6 X X

2.0G WA 55,5 51,1 59,5 54,6 4,0 3,5 X X

3.0G WA 55,6 51,2 59,6 54,7 4,0 3,5 X X

0.EG WA 54,7 49,9 58,6 53,4 3,9 3,5 - X

a 1.0G WA 55,4 50,8 59,4 54,4 4,0 3,6 X X

2.0G WA 55,7 51,2 59,6 54,7 3,9 3,5 X X

3.0G WA 55,7 51,3 59,6 54,7 3,9 3,4 X X

0.EG WA 55,6 50,8 59,5 54,3 3,9 3,5 X X

b 1.0G WA 56,3 51,7 60,2 55,1 3,9 3,4 X X

2.0G WA 56,5 52,0 60,4 55,4 3,9 3,4 X X

3.0G WA 56,5 52,0 60,3 55,4 3,8 3,4 X X

0.EG WA 55,6 50,8 59,5 54,3 3,9 3,5 X X

c 1.0G WA 56,2 51,7 60,2 55,2 4,0 3,5 X X

2.0G WA 56,5 52,0 60,4 55,5 3,9 3,5 X X

3.0G WA 56,5 52,1 60,4 55,5 3,9 3,4 X X

0.EG WA 55,1 50,4 59,0 53,9 3,9 3,5 - X

d 1.0G WA 55,9 51,3 59,9 54,8 4,0 3,5 X X

2.0G WA 56,1 51,7 60,1 55,2 4,0 3,5 X X

3.0G WA 56,1 51,8 60,1 55,2 4,0 3,4 X X

0.EG WA 52,3 47,7 56,3 51,2 4,0 3,5 - X

o 1.0G WA 53,3 48,8 57,3 52,3 4,0 3,5 - X

2.0G WA 53,7 49,3 57,7 52,8 4,0 3,5 X

Birkenauer Stralle 3.0G WA 53,9 49,6 57,9 53,1 4,0 3,5 - X

0.EG WA 46,8 42,2 50,7 45,7 3,9 3,5 -
1.0G WA 47,9 43,3 51,8 46,7 3,9 3,4 -
9 2.0G WA 48,6 441 52,5 47,5 3,9 3,4 -
3.0G WA 49,4 45,0 53,3 48,3 3,9 3,3 - -
0.EG WA 38,3 33,9 41,9 37,0 3,6 3,1 - -
1.0G WA 38,9 34,5 42,5 37,6 3,6 3,1 - -

g 2.0G WA 40,0 35,6 43,5 38,6 3,5 3,0 - -
3.0G WA 43,0 38,6 46,3 41,6 3,3 3,0 - -
0.EG WA 38,9 34,5 42,6 37,8 3,7 3,3 - -

h 1.0G WA 39,5 351 43,2 38,3 3,7 3,2 - -
2.0G WA 40,5 36,1 441 39,3 3,6 3,2 - -
3.0G WA 43,1 38,8 46,5 41,7 3.4 2,9 - -
0.EG WA 38,8 34,4 42,6 37,7 3,8 3,3 - -

i 1.0G WA 39,3 34,9 43,1 38,2 3,8 3,3 - -
2.0G WA 40,1 35,8 43,9 39,0 3,8 3,2 - -
3.0G WA 42,2 37,8 45,8 41,0 3,6 3,2 - -
0.EG WA 42,8 38,2 46,6 41,6 3,8 3,4 - -

. 1.0G WA 43,8 39,2 47,6 42,5 3,8 3,3 - -

J 2.0G WA 44,9 40,4 48,7 43,7 3,8 3,3 - -
3.0G WA 46,0 41,7 49,9 45,0 3,9 3,3 - -
0.EG WA 49,2 44,6 53,2 48,1 4,0 3,5 - -

K 1.0G WA 50,4 45,8 54,4 49,3 4,0 3,5 -

X

2.0G WA 50,9 46,5 55,0 50,0 4.1 3,5 - X
3.0G WA 51,4 47,1 55,3 50,4 3,9 3,3 - X
X

X

0.EG WA 52,7 47,9 56,7 51,5 4,0 3,6 -
1.0G WA 53,7 49,0 57,7 52,6 4,0 3,6 -
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ANLAGE-NR.:3.7

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH h und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

o ) Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 252\';;?: L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- | Imm. SCHO SCH1 (SCH1 - SCH0)
sun
Strafte Numme | Punkt Etage 9 Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
9 | 2.0G WA 54,0 49,5 58,0 53,1 4,0 3,6 - X
3.0G WA 53,9 49,6 57,9 53,0 4,0 3,4 - X

0.EG WA 49,5 44,8 52,0 46,9 2,5 2,1 - -
1.0G WA 50,6 45,9 53,2 48,0 2,6 2,1 -

2.0G WA 51,7 47,0 54,6 49,6 2,9 2,6 - X
3.0G WA 52,6 48,3 55,8 51,2 3,2 2,9 - X
0.EG WA 50,3 45,7 53,9 48,8 3,6 3,1 - -
b 1.0G WA 51,3 46,8 55,0 49,9 3,7 3,1 - X
2.0G WA 52,2 47,8 56,0 51,1 3,8 3,3 - X
3.0G WA 53,2 49,1 57,0 52,4 3,8 3,3 - X
0.EG WA 52,0 47,4 55,9 50,7 3,9 3,3 - X
c 1.0G WA 53,0 48,4 56,9 51,8 3,9 3,4 - X
2.0G WA 53,5 49,1 57,4 52,5 3,9 3,4 - X
3.0G WA 53,9 49,6 57,8 53,1 3,9 3,5 - X
0.EG WA 52,7 48,1 56,6 51,6 3,9 3,5 - X
d 1.0G WA 53,8 49,2 57,8 52,7 4,0 3,5 - X
2.0G WA 54,1 49,7 58,1 53,2 4,0 3,5 - X
3.0G WA 54,3 50,0 58,3 53,5 4,0 3,5 - X
0.EG WA 50,4 45,8 54,4 49,4 4,0 3,6 - X
e 1.0G WA 51,6 47,0 55,7 50,6 4,1 3,6 - X
2.0G WA 52,1 47,7 56,2 51,3 4.1 3,6 - X
3.0G WA 52,5 48,1 56,5 51,7 4,0 3,6 - X

0.EG WA 46,0 41,6 50,0 45,0 4,0 3,4 - -
1.0G WA 47,0 425 50,9 46,0 3,9 3,5 - -
2.0G WA 47,8 43,4 51,8 46,9 4,0 3,5 - -
11 3.0G WA 48,6 443 52,6 47,8 4,0 3,5 - -
Birkenauer Stral3e 0.EG WA 41,5 37,1 452 40,4 3,7 3,3 - -
1.0G WA 421 37,7 45,8 41,0 3,7 3,3 - -
9 2.0G WA 429 38,5 46,6 417 3,7 3,2 - -
3.0G WA 44,3 40,0 47,9 43,1 3,6 3,1 - -
0.EG WA 39,0 34,7 427 37,9 3,7 3,2 - -
1.0G WA 39,6 35,3 43,3 38,4 3,7 3,1 - -
2.0G WA 40,5 36,2 44 1 39,3 3,6 3,1 - -
3.0G WA 42,8 38,5 46,1 41,3 3,3 2,8 - -
0.EG WA 37,7 33,8 40,2 35,7 25 1,9 - -
1.0G WA 38,1 34,3 40,6 36,1 2,5 1,8 - -
2.0G WA 36,8 32,4 39,7 34,9 29 2,5 - -
3.0G WA 40,1 35,7 43,0 38,2 2,9 2,5 - -
0.EG WA 427 38,3 45,6 40,7 29 2.4 - -
. 1.0G WA 43,6 39,2 46,5 41,6 2,9 2,4 - -
) 2.0G WA 44,8 40,2 477 427 29 2,5 - -
3.0G WA 46,5 421 49,3 44,3 2,8 2,2 - -
0.EG WA 48,7 443 50,9 459 2,2 1,6 - -
1.0G WA 49,8 45,3 51,9 47,0 2,1 1,7 - -
2.0G WA 50,8 46,3 53,1 48,2 2,3 1,9 - -
3.0G WA 51,4 47,0 53,6 48,8 2,2 1,8 - -
0.EG WA 50,4 45,8 52,2 47 1 1,8 1,3 - -
1.0G WA 51,5 46,8 53,3 48,1 1,8 1,3 - -
2.0G WA 52,4 477 54,4 493 2,0 1,6 - -
3.0G WA 52,8 48,3 54,7 50,0 1,9 1,7 - -
0.EG WA 58,0 53,4 61,7 56,3 3,7 29 X X
15 a 1.0G WA 58,7 54,2 62,4 57,2 3,7 3,0 X X
2.0G WA 58,8 54,3 62,5 57,4 3,7 3,1 X X
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ANLAGE-NR.:3.8

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH h und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

- . Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 232\'2? L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
StraRe Haus- | Imm. Etage sung SCHO SCH1 (SCH1 - SCHO)

Numme | Punkt Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
0.EG WA 49,0 44,3 52,9 47,5 3,9 3,2 - -
b 1.0G WA 50,5 45,8 54,3 48,8 3,8 3,0 -

2.0G WA 51,2 46,6 55,0 49,6 3,8 3,0 - X

15 0.EG WA 34,3 29,8 38,1 33,0 3,8 3,2 - -
c 1.0G WA 34,9 30,5 38,8 33,6 3,9 3,1 - -

2.0G WA 37,3 32,9 41,3 36,4 4,0 3,5 - -

0.EG WA 58,7 54,1 62,3 56,9 3,6 2,8 X X

a 1.0G WA 59,2 54,7 62,8 57,7 3,6 3,0 X X

17 2.0G WA 59,2 54,7 62,9 57,7 3,7 3,0 X X
0.EG WA 35,4 31,0 39,2 34,0 3,8 3,0 - -

b 1.0G WA 36,2 31,8 39,9 34,8 3,7 3,0 - -

2.0G WA 38,6 34,3 42,6 37,7 4,0 3,4 - -

0.EG WA 59,3 54,7 62,8 57,4 3,5 2,7 X X

a 1.0G WA 59,6 55,1 63,2 58,0 3,6 2,9 X X

19 2.0G WA 59,5 55,1 63,2 58,1 3,7 3,0 X X
0.EG WA 54,0 49,6 58,0 52,8 4,0 3,2 - X

Birkenauer Stralte b 1.0G WA 55,6 51,1 59,4 54,2 3,8 3,1 X X
2.0G WA 56,0 51,7 59,8 54,8 3,8 3,1 X X

0.EG WA 59,7 55,2 63,3 57,9 3,6 27 X X

a 1.0G WA 59,9 55,4 63,6 58,4 3,7 3,0 X X

21 2.0G WA 59,9 55,4 63,5 58,3 3,6 2,9 X X
0.EG WA 35,7 31,2 39,5 34,4 3,8 3,2 - -

b 1.0G WA 36,3 31,9 40,1 35,0 3,8 3,1 - -

2.0G WA 38,6 34,3 427 37,8 41 3,5 - -

0.EG WA 60,2 55,6 63,7 58,3 3,5 2,7 X X

a 1.0G WA 60,3 55,8 63,9 58,7 3,6 2,9 X X

2.0G WA 60,2 55,7 63,8 58,6 3,6 2,9 X X

0.EG WA 56,0 51,4 59,9 54,5 3,9 3,1 X X

23 b 1.0G WA 56,5 52,0 60,3 55,2 3,8 3,2 X X
2.0G WA 56,5 52,0 60,2 55,1 3,7 3,1 X X

0.EG WA 36,2 31,8 40,0 34,8 3,8 3,0
c 1.0G WA 36,9 32,5 40,5 35,3 3,6 2,8
2.0G WA 39,0 34,7 43,0 38,0 4,0 3,3
0.EG GE 33,7 29,4 36,4 31,7 2,7 2,3 - -
1.0G GE 36,2 31,8 38,9 34,2 2,7 2,4 - -
0.EG GE 34,5 30,6 38,7 34,3 4,2 3,7 - -

b 1.0G GE 36,0 32,0 40,2 35,7 4.2 3,7 - -

c 0.EG GE 35,9 31,9 40,1 35,6 4,2 3,7 - -

1.0G GE 38,7 34,8 427 38,3 4,0 3,5 - -

d 0.EG GE 35,0 31,6 39,0 35,3 4,0 3,7 - -

13-15 1.0G GE 38,5 34,8 425 38,4 4,0 3,6 - -

o 0.EG GE 34,3 30,8 38,2 34,3 3,9 3,5 - -

Heppenheimer 1.0G GE 37,5 33,8 41,4 37,4 3,9 3,6 - -
StralRe £ 0.EG GE 31,0 27,4 34,5 30,6 3,5 3,2 - -
1.0G GE 33,0 29,3 36,6 32,6 3,6 3,3 - -

0.EG GE 27,3 23,1 30,3 25,8 3,0 27 - -

9 1.0G GE 30,2 26,3 33,5 29,2 3,3 2,9 - -

h 0.EG GE 28,6 24,5 31,5 27,1 2,9 2,6 - -

1.0G GE 31,3 271 34,2 29,8 29 2,7 - -

a 0.EG GE 32,0 28,3 35,9 31,9 3,9 3,6 - -

19 1.0G GE 35,5 31,6 39,4 35,2 3,9 3,6 - -

b 0.EG GE 31,6 27,4 35,0 30,4 3,4 3,0 - -

1.0G GE 35,3 31,0 38,8 34,3 3,5 3,3 - -
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ANLAGE-NR.:3.9

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH h und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

o ) Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 232\'2? L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- | Imm. SCHO SCH1 (SCH1 - SCH0)
Strafte Numme | Punkt Etage sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
a 0.EG GE 41,9 37,5 45,9 41,0 4,0 3,5 - -
1.0G GE 43,6 39,1 47 4 42,4 3,8 3,3 - -
b 0.EG GE 42,4 38,2 46,3 41,6 3,9 3,4 - -
1.0G GE 43,8 39,5 47,6 42,8 3,8 3,3 - -
c 0.EG GE 41,0 38,1 45,8 42,5 4,8 4,4 - -
1.0G GE 42,1 39,1 46,8 43,4 47 4,3 - -
23 d 0.EG GE 40,9 38,1 45,7 42,5 4,8 4,4 - -
1.0G GE 41,8 38,9 46,7 43,3 4,9 4.4 - -
o 0.EG GE 35,9 32,8 40,7 37,2 4,8 4,4 - -
1.0G GE 37,4 34,2 42,2 38,6 4,8 4.4 - -
£ 0.EG GE 38,8 34,2 42,3 37,4 3,5 3,2 - -
1.0G GE 40,8 36,2 44 .4 39,4 3,6 3,2 - -
0.EG GE 41,4 36,9 45,3 40,2 3,9 3,3 - -
9 1.0G GE 43,3 38,7 471 41,9 3,8 3,2 - -
a 0.EG GE 42,3 39,4 47,4 44,1 5,1 4,7 - -
1.0G GE 43,4 40,5 48,6 454 5,2 4,9 - -
b 0.EG GE 44,9 42,4 49,9 46,9 5,0 4,5 - -
1.0G GE 46,2 43,8 51,3 48,4 5,1 4,6 - -
Heppenheimer c 0.EG GE 50,0 47,9 55,1 52,5 5,1 4,6 - -
StraBe 1.0G GE 50,2 48,2 55,2 52,6 5,0 4.4 - -
d 0.EG GE 51,6 49,7 56,4 53,9 4,8 4,2 - -
o5 1.0G GE 51,6 49,7 56,4 53,9 4,8 4,2 - -
o 0.EG GE 36,4 34,2 40,8 38,1 4,4 3,9 - -
1.0G GE 37,7 35,2 42,1 39,1 44 3,9 - -
£ 0.EG GE 32,6 28,4 36,4 31,8 3,8 3,4 - -
1.0G GE 35,4 31,2 39,5 34,8 4,1 3,6 - -
0.EG GE 38,9 35,9 43,7 40,2 4,8 4,3 - -
9 1.0G GE 40,3 37,1 44,9 41,3 4,6 4,2 - -
h 0.EG GE 41,4 38,4 46,0 42,6 4,6 42 - -
1.0G GE 42,5 39,5 47,1 43,6 4,6 4,1 - -
0.EG GE 33,9 30,6 38,0 34,3 4.1 3,7 - -
27-29 a 1.0G GE 36,9 33,3 41,1 37,1 4,2 3,8 - -
2.0G GE 38,8 34,9 42,7 38,5 3,9 3,6 - -
a 0.EG GE 50,9 49,0 54,1 51,9 3,2 2,9 - -
1.0G GE 50,9 48,9 54,1 51,9 3,2 3,0 - -
3133 b 0.EG GE 50,2 48,3 52,8 50,8 2,6 2,5 - -
1.0G GE 50,2 48,3 52,8 50,7 2,6 2,4 - -
c 0.EG GE 27,4 25,0 30,4 27,8 3,0 2,8 - -
1.0G GE 30,6 28,2 33,8 31,1 3,2 2,9 - -
a 0.EG GE 53,6 48,0 57,7 50,9 4,1 2,9 - -
1.0G GE 54,2 48,6 57,9 51,2 3,7 2,6 - -
b 0.EG GE 35,9 32,5 40,7 36,6 4,8 4,1 - -
1.0G GE 37,7 34,1 42,5 38,2 4,8 4.1 - -
c 0.EG GE 43,2 41,0 48,4 45,7 5,2 4,7 - -
Ladenburger 36 1.0G GE 44,2 41,9 49,4 46,6 5,2 4,7 - -
Stralle d 0.EG GE 44,4 42,2 49,7 46,9 5,3 4,7 - -
1.0G GE 45,5 43,2 50,8 47,9 5,3 4,7 - -
o 0.EG GE 46,8 44,6 52,2 49,4 5,4 4,8 - -
1.0G GE 50,5 47,3 55,3 51,5 4,8 4,2 - -
£ 0.EG GE 50,8 46,5 55,3 50,4 4,5 3,9 - -
1.0G GE 52,1 47,8 56,4 51,5 4,3 3,7 - -
Lindenstrae 15 a 0.EG WA 50,0 45,5 52,1 47,3 2,1 1,8 - -
1.0G WA 50,7 46,1 52,8 47,9 2,1 1,8 - -
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ANLAGE-NR.:3.10

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH B und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der
Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1
GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet
o ) Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 232\'2? L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- | Imm. SCHO SCH1 (SCH1 - SCH0)
Strafte Numme | Punkt Etage sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht

a 2.0G WA 51,4 46,8 53,4 48,6 2,0 1,8 - -

15 0.EG WA 34,1 29,7 36,7 31,9 2,6 2,2 - -

b 1.0G WA 35,0 30,6 37,7 33,0 2,7 2,4 - -

2.0G WA 37,8 33,4 40,8 36,1 3,0 2,7 - -

0.EG WA 50,9 46,4 53,2 48,2 2,3 1,8 - -

a 1.0G WA 51,6 47,1 53,9 48,9 2,3 1,8 - -

17 2.0G WA 52,4 47,8 54,7 49,7 2,3 1,9 - -

0.EG WA 34,4 30,0 37,0 32,3 2,6 2,3 - -

b 1.0G WA 34,8 30,4 37,5 32,8 2,7 2,4 - -

2.0G WA 37,4 33,1 40,6 36,0 3,2 2,9 - -

0.EG WA 51,1 46,6 53,5 48,7 2,4 2,1 - -

18 a 1.0G WA 51,8 47,3 54,2 49,3 2,4 2,0 - -

2.0G WA 52,4 48,0 54,9 50,0 2,5 2,0 - -

3.0G WA 53,0 48,5 55,4 50,5 2,4 2,0 - -

0.EG WA 52,9 48,4 55,3 50,4 2,4 2,0 - -

a 1.0G WA 53,8 49,3 56,2 51,3 2,4 2,0 - -

19 2.0G WA 54,7 50,2 57,1 52,1 2,4 1,9 - -

0.EG WA 35,8 31,3 38,3 33,5 2,5 2,2 - -

b 1.0G WA 36,0 31,6 38,6 33,8 2,6 2,2 - -

2.0G WA 38,4 34,1 41,4 36,7 3,0 2,6 - -

0.EG WA 51,8 47,3 54,1 49,3 2,3 2,0 - -

a 1.0G WA 52,5 48,1 54,9 50,0 2,4 1,9 - -

2.0G WA 53,3 48,8 55,6 50,8 2,3 2,0 - -

20 3.0G WA 54,1 49,6 56,4 51,5 2,3 1,9 - -

0.EG WA 35,9 31,4 38,2 33,5 2,3 2,1 - -

Lindenstrale b 1.0G WA 36,0 31,6 38,4 33,6 2,4 2,0 - -
2.0G WA 36,4 32,0 38,8 34,0 2,4 2,0 - -

3.0G WA 39,1 34,8 41,5 36,8 2,4 2,0 - -

0.EG WA 55,6 51,1 57,8 52,9 2,2 1,8 - -

a 1.0G WA 56,7 52,2 58,9 54,0 2,2 1,8 - -

2.0G WA 57,7 53,2 59,9 55,0 2,2 1,8 X -

3.0G WA 58,4 53,9 60,5 55,6 2,1 1,7 X -

0.EG WA 57,7 53,2 60,0 55,1 2,3 1,9 X -

21 b 1.0G WA 58,9 54,4 61,2 56,3 2,3 1,9 X -

2.0G WA 60,0 55,4 62,3 57,3 2,3 1,9 X -

3.0G WA 60,2 55,8 62,5 57,7 2,3 1,9 X -

0.EG WA 55,9 51,4 58,2 53,4 2,3 2,0 - -

c 1.0G WA 57,1 52,6 59,4 54,5 2,3 1,9 X -

2.0G WA 58,2 53,7 60,5 55,6 2,3 1,9 X

3.0G WA 58,8 54,3 61,1 56,3 2,3 2,0 X -

0.EG WA 60,9 56,3 63,1 58,2 2,2 1,9 X -

a 1.0G WA 62,4 57,8 64,6 59,6 2,2 1,8 X X

2.0G WA 62,6 58,1 64,8 59,9 2,2 1,8 X X

3.0G WA 62,6 58,1 64,8 59,9 2,2 1,8 X X

0.EG WA 53,9 49,4 56,3 51,5 2,4 2,1 - X

22 b 1.0G WA 55,0 50,5 57,5 52,5 2,5 2,0 - -

2.0G WA 55,9 51,4 58,4 53,4 2,5 2,0 - -

3.0G WA 56,3 51,9 58,8 53,9 2,5 2,0 - -

0.EG WA 51,4 47,0 54,0 49,1 2,6 2,1 - X

c 1.0G WA 52,3 47,9 54,9 50,0 2,6 2,1 - X

2.0G WA 53,2 48,7 55,7 50,8 2,5 2,1 - X

3.0G WA 54,0 49,6 56,5 51,6 2,5 2,0 - -

Mannheimer Str. | 59-61 a 0.EG WA 421 37,8 445 39,8 2,4 2,0 - -

2020 007 082-G2eA xlIsx / A3-SCH FCP IBU GmbH, Essen



ANLAGE-NR.:3.11

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH h und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

- . Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 232\'2? L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
StraRe Haus- | Imm. Etage sung SCHO SCH1 (SCH1 - SCHO)

Numme | Punkt Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
Mannheimer Str. | 59-61 b 0.EG WA 41,5 37,2 44,0 39,3 2,5 2,1 - -
0.EG WA 47,5 43,1 50,3 45,4 2,8 2,3 - -
a 1.0G WA 48,3 43,9 51,2 46,2 2,9 2,3 - -
2.0G WA 49,2 44,8 52,0 47,1 2,8 2,3 - -
0.EG WA 45,2 40,9 47,9 43,0 2,7 2,1 - -
b 1.0G WA 46,0 41,7 48,7 43,8 2,7 2,1 - -
2.0G WA 46,9 42,6 49,6 44,7 2,7 2,1 - -
0.EG WA 38,1 33,7 40,4 35,7 2,3 2,0 - -
3 c 1.0G WA 38,5 34,0 40,8 36,0 2,3 2,0 - -
2.0G WA 39,2 34,8 41,5 36,8 2,3 2,0 - -
0.EG WA 34,2 29,9 37,1 32,3 2,9 2,4 - -
d 1.0G WA 34,9 30,5 37,8 33,0 2,9 2,5 - -
2.0G WA 37,0 32,5 40,6 35,8 3,6 3,3 - -
0.EG WA 45,7 41,3 48,2 43,4 2,5 2,1 - -
e 1.0G WA 46,4 41,9 48,9 44,0 2,5 2,1 - -
2.0G WA 47,2 42,7 49,8 44,9 2,6 2,2 - -
0.EG WA 42,1 37,7 44,6 39,9 2,5 2,2 - -
a 1.0G WA 42,6 38,3 45,2 40,5 2,6 2,2 - -
2.0G WA 44,0 39,8 46,5 41,9 2,5 2,1 - -

4 0.EG WA 30,9 26,6 33,9 29,1 3,0 2,5 - -
b 1.0G WA 31,1 26,7 34,0 29,3 2,9 2,6 - -

2.0G WA 34,0 29,6 36,8 32,1 2,8 2,5 - -

0.EG WA 43,7 39,3 46,1 41,4 2,4 2,1 - -

a 1.0G WA 44,1 39,8 46,6 41,9 2,5 2,1 - -

4a 2.0G WA 44,5 40,2 46,8 42,1 2,3 1,9 - -
0.EG WA 31,1 26,8 34,1 29,3 3,0 2,5 - -

Rebenstrale b 1.0G WA 31,3 27,0 34,3 29,5 3,0 2,5 - -
2.0G WA 34,4 30,1 37,2 32,5 2,8 2,4 - -

0.EG WA 43,5 39,0 45,9 41,1 2,4 2,1 - -

a 1.0G WA 43,9 39,4 46,3 41,6 2,4 2,2 - -

4b 2.0G WA 44,7 40,2 47,1 42,4 2,4 2,2 - -
0.EG WA 31,3 27,0 34,3 29,5 3,0 2,5 - -

b 1.0G WA 31,6 27,2 34,5 29,8 2,9 2,6 - -

2.0G WA 34,9 30,6 37,7 33,0 2,8 2,4 - -

0.EG WA 43,2 38,7 45,5 40,8 2,3 2,1 - -

a 1.0G WA 43,6 39,2 46,0 41,2 2,4 2,0 - -

4c 2.0G WA 44,5 40,0 46,9 42,2 2,4 2,2 - -
0.EG WA 31,6 27,2 34,5 29,8 2,9 2,6 - -

b 1.0G WA 31,8 27,5 34,8 30,0 3,0 2,5 - -

2.0G WA 35,2 30,9 38,1 33,4 2,9 2,5 - -

0.EG WA 44,4 40,0 47,2 42,4 2,8 2,4 - -

a 1.0G WA 44,9 40,5 47,7 42,9 2,8 2,4 - -

4d 2.0G WA 45,7 41,3 48,5 43,8 2,8 2,5 - -
0.EG WA 31,8 27,4 34,7 30,0 2,9 2,6 - -

b 1.0G WA 32,0 27,6 35,0 30,2 3,0 2,6 - -

2.0G WA 35,6 31,3 38,5 33,8 2,9 2,5 - -

0.EG WA 45,5 41,1 48,4 43,6 2,9 2,5 - -

a 1.0G WA 46,0 41,6 48,9 44,2 2,9 2,6 - -

de 2.0G WA 46,7 42,3 49,7 44,9 3,0 2,6 - -

0.EG WA 32,0 27,6 34,9 30,2 2,9 2,6 - -
b 1.0G WA 32,2 27,8 35,2 30,4 3,0 2,6 - -
2.0G WA 36,0 31,6 38,9 34,2 2,9 2,6 - -
4f a 0.EG WA 46,7 42,3 49,7 44,9 3,0 2,6 - -
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ANLAGE-NR.:3.12

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH h und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

- . Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 232\'2? L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
StraRe Haus- | Imm. Etage sung SCHO SCH1 (SCH1 - SCHO)

Numme | Punkt Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
1.0G WA 47,2 42,8 50,2 45,4 3,0 2,6 - -
2.0G WA 47,8 43,4 50,9 46,1 3,1 2,7 - -
4f 0.EG WA 32,2 27,8 35,1 30,3 2,9 2,5 - -
b 1.0G WA 32,4 28,0 35,3 30,6 2,9 2,6 - -
2.0G WA 36,2 31,9 39,2 34,4 3,0 2,5 - -
0.EG WA 47,3 42,9 50,4 45,6 3,1 2,7 - -
a 1.0G WA 47,8 43,4 50,9 46,2 3,1 2,8 - -

2.0G WA 48,4 44,0 51,6 46,8 3,2 2,8 - -

a

49 0.EG WA 32,4 28,1 35,3 30,6 2,9 2,5 - -
b 1.0G WA 32,7 28,3 35,6 30,9 2,9 2,6 - -

2.0G WA 36,7 32,4 39,6 34,9 2,9 2,5 - -

0.EG WA 47,6 43,2 50,8 46,0 3,2 2,8 - -

a 1.0G WA 48,2 43,8 51,4 46,6 3,2 2,8 - -

4h 2.0G WA 48,9 44,5 52,1 47,3 3,2 2,8 - -
0.EG WA 32,6 28,2 35,5 30,8 2,9 2,6 - -

b 1.0G WA 32,8 28,5 35,8 31,1 3,0 2,6 - -

2.0G WA 36,9 32,6 39,8 35,1 2,9 2,5 - -

0.EG WA 47,9 43,5 51,1 46,3 3,2 2,8 - -

a 1.0G WA 48,6 441 51,8 46,9 3,2 2,8 - -

4i 2.0G WA 49,3 44,8 52,5 47,7 3,2 2,9 - -

0.EG WA 32,9 28,5 35,8 31,1 2,9 2,6 - -
b 1.0G WA 33,2 28,8 36,1 31,4 2,9 2,6 - -
2.0G WA 37,3 32,9 40,2 35,4 2,9 2,5 - -
0.EG WA 48,8 44,4 52,0 47,2 3,2 2,8 - -
a 1.0G WA 49,4 45,0 52,7 47,9 3,3 2,9 - -
m 2.0G WA 50,2 45,8 53,4 48,6 3,2 2,8 - -
Rebenstrale 0.EG WA 33,3 28,9 36,1 31,3 2,8 2,4 - -
b 1.0G WA 33,8 29,4 36,6 31,8 2,8 2,4 - -
2.0G WA 38,4 34,0 41,2 36,4 2,8 2,4 - -
0.EG WA 40,5 36,2 43,7 38,8 3,2 2,6 - -
a 1.0G WA 41,4 37,0 44,4 39,5 3,0 2,5 - -
2.0G WA 42,5 38,1 45,5 40,6 3,0 2,5 - -
0.EG WA 34,4 30,0 37,7 32,8 3.3 2,8 - -
b 1.0G WA 35,8 31,5 39,1 34,3 3,3 2,8 - -
2.0G WA 39,0 34,7 42,0 37,4 3,0 2,7 - -

° 0.EG WA 34,5 30,1 37,1 32,4 2,6 2,3 - -
c 1.0G WA 37,5 33,1 39,8 35,0 2,3 1,9 - -

2.0G WA 39,6 35,2 41,9 37,2 2,3 2,0 - -

0.EG WA 44,2 39,9 47,7 42,8 3,5 2,9 - -

d 1.0G WA 45,1 40,7 48,5 43,6 3,4 2,9 - -

2.0G WA 46,1 41,8 49,6 44,6 3,5 2,8 - -

a 0.EG WA 49,3 44,9 52,4 47,6 3,1 2,7 - -

1.0G WA 50,3 45,9 53,2 48,4 2,9 2,5 - -

b 0.EG WA 49,4 45,0 52,2 47,4 2,8 2,4 - -

1.0G WA 50,4 46,0 53,1 48,3 2,7 2,3 - -

c 0.EG WA 43,9 39,5 46,7 41,9 2,8 2,4 - -

6A 1.0G WA 48,2 43,9 51,1 46,4 2,9 2,5 - -
d 0.EG WA 38,5 34,1 41,8 37,2 3,3 3,1 - -

1.0G WA 44,9 40,5 48,1 43,4 3,2 2,9 - -
0.EG WA 34,7 30,3 37,5 32,8 2,8 2,5 - -
1.0G WA 42,5 38,2 46,1 41,5 3,6 3,3 - -
0.EG WA 34,5 30,2 37,4 32,6 2,9 2,4 - -
1.0G WA 45,1 40,8 48,4 43,7 3,3 2,9 - -
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ANLAGE-NR.:3.13

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH h und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

- . Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 232\'2? L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
StraRe Haus- | Imm. Etage sung SCHO SCH1 (SCH1 - SCHO)

Numme | Punkt Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
0.EG WA 40,5 36,4 43,0 38,4 2,5 2,0 - -
1.0G WA 41,1 37,1 43,8 39,2 2,7 2,1 - -

0.EG WA 39,9 357 43,7 38,9 3,8 3,2 - -

a

7 b 1.0G WA 40,9 36,7 44,6 39,8 3,7 3,1 - -
c 0.EG WA 40,3 35,9 42,8 38,0 2,5 2,1 - -

1.0G WA 40,7 36,3 43,2 38,5 2,5 2,2 - -

d 0.EG WA 35,3 31,1 37,9 33,2 2,6 2,1 - -

1.0G WA 36,3 32,1 38,7 34,0 2,4 1,9 - -

0.EG WA 44,9 40,5 48,2 43,4 3,3 2,9 - -

a 1.0G WA 45,6 41,2 49,0 44,1 3,4 2,9 - -

2.0G WA 46,5 42,0 49,8 44,9 3,3 2,9 - -

3.0G WA 47,8 43,3 51,1 46,2 3,3 2,9 - -

0.EG WA 44,3 39,8 47,9 43,0 3,6 3,2 - -

b 1.0G WA 45,1 40,7 48,8 43,9 3,7 3,2 - -

2.0G WA 46,1 41,7 49,7 44,8 3,6 3,1 - -

3.0G WA 47,5 43,1 51,1 46,2 3,6 3,1 - -

0.EG WA 37,6 33,6 40,9 36,2 3,3 2,6 - -

7A c 1.0G| WA 38,4 34,3 41,7 37,0 3,3 2,7 - -
2.0G| WA 39,8 35,8 43,2 38,4 3,4 2,6 - -

3.0G| WA 45,2 40,9 48,5 43,8 3,3 2,9 - -

0.EG WA 39,2 35,0 41,4 36,7 2,2 1,7 - -

d 1.0G WA 40,1 35,8 42,2 37,5 2,1 1,7 - -

2.0G WA 40,9 36,6 43,1 38,4 2,2 1,8 - -
3.0G WA 44,7 40,3 47,4 42,8 2,7 2,5 - -
0.EG WA 42,8 38,3 45,0 40,2 2,2 1,9 - -
1.0G WA 43,2 38,7 45,4 40,6 2,2 1,9 - -
Rebenstrale 2.0G WA 43,2 38,7 454 40,7 2,2 2,0 - -
3.0G WA 45,1 40,8 47,9 43,3 2,8 2,5 - -
0.EG WA 46,1 41,8 49,4 44,6 3.3 2,8 - -
a 1.0G WA 46,7 42,4 50,0 45,2 3,3 2,8 - -
2.0G WA 47,5 43,2 50,8 46,0 3,3 2,8 - -
0.EG WA 44,9 40,5 48,7 43,9 3,8 3,4 - -
9 b 1.0G WA 45,6 41,2 49,4 44,5 3,8 3,3 - -
2.0G WA 46,9 42,5 50,5 45,7 3,6 3,2 - -
0.EG WA 44,3 39,9 47,2 42,4 2,9 2,5 - -
c 1.0G WA 44,8 40,3 47,7 42,9 2,9 2,6 - -
2.0G WA 45,4 41,0 48,4 43,6 3,0 2,6 - -
0.EG WA 48,2 43,8 51,5 46,8 3,3 3,0 - -
a 1.0G WA 48,9 44,5 52,2 47,4 3,3 2,9 - -
2.0G WA 49,6 45,2 53,0 48,2 3,4 3,0 - -
0.EG WA 49,2 44,8 52,7 47,9 3,5 3,1 - -
b 1.0G WA 49,9 45,5 53,3 48,6 3,4 3,1 - -
2.0G WA 50,6 46,2 54,1 49,3 3,5 3,1 - X

%A 0.EG WA 454 41,0 48,5 43,7 3,1 2,7 - -
c 1.0G WA 45,9 41,5 49,0 44,2 3,1 2,7 - -

2.0G WA 46,6 42,3 49,8 45,0 3,2 2,7 - -

0.EG WA 42,9 38,5 46,3 41,5 3.4 3,0 - -

d 1.0G WA 43,6 39,2 47,0 42,2 3,4 3,0 - -

2.0G WA 45,1 40,8 48,5 43,7 3.4 2,9 - -

0.EG WA 51,2 46,8 54,0 49,2 2,8 2,4 - X

10-8 a 1.0G WA 52,1 47,7 54,9 50,1 2,8 2,4 - X
2.0G WA 52,9 48,5 55,7 50,9 2,8 2,4 - X

b 0.EG WA 51,0 46,6 53,4 48,7 2,4 21 -
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ANLAGE-NR.:3.14

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH h und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

o ) Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 252\';;?: L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- | Imm. SCHO SCH1 (SCH1 - SCH0)
sun
Strafte Numme | Punkt Etage 9 Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
b 1.0G WA 52,0 47,5 54,4 49,6 2,4 2,1 - X
2.0G WA 52,3 47,9 54,8 50,0 2,5 2,1 - X

0.EG WA 41,9 37,5 44,9 40,0 3,0 2,5 - -
c 1.0G WA 44,8 40,4 47,7 42,9 2,9 2,5 - -
2.0G WA 45,4 41,0 48,3 43,5 2,9 2,5 - -
10-8 0.EG WA 33,3 28,9 36,1 31,3 2,8 2,4 - -
d 1.0G WA 33,6 29,2 36,4 31,7 2,8 2,5 - -
2.0G WA 36,9 32,6 39,9 35,2 3,0 2,6 - -
0.EG WA 33,6 29,2 36,4 31,6 2,8 2,4 - -
e 1.0G WA 33,9 29,5 36,7 32,0 2,8 2,5 - -
2.0G WA 37,1 32,8 40,1 354 3,0 2,6 - -
0.EG WA 54,7 50,2 58,0 53,2 3,3 3,0 - X
a 1.0G WA 55,7 51,2 59,1 54,2 34 3,0 X X
2.0G WA 56,5 52,1 59,9 55,0 3,4 2,9 X X
0.EG WA 47,5 43,1 51,3 46,4 3,8 3,3 - -
11A b 1.0G WA 48,3 43,8 52,1 47,2 3,8 3,4 - -
2.0G WA 48,9 44,5 52,7 47,8 3,8 3,3 - -
0.EG WA 48,0 43,5 50,7 45,9 2,7 2,4 - -
c 1.0G WA 48,5 441 51,2 46,5 2,7 2,4 - -
2.0G WA 49,3 44,9 51,9 47,2 2,6 2,3 -

0.EG WA 53,6 49,1 57,1 52,3 3,5 3,2 - X

a 1.0G WA 54,7 50,2 58,3 53,4 3,6 3,2 - X

2.0G WA 55,5 51,1 59,0 54,2 3,5 3,1 - X

0.EG WA 53,1 48,7 56,3 51,5 3,2 2,8 - X

11B b 1.0G WA 54,3 49,9 57,5 52,6 3,2 2,7 - X
2.0G WA 55,6 51,2 58,7 54,0 3,1 2,8 - X

Rebenstrale 0.EG WA 49,3 44,8 51,9 47,1 2,6 2,3 - -
c 1.0G WA 50,0 45,4 52,5 47,7 2,5 2,3 - -

2.0G WA 50,8 46,3 53,4 48,5 2,6 2,2 - -

0.EG WA 52,5 48,1 55,1 50,3 2,6 2,2 - X

a 1.0G WA 53,4 48,9 56,0 51,2 2,6 2,3 - X

12 2.0G WA 54,3 49,8 56,9 52,2 2,6 2,4 - X
0.EG WA 34,5 30,1 37,1 32,3 2,6 2,2 - -

b 1.0G WA 34,7 30,3 37,4 32,6 2,7 2,3 - -

2.0G WA 38,0 33,6 40,8 36,1 2,8 2,5 - -

0.EG WA 51,7 47,2 54,2 49,4 2,5 2,2 - X

a 1.0G WA 52,5 48,1 55,1 50,3 2,6 2,2 - X

2.0G WA 55,7 51,3 58,7 54,0 3,0 2,7 - X

0.EG WA 48,7 44,2 52,2 47,3 3,5 3,1 - -

13 b 1.0G WA 50,0 45,5 53,5 48,6 3,5 3,1 - -
2.0G WA 56,5 52,2 59,9 55,3 3.4 3,1 X X

0.EG WA 59,0 54,5 61,8 56,7 2,8 2,2 X X

c 1.0G WA 59,9 55,4 62,6 57,7 2,7 2,3 X X

2.0G WA 60,9 56,4 63,7 58,8 2,8 2,4 X X

0.EG WA 60,4 55,8 63,0 57,9 2,6 2,1 X X

a 1.0G WA 61,2 56,7 63,8 58,9 2,6 2,2 X X

2.0G WA 60,5 56,1 63,2 58,4 2,7 2,3 X X

0.EG WA 61,3 56,8 63,8 58,6 2,5 1,8 X -

13A b 1.0G WA 61,7 57,2 64,2 59,3 2,5 21 X X
2.0G WA 61,6 57,1 64,1 59,3 2,5 2,2 X X

0.EG WA 61,4 56,8 63,7 58,6 2,3 1,8 X -

c 1.0G WA 62,0 57,5 64,4 59,4 2,4 1,9 X X

2.0G WA 62,1 57,6 64,5 59,6 2,4 2,0 X X
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ANLAGE-NR.:3.15

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH h und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

- . Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
Immissionsort 232\'2? L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
StraRe Haus- | Imm. Etage sung SCHO SCH1 (SCH1 - SCHO)

Numme | Punkt Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
0.EG WA 54,1 49,6 56,5 51,6 2,4 2,0 - -
d 1.0G WA 55,3 50,7 57,6 52,7 2,3 2,0 - -

2.0G WA 56,4 51,9 58,8 53,8 2,4 1,9 - -

134 0.EG WA 52,6 48,2 55,0 50,2 2,4 2,0 - -
e 1.0G WA 53,5 49,0 55,9 51,1 2,4 2,1 - X
2.0G WA 54,6 50,1 57,0 52,1 2,4 2,0 -
0.EG WA 53,6 49,1 55,9 51,1 2,3 2,0 - -
a 1.0G WA 54,5 50,1 56,9 52,0 2,4 1,9 - -
14 2.0G WA 55,5 51,0 57,9 53,0 2,4 2,0 - -

0.EG WA 35,9 31,5 38,4 33,7 2,5 2,2 - -
b 1.0G WA 36,0 31,6 38,5 33,7 2,5 2,1 - -
2.0G WA 38,7 34,3 41,4 36,7 2,7 2,4 -
0.EG WA 59,2 55,0 61,3 56,8 2,1 1,8 X
a 1.0G WA 60,6 56,4 62,7 58,1 2,1 1,7 X -
2.0G WA 60,8 56,5 62,9 58,3 2,1 1,8 X -

X

X

X

0.EG WA 61,0 56,9 63,2 58,8 2,2 1,9
15A b 1.0G WA 62,3 58,0 64,4 59,8 21 1,8
2.0G WA 62,3 58,0 64,4 59,9 2,1 1,9
0.EG WA 54,6 50,3 56,6 51,9 2,0 1,6 - -
c 1.0G WA 56,2 51,9 58,2 53,5 2,0 1,6 - -
2.0G WA 57,1 52,8 59,2 54,5 2,1 1,7 X -
0.EG WA 54,8 50,5 56,8 52,3 2,0 1,8 - -
1.0G WA 56,0 51,8 58,1 53,5 2,1 1,7 - -
0.EG WA 52,8 48,5 54,9 50,3 2,1 1,8 - -
1.0G WA 54,5 50,2 56,6 52,0 2,1 1,8 - -
0.EG WA 53,7 49,4 55,9 51,2 2,2 1,8 - -
Rebenstralle 1.0G WA 55,7 51,4 57,9 53,2 2,2 1,8 - -
0.EG WA 52,2 47,9 54,3 497 2,1 1,8 - -
a 1.0G WA 53,2 48,9 55,3 50,7 2,1 1,8 - -
2.0G WA 54,3 50,0 56,4 51,8 2,1 1,8 - -

17 b

19 0.EG WA 36,4 32,1 38,6 33,9 2,2 1,8 - -
b 1.0G WA 45,1 40,8 47,2 42,5 2,1 1,7 - -

2.0G WA 46,3 42,0 48,4 43,8 2,1 1,8 - -

0.EG WA 49,7 45,4 51,8 47,2 2,1 1,8 - -

a 1.0G WA 50,4 46,1 52,5 47,9 2,1 1,8 - -

21 2.0G WA 51,4 471 53,5 48,9 2,1 1,8 - -
0.EG WA 37,8 33,4 40,0 35,2 2,2 1,8 - -

b 1.0G WA 46,3 41,8 48,5 43,7 2,2 1,9 - -

2.0G WA 47,5 43,1 49,7 44,9 2,2 1,8 - -

0.EG WA 64,2 60,1 66,4 62,0 2,2 1,9 X X

a 1.0G WA 64,1 59,9 66,3 61,9 2,2 2,0 X X

2.0G WA 63,9 59,6 66,0 61,5 2,1 1,9 X X

3.0G WA 63,6 59,3 65,7 61,2 2,1 1,9 X X

0.EG WA 60,2 56,1 62,1 57,7 1,9 1,6 - -

b 1.0G WA 60,8 56,6 62,8 58,3 2,0 1,7 - -

22 2.0G WA 60,8 56,6 62,8 58,3 2,0 1,7 - -
3.0G WA 60,6 56,4 62,7 58,1 2,1 1,7 X -

0.EG WA 55,1 50,9 57,1 52,6 2,0 1,7 - -

c 1.0G WA 56,5 52,3 58,5 54,1 2,0 1,8 - -

2.0G WA 57,4 53,2 59,4 54,9 2,0 1,7 - -

3.0G WA 57,5 53,3 59,6 55,0 2,1 1,7 X -

d 0.EG WA 56,7 52,5 58,8 54,4 2,1 1,9 - -

1.0G WA 57,7 53,4 59,8 55,2 2,1 1,8 X -

2020 007 082-G2eA xlIsx / A3-SCH FCP IBU GmbH, Essen



AUFTRAGGEBER:

AUFTRAG-NR.:

Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
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und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs

ANLAGE-NR.:3.16

Berechnung und Beurteilung der
Luftschallpegel durch den Schienenverkehr
fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Beurteilungspegel

Differenzpegel

Anspruch auf

Immissionsort 232\'2? L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- | Imm. SCHO SCH1 (SCH1 - SCH0)
Strafte Numme | Punkt Etage sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
d 2.0G WA 57,7 53,4 59,9 55,2 2,2 1,8 X -
3.0G WA 57,6 53,3 59,8 55,1 2,2 1,8 X -
22 0.EG WA 61,0 56,8 63,2 58,7 2,2 1,9 X -
e 1.0G WA 60,9 56,6 63,1 58,6 2,2 2,0 X -
2.0G WA 60,6 56,3 62,9 58,3 2,3 2,0 X -
3.0G WA 60,3 56,0 62,6 58,0 2,3 2,0 X -
0.EG WA 48,3 44,0 50,4 45,8 2,1 1,8 - -
a 1.0G WA 49,0 44,7 51,1 46,4 2,1 1,7 - -
2.0G WA 50,0 45,7 52,1 47,5 2,1 1,8 - -
0.EG WA 32,9 28,6 35,2 30,5 2,3 1,9 - -
23 b 1.0G WA 33,1 28,8 35,4 30,7 2,3 1,9 - -
2.0G WA 37,4 33,0 39,6 34,9 2,2 1,9 - -
0.EG WA 37,0 32,5 39,2 34,4 2,2 1,9 - -
c 1.0G WA 44,9 40,4 471 42,3 2,2 1,9 - -
Rebenstrale 2.0G WA 46,4 41,9 48,6 43,8 2,2 1,9 - -
0.EG WA 51,4 47,2 53,8 49,3 2,4 2,1 - X
a 1.0G WA 52,5 48,3 54,9 50,4 2,4 2,1 - X
24 2.0G WA 54,0 49,8 56,3 51,8 2,3 2,0 - -
0.EG WA 50,5 46,2 52,3 47,7 1,8 1,5 - -
b 1.0G WA 51,5 47,3 53,3 48,7 1,8 1,4 -
2.0G WA 54,3 49,9 56,4 51,7 2,1 1,8 - -
a 0.EG WA 50,4 46,1 52,6 48,1 2,2 2,0 - -
26 1.0G WA 51,4 47,1 53,6 49,0 2,2 1,9 - -
b 0.EG WA 50,4 46,1 52,5 47,9 2,1 1,8 - -
1.0G WA 51,3 47,0 53,4 48,8 2,1 1,8 - -
a 0.EG WA 48,8 44,5 51,0 46,4 2,2 1,9 - -
8 1.0G WA 49,6 45,4 51,9 47,3 2,3 1,9 - -
b 0.EG WA 44,0 39,6 46,3 41,6 2,3 2,0 - -
1.0G WA 45,3 41,0 47,6 42,9 2,3 1,9 - -

Beurteilungskriterium nach 16. BImSchV bei einem erheblichen baulichen Eingriff in den Verkehrsweg

(Schiene oder Stralle):

Die Beurteilungspegel L, (Tag und Nacht) werden fiir die bestehende Situation (Planfall PO) und fir die geplante
Situation (Planfall P1) getrennt berechnet und auf folgende Kriterien untersucht:

1. Zunahme des Beurteilungspegels um mindestens 3 dB(A) und Uberschreitung des zuldssigen Grenzwertes.
2. Anhebung eines vorhandenen Pegels auf >70 dB(A) (Tag) bzw. > 60 dB(A) (Nacht).

3. Weitere Anhebung eines vorhandenen Pegels von > 70 dB(A) (Tag) bzw. > 60 dB(A) (Nacht).

Ist eines dieser Kriterien erflllt,

2020 007 082-G2eA xlIsx / A3-SCH

besteht eine wesentliche Anderung im Sinne der 16.BImSchV und somit ein Anspruch auf Schallschutz.
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ANLAGE-NR.:4.1

2020 007 082/2

Berechnung und Beurteilung

der Luftschallpegel durch den Straenverkehr

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort

Gebiets-

Beurteilungspegel

Differenzpegel

Anspruch auf

2020 007 082-G2eA xIsx / A4-STR

auswei- L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO
Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
0.EG WA 59,2 52,0 60,9 53,9 1,7 1,9 - -
a 1.0G WA 59,4 52,4 61,1 54,3 1,7 1,9 - -
2.0G WA 59,6 52,6 61,2 54,4 1,6 1,8 - -
2 3.0G WA 59,6 52,7 61,3 54,5 1,7 1,8 - -
0.EG WA 58,3 51,1 59,5 52,5 1,2 1,4 - -
b 1.0G WA 58,7 51,5 59,8 52,9 1,1 1,4 - -
2.0G WA 58,9 51,8 60,1 53,2 1,2 1,4 - -
3.0G WA 59,1 52,0 60,2 53,4 1,1 1,4 - -
0.EG WA 58,1 50,4 59,0 51,5 0,9 1,1 - -
a 1.0G WA 58,5 51,0 59,5 52,2 1,0 1,2 - -
2.0G WA 58,8 51,4 59,8 52,5 1,0 1,1 - -
4 3.0G WA 59,0 51,6 60,0 52,8 1,0 1,2 - -
0.EG WA 58,3 50,7 59,2 51,9 0,9 1,2 - -
b 1.0G WA 58,7 51,3 59,7 52,5 1,0 1,2 - -
2.0G WA 58,9 51,6 59,9 52,8 1,0 1,2 - -
3.0G WA 59,1 51,8 60,1 53,1 1,0 1,3 - -
0.EG WA 58,1 50,2 58,8 51,1 0,7 0,9 - -
a 1.0G WA 58,5 50,8 59,2 51,7 0,7 0,9 - -
2.0G WA 58,9 51,3 59,6 52,2 0,7 0,9 - -
6 3.0G WA 59,1 51,6 59,9 52,6 0,8 1,0 - -
0.EG WA 39,1 31,8 39,9 32,6 0,8 0,8 - -
b 1.0G WA 41,2 33,9 42,0 34,7 0,8 0,8 - -
2.0G WA 44,4 37,1 45,1 37,9 0,7 0,8 - -
Am Rebstock 3.0G WA 51,1 43,8 51,8 44,6 0,7 0,8 - -
0.EG WA 58,4 50,6 59,1 51,3 0,7 0,7 - -
a 1.0G WA 58,8 51,0 59,5 51,8 0,7 0,8 - -
2.0G WA 59,1 51,4 59,8 52,3 0,7 0,9 - -
8 3.0G WA 59,5 51,9 60,2 52,8 0,7 0,9 - -
0.EG WA 40,9 33,2 41,8 34,0 0,9 0,8 - -
b 1.0G WA 43,0 35,3 43,9 36,1 0,9 0,8 - -
2.0G WA 45,8 38,3 46,6 39,1 0,8 0,8 - -
3.0G WA 51,7 44,3 52,4 45,1 0,7 0,8 - -
0.EG| WA 58,9 51,0 59,4 51,7 0,5 0,7 - -
a 1.0G| WA 59,2 51,4 59,8 52,1 0,6 0,7 - -
2.0G | WA 59,5 51,8 60,1 52,5 0,6 0,7 - -
3.0G| WA 59,9 52,3 60,6 53,0 0,7 0,7 - -
0.EG| WA 58,7 50,8 59,3 51,6 0,6 0,8 - -
b 1.0G| WA 59,1 51,3 59,7 52,0 0,6 0,7 - -
2.0G | WA 59,4 51,7 60,0 52,4 0,6 0,7 - -
10 3.0G| WA 59,7 52,2 60,5 52,9 0,8 0,7 - -
0.EG| WA 38,7 30,1 39,8 31,2 1,1 1,1 - -
c 1.0G| WA 40,1 31,6 41,2 32,6 1,1 1,0 - -
2.0G | WA 42,1 33,8 43,1 34,8 1,0 1,0 - -
3.0G| WA 49,1 41,7 50,0 42,6 0,9 0,9 - -
0.EG| WA 40,2 31,9 41,2 32,9 1,0 1,0 - -
d 1.0G| WA 41,7 33,5 42,7 34,5 1,0 1,0 - -
2.0G | WA 43,9 35,9 44,8 36,9 0,9 1,0 - -
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Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
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ANLAGE-NR.:4.2
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Berechnung und Beurteilung

der Luftschallpegel durch den Straenverkehr

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort

Gebiets-

Beurteilungspegel

Differenzpegel

Anspruch auf

2020 007 082-G2eA xIsx / A4-STR

auswei- L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO
Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
10 d 3.0G| WA 50,1 42,6 50,9 43,4 0,8 0,8 - -
0.EG WA 59,3 51,3 59,9 52,0 0,6 0,7 - -
a 1.0G WA 59,6 51,7 60,2 52,4 0,6 0,7 - -
2.0G WA 59,9 52,1 60,5 52,8 0,6 0,7 - -
3.0G WA 60,2 52,6 60,8 53,2 0,6 0,6 - -
0.EG WA 59,0 51,1 59,6 51,7 0,6 0,6 - -
b 1.0G WA 59,3 51,5 59,9 52,2 0,6 0,7 - -
2.0G WA 59,6 51,9 60,3 52,6 0,7 0,7 - -
12 3.0G WA 60,0 52,4 60,7 53,1 0,7 0,7 - -
0.EG WA 40,3 32,1 41,3 33,2 1,0 1,1 - -
c 1.0G WA 41,8 33,7 42,8 34,8 1,0 1,1 - -
2.0G WA 43,9 36,1 44,9 37,0 1,0 0,9 - -
3.0G WA 50,2 42,7 51,0 43,5 0,8 0,8 - -
0.EG WA 40,5 32,4 41,5 33,4 1,0 1,0 - -
d 1.0G WA 41,7 33,8 42,7 34,7 1,0 0,9 - -
2.0G WA 43,8 36,0 44,7 36,9 0,9 0,9 - -
3.0G WA 50,1 42,7 50,9 43,4 0,8 0,7 - -
0.EG WA 57,7 49,8 58,3 50,5 0,6 0,7 - -
a 1.0G WA 58,0 50,3 58,6 50,9 0,6 0,6 - -
38 2.0G WA 58,5 50,9 59,2 51,6 0,7 0,7 - -
0.EG WA 61,1 52,4 61,5 52,9 0,4 0,5 - -
b 1.0G WA 60,6 52,4 61,1 52,9 0,5 0,5 - -
2.0G WA 60,5 52,6 61,1 53,2 0,6 0,6 - -
0.EG WA 61,1 52,4 61,4 52,9 0,3 0,5 - -
40 a 1.0G WA 60,6 52,3 61,0 52,9 0,4 0,6 - -
2.0G WA 60,5 52,5 61,0 53,1 0,5 0,6 - -
Am Rebstock 0.EG WA 61,0 52,3 61,4 52,8 0,4 0,5 - -
42 a 1.0G WA 60,5 52,2 61,0 52,8 0,5 0,6 - -
2.0G WA 60,4 52,4 60,9 53,0 0,5 0,6 - -
0.EG WA 60,9 52,2 61,3 52,7 0,4 0,5 - -
44 a 1.0G WA 60,4 52,1 60,9 52,7 0,5 0,6 - -
2.0G WA 60,3 52,3 60,8 52,9 0,5 0,6 - -
0.EG WA 60,9 52,2 61,3 52,6 0,4 0,4 - -
46 a 1.0G WA 60,4 52,1 60,8 52,6 0,4 0,5 - -
2.0G WA 60,2 52,2 60,7 52,8 0,5 0,6 - -
0.EG WA 60,8 52,1 61,2 52,6 0,4 0,5 - -
48 a 1.0G WA 60,3 52,0 60,8 52,5 0,5 0,5 - -
2.0G WA 60,1 52,1 60,6 52,7 0,5 0,6 - -
0.EG WA 60,8 52,0 61,1 52,5 0,3 0,5 - -
50 a 1.0G WA 60,2 51,9 60,7 52,4 0,5 0,5 - -
2.0G WA 60,0 52,0 60,5 52,6 0,5 0,6 - -
0.EG WA 60,7 51,9 61,1 52,4 0,4 0,5 - -
52 a 1.0G WA 60,1 51,8 60,6 52,3 0,5 0,5 - -
2.0G WA 59,9 51,9 60,4 52,4 0,5 0,5 - -
0.EG WA 60,6 51,8 61,0 52,3 0,4 0,5 - -
54 a 1.0G WA 60,0 51,6 60,5 52,2 0,5 0,6 - -
2.0G WA 59,8 51,7 60,3 52,3 0,5 0,6 - -
0.EG WA 60,5 51,7 60,9 52,1 0,4 0,4 - -
56 a 1.0G WA 59,9 51,5 60,3 52,0 0,4 0,5 - -
2.0G WA 59,6 51,5 60,1 52,1 0,5 0,6 - -
0.EG WA 60,4 51,5 60,8 52,0 0,4 0,5 - -
58 a 1.0G WA 59,8 51,3 60,2 51,8 0,4 0,5 - -
2.0G WA 59,5 51,3 60,0 51,9 0,5 0,6 - -
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GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

2020 007 082-G2eA xIsx / A4-STR

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
MMISSIONSo at?svl\/?als L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO
Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
0.EG WA 60,3 51,4 60,6 51,8 0,3 0,4 - -
60 a 1.0G | WA 59,6 51,1 60,0 51,6 0,4 0,5 - -
20G | WA 59,2 51,1 59,7 51,6 0,5 0,5 - -
0.EG | WA 60,2 51,2 60,5 51,7 0,3 0,5 - -
a 1.0G | WA 59,4 50,9 59,8 51,4 0,4 0,5 - -
62 20G | WA 59,0 50,8 59,5 51,4 0,5 0,6 - -
b 0.EG WA 53,8 45,3 54,2 45,8 0,4 0,5 - -
20G | WA 54,8 46,9 55,4 47,5 0,6 0,6 - -
a 20G | WA 56,4 48,7 57,0 49,3 0,6 0,6 - -
64 0.EG | WA 59,9 50,9 60,2 51,3 0,3 0,4 - -
b 1.0G | WA 59,0 50,4 59,4 51,0 0,4 0,6 - -
Am Rebstock 20G | WA 58,6 50,3 59,1 50,9 0,5 0,6 - -
0.EG WA 59,8 50,7 60,1 51,1 0,3 0,4 - -
66 a 1.0G | WA 58,8 50,2 59,3 50,8 0,5 0,6 - -
20G | WA 58,3 50,1 58,8 50,7 0,5 0,6 - -
0.EG | WA 59,4 50,4 59,8 50,9 0,4 0,5 - -
68 a 1.0G | WA 58,5 49,9 58,9 50,5 0,4 0,6 - -
20G | WA 58,0 49,8 58,5 50,4 0,5 0,6 - -
0.EG WA 58,4 49,7 59,0 50,3 0,6 0,6 - -
a 1.0G | WA 57,7 49,4 58,3 50,0 0,6 0,6 - -
70 20G | WA 57,5 49,4 58,1 50,1 0,6 0,7 - -
b 0.EG | WA 34,0 26,5 34,7 27,3 0,7 0,8 - -
1.0G | WA 36,8 29,4 37,6 30,2 0,8 0,8 - -
0.EG | WA 54,3 48,9 57,0 51,5 2,7 2,6 - X
a 1.0G | WA 53,5 48,0 56,2 50,6 2,7 2,6 - X
20G | WA 52,8 47,2 55,4 49,8 2,6 2,6 - X
0.EG | WA 54,1 48,6 56,8 51,2 2,7 2,6 - X
b 1.0G | WA 53,5 48,0 56,1 50,5 2,6 2,5 - X
5 20G | WA 52,8 47,3 55,4 49,7 2,6 2,4 - X
0.EG WA 48,2 42,0 50,9 44,6 2,7 2,6 - -
c 1.0G | WA 49,2 43,0 51,8 45,5 2,6 2,5 - -
20G | WA 50,1 43,7 52,4 46,0 2,3 2,3 - -
0.EG | WA 51,0 45,0 54,3 48,1 3,3 3,1
d 1.0G | WA 51,1 45,0 54,3 48,1 3,2 3,1 - -
20G | WA 51,3 45,2 54,3 48,0 3,0 2,8 - -
0.EG WA 58,0 52,0 61,4 55,2 3,4 3,2 X X
a 1.0G | WA 57,2 51,2 60,7 54,5 3,5 3,3 X X
Bahnhofstrale 20G | WA 56,3 50,3 59,7 53,5 3,4 3,2 X X
0.EG | WA 57,7 51,8 61,1 55,0 3,4 3,2 X X
4 b 1.0G | WA 56,8 50,9 60,2 54,1 3,4 3,2 X X
20G | WA 55,7 49,8 59,1 53,0 3,4 3,2 X X
0.EG WA 54,6 49,1 57,3 51,8 2,7 2,7 - X
c 1.0G | WA 53,6 48,2 56,3 50,8 2,7 2,6 - X
20G | WA 52,7 47,2 55,3 49,7 2,6 2,5 - X
0.EG | WA 49,6 43,8 51,9 46,1 2,3 2,3 - -
a 1.0G | WA 50,4 44,7 52,7 46,9 2,3 2,2 - -
20G | WA 50,7 44,9 53,0 47 1 2,3 2,2 -
3.0G6 | WA 50,9 45,1 53,2 47,2 2,3 2,1 - -
6 0.EG | WA 48,7 43,0 51,3 454 2,6 2,4 - -
b 1.0G | WA 49,7 43,9 52,2 46,3 2,5 2,4 - -
20G | WA 49,9 44,2 52,5 46,6 2,6 2,4 - -
3.0G6 | WA 50,2 44,4 52,7 46,7 2,5 2,3 - -
c 0.EG | WA 46,9 40,6 49,5 43,2 2,6 2,6 - -
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Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
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Berechnung und Beurteilung

der Luftschallpegel durch den Straenverkehr

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

2020 007 082-G2eA xIsx / A4-STR

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
MMISSIONSo at?svl\/?als L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO

Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
1.0G | WA 48,4 42,1 51,0 44,6 2,6 2,5 - -

c 20G | WA 49,3 43,0 51,9 45,5 2,6 2,5 - -

3.0G| WA 50,4 44,1 52,9 46,5 2,5 2,4 - -

0.EG | WA 47,3 41,0 50,1 43,7 2,8 2,7 - -

d 1.0G | WA 48,6 42,3 51,3 44,9 2,7 2,6 - -

20G | WA 49,4 43,0 52,0 45,6 2,6 2,6 - -

3.0G| WA 50,6 44,2 53,2 46,8 2,6 2,6 - -

6 0.EG | WA 49,2 43,0 51,5 45,1 2,3 2,1 - -
e 1.0G | WA 50,6 44,3 52,8 46,4 2,2 2,1 - -

20G | WA 51,6 45,2 53,7 47,2 2,1 2,0 - -

3.0G| WA 52,4 46,0 54,3 47,8 1,9 1,8 - -

0.EG | WA 48,1 41,9 50,9 44,5 2,8 2,6 - -

£ 1.0G | WA 49,6 43,3 52,2 45,9 2,6 2,6 - -

20G | WA 50,7 44 .4 53,2 46,8 2,5 2,4 - -

3.0G| WA 52,2 45,8 54,0 47,5 1,8 1,7 - -

0.EG | WA 51,0 45,3 52,8 47,0 1,8 1,7 - -

a 1.0G | WA 51,8 46,1 53,6 47,7 1,8 1,6 - -

20G | WA 52,3 46,5 54,0 48,0 1,7 1,5 - -

0.EG WA 51,3 45,5 53,0 47,2 1,7 1,7 - -

b 1.0G | WA 51,9 46,1 53,6 47,7 1,7 1,6 - -

20G | WA 52,3 46,4 53,9 48,0 1,6 1,6 - -

0.EG | WA 55,9 50,0 56,9 50,8 1,0 0,8 - -

c 1.0G | WA 55,9 50,0 56,9 50,8 1,0 0,8 - -

8 20G | WA 55,7 49,8 56,8 50,6 1,1 0,8 - -
0.EG WA 57,0 51,1 57,9 51,8 0,9 0,7 - -

d 1.0G | WA 56,8 50,9 57,7 51,6 0,9 0,7 - -
BahnhofstraRe 20G | WA 56,3 50,4 57,3 51,2 1,0 0,8 - -
0.EG WA 54,0 48,1 54,9 48,8 0,9 0,7 - -

e 1.0G | WA 54,0 48,0 54,9 48,8 0,9 0,8 - -

20G | WA 53,9 47,9 55,0 48,7 1,1 0,8 - -

0.EG | WA 51,7 45,7 52,9 46,8 1,2 1,1 - -

f 1.0G | WA 52,1 46,1 53,4 47,2 1,3 1,1 - -

20G | WA 52,5 46,5 53,9 47,7 1,4 1,2 - -

0.EG WA 58,5 52,6 59,2 53,1 0,7 0,5 - -

a 1.0G | WA 57,3 51,4 58,0 51,9 0,7 0,5 - -

20G | WA 56,2 50,2 57,0 50,8 0,8 0,6 - -

3.0G| WA 55,3 49,3 56,1 49,9 0,8 0,6 - -

0.EG| WA 56,8 50,9 58,1 52,2 1,3 1,3 - -

b 1.0G| WA 56,3 50,5 57,7 51,7 1,4 1,2 - -

2.0G| WA 55,7 49,8 57,1 51,1 1,4 1,3 - -

3.0G| WA 55,1 49,1 56,4 50,4 1,3 1,3 - -

0.EG| WA 56,0 50,3 57,8 52,0 1,8 1,7 - -

13 c 1.0G| WA 55,8 50,0 57,5 51,6 1,7 1,6 - -
2.0G| WA 55,4 49,5 57,0 51,1 1,6 1,6 - -

3.0G| WA 55,0 49,0 56,5 50,5 1,5 1,5 - -

0.EG| WA 53,1 47,4 55,1 49,2 2,0 1,8 - -

d 1.0G| WA 53,4 47,5 55,2 49,3 1,8 1,8 - -

2.0G| WA 53,4 47,5 55,1 49,1 1,7 1,6 - -

0.EG | WA 55,9 50,2 58,1 52,4 2,2 2,2 - X

e 1.0G | WA 55,4 49,7 57,6 51,8 2,2 2,1 - X

20G | WA 54,9 49,2 57,0 51,1 2,1 1,9 - -

£ 0.EG WA 43,3 37,5 44,8 38,8 1,5 1,3 - -

1.0G | WA 445 38,7 46,0 40,0 1,5 1,3 -
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Berechnung und Beurteilung

der Luftschallpegel durch den Straenverkehr

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

2020 007 082-G2eA xIsx / A4-STR

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
MMISSIONSo at?svl\/?als L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO

Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
f 20G | WA 46,2 40,2 47,7 41,6 1,5 1,4 - -

0.EG| WA 42,8 37,0 441 38,0 1,3 1,0 - -

g 1.0G| WA 43,7 37,8 45,0 39,0 1,3 1,2 - -

2.0G| WA 45,9 39,8 47,2 41,0 1,3 1,2 - -

0.EG WA 48,6 42,7 49,5 43,4 0,9 0,7 - -

1.0G | WA 48,8 43,0 49,7 43,7 0,9 0,7 - -

Bahnhofstraie | 13 | h =56 T WA | 489 | 430 | 498 | 438 | 09 | 08 - -
3.0G| WA 48,8 42,8 49,8 43,7 1,0 0,9 - -

0.EG| WA 51,8 46,0 52,6 46,5 0,8 0,5 - -

i 1.0G| WA 51,8 45,9 52,5 46,4 0,7 0,5 - -

2.0G| WA 51,5 45,6 52,2 46,1 0,7 0,5 - -

3.0G| WA 51,3 45,3 52,0 45,9 0,7 0,6 - -

0.EG | WA 56,7 50,8 57,4 51,3 0,7 0,5 - -

a 1.0G | WA 56,5 50,5 57,3 51,1 0,8 0,6 - -

20G | WA 56,1 50,1 56,9 50,7 0,8 0,6 - -

3.0G| WA 56,1 50,0 57,0 50,6 0,9 0,6 - -

0.EG | WA 57,1 51,1 57,9 51,8 0,8 0,7 - -

b 1.0G | WA 56,8 50,8 57,7 51,5 0,9 0,7 - -

20G | WA 56,5 50,4 57,3 51,0 0,8 0,6 - -

3.0G| WA 56,3 50,1 57,1 50,7 0,8 0,6 - -

0.EG | WA 56,1 50,1 56,9 50,7 0,8 0,6 - -

c 1.0G | WA 56,0 49,9 56,8 50,5 0,8 0,6 - -

20G | WA 55,8 49,6 56,7 50,3 0,9 0,7 - -

3.0G6| WA 55,5 49,3 56,5 50,0 1,0 0,7 - -

0.EG | WA 55,2 49,2 56,3 50,0 1,1 0,8 - -

d 1.0G | WA 55,6 49,4 56,7 50,3 1,1 0,9 - -

20G | WA 55,7 49,5 56,9 50,5 1,2 1,0 - -

3.0G| WA 55,6 49,3 56,7 50,3 1,1 1,0 - -

0.EG WA 54,4 48,2 56,2 49,9 1,8 1,7 - -

e 1.0G | WA 55,2 48,9 57,1 50,7 1,9 1,8 -

20G | WA 55,7 49,3 57,5 51,1 1,8 1,8 - -

3.0G| WA 55,6 49,2 57,4 51,0 1,8 1,8 - -

Birkenauer Stralle 7 0.EG WA 54,4 48,2 57,1 50,8 2,7 2,6 - X
£ 1.0G | WA 55,4 49,2 58,1 51,7 2,7 2,5 - X

20G | WA 56,0 49,7 58,5 52,1 2,5 2,4 - X

3.0G| WA 56,1 49,7 58,5 52,1 2,4 2,4 - X

0.EG WA 52,8 46,7 55,9 49,6 3,1 2,9 - X

1.0G | WA 53,9 47,7 56,8 50,5 2,9 2,8 - X

9 20G | WA 55,0 48,6 57,6 51,2 2,6 2,6 - X

3.0G| WA 55,5 49,0 58,0 51,5 2,5 2,5 - X

0.EG WA 51,9 45,7 54,9 48,6 3,0 2,9 - -

h 1.0G | WA 53,2 46,9 56,0 49,7 2,8 2,8 - X

20G | WA 54,2 47,8 56,8 50,3 2,6 2,5 - X

3.0G| WA 54,7 48,2 57,2 50,7 2,5 2,5 - X

0.EG WA 50,3 44,2 53,4 47,1 3,1 2,9 - -

i 1.0G | WA 51,7 45,5 54,7 48,4 3,0 2,9 - -

20G | WA 52,5 46,2 55,4 49,0 2,9 2,8 - -

3.0G| WA 53,6 47,2 56,1 49,7 2,5 2,5 - X

0.EG WA 49,8 43,7 52,1 45,8 2,3 2,1 - -

. 1.0G | WA 51,1 44,9 53,4 47,0 2,3 2,1 - -

J 20G | WA 51,8 45,4 54,0 47,6 2,2 2,2 - -

3.0G| WA 53,0 46,5 55,0 48,4 2,0 1,9 - -

k 0.EG WA 51,9 45,9 53,2 47,0 1,3 1,1 - -
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Berechnung und Beurteilung

der Luftschallpegel durch den Straenverkehr

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissionsort

Gebiets-

Beurteilungspegel

Differenzpegel

Anspruch auf

2020 007 082-G2eA xIsx / A4-STR

auswei- L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz

Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO
Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
1.0G WA 52,4 46,3 53,8 47,5 1,4 1,2 - -
k 2.0G WA 52,7 46,5 54,2 47,8 1,5 1,3 - -
3.0G WA 53,6 47,3 55,1 48,6 1,5 1,3 - -
7 0.EG WA 54,4 48,5 55,1 49,0 0,7 0,5 - -
1.0G WA 54,2 48,3 55,0 48,9 0,8 0,6 - -
2.0G WA 53,7 47,8 54,6 48,5 0,9 0,7 - -
3.0G WA 54,2 48,1 55,2 48,9 1,0 0,8 - -
0.EG WA 56,9 51,0 57,6 51,5 0,7 0,5 - -
a 1.0G WA 56,7 50,7 57,5 51,3 0,8 0,6 - -
2.0G WA 56,2 50,3 57,1 50,9 0,9 0,6 - -
3.0G WA 56,1 50,0 56,9 50,7 0,8 0,7 - -
0.EG WA 57,2 51,2 57,9 51,8 0,7 0,6 - -
b 1.0G WA 56,8 50,8 57,6 51,4 0,8 0,6 - -
2.0G WA 56,3 50,3 57,1 50,9 0,8 0,6 - -
3.0G WA 55,9 49,8 56,7 50,4 0,8 0,6 - -
0.EG WA 56,1 50,2 56,9 50,7 0,8 0,5 - -
c 1.0G WA 55,8 49,8 56,6 50,4 0,8 0,6 - -
2.0G WA 55,4 49,3 56,2 49,9 0,8 0,6 - -
3.0G WA 55,1 49,0 56,0 49,6 0,9 0,6 - -
0.EG WA 54,6 48,7 55,4 49,3 0,8 0,6 - -
d 1.0G WA 54,6 48,6 55,5 49,2 0,9 0,6 - -
2.0G WA 54,5 48,4 55,4 49,1 0,9 0,7 - -
3.0G WA 54,9 48,6 55,8 49,4 0,9 0,8 - -
0.EG WA 52,1 46,1 53,6 47,4 1,5 1,3 - -
e 1.0G WA 52,7 46,6 54,3 48,0 1,6 1,4 - -
2.0G WA 53,0 46,9 54,7 48,4 1,7 1,5 - -
Birkenauer Stralte 3.0G WA 54,0 47,7 55,6 49,1 1,6 1,4 - -
0.EG WA 51,0 44,9 53,6 47,3 2,6 2,4 - -
f 1.0G WA 52,2 46,1 54,8 48,5 2,6 2,4 - -
9 2.0G WA 52,9 46,7 55,5 49,1 2,6 2,4 - X
3.0G WA 54,2 47,8 56,4 50,0 2,2 2,2 - X
0.EG WA 49,6 43,3 52,5 46,1 2,9 2,8 - -
1.0G WA 51,1 44,8 53,8 47,4 2,7 2,6 - -
9 2.0G WA 52,7 46,2 55,1 48,5 2,4 2,3 - -
3.0G WA 54,0 47,4 56,1 49,5 2,1 2,1 - X
0.EG WA 49,2 42,9 52,0 45,6 2,8 2,7 - -
h 1.0G WA 50,7 44,3 53,3 46,9 2,6 2,6 - -
2.0G WA 52,0 45,5 54,4 47,9 2,4 2,4 - -
3.0G WA 53,1 46,5 55,3 48,7 2,2 2,2 - -
0.EG WA 48,0 41,7 50,8 44,4 2,8 2,7 - -
i 1.0G WA 49,4 43,1 52,1 45,7 2,7 2,6 - -
2.0G WA 50,5 44,1 53,1 46,6 2,6 2,5 - -
3.0G WA 51,8 45,3 54,1 47,6 2,3 2,3 - -
0.EG WA 48,2 42,2 49,7 43,4 1,5 1,2 - -
. 1.0G WA 49,2 43,1 50,7 44,4 1,5 1,3 - -
J 2.0G WA 50,1 43,9 51,6 45,2 1,5 1,3 - -
3.0G WA 51,7 45,2 53,1 46,6 1,4 1,4 - -
0.EG WA 52,1 46,2 53,2 47,0 1,1 0,8 - -
K 1.0G WA 52,5 46,6 53,6 47,4 1,1 0,8 - -
2.0G WA 52,7 46,7 53,8 47,6 1,1 0,9 - -
3.0G WA 53,4 47,2 54,6 48,2 1,2 1,0 - -
0.EG WA 54,8 48,9 55,6 49,5 0,8 0,6 - -
1.0G WA 54,7 48,8 55,5 49,3 0,8 0,5 - -
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Berechnung und Beurteilung
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Immissionsort

Gebiets-

Beurteilungspegel

Differenzpegel

Anspruch auf

auswei- L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO
Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
9 | 2.0G WA 54,3 48,4 55,2 49,0 0,9 0,6 - -
3.0G WA 54,4 48,4 55,3 49,1 0,9 0,7 - -
0.EG WA 56,6 50,7 57,3 51,2 0,7 0,5 - -
a 1.0G WA 56,2 50,3 57,0 50,9 0,8 0,6 - -
2.0G WA 55,6 49,7 56,4 50,3 0,8 0,6 - -
3.0G WA 54,8 48,9 55,7 49,6 0,9 0,7 - -
0.EG WA 57,7 51,8 58,5 52,4 0,8 0,6 - -
b 1.0G WA 57,4 51,4 58,1 52,0 0,7 0,6 - -
2.0G WA 56,7 50,8 57,6 51,4 0,9 0,6 - -
3.0G WA 56,1 50,1 56,9 50,8 0,8 0,7 - -
0.EG WA 56,6 50,7 57,3 51,2 0,7 0,5 - -
c 1.0G WA 56,3 50,3 57,0 50,9 0,7 0,6 - -
2.0G WA 55,8 49,8 56,5 50,3 0,7 0,5 - -
3.0G WA 55,4 49,4 56,2 50,0 0,8 0,6 - -
0.EG WA 54,7 48,8 55,5 49,4 0,8 0,6 - -
d 1.0G WA 54,7 48,7 55,5 49,4 0,8 0,7 - -
2.0G WA 54,5 48,5 55,3 49,1 0,8 0,6 - -
3.0G WA 54,7 48,5 55,6 49,3 0,9 0,8 - -
0.EG WA 51,7 45,8 52,8 46,6 1,1 0,8 - -
e 1.0G WA 52,1 46,1 53,2 47,0 1,1 0,9 - -
2.0G WA 52,4 46,3 53,6 47,4 1,2 1,1 - -
3.0G WA 53,5 47,2 54,8 48,3 1,3 1,1 - -
0.EG WA 48,9 42,8 50,9 44,6 2,0 1,8 - -
f 1.0G WA 49,9 43,8 52,0 45,6 2,1 1,8 - -
2.0G WA 50,8 44,6 52,8 46,4 2,0 1,8 - -
11 3.0G WA 52,2 45,8 54,0 47,5 1,8 1,7 - -
Birkenauer Stralle 0.EG WA 49,1 42,7 51,7 45,2 2,6 2,5 - -
1.0G WA 50,7 44,2 53,1 46,6 2,4 2,4 - -
9 2.0G WA 52,1 45,5 54,3 47,7 2,2 2,2 - -
3.0G WA 52,9 46,3 55,0 48,4 2,1 2,1 - -
0.EG WA 49,2 42,9 52,0 45,6 2,8 2,7 - -
h 1.0G WA 50,7 44,3 53,3 46,9 2,6 2,6 - -
2.0G WA 51,9 45,4 54,3 47,8 2,4 2,4 - -
3.0G WA 52,7 46,1 54,9 48,4 2,2 2,3 - -
0.EG WA 48,2 42,0 51,1 44,7 2,9 2,7 - -
i 1.0G WA 49,6 43,4 52,5 46,1 2,9 2,7 - -
2.0G WA 50,6 44,3 53,3 46,9 2,7 2,6 - -
3.0G WA 51,7 45,2 54,1 47,6 2,4 2,4 - -
0.EG WA 48,3 42,2 50,4 44,2 2,1 2,0 - -
. 1.0G WA 49,5 43,4 51,7 45,4 2,2 2,0 - -
J 2.0G WA 50,4 44,2 52,5 46,2 2,1 2,0 - -
3.0G WA 51,2 45,0 53,3 46,9 2,1 1,9 - -
0.EG WA 52,0 46,1 53,0 46,9 1,0 0,8 - -
K 1.0G WA 52,4 46,5 53,4 47,3 1,0 0,8 - -
2.0G WA 52,5 46,5 53,6 47,4 1,1 0,9 - -
3.0G WA 52,4 46,4 53,7 47,5 1,3 1,1 - -
0.EG WA 55,0 49,1 55,8 49,7 0,8 0,6 - -
1.0G WA 55,0 49,1 55,8 49,7 0,8 0,6 - -
2.0G WA 54,7 48,7 55,5 49,3 0,8 0,6 - -
3.0G WA 54,1 48,2 55,0 48,9 0,9 0,7 - -
0.EG WA 52,9 46,9 53,6 47,4 0,7 0,5 - -
15 a 1.0G WA 53,0 47,0 53,7 47,6 0,7 0,6 - -
2.0G WA 53,0 47,0 53,7 47,5 0,7 0,5 - -
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Immissionsort

Gebiets-

Beurteilungspegel

Differenzpegel

Anspruch auf

auswei- L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- [Imm.P STRO STR1 STR1-STRO

Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht

0.EG| WA 453 39,5 46,0 39,9 0,7 0,4 - -

b 1.0G| WA 46,1 40,3 46,8 40,7 0,7 0,4 - -

15 2.0G| WA 47,0 41,0 47,8 41,6 0,8 0,6 - -

0.EG| WA 411 35,2 43,5 37,5 2,4 2,3 - -

c 1.0G| WA 429 36,8 45,0 39,0 21 2,2 - -

2.0G| WA 458 39,4 47,5 41,2 1,7 1,8 - -

0.EG| WA 53,5 47,6 54,2 48,1 0,7 0,5 - -

a 1.0G| WA 53,5 47,6 54,3 48,1 0,8 0,5 - -

17 2.0G| WA 53,4 47 .4 54,2 48,0 0,8 0,6 - -

0.EG WA 41,5 35,6 43,9 38,0 2,4 2,4 - -

b 1.0G WA 43,3 37,3 455 39,5 2,2 2,2 - -

2.0G WA 459 39,6 47,7 41,5 1,8 1,9 - -

0.EG| WA 54,1 48,2 54,9 48,7 0,8 0,5 - -

a 1.0G| WA 54,0 48,1 54,8 48,7 0,8 0,6 - -

19 2.0G| WA 53,9 47,9 54,7 48,5 0,8 0,6 - -

0.EG| WA 48,9 43,1 50,0 44,0 1,1 0,9 - -

Birkenauer Stralte b 1.0G| WA 497 43,8 50,8 447 1,1 0,9 - -

2.0G| WA 50,6 44,6 51,7 45,6 1,1 1,0 - -

0.EG WA 54,6 48,7 55,3 49,2 0,7 0,5 - -

a 1.0G WA 54,4 48,4 55,1 48,9 0,7 0,5 - -

21 2.0G WA 54,0 48,1 54,8 48,6 0,8 0,5 - -

0.EG WA 41,8 36,0 443 38,5 2,5 2,5 - -

b 1.0G WA 43,5 37,6 45,8 40,0 2,3 2,4 - -

2.0G WA 458 39,6 47,7 41,6 1,9 2,0 - -

0.EG| WA 55,1 492 55,8 49,7 0,7 0,5 - -

a 1.0G| WA 54,7 48,8 55,5 49,3 0,8 0,5 - -

2.0G| WA 54,3 48,3 55,0 48,8 0,7 0,5 - -

0.EG WA 50,2 44,3 51,0 449 0,8 0,6 - -

23 b 1.0G WA 50,2 44 4 51,1 451 0,9 0,7 - -

2.0G WA 50,3 44 4 51,2 45,2 0,9 0,8 - -

0.EG| WA 414 35,7 44,0 38,2 2,6 2,5 - -

c 1.0G| WA 429 37,1 454 39,6 2,5 2,5 - -

2.0G| WA 452 39,2 47,3 41,3 2,1 2,1 - -

a 0.EG GE 52,9 45,6 53,7 46,4 0,8 0,8 - -

1.0G GE 56,0 48,7 56,7 49,4 0,7 0,7 - -

b 0.EG GE 46,9 39,7 47,7 40,5 0,8 0,8 - -

1.0G GE 499 42,7 50,8 43,5 0,9 0,8 - -

c 0.EG GE 46,0 38,8 46,8 39,7 0,8 0,9 - -

1.0G GE 52,1 44,8 52,9 45,6 0,8 0,8 - -

d 0.EG GE 46,2 38,9 47,0 39,7 0,8 0,8 - -

13-15 1.0G GE 53,4 46,1 54,2 46,9 0,8 0,8 - -

e 0.EG GE 454 38,2 46,2 39,0 0,8 0,8 - -

Heppenheimer 1.0G GE 53,6 46,3 54,3 47,0 0,7 0,7 - -

Stralte £ 0.EG GE 52,4 451 53,2 45,8 0,8 0,7 - -

1.0G GE 55,7 48,4 56,5 49,2 0,8 0,8 - -

0.EG GE 55,2 47,9 56,0 48,6 0,8 0,7 - -

9 1.0G GE 58,1 50,8 58,9 51,5 0,8 0,7 - -

h 0.EG GE 64,3 57,0 65,1 57,7 0,8 0,7 - -

1.0G GE 65,4 58,1 66,1 58,7 0,7 0,6 - -

a 0.EG GE 499 42,6 50,6 43,3 0,7 0,7 - -

19 1.0G GE 55,7 48,4 56,5 49,2 0,8 0,8 - -

b 0.EG GE 48,2 40,9 49,0 41,7 0,8 0,8 - -

1.0G GE 55,8 48,4 56,5 49,2 0,7 0,8 - -
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GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
MMISSIONSo at?svl\/?als L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO

Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
a 0.EG GE 46,0 39,0 46,9 39,9 0,9 0,9 - -

1.0G GE 48,0 41,0 48,9 41,9 0,9 0,9 - -

b 0.EG GE 45,4 38,5 46,3 39,4 0,9 0,9 - -

1.0G GE 47,8 40,7 48,7 41,6 0,9 0,9 - -

c 0.EG GE 40,3 33,5 41,2 34,3 0,9 0,8 - -

1.0G GE 44,2 37,2 45,1 38,0 0,9 0,8 - -

23 d 0.EG GE 38,2 31,5 39,1 32,3 0,9 0,8 - -

1.0G GE 43,6 36,6 44,5 37,4 0,9 0,8 - -

e 0.EG GE 46,7 39,4 47,5 40,2 0,8 0,8 - -

1.0G GE 49,5 42,3 50,3 43,0 0,8 0,7 - -

£ 0.EG GE 47,6 40,5 48,5 41,3 0,9 0,8 - -

1.0G GE 49,6 42,4 50,5 43,3 0,9 0,9 - -

0.EG GE 46,7 39,7 47,6 40,6 0,9 0,9 - -

9 1.0G GE 48,6 41,5 49,5 42,4 0,9 0,9 - -

a 0.EG GE 43,9 36,9 44,8 37,7 0,9 0,8 - -

1.0G GE 46,7 39,5 47,6 40,4 0,9 0,9 - -

b 0.EG GE 42,6 35,6 43,5 36,4 0,9 0,8 - -

1.0G GE 45,7 38,5 46,5 39,3 0,8 0,8 - -

Heppenheimer c 0.EG GE 40,5 33,6 41,3 34,4 0,8 0,8 - -
StraBe 1.0G GE 44,2 37,1 45,1 37,9 0,9 0,8 - -
d 0.EG GE 32,2 25,1 33,0 25,9 0,8 0,8 - -

o5 1.0G GE 39,8 32,6 40,6 33,4 0,8 0,8 - -

e 0.EG GE 46,4 39,1 47,2 39,9 0,8 0,8 - -

1.0G GE 48,4 41,1 49,1 41,8 0,7 0,7 - -

£ 0.EG GE 49,4 42,1 50,2 42,9 0,8 0,8 - -

1.0G GE 51,8 44,5 52,6 45,3 0,8 0,8 - -

0.EG GE 44,6 37,4 45,4 38,3 0,8 0,9 - -

9 1.0G GE 48,1 40,9 49,0 41,8 0,9 0,9 - -

h 0.EG GE 45,6 38,5 46,4 39,3 0,8 0,8 - -

1.0G GE 48,4 41,2 49,2 42,0 0,8 0,8 - -

0.EG GE 47,5 40,2 48,3 41,0 0,8 0,8 - -

27-29| a 1.0G GE 49,2 41,9 50,0 42,7 0,8 0,8 - -

2.0G GE 53,4 46,1 54,2 46,9 0,8 0,8 - -

a 0.EG GE 44,1 36,9 44,9 37,6 0,8 0,7 - -

1.0G| GE 45,8 38,6 46,6 39,4 0,8 0,8 - -

3133 b 0.EG GE 31,0 23,8 31,8 24,6 0,8 0,8 - -

1.0G| GE 39,2 32,0 40,0 32,8 0,8 0,8 - -

c 0.EG GE 44,7 37,4 45,5 38,1 0,8 0,7 - -

1.0G| GE 45,9 38,6 46,7 39,4 0,8 0,8 - -

a 0.EG GE 48,3 42,5 49,1 43,0 0,8 0,5 - -

1.0G GE 49,5 43,6 50,3 441 0,8 0,5 - -

b 0.EG GE 32,1 25,4 34,3 27,8 2,2 2,4 - -

1.0G GE 39,3 32,4 40,5 33,7 1,2 1,3 - -

c 0.EG GE 45,4 38,2 46,2 39,0 0,8 0,8 - -

Ladenburger 36 1.0G GE 46,1 39,0 47,0 39,7 0,9 0,7 - -
Stralle d 0.EG GE 46,4 39,2 47,3 40,0 0,9 0,8 - -
1.0G GE 47,3 40,2 48,2 41,0 0,9 0,8 - -

e 0.EG GE 46,0 39,0 46,8 39,7 0,8 0,7 - -

1.0G| GE 48,3 41,7 49,1 42,3 0,8 0,6 - -

£ 0.EG GE 47,8 41,3 48,6 41,9 0,8 0,6 - -

1.0G GE 49,1 42,6 49,9 43,2 0,8 0,6 - -

Lindenstrae 15 a 0.EG WA 58,7 48,2 59,8 49,1 1,1 0,9 - -
1.0G | WA 57,8 47,5 58,9 48,5 1,1 1,0 - -
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Berechnung und Beurteilung

der Luftschallpegel durch den Straenverkehr

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
MMISSIONSo at?svl\/?als L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO

Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
a 20G | WA 57,0 47,0 58,1 48,1 1,1 1,1 - -

15 0.EG | WA 39,2 32,1 40,5 33,5 1,3 1,4 - -
b 1.0G | WA 41,8 34,7 43,0 35,9 1,2 1,2 - -

20G | WA 46,5 39,3 47,5 40,4 1,0 1,1 - -

0.EG WA 59,2 48,7 60,2 49,7 1,0 1,0 - -

a 1.0G | WA 58,4 48,1 59,4 49,2 1,0 1,1 - -

17 20G | WA 57,6 47,8 58,7 49,0 1,1 1,2 - -
0.EG | WA 38,7 31,6 40,0 33,0 1,3 1,4 - -

b 1.0G | WA 41,6 34,5 42,9 35,8 1,3 1,3 - -

20G | WA 46,9 39,8 48,0 40,9 1,1 1,1 - -

0.EG WA 58,7 48,2 59,8 49,2 1,1 1,0 - -

18 a 1.0G | WA 58,1 47,8 59,1 48,9 1,0 1,1 - -
20G | WA 57,3 47,3 58,4 48,5 1,1 1,2 - -

3.0G| WA 56,9 47 4 58,0 48,6 1,1 1,2 - -

0.EG WA 59,5 49,2 60,6 50,3 1,1 1,1 - -

a 1.0G | WA 58,8 48,8 59,9 50,0 1,1 1,2 - -

19 20G | WA 58,2 48,6 59,3 49,9 1,1 1,3 - -
0.EG | WA 38,8 31,7 40,2 33,2 1,4 1,5 - -

b 1.0G | WA 41,2 34,1 42,6 35,6 1,4 1,5 - -

20G | WA 45,5 38,4 46,8 39,8 1,3 1,4 - -

0.EG WA 59,1 48,8 60,2 49,9 1,1 1,1 - -

a 1.0G | WA 58,5 48,4 59,6 49,7 1,1 1,3 - -

20G | WA 57,8 48,0 58,9 49,3 1,1 1,3 - -

20 3.0G| WA 57,5 48,3 58,7 49,6 1,2 1,3 - -
0.EG WA 38,9 31,5 39,8 32,5 0,9 1,0 - -

Lindenstrafe b 1.0G | WA 41,3 34,0 42,2 34,8 0,9 0,8 - -
20G | WA 45,0 37,7 45,8 38,5 0,8 0,8 - -

3.0G6 | WA 51,4 44,1 52,2 45,0 0,8 0,9 - -

0.EG | WA 60,0 50,2 61,2 51,5 1,2 1,3 - -

a 1.0G | WA 59,4 50,0 60,6 51,4 1,2 1,4 - -

20G | WA 58,8 49,8 60,1 51,3 1,3 1,5 - -

3.0G6 | WA 58,7 50,2 60,0 51,7 1,3 1,5 - -

0.EG | WA 59,6 52,1 61,5 54,3 1,9 2,2 - X

21 b 1.0G | WA 59,5 52,1 61,5 54,3 2,0 2,2 - X
20G | WA 59,3 52,1 61,3 54,2 2,0 2,1 - X

3.0G6 | WA 59,3 52,1 61,2 54,2 1,9 2,1 - X

0.EG | WA 59,9 53,6 62,8 56,5 2,9 2,9 X X

c 1.0G | WA 59,8 53,5 62,7 56,3 2,9 2,8 X X

20G | WA 59,6 53,3 62,4 56,0 2,8 2,7 X X

3.0G6 | WA 59,5 53,1 62,1 55,7 2,6 2,6 X X

0.EG | WA 59,4 52,0 61,1 53,9 1,7 1,9 - -

a 1.0G | WA 59,5 52,3 61,3 54,2 1,8 1,9 - -

20G | WA 59,4 52,3 61,2 54,3 1,8 2,0

3.0G6 | WA 59,5 52,5 61,2 54,4 1,7 1,9 - -

0.EG | WA 59,1 50,0 60,6 51,8 1,5 1,8 - -

22 b 1.0G | WA 58,7 49,9 60,3 51,8 1,6 1,9 - -
20G | WA 58,0 49,6 59,8 51,6 1,8 2,0 - -

3.0G6 | WA 57,9 49,8 59,6 51,7 1,7 1,9 - -

0.EG| WA 59,0 48,9 60,2 50,3 1,2 1,4 - -

c 1.0G| WA 58,5 48,8 59,8 50,3 1,3 1,5 - -

2.0G| WA 57,8 48,4 59,2 50,0 1,4 1,6 - -

3.0G| WA 57,8 48,9 59,1 50,4 1,3 1,5 - -
Mannheimer Str. | 59-61 a 0.EG WA 51,7 44,3 52,4 45,0 0,7 0,7 - -
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Berechnung und Beurteilung

der Luftschallpegel durch den Straenverkehr

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
MMISSIONSo at?svl\/?als L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO
Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
Mannheimer Str. | 59-61 b 0.EG WA 53,2 45,9 53,9 46,6 0,7 0,7 - -
0.EG | WA 48,3 42,2 50,9 447 2,6 2,5 -

a 1.0G | WA 49,3 43,1 51,8 45,5 2,5 2,4 - -

20G | WA 50,2 44,0 52,5 46,2 2,3 2,2 - -

0.EG WA 54,3 48,3 57,7 51,5 3,4 3,2 - X

b 1.0G | WA 53,8 47,8 57,2 51,0 3,4 3,2 - X

20G | WA 53,8 47,7 56,9 50,6 3,1 2,9 - X

0.EG | WA 60,3 54,3 63,8 57,6 3,5 3,3 X X

3 c 1.0G | WA 58,8 52,8 62,3 56,1 3,5 3,3 X X
20G | WA 57,5 51,5 60,9 54,7 3,4 3,2 X X

0.EG WA 56,0 50,0 59,5 53,2 3,5 3,2 X X

d 1.0G | WA 55,3 49,3 58,8 52,6 3,5 3,3 - X

20G | WA 54,4 48,4 57,9 51,7 3,5 3,3 - X

0.EG | WA 47 4 41,3 50,3 441 2,9 2,8 - -

e 1.0G | WA 48,0 41,9 50,8 44,6 2,8 2,7 - -

20G | WA 47,6 41,6 50,5 44,3 2,9 2,7 - -

0.EG WA 60,4 54,4 63,9 57,6 3,5 3,2 X X

a 1.0G | WA 59,9 53,8 63,3 57,0 3,4 3,2 X X

4 20G | WA 59,2 53,1 62,5 56,3 3,3 3,2 X X
0.EG | WA 37,3 30,1 38,7 31,5 1,4 1,4 - -

b 1.0G | WA 39,3 32,2 40,7 33,7 1,4 1,5 - -

20G | WA 45,1 38,2 46,8 40,0 1,7 1,8 - -

0.EG WA 60,5 54,5 64,0 57,8 3,5 3,3 X X

a 1.0G | WA 59,9 53,9 63,4 57,1 3,5 3,2 X X

4a 20G | WA 59,3 53,2 62,6 56,4 3,3 3,2 X X
0.EG | WA 38,7 31,4 39,9 32,6 1,2 1,2 - -

Rebenstrale b 1.0G | WA 40,6 33,4 41,8 34,7 1,2 1,3 - -
20G | WA 45,3 38,3 46,8 39,9 1,5 1,6 - -

0.EG | WA 60,6 54,6 64,1 57,9 3,5 3,3 X X

a 1.0G | WA 60,1 54,1 63,5 57,3 3,4 3,2 X X

b 20G | WA 59,4 53,4 62,8 56,5 3,4 3,1 X X
0.EG WA 39,3 32,0 40,4 33,2 1,1 1,2 - -

b 1.0G | WA 41,2 34,0 42,4 35,2 1,2 1,2 - -

20G | WA 45,7 38,6 47,0 40,1 1,3 1,5 - -

0.EG | WA 60,7 54,7 64,2 58,0 3,5 3,3 X X

a 1.0G | WA 60,2 54,2 63,6 57,4 3,4 3,2 X X

4c 20G | WA 59,5 53,5 62,9 56,6 3,4 3,1 X X
0.EG WA 39,4 32,1 40,5 33,3 1,1 1,2 - -

b 1.0G | WA 41,4 34,2 42,6 35,4 1,2 1,2 - -

20G | WA 46,0 39,0 47,4 40,4 1,4 1,4 - -

0.EG | WA 60,7 54,7 64,2 57,9 3,5 3,2 X X

a 1.0G | WA 60,1 54,1 63,5 57,3 3,4 3,2 X X

4d 20G | WA 59,5 53,4 62,8 56,6 3,3 3,2 X X
0.EG WA 39,5 32,2 40,6 33,4 1,1 1,2 - -

b 1.0G | WA 41,5 34,3 42,7 35,5 1,2 1,2 - -

20G | WA 46,2 39,2 47,5 40,6 1,3 1,4 - -

0.EG | WA 60,6 54,6 64,1 57,8 3,5 3,2 X X

a 1.0G | WA 60,1 54,1 63,5 57,2 3,4 3,1 X X

de 20G | WA 59,5 53,4 62,8 56,5 3,3 3,1 X X
0.EG WA 39,6 32,4 40,8 33,5 1,2 1,1 - -

b 1.0G | WA 41,7 34,5 42,8 35,6 1,1 1,1 - -

20G | WA 46,4 39,4 47,7 40,7 1,3 1,3 - -

4f a 0.EG | WA 60,7 54,7 64,1 57,9 3,4 3,2 X X
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Berechnung und Beurteilung

der Luftschallpegel durch den Straenverkehr

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
MMISSIONSo at?svl\/?als L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO

Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
a 1.0G | WA 60,1 54,1 63,5 57,3 3,4 3,2 X X

20G | WA 59,5 53,5 62,8 56,5 3,3 3,0 X X

4f 0.EG WA 40,5 33,2 41,5 34,3 1,0 1,1 - -
b 1.0G | WA 42,5 35,3 43,6 36,4 1,1 1,1 - -

20G | WA 46,7 39,7 48,0 41,0 1,3 1,3 - -

0.EG | WA 60,6 54,6 64,0 57,8 3,4 3,2 X X

a 1.0G | WA 60,1 54,0 63,4 57,2 3,3 3,2 X X

4g 20G | WA 59,5 53,4 62,7 56,5 3,2 3,1 X X
0.EG WA 41,1 33,8 42,1 34,9 1,0 1,1 - -

b 1.0G | WA 43,2 36,0 44,3 37,0 1,1 1,0 - -

20G | WA 47,2 40,1 48,5 41,5 1,3 1,4 - -

0.EG | WA 60,6 54,6 64,0 57,8 3,4 3,2 X X

a 1.0G | WA 60,0 54,0 63,4 57,1 3,4 3,1 X X

4h 20G | WA 59,5 53,4 62,7 56,4 3,2 3,0 X X
0.EG WA 41,4 34,1 42,4 35,1 1,0 1,0 - -

b 1.0G | WA 43,6 36,3 44,6 37,4 1,0 1,1 - -

20G | WA 47,4 40,3 48,6 41,6 1,2 1,3 - -

0.EG | WA 60,5 54,5 63,9 57,7 3,4 3,2 X X

a 1.0G | WA 59,9 53,9 63,2 57,0 3,3 3,1 X X

4i 20G | WA 59,3 53,2 62,5 56,3 3,2 3,1 X X
0.EG WA 41,5 34,2 42,5 35,2 1,0 1,0 - -

b 1.0G | WA 43,8 36,5 44,8 37,5 1,0 1,0 - -

20G | WA 47,7 40,7 49,0 42,0 1,3 1,3 - -

0.EG | WA 60,5 54,4 63,8 57,6 3,3 3,2 X X

a 1.0G | WA 59,9 53,9 63,2 57,0 3,3 3,1 X X

4K 20G | WA 59,3 53,2 62,5 56,2 3,2 3,0 X X
Rebenstrale 0.EG | WA 41,7 34,4 42,7 35,4 1,0 1,0 - -
b 1.0G | WA 44,3 37,0 45,3 38,1 1,0 1,1 - -

20G | WA 48,4 41,4 49,7 42,7 1,3 1,3 - -

0.EG WA 46,8 40,6 49,4 43,1 2,6 2,5 - -

a 1.0G | WA 48,7 42,4 51,1 44,8 2,4 2,4 - -

20G | WA 50,3 43,9 52,5 46,0 2,2 2,1 - -

0.EG | WA 52,9 46,8 56,1 49,8 3,2 3,0 X

b 1.0G | WA 53,3 47,2 56,4 50,1 3,1 2,9 - X

5 20G | WA 53,9 47,7 56,8 50,5 2,9 2,8 - X
0.EG WA 58,7 52,7 62,2 55,9 3,5 3,2 X X

c 1.0G | WA 58,0 52,0 61,5 55,2 3,5 3,2 X X

20G | WA 57,4 51,4 60,7 54,5 3,3 3,1 X X

0.EG | WA 52,2 46,2 55,6 49,4 3,4 3,2 - X

d 1.0G | WA 52,0 46,0 55,3 49,1 3,3 3,1 - X

20G | WA 52,2 46,1 55,2 49,0 3,0 2,9 - -

a 0.EG WA 60,5 54,5 63,9 57,7 3,4 3,2 X X

1.0G | WA 60,1 54,0 63,4 57,1 3,3 3,1 X X

b 0.EG WA 60,8 54,7 64,1 57,9 3,3 3,2 X X

1.0G | WA 60,5 54,3 63,6 57,3 3,1 3,0 X X

c 0.EG WA 53,6 47,4 56,6 50,3 3,0 2,9 - X

6A 1.0G | WA 55,1 48,7 57,8 51,4 2,7 2,7 - X
d 0.EG WA 51,6 45,6 54,9 48,7 3,3 3,1 - -

1.0G | WA 53,2 46,9 56,0 49,6 2,8 2,7 - X

e 0.EG WA 42,6 35,4 43,9 36,8 1,3 1,4 - -

1.0G | WA 49,3 42,5 51,1 44,2 1,8 1,7 - -

£ 0.EG WA 41,5 34,6 43,0 36,1 1,5 1,5 - -

1.0G | WA 49,8 42,9 51,3 44,5 1,5 1,6 - -
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Berechnung und Beurteilung

der Luftschallpegel durch den Straenverkehr

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
MMISSIONSo at?svl\/?als L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO
Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
a 0.EG WA 45,8 39,5 47,5 41,1 1,7 1,6 - -
1.0G | WA 48,1 41,7 49,9 43,5 1,8 1,8 -
b 0.EG WA 55,4 49,4 58,8 52,6 3,4 3,2 - X
7 1.0G | WA 55,5 49,5 58,9 52,7 3,4 3,2 - X
c 0.EG WA 61,0 55,0 64,5 58,3 3,5 3,3 X X
1.0G | WA 60,1 54,1 63,5 57,3 3,4 3,2 X X
d 0.EG WA 54,4 48,4 57,9 51,6 3,5 3,2 - X
1.0G | WA 54,5 48,4 57,8 51,5 3,3 3,1 - X
0.EG WA 48,3 41,7 49,9 43,3 1,6 1,6 - -
a 1.0G | WA 49,5 42,9 51,1 44,5 1,6 1,6 - -
20G | WA 51,0 44,3 52,6 45,9 1,6 1,6 - -
3.0G| WA 52,8 46,2 54,6 47,9 1,8 1,7 - -
0.EG WA 47,6 41,1 49,3 42,7 1,7 1,6 - -
b 1.0G | WA 49,0 42,4 50,6 44,0 1,6 1,6 -
20G | WA 50,4 43,8 52,0 45,3 1,6 1,5 - -
3.0G| WA 52,6 46,0 54,3 47,6 1,7 1,6 - -
0.EG| WA 52,3 46,3 55,7 49,5 3,4 3,2 - X
7A c 1.0G| WA 52,8 46,7 56,1 49,8 3,3 3,1 X
2.0G| WA 52,8 46,7 56,0 49,7 3,2 3,0 - X
3.0G| WA 54,2 47,8 56,8 50,3 2,6 2,5 - X
0.EG WA 57,8 51,8 61,2 55,0 3,4 3,2 X X
d 1.0G | WA 57,3 51,4 60,8 54,6 3,5 3,2 X X
20G | WA 56,5 50,5 59,9 53,7 3,4 3,2 X X
3.0G| WA 56,8 50,6 59,9 53,6 3,1 3,0 X X
0.EG| WA 61,4 55,4 64,8 58,6 3,4 3,2 X X
o 1.0G| WA 60,6 54,6 64,0 57,8 3,4 3,2 X X
Rebenstralte 2.0G| WA 59,8 53,7 63,1 56,9 3,3 3,2 X X
3.0G| WA 59,2 53,1 62,4 56,2 3,2 3,1 X X
0.EG | WA 48,4 41,8 49,9 43,4 1,5 1,6 - -
a 1.0G | WA 49,5 43,0 51,1 44,5 1,6 1,5 - -
20G | WA 51,7 45,1 53,3 46,7 1,6 1,6 - -
0.EG WA 56,9 50,9 60,3 54,0 3,4 3,1 X X
9 b 1.0G | WA 56,8 50,8 60,1 53,9 3,3 3,1 X X
20G | WA 57,1 50,9 60,1 53,8 3,0 2,9 X X
0.EG | WA 61,4 55,5 64,9 58,7 3,5 3,2 X X
c 1.0G | WA 60,7 54,7 64,1 57,9 3,4 3,2 X X
20G | WA 59,9 53,9 63,3 57,0 3,4 3,1 X X
0.EG WA 49,6 43,0 51,2 44,6 1,6 1,6 - -
a 1.0G | WA 51,0 44 .4 52,6 45,9 1,6 1,5 - -
20G | WA 52,8 46,1 54,4 47,7 1,6 1,6 - -
0.EG | WA 57,0 50,9 60,2 53,9 3,2 3,0 X X
b 1.0G | WA 57,1 50,9 60,2 53,9 3,1 3,0 X X
9A 20G | WA 57,3 51,0 60,1 53,8 2,8 2,8 X X
0.EG WA 61,5 55,5 64,9 58,7 3,4 3,2 X X
c 1.0G | WA 60,7 54,7 64,1 57,9 3,4 3,2 X X
20G | WA 60,1 54,0 63,4 57,1 3,3 3,1 X X
0.EG | WA 56,4 50,4 59,9 53,6 3,5 3,2 X X
d 1.0G | WA 56,4 50,4 59,8 53,5 3,4 3,1 X X
20G | WA 56,6 50,5 59,7 53,4 3,1 2,9 X X
0.EG| WA 59,4 53,2 62,5 56,3 3,1 3,1 X X
10-8 a 1.0G| WA 59,4 53,2 62,5 56,2 3,1 3,0 X X
2.0G| WA 59,2 53,0 62,2 55,8 3,0 2,8 X X
b 0.EG| WA 59,3 53,2 62,5 56,2 3,2 3,0 X X
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2020 007 082/2

Berechnung und Beurteilung

der Luftschallpegel durch den Straenverkehr

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
MMISSIONSo at?svl\/?als L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO
Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
b 1.0G| WA 59,4 53,2 62,5 56,2 3,1 3,0 X X
2.0G| WA 59,2 53,0 62,2 55,8 3,0 2,8 X X
0.EG| WA 51,8 45,7 55,0 48,8 3,2 3,1 - -
c 1.0G| WA 52,6 46,4 55,6 49,2 3,0 2,8 - X
2.0G| WA 53,0 46,6 55,6 49,1 2,6 2,5 - X
10-8 0.EG| WA 41,2 33,9 42,3 35,0 1,1 1,1 - -
d 1.0G| WA 43,8 36,5 44,9 37,7 1,1 1,2 - -
2.0G| WA 48,2 41,0 49,3 42,2 1,1 1,2 -
0.EG| WA 40,5 33,4 41,7 34,6 1,2 1,2 - -
e 1.0G| WA 43,2 36,1 44,3 37,2 1,1 1,1 - -
2.0G| WA 47,9 40,8 49,1 42,0 1,2 1,2 - -
0.EG | WA 52,6 46,3 53,5 47,0 0,9 0,7
a 1.0G | WA 53,6 47,2 54,4 47,9 0,8 0,7 - -
20G | WA 55,1 48,5 56,0 49,4 0,9 0,9 - -
0.EG WA 56,7 50,6 59,9 53,7 3,2 3,1 X X
1A b 1.0G | WA 56,7 50,7 59,9 53,6 3,2 2,9 X X
20G | WA 56,8 50,7 59,8 53,5 3,0 2,8 X X
0.EG | WA 61,3 55,3 64,7 58,5 3,4 3,2 X X
c 1.0G | WA 60,6 54,5 63,9 57,7 3,3 3,2 X X
20G | WA 60,0 53,9 63,2 56,9 3,2 3,0 X X
0.EG WA 51,8 45,6 52,7 46,3 0,9 0,7 - -
a 1.0G | WA 52,6 46,3 53,5 47 1 0,9 0,8 - -
20G | WA 54,3 47,8 55,3 48,6 1,0 0,8 - -
0.EG | WA 56,7 50,5 59,6 53,3 2,9 2,8 X X
11B b 1.0G | WA 57,2 51,0 60,0 53,6 2,8 2,6 X X
20G | WA 57,4 51,1 60,0 53,5 2,6 2,4 X X
Rebenstralte 0.EG | WA 61,5 55,4 64,8 58,6 3,3 3,2 X X
c 1.0G | WA 60,7 54,6 64,0 57,7 3,3 3,1 X X
20G | WA 60,1 54,0 63,3 56,9 3,2 2,9 X X
0.EG WA 59,4 53,2 62,5 56,2 3,1 3,0 X X
a 1.0G | WA 59,4 53,2 62,5 56,1 3,1 2,9 X X
12 20G | WA 59,2 53,0 62,2 55,9 3,0 2,9 X X
0.EG | WA 39,8 32,7 41,1 34,0 1,3 1,3 - -
b 1.0G | WA 42,5 35,4 43,7 36,6 1,2 1,2 - -
20G | WA 47,2 40,1 48,5 41,5 1,3 1,4 - -
0.EG WA 61,8 55,7 65,0 58,8 3,2 3,1 X X
a 1.0G | WA 61,1 54,9 64,2 57,9 3,1 3,0 X X
20G | WA 60,8 54,5 63,7 57,3 2,9 2,8 X X
0.EG | WA 56,3 50,2 59,4 53,1 3,1 2,9 X X
13 b 1.0G | WA 56,9 50,7 59,8 53,4 2,9 2,7 X X
20G | WA 58,7 52,3 61,1 54,6 2,4 2,3 X X
0.EG WA 54,9 48,7 55,7 49,4 0,8 0,7 - -
c 1.0G | WA 55,6 49,3 56,6 50,1 1,0 0,8 - -
20G | WA 58,0 51,6 59,5 52,9 1,5 1,3 - -
0.EG | WA 55,3 49,1 56,1 49,8 0,8 0,7 - -
a 1.0G | WA 55,5 49,2 56,3 49,9 0,8 0,7 - -
20G | WA 55,9 49,4 56,8 50,3 0,9 0,9 - -
0.EG WA 56,3 50,2 57,2 50,9 0,9 0,7 - -
13A b 1.0G | WA 56,3 50,1 57,1 50,8 0,8 0,7 - -
20G | WA 56,6 50,3 57,5 51,0 0,9 0,7 - -
0.EG | WA 60,0 53,6 61,8 55,2 1,8 1,6 - -
c 1.0G | WA 59,8 53,3 61,5 54,9 1,7 1,6 - -
20G | WA 59,6 53,0 61,2 54,6 1,6 1,6 - -
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2020 007 082/2

Berechnung und Beurteilung

der Luftschallpegel durch den Straenverkehr

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
MMISSIONSo at?svl\/?als L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO

Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
0.EG WA 62,1 55,8 65,2 58,8 3,1 3,0 X X

d 1.0G | WA 61,4 55,0 64,3 57,8 2,9 2,8 X X

13A 20G | WA 60,8 54,3 63,5 57,0 2,7 2,7 X X
0.EG | WA 61,9 55,8 65,1 58,8 3,2 3,0 X X

e 1.0G | WA 61,2 54,9 64,2 57,9 3,0 3,0 X X

20G | WA 60,6 54,3 63,5 57,1 2,9 2,8 X X

0.EG WA 59,5 53,4 62,7 56,4 3,2 3,0 X X

a 1.0G | WA 59,5 53,3 62,6 56,3 3,1 3,0 X X

14 20G | WA 59,4 53,1 62,3 56,0 2,9 2,9 X X
0.EG | WA 39,4 32,3 40,8 33,7 1,4 1,4 - -

b 1.0G | WA 41,7 34,7 43,1 36,1 1,4 1,4 - -

20G | WA 45,8 38,9 47 4 40,5 1,6 1,6 - -

0.EG WA 63,8 57,9 66,0 60,2 2,2 2,3 X X

a 1.0G | WA 63,6 57,6 65,7 59,8 2,1 2,2 X X

20G | WA 63,6 57,4 65,5 59,4 1,9 2,0 - X

0.EG | WA 58,6 52,7 60,8 55,0 2,2 2,3 X X

15A b 1.0G | WA 58,6 52,7 60,8 54,9 2,2 2,2 X X
20G | WA 59,3 53,0 61,2 55,1 1,9 2,1 - X

0.EG WA 53,5 46,7 54,8 48,2 1,3 1,5 - -

c 1.0G | WA 55,7 48,8 56,9 50,0 1,2 1,2 -

20G | WA 58,1 51,0 59,1 52,0 1,0 1,0 - -

a 0.EG | WA 64,4 58,4 66,5 60,6 2,1 2,2 X X

1.0G | WA 64,5 58,3 66,4 60,3 1,9 2,0 - X

17 b 0.EG | WA 59,7 53,7 61,8 55,9 2,1 2,2 X X
1.0G | WA 60,5 54,3 62,4 56,4 1,9 2,1 - X

c 0.EG | WA 51,4 44,7 52,8 46,3 1,4 1,6 - -
Rebenstrale 1.0G | WA 54,6 47,9 55,9 49,3 1,3 1,4 - -
0.EG WA 65,1 59,0 67,1 61,0 2,0 2,0 - X

a 1.0G | WA 65,4 59,0 67,1 60,8 1,7 1,8 - X

19 20G | WA 65,8 59,2 67,2 60,8 1,4 1,6 - X
0.EG | WA 61,5 54,2 62,2 54,9 0,7 0,7 - -

b 1.0G | WA 63,3 56,0 64,0 56,7 0,7 0,7 - -

20G | WA 64,9 57,6 65,6 58,3 0,7 0,7 - -

0.EG WA 66,9 60,4 68,4 62,0 1,5 1,6 - X

a 1.0G | WA 67,6 60,8 68,9 62,2 1,3 1,4 - X

21 20G | WA 67,8 61,0 69,0 62,2 1,2 1,2 - X
0.EG | WA 63,5 56,2 64,2 56,9 0,7 0,7 - -

b 1.0G | WA 64,9 57,7 65,7 58,3 0,8 0,6 - -

20G | WA 66,7 59,3 67,4 60,1 0,7 0,8 - X

0.EG WA 56,7 50,3 58,5 52,3 1,8 2,0 - -

a 1.0G | WA 57,0 50,5 58,8 52,5 1,8 2,0

20G | WA 57,1 50,6 58,8 52,4 1,7 1,8 - -

3.0G| WA 58,1 51,3 59,6 53,0 1,5 1,7 - -

0.EG WA 62,8 57,0 65,1 59,3 2,3 2,3 X X

b 1.0G | WA 62,7 56,7 64,8 58,9 2,1 2,2 X X

22 20G | WA 62,4 56,3 64,4 58,4 2,0 2,1 X X
3.0G| WA 62,5 56,2 64,3 58,2 1,8 2,0 - -

0.EG WA 63,5 57,6 65,7 59,8 2,2 2,2 X X

c 1.0G | WA 63,5 57,4 65,5 59,5 2,0 2,1 - X

20G | WA 63,6 57,4 65,5 59,3 1,9 1,9 - X

3.0G| WA 64,0 57,5 65,6 59,2 1,6 1,7 X

d 0.EG WA 59,9 52,6 60,6 53,2 0,7 0,6 - -

1.0G | WA 60,6 53,3 61,3 53,9 0,7 0,6 - -
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Berechnung und Beurteilung

der Luftschallpegel durch den Straenverkehr

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Anspruch auf
MMISSIONSo at?svl\/?als L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] Schallschutz
Haus- |Imm.P STRO STR1 STR1-STRO

Strafte Numm | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
d 20G | WA 61,4 54,1 62,1 54,7 0,7 0,6 - -

3.0G| WA 62,9 55,6 63,6 56,3 0,7 0,7 - -

22 0.EG WA 59,0 51,7 59,7 52,3 0,7 0,6 - -

e 1.0G | WA 59,6 52,3 60,3 52,9 0,7 0,6

20G | WA 60,2 52,8 60,9 53,5 0,7 0,7 - -

3.0G| WA 61,1 53,8 61,8 54,4 0,7 0,6 - -

0.EG WA 69,6 62,7 70,7 63,9 1,1 1,2 X X

a 1.0G | WA 69,7 62,7 70,8 63,9 1,1 1,2 X X

20G | WA 69,7 62,6 70,7 63,7 1,0 1,1 X X

0.EG | WA 73,6 66,4 74,2 66,9 0,6 0,5 X X

23 b 1.0G | WA 73,6 66,4 74,3 67,0 0,7 0,6 X X
20G | WA 73,5 66,2 74,2 66,9 0,7 0,7 X X

0.EG WA 69,6 62,3 70,3 62,9 0,7 0,6 X X

c 1.0G | WA 70,1 62,8 70,8 63,5 0,7 0,7 X X

Rebenstralle 2.0G WA 70,3 63,0 71,0 63,7 0,7 0,7 X X
0.EG | WA 63,6 57,5 65,6 59,5 2,0 2,0 - X

a 1.0G | WA 64,1 57,8 65,9 59,7 1,8 1,9 - X

24 20G | WA 64,9 58,4 66,4 60,0 1,5 1,6 X

0.EG WA 63,5 56,2 64,2 56,8 0,7 0,6 - -

b 1.0G | WA 64,8 57,5 65,5 58,1 0,7 0,6 - -

20G | WA 67,3 60,0 68,0 60,8 0,7 0,8 - X

a 0.EG | WA 64,9 58,5 66,5 60,2 1,6 1,7 - X

26 1.0G | WA 65,8 59,1 67,2 60,7 1,4 1,6 - X

b 0.EG| WA 63,1 55,8 63,7 56,4 0,6 0,6 - -

1.0G| WA 64,5 57,3 65,2 57,9 0,7 0,6 - -

a 0.EG | WA 66,5 59,8 67,9 61,3 1,4 1,5 - X

8 1.0G | WA 67,7 60,8 68,9 62,1 1,2 1,3 - X

b 0.EG WA 68,2 61,0 68,9 61,6 0,7 0,6 - X

1.0G | WA 69,6 62,3 70,3 63,0 0,7 0,7 X X

Beurteilungskriterium nach 16. BImSchV bei einem erheblichen baulichen Eingriff in den Verkehrsweg

(Schiene oder Strale):

Die Beurteilungspegel L, (Tag und Nacht) werden fiir die bestehende Situation (Planfall PO) und fir die geplante
Situation (Planfall P1) getrennt berechnet und auf folgende Kriterien untersucht:

1. Zunahme des Beurteilungspegels um mindestens 3 dB(A) und Uberschreitung des zuldssigen Grenzwertes.
2. Anhebung eines vorhandenen Pegels auf >70 dB(A) (Tag) bzw. > 60 dB(A) (Nacht).
3. Weitere Anhebung eines vorhandenen Pegels von > 70 dB(A) (Tag) bzw. > 60 dB(A) (Nacht).

Ist eines dieser Kriterien erflllt,
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besteht eine wesentliche Anderung im Sinne der 16.BImSchV und somit ein Anspruch auf Schallschutz.
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ANLAGE-NR.:5.1

AUFTRAGGEBER: AUFTRAG-NR.: Bahnhof Kafertal in Mannheim: Berechnung
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH . und Beurteilung der Luftschallimmissionen des Verkehrs
Abt. Planung (I1S4) Mannheim Berechnung und Beurteilung der

Mohlistrale 27 2020 007 082/2 Luftschallpegel durch den Gesamtverkehr
68165 Mannheim fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische
Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)
Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtf Tag | Nacht

0.EG WA 63,7 58,3 65,7 60,2 2,0 1,9 - X

a 1.0G | WA 64,7 59,5 66,7 61,3 2,0 1,8 - X

20G | WA 64,8 59,6 66,8 61,5 2,0 1,9 - X

9 3.0G| WA 64,7 59,6 66,8 61,4 2,1 1,8 - X

0.EG WA 63,2 57,9 65,1 59,7 1,9 1,8 - -

b 1.0G | WA 64,2 59,1 66,2 60,8 2,0 1,7 - X

20G | WA 64,4 59,3 66,3 61,0 1,9 1,7 - X

3.0G| WA 64,4 59,3 66,3 61,0 1,9 1,7 - X

0.EG WA 62,5 57,1 64,3 58,8 1,8 1,7 - -

a 1.0G | WA 63,6 58,4 65,4 60,1 1,8 1,7 - X

20G | WA 63,8 58,6 65,7 60,3 1,9 1,7 - X

4 3.0G| WA 63,9 58,7 65,7 60,4 1,8 1,7 - X

0.EG WA 62,9 57,5 64,7 59,3 1,8 1,8 - -

b 1.0G | WA 64,0 58,8 65,9 60,5 1,9 1,7 - X

20G | WA 64,2 59,0 66,0 60,7 1,8 1,7 - X

3.0G| WA 64,2 59,0 66,0 60,7 1,8 1,7 - X

0.EG WA 61,6 55,9 63,2 57,5 1,6 1,6 - -

a 1.0G | WA 62,5 57,0 64,2 58,6 1,7 1,6 - -

20G | WA 62,9 57,5 64,6 59,1 1,7 1,6 - -

6 3.0G| WA 63,1 57,6 64,8 59,2 1,7 1,6 - -

0.EG WA 40,9 34,8 42,3 36,3 1,4 1,5 - -

b 1.0G | WA 42,4 36,0 43,7 37,3 1,3 1,3 - -

20G | WA 45,0 38,3 46,1 39,4 1,1 1,1 - -
Am Rebstock 3.0G| WA 51,4 44,4 52,3 45,3 0,9 0,9 - -
0.EG WA 61,2 55,3 62,7 56,8 1,5 1,5 - -
1.0G | WA 62,0 56,2 63,6 57,8 1,6 1,6 - -

a 20G | WA 62,4 56,7 63,9 58,2 1,5 1,5 - -

8 3.0G | WA 62,6 56,9 64,2 58,5 1,6 1,6 - -
0.EG WA 42,3 35,8 43,6 37,1 1,3 1,3 - -

b 1.0G | WA 43,9 37,1 45,1 38,3 1,2 1,2 - -

20G | WA 46,4 39,4 47,4 40,5 1,0 1,1 - -

3.0G | WA 51,9 44,9 52,8 45,8 0,9 0,9 - -

0.EG| WA 61,0 54,7 62,4 56,3 1,4 1,6 - -

a 1.0G| WA 61,6 55,4 63,0 57,0 1,4 1,6 - -

2.0G| WA 61,9 55,8 63,3 57,4 1,4 1,6 - -

3.0G[ WA 62,1 56,1 63,6 57,6 1,5 1,5 - -

0.EG| WA 61,1 54,9 62,5 56,5 1,4 1,6 - -

b 1.0G| WA 61,8 55,8 63,3 57,4 1,5 1,6 - -

2.0G| WA 62,1 56,2 63,6 57,7 1,5 1,5 - -

10 3.0G[ WA 62,4 56,5 63,9 58,0 1,5 1,5 - -
0.EG| WA 40,1 33,2 41,6 34,7 1,5 1,5 - -

1.0G| WA 41,2 33,9 42,6 35,4 1,4 1,5 - -
2.0G| WA 42,8 354 44,1 36,8 1,3 1,4 - -
3.0G[ WA 49,5 42,4 50,5 43,4 1,0 1,0 - -
0.EG| WA 41,2 34,0 42,5 35,5 1,3 1,5 - -
d 1.0G| WA 42,4 35,1 43,7 36,5 1,3 1,4 - -
2.0G| WA 44 .4 37,0 45,5 38,2 1.1 1,2 - -
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Berechnung und Beurteilung der
Luftschallpegel durch den Gesamtverkehr
fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

2020 007 082-G2eA xlIsx / A5-GES

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische
Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)
Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht

10 d 3.0G| WA 50,4 43,2 51,3 44,1 0,9 0,9 - -

0.EG | WA 61,3 54,8 62,8 56,6 1,5 1,8 - -

a 1.0G | WA 61,7 55,4 63,2 57,1 1,5 1,7 - -

20G | WA 61,9 55,7 63,4 57,3 1,5 1,6 - -

3.0G| WA 62,1 55,8 63,5 57,3 1,4 1,5 - -

0.EG WA 61,0 54,7 62,5 56,4 1,5 1,7 - -

b 1.0G | WA 61,5 55,3 63,0 57,0 1,5 1,7 - -

20G | WA 61,8 55,6 63,3 57,2 1,5 1,6 - -

12 3.0G6| WA 62,1 55,9 63,5 57,4 1,4 1,5 - -

0.EG | WA 41,3 34,2 42,7 35,8 1,4 1,6 - -

c 1.0G | WA 42,6 35,3 43,9 36,8 1,3 1,5 - -

20G | WA 44,5 37,2 45,6 38,4 1,1 1,2 - -

3.0G6| WA 50,4 43,2 51,3 441 0,9 0,9 - -

0.EG | WA 42,2 35,6 43,7 37,3 1,5 1,7 - -

d 1.0G | WA 43,2 36,5 44,6 38,1 1,4 1,6 - -

20G | WA 44,9 38,0 46,2 39,5 1,3 1,5 - -

3.0G6| WA 50,4 43,3 51,4 44,3 1,0 1,0 - -

0.EG | WA 59,3 52,7 60,7 54,3 1,4 1,6 - -

a 1.0G | WA 59,7 53,3 61,1 54,9 1,4 1,6 - -

38 20G | WA 60,1 53,7 61,5 55,2 1,4 1,5 - -

0.EG WA 62,7 55,7 64,0 57,4 1,3 1,7 - -

b 1.0G | WA 62,4 55,8 63,8 57,5 1,4 1,7 - -

20G | WA 62,3 55,9 63,8 57,5 1,5 1,6 - -

0.EG | WA 62,6 55,6 63,9 57,3 1,3 1,7 - -

40 a 1.0G | WA 62,4 55,7 63,7 57,4 1,3 1,7 - -

20G | WA 62,3 55,8 63,7 57,5 1,4 1,7 - -

Am Rebstock 0.EG | WA 62,5 55,5 63,8 57,2 1,3 1,7 - -

42 a 1.0G | WA 62,3 55,6 63,7 57,4 1,4 1,8 - -

20G | WA 62,2 55,7 63,6 57,4 1,4 1,7 - -

0.EG WA 62,5 55,4 63,7 57,1 1,2 1,7 - -

44 a 1.0G | WA 62,2 55,6 63,6 57,3 1,4 1,7 - -

20G | WA 62,1 55,6 63,5 57,3 1,4 1,7 - -

0.EG | WA 62,4 55,3 63,7 57,0 1,3 1,7 - -

46 a 1.0G | WA 62,2 55,5 63,5 57,2 1,3 1,7 - -

20G | WA 62,0 55,5 63,4 57,2 1,4 1,7 - -

0.EG WA 62,3 55,2 63,6 57,0 1,3 1,8 - -

48 a 1.0G | WA 62,1 55,4 63,5 57,1 1,4 1,7 - -

20G | WA 61,9 55,4 63,4 57,1 1,5 1,7 - -

0.EG | WA 62,3 55,1 63,5 56,9 1,2 1,8 - -

50 a 1.0G | WA 62,0 55,3 63,4 57,1 1,4 1,8 - -

20G | WA 61,9 55,4 63,3 57,1 1,4 1,7 - -

0.EG WA 62,2 55,0 63,4 56,8 1,2 1,8 - -

52 a 1.0G | WA 61,9 55,2 63,3 57,0 1,4 1,8 - -

20G | WA 61,8 55,3 63,2 57,0 1,4 1,7 - -

0.EG | WA 62,1 54,9 63,4 56,7 1,3 1,8 - -

54 a 1.0G | WA 61,9 55,2 63,2 56,9 1,3 1,7 - -

20G | WA 61,7 55,2 63,1 56,9 1,4 1,7 - -

0.EG WA 62,0 54,8 63,2 56,6 1,2 1,8 - -

56 a 1.0G | WA 61,7 55,0 63,1 56,8 1,4 1,8 - -

20G | WA 61,5 55,0 63,0 56,8 1,5 1,8 - -

0.EG WA 61,9 54,7 63,1 56,5 1,2 1,8 - -

58 a 1.0G | WA 61,6 54,9 63,0 56,7 1,4 1,8 - -

20G | WA 61,4 54,9 62,8 56,6 1,4 1,7 - -
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Immissionsort

Gebiets-

Beurteilungspegel

Differenzpegel

Kritische

2020 007 082-G2eA xlIsx / A5-GES

auswei- L, [dB(A)] L, [dB(A)] ALr [dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)
Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht
0.EG WA 61,8 54,6 63,0 56,4 1,2 1,8 - -
60 a 1.0G WA 61,5 54,8 62,8 56,5 1,3 1,7 - -
2.0G WA 61,2 54,7 62,7 56,5 1,5 1,8 - -
0.EG WA 61,7 54,4 62,9 56,2 1,2 1,8 - -
a 1.0G WA 61,3 54,6 62,7 56,4 1,4 1,8 - -
62 2.0G WA 61,0 54,5 62,5 56,3 1,5 1,8 - -
b 0.EG WA 56,0 49,4 57,5 51,3 1,5 1,9 - -
2.0G WA 57,0 50,8 58,6 52,6 1,6 1,8 - -
a 2.0G WA 58,1 51,6 59,4 53,2 1,3 1,6 - -
64 0.EG WA 61,3 54,0 62,5 55,8 1,2 1,8 - -
b 1.0G WA 60,9 54,1 62,2 55,9 1,3 1,8 - -
Am Rebstock 2.0G WA 60,5 54,0 62,0 55,8 1,5 1,8 - -
0.EG WA 61,1 53,7 62,3 55,5 1,2 1,8 - -
66 a 1.0G WA 60,6 53,7 61,9 55,5 1,3 1,8 - -
2.0G WA 60,2 53,6 61,6 55,4 1,4 1,8 - -
0.EG WA 60,7 53,2 61,8 54,9 1,1 1,7 - -
68 a 1.0G WA 60,1 53,2 61,4 55,0 1,3 1,8 - -
2.0G WA 59,8 53,2 61,2 54,9 1,4 1,7 - -
0.EG WA 59,7 52,4 60,9 54,1 1,2 1,7 - -
a 1.0G WA 59,3 52,5 60,7 54,2 1,4 1,7 - -
70 2.0G WA 59,1 52,5 60,5 54,2 1,4 1,7 - -
b 0.EG WA 38,7 33,4 41,0 35,8 2,3 24 - -
1.0G WA 40,4 34,9 42,5 37,2 2,1 2,3 - -
0.EG WA 54,9 49,6 57,7 52,2 2,8 2,6 - -
a 1.0G WA 54,4 49,1 57,1 51,6 2,7 2,5 - -
2.0G WA 53,9 48,6 56,6 51,1 2,7 2,5 - -
0.EG WA 54,9 49,6 57,6 52,2 2,7 2,6 - -
b 1.0G WA 54,6 49,3 57,3 51,8 2,7 2,5 - -
5 2.0G WA 54,3 49,1 57,0 51,5 2,7 2,4 - -
0.EG WA 49,2 43,4 52,0 46,0 2,8 2,6 - -
[ 1.0G WA 50,1 44,3 52,8 46,8 2,7 2,5 - -
2.0G WA 51,1 45,2 53,6 47,6 2,5 2,4 - -
0.EG WA 51,3 45,3 54,6 48,4 3,3 3,1 - -
d 1.0G WA 51,4 45,4 54,6 48,4 3,2 3,0 - -
2.0G WA 51,6 45,7 54,7 48,5 3,1 2,8 - -
0.EG WA 58,0 52,0 61,5 55,3 3,5 3,3 - -
a 1.0G WA 57,3 51,3 60,7 54,5 3,4 3,2 - -
Bahnhofstrake 2.0G WA 56,3 50,4 59,8 53,6 3,5 3,2 - -
0.EG WA 57,7 51,8 61,2 55,0 3,5 3,2 - -
4 b 1.0G WA 56,8 50,9 60,3 54,1 3,5 3,2 - -
2.0G WA 55,8 49,9 59,2 53,0 3,4 3,1 - -
0.EG WA 55,0 49,7 57,8 52,3 2,8 2,6 - -
[ 1.0G WA 54,2 48,9 57,0 51,5 2,8 2,6 - -
2.0G WA 53,5 48,2 56,2 50,8 2,7 2,6 - -
0.EG WA 53,0 48,0 55,6 50,3 2,6 2,3 - -
a 1.0G WA 54,0 49,0 56,5 51,1 2,5 2,1 - -
2.0G WA 54,6 49,6 57,1 51,8 2,5 2,2 - -
3.0G WA 55,1 50,1 57,4 52,0 2,3 1,9 - -
6 0.EG WA 51,7 46,5 54,4 49,0 2,7 2,5 - -
b 1.0G WA 52,6 47,4 55,3 49,9 2,7 2,5 - -
2.0G WA 53,1 48,0 55,9 50,4 2,8 2,4 - -
3.0G WA 53,6 48,5 56,4 50,9 2,8 2,4 - -
C 0.EG WA 47,8 41,9 50,4 44,4 2,6 25 - -
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2020 007 082-G2eA xlIsx / A5-GES

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische
Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)
Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht
1.0G | WA 49,1 43,2 51,7 45,6 2,6 2,4 - -
c 20G | WA 50,0 44,0 52,6 46,5 2,6 2,5 - -
3.0G6| WA 51,1 45,1 53,6 47,5 2,5 2,4 - -
0.EG | WA 47,7 41,7 50,5 44,3 2,8 2,6 - -
d 1.0G | WA 48,9 42,8 51,6 45,4 2,7 2,6 - -
20G | WA 49,7 43,5 52,3 46,1 2,6 2,6 - -
3.0G| WA 51,0 44,8 53,6 47,3 2,6 2,5 - -
6 0.EG | WA 49,5 43,5 51,9 45,7 2,4 2,2 - -
e 1.0G | WA 50,9 44,8 53,2 47,0 2,3 2,2 - -
20G | WA 51,9 45,8 54,1 47,9 2,2 2,1 - -
3.0G| WA 52,9 46,8 55,1 48,9 2,2 2,1 - -
0.EG | WA 48,5 42,4 51,3 45,1 2,8 2,7 - -
£ 1.0G | WA 49,8 43,7 52,6 46,4 2,8 2,7 - -
20G | WA 51,0 44,9 53,6 47,4 2,6 2,5 - -
3.0G6| WA 52,9 47,0 55,0 49,1 2,1 2,1 - -
0.EG | WA 55,0 50,0 57,3 52,0 2,3 2,0 - -
a 1.0G | WA 56,0 51,0 58,2 52,9 2,2 1,9 - -
20G | WA 56,9 51,8 59,0 53,7 2,1 1,9 - -
0.EG WA 55,5 50,5 57,7 52,4 2,2 1,9 - -
b 1.0G | WA 56,5 51,5 58,6 53,3 2,1 1,8 - -
20G | WA 57,2 52,3 59,3 54,0 2,1 1,7 - -
0.EG | WA 58,0 52,7 59,7 54,1 1,7 1,4 - -
c 1.0G | WA 58,6 53,4 60,4 54,9 1,8 1,5 - -
8 20G | WA 58,8 53,7 60,7 55,3 1,9 1,6 - -
0.EG WA 58,6 53,1 60,0 54,3 1,4 1,2 - -
d 1.0G | WA 58,9 53,5 60,4 54,8 1,5 1,3 - -
BahnhofstralRe 20G | WA 58,8 53,6 60,5 55,1 1,7 1,5 - -
0.EG WA 54,8 49,2 56,2 50,5 1,4 1,3 - -
e 1.0G | WA 55,0 49,5 56,6 50,8 1,6 1,3 - -
20G | WA 55,2 49,7 56,9 51,3 1,7 1,6 - -
0.EG | WA 52,3 46,6 53,8 47,9 1,5 1,3 -
f 1.0G | WA 52,8 47,1 54,5 48,6 1,7 1,5 - -
20G | WA 53,4 47,8 55,2 49,3 1,8 1,5 - -
0.EG WA 63,5 58,5 66,3 60,7 2,8 2,2 - X
a 1.0G | WA 63,1 58,2 65,9 60,5 2,8 2,3 - X
20G | WA 62,5 57,7 65,5 60,1 3,0 2,4 - X
3.0G| WA 62,0 57,2 65,0 59,7 3,0 2,5 - -
0.EG| WA 61,2 56,1 63,8 58,3 2,6 2,2 - -
b 1.0G| WA 61,1 56,1 63,7 58,3 2,6 2,2 -
2.0G| WA 60,7 55,8 63,3 57,9 2,6 2,1 - -
3.0G| WA 60,2 55,3 62,8 57,6 2,6 2,3 - -
0.EG| WA 59,5 54,3 62,1 56,5 2,6 2,2 - -
13 c 1.0G| WA 59,8 54,7 62,3 56,8 2,5 2,1 - -
2.0G| WA 59,6 54,5 62,0 56,7 2,4 2,2 - -
3.0G| WA 59,2 54,2 61,7 56,4 2,5 2,2 - -
0.EG| WA 55,0 49,6 57,2 51,6 2,2 2,0 - -
d 1.0G| WA 55,6 50,2 57,8 52,1 2,2 1,9 - -
2.0G| WA 56,0 50,6 58,1 52,5 2,1 1,9 - -
0.EG | WA 57,7 52,4 60,3 54,8 2,6 2,4 - -
e 1.0G | WA 58,0 52,8 60,5 55,1 2,5 2,3 - -
20G | WA 58,0 52,9 60,5 55,1 2,5 2,2 - -
£ 0.EG WA 49,5 44,9 53,1 47,9 3,6 3,0 - -
1.0G | WA 50,9 46,2 54,5 49,2 3,6 3,0 - -
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Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische

Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)

Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht

f 20G | WA 52,0 47,3 55,4 50,2 3,4 2,9 - -

0.EG| WA 49,5 44,8 53,0 47,6 3,5 2,8 - -

g 1.0G| WA 50,9 46,1 54,3 48,9 3,4 2,8 - -

2.0G| WA 51,9 47,1 55,1 49,8 3,2 2,7 - -

0.EG WA 55,3 50,5 58,9 53,5 3,6 3,0 - -

1.0G | WA 56,4 51,7 59,7 54,5 3,3 2,8 - -

Bahnhofstrafte 13 h 206G WA | 564 | 518 | 59.9 | 547 | 35 |29 - -

3.0G6| WA 56,2 51,5 59,6 54,4 3,4 2,9 - -

0.EG| WA 58,1 53,3 61,1 55,6 3,0 2,3 - -

i 1.0G| WA 58,4 53,6 61,4 56,1 3,0 2,5 - -

2.0G| WA 58,3 53,6 61,4 56,1 3,1 2,5 - -

3.0G| WA 57,8 53,1 61,0 55,9 3,2 2,8 - -

0.EG | WA 59,3 53,9 61,8 56,2 2,5 2,3 - -

a 1.0G | WA 59,5 54,3 62,1 56,8 2,6 2,5 - -

20G | WA 59,4 54,3 62,2 56,9 2,8 2,6 - -

3.0G| WA 59,5 54,3 62,2 56,9 2,7 2,6 - -

0.EG | WA 59,8 54,5 62,3 56,8 2,5 2,3 - -

b 1.0G | WA 60,0 54,8 62,6 57,2 2,6 2,4 - -

20G | WA 59,9 54,8 62,6 57,3 2,7 2,5 - -

3.0G| WA 59,8 54,7 62,5 57,3 2,7 2,6 - -

0.EG | WA 59,2 53,9 61,8 56,3 2,6 2,4 - -

c 1.0G | WA 59,5 54,3 62,2 56,9 2,7 2,6 - -

20G | WA 59,5 54,4 62,3 57,1 2,8 2,7 - -

3.0G6| WA 59,5 54,4 62,2 57,0 2,7 2,6 - -

0.EG | WA 58,5 53,2 61,1 55,7 2,6 2,5 - -

d 1.0G | WA 59,0 53,8 61,7 56,4 2,7 2,6 - -

20G | WA 59,2 54,1 62,0 56,7 2,8 2,6 - -

3.0G| WA 59,2 54,1 62,0 56,8 2,8 2,7 - -

0.EG WA 57,0 51,7 59,8 54,2 2,8 2,5 - -

e 1.0G | WA 57,9 52,5 60,7 55,2 2,8 2,7 - -

20G | WA 58,3 53,0 61,1 55,6 2,8 2,6 - -

3.0G| WA 58,4 53,1 61,2 55,8 2,8 2,7 - -

Birkenauer Stralle 7 0.EG WA 55,7 50,0 58,5 52,7 2,8 2,7 - -

£ 1.0G | WA 56,6 50,9 59,4 53,6 2,8 2,7 - -

20G | WA 57,2 51,5 59,9 54,0 2,7 2,5 - -

3.0G| WA 57,5 51,8 60,1 54,3 2,6 2,5 - -

0.EG WA 53,4 47,5 56,5 50,4 3,1 2,9 - -

1.0G | WA 54,4 48,4 57,3 51,2 2,9 2,8 - -

9 20G | WA 55,4 49,3 58,1 51,8 2,7 2,5 - -

3.0G| WA 56,0 49,9 58,6 52,3 2,6 2,4 - -

0.EG WA 52,3 46,3 55,4 49,2 3,1 2,9 - -

h 1.0G | WA 53,5 47,4 56,4 50,2 2,9 2,8 - -

20G | WA 54,5 48,3 57,2 50,9 2,7 2,6 - -

3.0G| WA 55,1 48,8 57,6 51,3 2,5 2,5 - -

0.EG WA 50,9 45,0 54,1 48,0 3,2 3,0 - -

i 1.0G | WA 52,2 46,2 55,3 49,2 3,1 3,0 - -

20G | WA 53,0 46,9 55,9 49,8 2,9 2,9 - -

3.0G| WA 54,0 47,8 56,6 50,4 2,6 2,6 - -

0.EG WA 51,4 45,9 54,3 48,5 2,9 2,6 - -

. 1.0G | WA 52,6 46,9 55,4 49,6 2,8 2,7 - -

J 20G | WA 53,3 47,6 56,1 50,3 2,8 2,7 - -

3.0G| WA 54,4 48,5 56,9 51,0 2,5 2,5 - -

k 0.EG WA 54,8 49,6 57,7 52,2 2,9 2,6 - -
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2020 007 082-G2eA xlIsx / A5-GES

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische

Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)

Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht

1.0G | WA 55,6 50,4 58,6 53,2 3,0 2,8 - -

k 20G | WA 56,0 50,8 59,0 53,7 3,0 2,9 - -

3.0G6| WA 56,6 51,3 59,5 54,1 2,9 2,8 - -

7 0.EG | WA 57,4 52,2 60,1 54,7 2,7 2,5 - -

1.0G | WA 57,8 52,7 60,7 55,4 2,9 2,7 - -

20G | WA 57,7 52,8 60,8 55,6 3,1 2,8 - -

3.0G| WA 58,0 52,9 61,0 55,7 3,0 2,8 - -

0.EG | WA 58,9 53,5 61,2 55,6 2,3 2,1 - -

a 1.0G | WA 59,1 53,8 61,6 56,1 2,5 2,3 - -

20G | WA 59,0 53,8 61,5 56,2 2,5 2,4 - -

3.0G| WA 58,9 53,7 61,5 56,2 2,6 2,5 - -

0.EG | WA 59,5 54,0 61,8 56,2 2,3 2,2 - -

b 1.0G | WA 59,6 54,3 62,1 56,7 2,5 2,4 - -

20G | WA 59,4 54,2 62,0 56,7 2,6 2,5 - -

3.0G| WA 59,2 54,1 61,9 56,6 2,7 2,5 - -

0.EG | WA 58,9 53,5 61,4 55,9 2,5 2,4 - -

c 1.0G | WA 59,1 53,9 61,8 56,4 2,7 2,5 - -

20G | WA 59,0 53,9 61,8 56,5 2,8 2,6 - -

3.0G6| WA 58,9 53,8 61,7 56,5 2,8 2,7 - -

0.EG | WA 57,9 52,6 60,6 55,2 2,7 2,6 - -

d 1.0G | WA 58,3 53,2 61,2 55,9 2,9 2,7 - -

20G | WA 58,4 53,4 61,4 56,2 3,0 2,8 - -

3.0G| WA 58,6 53,5 61,5 56,2 2,9 2,7 - -

0.EG | WA 55,2 50,0 58,1 52,7 2,9 2,7 - -

e 1.0G | WA 56,0 50,8 59,1 53,7 3,1 2,9 - -

20G | WA 56,4 51,3 59,5 54,2 3,1 2,9 - -

Birkenauer Stralte 3.0G WA 57,0 51,7 59,9 54,5 2,9 2,8 - -

0.EG WA 52,4 46,8 55,4 49,6 3,0 2,8 - -

£ 1.0G | WA 53,6 47,9 56,6 50,7 3,0 2,8 - -

9 20G | WA 54,3 48,6 57,3 51,4 3,0 2,8 - -

3.0G| WA 55,4 49,6 58,1 52,2 2,7 2,6 - -

0.EG WA 49,9 43,8 52,8 46,6 2,9 2,8 - -

1.0G | WA 51,4 45,1 54,1 47,8 2,7 2,7 - -

9 20G | WA 53,0 46,6 55,4 49,0 2,4 2,4 - -

3.0G| WA 54,3 47,9 56,5 50,1 2,2 2,2 - -

0.EG WA 49,6 43,5 52,5 46,3 2,9 2,8 - -

h 1.0G | WA 51,0 44,8 53,7 47,4 2,7 2,6 - -

20G | WA 52,3 46,0 54,8 48,4 2,5 2,4 - -

3.0G| WA 53,5 47,2 55,8 49,5 2,3 2,3 - -

0.EG WA 48,5 42,5 51,4 45,2 2,9 2,7 - -

i 1.0G | WA 49,8 43,7 52,6 46,4 2,8 2,7 - -

20G | WA 50,9 44,7 53,6 47,3 2,7 2,6 - -

3.0G| WA 52,2 46,0 54,7 48,4 2,5 2,4 - -

0.EG WA 49,3 43,7 51,4 45,6 2,1 1,9 - -

. 1.0G | WA 50,3 44,6 52,4 46,6 2,1 2,0 - -

J 20G | WA 51,2 45,5 53,4 47,6 2,2 2,1 - -

3.0G| WA 52,7 46,8 54,8 48,9 2,1 2,1 - -

0.EG WA 53,9 48,5 56,2 50,6 2,3 2,1 - -

K 1.0G | WA 54,6 49,2 57,0 51,5 2,4 2,3 - -

20G | WA 54,9 49,6 57,4 52,0 2,5 2,4 - -

3.0G| WA 55,5 50,1 58,0 52,5 2,5 2,4 - -

0.EG WA 56,9 51,5 59,2 53,6 2,3 2,1 - -

1.0G | WA 57,2 51,9 59,7 54,3 2,5 2,4 - -
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Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische
Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)
Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht

9 | 20G | WA 57,2 52,0 59,8 54,5 2,6 2,5 - -

3.0G| WA 57,2 52,0 59,8 54,5 2,6 2,5 - -

0.EG WA 57,3 51,7 58,5 52,6 1,2 0,9 - -

a 1.0G | WA 57,3 51,7 58,5 52,7 1,2 1,0 - -

20G | WA 57,1 51,6 58,6 53,0 1,5 1,4 - -

3.0G| WA 56,9 51,6 58,8 53,5 1,9 1,9 - -

0.EG WA 58,5 52,8 59,8 54,0 1,3 1,2 - -

b 1.0G | WA 58,3 52,7 59,9 54,1 1,6 1,4 - -

20G | WA 58,1 52,6 59,9 54,3 1,8 1,7 - -

3.0G| WA 57,9 52,6 60,0 54,6 2,1 2,0 - -

0.EG WA 57,9 52,4 59,7 54,0 1,8 1,6 - -

c 1.0G | WA 57,9 52,5 60,0 54,4 2,1 1,9 - -

20G | WA 57,8 52,5 60,0 54,6 2,2 2,1 - -

3.0G| WA 57,7 52,5 60,1 54,8 2,4 2,3 - -

0.EG WA 56,8 51,5 59,1 53,6 2,3 2,1 - -

d 1.0G | WA 57,3 52,0 59,8 54,3 2,5 2,3 - -

20G | WA 57,3 52,1 60,0 54,7 2,7 2,6 - -

3.0G| WA 57,5 52,3 60,2 54,9 2,7 2,6 - -

0.EG WA 54,1 48,8 56,7 51,2 2,6 2,4 - -

e 1.0G | WA 54,9 49,6 57,6 52,2 2,7 2,6 - -

20G | WA 55,3 50,1 58,1 52,8 2,8 2,7 - -

3.0G| WA 56,1 50,7 58,7 53,3 2,6 2,6 - -

0.EG WA 50,7 45,3 53,5 47,9 2,8 2,6 - -

£ 1.0G | WA 51,7 46,2 54,5 48,8 2,8 2,6 - -

20G | WA 52,5 47,0 55,3 49,7 2,8 2,7 - -

11 3.0G| WA 53,8 48,1 56,3 50,7 2,5 2,6 - -

Birkenauer Strale 0.EG | WA 49,8 43,7 52,6 46,5 2,8 2,8 - -

1.0G | WA 51,3 45,1 53,9 47,7 2,6 2,6 - -

9 20G | WA 52,6 46,3 55,0 48,7 2,4 2,4 - -

3.0G6 | WA 53,5 47,2 55,7 49,5 2,2 2,3 - -

0.EG | WA 49,6 43,5 52,5 46,2 2,9 2,7 - -

h 1.0G | WA 51,0 44,8 53,7 47,5 2,7 2,7 - -

20G | WA 52,2 45,9 54,7 48,4 2,5 2,5 - -

3.0G6| WA 53,1 46,8 55,5 49,2 2,4 2,4 - -

0.EG | WA 48,5 42,6 51,4 45,3 2,9 2,7 - -

i 1.0G | WA 49,9 43,9 52,8 46,5 2,9 2,6 - -

20G | WA 50,8 44,5 53,5 471 2,7 2,6 - -

3.0G6 | WA 52,0 45,7 54,5 48,1 2,5 2,4 - -

0.EG | WA 49,3 43,7 51,6 45,8 2,3 2,1 - -

. 1.0G | WA 50,5 44,8 52,8 46,9 2,3 2,1 - -

J 20G | WA 51,4 45,6 53,8 47,8 2,4 2,2 - -

3.0G6 | WA 52,5 46,8 54,7 48,8 2,2 2,0 - -

0.EG | WA 53,7 48,3 55,1 49,5 1,4 1,2 - -

K 1.0G | WA 54,3 48,9 55,8 50,1 1,5 1,2 - -

20G | WA 54,7 49,4 56,4 50,8 1,7 1,4 - -

3.0G6 | WA 54,9 49,7 56,7 51,2 1,8 1,5 - -

0.EG | WA 56,3 50,8 57,4 51,6 1,1 0,8 - -

1.0G | WA 56,6 51,1 57,7 52,0 1,1 0,9 - -

20G | WA 56,7 51,2 58,0 52,3 1,3 1,1 - -

3.0G6 | WA 56,5 51,2 57,9 52,5 1,4 1,3 - -

0.EG | WA 59,1 54,3 62,3 56,9 3,2 2,6 - -

15 a 1.0G | WA 59,8 55,0 63,0 57,7 3,2 2,7 - -

20G | WA 59,8 55,1 63,0 57,8 32 2,7 - -
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Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische

Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)

Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht

0.EG| WA 50,6 45,5 53,7 48,2 3,1 2,7 - -

b 1.0G| WA 51,9 46,9 55,0 49,4 3,1 2,5 - -

15 2.0G| WA 52,6 47,7 55,7 50,3 3,1 2,6 - -

0.EG| WA 41,9 36,3 44,6 38,8 2,7 2,5 - -

c 1.0G| WA 43,5 37,7 45,9 40,1 2,4 2,4 - -

2.0G| WA 46,4 40,3 48,4 42,4 2,0 2,1 - -

0.EG| WA 59,8 55,0 63,0 57,5 3,2 2,5 - -

a 1.0G| WA 60,3 55,5 63,4 58,1 3,1 2,6 - -

17 2.0G| WA 60,2 55,5 63,4 58,2 3,2 2,7 - -

0.EG | WA 42,5 36,9 45,2 39,5 2,7 2,6 - -

b 1.0G | WA 44,1 38,3 46,6 40,8 2,5 2,5 - -

20G | WA 46,7 40,7 48,9 43,0 2,2 2,3 - -

0.EG| WA 60,4 55,6 63,5 58,0 3,1 2,4 - -

a 1.0G| WA 60,6 55,9 63,8 58,5 3,2 2,6 - -

19 2.0G| WA 60,6 55,8 63,8 58,5 3,2 2,7 - -

0.EG| WA 55,2 50,4 58,6 53,3 3,4 2,9 - -

Birkenauer Stralle b 1.0G| WA 56,6 51,9 59,9 54,6 3,3 2,7 - -

2.0G| WA 57,1 52,4 60,5 55,3 3,4 2,9 - -

0.EG WA 60,9 56,1 63,9 58,4 3,0 2,3 - -

a 1.0G | WA 61,0 56,2 64,1 58,8 3,1 2,6 - -

21 20G | WA 60,9 56,1 64,0 58,8 3,1 2,7 - -

0.EG | WA 42,7 37,3 45,5 39,9 2,8 2,6 - -

b 1.0G | WA 44,2 38,6 46,9 41,2 2,7 2,6 - -

20G | WA 46,5 40,8 48,9 43,1 2,4 2,3 - -

0.EG| WA 61,4 56,5 64,4 58,9 3,0 2,4 - -

a 1.0G| WA 61,4 56,6 64,5 59,2 3,1 2,6 - -

2.0G| WA 61,2 56,4 64,3 59,1 3,1 2,7 - -

0.EG WA 57,0 52,1 60,4 54,9 3,4 2,8 - -

23 b 1.0G | WA 57,4 52,7 60,8 55,6 3,4 2,9 - -

20G | WA 57,4 52,7 60,7 55,5 3,3 2,8 - -

0.EG| WA 42,5 37,2 45,4 39,8 2,9 2,6 - -

c 1.0G| WA 43,9 38,4 46,6 41,0 2,7 2,6 - -

2.0G| WA 46,1 40,5 48,6 42,9 2,5 2,4 - -

a 0.EG GE 53,0 45,7 53,8 46,5 0,8 0,8 - -

1.0G GE 56,0 48,7 56,8 49,5 0,8 0,8 - -

b 0.EG GE 47,1 40,2 48,2 41,4 1,1 1,2 - -

1.0G GE 50,1 43,1 51,1 44,2 1,0 1,1 - -

c 0.EG GE 46,4 39,6 47,7 41,1 1,3 1,5 - -

1.0G GE 52,3 45,2 53,3 46,4 1,0 1,2 - -

d 0.EG GE 46,5 39,7 47,6 41,1 1,1 1,4 - -

13-15 1.0G GE 53,5 46,4 54,5 47 4 1,0 1,0 - -

e 0.EG GE 45,7 38,9 46,9 40,3 1,2 1,4 - -

Heppenheimer 1.0G GE 53,7 46,5 54,6 47,5 0,9 1,0 - -

Stralle £ 0.EG GE 52,4 45,1 53,2 45,9 0,8 0,8 - -

1.0G GE 55,8 48,5 56,6 49,3 0,8 0,8 - -

0.EG GE 55,2 47,9 56,0 48,7 0,8 0,8 - -

9 1.0G GE 58,1 50,8 58,9 51,6 0,8 0,8 - -

h 0.EG GE 64,3 57,0 65,1 57,7 0,8 0,7 - -

1.0G GE 65,4 58,1 66,1 58,7 0,7 0,6 - -

a 0.EG GE 49,9 42,7 50,8 43,6 0,9 0,9 - -

19 1.0G GE 55,8 48,5 56,6 49,3 0,8 0,8 - -

b 0.EG GE 48,3 41,1 49,2 42,0 0,9 0,9 - -

1.0G GE 55,8 48,5 56,6 49,3 0,8 0,8 - -
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Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische
Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)
Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht
a 0.EG GE 47,4 41,3 49,4 43,5 2,0 2,2 - -
1.0G GE 49,4 43,2 51,3 45,1 1,9 1,9 - -
b 0.EG GE 47,2 41,3 49,3 43,6 2,1 2,3 - -
1.0G GE 49,2 43,2 51,2 45,2 2,0 2,0 - -
c 0.EG GE 43,7 39,4 47,1 43,1 3,4 3,7 - -
1.0G GE 46,3 41,3 49,0 44,5 2,7 3,2 - -
23 d 0.EG GE 42,7 39,0 46,6 42,9 3,9 3,9 - -
1.0G GE 45,8 40,9 48,7 44,3 2,9 3,4 - -
e 0.EG GE 47,0 40,3 48,3 41,9 1,3 1,6 - -
1.0G GE 49,8 42,9 50,9 44,4 1,1 1,5 - -
£ 0.EG GE 48,1 41,4 49,4 42,8 1,3 1,4 - -
1.0G GE 50,1 43,3 51,4 44,8 1,3 1,5 - -
0.EG GE 47,8 41,5 49,6 43,4 1,8 1,9 - -
9 1.0G GE 49,7 43,4 51,5 45,2 1,8 1,8 - -
a 0.EG GE 46,2 41,3 49,3 45,0 3,1 3,7 - -
1.0G GE 48,4 43,1 51,1 46,6 2,7 3,5 - -
b 0.EG GE 46,9 43,2 50,8 47,3 3,9 4,1 - -
1.0G GE 49,0 44,9 52,5 48,9 3,5 4,0 - -
Heppenheimer c 0.EG GE 50,4 48,1 55,2 52,5 4,8 4,4 - -
Strake 1.0G GE 51,2 48,5 55,6 52,7 4,4 4,2 - -
d 0.EG GE 51,6 49,7 56,4 53,9 4,8 4,2 - -
o5 1.0G GE 51,9 49,8 56,5 54,0 4,6 4,2 - -
e 0.EG GE 46,8 40,3 48,1 42,1 1,3 1,8 - -
1.0G GE 48,7 42,1 49,9 43,7 1,2 1,6 - -
£ 0.EG GE 49,5 42,3 50,4 43,3 0,9 1,0 - -
1.0G GE 51,9 44,7 52,8 45,6 0,9 0,9 - -
0.EG GE 45,6 39,7 47,6 42,4 2,0 2,7 - -
9 1.0G GE 48,8 42,4 50,4 44,6 1,6 2,2 - -
h 0.EG GE 47,0 41,4 49,3 44,2 2,3 2,8 - -
1.0G GE 49,4 43,4 51,3 45,9 1,9 2,5 - -
0.EG GE 47,7 40,7 48,7 41,9 1,0 1,2 - -
27-29 a 1.0G GE 49,4 42,5 50,5 43,8 1,1 1,3 - -
2.0G GE 53,5 46,4 54,5 47,4 1,0 1,0 - -
a 0.EG GE 51,7 49,2 54,6 52,0 2,9 2,8 - -
1.0G| GE 52,1 49,3 54,8 52,1 2,7 2,8 - -
3133 b 0.EG GE 50,2 48,3 52,9 50,8 2,7 2,5 - -
1.0G| GE 50,5 48,4 53,0 50,8 2,5 2,4 - -
c 0.EG GE 44,8 37,6 45,6 38,5 0,8 0,9 - -
1.0G| GE 46,0 39,0 46,9 40,0 0,9 1,0 - -
a 0.EG GE 54,7 49,1 58,3 51,6 3,6 2,5 - -
1.0G GE 55,5 49,8 58,6 52,0 3,1 2,2 - -
b 0.EG GE 37,4 33,2 41,6 37,1 4,2 3,9 - -
1.0G GE 41,6 36,3 44,6 39,5 3,0 3,2 - -
c 0.EG GE 47,4 42,8 50,5 46,5 3,1 3,7 - -
Ladenburger 36 1.0G GE 48,3 43,7 51,4 47,4 3,1 3,7 - -
Stralle d 0.EG GE 48,5 44,0 51,7 47,7 3,2 3,7 - -
1.0G GE 49,5 45,0 52,7 48,7 3,2 3,7 - -
e 0.EG GE 49,5 45,7 53,3 49,8 3,8 4,1 - -
1.0G| GE 52,5 48,3 56,2 52,0 3,7 3,7 - -
£ 0.EG GE 52,6 47,7 56,1 51,0 3,5 3,3 - -
1.0G GE 53,9 48,9 57,3 52,1 3,4 3,2 - -
Lindenstrae 15 a 0.EG WA 59,3 50,1 60,5 51,3 1,2 1,2 - -
1.0G | WA 58,6 49,9 59,8 51,2 1,2 1,3 - -
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Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische
Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)
Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht
a 20G | WA 58,0 49,9 59,4 51,4 1,4 1,5 - -
15 0.EG | WA 40,4 34,1 42,0 35,8 1,6 1,7 - -
b 1.0G | WA 42,6 36,1 44,1 37,7 1,5 1,6 - -
20G | WA 47,0 40,3 48,4 41,8 1,4 1,5 - -
0.EG WA 59,8 50,7 61,0 52,0 1,2 1,3 - -
a 1.0G | WA 59,2 50,6 60,5 52,1 1,3 1,5 - -
17 20G | WA 58,8 50,8 60,2 52,4 1,4 1,6 - -
0.EG | WA 40,1 33,9 41,8 35,7 1,7 1,8 - -
b 1.0G | WA 42,4 35,9 44,0 37,6 1,6 1,7 - -
20G | WA 47 4 40,6 48,8 42,1 1,4 1,5 - -
0.EG WA 59,4 50,5 60,7 52,0 1,3 1,5 - -
18 a 1.0G | WA 59,0 50,6 60,3 52,1 1,3 1,5 - -
20G | WA 58,5 50,6 60,0 52,3 1,5 1,7 - -
3.0G| WA 58,4 51,0 59,9 52,7 1,5 1,7 - -
0.EG WA 60,4 51,8 61,7 53,3 1,3 1,5 - -
a 1.0G | WA 60,0 52,1 61,5 53,7 1,5 1,6 - -
19 20G | WA 59,8 52,5 61,4 54,2 1,6 1,7 - -
0.EG | WA 40,6 34,5 42,4 36,4 1,8 1,9 - -
b 1.0G | WA 42,4 36,1 44,1 37,8 1,7 1,7 - -
20G | WA 46,2 39,8 47,9 41,5 1,7 1,7 - -
0.EG WA 59,8 51,1 61,1 52,6 1,3 1,5 - -
a 1.0G | WA 59,5 51,3 60,9 52,9 1,4 1,6 - -
20G | WA 59,1 51,5 60,6 53,1 1,5 1,6 - -
20 3.0G| WA 59,1 52,0 60,7 53,7 1,6 1,7 - -
0.EG WA 40,7 34,5 42,1 36,0 1,4 1,5 - -
Lindenstrale b 1.0G | WA 42,4 35,9 43,7 37,3 1,3 1,4 - -
20G | WA 45,5 38,7 46,6 39,8 1,1 1,1 - -
3.0G6 | WA 51,7 44,6 52,6 45,6 0,9 1,0 - -
0.EG | WA 61,3 53,7 62,8 55,3 1,5 1,6 - -
a 1.0G | WA 61,2 54,2 62,8 55,9 1,6 1,7 - -
20G | WA 61,3 54,8 63,0 56,6 1,7 1,8 - -
3.0G6 | WA 61,5 55,4 63,3 57,1 1,8 1,7 - -
0.EG | WA 61,7 55,7 63,9 57,7 2,2 2,0 - -
21 b 1.0G | WA 62,2 56,4 64,4 58,4 2,2 2,0 - -
20G | WA 62,7 57,1 64,8 59,1 2,1 2,0 - -
3.0G6 | WA 62,8 57,3 64,9 59,3 2,1 2,0 - -
0.EG | WA 61,3 55,7 64,1 58,2 2,8 2,5 - -
c 1.0G | WA 61,7 56,1 64,4 58,5 2,7 2,4 - -
20G | WA 62,0 56,5 64,6 58,8 2,6 2,3 - -
3.0G6 | WA 62,2 56,7 64,7 59,0 2,5 2,3 - -
0.EG | WA 63,2 57,7 65,3 59,6 2,1 1,9 - -
a 1.0G | WA 64,2 58,9 66,2 60,7 2,0 1,8 - X
20G | WA 64,3 59,1 66,4 61,0 2,1 1,9 - X
3.0G6 | WA 64,3 59,1 66,4 61,0 2,1 1,9 - X
0.EG | WA 60,2 52,7 62,0 54,7 1,8 2,0 - -
22 b 1.0G | WA 60,2 53,2 62,1 55,2 1,9 2,0 - -
20G | WA 60,1 53,6 62,1 55,6 2,0 2,0 - -
3.0G6 | WA 60,2 54,0 62,2 56,0 2,0 2,0 - -
0.EG| WA 59,7 51,1 61,1 52,7 1,4 1,6 - -
c 1.0G| WA 59,4 51,4 61,0 53,1 1,6 1,7 - -
2.0G| WA 59,1 51,6 60,8 53,5 1,7 1,9 - -
3.0G| WA 59,3 52,3 61,0 54,1 1,7 1,8 - -
Mannheimer Str. 59-61 a 0.EG WA 52,1 45,2 53,0 46,2 0,9 1,0 - -
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Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische

Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)

Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht

Mannheimer Str. 59-61 b 0.EG WA 53,5 46,4 54,4 47,3 0,9 0,9 - -

0.EG | WA 50,9 45,7 53,6 48,1 2,7 2,4 - -

a 1.0G | WA 51,9 46,6 54,5 48,9 2,6 2,3 - -

20G | WA 52,7 47 4 55,3 49,7 2,6 2,3 - -

0.EG WA 54,8 49,0 58,1 52,0 3,3 3,0 - -

b 1.0G | WA 54,5 48,8 57,8 51,7 3,3 2,9 - -

20G | WA 54,6 48,9 57,6 51,6 3,0 2,7 - -

0.EG | WA 60,3 54,4 63,8 57,6 3,5 3,2 - -

3 c 1.0G | WA 58,9 52,9 62,3 56,1 3,4 3,2 - -

20G | WA 57,6 51,6 61,0 54,7 3,4 3,1 - -

0.EG WA 56,0 50,0 59,5 53,3 3,5 3,3 - -

d 1.0G | WA 55,4 49,4 58,8 52,6 3,4 3,2 - -

20G | WA 54,5 48,5 58,0 51,8 3,5 3,3 - -

0.EG | WA 49,6 44,3 52,4 46,7 2,8 2,4 - -

e 1.0G | WA 50,3 44,9 53,0 47,3 2,7 2,4 - -

20G | WA 50,4 45,2 53,2 47,6 2,8 2,4 - -

0.EG WA 60,5 54,5 63,9 57,7 3,4 3,2 - -

a 1.0G | WA 59,9 54,0 63,3 57,1 3,4 3,1 - -

4 20G | WA 59,3 53,3 62,6 56,4 3,3 3,1 - -

0.EG | WA 38,2 31,7 39,9 33,5 1,7 1,8 - -

b 1.0G | WA 39,9 33,3 41,6 35,0 1,7 1,7 - -

20G | WA 45,4 38,8 47,2 40,6 1,8 1,8 - -

0.EG WA 60,6 54,7 64,1 57,9 3,5 3,2 - -

a 1.0G | WA 60,1 54,1 63,5 57,3 3,4 3,2 - -

43 20G | WA 59,4 53,5 62,8 56,5 3,4 3,0 - -

0.EG | WA 39,4 32,7 40,9 34,3 1,5 1,6 - -

Rebenstrale b 1.0G | WA 41,1 34,3 42,5 35,8 1,4 1,5 - -

20G | WA 45,6 38,9 47,2 40,6 1,6 1,7 - -

0.EG | WA 60,7 54,8 64,2 58,0 3,5 3,2 - -

a 1.0G | WA 60,2 54,2 63,6 57,4 3,4 3,2 - -

b 20G | WA 59,6 53,6 62,9 56,7 3,3 3,1 - -

0.EG WA 39,9 33,2 41,4 34,8 1,5 1,6 - -

b 1.0G | WA 41,6 34,8 43,0 36,3 1,4 1,5 - -

20G | WA 46,0 39,3 47,5 40,9 1,5 1,6 - -

0.EG | WA 60,8 54,8 64,2 58,0 3,4 3,2 - -

a 1.0G | WA 60,3 54,3 63,7 57,5 3,4 3,2 - -

4c 20G | WA 59,6 53,6 63,0 56,8 3,4 3,2 - -

0.EG WA 40,1 33,4 41,5 34,9 1,4 1,5 - -

b 1.0G | WA 41,9 35,0 43,2 36,5 1,3 1,5 - -

20G | WA 46,4 39,6 47,9 41,2 1,5 1,6 - -

0.EG | WA 60,8 54,8 64,2 58,0 3,4 3,2 - -

a 1.0G | WA 60,3 54,3 63,7 57,5 3,4 3,2 - -

4d 20G | WA 59,7 53,7 63,0 56,8 3,3 3,1 - -

0.EG WA 40,2 33,5 41,6 35,0 1,4 1,5 - -

b 1.0G | WA 42,0 35,2 43,4 36,6 1,4 1,4 - -

20G | WA 46,6 39,8 48,0 41,4 1,4 1,6 - -

0.EG | WA 60,8 54,8 64,2 58,0 3,4 3,2 - -

a 1.0G | WA 60,3 54,3 63,6 57,4 3,3 3,1 - -

le 20G | WA 59,7 53,7 63,0 56,8 3,3 3,1 - -

0.EG WA 40,3 33,6 41,8 35,1 1,5 1,5 - -

b 1.0G | WA 42,2 35,3 43,5 36,8 1,3 1,5 - -

20G | WA 46,8 40,0 48,2 41,6 1,4 1,6 - -

4f a 0.EG | WA 60,9 54,9 64,3 58,1 34 32 - -
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Berechnung und Beurteilung der
Luftschallpegel durch den Gesamtverkehr
fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische
Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)
Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht
a 1.0G | WA 60,4 54,4 63,7 57,5 3,3 3,1 - -
20G | WA 59,8 53,9 63,1 56,9 3,3 3,0 - -
4f 0.EG WA 41,1 34,3 42,4 35,7 1,3 1,4 - -
b 1.0G | WA 42,9 36,0 44,2 37,4 1,3 1,4 - -
20G | WA 47,1 40,4 48,6 41,9 1,5 1,5 - -
0.EG | WA 60,8 54,9 64,2 58,0 3,4 3,1 - -
a 1.0G | WA 60,3 54,4 63,7 57,5 3,4 3,1 - -
4g 20G | WA 59,8 53,9 63,1 56,9 3,3 3,0 - -
0.EG WA 41,7 34,9 43,0 36,2 1,3 1,3 - -
b 1.0G | WA 43,6 36,7 44,8 38,0 1,2 1,3 - -
20G | WA 47,6 40,8 49,0 42,3 1,4 1,5 - -
0.EG | WA 60,8 54,9 64,2 58,0 3,4 3,1 - -
a 1.0G | WA 60,3 54,4 63,6 57,5 3,3 3,1 - -
4h 20G | WA 59,8 53,9 63,0 56,9 3,2 3,0 - -
0.EG WA 41,9 35,1 43,2 36,5 1,3 1,4 - -
b 1.0G | WA 43,9 37,0 45,2 38,3 1,3 1,3 - -
20G | WA 47,8 41,0 49,2 42,5 1,4 1,5 - -
0.EG | WA 60,7 54,8 64,1 58,0 3,4 3,2 - -
a 1.0G | WA 60,2 54,3 63,5 57,4 3,3 3,1 - -
4 20G | WA 59,7 53,8 63,0 56,8 3,3 3,0 - -
0.EG WA 42,1 35,2 43,4 36,6 1,3 1,4 - -
b 1.0G | WA 441 37,2 45,4 38,5 1,3 1,3 - -
20G | WA 48,1 41,3 49,5 42,8 1,4 1,5 - -
0.EG | WA 60,7 54,8 64,1 58,0 3,4 3,2 - -
a 1.0G | WA 60,3 54,4 63,6 57,5 3,3 3,1 - -
4k 20G | WA 59,8 53,9 63,0 56,9 3,2 3,0 - -
Rebenstralle 0.EG | WA 42,3 35,4 43,6 36,9 1,3 1,5 - -
b 1.0G | WA 44,7 37,7 45,9 39,0 1,2 1,3 - -
20G | WA 48,8 42,1 50,3 43,6 1,5 1,5 - -
0.EG WA 47,7 42,0 50,4 44,5 2,7 2,5 - -
a 1.0G | WA 49,4 43,5 51,9 45,9 2,5 2,4 - -
20G | WA 51,0 44,9 53,3 47,1 2,3 2,2 - -
0.EG | WA 52,9 46,9 56,2 49,9 3,3 3,0 - -
b 1.0G | WA 53,4 47,3 56,5 50,2 3,1 2,9 - -
5 20G | WA 54,1 47,9 57,0 50,7 2,9 2,8 - -
0.EG WA 58,7 52,7 62,2 55,9 3,5 3,2 - -
c 1.0G | WA 58,1 52,1 61,5 55,3 3,4 3,2 - -
20G | WA 57,5 51,5 60,8 54,6 3,3 3,1 - -
0.EG | WA 52,9 47,2 56,2 50,2 3,3 3,0 - -
d 1.0G | WA 52,8 47,1 56,1 50,2 3,3 3,1 - -
20G | WA 53,2 47,5 56,3 50,3 3,1 2,8 - -
a 0.EG WA 60,9 55,0 64,2 58,1 3,3 3,1 - -
1.0G | WA 60,6 54,7 63,8 57,6 3,2 2,9 - -
b 0.EG WA 61,1 55,2 64,4 58,2 3,3 3,0 - -
1.0G | WA 60,9 54,9 64,0 57,9 3,1 3,0 - -
c 0.EG WA 54,0 48,0 57,1 50,9 3,1 2,9 - -
BA 1.0G | WA 55,9 50,0 58,6 52,6 2,7 2,6 - -
d 0.EG WA 51,8 45,9 55,1 49,0 3,3 3,1 - -
1.0G | WA 53,8 47,8 56,7 50,6 2,9 2,8 - -
e 0.EG WA 43,3 36,6 44,8 38,3 1,5 1,7 - -
1.0G | WA 50,1 43,9 52,3 46,1 2,2 2,2 - -
£ 0.EG WA 42,3 35,9 441 37,7 1,8 1,8 - -
1.0G | WA 51,1 45,0 53,1 47,1 2,0 2,1 - -
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Berechnung und Beurteilung der
Luftschallpegel durch den Gesamtverkehr
fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische
Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)
Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht
a 0.EG WA 46,9 41,3 48,9 43,0 2,0 1,7 - -
1.0G | WA 48,9 43,0 50,9 44,9 2,0 1,9 - -
b 0.EG WA 55,5 49,6 59,0 52,8 3,5 3,2 - -
7 1.0G | WA 55,7 49,8 59,1 52,9 3,4 3,1 - -
c 0.EG WA 61,1 55,1 64,5 58,3 3,4 3,2 - -
1.0G | WA 60,1 54,1 63,6 57,3 3,5 3,2 - -
d 0.EG WA 54,5 48,5 57,9 51,7 3,4 3,2 - -
1.0G | WA 54,5 48,5 57,8 51,6 3,3 3,1 - -
0.EG WA 49,9 44,1 52,2 46,3 2,3 2,2 - -
a 1.0G | WA 51,0 45,1 53,2 47,3 2,2 2,2 - -
20G | WA 52,3 46,3 54,4 48,4 2,1 2,1 - -
3.0G| WA 54,0 48,0 56,2 50,2 2,2 2,2 - -
0.EG WA 49,3 43,5 51,7 45,9 2,4 2,4 - -
b 1.0G | WA 50,5 44,7 52,8 47,0 2,3 2,3 - -
20G | WA 51,8 45,9 54,0 48,1 2,2 2,2 - -
3.0G| WA 53,8 47,8 56,0 50,0 2,2 2,2 - -
0.EG| WA 52,5 46,6 55,9 49,7 3,4 3,1 - -
7A c 1.0G|[ WA 52,9 47,0 56,3 50,1 3,4 3,1 - -
2.0G| WA 53,1 47,1 56,2 50,0 3,1 2,9 - -
3.0G| WA 54,7 48,6 57,4 51,2 2,7 2,6 - -
0.EG WA 57,8 51,9 61,3 55,1 3,5 3,2 - -
d 1.0G | WA 57,4 51,5 60,9 54,6 3,5 3,1 - -
20G | WA 56,7 50,7 60,0 53,8 3,3 3,1 - -
3.0G| WA 57,0 51,0 60,1 53,9 3,1 2,9 - -
0.EG| WA 61,4 55,5 64,9 58,7 3,5 3,2 - -
o 1.0G| WA 60,6 54,7 64,1 57,9 3,5 3,2 - -
Rebenstralle 2.0G| WA 59,9 53,9 63,2 57,0 3,3 3,1 - -
3.0G| WA 59,3 53,3 62,6 56,4 3,3 3,1 - -
0.EG | WA 50,4 44,8 52,7 47,0 2,3 2,2 - -
a 1.0G | WA 51,4 45,7 53,6 47,9 2,2 2,2 - -
20G | WA 53,1 47,2 55,2 49,4 2,1 2,2 - -
0.EG WA 57,1 51,2 60,6 54,4 3,5 3,2 - -
9 b 1.0G | WA 57,1 51,2 60,5 54,4 3,4 3,2 - -
20G | WA 57,5 51,5 60,6 54,4 3,1 2,9 - -
0.EG | WA 61,5 55,6 65,0 58,8 3,5 3,2 - -
c 1.0G | WA 60,8 54,8 64,2 58,0 3,4 3,2 - -
20G | WA 60,1 54,1 63,4 57,2 3,3 3,1 - -
0.EG WA 52,0 46,5 54,4 48,8 2,4 2,3 - -
a 1.0G | WA 53,1 47,4 55,4 49,8 2,3 2,4 - -
20G | WA 54,5 48,7 56,8 51,0 2,3 2,3 - -
0.EG | WA 57,6 51,8 60,9 54,8 3,3 3,0 - -
b 1.0G | WA 57,8 52,0 61,0 55,0 3,2 3,0 - -
9A 20G | WA 58,1 52,3 61,1 55,1 3,0 2,8 - -
0.EG WA 61,6 55,6 65,0 58,8 3,4 3,2 - -
c 1.0G | WA 60,9 54,9 64,3 58,1 3,4 3,2 - -
20G | WA 60,3 54,3 63,5 57,4 3,2 3,1 - -
0.EG | WA 56,6 50,7 60,1 53,9 3,5 3,2 - -
d 1.0G | WA 56,6 50,7 60,0 53,8 3,4 3,1 - -
20G | WA 56,9 50,9 60,1 53,9 3,2 3,0 - -
0.EG| WA 60,0 54,1 63,1 57,0 3,1 2,9 - -
10-8 a 1.0G| WA 60,1 54,3 63,2 57,1 3,1 2,8 - -
2.0G| WA 60,1 54,3 63,0 57,0 2,9 2,7 - -
b 0.EG| WA 59,9 54,1 63,0 56,9 3.1 2,8 - -
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Berechnung und Beurteilung der
Luftschallpegel durch den Gesamtverkehr
fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische
Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)
Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht
b 1.0G| WA 60,1 54,3 63,1 57,0 3,0 2,7 - -
2.0G| WA 60,0 54,1 62,9 56,9 2,9 2,8 - -
0.EG| WA 52,3 46,3 55,4 49,3 3,1 3,0 - -
c 1.0G| WA 53,3 47 4 56,2 50,1 2,9 2,7 - -
2.0G| WA 53,7 47,7 56,3 50,2 2,6 2,5 - -
10-8 0.EG| WA 41,8 35,1 43,3 36,6 1,5 1,5 - -
d 1.0G| WA 44,2 37,3 45,5 38,6 1,3 1,3 - -
2.0G| WA 48,5 41,6 49,8 43,0 1,3 1,4 - -
0.EG| WA 41,3 34,8 42,8 36,4 1,5 1,6 - -
e 1.0G| WA 43,7 37,0 45,0 38,4 1,3 1,4 - -
2.0G| WA 48,2 41,4 49,6 42,9 1,4 1,5 - -
0.EG | WA 56,8 51,7 59,3 54,1 2,5 2,4 - -
a 1.0G | WA 57,8 52,7 60,3 55,1 2,5 2,4 - -
20G | WA 58,9 53,7 61,4 56,1 2,5 2,4 - -
0.EG WA 57,2 51,3 60,5 54,4 3,3 3,1 - -
11A b 1.0G | WA 57,3 51,5 60,6 54,5 3,3 3,0 - -
20G | WA 57,5 51,6 60,6 54,5 3,1 2,9 - -
0.EG | WA 61,5 55,6 64,9 58,7 3,4 3,1 - -
c 1.0G | WA 60,9 54,9 64,2 58,0 3,3 3,1 - -
20G | WA 60,3 54,4 63,5 57,3 3,2 2,9 - -
0.EG WA 55,8 50,7 58,5 53,2 2,7 2,5 - -
a 1.0G | WA 56,8 51,7 59,5 54,3 2,7 2,6 - -
20G | WA 57,9 52,7 60,5 55,3 2,6 2,6 - -
0.EG | WA 58,3 52,7 61,3 55,5 3,0 2,8 - -
11B b 1.0G | WA 59,0 53,5 61,9 56,2 2,9 2,7 - -
20G | WA 59,6 54,2 62,4 56,7 2,8 2,5 - -
Rebenstralle 0.EG | WA 61,7 55,8 65,0 58,9 3,3 3,1 - -
c 1.0G | WA 61,1 55,1 64,3 58,1 3,2 3,0 - -
20G | WA 60,6 54,6 63,7 57,5 3,1 2,9 - -
0.EG WA 60,2 54,4 63,3 57,2 3,1 2,8 - -
a 1.0G | WA 60,3 54,6 63,3 57,3 3,0 2,7 - -
12 20G | WA 60,4 54,7 63,3 57,4 2,9 2,7 - -
0.EG | WA 40,9 34,6 42,5 36,3 1,6 1,7 - -
b 1.0G | WA 43,2 36,6 44,6 38,1 1,4 1,5 - -
20G | WA 47,7 41,0 49,2 42,6 1,5 1,6 - -
0.EG WA 62,2 56,2 65,4 59,2 3,2 3,0 - -
a 1.0G | WA 61,6 55,7 64,7 58,6 3,1 2,9 - -
20G | WA 62,0 56,2 64,9 59,0 2,9 2,8 - -
0.EG | WA 57,0 51,2 60,1 54,1 3,1 2,9 - -
13 b 1.0G | WA 57,7 51,9 60,7 54,7 3,0 2,8 - -
20G | WA 60,8 55,3 63,6 58,0 2,8 2,7 - -
0.EG WA 60,4 55,5 62,8 57,5 2,4 2,0 - -
c 1.0G | WA 61,2 56,3 63,6 58,4 2,4 2,1 - -
20G | WA 62,7 57,7 65,1 59,8 2,4 2,1 - -
0.EG | WA 61,5 56,6 63,8 58,5 2,3 1,9 - -
a 1.0G | WA 62,2 57,4 64,5 59,4 2,3 2,0 - -
20G | WA 61,8 56,9 64,1 59,0 2,3 2,1 - -
0.EG WA 62,5 57,6 64,6 59,3 2,1 1,7 - -
13A b 1.0G | WA 62,8 58,0 65,0 59,9 2,2 1,9 - -
20G | WA 62,8 57,9 65,0 59,9 2,2 2,0 - -
0.EG | WA 63,8 58,5 65,8 60,3 2,0 1,8 - X
c 1.0G | WA 64,0 58,9 66,2 60,7 2,2 1,8 - X
20G | WA 64,1 58,9 66,2 60,8 2,1 1,9 - X
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Berechnung und Beurteilung der
Luftschallpegel durch den Gesamtverkehr
fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische
Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)
Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht

0.EG WA 62,7 56,8 65,7 59,6 3,0 2,8 - -

d 1.0G | WA 62,3 56,4 65,1 59,0 2,8 2,6 - -

13A 20G | WA 62,1 56,3 64,7 58,7 2,6 2,4 - -

0.EG | WA 62,4 56,5 65,5 59,4 3,1 2,9 - -

e 1.0G | WA 61,8 55,9 64,8 58,7 3,0 2,8 - -

20G | WA 61,5 55,7 64,3 58,3 2,8 2,6 - -

0.EG WA 60,5 54,8 63,5 57,5 3,0 2,7 - -

a 1.0G | WA 60,7 55,0 63,6 57,7 2,9 2,7 - -

14 20G | WA 60,9 55,2 63,7 57,8 2,8 2,6 - -
0.EG | WA 41,0 34,9 42,8 36,7 1,8 1,8 -

b 1.0G | WA 42,8 36,4 44,4 38,1 1,6 1,7 - -

20G | WA 46,6 40,2 48,3 42,0 1,7 1,8 - -

0.EG WA 65,1 59,7 67,3 61,8 2,2 2,1 - X

a 1.0G | WA 65,4 60,0 67,4 62,0 2,0 2,0 - X

20G | WA 65,4 60,0 67,4 61,9 2,0 1,9 - X

0.EG | WA 63,0 58,3 65,2 60,3 2,2 2,0 - X

15A b 1.0G | WA 63,8 59,1 66,0 61,1 2,2 2,0 - X

20G | WA 64,0 59,2 66,1 61,1 2,1 1,9 - X

0.EG WA 57,1 51,9 58,8 53,4 1,7 1,5 - -

c 1.0G | WA 59,0 53,7 60,6 55,1 1,6 1,4 - -

20G | WA 60,6 55,0 62,1 56,4 1,5 1,4 - -

a 0.EG | WA 64,9 59,1 67,0 61,2 2,1 2,1 - X

1.0G | WA 65,1 59,2 67,0 61,2 1,9 2,0 - X

17 b 0.EG | WA 60,5 54,9 62,6 57,0 2,1 2,1 - -

1.0G | WA 61,4 55,7 63,4 57,7 2,0 2,0 - -

c 0.EG | WA 55,7 50,7 57,6 52,4 1,9 1,7 - -

Rebenstralle 1.0G | WA 58,2 53,0 60,0 54,7 1,8 1,7 - -

0.EG WA 65,4 59,3 67,3 61,3 1,9 2,0 - X

a 1.0G | WA 65,6 59,4 67,4 61,2 1,8 1,8 - X

19 20G | WA 66,1 59,7 67,6 61,3 1,5 1,6 - X

0.EG | WA 61,5 54,2 62,2 54,9 0,7 0,7 - -

b 1.0G | WA 63,3 56,1 64,1 56,8 0,8 0,7 - -

20G | WA 64,9 57,7 65,7 58,4 0,8 0,7 - -

0.EG WA 67,0 60,5 68,5 62,1 1,5 1,6 - X

a 1.0G | WA 67,7 61,0 69,0 62,4 1,3 1,4 - X

21 20G | WA 67,9 61,1 69,1 62,4 1,2 1,3 - X

0.EG | WA 63,5 56,2 64,2 56,9 0,7 0,7 - -

b 1.0G | WA 65,0 57,8 65,8 58,5 0,8 0,7 - -

20G | WA 66,7 59,4 67,5 60,2 0,8 0,8 - X

0.EG WA 64,9 60,5 67,1 62,5 2,2 2,0 - X

a 1.0G | WA 64,9 60,4 67,0 62,3 2,1 1,9 - X

20G | WA 64,7 60,1 66,8 62,0 2,1 1,9 - X

3.0G| WA 64,6 60,0 66,7 61,8 2,1 1,8 - X

0.EG WA 64,7 59,6 66,9 61,6 2,2 2,0 - X

b 1.0G | WA 64,8 59,7 66,9 61,6 2,1 1,9 - X

22 20G | WA 64,7 59,5 66,7 61,4 2,0 1,9 - X

3.0G| WA 64,7 59,3 66,6 61,2 1,9 1,9 - X

0.EG WA 64,1 58,4 66,2 60,5 2,1 2,1 - X

c 1.0G | WA 64,3 58,6 66,3 60,6 2,0 2,0 - X

20G | WA 64,6 58,8 66,4 60,6 1,8 1,8 - X

3.0G| WA 64,9 58,9 66,6 60,6 1,7 1,7 - X

d 0.EG WA 61,6 55,6 62,8 56,9 1,2 1,3 - -

1.0G | WA 62,4 56,4 63,6 57,6 1,2 1,2 - -
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Berechnung und Beurteilung der
Luftschallpegel durch den Gesamtverkehr
fur PO und P1

GE - Gewerbegebiet; WA - Allgemeines Wohngebiet

Immissi t Gebiet Beurteilungspegel Differenzpegel Kritische
Mmmissionse s LIdB(A) L, [dB(A)] ALr[dB(A)] | Pegelanderung
Haus- [Imm.P GESO0(SCH0,STR,BUS0) | GES1(SCH1,STR,BUS1)| (GES1 - GES0)
Stralte Nummer | unkt Etage | sung Tag Nacht Tag Nacht Tag [Nachtl Tag | Nacht
d 20G | WA 62,9 56,8 64,1 58,0 1,2 1,2 - -
3.0G| WA 64,0 57,6 65,1 58,7 1,1 1,1 - -
22 0.EG WA 63,1 57,9 64,8 59,6 1,7 1,7 - -
e 1.0G | WA 63,3 58,0 65,0 59,6 1,7 1,6 -
20G | WA 63,4 57,9 65,0 59,5 1,6 1,6 - -
3.0G| WA 63,7 58,0 65,2 59,6 1,5 1,6 - -
0.EG WA 69,6 62,7 70,8 64,0 1,2 1,3 X X
a 1.0G | WA 69,8 62,8 70,8 63,9 1,0 1,1 X X
20G | WA 69,7 62,7 70,7 63,8 1,0 1,1 X X
0.EG | WA 73,6 66,4 74,2 66,9 0,6 0,5 X X
23 b 1.0G | WA 73,6 66,4 74,3 67,0 0,7 0,6 X X
20G | WA 73,5 66,2 74,2 66,9 0,7 0,7 X X
0.EG WA 69,6 62,3 70,3 62,9 0,7 0,6 X X
c 1.0G | WA 70,1 62,9 70,9 63,5 0,8 0,6 X X
Rebenstralle 2.0G WA 70,3 63,1 71,0 63,7 0,7 0,6 X X
0.EG | WA 63,9 57,9 65,8 59,9 1,9 2,0 - -
a 1.0G | WA 64,4 58,2 66,2 60,2 1,8 2,0 - X
24 20G | WA 65,3 58,9 66,8 60,6 1,5 1,7 - X
0.EG WA 63,7 56,6 64,5 57,3 0,8 0,7 - -
b 1.0G | WA 65,0 57,9 65,7 58,6 0,7 0,7 - -
20G | WA 67,5 60,4 68,3 61,3 0,8 0,9 - X
a 0.EG | WA 65,1 58,7 66,7 60,5 1,6 1,8 - X
26 1.0G | WA 65,9 59,4 67,4 61,0 1,5 1,6 - X
b 0.EG| WA 63,3 56,2 64,1 57,0 0,8 0,8 - -
1.0G| WA 64,7 57,6 65,5 58,4 0,8 0,8 - -
a 0.EG | WA 66,6 60,0 68,0 61,4 1,4 1,4 - X
8 1.0G | WA 67,7 60,9 68,9 62,2 1,2 1,3 - X
b 0.EG WA 68,2 61,0 68,9 61,7 0,7 0,7 - X
1.0G | WA 69,6 62,3 70,3 63,0 0,7 0,7 X X

Die Beurteilungspegel L, (Tag und Nacht) fur den Gesamtverkehr werden fir die bestehende Situation (Planfall P0)

und fir die geplante Situation (Planfall P1) getrennt berechnet und auf folgende Kriterien untersucht:

1. Anhebung eines vorhandenen Pegels um mehr als 0,1 dB(A) auf den kritischen Pegelwert fir Gesamtverkehr (Tag, Nacht).
2. Weitere Anhebung um mehr als 0,1 dB(A) eines vorhandenen Pegels von dem kritischen Pegelwert
fur Gesamtverkehr (Tag, Nacht).
Ist eines dieser Kriterien erfillt, besteht eine kritische Pegelanhebung.
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