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Beschreibung des Vorhabens 7

1. Beschreibung des Vorhabens

1.1 Anlass und Umfang des Vorhabens

Die Kapazitatsgrenze des Bahnhofs Kafertal (Betrieb nach ESBO) ist sowohl im
Bereich der Bahnsteiganlagen mit aktuell drei Bahnsteigen als auch im Bereich
des Abzweiges in Richtung Viernheim bzw. Heddesheim heute bereits iberschrit-
ten. Der geplante Stadtbahnanschluss Benjamin-Franklin-Village und eine mog-
liche Taktverdichtung der Linie 5 wirden zu erheblichen Kapazitatsengpassen
fuhren. Um die Leistungsfahigkeit des Bahnhofs Kafertal zu sichern und zu ver-
bessern, werden folgende MaBnahmen erforderlich: Es ist vorgesehen den Bahn-
hof um einen 4. Bahnsteig zu erweitern, sodass zuklinftig zwei Bahnsteige pro
Richtung (in Fahrtrichtung Mannheim bzw. in Fahrtrichtung Viernheim/Heddes-
heim) zu Verfligung stehen. Der méogliche Gleiswechsel aus allen Richtungen auf
alle Bahnsteige soll auch bei der Erweiterung um den 4. Bahnsteig beibehalten
werden, um einen moglichst storungsfreien und flexiblen Betrieb zu sichern. Zur
Beseitigung der Wartezeiten aus Richtung Heddesheim ist ein zweigleisiger Aus-
bau bis zur B38-Brlicke vorgesehen.

Die Bushaltestellenanlage im Bestand weist heute schon vier Bussteige fur drei
Solobusse und einen Gelenkbus auf. Aufgrund der Neuordnung der Bahnsteig-
anlage im Bahnhofsbereich sind die Bussteige anzupassen. So werden am Bahn-
steig 1 drei Bussteige fiir zwei Gelenkbusse und einen Solobus an der nordlichen
Seite angeordnet. Die Fahrbahn und der Gehweg gegeniiber den Bussteigen sind
aufgrund des Umbaus der Bussteige entsprechend anzupassen.

Abb. 1: Lage des Vorhabens mit detaillierter Darstellung der Gleisanlagen und Verkehrsflachen

Die Bahniibergangstechnik am geplanten Bahniibergang (BU) RebenstraBe muss
aufgrund von Veranderungen der Gleisanlage im BU-Bereich angepasst werden.
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Beschreibung des Vorhabens 8

Daher besteht die Notwendigkeit die Leit- und Sicherungstechnik zu erneuern
und an die geltenden Vorschriften anzupassen.

Die straRenseitige Raumstrecke des Bahniiberganges (beidseitig je 27 m vom BU)
ist von jeglichen Behinderungen freizuhalten. Damit das Raumen des Bahniiber-
ganges gewahrleistet werden kann, wird als notwendige FolgemaBnahme ein
Knotenpunkt in Form einer Kreuzung geplant. Ein Verkehrsgutachten zum Nach-
weis der Leistungsfahigkeit wird fiir die Planfeststellungsunterlagen erstellt.

Die Fahrleitung ist im gesamten MaRnahmenbereich anzupassen bzw. zu erneu-
ern.

Darliber hinaus werden die Gleisanlagen und die Gebaude auf dem heutigen Be-
triebsgelande (u.a. Werkstatt, Fahrfertigmachen und Fahrdienst) umgestaltet
und verlagert. Es entsteht eine neue Abstellanlage fiir Schienenfahrzeuge (Tram-
port), die an die zukiinftigen Streckengleise angeschlossen wird. Des Weiteren
entstehen auf dem zukiinftigen Betriebsgelande Pkw-Stellplatze und eine neue
Lagerflache fir Materialien des Gleisbaus. Am nordlichen Ende des Plangebiets,
an der Birkenauer StralRe, wird ein kleines Stellwerk errichtet.

Die detaillierte Beschreibung der technischen Planung ist im technischen Erlau-
terungsbericht (Unterlage 1.1) dargelegt. Weitergehende Fachplanungen, die in-
haltlich in den vorliegenden Bericht aufgenommen wurden, sind:

» Unterlage 15.1  Schwingungs- und schalltechnische Untersuchung
» Unterlage 17.2  Fachbeitrag Artenschutz
» Unterlage 14 Geotechnische Untersuchung

Die Genehmigung fiir das Planungsvorhaben soll liber ein Planfeststellungsver-
fahren nach § 18 (1) AEG erreicht werden. Zur Beurteilung der voraussichtlichen
Umweltauswirkungen, die durch das Planungsvorhaben entstehen, dient der
vorliegende Umweltvertraglichkeits-Priifbericht (UVP-Bericht) mit Abhandlung
der Eingriffsregelung, gemaR § 16 Abs. 1 S. 1 UVPG (Gesetz iiber die Umweltver-
traglichkeitsprifung).

1.2 Methodischer Rahmen

Um die Eingriffsregelung im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG)
zu berlicksichtigen, muss die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbilds ermittelt werden. Dies umfasst die Darstellung
und Bewertung der naturraumlichen Ausgangssituation und orientiert sich an
den im BNatSchG § 1 aufgestellten Zielen und Aufgaben und dem Landesnatur-
schutzgesetz Baden-Wirttemberg. Der vorliegende UVP-Bericht enthalt eine Ab-
arbeitung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung und des Artenschutzes
gemall BNatSchG.
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Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens 9

Der UVP-Bericht ist in folgenden Planungsschritten aufgebaut

» Planungsraumanalyse

» Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des
Vorhabens (Bestandserfassung)

» Schutzgutbezogene Auswirkungsprognose (Konfliktanalyse)

» Erstellen eines MaBnahmenkonzepts

Im Rahmen der Planungsraumanalyse wird ein Uberblick iiber das Vorhabenge-
biet und vorhandener Datenlagen gewonnen. Dazu gehoren z.B. eine faunistische
Potenzialabschatzung, eine Ubersichtsbegehung oder eine Sichtung vorhande-
ner lbergeordneter Plane (z.B. Regionalplan, Flachennutzungsplan, Land-
schaftsplan, FFH-Managementplan o.3.). Darauf aufbauend wird ein sinnvoller
Untersuchungsrahmen festgelegt.

Es erfolgt eine Bestandserfassung und Bewertung der Schutzgiter (Biotopfunk-
tion / Biotopverbundfunktion, Habitatfunktion, Natiirliche Bodenfunktion,
Grundwasserschutzfunktion, Regulationsfunktion von Oberflachengewassern,
klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion, Landschaft)

Aufbauend auf der Beurteilung der Leistungsfahigkeit und Empfindlichkeit der
Schutzglter werden daraus im nachfolgenden Kapitel die Beeintrachtigungen
bzw. Konflikte durch die geplante BaumaRRnahme fiir den Naturhaushalt abge-
leitet, beschrieben und in Text und Karte dargestellt (Konfliktanalyse). Basie-
rend auf der Bestands- und Konfliktanalyse werden anschlieBend die vermeid-
baren und die unvermeidbaren Beeintrachtigungen ermittelt und Vermei-
dungs- und MinimierungsmaRBnahmen bzw. AusgleichsmaBnahmen entwickelt.

Im Rahmen des MaBnahmenkonzepts werden projektbezogene Ziele der Kom-
pensation und ein naturschutzfachliches Leitbild ermittelt. Es orientiert sich an
den unvermeidbaren Beeintrachtigungen der maRgeblichen Funktionen und
Strukturen. Aus dem MaRnahmenkonzept werden die notigen Ausgleichs-, Er-
satz- und GestaltungsmaBnahmen abgeleitet.

2. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im
Einwirkungsbereich des Vorhabens

2.1 Methodik der Bestandserfassung

Das Untersuchungsgebiet (UG) besitzt eine GroBe von ca. 5,5 ha. Dies entspricht
der Flache innerhalb der Planfeststellungsgrenze.

Kriterium zur Abgrenzung des Untersuchungsgebietes war die mogliche Reich-
weite der Auswirkungen der geplanten MaBnahmen auf die zu untersuchenden
Schutzglter. Aufgrund des lokal stark begrenzten Eingriffs und der bestehenden
Vorbelastungen im und um den dicht besiedelten Vorhabensbereich, beschrankt
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Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens 10

sich das Untersuchungsgebiet auf den Betriebshof der rnv und die in der Pla-
nung berticksichtigten Schienenwege und StraBen. Eine Uber diese Grenze hin-
ausgehende Betrachtung wird lediglich fir das Schutzgut Mensch und die
menschliche Gesundheit angezeigt.

Die im vorliegenden UVP-Bericht verwendeten relevanten Daten- und Informati-
onsgrundlagen sind im Literaturverzeichnis (siehe Kapitel 10) aufgefiihrt.

Die Bestandserfassung basiert auf einer flachendeckenden Kartierung der Bio-
toptypen nach dem Kartierungsschliissel fur die Biotopkartierung Baden-Wiirt-
temberg (LUBW 2018) im Jahr 2018. Darliber hinaus wurden verflighare Quellen
(Flachennutzungsplan, Luftbilder) ausgewertet und in die Bestandsaufnahme in-
tegriert.

2.2 Standort des Vorhabens

Das Eingriffsgebiet liegt im Naturraum ,Hessische Rheinebene” in der GroR3land-
schaft ,Nordliches Oberrhein-Tiefland“ und befindet sich im Nordosten des
Stadtgebiets von Mannheim Kafertal. Es erstreckt sich im Umfeld der Bahnlinie
von der B38-Briicke bis ca. zur Kreuzung Birkenauer StraBe/Ladenburger StraBe
und schlieft das gesamte Gelande des OEG-Eisenbahndepots ein.

Ubergeordnete Planung

Das UG liegt im Planungsgebiet des einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar.
Dieser sieht grundsatzlich kapazitive und qualitative Verbesserungen im regio-
nalen Schienennetz vor. Es soll die Bereitstellung eines leistungsfahigen Schie-
nenangebotes in den Bereichen der Region gewahrleistet werden, in denen
durch die vorhandene Siedlungsdichte auch eine groBere Verkehrsnachfrage auf
der Schiene, verbunden mit einer Entlastung des regionalen StralRennetzes, zu
erwarten ist.

Im Flachennutzungsplan ist der Eingriffsbereich weitgehend als gewerbliche
Bauflache ausgewiesen, die an Flachen des Wohnbaus angrenzt.

Gemal der landesweiten Fachplanung Biotopverbund werden Flachen ausge-
wiesen, um der weiteren Zersiedelung von Habiten gefahrdeter Tierarten entge-
gen zu wirken. Im UG liegt kein dem Biotopverbund zugeordneter Raum. Die
grofte raumliche Nahe weist eine Kernflache des Biotopverbundes mittlerer
Standorte auf, die ca. 250 m nordlich des Eingriffsgebietes liegt. Abbildung 2 gibt
eine Ubersicht iber alle Fldchen des Biotopverbundes im Umfeld des Planraums.
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Abb. 2: Ubersicht der Biotopverbundflachen Mannheim Kafertal, inklusive Generalwildwegeplan.
Die Lage des Eingriffsgebietes ist schematisch mit roter Linie dargestellt. (Quelle Bild: LUBW Kar-
tendienst, Februar 2023)

2.3 Schutzgebiete und geschiitzte Biotopstrukturen

Innerhalb des UG sind keinerlei Schutzgebiete vorhanden. Nach §30 BNatSchG
geschutzte Biotopstrukturen liegen in jeweils ca. 500 m Entfernung zum Eingriffs-
bereich. Das ,Feldgehdlz siidlich Kafertaler Friedhof* (Biotopnummer:
164172220010) befindet sich 500 m entfernt der nordlichen Grenze des Eingriffs-
bereiches. Mit einem Abstand von. Ungefahr 500 m der siidlichen Grenze des
Eingriffsbereiches liegen die ,Feldhecke in Sportanlage Kafertal Siid“ (Bio-
topnummer: 164172220015) und der ,Sandrasen kalkhaltiger Standorte auf Spi-
nelli 6“ (Biotopnummer: 164172229060). (LUBW 2022)

In der Baumschutzsatzung der Stadt Mannheim vom 26. November 1996 ist dar-
uber hinaus festgesetzt, dass alle Baume des Gemarkungsgebietes, aullerhalb
des Waldes, mit einem Stammdurchmesser von mindestens 60 cm, nach §2 Lan-
deswaldgesetz unter Schutz stehen. Die Veranderung, Entfernung oder Zersto-
rung solcher Baume, die man auch im Eingriffsgebiet findet, erfordert die Erlaub-
nis der Unteren Naturschutzbehorde und wird in diesem Zusammenhang erbe-
ten.
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Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens 12

2.4 Bestand und Bewertung der Schutzgiiter nach UVPG

2.4.1Flache

Das Planungsvorhaben liegt Innerhalb des Stadtgebietes von Mannheim. Der be-
trachtete Bereich ist derzeit Uberwiegend durch den bestehenden Bahnhof, die
weiterfuhrenden Gleise und das angrenzende Betriebsgelande sowie Verkehrs-
flachen vor dem Bahnhof gepragt. Somit weist das UG jetzt schon einen sehr
hohen Anteil an unnatirlich gelagerten, beziehungsweise anthropogen stark
uberpragten Flachen auf. Als relativ naturnah ist lediglich die Flache des alten
Kleingartens am nordostlichen Ende des UGs zu bewerten.

AuRerhalb des Untersuchungsgebietes ist keine zusatzliche temporare oder dau-
erhafte Flachen Inanspruchnahme notwendig. Als Baustelleneinrichtungsflache
(BE-Flache) wird im Verlauf der Bauarbeiten das gesamte Gelande des Be-
triebshofes genutzt werden.

Bild: Google Maps, Juli 2022)

2.4.2 Boden

Der Schutz des Bodens erfordert die Erhaltung von Flachen mit naturlichen Bo-
denfunktionen und entwickelten Profilen (vgl. § 1 Bundesbodenschutzgesetz)
bzw. die vorrangige Nutzung bereits vorbelasteter Flachen fiir vorgesehene MaR-
nahmen. Aufgrund der Vorbelastung der Boden im Einwirkungsbereich der ge-
planten BaumaBnahme sind schutzwiirdige Bodenflachen nur in geringem Um-
fang vorhanden. Auf eine umfassende Bodenbewertung entsprechend dem Leit-
faden "Bewertung von Bdden nach ihrer Leistungsfahigkeit" (LUBW 2010) wird
deshalb verzichtet, da davon ausgegangen wird, dass nahezu keine natirlichen
Boden im Einwirkungsbereich des Vorhabens anzutreffen sind.
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2.4.3 Wasser

Oberflachengewasser sind innerhalb des UG nicht vorhanden. Das raumlich
nachste Oberflachengewasser ist der 1,6 km entfernte "Vogelstagsee" in ostlicher
Richtung. Der Fluss Neckar verlauft 2,6 km sudlich des UG. Auswirkungen auf
Oberflachengewasser sind durch die geplanten BaumaBnahmen nicht zu erwar-
ten. Daher wird auf eine Bewertung verzichtet.

Grundwasser

Das UG befindet sich ca. 1,3 km entfernt vom "WSG-039-Mannheim-Kafertal MVV
RHE AG". Aufgrund der bestehenden Versiegelung und Teilversiegelung sind nur
in geringem Malle Infiltrationsflachen vorhanden. Daher werden alle nicht ver-
siegelten Flachen mit einer hohen Bedeutung fiir die Grundwasserinfiltration be-
wertet. Hier betrifft dies vor allem die Flache des alten Kleingartens, auf der im
Zuge der BaumaBnahmen ein kleines Stellwerk errichtet wird.

GroRtenteils bestehen erhebliche Vorbelastungen in Bezug auf die Bedeutung
fur die Grundwasserneubildung.

2.4.4 Luft/Klima

Mannheim Kafertal liegt in der Klimazone ,Mittelbreiten®. Das Klima wird als
warm und gemaBigt bezeichnet. Die Lufttemperatur betragt im Jahresdurch-
schnitt 11,2°C, wobei der Juli mit 24°C Tagestemperatur der warmste Monat ist.

Die mittleren Niederschlagssummen liegen im Bereich des UG bei 762 mm/)ahr.
Die durchschnittliche Luftfeuchte betrdgt 74 % (climate-data-org., 15.02.2023).

Aufgrund des vorhandenen hohen Anteiles an versiegelten/uberbauten Flachen
ist fuir die Auswirkungsprognose lediglich relevant, ob und in welchem Umfang
stadtklimatisch relevante Strukturen (Gehdlze) entfernt werden miissen. Da nur
wenige Geholzstrukturen im UG vorhanden sind, wird diesen grundsatzlich eine
hohe Bedeutung und Empfindlichkeit beigemessen und auf eine weitergehende
Bewertung der Bestandssituation wird verzichtet.
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2.4.5 Pflanzen und Tiere
Pflanzen

Die Bestandserfassung der Biotoptypen erfolgte im Mai 2018 nach dem Schliissel
zu Arten, Biotope, Landschaft (2018) der Landesanstalt fiir Umwelt, Messungen
und Naturschutz Baden-Wiirttemberg (LUBW), die Bewertung nach Grundwert
des Standardmoduls der Bewertung der Biotoptypen Baden-Wiirttembergs
(2005) der LUBW. Die erfassten Nutzungs- bzw. Biotoptypen innerhalb des UGs
sind nachfolgend aufgelistet und kurz beschrieben, zur kartographischen Dar-
stellung der Biotoptypen siehe Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 17.1.2). Bei
einer Begehung im Mai 2022 wurde der aktuelle Bestand der zuvor erfassten Bi-
otoptypen uberpruft und als unverandert festgestellt.

Tabelle 1: Liste der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet, einschlieRlich ihrer
Bewertung

Typ- . Beschreibun WP
yp Biotoptyp g
Nr.
Wiesen und Weiden
33.80 |Zierrasen Einzelflache auf unzuganglichem Betriebsge- | 4
lande nordlich im UG; artenarme und intensiv
gepflegte Rasenflache.

Saumvegetation, Dominanzbestande, Hochstauden- und Schlagfluren, Ruderalvegeta-
tion

35.64 | Grasreiche ausdauernde | Mehrere, liberwiegend gleisbegleitenden Ru- | 11
Ruderalvegetation deralstrukturen, liberwiegend aufgebaut aus
SiiBgrasern, zudem u.a. Wicke (Vicia spec.)
und Acker-Winde (Convolvulus arvensis).

Gebiische, Baumgruppen und Einzelbaume

4310 | Gestripp Gestripp auf Ruderalstandorten, aufgebaut| 11
aus Brombeeren (Rubus sectio Rubus; Rubus
spec.), Robinie (Robinia pseudoacacia) und
Gotterbaum (Ailanthus altissima).
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Typ- . Beschreibun WP

yp Biotoptyp £

Nr.

4411 | Gebilisch mit standortun-|In Gleisndahe und im Betriebsgelande ge-|10
typischer Artzusammen- | pflanzte Straucher, zusammengesetzt aus
setzung wenigen Arten, v.a. Roter Hartriegel (Cornus

sanguinea) und Zwergmispel (Cotoneaster
spec.), vereinzelt Liguster (Ligustrum wvul-
gare), Mahonie (Mahonia spec.), Wolliger
Schneeball (Viburnum lantana), Feldahorn
(Acer campestre) und Wacholder (Juniperus
spec.), Aufwuchs von Gotterbaum (Ailanthus
altissima) und Rosen (Rosa spec.).

4421 |Hecke mit standortunty- | Eingrenzung des Gewerbegebietes im nord- | 10
pischer Artzusammenset- | Ostlichen UG, bestandsbildend ist Zwergmis-
zung pel (Cotoneaster spec.), hinzu kommen u.a.

Feuerdorn (Pyracantha coccinea), Flieder (Sy-
ringa spec.), Walnuss (Juglans regia), Wolliger
Schneeball (Viburnum lantana), Liguster Li-
gustrum vulgare) und Rosen (Rosa spec.).

4530 |Einzelbaum auf mittel-| Heimische und nicht heimische Einzelbaume, | 5
wertigen Biotoptypen Standort Geblische und Gestrupp; innerhalb

des Betriebsgeldandes v.a. Schwarz-Kiefer (Pi-
nus nigra), auBerhalb zudem Birke (Betula
pendula), Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
und Schwarz-Pappel (Populus nigra).

Biotoptypen der Siedlungs- und Infrastrukturflachen

60.10 |Von Bauwerken bestan-|Mehrere Betriebs- und Gewerbegebdude im |1
dene Flache UG.

60.21 | Vollig versiegelte StraBe |Alle Straken sowie ein grofRer Teil der Wege | 1
oder Platz und Platze.

60.22 | Gepflasterte StraRe oder|Gehwege, Gleisbereiche, kleine Platze sowie |1
Platz weite Teile das Betriebsgelandes.

60.23 |Weg oder Platz mit was- | Im nordostlichen UG gelegener Platz um und | 2
sergebundener Decke, | innerhalb der Gleisschleife, teilw. Schotter,
Kies oder Schotter teilw. Lagerplatz (60.41).

60.30 | Gleisbereich Mehrere Streckenabschnitte mit Schotterauf- | 2

bau, schmale Streifen Ruderalvegetation sind
inbegriffen.
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Typ- . Beschreibun WP
yp Biotoptyp s

Nr.

60.41 |Lagerplatz Im nordostlichen UG gelegener Lagerplatz um | 2

und innerhalb der Gleisschleife, teilw. Lager-
platz, teilw. Schotter (60.23); Lagerung von
Holz-, Eisen- und Betonmaterialien, z.T.
schon stark (berwuchert von Brombeere
(Rubus sectio Rubus), Aufwuchs von Silber-
Pappel (Populus alba), Robinie (Robinia
pseudoacacia) und Gotterbaum (Ailanthus al-
tissima), Gemeine Birke (Betula pendula).

60.60 | Garten Kleine, eingezaunte Privatgarten mit Garten- | 6
hitten, im Norden und Suden des UG; nicht
zuganglich, lberwiegend umgrenzt von Ge-
busch, aufgebaut aus Baumen und Strau-
chern, u.a. Bergahorn (Acer pseudoplatanus),
Walnuss (Juglans regia), Schwarz-Kiefer (Pi-
nus nigra), Apfel (Malus spec.), Hasel (Corylus
avellana) und Brombeere (Rubus sectio
Rubus).

Auf dem Gelande der rnv Gmbh und vom Ein-
griff betroffen, ist der mittlerweile sehr ver-
wilderte Garten des ehemaligen Bahnhofs-
vorstehers.

Tiere

Der Umfang der Fauna-Erhebungen wurde im Vorfeld mit der zustandigen Unte-
ren Naturschutzbehorde wie folgt abgestimmt.

» Erfassung von Reptilien
» Erfassung Brutvogel
» Erfassung Fledermause

Die Faunaerhebungen wurden im Frihjahr bis Herbst 2018 durchgefiihrt. Im Jahr
2020 erfolgte eine erganzende Erfassung zu Fledermausen und gebaudebewoh-
nenden Vogeln (siehe 17.2, Fachbeitrag Artenschutz, Okologische Leistungen Fus-
ser, 2018/2020). Die Ergebnisse der Erfassungen aus dem Jahr 2018 waren auch
2020 noch plausibel.

Reptilien

Bei den intensiven Begehungen des Untersuchungsraumes und unter Verwen-
dung kinstlicher Verstecke, wurde ein juveniles Individuum der Art Mauerei-
dechse am 08.09.2018 nachgewiesen. Adulte Tiere konnten nicht erfasst und ein
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groBeres Vorkommen somit nicht bestatigt werden. Da auch die angrenzenden
Flachen besiedelt werden konnen, kann ein Auftreten einzelner Individuen auf
diesen Flachen nicht ausgeschlossen werden.

Durch den geplanten Umbau besteht eine Betroffenheit fiir Mauereidechsen.
Vogel

Insgesamt wurden sechs Brutvogelkartierungen durchgefiihrt und 13 Brutvogel-
arten sowie 19 Vogelarten, die als Nahrungsgaste eingestuft werden, erfasst. Als
besonders planungsrelevante Arten konnten Bluthanfling, Haussperling, Mehl-
schwalbe, Rauchschwalbe und Turmfalke kartiert werden. Der Turmfalke hat sein
Nest auf einem Strommast an der Grenze auBerhalb des Untersuchungsgebietes.
Die Rauchschwalbe ist als Nahrungsgast im Gebiet anzutreffen. Ein Brutvorkom-
men der Mehlschwalben konnte an Wohnhausern gegenuber des Bahnhofs Ka-
fertal lokalisiert werden. Fur den Bluthanfling stellt das Betriebsgelande ein Re-
vier dar. Laut GARNIEL ET AL. (2010) gehort der Bluthanfling zur Gruppe der
schwach larmempfindlichen Arten. Sein Vorkommen am Bahnhof Kafertal lasst
weiterhin darauf schlieBen, dass er eine hohe Storungstoleranz aufweist.

Eine kleine Kolonie von Haussperlingen wurde mit drei Brutpaaren auf dem Be-
triebshof an dem Gebaude K005 nachgewiesen. Hier ist jedoch nur der beste-
hende Anbau und nicht das Gebaude selbst von den RiickbaumaRnahmen be-
troffen.

Da auf dem Gelande im Zuge der Umbauten Geholze gerodet werden mussen,
besteht eine Betroffenheit fiir weit verbreitete Vogel aus der Gilde der Geholz-
briter, sowie flir den Bluthanfling.

Fledermause

Es wurden die Arten Zwergfledermaus, Abendsegler, Zweifarbfledermaus und
Rauhautfledermaus erfasst. Die Rufe der WeiBrandfledermaus ahneln denen der
Rauhautfledermaus, allerdings sind Vorkommen der WeiBrandfledermaus im
nordlichen Baden-Wirttemberg nicht bekannt, so dass auch im Untersuchungs-
gebiet ein Vorkommen ausgeschlossen wird. Dariiber hinaus sind Gebaude von
den Sanierungs-/RiickbaumaBnahmen betroffen, die iiber Nischen als potenzi-
elle Tagverstecke fiir Fledermause verfugen. Die Nutzung solcher Nischen konnte
im Rahmen der Kartierungen nicht nachgewiesen werden, ist aber grundsatzlich
moglich.

Eine Betroffenheit fiir Fledermause kann nicht ausgeschlossen werden.

Mannheim Kafertal 1
Umbau und Kapazitatserweiterung Kafertal Bahnhof und Betriebshof MODUS CONSULT mm

Speyer, 16.08.2023, Unterlage 17.1.1_UVPB mit LBP und Klimabeitrag.docx



Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens 18

2.4.6 Landschafts- / Stadtbild

Das Landschafts- bzw. Stadtbild im UG wird zum einen durch die innerstadtische
Lage bestimmt. Der bestehende Bahnhof, die weiterfiihrenden Gleise und das
angrenzende Betriebsgelande (mit hohem Versiegelungsgrad und Gebauden) so-
wie Verkehrsflachen vor dem Bahnhof pragen das Stadtbild wesentlich. Es gibt
jedoch auch Grunstrukturen, von denen die Geholzstrukturen eine landschafts-
bildpragende Funktion haben. Diesen Geholzstrukturen kommt daher eine rela-
tiv hohe Bedeutung zu.

2.4.7 Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit

Als Wirkungen sind Veranderungen des Wohn- und Arbeitsumfeldes der Men-
schen durch Flacheninanspruchnahme, optische Veranderungen und Schall- und
Erschiitterungsimmissionen (gemaR DIN 4150/2) zu nennen. Ein wichtiger Aspekt
ist zudem der mogliche Verlust sowie die Veranderung von Flachen fiir die Erho-
lung und Freizeitnutzung. Diese kommen im Eingriffsgebiet jedoch nicht vor.
Elektrische und Elektromagnetische Felder werden im Rahmen der Planfeststel-
lungsunterlagen gemaR 26. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) be-
trachtet. Dies erfolgt in einer Analogiebetrachtung mit Anlagen, die vergleich-
bare Eigenschaften im Hinblick auf die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
aufweisen.

Derjenige Teil des Planungsraums, der den Betriebshof samt Abstell- und sons-
tiger Betriebsflachen sowie den Personenbahnhof umfasst, hat heute keine
Wohnraum- und keine Erholungsfunktion, da das Gebiet nicht bewohnt wird und
aulerhalb der Bahnsteigbereiche nicht offentlich zuganglich ist. Unmittelbaren
und dauerhaften Einfluss auf bewohnte Bereiche hat die Entstehung anlagenbe-
dingt erhohter Schallimmissionen durch den Umbau des Knotenpunkts Reben-
straBe/Birkenauer Strale und die erhohte Frequenz des Schienenverkehrs, so-
wie die Wartung der zusatzlichen Zuggarnituren. Dies wird in den Gutachten, bei-
spielsweise im Verkehrslarmgutachten, entsprechend berticksichtigt.

2.4.8 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Am ehemaligen OEG-Bahnhof Mannheim-Kafertal steht das ehemalige Emp-
fangsgebaude der Suddeutschen Eisenbahngesellschaft nach §2 DSchG Baden-
Wurttemberg unter Denkmalschutz. Das zweistockige Gebaude aus gelbem Back-
stein, an das eine einstockige Guterhalle aus Fachwerk anschlief3t, wird heute als
Kiosk, Aufenthaltsraum und Wohnung genutzt. (Rhein-Neckar-Industriekultur
e.V.). Diese Gebaude sind nicht vom Umbau betroffen.

Weitere denkmalgeschitzte Gebaude sind die jetzige Fahrzeugwerkstatt, die im
Kern aus dem Jahr 1912 stammt, die ,Lackierhalle” und das ,Fahrleitungsge-
baude” KO05. Alle drei Gebaude werden vom Betrieb genutzt und sind in die Um-
strukturierung eingeplant.
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2.4.9 Wechselwirkungen

Okosystemtypen/-komplexe, die ein ausgepragtes funktionales Wirkungsgefiige
im Sinne oOkosystemarer Wechselwirkungskomplexe besitzen, liegen im Pla-
nungsraum aufgrund des hohen Versiegelungsgrades nicht vor. Auf eine weiter-
gehende Berlicksichtigung dieses Aspektes in der Auswirkungsprognose wird in-
sofern verzichtet.

3. Merkmale und MaBnahmen des Vorhabens zur Vermeidung,
Verminderung und zum Ausgleich von erheblichen
Umweltauswirkungen

Zur Vermeidung von Eingriffen bzw. zur Minimierung der Eingriffserheblichkeit
der GesamtbaumaRnahme sind folgende MaRnahmen bereits in der Planung be-
ricksichtigt worden bzw. miissen im Rahmen der Realisierung des Vorhabens
berlicksichtigt werden:

» Verwendung versickerungsfahiger Belage wo sinnvoll und moglich.

» Baustelleneinrichtungen werden so weit als moglich auf befestigten Fla-
chen innerhalb des Betriebsgelandes ausgewiesen.

» Schonender Umgang mit Boden gemaf DIN 18300 und DIN 18915.

» Nutzung ordnungsgemall gewarteter Baumaschinen sowie sachgemalien
Umgang mit umweltgefahrdenden Materialien wahrend der Bauzeit.

» Einsatz schadstoffarmer Fahrzeuge zur Reduzierung der Abgasimmissio-
nen.

» Verwendung von larmarmen Baugeraten und -maschinen im Sinne der 32.
BImSchV auf der Baustelle und Ausschalten nicht benotigter Baugerate
und -maschinen, um unndtigen Larm zu vermeiden.

» Wasserung zur Minimierung der Staubentwicklung bei RiickbaumaRnah-
men.

» Vegetationsschutz gemaR DIN 18920 und RAS-LP 4 zum Schutz der an das
Baufeld angrenzenden Vegetation vor Beschadigung und Befahren.

» Geholzrodung auBerhalb der Vogelbrutzeit (Anfang Oktober bis Ende Feb-
ruar) oder Priifung auf Vogelbruten vor Durchfiihrung der Rodung und Be-
antragung einer Sondergenehmigung.

» Zeitliche Regelung fiir Gebduderiickbau (November bis Ende Februar)
wenn keine Fledermause anwesend sind.

» Vergramen und Abfang von Mauereidechsen, sowie das Stellen eines Rep-
tilienschutzzaunes.

» Die Einhaltung der festgesetzten MaBnahmen wird durch eine umwelt-
fachliche Bauliberwachung lUberwacht. Sie kann MaBRnahmen an nicht
vorhersehbare Gegebenheiten anpassen.

» Der baubedingte Verlust von Teillebensraumen fiir die Mauereidechse
wird durch eine AufwertungsmalRnahme von benachbarten Flachen aus-
geglichen (CEF1).
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» Potenzielle Quartiere fur gebaudebewohnende Fledermausarten wie die
Zwergfledermaus gehen durch den Gebauderiickbau verloren. Sie werden
durch die Schaffung von Ersatzquartieren in storungsarmen Bereichen
ausgeglichen (CEF 2).

4. Beschreibung der zu erwartenden erheblichen
Umweltauswirkungen

Das geplante Vorhaben ist im Wesentlichen durch die dauerhafte Flacheninan-
spruchnahme, eine baubedingte temporare Flacheninanspruchnahme und Sto-
rung sowie betriebsbedingte Auswirkungen gekennzeichnet. Im Rahmen des
Bauvorhabens werden jedoch auch begriinte Dachflachen angelegt, die - vor al-
lem im Bereich heutiger befestigter und/oder tiberbauter Flachen - eine Aufwer-
tung hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte bedeuten.

Aufbauend auf den Ergebnissen der Bestandsanalyse (s. Kap. 2.2), werden im Fol-
genden die Beeintrachtigungen bzw. Konflikte durch die geplante Baumal-
nahme auf die einzelnen Schutzguter abgeleitet und beschrieben.

4.1 Wirkfaktoren
Es werden bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen unterschieden:

» Baubedingte Auswirkungen ergeben sich im Zuge der Bautatigkeit und
wirken vorwiegend temporar.

» Anlagebedingte Auswirkungen entstehen durch den geplanten Baukorper
selbst und sind zeitlich unbegrenzt.

» Betriebsbedingte Auswirkungen entstehen durch den Betrieb der Stadt-
bahn, sowie den Ausbau des Knotenpunktes.

Relevant sind vor allem folgende Wirkfaktoren:
» Emissionen wahrend der Bauzeit

Baubedingt wird es zu einer Belastung durch Larm, Erschitterungen, Schadstoffe
und Staub kommen.

Die Belastungen durch baubedingte Schadstoff- und Staubemissionen werden
durch die in Kapitel 3 genannten MaBnahmen minimiert, sodass keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Entsprechend werden
in der folgenden Auswirkungsprognose lediglich die Schall- und Erschiitterungs-
belastungen naher untersucht.
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» Flacheninanspruchnahme - temporar

Die temporare Flacheninanspruchnahme durch BE-Flachen betrifft den gesam-
ten Betriebshof Kafertal. Die BE-Flachen werden auf bereits versiegelten oder
fur Versiegelung vorgesehenen Flachen eingerichtet.

Aufgrund der grof¥flachig vorhandenen umweltfachlich unkritischen Flachen auf
dem Gelande der Stadtbahn (vorhandene StraRen, Wege, Platze) wird davon aus-
gegangen, dass durch die temporare Flacheninanspruchnahme keine erhebli-
chen umweltfachlichen Auswirkungen bewirkt werden. Darliber hinaus ist der
grofSte Teil des Gelandes von den Umbaumalnahmen betroffen.

» Sonstige Beeintrachtigungen wahrend der Bauzeit

Bezugnehmend auf den geotechnischen Bericht (RT Consult GmbH, 05.02.2018)
werden durch die Arbeiten im UG keine gefahrlichen Abfalle anfallen.

» Betriebsbedinge Emissionen

Durch den Ausbau des Bahnhofs Kafertal andert sich nicht die Nutzungsart der
betroffenen Flachen. Jedoch wird durch die Kapazitatserweiterung ein hoheres
Fahrgastaufkommen, sowie eine erhohte Frequenz des Schienenverkehrs erwar-
tet, sodass es zu einer geringfligigen Erhohung von betriebsbedingten Storungen
durch Schall, Erschitterungen, Schadstoffe sowie Storwirkungen durch Licht und
Bewegungen kommen kann.

Zur Verringerung der Schallbelastung im Wohngebiet ist eine Larmschutzwand
vor dem Werkstatt-Neubau geplant.

Eine zusatzliche Zerschneidungswirkung ist durch das geplante Vorhaben nicht
gegeben.

» Flacheninanspruchnahme/Versiegelung - dauerhaft

Fur das Vorhaben ist ein Flachenbedarf im Plangebiet fiir unterschiedliche Anla-
gen notwendig (siehe dazu nachfolgende Tabelle).

Tabelle 2: Flachenbedarf/Flachenkategorien

Flachenbedarf fur Gesamt

Gleisanlage geschottert 10.657 m?
Vollig versiegelte StraBen oder Platze 15.682 m?
Gepflasterte Stralle oder Platz 7.156 m?
Von Bauwerken bestandene Flache 5.917 m?
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Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen 22
Weg mit wassergebundener Decke, Sand, Kies, Schotter 322 m?
Griinflache 5.456 m?
Bewachsenes Dach 8.477 m2
Gestripp 76 m?
Geblisch mit standortuntypischer Artenzusammensetzung 103 m?
Hecke mit standortuntypischer Artenzusammensetzung 313 m?
Garten 556 m?
Gesamt 54.715 m?
- davon versiegelt/lberbaut 28.755 m?
- davon teilversiegelt 19.456 m?
- davon unversiegelt 6.504 m?

Auf Grundlage der Bestandskartierungen im gesamten Plangebiet, stellt sich der

qualitative Verlust bezogen auf Biotoptypen wie folgt dar

Tabelle 3: Beeintrachtigte Biotopflachen

Inanspruchnahme von* Gesamt

Gebiisch 1.480 m2
Hecke 842 m?
Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 1.857 m?
Zierrasen, Uberwiegend ruderalisiert 82 m?
Gestriipp 263 m?
Garten 245 m2
Gesamt 4.769 m?

* versiegelte und liberbaute Flachen wurden hier nicht bilanziert, eine voll-

standige Bilanz aller Biotoptypen ist Kapitel 5 zu entnehmen.
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4.2 Schutzgutbezogene Auswirkungsprognose

Durch die oben genannten Wirkfaktoren werden die nachfolgend benannten
Auswirkungen fiir die einzelnen Schutzgiiter bewirkt.

4.2.1 Flache
Baubedingte Auswirkungen:

» Aufgrund der grofflachig vorhandenen umweltfachlich unkritischen Flachen
im UG (vorhandene StraBen, Wege, Platze) stellt die temporare Flacheninan-
spruchnahme fiir Baustelleneinrichtungsflachen keine nennenswerte Aus-
wirkung dar.

Anlagebedingte Auswirkungen:

» Die Flachenumwandlung durch das Bauvorhaben stellt — aufgrund der heuti-
gen Auspragung der Flachen, sowie des geplanten Zustands der kiinftigen
Umgebung - keine nennenswerte Auspragung dar. Er ergibt sich durch die
geplante Versiegelung und Teilversiegelung. Im Plangebiet werden kiinftig:

- Versiegelt/lberbaut:  28.755 m?
- Teilversiegelt: 19.456 m?

Ein groBer Teil der Flachen ist bereits heute versiegelt oder teilversiegelt, das
geplante Vorhaben (inklusive der geplanten naturschutzfachlichen Kompensa-
tionsmaBnahmen) bewirkt eine rechnerische Entsiegelung auf rd. 7.351 m2 (vgl.
Kapitel 4.2.2).

Fazit: Aus den oben genannten Grinden wird fiir das Schutzgut Flache keine er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkung abgeleitet.

4.2.2 Boden
Baubedingte Auswirkungen:

» Baustelleneinrichtungen werden auf bereits versiegelten Flachen des Be-
triebshofes oder auf Flachen, die im Rahmen der MaBnahme bebaut werden,
ausgewiesen. Es sind somit keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen zu erwarten.

» Laut Bodengutachten konnen alle Stoffe als nicht gefahrlicher Abfall entsorgt
werden, sodass sich unter Berlicksichtigung der fachgerechten Entsorgung
aller Materialien, keine weitere baubedingte Belastung des Schutzguts Boden
ergibt. Hinweise auf Altlasten auf dem bisherigen Gelande liegen nicht vor
(siehe Geotechnischer Bericht, RT Consult GmbH).
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Anlagebedingte Auswirkungen:

>

Durch das Vorhaben werden 6.672 m? neu teilversiegelt. Der Anteil versiegel-
ter Flachen von rd. 32.770 m2 wird jedoch um 4.015 m2 reduziert (vgl. Tabelle
4). Unter Berlicksichtigung des Flachenfaktors 0,5 fiir die Teilversiegelung
ergibt sich daraus eine Netto-Neuversiegelung von rd. -7.351 m2 (darin ist die
geplante naturschutzfachlichen KompensationsmaBnahme A1 beriicksich-
tigt).

Tabelle 4: Versiegelungsbilanz

Zustand des Bodens vorher nachher Bilanz
Versiegelt 32.770 m? 28.755 m? - 4,015 m?
Teilversiegelt 12.784 m? 19.456 m? 6.672 m?
Netto-Neuversiegelung (teilversiegelte Flache x 0,5) - 7.351 m2

Da durch das Vorhaben per Saldo eine Entsiegelung auf rd. 7.351 m? bewirkt wird,
ist fir das Schutzgut Boden keine erhebliche nachteilige Umweltauswirkung ab-
zuleiten.

4.2.3 Wasser
Baubedingte Auswirkungen:

>

Wahrend der Bauphase besteht die Gefahr des Schadstoffeintrags durch um-
weltgefahrdende Bau- und Betriebsstoffe der Baumaschinen. Das Risiko des
Schadstoffeintrags wird durch ordnungsgemaR gewartete Baumaschinen, so-
wie einen sachgemalen Umgang mit umweltgefahrdenden Materialien mini-
miert, so dass keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten sind.

Anlagebedingte Auswirkungen:

>

Das Bauvorhaben betrifft durch Versiegelung und Verdichtung stark vorbe-
lastete Flachen. Eine Versiegelung bedeutet den Verlust von Infiltrationsfla-
che und hat damit Einfluss auf die Grundwasserneubildungsrate. Durch die
Umstrukturierung des Betriebshofes und den Neubau von Werkstatt und Ab-
stellhalle werden im Wesentlichen Flachen mit bereits geringer Infiltrations-
rate Uberplant. Weiter abgemildert werden die Auswirkungen der Versiege-
lung durch eine extensive Dachbegriinung auf den Dachern von Abstellhalle
und Werkstatt, wodurch Regenwasser in den natirlichen Wasserkreislauf zu-
rickgefuihrt wird. Insgesamt sind daher keine erheblichen Beeintrachtigun-
gen zu erwarten.
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Betriebsbedingte Auswirkungen:

» Betriebsbedingt besteht die Gefahr einer Erhohung des Schadstoffeintrags
ins Grundwasser durch die neue Bahntrasse und den zusatzlichen Schienen-
verkehr. Wasser von Dachern und Wasser von den Verkehrswegen flieBen da-
bei Uber getrennte Kanalsysteme. Spezielle Anforderungen an die Vorbe-
handlung von StraRenwasser werden mit der zustandigen Stelle der Stadt
Mannheim abgestimmt, sodass keine Beeintrachtigungen zu erwarten sind.

» Das anfallende Regenwasser von den Dachflachen soll iiber Rigolen versi-
ckert werden. Dies wirkt sich positiv auf die Grundwasserneubildungsrate im
innerstadtischen Bereich aus und spielt aufgrund des gesteigerten Retenti-
onsvermogens fur Regenwasser zudem eine wichtige Rolle bei Starkregener-
eignissen.

4.2.4 Luft/Klima
Baubedingte Auswirkungen:

» Durch Einsatz von Baumaschinen neuerer Bauart mit reduzierten Abgaswer-
ten und durch eine Reduzierung der Staubentwicklung durch Wasserung sind
keine erheblichen Beeintrachtigungen durch den Baubetrieb zu erwarten.

Anlagebedingte Auswirkungen:

» Im Rahmen des Bauvorhabens wird sowohl Flache ver- als auch entsiegelt.
Nach Umsetzung des Vorhabens werden 19.456 m? teilversiegelt sein, eine
FlachenvergroBerung von 6.672 m2. Dem entgegen stehen 4.015 m? Entsiege-
lung mit einer letztlichen Versiegelungsflache von 28.755 m2. Als Teilversie-
gelung werden auch die extensiv begriinten Dachflachen von Werkstatt und
Abstellhalle bewertet, welche durch die pflanzliche Verdunstungskihlung in
besonderem Male positiv auf das Klima wirken. Die allgemeine Reduzierung
der befestigten/versiegelten Oberflachen hat positiven Einfluss auf das lo-
kale Klima, da die warmespeichernden Oberflachen verringert werden.

» Klimatisch sind zudem vorhandene Geholzstrukturen von Bedeutung. Im
Zuge der GleishaumaBnahme werden insgesamt 17 Einzelbaume und rd. 2.738
m?2 Geblische gerodet. Dieser relativ geringe Geholzbestand hat lediglich auf
das Mikroklima Einfluss, weitere klimatische Effekte sind geringfugig. Da die
Geholzstrukturen nach Beendigung der MaBnahme - durch die geplanten na-
turschutzfachlichen KompensationsmaBnahmen - zudem groRflachig ersetzt
und erweitert werden, konnen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen durch den Verlust abgeleitet werden. An der Ostseite der kiinftigen
Abstellhalle wird zudem eine teilweise Fassadenbegriinung geplant.

» Der Ausbau des OPNV stellt einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der
Ziele des Klimaschutzes dar.

Betriebsbedingte Auswirkungen:

» Betriebsbedingt sind positive Auswirkungen fiir Klima/Luft durch das ge-
plante Vorhaben zu erwarten, da die Kapazitatserweiterung des offentlichen
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Nahverkehrs mit neuen Zuggarnituren nach aktuellem Stand der Technik zur
Reduzierung der Entstehung klimaschadlicher Treibhausgase beitragt.

Fazit: Durch das Vorhaben ist fiir das Schutzgut Klima/Luft keine erhebliche
nachteilige Umweltauswirkung abzuleiten. Die Dachbegriinung vermindert auf
grofRer Flache ein libermaRiges Aufheizen. Entsiegelung und Flachenbegriinung
tragen zum Ausbau klimafreundlicher Flachen bei.

In Kapitel 9 wird in einem ausfuihrlichen Klimabeitrag dargelegt welche Rolle der
Umbau und die Kapazitatserweiterung des Kafertaler Bahn- und Betriebshofs fiir
die Erreichung der Klimaziele der Stadt Mannheim spielen. Der fiir die Verwirkli-
chung des Projektes notwendige AusstoR an Treibhausgasen (CO2-Aquivantente)
wurde zu diesem Zweck ermittelt und in einer Klimawirkungsprifung mit dem
Nutzen der MaBnahmen abgewogen.

4.2.5 Pflanzen und Tiere

Vor dem Hintergrund der geplanten MaBnahme (Umbau und Kapazitatserweite-
rung von Bahnhof und Betriebshof) werden v.a. Végel und Reptilien, sowie Fle-
dermause als planungsrelevant eingestuft.

Baubedingte Auswirkungen:

» Die Randzonen des Baufeldes sind fiir das vorliegende Vorhaben voriiberge-
hend erh6hten Immissionen (Larm, Abgase, Staub), visuellen Stérungen und
Erschiitterungen ausgesetzt. Aufgrund der Vorbelastungen kann jedoch da-
von ausgegangen werden, dass nur storungstolerante Arten im Baufeld an-
zutreffen sind (siehe Fachbeitrag Artenschutz, Unterlage 17.2) und somit keine
Beeintrachtigungen bewirkt werden.

Anlagebedingte Auswirkungen:

» Anlagebedingt gehen insgesamt 2.738 m? Gebiisch und 2.447 m? Zierrasen,
Grasreiche Ruderalvegetation, Gestriipp und Gartenflache, sowie 17 Baume
verloren. Dieser Verlust an Griinstrukturen stellt eine erhebliche Beeintrach-
tigung dar. Es werden jedoch 40 Baume neu gepflanzt, 8.477 m? Dachflache
begriint und 5.214 m2 Flache durch die Neuanlage von Ruderalflachen aufge-
wertet, sodass der Verlust an Griinstrukturen kompensiert werden kann.

» Von einer zusatzlichen Zerschneidungswirkung ist nicht auszugehen.

Betriebsbedingte Auswirkungen:

» Betriebsbedingte Auswirkungen sind fiir Tiere und Pflanzen durch die Stadt-
bahnlinie nicht zu erwarten, da die angrenzenden Flachen derzeit stark vor-
belastet sind und auch kiinftig mit deutlichen Vorbelastungen durch die ge-
plante Siedlungsentwicklung zu rechnen ist.

Fazit: Unter Berlicksichtigung der geplanten naturschutzfachlichen Kompensati-
onsmalinahmen ist fir Biotope und Pflanzen keine erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkung abzuleiten.
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Tiere und artenschutzrechtliche Aspekte

Fur das geplante Vorhaben wurde ein artenschutzrechtlicher Beitrag erarbeitet
(s. h. Unterlage 17.2). In diesem werden folgende baubedingte Auswirkungen und
MaRnahmen fiir die (geschiitzten) Tiergruppen der Reptilien, Vogel und Fleder-
mause dargelegt:

» Fir die Mauereidechse besteht die Gefahr der baubedingten Totung und
Storung. Da nur eine sehr geringe Individuenzahl nachgewiesen werden
konnte und es nur zu einem temporaren Teillebensraumverlust kommt,
sollen benachbarte Flache, die von vergramten Eidechsen eigenstandig
erreicht werden konnen, durch geeignete Strukturen aufgewertet werden.
Hierzu dienen beispielsweise Totholzhaufen neben den Gleisen.

» Fur zweig- und heckenbritende Vogel besteht durch die Geholzentfer-
nung die Gefahr der Totung. Da von storungsunempfindlichen Arten aus-
gegangen werden kann, besteht die Moglichkeit des Ausweichens der
Tiere auf umliegende Strukturen. Zur Verhinderung des Eintretens von
Verbotstatbestanden wird die Geholzentfernung auf den Zeitraum zwi-
schen 1. Oktober und 28./29. Februar beschrankt. Auf Grund maglicher
Winterhabitate der Mauereidechsen miissen die Wurzelstubben im Winter
im Boden verbleiben.

» Fur Gebaudebewohnende Fledermause besteht durch den Gebaudeab-
riss die Gefahr der Totung. Um dies wirksam zu verhindern, ist der Riick-
bau und die Sanierung von Gebauden im Winter, zwischen dem 1. Novem-
ber und 28./29. Februar durchzufiihren. Im Besonderen miissen die im Ar-
tenschutzfachbeitrag erwahnten MaRnahmen fiir den Dachbereich beach-
tet werden.

Unter Bertiicksichtigung der oben genannten MaBnahmen werden durch das Vor-
haben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen fiir Tiere bewirkt.
Die Artenschutzkonflikte konnen nahezu vollstandig vermieden oder ausgegli-
chen werden.

4.2.6 Landschafts- / Stadtbild
Baubedingte Auswirkungen:

» Baubedingt kann es zu optischen Veranderungen (und auch Larm- und Stau-
bemissionen) kommen. Diese sind jedoch zeitlich beschrankt (nur wahrend
der Bauzeit) und in einem und deshalb nicht als erhebliche Beeintrachtigung
gewertet werden.

Anlagebedingte Auswirkungen:

» Anlagebedingt werden 2.738 m2 Gebiisch und 17 Einzelbaume auf dem Be-
triebsgelande gerodet. Es werden aber an anderen Stellen 40 Baume neu ge-
pflanzt und Ruderalflachen angelegt. Da es sich hierbei um allgemein ein-
sehbare Randbereiche des Betriebshofes und der Bahnstrecke handelt,
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kommt diesen neuen Vegetationsbestanden eine groRere Bedeutung fiir das
Landschaftsbild zu. Sie stellen eine positive Veranderung fiir das Land-
schafts-/Stadtbild dar.

Betriebsbedingte Auswirkungen:

» Betriebsbedingt besteht keine Veranderung der Landschaft oder des Stadt-
bildes.

Fazit: Fiir das Landschafts-/Stadtbild werden keine erheblichen umweltrelevan-
ten Auswirkungen bewirkt.

4.2.7 Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit
Baubedingte Auswirkungen:

» Baubedingt wird es zu einer erhohten Belastung der Menschen im Umfeld
durch Larm und Erschitterungen kommen. Dies kann vor allem fiir sensible
Bevolkerungsgruppen negative Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbe-
finden haben. Die Anlieger werden rechtzeitig liber grenziiberschreitende
Larmaufkommen informiert und besonders Schutzbedrftigen, wie beispiels-
weise Nachtarbeitern und Schwangeren, wird wahrend besonders larminten-
siver Arbeitsablaufe Ersatzwohnraum angeboten. Nachtarbeiten (zwischen 20
Uhr und 7 Uhr) sind nicht geplant.

» Eine anlagenbedingte Steigerung von Gerauschemissionen durch den Betrieb
der neuen Werkstatt wird durch die Errichtung einer Larmschutzwand deut-
lich abgemildert, sodass keine erheblichen Veranderungen fiir den Mensch
und dessen Gesundheit zu erwarten sind. Auch die extensive Dachbegriinung
tragt zur Dammung der Gerauschemissionen bei.

Betriebsbedingte Auswirkungen:

» Die Kapazitatserweiterung im oOffentlichen Nahverkehr und die Anpassung
der anliegenden VerkehrsstraBen tragen wesentlich zu einer Entspannung
des kuinftig stark ansteigenden Verkehrsaufkommens in Mannheim Kafertal
bei. Wenngleich der Larmpegel durch die erhohte Frequenz des Schienenver-
kehrs vor allem fiir Anwohner geringfligig erhoht wird, tragt das Bauvorhaben
langfristig zu einer Verbesserung der Lebensqualitat aller Verkehrsteilneh-
mer bei.

Fazit: Fir das Schutzgut Mensch und die menschliche Gesundheit werden keine

erheblichen Auswirkungen bewirkt.

4.2.8 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Auf dem Betriebshof Kafertal befinden sich drei denkmalgeschiitzte Gebaude. Es
handelt sich um die historische “Werkstatt”, die “Lackierhalle”, sowie das denk-
malgeschitzte “Fahrleitungsgebaude” K005. Die Gebaude sind vom Betrieb ge-
nutzt und in die Umstrukturierung eingeplant. Die RNV GmbH befindet sich dies-
beziiglich in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehorde.

Der Zustand der Denkmal Geschiitzen Gebaude ist vor Baubeginn im Zuge der
Beweissicherung zu dokumentieren.
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Kulturlandschaftsraume oder Kulturlandschaften in Form von historischen
Landnutzungsformen oder kulturhistorischen Ortsbildern sind auf Grund der
Lage und bisherigen Nutzung nicht betroffen.

Fazit: Durch das Bauvorhaben sind, unter Beriicksichtigung der Absprachen mit
der Denkmalschutzbehorde, keine negativen Auswirkungen fir das Schutzgut zu
erwarten.

4.2.9 Storfalle, Unfalle und Katastrophen

Der Vorhabensbereich befindet sich nicht in der Nahe eines Storfallbetriebs, so-
dass ein negativer Einfluss auf einen Storfall gemal Storfall-Verordnung ausge-
schlossen werden kann.

Durch die UmbaumaBnahmen im Bahnhof Kafertal ist keine Erhohung der Un-
fallgefahr zu erwarten. Durch den Umbau andert sich nicht die Nutzung des Ge-
landes.

Gefahrenstoffe sind weder bau- noch betriebsbedingt zu lagern oder einzuset-
zen.

Zur Feststellung von Gefahren durch eventuell im Boden befindliche Kampfmit-
tel, wurde eine Kampfmittelsondierung beauftragt. Anhand einer multitempora-
len Luftbildauswertung des Plangebietes, kann das Vorhandensein von Bomben-
blindgangern nicht ausgeschlossen werden. Die Belange der Kampfmittelbesei-
tigung werden wahrend der BaumalRnahmen berucksichtigt.

Das Untersuchungsgebiet liegt weit auBerhalb der Hochwasserrisikobereiche. Es
befinden sich zudem keine Strukturen im MaRnahmenbereich, die fur Sturmfol-
gen besonders anfallig sind (z.B. GroRgeholze).

Aus diesen Griinden wird eine erhohte Betroffenheit im Katastrophenfall aus-
geschlossen.
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5. Abhandlung der Eingriffsregelung gemaR § 14 BNatSchG

5.1 Eingriffe gemaR § 14 BNatSchG

Folgende der in Kap. 4.2 dargelegten Auswirkungen auf die Schutzguter werden
als erhebliche Beeintrachtigung und somit als 'Eingriff' gemaR § 14 BNatschG ge-
wertet:

K1 Versiegelung von Boden:
Durch das Vorhaben werden insgesamt rd. 19.456 m?2 neu (teil)versiegelt.

(Der Anteil versiegelter Flachen wird jedoch im Zuge des Vorhabens insge-
samt reduziert; vgl. Tabelle &)

K2 Geholzverlust:
Verlust von 17 Baumen und 2.738 m2 Gebiisch.
K3 Verlust von Grunflachen:

Verlust von Garten, Gestriipp, Ruderalvegetation und Rasenflachen unter-
schiedlicher Auspragung (insgesamt 2.447 m2)

K4 Gebaudertickbau:

Abriss von Gebauden auf dem Betriebshof fiihrt zum Quartierverlust fiir Fle-
dermause.

Im Bestands- und Konfliktplan (siehe Anlage 17.1.2) sind nur die Lagen der Kon-
flikte 'K2 Geholzverlust' dargestellt, die neuen teilversiegelten Flachen sowie die
verlustigen Grinflachen werden nicht verortet, da sie sich aus sehr vielen
Kleinstflachen zusammensetzen, die kartographisch nicht sinnvoll darstellbar
sind.

Die Eingriffsbilanz wird im Folgenden dargelegt. Die Bewertung erfolgt entspre-
chend des Standardmoduls der Biotoptypenbewertung Baden-Wiirttemberg und
teilt sich in zwei Teilbilanzen:

» Flacheninanspruchnahme:

Durch Addition der Flachenanteile, der durch die MaBnahme in Anspruch genom-
menen Biotope, Uber Wertpunkte pro gm, ergibt sich der Kompensationsbedarf.

» Baumrodung:

Die Bilanzierung der zu rodenden Einzelbaume wird separat zur Flacheninan-
spruchnahme durchgefiihrt. Die Ermittlung der jeweiligen Wertpunkte erfolgt an-
hand des Standortes und des Stammdurchmessers.
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Tabelle 5: Eingriffsbilanz 'Bestand'

Inanspruchnahme von Flachen (m?2) WP/ m? Wertil;?rll(:e se-
33.80 Zierrasen 82 4 328
35.64 Grasreiche ausdauernde Ru- 2.099 1 23.089
deralvegetation

43.10 Gestriipp 339 M 3.729
44,11 Gebusch standortuntypischer 1.583 10 15.830
Artenzusammensetzung

44,21 Hecke standortuntypischer Ar- 1.155 10 11.550
tenzusammensetzung

60.10 Von Bauwerken bestandene 10.049 1 10.049
Flache

60.21 Vollig versiegelte Stralle oder 13.241 1 13.241
Platz

60.22 Gepflasterte StraRe oder Platz 9.480 1 9.480
60.23 Weg oder Stralle mit wasser- 2.586 2 5.172
gebundener Decke, Kies oder Schot-

ter

60.30 Gleisbereich 10.198 2 20.396
60.41 Lagerplatz 3.102 2 6.204
60.60 Garten 801 6 4,806
Kompensationsbedarf Biotope 123.874

Separat von der Flachenbilanzierung (s. Tab. 4) erfolgt die Eingriffsbilanz 'Einzel-
baume' (Tab. 5). Fiir den geplanten Eingriff am Bahnhof und Betriebshof Kafertal
entfallen insgesamt 17 Einzelbaume. Die Wertpunkte werden anhand des Stamm-
umfangs berechnet. Von den betroffenen Baumen fallen 16 Baume, aufgrund ih-
res Stammumfangs von mehr als 60 cm, unter die Baumschutzsatzung der Stadt
Mannheim und missen entsprechend &8 durch die Pflanzung heimischer Baum-
arten mit einem Umfang ab 18 cm, in Absprache mit der zustandigen Natur-
schutzbehorde, ersetzt werden. Fiir die zu fallenden Baume ergibt sich daher
eine Ersatzpflanzung von insgesamt mindestens 34 Baumen.

Tabelle 6: Eingriffsbilanz Einzelbaume

Baum-Nr. Stammumfang der Einzelbdume in cm | Grundwert (WP)/ Wert-
Bewertung punkte

1 141 cm 5 705

2 148 cm 5 740

3 185 cm 5 925

4 138 cm 5 690

5 79 cm 5 395

6 79 cm 5 395

7 94 cm 5 470
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Baum-Nr. Stammumfang der Einzelbdume in cm | Grundwert (WP)/ Wert-
Bewertung punkte

135cm 5 675

126 cm 5 630

10 85 cm 5 425

11 198 cm 5 990

12 150 cm 5 750

13 126 cm 5 630

14 94 c¢m 5 470

15 157 cm 5 785

16 (Drei Zwiesel) 314 cm 5 1570

17 47 cm 5 235

Gesamt 11.480

Im Eingriffsgebiet entsteht durch die Flacheninanspruchnahme und die Baum-
rodungen insgesamt ein Kompensationsbedarf von 135.354 Wertpunkten. Dafir
wurden entsprechende AusgleichmaBnahmen geplant, siehe dazu Kap.5.2.

5.2 Naturschutzfachliche Kompensation gemaR § 15 BNatSchG

Aufgrund des in Kap. 5.1 ermittelten Kompensationsbedarfs wurden die nachfol-
genden naturschutzfachliche AusgleichsmaRnahmen (A) geplant:

Tabelle 7: Ubersicht der Ausgleichs- und KompensationsmaRnahmen

Kiirzel Kurzbeschreibung Umfang der MaR-
nahme

A1 Entsiegelung von Flachen 7.351 m?

A2 Pflanzung von Einzelbaumen 40 Stuck

A3 extensive Dachbegriinung 8477 m?

A4 Anlage von Grunflachen 5.214 m?

A1 Entsiegelung von Flachen

Im Zuge der Anpassung der StraRen am Offenen Kreisverkehr, sowie durch die
Umstrukturierung des Betriebshofes und den Abriss von Gebauden, werden Fla-
chen in einem Umfang von 7.351 m?entsiegelt.
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A2 Pflanzung von 40 Einzelbaumen
(unter Verwendung heimische Arten mit einem Stammumfang von = 18 cm)

Geplant sind insgesamt 40 Baume die in artabhangiger Pflanzdichte im Vorha-
benbereich angepflanzt werden. Eine ungefahre Verortung der Ersatzpflanzun-
gen kann dem MaRnahmenplan (Unterlage 17.1.3) entnommen werden.

A3 extensive Dachbegriinung

Die Dacher der kiinftigen Abstellhalle und der Werkstatt werden mit extensiver
Dachbegriinung ausgefiihrt. Dies ist als Teilentsiegelung zu werten.

Nach § 8a Absatz 7 Klimaschutzgesetz Baden-Wirttemberg wird vorgegeben,
dass eine offentlich-rechtliche Pflicht zur Dachbegriinung bestmaoglich mit der
Photovoltaikpflicht in Einklang gebracht werden muss. Dabei schlieBt die eine
Pflicht die andere nicht aus. Eine extensive Dachbegriinung ist nach heutigem
Stand der Technik auch unterhalb der aufgestanderten Photovoltaik problemlos
moglich.

Insgesamt wird eine Flache von 8477 m? begriint.
A4 Anlage von 5.214 m2 Griinflachen
z.B. in Form von artenreicher Ruderalvegetation

Zusatzlich zu diesen MalRnahmen sind zur Bewaltigung artenschutzrechtlicher
Vorgaben 2 CEF-MaBnahmen geplant (siehe Kap. 5.3.1).

Rechnerischer Nachweis der Kompensation

Die nachfolgend dargelegten Bilanzen verdeutlichen, dass — unter Berlicksichti-
gung dieser AusgleichsmaBnahmen — der gesamte Eingriff unmittelbar im und
am MaBnahmenbereich ausgeglichen werden kann.

Fur die einzelnen Biotop- bzw. Nutzungstypen ergibt sich folgende Bilanz:

Tabelle 8: Bilanz 'Planung'

. Flache  (m?) / | WP/m2 Wertpunkte

Biotoptyp
Stammumfang (cm) | WP/cm

35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalve- | 5.456 m?2 1 60.016
getation
60.10 Von Bauwerken bestandene Flache 5.917 m2 1 5.917
60.21 Vollig versiegelte Flache 15.682 m? 1 15.682
60.22 Gepflasterte StralRe oder Platz 7.156 m? 1 7.156
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60.30 Schottergleis 10.657 m? 2 21.314
60.23 Weg oder Platz mit Schotter 322 m? 2 644
60.55 Bewachsenes Dach 8477 m? 4 33908
40 Einzelbaume auf mittelwertigen Bio- | 68 cm 5 13.600
toptypen
43.10 Gestripp 76 m? 1 836
44,11 Gebusch mit standortuntypischer Ar- | 103 m2 10 1.030
tenzusammensetzung
44,21 Hecke mit standortuntypischer Arten- | 313 m? 10 3.130
zusammensetzung
60.60 Garten 556 m? 6 3.336
Gesamt 54.715 m2 152.325

Unter Beriicksichtigung des im Kap. 5.1 ermittelten Kompensationsbedarfs
(135.354 WP) und der geplanten AusgleichsmaRnahmen ergibt sich fiir das ge-

plante Vorhaben ein

Kompensationsiiberschuss von 16.971 Wertpunkten.

Die Bodenbilanz zeigt ebenfalls ein positives Ergebnis. Auf Grund der innerstad-
tischen Lage und der starken Uberpragung der Boden werden versiegelte Fla-
chen mit der Bewertungsklasse 0 angenommen, fiir teilversiegelte Boden die
Wertstufe 0,5 und fiir unversiegelte Boden des Plangebietes die Wertstufe 1.

Die Bodenbilanz ergibt einen

Kompensationsiiberschuss von 679 Bodenwerteinheiten (BWE).

Tabelle 9: Bodenbilanz

Zustand Boden- Flache BWE Be- | Flache BWE Kompensati-
des Bo- wertstufe | Bestand stand Planung Planung | onsbedarf
dens [m?] [m?] [BWE]
versiegelt | 0 32.770 0 28.755 0 0

teilver- 0,5 12.784 6.392 19.456 9.728 -3.336
siegelt

unversie- | 1 9.161 9.161 6.504 6.504 2.657

gelt

Gesamt 54.715 15.553 54.715 16.232 -679
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5.3 Sonstige naturschutzfachliche MaBnahmen

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote sind zudem folgende MalRnah-
men geplant:

5.3.1 AusgleichsmaBnahmen
CEF_1 Aufwertung angrenzender Habitatflachen fiir Mauereidechsen

Da baubedingt Teillebensraume der Mauereidechse wegfallen, miissen Ersatz-
maBnahmen den Verlust ausgleichen. Da mit einem sehr geringen Individuen-
vorkommen zu rechnen ist und nach der BaumalRnahme wieder geeignete Fla-
chen zur Verfligung stehen, ist eine AufwertungsmaBnahme von benachbarten
Flachen ausreichend. Dadurch wird die Lebensraumkapazitat fiir vergramte Mau-
ereidechsen erhoht. Hierfir sollte ein Totholzhaufen in den Nachbarbereichen
zu den Gleisen bzw. im Bereich des Betriebsgelandes errichtet werden. Die Plat-
zierung erfolgt in potenziell geeigneten Habitaten in raumlicher Nahe, so dass
Mauereidechsen selbstandig den Bereich erreichen konnen.

CEF_2 Schaffung von Ersatzquartieren

Da im Zuge des Gebauderlickbaus potenzielle Quartiere fur gebaudebewoh-
nende Fledermause (Zwergfledermaus) zerstort werden, miissen diese wieder
ausgeglichen werden. Dafuir miissen Fledermauskasten fiir gebaudebewohnende
Fledermause an Gebauden in direkter Umgebung vor dem Friithjahr angebracht
werden. Die Kasten missen in mind. 3 m Hohe und in storungsarmen Bereichen
(wenig Licht) installiert werden. Des Weiteren sollten sie an siid- oder siidwest-
exponierten Hauswanden angebracht werden. Der freie Anflug muss gewahrleis-
tet sein. Es gibt keine begriindete Angabe hinsichtlich der Menge an auszubrin-
gen-den kiinstlichen Quartieren. Allerdings sollten diese die Anzahl der tatsach-
lichen Quartiere ubersteigen, sodass mindestens 5 Kasten aufgehangt werden
sollten.
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5.3.2 VermeidungsmaBnahmen (V)

Fur das geplante Vorhaben wurden im Rahmen der artenschutzrechtlichen Be-
trachtungen sowie der landschaftspflegerischen Begleitplanung nachfolgend
genannte naturschutzfachliche Vermeidungs-/MinderungsmaBnahmen erarbei-
tet.

Tabelle 10: Ubersicht der VermeidungsmaBnahmen

Kiirzel Kurzbeschreibung Umfang der MaR-
nahme

V1 Zeitliche Regelung fiir Gebauderiickbau n.g.

V2 Zeitliche Regelung fiir Geholzentfernung n.g.

V3 Vergramung und Abfang von Mauereidechsen n.q.

Vi Umweltfachliche Baubegleitung n.qg.

V5 Vegetationsschutz ca. 80 lfm

n.g. nicht quantifizierbar

V1 Zeitliche Regelung fiir Gebauderiickbau

Der Riickbau und die Sanierung betroffener Gebaude miissen im Winter zwischen
1. November und 28. / 29. Februar erfolgen, wenn keine Fledermause in den Ge-
bauden anwesend sind. Hierbei miissen in der Winterperiode zumindest die
Dachbereiche entwertet werden, um Fledermausen keine Riickzugsmoglichkei-
ten zu bieten. Hierbei sind die Dacher zurlickzubauen und / oder, je nach Dach-
konstruktion, die Ziegel abzudecken. Alternativ kann ein Riickbau auch zwischen
1. Marz und 31. Oktober erfolgen, wenn die Gebaude vorher noch einmal auf Fle-
dermause uberpruft wurden.

V2 Zeitliche Regelung fiir Geholzentfernung

Geholzentfernungen und -riickschnitte sind zum Schutz von Vogelbruten nur au-
Berhalb der Fortpflanzungszeit von europaischen Brutvogelarten im Zeitraum
zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar durchzufiihren (§39 (5) BNatSchG). Auf
Grund moglicher Winterhabitate der Mauereidechsen miissen die Rodungen per
Hand durchgefiihrt werden. Geholzflachen diirfen nicht mit schwerem Gerat be-
fahren werden. Wurzelstubben miissen im Winter im Boden verbleiben.
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V3 Vergramung und Abfang von Mauereidechsen

Zum Schutz von einzelnen Mauereidechsen werden im Winter die Geholze per
Hand entfernt (siehe V2), wobei die Wurzelstubben in der Erde verbleiben miis-
sen. Kurz vor der Aktivitatsperiode der Mauereidechse werden die Gleisneben-
flachen gemaht (ca. Anfang Marz). Die Mauereidechsen werden dadurch nach
dem Erwachen aus der Winterstarre in angrenzende Flachen vergramt. Die Mahd
muss per Hand (Freischneider) erfolgen. AnschlieBend muss der Eingriffsbereich
dann so eingezaunt werden, dass aus den benachbarten Gleisnebenflachen
keine Eidechsen einwandern konnen. Im Anschluss miissen die eingezaunten
Eingriffsflachen auf zurlickgebliebene Eidechsen abgesucht werden, die dann
gef. per Handfang eingefangen und hinter den Zaun gesetzt werden. Die Ein-
griffsflache kann erst freigegeben werden, wenn sichergestellt ist, dass sich
keine Mauereidechsen mehr im relevanten Bereich aufhalten. Arbeiten im Gleis-
schotter und den angrenzenden unverbauten Bereichen (Gehdlze, ruderale Fla-
chen) diirfen erst nach erfolgter Vergramung stattfinden.

Der Zaun muss ca. 10-15 cm eingegraben werden und muss aus glatter Folie be-
stehen. Dadurch wird ein Uberklettern oder Untergraben durch Eidechsen ver-
hindert.

V4 Umweltfachliche Baubegleitung

Es wird eine Umweltfachliche Baubegleitung eingesetzt. Die fachgerechte Durch-
fuhrung der artenschutzrechtlichen MaBnahmen wird durch diese sichergestellt.
Sie weist die Baufirmen entsprechend in die geplanten MaBnahmen ein und
steht fiir Fragen als Ansprechpartner(in) zur Verfiigung. Sie ist befugt, bei der
Gefahr des Auslosens von Verbotstatbestanden im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4
in Absprache mit den Naturschutzbehorden kurzfristig wirksame MaBnahmen
anzuordnen, um dies zu vermeiden sowie die Baustelle bei Gefahr im Verzug
stillzulegen. Die UBB gibt das Baufeld vor Einrichtung der Baustelle frei. Sie liber-
pruft die korrekte Installation der Zaune und VegetationsschutzmaBnahmen. Sie
uberwacht und steuert die Herrichtung der MaBnahmen und unterstutzt bei un-
vorhergesehenen Sachverhalten im Zusammenhang mit dem besonderen Arten-
schutz.

V5 Vegetationsschutz

Vegetationsschutz gemafR DIN 18920 und RAS-LP 4 zum Schutz der verbleibenden
Einzelbaume wahrend der Bauzeit in den Bereichen des Gartens und der StraRe
,Am Rebstock®.

Die naturschutzfachlichen MaBnahmen sind - soweit sinnvoll und moglich - im
MaBnahmenplan (Unterlage 17.1.3) verortet.
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6. Voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei
Nichtdurchfiihrung des Vorhabens

Das Vorhaben liegt innerhalb eines dicht besiedelten Gebietes und betrifft vor-
nehmlich das Gelande des Bahnhofs Kafertal und daran anschlieBende Ver-
kehrsstrukturen. Auch eine Nichtdurchfiihrung des Vorhabens hat keinen we-
sentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Umwelt in diesem Gebiet.

Fur das Schutzgut Mensch jedoch wiirde die Nichtdurchfiihrung zu einer erheb-
lichen Verscharfung der Engpasse im offentlichen Nahverkehr fiihren.

7. Gepriifte Alternativen und wesentliche Griinde fiir die Wahl

Im Rahmen der Vorplanung erfolgte eine Variantenbetrachtung, zu der auch um-
weltfachliche Aspekte beigesteuert wurden (siehe Unterlage 1 - technischer Er-
lduterungsbericht). Hinsichtlich zumutbarer Alternativen zu den hier vorgelegten
Planungen ist zu sagen, dass jegliche Anderung der Lage der Gebaude, der Bahn-
anlagen oder etwaiger anderer Anlagen keinerlei erheblich andere Wirkung auf
die zu betrachtenden Schutzgiiter hatten.

8. Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben
aufgetreten sind

Die herangezogenen Unterlagen waren ausreichend, um die Auswirkungen auf
die Schutzguter zu ermitteln, beschreiben und bewerten zu konnen.

Technische Licken und fehlende Kenntnisse sind nicht zu dokumentieren.
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9, Klimabeitrag

Klimaschutz durch Reduzierung der CO,- Emissionen ist Haupttreiber fiir die
Starkung des Offentlichen Personennahverkehrs (OPNV), der im Vergleich zum
Motorisierten Individualverkehr (MIV) ein klimafreundliches Verkehrsmittel dar-
stellt. Entsprechende Klimaschutzziele finden sich auf nahezu allen Ebenen - Va-
riationen bestehen im zeitlichen Zielhorizont und der Auspragung. Im ,European
Green Deal” ist als Ziel die Reduzierung der netto CO,-Emissionen bis 2030 um
mindestens 55 Prozent gegeniiber 1990 und ein Erreichen der Klimaneutralitat
bis 2050 ausgegeben. Die Bundesregierung scharft mit dem Klimaschutzgesetz
die Ziele der EU und verfolgt 65 Prozent Reduktion der Treibhausgase bis 2030,
88 Prozent bis 2040, Klimaneutralitat bis 2045 und ab 2050 sogar negative Emis-
sionen. Auf Landesebene streben sowohl Rheinland-Pfalz als auch Baden-Wurt-
temberg Klimaneutralitat bis spatestens 2040 an. Und auch auf kommunaler
Ebene wurde in Mannheim und Heidelberg im Rahmen des EU-Modellprojekts
»Klimaneutrale und smarte Stadte“ das noch ambitioniertere Ziel der Klimaneut-
ralitat bereits bis 2030 ausgerufen. Auf allen politischen Ebenen sind MaBnah-
men auf unterschiedlichem Konkretisierungsniveau zur Erreichung dieser Ziele
vorgesehen. Der Verkehrssektor spielt hierbei eine wichtige Rolle. Um die eige-
nen ehrgeizigen Ziele zu erreichen, wurden von der Stadt Mannheim mit dem
Klimaschutzaktionsplan und dem Masterplan Mobilitat 2035 zwei Doktrinen ge-
fertigt, welche die entsprechenden Handlungsfelder ausweisen. Im Klimaschutz-
aktionsplan wurden 32 Top-MaBnahmen identifiziert, von denen sich einige ent-
weder direkt oder indirekt auf die rnv auswirken. Bei den MaBnahmen mit direk-
ten Auswirkungen sind die Ziele der Verlagerung vom MIV auf den OPNV und die
Schaffung einer autoarmen Innenstadt zu nennen.

Der Umbau sowie die Kapazitatserweiterung des Kafertaler Bahn- und Be-
triebshofs stellen einen wichtigen Beitrag fur das Gelingen der Verkehrswende
in der Metropolregion Rhein-Neckar dar. Diese Funktionen gehen lber die Gren-
zen des Vorhabens hinaus und sind elementar fiir das gesamte Netz.

Dies lasst sich grob auf 2 Faktoren herunterbrechen, welche sich baulich einmal
im Bahnhofs- und zum anderen im Betriebshofbereich wiederfinden.

Der gesamte Bahnhofsbereich befindet sich schon heute an seinen Kapazitats-
grenzen. Eine Einbindung weiterer Linien oder auch Taktverdichtungen sind
nicht moglich. Neben betrieblichen Konzepten zur Taktverdichtung betrifft dies
konkret die Einbindung der Neubaustrecke Franklin sowie der Konversionslinie,
welche eine neue Verbindungsachse in Mannheim generiert. Ziel der MaRnah-
men ist eine Starkung des OPNV durch attraktiv gestaltete, barrierefrei Halte-
stellen und einem Netz, welches eine Taktverdichtung ermdglicht, um den Um-
stieg vom MIV zu begiinstigen. Die schienengebundene Verkehrsleistung ist nicht
nur lokal emissionsfrei, sondern kann durch die Einspeisung "griinen Stroms”
auch als global immissionsfrei betrachtet werden. Dies ist auch ein Vorteil ge-
genliber anderen Arten der elektrifizierten Mobilitat, denn selbst bei einer groR-
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maRstablichen Umstellung des MIV auf Elektrofahrzeuge, ist der Ressourcenver-
brauch beim OPNV geringer, da keine aufwendigen, teuren und verhaltnismaRig
kurzlebigen Akkumulatoren benotigt werden, sondern der Strom aus der Ober-
leitung bezogen wird.

Um diese Verkehrsleistung zu erbringen, werden aber auch mehr und langere
Fahrzeuge benotigt, damit die angestrebten Fahrgastzahlen befordert werden
konnen. Daher sind ebenfalls groRflachige Anpassungen an der veralteten Be-
triebshofinfrastruktur erforderlich. Die Arbeitsstande in den Werkstatten mis-
sen an die Abmessungen moderner Bahnen und deren Technik angepasst wer-
den, damit die Flotte moglichst ausfallsfrei auf der Linie im Netz fahren kann.
Selbiges gilt fiir die Abstellanlagen, welche ebenfalls zu Verfiigung gestellt wer-
den mussen. Im Vergleich zu der Bestandsanlage, welche groftenteils aus ver-
siegelter Freiflache besteht, werden die geplanten Gebaude zukiinftig liber Fas-
saden- und Dachbegrunungen verfligen und zudem uber PV-Anlagen auf den Da-
chern weitere Elemente einer okologischen Nachhaltigkeit erfiillen. Neu ge-
schaffene Griinflachen werden durch Ansaat einer heimischen, standortgerech-
ten und blitenreichen Ruderalflur als kleine Wiesenflachen entwickelt und wir-
ken, neben der Forderung der Biodiversitat, einer lokalen Flachenerwarmung
entgegen. Die Pflanzung und der Erhalt von mindestens 40 Baumen wirken sich
langfristig positiv auf das Stadtklima aus.

Der Ausbau der Infrastruktur an dem gewahlten Standort ist unter dem Aspekt
einer vergleichenden Variantenbetrachtung ebenfalls die zielfuhrendste Losung.
Der groBtenteils bereits versiegelte Bereich kann durch die Planung neugestaltet
und den aktuellen Anforderungen entsprechend entwickelt werden. Es ist keine
Versiegelung bisher unberihrter Flachen notwendig und die unmittelbare Ein-
bindung in das Netz erspart den Bau einer Zuwegung und verhindert zudem das
Fahren von Leerkilometern zwischen dem Ausriicken und dem Einsatz.

Um dieses Ziel zu erreichen ist es erforderlich, die geplante MaBnahme baulich
zu realisieren, was in einem ersten Schritt mit dem Ausstof3 von Emissionen ver-
bunden ist. Dazu wurde eine Berechnung der CO,-Aquivalente klimawirksamer
Treibhausgase, welche durch den Bau der Anlage verursacht werden, durchge-
fuhrt.

Die nachstehenden Tabellen (Tabelle 11 und 12) orientieren sich an den Grund-
lagen der ,standardisierten Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen in den
offentlichen Personennahverkehr” und fokussieren sich dabei auf die wesentlich
am Emissionsgeschehen beteiligten Baustoffe. Es wird bei allen CO,-Werten da-
von ausgegangen, dass die verwendeten Materialien sich im eingebauten Zu-
stand befinden und die zugehorigen CO,-Werte fiir Transport, Einbau, etc. inklu-
diert sind.

Fur Materialien, die nicht in dem Dokument erfasst sind, wurden Alternativwerte
verwendet, in denen u.a. der CO, Verbrauch nur ab Werk angegeben ist. Flr diese
Materialien liegen keine verlasslichen Daten fiir Transport und Einbau vor und
werden deshalb vernachlassigt. Bei Angaben, die aufgrund des Planungsstandes
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nicht erhebbar oder ungenau sind, wird von Mittelwerten und praktikablen An-
nahmen ausgegangen.

Tabelle 11: Bilanz der entstehenden THG-Emissionen und Angabe der CO--
Aquivalente (Gebaude und AuRenanlage)

nach 1a 23 Teil A |
EE. E E neu + Bestand ohne Gl msanEEn |
THG- | it [Bemerkungen Co2inkg
Tel A [1-030|Sand und Kies ich Boden zwischen den Gleisen 12.000
eil A -010 [Beton unbewehrt Sauberkeitsschicht 170.140
el A -01 |§eton C35/C45 Griindung 100.350
el A -011[Beton C30/37 Restbereich Boden zwischen den Gleisen 262.680
el A -042[B ca. 0.17t/ m* Mittelwert 159.000
Restbereich Boden zwischen den Gleisen 360.000
Dammung XPS 269.360
1 lentspricht ca. 120to 211.0%
36.200
Tel A |T-041|Stahl Baustahl 260.400
F lisse Bleche 199,640
Teill A T-050 |NE-Metalle 42|to |[Kupfer 74.592
Tel A___|T-051 |NE-Metalle [Aluminium 25.386
Glas 1.338
2.142.182
|W9r;stan |
THG- I Menge | Einheit [Bemerkungen Co2inkg
Tel A [T-010|Beton unbewehrt 400.00|m* 72.400
Tel A [T-012|Beton C35/C45 2410,00]m* 537.430
Tel A |T-042 |Bewehrungsstahl 410,00to ca. 0,17t/ m* Mittelwert 217.300
[Dammung XPS 500.00[m* i 168.350
| 800,00|m* spricht ca. 120to 211.09%6
Tel A [1-040[Stahl tahl 64,800
Teill A T-041]Stahl Baustahl 260.400
|Gips Gipskarton, Putz 1.986
Ziegel (Verblendschale) I lentspricht ca. 120to 23.460
Flachstahlerzeugnisse 75to _ |Bleche, Roste, Trenner 65.100
Tel A |T-050 |NE-Metalle 37.2%
Tel A |T-051 |NE-Metalle 25386
Glas 7[to | 1.561
1.686.565
Toich AuBonaniagen ohne Gloisbau, ohno nbelestigung
THG- | Men Einheit [Bemerkun Co2inkg
Teil A |T»013I_Be10n C40/C50 450 Sprinklerzentrale 100.350
Tel A |T-042[B 80,00]to ca. 0,17t/ m* Mittelwert 42.400
Teil A |T-050 [NE-Metalle 6[to | incl_Trafos 10.656
153.406
Summe Emissionen nach Tabelle B-23 Teil A Co2in kg 3.982.153 I

Tabelle 12: Bilanz der entstehenden THG-Emissionen und Angabe der CO.-
Aquivalente (Gleisbau und Verkehrsflachen)

Gleisbau und Verkehrsflaichen nach Tabelle B-23 Teil B |
isbau Bahnhof und Strecke, Gfenth ekehrsflache
THG- Menge | Einheit Co2inkg

Teil T-100 [Unterbau 2875|m 215.625
Teil T-110 [Schotteroberbau 2875|m Menge analog wie halbe Lange der Vignolschienen (Tabelle CO2 Emi pro Meter Strecke) 966.000
e -114|Zuschlag Feste Fahrbahn 45|m Bereich Bahniber 14.400
e ~143 |Bahnsteig 30 cm SOK 260|m |4 Bahnsteige (2xAulierbahnsteige + 1 Mittelbahnsteig) 71.500
e ~120|Leit- und Sicherungstechnik 2920|m 70.080
el -130 | Fahrleitung / Stromschiene 2920|m 148.920
[Tel -131 |Unterwerk 2|st 414.000
innerorts 2100|m* i und 241.500
Bl i flachen 1500[m* [Bi und 172.500
2.314.525

gen Cozinkg
Teil B T-100 [Unterbau 7.500
Teil T-110 [Schotteroberbau 436.800
Teil T-114 [Zuschlag Feste Fahrbahn 352.000
Teil T-120 [Leit- und Sicherungstechnik 200
Teil T-130 [Fahrleitung / Stromschiene 36.300
Asphaltfidchen 1.265.000
Betonfahrbahn 402.500
B i flachen 207.000
2.858.300
isbau I |
THG- Menge | Einheit Co2inkg
Teil T-100 |Unterbau 2040|m 153.000
Teil T-110 [Schotteroberbau 2040|m 685.440
Teil T-114 [ Zuschlag Feste Fahrbahn 2040|m 652.800
Teil T-120 | Leit- und Sicherungstechnik M‘m Lange der Strecke 9400 ca. 645 m. Lange der Strecke 9403 ca. 325 m 48.960
Teil T-130 |F ! L 2040|m Lange der Strecke 9400 ca. 645 m. Lange der Strecke 9403 ca. 325 m 104.040
1.644.240
Summe Emissionen nach Tabelle B-23 Teil B Co2in kg 6.817.065 I
Summe Emissionen nach Tabelle B-23 Teil A + B Co2in kg 10.799.218 I

Unter Berlicksichtigung der dargelegten Berechnungsgrundlage ist fiir die Her-
stellung der Anlage von einem CO, AusstoR von ca. 11.000 t auszugehen.
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Um eventuelle negative Auswirkungen des Vorhabens auf das Mikro- sowie das
Makroklima aufdecken und abwagen zu konnen, wurde im Weiteren eine Klima-
wirkungspriifung anhand der Vorlage von KOP - Klimaschutzmanagement in of-
fentlichen Projekten durchgefuhrt. Durch die Herstellung eines Bezugs zwischen
den CO,-Emissionen, die durch die geplanten MaRnahmen verursacht werden
und der Einwohnerzahl der Kommune, in der die MaBnahme umgesetzt werden
soll, wurde bei der Prifung eine erste Aussage zur Klimarelevanz des Vorhabens
getroffen. So entfallen durch die Umsetzung der BaumaBnahmen am Bahnhof-
und Betriebshof Kafertal ungefahr 11.000 t zusatzliche THG-Emissionen auf ca.
28.000 Einwohner im Stadtteil Kafertal, bzw. ca. 329.000 Einwohner in Mannheim,
wodurch das Vorhaben eine hohe Klimarelevanz aufweist. Im Weiteren wurde im
Rahmen einer spezifischen Handlungsfeldabfrage gepriift, welche Klimawirkung
das Vorhaben hat und ob in einem Handlungsfeld weitere Alternativen fiir eine
hohere Klimavertraglichkeit zu prifen sind. Das vorliegende Vorhaben betrifft
die Handlungsfelder:

» Gebaude & Erneuerbare Energien
» Mobilitat
» Nicht Energetische Emissionen (hier Flachenversiegelung)

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Klimawirkungspriifung fir die einzel-
nen Handlungsfelder zusammengefasst.

Gebaude & Erneuerbare Energien

Die neuen Gebaude werden nach aktuellen Standards des Gebaudeenergiege-
setzes (GEG) fiir 6ffentliche Gebaude geplant. Der Betrieb der neuen Abstellhalle
soll bei einer Raumtemperatur von 17°C, der der Werkstatt bei 19°C erfolgen.
Durch eine Umstellung auf Niedertemperatur wird die Temperatur im Heizsys-
tem der neuen Gebaude auf alternative Energietrager ausgelegt, sodass der
Energiebedarf theoretisch durch den Ertrag der PV-Anlage auf dem Dach gedeckt
werden kann. Die Stromversorgung des Bahn- und Betriebshof wird zu 100% aus
erneuerbaren Energien bezogen. Durch diese MaBnahmen wird sichergestellt,
dass der Energieverbrauch in der Kommune nicht deutlich erhoht und der Anteil
erneuerbarer Energien weiter ausgebaut wird. Klimaschutzaspekte werden bei
dem Vorhaben vielfach berlcksichtigt.

Mobilitat

Ziel des Vorhabens ist eine weitere Verlagerung von MIV auf OPNV. Durch den
Streckenausbau, die Moglichkeit der Taktverdichtung und langere Zuggarnituren,
die mehr Fahrgaste aufnehmen konnen, wird die Kapazitat und Attraktivitat des
Bus- und Bahnverkehrs gesteigert, sodass eine Verringerung des allgemeinen
Verkehrsaufkommens in Mannheim erreicht wird.

Durch den Ausbau einer entsprechenden Infrastruktur und durch ausreichende
Forderungen und Optimierungen des Verkehrsangebots, kann das Verkehrsauf-
kommen und somit auch der Energieverbrauch in der Kommune gesenkt werden.
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Nicht Energetische Emissionen

Durch den Neubau von Gebauden und die UmbaumaRnahmen auf dem Betriebs-
hof werden teilweise Flachen versiegelt, die aktuell zwar unversiegelt, aber
durch ihre Nutzung groBtenteils bereits stark verdichtet, unbegriint und deutlich
vorbelastet sind. Durch MaBnahmen der extensiven Dachbegriinung, sowie Fla-
chenentsiegelung und die Anlage von Griinflachen im Plangebiet, kann eine Ent-
siegelung von ca. 7.351 m? erreicht werden. Somit tragt das Vorhaben zu einem
Ausbau klimafreundlicher Flachen bei.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Durchfiihrung der Bau-
malnahmen aufgrund des CO,-AusstoRes eine hohe Klimarelevanz aufweist.
Durch die vielfachen Klimaschutzaspekte, die bei der Planung beriicksichtigt
werden, sind keine relevanten Auswirkungen auf das Klima zu erwarten. Lang-
fristig stellen Umbau und Kapazitatserweiterung am Bahn- und Betriebshof Ka-
fertal wichtige Bausteine fiir die Erreichung der klimafreundlichen Mobilitats-
wende in Mannheim dar.
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10. Aligemeinverstandliche Zusammenfassung

Ziel des vorliegenden Planungsvorhabens ist die dringend bendtigte Kapazitats-
erweiterung des Bahnhofs Kafertal in Mannheim.

Es werden neue Zuggarnituren angeschafft und der gesamte Betriebshof wird
umstrukturiert um Raum fur den Ausbau des Personennahverkehrs zu bieten.
Die Abstellung der Zuggarnituren erfolgt kiinftig in einer Schallschutz-bietenden
Abstellhalle. Im Bereich der derzeitigen Wendeschleife ist eine Werkstatt fir die
Wartung der Ziige geplant. Eine Schallschutzwand dammt die hierbei entstehen-
den Gerausche in Richtung Wohngebiet ab. Die Bahnsteige werden erweitert und
die Schienentrasse bis zur B38-Briicke zweigleisig ausgebaut.

Aufgrund der Neuordnung der Bahnsteiganlage im Bahnhofsbereich miissen die
Bussteige und Gehwege auf der gegeniiberliegenden Seite angepasst werden.

Eine weitere notwendige FolgemalRnahme ist die Anpassung des Knotenpunktes
RebenstraBe/Birkenauer StraBe/LindenstraBe/Am Rebstock, damit die Rau-
mung des Bahniibergangs eingehalten werden kann.

Das Planungsvorhaben liegt innerhalb des stark besiedelten Stadtteils Kafertal
in Mannheim. Das betrachtete Gebiet weist bereits heute einen hohen Anteil an
versiegelten und uberbauten Flachen auf.

Fir das Planungsvorhaben erfolgte eine Abarbeitung der Eingriffsregelung ge-
maR § 16 Abs. 1S. 1 UVPG, sowie §§ 24 und 15 BNatSchG und der artenschutz-
rechtlichen Belange gemaR § 44 BNatSchG. Vor diesem Hintergrund liegen fol-
gende Vermeidungs- und KompensationsmalRnahmen, die bei der Planung be-
riicksichtigt wurden bzw. bei Realisierung berticksichtigt werden:

» Baustelleneinrichtungen werden auf befestigten Flachen innerhalb des Be-
triebsgelandes ausgewiesen.

» Schonender Umgang mit Boden gemaR DIN 18300 und DIN 18915.

» Nutzung ordnungsgemaB gewarteter Baumaschinen, sowie sachgemaRer
Umgang mit umweltgefahrdenden Materialien wahrend der Bauzeit. Es wer-
den Binde- und Neutralisationsmittel verfiighar gehalten.

» Larmreduzierende Bauweise durch "leise" Maschinen und "larmarme" Ar-
beitsweisen und Bauverfahren.

» Einsatz schadstoffarmer Fahrzeuge der zur Reduzierung der Abgasimmissio-
nen.

»  Wenn notig Wasserung zur Minimierung der Staubentwicklung wahrend der
Bauzeit.

» Vegetationsschutz gemaR DIN 18920 und RAS-LP 4 zum Schutz der an das
Baufeld angrenzenden Vegetation vor Beschadigung und Befahren.

» Gehdlzrodung erfolgen auRerhalb der Vogelbrutzeit (Anfang Oktober bis
Ende Februar).
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» Zeitliche Regelung fiir Gebauderiickbau (November bis Ende Februar) wenn
keine Fledermause anwesend sind.

» Vergramen und Abfang von Mauereidechsen.

» Der baubedingte Verlust von Teillebensraumen fiir die Mauereidechse wird
durch eine AufwertungsmaBnahme von benachbarten Flachen ausgeglichen
(CEF1).

» Potenzielle Quartiere fur gebaudebewohnende Fledermausarten wie die
Zwergfledermaus gehen durch den Gebauderuckbau verloren. Sie werden
durch die Schaffung von Ersatzquartieren in storungsarmen Bereichen aus-
geglichen (CEF 2).

» Die Einhaltung der festgesetzten MaBnahmen wird durch eine umweltfachli-
che Bauliberwachung tiberwacht. Sie kann MaRnahmen an nicht vorherseh-
bare Gegebenheiten anpassen.

Unter Beriicksichtigung dieser MaRnahmen ergibt die Umweltprufung fir die
Schutzguter folgende Ergebnisse:

Flache

Da ein groRRer Teil der beanspruchten Flache bereits heute versiegelt oder teil-
versiegelt ist und im Zuge der MaBnahme sowohl Boden entsiegelt, als auch
durch die extensive Dachbegriinung teilentsiegelt wird, entsteht durch das Vor-
haben keine zusatzliche Flacheninanspruchnahme.

Fur das Schutzgut werden keine erhebliche nachteilige Umweltauswirkung be-
wirkt

Boden

Da durch das Vorhaben eine Entsiegelung bewirkt wird, ist fiir das Schutzgut Bo-
den keine erhebliche nachteilige Umweltauswirkung abzuleiten.

Wasser

Da durch das Vorhaben die Infiltrationsflache gegeniiber dem heutigen Zustand
vergroBert wird, ist fiir das Schutzgut Grundwasser keine erhebliche nachteilige
Umweltauswirkung abzuleiten. Oberflachengewasser sind von dem Vorhaben
nicht betroffen.

Luft/Klima

Fur die Umstrukturierung des Betriebshofes werden Geholzstrukturen gerodet.
Da die Geholzstrukturen nach Beendigung der MalRnahme - durch die geplanten
naturschutzfachlichen KompensationsmalRnahmen - groRflachig ersetzt und er-
weitert werden, konnen keine erhebliche nachteilige Umweltauswirkung durch
den Verlust abgeleitet werden. Die Ausfiihrung der groRen Dachflachen der
Werkstatt sowie der Abstellhalle mit extensiver Dachbegriinung, wirkt sich durch
die Vorteile der natiirlichen CO, Bindung und der Verdunstungskiihlung gunstig
auf das Mikroklima und im Weiteren auch auf das Makroklima aus.
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Der Ausbau des OVPN tragt zum Erreichen der Ziele des Klimaschutzes wesent-
lich bei und ist daher als positive Auswirkung auf das Klima zu werten. Dies spie-
gelt auch das Ergebnis der Klimawirkungspriifung wieder.

Pflanzen und Tiere

Durch die Kapazitatserweiterung des Bahnhofs Kafertal sind 17 Baume, 2.738 m?
Gebtsch und 2.447 m?Garten, Ruderalvegetation und Zierrasen betroffen

Im Rahmen des Vorhabens werden auch Grunflachen neugeschaffen und Boden
entsiegelt. Es werden insgesamt 40 Baume neu gepflanzt.

Unter Berucksichtigung der geplanten naturschutzfachlichen Kompensations-
maBnahmen ist fur Biotope und Pflanzen keine erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkung abzuleiten.

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote wurden zudem Vermeidungs-
und CEF-MaBnahmen erarbeitet. Unter Berlicksichtigung dieser MaBnahmen
werden durch das Vorhaben auch keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen fiir (geschiitzte) Tiere bewirkt.

Landschaft-/Stadtbild

Nach Beendigung der BaumalRnahmen werden im Bereich des Knotenpunktes,
abhangig von Baumart und individuell erforderlicher Pflanzdichte, ungefahr 26
Baume gepflanzt werden, die das Stadtbild aufwerten und die Gleisanlage teil-
weise verdecken. Veranderungen auf dem geschlossenen Betriebsgelande ha-
ben keinen Einfluss auf das Stadtbild, sodass insgesamt keine erheblichen um-
weltrelevanten Auswirkungen fiir das Landschafts-/Stadtbild bewirkt werden.

Mensch einschlieBflich menschlicher Gesundheit

Baubedingt sind deutliche Uberschreitungen von Richtwerten der AVV Bauldrm
zu erwarten. Aus Griinden des offentlichen Interesses sind die Richtwertiiber-
schreitungen unter Berlicksichtigung von Schutzmafnahmen jedoch hinnehm-
bar.

Betriebsbedingt ist durch die erhohte Frequenz des Schienenverkehrs mit ge-
ringfligig erhohten Schallimmissionen zu rechnen. Im Zuge der Bevolkerungsent-
wicklung und der damit einhergehenden Zunahme des Verkehrsaufkommens,
sind die Immissionen durch den Schienenverkehr tolerierbar. Die Kapazitatser-
weiterung am Bahnhof Kafertal tragt zudem zu einer Entspannung des StralRen-
verkehrs bei. Die geplante Abstellhalle bietet Schallschutz fiir die nachtlichen
Reinigungsarbeiten und die Schallimmissionen, die von der Werkstatt ausgehen
werden kiinftig durch eine Schallschutzwand in Richtung Wohngebiet gedammt.

Fir Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit werden - unter Be-
riicksichtigung der o.g. MaBnahmen - keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen bewirkt.
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Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Da sich auf dem Betriebshof Kafertal mehrere denkmalgeschiitzte Gebaude be-
finden und diese in die UmbaumalRnahmen mit einbezogen werden, steht die
rnv GmbH in stetigem Austausch mit dem zustandigen Amt fiir Denkmalschutz
zur einvernehmlichen Abstimmung der MaRnahmen.

Unter Beriicksichtigung dieser Vorgaben beim Bauablauf, sind keine negativen
Auswirkungen fiir das Schutzgut zu erwarten.
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12. Anhang 1: Verzeichnis der landespflegerischen MaRnahmen

Verzeichnis

der landschaftspflegerischen MaRnahmen

MaRRnahmeniibersicht

AusgleichsmaRnahmen

A1 Entsiegelung von Flachen
A2 Pflanzung von insgesamt 40 Einzelbdumen
A3 Anlage von 5.214 m? Griinflache
A4 Extensive Dachbegrinung
Ersatzhabitate fiir gefahrdete Tierarten
CEF1 Aufwertungsmaf3nahme fir Mauereidechsen
CEF 2 Schaffung von Ersatzquartieren fiir Fledermause
CEF 3 Anbringung von Nistkasten fiir den Haussperling
VermeidungsmafRnahmen
V1 Zeitliche Regelung fiir Gebauderiickbau
V2 Zeitliche Regelung fiir Gehdlzentfernung
V3 Vergramung und Abfang von Mauereidechsen
V4 Umweltfachliche Baubegleitung
Vb Vegetationsschutz gemaf3 DIN 18920 und RAS-LP 4
{\JA;ILZTJGLTdKEZ?;;ltétserweiteru ng Kafertal Bahnhof und Betriebshof MODUS CONSULT ==
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MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabentrager Nr. der EinzelmaBnahme:
Mannheim Kéfertal Rhein-Neckar-Verkehr A1

Umbau und Kapazititserweiterung | GmbH
Kéafertal Bahnhof

Bezeichnung der MaBnahme MaRnahmentyp

Entsiegelung von Flachen A Ausgleichsmalinahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen:

Unterlage 17.1.3

Lage der MaRnahme

Bereiche um den Knotenpunkt und auf dem Geladnde des Betriebshofes

Begriindung der MaRnahme*

Auslosende Konflikte / notwendige MaBRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort
Angabe Konflikthummer und Beschreibung des Konflikts:

K1 Versiegelung von Boden

Beschreibung der zu entwickelnden Biotop-/Habitatstrukturen, zur Kompensation des o.g. Kon-
flikt:

Entsiegelung versiegelter Flachen, Teilentsiegelung versiegelter Boden (Flachenfaktor 0,5), Entsie-
gelung teilversiegelter Boden, Wiederherstellen der natiirlichen Bodenfunktionen

Allgemeine Beschreibung der erforderlichen Ausstattung (biotische und/oder abiotische) der
MaRnahme:

Nattrliche Bodenfunktionen

Ausgangszustand der MalRnahmenflachen

Vollig versiegelte oder teilversiegelte und stark verdichtete Flachen, ohne natirlichen Funktionen;
besitzt sehr hohes Aufwertungspotenzial

Zielkonzeption der MaRnahme

= Wiederherstellen von Flachen mit natlirlichen Bodenfunktionen inklusive der Grundwasser-
neubildungsfunktion

[] Vermeidung fiir Konflikt
X Ausgleich fir Konflikt K1
[ ] Ersatz fur Konflikt

Mannheim Kafertal 1|
Umbau und Kapazitatserweiterung Kafertal Bahnhof und Betriebshof MODUS CONSULT mm

Speyer, 16.08.2023, Unterlage 17.1.1_UVPB mit LBP und Klimabeitrag.docx




Anhang 1: Verzeichnis der landespflegerischen MaBnahmen

51

[] MaRnahme zur Schadensbegrenzung fiir
[ ] MaRnahme zur Koharenzsicherung fiir

|:| CEF-MalRnahme fir

[ ] FCS-MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhaltungszustandes fiir

Ausfiihrung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Aufnahme der Versiegelung, Rekultivierung der Bodenoberflache (Tiefenlockerung und Andeckung

von Oberboden) bzw. weitere Bearbeitung entsprechend der weiteren Gestaltung der Flachen ent-

sprechend der Mal3nahmen A2 bis A4.

Gesamtumfang der MaBnahme (Teilversiegelung: Faktor 0,5) 7.351 m2
Zielbiotop: Entsprechend Teilflachen Ausgangs-bi- Voll- und teil- 7.351 m?
MaRRnahmen der Biotope | otop: versiegelte
A2 bis A4 der Mal3nah- StralRen und
men A2 bis Ad Platze, von Bau-

werken bestan-

dene Flache

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausfiihrung

Zeitliche Zuordnung

X] MaRnahme im Zuge der StraRenbauarbeiten

[ ] MaRnahme vor Beginn der StraRenbauarbeiten

[ ] MaRnahme nach Abschluss der StraBenbauarbeiten

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Entsprechend MalRnahme A2 bis A4

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Kontrolle der Fertigstellung

Weitere Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung

keine

Notwendigkeit Umweltbaubegleitung

[] ja

|E nein
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MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabentrager Nr. der EinzelmaBnahme:
Mannheim Kéfertal Rhein-Neckar-Verkehr AZ

Umbau und Kapazititserweiterung | GmbH
Kéfertal Bahnhof

Bezeichnung der MaBnahme MaRnahmentyp

Pflanzung von insgesamt 40 Einzelbdumen A Ausgleichsmalinahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen:

Unterlage 17.1.3

Lage der MaRnahme

An der Heppenheimer Stral3e, im Bereich des Knotenpunktes, die Bahnstrecke begleitend und im
Bereich der Wendeschleife auf dem Betriebshof.

Begriindung der MaRnahme*

Auslosende Konflikte / notwendige MaRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort
Angabe Konflikthummer und Beschreibung des Konflikts:

K2 Geholzverlust Verlust 17 Baumen und 2.738 m2 Geblischstrukturen

Beschreibung der zu entwickelnden Biotop-/Habitatstrukturen, zur Kompensation des o0.g. Kon-
flikt:

40 Einzelbdumen

Allgemeine Beschreibung der erforderlichen Ausstattung (biotische und/oder abiotische) der
MaRnahme:

40 Einzelbdumen, heimische Arten, Stammumfang mind. 18 cm

Ausgangszustand der MaRnahmenflachen

Rohbodenflache nach Bauende

Zielkonzeption der MaRnahme

Pflanzung von Einzelbaumen zur Wiederherstellung der Biotopfunktion

[ ] Vermeidung fiir Konflikt
X Ausgleich fur Konflikt K2
[ ] Ersatz fur Konflikt
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[ ] MaBnahme zur Schadensbegrenzung fiir
[ ] MaRnahme zur Koharenzsicherung fiir
[ ] CEF-MaRnahme fiir

[ ] FCS-MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhaltungszustandes fiir

Ausfiihrung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Pflanzung von Baumen im Bereich des Knotenpunktes entlang der Bahnstrecke, im Bereich der
Wendeschleife und an der Heppenheimer Stral3e.

Gesamtumfang der MaBnahme 40 Stick
Zielbiotop: Einzelbdume 40 Stiick Ausgangs-bi- Rohboden -
otop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausfiihrung
Zeitliche Zuordnung [ ] MaRnahme vor Beginn der StraRenbauarbeiten
[ ] MaBnahme im Zuge der StraBenbauarbeiten

X] MaRnahme nach Abschluss der StraBenbauarbeiten

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege drei Jahre gemaf DIN 18916 und 18919

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Kontrolle der Fertigstellung

Weitere Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung

Verwendung heimischer Arten gemafl3 den Bestimmungen der zustiandigen Naturschutzbehdérde,

Stammumfang mind. 18 cm.

Notwendigkeit Umweltbaubegleitung ] ja X nein
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MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabentrager Nr. der EinzelmalBnahme:
Mannheim Kéfertal Rhein-Neckar-Verkehr A3

Umbau und Kapazititserweiterung | GmbH
Kéafertal Bahnhof

Bezeichnung der MaBnahme MaRnahmentyp

Anlage von 5.214 m2 Grinflache A Ausgleichsmalinahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen:

Unterlage 17.1.3

Lage der MaRnahme

Im Bereich der abzureiBenden Gebaude K01 und K02, am Knotenpunkt, an der Heppenheimer
Stral3e, kleinteilig tGiber den Betriebshof verteilt und im Bereich der Wendeschleife.

Begriindung der MaRnahme*

Auslosende Konflikte / notwendige MaRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort
Angabe Konflikthummer und Beschreibung des Konflikts:

K3 Verlust von Griinflachen. Insgesamt gehen 2.447 m? Garten, Gestripp, Ruderalvegetation und
Rasenflache verloren.

Beschreibung der zu entwickelnden Biotop-/Habitatstrukturen, zur Kompensation des o.g. Kon-
flikt:

5.214 m2 Grinflache

Allgemeine Beschreibung der erforderlichen Ausstattung (biotische und/oder abiotische) der
MaRnahme:

Verwendung eines regionalen Saatguts mit hohem Artenreichtum

Ausgangszustand der MalRnahmenflachen

Rohbodenflache nach Bauende

Zielkonzeption der MaRnahme

Entwicklung von Griinflachen zur Kompensation des Biotopwertverlustes von Ruderalstrukturen

und Rasenflachen

[] Vermeidung fiir Konflikt
X Ausgleich fir Konflikt K3
[ ] Ersatz fur Konflikt

Mannheim Kafertal 1|
Umbau und Kapazitatserweiterung Kafertal Bahnhof und Betriebshof MODUS CONSULT mm

Speyer, 16.08.2023, Unterlage 17.1.1_UVPB mit LBP und Klimabeitrag.docx




Anhang 1: Verzeichnis der landespflegerischen MaBnahmen 55

[ ] MaBnahme zur Schadensbegrenzung fiir
[ ] MaRnahme zur Koharenzsicherung fiir
[ ] CEF-MaRnahme fiir

[ ] FCS-MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhaltungszustandes fiir

Ausfiihrung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Alle geplanten Griinflachen werden durch Ansaat mit standortgerechtem, zertifiziertem Saatgut fir
die Region ,UG 9 - Oberrheingraben mit Saarpfalzer Bergland” 6kologisch aufgewertet. Es wird
nur Saatgut zugelassen, fir das vor der Ansaat der schriftliche Nachweis liber die geografische
Herkunft (Dokumentation Wiesensammlung) und der jeweiligen Vermehrungsfldche vorliegt.

Gesamtumfang der MaBnahme 5.214 m?
Zielbiotop: Ruderalvegeta- 5.214 m? Ausgangs-bi- Rohboden 5.214 m?
tion otop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausfiihrung
Zeitliche Zuordnung [ ] MaRnahme vor Beginn der StraRenbauarbeiten
[ ] MaBnahme im Zuge der StraBenbauarbeiten

X] MaRnahme nach Abschluss der StraBenbauarbeiten

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Dauerpflege entsprechend den betrieblichen Erfordernissen.

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Kontrolle der Fertigstellung

Weitere Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung

Verwendung heimischer, standortgerechter Baumarten; Verwendung von Saatgut aus der Her-
kunftsregion 9.

Notwendigkeit Umweltbaubegleitung ] ja X nein
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MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabentrager Nr. der EinzelmaBnahme:
Mannheim Kéfertal Rhein-Neckar-Verkehr A4

Umbau und Kapazititserweiterung | GmbH
Kéafertal Bahnhof

Bezeichnung der MaBnahme MaRnahmentyp

extensive Dachbegrinung A AusgleichsmalRnahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Unterlage 17.1.3

Lage der MaBRnahme
Abstellhalle und Werkstatt

Begriindung der MaRnahme*

Auslésende Konflikte / notwendige MalRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort
Angabe Konflikthummer und Beschreibung des Konflikts:

K1 Versiegelung von Boden

K3 Verlust von Grinflachen

Beschreibung der zu entwickelnden Biotop-/Habitatstrukturen, zur Kompensation des o0.g. Kon-
flikt:

8477 m? extensive Dachbegriinung

Allgemeine Beschreibung der erforderlichen Ausstattung (biotische und/oder abiotische) der
MaBnahme:

Dachbegriinung z.B. mit Sedum-Arten, eventuell verschiedenen Grasern und niedrig wachsenden

Krautern

Ausgangszustand der MalRnahmenflachen

Dachflachen nach Abschluss der Baumalinahmen

Zielkonzeption der MaRnahme

Entwicklung von extensiv begriinten Dachflachen zur Kompensation der Neuversieglung und des

Biotopwertverlustes von Ruderalstrukturen und Rasenflachen.

[] Vermeidung fiir Konflikt
X Ausgleich fir Konflikt K1, K3
[ ] Ersatz fur Konflikt
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[ ] MaBnahme zur Schadensbegrenzung fiir
[ ] MaRnahme zur Koharenzsicherung fiir
[ ] CEF-MaRnahme fiir

[ ] FCS-MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhaltungszustandes fiir

Ausfiihrung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Dachbepflanzung mit geeigneten Sedum-Arten, Grasern und Krautern heimischer Arten, auch un-

terhalb der aufgestanderten Photovoltaikanlage.

Gesamtumfang der MaBnahme 8477 m2
Zielbiotop: extensive Dachbe- 8477 m2 Ausgangs-bi- Diverse Bio- 8477 m?
grinung otop: toptypen

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausfiihrung
Zeitliche Zuordnung [ ] MaRnahme vor Beginn der Bauarbeiten
|E Malnahme im Zuge der Bauarbeiten

|:| MaRnahme nach Abschluss der Bauarbeiten

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Dauerhafte extensive Pflege

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Kontrolle der Fertigstellung

Weitere Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung

Notwendigkeit Umweltbaubegleitung ] ja X nein
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MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabentrager Nr. der EinzelmaBnahme:
Mannheim Kéfertal Rhein-Neckar-Verkehr CEF 1

Umbau und Kapazititserweiterung | GmbH
Kéafertal Bahnhof

Bezeichnung der MaBnahme MaRnahmentyp

Aufwertungsmalnahme flir Mauereidechsen CEF. CEF-MalRnahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Unterlage 17.1.3

Lage der MaRnahme

im Bereich des Gartens an der Birkenauer Stral3e

Begriindung der MaRnahme*

Auslésende Konflikte / notwendige MalRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort
Angabe Konflikthummer und Beschreibung des Konflikts:

K3 Verlust von Griinflachen (Teillebensrdumen der Mauereidechse)

Beschreibung der zu entwickelnden Biotop-/Habitatstrukturen, zur Kompensation des o0.g. Kon-
flikt:

Aufwertung von Gleisnebenflachen

Allgemeine Beschreibung der erforderlichen Ausstattung (biotische und/oder abiotische) der
MaRnahme:

Ein Totholzhaufen und eine Sandlinse werden auf dem Geldande des Gartens so eingerichtet, dass
die Strukturen maoglichst nicht verschattet werden.

Ausgangszustand der MalRnahmenflachen

Garten auf Gleisnebenflache

Zielkonzeption der MaBRnahme

Temporare Habitatstrukturen als Ausweichmaoglichkeit flir die Mauereidechse fiir die Dauer der

BaumaflRnahme.

[ ] Vermeidung fiir Konflikt
X Ausgleich fir Konflikt K3
[ ] Ersatz fur Konflikt
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[ ] MaBnahme zur Schadensbegrenzung fiir
[ ] MaRnahme zur Koharenzsicherung fiir
XI CEF-MaRnahme fiir die Mauereidechse

[ ] FCS-MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhaltungszustandes fiir

Ausfiihrung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Aufwertung der Gleisnebenflachen durch Anlage eines Totholzhaufens und einer Sandlinse; die
MalRnahme ist lediglich wahrend der Bauzeit erforderlich, da nach der Bauzeit die heutige Habitat-
flache wieder zur Verfliigung steht.

Gesamtumfang der MaBnahme

Zielbiotop: Ein Totholzhaufen n.g. Ausgangs-bi- Garten

Eine Sandlinse otop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausfiihrung
Zeitliche Zuordnung X MaRnahme vor Beginn der Bauarbeiten
|:| Malnahme im Zuge der Bauarbeiten

|:| MaRnahme nach Abschluss der Bauarbeiten

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Die Habitatstrukturen sollen durch Riickschnitte der Vegetation bis zum Ende der Bauarbeiten még-
lichst frei von Verschattung gehalten werden.

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Kontrolle der Fertigstellung

Weitere Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung

Notwendigkeit Umweltbaubegleitung X ja [ ] nein
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MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabentrager Nr. der EinzelmaBnahme:
Mannheim Kéfertal Rhein-Neckar-Verkehr CEF 2

Umbau und Kapazititserweiterung | GmbH
Kéafertal Bahnhof

Bezeichnung der MaBnahme MaRnahmentyp

Schaffung von Ersatzquartieren fiir Flederméause CEF CEF-MaBnahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen:

Unterlage 17.1.3 (Suchraum: alle Gebdude auf dem Betriebshof)

Lage der MaRnahme

Gebaude auf dem Betriebshof

Begriindung der MaRnahme*

Auslésende Konflikte / notwendige MalRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort
Angabe Konflikthummer und Beschreibung des Konflikts:

K4 Gebauderiickbau Verlust von Gebaudequartieren fiir Flederméause

Beschreibung der zu entwickelnden Biotop-/Habitatstrukturen, zur Kompensation des o0.g. Kon-
flikt:

Insgesamt sind mindestens 5 kiinstliche Spaltenquartiere in raumlicher Ndhe zu schaffen. Vorzugs-
weise sollen die Kdasten an Gebauden auf dem Betriebshof angebracht werden.

Allgemeine Beschreibung der erforderlichen Ausstattung (biotische und/oder abiotische) der
MaRnahme:

Es sind mindestens 5 Spaltenquartiere in Form von Fledermauskésten im umliegenden Gebaude-
bestand anzubringen. Da unter anderem die Lichtverhéltnisse im Tagesverlauf eine Rolle fiir die
Nutzung durch Fledermause spielen, muss die genaue Lage fiir die Anbringung der Fledermaus-
kasten vor Ort durch die UBB festgelegt werden.

Ausgangszustand der MalRnahmenflachen

Zielkonzeption der MaRnahme

Ersatzquartiere fir verlustige Gebaude schaffen

[ ] Vermeidung fiir Konflikt
X Ausgleich fur Konflikt K4
[ ] Ersatz fur Konflikt
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[ ] MaBnahme zur Schadensbegrenzung fiir
[ ] MaRnahme zur Koharenzsicherung fiir
X] CEF-MaRnahme fiir Flederm&use

[ ] FCS-MaBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhaltungszustandes fiir

Ausfiihrung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Fledermauskasten fiir gebdaudebewohnende Fledermause miissen an Gebauden in direkter Umge-
bung vor dem Frihjahr angebracht werden. Es gibt keine begriindete Angabe hinsichtlich der
Menge an auszubringenden kiinstlichen Quartieren. Allerdings sollten diese die Anzahl der tatséach-
lichen Quartiere Ubersteigen, sodass mindestens 5 Kasten aufgehangt werden sollten.

Gesamtumfang der MaBnahme 5 Stick
Zielbiotop: - - Ausgangs-bi- - -
otop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausfiihrung
Zeitliche Zuordnung X] MaRnahme vor Beginn der StraRenbauarbeiten
[ ] MaBnahme im Zuge der StraBenbauarbeiten

[ ] MaRnahme nach Abschluss der StraBenbauarbeiten

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Jahrliche Kontrolle und ggf. Reinigung, Reparatur oder Ersatz der Kasten

Weitere Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung

Die Kasten missen in mind. 3 m Héhe und in stérungsarmen Bereichen (wenig Licht) installiert
werden. Des Weiteren sollten sie an sud- oder stidwestexponierten Hauswanden angebracht wer-

den. Der freie Anflug muss gewabhrleistet sein.

Notwendigkeit Umweltbaubegleitung X ja [ ] nein
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MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabentrager Nr. der EinzelmalBnahme:
Mannheim Kéfertal Rhein-Neckar-Verkehr V1

Umbau und Kapazititserweiterung | GmbH
Kéfertal Bahnhof

Bezeichnung der MaBnahme MaRnahmentyp

Zeitliche Regelung flir Gebaudertickbau V Vermeidungsmalnahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen:

Lage der MaRnahme

Im gesamten Baufeld

Begriindung der MaRnahme*

Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote fiir Fledermause

Ausgangszustand der MalRnahmenflachen

Zielkonzeption der MaRnahme

Vermeidung von artenschutzrechtlichen verbotstatbestdnden fiir Flederméause

X Vermeidung fiir Konflikt K4
[ ] Ausgleich fir Konflikt
[ ] Ersatz fur Konflikt

X] MaRnahme zur Schadensbegrenzung fiir Fledermause
[ ] MaRnahme zur Koharenzsicherung fiir
[ ] CEF-MaRnahme fir

[] FCS-MaRBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhaltungszustandes fiir

Ausfiihrung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Der Riickbau und die Sanierung betroffener Gebaude miissen im Winter zwischen 1. November
und 28. / 29. Februar erfolgen, wenn keine Fledermause in den Gebduden anwesend sind. Hierbei
mussen in der Winterperiode zumindest die Dachbereiche entwertet werden, um Fledermausen

keine Rickzugsmaoglichkeiten zu bieten. Hierbei sind die Dacher zuriickzubauen und / oder, je nach
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Dachkonstruktion, die Ziegel abzudecken. Alternativ kann ein Riickbau auch zwischen 1. Marz und
31. Oktober erfolgen, wenn die Gebdude vorher noch einmal auf Fledermause tberprift wurden.

Gesamtumfang der MaRnahme -

Zielbiotop: - - Ausgangs-bi- - -
otop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausfiihrung
Zeitliche Zuordnung X MaRnahme vor Beginn der Bauarbeiten
|:| Malnahme im Zuge der Bauarbeiten

[ ] MaRnahme nach Abschluss der Bauarbeiten

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Weitere Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung

Notwendigkeit Umweltbaubegleitung X ja [ ] nein
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MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabentrager Nr. der EinzelmaBnahme:
Mannheim Kéfertal Rhein-Neckar-Verkehr V2

Umbau und Kapazititserweiterung | GmbH
Kéfertal Bahnhof

Bezeichnung der MaBnahme MaRnahmentyp

Zeitliche Regelung fiir Geholzentfernung V Vermeidungsmalnahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen:

Lage der MaRnahme

Im gesamten Baufeld

Begriindung der MaRnahme*

Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote fiir Vogel

Ausgangszustand der MalRnahmenflachen

Zielkonzeption der MaRnahme

Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnden durch zeitliche Beschrankung der Ro-
dungsmalnahmen auf den Zeitraum aul3erhalb der Brutzeit von Vogeln

X Vermeidung fiir Konflikt K2
[ ] Ausgleich fir Konflikt
[ ] Ersatz fur Konflikt

X] MaRnahme zur Schadensbegrenzung fiir Vogel
[ ] MaRnahme zur Koharenzsicherung fiir
[] CEF-MaRnahme fiir

[] FCS-MaRBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhaltungszustandes fiir

Ausfiihrung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Geholzentfernungen und -riickschnitte sind zum Schutz von Vogelbruten nur aul3erhalb der Fort-
pflanzungszeit von europaischen Brutvogelarten im Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28./29. Feb-
ruar durchzufiihren (8§39 (5) BNatSchG). Auf Grund moglicher Winterhabitate der Mauereidechsen
mussen die Rodungen per Hand durchgefiihrt werden. Geholzflachen diirfen nicht mit schwerem
Gerat befahren werden. Wurzelstubben mussen im Winter im Boden verbleiben.
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Gesamtumfang der MaRnahme -

Zielbiotop: - - Ausgangs-bi- - -

otop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausfiihrung
Zeitliche Zuordnung X] MaBnahme vor Beginn der StraBenbauarbeiten
[ ] MaBnahme im Zuge der StraBenbauarbeiten

[ ] MaRnahme nach Abschluss der StraBenbauarbeiten

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Weitere Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung

Notwendigkeit Umweltbaubegleitung X ja [ ] nein
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MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabentrager Nr. der EinzelmaBnahme:
Mannheim Kéfertal Rhein-Neckar-Verkehr V3

Umbau und Kapazititserweiterung | GmbH
Kéafertal Bahnhof

Bezeichnung der MaBnahme MaRnahmentyp

Vergramen und Abfang der Mauereidechse V Vermeidungsmalinahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen:

Unterlage 17.1.3

Lage der MaBRnahme
Bahnhof und Betriebshof

Begriindung der MaRnahme*

Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote fiir die Mauereidechse

Ausgangszustand der MalRnahmenflachen

Zielkonzeption der MaRnahme

Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden durch Vergramung der Eidechsen
und ggf. Absammeln verbleibender Tiere aus dem Baufeld

X Vermeidung fiir Konflikt K3
[ ] Ausgleich fir Konflikt
[ ] Ersatz fur Konflikt

X] MaRnahme zur Schadensbegrenzung fiir Reptilien
[ ] MaRnahme zur Koharenzsicherung fiir
[] CEF-MaRnahme fiir

[] FCS-MaRBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhaltungszustandes fiir

Ausfiihrung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Zum Schutz von einzelnen Mauereidechsen werden im Winter die Geholze per Hand entfernt (siehe
V2), wobei die Wurzelstubben in der Erde verbleiben miissen. Kurz vor der Aktivitatsperiode der
Mauereidechse werden die Gleisnebenflichen gemaht (ca. Anfang Marz). Die Mauereidechsen
werden dadurch nach dem Erwachen aus dem Winterschlaf in angrenzende Flachen verdrangt. Die
Mahd muss per Hand (Freischneider) erfolgen. AnschlieBend muss der Eingriffsbereich dann so
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eingezdunt werden, dass aus den benachbarten Gleisnebenflachen keine Eidechsen einwandern
kénnen. Im Anschluss miissen die eingezaunten Eingriffsflachen auf zurlickgebliebene Eidechsen
abgesucht werden, die dann ggf. per Handfang eingefangen und hinter den Zaun gesetzt werden.
Die Eingriffsflache kann erst freigegeben werden, wenn sichergestellt ist, dass sich keine Mauerei-
dechsen mehr im relevanten Bereich aufhalten. Arbeiten im Gleisschotter und den angrenzenden
unverbauten Bereichen (Geholze, ruderale Flachen) dirfen erst nach der Umsiedlung stattfinden.

Der Zaun muss ca. 10-15 cm eingegraben werden und muss aus glatter Folie bestehen. Dadurch
wird ein Uberklettern oder Untergraben durch Eidechsen verhindert.

Gesamtumfang der MaRnahme -

Zielbiotop: - - Ausgangs-bi- - -

otop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausfiihrung
Zeitliche Zuordnung X] MaRnahme vor Beginn der StraRenbauarbeiten
[ ] MaBnahme im Zuge der StraBenbauarbeiten

[ ] MaRnahme nach Abschluss der StraBenbauarbeiten

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Weitere Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung

Notwendigkeit Umweltbaubegleitung X ja [ ] nein
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MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabentrager Nr. der EinzelmaBnahme:
Mannheim Kéfertal Rhein-Neckar-Verkehr V4

Umbau und Kapazititserweiterung | GmbH
Kéfertal Bahnhof

Bezeichnung der MaBnahme MaRnahmentyp

Okologische Baubegleitung V Vermeidungsmalinahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen:

Lage der MaRnahme

Begriindung der MaRnahme*

Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote

Ausgangszustand der MalRnahmenflachen

Zielkonzeption der MaRnahme

Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnden durch fachgerechte Umsetzung der

Vermeidungsmaf3nahmen

X Vermeidung fiir Konflikt K2, K3, K4
[ ] Ausgleich fir Konflikt
[ ] Ersatz fur Konflikt

X] MaRnahme zur Schadensbegrenzung fiir geschiitzte Tierarten
[ ] MaRnahme zur Koharenzsicherung fiir
[] CEF-MaRnahme fiir

[] FCS-MaRBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhaltungszustandes fiir

Ausfiihrung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Die 6kologische Baubegleitung liberwacht die Einhaltung der festgesetzten Artenschutzmalinah-
men und kontrolliert die Umsiedlung der Eidechsen.
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Gesamtumfang der MaRnahme -

Zielbiotop: - - Ausgangs-bi- - -

otop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausfiihrung
Zeitliche Zuordnung X] MaBnahme vor Beginn der StraBenbauarbeiten
[ ] MaBnahme im Zuge der StraBenbauarbeiten

[ ] MaRnahme nach Abschluss der StraBenbauarbeiten

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Weitere Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung

Notwendigkeit Umweltbaubegleitung X ja [ ] nein
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MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabentrager Nr. der EinzelmaBnahme:
Mannheim Kéfertal Rhein-Neckar-Verkehr V5

Umbau und Kapazititserweiterung | GmbH
Kéfertal Bahnhof

Bezeichnung der MaBnahme MaRnahmentyp

Vegetationsschutz gemaf3 DIN 18920 und RAS-LP 4 V Vermeidungsmalinahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen:

Unterlage 17.1.3

Lage der MaRnahme

Garten, bzw. ehemalige Wendeschleife, sowie Alleebaume an der Stral3e ,,Am Rebstock”.

Begriindung der MaRnahme*

Wahrend der Bauphase besteht die Gefahr der Beeintrachtigung/Schadigung von den an das Bau-
feld angrenzenden Vegetation.

Ausgangszustand der MalRnahmenflachen

Zielkonzeption der MaRnahme

Minimierung maoglicher Beeintrachtigungen fiir an das Baufeld angrenzende Vegetationsbestande

X Vermeidung fiir Konflikt K2
[ ] Ausgleich fir Konflikt
[ ] Ersatz fur Konflikt

X] MaRnahme zur Schadensbegrenzung fiir Gehdlzbestdnde
[ ] MaRnahme zur Koharenzsicherung fiir
[ ] CEF-MaRnahme fir

[] FCS-MaRBnahme zur Sicherung eines giinstigen Erhaltungszustandes fiir

Ausfiihrung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Schutz der verbleibenden Gehdlze wahrend der Bauzeit gemaf DIN 18920 und RAS-LP 4. Die Funk-
tionsfahigkeit der Schutzmaf3nahmen wird in regelméaRigen Abstéanden kontrolliert.
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Gesamtumfang der MaBnahme -ca. 80 Ifm
Zielbiotop: - - Ausgangs-bi- - -
otop:

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausfiihrung
Zeitliche Zuordnung XI MaBnahme vor Beginn der Bauarbeiten
[ ] MaBnahme im Zuge der Bauarbeiten

|:| MaRnahme nach Abschluss der Bauarbeiten

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Weitere Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung

Genaue Anzahl der zu schiitzenden Geholze wird von der UBB vor Ort festgelegt. Derzeit sind vo-
raussichtlich 10 x Baumschutz und ca. 80 Ifm Geholzschutz geplant.

Notwendigkeit Umweltbaubegleitung X ja [l nein
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13. Anhang 2: Klimawirkungspriifung

Stufe 2
k. KLIMASCHUTZ
MA‘NAGEMENT

awirkungspriifung
Hinweis (Bitte vorab lesen):

Um Ihr Vorhaben einem der fiinf Handlungsfelder der Hauptpriifung (Gebaude & Erneuerbare Energien; Mobilitat; Nicht Energetische Emissionen;
Konsum, Ernahrug & Reisen; Verwaltungsinterne Aktivititen) zuordnen zu kénnen, kénnen Sie sich an den folgenden Leitfragen orientieren und dann
z2um entsprechenden Tabellenblatt fiir die Hauptpriifung wechseln. Ein Vorhaben kann isch auch mehrere abdecken. Wahlen
Sie in diesem Fall das Handlungsfeld, beim dem das Vorhaben die gré gen hat. kénnen aber auch zwei oder mehr
Hauptpriifungen separat durchgefiihrt werden.

Wird durch das Vorhaben neu gebaut?

Beispiele: Bau nach Standards, etc.

[ Werden durch das Vorhaben private Gebaudebestande verandert?

Beispiele: Sanierung, Austausch, etc.

Hat das Vorhaben auf di in Ihrer Kommune?

Beispiele: Ausbau/Effizienzsteigerung der Warmenetze, Nutzung Energien, etc.

Gehe zum Tabellenblatt
"Gebiude & Erneuerbare Energien"

Fiihrt das Vorhaben zu einer Veranderung des Verkehrsaufkommens oder des Verkehrsangebots in Ihrer Kommune?
Beispiele: Anstieg oder Verringerung des Verkehrsaufkommens oder -angebots
Hat das auf di in lhrer Kommune?

Beispiele: autofreie Zone, hohe/niedrige/keine Parkgebihren, Parkraumreduktion/-erhdhung, etc.
Fiihrt das Vorhaben zu einer Verkehrsreduktion/-erhhung in hrer Kommune?

Pkw-Maut, 'teurer OPNV, steigende/faller etc.

Gehe zum Tabellenblatt
"Mobilitit"

Hat das Vorhaben einen Einfluss auf das Abwasserbehandlungsangebot in Ihrer Kommune?
Beispiele: Neue Verfahren und/oder neue Pumpen, Steigerung der Effizienz, energetische Kia etc.
Hat das uf Ihrer Kommune?

Beispiele: Mulltrennung, Schaffung von Angeboten und Areizen zur Reduktion, etc.

Hat das Vorhabe influss auf Threr Kommune?
Beispiele: "Waste-to-Energy", neue Nutzung von Bau von etc.
Fiihrt das Vorhaben zu einer Verinderung der Flichen innerhalb lhrer Kommune?

Beispiele: Wi von Moorflachen, von Flachen, etc.

Beispiele: Bildung auf biologische L etc.

Gehe zum Tabellenblatt
"Nicht Energetische Emissionen"

Hat das Vorhaben grundsitzlich einen Einfluss auf das Nutzverhalten der Biirger*innen in Ihrer Kommune?
Beispiele: Veranderte Nachfrage von Produkten und Giitern, oder Angebot und etc.
Hat das auf das Bereich Emahrung?

Beispiele: Saisonale, regionale Nahrungsmittel, vegetarische/vegane Ernahrung, etc.

Hat das auf das Bereich Konsum?

Beispiele: Langere Nutzung von weniger und nachhaltigeren Produkten, bspw. durch Unverpackladen, Repair Cafés, etc.
Hat das auf das Bereich Reisen?
Beispiele: durch Flugzeug, Schiff, oder alternative etc.

Gehe zum Tabellenblatt
"Konsum, Erndhrung & Reisen"

Hat das. uf
Beispiele: Klimaschonende Verpfly , Bl etc.

saniert?

Beispiele: Autausch durch neue LED-Leuchten, etc.
Werden durch das Vorhaben lokale Liegenschaften saniert?

Werden durch das Vorhaben lokale Liegenschaften neu gebaut?

Verindert das Vorhaben den kommunalen Fuhrpark?
Beispiele: auf Hybrid- oder von Jobradern, etc.

Werden durch das

Fihrt das innerhalb des

Gehe zum Tabellenblatt
"Verwaltungsinterne Aktivititen"

Anhand der Handlungsfeldabfrage wurden fiir das vorliegende Vorhaben die
Handlungsfelder ,Gebaude & Erneuerbare Energien® ,Mobilita“ und ,Nicht

Energetische Emissionen®
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. ko | s

Proghaes

Mg

o

Klimawirkungspri

Titel des Vorhabens: Neubau und Kapazitatserweiterung Kafertal Bahnhof und Betriebshof
Hinweis (Bitte vorab lesen):
- Zur einfacheren Beantwortung der Fragen, sind einige Fragen und Antwor mit lichen Infor und len versehen. Hierfiir einfach mit der Maus auf das #'Symbol zeigen.

- Bitte beantworten Sie ALLE Fragen der Reihe nach und wahlen Sie pro Frage nur EINE Antwortoption. Bitte begriinden Sie kurz lhre Antwort.
- Fur die Beantwortung der Fragen soll die Klimawirkung des Vorhabens nach dessen Fertigstellung betrachtet werden. Alle Fragen sollen daher mit Hilfe eines Vorher-Nachher Vergleichs beantwortet werden.

Vorher = bei NICHT L des
Nachher = ngen/. nach des
1. |Wie viele innen hat Ihre 28.000

Wie klimarelevant schitzen Sie das Vorhaben ein?
Nach der der THG die durch den Neubau und den Bestand von Gebauden, AuRenanlagen, Gleisen

Sofern keine Menge ist, kann die p ) sowie Verkehrsflichen am Bahnhof und Betriebshof Kifertal entstehen, ergibt sich fiir das Gesamtprojekt ein Wert von ca. 11.000 Tonnen
2. |des Vorhabens auch grob geschdtzt werden! 2 CO2. Fir die in der wurde die des Kafertal zugrunde gelegt. Die
von wire nach dem Stand vom 31.12.2022 mit rund 329.000 zu beziffern (Datenquelle: Stadt Mannheim,
wenigerals 3 MWh Stromverbrauch weniger als 140 MWh Stromverbrauch mehr als 140 MWh Stromverbrauch
Zur Orientierung: Dies entspricht in etwa (6ffentliches Netz) oder 8 MWh (6ffentliches Netz) oder 310 MWh (6ffentiiches Netz) oder 310 MWh Kommunale Statistikstelle).
Warmeverbrauch Wirmeverbrauch Warmeverbrauch

i i i werden nach aktuell des GEG
gebaut. Betrieb Abstellung mit 17°C, Werkstatt mit

fihrt das e s Neubau Neubau Das Vorhaben bezieht sich ALLEIN auf Sanlerung im Bestand
3. Bauvorhaben nach *standard” Bauvorhaben nach (hochjeffizienten die Energleversorgung; Sanierungs-/AustauschmaRnahmen im 19°C Die im
Effizienzstandards ‘energetischen Standards Bauliche Aspekte spielen keine Rolle Bestand nach gesetzlichen Standards der neuen Gebaude wird auf alternative
Oberwiegende Versorgung aus folsten i ]
- v — v o e Al e m‘;:v-- Tvmmw Die Stromversorgung wird zu 100% aus erneuerbaren
4. im kaum Einsatz e g Ei ien gedeckt. Auf den Dachern werden zudem
in der s emneuverbarer Energien
e inder Gesamtkommune B ig PV-Anlagen
Alternativenpriifung nicht notwendig
Begriindung:
Eine Alternativenpriifung ist NICHT notwendig, da das Vorhaben vielfach Klimaschutzaspekte beriicksichtigt bzw. keine relevante Auswirkung auf das Klima hat. Durch
Sanier r wird der E ieverbrauch in der K (deutlich) kt bzw. durch hocheffizienten Neubau nicht deutlich erh6ht. Zudem fiihrt das
Vorhaben dazu, dass die Warme- und Stromversorgung der Kommune weitestgehend durch erneuerbare Energien abgedeckt wird, bzw. der Anteil erneuerbarer Energien
weiter ausgebaut wird. Wenn Sie Ihr Vorhaben trotzdem nochmals auf bisher jeckte Alternativen und P iale hin hen méch gehen Sie weiter zum

Tabellenblatt Alternativenprifung. Hier finden Sie weitere Instrumente und Tipps, die auch fiir die weitere Umsetzung lhres Vorhabens hilfreich sein konnten.
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Stufe 2

Titel des Vorhabens: Neubau und Kapazitatserweiterung Kafertal Bahnhof und Betriebshof
Hinweis (Bitte vorab lesen):
- Zur einfacheren Beantwortung der Fragen, sind einige Fragen und Antwor i mit i Informati und versehen. Hierfiir einfach mit der Maus auf das #'Symbol zeigen.

- Bitte beantworten Sie ALLE Fragen der Reihe nach und wahlen Sie pro Frage nur EINE Antwortoption. Bitte begriinden Sie kurz Ihre Antwort.
- Fur die Beantwortung der Fragen soll die Klimawirkung des Vorhabens nach dessen Fertigstellung betrachtet werden. Alle Fragen sollen daher mithilfe eines Vorher-Nachher Vergleichs beantwortet werden.

Vorher = ngen bei NICHT L des
Nachher = ngen/. nach des
1. |Wieviele innen hat lhre 28.000

Wie klimarelevant schitzen Sie das Vorhaben ein?

KLIMASCHUTZ
k.P MANAGEMENT

 Oflerticren roghtes

Klimawirkungsprifung

der THG die durch den Neubau und den Bestand von Gebauden, AuRenanlagen, Gleisen

sowie Verkehrsflichen am Bahnhof und Betriebshof Kafertal entstehen, ergibt sich fiir das Gesamtprojekt ein Wert von ca. 11.000 Tonnen

in der wurde die des Kafertal unde gelegt. Die

Sofern keine Menge ist, kann die P
2. |des Vorhabens auch grob geschatzt werden! 2 CO2. Fir die
s 5 MWh bzw. 400 Liter
Zur Orientierung: Dies entspricht in etwa M’:m f (Benzin)

Einwohnerzahl von Mannheim ware nach dem Stand vom 31.12.2022 mit rund 329.000 zu beziffern (Datenquelle: Stadt Mannheim,

Fihrt das 2u einer des Deutlicher Anstieg

3

t

Deutliche Verringerung
des Verkehrsaufkommens und/oder Ziel des ist eine weitere von
MIV auf OPNV.

3. de des Verkehrsaufkommens. Verkehrsvi
i mth\h\-‘uﬂonhiu‘
A Fuhrt das 2u einer des wf‘m o amkwum :’ Gffentichen Durch Stvecl@n:::db:;:; Tal Iaverdld‘::u und Ilrcer:es
- e e Forderung des Ausbaus der Bus und Bahnverkehrs gesteigert.
Fahrradinfrastruktur
Alternativenpriifung nicht notwendig

Begriindung:

Eine Alternativenpriifung ist NICHT notwendig, da das Vorhaben vielfach Kli F kte beriicksichtigt bzw. keine rel Auswirkung auf das Klima hat. Durch den

Ausbau einer prechend| ktur und/oder durch ausreichende Férderungen und Optimierungen des Verkeh bots, kann das Verkehrsaufk und

deckte Alternativen und Potenziale hin

somit auch der Energieverbrauch in der Kommune gesenkt werden. Wenn Sie Ihr Vorhaben trotzdem nochmals auf bisher

Vorhabens hilfreich sein ko

untersuchen maochten, gehen Sie weiter zum Tabellenblatt Alternativenpriifung. Hier finden Sie weitere Instrumente und Tipps, die auch fiir die weitere Umsetzung lhres
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Stufe 2

KLIMASCHUTZ
k.P MANAG(MENT

€0 roghoes

Klimawirkungs .<p| iifung

Titel des Vorhabens: Neubau und Kapazitatserweiterung Kafertal Bahnhof und Betriebshof
Hinweis (Bitte vorab lesen):
- Zur einfacheren Beantwortung der Fragen, sind einige Fragen und Antwor mit i Infor und Beispi versehen. Hierfiir einfach mit der Maus auf das #'Symbol zeigen.

- Bitte beantworten Sie ALLE Fragen der Reihe nach und wahlen Sie pro Frage nur EINE Antwortoption. Bitte begriinden Sie kurz Ihre Antwort.
- Ein Vorhaben betrifft in der Regel nur eines dcr drei folgenden Handlungsfelder. Kreuzen Sie bei den anderen Handlungsfeldern, die NICHT vom Vorhaben betroffen sind, bitte "Keine Verinderung" an, sodass ein Ergebniss

generiert werden kann. Sollte Ihr Vorhab dl felder b ffen, fiihren Sie die Priifung bitte mehrmals durch und b Sie die separat kénnen nur fiir jeweils ein
- Fur die Beantwortung der Fragen soll die Klimawirkung des Vorhabens nach dessen Fertigstellung betrachtet werden. Alle Fragen sollen daher mithilfe eines Vorher-Nachher Vergleichs beantwortet werden.
Vorher = bei NICHT des
Nachher = ngen/. nach des Vorhab.

1. |Wieviele innen hat Ihre 28.000

; Nach der fundierten A B
Wie klimarelevant schitzen Sie das Vorhaben ein?
@ Kimareleva € das " sowie Verkehrsflachen am Bahnhof und Betriebshof Kafertal entstehen, ergibt sich fir das Gesamtprojekt ein Wert von ca. 11.000 Tonnen
in der wurde die des Kafertal zugrunde gelegt. Die
Sofern keine Menge ist, kann die p < = .
des Vi ns e werden! Einwohnerzahl von Mannheim wire nach dem Stand vom 31.12.2022 mit rund 329.000 zu beziffern (Datenquelle: Stadt Mannheim,

Das Vorhaben fihrt zu
keiner absehbaren Verinderung
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. Fuhrt das 2u einer des Abfille Das Vorhaben fihrt 2u
des produziert keiner absehbaren Verinderung
Fihrt das 2u einer der von 1
bspw. Garten-, Griin- und Bioabfallen sowie zu Schlechtere/ungetrennte/keine
5. in Erfassung und Abfallverwertung
THG.
innerhalb der Kommune? - Siedlungsabfalideponien

i Durch den Neubau von und die L auf dem werden teilweise Flachen versiegelt , die aktuell zwar
a Fihrt das 2u einer der Anteile unversiegelt, aber durch ihre Nutzung bereits stark und deutlich sind. Durch der
Flachen de ( keiner absehbaren Verinderung. D sowie F an anderen Stellen im Plangebiet kann eine Entsiegelung von ca. 7.351 m2 erreicht
werden.
i
Fihrt das 2u einer Nutzung auf P—
7. |Flachen? und forstwirtschafitichen Nutzung
der Qualitit
Alternativenpriifung nicht notwendig
Begriindung:
Eine Alternativenprifung ist NICHT notwendig, da das Vorhaben vielfach Klimaschutzaspekte beriicksichtigt bzw. keine relevante Auswirkung auf das Klima hat. Wenn Sie
Ihr Vorhaben trotzdi hmals auf bisher deckte Alternativen und P iale hin h och gehen Sie weiter zum Tabellenblatt Alternativenpriifung.

Hier finden Sie weitere Instrumente und Tipps, die auch fiir die weitere Umsetzung Ihres Vorhabens hilfreich sein kdnnten.
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