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ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]

27.50 0.00 19.50
32.50 0.00 20.00
32.50 10.00 21.00

Boden
ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]

27.50 0.00 19.50
32.50 0.00 20.00
32.50 10.00 21.00

0.62

ϕ,k c,k γ,k

[°] [kN/m²] [kN/m³]

27.50 0.00 19.50
32.50 0.00 20.00
32.50 10.00 21.00

Boden
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[°] [kN/m²] [kN/m³]

27.50 0.00 19.50
32.50 0.00 20.00
32.50 10.00 21.00
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Berechnungsgrundlagen

µmax = 0.62

xm = 4.21 m

ym = 414.08 m

R = 355.28 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.10

 - γ(c') = 1.10

 - γ(cu) = 1.10

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.00

Tel. 07244/7013-0  Fax -17

WALD + CORBE Consulting GmbH

Kiesgrube Peter in Freistett

Standsicherheitsuntersuchung Profil 12 (0+500)

   

      

Ingenieurgesellschaft Kärcher mbH
Institut für Geotechnik

Heidengass 16
76356 Weingarten/Baden

eMail: info   kaercher-geotechnik.de

Abfluss 6.000 m³/s, Rhein-WSP 129,24 m+NHN, BS-A
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Gh

129,24 123,86 (NW)


