Ingenicurbiro

(( DAleceﬁsche L]
S Ulbricht GmbH
Ingenieurblro Ulbricht GmbH
- Ihr Spezialist in den Bereichen Umweltberatung,
Genehmigungsverfahren und Schallschutz -

Bericht Nr.: 701.1248-2/21 Datum: 04.08.2021
Gerauschimmissionsprognose
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf

der Engelbert Schneider GmbH & Co. KG
in 72401 Haigerloch
Nachtrag
Bewertung der tieffrequenten Immissionen

Betreiber: Engelbert Schneider GmbH & Co. KG
Hanfland 1
72401 Haigerloch-Groul

Standort der Anlage: Engelbert Schneider GmbH & Co. KG
Werk Haigerloch-Weildorf
Sommerhalden
72401 Haigerloch

Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Regina Haubold

Ingenieurblro Ulbricht GmbH « Albert-Schweitzer-Stralle 22 +« 09648 Mittweida « Telefon: 03727 999061-0 « Fax: 03727 999061-9 + Funk: 0172 3482799




Ingenicurbiro
Ulbricht GmbH

Aufgabenstellung: Bewertung der tieffrequenten Immissio-
nen - Nachtrag zur Gerauschimmissi-
onsprognose nach TA Larm: Erweite-
rung fur den Steinbruch Haigerloch-
Weildorf der Engelbert Schneider
GmbH & Co. KG in 72401 Haigerloch

Auftraggeber: Engelbert Schneider GmbH & Co. KG
Hanfland 1
72401 Haigerloch-Groul

Auftragsnummer: 701.1248-2/21
Auftragsdatum: 22.07.2021
Bericht erstellt am: 04.08.2021
Textteil: 10 Seiten
Anlagen: 1 (11 Seiten)

Vervielfaltigungen und Veroffentlichungen dieses Untersuchungsberichtes (auch auszugsweise)
durch Dritte sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ingenieurbiro Ulbricht GmbH gestattet.

Dipl.-Ing. Steffen Ulbricht Dipl.-Ing. (FH) Regina Haubold
(Geschaftsfuhrer) (Bearbeiterin)

Ingenieurbiro Ulbricht GmbH + Albert-Schweitzer-Strae 22 « 09648 Mittweida « Telefon: 03727 999061-0 « Fax: 03727 999061-9 « Funk: 0172 3482799




-3-
701.1248-2/21

INHALTSVERZEICHNIS

Ingenicurbiro
Ulbricht GmbH

Seite

1 Aufgabenstellung 4
2 Bewertung von tieffrequenten Gerauschimmissionen 5
2.1 Grundsatze 5
3 Berechnungen 7
3.1 Emissionsquellen 7
3.2 Immissionsorte 7
3.3 Berechnungsergebnisse 8
3.4 Bewertung 9
4 Literaturverzeichnis 10
Anlagen

1 Plane und Berechnungen

Ingenieurbiro Ulbricht GmbH + Albert-Schweitzer-Stralle 22 -

09648 Mittweida « Telefon: 03727 999061-0 « Fax: 03727 999061-9 + Funk: 0172 3482799




-4 - ° (X
701.1248-2/21 Ingemeurburo

Ulbricht GmbH

1 Aufgabenstellung

Fur die geplante Erweiterung des Muschelkalk- und Dolomitsteinbruchs in Haigerloch-Weildorf
der Fa. Engelbert Schneider GmbH & Co. KG wurde durch die Ingenieurbiro Ulbricht GmbH
eine Gerauschimmissionsprognose nach TA Larm erstellt [1].

Zum Vorhaben fand am 16.06.2021 im Landratsamt des Zollernalbkreises eine Vorantragskon-
ferenz mit den Fachbereichen des Landratsamtes statt. Dazu wurde ein Protokoll [2] erstellt. Im
Nachgang zur Vorantragskonferenz fanden zwischen dem Landratsamt und dem Antragsteller
weitere Gespréche und ein Ortstermin statt.

Im Ergebnis dieser Gesprache [3] wurde festgelegt, die zu erwartenden tieffrequenten Immis-
sionen durch die Brecheranlagen anhand der bereits vorliegenden Messergebnisse des o. g.
Gutachtens und dem Gutachten aus dem Jahr 2011 [4] ausfihrlicher zu erlautern.

Die Ingenieurbiro Ulbricht GmbH wurde daraufhin mit der Durchfiihrung der Berechnungen und
der Bewertung beauftragt.

Alle im o0.g. Gutachten [1] getroffenen Annahmen zu Emissionen und Einsatzzeiten der Quellen
im Steinbruch Haigerloch-Weildorf behalten ihre Giltigkeit.
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2 Bewertung von tieffrequenten Gerauschimmissionen

2.1 Grundséatze
Die TA Larm [5] fuhrt zur Beurteilung tieffrequenter Gerausche Folgendes aus:

.FUr Geréusche, die vorherrschende Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz besitzen
(tieffrequente Gerausche), ist die Frage, ob von ihnen schadliche Umwelteinwirkungen ausge-
hen, im Einzelfall nach den 6rtlichen Verhaltnissen zu beurteilen.”

Die Wirkung tieffrequenter Gerauschimmissionen ist aufgrund vieler Einflussfaktoren bei der
Ubertragung durch AuRenbauteile (Schallddmmung von Fenstern, Wanden etc.) sowie der
Raumeigenschaften (GroRRe, Form, Absorptionsverhalten etc.) schwer zu prognostizieren.

Innerhalb von Schallimmissionsprognosen kann eine Einschatzung dazu abgegeben werden,
ob es zu Beeinflussungen durch tieffrequente Gerausche kommen kann.

Nach der DIN 45680 [6] und Beiblatt 1 [7] ist der maf3gebliche Immissionsort zur Bewertung von
tieffrequenten Immissionen die Stelle der hdchsten Belastung, an der sich Personen regelmafig
aufhalten. Die aufgefuihrten Anhaltswerte gelten fur Aufenthaltsrdume, die Wohnzwecken die-
nen.

Zu Prifung, ob das Gerdusch einen deutlich hervortretenden Einzelton enthélt werden die Wer-
te des Lrerzeq iN benachbarten Terzen verglichen. Von einem deutlich hervortretenden Einzelton
spricht man, wenn beim Lrer,eq die Differenz einer Terz und den zwei Nachbarterzen gréRer als
5 dB ist.

Dabei werden sowohl bei der Ermittlung der Differenzen AL, als auch bei den Terz-
Beurteilungspegeln La,.terz lediglich die Frequenzen betrachtet, bei denen der zugehoérige Hor-
schwellenpegel Lys Uberschritten ist.

Tabelle 1 Horschwellenpegel in Abhéngigkeit von der Terzmittenfrequenz
Terzmittenfrequenz Hoérschwellenpegel
fin Hz Lus in dB
10 95
12,5 87
16 79
20 71
25 63
315 55,5
40 48
50 40,5
63 33,5
80 28
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AnschlieRend werden die Pegel der relevanten Terzen energetisch addiert:
Ly, = 10lg ¥; 100 Lrerzar  dB(A).

Der so ermittelte Beurteilungspegel La, ist mit dem ,,Anhaltswert in sonstigen Fallen* zu verglei-
chen.

In der DIN 45680 [6] [7] sind folgende Anhaltswerte aufgefihrt:

Tabelle 2 Anhaltswerte nach DIN 45680 und Beiblatt 1 zu DIN 45680

Anhaltswert fur deutliche hervortretende Einzeltdne

Terzmittenfrequenz f in Hz tags
10-63 AL; =5dB
80 AL; =10dB

Anhaltswert in sonstigen Féllen

tags Lar =35 dB(A)

Demnach liegen keine erheblichen Belastigungen durch tieffrequente Gerauschimmissionen
vor, wenn die Anhaltswerte nicht Giberschritten werden.

Bei den aufgefuhrten Anhaltswerten der DIN 45680 handelt es sich nicht um Grenzwerte.
Die Bewertung von tieffrequenten Geréuschen erfolgt Ublicherweise mittels einer Messung.

Die in der DIN 45680 genannten Beurteilungsmalistabe fir Messungen werden sinngeman auf
die Ergebnisse der hier durchgefihrten vereinfachten Berechnung angewendet.
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3 Berechnungen

3.1 Emissionsquellen
Die Berechnungen werden fur die folgenden Brecheranlagen durchgefihrt:

Muschelkalkaufbereitung

- 06 Vorbrecher
- 07 Aufbereitung

Dolomitaufbereitung

- D2 Mobilbrecher

- D4 Dolomitanlage

Im Regelbetrieb wird die Dolomitaufbereitung alternativ zur Muschelkalkaufbereitung betrieben.
Die Anlagen werden jeweils Montag - Freitag von 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr betrieben.

Die sich aus den zur Verfligung stehenden Unterlagen [4] [1] ergebenden Schallleistungspegel
im Frequenzbereich zwischen 10 Hz und 100 Hz, sind den Tabellen der Anlage 1.2 ,Emissions-
bibliothek - Spektren” zu entnehmen.

Da die Messungen nicht explizit zur Ermittlung der tieffrequenten Geréuschanteile durchgefihrt
wurden, liegen fir die Terzfrequenzen 10 Hz, 12,5 Hz und 16 Hz nicht fur alle Anlagen Mess-
werte vor.

Hier ist anzumerken, dass in den Messwerten fiir die Aufbereitungsanlagen auch Gerausche
durch Radlader- und LKW-Verkehr und weiterer Anlagen im Steinbruch mit enthalten sind. Die
ermittelten Werte sind somit teils Uberhdht, womit eine Maximalbewertung erzielt wird.

3.2 Immissionsorte

Im Umkreis des Steinbruches befindet sich die folgende schutzwiirdige Bebauung:

- Bebauung Karlstal, an der L 360 ca. 150 m o6stlich zur Aufbereitungsanlage
- Ortslage Haigerloch ca. 250 m sudlich zur Erweiterungsflache
- Ortslage Weildorf ca. 350 m westlich zur Erweiterungsflache

Die Bebauung Karlstal befindet sich 6stlich - norddstlich teils mit direkter Sichtverbindung zum
Steinbruch und den Aufbereitungsanlagen. An dieser Bebauung ist am ehesten mit tieffrequen-
ten Gerauschimmissionen zu rechnen. Die Berechnungen werden fir den Immissionsort
Karlstal 3 durchgefuhrt.

Ein Lageplan befindet sich in Anlage 1.5.
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3.3 Berechnungsergebnisse

Es wird eine Berechnung nach DIN ISO 9613 [8] mit dem Programmpaket SoundPLAN 8.2
(Protokoll Anlage 1.3) fur die mdglichen Immissionen im Frequenzbereich von 10 Hz bis 100 Hz
fur die Brecheranlagen (Anlage 1.4) durchgefunhrt.

Die Immissionen fur den Innenbereich werden vereinfacht mit einem geringen Bauschalldamm-
Mal fir die Fassade des Gebaudes berechnet (siehe Anlage 1.1).

Im Leitfaden des Freistaates Bayern [9] zur Bewertung von tieffrequenten Schallimmissionen
wird flr den Terzbereich von 50 Hz bis 100 Hz ein resultierendes Schallddmmmal von 15 dB
angewendet.

Fur den Terzbereich zwischen 10 Hz und 40 Hz liegen fir die tblichen Fassadenbauteile keine
Werte [10] vor. Es wird ein Schallddmmmal’ von nur 10 dB angenommen.

Die Berechnungen werden fur den Betrieb der Muschelkalkaufbereitung und der Dolomitauf-
bereitung getrennt durchgefuhrt.

Tabelle 3 Differenzen AL: und Anhaltswerte nach Beibl. 1 zu DIN 45680 [7]
Muschelkalk: Vorbrecher + Aufbereitung
qEreer;Z Beug:;l:lngs— HC‘)rsch;ZveIIe, LTerz,r -LHS A—Bevyertung Beugeegglngs-
finHz | Lyew, in dB in dB in dB Kaiin dB Laterss in dB(A)
10 95 -70,4
12,5 45,0 87 -42 -63,4 -18,4
16 49,8 79 -29 -56,7 -6,9
20 44,1 71 -27 -50,5 -6,4
25 42,7 63 -20 -44.7 -2,0
31,5 445 55,5 -11 -39,4 51
40 44,3 48 -4 -34,6 9,7
50 37,4 40,5 -3 -30,2 7,2
63 38,9 33,5 5 -26,2 12,7
80 37,7 28 10 -22,5 15,2
Anhaltswert in sonstigen Féllen 35 dB(A) Lar 17,1

Es sind keine deutlich hervortretenden Tone vorhanden.

Der A-bewertete Beurteilungspegel Lar halt den ,Anhaltswert in sonstigen Fallen® ein.
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Tabelle 4 Differenzen AL; und Anhaltswerte nach Beibl. 1 zu DIN 45680 [7]
Dolomit : Mobilbrecher + Dolomitanlage
qEreer;Z Beugggglngs— HC‘)rsch;ZveIIe, LTerz,r -LHS A—Bevyertung Beugeegglngs-
finHz | Lrerss in dB in dB in dB Kaiin dB Laterss in dB(A)
10 95 -70,4
12,5 87 -63,4
16 79 -56,7
20 57,2 71 -14 -50,5 6,7
25 34,0 63 -29 -44.7 -10,7
31,5 35,2 55,5 -20 -39,4 -4,2
40 36,4 48 -12 -34,6 1.8
50 35,5 40,5 -5 -30,2 5,3
63 35,2 33,5 2 -26,2 9,0
80 38,1 28 10 -22,5 15,6
Anhaltswert in sonstigen Féllen 35dB(A) Lar 16,4

Es sind keine deutlich hervortretenden Tone vorhanden.

Der A-bewertete Beurteilungspegel Lar halt den ,Anhaltswert in sonstigen Fallen® ein.

3.4 Bewertung

Die Berechnung wurde fiir den nachsten Immissionsort Karlstal 3 durchgefiihrt. Das Bauschall-
dammmal fur die Fassade wurde mit geringen Werten abgeschétzt. Ob an der betrachteten
Stelle ein schutzwirdiger Raum vorliegt, ist nicht bekannt.

Mit der durchgefiihrten vereinfachten Berechnung wurde festgestellt, dass es keine Hinweise
dafir gibt, dass innerhalb des Gebaudes tieffrequente Immissionen auftreten.

Fur weiter entfernte Aufpunkte oder Raume und eine hdhere Schalldammung der Fassade kann
somit ausgeschlossen werden, dass es zu Belastigungen durch tieffrequente Gerauschimmissi-
onen kommt.
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Vereinfachte Berechnung fur die tiefen Frequenzen 10 Hz bis 80 Hz am Immissionsort - Karlstal 3
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Betriebszeit: [06-17 Uhr Betriebszeit: [06-17 Uhr Betriebszeit: [06-17 Uhr Betriebszeit: [06-17 Uhr
2o = I, o I, o I, = I,

m (= c (= c

s [25] | |[2&°|&g|e T |[2&°|&B|e T |2Z&°|&2|g T |2Ze°|az|g

c o X )] c S & SUC o c 3 & S-OC ) c o & :s_og o c S & D-OC

= |5 o c®_Z|mc|E o c®Z|®c|SE o c®Z|®c|E o c®_Z|®c|E
N S E S 0 T o|loc|am® 7 T oo |l 7 T o|loc|laom o T oo c|lol@
T S = o v ol |oo| @ o O ol |oo| 0 o v ol |oo|o® o v ol |oo|oC

o |5 & cl |nO3|o2| o c cO |nmo3|02| 0 c cl |n03|02|0 c cl |mO3|o2a|o c
sls|2El [22|cac|aq|a]| |22 |sac|az|al| [22|cac|aa|as] |22 |cac|ad|ass
N 2 ;:g nEeE 8o Z o 5|0 ¢ LEeE|I8SaF oS5O ¢ nEeE (8T o5l ¢ nEeE |[8aF o sl 2
5 o |0 L gsl2cs N[5 alS = L sle2esN|S @S = L sl2csN|[S oS = L gsle2csN|[Sa|S =

z |52 = 3|33 52 3 = 3(s3X|352 3 = 3|33 512 3 = 3|s32(3 52 =
s|s |22l |2 &|sel|es|e | [Eilsze|es|e ]| |=s|seeles|e d| |Eé|see|zs|e ¢
5] = = = E s = = E s = = E s = = E s
L | < |ES S 3|35S[SE[S 5 S F|3SS[SE[S & 3|35 S[SE[E X S 3 |3SS[SE[E 5
10 [-70,4|] 10 96,1 -29,8 40,6 | 30,6
12,5]-63,4] 10 99,8 -19,1 443 | 34,3 112,8 -7,0 56,4 | 46,4
16 |-56,7| 10 107,4 -4,8 51,91 41,9 117,5 4,2 60,9 | 50,9
20 |-50,5] 10 104,1 -1,9 48,6 | 38,6 111.,4 4,3 54,8 | 44,8 106,0 -13,8 36,7 | 26,7 130 18,3 68,8 | 58,8
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Ingenieurbiro Ulbricht GmbH



Projekt: 701.1248-2/21 Engelbert Schneider GmbH & Co. KG

Steinbruch Haigerloch-Weildorf
Berechnung der tieffrequenten Immissionen

Anlage 1.1
Seite2/2

Vereinfachte Berechnung fur die tiefen Frequenzen 10 Hz bis 80 Hz am Immissionsort - Karlstal 3

Im Regelbetrieb wird die Dolomitaufbereitung alternativ zur Muschelkalkaufbereitung betrieben.

Muschelkalk: Vorbrecher + Aufbereitung Dolomit : Mobilbrecher + Dolomitanlage
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12,5 46,6 45,0 87 -42 -63,4 -18,4
16 51,4 48 49,8 79 -29 -56,7 -6,9
20 45,7 57 44,1 71 -27 -50,5 -6,4 58,8 57,2 71,0 -14 -50,5 6,7
25 44,3 1.4 42,7 63 -20 -44.,7 -2,0 35,6 23,2 34,0 63,0 -29 -44.7 -10,7
31,5 46,1 1.8 44,5 55,5 -11 -39,4 51 36,8 12 35,2 55,5 -20 -39,4 -4,2
40 45,9 0.2 44,3 48 -4 -34,6 9,7 38,0 12 36,4 48,0 -12 -34,6 1,8
50 39,0 6.9 37,4 40,5 -3 -30,2 7,2 37,1 0.9 35,5 40,5 -5 -30,2 53
63 40,5 1.5 38,9 33,5 5 -26,2 12,7 36,8 0.3 35,2 33,5 2 -26,2 9,0
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SoundPLAN Emissionsbibliothek - Spektren

Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf

Anlage 1.2

12 : Vorbrecher-Tief

lw_=117,4 dB
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Frequenz [Hz]
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Einheit

10Hz

12.5Hz

16Hz

20Hz

25Hz

31Hz

40Hz

50Hz

63Hz

80Hz

dB/Lw/Anlage

96,1

99,8

107,4

104,1

106,2

110,7

105,3

104,0

109,8

109,2

Einheit

100Hz

Summe

dB/Lw/Anlage

107,2

117,4

Eigenschaften

Hohe Gber Grund [m]: -
Standardabweichung [dB]: -
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SoundPLAN Emissionsbibliothek - Spektren

Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf

Anlage 1.2

13 : Aufbereitung Tief

Lw_=121,5dB
120-
110-
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90-
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0-
s 3 e S 2 5 S 3 3 2 g
3 o =
Frequenz [Hz]
Einheit 12.5Hz 16Hz 20Hz 25Hz 31Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz
dB/Lw/Anlage 112,8 117,5 111,4 108,4 106,8 112,7 110,7 107,6 104,2 100,6
Summe
121,5
Eigenschaften
Hohe Gber Grund [m]: -
Standardabweichung [dB]: -
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SoundPLAN Emissionsbibliothek - Spektren

Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf

Anlage 1.2

14

Mobilbrecher-Tief

Lw_=127,6 dB

1304
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o
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Frequenz [Hz]

50

63

80

Einheit 20Hz 25Hz

31Hz

40Hz

50Hz

63Hz

80Hz

100Hz

Summe

dB/Lw/Anlage 106,0 110,8

115,9

114,4

120,1

119,3

1239

117,6

127,6

100

Eigenschaften

Hohe Gber Grund [m]: -
Standardabweichung [dB]: -

701.1248-2/21 Ingenieurbiro Ulbricht GmbH

Albert-Schweitzer-Stralte 22 09648 Mittweida

Seite 3/4

SoundPLAN 8.2




SoundPLAN Emissionsbibliothek - Spektren

Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf

Anlage 1.2

15 : Dolomitanlage - Tief

Lw_=130,4 dB
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Frequenz [Hz]

Einheit

20Hz

25Hz

31Hz

40Hz

50Hz 63Hz 80Hz 100Hz Summe

dB/Lw/Anlage

130,3

104,5

96,4

106,1

108,0 109,0 108,4 108,7 130,4

Eigenschaften

Hohe Gber Grund [m]: -
Standardabweichung [dB]: -
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Rechenlaufprotokoll Anlage 1.3
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 200 Erweiterung - Dolomit,
Muschelkalk - Tieffrequente Gerausche

Projektbeschreibung

Projekttitel: Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf
Projekt Nr.: 701.1248-2/21

Projektbearbeiter: Dipl.- Ing. (FH) R. Haubold

Auftraggeber: Engelbert Schneider GmbH & Co. KG

Beschreibung:
Gerauschimmissionsprognose fiir die Erweiterung des Steinbruchs
Haigerloch-Weildorf

Bewertung von tieffrequenten Immissionen

Stand: August 2020

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall

Titel: Erweiterung - Dolomit, Muschelkalk - Tieffrequente Gerausche
Gruppe

Laufdatei: RunFile.runx

Ergebnisnummer: 200

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)

Berechnungsbeginn: 03.08.2021 16:04:44
Berechnungsende: 03.08.2021 16:04:46

Rechenzeit: 00:00:701 [m:s:ms]

Anzahl Punkte: 1

Anzahl berechneter Punkte: 1

Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (26.07.2021) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 5
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Stralenoberflachen erzeugen: Nein
Richtlinien:

Gewerbe: ISO 9613-2: 1996

Luftabsorption: ISO 9613-1

regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fur Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-3:2015 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelande die Sichtverbindung
unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fur die Einfigedampfung

Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0°C
Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] 1m
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung 1,0dB
Max. lterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
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Rechenlaufprotokoll Anlage 1.3
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 200 Erweiterung - Dolomit,
Muschelkalk - Tieffrequente Gerausche
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2
Bewertung: Leq 06-22 | 22-06 | 00-24
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrtickt
Geometriedaten
haigerloch-Tief.sit 03.08.2021 11:19:56
- enthalt:
Dolomit-Tief.geo 03.08.2021 11:156:32
Gebaude.geo 17.06.2020 13:30:30
Muschelkalk-Tief.geo 03.08.2021 11:14:18
rechengebiet.geo 15.10.2019 10:03:34
10(1).geo 03.08.2021 11:19:56
Umgebung.geo 17.06.2020 13:30:30
RDGMO0001.dgm 14.10.2019 11:50:26
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Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf Anlage 1.4
Teilpegelspektren - Erweiterung - Dolomit, Muschelkalk - Tieffrequente Gerdusche
Quelle 10Hz 12.5Hz 16Hz 20Hz 25Hz 31.5Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Immissionsort 10 02 L 360, Karlstal 3 SW 1.0G
06 Vorbrecher -06 Vorbrecher -29,81 -19,11 -4,82 -1,92 6,0 15,8 15,2 18,3 28,1 311 29,6
07 Aufbereitung, Verladung -7,01 4,21 4,31 7.1 9,4 20,1 22,4 23,3 23,6 20,4
D2 Mobilbrecher 474 m -13,78 -3,2 7,1 10,3 20,3 23,3 31,3 24,2
D4 Dolomitanlage 18,30 -1,2 -4,0 10,5 16,8 21,8 24,8 23,5
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Schallquelle

06 Vorbrecher
07 Aufbereitung

D2 Mobilbrecher 474 m
D4 Dolomitanlage

Immissionsort

Legende

*
[ ]

Immissionsort

Antragsgrenze
Erweiterung

Genehmigungs-
grenze

Flachenschallquelle

]

10 Karlstal 3 —— Linienquelle
- Industriehalle
|Z| Hauptgebaude
[ ] wald
— Hohenlinie

Inge.niewbiilo Engelbert Schneider GmbH & Co. KG

Ulbricht GmbH 72401 Haigerloch

Projekt:

701.1248-2/21

Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf

Aufgabenstellung:

Bewertung der tieffrequenten Immissionen

MafRstab: M 1 : 10000

Datum: 03.08.2021

Anlage:
1.5 Lageplan

Bearbeiter:
Dipl.-
Tel.: 03727/9990610

Ing. (FH) R. Haubold
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