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1 Einleitung

Die Engelbert Schneider GmbH & Co. KG betreibt auf der Gemarkung Weildorf der Stadt
Haigerloch (Zollernalbkreis) einen Steinbruch zur Gewinnung von Muschelkalk und ein
Schotterwerk zur Produktion hochwertiger Baustoffe.

Mit der zuletzt erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Erweiterung des
Steinbruchs von Februar 1998 und kann die Rohstoffversorgung des Schotterwerkes mit
genehmigten und eigentumsrechtlich verfligharen Gesteinsvorraten noch fiir ca. 1 bis 2
Jahre aufrechterhalten werden. Um die Rohstoffversorgung und damit den Fortbestand
des bestehenden Schotterwerkes langfristig zu sichern, beantragt die Engelbert Schneider
GmbH & Co. KG gemdlk & 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) eine Erweiterung
des Steinbruchs um ca. 6 ha.

Das Gesetz iiber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) verlangt nach Ziffer 2.1.1 der
Anlage 1 zum UVPG fiir Steinbriiche mit einer Flachenausdehnung tiber 25 ha generell die
Durchfiihrung einer UVP. Bei der Ermittlung der FlachengréRe eines Abbauvorhabens wer-
den nach der tblichen Verwaltungspraxis nur die im Eingriff befindlichen Steinbruchbe-
reiche sowie unverritzte, genehmigte Abbaufldchen mit einbezogen. Betriebsfldchen, die
bereits vor der Verabschiedung der UVP-Anderungsrichtlinie von 1997 genehmigt wurden,
bleiben bei der Berechnung der entscheidungsrelevanten FlachengroRRe ebenfalls unbe-
riicksichtigt. Aus der nach diesen Vorgaben zu beriicksichtigenden GréRe des Vorhabens
ergibt sich im vorliegenden Fall keine zwingende Notwendigkeit zur Durchfiihrung einer
Umweltvertraglichkeitspriifung, sondern nur zur Vorpriifung des Einzelfalls nach 8 7 Abs.
1 und 2 UVPG.

Abweichend hiervon beantragt die Fa. Engelbert Schneider jedoch freiwillig die Durchfiih-
rung einer Umweltvertraglichkeitspriifung gemal® 8 7 Abs. 3 UVPG. Auf eine Vorpriifung
des Einzelfalls kann damit verzichtet werden.

Dementsprechend erfolgt mit dem hier vorliegenden UVP-Bericht eine Beschreibung und
Bewertung der Auswirkungen des beantragten Vorhabens auf die gesetzlich vorgegebe-
nen Umweltschutzgiiter. Dieser soll der zustdndigen Behdérde als Grundlage fiir die durch-
zufiihrende Umweltvertréglichkeitspriifung (UVP) dienen.

2 Vorhabensheschreibung

Die beantragte Steinbrucherweiterung um ca. 6 ha soll im unmittelbaren Anschluss an die
vorhandene westliche Abbauwand des bestehenden Tagebaus erfolgen. Der Standort des
vorhandenen Schotterwerkes soll fiir den weiteren Betrieb beibehalten werden. Die in-
nerbetrieblichen Fahr- und Férderwege werden verldngert, sodass keine neue Erschlie-
Rung erforderlich wird.

Im Vorgriff auf den Abbau wird auf der Erweiterungsfléche schrittweise im erforderlichen
Umfang der kulturfahige Boden abgetragen und, soweit méglich, zur Wiederverwertung
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auf den zu rekultivierenden Flachen aufgetragen. Da die Verfiillung jedoch langsamer fort-
schreiten wird als der Abbau, fallen zeitweise groRere Mengen an Oberboden an, als fir
die Rekultivierung verwendet werden kdnnen. Diese werden auf geeigneten Landwirt-
schaftsflachen im unmittelbaren Umfeld des Steinbruches bis zur Verwendung im Zuge
der Rekultivierung zwischengelagert.

Der Abtrag des Keuper-Abraums kann ohne Sprengung durch Abgrabung mit dem Bagger
erfolgen. Die Dolomitbank und die darunterliegenden Gesteinsschichten miissen durch
Bohren und Sprengen gelést werden.

Das gewonnene Material wird mittels Radlader auf Schwerlastkraftwagen (SKW) verla-
den und zum Vorbrecher transportiert. Vom Vorbrecher aus erfolgt der Weitertransport
des Rohstoffes iiber eine abgedeckte Bandstralle zu den betrieblichen Nachbrech- und
Aufbereitungsanlagen.

Entgegen der bisherigen Praxis soll der Abbau kiinftig nicht mehr in grundwasserfiihrende
Gesteinsschichten eingreifen. Hierdurch reduziert sich das verfiigbare Abbauvolumen
auch im bereits genehmigten Bereich.

Die auf Basis der bisher gemessenen hdchsten Grundwasserstande ermittelte Grundwas-
seroberflache liegt im Bereich der Unterkante der Hallmersheimer Schichten. Da die Hal3-
mersheimer Schichten einen hohen Anteil an nicht verwertbaren Tonzwischenlagern ent-
halten, wird vollstandig auf deren Abbau verzichtet. Die sich am Top der HaBmersheimer
Schichten orientierende Abbausohle erreicht im Stidwesten eine Teufe von ca. 427 m NHN
und im Nordosten von ca. 423 m NHN. Damit liegt die geplante Abbausohle ca. 6-7 m
oberhalb des im April 2019 gemessenen Grundwasserstandes.

Der Tiefenabbau bis zur Schichtgrenze Oberer Muschelkalk/ mittlerer Muschelkalk, der mit
der Genehmigung des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 22.12.2014 zugelassen wurde,
wird nicht mehr weiterverfolgt.

Unterhalb des Bodenprofils steht zundchst der bis zu ca. 15 m machtige Lockerge-
steinsabraum aus Schichten des Quartars und des Keupers an. Darunter folgt eine bis zu
ca. 23 m machtige Dolomitbank, wovon aufgrund der minderen Gesteinsqualitdt sowie der
aktuell geringen Nachfrage max. ein Viertel absetzbar ist.

Darunter steht nutzbarer Kalkstein in einer Mdchtigkeit von ca. 55 m an. Der nicht ver-
wertbare Lagerstattenanteil innerhalb der Kalksteinschichten belduft sich gemalt den be-
trieblichen Erfahrungen auf ca. 25 %.

Abziiglich der Flachen, die fiir die Abraum- und Abbaubdschungen, fiir die Rampen und
Fahrwege sowie fiir die Abstandsflachen zu Nachbargrundstiicken bendtigt werden ste-
hen innerhalb der Erweiterungsflache ca. 3,1 Mio. m? an Rohgestein an. Bei einer mittle-
ren Jahresabbaurate von ca. 170.000 m3 kdnnen die in der Antragsfldche beinhalteten
Lagerstattenvorrédte den betrieblichen Bedarf fiir ca. 18 Jahre decken.

Eine detaillierte Beschreibung der geplanten Steinbrucherweiterung ist dem Erlduterungs-
bericht des vorliegenden Antrags zu entnehmen (Teil Il der Antragsunterlagen).
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Fir die zukiinftige Rekultivierung wurde ein neues Gesamtkonzept fiir das bestehende
Steinbruchgelande und die Erweiterungsflache erarbeitet. Dabei wurden neben der Ziel-
stellung der Wiederherstellung von Landwirtschaftsflachen auch naturschutzfachliche As-
pekte beriicksichtigt.

Im Bereich der Erweiterungsflache ist eine Vollverfiillung vorgesehen, die eine ackerbau-
liche Rekultivierung entsprechend der aktuellen Nutzung erméglicht. Im Bereich des be-
stehenden Steinbruches werden weitere landwirtschaftliche Nutzflachen wiederherge-
stellt. Weiterhin sollen in Anlehnung an die genehmigte Rekultivierungsplanung Teile der
im Siiden vorhandenen Felswande offengehalten und auf den angeschiitteten Bdschungen
extensiv beweidete Sukzessionsflachen angelegt werden. Insgesamt soll ein Mosaik un-
terschiedlicher, naturschutzfachlich hochwertiger Offenlandstrukturen entstehen. Eine
ausfiihrliche Beschreibung der RekultivierungsmalBnahmen und -ziele ist dem Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (Teil V der Antragsunterlagen) zu entnehmen.

Die vollstédndig abgebauten Tagebaubereiche sollen in erster Linie mit dem betriebsintern
anfallenden Abraum und Abgdngen aus der Rohstoffaufbereitung sowie geeignetem
Erdaushub von BaumalRnahmen verfiillt werden.

3 Planerische Rahmenbedingungen

Regionalplanung

Die hier beantragte Erweiterungsflache fiir den Steinbruch Weildorf ist in der 1. Anderung
des Regionalplans Neckar-Alb 2013 als Gebiet fiir den Abbau oberflachennaher Rohstoffe
ausgewiesen.

Des Weiteren besteht fiir die Erweiterungsflache eine Ausweisung als Regionaler Griin-
zug. Laut Plansatz 3.1.1. Z (3) des Regionalplans Neckar-Alb sind die als Vorranggebiet
festgelegten Regionalen Griinziige von baulichen Anlagen freizuhalten. Die Zielsetzungen
des Regionalen Griinzugs stehen den Festlegungen zu den Vorranggebieten fiir den Abbau
von Rohstoffen teilweise entgegen. In der Abwdgung ist aus regionalplanerischer Sicht
jedoch dem Abbau von Rohstoffen Vorrang gegeniiber dem Regionalen Griinzug zu geben.

Laut Umweltbericht zur 1. Anderung des Regionalplans (RVNA 2013) weist das Erweite-
rungsvorhaben fir die Schutzgiiter Boden, Landschaft, Mensch/menschliche Gesundheit
und Sachwerte/kulturelles Erbe ,unerhebliche Beeintrachtigungen” auf. Fiir das Schutzgut
Wasser, Luft/Klima und Fauna/Flora und biologische Vielfalt ist ein , geringes Konfliktpo-
tenzial” zu erwarten (ebd.).

Wasserwirtschaft

Die Erweiterungsflache und dessen Umfeld befinden sich nicht innerhalb einer Zone eines
Wasser- oder Quellenschutzgebietes.
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Naturschutz

Im Bereich der Erweiterungsfldche bestehen keine Ausweisungen von Naturschutz- oder
Natura 2000-Gebieten. Geschiitzte Biotope und FFH-Mahwiesen sind innerhalb der Erwei-
terungsflache ebenfalls nicht vorhanden.

Landschaftsschutz

Der gesamte bestehende Steinbruch sowie Teile der Erweiterungsflache liegen innerhalb
des Landschaftsschutzgebietes Eyachtal im Bereich des ehem. Landkreises Hechingen.
Mit der Antragstellung wird eine Befreiung von den Verboten der Verordnung (iber das
Landschaftsschutzgebiet vom 18.03.1960 beantragt.

Geotope

Teile der Felswand innerhalb des Steinbruchs sind als schiitzenswertes Geotop Steinbruch
Karlstal im Eyachtal an der StralSe Haigerloch-Eyachtal-Weildorf (Geotop-Nr. 6521/5189)
ausgewiesen.

4 Allgemeine Angaben zur Methodik

Der UVP-Bericht beschreibt und bewertet die von der beantragten Steinbrucherweiterung
voraussichtlich ausgehenden Umweltwirkungen auf die in Anlage 4 des UVPG aufgefiihr-
ten Schutzgliter:

e  Mensch und menschliche Gesundheit

e Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

e Flache
e Boden
e \Wasser

e LuftundKlima
e landschaft
e Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Weiterhin werden gegebenenfalls auftretende Wechselwirkungen zwischen den vorge-
nannten Schutzglitern beriicksichtigt.

Um die Auswirkungen auf die Umwelt und ihre Schutzgiiter zu ermitteln, wird als erster
Schritt fir jedes Schutzgut die jeweilige Bestandssituation beschrieben und bewertet.
Ausgehend von den potenziellen Projektwirkungen werden die Auswirkungen auf das je-
weilige Schutzgut prognostiziert und unter Einbeziehung von gegebenenfalls erforderli-
chen Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen deren Auswirkungen abgeschatzt. Er-
ganzend hierzu werden, soweit erforderlich und mdglich, Vorschldge fir Ausgleichs- und

4
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Ersatzmalnahmen formuliert. Die detaillierte Darstellung und Bewertung von Ausgleichs-
und Ersatzmalnahmen erfolgt im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP, Teil V).

Die Bestands- sowie die Eingriffsbeschreibungen und -bewertungen erfolgen verbal-argu-
mentativ. Soweit sinnvoll, werden Einstufungen anhand ordinaler Wertskalen vorgenom-
men, welche die Nachvollziehbarkeit der Bewertung erleichtern und im Weiteren die Ge-
geniberstellung von Eingriff und Ausgleich im LBP erméglichen. Die Definition der Wert-
stufen sowie sonstige erforderliche Prazisierungen der Bewertungsmethodik erfolgen je-
weils in den Kapiteln zu den einzelnen Schutzgiitern.

5 Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgiiter
5.1 Schutzgut Mensch
5.11 Methodik

Im Sinne einer Beurteilung der Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens auf das
Schutzgut Mensch werden die Funktionen Wohnen, Arbeiten und Erholung betrachtet. Die
schutzgutspezifische Ausdehnung des Untersuchungsraums wird durch die zu erwartende
Reichweite der relevanten, vorhabensbedingten Auswirkungen bestimmt. Er reicht dabei
tiber die eigentliche Antragsflache hinaus und umfasst die ndhere Umgebung bis in die
ndchstgelegenen besiedelten Bereiche.

Zur Beurteilung der Funktionen des Untersuchungsraumes fiir das Schutzgut Mensch sind
die planungsrechtlichen Zielstellungen der kommunalen Flachennutzungsplanung sowie
die vorhandenen Strukturen fiir die siedlungsnahe Erholung von Bedeutung. Aufgrund der
bestehenden Wechselbeziehungen wird die Funktion des Untersuchungsgebietes fiir die
landschaftsgebundene Erholung des Menschen teilweise auch im Kapitel 5.7 zum Schutz-
gut Landschaft behandelt.

Die Beschreibung und Bewertung der relevanten Strukturen erfolgt auf Basis eigener Er-
hebungen im Untersuchungsraum, der Auswertung verfiigharer Kartenwerke sowie der
Ausweisungen der aktuellen Flachennutzungsplane (FNP).

Zur Beurteilung der Erschiitterungswirkungen auf den Menschen sind die Richtwerte der
DIN 4150 (Erschiitterungen im Bauwesen) heranzuziehen. Relevant ist hierbei die DIN
4150-2 Einwirkungen auf Menschen in Gebéduden. Hierzu sowie zu den Schall- und
Staubimmissionen wurden gesonderte Gutachten erarbeitet, deren Ergebnisse im Folgen-
den kurz zusammengefasst werden. Die Gutachten sind als Teile VII, VIII und IX den An-
tragsunterlagen beigefiigt.

5
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51.2 Bestandsbheschreibung und -bewertung

Der gesamte bestehende Steinbruch der Fa. Schneider sowie die Erweiterungsflache be-
finden sich auf der Gemarkung Weildorf. Der aktive Abbau greift im westlichen Bereich
des Steinbruchs sukzessive in landwirtschaftliche Nutzflachen der Gewanne Gdrbelt und
Gerbolz ein, deren Inanspruchnahme durch die bestehenden immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungen des Landratsamtes Zollernalbkreis gestattet wurde.

Die Antragsflachen zur Steinbrucherweiterung schlielfen unmittelbar westlich an den ge-
nehmigten Abbaubereich an. Sie umfassen ausschlieBlich landwirtschaftliche Nutzfla-
chen. Der Abbau von Rohstoffen ist im Regionalplan als raumplanerisches Ziel formuliert
(s. Kap. 3).

Die westlich des Steinbruchs gelegene Wohnbebauung von Weildorf ist im Fldchennut-
zungsplan der Stadt Haigerloch als Wohnbauflédchen (Bestand) ausgewiesen und liegt in
ca. 350 m Entfernung zur westlichen Abbaugrenze der Erweiterungsflache. Ostlich an die
bestehende Wohnbebauung angrenzend wurde das Wohngebiet Trillfinger Steig Il ausge-
wiesen. Die kirzeste Distanz zwischen diesem Wohngebiet und der Abbaugrenze betrégt
ca. 250 m. Die siidlich der Erweiterungsflache gelegenen Siedlungsbereiche von Haiger-
loch sind als Gemischte Baufldchen (Bestand) gekennzeichnet und liegen in ca. 250 m
Entfernung zur Antragsgrenze.

Einrichtungen der landschaftsgebundenen Erholung (Grillstellen, Hiitten, Spielplatze etc.)
bestehen innerhalb der Erweiterungsflache und in ihrem Umfeld nicht. Die innerhalb und
im Umfeld der Erweiterungsflache verlaufenden Wirtschaftswege werden gelegentlich
von Spaziergangern genutzt. Als Wander- oder Radwege sind sie jedoch nicht ausgewie-
sen. Insgesamt befinden sich im potenziellen Einwirkungsbereich des Steinbruches und
der beantragten Erweiterungsflache keine Strukturen und Schutzobjekte, die fiir das
Schutzgut Mensch und die menschlichen Daseinsfunktionen Wohnen, Arbeiten und Erho-
lung von hervorgehobener Bedeutung sind.

5.1.3 Potenzielle Projektwirkungen

Zur Beurteilung der vorhabensbedingten Auswirkungen der beantragten Steinbrucherwei-
terung ist anzumerken, dass keine Kapazitdts- und Produktionssteigerungen geplant sind.
Konjunkturelle und saisonale Schwankungen in der Bauwirtschaft kdnnen fiir eine be-
schrénkte Zeit jedoch zu deutlichen Abweichungen gegeniiber dem durchschnittlichen Be-
triebsgeschehen fiihren.

Folgende potenzielle vorhabensbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch kom-
men infolge des Rohstoffabbaus infrage:
e Steinflug im unmittelbaren Wirkungsbereich einer Sprenganordnung

e Immissionen in Form von Erschiitterungen, Schall und Staub

6
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e Inanspruchnahme von Flachen mit Daseins-/Freiraumfunktionen (Die in die-
sem Zusammenhang erforderliche Betrachtung von Sichtbeziehungen er-
folgt im Kapitel zum Schutzgut Landschaft, Kap. 5.7)

e Auswirkungen des Schwerverkehrs (Rohstofftransporte)

5.14  Eingriffsheschreibung und -bewertung
Auswirkungen der Gewinnungssprengungen

Sachverhalt

Die Gewinnung des Rohstoffs im Steinbruch Weildorf erfolgt durch Bohr- und Sprengar-
beit. In der Regel werden etwa in wochentlichem Rhythmus Gewinnungssprengungen
durchgefiihrt, wobei die Haufigkeit in Abhdngigkeit von der Rohstoffnachfrage oder auch
in Abhédngigkeit von abbautechnischen Gegebenheiten variieren kann. Erfahrungsgemald
wird wahrend der Wintermonate durch die geringere Rohstoffnachfrage entsprechend sel-
tener gesprengt, sodass jahrlich mit ca. 30 bis 35 Gewinnungssprengungen zu rechnen ist.

Die Auswirkungen der Gewinnungssprengungen im bisherigen Abbaubetrieb werden
durch ein im Jahr 2015 eingerichtetes Netz an Messstellen in ausgewahlten Gebduden
der Ortslagen von Haigerloch und Weildorf regelmaRig erfasst. In dem den Antragsunter-
lagen beigefiigten sprengtechnischen Gutachten (Teil IX) werden die gemessenen Ergeb-
nisse dargestellt und beurteilt.

Mit der Abbauerweiterung werden sich die Gewinnungssprengungen zukiinftig den Orts-
randlagen von Haigerloch und Weildorf anndahern. Am 6stlichen Ortsrand von Weildorf
wurde dariiber hinaus das Wohngebiet Trillfinger Steig Il ausgewiesen, sodass sich der
Abstand zwischen Wohngebaduden und dem Gewinnungsbereich zukiinftig weiter verkiir-
zen und bis auf ca. 250 m annahern wird. Aufbauend auf der Auswertung der vorliegenden
Messwerte wird im Sprenggutachten eine Prognose getroffen, wie sich die Anndherung
des Abbaus an die Wohngebiete bzw. des Wohngebietes Trillfinger Steig I an den Abbau
im Hinblick auf die zu erwartenden Erschiitterungsimmissionen auswirken werden.

Dartiber hinaus werden in dem Gutachten auch Empfehlungen und konkrete Vorgaben for-
muliert, die zur Minimierung der Erschiitterungsimmissionen und zur Vermeidung von Ge-
fahren fiir Personen und Sachgditer zu ergreifen sind.

Steinflug

Zum Schutz von Personen und Sachgiitern bei Gewinnungssprengungen ist in der Regel
ein Sicherheitsbereich von 300 m einzuhalten, (iber den hinausgehend nicht mit einer
Steinfluggefahr zu rechnen ist. Der sogenannte Sprengbereich kann jedoch durch den
Sprengberechtigten verkleinert werden, wenn bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getrof-
fen werden. Hierzu werden im Sprenggutachten entsprechende Vorgaben gemacht. So
werden bspw. die oberen 2,5 bis 3,5 m eines Bohrlochs nicht mit Sprengstoff, sondern mit
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Sand oder Splitt aufgefillt (sog. ,,Endbesatz”). Auerdem erfolgt im Fall einer Unterschrei-
tung des 300 m-Abstandes die Ziindung der Sprengladung vom Bohrlochtiefsten und nicht
vom Bohrlochmund aus.

Dartiber hinaus kann auch durch die prézise Vermessung der Sprengbohrlécher, wie sie
inzwischen regelmafig durchgefiihrt wird, die ordnungsgeméafe Anordnung und Ausrich-
tung der Bohrldcher vor dem Besatz mit Sprengstoffen (iberpriift werden. Nicht regelkon-
form angelegte Bohrlocher werden nicht mit Sprengstoff befiillt.

Im vorliegenden Fall wirkt sich die rdumliche Abbausituation begiinstigend aus, da die
Auswurfrichtung des Haufwerks innerhalb von 300 m bis 250 m nicht direkt auf die Wohn-
bebauungen von Haigerloch oder Weildorf gerichtet ist.

Nach Einschatzung des Sprenggutachters kann unter den gegebenen Bedingungen im
Steinbruch Weildorf bei Einhaltung des Stands der Technik sowie den aufgefiihrten Emp-
fehlungen die Gefahr fiir Personen oder die Beschadigung von Sachgiitern Dritter Giber die
Betriebsgrenzen hinaus ausgeschlossen werden. Vorsorglich werden jedoch wéhrend der
Sprengungen in Abhangigkeit von der jeweiligen Lage die an den Abbau angrenzenden
Wirtschaftswege und bei Bedarf auch die stdlich des Steinbruchs verlaufende KreisstralRe
K 7118 durch den Sprengverantwortlichen gesperrt.

Bei Einhaltung der beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen kann davon ausgegangen wer-
den, dass eine Gefdhrdung des Umfelds durch Steinflug oder sonstige Sprengauswirkun-
gen ausgeschlossen werden kann.

Sprengerschiitterungen

Das auf Basis mehrjahriger Erschiitterungsmessungen erstellte Sprenggutachten kommt
zu dem Ergebnis, dass die Sprengarbeiten durch MinimierungsmaBnahmen so gestaltet
werden konnen, dass trotz der Anndherung des Abbaus an die Ortsrandlagen die Anhalts-
bzw. Immissionsrichtwerte der DIN 4150-2 (Einwirkungen auf Menschen in Geb&uden) si-
cher eingehalten werden kénnen. Folgende Malinahmen sind bei der Abbaufiihrung und
der Sprenganordnung vorgesehen, um die Sprengerschiitterungen in den nachstgelegenen
Gebauden zu minimieren:

e Im Zuge der geplanten Abbauerweiterung wird die Ausrichtung der Abbauwande
sukzessive auf eine nordwestliche Ausrichtung gedreht. Da sich die Erschitte-
rungswirkungen der Gewinnungssprengungen in starkem Male gegen die Wurf-
richtung des Gesteins ausbreiten, werden diese durch die gednderte Abbaufiih-
rung stérker in Richtung Norden abgeleitet als in der bisherigen Ausrichtung.
Dadurch konnen die Erschiitterungsimmissionen im Bereich des westlich gelege-
nen Wohngebietes Trillfinger Steig in Weildorf reduziert werden.

¢ InRichtung Haigerloch fungiert der Taleinschnitt des Butzengrabens als natiirliche
Negativbarriere, die die Wirksamkeit der Erschiitterungswirkungen deutlich redu-
ziert.
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e Alsweitere Minimierungsmafinahme ist vorgesehen, mit Anndherung an die Sied-
lungsbereiche die Sprenganordnung anzupassen und die Lademenge je Ziind-
zeitstufe zu reduzieren. Durch eine sogenannte Ladungsteilung kénnen unter Bei-
behaltung der Bruchwandhdéhe die Erschiitterungswirkungen reduziert werden.

Zusatzlich ist beabsichtigt, die seit 2015 betriebenen Dauermessstationen weiter zu be-
treiben sowie nach Errichtung der Wohngebdude im Trillfinger Steig Il eine zusatzliche
Messstation einzurichten. Die Erschitterungsmessungen sollen fiir ein Monitoring der
Sprengerschitterungen durch die zukiinftige Gesteinsgewinnung genutzt werden. Durch
das Erschiitterungsmonitoring kann die Entwicklungen des Erschiitterungsniveaus in den
angrenzenden Baugebieten genau analysiert werden. Darauthin kdnnen bei Bedarf Nach-
justierungen in der Sprengtechnik erfolgen, die dazu geeignet sind, die Emissionen und
Immissionen zu reduzieren. Die Ergebnisse des Monitorings werden regelmaRig in einem
der Immissionsschutzbehdrde vorzulegenden Bericht dargestellt und ausgewertet.

Generell gilt fiir das Schutzkonzept, dass sofern an einem Immissionsort die gemessenen
Werte bei drei aufeinanderfolgenden Sprengungen jeweils den Wert von 75 % der zulds-
sigen Immissions- bzw. Anhaltswerte iberschreiten, Malkinahmen zur dauerhaften Er-
schiitterungsreduzierung zu treffen sind. Dies kann durch eine Teilung der Ladesdule oder
eine Reduzierung des Bohrdurchmessers erreicht werden, was jedoch die Wirtschaftlich-
keit der Gewinnung einschrankt. Entsprechende Modifikationen der Sprenganlage werden
im vorliegenden Fall nach Einschédtzung des Gutachters bei Sprengungen im Bereich von
bis zu 300 m Entfernung zu den Wohngebauden voraussichtlich nicht erforderlich. Vor-
sorglich wird dies jedoch durch ein entsprechendes Monitoring dauerhaft iberwacht.

Hinsichtlich der zu erwartenden Sprengerschiitterungen kommt das sprengtechnische Gut-
achten zu dem Schluss, dass die Anhalts- bzw. Immissionsrichtwerte der DIN 4150-2 (Ein-
wirkungen auf Menschen in Gebauden) und 4150-3 (Einwirkungen auf bauliche Anlagen)
bei Umsetzung der aufgefiihrten Minimierungs- und MonitoringmaBnahmen sicher einge-
halten werden kénnen. Dies gilt auch fiir das Neubaugebiet Trillfinger Steig Il. Dort wird
allerdings das Sprengerschiitterungsniveau deutlich héher liegen als in den bestehenden
Wohngebieten.

Staubimmissionen

Vom Betrieb eines Steinbruchs kénnen potenziell Auswirkungen und Beldstigungen durch
Staubimmissionen ausgehen.

Als mdgliche staubemissionsrelevante Vorgdnge wurden der Abtrag von Boden und Ab-
raum, die Gesteinsgewinnung, der innerbetriebliche Rohstofftransport bis zum Abwurf in
den Vorbrecher sowie die Vorgange bei der Anlieferung, dem Abwurf und dem Einbau von
Fremdmaterial zur Verfiillung berticksichtigt.

Die im Rahmen der Antragserarbeitung erstellte Staubemissions- und -immissionsprog-
nose (IB ULBRICHT GMBH 2021, s. Teil VIII der Antragsunterlagen) kommt zu dem Ergebnis,
dass die zuldssigen Immissions-Jahreswerte fir die Gesamtbelastung fiir Schwebstaub
(PM 10) und Staubniederschlag auch an den am héchsten belasteten Beurteilungspunkten
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unterschritten werden. Die zuldssigen Immissionsjahreswerte fiir die Gesamtbelastung
fiir Staubniederschlag werden zu ca. 40 % ausgeschépft und fir Schwebstaub (PM10) zu
ca. 70 %. Auch der Immissionstageswert fiir Schwebstaub kann mit der zuldssigen Uber-
schreitungshaufigkeit sicher eingehalten werden.

Der Nachtrag zur Staubemissions- und -immissionsprognose (IB ULBRICHT GMBH 2020, s.
Teil VIIl der Antragsunterlagen), der die Staubemissionen im geplanten Wohngebiet Trill-
finger Steig Il betrachtet, kommt zu dem Ergebnis, dass die zuldssigen Immissionsjahres-
werte flir die Gesamtbelastung fiir Staubniederschlag zu ca. 40 % und fiir Schwebstaub
(PM10) zu ca. 45 % ausgeschopft werden. Der Tagesmittelwert fiir Schwebstaub (PM10)
wird mit der zulassigen Uberschreitungshaufigkeit ebenfalls eingehalten.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei weiterer Umsetzung der bereits
praktizierten Minderungsmalinahmen mit der Steinbrucherweiterung keine schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Staubemissionen und somit keine Gefahren fiir die menschli-
che Gesundheit oder erhebliche Beldstigungen hervorgerufen und die Immissionswerte
der TA Luft eingehalten werden.

Schallimmissionen

Die abbaubedingten Schallemissionen von Steinbriichen werden (iberwiegend durch die
Gewinnungs- und Lademaschinen (Bagger, Radlader), die Aufbereitungsanlagen, die
Transporteinrichtungen (Lastkraftwagen, Forderbander) und durch die Bohrgerate verur-
sacht.

In allgemeinen Wohngebieten ist nach TA Larm ein Tagesimmissionsrichtwert von 55
dB(A) einzuhalten. Dieser Wert ist bei den siidlich und westlich der Erweiterungsflache
gelegenen Wohngebieten bzw. ausgewiesenen Wohnbaufldchen von Haigerloch und
Weildorf anzusetzen. In Mischgebieten bzw. fiir Wohngebdude im AulRenbereich gelten
mit 60 dB(A) hohere Grenzwerte, die fiir die 6stlich und stiddstlich der Erweiterungsfla-
che gelegene Bebauung relevant sind.

Die fur die Steinbrucherweiterung erstellten Gerduschimmissionsprognosen kommen zu
dem Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte der TA Larm an den magebenden Immis-
sionsorten zur Tageszeit eingehalten werden. Die gilt auch am zukiinftigen Rand des
Baugebietes Trillfinger Steig /. Auch werden an allen Immissionsorten keine kurzzeiti-
gen Gerduschspitzen erreicht, die die zuldssigen Tages-Immissionsrichtwerte um mehr
als 30 dB tiberschreiten.

Zusatzlich wurde auch das Risiko des Auftretens tieffrequenter Immissionen durch die
Brecheranlagen in einem Nachtrag zur Gerduschimmissionsprognose bewertet. Das Gut-
achten kommt zu dem Schluss, dass die Anhaltswerte fiir tieffrequente Immissionen der
DIN 45680 durch den Betrieb der eingesetzten Brecher an den ndchstgelegenen schutz-
wirdigen Bebauungen in Haigerloch, Weildorf und Karlstal nicht iberschritten werden
und dass diesbeziiglich keine Beldstigungen zu erwarten sind (s. Teil VII).
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Bei der Prognose der Immissionen wird von einem Parallelbetrieb von Abraumabtrag,
Bohrarbeiten im Dolomit, Dolomitaufbereitung und Muschelkalkaufbereitung ausgegan-
gen. Die Berechnungsergebnisse stellen damit einen Maximalzustand dar, der im Regel-
betrieb so nicht anzutreffen ist. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass es an
den ndchsten Immissionsorten durch den weiteren Abbau und den Betrieb der Aufberei-
tungsanlagen nicht zu schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche kommt.

Hinsichtlich des Anlagenzielverkehrs Werden_§ich durch die beantragte Abbauerweite-
rung gegeniiber dem heutigen Zustand keine Anderungen ergeben.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass als Folge der beantragten Steinbru-
cherweiterung keine relevanten Beeintrachtigungen durch Schallimmissionen im Be-
reich der umliegenden Siedlungsbereiche zu erwarten sind.

Flacheninanspruchnahme

Bisher erstreckt sich der bestehende Steinbruch mit den noch genehmigten Erweite-
rungshereichen auf eine Flache von insgesamt ca. 20,7 ha, wovon ca. 0,7 ha bereits re-
kultiviert wurden. Ein Flachenanteil von ca. 6,7 ha befindet sich derzeit in Rekultivie-
rung. Auf einer Flache von ca. 2,3 ha kann aufgrund einer hier vorhandenen Hochspan-
nungsfreileitung kein Abbau erfolgen (s. Anlage Ill.1). Die Flachen, auf denen zurzeit
abgebaut wird bzw. die durch Abraumabtrag zum Abbau vorbereitet sind, nehmen eine
Flache von 5,7 ha ein. Von der genehmigten Abbauflache ist ein Teilbereich von ca. 0,6
ha bislang noch unverritzt. Die dauerhaft benétigten Flachen des Werksgeldndes und
der Werkszufahrt sind ca. 4,7 ha grol8.

Mit der hier beantragten Erweiterung soll die Rohstoffgewinnung auf einer Fldche von
ca. 6 ha sukzessive fortgesetzt werden. Die Beanspruchung der Abbauflache erfolgt ab-
schnittsweise.

Bei der Erweiterungsflache handelt es sich mit Ausnahme eines kleinen Gehélzbestandes
um landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Mit dem in der Erweiterungsflache anfallenden Abraummaterial und den nicht verwertba-
ren Gesteinsmassen konnen Teile der derzeit in Rekultivierung befindlichen Flachen wei-
ter aufgefiillt und rekultiviert werden. Nachfolgend werden diese Flachen wieder fiir die
geplanten Folgenutzungen freigegeben.

Fir die siedlungsgebundene Naherholung hat die beantragte Erweiterungsflache keine
Bedeutung. Lediglich die geschotterten Wirtschaftswege im Umfeld werden gelegentlich
von Spaziergangern genutzt. Durch den bestehenden Steinbruch ist hier jedoch eine Vor-
belastung gegeben. Eine vollstandige Unterbrechung des Wegenetzes findet nicht statt.
Die im Umfeld der Erweiterungsfldache vorhandenen Wege kénnen mit geringen Einschran-
kungen, bspw. wahrend der Sprengungen, weiterhin genutzt werden.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind durch die vorriibergehende Fla-
cheninanspruchnahme insgesamt nicht zu erwarten.

1
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Transportverkehr

Die Werksausfahrt des Steinbruches Weildorf mindet auf die KreisstraBe K 7118, die
nach ca. 1 km auf die K 7117 fihrt. Uber diese lassen sich in westlicher und stidlicher
Richtung die B 463 und in dstlicher Richtung verschiedene Landesstrallen ohne die Not-
wendigkeit von Ortsdurchfahrungen erreichen. Damit ist der Steinbruch Weildorf gut an
den dberortlichen Verkehr angeschlossen. Eine Verlagerung oder sonstige Veranderung
der verkehrlichen Erschlieung ist im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben nicht
erforderlich.

Unter Zugrundelegung der Jahresproduktion des Schotterwerks sowie der erwarteten
Menge an angenommenem Fremdmaterial ist mit einem durchschnittlichen Transportver-
kehrsaufkommen von ca. 220 Vorbeifahrten pro Arbeitstag zu rechnen (Voll- und Leerfahr-
ten bei im Mittel 20 t/Lkw), wobei es durch saisonale oder konjunkturelle Einfliisse auch
zu Abweichungen von diesem Mittelwert kommen kann. An einem betriebsstarken Tag
kénnen bis zu 100 Schotter-Lkw das Werk verlassen und 35 Lkw Erdaushub anliefern, was
zu einem maximalen Lkw-Aufkommen von 270 Fahrbewegungen fiihren kann. Diese be-
schrénken sich jedoch auf die werktédglichen Betriebszeiten.

Der Herleitung des Verkehrsautkommens liegen Annahmen aus dem bisherigen Abbaube-
trieb zugrunde, die im Erlduterungsbericht in Teil Il der Antragsunterlagen dargelegt sind.
Diese Verkehrsmengen sind auch den zur Antragstellung eingereichten L&rm- und
Staubimmissionsprognosen zugrunde gelegt. Da mit der geplanten Erweiterung der Ab-
baufldche keine Produktionssteigerung des Aufbereitungsbetriebes vorgesehen ist, wird
sich das Transportverkehrsautkommen gegeniiber dem Ist-Zustand nicht relevant veran-
dern.

515 Vermeidungs- und MinimierungsmafBnahmen

Fir das Schutzgut Mensch werden folgende Vermeidungs- und Minimierungsmalinahmen
vorgeschlagen:

e /Zur Verringerung von Erschiitterungsemissionen soll an der sidlichen Flanke der
Erweiterungsflache regelmafig eine sog. ,,Negativbarriere” vorangetrieben wer-
den, die zu einer teilweisen Entkopplung des Sprengbereiches fiihrt und damit die
Ausbreitung der Erschiitterungen in siidliche Richtung (in Richtung Haigerloch,
Weildorfer Kreuz) teilweise unterbricht bzw. reduziert.

e Zur weiteren Reduzierung der Sprengerschiitterungen ist vorgesehen, mit Anndhe-
rung an den Siedlungsbereich die Sprenganordnung anzupassen und die Lademenge
je Zlindzeitstufe zu reduzieren.

e  Uber ein kontinuierliches Monitoring werden die Erschiitterungsimmissionen per-
manent erfasst. Im Falle einer dreimaligen Ausnutzung der Grenzwerte um 75 %
in Folge wird erforderlichenfalls die Abbautechnik gedndert und es werden wei-
tere erschiitterungsmindernde MaRnahmen ergriffen.
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e Wahrend der Sprengarbeiten wird sichergestellt, dass die angrenzenden Wege im
Sicherheitsbereich nicht betreten werden.

e Zur Minimierung der Gerduschbelastung werden im Abbau- und Aufbereitungsbe-
trieb ausschlieBlich Maschinen betrieben, die dem Stand der Technik entspre-
chen.

e Zur Minimierung der Staubbildung werden die Verkehrsflachen und der Hauptum-
schlagplatz bei Bedarf in Phasen anhaltender Trockenheit befeuchtet und die Ver-
kehrswege gereinigt.

e /Zur Verringerung der Staubentwicklung sind die Bandstrallen im Bereich des
Werks mit Hauben abgedeckt. Die Betriebsvorgange in der eingehausten Brech-
und Klassieranlage sind an eine Entstaubungsanlage angeschlossen.

e Um die Flacheninanspruchnahme zu vermindern, wird die Erweiterungsflache
nicht vollstédndig, sondern abschnittsweise eingezdunt und in das Abbaugebiet
einbezogen. Gleichzeitig werden so bald wie moglich rekultivierte Fldchen aus der
Einz&dunung herausgenommen und den vorgesehenen Folgenutzungen zugefiihrt.

5.1.6 Fazit

Die Auswirkungen des beantragen Vorhabens auf das Schutzgut Mensch ergeben sich aus
dem Abbaubetrieb sowie aus dem Transportverkehr.

Hinsichtlich des Anlagenzielverkehrs werden sich gegeniiber dem Ist-Zustand keine Ver-
anderungen ergeben.

Die erstellten Immissionsprognosen haben ergeben, dass auch beim zukiinftigen Abbau-
und Verfiillbetrieb die Anhalts- und Richtwerte fiir Larm, Staub, Schwebstaub und Er-
schiitterungen in den umliegenden Siedlungsgebieten eingehalten werden kdnnen.

5.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
5.2.1 Methodik

Der Untersuchungsraum umfasst die geplante Erweiterungsfldche und einen Geldande-
streifen, der diese Erweiterungsfldche umgibt und im Folgenden als Umfeld bezeichnet
wird. Zum Untersuchungsraum gehort auferdem auch das angrenzend bestehende Stein-
bruchgeldnde. Durch die Einbeziehung des Steinbruchgeldndes in die Untersuchung kann
das Entwicklungspotenzial der geplanten Eingriffsflache zur Schaffung temporérer Bio-
tope wahrend der Abbautatigkeit ermittelt werden. Die Abgrenzung des Untersuchungs-

13



Engelbert Schneider GmbH & Co. KG — Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf — Teil Ill: UVP-Bericht

raumes wurde in Abhéngigkeit von den zu erwartenden direkten und indirekten Projekt-
wirkungen festgelegt und beriicksichtigt die Funktionsbeziehungen der im Gesamtgebiet
angesiedelten Fauna.

Die Datengrundlagen zur Beschreibung und Bewertung des Bestandes wurden {iberwie-
gend durch eigene Kartierungen ermittelt. Hierzu fanden wahrend der Vegetationsperiode
2019 mehrere Gelandebegehungen statt (s.u.). Neben einer flachendeckenden Biotopty-
penkartierung erfolgte eine systematische Erhebung der Pflanzen, Vogel, Amphibien und
Reptilien mit einer jeweiligen Abschdtzung der potenziellen, die Erweiterungsflache be-
treffenden Funktionsbeziehungen. Zur Aktualisierung der erhobenen Daten wurden im
Jahr 2022 erneut Untersuchungen der Antragsfldche und der Abbaustétte durchgefiihrt.

Zur Erfassung der Brutvdgel erfolgte eine flachendeckende Revierkartierung in Anlehnung
an SUDBECK et al. (2005). Als Brutnachweis wurden Nestfunde mit Eiern bzw. Jungvogeln,
gerade fliigge Jungvdgel sowie Futter eintragende und verleitende Altvogel gewertet. Re-
vierverhalten (Gesang) an mindestens zwei Begehungsterminen, Paarbeobachtungen in
einem geeigneten Bruthabitat, Balzverhalten, Warnrufe und Nestbau sind Kriterien fir ei-
nen Brutverdacht. Arten ohne oder nur mit einmalig beobachtetem Revierverhalten gelten
als (durchziehende) Nahrungsgéste. Insgesamt wurden die Brutvogel im Jahr 2016 an vier
Terminen erfasst (24.03., 28.04., 27.05., 27.06.2016). Im Jahr 2022 wurden die Begehun-
gen der Erweiterungsflache an insgesamt fiinf Terminen durchgefiihrt. Die Daten und Wit-
terungsbedingungen der Begehungen sind nachfolgend in Tabelle 1 aufgefiihrt.

Tabelle 1: Erfassungszeitpunkte und Witterungsbedingungen der Brutvogelerfassungen

2:;;:::; Uhrzeit der Erfassungshereich Witterung
27.04.2022, 08:00-09:15 Uhr | Antragsflache sonnig, 16-18 °C
05.05.2022, 08:15-09:30 Uhr | Antragsflache sonnig, 14-16 °C
26.05.2022, 08:00-09:15 Uhr | Antragsflache sonnig, 18-20 °C
08.06.2022, 13:15-14:00 Uhr | Antragsflache sonnig, 22 °C
07.07.2022, 09:50-10:20 Uhr | Antragsflache bewdlkt, 20 °C

Zur Erfassung und Beobachtung der Bestandsentwicklung bei den innerhalb des Stein-
bruchs briitenden Mehlschwalben (RL-BW 3, RL-D 3) wurden im Jahr 2019 zusatzliche
Begehungen am 07.05., 28.05., 04.06., 28.06. und 02.08. durchgefihrt. Im Jahr 2020 wurde
das Mehlschwalbenmonitoring am 03.06. und 23.07. durchgefiihrt. In den folgenden Jah-
ren wurde die Durchfiihrung des Monitorings auf jeweils nur einen Termin beschrankt
(09.07.2021 und 07.07.2022).
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Da innerhalb der Erweiterungsflache keine Gewadsser existieren, konzentrierte sich die
Amphibienerfassung dort auf die Suche nach adulten Tieren in ihrem Landhabitat.
Schwerpunkt der Amphibienerfassung bildete eine Untersuchung der Gewdasser im Stein-
bruch. Dazu fanden tagsiiber Begehungen der Gewdsser statt. Amphibiengewasser mit
Laich bzw. Larven gelten als nachgewiesene Fortpflanzungs- und Entwicklungshabitate.
Gewasser mit Amphibien, aber ohne Laich- und Larvenfunde wurden als vermutliches Fort-
pflanzungs- und Entwicklungshabitat eingestuft. Bei Amphibienfunden aullerhalb der
Laichzeit wurde die Nachweisfldche, entsprechend der jeweiligen Biotopausstattung, als
Interimslebensraum (Ubersommerungs-/Uberwinterungshabitat) oder Wanderkorridor
klassifiziert. Eine Amphibienerfassung fand im Jahr 2016 an vier Terminen statt (24.03.,
28.04., 27.05., 27.06.2016). Zwei weitere Begehungen zur Erfassung der Amphibien er-
folgten im Jahr 2019 am 07.05. und am 04.06.2019. Im Jahr 2022 fanden die Begehungen
zur Erfassung der Amphibien am 27.04. und am 08.06. statt.

Vor dem Hintergrund der iiberwiegend ackerbaulichen Nutzung der Erweiterungsfldche
konzentrierte sich die Reptilienerfassung auf die Randstrukturen von Gehélzbestanden.
Die Kartierung erfolgte in Anlehnung an DOFRPINGHAUS et al. (2005) durch gezieltes Absu-
chen geeigneter Lebensrdume bzw. Geldndestrukturen. Innerhalb des Steinbruchs wurden
die relevanten Eingriffsbereiche (Abbau- und Verfiillbereiche) auf ein Vorkommen von Rep-
tilien abgesucht. Die Daten und Witterungsbedingungen der Begehungen sind in der nach-
folgenden Tabelle 2 aufgefiihrt.

Tabelle 2: Erfassungszeitpunkte und Witterungsbedingungen der Reptilienerfassungen

Datum und Uhrzeit der

Begehung Erfassungsbereich Witterung

27.05.2016, 10:15-13:15 Uhr | Steinbruch, Antragsflache | sonnig, 20 °C

27.06.2016, 10:00-11:45 Uhr | Antragsflache sonnig, 20-22 °C
04.06.2019, 9:45-13:15 Uhr Steinbruch, Antragsflache | sonnig, 21-24 °C
28.06.2019, 9:30-11:30 Uhr Steinbruch iiberwiegend sonnig, 24 °C
02.08.2019, 9:45-12:00 Uhr Steinbruch sonnig, 24-26 °C
09.07.2021, 11:15-12:30 Uhr | Steinbruch wechselnd bewdlkt, teil-

weise sonnig, 20-24 °C
27.04.2022, 09:30-11:45 Uhr | Steinbruch, Antragsflache | sonnig, 18-20 °C
05.05.2022, 09:45-11:45 Uhr | Steinbruch, Antragsflache | sonnig, 16 °C
26.05.2022, 09:30-11:30 Uhr | Steinbruch, Antragsflache | sonnig, 20-22 °C
08.06.2022,14:15-15:45 Uhr | Steinbruch, Antragsflache | sonnig, 22 °C

07.07.2022, 13:30-14:15 Uhr | Steinbruch, Antragsflache | bewdlkt, teilweise sonnig,
20-22 °C
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Eine vertiefende Untersuchung zum Vorkommen insbesondere von versteckt lebenden
Reptilienarten innerhalb des Steinbruchs fand im Jahr 2022 statt. Hierzu wurden in An-
lehnung an HACHTEL et al. (2009) am 27.04. zwanzig aus Bitumenwellpappe bestehende,
sogenannte Schlangenbretter an verschiedenen Stellen im Steinbruch ausgelegt. Diese
wurden wachentlich ein- bis zweimal von einer fachkundigen Person kontrolliert, sodass
bis Anfang Juli ca. 15 Kontrollen stattfanden.

Die Biotoptypenerhebung erfolgte anhand des baden-wiirttembergischen Kartierschliis-
sels (LUBW 2009). Die Untersuchung der Biotoptypen bzw. Flora fand an vier Terminen
statt (24.03., 28.04., 27.05. und 27.06.2016) statt.

In geringem Umfang lagen Daten aus den amtlichen Kartierungen der gesetzlich geschiitz-
ten Biotope vor, die sich im vorliegenden Fall im ndheren Umfeld des Steinbruchs befin-
den. Bei der artenschutzrechtlichen Einstufung der nachgewiesenen Arten wurden die je-
weils aktuellen Roten Listen von Baden-Wiirttemberg (RL-BW) und Deutschland (RL-D),
das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie die Anhdnge von FFH- und Vogelschutz-
Richtlinie berlicksichtigt.

Im Gegensatz zu Pflanzenarten und -assoziationen lassen sich nachgewiesene Tierarten
in den meisten Fallen nicht strikt einem bestimmten Biotoptyp zuordnen. Die meisten Tier-
arten benotigen eine Vielzahl von Lebensraumrequisiten und nutzen in Abhdngigkeit von
Jahreszeit, individuellem Entwicklungszustand und artspezifischem Aktionsradius in der
Regel mehrere verschiedene Biotoptypen, die teils essenziell, teils substituierbar sind.

Entscheidend fiir die faunistische Bewertung eines Lebensraums ist somit nicht allein die
Présenz bestimmter Tierarten, sondern in erster Linie dessen nachgewiesene oder anzu-
nehmende faunistische Funktion. Da innerhalb eines Biotoptyps, aufgrund der weitgehend
homogenen Biotopausstattung grundsétzlich von ahnlichen faunistischen Funktionen aus-
gegangen werden kann, wurden die fiir einen bestimmten Teillebensraum ermittelten
wertgebenden Habitateigenschaften dem gesamten Biotoptyp im jeweils untersuchten
Raum zugeordnet.

Die Bewertung der Biotoptypen unter Beriicksichtigung der faunistischen Kartierergeb-
nisse erfolgt anhand der Okokonto-Verordnung (OKVO vom 19.12.2010). Fiir eine allge-
meinverstandliche Einordnung der Zahlenwerte der OKVO im Gutachtentext wird den be-
schriebenen Biotopen ergdnzend eine Wertstufe zur naturschutzfachlichen Bedeutung zu-
gewiesen. Die Transformation von Okopunkten zu einer Wertstufe erfolgt anhand der Ta-
belle 2.
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Tabelle 2: Zuordnung der Punktintervalle der OKVO zu ordinalen Rangstufen

(nach VOGEL 2012)
Punktintervall OKVO | Naturschutzfachliche Bedeutung | Wertstufe
1-4 keine bis sehr gering I
5-8 Gering I
9-16 mittel I
17-32 Hoch \Y
33 - 64 sehr hoch Vv

Grundlegend fiir die schutzgutspezifische Bewertung der Projektwirkungen ist sowohl die
Intensitdt der prognostizierten direkten und indirekten Beeintrdchtigungen als auch deren
zeitlich-funktionale Nachhaltigkeit. Hierbei wird der Zeitraum beriicksichtigt, der zur Wie-
derherstellung bzw. Entwicklung der betroffenen, wertbestimmenden Strukturen notwen-
dig wére. Die Erheblichkeit eines Eingriffs ist somit auch an dessen Ausgleichbarkeit und
Ersetzbarkeit gekoppelt.

Als langfristiger Ausgleich kdnnen nach BRUNS (1992) solche MalRnahmen gelten, die eine
Wiederherstellung innerhalb des aus menschlicher Sicht iiberschaubaren Zeitraumes von
maximal 50 Jahren ermdglichen. Fiir die Einstufung als mittelfristig wiederherstellbar die-
nen die Vorgaben der LANA (1996), die hierfiir einen Richtwert von 25 Jahren nennt. Eine
Wiederherstellung in kiirzeren Zeitraumen kann als kurzfristig angesehen werden.

Die Entwicklungsfahigkeit von Biotoptypen und damit die Zeitrdume bis zur vollstédndigen
strukturellen und funktionalen Wiederherstellung unterscheiden sich z.T. erheblich. So
gibt es neben leicht regenerierbaren auch nicht wiederherstellbare Biotoptypen (KAULE
1991). Irreversible Verluste eines Biotops, einer Vegetationseinheit oder einer wertbe-
stimmenden Population werden als hochste Beeintrdchtigungsstufe angesehen, insbeson-
dere wenn diesen Elementen eine groirdumige Bedeutung zukommt. Voriibergehende
Storungen oder Verluste kurzfristig regenerierbarer Biotope stellen die geringste Beein-
tréchtigungsstufe dar.

Gemalk 8 15 BNatSchG ist eine Beeintrachtigung ausgeglichen, wenn und sobald die be-
eintrdchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt
sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.

Die Lebensrdume miissen innerhalb des Wiederherstellungszeitraumes funktional in glei-
cher Qualitdt neu entstanden sein. Im konkreten Fall wird dieser Wiederherstellungszeit-
raum auf die Phase zwischen begonnenem Eingriff und dem Zeitpunkt nach beendetem
Abbau und abgeschlossener Rekultivierung zzgl. einer maximal 25-jahrigen Regenerati-
onsdauer festgelegt.
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522 Aligemeine Charakterisierung des Untersuchungsraumes

Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb der GroRlandschaft Neckar- und Tauber-
Gauplatten im Naturraum Obere G4ue (Daten- u. Kartendienst der LUBW im Internet).

Der Untersuchungsraum weist laut LUBW (2013) einen Typischen Waldmeister-Buchen-
wald basenreicher Standorte als potenzielle natiirliche Vegetation auf.

Die Erweiterungsflache wird jedoch derzeit ausschliellich landwirtschaftlich als Acker
genutzt. Im Umfeld befinden sich neben der bereits bestehenden Abbaustatte weitere
landwirtschaftlich genutzte Flachen (v.a. Acker) mit eingestreuten Gehdlzbestanden sowie
Waldbesténde.

523 Bestandsheschreibung und -bewertung der Erweiterungsflache

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Biotoptypenkartierung in der Erweiterungsflache
vorgestellt. In der Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen werden auch die Ergeb-
nisse der faunistischen Erhebungen beriicksichtigt. Eine Bestandskarte ist als Anlage I11.2
beigefiigt. Eine tabellarische Zusammenfassung der faunistischen Kartierergebnisse ent-
halt der Anhang IIl.1. Bevor die eigentliche Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen
erfolgt, werden zundchst die Ergebnisse der faunistischen und floristischen Erhebungen
zusammengefasst.

Fauna

Innerhalb der Erweiterungsflache wurden insgesamt dreizehn Vogelarten nachgewiesen.
Davon sind sieben Arten als Brutvogel einzustufen (Arten mit Brutnachweis und -ver-
dacht). Mit Goldammer (RL-BW V) und Feldlerche (RL-BW 3, RL-D 3) sind darunter auch
zwei wertgebende Arten. Die (ibrigen festgestellten Vogelarten sind fiir die Antragsflache
als Nahrungsgaste einzustufen.

Im Rahmen der Amphibien- und der Reptilienkartierungen erfolgten keine Artnachweise
innerhalb der Antragsgrenze.

Eine artenschutzrechtliche Bewertung der faunistischen Erhebungen erfolgt im Antragsteil
IV (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag).
Flora

In der Erweiterungsflache wurde keine wertgebende Pflanzenart mit einem Gefahrdungs-
status der Roten Liste festgestellt. Die in den jeweiligen Lebensrdumen hdufigen und
kennzeichnenden Pflanzenarten sind in den nachfolgenden Biotoptypen-Beschreibungen
erwahnt.

Biotoptypen

Im Folgenden werden die in der Erweiterungsfldche vorhandenen Biotoptypen beschrieben
und unter Einbeziehung der dort festgestellten Tierarten bewertet.
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Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation [37.11]

Der (iberwiegende Teil der Antragsflache wird von landwirtschaftlichen Nutzflachen ein-
genommen. Im Erfassungsjahr 2016 und bei einer zuletzt im Jahr 2019 durchgefiihrten
Folgeuntersuchung wurden diese ackerbaulich genutzt. Eine typische Ackerbegleitflora ist
nicht ausgebildet. Aus diesem Grund werden diese Flachen dem Biotoptyp Acker mit frag-
mentarischer Unkrautvegetation zugeordnet.

In den Beobachtungsjahren wurden in der Brutsaison bis zu zwei Brutreviere der Feldler-
che (RL-BW 3) festgestellt (2016 und 2019 jeweils zwei Reviere, 2020 und 2021 keine
Reviere, 2022 zwei Reviere).

Aufgrund der Bedeutung der Fldchen als Bruthabitat einer wertgebenden Vogelart wird
ihnen innerhalb der fiir diesen Biotoptyp vorgesehenen Wertspanne (4-8 Okopunkte
(OP)/m2, Normalwert unterstrichen) ein vom Normalwert nach oben abweichender Wert
von 7 OP zugeordnet. Dies entspricht einer geringen naturschutzfachlichen Bedeutung
(Wertstufe Il).

Geblisch mittlerer Standorte [42.20]

Im westlichen Randbereich der Erweiterungsflache liegt ein kleiner Gehdlzbestand, bei
dem es sich um einen verbrachten Obstbaumbestand handelt. Dementsprechend sind in
der Baumschicht Apfel- und Kirschbdume mit Stammdurchmessern zwischen 20 und 50 cm
vorhanden. In der Strauchschicht finden sich u.a. Hasel (Corylus avellana), Blutroter Hart-
riegel (Cornus sanguinea), Eingriffeliger Weilkdorn (Crataegus monogyna), Gewohnlicher
Schneeball (Viburnum opulus) und Schlehe (Prunus spinosa). Die Strauchschicht ist sehr
dicht ausgebildet, sodass sich nur eine Krautschicht mit geringer Deckung entwickelt hat.
Hier finden sich typische Ruderalarten wie GroRRe Brennnessel (Urtica dioica), Echte Nel-
kenwurz (Geum urbanum), Kletten-Labkraut (Galium aparine) und Scharbockskraut (Aa-
nunculus ficaria).

Als einzige wertgebende Vogelart wurde in diesem Bestand die Goldammer (RL-BW V) als
Brutvogelart registriert.

Dem Gebiischbestand wird innerhalb der Wertspanne (9-16-27 OP/m?) aufgrund des Vor-
kommens eingr wertgebenden Brutvogelart ein vom Normalwert nach oben abweichender
Wert von 19 OP/m? zugewiesen (= hohe naturschutzfachliche Bedeutung, Wertstufe IV).

Asphaltweg [60.21]

Im westlichen Teil der Antragsflache verlduft ein kurzes Teilstlick eines Asphaltweges.

Diesem wird der hierfiir vorgesehene Wert von 1 OP/m? zugeordnet. Damit kommt dem
Weg keine naturschutzfachliche Bedeutung zu (Wertstufe 1).
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Schotterweq [60.23]

Durch die Antragsflache verlauft ein Teilstiick eines geschotterten Feldweges zwischen
zwei Ackerflachen. Auf dem Mittelstreifen ist eine sparliche Vegetation u.a. aus Einjahri-
gem Rispengras (Poa annua), Breit-Wegerich (Plantago major) und Deutschem Weidelgras
(Lolium perenne) ausgebildet.

Der Weg wird mit dem hierfir vorgesehenen Normalwert von 2 OP/m? bewertet. Dies
entspricht einer sehr geringen naturschutzfachlichen Bewertung (Wertstufe 1).

Grasweq [60.25]

Im Nordwesten sowie entlang der siidéstlichen Antragsgrenze verlaufen Graswege. Diese
sind vollstandig u.a. mit Einjahrigem Rispengras (Poa annua), Breit-Wegerich (Plantago
major), Gewohnlichem Knaulgras (Dactylis glomerata), Léwenzahn (Taraxacum officinale)
und Deutschem Weidelgras (Lolium perenne) bewachsen. Es sind keine Fahrspuren vor-
handen.

Den Wegen wird der hierfir vorgesehene Normalwert von 6 OP/m? zugeordnet. Damit
kommt ihnen eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung (Wertstufe Il) zu.

5.24 Bestandsbheschreibung und -hewertung des Umfeldes

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Bestandserfassung im Umfeld vorgestellt. Eine
kartographische Darstellung findet sich in der Bestandskarte in Anlage Ill.2. Faunistische
Daten der eigenen Kartierungen sind den Tabellen des Anhangs .1 zu entnehmen.

Westlich der Antragsflache erstrecken sich zunachst weitere landwirtschaftliche Nutzfla-
chen. In ca. 350 m Entfernung zur Antragsgrenze beginnt dann der Siedlungsbereich von
Weildorf. In Richtung Norden erstrecken sich ebenfalls weitere landwirtschaftlich ge-
nutzte Flachen. Nordlich des bestehenden Steinbruchs erstrecken sich Waldflachen auf
den zur Eyach hin geneigten Hangen.

Ostlich grenzt der aktive Abbaubereich an die Antragsflache. Siidlich der Antragsflache
und des Steinbruchs verlduft ein Taleinschnitt, in dem der Butzengraben fliet. Die Hange
des Tals sind mit Gehdlzen bestockt. In ca. 250 m Entfernung von der siidlichen Antrags-
grenze beginnt der Siedlungsbereich von Haigerloch.

Im Rahmen der Erhebungen zu den Brutvogelarten wurden in den Gehdlzbestéanden nord-
lich und siidlich der Antragsflache Feldsperling (RL-BW V), Gartenrotschwanz (RL-BW V),
Goldammer (RL-BW V), Hohltaube (RL-BW V) und Star (RL-D 3) fiinf wertgebende Brutvo-
gelarten nachgewiesen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die umliegenden Bereiche, insbesondere der
nordlich des Steinbruchs gelegene Wald, im Vergleich zur Erweiterungsflache eine hohere
naturschutzfachliche Bedeutung haben.
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525 Bestandsheschreibung und -hewertung des bestehenden Steinbruchs

Der Steinbruch zeichnet sich im Westen und Nordwesten durch eine bis zu 70 m hohe
Anthropogen freigelegte Felswand [21.12] aus. Die Wand ist in drei Abbaustrossen unter-
teilt. Dariiber befindet sich die Abraumstrosse der Keuperiiberdeckung. Zwischen den
Strossen befindet sich jeweils eine befahrbare Berme. Diese Strukturen sind vegetations-
frei. Die mittlere Abbaustrosse wurde im Erfassungsjahr 2016 als Brutplatz einer Mehl-
schwalben-Kolonie mit ca. 25 Brutpaaren genutzt. Auch in den Folgejahren wurde die
westliche Abbauwand von der Art als Bruthabitat genutzt. Bei den Begehungen zur Be-
standserfassung der Mehlschwalben im Jahr 2019 wurden 85 besetzte Nester festge-
stellt. Demnach ist eine positive Bestandsentwicklung zu verzeichnen.

Weiterhin briitet nach Auskunft von Mitarbeitern des Steinbruchs seit mehreren Jahren
der Uhu an einem Felssporn, der vom Abbau ausgespart wurde und erhalten bleibt. Im
Rahmen der Erhebungen im Jahr 2016 wurde in diesem Bereich ein adultes Tier festge-
stellt. Ob sich der tatsdchliche Brutplatz innerhalb der Genehmigungsgrenze befindet, ist
nicht bekannt.

Die Steinbruchsohle sowie die Abbaustrossen und Bereiche, in denen in Vorbereitung auf
den Gesteinsabbau der Oberboden bereits abgeschoben wurde, werden von vegetations-
freien Rohbodenflédchen [21.60] eingenommen. Auf einer solchen Flache im Nordwesten
der bereits genehmigten Abbaufldche wurde der Flussregenpfeifer (RL-D V, RL-BW V) als
wertgebende Art mit Brutverdacht festgestellt.

Stellenweise sind Blocksteinhaufen vorhanden. Reptilien wurden dort nicht festgestellt,
ein Vorkommen ist aufgrund der vegetationsfreien bzw. nahrungsarmen Auspragung auch
nicht zu erwarten.

Auf der tiefsten Abbausohle bildet sich aullerhalb der Abbauphase ein Kleingewasser,
das dem Biotoptyp Timpel [13.40] zugeordnet wird. Weitere Tiimpel bilden sich bei nie-
derschlagsreicher Witterung auch in anderen Bereichen der Steinbruchsohle, auf den Ab-
baustrossen und im Verfiillbereich. Im Untersuchungsjahr 2016 wurden bei keiner der Be-
gehungen Amphibien in einem dieser Gewasser festgestellt. Im Rahmen der Begehungen
im Jahr 2019 wurden im Absetzbecken auf der unteren Sohle des Steinbruchs Griinfrésche
(Pelophylax sp.) sowie mehrere Molche (Unterfamilie Pleurodelinae) aufgefunden, die al-
lerdings aufgrund der Gewassereigenschaften (zu hohe Wassertiefe, Tiere zu weit vom
Ufer entfernt) nicht gefangen und néher bestimmt werden konnten. Laich oder Entwick-
lungsstadien dieser Tiere wurden trotz geeigneter Erfassungszeitpunkte an keinem der
durchgefiihrten Begehungstermine vorgefunden. Eine Nutzung des Absetzbeckens als
Fortpflanzungsstatte ist demnach unwahrscheinlich.

Im Nordosten ist ein kleiner Teilbereich des Steinbruchs bereits vollstandig verfiillt und
rekultiviert. Hier hat sich eine grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation [35.64] entwi-
ckelt. Von der bereits aufgefillten Flache aus fallen die Verfillbdschungen in Richtung
Westen und Stiden hin ab. Teilweise sind diese Béschungen als Rohbodenflédchen [21.60]
ausgehildet, teilweise haben sich hier durch Sukzession bereits Gehdlze entwickelt, die
dem Biotoptyp Gebiisch trockenwarmer, basenreicher Standorte [42.12] zuzuordnen sind.
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass einzelne Strukturen des Steinbruchs aufgrund
des Vorkommens wertgebender Vogelarten eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung be-
sitzen.

526 Potenzielle Projektwirkungen

Die Erweiterung des Steinbruchs hat durch die Flacheninanspruchnahme und Veranderung
der Oberflachengestalt Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. Insbesondere inner-
halb der geplanten Abbauflache kommt es zu einer vollstandigen Inanspruchnahme der
betroffenen Biotoptypen. Fiir den gesamten Untersuchungsraum ergeben sich je nach Art
und Ausmal des Eingriffs und der Empfindlichkeit der Biotopstruktur bzw. der betroffenen
Tiergruppe unterschiedliche Projektwirkungen. Typische, generell mdgliche sowie fiir die
das Schutzgut bedeutsame Folgewirkungen sind:

e Verlust oder Verkleinerung von Lebensrdumen durch die Fldcheninanspruchnahme
e Stdérungen von Tieren durch abbaubedingte Schall- und Staubimmissionen

e \Verdanderung des Wasserhaushaltes mit Auswirkungen auf grundwasserabhan-
gige Biotope

e |solation von Biotopen

Im Zuge der Steinbrucherweiterung sind fiir das Schutzgut Fauna und Flora grundsatzlich
bau-, betriebs- und anlagebedingte Projektwirkungen zu erwarten, die entweder zeitlich
begrenzt oder dauerhaft auftreten kénnen.

Im Rahmen der RekultivierungsmalRnahmen besteht die Mdglichkeit, die beanspruchten
Biotoptypen wiederherzustellen. Daneben kénnen durch die Anlage von Wanderbiotopen
innerhalb des aktiven Steinbruchs wertvolle Biotopstrukturen auf Zeit neu geschaffen
werden.

Einen wesentlichen Faktor im Hinblick auf die potenziellen Projektwirkungen stellt dabei
die Abbaufiihrung dar. Wichtig ist insbesondere der Zeitraum, der zwischen der Inan-
spruchnahme und der Wiederherstellung von Biotopen liegt, und damit die Méglichkeit,
die betroffenen Biotoptypen zeitnah wiederherzustellen, um langfristige Auswirkungen zu
vermeiden bzw. addquaten Ersatz zu bieten.

Auf die artenschutzrechtlichen Auswirkungen wird in Teil IV der Antragsunterlagen de-
tailliert eingegangen.
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5.2.7 Eingriffsheschreibung und -hewertung
Flacheninanspruchnahme

Innerhalb der Erweiterungsflache kommt es zum Verlust der dort vorhandenen Biotope.
Deren naturschutzfachliche Bedeutungen reichen von Stufe | (keine bis sehr geringe Wer-
tigkeit) bis zu Stufe IV (hohe Wertigkeit). Im Rahmen von RekultivierungsmaRnahmen soll
die Beanspruchung der Biotope kompensiert werden.

Biotope ohne oder mit sehr geringer naturschutzfachlicher Bedeutung (Wertstufe I)

Die innerhalb der Antragsflache liegenden asphaltierten bzw. geschotterten Teilstiicke
des Forstwegs sind ohne oder von sehr geringer naturschutzfachlicher Bedeutung. Von
ihrer Beanspruchung geht keine Beeintréchtigung des Schutzgutes aus.

Biotope mit geringer naturschutzfachlicher Bedeutung (Wertstufe Il)

Der entlang der westlichen Genehmigungsgrenze verlaufende Grasweg ist von mittlerer
naturschutzfachlicher Bedeutung.

Den Ackerflachen innerhalb der Erweiterungsfléche wurde aufgrund ihrer Bedeutung als
Teillebensraum der Feldlerche (RL-BW 3) eine vom Normalwert nach oben abweichende
Bewertung zugewiesen. Somit fallen sie in die Wertstufe Il.

Die Beanspruchung der Teillebensrdume soll durch vorgezogene AusgleichsmalRnahmen
ausgeglichen werden. Diese sehen vor, die umliegenden Ackerfldchen durch das Anlegen
von Strukturen, die die Habitateignung fiir die Feldlerche erhdhen, als Bruthabitat fiir die
Feldlerche aufzuwerten. Somit ist nicht von erheblichen Beeintrdchtigungen des Schutz-
gutes auszugehen.

Biotope mit mittlerer naturschutzfachlicher Bedeutung (Wertstufe Il)

Hierbei handelt es sich um den kleinen Gehdlzbestand, der teilweise im westlichen Rand-
bereich der Antragsflache liegt, sowie einen kleinen Teil einer an der westlichen Grenze
des bestehenden Steinbruchs vorhandenen Ruderalvegetation. Aufgrund der Kleinflachig-
keit geht von einer Beanspruchung dieser Bestande keine erhebliche Beeintrachtigung des
Schutzgutes aus.

Biotope mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung (Wertstufe V)

In dem Gehdlzbestand mit einer hohen naturschutzfachlichen Bedeutung wurde mit der
Goldammer (RL-BW V) eine wertgebende Brutvogelart feststellt. Es ist davon auszugehen,
dass im Umfeld geeignete Ausweichlebensrdume in ausreichendem Umfang fiir die Art
vorhanden sind. Von erheblichen Auswirkungen ist somit insgesamt nicht auszugehen.

Staub- und Lirmemissionen

Staub- und Larmemissionen, die (ber die Emissionen des laufenden Abbaubetriebs hin-
ausgehen, sind nicht zu erwarten, da die Rohstoffgewinnung in bisheriger Art und Weise
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fortgefiihrt werden soll. Der im Untersuchungsraum aufgenommene Artenbestand, insbe-
sondere das Inventar innerhalb des Steinbruchs und in den unmittelbaren Randbereichen,
lassen keine erhdhte Empfindlichkeit im Hinblick auf Staub- und Ldrmemissionen erken-
nen. Es ist davon auszugehen, dass eine Anpassung an die mit dem Abbaubetrieb einher-
gehenden Emissionen bereits stattgefunden hat, sodass negative Auswirkungen im wei-
teren Verlauf nicht zu erwarten sind. Durch das Vordringen des Abbaus in bislang weitge-
hend ungestdrte Lebensrdume sind bei den Vogeln in der Brutphase gewisse Beeintrédch-
tigungen durch Larm nicht auszuschlielen. Allerdings riickt der Abbau so langsam vor,
dass aller Wahrscheinlichkeit nach ein Gewthnungseffekt eintreten wird bzw. eine Ge-
wohnung an den Betrieb des bestehenden Steinbruchs bereits besteht.

Verdnderungen im Wasserhaushalt

Im Allgemeinen kénnen durch die Anlage eines in das Geldnde eingeschnittenen Stein-
bruchs Verdnderungen des Bodenwasserhaushaltes eintreten, die zu Beeintrdchtigungen
der im n&heren Umfeld vorhandenen Pflanzengesellschaften und Biotope fiihren. Im vor-
liegenden Fall sind erhebliche Verdnderungen der hydrogeologischen Verhaltnisse im Um-
feld der Erweiterung infolge des Abbaus jedoch nicht zu erwarten, da kein Eingriff in das
Grundwasser oder in ein Oberflachengewadsser erfolgt (s. Kap. 5.5). Dariiber hinaus sind
in der Umgebung keine naturschutzfachlich wertvollen Lebensrdume bzw. Vegetationsbe-
stande vorhanden, die empfindlich auf Verdnderungen des Grundwasserspiegels reagie-
ren konnten.

Isolation von Biotopen

Im Bereich der Erweiterungsflache entsteht anstatt der derzeit vorhandenen Landwirt-
schaftsflachen teilweise ein offener Grubenraum. Die Erweiterungsflache ist laut Fach-
plan Landesweiter Biotopverbund der LUBW (2014) lediglich Teil eines grolflachig aus-
gewiesenen Suchraums fiir den Biotopverbund mittlerer Standorte. Weiterhin ist inner-
halb oder im Umfeld der Flache kein Wildtierkorridor des Generalwildwegeplans (FVA
2010) ausgewiesen.

Zusammenfassend kann also festgehalten, dass keine Beeintrachtigungen des Biotopver-
bunds von dem geplanten Vorhaben ausgehen.

528 Vermeidungs-, Minimierungs- und AusgleichsmaBnahmen

Um negative Auswirkungen des Vorhabens soweit wie mdglich zu verringern, bieten sich
MaRnahmen an, die zum Ziel haben, bestimmte Auswirkungen des Eingriffs zu verringern
oder zu vermeiden. Dazu gehéren im vorliegenden Fall MaRBnahmen zur Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestdnde gemal 8 44 BNatSchG. Eine ausfiihrliche Beschrei-
bung der MaRRnahmen ist dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu entnehmen (Teil IV
des Antrags).
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Zum Ausgleich der vorhabensbedingten Eingriffe in das Schutzgut Tiere und Pflanzen soll
insbesondere die Rekultivierung der beantragten Erweiterungsflache dienen, die nach ei-
ner Vollverfiillung und Bodenrekultivierung eine Wiederherstellung landwirtschaftlicher
Nutzflachen vorsieht. Eine detaillierte Darstellung der Malnahmen findet sich im Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (Teil V des Antrags).

5.2.9 Fazit

Innerhalb der Erweiterungsflache finden sich iberwiegend Biotopflachen von sehr gerin-
ger und geringer Bedeutung. Der Verlust dieser Flachen kann durch Wiederherstellung
vergleichbarer Flachen im Zuge der Rekultivierung sowie durch vorgezogene Ausgleichs-
malinahmen ausgeglichen werden (s. Teil IV Artenschutzbeitrag u. Teil V LBP). Mit einer
Isolation von Biotopen ist nicht zu rechnen.

Der innerhalb der Erweiterungsflache erfasste Artenbestand |&sst keine erhéhte Empfind-
lichkeit im Hinblick auf Staub- und Larmemissionen und auch nicht auf die kurzzeitigen
Storungen der Gewinnungssprengungen erkennen.

Eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzguts Tiere und Pflanzen tritt durch das Ab-
bauvorhaben insgesamt nicht ein.

5.3 Schutzgut Flache

5.3.1 Methodik

Das Schutzgut Flache stellt weniger ein eigenstandiges, sondern mehr ein integrierendes
Schutzgut dar. So ergibt sich die Bedeutung des Schutzguts Flache vor allem aus den di-
rekten Wechselwirkungen mit anderen Schutzgitern. Ein vorhabensbedingter Eingriff in
das Schutzgut Flache durch Versiegelung, Nutzungsumwandlung und Zerschneidung wirkt
sich unmittelbar auf die Schutzgiiter Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Mensch
aus. Ziel der Bewertungen zum Schutzgut Flache ist es, den Flachenverbrauch insbeson-
dere durch Versiegelung zu verringern. Bisher liegen noch keine konkreten Methoden zur
Bestands- und Eingriffsbewertung beim Schutzgut Flache vor. Vor diesem Hintergrund er-
folgt hier eine verbal-argumentative Beurteilung.

53.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung

Die Antragsflache weist, mit Ausnahme eines die Antragsfldche querenden, geschotter-
ten bzw. asphaltierten Wirtschaftsweges einen natirlich gewachsenen Boden auf (s. Kap.
5.4 Schutzgut Boden). Weitere versiegelte Flachen bestehen nicht.
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5.33  Eingriffsheschreibung und -bewertung

Fir die Dauer des Rohstoffabbaus sowie der Wiederverfiillung und Rekultivierung des
Steinbruchs andert sich die Nutzung der Flache grundlegend. Die sich daraus ergebenden
Auswirkungen fiir die Schutzgiiter werden in den jeweiligen Kapiteln dargestellt und be-
wertet. Ein Flachenverbrauch im Sinne eines dauerhaften Verlustes, wie er beispielsweise
durch Bodenversiegelung eintritt, geht von dem Abbauvorhaben jedoch nicht aus.

Die Rekultivierungsplanung sieht die Wiederverfiillung eines GroRteils des Steinbruchs
und die Wiederherstellung landwirtschaftlicher Nutzflache sowie natur- und artenschutz-
fachlich hochwertiger Biotope vor. Rekultivierungsbdden werden als Grundlage zur Ent-
wicklung von Lebensrdumen fiir Tiere und Pflanzen wiederhergestellt. Langfristig wird die
Erweiterungsfldche wieder ihre urspriinglichen Funktionen erfiillen kdnnen.

Durch die Verwendung des anfallenden Abraums und nicht absetzbaren Materials sowie
die Annahme von Erdaushub fiir die Wiederverfiillung des Steinbruchs werden Flachen
geschont, die ansonsten als Erddeponie in Anspruch genommen wiirden.

In der Region Neckar-Alb betrugen die fiir den Abbau oberflachennaher mineralischer Roh-
stoffe in Anspruch genommenen Fléchen - hierzu z&hlen bereits abgebaute, im Abbau be-
findliche sowie seit 1993 stillgelegte, nicht rekultivierte Flachen - im Jahr 2005 insgesamt
295,5 ha. Somit sind ca. 0,12 % der Gesamtflache der Region aktuell vom Rohstoffabbau
direkt betroffen. Zuzliglich der konzessionierten Erweiterungsflachen ergibt sich eine Be-
troffenheit von ca. 0,21 % der Gesamtflache der Region, die fiir den Abbau von oberfla-
chennahen mineralischen Rohstoffen in Anspruch genommen bzw. vorgesehen ist (RVNA
2017). GroRraumig betrachtet nehmen die Flachen, die fiir den Abbau oberflachennaher
Rohstoffe in der Region Neckar-Alb voriibergehend in Anspruch genommen werden, nur
einen sehr geringen Flachenanteil in Anspruch.

5.3.4 Fazit

Im Hinblick auf den vorhabensbedingten Flachenbedarf sind Abbauerweiterungen immer
glinstiger als Neuaufschliisse, bei denen gréRere Randverluste zu verzeichnen sind und
bei denen zusétzlich noch die Werksinfrastruktur angelegt werden muss. Im vorliegenden
Fall werden (iber die beantragte Erweiterungsflache hinaus keine Flacheninanspruchnah-
men erforderlich, da die gesamte Infrastruktur vorhanden und die ErschlieRung gesichert
ist.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine dauerhafte Beeintrachtigung des Schutz-
guts Flache nicht eintritt.
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5.4 Schutzgut Boden
5.4.1 Methodik

Der Untersuchungsraum fiir das Schutzgut Boden beschrankt sich auf die beantragte, ca.
6 ha groRe Erweiterungsflache. Weitere Boden werden durch das geplante Vorhaben nicht
beansprucht, da die notwendige Infrastruktur (Wege, Lagerflachen etc.) sowie die Aufbe-
reitungsanlagen bereits bestehen.

Das Bodeninventar fiir den Untersuchungsraum wurde der Bodenkarte von Baden-Wiirt-
temberg 1:50.000 (Abfrage LGRB-Kartenviewer vom 05.12.2019) entnommen. Anhand der
Angaben der Bodenkarte und der vom LGRB getroffenen Einstufung der Leistungsfahigkeit
der Bdden wurde der Bodenbestand nach dem Leitfaden Bewertung von Béden nach ihrer
Leistungstéhigkeit (LUBW 2010) bewertet. Die Eigenschaften der anthropogen iiberprég-
ten Boden der Wegfldchen werden verbal-argumentativ hergeleitet und bewertet.

542  Bestandsbeschreibung und -bewertung

Im Bereich des Steinbruchs Haigerloch-Weildorf stehen die Gesteine der Erfurt-Formation
(Lettenkeuper) iiber den Kalksteinen des oberen Muschelkalks an. Die Lettenkeuper-Hoch-
flachen weisen eine LoRlehmiiberlagerung auf, aus der sich in den geneigten Bereichen
in den periglazialen Phasen I6lehmreiche FlieRerden gebildet haben. In Abhdngigkeit von
der LoRlehmiberdeckung haben sich aus im Bereich der Erweiterungsflache zwei Boden-
gesellschaften entwickelt, die nach LGRB (2019) wie folgt beschrieben werden kénnen:

Parabraunerde, Braunerde-Parabraunerde und Parabraunerde-Braunerde

Der iberwiegende Teil der Erweiterungsflache wird von einer Bodengesellschaft einge-
nommen, die sich aus Parabraunerde, Braunerde-Parabraunerde und Parabraunerde-
Braunerde aus LoRlehm und 16R8lehmreichen FlieRerden zusammensetzt.

Die Bdden haben sich aus der machtigen LoRlehmiiberdeckung (Deck- und Mittellage) ent-
wickelt. Das Bodensubstrat ist karbonatfrei, steinarm und weist einen hohen Schluff-An-
teil auf (Ut3 im Oberboden und Tu3 im Unterboden). Die Béden sind tief durchwurzelbar.
Das Substrat bedingt eine hohe Sorptionskapazitdt und eine hohe nutzbare Feldkapazitéat.
Dementsprechend weisen die Boden eine hohe natiirliche Bodenfruchtbarkeit und eine
mittlere bis hohe Leistungsfahigkeit als Ausgleichskdrper im Wasserkreislauf auf. Das
Bodensubstrat ist schwach sauer, weist jedoch infolge der hohen Bindungskapazitat eine
hohe Bedeutung als Filter und Puffer fiir Schadstoffe auf.

Diese fruchtbaren Béden werden wie in der Erweiterungsflache vorrangig als Ackerfla-
chen genutzt. Bedingt durch den hohen Schluff-Anteil sind die Boden erosionsanfallig.
Braunerde, Erodierte Parabraunerde, Pararendzina-Braunerde und Pelosol-Braunerde

In den Randbereichen der Lettenkeuperflachen nimmt die Méachtigkeit der LoRlehmiiber-
deckung ab. Tonreiche Substrate aus den Verwitterungsriickstanden des Lettenkeuper-
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gesteins sind dort bis in die Oberbdden eingemischt. Die Erweiterungsflache erfasst im
Stidwesten verstarkt tonhaltige Boden. Dort steht eine Bodengesellschaft an, die sich aus
Braunerde, erodierter Parabraunerde, Pararendzina-Braunerde und Pelosol-Braunerde aus
I6Rlehmreichen FlieRerden iiber Festgestein des Lettenkeupers oder {iber tonreicher Let-
tenkeuper-FlieRerde zusammensetzt. Mit der solifluidalen Umlagerung wurden vermehrt
Steine in das Feinbodensubstrat eingemischt. Der Steinanteil im Oberboden nimmt bis zu
25 Vol.-% ein.

Bedingt durch den hoheren Tongehalt sind die nutzbare Feldkapazitdt und auch die Was-
serdurchldssigkeit geringer. Die Natiirliche Bodenfruchtbarkeit wird daher nur als mittel
eingestuft. Infolge der geringen Wasserdurchlédssigkeit ist die Leistungsféhigkeit als Aus-
gleichskdrper im Wasserkreislauf als gering bis mittel zu werten. Die stellenweise bis in
den Oberboden bestehende Karbonatfiihrung, die damit verbundene neutrale Bodenreak-
tion und der Tonanteil flihren zu einer hohen bis sehr hohen Wertigkeit der Boden als Filter
und Puffer fiir Schadstoffe.

Die beschriebene Bodengesellschaft stellt einen guten Standort fiir Kulturpflanzen dar
und wird daher vorrangig landwirtschaftlich genutzt.

Anthropogen (iberprégte Baden der Wegflédchen

Innerhalb der geplanten Erweiterungsfldche verlaufen mehrere Landwirtschaftswege un-
terschiedlicher Ausprdgung.

Ein Grasweg erschliel3t im Nordwesten der Erweiterungsflache die landwirtschaftlichen
Nutzflachen. Die Parabraunerden der Graswegflache sind durch die wiederholten Befah-
rungen verdichtet. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass der leicht erodierbare hu-
mose Oberboden im Bereich der Fahrspuren abgetragen wurde. Infolge dieser Uberpra-
gungen sind die Bodenfunktionen deutlich reduziert. Der Luft- und Wasserhaushalt ist
durch die Verdichtungen eingeschrankt. Die Leistungsfahigkeit als Standort fir Kultur-
pflanzen sowie als Ausgleichskérper im Wasserkreislauf ist gemindert. Mit dem Verlust
der humosen Substanz geht eine Reduzierung der Schadstoffbindungsleistung einher. Pau-
schal wird fiir die Boden der Graswege eine um 1,5 Wertstufen verminderte Leistungsfa-
higkeit im Vergleich zu den ungestorten Parabraunerden angesetzt.

Von Osten her fiihrt ein Schotterweg durch die Erweiterungsflache, der im Westen in ei-
nen Asphaltweg libergeht. Die Béden der asphaltierten Flache sind vollsténdig versiegelt
und daher funktionslos (Wertstufe 0). Die Boden im Bereich des Schotterwegs sind inten-
siv (iberpragt. Neben den fiir die Graswege anzusetzenden Leistungsminderungen ergeben
sich aus der Uberlagerung der Béden mit einer verdichteten Schotterschicht zusatzliche
Einschrankungen der Leistungsfahigkeiten. Eine Funktion als Standort fiir die natiirliche
Vegetation ist nicht mehr gegeben. Auch die Funktion als Ausgleichskdrper im Wasser-
kreislauf ist praktisch nicht mehr gegeben. Vereinfachend werden die Boden der Schot-
terwege daher pauschal ebenfalls als funktionslos eingestuft.

Die aus Leistungsfahigkeiten abgeleiteten Bewertungen der Béden im Untersuchungs-
raum sind in der unten folgenden Tabelle 3 zusammengefasst.
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Zusatzlich zu den der Bodenbewertung zugrunde liegenden Bodenfunktionen wurde ihre
Bedeutung als /andschafts- und kulturgeschichtliche Urkunde betrachtet. Béden, denen
infolge ihrer Seltenheit wissenschaftliche Bedeutung sowie nach Auspragung und Eigen-
art der pedogenetischen und geogenetischen Prozesse eine Bedeutung als naturgeschicht-
liche Urkunde zukommen konnte, sind auf Grundlage der vorliegenden Daten nicht anzu-
nehmen. Das Geotop-Kataster Baden-Wiirttemberg weist keine Geotope innerhalb des
Untersuchungsraumes aus. Die Béden der Erweiterungsflache weisen daher keine hervor-
gehobene Bedeutung als Archiv der Naturgeschichte auf.

Tabelle 3: Bewertung der im Untersuchungsgebiet anstehenden Boden nach LGRB

= £ = é
) = . = = =
~ & = = S o
25 | 2% | 82| 3% | o
[T} © o = 8 = o =
= 'E, ﬁ ; A »n - D b
‘5 = = e = -g = o =
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S = > a2 S o 'g ® =
T | B | E”° | 28
Bodengesellschaft @ = i s
Parabraunerde, Braunerde-Parabraunerde und 3 25 3 9 283
Parabraunerde-Braunerde
Braunerde, erodierte Parabraunerde, Pararend- ) 15 35 9 233
zina-Braunerde und Pelosol-Braunerde
Bdden der Graswegflachen 1.5 1 1.5 9 1,33
Boden der Asphalt- und Schotterwegflachen 0 0 0 0 0

Funktionserfiillung: 0 = keine, 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr hoch, 9 = die Wertstufen hoch oder sehr hoch werden
nicht erreicht

Im Untersuchungsraum befindet sich nach Auskunft des Landesamts fiir Denkmalpflege
eine archdologische Fundstelle fiir Keramik aus romischer Zeit. Dariiber hinaus besteht im
Umfeld der Erweiterungsflache eine Bodenverfarbung, die moglicherweise auf einen ar-
chdologischen Grabenverlauf hinweist. Mit dem Vorhandensein der archdologischen
Fund- und Verdachtsflachen nehmen die Béden der Erweiterungsflache zumindest stellen-
weise eine besondere Funktion als Archiv der Kulturgeschichte ein.

Altablagerungen oder Altlasten sowie sonstige Vorbelastungen der Bdden sind nicht be-
kannt.
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Gesamthewertung

Die Gesamtbewertung der Boden driickt sich in der Wertstufe aus. Diese wird aus dem
arithmetischen Mittel der Bewertungsklassen aller Bodenfunktionen mit Ausnahme der
Bodenfunktion Standort fiir die natiirliche Vegetation ermittelt. Die Ableitung der Gesamt-
bewertung aus der Funktion Standort fiir die natiirliche Vegetation erfolgt gemall LUBW
(2012) nur fiir Boden, die in dieser Funktion die Bewertungsklasse 4 erreichen.

Im Untersuchungsraum stehen iiberwiegend natiirliche Bodengesellschaften an, die auf
Basis ihrer Funktionalitat im Natur- und Stoffhaushalt als mittelwertig (Wertstufe 2,33)
bzw. hochwertig (Wertstufe 2,83) einzustufen sind. Daneben bestehen in geringem Um-
fang auch Wegfldchen, die keine oder nur sehr geringe Funktionalitdten aufweisen.

5.43  Eingriffsheschreibung und -bewertung

Im Zusammenhang mit dem geplanten Abbauvorhaben sind der Abtrag und die Umlage-
rung der Béden des Erweiterungsbereichs unvermeidbar. Die Abgrabungsfldche umfasst
einschlieBlich der Wegflachen insgesamt 6 ha.

Um die Schutzfunktion des Bodens so lange wie mdglich zu erhalten, wird die Erweite-
rungsfldche immer nur sukzessive in kleineren Teilabschnitten beansprucht. Eine zusétzli-
che Beanspruchung von Boden auRerhalb der Eingriffsflache erfolgt nicht, da bereits alle
erforderlichen Einrichtungen, wie Zufahrtswege, Verarbeitungsanlagen und Lagerfléchen
im bestehenden Steinbruch vorhanden und fiir die weitere Nutzung vorgesehen sind.

Der abgetragene Boden ist nach den bodenschutzrechtlichen Vorgaben seinem urspriing-
lichen Zweck wieder zuzufiihren und fiir RekultivierungsmaRnahmen einzusetzen. Um eine
fachgerechte Wiederverwertung des Bodensubstrats zu gewahrleisten, muss im Vorgriff
auf den Rohstoffabbau zunéchst der kulturfahige Oberboden abgetragen werden.

Dieser steht in der Erweiterungsflache bedingt durch die ackerbauliche Nutzung bis in ca.
0,3 m Tiefe an. Abziiglich der Béden der Wegflachen (Asphalt-, Schotter- und Grasweg;
insgesamt 1.620 m2), die fiir eine Verwertung im Rahmen von Bodenmeliorationsmafnah-
men ungeeignet sind, fallen im Rahmen des geplanten Erweiterungsvorhabens rund
17.500 m3 humoser Oberboden an (ca. 0,3 m x 58.380 m2).

Da die Verfiillung der offenen Steinbruchflachen langsamer fortschreiten wird als der Ab-
bau, kann der anfallende Oberboden nicht direkt zur Rekultivierung eingesetzt werden.
Daher werden Flachen zur Anlage von Bodenmieten bereitgestellt. Folgenden Flachen sind
zur fachgerechten Zwischenlagerung des Bodens vorgesehen:

e Am sidlichen Rand der Erweiterungsfldche ist ein ca. 20 m breiter Abstandsstrei-
fen zwischen der Antragsgrenze und dem Waldrand im sidlichen Teil der Acker-
Flurstiicke Nr. 3584 bis 3593 geplant, in dem kein Rohstoffabbau erfolgen soll.
Auf diesem, ca. 250 m langen Streifen soll auf einer Flache von ca. 5.000 m2 eine
Miete zur Zwischenlagerung des auf der Erweiterungsflache abgetragenen
Oberbodens angelegt werden.
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e /usatzlich wird die Fa. Schneider das nérdlich des bestehenden Steinbruchs gele-
gene, ca. 7.700 m2 groRe Ackerflurstiick (FIst. Nr. 3537) als Zwischenlagerflache
anpachten.

Die Lage der zur Zwischenlagerung vorgesehenen Flachen ist den Anlagen I1.2 und I1.3 in
Teil Il der Antragsunterlagen zu entnehmen.

Die Anlage der Bodenmieten soll in Anlehnung an die Empfehlungen des UMWELTMINISTE-
RIUMS BADEN-WURTTEMBERG (1991) erfolgen. DemgemaR sind fiir Zwischenlagerung des ab-
getragenen Oberbodenmaterials trapezformige Streifen-Mieten mit einer maximalen
Breite von 20 m und einer maximalen Hohe von 2,5 m geplant. Die Seitenbdschungen
werden mit einer Neigung von 1:1 angelegt. Das AuRengefalle der Oberflache soll mit ca.
6 % angelegt werden. Dadurch das Gefélle und das Glatten der Mieten wird das Eindrin-
gen von Niederschlagswasser reduziert.

Bei einer Mietenbreite von ca. 20 m und einer Breite der Seitenbdschungen von ca. 2 m
kdnnen in einer so angelegten Bodenmiete pro laufendem Meter ca. 40 m3 Oberboden
zwischengelagert werden. Auf dem ca. 250 m langen Streifen am stidlichen Rand der Er-
weiterungsflache bestehet somit eine Zwischenlagerkapazitat von ca. 10.000 m3 Oberbo-
den. Das Flurstiick Nr. 3537 bietet Platz fiir die Anlage entsprechender streifenférmiger
Mieten mit einer Gesamtlange von ca. 240 m bei Einhaltung eines maschinenbefahrbaren
Abstands zwischen den einzelnen Mieten. Dadurch besteht eine weitere Zwischenlager-
maoglichkeit fiir ca. 9.600 m® Boden. Somit kann bei Bedarf der gesamte anfallende
Oberboden auf den geplanten Lagerflachen fachgerecht zwischengelagert werden.

Die Zwischenlagerung des Bodens erfolgt voraussichtlich langerfristig. Daher ist zur Ver-
meidung von Vernassungen, Erosion und zum Schutz gegen unerwiinschten Aufwuchs eine
/wischenbegriinung geplant. Die Zwischenbegriinung wird unmittelbar nach Herstellung
der Miete eingesat. Hierzu sind tiefwurzelnde und bodendeckende Arten vorgesehen.

Die Rekultivierungsplanung sieht fiir grole Teile des bestehenden Steinbruches und fiir
die gesamte Erweiterungsflache eine Wiederverfiillung vor. Dabei soll groRflachig wieder
eine landwirtschaftliche Folgenutzung mdglich sein. Voraussetzung fiir die Herstellung
fruchtbarer landwirtschaftlicher Nutzfldchen ist eine fachgerechte Bodenrekultivierung.
Nach LABO (2001) liegt die Regelspannweite der Auftragsméachtigkeit bei einer ackerbau-
lichen Folgenutzung zwischen 0,5 bis 2,0 m. Vor dem Hintergrund der Mdchtigkeit der
kulturféhigen Bodenschicht in den ungestérten Bestandsbéden wird eine Rekultivierungs-
bodenmdchtigkeit von mindestens einem Meter angestrebt. Demgemal ist die Herstel-
lung eines zweischichtigen Rekultivierungsbodens mit einer humosen Oberbodenschicht
von ca. 0,3 m sowie einer kulturfahigen Unterbodenschicht von ca. 0,7 m vorgesehen.

Fir die Bodenrekultivierung der ca. 6 ha groRen Eingriffsflachen werden unter Beriicksich-
tigung einer Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Wegeflache ca. 17.500 m3 humo-
ser Oberboden und ca. 40.900 m3 kulturfdhiger Unterboden bendtigt.

Somit miissen bei der abschliellenden Rekultivierung des Steinbruches neben dem eigen,
zwischengelagerten Bodenmaterial auch Fremdbodensubstrate herangezogen werden.
GemaR den Vorgaben der Bundesbodenschutzverordnung darf das Fremdbodenmaterial
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wegen der geplanten landwirtschaftlichen Folgenutzung die Vorsorgewerte nach Anhang
2 Nr. 4 der Verordnung nur zu maximal 70% ausschopfen.

Generell kénnen durch eine entsprechende Arbeitsweise, die sich an den Vorgaben des
UMWELTMINISTERIUMS BADEN-WURTTEMBERG (1991), der Vollzugshilfe zu $§12 BBodSchV
(LABO 2002) und der DIN 19731 orientiert, Verdichtungen des kulturfdhigen Substrates
minimiert werden. Das vorliegende schluffige bis tonige Bodensubstrat ist anféllig gegen
Verdichtung und Verschlammung. Deswegen wird darauf geachtet, dass nur trockenes
oder leicht feuchtes Bodenmaterial umgelagert wird und der Kulturboden mdglichst wenig
bzw. nur durch Kettenfahrzeuge mit geringer Bodenpressung befahren wird.

Einer potenziellen Gefahrdung der Béden durch den Austritt von Schmier- oder Kraftstof-
fen wird durch geeignete VorsorgemaBnahmen entgegengewirkt, sodass die Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines derartigen Ereignisses als sehr gering eingeschatzt werden
kann.

544 Fazit

Durch das Abbauvorhaben werden mit Ausnahmen von Wegfldchen mittel- und hochwer-
tige Boden beansprucht, die aufgrund ihrer iiberdurchschnittlichen Leistungsféhigkeit als
Filter und Puffer fiir Schadstoffe, ihrer hohen Natiirlichen Bodenfruchtbarkeit sowie als
Ausgleichskérper im Wasserkreislauf Funktionen von besonderer Bedeutung aufweisen.
Diese Funktionen gehen fiir die Dauer des Rohstoffabbaus verloren.

Die Rekultivierungsplanung sieht vor, auf der Erweiterungsflache wieder landwirtschaft-
liche Nutzflachen herzustellen. Vorrausetzung fiir die Entwicklung fruchtbarer Standorte
fiir Kulturpflanzen ist eine fachlich qualifizierte Bodenrekultivierung. Bei fachgerechter
Durchfiihrung der Bodenrekultivierung kénnen mittelfristig wieder Béden hergestellt wer-
den, die mit den Bestandsbdden der Erweiterungsflache vergleichbare Leistungsféhigkei-
ten besitzen. Daher kann der Eingriff in das Schutzgut Boden naturschutzfachlich kompen-
siert werden und stellt keine dauerhafte Beeintrachtigung der Béden in ihrer Leistungsfa-
higkeit dar.

5.5 Schutzgut Wasser
5.5.1 Methodik

Der Untersuchungsraum fiir das Oberflachenwasser umfasst die beantragte Erweiterungs-
flache, den bestehenden Steinbruch und die Werksflachen, die sich im naheren Einzugs-
gebiet der angrenzenden FlieRgewasser Butzengraben und Eyach befinden.

Die Betrachtung der Grundwasserverhaltnisse erstreckt sich auf den Untergrund im loka-
len Umfeld des vorhandenen Steinbruches und der Erweiterungsflache, ebenfalls bis zur
Eyach als lokalen Vorfluter.
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Die Erfassung und Bewertung der ortlichen Grundwassersituation erfolgen auf der Grund-
lage vorhandener Daten zum Grundwasserstand und vorliegender Gutachten. Im Zuge der
Beantragung eines tieferen Gesteinsabbaus wurden im Jahr 2012 bereits umfangreiche
hydrogeologische Untersuchungen durchgefiihrt (SCHMIDT-WITTE 2012).

In der Umgebung der Erweiterungsflache wurden im April 2019 zusatzlich zwei neue
Grundwassermessstellen (P3 und P4) errichtet und mit Messsonden zur Bestimmung des
Grundwasserstands ausgeriistet. Zusammen mit den beiden bereits bestehenden Grund-
wassermessstellen (P1 und P2) lassen sich so die Grundwasserverhéltnisse in der Erwei-
terungsflache detailliert erfassen (s. Anlage I11.3).

An die Eingriffsbeschreibung und -bewertung schlielt sich eine Beurteilung an, ob das
geplante Vorhaben zu einer Verschlechterung des Zustands eines Wasserkdrpers gemaf
den Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie fiihrt (Priifung des Verschlechterungsver-
bots).

552  Bestandsbheschreibung und -bewertung

Oberflachenwasser

Innerhalb der beantragten Erweiterungsflache sind keine Oberflachengewdsser vorhan-
den. Die beantragte Abbaufldche ist Bestandteil von im Amtlichen Digitalen Wasserwirt-
schaftlichen Gewdéssernetz (AGWN) ausgewiesenen Einzugsgebieten des Butzengrabens
und der Eyach.

Das Erweiterungsgebiet stellt morphologisch eine West-Ost verlaufende und nach Norden
bzw. Siiden abfallende Gelandekuppe dar. Oberflachlich abflielendes Niederschlagswas-
ser strdmt entweder nach Siiden in den Bereich des Butzengrabens oder nach Norden in
die nérdlich an das Erweiterungsgebiet anschlieRende Senke ab. In dieser Senke verlauft
ein Graben, in dem sich nach starken oder lang anhaltenden Niederschldgen das ober-
flachlich abflieRende Wasser sammelt und dann nach Nordosten in Richtung des Talab-
hangs zum Eyachtal abflielt. Beim Butzengraben handelt es sich um ein Trockental, wel-
ches nur nach starken oder langanhaltenden Niederschldgen auch oberflachlich Wasser
fiihrt und dann siidlich des Steinbruchs in die Eyach entwéssert.

Nach starken Niederschldagen oder langer anhaltenden Niederschlagsereignissen sam-
melt sich im Bereich der Abbausohlen innerhalb der aktiven Abbaufldche lokal Wasser.
Diese Gewasser sind jedoch nur temporar vorhanden und versickern schnell oder trocknen
rasch wieder aus.

Auf der tiefsten Abbausohle ist beckenartig in einem kleinen Bereich die Grundwasser-
oberflache freigelegt (Grundwasserblanke). Diesem Becken flieRt auch ein wesentlicher
Teil der iber dem Abbau niedergehenden Niederschldge zu. In den Zeiten, in denen der
Tiefenabbau betrieben wurde, musste eine Grundwasserhaltung betrieben werden. Da
zwischenzeitlich kein Tiefenabbau bis zur Schichtgrenze Oberer Muschelkalk/ mittlerer
Muschelkalk mehr stattfindet, wird im Steinbruch Weildorf kein Grundwasserfreigelegt.
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Ein Kleingewasser als Sammelbecken fiir das auf den Steinbruchflachen auftreffende Nie-
derschlagswasser ist aber auf der tiefsten Abbausohle weiterhin vorhanden.

Grundwasser

Schutzgebietsausweisungen

Das Erweiterungsgebiet und sein Umfeld sind weder Bestandteil eines Quellen- oder Was-
serschutzgebietes noch besteht eine regionalplanerische Ausweisung als Gebiet zur Si-
cherung von Wasservorkommen.

Hydrogeologische Verhéltnisse

Die im Steinbruch Haigerloch-Weildorf gewonnenen Schichten des oberen Muschelkalks
werden im Erweiterungsgebiet von Schichten des Unteren Keupers und des Quartérs liber-
deckt. Die Schichten des Quartérs (Bodenbildung, LoRlehm) sind als Grundwassergering-
leiter anzusehen. Die Schichten des Unteren Keupers stellen einen Wechsel aus grund-
wasserleitenden Schichten (Sandsteine, Dolomite) und gering grundwasserleitenden bis
grundwasserstauenden Schichten (Silt- und Tonsteine) dar. Zusammen bilden die Schich-
ten des Quartadrs und des Unteren Keupers eine gering durchldssige und somit den Grund-
wasserleiter im oberen Muschelkalk schiitzende Deckschicht. Die Mdchtigkeit der gering
durchlassigen Uberdeckung betragt im zentralen Teil des Erweiterungsgebiets etwa 13 m.
Nach Nordosten und Siidosten nimmt die Méachtigkeit auf etwa 2 m ab. Im Nordwesten
werden noch etwa 9 m und im Stidwesten etwa 5 m Méachtigkeit erreicht.

Der Obere Muschelkalk und die Oberen Dolomite des mittleren Muschelkalks stellen zu-
sammen prinzipiell einen bedeutenden Kluft- und Karstgrundwasserleiter dar. In Karst-
grundwasserleitern ist, abhdngig von der Ausrichtung der Karststrukturen und der Inten-
sitat der Verkarstung, eine starke Anisotropie der Durchldssigkeit und auch der FlieRge-
schwindigkeiten vorhanden. Im Bereich von gréReren, durch Verkarstung gedffneten
Strukturen sind die Durchlassigkeit und die FlieBgeschwindigkeit des Wassers im Ver-
gleich zum umgebenden Gehirge sehr hoch. Solche Strukturen wirken dann auf die umlie-
genden Gesteinsschichten drainierend. In der neu erstellten Grundwassermessstelle P4
wurde eine offene Karststruktur durchteuft. Diese verlduft im Bereich der nérdlich des
Erweiterungsgebiets gelegenen Senke in SW-NE Richtung und ist im Bereich des Talab-
hangs als enger Einschnitt zu erkennen.

Da mit Ausnahme der HaBmersheim-Schichten der Trochitenkalk-Formation in den Schich-
ten des oberen Muschelkalks tonmergelsteinreiche Lagen nur sehr undeutlich ausgebildet
sind, ist eine Aushildung von schwebenden Grundwasservorkommen nicht zu erwarten.
Im Steinbruch sind auch unmittelbar oberhalb der HaRmersheim-Schichten zu keiner Zeit
Wasserzutritte vorhanden. Dies ldsst darauf schliefen, dass wegen der im Umfeld des
Steinbruchs Haigerloch-Weildorf vergleichsweise geringen Machtigkeit der Halmers-
heim-Schichten diese nicht hydraulisch trennend wirken und daher die Schichten des obe-
ren Muschelkalks und die der Oberen Dolomite des Mittleren Muschelkalks als einheitli-
cher Aquifer anzusehen sind.
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Grundwasserneubildung

Wegen der geringdurchlassigen Uberdeckung durch Schichten des Quartars und des Un-
teren Keupers erfolgt im Erweiterungsgebiet keine direkte Grundwasserneubildung im
Aquifer des oberen Muschelkalks. Wegen des sehr kleinflachigen Einzugsgebiets werden
sich auch in den Schichten des Unteren Keupers allenfalls temporar gering ergiebige
Schichtgrundwasservorkommen ausbilden. Der Abfluss des temporar gebildeten Grund-
wassers wird gravitativ in Richtung des Schichteinfallens nach Nordosten erfolgen. Die-
ses Schichtgrundwasser wird im Bereich des Ausstrichs der Keuperbasis nérdlich des Er-
weiterungsgebiets entweder oberflachlich der Vorflut oder durch Versickern dem Aquifer
des oberen Muschelkalks zustrémen.

Grundwassergang

Der Grundwassergang in der Messstelle P2 zeigt fiir die Jahre 2014, 2015 und 2018 Hoch-
stdnde des Grundwasserspiegels zum Jahresbeginn und danach bis zum Jahresende ab-
fallende Werte. In den Jahren 2016 und 2019 wurde der Grundwasserhochstand mit deut-
lich geringerer Amplitude erst zur Jahresmitte erreicht und im Jahr 2017 sind nur geringe
Schwankungen des Grundwasserspiegels aufgetreten. Zum Jahresbeginn 2020 deutet
sich wieder ein deutlicheres Ansteigen des Grundwasserspiegels an. Die Messstelle P2
zeigt mit 2,5 bis 3,5 m die groRte Schwankungsbreite, was auf ein geringeres Speicher-
vermdgen des Untergrunds im Umfeld dieser Messstelle hinweist.

Der Grundwassergang in der Messstelle P1 zeigt prinzipiell einen ahnlichen Verlauf wie
in der P2, wegen der geringeren Schwankungsbreite von nur 1,5 bis 2 m ist dieser aber
weniger deutlich ausgebildet.

Aus den 2019 neu errichteten Grundwassermessstellen P3 und P4 liegen bislang erst we-
nige Daten vor, daher kann zur maximalen Schwankungsbreite des Grundwasserspiegels
noch keine eindeutige Aussage getroffen werden.

Grundwasseroberflédche und Grundwasserflielrichtung

Am 16.04.2019 wurde in den Messstellen P1, P2, P3 und P4 eine Stichtagsmessung des
Grundwasserstands durchgefiihrt. Aus den dabei bestimmten Werten des Grundwasser-
stands wurde die Hohenlage der Grundwasseroberflache in m NHN berechnet und als
Isolinien (Grundwassergleichen) dargestellt (s. Anlage [11.3). Nach den Grundwasserglei-
chen fallt die Grundwasseroberflache im Sidwesten der Erweiterungsflache mit etwa 1°
nach Nordosten ab, im Nordosten ist das Abfallen ab der Grundwassergleiche 418 m NHN
mit etwa 0,5° etwas flacher. Die Abstromrichtung des Grundwassers ist somit nach Nord-
osten gerichtet.

Die Grundwasseroberflache lag im Bereich der Erweiterungsflache am Stichtag zwischen
ca. 421 m NHN im Stidwesten und ca. 417 m NHN im Nordosten. Damit liegt sie ca. 1 bis
2,5 m oberhalb der Basis des oberen Muschelkalks. Verglichen mit den seit 2013 vorlie-
genden Messungen des Grundwasserstands aus der Messstelle P2 ist zum Zeitpunkt der
Stichtagsmessung von einem Grundwassermittelstand auszugehen.
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Grundwasserqualitét

Nach Fertigstellung der neuen Grundwassermessstellen P3 und P4 wurde aus diesen je-
weils eine Wasserprobe entnommen und nach der LfU-Parametergruppe G analysiert. Die
Analyseergebnisse belegen, dass das natiirliche Grundwasser im Zustrom des Steinbru-
ches keine Auffélligkeiten aufweist und Trinkwasserqualitat besitzt.

5.5.3 Potenzielle Projektwirkungen

Bei dem geplanten Abbauvorhaben sind folgende potenzielle Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser von Relevanz:

Oberflachenwasser

e Beeintrachtigung von Oberflachengewassern
e Reduzierung oder Veranderung des Einzugsgebietes und der Abflussverhaltnisse
von Oberflachengewassern

e Beeintrachtigung der Wasserqualitat durch Stoffaustrage

Grundwasser

e Beeintrdachtigung der Grundwasserqualitat durch Entfernen der schiitzenden Deck-
schichten

e Beeintrachtigung der Grundwasserqualitat durch Stoffeintrage

e Beeintrdchtigung des Grundwasserhaushalts durch die dauerhafte Verdnderung
der FlieRverhaltnisse im Grundwasserleiter

e (Grundwasserzutritte durch den Anschnitt grundwasserfiihrender Schichten und
Strukturen

5.5.4  Eingriffsheschreibung und -bewertung

Oberflachenwasser

Durch den Eingriff werden keine Oberflachengewasser beansprucht. Der Einzugsbereich
des nordlich des Erweiterungsgebiets verlaufenden und temporér Wasser fiihrenden Gra-
bens sowie des sidlich des Erweiterungsgebiets gelegenen Butzengrabens wird durch den
Eingriff nicht mallgeblich verkleinert. Ein Abfluss von Oberflachenwasser aus dem Erwei-
terungsgebiet erfolgt nur nach langanhaltenden oder sehr starken Regenereignissen. In
der Regel wird das Niederschlagswasser in der landwirtschaftlich genutzten Fldche durch
Boden und Vegetation aufgenommen.

Durch den Abbau in der Erweiterungsflache wird das auftreffende Niederschlagswasser
in das Steinbruchgeldnde abfliefen und dort auf der tiefsten Steinbruchsohle gesammelt.
Der groRte Teil des anfallenden Niederschlagswassers wird zur Staubniederschlagung
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und als Brauchwasser in der Produktion verwendet, eine Ableitung von {berschiissigem
Wasser wird nur nach starken oder langanhaltenden Regenfallen erfolgen.

Fir die Ableitung des im Bereich des Steinbruchs und der sonstigen Betriebsflachen auf-
treffenden Niederschlagswassers wurde durch die Fa. Schneider ein eigenstandiger An-
trag auf eine wasserrechtliche Erlaubnis gestellt. In diesem Antrag werden auch die An-
forderungen an die Riickhaltung und Reinigung des Wassers sowie die Dimensionierung
der hierfiir erforderlichen Absetzbecken und Reinigungsanlagen geregelt. Hierdurch wird
gewabhrleistet, dass durch die Ableitung von iiberschiissigem Wasser aus dem Steinbruch-
gelande keine Verunreinigungen in die umliegenden Fliellgewdasser gelangen und auch
keine unzuldssige Trlibung verursacht wird.

Grundwasser

Abbaubedingte Entfernung grundwasserschiitzender Deckschichten

Durch das Abbauvorhaben werden im Erweiterungsgebiet die den Aquifer des oberen Mu-
schelkalks schiitzenden, gering durchldssigen Deckschichten des Quartérs und des Unte-
ren Keupers entfernt. Im Zuge der Rohstoffgewinnung werden dann auch die Schichten
des oberen Muschelkalks weitgehend entfernt. Der Abbau wird jedoch maximal bis zum
Top der teilweise mergelig ausgebildeten HaBmersheimer Schichten gefiihrt, die im Stein-
bruch Weildorf eine Méachtigkeit von ca. 4 m aufweisen. Damit bleibt iber dem Grund-
wasserkorper eine schiitzende Deckschicht mit hoher Madchtigkeit erhalten.

Mit der Ausrichtung auf das Top der Halmersheimer Schichten erreicht die tiefste Abbau-
sohle eine Teufe von ca. 427 m NHN im Stidwesten und von ca. 423 m NHN im Nordosten.
Bei dieser Abbautiefe verbleibt die Abbausohle ca. 6 bis 7 m Giber den im April 2019 ge-
messenen Grundwasserstanden (s. Anlage I11.3) und um ca. 4 bis 5 m iber dem hochsten
jemals gemessenen Grundwasserstand.

Nach Entfernung der Uberdeckung kann es im Bereich der Abbausohlen zum Einsickern
von Niederschlagswasser in die zundchst offenliegende Kliiftung der Schichten des obe-
ren Muschelkalks kommen. Durch den Fahrbetrieb auf den Abbausohlen wird die offenlie-
gende Kliiftung oberflachennah sukzessive abgedichtet und das Einsickern von Nieder-
schlagswasser vermindert. Dariiber hinaus wird die offene Flache der tiefsten Abbausohle
durch die nachfolgende Wiederverfiillung in ihrer FlachengréRe minimiert und zeitzeitnah
mit bindigen Schichten abgedeckt, durch die die Schutzfunktion fiir das Grundwasser wie-
derhergestellt wird.

Grundwasserzutritte durch den Anschnitt grundwasserfiihrender Schichten und Strukturen

Das in den hohergelegenen Abbaubereichen versickernde Wasser kann dem offenen Ab-
bau in tiefer gelegenen Bereichen iiber die Abbauwénde in geringem Umfang wieder zu-
stromen, der (iberwiegende Teil wird aber in das tieferliegende Grundwasser iibergehen.
Im derzeit in Abbau befindlichen Bereich sind in den unteren Abbauwénden im Bereich
groRerer Kluftzonen zeitweise Durchfeuchtungen zu erkennen.
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Da im Umfeld des Steinbruchs und des Erweiterungsgebiets in den als Rohstoff gewon-
nenen Schichten des oberen Muschelkalks keine machtigeren Tonmergelsteinlagen aus-
gebildet sind, kommt es nicht zur Ausbildung schwebender Grundwasserleiter und somit
auch nicht zu einem ZuflieRen von Schichtgrundwasser Gber die Abbauwénde. Das aus
Kliften in sehr geringem Male zuflieRende Wasser wird zusammen mit dem Nieder-
schlagswasser auf der tiefsten Abbausohle gesammelt und fiir betriebliche Zwecke ge-
nutzt.

GrundwasserflieRverhaltnisse

Oberhalb des geschlossenen Grundwasserspiegels hat die Verfiillung des Abbaus mit bin-
digem Material keinen Einfluss auf die Grundwasserstrémung. Schwebende Grundwas-
servorkommen bilden sich hier nicht aus. Das zuvor dem offenen Abbau zustrémende
Kluftwasser wird nach der Verfiillung vollstandig dem tieferliegenden Grundwasserkérper
zuflieRen.

Entnahme von Grundwasser, Wasserhaltung

Der geplante Abbau greift nicht in das Grundwasser ein. Eine Absenkung des Grundwas-
serspiegels zur Trockenhaltung des Abbaubereichs ist daher nicht erforderlich. Eine Was-
serhaltung ist im Steinbruch nur fiir das zustrémende Niederschlagswasser sowie fiir das
ggf. in geringem Umfang zustromende Kluftwasser erforderlich.

Das dem Abbau zustromendem Niederschlagswasser wird iiberwiegend zur Staubnieder-
schlagung und als Brauchwasser in der Produktion genutzt. Eine Ableitung des anfallen-
den Niederschlagwassers in den Butzengraben oder die Eyach wird nur nach starken oder
langanhaltenden Regenfallen erfolgen.

Fir den bestehenden Steinbruch wurde im Zuge der Beantragung eines tieferen Rohstoff-
abbaus durch hydrogeologische Versuche nachgewiesen, dass durch eine Grundwasser-
entnahme im Steinbruch keine Beeintréchtigung des Grundwasserdargebots im Brunnen
Karlstal und auch keine Verminderung der Schiittung der Karstquelle bei den Fischteichen
gegeben ist (SCHMIDT-WITTE 2012).

Die Karstquelle bei den Fischteichen liegt nicht in der FlieRrichtung des aus der Erweite-
rungsflache abstrémenden Grundwassers. Daher ist bei einer Grundwasserentnahme
auch weiterhin keine Beeinflussung der Quellschiittung zu erwarten.

555  Vermeidungs- und MinimierungsmafBnahmen

Die Abbauplanung wurde aus Griinden des vorbeugenden Grundwasserschutzes geandert.
Gegeniiber der urspriinglichen Planung, die einen Gesteinsabbau bis zur Basis des oberen
Muschelkalks vorsah, wurde die Abbautiefe so weit reduziert, dass tber der Grundwas-
seroberfldche dauerhaft eine mindestens vier Meter méchtige Deckschicht verbleibt.
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Dartiber hinaus werden zur Minimierung des Risikos von Stoffeintragen in das Grundwas-
ser seitens des Steinbruchbetriebes verschiedene Schutzvorkehrungen und Vorsichtsmali-
nahmen ergriffen.

So werden im aktiven Abbaubereich keine wassergefahrdenden Stoffe gelagert. Die Be-
tankung aller Fahrzeuge erfolgt ausschlieRlich an der Betriebstankstelle. Von der Tank-
platte abflieRendes Wasser wird {iber einen Olabscheider abgeleitet. Die Fahrzeuge wer-
den auRerhalb der Betriebszeiten auf befestigten Flachen abgestellt. Durch eine regelmé-
Rige Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge und Arbeitsgerdte wird die Gefahr von
Betriebs- und Treibstoffausstritten minimiert.

Zur Vermeidung einer stofflichen Beeintrdchtigung des Grundwassers werden als Spreng-
stoff ausschliellich patronierte, gelatindse Sprengstoffe eingesetzt. Bei sorgfaltigem Um-
gang mit diesen Produkten sowie bestimmungsgemaRer Verwendung sind schadliche Aus-
wirkungen auf die Umwelt nicht zu erwarten. Lose Sprengstoffe werden nicht verwendet.
Auch der Einsatz der tbrigen verwendeten Sprengmittel wie Sprengschnur und Spreng-
ziinder fiihrt bei sachgemaRem Umgang zu keiner Gefahrdung der Umwelt.

Da durch den bisherigen langjahrigen Abbau- und Verfiillbetrieb keine maligeblichen Be-
eintrdchtigungen des Grundwassers eingetreten sind, kann angenommen werden, dass
die von der Steinbruchbetreiberin getroffenen Vorkehrungen geeignet sind, einen grund-
wasservertraglichen Abbaubetrieb zu gewdhrleisten. Unter diesen Voraussetzungen sind
auch bei der ordnungsgemaRen Fortfiihrung des Abbaubetriebes keine mafgeblichen Be-
eintrachtigungen des Grundwassers zu erwarten.

Fir die Wiederverfiillung des Steinbruches wird grubeneigener Abraum (Quartar und Un-
terer Keuper, nicht verwertbares Material aus der Aufbereitung), nicht absetzbarer Dolo-
mitstein sowie gemal den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums
Baden-Wiirttemberg fiir die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial bis
zur Zuordnungsklasse Z0* eingestuftes Fremdmaterial eingesetzt. Durch die Verfiillung
werden wieder Deckschichten aufgebaut, die eine Schutzfunktion fiir das Grundwasser
iibernehmen. Somit kann durch die geplante Rekultivierung die Schutzfunktion fiir den
Grundwasserleiter langfristig wiederhergestellt werden.

55.6 Verschlechterungsverbot der Wasserrahmenrichtlinie

Erfordernis zur Priifung des Verschlechterungsverbots

Die Européische Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie, WRRL), hat als Ziel, alle
Gewadsser soweit mdglich in einen besseren okologischen und chemischen sowie das
Grundwasser in einen besseren mengenmaRigen und chemischen Zustand zu bringen. Es
gilt sowohl das Verbesserungsgebot als auch das Verschlechterungsverbot. Die WRRL
entfaltet ihre Wirkung durch Umsetzung in das nationale Recht (Wasserhaushaltsgesetz
des Bundes - WHG) und das Wassergesetz von Baden-Wirttemberg (WG).
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Fir den geplanten Abbau ist darzulegen, dass weder eine echte Benutzung des Grundwas-
sers im Sinne von 8 9 WHG Abs. 1 noch eine unechte Benutzung des Grundwassers bzw.
der oberirdischen Gewésser im Sinne von 8 9 Abs. 2 WHG, insbesondere keine schadliche
Verdanderung der Gewasser, stattfindet.

Konkret ist nachzuweisen, dass die Vereinbarkeit des beantragten Vorhabens mit den Be-
wirtschaftungszielen der WRRL gegeben ist, und zwar fiir den chemischen und 6kologi-
schen Zustand (8 27 WHG - Oberflachengewasser) bzw. den mengenméRigen und chemi-
schen Zustand (8 47 WHG - Grundwasser).

Zustandsheschreibung der Wasserkorper

Oberfldchengewdsser - Flusswasserkdrper (WK)

Der Steinbruch Weildorf liegt einschlieBlich der geplanten Erweiterungsflache im Teilbe-
arbeitungsgebiet (TBG) 40 Neckar bis einschliellich Starzel innerhalb des Flusswasser-
korpers (WK) Eyach und Starzel. Die WK-Nummer lautet 40-06. Die Flache des Flusswas-
serkorpers betragt 244,9 km2. Die Eyach, die den Vorfluter fiir den Steinbruchbereich bil-
det, wird dem Gewassertyp karbonatischen, fein- bis grobmaterialreichen Mittelgebirgs-
flissen des Keupers zugeordnet. Eine Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm liegt fiir
den WK 40-06 nicht vor. Der dkologische Gesamtzustand des Oberflachenwasserkdrpers
wird als mél3ig eingestuft.

Grundwasserkdrper (GWK)

Grundwasserkorper (GWK) bilden die kleinste Bewertungs- und Bewirtschaftungseinheit
fiir das Grundwasser. Hierbei handelt es sich um ein abgegrenztes Grundwasservolumen
innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter. Der Kluft- und Karstgrundwasserleiter,
der in den Schichten des oberen Muschelkalks und der Oberen Dolomite des mittleren
Muschelkalks ausgebildet ist, wird dem Grundwasserkérper Muschelkalk-Platten zuge-
rechnet. Im westlichen Bereich des bestehenden Steinbruchs sowie der Erweiterungsfla-
che weist die LUBW (2019) den Grundwasserkdrper Keuper-Bergland aus. Beide GWK be-
finden sich nach dem Bewirtschaftungsplan Neckar (MINISTERIUM FUR UMWELT, KLIMA UND
ENERGIEWIRTSCHAFT BADEN-WURTTEMBERG, 2015) mengenmaRig und chemisch in einem gu-
ten Zustand.

Priifung des Verschlechterungsverhots

Priifung der mengenméaBigen Beeintrédchtigung

Durch die Beschrankung des Abbaus auf den Bereich oberhalb der HaBmersheimer Schich-
ten wird im Zuge der Abbauerweiterung der Grundwasserkdrper nicht freigelegt. Auller-
dem findet auch keine Entnahme von Grundwasser statt. Lediglich Kluftwasser werden in
geringem Umfang an der offenen Abbauwand austreten. Uber die fiir die Steinbrucher-
weiterung vorgesehene Flache findet bisher keine Grundwasserneubildung im relevanten
Umfang statt (s. Kap. 5.5.2). Wahrend des Abbaus wird das auftreffende Niederschlags-
wasser auf der tiefsten Steinbruchsohle gesammelt und zur Staubniederschlagung oder
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als Brauchwasser in der Produktion eingesetzt. Der Grolteil dieses Wassers wird im
Werksbhereich verdunsten. Eine negative Verdnderung des mengenmaRigen Zustands des
Grundwasserkorpers ergibt sich hieraus nicht.

Priifung der chemischen Beeintrédchtigung

Eine Einleitung von Gberschiissigem Wasser in den Vorfluter wird nur nach starken oder
langanhaltenden Regenféllen erfolgen. Die Einleitung wird durch eine eigensténdige was-
serrechtliche Erlaubnis geregelt. Durch den Betrieb eines Absetzbeckens und die Reini-
gung des Wassers wird gewdhrleistet, dass mit dem eingeleiteten Wasser keine Verun-
reinigungen in die umliegenden FlieRgewasser gelangen und auch keine unzuldssige Tri-
bung verursacht wird.

Mit den in Kapitel 5.5.5 aufgefiihrten Vorkehrungen zur Minimierung der Gefahr einer
stofflichen Verunreinigung des Grundwassers konnte bisher ein grundwasservertraglicher
Abbaubetrieb gewahrleistet werden. Durch den bisherigen langjéhrigen Abbau- und Ver-
fiillbetrieb sind keine erkennbaren Beeintrachtigungen des Grundwassers eingetreten.
Dies spiegelt sich auch in dem guten chemischen Zustand des Flusswasserkdrpers und
der Grundwasserkdrper wider.

Insgesamt kann daher davon ausgegangen werden, dass durch die Abbauerweiterung
keine negative Veranderung des chemischen Zustandes der Wasserkérper eintreten wird.

Priifung der dkologischen Beeintrdchtigung

Da weder eine mengenmallige noch eine chemische Beeintrachtigung der Wasserkorper
zu erwarten ist und dariiber hinaus auch nicht in die Struktur der bestehenden FlielRge-
wasser eingegriffen wird oder eine Einleitung von Wasser erfolgt, dessen physikalische
Eigenschaften malRgeblich verandert werden, sind negative Auswirkungen auf den 6kolo-
gischen Zustand oder Wasserorganismen nicht zu erwarten.

Priifung von Auswirkungen auf wasserwirtschaftliche Nutzungen

Die WRRL definiert als relevante Schutzgebiete diejenigen Gebiete, fiir die nach den ge-
meinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Schutz der Oberflachengewasser und des Grund-
wassers oder zur Erhaltung von wasserabhangigen Lebensrdaumen und Arten ein beson-
derer Schutzbedarf festgestellt wurde. Die WRRL fordert in Art. 7 die Ermittlung aller
Wasserkorper, in denen Wasser fiir den menschlichen Gebrauch genutzt wird, und zwar
durchschnittlich mehr als 10 m3 taglich bzw. fiir die Versorgung von mehr als 50 Personen.

Im Zuge der Erweiterung des Steinbruch Haigerloch wird weder in ein Wasserschutzgebiet
noch ein raumplanerisch ausgewiesenes Vorranggebiet zur Sicherung von Wasservorkom-
men eingegriffen. Darliber hinaus zeigen die hydrogeologischen Untersuchungen, die im
Rahmen der Beantragung des friiheren Tiefenabbaus im Steinbruch Weildorf durchgefiihrt
wurden, dass selbst bei Freilegung der Grundwasseroberflache und Absenkung des Grund-
wasserspiegels keine Beeintrachtigung des Grundwasserdargebots im Brunnen Karlstal
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in der Talaue der Eyach und auch keine Verminderung der Schiittung der Karstquelle bei
den Fischteichen eintritt (s. Kap. 5.5.4).

Auswirkungen der Abbauerweiterung auf wasserwirtschaftliche Nutzungen, insbesondere
Nutzungen im Sinne des Art. 7 der WRRL, kdnnen daher ausgeschlossen werden.

Ergebnis der Priifung des Verschlechterungsverbots

Die Einhaltung der Vorgaben der 88 27 Abs. 1 Nr. 1 und 47 Abs. 1 Nr. 1 - 3 WHG ist somit
gegeben. Durch die geplante Steinbrucherweiterung wird somit keine chemische und/oder
mengenmafige Verschlechterung des Wasserkdrpers bzw. des Grundwasserkorpers her-
vorgerufen. Da keine Verschlechterung der Wasserkdrper erfolgt, ist auch keine unechte
Benutzung des Grundwassers bzw. der oberirdischen Gewasser im Sinne von § 9 Abs. 2
WHG gegeben.

5.5.7 Fazit

Der vorhabensbedingte Eingriff in den Gesteinskdrper fiihrt zu einer voriibergehenden Ent-
fernung der den Aquifer des oberen Muschelkalks schiitzenden Deckschichten. Durch die
Wiederauffiillung des Abbaubereichs mit Abraum und geeignetem Fremdmaterial wird im
Zuge der Rekultivierung wieder eine das Grundwasser schiitzende Deckschicht herge-
stellt.

Oberflachengewadsser werden durch das Vorhaben nicht unmittelbar beansprucht und
auch nicht mittelbar wesentlich beeintrachtigt.

Mit vorhabensbedingten relevanten Auswirkungen auf das Grundwasser oder auf Ober-
flachengewadsser ist insgesamt nicht zu rechnen. Eine Verschlechterung der Wasserkorper
ist nicht zu besorgen.

5.6 Schutzgut Luft und Klima
5.6.1 Methodik

Die lokalklimatischen Verhéltnisse kénnen aus den topographischen Verhaltnissen sowie
aus den gegebenen Landnutzungen abgeleitet werden. Hierzu erfolgt eine verbal-argu-
mentative Einschatzung der Situation.

Fur die Lufthygiene sind die beim Betrieb des beantragten Abbauvorhabens méglicher-
weise auftretenden Staubemissionen von Bedeutung. Hierzu wurde ein eigenstandiges
entsprechendes Staubemissions- und -immissionsgutachten erstellt (s. Teil VIII der An-
tragsunterlagen).
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5.6.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung

Der Steinbruch und die Erweiterungsflache liegen im Naturraum Obere G&ue der durch
landwirtschaftliche Nutzung und kleinere bis mittelgrolle Waldflachen sowie eine ver-
gleichsweise geringe Besiedlungsdichte gepragt ist.

Der gesamte Steinbruch liegt auf einer in Richtung Osten und Nordosten zum Eyachtal hin
geneigten Flache. Die vorhandene Geldndeoberflache der Erweiterungsflache steigt in
Richtung der Ortslage von Weildorf nach Westen hin an. Stdlich befindet sich zwischen
dem Steinbruch und der Ortslage von Haigerloch ein in Ost-West-Richtung verlaufender
Gelandeeinschnitt, in dem temporédr der Butzengraben flielSt. Nérdlich des Steinbruchs
erstreckt sich an dem zum Eyachtal abfallenden Hang das Waldgebiet Winterhalden.

In windschwachen, klaren Ndchten kiihlen Freifldchen wie die innerhalb und im Umfeld
der Erweiterungsflache gelegenen Ackerfldchen und sonstige mit niedriger Vegetation be-
standene Flachen, durch Ausstrahlung wesentlich stérker ab als Siedlungs- oder Waldfla-
chen. Die abgekiihlte Luft bewegt sich bodennah in Richtung des Temperatur- und/oder
Geldandegefélles. Gleichzeitig kommt es in der dariiber liegenden Luftschicht zu einer re-
lativ warmeren Gegenstromung. Solche Kaltluftentstehungsgebiete sind siedlungsklima-
tisch daher insbesondere in der N&he von klimatischen Belastungsgebieten, und wenn sie
tiber Tal- und Hanglagen Anschluss an diese haben, von Bedeutung. Ein wichtiges Kalt-
luftentstehungsgebiet in der Region Neckar-Alb fiir die ober- und mittelzentralen Orte in
den verdichteten Teilrdumen sind u.a. auch die Offenlandflachen des Eyachtals mit dessen
Hangen (RVNA 2013).

Tagsiber sind Waldflachen die Hauptproduzenten von Kalt- bzw. Frischluft. Auch sie ste-
hen (ber ein Zirkulationssystem in Beziehung zu Siedlungsflachen und haben tagsiiber
ausgleichende Wirkung auf das Siedlungsklima. Je nach Wetterlage und Tageszeit sorgen
Steig- und Fallwinde fiir einen Luftaustausch. Als besonders wichtige Frischluftentste-
hungsgebiete sind die Klimaschutzwalder nach der Waldfunktionenkartierung zu sehen.
Entsprechende Ausweisungen bestehen innerhalb der Erweiterungsflache und deren né-
herem Umfeld nicht. Positive Auswirkungen der nordlich und siidlich des Steinbruchs vor-
handenen Wald- und Geholzbestande auf das Siedlungsklima einiger Siedlungsteile von
Haigerloch sind jedoch anzunehmen.

Das ostlich des Steinbruchs in Nord-Siid-Richtung verlaufende Eyachtal hat durch die hohe
Reliefenergie eine wichtige Bedeutung als Kaltluftabflussbahn fiir den Raum Balingen
(RVNA 2017). Der siidlich des Steinbruchs zum Eyachtal hin verlaufenden Geldndeeintie-
fung kommt ebenfalls eine Funktion als Kaltluftabflussbahn zu (ebd.).

Die lufthygienischen Verhdltnisse im Untersuchungsgebiet sind aufgrund der l&ndlichen
Lage als giinstig und wenig belastet anzunehmen. Der Bereich des Steinbruchs und sein
unmittelbares Umfeld sind jedoch durch die betrieblich bedingten Staubemissionen vor-
belastet.
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5.6.3  Eingriffsheschreibung und -bewertung

Die beantragte Erweiterung greift auf rund 6 ha in landwirtschaftliche Nutzflachen ein,
die sich grol¥flachig im Umfeld des Steinbruchs erstrecken. Die beanspruchte Teilflache
verliert fiir die Dauer des Abbaus und der Wiederverfiillung ihre lufthygienische Funktion.
Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die Inanspruchnahme der Flachen immer nur ab-
schnittsweise erfolgen wird. Gleichzeitig werden im norddstlichen Steinbruchbereich ehe-
malige Abbauflachen aufgefiillt und einer landwirtschaftlichen Nutzung zugefiihrt. Auf-
grund der Geometrie des Steinbruchs, des Flachenbedarfs fiir die Boschungen des Verfiill-
kérpers und des Bedarfs an Betriebs- und Lagerflachen kann, die dem Abbaufortschritt
nachfolgende Verfiillung jedoch nur sehr langsam erfolgen, sodass ein GroRteil des Stein-
bruchs dber einen relativ langen Zeitraum offen bleibt.

Die abgebauten und in Abbau befindlichen Fldchen verlieren fir diesen Zeitraum ihre még-
lichen klimatischen Funktionen fiir das nahere rdumliche Umfeld, da die fiir die Luftreini-
gung notige Vegetationsdecke fehlt und die Eintiefung des Steinbruchgeldndes eventuelle
Luftstrdmungen unterbricht. Relevante Auswirkungen ergeben sich daraus nicht, da die
Erweiterungsflache keine hervorgehobene bioklimatische Bedeutung fiir die umliegenden
Siedlungen besitzt. Auf den im Umfeld gelegenen Siedlungsflachen von Haigerloch und
Weildorf groRflachig bestehenden Offenlandflachen wird nach wie vor die siedlungskli-
matisch relevante Kaltluftbildung stattfinden und nachts je nach Windrichtung ein Kalt-
luftabfluss in Richtung der Siedlungsbereiche erfolgen.

Nach Beendigung des Abbaus werden die urspriinglichen Reliefverhdltnisse und Nut-
zungsformen unter Beriicksichtigung natur- und artenschutzfachlicher Aspekte weitge-
hend wiederhergestellt, sodass mdgliche Auswirkungen nur von vorriibergehender Natur
sein werden.

Mit der Umsetzung des geplanten Vorhabens geht keine Errichtung von Gebauden, Bau-
werken oder das Anlegen asphaltierter Stralien einher, sodass aus der Steinbrucherwei-
terung kein versiegelungsbedingter Anstieg der Lufttemperatur resultiert. Innerhalb der
Abbaufléache ist infolge der Eintiefung des Geldndes mit einer gednderten Temperaturver-
teilung zu rechnen. Die gednderten Einfallswinkel der Sonneneinstrahlung flihren zu einer
starkeren Erwdrmung der sonnenbeschienenen Hénge bzw. zu einer geringeren Erwaér-
mung der beschatteten Hange. Die Anderungen der Temperatur sind jedoch geringfiigig
und haben keine Auswirkungen auf den Temperaturverlauf oder die Verdunstungsrate au-
Rerhalb des Steinbruchs.

Die vorlibergehende Entfernung der Boden- und Vegetationsdecke auf der Erweiterungs-
flache fiihrt wahrend der Dauer der Nutzung fiir den Gesteinsabbau zu deutlichen Veréan-
derungen des Mikroklimas, die sich jedoch im Sinne einer Erhdhung der Biotopvielfalt
positiv auswirken kénnen und sich nicht bis in umliegende Siedlungsgebiete auswirken.

Hinsichtlich des Themenfeldes Klimawandel ist hervorzuheben, dass mit der dezentralen,
ortsnahen Rohstoffgewinnung und Baustoffproduktion unndtig lange Transportwege und
damit auch zusatzliche Treibhausgasemissionen aus dem Transportverkehr vermieden
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werden. Ein Verzicht auf die beantragte Rohstoffgewinnung stellt daher keine klimagiins-
tigere Alternative dar. In diesem Fall misste der Baustoffbedarf der Region aus weiter
entfernt gelegenen Produktionsorten gedeckt werden, was durch die Massentransporte
tiber grolle Entfernungen zu hohen CO.-Emissionen fiihren wiirde.

Zur Verbesserung der lufthygienischen Verhaltnisse hat die Fa. Schneider in den zuriick-
liegenden Jahren bereits zusatzliche MalRnahmen zur Staubniederschlagung bei der Roh-
stoffforderung, speziell bei den Abkippvorgangen auf den Vorbrecher ergriffen. Als gene-
relle Staubminderungsmafnahme werden in Phasen lang anhaltender Trockenheit die be-
triebsinternen Fahrwege zur Minimierung der Staubaufwirbelungen benetzt. Eine gene-
relle Modernisierung des Schotterwerkes und die Installation weiterer Entstaubungsanla-
gen erfordert jedoch die Planungssicherheit der neu zu beantragenden Abbaugenehmi-
gung.

Auf Basis einer Begutachtung der aktuellen Betriebssituation und unter Beriicksichtigung
einer auf eine gute Baukonjunktur ausgerichteten Annahme zur jéhrlichen Produktionsrate
kommt das Staubgutachten in Teil VIII der Antragsunterlagen zu dem Ergebnis, dass die
Immissionswerte der TA Luft in den nachstgelegenen Siedlungsgebieten eingehalten wer-
den und somit durch das Vorhaben keine schadlichen Umweltwirkungen und sonstige Ge-
fahren sowie erheblichen Nachteile oder Beld@stigungen fir das Umfeld hinsichtlich der
Lufthygiene durch die Staubemissionen hervorgerufen werden.

5.6.4 Fazit

Durch die Erweiterung des Abbaugebietes fiir Rohstoffe werden keine negativen Folgen
auf die Schutzgiter Luft und Klima hervorgerufen, weil der Eingriffe eher kleinflachig ist
und keine relevante Erhéhung der Abbaumengen gegeniiber den getroffenen Annahmen
zu erwarten sind.

Mit erheblichen Beeintrachtigungen des Lokalklimas sowie Verdanderungen der lufthygie-
nischen Verhéltnisse ist durch die Steinbrucherweiterung insgesamt nicht zu rechnen.
Auswirkungen auf das GrolRklima sind durch die Kleinflachigkeit und die zeitlich begrenzte
Dauer des Rohstoffabbaus ebenfalls nicht zu erwarten.

5.7 Schutzgut Landschaft und Erholung
5.71 Methodik

Nach 8§ 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Natur und Landschaft so zu schiitzen,
dass Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
dauerhaft gesichert sind.
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Vielfalt, Eigenart und Schénheit lassen sich nicht quantitativ messen oder anhand allge-
mein akzeptierter Kriterien objektiv bewerten, wie dies bei den Bewertungskriterien an-
derer Schutzgiiter teilweise der Fall ist. Vielmehr ist der Landschaftseindruck gepragt vom
individuellen Empfinden des einzelnen Betrachters sowie dessen orts- und situationsbe-
zogener Einstellung zu dem zu bewertenden Landschaftsausschnitt. Diese individuelle
Wahrnehmung der Landschaft und das Landschaftsempfinden fiigen sich fiir den Betrach-
ter vor seinem Erfahrungs- und Erwartungshintergrund zu einem subjektiven Landschafts-
bild zusammen, welches auch von den {ibrigen Sinneswahrnehmungen wie Geriichen und
Gerduschen beeinflusst wird.

Aus diesem Grund gibt es bislang keine allgemein akzeptierte und im Zulassungsverfahren
einheitlich anzuwendende Bewertungsmethodik fir die Landschaft bzw. das Landschafts-
bild. Eine Bewertung der Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schdnheit erfolgt hdufig unter
Beriicksichtigung nachfolgender Definitionen:

Die Vielfalt einer Landschaft duBert sich in einem naturraumtypischen Strukturreichtum,
der inshesondere auch von dem Ubergang verschiedener Landschaftselemente und den
dabei entstehenden Randeffekten gepragt ist. Der Ubergangsbereich zwischen verschie-
denen Landschaftselementen fiihrt zur Ausbildung von Okotonen bzw. Saumstrukturen,
die oft auch besonders artenreich sind.

Die Eigenart einer Landschaft zeigt sich neben der naturrdumlichen Ausstattung in ihrer
Préagung durch historische oder aktuelle Landnutzungsformen. Bezugspunkt fiir die Be-
trachtung der Eigenart stellt das fiir den Naturraum typische visuelle Erscheinungsbild der
Landschaft dar, wobei naturraumliche und kulturhistorische Gegebenheiten zu beriicksich-
tigen sind.

Am schwierigsten zu bewerten ist die Schénheit, da diese von der subjektiven und emoti-
onalen Wahrnehmung und den WertmaRstaben des Betrachtenden geprégt ist. Haufig
wird bei der Beurteilung der Schonheit hilfsweise die Naturnahe als Bewertungsmal3stab
herangezogen.

Weiterhin ist gemal den gesetzlichen Vorgaben bei dieser Betrachtung die Ausstattung
der Landschaft im Hinblick auf ihre Erholungsfunktion mit den dazugehérigen Einrichtun-
gen zu berlicksichtigen.

Der Bewertung besser zuganglich ist die potenzielle Beeintrdchtigung der Landschaft bzw.
des Landschaftsbildes durch einen geplanten Eingriff. Hier sind die Art, die Dauer, die
Reichweite sowie die Intensitat der Stérungen zu beriicksichtigen. Demgemal ist fiir die
Eingriffsbeurteilung ausschlaggebend, inwieweit die Landschaft, deren Wahrnehmung
durch den Menschen (Landschaftsbild) sowie die Erholungsfunktion verandert bzw. beein-
trachtigt werden. Insbesondere die Einsehbarkeit des Vorhabens von Siedlungs- und Er-
holungsgebieten aus sowie der Grad der Beeintrdchtigung der funktionalen Ausstattung
der Landschaft im Hinblick auf die Erholungsfunktion sind dabei von Bedeutung.

Zur Bearbeitung des Schutzgutes Landschaft wurde neben der Bestandsaufnahme des Un-
tersuchungsraumes im Rahmen der Kartierarbeiten auch die Geldndetopografie auf Basis
der topographischen Karte sowie fachplanerische Ausweisungen beriicksichtigt.
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572 Bestandsbheschreibung und -bewertung

Das Untersuchungsgebiet befindet sich innerhalb der GroRlandschaft Neckar- und Tauber-
Gauplatten im Naturraum Obere G4ue (Daten- u. Kartendienst der LUBW im Internet).

Der gesamte Steinbruch und die Erweiterungsflache liegen innerhalb des Landschafts-
schutzgebietes Eyachtal im Bereich des ehemaligen Landkreises Hechingen.

Der Regionalverband Neckar-Alb weist im Landschaftsrahmenplan alle Flachen, die nicht
Siedlungsflachen oder Flachen zur potenziellen Siedlungserweiterung sind, als wertvolle
unzerschnittene Freirdume aus. Im Falle des Steinbruchs und der Erweiterungsflache lie-
gen diese jedoch in unmittelbarer Nahe zu Siedlungsflachen (RVNA 2011).

Eine Ausweisung als Fldche im Offenland mit einem hohen Anteil an Relikten der traditi-
onellen Landeskultur bestehen fiir den Steinbruch, die Erweiterungsflache und das wei-
tere Umfeld nicht (RVNA 2011).

Die leicht hiigelige Landschaft im Bereich der geplanten Erweiterungsflache zeichnet sich
durch ein Mosaik von Landwirtschaftsflachen (v.a. Acker) und kleinen bis mittelgroRen
Wald- und Gehélzbesténden aus. Insbesondere an die Ortslage von Weildorf angrenzend
sind Streuobstbesténde zu finden.

Der Vorhabensbereich selbst erstreckt sich mit Ausnahme eines kleinen Gehdlzbestandes
vollstdndig auf Ackerfldchen und die dazugehérigen Wirtschaftswege. Der bestehende
Steinbruch liegt dstlich der Antragsflache. Die nachstgelegenen Ortschaften Weildorf und
Haigerloch liegen 350 m westlich bzw. 250 m stidlich der Erweiterungsflache. Ostlich des
Steinbruchs verlaufen die Bahnstrecke der Zollern-Alb-Bahn sowie die Landesstralle
L 360.

Infolge des Wechsels von Waldbestanden und offenen Landwirtschaftsflachen, teilweise
mit eingestreuten Gehdlbestanden (Streuobstwiesen, Hecken) ist die hiiglige Landschaft
mit den Taleinschnitten durch eine hohe Vielfalt gepragt. GroRtenteils, wie auch im ge-
planten Abbaubereich, sind die Ackerflachen jedoch als strukturarm einzustufen, da glie-
dernde Landschaftselemente wie Hecken und Baumgruppen fehlen.

Die aktuelle Landschaftsauspragung der Erweiterungsflache und des Umfeldes entspricht
dennoch in gewissem MaR der typischen Eigenart des Naturraums. Kulturhistorische Nut-
zungsformen finden sich nicht innerhalb oder im Umfeld der Antragsfléche.

Die Struktur- und Reliefvielfalt und das Vorhandensein charakteristischer Landschaftsele-
mente bedingen die der Schutzausweisung zugrundeliegende Schdnheit des Landschafts-
bildes. Das bestehende vertiefte Steinbruchgeldnde mit den offenen, hohen Felswanden
und den Werksanlagen wirkt sich hier allerdings limitierend aus.

Nérdlich des Steinbruchs liegt das im Regionalplan Neckar-Alb 2013 grol3flachig ausge-
wiesene Gebiet fir reg/ona/__bedeutsame Erholung ,Neckartal und Seitentdler mit Rand-
hohen” (RVNA 2013). Eine Uberschneidung dieser Ausweisung und der beantragten Er-

47



Engelbert Schneider GmbH & Co. KG — Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf — Teil Ill: UVP-Bericht

weiterungsflache besteht jedoch nicht. Auch der im Regionalplan ausgewiesene erwei-
terte Wirkraum (300 m-Puffer)und das ausgewiesene Erholungsgebiet iiberschneiden sich
nicht (ebd.).

Innerhalb der Erweiterungsflache befinden sich keine ausgewiesenen Einrichtungen der
landschaftsgebundenen Erholung (z.B. Wander- und Radwege, Rastplatze, Hiitten).

Siidlich der Erweiterungsflache liegt in ca. 300 m Entfernung das Freibad von Haigerloch.
Dazwischen befindet sich die mit Gehdlzen bestandene Eintiefung, in der der Butzengra-
ben verlduft. Eine Sichtbeziehung zwischen Freibad und Steinbruch besteht nicht.

5.7.3 Potenzielle Projektwirkungen

Durch die beantragte Steinbrucherweiterung kann sich die Einsehbarkeit des Steinbruch-
geldndes andern. Dadurch kann es zu einer zeitlich befristeten Beeintrdchtigung des Land-
schaftsbildes kommen, die sich je nach Lage und Blickrichtung unterschiedlich weit aus-
wirkt.

Zu den potenziellen Projektwirkungen zahlt auch der Verlust oder die Verminderung der
Erholungsfunktion der Landschaft.

5.7.4  Eingriffsheschreibung und -bewertung

Im Zuge der geplanten Steinbrucherweiterung kommt es zu einer sukzessiven Beanspru-
chung des Vegetationshestandes, bei dem es sich iiberwiegend um den jeweiligen Be-
wuchs der Ackerflachen handelt, der fiir das Schutzgut Landschaft als geringwertig zu
bewerten ist. Lediglich der kleine Gehdlzbestand innerhalb der Abbaufléche ist als struk-
turgebendes Landschaftselement von hoherer Wertigkeit. Gebdude oder Bauwerke wer-
den im Bereich der Erweiterungsflache nicht errichtet. Eine gravierende Verdnderung des
Landschaftsbildes ist mit dem geplanten Erweiterungsvorhaben somit nicht verbunden.

Der geplante Abbaubereich wird aufgrund der topographischen Gegebenheiten nur einge-
schrankt sichtbar sein.

Bislang ist der bestehende Steinbruch aufgrund der Geldndetopografie und des umlaufen-
den Erdwalls von der westlich der Erweiterungsflache gelegenen Wohnsiedlung von Weil-
dorf nicht einsehbar. Durch die Abbauerweiterung kénnten die oberen Bereiche im dulRe-
ren Osten des bestehenden Steinbruchs vom Wohngebiet aus sichtbar werden. Bei diesen
Bereichen handelt es sich um Fldchen, die bereits rekultiviert sind bzw. sich in Rekultivie-
rung befinden sowie eine Felswand, die bestehen bleibt und in die Rekultivierungsplanung
einbezogen wird. Abbautétigkeiten finden in diesem Bereich nicht statt.

Eine Einsehbarkeit des bestehenden Steinbruchs ist auch von einigen hoher gelegenen
Teilen der Altstadt von Haigerloch aus gegeben. Die Erweiterungsfléche ist von hier aus
jedoch nicht einsehbar, sodass sich hier durch das beantragte Vorhaben keine Anderung
ergibt.
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Aufgrund der topographischen Gegebenheiten und der vorhandenen Gehélzbestande sind
der Steinbruch und die Erweiterungsflache vom Freibad Haigerloch sowie dem Freizeit-
und Sportzentrum Witthau nicht zu sehen.

Vom Wohngebiet Weildorfer Kreuz aus bestehen keine Sichtbeziehungen zum bestehen-
den Steinbruch. Eine Sichtbarkeit der Erweiterungsflache von einzelnen Punkten des
Wohngebietes aus im unbelaubten Zustand der Gehdlzbestande zwischen Steinbruch und
Wohngehiet kann aber nicht sicher ausgeschlossen werden. Diese Sichtbarkeit wird sich
jedoch darauf beschranken, dass durch die unbelaubten Gehdlzbestande hindurch eine
Nutzungsanderung wahrnehmbar ist. Abbautatigkeiten oder Abbauwande werden von
dort aus nicht zu erkennen sein.

Von einzelnen Hausern der Ortslage von Trillfingen aus ist der bestehende Steinbruch
sichtbar. Die Entfernung zwischen dem Ortsrand und der Erweiterungsflache betrégt ca.
1,2 km. Die bestehende Abbauwand ist allerdings aufgrund der Entfernung und der Topo-
grafie nur geringfiigig wahrnehmbar. Mit der Steinbrucherweiterung werden sich allen-
falls geringfiigige Anderungen gegeniiber der bestehenden Situation ergeben.

Von wenigen Wohn- und Gewerbebauten an der Strale Kar/stal (L 360) sowie von der
Stralle selbst aus ist der bestehende Steinbruch sichtbar. Durch die Erweiterung des
Steinbruchs @ndert sich die bestehende Situation jedoch nicht, da die Erweiterungsflache
von diesen Standorten aus nicht einsehbar ist.

Da das abgebaute Steinbruchgeldande im Erweiterungsbereich im Rahmen der Rekultivie-
rung groltenteils wiederverfiillt und einer landwirtschaftlichen Nutzung zugefiihrt wird,
wird das Landschaftsbild langfristig weitgehend wiederhergestellt. Die im Werksgeldande
vorhandenen Anlagen werden nach Abbauende zuriickgebaut. Der Eingriff in das Land-
schaftshild ist somit nur von voriibergehender Natur und unterscheidet sich damit von der
Eingriffswirkung anderer Bauvorhaben, die in der Regel unbefristet und ohne Riickbauauf-
lagen genehmigt werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Landschaft bzw. das Landschaftsbild zwar
verdndert wird, diese Veranderungen unter Beriicksichtigung der Vorbelastung des Land-
schaftshildes durch den bestehenden Steinbruch, der eingeschréankten Einsehbarkeit des
Abbaubereichs und der weitgehenden Wiederherstellung des Reliefs und der Ackerfla-
chen nicht zu einer erheblichen Beeintréchtigung des Schutzgutes fiihren. Die Einsehbar-
keit des Abbaubereichs aus Siedlungsbereichen ist aufgrund der Topografie und wegen
vorhandener Gehélzbestdnde sehr eingeschrankt. Gravierende Auswirkungen auf die Kri-
terien Vielfalt, Eigenart und Schénheit der Landschaft ergeben sich nicht.

Die innerhalb und im Umfeld der Erweiterungsflédche vorhandenen Wirtschaftswege sind
auch aufgrund der Vorbelastung durch den bestehenden Steinbruch fir Spazierganger von
geringer Bedeutung. Da keine sonstigen Einrichtungen landschaftsgebundener Erholung
vorhabensbedingt betroffen sind, kommt es nicht zu einer erheblichen Beeintrachtigung
der Erholungsfunktion.
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5.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter
5.8.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung

Im Bereich der Antragsflache sind nach Angaben des Landesamtes fiir Denkmalpflege
(Regierungsprasidium Tibingen) zwei Hinweise auf archdologische Fundstellen bekannt.
Archaologisch relevante Befunde im Bereich der Erweiterungsflache kénnen somit nicht
ausgeschlossen werden.

Der im Norden des Steinbruchs vormals vorhandene 110 kV Strommast musste infolge
eines Felssturzes im Bereich der ndrdlichen Abbauwand, welcher sich in der Nacht zum
30.10.2021 ereignet hatte, aus Standsicherheitsgriinden abgebaut werden. Ersatzweise
wurden hierfiir zwei temporédre Masten im nordlich angrenzenden Geldnde aufgestellt. Die
Standortsuche fir den neu zu errichtenden Mast ist noch nicht abgeschlossen (eine Dar-
stellung des Suchraumes findet sich in den Anlagen I1.2 und IIl.1). Um die Wiedererrich-
tung eines standsicheren neuen Strommastes nicht einzuschranken, verzichtet die Fa.
Schneider im naheren Umfeld des Maststandorte auf einen weiteren Abbau in Richtung
Norden. Durch den Abbauverzicht wird gewéhrleistet, dass die Zugdnglichkeit der Versor-
gungsleitung fir Wartungs- und Reparaturarbeiten jederzeit méglich ist.

Die vormals im Abbaugebiet gelegene 20 KV-Freileitung wurde kiirzlich als unterirdisches
Erdkabel auRerhalb des geplanten Abbaugebietes neu verlegt (s. Anlage Il1.1).

Gebaude oder sonstige Sachgditer sind innerhalb der Erweiterungsflache nicht vorhanden.
Die ndchstgelegene Bebauung befindet sich ca. 250 m siidlich der geplanten Abbaugrenze
im Wohngehiet Weildorfer Kreuz in Haigerloch sowie ca. 350 m westlich der geplanten
Abbaugrenze im Wohngebiet Trillfinger Steig in Weildorf.

582  Eingriffsheschreibung und -bewertung

Zur Vorbereitung der Gesteinsgewinnung bzw. des Abraumabtrags muss der vorhandene
Kulturboden abgeschoben werden. Damit wiirden eventuell vorhandene archédologische
Bodendenkmale beschadigt oder gar zerstdrt werden. Auch deren Dokumentation und Si-
cherung wiirden hierdurch erheblich beeintrachtigt werden.

Durch die Anndherung des Abbaus an Wohngebiete kommt es gegeniiber dem Ist-Zustand
zu einer Erhohung der Erschiitterungseinwirkungen auf Gebdude. Nach den Ergebnissen
des sprengtechnischen Gutachtens (Teil IX der Antragsunterlagen) kdnnen die Anhalts-
bzw. Immissionsrichtwerte der DIN 4150-3 (Einwirkungen auf bauliche Anlagen) bei Um-
setzung der in Kapitel 5.1.5 und Kapitel 5.8.3 aufgefiihrten MinimierungsmaRnahmen je-
doch sicher eingehalten werden. Daher sind unzuldssige Erschiitterungswirkungen auf
Wohn- oder sonstige Geb&ude, die zu einer Schadigung der Bausubstanz fithren kénnten,
nicht zu erwarten.

50



Engelbert Schneider GmbH & Co. KG — Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf — Teil Ill: UVP-Bericht

583  Vermeidungs- und MinimierungsmaBBnahmen

Zum Schutz und zur Dokumentation mdglicher archdologischer Bodendenkmale ist in dem
Teilbereich, in welchem eventuelle Relikte vermutet werden (s. Anlage Il1.1), vor Beginn
der Erdarbeiten in Abstimmung mit der Archdologischen Denkmalpflege des RP Stuttgart
eine stichprobenartige Voruntersuchung durchzufiihren. Hierzu ist der Oberboden unter
Aufsicht und nach Anweisung eines anwesenden Mitarbeiters des Landesamtes fiir Denk-
malpflege mittels Bagger streifenweise archdologiegerecht abzutragen. Sollten hierbei
Kulturdenkmale gem. 8 2 DSchG angetroffen werden, sind anschlieRend Rettungsgrabun-
gen durch eine Grabungsfirma notwendig.

Durch die geplante Abgrabung werden unmittelbar keine Sachgliter beansprucht.

Mit der geplanten Erweiterung entwickelt sich der Steinbruch in Richtung der Siedlungs-
bereiche von Weildorf. Auch Teile des Baugebietes Weildorfer Kreuz in Haigerloch wer-
den zukiinftig starker betroffen sein. Um eine eventuelle Schadigung der Bausubstanz zu
vermeiden, werden samtliche Gewinnungssprengungen (ber geeichte Messgerate durch
einen unabhéngigen Sachverstdandigen gemessen und aufgezeichnet. Wie die Messwerte
belegen, werden beim bisherigen Abbaubetrieb die beurteilungsrelevanten Anhaltswerte
der DIN 4150 deutlich unterschritten. Sollte die zukiinftige Auswertung der gemessenen
Werte zu dem Ergebnis kommen, dass durch die Anndherung des Abbaus an die Wohnge-
biete die Anhaltswerte dreimal nacheinander zu 75 % ausgeschépft werden sollten, so
werden von betrieblicher Seite erschiitterungsmindernde Malinahmen ergriffen (wie z.B.
Reduzierung der Lademenge je Ziindzeitstufe, ziindtechnische Verdnderungen oder klein-
teilige Anderung der Abbaurichtung).

Unter Berticksichtigung der vorgesehenen MaRRnahmen ist nicht von einer erheblichen Be-
eintrachtigung des Schutzgutes Kultur- und Sachgiiter auszugehen.

5.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern
5.9.1 Methodik

Uber die direkten vorhabensbedingten Auswirkungen auf die genannten Schutzgiiter hin-
aus kdnnen zusatzliche Auswirkungen infolge von Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgiitern entstehen. Die Betrachtung relevanter Wechselwirkungen ist daher integra-
ler Bestandteil einer Umweltvertraglichkeitspriifung.

Trotz verschiedener Ansédtze fehlt allerdings bis heute ein fachlicher Konsens (iber die
genaue Definition der Wechselwirkungen sowie deren Einbeziehung in Planung und Ge-
nehmigungsverfahren. Eine Bewertung der in der Praxis verwendeten Bewertungsansétze
findet sich in BALLA & MULLER-PFANNENSTIEL (2002). Sinnvoll und vom Gesetzgeber so ge-
wollt ist in jedem Fall ein integrativer Ansatz, der iiber die singuldre Betrachtung der ein-
zelnen Schutzgiiter hinausgeht und die vielféltige Vernetzung zwischen diesen einbezieht.
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So werden zu den Wechselwirkungen Wirkungsketten oder -pfade, kumulative und syner-
getische Effekte oder 6kosystemare Zusammenhange gezahlt.

Im Falle von Wirkungsketten bzw. -pfaden entstehen infolge von vorhabensbedingten Aus-
wirkungen auf ein bestimmtes Schutzgut zusatzliche Auswirkungen auf weitere Schutzgi-
ter. Typische Wirkungsketten ergeben sich beispielsweise durch Eingriffe in vorhandene
Vegetationsbestande oder durch den Bodenabtrag:

Pflanzen (Entfernung des Vegetationsbestandes) =» Landschaft (Landschaftsbildverdnde-
rung) =» Mensch (landschaftsgebundene Erholung)

Pflanzen (Entfernung des Vegetationsbestandes) =» (Meso-)Klima (Besonnung) =» Tiere
(Lebensraumveranderung)

Boden (Abtrag) =» Grundwasser (Verringerung der Schutzfunktion)

Komplexere kumulative bzw. synergetische Wechselwirkungen sind beispielsweise bei
okotoxikologisch relevanten Stoffeintrdgen zu beriicksichtigen.

Grundsétzlich kann es sich bei Wechselwirkungen auch um sekundare Folgewirkungen
handeln, welche aufgrund von zu ergreifenden Malinahmen zu Problemverschiebungen
bzw. Auswirkungsverlagerungen von einem Schutzgut auf ein anderes Schutzgut fiihren.

Selbst bei liberschaubaren Fragestellungen besteht damit eine Vielzahl an Wechselwir-
kungen sowohl zwischen allen Schutzgiitern als auch zwischen Teilelementen der einzel-
nen Schutzgiiter. Die resultierende Vernetzung ist in allen Einzelheiten nahezu uniiber-
schaubar und wirkt sich dabei in bestimmten Féllen deutlich erkennbar, in anderen wie-
derum kaum quantifizierbar aus. Aufgabe des UVP-Berichts ist es, die potenziell erhebli-
chen Wechselwirkungen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten.

Aufgrund des komplexen Wirkungsgefiiges im Naturhaushalt l8sst sich allerdings die Be-
trachtung der Projektwirkungen eines Vorhabens nicht streng nach Schutzgitern und
Wechselwirkungen trennen. Um den bestehenden Zusammenhangen Rechnung zu tragen,
sind wesentliche Wechselwirkungen bereits bei der Bearbeitung der einzelnen Schutzgi-
ter beschrieben worden. Damit bedingen die oben vorgenommenen Beschreibungen und
Bewertungen bereits eine Ausdehnung des Blickwinkels auf andere Schutzgiiter.

59.2 Bestandsbeschreibung und -bewertung

Mit dem geplanten Abbauvorhaben sind keine erheblichen negativen und l&ngerfristig
nicht kompensierbaren Auswirkungen auf einzelne Schutzgiiter verbunden. Die Anzahl der
potenziell relevanten Wechselwirkungen ist ebenfalls stark eingeschrankt. Insbesondere
kumulative bzw. synergetische Wechselwirkungen spielen im vorliegenden Fall keine
Rolle. Folgende relevante Wirkungsketten lassen sich fiir das hier behandelte Vorhaben
herausstellen:

¢ Landschaft: Flacheninanspruchnahme =» Auswirkungen auf das Erholungsumfeld des
Menschen
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Die Erweiterung der Abbauflache betrifft nach der gewéahlten Abgrenzung das Erho-
lungsumfeld des Menschen nicht direkt, sondern als Folge des vorhabensbedingten
Eingriffs in die Landschaft. Einrichtungen der landschaftsgebundenen Erholung werden
von dem Vorhaben jedoch nicht beansprucht. Eine Beeintrachtigung von im Umfeld der
Erweiterungsflache als Spazierwege genutzten Feldwegen ist nur fiir den Zeitraum des
Abbaus und der nachfolgenden Rekultivierung gegeben. Langfristig sind die Auswir-
kungen als nicht erheblich zu betrachten.

o Landschaft: Reliefveranderungen =» Auswirkungen auf das Mikro-Klima, den Was-
serhaushalt oder die zukiinftige Bodennutzung

Die Auswirkungen sind unter Beriicksichtigung der geplanten Rekultivierung sowie der
vorgeschlagenen Malinahmen zur Vermeidung, Minimierung und zur Kompensation
nicht als erhebliche Beeintrachtigung zu betrachten.

e Boden: Abtrag der natiirlichen Bodendecke =» Verringerung der Schutzfunktion fiir
das Grundwasser
Durch geeignete Vorkehrungen konnten im Steinbruchbetrieb Beeintrachtigungen des
Grundwassers bislang vermieden werden. Daher wird davon ausgegangen, dass diese
MaRnahmen geeignet sind, den Abbau auch wahrend der beantragten Abbauerweite-
rung ohne eine Beeintrachtigung der Grundwasserqualitat fortzufiihren. Durch den Ein-
bau des Abraummaterials im laufenden Betrieb und die Wiederverfiillung im Zuge der
Rekultivierung der Eingriffsflache nach Abbauende werden geeignete Deckschichten
wiederhergestellt.

o Luft: Staubemissionen =» Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit

Wie durch das vorliegende Staubgutachten nachgewiesen werden konnte, fiihren die
vorhabensbedingten Staubemissionen zu keiner erheblichen Beeintrachtigung der Luft-
qualitdt in den Gebieten, in denen sich dauerhaft Menschen aufhalten. Demgemal
sind durch das beantragte Vorhaben keine negativen Auswirkungen auf die menschli-
che Gesundheit zu erwarten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Wechselwirkungen mit erheblichen negativen
Auswirkungen auf die Umwelt mit dem geplanten Abbauvorhaben nicht verbunden sind.
Uber die beispielhaft aufgefiihrten Abhangigkeiten hinausgehende, komplexere Ursache-
Wirkungsbeziehungen, die eine gesonderte Bewertung mit eigenen methodischen Modell-
ansatzen erfordern wiirden, werden durch das beantragte Vorhaben nicht hervorgerufen.
Insbesondere spielen kumulative bzw. synergetische Wechselwirkungen im Sinne einer
Wirkungsverstarkung oder -verlagerung im vorliegenden Fall keine Rolle.
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6 Allgemeinverstindliche Zusammenfassung

Vorhabensheschreibung

Die Engelbert Schneider GmbH & Co. KG mit Sitz in Haigerloch-Gruol beabsichtigt die
Erweiterung des am Standort Weildorf, Stadt Haigerloch, betriebenen Muschelkalkstein-
bruches um ca. 6 ha. Die Erweiterung soll im unmittelbaren Anschluss an die vorhandene
westliche Abbauwand des bestehenden Steinbruches erfolgen. Da der Standort des
Schotterwerkes unverandert bleibt, werden hierfiir die innerbetrieblichen Fahrwege ent-
sprechend verldngert. Die Gewinnungs-, Forder- und Aufbereitungstechnik wird gegen-
iiber der aktuellen Betriebsweise nicht grundsatzlich verandert. Auch mit einer relevanten
Produktionssteigerung gegeniiber der Ist-Situation ist nicht zu rechnen.

Zur Vorbereitung der Abbauflachen wird der Boden mit einer Raupe abgeschoben und zur
Rekultivierung der bereits fertiggestellten Auffillflachen verwendet. Das beim Abtrag an-
fallende Oberbodenmaterial wird in unmittelbarer Nahe bis zur Verwertung bei der spéate-
ren Rekultivierung zwischengelagert.

Der Gesteinsabbau wird zur Tiefe hin nur bis zu den teilweise tonig-mergelig ausgebilde-
ten HalBmersheimer Schichten gefiihrt. Die Hallmersheimer Schichten stellen somit eine
wirksame Trennschicht zum Schutz des tieferliegenden Grundwassers dar. Zur Grundwas-
seroberflache unterhalb der HaBmersheimer Schichten werden Absténde von ca. 4 bis 7
m eingehalten.

Nach Beendigung des Abbaus auf der tiefsten Sohle wird dieser Bereich schnellstmdglich
wieder mit bindigem Abraummaterial oder unbelastetem Bodenaushub abgedeckt, um
eine zusatzliche Deckschicht zum Schutz des Grundwassers aufzubauen.

Unter Beriicksichtigung der vorhandenen Gelandetopographie und der rdumlichen Erstre-
ckung der zum Abbau beantragten Lagerstétte resultiert eine maximale Gesamtabbau-
méchtigkeit von ca. 80 m, wobei die nutzbare Mdchtigkeit an Kalkstein ca. 50 m und an
betragt. Die Méachtigkeit der Dolomitstrosse liegt bei ca. 20 m.

Im Rahmen der Abbauplanung fiir die Erweiterungsflache (s. Teil Il des Antrags) wurde
auf Basis der betrieblichen Erfahrungen eine mittlere jahrliche Gesamtabbaurate von ca.
170.000 m3 Wertmineral angesetzt. Ausgehend von dem abgeschatzten Gesamtvolumen
an verwertbarem Kalkstein von ca. 2,5 Mio. m® und ca. 0,6 Mio. m3 verwertbarem Dolomit
innerhalb der beantragten Erweiterungsflache ergibt sich somit rechnerisch eine Betriebs-
laufzeit von ca. 18 Jahren.

Im Zuge der Rekultivierung soll die Erweiterungsflache vollstéandig wiederverfiillt und so-
mit ein Anschluss an das umliegende Geldnde geschaffen werden. Fiir diese Flachen ist
tiberwiegend eine landwirtschaftliche Wiedernutzbarmachung vorgesehen.

Im bestehenden Steinbruch werden die westlichen und nérdlichen Flachen ebenfalls bis
auf das Niveau der umliegenden Bestandsfldchen wiederverfiillt. Von diesem Héhenni-
veau aus soll das Geldnde tber in Richtung Siiden, Stidosten und Osten geneigte Béschun-
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gen bis zum tiefsten Punkt des rekultivierten Steinbruchs abfallen. Fiir die Béschungsfla-
chen ist eine Rekultivierung durch Sukzession auf nahrstoffarmen Rohbdden vorgesehen.
Diese sollen durch regelmaRige Mahd oder Beweidung offengehalten werden. Am tiefs-
ten Punkt des rekultivierten Steinbruchs ist die Anlage von Kleingewassern vorgesehen.
Im Siden und Siidosten bleiben Teile der Abbauwénde als Brutlebensraum fir felsbri-
tende Vogelarten, insbesondere den Uhu und die Mehlschwalbe erhalten.

Schutzgut Mensch, inshesondere die menschliche Gesundheit

Westlich liegt in ca. 350 m Entfernung zur Abbaugrenze der Erweiterungsflache die Wohn-
bebauung von Weildorf. Die kiirzeste Distanz zwischen dem geplanten Wohngebiet Trill-
finger Steig Il und der Abbaugrenze betragt ca. 250 m. Die siidlich der Erweiterungsflache
gelegenen Siedlungsbereiche von Haigerloch liegen ebenfalls in ca. 250 m Entfernung zur
Antragsgrenze. Die Auswirkungen der mit den Abbautatigkeiten in der Erweiterungsflache
einhergehenden Schall- und Staubimmissionen wurden in entsprechenden Gutachten un-
tersucht.

Das Staub-Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die zuldssigen Immissions-Jahres-
werte flir die Gesamtbelastung fiir Schwebstaub und Staubniederschlag in den bestehen-
den Wohn- und Mischgebieten, an den Wohngebauden im AuRenbereich sowie im Bereich
des zukiinftigen Baugebietes Trillfinger Steig Il auch an den am héchsten belasteten Be-
urteilungspunkten unterschritten werden.

Im Rahmen der Untersuchungen zum Schall-Gutachten konnte festgestellt werden, dass
die zuldssigen Immissionsrichtwerte an allen betrachten Immissionsorten in Haigerloch,
Weildorf sowie auch im Bereich des Baugebietes Trillfinger Steig Il eingehalten werden.

Zur Verringerung von Erschiitterungswirkungen wurde die Abbauplanung so ausgelegt,
dass entlang der stidlichen Grenze jeweils dem restlichen Abbau vorauslaufend ein Korri-
dor vorangetrieben wird, der als sog. ,Negativbarriere” die Ausbreitung der Sprenger-
schitterungen in siidliche Richtung (Richtung Haigerloch) reduziert. Hier wirkt bereits der
Taleinschnitt des Butzengrabens entlang der K 7118 als natiirliche Negativbarriere. Au-
Rerdem wurde die Hauptabbaurichtung um ca. 45° in Richtung Nordwesten gedreht. Dies
bewirkt, dass die mageblichen Erschiitterungskrafte zukiinftig an den Wohngebieten von
Weildorf vorbeigeleitet werden.

Durch zusatzliche MinimierungsmalRnahme in Form von sprengtechnischen Anpassungen
kénnen sowohl die Erschiitterungswirkungen als auch die Steinfluggefahr weitgehend
eingeschrankt werden. Zusatzlich wird die Einhaltung der zuldssigen Anhalts- bzw. Immis-
sionsrichtwerte wahrend des weiteren Abbaus durch Erschiitterungsmessungen in Dauer-
messstationen in Weildorf und Haigerloch (iberwacht. Bei Annaherung des Erschiitte-
rungsniveaus an die Anhalts- bzw. Immissionsrichtwerte kdnnen friihzeitig die entspre-
chenden Parameter der Sprengtechnik angepasst und somit Grenzwertiiberschreitungen
vermieden werden. Das sprengtechnische Gutachten kommt daher zu dem Schluss, dass
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die zuldssigen Anhalts- bzw. Immissionsrichtwerte der DIN 4150-2, die die Erschiitte-
rungswirkungen Einwirkungen auf Menschen in Gebduden bewertet, sicher eingehalten
bzw. unterschritten werden kénnen.

Da die beantragte Abbauerweiterung mit keiner Erhéhung der Produktionskapazitdten ver-
bunden ist und die Produktion auch ausschlieflich nachfragegebunden ist, wird sich der
vorhabensbezogene Transportverkehr nicht erhdhen. Unabhéngig davon werden die Pro-
duktion und damit auch der Transportverkehr saisonal und konjunkturell bedingt immer
gewissen Schwankungen unterworfen sein.

Einrichtungen der landschaftsgebundenen Erholung (Grillstellen, Hitten, Spielplatze etc.)
bestehen innerhalb der Erweiterungsfldche und in ihrem Umfeld nicht.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die beantragte Erweiterungsflache wird vollstandig ackerbaulich genutzt. Die vorhande-
nen Ackerflachen und Wirtschaftswege weisen nur eine geringe naturschutzfachliche
Wertigkeit auf. Einem kleinen Gehdlzbestand kommt aufgrund des Vorkommens einer
wertgebenden Brutvogelart eine hohe naturschutzfachliche Wertigkeit zu. Dieser Gehdlz-
bestand wird im Zuge des Abbauvorhabens bei fortgeschrittenem Abbaustand bean-
sprucht. Im Rahmen einer vorgezogenen AusgleichsmaRnahme soll im Norden des beste-
henden Steinbruchs ein vergleichbarer Geholzbestand angelegt werden. Dieser kann sich
bis zum Zeitpunkt der Beanspruchung des bestehenden Geholzes zu einem Bruthabitat fiir
gebilschbriitende Vogelarten entwickeln.

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der vorhandenen Biotope kann durch die Wiederher-
stellung vergleichbarer Biotoptypen im Zuge der Rekultivierung ausgeglichen werden (s.
Teil V LBP).

Der innerhalb des Untersuchungsraumes aufgenommene Artenbestand l&sst keine er-
hohte Empfindlichkeit im Hinblick auf Staub- und Larmemissionen erkennen. Auch die seit
mehreren Jahren innerhalb des bestehenden Steinbruchs briitende Mehlschwalbenkolo-
nie weist trotz der Abbautétigkeiten eine positive Bestandsentwicklung auf. Eine arten-
schutzrechtliche Priifung kommt zu dem Ergebnis, dass nicht mit einem Eintreten arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestdnde im Zuge der geplanten Erweiterung zu rechnen ist
(s. Teil IV Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag).

Weitere Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind
nicht zu erwarten.

Schutzgut Flache

Fir die Dauer des Rohstoffabbaus sowie der Wiederverfiillung und Rekultivierung des
Steinbruchs andert sich die Nutzung der Flache grundlegend. Ein Flachenverbrauch im
Sinne eines dauerhaften Verlustes geht von dem Abbauvorhaben aufgrund der Wieder-
verfiillung und Rekultivierung der abgebauten Lagerstatte jedoch nicht aus.
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Langfristig wird die Erweiterungsflache wieder ihre urspriinglichen Funktionen als land-
wirtschaftliche Nutzflache erfiillen kdnnen.

Durch die Wiederverfiillung des Steinbruchs mit Abraum, nicht verwertbarem Gestein so-
wie unbelastetem Erdaushub werden zudem Flachen geschont, die ansonsten fiir die De-
ponierung dieser Materialien in Anspruch genommen wiirden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine dauerhafte Beeintrdachtigung des Schutz-
guts Flache nicht eintritt.

Schutzgut Boden

Im Fall der Ackerbdden, die im Zuge der Rekultivierung wiederhergestellt werden, fiihrt
der Eingriff in das Schutzgut Boden zu einem zeitlich begrenzten Verlust der Bodenfunkti-
onen. Nach dem Rohstoffabbau werden auf der Erweiterungsflache Ackerboden im ur-
spriinglichen Umfang wiederhergestellt. Zur Bodenrekultivierung soll das im Zuge des Ab-
baus anfallende Oberbodenmaterial herangezogen werden. Fiir die Zwischenlagerung des
Oberbodens werden ausreichend Fldachen vorgehalten. Zusatzlich ist die Annahme von ge-
eigneten Fremdbodensubstraten erforderlich. Mit der vorgesehenen Bodenauftragsmach-
tigkeit kénnen bei fachgerechter Durchfiihrung der Rekultivierung wieder hochwertige
Ackerbdden geschaffen werden, die die Leistungsfahigkeit des urspriinglichen Bodenbe-
stands erreichen. Daher kann der Eingriff in das Schutzgut Boden ausgeglichen werden.

Schutzgut Wasser

In der Erweiterungsflache sind keine Oberflachengewasser vorhanden. Wasserschutzge-
biete oder Gebiete zur Sicherung von Wasservorkommen sind auch im Bereich des Stein-
bruches und in dessen Umfeld nicht ausgewiesen.

Das auf den offenen Steinbruchflachen und den Betriebsflachen des Schotterwerkes auf-
treffende Niederschlagswasser wird (iber Riickhaltebecken und groRe Wassertanks ge-
sammelt und fiir betriebliche Zwecke verwendet. Sofern bei starken oder langanhaltenden
Niederschldgen die Kapazitédt der Riickhaltebecken ausgeschdpft ist, wird das anfallende
Uberschusswasser (iber eine Wasserreinigungsanlage gefiihrt und abgeleitet. Auf diese
Weise kann gewahrleistet werden, dass keine unzuldssigen Verunreinigungen oder Tri-
bungen der umliegenden FlieRgewasser verursacht werden.

Durch den Abbau werden im Erweiterungsgebiet die den Aquifer des oberen Muschelkalks
schiitzenden Deckschichten beseitigt. Es wird jedoch nicht bis in das Grundwasser abge-
baut. Die Abbauplanung sieht vor, den Abbau bis zur Oberkante der Halmersheimer
Schichten zu fiihren. Dadurch verbleibt (iber dem hdchsten gemessenen Grundwasser-
stand eine ca. 4 m méachtige Deckschicht. Eine Absenkung des Grundwasserspiegels zur
Trockenhaltung des Abbaubereichs ist daher nicht erforderlich

Durch hydrogeologische Versuche konnte nachgewiesen, dass sich selbst im Fall einer
Grundwasserabsenkung im Abbaubereich keine Beeintrachtigung des Grundwasserdarge-
bots in den Brunnen im Umfeld des Steinbruchs ergeben wiirden.
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Fir die Wiederverfiillung des Steinbruches wird nur nicht verwertbares grubeneigenes
Gestein sowie unbelasteter Bodenaushub eingesetzt. Durch die Verfiillung werden wieder
Deckschichten aufgebaut, die die Schutzfunktion fiir das Grundwasser tibernehmen. Somit
wird durch die geplante Rekultivierung die Schutzfunktion fiir den Grundwasserleiter lang-
fristig wiederhergestellt.

Mit vorhabensbedingten relevanten Auswirkungen auf das Grundwasser oder auf Ober-
flachengewadsser ist nicht zu rechnen.

Die Vereinbarkeit des beantragten Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen der Was-
serrahmenrichtlinie ist gegeben, da nicht gegen das Verschlechterungsverbot verstolien
wird.

Schutzgut Luft und Klima

Die Vorhabensflache besitzt keine hervorgehobene bioklimatische Bedeutung, sodass
eine erhebliche Beeinflussung des Lokalklimas durch die Umsetzung des Vorhabens nicht
zu befiirchten ist. Aufgrund der Kleinfldachigkeit der Steinbrucherweiterung sind weiterhin
keine grolRklimatischen Auswirkungen zu erwarten.

Im Zuge des beantragten weiteren Rohstoffabbaus sind keine grundlegenden Verdnderun-
gen der Betriebsweise und der Forderrate geplant. Somit ist nicht mit einer erheblichen
Verdnderung der Staubemissionen und damit der lufthygienischen Verhaltnisse gegeniiber
der bestehenden Situation zu rechnen.

Schutzgut Landschaft

Das Landschaftshild wird durch das Erweiterungsvorhaben zwar verandert, diese Veran-
derungen flihren unter Beriicksichtigung der Vorbelastung des Landschaftshildes durch
den bestehenden Steinbruch und der eingeschrankten Einsehbarkeit des Abbaubereichs
nicht zu einer erheblichen Beeintrachtigung des Schutzgutes Landschaft. Vor diesem Hin-
tergrund kdnnen negative Auswirkungen des Abbauvorhabens auf das direkt angrenzende
Landschaftsschutzgebiet Eyachtal im Bereich des ehem. Landkreises Hechingen ausge-
schlossen werden.

Von den umliegenden Siedlungsbereichen ist die Erweiterungsflache allenfalls von ein-
zelnen Punkten des sidlich der Erweiterungsfldche gelegenen Wohngebietes Weildorfer
Kreuz sichtbar sein. Diese Sichtbeziehung besteht jedoch nur, wenn die Gehélzbestdande
zwischen Wohngebiet und Erweiterungsfléche nicht belaubt sind.

Da keine Einrichtungen landschaftsgebundener Erholung vorhabensbedingt betroffen
sind, kommt es nicht zu einer erheblichen Beeintrachtigung der Erholungsfunktion. Mit der
teilweisen Wiederverfiillung der abgebauten Flachen und einer landschaftsgerechten Mo-
dellierung fiigt sich der rekultivierte Steinbruch wieder in die umliegende Landschaft ein.
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Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Im Bereich der Antragsfldche sind zwei Hinweise auf archdologische Fundstellen bekannt.
Hier werden vor Beginn der Abbautdtigkeiten stichprobenartige Voruntersuchungen
durchgefiihrt. Sollten sich dabei weitere Hinweise auf Bodendenkmale ergeben, werden
Rettungsgrabungen veranlasst. Sofern im Zuge der Rohstoffgewinnung weitere Boden-
denkmale freigelegt werden sollten, werden die Funde gemal 8 20 Denkmalschutzgesetz
dem Landesdenkmalamt mitgeteilt.

Nach den Ergebnissen des sprengtechnischen Gutachtens kdnnen unzuldssige Erschiitte-
rungswirkungen auf Wohn- oder sonstige Gebaude, die zu einer Schadigung der Bausub-
stanz fiihren konnten, sicher ausgeschlossen werden.

Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgiiter sind durch die bean-
tragte Steinbrucherweiterung damit nicht zu befiirchten.
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