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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Zur Grundwasseriiberwachung im Bereich des bestehenden Muschelkalksteinbruches
Haigerloch-Weildorf der Firma Engelbert Schneider GmbH & Co. KG standen hislang nur
zwei Grundwassermessstellen zur Verfligung.

Im Zuge der geplanten Steinbrucherweiterung in westliche Richtung sollten die Daten zur
Lagerstattengeologie und zur hydrogeologischen Situation fiir das Erweiterungsgebiet er-
ganzt werden. Hierzu, und um dariiber hinaus in der Phase der Erweiterung des Steinbru-
ches die Grundwasseriiberwachung umfassend fortfiihren zu kénnen, wurden im Marz und
April 2019 stidwestlich und nordlich der geplanten Erweiterungsflache in Abstimmung mit
dem Umweltamt des Zollernalbkreises zwei zusatzliche Grundwassermessstellen (P3 und
P4) errichtet und hierbei auch die lagerstattengeologischen Verhaltnisse erfasst und doku-
mentiert.

2 Durchfiihrung

Die Bohrungen sowie die Arbeiten zur Errichtung der Grundwassermessstellen P3 und P4
wurden vom 27.03. bis 04.04.2019 durch die Firma BTR Bohrtechnik Rosswag GmbH & Co.
KG durchgefiihrt und durch den Diplom-Geologen Herrn Daniel Amann fachlich begleitet.
Die Bohrung wurde mit einem Durchmesser von 275 mm als Imlochhammerbohrung bis in
die Diemel-Formation des Mittleren Muschelkalks (Obere Dolomite) abgeteuft, das gewon-
nene Bohrklein wurde meterweise beprobt.

Die Bohransatzpunkte wurden von der Firma BTR mit einem GPS Trimble R2 mit RTK-
Korrektur in einer Genauigkeit im cm-Bereich eingemessen. Ein Lageplan der neuen Grund-
wassermessstellen P3 und P4 befindet sich in der Anlage 1, die Koordinaten und Héhen der
Ansatzpunkte (Rechts- und Hochwerte: Gauss-Kriiger Zone 3, DHDN; easting und northing:
UTM, Zone 32, ETRS89) sowie die Endteufen sind nachfolgend tabellarisch aufgefiihrt.

. . Ansatz | Endtiefe
Nr. r h easting | northing [mNN] Tl
P3 3484293,3 | 5359277,8 | 484224,2 | 5357573,5 | 505,98 9
P4 3484552,5 | 5359755,0 | 484483,3 | 5358050,6 | 492,30 9
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3 Regionale Geologie
31 Stratigraphischer Aufbau

Der Untergrund im Umfeld des Steinbruchs Haigerloch-Weildorf wird von Gesteinen des
Unteren Keupers, des Oberen Muschelkalks (mo) und des Mittleren Muschelkalks (mm) auf-
gebaut. In der nachfolgenden Aufstellung ist die generelle stratigraphische Abfolge der
Schichten des Unteren Keupers sowie des Oberen und Mittleren Muschelkalks dargestellt.

Keuper
Unterer Keuper (ku)

Erfurt-Formation (Lettenkeuper, kuE)

Muschelkalk
Oberer Muschelkalk (mo)
Rottweil-Formation (moR)

Trigonodus-Dolomit (moD)
Meilner-Formation (moM)

Kiinzelsau-Schichten (moK)

Tonplatten-Schichten (moMt)
Trochitenkalk-Formation (moTK)

Bauland-Schichten (moB)
Neckarwestheim-Schichten (moN)
Halmersheim-Schichten (moH)
Zwergfaunaschichten (moZ)

Mittlerer Muschelkalk (mm)

Diemel-Formation (mmD), Obere Dolomite

Die Abb. 1 zeigt das Normalprofil des Oberen Muschelkalks fiir das Blatt 7718 Balingen der
Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden Wiirttemberg 1:50.000 (KMR50). Die Mach-
tigkeiten der einzelnen Schichtglieder weichen im Umfeld des Steinbruchs Haigerloch
Weildorf von diesem Normalprofil nach den Bohrergebnissen und der Steinbruchaufnahme
zum Teil deutlich ab.
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Rottweil-Formation
(Trigonodusdolomit)

Meissner-Formation (Plattenkalk)
r_

Spiriferinabank

Oberer Muschelkalk

Trochitenbank 5

HaBmersheim-Schichten

Trochitenkalk-Formation

T 1 T 1 Zwergfauna-Schichten

Abb.1:  Normalprofil des Oberen Muschelkalks fiir das Blatt L 7718 Balingen
Entnommen aus der KMR50, Blatt L 7718 Balingen
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3.2 Petrographie der im Mittleren und Oberen Muschelkalk auftretenden Ge-
steine

Die erbohrten Schichten des Mittleren Muschelkalks bestehen aus Dolomitstein, die
Schichten des Oberen Muschelkalks werden im Wesentlichen von mikritischem und spari-
tischem Kalkstein, Tonmergelstein und Dolomitstein aufgebaut.

Der mikritische Kalkstein ist ein makroskopisch dichter, meist grau bis dunkelgrau, blau-
grau oder griinlichgrau gefarbter Kalkstein. Einzelkristalle von Calcit sind makroskopisch
nicht oder nur vereinzelt zu erkennen.

Der Tonmergelstein ist schwarzgrau bis grau gefarbt und feinschichtig bis blattrig ausge-
bildet. Im Hangenden der Schichten der Meiiner-Formation (Plattenkalk) ist der Tonmer-
gelstein zunehmend dolomitisiert und zeigt dann braune Farben.

Abb. 2: Mikritischer Kalkstein mit Zwischenlagen von Tonmergelstein,
Steinbruch Haigerloch-Weildorf

Im sparitischen Kalkstein sind makroskopisch vermehrt einzelne Calcitkristalle zu erken-
nen, besteht der Kalkstein iberwiegend aus groBeren Calcitkristallen bekommt er ein kor-
niges (,spatiges”) Aussehen.

In den sparitischen Kalksteinen sind haufig Bruchstiicke der Schalen von Muscheln und
Brachiopoden (Schill) vorhanden, bei sehr hohem Anteil an Schill wird der Kalkstein als
Bruchschillkalk bezeichnet.
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In den Schichten der Trochitenkalk-Formation treten in den sparitischen Kalksteinen auch
Trochiten (Stielglieder von Seelilien) bzw. deren Bruchstiicke auf. Haufig sind diese Kalk-
steine dann pords und rostfleckig ausgebildet.

Abb. 3: Trochiten fiihrender sparitischer Kalkstein, Trochitenbank 4,
Steinbruch Haigerloch-Weildorf.

Der Dolomitstein der Rottweil-Formation (Trigonodusdolomit) des Oberen Muschelkalks
ist grau bis graubraun oder ocker gefarbt und immer deutlich pords. Der ockerfarbene Do-
lomitstein ist meist feinkdrnig ausgebildet und besitzt einen héheren Calciumkarbonatge-
halt. Der braun bis graubraun gefdrbte Dolomitstein ist mittel- bis grobkdrnig und meist
stark pords bis l6chrig ausgebildet. Es kdnnen auch blasige bis kavernése Hohlrdume auf-
treten, die zum Teil mit Calcit gefillt sind.

Der Dolomitstein der Diemel-Formation (Obere Dolomite) des Mittleren Muschelkalks ist
gelbbraun oder braungrau geférbt und fein- bis mittelkérnig ausgebildet. Die Dolomitsteine
des mittleren Muschelkalks sind im Steinbruch Haigerloch Weildorf nicht angeschnitten,
die Beschreibung erfolgt anhand des Bohrkleins der Bohrungen GWM P3 und GWM P4,
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Abb. 4: Trigonodusdolomit, links graubraun und mittel- bis grobkornig, rechts ockerfarben
und feinkérnig, Steinbruch Haigerloch-Weildorf.

33 Schichtenbeschreibung
3.31 Unterer Keuper

Die Schichten des Unteren Keupers bestehen aus dunklen Tonsteinen, braunen bis gelb-
braunen Mergelsteinen, braunen Sandsteinen und ockerfarbenen Dolomiten. lhre Méachtig-
keit schwankt in Abhédngigkeit von der Geldndemorphologie stark. Im Bereich der GWM P4
sind sie bereits vollstandig erodiert, im Bereich der GWM P3 sind noch 4,5 m der Schichten
des Keupers erhalten. Maximal diirften im zentralen Bereich des zwischen den beiden Boh-
rungen gelegenen Hohenriickens etwa 12 m an Schichten des Unteren Keupers vorhanden
sein.

3.3.2 Oberer Muschelkalk (mo)

Eine genauere Unterteilung der Schichten der MeiRner-Formation und des oberen Teils der
Schichten der Trochitenkalk-Formation (Neckarwestheim- und Bauland-Schichten) ist am
Bohrklein der Imlochhammerbohrung nicht méglich.

3.3.21 Rottweil-Formation (Trigonodusdolomit)

Die Schichten der Rottweil-Formation (Trigonodusdolomit) bestehen vollstandig aus meist
gebanktem Dolomitstein und dolomitischem Mergelstein. Eine weitere Untergliederung ist
wegen des Fehlens von Leithorizonten nicht maglich.

Nach den Ergebnissen der Bohrung GWM P3 sind die Schichten im Umfeld des Steinbruchs
Haigerloch Weildorf maximal etwa 23 m méachtig, in manchen Bereichen sind sie aber schon
teilweise erodiert.
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Abb. 5: Schichten der Rottweil-Formation, Hohe der Messlatte 5 m,
Steinbruch Haigerloch-Weildorf

3.3.2.2 MeiBner-Formation (Plattenkalk, moM)

Die Schichten der MeilRner-Formation bestehen iiberwiegend aus meist plattigen, dunkel-
grauen mikritischen Kalksteinen und grauen bis hellgrauen, sparitischen und zum Teil
schillfihrenden Kalksteinen. In die Kalksteine sind Lagen von dunkel- bis schwarzgrauem
Tonmergelstein eingelagert, die gesamte Abfolge besitzt dadurch h&ufig ein mauerartiges
Aussehen. Die weiter nordlich zur stratigraphischen Gliederung der Meildner-Formation ge-
nutzten méachtigeren Tonmergelsteinlagen sind im Umfeld des Steinbruchs Haigerloch-
Weildorf noch nicht deutlich ausgebildet.

Die Schichten der Meiliner-Formation sind im Umfeld des Steinbruchs Haigerloch-Weildorf
nach den Ergebnissen der Bohrungen etwa 22 m machtig.

Abb. 6: Schichten der MeiRner-Formation (Plattenkalk), Hohe der Messlatte 5 m,
Steinbruch Haigerloch-Weildorf
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3.3.2.3 Trochitenkalk-Formation (moTK)

Die Schichten der Trochitenkalk-Formation bestehen ebenfalls iiberwiegend aus mikriti-
schem (je nach Ausbildung als Brockel-, und Wellen-, und Blaukalk bezeichnet) und spari-
tischem Kalkstein, der Anteil an Tonmergel ist im Vergleich zu den Schichten der Mei3ner-
Formation deutlich geringer.

Die Gesamtmachtigkeit der Schichten der Trochitenkalk-Formation betragt im Umfeld des
Steinbruchs Haigerloch-Weildorf etwa 33 m.

Die Untergliederung der Schichten der Trochitenkalk-Formation erfolgt mittels der soge-
nannten Trochitenbanke. Bei diesen handelt es sich um Bénke von sparitischem Kalk-
stein, die reichlich Bruchschill und Trochiten (Stielglieder von Seelilien) bzw. deren Bruch-
stiicke fiihren. Die auffalligste der Trochitenbanke ist die Trochitenbank 5, die im Stein-
bruch Haigerloch-Weildorf etwa 0,80 m méchtig ist.

Abb. 7:  Schichten der Trochitenkalk-Formation, Steinbruch Haigerloch-Weildorf. Hohe
der Messlatte 5 m. Unmittelbar oberhalb der Messlatte ist in der Abbauwand
die Trochitenbank 5 zu erkennen, die Oberkante der Trochitenbank 4 (Top der
Halmersheim-Schichten) verlauft im Niveau der Abbausohle.

Die obere Grenze der Trochitenkalk-Formation bildet mit der Spiriferina-Bank eine Tro-
chitenbank, die bereichsweise Spiriferina fragilis (Brachiopode) fihrt.

Innerhalb der Schichten der Trochitenkalk-Formation bilden die HaBmersheim-Schichten
(moH) ein von der Zusammensetzung her abweichendes Schichtglied. Sie bestehen aus

8
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einer Wechselfolge von Trochitenbdnken und diesen zwischengelagerten Mergelschiefern
(iberwiegend Tonmergel und untergeordnet mikritischer Kalkstein). Die HaRmersheim-
Schichten sind im Umfeld des Steinbruchs Haigerloch-Weildorf etwa 4 m méchtig.

Abb. 8: Oberster Teil der HaRmersheim-Schichten, Steinbruch Haigerloch-Weildorf. Hohe
der Messlatte 2 m. Oben ist die Trochitenbank 4 und unten im Bild die Trochiten-
bank 3 zu erkennen.

Unterhalb der HaRmersheim-Schichten folgen die griingrauen bis blaugrauen, z.T. Trochiten
flihrenden oder oolithisch ausgebildeten Kalksteine der Zwergfauna-Schichten (moZ2).
Diese sind im Steinbruch Haigerloch-Weildorf nicht aufgeschlossen, werden nach den Er-
gebnissen der Bohrungen aber etwa 4 bis 4,5 m machtig.

3.33 Mittlerer Muschelkalk, Diemel-Formation

Die Schichten des Mittleren Muschelkalks beginnen mit den Oberen Dolomiten der Diemel-
Formation.

Die Dolomite bestehen nach den Bohrungen aus gelbbraunem und graubraunem kalkigem
Dolomit. Anstehend sind die Dolomite im Umfeld des Steinbruchs Haigerloch-Weildorf
nicht zu sehen.
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4 Ergebnisse der Bohrungen

Die Bohrungen wurden als Vollbohrungen (Imlochhammerbohrung) ausgefiihrt, das Bohr-
klein wurde meterweise beprobt. Die Bohrproben wurden petrographisch untersucht und
die Ergebnisse stratigraphisch zugeordnet. Die stratigraphische Abgrenzung kann aber
nicht so genau erfolgen wie z.B. bei einer Kernbohrung.

In der Bohrung GWM P4 wurde im offenen Bohrloch eine Messung der natiirlichen Gam-
mastrahlung (Gammalog) durchgefiihrt. Tonreiche Schichtglieder wie z.B. die Tonmergel-
steine weisen deutlich hohere Werte der natirlichen Gammastrahlung auf als Kalkstein
und kénnen durch diese Messung genau lokalisiert werden.

41 Bohrung GWM P3

Die quartare Uberdeckung durch Boden- und Verwitterungsbildungen ist in der Bohrung
GWM P3 1,5 m mdchtig.

Darunter folgen bis 5,5 m stark verwitterte dunkelgraue Tonsteine und braune Mergelsteine
des Unteren Keuper (Erfurt-Formation, Lettenkeuper).

Diese werden unterlagert von ocker gefarbtem kalkigem Dolomitstein und braun bis braun-
grau gefarbtem und groberkornigem Dolomitstein der Rottweil-Formation des Oberen
Muschelkalks (Trigonodusdolomit). Von 5,5 bis 9 m/ 10 bis 15 m/ 18 bis 20 m und von
27 bis 28,5 m iiberwiegt im Bohrklein der Anteil an ocker gefarbtem Dolomitstein, von 9 bis
10 m und von 22 bis 23 m der an graubraun bis braun gefarbtem Dolomitstein. In den {bri-
gen Bereichen sind beide Varietaten in gleicher Menge vertreten. Die Basis der Schichten
des Trigonodusdolomits wurde bei 28,5 m erreicht.

Unter dem Trigonodusdolomit folgen bis 50,5 m die Schichten der MeiBner-Formation
(Plattenkalk) des Oberen Muschelkalks. Diese bestehen aus grauem mikritischem und
sparitischem Kalkstein, der sparitische Kalkstein fiihrt zum Teil auch Schill. Bis etwa 37 m
sind im Bohrklein noch ocker gefarbte Dolomite vorhanden. Bei diesen konnte es sich um
dolomitische Zwischenlagen im Kalkstein handeln. Zwischen 41 und 45 m ist der Anteil an
Tonmergelstein etwas erhoht. Eine weitere Untergliederung der Schichten des Plattenkalks
ist am Bohrklein nicht mdglich. Wie in Abschnitt 3.3.2.2 schon angemerkt, sind die im Nor-
den und der Mitte Baden-Wirttembergs zur Gliederung genutzten Tonmergelsteinhorizonte
im Bereich Haigerloch noch nicht deutlich ausgebildet. Daher ist die stratigraphische Glie-
derung generell schwierig bzw. nicht maglich.

Bis zu einer Tiefe von 83,5 m wurden dann die Schichten der Trochitenkalk-Formation
des Oberen Muschelkalks durchteuft. Diese beginnen zwischen 50,5 und 51,5 m mit
grobsparitischem, grauem bis hellgrauem, Schill fiihrendem Kalkstein, der der Spiriferina-
Bank zugeordnet wird. Darunter besteht das Bohrklein aus grauem mikritischem und spari-
tischem, z.T. Schill fiihrendem Kalkstein mit deutlich zuriicktretendem Anteil an Tonmer-
gelstein. Zwischen 60 und 61 m und 70 bis 71 m ist der Anteil an grobsparitischem, grauem
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bis hellgrauem, Schill fiihrendem Kalkstein im Bohrklein stark erhoht. Bei diesen Abschnit-
ten dirfte es sich um Trochitenbdnke handeln, der Bereich zwischen 70 und 71 m ist der
Trochitenbank 5 zuzuordnen.

Von 75,5 bis 79,5 m ist der Anteil an Tonmergelstein deutlich erhéht. Bei diesem Abschnitt

der Bohrung handelt es sich um die Halmersheim-Schichten der Trochitenkalk-Formation
(siehe auch Abb. 8).

Unter den Halimersheim-Schichten folgt bis 83,5 m nochmals grauer bis hellgrauer, mikri-
tischer und sparitischer und z.T. Schill fiihrender Kalkstein der den Zwergfauna-Schichten
des Oberen Muschelkalks zuzuordnen ist. Im unteren Bereich tritt im Bohrklein auch selten
brauner bis beiger Dolomitstein auf, eventuell sind hier dolomitische Zwischenlagen im
Kalkstein vorhanden.

Von 83,5 m bis zur Endteufe von 91 m wurden braune bis beige, fein- bis mittelkdrnige
(,kristalline”) Dolomitsteine der Diemel-Formation (Obere Dolomite) des Mittleren
Muschelkalks erbohrt.

4.2 Bohrung GWM P4

Die quartare Uberdeckung durch Boden- und Verwitterungsbildungen ist in der Bohrung
GWM P4 mit 4 m deutlich machtiger ausgebildet.

Unter der quartaren Uberdeckung folgt bis 22 m ocker gefarbter kalkiger Dolomitstein und
braun bis braungrau gefarbter und groberkorniger Dolomitstein der Rottweil-Formation
des Oberen Muschelkalks (Trigonodusdolomit). Bis 6 m ist dieser noch stark verlehmt
und verwittert und zeigt daher im Gammalog &hnliche Werte wie das quartare Uberlager.
Von 10 bis 17 m iiberwiegt im Bohrklein der Anteil an graubraun bis braun gefarbtem Do-
lomitstein, in den Gbrigen Bereichen sind beide Varietaten in gleicher Menge vertreten.

Von 22 bis 28 m wurde mit der Bohrung eine wahrscheinlich offene Karststruktur durch-
teuft, aus diesem Bereich konnte kein Bohrgut geférdert werden. Darunter war die Forde-
rung von Bohrgut meist schwierig, z.T. war nur sehr wenig Bohrklein vorhanden.

Ab 28 m folgen bis 44,5 m die Schichten der MeiBner-Formation (Plattenkalk) des Obe-
ren Muschelkalks. Diese bestehen aus grauem mikritischem und sparitischem Kalkstein,
der sparitische Kalkstein fiihrt zum Teil auch Schill. Zwischen 42 und 44,5 m ist der Anteil
an Tonmergelstein etwas erhéht. Eine weitere Untergliederung der Schichten des Platten-
kalks ist am Bohrklein nicht méglich. Wie in Abschnitt 3.3.2.2 schon angemerkt, sind die im
Norden und der Mitte Baden-Wiirttembergs zur Gliederung genutzten Tonmergelsteinhori-
zonte im Bereich Haigerloch noch nicht deutlich ausgebildet. Das Gammalog zeigt im Be-
reich des Plattenkalks generell ein etwas héheres Niveau der Messwerte, was auf den
hoheren Anteil an Tonmergelstein zuriickzufiihren ist. Wegen der undeutlichen Ausbildung
bzw. des Fehlens von méchtigeren Tonmergelsteinhorizonten sind im Gammalog keine
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deutlich sichtbaren und dann stratigraphisch nutzbaren lokal erhéhten Messwerte der na-
tirlichen Gammastrahlung zu sehen.

Bis zu einer Tiefe von 78 m wurden dann die Schichten der Trochitenkalk-Formation des
Oberen Muschelkalks durchteuft. Diese beginnen zwischen 44,5 und 45,5 m mit grobspa-
ritischem, grauem bis hellgrauem, Schill fiihrendem Kalkstein, der der Spiriferina-Bank zu-
geordnet wird. Darunter besteht das Bohrklein aus grauem mikritischem und sparitischem,
z.T. Schill fiihrendem Kalkstein mit deutlich zuriicktretendem Anteil an Tonmergelstein.
/wischen 62 und 63 m ist der Anteil an grobsparitischem, grauem bis hellgrauem, Schill
flihrendem Kalkstein im Bohrklein stark erhoht, dieser Bereich konnte der Trochitenbank 5
zuzuordnen sein. Bei den stark erhohten Messwerten im Gammalog bei etwa 52,8 und 58
m dirfte es sich nach der Form der Anomalie um technische Stérungen der Messungen
handeln, die keine geologische Ursache haben

Von 69,6 bis 79,5 m ist der Anteil an Tonmergelstein im Bohrklein stark erhoht. Bei diesem
Abschnitt der Bohrung handelt es sich um die Halimersheim-Schichten der Trochitenkalk-
Formation (siehe auch Abb. 8). Das Gammalog zeigt um 70 m eine deutliche Erhéhung der
Werte, dieser Bereich dirfte der zwischen den Trochitenbdnken 3 und 4 gelegenen, sehr
tonmergelreichen Zone (siehe auch Abb. 8) zuzuordnen sein. Eine weitere tonmergelstein-
reiche Zone diirfte nach dem Gammalog bei etwa 73 m vorhanden sein.

Unter den Halmersheim-Schichten folgt bis 78 m nochmals grauer bis hellgrauer, mikriti-
scher und sparitischer und z.T. Schill fiihrender Kalkstein der den Zwergfauna-Schichten
des Oberen Muschelkalks zuzuordnen ist.

Von 78,5 m bhis zur Endteufe von 91 m wurden braune bis beige, fein- bis mittelkdrnige
(,kristalline”) Dolomitsteine der Diemel-Formation (Obere Dolomite) des Mittleren
Muschelkalks erbohrt.

Nach dem Ziehen des Bohrgestanges und vor dem Ausbau zur Grundwassermessstelle war
das Bohrloch bis 81,5 m instabil und wieder zusammengefallen.

5 Schichtlagerung

Die Schichtlagerung im geplanten Erweiterungsgebiet wurde aus den Ergebnissen der Boh-
rungen und den Verhdltnissen im in Abbau stehenden Teil des Steinbruchs Haigerloch-
Weildorf mit dem Programm Surfer berechnet.

Die Bohrprofile der dlteren Pegelbohrungen P1 und P2 sind stratigraphisch nicht auswertbar
und konnten daher in die Berechnung nicht miteinbezogen werden.

Im Steinbruch kann die Oberkante der HaBmersheim-Schichten sehr genau bestimmt wer-
den, hier wurden fiir die Berechnung zwei Punkte ausgewahlt (Stbr_N und Stbr_S, siehe
Anlagen 7 bis 9). Die Hohenangaben in mNN wurden aus der Vermessung des Steinbruchs
durch die Firma Mauthe, Balingen, vom 19.07.2016 ibernommen. Die Unterkante der Hal3-
mersheim-Schichten und die Grenze zum Mittleren Muschelkalk waren zum Zeitpunkt der

12
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geologischen Bestandsaufnahme im Steinbruch Weildorf nicht aufgeschlossen. Die Hohen-
lage dieser beiden Schichtgrenzen wurde durch Abzug der aus den Bohrungen bekannten
Machtigkeiten von der Hohe der Oberkante der HaRmersheim-Schichten berechnet.

Die so modellierte Hohenlage fiir die drei Niveaus Oberkante Halmersheim-Schichten, Un-
terkante HaBRmersheim-Schichten und Grenze Oberer Muschelkalk — Mittlerer Muschelkalk
ist in den Anlagen 7 bis 9 dargestellt.

Fir die geplante Erweiterungsfldche ergibt sich eine Schichtlagerung von

45/1 NE

d.h. die Schichten fallen mit einem Grad flach nach Nordosten ein.

6 Grundwasser
6.1 Grundwassergleichen

Am 16.04.2019 wurde in den im Umfeld des Steinbruchs Haigerloch-Weildorf vorhandenen
Grundwassermessstellen (P1, P2, P3 und P4) eine Stichtagsmesssung des Grundwasser-
stands durchgefiihrt, die Ergebnisse sind nachfolgend aufgefiihrt. Die aus den Messungen
berechneten Grundwassergleichen sind in der Anlage 6 dargestellt.

Pegel Nr. Ansatz (GOK) GW GW
[mNN] [m u. GOK] [mNN]
P1 425,96 10,26 415,7
P2 458,36 39,59 418,77
P3 505,98 83,35 422,63
P4 4923 76,25 416,05

Nach den Grundwassergleichen vom 16.04.2019 fallt die Grundwasseroberflache im Siid-
westen mit etwa 1° nach Nordosten ab, im Nordosten ist das Abfallen ab der Grundwas-
sergleiche 418 mNN mit etwa 0,5 © etwas flacher.

6.2 Wassererfiillter Anteil der Lagerstitte

Aus den Datensatzen zur Hohenlage der drei Schichtgrenzen Oberkante HalRmersheim-
Schichten, Unterkante HaBmersheim-Schichten und Grenze Oberer Muschelkalk — Mittlerer
Muschelkalk sowie den Grundwassergleichen vom 16.04.2019 wurde durch Differenzhil-
dung der grundwassererfillte Anteil der Lagerstdtte bis zum jeweiligen stratigraphischen

13
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Niveau berechnet. Als obere Flache wurden bei der Differenzbildung die Grundwasserglei-
chen eingesetzt. Negative Werte bedeuten, dass der Grundwasserspiegel unterhalb der
jeweiligen Schichtgrenze liegt und dieser Bereich der Lagerstatte nicht wassererfillt ist.
Die Isolinien der Differenzen sind in den Anlagen 10 bis 12 dargestellt.

Nach den Ergebnissen dieser Differenzbildung liegt der Grundwasserspiegel vom
16.04.2019 im Bereich der geplanten Erweiterungsflache zwischen 1,5 bis etwa 3 m unter-
halb der Unterkante der Hallmersheim-Schichten. Der wassererfiillte Anteil der Schichten
des Oberen Muschelkalks liegt im Niveau der Zwergfauna-Schichten und betrdgt zwischen
1,2 m im Stidwesten und etwa 3 m im Nordosten des geplanten Erweiterungsgebiets.

1 Verwendete Unterlagen
ALESI, E.J. (1984): Der Trigonodus-Dolomit im Oberen Muschelkalk von SW-Deutschland;
Arb. Inst. Geol. Paldont. Univ. Stuttgart, n.F. 79, Stuttgart.

LGRB BADEN WURTTEMBERG (1999): Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Wirttem-
berg 1:50.000, Blatt L 7718 Balingen; Freiburg i. Br..

VOLLRATH, A. (1955): Zur Stratigraphie des Hauptmuschelkalks in Wiirttemberg; Jh. Geol.
Landesamt Baden-Wiirttemberg, 1, 79-168 — Freiburg i. Br..

VOLLRATH, A. (1955): Zur Stratigraphie des Trochitenkalkes in Baden-Wiirttemberg; Jh. Geol.
Landesamt Baden-Wiirttemberg, 1, 169-189 — Freiburg i. Br..

Karlsruhe, den 11.05.2020

Lo e

Dr. S. Zimmer Dipl. Geol. D. Amann



- [wosgoplen. |

‘ Engelbert Schneider GmbH & Co. KG — Steinbruch Haigerloch-Weildorf — Teil X: Geologie Anhang

Anhang

Schichtenverzeichnisse der Bohrungen

GWM P3 und GWM P4



Engelbert Schneider GmbH & Co. KG — Steinbruch Haigerloch-Weildorf — Teil X: Geologie Anhang

Haigerloch-Weildorf, Bohrung GWM P3

Art der Bohrung:

Lage:

Ansatzhohe:

Endteufe:

0-15

0 -

1,9

1.5-55

3
5,5

55-285

28,5-50,5

9

10
15
18
20
22
23
27
28,5

33

37

Y

45

50,5

Imlochhammerbohrung

R: 3484293,3; H:5359271,8

505,98 mNN

91 m (414,98 mNN)

Quartar, Boden- und Verwitterungshildungen

Lehm, braun,

Unterkeuper, Erfurt-Formation (Lettenkeuper)
Mergelstein?, braun, verwittert, zerbohrt
Tonstein, dunkelgrau und Mergelstein, braun bis braungrau

Oberer Muschelkalk, Rottweil-Formation (Trigonodusdolomit)

Dolomitstein,
Dolomitstein,
Dolomitstein,
Dolomitstein,
Dolomitstein,
Dolomitstein,
Dolomitstein,
Dolomitstein,
Dolomitstein,

ocker, selten Dolomitstein, graubraun bis braun
graubraun bis braun

ocker, selten Dolomitstein, graubraun bis braun
ocker und Dolomitstein, graubraun bis braun
ocker, selten Dolomitstein, graubraun bis braun
ocker und Dolomitstein, graubraun bis braun
graubraun bis braun

ocker und Dolomitstein, graubraun bis braun
ocker

Oberer Muschelkalk, MeiBner-Formation (Plattenkalk)

Kalkstein, mikritisch und sparitisch, grau bis dunkelgrau; Dolomitstein, ocker
(Nachfall oder Zwischenlagen?)

Kalkstein, mikritisch und sparitisch, grau bis dunkelgrau; selten Dolomitstein,
ocker (Nachfall oder Zwischenlagen?)

Kalkstein, mikritisch und sparitisch, z.T. schillfiihrend, grau; selten Tonmer-
gelstein, schwarzgrau

Kalkstein, mikritisch und sparitisch, z.T. schillfiihrend, grau; mehr Tonmergel-
stein, schwarzgrau

Kalkstein, mikritisch und sparitisch, z.T. schillfihrend, grau; selten Tonmer-
gelstein, schwarzgrau
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50,5 — 83,5 Oberer Muschelkalk, Trochitenkalk-Formation
50,5 - 51,5 Spiriferinabank
- 51,5 Kalkstein sparitisch bis grobsparitisch, grau bis hellgrau, schillfiihrend; selten
Kalkstein, mikritisch, grau bis braun
- 60  Kalkstein mikritisch und sparitisch, z.T. schillfiihrend, grau bis hellgrau; selten
Tonmergelstein, schwarzgrau
- 61 Kalkstein sparitisch bis grobsparitisch, grau bis hellgrau, schillfiihrend; selten
Kalkstein, mikritisch, grau bis braun; Trochitenbank ?
- 70  Kalkstein mikritisch und sparitisch, z.T. schillfiihrend, grau bis hellgrau; selten
Tonmergelstein, schwarzgrau
- 7 Kalkstein sparitisch bis grobsparitisch, grau bis hellgrau, schillfihrend; selten
Kalkstein, mikritisch, grau bis braun; Trochitenbank 5
- 75,5 Kalkstein mikritisch und sparitisch, z.T. schillfiihrend, grau bis hellgrau; selten
Tonmergelstein, schwarzgrau
75,5 79,5 Halimersheim-Schichten
- 79,5 Kalkstein sparitisch bis grobsparitisch, grau bis hellgrau, schillfiihrend; Ton-
mergelstein, schwarzgrau; untergeordnet Kalkstein, mikritisch, grau bis braun
79,5 - 835 Zwergfauna-Schichten
- 83,5 Kalkstein mikritisch und sparitisch, z.T. schillfihrend, grau bis hellgrau; selten
Tonmergelstein, schwarzgrau; nach unten selten Dolomitstein, braun bis
beige

83,5 — 91 Mittlerer Muschelkalk, Diemel-Formation (Obere Dolomite)

- 88  Dolomitstein, braun und Dolomitstein, beige, kristallin; selten Kalkstein,
mikritisch, braun bis grau (Wechsellagerung oder Nachfall?)

- 9 Dolomitstein, braun und Dolomitstein, beige, kristallin
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Haigerloch-Weildorf, Bohrung GWM P4

Art der Bohrung: Imlochhammerbohrung

Lage: R: 3484552,5; H: 5359755,0

Ansatzhohe: 492,3 mNN

Endteufe: 91 m (401,3 mNN), Bohrloch bis 81,5 m wieder zugefallen
0-4 Quartar, Boden- und Verwitterungshildungen

0 - 4 Schluff, humos, dunkelbraun; Lehm, braun, z.T. mit Dolomitbruchstiicken

4 -227 Oberer Muschelkalk, Rottweil-Formation (Trigonodusdolomit)
- b Dolomitstein, ocker, stark verwittert, und verlehmt
- 10 Dolomitstein, ocker und Dolomitstein, graubraun bis braun
- 17 Dolomitstein, graubraun bis braun, selten Dolomitstein, ocker
- 22 Dolomitstein, ocker und Dolomitstein, graubraun bis braun

22 - 28 Offene Karststruktur/ Kluftzone
- 28  kein Bohrgut gefdrdert

28 -445 Oberer Muschelkalk, MeiBner-Formation (Plattenkalk)
- 42  Kalkstein, mikritisch und sparitisch, z.T. schillfihrend, grau bis hellgrau; sel-
ten Tonmergelstein, dunkel- bis schwarzgrau
- 445 Kalkstein, mikritisch und sparitisch, grau; Tonmergelstein, dunkelgrau

44,5 — 78,000berer Muschelkalk, Trochitenkalk-Formation
44,5 — 45,5 Spiriferinabank
- 45,5 Kalkstein, sparitisch bis grobsparitisch, grau bis hellgrau, Schill fihrend; un-
tergeordnet Kalkstein mikritisch, grau
- 54 Kalkstein, mikritisch und sparitisch, grau; selten Tonmergelstein, schwarzgrau
- 60  Kalkstein, mikritisch,grau; untergeordnet Kalkstein, sparitisch, z.T. Schill fiih-
rend, hellgrau
- 62  Kalkstein, mikritisch und sparitisch, grau; selten Tonmergelstein, schwarz-
grau
- B3  Kalkstein, grobsparitisch, Schill fiihrend, hellgrau, Trochitenbank 57?
- 69,6 Kalkstein, mikritisch und sparitisch, grau; selten Tonmergelstein, schwarzgrau

69,6 — 73,5 HalBmersheim-Schichten
- 73,5 Kalkstein sparitisch bis grobsparitisch, grau bis hellgrau, Schill fiihrend; Ton-
mergelstein, schwarzgrau; untergeordnet Kalkstein, mikritisch, grau bis braun
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73,6 —78 Zwergfauna-Schichten

- 78

835-91

- 85
- 88

Kalkstein mikritisch und sparitisch, z.T. schillfiihrend, grau bis hellgrau; selten
Tonmergelstein, schwarzgrau

Mittlerer Muschelkalk, Diemel-Formation (Obere Dolomite)
Dolomitstein, braun und Dolomitstein, beige, kristallin; selten Kalkstein,
mikritisch, braun bis grau (Wechsellagerung oder Nachfall?)

Dolomitstein, braun und Dolomitstein, beige, kristallin

Dolomitstein, beige, kristallin; untergeordnet Dolomitstein, braun, kristallin
Dolomitstein, braun und Dolomitstein, beige, kristallin

Dolomitstein, beige, sehr wenig Bohrgut
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Auftraggeber: Engelbert Schneider GmbH Bearb.: D. Amann
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510

505

500

495

490

485

480

475

470

465

460

455

450

445

440

435

430

425

T — T — D D Do D s

420

4151

r: 3484293,3; h: 5359277,8

NN +505.98 m

1.50 —

5.50

Quartér, Bodenbildung, Lehm,
Schluff, humos, dunkelbraun; Schiuff, tonig, sandig, hellgelbbraun,
z.T. mit Dolomitbruchstlicken

Unterkeuper, Erfurt-Formation (Lettenkeuper),
Tonstein, dunkelgrau; Mergelstein, braun

N NMNNNNNNNKNN
N NNMNSNNNNHNNRNKN

28.50

Oberer Muschelkalk, Rottweil-Formation, Trigonodusdolomit,
Dolomitstein, kalkig, ocker, pords und Dolomitstein, braun bis
braungrau, kdrnig, porés

50.50

Oberer Muschelkalk, MeiBner-Formation, Plattenkalk,
Kalkstein, mikritisch, dunkelgrau bis grau und Kalkstein, sparitisch,
grau, z.T. Schill fihrend; Tonmergelstein, dunkelgrau

75.50

Oberer Muschelkalk, Trochitenkalk-Formation, Bauland- und
Neckarwestheim-Schichten,

Kalkstein, mikritisch, dunkelgrau bis grau; Kalkstein, sparitisch, grau,
z.T. Schill und Trochiten fihrend (Trochitenbénke); selten
Tonmergelstein, dunkelgrau

79.50

v 83.35 83.50

16.04.2019

Oberer Muschelkalk, Trochitenkalk-Formation,
HaBmersheim-Schichten,

Kalkstein, mikritisch, dunkelgrau bis grau und Kalkstein, sparitisch,
grau, z.T. Schill und Trochiten fiihrend (Trochitenbénke);
Tonmergelstein, dunkelgrau in bis zu dm-méachtigen Lagen
(Mergelschiefer)

N NN NHNHAFHHHAHFFHFAFAHFAHAFAHAHAAFAFAFAFAFAFAFAHAFAFAAFAFAFAFAFAARFARRNRNRNFNNFNFNFE~N NN
NSNS SN-H A A HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH NI NN NN NN NN NN NN

I o B e I e e I e O e B e I e B e I e O e Y e O e O e B e B e O e I e O e I e I e O e O e O e I e B e B

91.00

NN +414.98 m

Oberer Muschelkalk, Trochitenkalk-Formation, Zwergfauna-Schichten,
Kalkstein, mikritisch, dunkelgrau bis grau und Kalkstein, sparitisch,
grau, z.T. Schill flihrend

Mittlerer Muschelkalk, Diemel-Formation, Obere Dolomite,
Dolomitstein, gelbbraun und braungrau
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KG
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r: 3484552,5, h:5359755,0

495 nat. Gamma [cps]

NN +492.30 m 0 24 48 72 96 120
— Quartar, Bodenbildung, Lehm,
490 4.00 |= = Schluff, humos, dunkelbraun; Schluff, tonig, sandig,
6.00 K . I . I hellgelbbraun, z.T. mit Dolomitbruchsf[ijcken
485 // // 7 Operer Muschelkglk, Rottweil-Formation,
77 Trigonodusdolomit,
L Dolomitstein, ocker, stark verlehmt
480 -
] ;/ ;/ ; Oberer Muschelkalk, Rottweil-Formation,
Y Trigonodusdolomit,
475 L /7 Dolomitstein, kalkig, ocker, porés und Dolomitstein,
;, ;, ; braun bis braungrau, kérnig, porés
22.00 7
470
] % Karst-/ Kluftzone,
465 28.00 offene Karststruktur, keine Férderung von Bohrgut
L
==
460 =TT . .
] T Oberer Muschelkalk, MeiBner-Formation, Plattenkalk,
—T-1- Kalkstein, mikritisch, dunkelgrau bis grau und
455 el Kalkstein, sparitisch, grau, z.T. Schill fihrend:;
L1 Tonmergelstein, dunkelgrau
==
450 XS]
4450 ET=T=
1T 1
|
445] b
-
C T 1
440 o . .
- Oberer Muschelkalk, Trochitenkalk-Formation,
] I : I : I Bauland- und Neckarwestheim-Schichten,
435 - Kalkstein, mikritisch, dunkelgrau bis grau; Kalkstein,
T 1 sparitisch, grau, z.T. Schill und Trochiten fiihrend
o (Trochitenbanke); selten Tonmergelstein, dunkelgrau
430 -
1
T 1
425] -
69.60 T
Ll Oberer Muschelkalk, Trochitenkalk-Formation,
420 73.50 {171 HaBmersheim-Schichten,
C T 1 Kalkstein, mikritisch, dunkelgrau bis grau und
]’M T ! T ! T Kalkstein, sparitisch, grau, z.T. Schill und Trochiten
415 16.04.2019 78.00 : ' : ' : filhrend (Trochitenbanke); Tonmergelstein, dunkelgrau
I 71 in bis zu dm-méachtigen Lagen (Mergelschiefer)
- i L 7 L Oberer Muschelkalk, Trochitenkalk-Formation,
410 Lol d Zwergfauna-Schichten,
Lt Kalkstein, mikritisch, dunkelgrau bis grau und
405 I/ A /I Kalkstein, sparitisch, grau, z.T. Schill flihrend
T 1 1 Mittlerer Muschelkalk, Diemel-Formation, Obere
91.00 [Fhrty Dolomite,
400 Dolomitstein, gelbbraun und braungrau
NN +401.30 m
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