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1 Aufgabenstellung

Die Fa. Engelbert Schneider GmbH & Co. KG betreibt in Haigerloch-Weildorf einen Muschel-
kalk- und Dolomitsteinbruch einschlieZlich diverser Aufbereitungsanlagen.

Zur langfristigen Sicherung der Rohstoffversorgung des Schotterwerkes plant die Engelbert
Schneider GmbH & Co. KG eine Erweiterung des Abbaus in westliche Richtung um ca. 6 ha.

Das Vorhaben wurde wahrend eines Scopingtermins am 15.06.2018 vorgestellt [1].

Durch das Landratsamt Zollernalbkreis, SG Immissionsschutz, wird die Fortschreibung der Ge-
rauschimmissionsprognose nach TA Larm gefordert [2].

Die Prognose hat den Betrieb der stationaren sowie der mobilen Anlagen zu berlicksichtigen.
Der anlagenbezogene Fahrverkehr ist ebenfalls zu betrachten.

Die Ingenieurbiro Ulbricht GmbH wurde daraufhin beauftragt, die anlagenbezogenen
Gerduschimmissionen in der Nachbarschaft zu berechnen und nach dem Regelwerk der
TA Larm zu beurteilen.
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Verwendete Unterlagen

Unterlagen des Auftraggebers

Tischvorlage zum Scoping-Termin: Engelbert Schneider GmbH & Co. KG - Erweiterung
Steinbruch Haigerloch-Weildorf; erstellt durch arguplan GmbH, Dr. S. Zimmer,
02.01.2018

Gesprachsvermerk: Projekt: Engelbert Schneider, Haigerloch; Thema: Scoping-Termin;
Zeit/Ort: 15.06.18 / Balingen, LRA ZAK; erstellt durch arguplan GmbH, Dr. S. Zimmer,
21.06.2018

Protokoll Scoping-Termin Engelbert Schneider GmbH & Co. KG; 15.06.18; erstellt durch
Fr. Betz, LRA ZAK, SG Immissionsschutz

Bericht-Nr. 701.0779/11: ,Gerauschimmissionsprognose flir den Steinbruch Haigerloch-
Weildorf in 72401 Haigerloch®; Ingenieurburo Ulbricht GmbH; 24.05.2011

Plane

Topografische Karte, Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende

.Flachennutzungsplan Haigerloch®, genehmigt 05.04.2012; Recherche auf Geoportal
Raumordnung Baden-Wirttemberg https://www.geoportal-bw.de/ wie am 10.10.2019
verfligbar

Steinbruch Weildorf; Bestandplan 12 /2018, M 1 : 1000; Planverfasser Mauthe GmbH,;
72336 Balingen-Ostdorf; 25.01.2019

Steinbruch Haigerloch-Weildorf, Regelprofil Abbauwand und Verfillung; o.M.; Planver-
fasser arguplan GmbH; 28.04.2017

Steinbruch Haigerloch-Weildorf, Abbau- und Verfiullkonzept (schematische Darstellung),
M 1 : 3500; Planverfasser arguplan GmbH; 04.12.2017

Steinbruch Haigerloch-Weildorf, Ubersichtskarte, M 1 : 20000; Planverfasser arguplan
GmbH; 04.12.2017

Normen und Richtlinien

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm), VwV, GMBI Nr. 26, S.503 vom 26.
August 1998

DIN 1SO 9613-2: Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999
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2.4 Technische Berichte

[13] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geréduschemissionen durch LKW auf Be-
triebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Hessisches
Landesamt fir Umwelt und Geologie, 2005

[14] Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen,
Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, 1998, 2004

[15] Merkblatter Nr. 25: Leitfaden zur Prognose von Gerduschen bei der Be- und Entladung
von LKW, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, 2000

[16] Gewerbelarm - Kenndaten und Kosten fir SchutzmafBhahmen, Bayerisches Landesamt
fur Umweltschutz, 2000

[17] Parkplatzlarmstudie, Bayerisches Landesamt fir Umweltschutz, 6. Auflage 2007
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3 Vorhabensbeschreibung

3.1 Anlagenstandort

- Bundesland: Baden-Wirttemberg
- Landkreis: Zollernalbkreis
- Gemeinde: Haigerloch

- Gemarkung:  Weildorf

Der Steinbruch Haigerloch-Weildorf der Engelbert Schneider GmbH & Co. KG befindet sich
ndrdlich von Haigerloch und ist Uber die Kreisstralde K 7118 an das ortliche StraRennetz ange-
schlossen.

Das Schotterwerk, in welchem die Aufbereitung und Verladung der am Standort gewonnenen
Rohstoffe erfolgt, befindet sich im stdostlichen Teil des bestehenden Steinbruchs.

Die Erweiterungsflache grenzt westlich an den bestehenden Steinbruch an. Die vorgesehene
Steinbrucherweiterung soll, nun ausgehend vom aktiven Abbaubereich, zunéchst in Richtung
Sudwesten erfolgen und spater in Richtung Nordwesten gedreht werden.

Der Mittelpunkt der Erweiterungsflache wird durch folgende Koordinaten beschrieben.

Tabelle 1 Anlagenstandort
Koordinaten- Rechtswert Hochwert Hohe
system inm
. ETRS89-UTM 32U 4 84 500 53 57 800
ca. Mittelpunkt 505
Erweiterungsflache | .z kriger 34 84 570 53 59 505

Der Abtransport des Gesteinsmateriales erfolgt per LKW (ber die K 7118 und dann weiter zur
B 463 oder zur L 360.

Folgende Ortschaften befinden sich in der ndheren Umgebung des Vorhabens:

Bebauung Karlstal, an der L 360, ca. 150 m o6stlich zur Aufbereitungsanlage
Ortslage Haigerloch, ca. 250 m sidlich zur Erweiterungsflache
Ortslage Weildorf, ca. 350 m westlich zur Erweiterungsflache

Einen Auszug aus der topografischen Karte enthalt die Anlage 1.

Ingenieurblro Ulbricht GmbH « Albert-Schweitzer-StralRe 22 « 09648 Mittweida « Telefon: 03727 999061-0 + Fax: 03727 999061-9 « Funk: 0172 3482799




701.1248/19 Ingenicurbiiro

Ulbricht GmbH

3.2 Allgemeine Angaben zum Vorhaben

Die Fa. Engelbert Schneider GmbH & Co. KG betreibt in Haigerloch-Weildorf einen Muschel-
kalk- und Dolomitsteinbruch einschlie3lich diverser Aufbereitungsanlagen.

Zur langfristigen Sicherung der Rohstoffversorgung des Schotterwerkes plant die Engelbert
Schneider GmbH & Co. KG eine Erweiterung des Abbaus in westliche Richtung um ca. 6 ha.

Der Abbau in der zu beantragenden Erweiterungsflache von 6 ha soll bis zur Schichtgrenze
Oberer Muschelkalk/Mittlerer Muschelkalk erfolgen.

Ausgehend von der Gelandeoberflache stellt sich die geologische Schichtenfolge folgenderma-
Ben dar: Unterhalb der Bodenschicht steht zunéchst eine zwischen ca. 5 und 20 m machtige
Keuperschicht an, die als Abraum abgetragen wird. Darunter folgt eine bis zu 20 m méchtige
Dolomitbank. Hiervon ist aufgrund der minderen Qualitat des Dolomits sowie der aktuell gerin-
gen Nachfrage max. ein Viertel des anstehenden Gesteinsmaterials absetzbar. Darunter steht
nutzbarer Kalkstein in einer Machtigkeit von ca. 60 m an, wovon aus Griinden des Grundwas-
serschutzes nur ca. 50 m gewonnen werden kénnen. Die Muschelkalkb&nke sind von nicht
verwertbaren Tonzwischenschichten durchzogen, die im Zuge der Rohstoffaufbereitung ausge-
schieden werden.

Abzlglich der Flachen, die fir die Abraum- und Abbaubdschungen, fur die Rampen und Fahr-
wege sowie fir die Abstandsflachen zu Nachbargrundstiicken benétigt werden stehen innerhalb
der Erweiterungsflache ca. 3,1 Mio. m3 an Rohgestein an.

Unter Beibehaltung der bisherigen jahrlichen Abbaurate von ca. 170.000 m3 ermdglicht die ge-
plante Erweiterung eine Fortflihrung der Rohstoffproduktion um ca. 18 Jahre. Die fir die zukinf-
tige Betriebsphase angenommene jahrliche Abbaurate entspricht etwa den Werten der zuriick-
liegenden 5 Jahre. Die tatsachlichen Abbauraten sind jedoch regelmafiig deutlichen saisonalen
und konjunkturellen Schwankungen unterworfen.

Die geplante Steinbrucherweiterung soll im unmittelbaren Anschluss an die westliche Genehmi-
gungsgrenze des bestehenden Abbaus erfolgen. Die innerbetrieblichen Fahr- und Forderwege
werden hierflir verlangert, sodass keine neue Erschliel3ung erforderlich wird. Sobald es die Ab-
baugeometrie und die Platzverhaltnisse zulassen, soll die Abbaurichtung dann nach Nordwes-
ten gedreht werden.

3.3 Betriebsbeschreibung

Der Abtrag des Keuper-Abraums kann ohne Sprengung durch Abgrabung mit dem Bagger er-
folgen. Der Abraum wird mit GroRRraumkippern (SKW - Ladung 30 t) zum Kippenbereich im 6st-
lichen Steinbruchbereich verbracht und mit mobiler Technik (Raupe) eingebaut.

Die Dolomitbank und die darunterliegenden Gesteinsschichten mussen durch Bohren und
Sprengen gel6st werden. Die maximale Abschlagshdhe der Sprengungen und damit auch die
Hohe der Abbaustrossen liegen bei ca. 25 m. Die Gewinnungssprengungen werden in der Re-
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gel ungefahr alle zwei Wochen durchgefiihrt, wobei die Haufigkeit in Abhangigkeit der Rohstoff-
nachfrage oder auch in Abhangigkeit von abbautechnischen Gegebenheiten variieren kann.

Das gewonnene Dolomitgestein wird mit einem Radlader in den Mobilbrecher aufgegeben und
von diesem Uber eine Bandanlage zur Dolomitanlage transportiert. Die Anlage besteht aus ei-
ner staubgekapselten Siebmaschine mit 2 Stahlsilokammern. Der nicht verwertbare Materialan-
teil wird Uber eine Bandanlage mit Gliederfallrohr auf Halde ausgetragen.

Das durch die Sprengung geworfene Haufwerk (Muschelkalk) wird von einem Radlader aufge-
nommen, auf Schwerlastkraftwagen (SKW - Ladung 40 t) verladen und tber diese zum Vorbre-
cher gefahren. Vom Vorbrecher aus wird das zerkleinerte Rohmaterial Uber eine abgedeckte
Bandanlage zu den Nachbrechern im Schotterwerk gefordert. In der Aufbereitungsanlage be-
stehend aus der Mineralbetonanlage und dem Splittwerk werden Gesteinsprodukte unterschied-
licher Kérnungen hergestellt. Die Lagerung der Produkte erfolgt in Silos bzw. bei Uberschreiten
der Silokapazitaten auch auf Halden. Die Aufbereitungsanlagen (Brecher, Siebe) sind an zwei
Entstaubungsanlagen angeschlossen.

Der Abtransport der Mineralstoffe erfolgt mittels LKW (Zuladung 20 t), die direkt Gber die Verla-
deanlage aus den Silos (ca. 80 %) bzw. mit Radlader von Halde (ca. 20 %) beladen werden.

Der abgetragene Keuperabraum, die nicht absetzbaren Dolomit-Anteile und die bei der Aufbe-
reitung ausgeschiedenen nicht verwertbaren tonigen und mergeligen Schichten werden im Ver-
flllbereich des Steinbruches als Rekultivierungsmaterial wieder eingebaut.

Neben dem grubeneigenen Abraum soll Fremdmaterial bis zur Zuordnungsklasse Z0* zur Re-
kultivierung eingesetzt werden. Mit dieser Auffillung soll in den Bereichen, in denen eine Voll-
verflllung vorgesehen sein wird, die geplante Gelandetopographie bis 2 m unter die geplante
Gelandeoberkante modelliert werden. Fir die abschliel3end aufzubringende, 2 m starke Rekul-
tivierungsschicht wird ausschlie3lich Bodenmaterial der Zuordnungsklasse Z0 eingesetzt.

Mit Voranschreiten des Abbaus in Richtung Sidwesten kann auch die Verflllung der bereits
abgebauten 0stlichen Steinbruchflachen in diese Richtung vorangetrieben werden. Hierbei
muss jedoch beriicksichtigt werden, dass der Fahrweg aus dem Abbaubereich zum Schotter-
werk wahrend der Gewinnungsphase dauerhaft offengehalten werden muss.

Derzeit sind im Steinbruch Haigerloch-Weildorf die folgenden Mobilgerate im Einsatz.

- Abraumabtrag: Bagger (CAT 330), Muldenkipper (CAT 730 - 30 t) (externe Mietgerate)
- Bohren: externes Bohrgerat

- Gewinnung: Radlader (CAT 980), Muldenkipper (CAT 771 - 40 t)

- Haldenverladung: Radlader (CAT 972)

- Kippe: Raupe (CAT 963)

- Muldenkipper zum Aushalden und Verkippen (ca. 25-30 t)
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3.4 Betriebszeiten
Die Arbeitszeiten in der Betriebsstéatte Haigerloch-Weildorf sind:

Abraumberaumung

- Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr, Regelarbeitszeit 9 Stunden

Die Beraumung des Abraumes erfolgt in Kampagnen meist im Zeitraum Herbst-Frihjahr.

Bohrarbeiten

- Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr, Regelarbeitszeit 8 Stunden

Gewinnungs- und Aufbereitungsbetrieb, Verladung und An-/Abtransport

- Montag - Freitag 06:00 - 17:00 Uhr; Regelarbeitszeit 10 Stunden
- Samstag: 06.00 bis nach Bedarf (max. 12.00 Uhr, Verkauf fir Privatabnehmer)

- Im Regelbetrieb wird die Dolomitanlage alternativ zur Muschelkalkaufbereitung betrieben.

3.5 Anlagenkapazitat

Die jahrliche Abbaumenge betragt ca. 325 000 t Muschelkalkgestein und ca. 125 000 t Dolomit-
gestein. Davon werden ca. 340 000 t/a als Produkte verkauft. Der Rest (ca. 110 000 t/a) wird im
Verflllbereich verkippt.

Die Produktionsmenge fur Muschelkalk betrégt 1 500 t/d und fir Dolomit bis 1 250 t/d bei einer
Aufbereitungsleistung von max. 150 t/h bzw. 125 t/h. Die maximale Abtransportmenge betragt
2 000 t/d.

Es wird von einer jahrlichen Abraummenge von ca. 125 000 t ausgegangen.

Pro Jahr werden ca. 150 000 t Fremderden angenommen.
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4 Grundsatzliche Anforderungen zum Immissionsschutz

4.1 Einwirkungsbereich und Immissionsorte nach TA Larm

Die Beurteilung der Gerauschimmissionen erfolgt im Einwirkungsbereich einer Anlage nach den
Vorgaben der TA Larm [11].

Der Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flachen, in denen die von der Anlage ausgehen-
den Geréausche einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem fur
diese Flache mal3gebenden Immissionsrichtwert nach Nummer 6.1 TA Larm liegt, oder Ge-
rauschspitzen verursachen, die den flr deren Beurteilung malRgebenden Immissionsrichtwert
erreichen.

Bei der Festlegung der Immissionsorte im Einwirkungsbereich einer Anlage ist jeweils vom
,mafgeblichen Immissionsort‘ auszugehen, also von dem Immissionsort, der am starksten
durch Anlagenlarm beeinflusst ist bzw. an dem eine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte
am ehesten zu erwarten ist.

Zur Festlegung der Schutzwirdigkeit der Immissionsorte sind die Vorschriften der Baunut-
zungsverordnung heranzuziehen bzw. ergibt sich die Art der Schutzwirdigkeit aus den Festle-
gungen in Bebauungsplanen oder auch aus Flachennutzungsplanen. Liegen fur relevante
schutzwirdige Bereiche keine Planungsunterlagen der zustéandigen Gemeinde vor, so ist die
Schutzwirdigkeit nach der Art der tatsachlichen Nutzung festzulegen.

4.2 Regelfallprifung nach 3.2.1 TA Larm

Die Prifung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt in der Regel eine Prognose der Gerau-
schimmissionen der zu beurteilenden Anlagen nach Nummer A.2 und - sofern im Einwirkungs-
bereich der Anlage andere Anlagengerausche auftreten - die Bestimmung der Vorbelastung
nach Nummer A.3 sowie der Gesamtbelastung nach Nummer A.1.2. des Anhangs der TA Larm
voraus.

Der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche ist im Regelfall sicherge-
stellt, wenn die Gesamtbelastung, gebildet aus Vor- und Zusatzbelastung, am mafgeblichen
Immissionsort die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6.1 der TA Larm nicht tGberschreitet.

Die Vorbelastung gemafR TA L&rm ist die Belastung eines Ortes mit Gerduschimmissionen von
allen Anlagen, fiir die die TA Larm gilt, ohne den Immissionsbeitrag des zusatzlich zu betrach-
tenden Betriebes. Die Bestimmung der Vorbelastung kann nach 3.2.1 Abs. 6 TA Larm entfallen,
wenn die Gerduschimmissionen der Anlage die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6.1 TA
Larm um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6.1 TA
Larm am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) oder in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) uber-
schreiten.
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4.3 Besondere Regelungen

Beriicksichtigung tieffrequenter Gerdusche nach 7.3 TA Larm

Die TA Larm fuhrt zur Beurteilung tieffrequenter Gerausche Folgendes aus:

.Fur Gerausche, die vorherrschende Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz besitzen
(tieffrequente Gerausche), ist die Frage, ob von ihnen schadliche Umwelteinwirkungen ausge-
hen, im Einzelfall nach den 6rtlichen Verhaltnissen zu beurteilen.“ Die Wirkung tieffrequenter
Gerauschimmissionen ist aufgrund vieler Einflussfaktoren bei der Ubertragung durch AuRen-
bauteile (Schalldammung von Fenstern, Wé&nden etc.) sowie der Raumeigenschaften (Grolie,
Form, Absorptionsverhalten etc.) schwer zu prognostizieren.

Innerhalb von Schallimmissionsprognosen kann eine Einschatzung dazu abgegeben werden,
ob es zu Beeinflussungen durch tieffrequente Gerausche kommen kann.

Betrachtung von Verkehrsgerduschen nach 7.4 TA Larm

Nach TA Larm ist nicht nur die anlagenbezogene Belastung durch Gewerbelarm an den mali3-
geblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft abzuprifen, sondern auch der anlagenbezo-
gene An- und Abfahrtverkehr auf offentlichen Verkehrsflachen zu betrachten, soweit dieser in
einem Abstand von 500 m zum Betriebsgrundstiick durch schutzwirdige Gebiete nach Ziffer 6.1
Bst. ¢ bis f der TA Larm fuhrt.
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5 Immissionsorte und Immissionsrichtwerte

Fur die Bewertung der Gerdusche durch eine gewerbliche Anlage sind die Immissionsrichtwerte

der TA Larm zugrunde zu legen.

Durch die Erweiterung des Tagebaus sind Immissionsorte in den Ortschaften Haigerloch und

Weildorf zu betrachten.

Die Einstufung der Schutzwurdigkeit der Immissionsorte wurde nach dem derzeit giltigen Fl&-
chennutzungsplan [6] der Gemeinde Haigerloch und der vorgefundenen tatsachlichen Nutzung
vorgenommen, bzw. den Festlegungen der Prognose aus dem Jahr 2011 [4] gefolgt.

Fur die Bewertung der Gerduschimmissionen wurden fur die umliegende Bebauung die nach-
folgend genannten Immissionsorte und Immissionsrichtwerte bericksichtigt. Die Lage der Im-

missionsorte ist dem Lageplan in Anlage 1 zu entnehmen.

Tabelle 2 Immissionsorte (I0) und Immissionsrichtwerte (IRW)
Immissionsort Nutzung IWrin dB(A)
10 01 Karlstal 1

Aufl3enbereich,
10 02 Karlstal 3 wie Mischgebiet (MI)
IO 03 Karlstal 2 60
IO 04 Schulzentrum Haigerloch

Mischgebiet (Ml)
10 05 Sport- und Freizeitzentrum Witthau
10 06 Friedrich-Schiiz-Weg 13, Haigerloch
IO 07 Friedrich-Schiz-Weg 5. Haigerloch

Allgemeines Wohnge-
10 08 Pfeifferweg 10, Haigerloch biet 55
(WA)

10 9 Zur Breite 12, Weildorf
10 10 TheresienstralRe 24, Weildorf
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6 Vorbelastung

6.1 Grundlagen

Vorbelastung im Sinne der TA Larm ist die Belastung eines Immissionsortes mit Gerausch-
immissionen von allen Anlagen, fur die die TA Larm gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu
beurteilenden Anlage.

Zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der an einem Immissionsort durch die zu beurtei-
lende Anlage (voraussichtlich) hervorgerufen wird.

Gesamtbelastung im Sinne der TA L&rm ist die Belastung eines Immissionsortes, welche von
allen Anlagen hervorgerufen wird, fur die die TA Larm gilt.

Die in der TA Larm Ziffer 6.1 festgelegten Immissionsrichtwerte gelten fur alle auf den Immis-
sionsort einwirkenden Gerausche durch Gewerbelarm (Gesamtbelastung).

Bei Vorhandensein einer gewerblichen Vorbelastung ist diese bei der Beurteilung zu beriick-
sichtigen. Die Ermittlung der Vorbelastung kann nach Ziffer 3.2.1 TA Larm Abs. 6 entfallen,
wenn die Gerauschimmissionen der Anlage (Zusatzbelastung) die Immissionsrichtwerte nach
Ziffer 6.1 TA L&rm um mindestens 6 dB unterschreitet.

6.2 Vorbelastung durch gewerbliche Anlagen

Im Umkreis der genannten Immissionsorte und im Einwirkungsbereich des Steinbruchs Haiger-
loch-Weildorf, insbesondere der zu betrachtenden Erweiterungsflache, befinden sich keine wei-
teren gewerblichen Anlagen, die eine Vorbelastung im Sinne der TA Larm darstellen.
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7 Berechnungen

7.1 Berechnung der Gerauschemissionen
Die Starke der Schallemission der standortdefinierten Einzelemittenten wird bei

- punktférmigen Larmquellen durch den Schallleistungspegel Lywa in dB(A),
- Linienquellen durch den langenbezogenen Schallleistungspegel Lw,‘ in dB(A)/m und bei
- Flachenquellen durch den flachenbezogenen Schallleistungspegel Lwa“ in dB(A)/m?

definiert.

Berechnung der Schallleistungspegel aus Messungen

Aus den Messergebnissen wird Uber die vereinfachte Gleichung der Schallleistungspegel Lwa
berechnet.

0

Laeq Messpegel in dB(A)

d Messabstand in m

do Bezugsabstand 1 m
Ko Raumwinkelmalfd in dB

= 0, freie Punktquelle,
= 3; Quelle Gber dem Boden,

= 6; Quelle vor einer Wand

Schallabstrahlung von Industriegebduden

Zur Bestimmung der von den Fassaden abgestrahlten Schallleistung wird das resultierende
Bauschalldamm-Mald ermittelt. Bei zusammengesetzten Bauteilen errechnet sich das resultie-
rende Bauschallddmm-Mal R, s hach:

n
RW,res =-10 Ig |:Si (ZSI ‘10_Ri /10 Jj| dB

g \i=1

Sy gesamte Flache des Bauteils in m?
S Teilflachen in m2
Ri Bauschalldamm-Maf der Teilflachen in dB
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Die aus einer Halle in das Freie abgegebenen Gerdusche werden Uber den mittleren Schall-
druckpegel L,/L; und die Schalldammungen der Auf3enbauteile wie folgt berechnet:

Lya=L, +C, — R, +10|gsi dB(A)

0

Lwa Schallleistungspegel des Aul3enbauteils in dB(A)

L Halleninnenpegel/Schalldruckpegel in dB(A)

R'w bewertetes Schalldammmalf’ des AuRenbauteils in dB,

Cq Diffusitatsterm fur das Innenschallfeld am Segment in dB [12]

S Flache des Bauteils in m?; So = 1 m2 Bezugsflache
Fahrgerdusche

Fur die Fahrgerausche der LKW/SKW auf dem Betriebsgeléande wurde nach [13] ein einheitli-
cher Emissionsansatz fur die Wegelemente der Fahrstrecke pro Fahrzeug benutzt:

t 10 m
= +10-lg ——-10-lg——dB(A
Lwa1h = Lwa g 3600 S g im (A)
Lwa Schallleistungspegel in dB(A)
t Fahrzeit je 10 m Wegelement in s.

Der auf eine Stunde und einen Meter bezogene Schallleistungspegel Lwa, €ines Streckenab-
schnittes wurde errechnet nach:

Lwar =Lwaan +10-Ign

Lwa.1n zeitlich gemittelter Schallleistungspegel fur 1 Fhz./ (h - m)

n Anzahl der LKW/SKW pro Stunde

Fur die gesamte Wegstrecke ergibt sich dann:
Lwa =Lwa, +10-Igl d(BA)

Lwar auf eine Stunde und einen Meter bezogener Schallleistungspegel

I Fahrweg in m.

Abstellvorgange der LKW

Fur die Abstellvorgange der LKW ergibt sich gemaf? der Parkplatzlarmstudien [17] der folgende
Emissionsansatz. Die Dauer der Standzeit mit laufendem Motor (Standgerdusch) wurde auf
Basis von Erfahrungswerten mit 30 Sekunden pro Vorgang angenommen.
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Tabelle 3 Schallemissionen beim Abstellen/Wiegen
Schallleistungs- Max-
Ereignis Schallleistung | Einwirkzeit . 9 Schallleis-
beurteilungspegel
tung
Lwa t Lwa,1h Lwa Max
in dB(A) ins in dB(A) in dB(A)
Druckluftgerausch, Bremse 73,3 110
Standgerausch 94 30 73,2 100
Tar schlieRen 2 x 2 63,2 108
Anlassen 68,6 100
Abfahrt 71,2 104
Schallleistungsbeurteilungspegel: Lwan = 78,1 dB(A) 110
Impulszuschlag: K = 4 dB

7.2 Ausbreitungsrechnung nach TA Larm
Die Ausbreitungsrechnung wird nach DIN ISO 9613-2 [12] durchgefihrt.

Aus den mittleren Schallleistungspegeln wird nach Ziffer A.2.3 der TA Larm ,Detaillierte Prog-
nose“ der Mittelungspegel und der Beurteilungspegel an den Immissionsorten berechnet.

In die Ausbreitungsberechnung gehen die Geometrie des Schallfeldes, der Schallweg, die
Dampfung durch Hindernisse (Abschirmung, Beugung, Absorption), Luftabsorption, Boden und
Meteorologie sowie Reflexion ein.

7.3 Berechnung des Beurteilungspegels

Getrennt fur die Tageszeit (06:00 - 22:00 Uhr) und die Nachtzeit (22:00 - 06:00 Uhr) werden
Beurteilungspegel (L) gebildet, die die Einwirkungsdauer sowie besondere Gerduschmerkmale
(Tone, Impulse) zu den A-bewerteten Schallpegeln berlcksichtigen. Das Einwirken des Gerau-
sches auf den Menschen wird dem Einwirken eines konstanten Gerédusches dieses Pegels L,
wahrend des gesamten Bezugszeitraumes gleichgesetzt.

Der Beurteilungspegel L, wird nach TA Larm in Verbindung mit der DIN 45645-1 aus den
aquivalenten Dauerschalldruckpegeln Laeq; den zugehdrigen Teilzeiten T; und weiteren ver-
schiedenen Zuschlagen gebildet.

n
L, =10-Ig isz 100,1(LAeq,,-— Cret *+ Ko #Kij K
rj=1

Ingenieurblro Ulbricht GmbH « Albert-Schweitzer-StralRe 22 « 09648 Mittweida « Telefon: 03727 999061-0 + Fax: 03727 999061-9 « Funk: 0172 3482799




-18 - ° oo
701.1248/19 Ingenicurburo

Ulbricht GmbH

mit T,=)T;= 16 Stunden tagsiiber
1 Stunde nachts, lauteste zusammenh&ngende Stunde
T, Teilzeit j
N Zahl der gewahlten Teilzeiten
Laeqj Mittelungspegel wéhrend der Teilzeit T;
Cmet Meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2 [12]
Kr;  Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit in der Teilzeit T;

Kij Zuschlag fur Impulshaltigkeit der Teilzeit T;
Krj  Zuschlag fur Tageszeiten mit erhohter Empfindlichkeit

Fur mindestens einen Einzelton, der sich aus dem Anlagengerausch heraushebt, kdnnen je
nach Auffalligkeit Zuschlage fur Ton- und Informationshaltigkeit des Gerausches von Ky = 3
bzw. 6 dB(A) vergeben werden.

Der Zuschlag fur Impulshaltigkeit wird beim Auftreten von Impulsen im zu beurteilenden Ge-
rausch wie folgt ermittelt:

Kij = Larteq) - Laeq; > 2 dB.
In Wohn- und Kurgebieten wird flr Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit
1. an Werktagen 06:00 - 07:00 Uhr,
20:00 - 22:00 Uhr
2. an Sonn- und Feiertagen 06:00 - 09:00 Uhr,
13:00 - 15:00 Uhr,
20:00 - 22:00 Uhr

ein Ruhezeitenzuschlag von Kz = 6 dB vergeben, um die erhdhte Stérwirkung wéahrend dieser
Zeiten zu bericksichtigen.

In Industrie-, Gewerbe, Dorf-, Kern- und Mischgebieten entfallt der Ruhezeitenzuschlag.

Die meteorologische Korrektur C.e gibt die Auswirkungen der Witterungsbedingungen auf
die Schallausbreitung an. C.,; wird in Abhangigkeit des Abstandes Schallquelle - Immissionsort
und der Hohen von Schallquelle und Immissionsort berechnet. Ohne Beriicksichtigung der me-
teorologischen Korrektur wird der Beurteilungspegel fur unginstige Witterungsbedingungen
(d. h. Mitwindbedingungen) ermittelt.
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Der Beurteilungspegel L, ist diejenige Grof3e, auf die sich die Immissionsrichtwerte nach Ziffer
6.1 TA Larm beziehen.

7.4 Berechnung kurzzeitiger Gerauschspitzen

Kurzzeitige Gerauschspitzen im Sinne der Ziffer 2.8 der TA Larm sind durch Einzelereignisse
hervorgerufene Maximalwerte des Schalldruckpegels, die im bestimmungsgemalen Betriebs-
ablauf auftreten. Fur eine Bewertung der kurzzeitigen Gerauschspitzen ist die Berechnung nach
Ziffer A.2.3.4 der TA Larm ,Ausbreitungsrechnung” statt mit den mittleren Schallleistungspegeln
mit den maximalen Schallleistungspegeln der Schallquellen zu wiederholen.

7.5 Berechnungsparameter der Ausbreitungsrechnung

Die Ausbreitungsrechnung wurde nach DIN ISO 9613-2 [12] mithilfe des Programms Sound-
PLAN in der Version 8.1 durchgeftihrt.

Die dem Berechnungsprogramm zugrunde liegenden Ausbreitungsparameter der DIN ISO
9613-2 sind den ,Rechenlaufprotokollen” entnehmbar.

Die Berechnungen werden mit der Reflexionsordnung ,5“ durchgeflihrt, sodass Mehrfach-
reflexionen ausreichend bertcksichtigt werden. Die meteorologische Korrektur Cpe Wird flr die
Ausbreitungsberechnung in Mitwindsituation nicht bertcksichtigt. Im Bereich des Anlagenge-
landes wird der Bodenfaktor fir reflektierenden Boden mit G = 0 definiert. Im Bereich von Fla-
chen mit Vegetation betragt der Bodenfaktor G = 1. Fur Mischflachen wird der Faktor interpo-
liert. Die Gelandehohe der Umgebung wurde Uber ein digitales Gelandemodell bestimmt. Fir
die Immissionsorte wurde eine mittlere Stockwerkshohe von 2,8 bis 3,0 m angenommen. Die
Bewertung der Immissionen erfolgte fir die Immissionsorte fur schutzwirdige Raume in den
maf3gebenden (i.d.R. oberen) Geschossen.

Die Ergebnisse fir die Beurteilungspegel und die Pegel kurzzeitiger Gerduschspitzen an den
Immissionsorten sowie die geografischen Koordinaten und die Immissionshéhe sind den Anla-
gen ,Ergebnistabelle Immissionen in der Nachbarschaft* zu entnehmen. Die fur die Quellen
relevanten Zuschlage fur Impulse, Einzeltdne oder Informationshaltigkeit wurden, soweit erfor-
derlich, vergeben und kénnen mit den Gbrigen Angaben den Anlagen ,Kenndaten der Schall-
quellen®, ,Emissionsspektren der Schallquellen und ,Tagesgang der Schallquellen® entnom-
men werden. Die berechneten Mittelungspegel an den Immissionsorten, die Dampfungsterme
sowie Zuschlage und Korrekturfaktoren sind den Tabellen ,Mittlere Ausbreitung“ zu entnehmen.
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8 Anlagenemissionen

8.1 Messung von Gerduschemissionen

Zur Berucksichtigung der Schallemissionen einzelner Larmquellen wurden diese direkt vor Ort
gemessen. Die Messung fand am 28.05.2019 zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr statt. Die Pro-
tokolle der einzelnen Messungen einschlie3lich der Pegel-Zeit-Verlaufe und einer Beschreibung
der vorgefundenen Gerauschsituation sind der Anlage 2 zu entnehmen. Uber die Entfernung
und die relevant abstrahlenden Anlagenteile wurden die Emissionen wie in Anlage 2 dargestellt,
berechnet. Die Ergebnisse wurden als Eingangsdaten der entsprechenden Larmquellen fir die-
se Prognose verwendet.

8.2 Emissionsverursachende Vorgange - Emissionspegel

Zur Ermittlung der Schallleistungspegel wurde auf frilhere Gutachten [4] und die bekannten 6f-
fentlichen Berichte [13], [14], [15] und [17] zurlckgegriffen. Zur Berechnung der Emissionen
wurden die genannten Berechnungsformeln herangezogen.

Eine zusammenfassende Darstellung der Emissionsquellen und deren Kenndaten (Schall-
leistungspegel, Koordinaten, Emissionshthe, Einwirkzeiten und Zuschlage) enthalten die Tabel-
len ,Kenndaten der Emissionsquellen® in der Anlage 3.

Ausgehend von der Betriebsbeschreibung und den getroffenen Annahmen zu Einsatzzeiten und
Haufigkeiten sind die folgenden Emissionsvorgange und Schallquellen relevant.

Die folgenden emissionsverursachende Vorgange (Emissionsgruppen) sind zu nennen.

Abraum

- Abtrag des Abraums mit Bagger (ca. 500 - 505 m NN)
- Transport des Abraums mit SKW, Abkippen im Kippenbereich

Bohren und Sprengen

- Einbringen der Sprenglocher (ca. 494 m NN)
- Sprengungen im Dolomit (ca. 494 m NN)
Dolomit

- Aufgabe mit Radlader in den Mobilbrecher (ca. 474 m NN)
- Mobilbrecher mit Bandanlage (ca. 474 m NN)

- Dolomitanlage mit Siloverladung
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Muschelkalk

- Beladen der SKW mit Radlader (ca. 450 m NN)

- Transport des Gesteins mit SKW zum Vorbrecher
- Vorbrecher

- Aufbereitungsanlagen, Verladeanlage

- Transport des Materials mit SKW (Halden, Kippe)

Transporte

- Beladen mit Radlader von Halde (Siebschutt, Produkte)
- LKW-Fahrverkehr Antransport Erde, Abtransport Produkte

- Einbau von Schutt-/Abraum-/Erdmassen mit einer Raupe im Verflllbereich (ca. 480 m NN)

Die Grundlagen fur die Berechnung der Gerauschemissionen sind:

Leistung und Betriebszeiten, werktags

- Abraum: 07:00 bis 17:00 Uhr, 9 Stunden

- Abtrag und Transport von Abraum mit SKW: 1 250 t/d; 5 SKW/h

- Bohren: 07:00 bis 17:00 Uhr, 8 Stunden

- Gewinnung, Aufbereitung, Verladung LKW-Transport: 06:00 bis 17:00 Uhr
- Aufbereitung von Dolomit mit Mobilbrecher und Dolomitanlage: 120 t/h

- Transport von Muschelkalkgestein zum Vorbrecher: 150 t/h, 5 SKW/h

- Produkte ausfahren auf Halde mit SKW: 11 SKW/d

- Siebschutt ausfahren auf Kippe mit SKW: 20 SKW/d

- Abtransport mit LKW: 2 000 t/d; 100 LKW/d; 20 % von Halde

- Antransport Erde mit LKW: 700 t/d, 35 LKW/d

8.3 Emissionsquellen

Die Quellen des Gewinnungsbetriebes wurden im sidwestlichen Bereich der Erweiterungsfla-
che positioniert. Der Bagger zum Abraumabtrag befindet sich auf dem obersten Geléandeniveau
bei ca. 505 m NN. und der SKW ca. 5 m darunter. Die Raupe befindet sich im Kippenbereich
bei ca. 480 m NN.
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Das Bohrgerat wurde auf der obersten Dolomitsohle bei 494 m NN angeordnet [8]. Die erste
Sprengung erfolgt ebenfalls auf diesem Niveau. Der Radlader und der Mobilbrecher fir Dolomit
befinden sich auf der Sohle bei ca. 474 m NN. Die Dolomitanlage steht bei 450 m NN.

Der Abbau vom Muschelkalk (Verladung in SKW mit Radlader) findet auf der Sohle 450 m NN
statt. Der Vorbrecher befindet sich bei ca. 435 m NN. Der Vorbrecher ist eingehaust, der Kipp-
bereich ist dreiseitig umschlossen und Uberdacht.

Die stationaren Aufbereitungsanlagen und der Haldenbereich befinden sich bei ca. 426 m NN.

Der Anteil von ca. 20 % mit Kopplungsfahren (Anliefern Erde, Abtransport Gestein) bleibt fir die
Berechnung der Gerauschemissionen unbertcksichtigt.

Es wird von einem Parallelbetrieb der Abbaubereiche (Abraum, Dolomit, Muschelkalk) ausge-
gangen.

Beim Rangieren von den LKW/SKW und fur die Raupe wurde fur den Rickfahrwarner ein Ton-
zuschlag von Ky = 3 dB vergeben.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Emissionsquellen zusammengefasst dar.

Tabelle 4 Schallquellen: Emissionen, Haufigkeiten und Einwirkzeiten
I—WA I—WA, KI KT I—WAmax
Schallquelle Quellgruppe |Kommentar in in in | in in
dB(A) | dB(A) | dB | dB | dB(A)
01 Bohrgerat 494 m gﬁ'ﬁéﬁgén 07-17 Uhr, 8h | 113,3 | 943 | 16| 0 | 120
02 Sprengung 494 m gﬁ'ﬂéﬁgén 1 x/d 128,7 | 109,8 | 7.8 | 0 | 144
03 Radlader Kalk in
SKW 450 m Muschelkalk |[06-17 Uhr 108,2 | 91,8 7 0 127
04.1 Skw Fahrstrecke 06-17 Uhr,
450 m Muschelkalk 5 Kipper/h 108,8 82 3 0 116
04.2 Kipper rangieren 06-17 Uhr,
450 m Muschelkalk 2.5 minh 116 97,4 3 3 116
04.3 Kipper rangieren 06-17 Uhr,
VB Muschelkalk 2.5 min/h 116 100 3 3 116
05 Kipper in VB kippen | Muschelkalk 26)(-/%17 Uhr, 1155 | 1023 {34 | O 122
06 Vorbrecher Muschelkalk | 06-17 Uhr 107 87,3 0 0 112
07 Aufbereitung, Muschelkalk |06-17 Uhr 1114 | 871 | 0 | 0 | 120
Verladung
08.1 SKW ausfahren 06-17 Uhr,
auf Halde Muschelkalk 1 LKW/h 100,8 76 3 3 116
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LWA I—WA, KI KT I—WAma)(
Schallquelle Quellgruppe |Kommentar in in in | in in
dB(A) | dB(A) | dB | dB | dB(A)
, 06-17 Uhr,
08.2 SKW Verkippung | Muschelkalk 20 SKW/d 107,8 76 3 0 116
08.3 SKW Schutt 06-17 Uhr,
rangieren, Kippe Muschelkalk 20 SKW/d 91,2 76 3 3 116
08.4 Abkippen Schutt 06-17 Uhr,
Kippe Muschelkalk 20 SKW/d 101,2 | 823 | 22| O 107
09 Radlader beladen 06-17 Uhr,
LKW Transporte 1 LKW/h 1054 | 829 |55 O 116
10 Radlader beladen 06-17 Uhr,
LKW, Dolomit Transporte 3 LKW/h 1054 | 86,7 | 55| O 116
06-17 Uhr,
11.1 Lkw Fahrverkehr |Transporte 135 LKW/d 93,5 63 0 0 110
11.2 LKW Erd- 06-17 Uhr,
anlieferung Transporte 35 LKW/d 92,9 63 0 0 110
11.3 LKW Erde 06-17 Uhr,
rangieren, Kippe Transporte 35 LKW/d 99 83,6 3 3 110
06-17 Uhr,
11.4 LKW abstellen Transporte 135 LKW/d 78,1 61,2 4 0 110
. 06-17 Uhr,
12 Abkippen Erde Transporte 35 LKW/d 101,2 | 823 | 22| O 107
Al Bagger Abraum Abraum 07-17 Uhr, 9 h 104 79,6 3 0 115
. 07-17 Uhr,
A2.1 Kipper Abraum Abraum 9 x 5 Kipper/h 105 76 3 0 116
A2.2_ Kipper Abraum Abraum 07-17 Uh_r, 110 92.1 3 3 116
rangieren 9 x 2,5 min/h
A2.3 Kipper Abraum 07-17 Uhr,
rangieren, Kippe Abraum 9 x 2,5 min/h 110 93.3 3 3 116
A3 Abkippen Kipper 07-17 Uhr,
Abraum Abraum 9 x 5 Kipper/h 101,2 | 794 | 22| O 107
A4 Raupe schieben Transporte 07-17 Uhr,9h | 108,7 | 79,5 | 24| 3 116
D1 Radlader Dolomit | py ;)i 06-17 Uhr 1082 | 882 | 7 | 0 | 127
474 m
D2 Mobilbrecher Dolomit 06-17 Uhr 1102 | 904 | 0 | O | 114
474 m
D3 Bandanlage 474 m | Dolomit 06-17 Uhr 98,8 73,9 0 0
D4 Dolomitanlage Dolomit 06-17 Uhr 108,4 88,8 0 0 113
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9 Berechnungsergebnisse

9.1 Beurteilungspegel nach TA Larm

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Immissionsbeurteilungspegel fur den
Betrieb der Anlage dargestellt und mit den Immissionsrichtwerten verglichen. Die ausfuhrlichen
Berechnungsergebnisse sind in der Anlage 3 und die Rasterlarmkarte ist in der Anlage 1.4
dargestellt.

Tabelle 5 Zusatzbelastung: Immissionswerte (IW) - Beurteilungspegel (L,)
Pegel in dB(A)

Immissionsort IRW+ Lt
IO 01 L 360, Karlstal 1 60 43,4
10 02 L 360, Karlstal 3 60 57,3
IO 03 L 360, Karlstal 2 60 39,6
10 04 Schulzentrum Haigerloch 60 45,6
10 05 Sport- und Freizeitzentrum Witthau 60 56,2
10 06 Friedrich-Schiz-Weg 13 55 52,3
IO 07 Friedrich-Schiiz-Weg 5 55 52,5
10 08 Pfeifferweg 10 55 51,3
IO 9 Zur Breite 12 55 45,6
10 10 TheresienstralRe 24 55 45,1

An den Immissionsorten 10 2 und 10 5 - IO 8 werden die Immissionsrichtwerte um weniger als
6 dB unterschritten, hier ist die Beurteilung der Vorbelastung nach TA Larm notwendig.

Wie unter Punkt 6.2 ausgefihrt, ist eine gewerbliche Vorbelastung nicht gegeben.
Die Beurteilungspegel kénnen somit direkt mit den Immissionsrichtwerten verglichen werden.

Die Immissionsrichtwerte werden an allen Immissionsorten eingehalten.
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9.2 Pegel kurzzeitiger Gerauschspitzen

In der nachfolgenden Tabelle sind die berechneten maximalen Geréuschspitzen dargestellt.

Tabelle 6 Immissionsrichtwerte (IRW ) - maximale Gerauschspitzen (Lmayx)
Pegel in dB(A)

Immissionsort IRW+ ax L1 max
10 01 L 360, Karlstal 1 90 53
10 02 L 360, Karlstal 3 90 67
IO 03 L 360, Karlstal 2 90 54
10 04 Schulzentrum Haigerloch 90 65
IO 05 Sport- und Freizeitzentrum Witthau 90 73
IO 06 Friedrich-Schiiz-Weg 13 85 75
10 07 Friedrich-Schiiz-Weg 5 85 76
IO 08 Pfeifferweg 10 85 75
IO 9 Zur Breite 12 85 63
IO 10 TheresienstralRe 24 85 63

Es treten keine kurzzeitigen Gerduschspitzen auf, die die zuldssigen maximalen Immissions-
richtwerte tags Uberschreiten.
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10 Beurteilung der Ergebnisse

10.1 Qualitat der Prognose

Fur die Erweiterung des Steinbruchs Haigerloch-Weildorf wurde eine Priifung im Regelfall nach
Ziffer 3.2.1 TA Larm durchgefihrt. Die durchgefihrte Untersuchung wurde nach Anhang 2.3 der
TA Larm als detaillierte Prognose erstellt.

Die Berechnungen zur Bestimmung der Zusatzbelastung wurden mit den getroffenen Emissi-
onsparametern und den festgelegten Ausbreitungsbedingungen durchgefihrt.

Die durch Ausbreitungsrechnung ermittelten Immissionspegel unterliegen aufgrund der vielen
Einflussfaktoren (Eingangsdaten, Abschirmwirkungen, Ausbreitungsbedingungen) einer gewis-
sen Unsicherheit.

Um die Unsicherheit einer Prognose gering zu halten, ist daher ein Ansatz ,auf der sicheren
Seite” fur Emissionskenndaten und Ausbreitungsbedingungen zu wahlen.

Fur die Berechnung der emissionsverursachenden Vorgange wurden maximale Annahmen ge-
troffen. Fir die Bestimmung der Gerduschemissionen wurde von hohen Ausgangswerten aus-
gegangen und die notwendigen Zuschlage fir Impulse oder Tonhaltigkeit wurden, soweit erfor-
derlich, vergeben.

Die Emissionen der Anlagen wurden Uber die beantragte Betriebszeit angesetzt. Die berechne-
ten Beurteilungspegel ergeben sich bei einem durchgéngigen Betrieb der genannten Anlagen,
es erfolgte keine Berlcksichtigung von Pausen-, Wartungs- oder sonstigen Leerlaufzeiten.

Im Bereich des Geldndes wurde der Bodenfaktor mit G = 0 definiert.
Die meteorologische Korrektur C.,; wurde nicht bertcksichtigt.

Aufgrund der angenommenen maximalen Auslastung der Anlagen und der ungunstig definier-
ten Ausbreitungsbedingungen kann davon ausgegangen werden, dass dem schalltechnischen
Gutachten ,Anséatze auf der sicheren Seite* zugrunde liegen, weshalb die Unsicherheit der
Prognose als gering eingeschatzt wird. Nach der DIN 9613-2 kann die Genauigkeit einer Aus-
breitungsrechnung mit = 3 dB angegeben werden.

10.2 Bericksichtigung besonderer Regelungen

Beriicksichtigung tieffrequenter Gerdusche nach 7.3 TA La&rm

Die zur Verfigung gestellten Unterlagen geben keinen Anhaltswert, dass im Anlagenbereich
tieffrequente Gerausche auftreten, die zu nachteiligen Immissionen fiihren kdnnen. Auch bei
der Bearbeitung ahnlicher Projekte lagen keine relevanten Emissionsanteile im tieffrequenten
Bereich. Es kann somit ausgeschlossen werden, dass durch die Anlagen in schutzbedurftigen
R&aumen der Immissionsorte tieffrequente Immissionen verursacht werden.
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Bericksichtigung von Straenverkehrsgerauschen nach 7.4 TA Larm

Die LKW-Fahrbewegungen im o6ffentlichen Verkehrsraum erhdéhen sich durch die Erweiterung
nicht und fuhren im relevanten Abstand zur Anlage nicht durch schutzwirdige Gebiete.

Die weitere Berucksichtigung der StraRenverkehrsgerédusche im 6ffentlichen Verkehrsraum und
die Bewertung der Immissionen sind demzufolge nicht erforderlich.

10.3 Bewertung der Ergebnisse

Mit der durchgefiihrten Ausbreitungsrechnung mit dem unter Punkt 8 des Gutachtens beschrie-
benen Anlagenbetrieb wurde festgestellt, dass die Immissionsrichtwerte an den mal3gebenden
Immissionsorten zur Tageszeit eingehalten werden.

Die ermittelten Immissionen ergeben sich bei einem Parallelbetrieb von Abraumabtrag, Bohrar-
beiten im Dolomit, Dolomitaufbereitung und Muschelkalkaufbereitung. Im Regelbetrieb erfolgt
die Dolomitaufbereitung alternativ zur Muschelkalkaufbereitung. Der Abraumabtrag findet kam-
pagnenweise fir wenige Wochen statt und die Bohrarbeiten beschranken sich auf wenige Tage
im Jahr verteilt auf die Abbausohlen. Die Berechnungsergebnisse stellen somit einen Maximal-
zustand dar, der im Regelbetrieb so nicht anzutreffen ist. Die Ergebnisse befinden sich somit
auf der sicheren Seite. Der Anteil der einzelnen Produktionsbereiche (Quellgruppen) kann der
Anlage 3.7 entnommen werden.

Es kann somit davon ausgegangen werden, dass es an den nachsten Immissionsorten durch
den weiteren Betrieb der Aufbereitungsanlagen im Steinbruch Haigerloch-Weildorf und die
Steinbrucherweiterung nicht zu schadlichen Umwelteinwirkungen durch Geréusche kommt.

Wie den Berechnungsergebnissen enthommen werden kann, werden an den Immissionsorten
keine kurzzeitigen Gerauschspitzen erreicht, die die zuldssigen Immissionsrichtwerte tags um
mehr als 30 dB Uberschreiten.

Wahrend der Regelfallprifung wurden keine besonderen Umstande festgestellt, die eine Son-
derfallprifung nach 3.2.2 TA Larm erforderlich machen wirden.
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11 Zusammenfassung

Die Fa. Engelbert Schneider GmbH & Co. KG betreibt in Haigerloch-Weildorf einen Muschel-
kalk- und Dolomitsteinbruch einschlief3lich diverser Aufbereitungsanlagen. Zur langfristigen Si-
cherung der Rohstoffversorgung des Schotterwerkes plant die Engelbert Schneider GmbH &
Co. KG eine Erweiterung des Abbaus in westliche Richtung um ca. 6 ha. Das Vorhaben wurde
wahrend eines Scopingtermins am 15.06.2018 vorgestellt [1]. Durch das Landratsamt Zollernal-
bkreis, SG Immissionsschutz, wird die Fortschreibung der Gerauschimmissionsprognose nach
TA Larm gefordert [2].

Die Ingenieurbiro Ulbricht GmbH wurde daraufhin beauftragt, die anlagenbezogenen
Gerduschimmissionen in der Nachbarschaft zu berechnen und nach dem Regelwerk der
TA Larm zu beurteilen. Die Prognose hat den Betrieb der stationdren sowie der mobilen Anla-
gen zu bertcksichtigen. Der anlagenbezogene Fahrverkehr ist ebenfalls zu betrachten.

Fur die Erweiterung des Steinbruchs Haigerloch-Weildorf der Engelbert Schneider GmbH & Co.
KG wurde eine Prifung im Regelfall nach Ziffer 3.2.1 TA Larm durchgefuhrt. Die durchgefiihrte
Untersuchung wurde nach Anhang 2.3 der TA Larm als detaillierte Prognose erstellt.

Die Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Tabelle 7 Zusatzbelastung: Immissionswerte (IW) - Beurteilungspegel (L,)
Pegel in dB(A)

Immissionsort IRW+ Lt
IO 01 L 360, Karlstal 1 60 43
10 02 L 360, Karlstal 3 60 57
IO 03 L 360, Karlstal 2 60 40
IO 04 Schulzentrum Haigerloch 60 46
IO 05 Sport- und Freizeitzentrum Witthau 60 56
IO 06 Friedrich-Schiz-Weg 13 55 52
IO 07 Friedrich-Schiiz-Weg 5 55 53
10 08 Pfeifferweg 10 55 51
IO 9 Zur Breite 12 55 46
IO 10 Theresienstral3e 24 55 45

Die Immissionsrichtwerte werden an allen Immissionsorten eingehalten. An den Immissionsor-
ten werden keine kurzzeitigen Gerauschspitzen erreicht, die die zulassigen Immissionsrichtwer-
te tags um mehr als 30 dB Uberschreiten.

Aus gutachterlicher Sicht bestehen somit gegen die geplante Erweiterung des Steinbruchs
Haigerloch-Weildorf keine Bedenken.
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Immissionsorte

10 01 Karlstal 1

10 02 Karlstal 3

10 03 Karlstal 2

10 04 Schulzentrum Haigerloch

10 05 Sport- u. Freizeitzentrum

10 06 Friedrich-Schiitz-Weg 13

10 07 Friedrich-Schitz-Weg 5

10 08 Pfeifferweg 10

10 09 Zur Breite 12, Weildorf

10 10 TheresienstraBBe 24, Weildorf
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Erweiterung

Genehmigungs-
grenze
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Schallquelle

01 Bohrgerat 494 m

02 Sprengung 494 m

03 Radlader Kalk in SKW 450 m
04.1 Skw Fahrstrecke 450 m
04.2 Kipper rangieren 450 m
04.3 Kipper rangieren VB

05 Kipper in VB kippen

06.01 - 06.05 Vorbrecher

07 Aufbereitung, Verladung

08.1 SKW ausfahren auf Halde
08.2 SKW zur Kippe

08.3 SKW rangieren, Kippe
08.4 SKW abkippen

09 Radlader beladen LKW

10 Radlader beladen LKW, Dolomit
11.1 Lkw Fahrverkehr

11.2 LKW Erdanlieferung

11.3 LKW rangieren, Kippe

11.4 LKW abstellen

12 Abkippen Erde

A1 Bagger Abraum

A2.1 Kipper Abraum

A2.2 Kipper Abraum rangieren

A2.3 Kipper Abraum rangieren, Kippe
A3 Abkippen Kipper Abraum

A4 Raupe schieben
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2 Messprotokolle

2.1 Radlader beladen Kipper

2.2 Kipper abkippen in Vorbrecher, Vorbrecher
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Projekt: Engelbert-Schneider GmbH & Co. KG, Steinbruch 72401 Haigerloch-Weildorf
Auftrag: 701.1248/19 Gerauschemissionsmessung Anlage: 2.1
Messung: 28.05.19 10:07:04 - 10:18:54 Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Regina Haubold

Radlader CAT 980H beladt Muldenkipper CAT 771D mit gesprengtem Felsgestein, 2 Beladezyklen

Messgerat: |B&K 2270
Files:(190528 001 190528 002 Messpunkte
Messabstand: 25 m zum Arbeitsbereich des Radladers
Werte dB(A)
Laeq 74,4
LaFTeqs 81,8
I—AFmax 94,0
Frequenz _LWAO"“’“’
in dB(A)
31,5Hz 81,2
63Hz 93,8
125Hz 93,9
250Hz 96,4
500Hz 102,8
1,0kHz 104,1
2,0kHz 100,0
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Projekt: Engelbert-Schneider GmbH & Co. KG, Steinbruch 72401 Haigerloch-Weildorf
Auftrag: 701.1248/19 Gerauschemissionsmessung Anlage: 2.2
Messung: 28.05.19 10:21:54 - 10:28:43 Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Regina Haubold

Betrieb des Vorbrechers; Anfahrt des Kippers; Muldenkipper CAT 771D abkippen von Felsgestein in
Vorbrecher (ca. 22 sec)

Messgerat: |B&K 2270
Files:(190528 003 Messpunkte 2
Messabstand: 25 m bis Kippkante
Abkippen
Werte dB(A)
L req 79,8
I-AFTeqS 8311
LAFmax 85,8
Frequenz _LWAOkta"
in dB(A)
31,5Hz 82,6
63Hz 89,7
125Hz 97,1
250Hz 102,3
500Hz 107,6
1,0kHz 110,3
2,0kHz 110,5
4,0kHz 107,0
8,0kHz 99,1
Lwa = 116
K, (dB)= 34
K; (dB) = 0
Lwamax = 122
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3 Berechnungsergebnisse

3.1. Rechenlaufinformation

3.2. Ergebnistabelle: Immissionen in der Nachbarschatft

3.3. Emissionsbibliothek: Kenndaten der Schallquellen

3.4. Emissionsbibliothek: Emissionsspektren der Schallquellen
3.5. Tagesgang der Schallguellen

3.6. Ergebnistabelle: Mittlere Ausbreitung

3.7. Beurteilungspegel der Schallquellengruppen
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Rechenlaufprotokoll

Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 4 Erweiterung - Abraum, Dolomit,

Muschelkalk

Anlage 3.1

Projektbeschreibung

Projekttitel: Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf
Projekt Nr.: 701.1248/19

Projektbearbeiter: Dipl.- Ing. (FH) R. Haubold

Auftraggeber: Engelbert Schneider GmbH & Co. KG

Beschreibung:
Gerauschimmissionsprognose fir die Erweiterung des Steinbruchs
Haigerloch-Weildorf

Stand: Oktober 2019

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall

Titel: Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk
Gruppe:

Laufdatei: RunFile.runx

Ergebnisnummer: 4

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 2)

Berechnungsbeginn: 16.10.2019 16:14:30
Berechnungsende: 16.10.2019 16:16:04

Rechenzeit: 01:30:470 [m:s:ms]

Anzahl Punkte: 10

Anzahl berechneter Punkte: 10

Kernel Version: SoundPLAN 8.1 (14.08.2019) - 32 bit
Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 5

Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle

Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fir einzelne Quelle): 0,100 dB

Bodeneffekigebiete aus StraBenoberflachen erzeugen:

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1

regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ochne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt

Begrenzung des Beugungsverlusts:

200 m
50m

Nein

einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelénde)
Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0 °C
Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 2
Minimale Distanz [m] im
Max. Differenz Bodenddmpfung + Beugung 1,0dB
Max. lterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2
Bewertung: TA-Larm - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt
701.1248/19 Ingenieurbiro Ulbricht GmbH Albert-Schweitzer-Strafe 22 09648 Mittweida Seite 1/2
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Rechenlaufprotokoll Anlage 3.1
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 4 Erweiterung - Abraum, Dolomit,
Muschelkalk
Geometriedaten
haigerloch.sit 16.10.2019 16:14:18
- enthélt:
Abraum.geo 15.10.2019 10:27:58
Bohren-Sprengen.geo 14.10.2019 11:52:38
Dolomit.geo 15.10.2019 10:57:00
Gebaude.geo 14.10.2019 11:52:38
10.geo 16.10.2019 16:14:18
Muschelkalk.geo 15.10.2019 10:58:04
rechengebiet.geo 15.10.2019 10:03:34
Transport.geo 15.10.2019 10:58:04
RDGMO0001.dgm 14.10.2019 11:50:26
701.1248/19 Ingenieurbiro Ulbricht GmbH Albert-Schweitzer-StraBe 22 09648 Mittweida Seite 2/2
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Ergebnistabelle Immissionen in der Nachbarschaft

Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 4

Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Anlage 3.2

Immissionsort Nutzung | Geschoss HR X Y GH Z RW,T LrT RW,T,max | LT,max
m m m m dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A)
IO 01 L 360, Karlstal 1 Mi EG N 3485238 5359440 417.8 420,4 60 42,5 90 52
1.0G 417,8 423,2 60 43,4 90 53
IO 02 L 360, Karlstal 3 Mi EG w 3485236 5359570 417.,4 419,9 60 56,4 90 66
1.0G 4174 4227 60 57,3 90 67
IO 03 L 360, Karlstal 2 Mi EG S 3485360 5359883 419,8 421,5 60 39,1 90 53
1.0G 419,8 4243 60 39,6 90 54
IO 04 Schulzentrum Haigerloch MI EG NW 3485066 5359076 491,3 494 1 60 429 90 64
1.0G 491,3 496,9 60 442 90 64
2.0G 491,3 499,7 60 45,0 90 66
3.0G 491,3 502,5 60 45,6 90 65
IO 05 Sport- und Freizeitzentrum Witthau MI EG 3484831 5359269 501,8 503,8 60 56,2 90 73
IO 06 Friedrich-Schiz-Weg 13 WA EG N 3484663 5359114 509,4 512,0 55 51,6 85 74
1.0G 509,4 514,8 55 52,3 85 75
IO 07 Friedrich-Schiiz-Weg 5 WA EG N 3484576 5359124 509,1 5114 55 52,0 85 75
1.0G 509,1 514,2 55 52,5 85 76
IO 08 Pfeifferweg 10 WA EG N 3484474 5359121 506,3 508,5 55 50,8 85 75
1.0G 506,3 511,3 55 51,3 85 75
IO 9 Zur Breite 12 WA EG NO 3484115 5359273 509,3 511,9 55 443 85 62
1.0G 509,3 514,7 55 45,6 85 63
IO 10 TheresienstraBe 24 WA EG NO 3484038 5359429 512,5 514,8 55 44 1 85 61
1.0G 512,5 517,6 55 451 85 63
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Ergebnistabelle Immissionen in der Nachbarschaft Anlage 3.2
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 4  Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts

Nutzung Gebietsnutzung

Geschoss Geschoss

HR Himmelsrichtung

X m X-Koordinate

Y m Y-Koordinate

GH m Geléndehdhe

z m Z-Koordinate

RW.,T dB(A) Richtwert Tag

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag

LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
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Emissionsbibliothek - Kenndaten der Schallquellen
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 4 Erweiterung - Abraum, Dolomit,

Anlage 3.3

Schallquelle Gruppe Tagesgang Kommentar Quelltyp | | oder S X Y Z Lw L'w KI | KT | LwMax
m,m2 m m m dB(A) | dB(A) | dB | dB | dB(A)

01 Bohrgerat 494 m gg:‘;gén Bohrlochgerét 07-17 Uhr, 8 h Linie 80,1 | 3484483 |5359455| 4953 | 113,3 | 94,3 | 16 | 0 | 120
02 Sprengung 494 m ggg‘;;én Sprengung 1 x/d Linie 77,6 | 3484489 |5359456| 494,1 | 128,7 | 109,8 | 7.8 | 0 | 144
03 Radlader Kalkin SKW 450 |\tuschekalk [Normalbetrieb 06-17 Unr — |06-17 Uhr Linie 441 | 3484550 |5359481| 4515 | 1082 | 91,8 | 70| 0 | 127
04.1 Skw Fahrstrecke 450 m [Muschelkalk |Skw Fahrstrecke 06-17 Uhr, 5 Kipper/h Linie 473,5 3484788 |5359500| 448,5 | 108,8 | 82,0 | 3,0 | O 116
04.2 Kipper rangieren 450 m |Muschelkalk |Skw rangieren 06-17 Uhr, 2,5 min/h Linie 71,8 3484550 |5359483| 451,0 | 116,0 | 974 | 3,0 | 3 116
04.3 Kipper rangieren VB Muschelkalk [Skw rangieren 06-17 Uhr, 2,5 min/h Linie 39,6 3484991 5359557 | 436,5 | 116,0 | 100,0 | 3,0 | 3 116
05 Kipper in VB kippen Muschelkalk |Abkippen 5 x /h 06-17 Uhr, 5x/h Flache 21,2 3484997 |5359562| 438,0 | 1155 | 1023 | 34 | O 122
06.01 Vorbrecher Stidost Muschelkalk |Normalbetrieb 06-17 Uhr Flache 93,5 3485003 | 5359566 | 432,4 | 107,0 | 87,3 [ 0,0 | O 112
06.02 Vorbrecher Nordost Muschelkalk |Normalbetrieb 06-17 Uhr Flache 51,1 3485004 (5359572 4324 | 107,0 | 89,9 [ 0,0 | O 112
06.03 Vorbrecher Nordwest Muschelkalk |Normalbetrieb 06-17 Uhr Flache 92,4 3484998 |5359569| 432,4 | 107,0 | 87,3 | 0,0 | O 112
06.04 Vorbrecher Stidwest Muschelkalk |Normalbetrieb 06-17 Uhr Flache 50,6 3484997 |5359563| 432,4 | 107,0 | 90,0 | 0,0 | O 112
06.05 Vorbrecher Dach Muschelkalk |Normalbetrieb 06-17 Uhr Flache 73,8 3485001 |5359567 | 436,4 | 107,0 | 883 | 0,0 | O 112
07 Aufbereitung, Verladung Muschelkalk |Normalbetrieb 06-17 Uhr 06-17 Uhr Flache 269,4 3485072 |5359555| 4441 | 111,4 | 87,1 00| O 120
08.1 SKW ausfahren auf Halde|Muschelkalk [Aushalden 1/h 06-17 Uhr, 1 LKW/h Linie 300,7 | 3485063 [5359582| 429,5 | 100,8 | 76,0 | 3,0 | 3 116
08.2 SKW Verkippung Muschelkalk |Verkippung 06-17 Uhr 06-17 Uhr, 20 SKW/d Linie 1504,4 | 3484947 |5359637 | 451,2 | 1078 | 76,0 | 3,0 | O 116
&?ﬁ; fKW Schuttrangieren, |y schelkalk |Verkippung 06-17 Uhr 06-17 Uhr, 20 SKW/d  |Linie 33,0 | 3484887 |5359725| 4837 | 91,2 | 760 [ 30| 3 | 116
08.4 Abkippen Schutt Kippe  [Muschelkalk Xgrk‘i‘;)%'oe‘:]”g 06-17 Uhr 06-17 Uhr, 20 SKW/d Flache | 78,8 | 3484886 |5359725| 484,1 | 1012 | 823 |22 | o | 107
09 Radlader beladen LKW Transporte  |Verladung Kalk 06-17 Uhr, 1 LKW/h Linie 176,5 | 3485053 |5359595| 430,7 | 1054 | 829 [ 55| 0 116
B%Eﬁﬁt'ader beladen LKW, |12 hsporte  |Verladung Dolomit 06-17 Uhr, 3 LKW/h Linie 73,4 | 3484905 |5359469| 4456 | 1054 | 867 | 55| 0 | 116
11.1 Lkw Fahrverkehr Transporte  |LKW 06-17 Uhr 06-17 Uhr, 135 LKW/d Linie 1115,0 | 3484901 |5359453| 444,6 | 93,5 63,0 | 00| O 110
11.2 LKW Erdanlieferung Transporte  |LKW Erde 06-17 Uhr 06-17 Uhr, 35 LKW/d Linie 975,7 | 3484931 |5359684| 458,2 | 92,9 63,0 | 00| O 110
11.3 LKW abstellen Transporte  |LKW 06-17 Uhr 06-17 Uhr, 135 LKW/d Flache 48,4 3485106 |5359563| 427,3 | 78,1 61,2 | 40| 0 110
:JF';;-KW Erde rangieren,  \zransporte  |Erde abkippen 06-17 Uhr, 35 LKW/d Linie 345 | 3484895 |5359733| 484,1 | 99,0 | 836 | 30| 3 | 110
12 Abkippen Erde Transporte  |Erde abkippen 06-17 Uhr, 35 LKW/d Flache 79,1 3484895 |5359734| 4846 | 1012 | 823 |22 | O 107
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Emissionsbibliothek - Kenndaten der Schallquellen
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 4 Erweiterung - Abraum, Dolomit,

Anlage 3.3

Schallquelle Gruppe Tagesgang Kommentar Quelltyp | | oder S X Y 4 Lw L'w Kl | KT | LwMax
m,m2 m m m dB(A) | dB(A) | dB | dB | dB(A)
A1 Bagger Abraum Abraum Abraum 07-17 07-17 Uhr,9 h Flache 276,2 | 3484454 (5359407 | 506,3 | 104,0 | 79,6 | 3,0 | O 115
A2.1 Kipper Abraum Abraum Kipper Abraum, 7-17 Uhr 07-17 Uhr, 9 x 5 Kipper/h  |Linie 791,4 | 3484638 |5359647| 491,3 | 1050 | 76,0 | 3,0 | O 116
A2.2 Kipper Abraum rangieren [Abraum gﬁggr:‘:ra“m’ 7ITURC 67,47 Unr, 9 x 2,5 minh |Linie 61,9 | 3484451 |5359426| 500,5 | 110,0 | 92,1 [ 30| 3 | 116
Q%ge’('pper Abraum rangieren, a, »m gﬁggr::ra“m’ 7A7UNT 167,47 Uhr, 9 x 2,5 minh  |Linie 47,0 | 3484875 |5359717| 4833 | 1100 | 933 [ 30| 3 | 116
A3 Abkippen Kipper Abraum  |Abraum Kipper Abraum abkippen 07-17 Uhr, 9 x 5 Kipper/h  |Flache 151,4 | 3484875 |5359717| 483,8 | 101,2 | 79,4 | 22| O 107
A4 Raupe schieben Transporte  [Abraum 07-17 07-17 Uhr,9 h Flache 848,1 3484885 (5359726 483,9 | 108,7 | 795 | 24| 3 116
D1 Radlader Dolomit 474 m Dolomit Normalbetrieb 06-17 Uhr 06-17 Uhr Linie 99,1 3484526 (5359451 | 4754 | 1082 | 88,2 [ 7,0 | O 127
D2 Mobilbrecher 474 m Dolomit Normalbetrieb 06-17 Uhr 06-17 Uhr Flache 94,5 3484569 |5359442| 476,3 | 110,2 | 904 | 0,0 | O 114
D3 Bandanlage 474 m Dolomit Normalbetrieb 06-17 Uhr 06-17 Uhr Linie 312,9 3484727 |5359478| 475,0 98,8 739 |00 O
D4 Dolomitanlage Dolomit Normalbetrieb 06-17 Uhr 06-17 Uhr Flache 90,6 3484882 |5359476| 480,0 | 108,4 | 88,8 | 0,0 | O 113
701.1248/19 Ingenieurbiro Ulbricht GmbH Albert-Schweitzer-StraBBe 22 09648 Mittweida Seite 2/ 3

SoundPLAN 8.1




Emissionsbibliothek - Kenndaten der Schallquellen Anlage 3.3
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 4 Erweiterung - Abraum, Dolomit,

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Gruppe Zugehorigkeit zur Gruppe

Tagesgang Tagesgang

Kommentar

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

| oder S m,m2 GroBe der Quelle (Lange oder Flache)

X m X-Koordinate

Y m Y-Koordinate

Z m Z-Koordinate

Lw dB(A) Anlagenleistung

L'w dB(A) Leistung pro m, m?

Kl dB Zuschlag fur Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag fir Tonhaltigkeit

LwMax dB(A) maximaler Schallleistungspegel
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Emissionsbibliothek - Emissionsspektren der Schallquellen Anlage 3.4
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 4 Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk
Schallquelle Lw L'w 63 125 250 500 1 2 4 8 | oder S
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) m,m?2
01 Bohrgerat 494 m 113,3 94,3 113,3 80,1
02 Sprengung 494 m 128,7 109,8 100,4 109,7 115,7 120,2 122,8 123,4 121,8 114,2 77,6
03 Radlader Kalk in SKW 450 m 108,2 91,8 93,8 93,9 96,4 102,8 104,1 100,0 92,3 84,2 441
04.1 Skw Fahrstrecke 450 m 108,8 82,0 92,7 95,7 99,7 101,7 102,7 102,7 97,7 92,7 473,5
04.2 Kipper rangieren 450 m 116,0 97,4 116,0 71,8
04.3 Kipper rangieren VB 116,0 100,0 116,0 39,6
05 Kipper in VB kippen 115,5 102,3 89,7 97,1 102,3 107,6 110,3 110,5 107,0 99,1 21,2
06.01 Vorbrecher Siidost 107,0 87,3 107,0 93,5
06.02 Vorbrecher Nordost 107,0 89,9 107,0 51,1
06.03 Vorbrecher Nordwest 107,0 87,3 107,0 92,4
06.04 Vorbrecher Siidwest 107,0 90,0 107,0 50,6
06.05 Vorbrecher Dach 107,0 88,3 107,0 73,8
07 Aufbereitung, Verladung 1114 87,1 1114 269,4
08.1 SKW ausfahren auf Halde 100,8 76,0 83,8 85,8 89,8 93,8 95,8 94,8 89,8 83,8 300,7
08.2 SKW Verkippung 107,8 76,0 90,8 92,8 96,8 100,8 102,8 101,8 96,8 90,8 1504,4
08.3 SKW Schutt rangieren, Kippe 91,2 76,0 74,2 76,2 80,2 84,2 86,2 85,2 80,2 74,2 33,0
08.4 Abkippen Schutt Kippe 101,2 82,3 79,4 88,1 91,3 95,7 95,9 94,5 88,4 80,7 78,8
09 Radlader beladen LKW 105,4 82,9 89,6 89,4 92,9 97,0 99,3 99,2 98,1 93,2 176,5
10 Radiader beladen LICW, 1054 | 867 | 896 | 894 | 929 | 970 | 993 | 992 | 981 93,2 734
11.1 Lkw Fahrverkehr 93,5 63,0 93,5 1115,0
11.2 LKW Erdanlieferung 92,9 63,0 92,9 975,7
11.3 LKW abstellen 78,1 61,2 58,4 61,4 65,9 71,6 74,0 71,9 64,4 57,4 48,4
11.3 LKW Erde rangieren, Kippe 99,0 83,6 99,0 34,5
12 Abkippen Erde 101,2 82,3 79,4 88,1 91,3 95,7 95,9 94,5 88,4 80,7 79,1
A1 Bagger Abraum 104,0 79,6 90,0 91,0 98,0 99,0 98,0 93,0 85,0 75,1 276,2
A2.1 Kipper Abraum 105,0 76,0 88,0 90,0 94,0 98,0 100,0 99,0 94,0 88,0 791,4
A2.2 Kipper Abraum rangieren 110,0 92,1 110,0 61,9
Q%SeKlpper Abraum rangieren, 110,0 93.3 110,0 47.0
A3 Abkippen Kipper Abraum 101,2 79,4 79,4 88,1 91,3 95,7 95,9 94,5 88,4 80,7 151,4
A4 Raupe schieben 108,7 79,5 91,1 102,4 97,6 100,7 101,9 102,9 94,6 89,3 848,1
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Emissionsbibliothek - Emissionsspektren der Schallquellen

Anlage 3.4
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 4 Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk
Schallquelle Lw L'w 63 125 250 500 1 2 4 8 | oder S
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) m,m?2

D1 Radlader Dolomit 474 m 108,2 88,2 93,8 93,9 96,4 102,8 1041 100,0 92,3 84,2 99,1

D2 Mobilbrecher 474 m 110,2 90,4 110,2 94,5

D3 Bandanlage 474 m 98,8 73,9 74,5 85,4 89,1 94,5 93,1 91,2 85,1 71,7 312,9

D4 Dolomitanlage 108,4 88,8 108,4 90,6
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Emissionsbibliothek - Emissionsspektren der Schallquellen
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 4 Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Anlage 3.4

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Lw dB(A) Anlagenleistung

L'w dB(A) Leistung pro m, m?

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

| oder S m,m2 GroBe der Quelle (Lange oder Flache)
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Emissionsbibliothek - Tagesgang der Schallquellen Anlage 3.5
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 4 Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Schallquelle Lw 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 [17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | Uhr Uhr

dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB(A) [ dB(A) | dB(A)

01 Bohrgerat 494 m 113,3 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 113,3 113,3 | 113,3 | 113,3

02 Sprengung 494 m 128,7 1071

03 Radlader Kalk in SKW 450 m 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2

04.1 Skw Fahrstrecke 450 m 108,8 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8

04.2 Kipper rangieren 450 m 116,0 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2

04.3 Kipper rangieren VB 116,0 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2

05 Kipper in VB kippen 1155 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7

06.01 Vorbrecher Siidost 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0

06.02 Vorbrecher Nordost 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0

06.03 Vorbrecher Nordwest 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0

06.04 Vorbrecher Siidwest 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0

06.05 Vorbrecher Dach 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0

07 Aufbereitung, Verladung 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 [ 1114 | 1114 | 111,4 | 1114 | 1114 [ 1114

08.1 SKW ausfahren auf Halde 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8

08.2 SKW Verkippung 107,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8

08.3 SKW Schutt rangieren, Kippe 91,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2

08.4 Abkippen Schutt Kippe 101,2 | 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

09 Radlader beladen LKW 105,4 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6

10 Radlader beladen LKW, Dolomit 1054 | 102,4 | 102,4 | 1024 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 1024 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 1024

11.1 Lkw Fahrverkehr 93,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6

11.2 LKW Erdanlieferung 92,9 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

11.3 LKW abstellen 78,1 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2

11.3 LKW Erde rangieren, Kippe 99,0 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7

12 Abkippen Erde 101,2 | 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

A1 Bagger Abraum 104,0 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0

A2.1 Kipper Abraum 105,0 115,0 | 115,0 | 115,0 | 1150 | 115,0 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0

A2.2 Kipper Abraum rangieren 110,0 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

A2.3 Kipper Abraum rangieren, Kippe 110,0 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

A3 Abkippen Kipper Abraum 101,2 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5

A4 Raupe schieben 108,7 108,7 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 108,7 108,7 | 108,7 | 108,7 | 108,7
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Emissionsbibliothek - Tagesgang der Schallquellen Anlage 3.5
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf RL-Nr.: 4 Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Schallquelle Lw 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB(A) [ dB(A) | dB(A)

D1 Radlader Dolomit 474 m 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2
D2 Mobilbrecher 474 m 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2
D3 Bandanlage 474 m 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8
D4 Dolomitanlage 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 1084 | 1084 | 108,4 | 1084 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4
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Ergebnistabelle - Mittlere Ausbreitung
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr. 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Anlage 3.6

Schallquelle Lw L'w [loderS | Ki KT | Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | Awind | dLrefl | Ls dLw(LrT) [ ZR(LrT) LrT
dB(A) |dB(A)| mm? dB | dB | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB | dB(A) dB dB dB(A)
Immissionsort 10 01 L 360, Karlstal 1 SW 1.0G RW,T 60 dB(A) LrT 43,4 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) LT,max 53 dB(A)
07 Aufbereitung, Verladung 111,4 | 871 269 0,0 0 3 202,7 -571 |-41(-1141] -0,4 | -0,02 | 0,00 0,0 | 41,3 -1,6 0,0 39,7
08.2 SKW Verkippung 107,8 | 76,0 1504 3,0 0 0 325,8 -61,3 |19 (-16,3| -0,9 | -0,07 | 0,00 0,0 | 31,1 1,0 0,0 35,1
A4 Raupe schieben 108,7 | 79,5 848 2,4 3 0 457,9 -642 | 21 [-143| -0,6 0,00 0,0 | 31,8 -2,5 0,0 34,7
A2.1 Kipper Abraum 105,0 | 76,0 791 3,0 0 0 632,7 -67,0 | 2,7 (-183| -1,5 | -0,45 | 0,00 0,0 | 205 7,5 0,0 31,0
08.1 SKW ausfahren auf Halde 100,8 | 76,0 301 3,0 3 0 223,9 -58,0 | 1,0 (-17,7| -0,7 | -0,05 | 0,00 0,0 | 25,3 -1,6 0,0 29,7
04.1 Skw Fahrstrecke 450 m 108,8 | 82,0 474 3,0 0 0 398,0 -63,0 |16 [-240| -1,5 | -4,17 | 0,00 0,0 17,7 8,4 0,0 29,1
09 Radlader beladen LKW 105,4 | 82,9 177 55 0 0 242,0 -58,7 |16 -18,5| -0,8 | -0,04 | 0,00 0,0 | 29,0 -6,4 0,0 28,1
06.02 Vorbrecher Nordost 107,0 | 89,9 51 0,0 0 6 268,4 -596 |-48(-19,7| -0,5 | -1,00 | 0,00 0,0 | 27,4 -1,6 0,0 25,8
11.2 LKW Erdanlieferung 92,9 63,0 976 0,0 0 3 357,8 -62,1 |-42| -7,1 -0,6 | 0,00 0,00 0,0 | 21,9 3,8 0,0 25,7
06.01 Vorbrecher Stidost 107,0 | 87,3 94 0,0 0 6 266,2 -595 |1-48(-19,7| -0,5 | -1,24 | 0,00 0,0 | 27,2 -1,6 0,0 25,6
06.03 Vorbrecher Nordwest 107,0 | 87,3 92 0,0 0 6 272,5 -59,7 |-48(-20,0| -0,5 | -1,19 | 0,00 0,0 | 26,7 -1,6 0,0 25,1
06.04 Vorbrecher Stidwest 107,0 | 90,0 51 0,0 0 6 270,3 -596 |-48(-20,1| -0,5 | -1,56 | 0,00 0,0 | 26,4 -1,6 0,0 24,8
Q%geK'pper Abraum rangieren, 1100 [933 | 47 |30 | 3 |3 | 4605 | -64,3 |-39| 9.6 | -0,9 0,00 00 |344 | -163 0,0 24,1
06.05 Vorbrecher Dach 107,0 | 88,3 74 0,0 0 3 269,4 -59.6 |-48|-195| -0,5 | -1,21 | 0,00 0,0 | 243 -1,6 0,0 22,7
04.3 Kipper rangieren VB 116,0 |100,0 40 3,0 3 3 273,7 -59,7 |-4,8]-19,8| -0,5 | -2,03 | 0,00 0,0 | 321 -15,4 0,0 22,7
D4 Dolomitanlage 108,4 | 88,8 91 0,0 0 3 362,2 -62,2 |-44|-156| -0,7 | -4,31 | 0,00 0,0 | 242 -1,6 0,0 22,6
11.1 Lkw Fahrverkehr 93,5 63,0 1115 0,0 0 3 238,5 -585 |-48|-175| -0,4 | -1,04 | 0,00 0,0 | 142 9,5 0,0 211
08.3 SKW Schutt rangieren, Kippe 91,2 76,0 33 3,0 3 0 4551 -642 | 26 |-16,5| -1,1 0,00 0,0 | 12,0 1,0 0,0 18,9
05 Kipper in VB kippen 115,5 |102,3 21 3,4 0 0 270,5 -59.6 | 1,2 |-247] -1,5 | -1,71 0,00 0,0 | 291 -15,4 0,0 17,1
11.3 LKW Erde rangieren, Kippe 99,0 83,6 34 3,0 3 3 453,6 -64,1 |-3,8| -85 | -0,9 0,00 0,0 | 24,6 -14,0 0,0 16,7
10 Radlader beladen LKW, Dolomit | 105,4 | 86,7 73 5,5 0 0 334,4 -61,5 | 1,4 |-251| -1,8 | -4,96 | 0,00 0,0 | 135 -4.6 0,0 14,4
01 Bohrgerat 494 m 113,3 | 94,3 80 1,6 0 3 761,1 -68,6 |-4,8|-20,2| -1,5 | -4,78 | 0,00 0,0 | 165 -3,0 0,0 14,0
03 Radlader Kalk in SKW 450 m 108,2 | 91,8 44 7,0 0 0 689,5 -67,8 | 2,2 |-265| -2,0 | -595 | 0,00 0,0 8,2 -1,6 0,0 13,6
D1 Radlader Dolomit 474 m 108,2 | 88,2 99 7,0 0 0 715,2 -68,1 | 1,9 |-256| -1,8 | -6,46 | 0,00 0,0 8,2 -1,6 0,0 12,7
12 Abkippen Erde 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 455,4 -642 | 25 |-151| -1,0 0,00 0,0 | 235 -14,0 0,0 11,7
A3 Abkippen Kipper Abraum 101,2 | 79,4 151 2,2 0 0 460,2 -643 | 25|-16,1| -1,0 0,00 0,0 | 224 -13,3 0,0 11,3
11.3 LKW abstellen 78,1 61,2 48 4.0 0 0 180,2 -56,1 | 0,1 | -23,7 | -0,7 0,00 0,0 -2,3 9,5 0,0 11,2
04.2 Kipper rangieren 450 m 116,0 | 97,4 72 3,0 3 3 689,9 -67,8 |-4,8|-20,1| -1,3 | -7,09 | 0,00 0,0 17,9 -15,4 0,0 8,5
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Ergebnistabelle - Mittlere Ausbreitung
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr. 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Anlage 3.6

Schallquelle Lw L'w | loderS | Kil KT | Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | Awind | dLrefl Ls dLw(LrT) | ZR(LrT) LrT
dB(A) [dB(A)| m,m2 dB | dB | dB m dB dB | dB dB dB dB dB dB [ dB(A) dB dB dB(A)
08.4 Abkippen Schutt Kippe 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 4571 -642 | 25 |-155| -1,0 0,00 0,0 | 23,0 -16,8 0,0 8,4
D2 Mobilbrecher 474 m 110,2 | 90,4 95 0,0 0 3 6715 | -67,5 |-4,8(-20,1| -1,3 [-10,00| 0,00 0,0 9,5 -1,6 0,0 7,8
D3 Bandanlage 474 m 98,8 | 73,9 313 0,0 0 0 4950 | -649 | 1,2]|-229| -1,4 | -4,63 | 0,00 0,0 6,2 -1,6 0,0 4,6
02 Sprengung 494 m 128,7 (109,8 78 7,8 0 0 7548 | -685 |19 |-26,6 | -4,1 | -4,86 | 0,00 0,0 | 26,5 -33,6 0,0 -0,2
A1 Bagger Abraum 104,0 | 79,6 276 3,0 0 0 2,5 0,0
A2.2 Kipper Abraum rangieren 110,0 | 92,1 62 3,0 3 0 -16,3 0,0
Immissionsort 10 02 L 360, Karlstal 3 SW 1.0G RW,T 60 dB(A) LrT 57,3 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) LT,max 67 dB(A)
07 Aufbereitung, Verladung 111,4 (87,1 269 0,0 0 3 164,8 | -55,3 |-2,3| -1,4 | -0,3 0,00 0,0 | 55,1 -1,6 0,0 53,5
06.02 Vorbrecher Nordost 107,0 | 89,9 51 0,0 0 6 2318 | -58,3 |-42| -05 | -0,4 0,00 0,0 | 495 -1,6 0,0 47,9
04.1 Skw Fahrstrecke 450 m 108,8 | 82,0 474 3,0 0 0 3986 | -63,0 | 2,7 |-124| -1,0 0,00 0,0 | 35,0 8,4 0,0 46,4
06.01 Vorbrecher Siidost 107,0 | 87,3 94 0,0 0 6 2329 | -58,3 |-42| -28 | -0,4 0,00 0,0 | 47,3 -1,6 0,0 45,6
08.2 SKW Verkippung 107,8 | 76,0 1504 | 3,0 0 0 2629 | 594 | 22| -78 | -1,4 0,00 0,0 |414 1,0 0,0 45,4
D4 Dolomitanlage 108,4 | 88,8 91 0,0 0 3 370,7 | 62,4 |-3,0| 0,0 | -0,7 0,00 0,0 | 45,3 -1,6 0,0 43,7
06.05 Vorbrecher Dach 107,0 | 88,3 74 0,0 0 3 2356 | -58,4 |-39| -2,3 | -0,5 0,00 0,0 | 449 -1,6 0,0 43,3
A2.1 Kipper Abraum 105,0 | 76,0 791 3,0 0 0 583,1 -66,3 | 35| -7,6 | -3,2 0,00 0,0 | 31,3 7,5 0,0 41,9
08.1 SKW ausfahren auf Halde 100,8 | 76,0 301 3,0 3 0 169,1 -55,6 | 1,8 | -9,8 | -0,8 0,00 0,0 | 364 -1,6 0,0 40,8
09 Radlader beladen LKW 105,4 | 82,9 177 55 0 0 180,2 | -56,1 (1,9 | -9,3 | -1,1 0,00 0,0 | 40,8 -6,4 0,0 39,9
01 Bohrgerat 494 m 113,3 | 94,3 80 1,6 0 3 765,1 -68,7 |41 -0,9 | -1,56 0,00 0,0 | 412 -3,0 0,0 39,8
04.3 Kipper rangieren VB 116,0 [100,0 40 3,0 3 3 2458 | -58,8 |-4,0| -6,6 | -0,5 0,00 0,0 | 491 -15,4 0,0 39,7
A4 Raupe schieben 108,7 | 79,5 848 2,4 3 0 3886 | -62,8 | 2,7 | -12,7| -0,6 0,00 0,0 | 35,3 2,5 0,0 38,2
05 Kipper in VB kippen 115,5 (102,3 21 3,4 0 0 239,7 | -586 | 21| -78 | -1,5 0,00 0,0 | 49,7 -15,4 0,0 37,6
D1 Radlader Dolomit 474 m 108,2 | 88,2 99 7,0 0 0 7223 | -68,2 | 3,7 |-10,4| -1,8 0,00 0,0 | 315 -1,6 0,0 36,9
11.1 Lkw Fahrverkehr 93,5 |63,0 1115 [ 0,0 0 3 262,1 -59,4 |-44| -51 | -0,4 0,00 0,0 | 27,2 9,5 0,0 36,7
11.2 LKW Erdanlieferung 92,9 |63,0 976 0,0 0 3 269,3 | -59,6 |-40]| -1,5 | -04 0,00 0,0 | 304 3,8 0,0 34,2
10 Radlader beladen LKW, Dolomit | 105,4 | 86,7 73 55 0 0 346,8 | -61,8 | 22 |-11,2| -1,5 0,00 0,0 | 33,1 -4,6 0,0 33,9
03 Radlader Kalk in SKW 450 m 108,2 | 91,8 44 7,0 0 0 6922 | -67,8 | 3,7 [-143| -1,5 0,00 0,0 | 28,3 -1,6 0,0 33,7
D2 Mobilbrecher 474 m 110,2 | 90,4 95 0,0 0 3 6816 | -67,7 |-47| -48 | -1,3 0,00 0,0 | 34,7 -1,6 0,0 33,1
06.03 Vorbrecher Nordwest 107,0 | 87,3 92 0,0 0 6 2379 | -58,5 |-4,2|-15,7| -0,5 0,00 0,0 | 34,1 -1,6 0,0 32,5
06.04 Vorbrecher Siidwest 107,0 | 90,0 51 0,0 0 6 239,0 | -58,6 |-4,3|-16,4| -0,5 0,00 0,0 | 334 -1,6 0,0 31,7
04.2 Kipper rangieren 450 m 116,0 | 97,4 72 3,0 3 3 6922 | -67,8 |46 -52 | -1,3 0,00 0,0 | 40,1 -15,4 0,0 30,6
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Ergebnistabelle - Mittlere Ausbreitung
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr. 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Anlage 3.6

Schallquelle Lw L'w [loderS | Ki KT | Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | Awind | dLrefl | Ls dLw(LrT) [ ZR(LrT) LrT
dB(A) |dB(A)| mm? dB dB | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB | dB(A) dB dB dB(A)
Q%geK'pper Abraum rangieren, 110,0 | 933 | 47 |30 | 3 |3 | 3939 | 629 |-41| 54 | -08 0,00 00 |399 | -163 0,0 29,6
A1 Bagger Abraum 104,0 | 79,6 276 3,0 0 0 803,5 -69,1 | 32| -99 | -1,5 0,00 0,0 | 26,7 -2,5 0,0 27,2
A2.2 Kipper Abraum rangieren 110,0 | 92,1 62 3,0 3 3 801,5 -69,1 |44 -14 | 1,5 0,00 0,0 | 36,6 -16,3 0,0 26,3
11.3 LKW abstellen 78,1 61,2 48 4.0 0 0 131,3 -534 |16 |-13,0| -0,6 0,00 0,0 12,7 9,5 0,0 26,2
D3 Bandanlage 474 m 98,8 73,9 313 0,0 0 0 496,9 -649 | 29| -83 | -1,6 0,00 0,0 | 26,9 -1,6 0,0 25,3
02 Sprengung 494 m 128,7 |109,8 78 7,8 0 0 759,1 -68,6 | 3,7 | -88 | -4,4 0,00 0,0 | 505 -33,6 0,0 247
08.3 SKW Schutt rangieren, Kippe 91,2 76,0 33 3,0 3 0 386,6 -62,7 | 3,0 | -145| -1,1 0,00 0,0 15,9 1,0 0,0 229
11.3 LKW Erde rangieren, Kippe 99,0 83,6 34 3,0 3 3 382,2 -62,6 |-4,1| -6,6 | -0,7 0,00 0,0 |279 -14,0 0,0 19,9
A3 Abkippen Kipper Abraum 101,2 | 79,4 151 2,2 0 0 394,0 -62,9 | 29 |-128| -1,0 0,00 0,0 | 274 -13,3 0,0 16,3
12 Abkippen Erde 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 382,8 -62,7 12,9 [-14,1] -0,9 0,00 0,0 26,4 -14,0 0,0 14,7
08.4 Abkippen Schutt Kippe 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 387,6 -62,8 | 29 |-136| -1,0 0,00 0,0 | 26,8 -16,8 0,0 12,2
Immissionsort 10 03 L 360, Karlstal 2 SW 1.0G RW,T 60 dB(A) LrT 39,6 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) LT,max 54 dB(A)
07 Aufbereitung, Verladung 111,4 | 87,1 269 0,0 0 3 436,6 -638 |-44| -05 | -0,8 | -8,91 | 0,00 0,0 | 36,0 -1,6 0,0 34,3
04.1 Skw Fahrstrecke 450 m 108,8 | 82,0 474 3,0 0 0 664,6 -67,4 | 23 |-20,0| -1,7 | -1,53 | 0,00 0,0 | 204 84 0,0 31,8
01 Bohrgerat 494 m 113,3 | 94,3 80 1,6 0 3 978,5 -708 |-44| -68 | -1,9 | -1,98 | 0,00 0,0 | 304 -3,0 0,0 29,0
A2.1 Kipper Abraum 105,0 | 76,0 791 3,0 0 0 718,5 -68,1 | 25|-19,7| -1,5 | -1,06 | 0,00 0,0 17,2 7,5 0,0 27,7
A4 Raupe schieben 108,7 | 79,5 848 2,4 3 0 504,4 -65,0 | 1,6 |-189| -0,6 | -1,50 | 0,00 0,0 | 243 -2,5 0,0 27,2
D1 Radlader Dolomit 474 m 108,2 | 88,2 99 7,0 0 0 9417 -705 13,0 |-16,8| -1,6 | -1,60 | 0,00 0,0 | 20,7 -1,6 0,0 26,1
D4 Dolomitanlage 108,4 | 88,8 91 0,0 0 3 630,5 -67,0 |-4,0|-10,7| -1,2 | -1,34 | 0,00 0,0 |27,2 -1,6 0,0 25,5
06.02 Vorbrecher Nordost 107,0 | 89,9 51 0,0 0 6 472,8 -645 |-48]|-151| -0,9 | -1,28 | 0,00 0,0 | 264 -1,6 0,0 24,8
06.01 Vorbrecher Siidost 107,0 | 87,3 94 0,0 0 6 477,8 -64,6 |-48|-151| -0,9 | -1,26 | 0,00 0,0 | 26,3 -1,6 0,0 247
08.2 SKW Verkippung 107,8 | 76,0 1504 3,0 0 0 4771 -646 |19 |-220]| -1,8 | -1,73 | 0,00 0,0 19,6 1,0 0,0 23,5
D2 Mobilbrecher 474 m 110,2 | 90,4 95 0,0 0 3 907,8 -702 |47 -91 | -1,8 | -2,26 | 0,00 0,0 | 252 -1,6 0,0 23,5
04.3 Kipper rangieren VB 116,0 |100,0 40 3,0 3 3 492,6 -648 |-48]|-151| -0,9 | -1,27 | 0,00 0,0 | 32,0 -15,4 0,0 22,6
06.05 Vorbrecher Dach 107,0 | 88,3 74 0,0 0 3 478,5 -64,6 |-48|-151| -0,9 | -1,28 | 0,00 0,0 |233 -1,6 0,0 21,6
A1 Bagger Abraum 104,0 | 79,6 276 3,0 0 0 10274 | -71,2 | 2,7 |-124| -1,5 | -1,63 | 0,00 0,0 19,9 -2,5 0,0 20,4
03 Radlader Kalk in SKW 450 m 108,2 | 91,8 44 7,0 0 0 904,6 -70,1 |1 29 |-235]| -1,4 | -1,40 | 0,00 0,0 14,7 -1,6 0,0 20,1
06.03 Vorbrecher Nordwest 107,0 | 87,3 92 0,0 0 6 4791 -64,6 |-4,8|-20,0| -0,9 | -1,29 | 0,00 00 |214 -1,6 0,0 19,8
06.04 Vorbrecher Siidwest 107,0 | 90,0 51 0,0 0 6 484,2 -64,7 |-4,8|-20,0| -0,9 | -1,27 | 0,00 0,0 |21,3 -1,6 0,0 19,7
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Ergebnistabelle - Mittlere Ausbreitung
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr. 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Anlage 3.6

Schallquelle Lw L'w | loderS | Kil KT | Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | Awind | dLrefl Ls dLw(LrT) | ZR(LrT) LrT
dB(A) |dB(A)| mm2 | dB | dB |dB| m d8 |dB| dB | dB | dB | dB | dB | dB |dB(A)| dB dB | dB(A)
10 Radlader beladen LKW, Dolomit | 105,4 | 86,7 73 |55 | 0 |0 | 6154 | 668 | 25| -206 | -2.2 | -0,96 | 0,00 00 | 17,4 4.6 0,0 18,2
08.1 SKW ausfahren auf Halde 100,8 | 76,0 | 301 |30 | 3 |0 | 4158 | 63,4 |16 |-23,1| -1,6 | -3,17 | 0,00 16 |127 1,6 0,0 17,1
A2.2 Kipper Abraum rangieren 110,0 | 92,1 62 |30 | 3 |3 |10203]| -71,2 |-44]| -6,3 | -20 | 2,00 | 0,00 00 |272 | -163 0,0 16,9
04.2 Kipper rangieren 450 m 116,0 | 97,4 72 |30 | 3 |3 | 9043 | -70,1 |-48|-142| -1,7 | 2,00 | 0,00 00 |262 | -154 0,0 16,8
09 Radlader beladen LKW 1054 | 829 | 177 |55 | o |0 | 4189 | 63,4 | 1,8 |-230]| -1,9 | -1,75 | 0,00 0,0 | 17,1 6,4 0,0 16,2
11.1 Lkw Fahrverkehr 935 |630 | 1115 |00 | 0 | 3 | 5736 | 66,2 |-48|-150]| -1,1 | -4,81 | 0,00 12 | 58 9,5 0,0 15,4
05 Kipper in VB kippen 1155 1023 | 21 34| 0 |0 | 4851 | 647 | 1,8|-21,7| 29 | -1,43 | 0,00 00 |267 | -154 0,0 14,6
Q%geK'pper Abraum rangieren, 110,0 | 93,3 47 |30 | 3 |3 | 5165 | -653 |-4,8|-146| -1,0 | 2,70 | 0,00 00 |247 | -163 0,0 14,4
11.3 LKW abstellen 781 |612 48 |40 | 0o |0 | 4089 | 632 | 13| -85 | -1,5 | -8,92 | 0,00 26 | -0,1 9,5 0,0 13,4
02 Sprengung 494 m 128,7 |109,8| 78 |78 | o |0 | 9725 | -70,8 | 2,9 [-17,1| 30 | -1,89 | 0,00 0,0 |389 | -336 0,0 13,1
08.3 SKW Schutt rangieren, Kippe | 91,2 | 76,0 33 |30 | 3 |0 | 5029 | -650 |21 |-218]|-1,1 | -1,82 | 0,00 0,0 | 36 1,0 0,0 10,5
11.2 LKW Erdanlieferung 929 |630| 976 |00 | 0 | 3 | 4651 | 64,3 |-48|-16,9| -09 | -2,55 | 0,00 00 | 64 3,8 0,0 10,2
D3 Bandanlage 474 m 988 |[739 | 313 |00 | 0o |0 | 7199 | 681 |24 |-17,8| -1,4 | -2,15 | 0,00 00 | 11,7 1,6 0,0 10,1
11.3 LKW Erde rangieren, Kippe 99,0 |836 34 |30 | 3 |3 | 4922 | -64,8 |-48|-14,1| -0,9 | 2,49 | 0,00 00 |148 | -14,0 0,0 6,9
A3 Abkippen Kipper Abraum 101,2 | 794 | 151 |22 | o |0 | 5167 | 653 |20 |-21,5| -1,0 | -1,69 | 0,00 00 |138 | -13,3 0,0 2,7
12 Abkippen Erde 101,2 | 82,3 79 |22 | 0o |0 | 4923 | -64,8 | 1,9|-209| -1,0 | 2,13 | 0,00 0,0 | 14,4 | -14,0 0,0 2,6
08.4 Abkippen Schutt Kippe 101,2 | 82,3 79 |22 | o | o | 5036 | -650 |20]|-21,2| -1,0 | -1,94 | 0,00 00 |14,0 | -16,8 0,0 -0,6
Immissionsort 10 04 Schulzentrum Haigerloch SW 3.0G RW,T 60 dB(A) LrT 45,6 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) LT,max 65 dB(A)
A2.1 Kipper Abraum 1050 | 76,0 | 791 |30 ] 0 [0 | 730,7 | 683 |21 | 6,3 | -3,5 0,00 0,0 | 29,0 7.5 0,0 39,5
01 Bohrgerat 494 m 113,3 | 94,3 80 |16 | 0o |3 | 6945 | 67,8 |-44| 23 | -1,3 0,00 0,0 |404 -3,0 0,0 39,0
D4 Dolomitanlage 108,4 | 88,8 91 00| o |3 | 4410 | 639 |41| 1,2 | -09 | -1,79 | 0,00 0,0 |396 1,6 0,0 38,0
A4 Raupe schieben 1087 | 795 | 848 |24 | 3 |0 | 6748 | 676 |21 | -64 | -2,1 0,00 0,0 |348 25 0,0 37,7
08.2 SKW Verkippung 107,8 | 76,0 | 1504 [30 | o |0 | 5565 | 659 | 1,6 |-11,7] 23 | -1,17 | 0,00 0,0 |282 1,0 0,0 32,2
A1 Bagger Abraum 1040 | 796 | 276 |30 | o |0 | 6949 | 67,8 |-0.4| -43 | -1,6 0,00 0,0 |299 25 0,0 30,4
Q%ge’('pper Abraum rangieren, 110,0 [933 | 47 |30 | 3 |3 | 6681 | 675 |37 -1,0 | -1,3 0,00 00 |395 | -16,3 0,0 29,2
04.1 Skw Fahrstrecke 450 m 1088 |820 | 474 |30 | o |0 | 511,3 | 652 | 1,2|-238| -1,4 | -1,89 | 0,00 00 |17,7 8,4 0,0 29,1
06.01 Vorbrecher Stidost 107,0 | 87,3 94 |00 | 0 |6 | 4984 | -64,9 |-48|-126| -1,0 | -3,09 | 0,00 0,0 |266 1,6 0,0 25,0
07 Aufbereitung, Verladung 11,4 |871 | 269 |00 | o |3 | 4825 | 647 |-48|-157| -09 | 2,74 | 0,00 0,0 |256 1,6 0,0 24,0
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Ergebnistabelle - Mittlere Ausbreitung
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr. 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Anlage 3.6

Schallquelle Lw L'w | loderS | Kil KT | Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | Awind | dLrefl Ls dLw(LrT) | ZR(LrT) LrT
dB(A) [dB(A)| m,m2 dB | dB | dB m dB dB | dB dB dB dB dB dB | dB(A) dB dB dB(A)
04.3 Kipper rangieren VB 116,0 |100,0 40 3,0 3 3 4916 | -648 [(-48(-12,7| -0,9 | -2,50 | 0,00 0,0 332 -15,4 0,0 23,8
11.2 LKW Erdanlieferung 92,9 |[63,0 976 0,0 0 3 618,2 | -66,8 |-43| -26 | -1,2 | -1,17 | 0,00 0,0 | 19,7 3,8 0,0 23,6
06.05 Vorbrecher Dach 107,0 | 88,3 74 0,0 0 3 500,9 | -65,0 (-48(-116| -1,0 | -2,63 | 0,00 0,0 | 25,0 -1,6 0,0 23,4
08.3 SKW Schutt rangieren, Kippe 91,2 [ 76,0 33 3,0 3 0 6733 | -676 | 22| -6,6 | -2,8 0,00 0,0 | 16,3 1,0 0,0 23,3
D1 Radlader Dolomit 474 m 108,2 | 88,2 99 7,0 0 0 657,3 | -67,3 | 1,1 [-22,5| -1,2 | -0,30 | 0,00 0,0 17,9 -1,6 0,0 23,3
02 Sprengung 494 m 128,7 (109,8 78 7,8 0 0 6906 | -67,8 | 1,6 [-10,9| -3,0 0,00 0,0 | 48,6 -33,6 0,0 22,8
06.04 Vorbrecher Siidwest 107,0 | 90,0 51 0,0 0 6 496,6 | -649 (-48(-17,1| -1,0 | -2,38 | 0,00 0,0 |22,9 -1,6 0,0 21,2
11.3 LKW Erde rangieren, Kippe 99,0 | 83,6 34 3,0 3 3 6789 | -67,6 |-3,7| -09 | -1,3 0,00 0,0 |28,4 -14,0 0,0 20,5
D2 Mobilbrecher 474 m 110,2 | 90,4 95 0,0 0 3 618,4 | -66,8 |-4,8(-20,1] -1,2 0,00 0,0 (20,3 -1,6 0,0 18,6
03 Radlader Kalk in SKW 450 m 108,2 | 91,8 44 7,0 0 0 6579 | -674 (18 |-258| -1,8 | -1,82 | 0,00 0,0 | 13,2 -1,6 0,0 18,6
09 Radlader beladen LKW 105,4 | 82,9 177 5,5 0 0 5419 | -65,7 [ 1,6 |-18,8| -1,4 | -2,18 | 0,00 0,0 | 19,0 -6,4 0,0 18,1
06.03 Vorbrecher Nordwest 107,0 | 87,3 92 0,0 0 6 502,8 | -65,0 (-4,8(-20,1| -1,0 | -2,81 | 0,00 0,0 | 19,3 -1,6 0,0 17,6
10 Radlader beladen LKW, Dolomit | 105,4 | 86,7 73 5,5 0 0 4284 | -636 [ 0,7 [-22,3| -1,2 | -2,59 | 0,00 0,0 | 16,4 -4,6 0,0 17,2
06.02 Vorbrecher Nordost 107,0 | 89,9 51 0,0 0 6 504,7 | -65,1 [-4,8(-20,1| -1,0 | -3,53 | 0,00 0,0 | 18,6 -1,6 0,0 16,9
08.1 SKW ausfahren auf Halde 100,8 | 76,0 301 3,0 3 0 519,0 | -653 | 1,1 [-20,4| -1,3 | -2,48 | 0,00 0,1 12,4 -1,6 0,0 16,8
A2.2 Kipper Abraum rangieren 110,0 | 92,1 62 3,0 3 3 707,7 | -68,0 |-44|-122]| -1,4 0,00 0,0 |271 -16,3 0,0 16,8
05 Kipper in VB kippen 115,5 (102,3 21 3,4 0 0 4952 | 649 (1,1 [-19,2| -2,1 | -2,24 | 0,00 0,0 |28, -15,4 0,0 16,3
A3 Abkippen Kipper Abraum 101,2 | 79,4 151 2,2 0 0 6686 | -675 | 2,1 | -6,6 | -2,4 0,00 0,0 |26,8 -13,3 0,0 15,7
04.2 Kipper rangieren 450 m 116,0 | 97,4 72 3,0 3 3 658,8 | -67,4 |-4,8(-20,1| -1,3 | -0,36 | 0,00 0,0 [ 25,1 -15,4 0,0 15,6
12 Abkippen Erde 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 6795 | -676 | 2,1 | -6,3 | -2,4 0,00 0,0 |271 -14,0 0,0 15,3
11.1 Lkw Fahrverkehr 93,5 |[63,0 1115 | 0,0 0 3 435,7 | -63,8 [-4,8(-19,3| -0,8 | -4,26 | 0,00 0,0 3,5 9,5 0,0 13,0
08.4 Abkippen Schutt Kippe 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 6742 | -676 | 2,1 | -6,6 | -2,4 0,00 0,0 |26,8 -16,8 0,0 12,2
D3 Bandanlage 474 m 98,8 [ 73,9 313 0,0 0 0 5275 | -654 [-06(-23,2| -1,56 | -0,52 | 0,00 0,0 7,6 -1,6 0,0 6,0
11.3 LKW abstellen 78,1 61,2 48 4,0 0 0 4940 | -649 (0,2 |-243| -1,8 | -3,41 | 0,00 0,3 |[-15,8 9,5 0,0 -2,3
Immissionsort 10 05 Sport- und Freizeitzentrum Witthau SW EG RW,T 60 dB(A) LrT 56,2 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) LT,max 73 dB(A)
D4 Dolomitanlage 108,4 | 88,8 91 0,0 0 3 2145 | -576 (-0,8( 0,0 | -0,4 | -1,00 | 0,00 0,0 |51,6 -1,6 0,0 50,0
A2.1 Kipper Abraum 105,0 | 76,0 791 3,0 0 0 4471 -64,0 | 1,7 | -1,0 | -2,8 0,00 0,0 | 38,9 7,5 0,0 49,4
04.1 Skw Fahrstrecke 450 m 108,8 | 82,0 474 3,0 0 0 2655 | -595 (05| -6,7 | -2,2 | -5,38 | 0,00 0,0 |[355 8,4 0,0 46,9
A4 Raupe schieben 108,7 | 79,5 848 2,4 3 0 460,1 642 | 15| -0,2 | -2,3 0,00 0,0 | 43,6 -2,5 0,0 46,5
01 Bohrgerat 494 m 113,3 [ 94,3 80 1,6 0 3 3916 | 62,8 (-3,3( -1,4 | -0,8 | -1,00 | 0,00 0,0 | 46,9 -3,0 0,0 45,5
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Ergebnistabelle - Mittlere Ausbreitung
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr. 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Anlage 3.6

Schallquelle Lw L'w | loderS | Kil KT | Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | Awind | dLrefl Ls dLw(LrT) | ZR(LrT) LrT

dB(A) |dB(A)| mm? dB dB | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB | dB(A) dB dB dB(A)
08.2 SKW Verkippung 107,8 | 76,0 1504 3,0 0 0 370,8 624 |14 | 14 | -25 | -2,64 | 0,00 0,0 40,2 1,0 0,0 442
07 Aufbereitung, Verladung 111,4 | 871 269 0,0 0 3 378,5 -62,6 |-3,7( 0,0 -0,7 | -5,17 | 0,00 0,0 42,3 -1,6 0,0 40,6
04.3 Kipper rangieren VB 116,0 |100,0 40 3,0 3 3 336,5 -61,5 |-3,8( 0,0 -0,6 | -3,95 | 0,00 0,0 49,1 -15,4 0,0 39,7
06.05 Vorbrecher Dach 107,0 | 88,3 74 0,0 0 3 349,9 -61,9 |-3,8( 0,0 -0,7 | -3,74 | 0,00 0,0 40,0 -1,6 0,0 38,3
06.01 Vorbrecher Stidost 107,0 | 87,3 94 0,0 0 6 350,2 -619 |-40( -26 | -0,7 | -4,09 | 0,00 0,0 39,8 -1,6 0,0 38,2
11.1 Lkw Fahrverkehr 93,5 63,0 1115 0,0 0 3 194,3 -56,8 |-45( -1,2 | -0,4 | -533 | 0,00 0,0 28,3 9,5 0,0 37,8
A1 Bagger Abraum 104,0 | 79,6 276 3,0 0 0 401,0 -63,1 |-14| -08 | -1,5 0,00 0,0 37,3 -2,5 0,0 37,8
10 Radlader beladen LKW, Dolomit | 105,4 | 86,7 73 55 0 0 220,4 -579 108 -29 | -3,0 | -6,02 | 0,00 0,0 36,3 -4.6 0,0 37,2
Q%geK'pper Abraum rangieren, 110,0 | 933 | 47 |30 | 3 | 3 | 4506 | 641 |-23| 00 | -09 0,00 00 |457 | -163 0,0 35,4
05 Kipper in VB kippen 115,5 |102,3 21 3,4 0 0 343,1 -61,7 |12 -02 | -2,8 | -4,73 | 0,00 0,0 | 47,3 -15,4 0,0 35,3
06.04 Vorbrecher Stidwest 107,0 | 90,0 51 0,0 0 6 3451 -61,8 |-40| -58 | -0,7 | -3,95 | 0,00 0,0 | 36,9 -1,6 0,0 35,2
08.1 SKW ausfahren auf Halde 100,8 | 76,0 301 3,0 3 0 393,3 -629 |12 | -29 | -2,6 | -4,79 | 0,00 0,0 | 288 -1,6 0,0 33,2
08.3 SKW Schutt rangieren, Kippe 91,2 76,0 33 3,0 3 0 459,3 -642 |1 20| -0,2 | -2,8 0,00 0,0 | 26,0 1,0 0,0 32,9
09 Radlader beladen LKW 105,4 | 82,9 177 55 0 0 396,5 -63,0 | 1,7 | -24 | -3,5 | -4,71 0,00 0,0 |335 -6,4 0,0 32,6
02 Sprengung 494 m 128,7 |1109,8 78 7,8 0 0 387,4 -62,8 | 1,2 | -6,0 | -3,0 | -0,99 | 0,00 0,0 |57.2 -33,6 0,0 31,3
D1 Radlader Dolomit 474 m 108,2 | 88,2 99 7,0 0 0 354,1 -62,0 | 0,4 |-19,8| -0,6 | -0,58 | 0,00 0,0 | 25,6 -1,6 0,0 31,0
11.2 LKW Erdanlieferung 92,9 63,0 976 0,0 0 3 434,2 -63,7 |-29| -06 | -0,8 | -0,75 | 0,00 0,0 |27,0 3,8 0,0 30,8
A2.2 Kipper Abraum rangieren 110,0 | 92,1 62 3,0 3 3 4105 | 63,3 |-35| -50 | -0,8 0,00 0,0 | 405 -16,3 0,0 30,2
06.03 Vorbrecher Nordwest 107,0 | 87,3 92 0,0 0 6 351,0 -61,9 |-39(-11,7| -0,7 | -3,63 | 0,00 0,0 |311 -1,6 0,0 29,5
06.02 Vorbrecher Nordost 107,0 | 89,9 51 0,0 0 6 356,4 -62,0 |-3,9|-12,2| -0,7 | -3,63 | 0,00 0,0 | 305 -1,6 0,0 28,9
D3 Bandanlage 474 m 98,8 73,9 313 0,0 0 0 246,0 -58,8 |-1,2{| -78 | -1,1 | -0,93 | 0,00 0,0 | 28,9 -1,6 0,0 27,3
03 Radlader Kalk in SKW 450 m 108,2 | 91,8 44 7,0 0 0 354,8 -62,0 | 09 (-240| -0,9 | -0,54 | 0,00 0,0 | 21,7 -1,6 0,0 27,1
11.3 LKW Erde rangieren, Kippe 99,0 83,6 34 3,0 3 3 468,6 -64,4 |-24( 0,0 | -0,9 0,00 0,0 | 343 -14,0 0,0 26,4
A3 Abkippen Kipper Abraum 101,2 | 79,4 151 2,2 0 0 450,0 -64,1 |15 -01 | -2,3 0,00 0,0 | 36,3 -13,3 0,0 25,2
D2 Mobilbrecher 474 m 110,2 | 90,4 95 0,0 0 3 315,0 -61,0 |-4,0(-20,8| -0,6 | -1,00 | 0,00 0,0 | 259 -1,6 0,0 242
12 Abkippen Erde 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 469,2 -64,4 | 1,6 | -0,1 -2,4 0,00 0,0 36,0 -14,0 0,0 24,2
08.4 Abkippen Schutt Kippe 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 460,0 -642 |16 | -0,1 | -2,4 0,00 0,0 | 36,1 -16,8 0,0 21,5
04.2 Kipper rangieren 450 m 116,0 | 97,4 72 3,0 3 3 356,3 -62,0 |-4,8(-20,1| -0,7 | -1,00 | 0,00 0,0 | 304 -15,4 0,0 20,9
11.3 LKW abstellen 78,1 61,2 48 4,0 0 0 410,7 -633 |06 | -71 | -1,9 |-10,30 | 0,00 0,0 -3,9 9,5 0,0 9,7
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Ergebnistabelle - Mittlere Ausbreitung
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr. 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Anlage 3.6

Schallquelle Lw L'w [loderS | Ki KT | Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | Awind | dLrefl | Ls dLw(LrT) [ ZR(LrT) LrT
dB(A) |dB(A)| mm? dB | dB | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB | dB(A) dB dB dB(A)
Immissionsort 10 06 Friedrich-Schiiz-Weg 13 SW 1.0G RW,T 55 dB(A) LrT 52,3 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) LT,max 75 dB(A)
01 Bohrgerat 494 m 113,3 | 94,3 80 1,6 0 3 381,6 -62,6 |-3,7| -1,0 | -0,7 0,00 0,0 | 48,2 -3,0 0,0 46,8
A2.1 Kipper Abraum 105,0 | 76,0 791 3,0 0 0 525,2 -654 | 19| -3,1 | -3,2 0,00 0,0 | 351 7,5 0,0 45,6
A4 Raupe schieben 108,7 | 79,5 848 2,4 3 0 652,1 -67,3 | 1,7 0,0 | -2,6 0,00 0,0 | 40,6 -2,5 0,0 43,5
D4 Dolomitanlage 108,4 | 88,8 91 0,0 0 3 425,0 -63,6 |-34| 0,0 | -0,8 0,00 0,0 | 43,6 -1,6 1,0 43,1
A1 Bagger Abraum 104,0 | 79,6 276 3,0 0 0 359,8 -62,1 |-09| 0,0 | -1,1 0,00 0,0 | 39,9 -2,5 0,0 40,4
04.1 Skw Fahrstrecke 450 m 108,8 | 82,0 474 3,0 0 0 415,5 -63,4 | 1,0 |-139| -1,6 | -4,40 | 0,00 0,2 | 26,7 8,4 1,0 39,1
08.2 SKW Verkippung 107,8 | 76,0 1504 3,0 0 0 594,6 -665 | 19| -62 | -2,8 | -1,32 | 0,00 0,0 |329 1,0 1,1 38,0
07 Aufbereitung, Verladung 111,4 | 87,1 269 0,0 0 3 605,9 -66,6 |-46| -09 | -1,2 | -5,99 | 0,00 0,0 | 352 -1,6 1,0 34,6
04.3 Kipper rangieren VB 116,0 |100,0 40 3,0 3 3 557,3 -65,9 |-4,7| -03 | -1,1 | -4,83 | 0,00 0,0 |423 -15,4 1,0 33,9
06.05 Vorbrecher Dach 107,0 | 88,3 74 0,0 0 3 571,2 -66,1 |-46| -02 | -1,1 | -4,76 | 0,00 0,0 |338,2 -1,6 1,0 32,6
02 Sprengung 494 m 128,7 |109,8 78 7,8 0 0 380,7 -62,6 | 1,3 | -6,1 | -2,9 0,00 0,0 | 58,4 -33,6 0,0 32,6
D1 Radlader Dolomit 474 m 108,2 | 88,2 99 7,0 0 0 364,0 -62,2 | 0,6 | -21,0| -0,6 0,00 0,1 25,1 -1,6 1,0 31,5
08.3 SKW Schutt rangieren, Kippe 91,2 76,0 33 3,0 3 0 651,5 -67,3 | 22| 0,0 | -3,0 0,00 0,0 | 231 1,0 1,1 31,2
Q%geK'pper Abraum rangieren, 1100 [933 | 47 |30 | 3 |3 | 6406 | -67,1 |-34| 03 | 1.2 0,00 00 |410 | -163 0,0 30,7
06.01 Vorbrecher Stidost 107,0 | 87,3 94 0,0 0 6 571,7 | -66,1 |-4,7| -57 | -1,1 | -4,98 | 0,00 0,1 | 304 -1,6 1,0 29,8
06.04 Vorbrecher Stidwest 107,0 | 90,0 51 0,0 0 6 566,0 | -66,0 [-48( -7,0 | -1,1 | -4,88 | 0,00 0,1 |29,4 -1,6 1,0 28,8
03 Radlader Kalk in SKW 450 m 108,2 | 91,8 44 7,0 0 0 388,1 | -62,8 | 1,4 [-24,8| -1,0 0,00 05 | 214 -1,6 1,0 27,8
10 Radlader beladen LKW, Dolomit | 105,4 | 86,7 73 5,5 0 0 435,00 | -63,8 [ 1,4 (-109| -1,6 | -4,63 | 0,00 0,1 |25,9 -4,6 1,0 27,8
A2.2 Kipper Abraum rangieren 110,0 | 92,1 62 3,0 3 3 377,5 -62,5 |-3,6| -8,3 | -0,7 0,00 0,0 |378 -16,3 0,0 27,5
11.2 LKW Erdanlieferung 92,9 |63,0 976 0,0 0 3 636,8 | -67,1 |-39| -1,1 | -1,2 | -0,44 | 0,00 0,0 |22,2 3.8 1,0 27,0
D2 Mobilbrecher 474 m 110,2 | 90,4 95 0,0 0 3 3436 | -61,7 [-4,4|-206 | -0,7 0,00 0,0 |25,9 -1,6 1,0 25,3
05 Kipper in VB kippen 115,5 |102,3 21 3.4 0 0 564,5 | -66,0 | 1,7 | -6,7 | -3,2 | -5,32 | 0,00 0,0 35,9 -15,4 1,0 24,9
11.1 Lkw Fahrverkehr 93,5 |63,0 1115 | 0,0 0 3 369,0 | -623 [-48( -9,9 | -0,8 | -5,23 | 0,00 0,1 | 13,4 9,5 1,0 24,0
08.1 SKW ausfahren auf Halde 100,8 | 76,0 301 3,0 3 0 619,7 | 66,8 | 1,7 | -9,7 | -2,6 | -4,88 | 0,00 0,0 | 18,5 -1,6 1,0 23,9
09 Radlader beladen LKW 105,4 | 82,9 177 5,5 0 0 622,3 | -66,9 | 2,0 -9,3 | -3,3 | -4,76 | 0,00 0,0 |[231 -6,4 1,0 23,3
11.3 LKW Erde rangieren, Kippe 99,0 | 83,6 34 3,0 3 3 662,1 | -67,4 |-3,4| 0,0 | -1,3 0,00 0,0 |29,9 -14,0 1,0 23,0
12 Abkippen Erde 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 662,7 -67,4 | 21 0,0 | -2,6 0,00 0,1 33,4 -14,0 1,0 22,7
04.2 Kipper rangieren 450 m 116,0 | 97,4 72 3,0 3 3 390,6 | -62,8 |-4,8(-20,2| -0,8 0,00 0,0 |30,5 -15,4 1,0 22,1
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Ergebnistabelle - Mittlere Ausbreitung
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr. 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Anlage 3.6

Schallquelle Lw L'w | loderS | Kil KT | Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | Awind | dLrefl Ls dLw(LrT) | ZR(LrT) LrT
dB(A) |dB(A)| mm? dB | dB | dB m dB dB | dB dB dB dB dB dB | dB(A) dB dB dB(A)
06.03 Vorbrecher Nordwest 107,0 | 87,3 92 0,0 0 6 571,7 -66,1 | -4,7|-159| -1,1 | -4,70 | 0,00 09 |21,3 -1,6 1,0 20,7
08.4 Abkippen Schutt Kippe 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 651,9 -67,3 | 2,1 0,0 | -2,6 0,00 0,0 |335 -16,8 1,1 20,0
06.02 Vorbrecher Nordost 107,0 | 89,9 51 0,0 0 6 577,6 -66,2 |-4,7|-172| -1,1 | -4,74 | 0,00 1,3 | 20,3 -1,6 1,0 19,7
A3 Abkippen Kipper Abraum 101,2 | 79,4 151 2,2 0 0 640,0 -67,1 | 21| -2,7 | -3,8 0,00 0,0 | 29,7 -13,3 0,0 18,6
D3 Bandanlage 474 m 98,8 73,9 313 0,0 0 0 378,8 -62,6 |-0,6|-20,6 | -1,2 0,00 0,4 14,2 -1,6 1,0 13,6
11.3 LKW abstellen 78,1 61,2 48 4,0 0 0 637,6 -67,1 | 1,3 |-16,7| -1,7 | -8,41 | 0,00 0,1 |-14,3 9,5 1,0 0,2
Immissionsort 10 07 Friedrich-Schiz-Weg 5 SW 1.0G RW,T 55 dB(A) LrT 52,5 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) LT,max 76 dB(A)
01 Bohrgerat 494 m 113,3 | 94,3 80 1,6 0 3 339,4 -616 |-36| -1,2 | -0,7 0,00 0,1 49,3 -3,0 0,0 47,9
A2.1 Kipper Abraum 105,0 | 76,0 791 3,0 0 0 501,6 -65,0 | 19| -46 | -3,2 0,00 0,0 | 34,2 7,5 0,0 4477
D4 Dolomitanlage 108,4 | 88,8 91 0,0 0 3 467,7 -64,4 |-3,5| 0,0 | -0,9 0,00 0,0 | 42,6 -1,6 1,0 42,0
A1 Bagger Abraum 104,0 | 79,6 276 3,0 0 0 308,1 -60,8 |-1,0| 0,0 | -0,9 0,00 00 |414 -2,5 0,0 41,9
04.1 Skw Fahrstrecke 450 m 108,8 | 82,0 474 3,0 0 0 429,5 -63,7 | 1,2 |-13,2| -2,2 | -3,89 | 0,00 04 |27,4 8,4 1,0 39,8
07 Aufbereitung, Verladung 111,4 | 87,1 269 0,0 0 3 660,6 -67,4 |-44| -04 | -1,3 | -1,25 | 0,00 0,0 | 39,7 -1,6 1,0 39,1
A4 Raupe schieben 108,7 | 79,5 848 2,4 3 0 677,4 -67,6 | 1,8 | -2,8 | -4,1 0,00 0,0 | 36,0 -2,5 0,0 38,9
08.2 SKW Verkippung 107,8 | 76,0 1504 3,0 0 0 632,0 -67,0 | 21| -65 | -29 | -0,93 | 0,00 0,0 | 32,6 1,0 1,1 37,7
04.3 Kipper rangieren VB 116,0 |100,0 40 3,0 3 3 604,8 -66,6 |-45| -02 | -1,2 | -2,29 | 0,00 0,0 | 44,2 -15,4 1,0 35,8
06.05 Vorbrecher Dach 107,0 | 88,3 74 0,0 0 3 619,2 -66,8 |-45| -03 | -1,2 | -1,86 | 0,00 0,0 | 354 -1,6 1,0 34,8
02 Sprengung 494 m 128,7 |109,8 78 7,8 0 0 339,8 -616 | 14| -6,3 | -2,7 0,00 0,1 59,5 -33,6 0,0 33,7
D1 Radlader Dolomit 474 m 108,2 | 88,2 99 7,0 0 0 331,3 -61,4 | 06 |-21,2| -0,6 0,00 1,2 | 27,0 -1,6 1,0 33,4
06.03 Vorbrecher Nordwest 107,0 | 87,3 92 0,0 0 6 619,0 -66,8 |-46| -45 | -1,2 | -2,02 | 0,00 0,0 | 33,9 -1,6 1,0 33,3
06.04 Vorbrecher Siidwest 107,0 | 90,0 51 0,0 0 6 613,7 -66,8 |-46| -68 | -1,2 | -2,19 | 0,00 00 |314 -1,6 1,0 30,8
03 Radlader Kalk in SKW 450 m 108,2 | 91,8 44 7,0 0 0 362,1 -62,2 | 1,4 |-248| -0,9 0,00 2,1 23,8 -1,6 1,0 30,2
Q%geK'pper Abraum rangieren, 1100 {933 | 47 |30 | 3 |3 | 6650 | -67.4 |-34| -08 | -1,3 0,00 00 |401 | -163 0,0 29,8
D2 Mobilbrecher 474 m 110,2 | 90,4 95 0,0 0 3 320,3 | -61,1 |-4,3|-20,7 | -0,6 0,00 3,3 | 29,9 -1,6 1,0 29,3
10 Radlader beladen LKW, Dolomit | 105,4 | 86,7 73 5,5 0 0 4809 | 646 |16 | -79 | -2,6 | -5,02 | 0,00 0,0 | 26,9 -4,6 1,0 28,8
A2.2 Kipper Abraum rangieren 110,0 | 92,1 62 3,0 3 3 327,4 -61,3 |-3,4| -89 | -0,6 0,00 0,1 38,9 -16,3 0,0 28,6
05 Kipper in VB kippen 115,5 |102,3 21 3.4 0 0 6122 | -66,7 |19 | -6,7 | -3,5 | -2,10 | 0,00 0,0 | 385 -15,4 1,0 27,5
11.1 Lkw Fahrverkehr 93,5 |63,0 1115 | 0,0 0 3 4016 | -63,1 |-48( -53 | -0,9 | -5,73 | 0,00 0,0 | 16,8 9,5 1,0 27,3
08.1 SKW ausfahren auf Halde 100,8 | 76,0 301 3,0 3 0 671,3 | -675 |19 93 | -2,7 | -1,26 | 0,00 0,0 [21,9 -1,6 1,0 27,3
701.1248/19 Ingenieurbiiro Ulbricht GmbH Albert-Schweitzer-StraBe 22 09648 Mittweida Seite 8/13

SoundPLAN 8.1




Ergebnistabelle - Mittlere Ausbreitung
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr. 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Anlage 3.6

Schallquelle Lw L'w [loderS | Ki KT | Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | Awind | dLrefl | Ls dLw(LrT) [ ZR(LrT) LrT
dB(A) |dB(A)| mm? dB | dB | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB | dB(A) dB dB dB(A)
09 Radlader beladen LKW 105,4 | 82,9 177 5,5 0 0 672,8 -676 | 22| -83 | -3,5 | -1,49 | 0,00 0,0 | 26,7 -6,4 1,0 26,9
11.2 LKW Erdanlieferung 92,9 63,0 976 0,0 0 3 665,6 -675 |-39| -1,2 | -1,3 | -0,04 | 0,00 0,0 |22,0 3,8 1,0 26,9
08.3 SKW Schutt rangieren, Kippe 91,2 76,0 33 3,0 3 0 676,9 -676 | 23| -28 | 4,8 0,00 0,0 18,3 1,0 1,1 26,4
04.2 Kipper rangieren 450 m 116,0 | 97,4 72 3,0 3 3 364,8 -62,2 | -4,8|-20,2| -0,7 0,00 29 |[34,0 -15,4 1,0 25,6
11.3 LKW Erde rangieren, Kippe 99,0 83,6 34 3,0 3 3 688,2 -67,7 |-3,5| 0,0 | -1,3 0,00 0,0 |295 -14,0 1,0 22,5
12 Abkippen Erde 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 688,6 -67,8 | 22| 0,0 | -2,7 0,00 0,0 | 33,0 -14,0 1,0 22,3
06.01 Vorbrecher Siidost 107,0 | 87,3 94 0,0 0 6 619,8 -66,8 |-46|-156| -1,2 | -1,92 | 0,00 0,0 | 228 -1,6 1,0 22,2
06.02 Vorbrecher Nordost 107,0 | 89,9 51 0,0 0 6 625,1 -66,9 |-46|-16,3| -1,2 | -1,72 | 0,00 0,0 |223 -1,6 1,0 21,7
A3 Abkippen Kipper Abraum 101,2 | 79,4 151 2,2 0 0 664,5 -67,4 | 22| 44 | -3,7 0,00 0,0 |27,9 -13,3 0,0 16,8
08.4 Abkippen Schutt Kippe 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 677,3 -676 | 22| -29 | 4,1 0,00 0,0 | 28,9 -16,8 1,1 15,4
D3 Bandanlage 474 m 98,8 73,9 313 0,0 0 0 386,7 -62,7 |1-0,5]|-21,9| -1,2 0,00 1,6 14,1 -1,6 1,0 13,5
11.3 LKW abstellen 78,1 61,2 48 4,0 0 0 693,2 -678 | 1,5|-225| -1,7 | -3,60 | 0,00 0,0 [-159 9,5 1,0 -1,4
Immissionsort 10 08 Pfeifferweg 10 SW 1.0G RW,T 55 dB(A) LrT 51,3 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) LT,max 75 dB(A)
01 Bohrgerat 494 m 113,3 | 94,3 80 1,6 0 3 330,0 -61,4 |-3,7| -2,0 | -0,6 0,00 0,0 | 48,6 -3,0 0,0 47,2
A2.1 Kipper Abraum 105,0 | 76,0 791 3,0 0 0 505,7 -65,1 | 18| -7,4 | -2,3 0,00 0,0 | 321 7,5 0,0 42,6
A1 Bagger Abraum 104,0 | 79,6 276 3,0 0 0 286,3 -60,1 |-1,0| 0,0 | -0,9 0,00 0,0 | 42,0 -2,5 0,0 42,5
D4 Dolomitanlage 108,4 | 88,8 91 0,0 0 3 541,9 -65,7 |-3,8| 0,0 | -1,0 0,00 0,0 | 41,0 -1,6 1,0 40,4
07 Aufbereitung, Verladung 111,4 | 87,1 269 0,0 0 3 741,9 -68,4 |-44] -03 | -1,4 0,00 0,0 | 39,9 -1,6 1,0 39,3
04.1 Skw Fahrstrecke 450 m 108,8 | 82,0 474 3,0 0 0 481,7 -64,6 | 1,3 |-140| -2,6 | -4,08 | 0,00 0,4 | 251 8,4 1,0 37,5
A4 Raupe schieben 108,7 | 79,5 848 2,4 3 0 732,0 -68,3 | 1,7 | -6,1 | -2,3 0,00 0,0 | 33,9 -2,5 0,0 36,8
08.2 SKW Verkippung 107,8 | 76,0 1504 3,0 0 0 699,7 -679 | 21| -84 | -2,8 | -1,23 | 0,00 0,1 29,7 1,0 1,1 34,8
02 Sprengung 494 m 128,7 |109,8 78 7,8 0 0 332,3 614 | 14| -73 | -2,3 0,00 0,0 | 59,1 -33,6 0,0 33,2
04.3 Kipper rangieren VB 116,0 |100,0 40 3,0 3 3 680,6 -67,7 |-46| -1,8 | -1,3 | -2,77 | 0,00 0,1 40,9 -15,4 1,0 32,5
D1 Radlader Dolomit 474 m 108,2 | 88,2 99 7,0 0 0 334,8 -61,5 10,7 |-21,5| -0,6 0,00 0,6 | 259 -1,6 1,0 32,3
06.05 Vorbrecher Dach 107,0 | 88,3 74 0,0 0 3 695,1 -678 |-46| -19 | -1,3 | -2,20 | 0,00 0,1 32,3 -1,6 1,0 31,7
03 Radlader Kalk in SKW 450 m 108,2 | 91,8 44 7,0 0 0 371,6 -62,4 | 1,4 |-248| -0,9 0,00 1,4 | 229 -1,6 1,0 29,3
A2.2 Kipper Abraum rangieren 110,0 | 92,1 62 3,0 3 3 306,4 -60,7 |-3,5| -9,0 | -0,6 0,00 0,0 | 39,2 -16,3 0,0 28,9
Q%geK'pper Abraum rangieren, 1100 |933 | 47 |30 | 3 |3 | 7191 | -681 |-36| -1,1 | -1,4 0,00 00 |388 | -163 0,0 28,5
06.04 Vorbrecher Stidwest 107,0 | 90,0 51 0,0 0 6 6894 | -678 |-4,7| -76 | -1,3 | -2,82 | 0,00 0,2 | 29,0 -1,6 1,0 28,4
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Ergebnistabelle - Mittlere Ausbreitung Anlage 3.6
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr. 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk
Schallquelle Lw L'w [loderS | Ki KT | Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | Awind | dLrefl | Ls dLw(LrT) [ ZR(LrT) LrT
dB(A) |dB(A)| m,m? dB | dB | dB m dB dB | dB dB dB dB dB dB | dB(A) dB dB dB(A)
06.03 Vorbrecher Nordwest 107,0 | 87,3 92 0,0 0 6 694,4 -67,8 |-4,7|-11,0| -1,3 | -0,16 | 0,00 0,2 | 28,3 -1,6 1,0 27,7
11.1 Lkw Fahrverkehr 93,5 63,0 1115 0,0 0 3 477,6 -646 |-48| -32 | -09 | -7,63 | 0,00 0,1 15,5 9,5 1,0 26,0
10 Radlader beladen LKW, Dolomit | 105,4 | 86,7 73 5,5 0 0 557,3 -659 | 1,7 | -7,3 | -3,1 | -6,70 | 0,00 0,0 |24 -4,6 1,0 26,0
D2 Mobilbrecher 474 m 110,2 | 90,4 95 0,0 0 3 336,4 -61,5 |-4,4]-205| -0,6 0,00 0,0 | 26,1 -1,6 1,0 25,5
11.2 LKW Erdanlieferung 92,9 63,0 976 0,0 0 3 725,8 -682 |-41| -1,8 | -1,4 | -0,01 | 0,00 0,0 | 205 3,8 1,0 25,3
05 Kipper in VB kippen 115,5 |102,3 21 3,4 0 0 688,1 -67,7 | 21| -72 | -3,8 | -2,70 | 0,00 0,1 36,2 -15,4 1,0 25,2
08.1 SKW ausfahren auf Halde 100,8 | 76,0 301 3,0 3 0 748,7 -685 | 2,1 |-10,8| -2,7 | -1,41 | 0,00 0,2 19,8 -1,6 1,0 25,2
09 Radlader beladen LKW 105,4 | 82,9 177 5,5 0 0 750,0 -685 | 24| -98 | -34 | -1,22 | 0,00 0,0 | 24,9 -6,4 1,0 25,0
08.3 SKW Schutt rangieren, Kippe 91,2 76,0 33 3,0 3 0 731,9 -68,3 | 23| -6,8 | -3,0 0,00 0,1 15,4 1,0 1,1 23,5
04.2 Kipper rangieren 450 m 116,0 | 97,4 72 3,0 3 3 3741 -62,5 | -4,8|-20,2| -0,7 0,00 0,0 | 30,9 -15,4 1,0 22,5
06.01 Vorbrecher Siidost 107,0 | 87,3 94 0,0 0 6 695,8 -67,8 |-4,7|-16,0| -1,3 | -2,69 | 0,00 1,1 21,6 -1,6 1,0 21,0
11.3 LKW Erde rangieren, Kippe 99,0 83,6 34 3,0 3 3 743,5 -68,4 |-36| -1,0 | -1,4 0,00 0,1 27,5 -14,0 1,0 20,6
06.02 Vorbrecher Nordost 107,0 | 89,9 51 0,0 0 6 700,8 -67,9 |-4,7|-182| -1,4 | -1,77 | 0,00 1,2 | 20,4 -1,6 1,0 19,8
A3 Abkippen Kipper Abraum 101,2 | 79,4 151 2,2 0 0 718,7 -68,1 | 21| -6,6 | -2,6 0,00 0,1 26,1 -13,3 0,0 15,0
12 Abkippen Erde 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 743,9 -68,4 | 22| -6,9 | -2,7 0,00 0,1 25,4 -14,0 1,0 14,7
08.4 Abkippen Schutt Kippe 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 732,0 -68,3 | 21| -6,6 | -2,6 0,00 0,1 25,9 -16,8 1,1 12,5
D3 Bandanlage 474 m 98,8 73,9 313 0,0 0 0 431,7 -63,7 |-0,2|-22,0| -1,3 | -0,33 | 0,00 1,4 12,7 -1,6 1,0 12,1
11.3 LKW abstellen 78,1 61,2 48 4,0 0 0 775,6 -688 | 1,8 |-225| -1,8 0,00 06 |[-12,5 9,5 1,0 2,0
Immissionsort 10 9 Zur Breite 12 SW 1.0G RW,T 55 dB(A) LrT 45,6 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) LT,max 63 dB(A)
A2.1 Kipper Abraum 105,0 | 76,0 791 3,0 0 0 571,9 -66,1 | 1,2 ]| -95 | -2,4 0,00 0,0 | 28,1 7,5 0,0 38,6
A1 Bagger Abraum 104,0 | 79,6 276 3,0 0 0 364,3 -62,2 |-04] -33 | -1,2 0,00 0,0 | 36,8 -2,5 0,0 37,3
01 Bohrgerat 494 m 113,3 | 94,3 80 1,6 0 3 411,2 -63,3 |-48| -89 | -0,8 0,00 0,2 | 38,7 -3,0 0,0 37,3
A4 Raupe schieben 108,7 | 79,5 848 24 3 0 894,0 -70,0 | 2,2 | -6,9 | -2,7 0,00 0,0 |31,3 -2,5 0,0 34,2
04.1 Skw Fahrstrecke 450 m 108,8 | 82,0 474 3,0 0 0 682,4 -67,7 | 1,8 1-20,2| -1,4 0,00 02 |215 8,4 1,0 33,9
D4 Dolomitanlage 108,4 | 88,8 91 0,0 0 3 794,3 -69,0 |-48| -2,1 | -1,5 0,00 0,0 | 34,0 -1,6 1,0 33,4
D2 Mobilbrecher 474 m 110,2 | 90,4 95 0,0 0 3 485,6 -64,7 |-48] -99 | -0,9 0,00 0,2 | 33,1 -1,6 1,0 32,5
08.2 SKW Verkippung 107,8 | 76,0 1504 3,0 0 0 903,5 -70,1 | 24| -95 | -3,4 | 0,00 0,00 0,0 |27,3 1,0 1,1 32,4
A2.2 Kipper Abraum rangieren 110,0 | 92,1 62 3,0 3 3 369,3 -62,3 |-48]| -34 | -0,7 0,00 0,1 41,9 -16,3 0,0 31,6
07 Aufbereitung, Verladung 111,4 | 87,1 269 0,0 0 3 1000,2 | -71,0 |-4,8] -53 | -1,9 0,00 00 |314 -1,6 1,0 30,8
06.05 Vorbrecher Dach 107,0 | 88,3 74 0,0 0 3 936,8 -70,4 |48 -42 | -1,8 0,00 0,0 | 28,8 -1,6 1,0 28,2
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Ergebnistabelle - Mittlere Ausbreitung Anlage 3.6
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr. 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk
Schallquelle Lw L'w | loderS | Kil KT | Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | Awind | dLrefl Ls dLw(LrT) | ZR(LrT) LrT
dB(A) |dB(A)| mm? dB | dB | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB | dB(A) dB dB dB(A)
D1 Radlader Dolomit 474 m 108,2 | 88,2 99 7,0 0 0 448.,6 -64,0 |16 [-242] -1,0 0,00 1,0 | 21,6 -1,6 1,0 28,1
Q%geK'pper Abraum rangieren, 1100 |933 | 47 |30 | 3 |3 | 8804 | -699 |-41| -06 | -1,7 0,00 00 [367 | -163 0,0 26,4
04.3 Kipper rangieren VB 116,0 |100,0 40 3,0 3 3 924,2 -70,3 |48 -74 | -1,8 0,00 0,0 | 3438 -15,4 1,0 26,4
03 Radlader Kalk in SKW 450 m 108,2 | 91,8 44 7,0 0 0 486,3 -64,7 | 1,8 1-26,0| -1,4 0,00 1,6 19,5 -1,6 1,0 25,9
06.03 Vorbrecher Nordwest 107,0 | 87,3 92 0,0 0 6 935,3 -704 |48 -9,7 | -1,8 0,00 0,0 | 26,3 -1,6 1,0 25,7
11.2 LKW Erdanlieferung 92,9 63,0 976 0,0 0 3 909,7 -702 |44 -08 | -1,8 0,00 0,0 18,9 3,8 1,0 23,7
08.1 SKW ausfahren auf Halde 100,8 | 76,0 301 3,0 3 0 997,6 -71,0 | 2,3 |-11,1| -3,5 0,00 0,0 17,4 -1,6 1,0 229
09 Radlader beladen LKW 1054 | 82,9 177 5,5 0 0 992,7 -70,9 | 2,7 | -10,5| 4,1 0,00 0,0 | 22,6 -6,4 1,0 22,7
06.04 Vorbrecher Siidwest 107,0 | 90,0 51 0,0 0 6 932,3 -70,4 |-48]-13,2| -1,8 0,00 0,0 | 228 -1,6 1,0 22,2
04.2 Kipper rangieren 450 m 116,0 | 97,4 72 3,0 3 3 486,9 -64,7 |-4,8]-20,2| -0,9 0,00 2.1 30,4 -15,4 1,0 221
02 Sprengung 494 m 128,7 |109,8 78 7,8 0 0 4171 -634 | 1,4 |-180| -1,5 0,00 0,2 | 475 -33,6 0,0 21,7
D3 Bandanlage 474 m 98,8 73,9 313 0,0 0 0 646,1 -672 |16 | -98 | -1,7 0,00 0,0 | 21,7 -1,6 1,0 211
08.3 SKW Schutt rangieren, Kippe 91,2 76,0 33 3,0 3 0 8947 -70,0 | 2,7 | -74 | -3,6 0,00 0,0 12,8 1,0 1,1 20,9
05 Kipper in VB kippen 115,5 |102,3 21 3,4 0 0 931,3 -70,4 | 2,4 |-143| -3,0 0,00 0,0 | 30,3 -15,4 1,0 19,3
11.3 LKW Erde rangieren, Kippe 99,0 83,6 34 3,0 3 3 906,3 -70,1 |-41] -06 | -1,7 0,00 0,0 | 254 -14,0 1,0 18,5
06.02 Vorbrecher Nordost 107,0 | 89,9 51 0,0 0 6 941,9 -705 |-4,8|-189| -1,8 0,00 0,0 17,0 -1,6 1,0 16,4
06.01 Vorbrecher Siidost 107,0 | 87,3 94 0,0 0 6 938,9 -70,4 |-48]-19,1| -1,8 0,00 0,0 16,8 -1,6 1,0 16,3
11.1 Lkw Fahrverkehr 93,5 63,0 1115 0,0 0 3 752,8 -685 |-48|-120| -1,5 | -4,69 | 0,00 0,0 5,0 9,5 1,0 15,6
12 Abkippen Erde 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 906,4 -701 | 26| -7,3 | -3,1 0,00 0,0 |233 -14,0 1,0 12,6
A3 Abkippen Kipper Abraum 101,2 | 79,4 151 2,2 0 0 880,5 -699 | 26| -7,3 | -3,1 0,00 0,0 | 23,6 -13,3 0,0 12,5
10 Radlader beladen LKW, Dolomit | 105,4 | 86,7 73 5,5 0 0 817,0 -69,2 | 1,0 | -240| -2,4 | -0,76 | 0,00 0,0 9,9 -4.6 1,0 11,8
08.4 Abkippen Schutt Kippe 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 8944 -70,0 | 26 | -7,3 | -3,1 0,00 0,0 | 234 -16,8 1,1 9,9
11.3 LKW abstellen 78,1 61,2 48 4.0 0 0 1036,1 | -71,3 | 1,8 | -24,8 | -2,6 0,00 0,0 |[-18,8 9,5 1,0 -4,2
Immissionsort IO 10 TheresienstraBe 24 SW 1.0G RW,T 55 dB(A) LrT 45,1 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) LT,max 63 dB(A)
A2.1 Kipper Abraum 105,0 | 76,0 791 3,0 0 0 581,9 -66,3 | 1,0 | -9,7 | -2,6 0,00 0,0 | 275 7,5 0,0 38,0
01 Bohrgerat 494 m 113,3 | 94,3 80 1,6 0 3 446.,4 -64,0 |-48]| -81 | -0,9 0,00 0,0 | 38,6 -3,0 0,0 37,2
07 Aufbereitung, Verladung 111,4 | 87,1 269 0,0 0 3 10442 | -714 |-43] -0,7 | -2,0 0,00 0,0 | 36,0 -1,6 1,0 35,4
A1 Bagger Abraum 104,0 | 79,6 276 3,0 0 0 416,6 -634 |-03| -44 | 1,0 0,00 0,0 | 3438 -2,5 0,0 35,3
04.1 Skw Fahrstrecke 450 m 108,8 | 82,0 474 3,0 0 0 720,9 -68,1 | 22|-193| -1,5 0,00 0,0 | 22,0 84 1,0 34,4
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Ergebnistabelle - Mittlere Ausbreitung Anlage 3.6
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr. 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Schallquelle Lw L'w | loderS | Kil KT | Ko S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Amisc | ADI | Awind | dLrefl Ls dLw(LrT) | ZR(LrT) LrT

dB(A) |dB(A)| mm? dB dB | dB m dB dB dB dB dB dB dB dB | dB(A) dB dB dB(A)
A4 Raupe schieben 108,7 | 79,5 848 2,4 3 0 898,3 -70,1 1,4 | -6,2 | -2,7 0,00 0,0 31,2 -2,5 0,0 34,1
04.3 Kipper rangieren VB 116,0 |100,0 40 3,0 3 3 962,6 -70,7 |45 -23 | -1,9 0,00 0,0 39,7 -154 1,0 31,3
08.2 SKW Verkippung 107,8 | 76,0 1504 3,0 0 0 926,4 -70,3 |24 |-111 | -29 0,00 0,0 25,9 1,0 1,1 31,0
06.05 Vorbrecher Dach 107,0 | 88,3 74 0,0 0 3 976,1 -70,8 |-45] -20 | -1,9 0,00 0,0 30,9 -1,6 1,0 30,3
06.03 Vorbrecher Nordwest 107,0 | 87,3 92 0,0 0 6 974 1 -70,8 |-46| -5,1 -1,9 0,00 0,0 30,7 -1,6 1,0 30,2
D2 Mobilbrecher 474 m 110,2 | 90,4 95 0,0 0 3 532,3 -65,5 |-48]|-13,7 | -1,0 0,00 0,0 28,2 -1,6 1,0 27,6
A2.2 Kipper Abraum rangieren 110,0 | 92,1 62 3,0 3 3 413,2 -63,3 |-48]| -7,0 | -0,8 0,00 0,0 37,1 -16,3 0,0 26,8
Q%geK'pper Abraum rangieren, 110,0 | 933 | 47 |30 | 3 |3 | 8853 | 69,9 |-43| -04 | -1,7 0,00 00 |366 | -163 0,0 26,3
06.04 Vorbrecher Stidwest 107,0 | 90,0 51 0,0 0 6 972,2 -70,7 |46 -9,0 | -1,9 0,00 0,0 | 26,8 -1,6 1,0 26,3
D4 Dolomitanlage 108,4 | 88,8 91 0,0 0 3 846,2 -69,5 |-46| -88 | -1,6 0,00 0,0 | 26,8 -1,6 1,0 26,2
D1 Radlader Dolomit 474 m 108,2 | 88,2 99 7,0 0 0 489,5 -64,8 | 1,6 [-24,3| -1,1 0,00 0,0 19,6 -1,6 1,0 26,1
03 Radlader Kalk in SKW 450 m 108,2 | 91,8 44 7,0 0 0 519,1 -65,3 11,8 [-26,1| -1,5 0,00 0,0 17,1 -1,6 1,0 23,5
08.1 SKW ausfahren auf Halde 100,8 | 76,0 301 3,0 3 0 1036,5 | -71,3 | 2,8 | -12,2| -3,2 0,00 0,0 16,9 -1,6 1,0 22,3
05 Kipper in VB kippen 115,5 |102,3 21 3,4 0 0 971,3 -70,7 12,8 [ -10,8 | -3,7 0,00 0,0 33,1 -15,4 1,0 22,1
09 Radlader beladen LKW 105,4 | 82,9 177 55 0 0 10306 | -71,3 | 29 |-11,6 | -3,6 0,00 0,0 | 21,9 -6,4 1,0 22,0
02 Sprengung 494 m 128,7 |1109,8 78 7,8 0 0 452,3 -64,1 |14 [-173]| -1,6 0,00 0,0 | 471 -33,6 0,0 21,2
11.2 LKW Erdanlieferung 92,9 63,0 976 0,0 0 3 949,4 -70,5 |-4,7| -28 | -1,9 0,00 0,0 16,0 3,8 1,0 20,9
08.3 SKW Schutt rangieren, Kippe 91,2 76,0 33 3,0 3 0 899,4 -70,1 1 2,0 | -6,7 | -3,6 0,00 0,0 12,7 1,0 1,1 20,8
04.2 Kipper rangieren 450 m 116,0 | 97,4 72 3,0 3 3 519,0 -65,3 |-4,8]-20,2| -1,0 0,00 0,0 |27,7 -15,4 1,0 19,4
11.1 Lkw Fahrverkehr 93,5 63,0 1115 0,0 0 3 826,4 -69,3 |-48(-120| -1,9 | -0,43 | 0,00 0,0 8,0 9,5 1,0 18,5
11.3 LKW Erde rangieren, Kippe 99,0 83,6 34 3,0 3 3 910,3 -70,2 |1-43| -04 | 1,8 0,00 0,0 | 25,3 -14,0 1,0 18,4
06.02 Vorbrecher Nordost 107,0 | 89,9 51 0,0 0 6 980,6 -70,8 |-46(-19,2| -1,9 0,00 0,0 16,6 -1,6 1,0 16,0
06.01 Vorbrecher Siidost 107,0 | 87,3 94 0,0 0 6 978,6 -70,8 |-46(-19,2| -1,9 0,00 0,0 16,6 -1,6 1,0 16,0
D3 Bandanlage 474 m 98,8 73,9 313 0,0 0 0 687,7 -67,7 116 [-149| 1,3 0,00 0,0 16,4 -1,6 1,0 15,8
12 Abkippen Erde 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 910,3 -702 119 | -6,6 | -3,2 0,00 0,0 23,2 -14,0 1,0 12,4
A3 Abkippen Kipper Abraum 101,2 | 79,4 151 2,2 0 0 885,7 -69,9 |18 -6,6 | -3,1 0,00 0,0 | 235 -13,3 0,0 12,4
10 Radlader beladen LKW, Dolomit | 105,4 | 86,7 73 5,5 0 0 871,5 -69,8 | 2,1 [ -26,1| -3,3 0,00 0,0 8,2 -4,6 1,0 10,1
08.4 Abkippen Schutt Kippe 101,2 | 82,3 79 2,2 0 0 898,9 -70,1 119 | -6,6 | -3,1 0,00 0,0 | 23,3 -16,8 1,1 9,8
11.3 LKW abstellen 78,1 61,2 48 4,0 0 0 1080,0 | -71,7 | 2,9 | -25,5| -2,6 0,00 0,0 |-18,8 9,5 1,0 -4,2
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Ergebnistabelle - Mittlere Ausbreitung
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr. 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit, Muschelkalk

Anlage 3.6

Legende

Schallquelle
Lw

L'w

| oder S
Kl

KT

Ko

S

Adiv

Agr
Abar
Aatm
Amisc
ADI
Awind
dLrefl

Ls
dLw(LrT)
ZR(LrT)
LrT

Name der Schallquelle

Anlagenleistung

Leistung pro m, m?

Gr6Be der Quelle (Lange oder Flache)

Zuschlag fur Impulshaltigkeit

Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Zuschlag fir gerichtete Abstrahlung

Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Mittlere Da&mpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung

Mittlere Da&mpfung aufgrund Bodeneffekt

Mittlere Da&mpfung aufgrund Abschirmung

Mittlere D&mpfung aufgrund Luftabsorption

Mittlere Minderung durch Bewuchs, Industriegelande und Bebauung
Mittlere Richtwirkungskorrektur

Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss

Pegelerh6hung durch Reflexionen

Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Korrektur Betriebszeiten

Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Beurteilungspegel Tag
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Beurteilungspegel der Schallquellengruppen
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr: 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit,

Anlage 3.7

Gruppe LrT LT,max
dB(A) dB(A)
Immissionsort 10 01 L 360, Karlstal 1 SW 1.0G RW,T 60 dB(A) LrT 43,4 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) LT,max 53 dB(A)
Abraum 31,8 41
Bohren, Sprengen 14,1 42
Dolomit 23,2 29
Muschelkalk 421 53
Transporte 36,2 46
Immissionsort 10 02 L 360, Karlstal 3 SW 1.0G RW,T 60 dB(A) LrT 57,3 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) LT,max 67 dB(A)
Abraum 42,4 49
Bohren, Sprengen 39,9 66
Dolomit 448 54
Muschelkalk 56,6 67
Transporte 443 55
Immissionsort 10 03 L 360, Karlstal 2 SW 1.0G RW,T 60 dB(A) LrT 39,6 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) LT,max 54 dB(A)
Abraum 28,9 33
Bohren, Sprengen 291 54
Dolomit 30,0 40
Muschelkalk 37,6 45
Transporte 28,5 34
Immissionsort 10 04 Schulzentrum Haigerloch SW 3.0G RW,T 60 dB(A) LrT 45,6 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) LT,max 65 dE
Abraum 40,4 46
Bohren, Sprengen 39,1 65
Dolomit 38,2 44
Muschelkalk 36,2 41
Transporte 38,1 42
Immissionsort 10 05 Sport- und Freizeitzentrum Witthau SW EG RW,T 60 dB(A) LrT 56,2 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) LT,m:
Abraum 49,9 53
Bohren, Sprengen 45,7 73
Dolomit 50,1 56
Muschelkalk 50,9 54
Transporte 47,7 51
Immissionsort 10 06 Friedrich-Schiz-Weg 13 SW 1.0G RW,T 55 dB(A) LrT 52,3 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) LT,max 75 dB
Abraum 46,9 51
Bohren, Sprengen 46,9 75
Dolomit 43,4 48
Muschelkalk 442 48
Transporte 43,8 48
Immissionsort 10 07 Friedrich-Schiz-Weg 5 SW 1.0G RW,T 55 dB(A) LrT 52,5 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) LT,max 76 dB(/
Abraum 46,7 53
Bohren, Sprengen 48,1 76
Dolomit 42,8 47
Muschelkalk 45,7 49
Transporte 40,2 44
Immissionsort 10 08 Pfeifferweg 10 SW 1.0G RW,T 55 dB(A) LrT 51,3 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) LT,max 75 dB(A)
Abraum 457 53
Bohren, Sprengen 47,3 75
Dolomit 411 46
Muschelkalk 43,8 49
Transporte 38,0 41
Immissionsort 10 9 Zur Breite 12 SW 1.0G RW,T 55 dB(A) LrT 45,6 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) LT,max 63 dB(A)
Abraum 41,6 50
Bohren, Sprengen 37,4 63
Dolomit 36,7 42
Muschelkalk 39,1 44
Transporte 35,1 39
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Beurteilungspegel der Schallquellengruppen Anlage 3.7
Erweiterung Steinbruch Haigerloch-Weildorf - RL-Nr: 4 - Erweiterung - Abraum, Dolomit,

Gruppe LrT LT,max
dB(A) dB(A)
Immissionsort 10 10 TheresienstraBe 24 SW 1.0G RW,T 55 dB(A) LrT 45,1 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) LT,max 63 dB(A)
Abraum 40,2 46
Bohren, Sprengen 37,3 63
Dolomit 31,6 40
Muschelkalk 40,9 45
Transporte 34,8 39
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