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1 Antragsgegenstand und Begriindung des Vorhabens

Die Engelbert Schneider GmbH & Co. KG mit Sitz in Haigerloch-Gruol beantragt gemal
§ 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) eine immissionsschutzrechtliche Ande-
rungsgenehmigung zur flachenméaRigen Erweiterung des bestehenden Kalksteinbruches in
Haigerloch-Weildorf (Zollernalbkreis) um ca. 6 ha.

Aufgrund der Lage des bestehenden Steinbruches sowie Teile der Erweiterungsflache in-
nerhalb des Landschaftsschutzgebietes Eyachtal im Bereich des ehem. Landkreises Hechin-
gen (s. UVP-Bericht in Teil Ill der Antragsunterlagen) wird mit der Antragstellung die Be-
freiung von den Verboten der Schutzgebietsverordnung vom 18.03.1960 beantragt.

Wegen des Vorkommens einer regelmalRig im Steinbruch Weildorf briitenden Mehlschwal-
benkolonie verfiigt die Fa. Schneider {ber eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmi-
gung des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 13.04.2017. Da auch die zukiinftigen Abbau-
wande der Mehlschwalbenkolonie als Fortpflanzungs- und Ruhestatte dienen soll, wird
auch fir die vorliegende Erweiterungsplanung eine entsprechende naturschutzrechtliche
Befreiung mitbeantragt.

Die im genehmigten Steinbruchareal anstehenden und bei wirtschaftlicher Abbaufiihrung
noch nutzbaren Rohstoffreserven reichen bei der derzeitigen durchschnittlichen jahrlichen
Abbaurate von ca. 170.000 m3/a und unter Beibehaltung der vorhandenen Arbeitsfldchen
nur noch fiir ca. 1 bis 2 Jahre zur Versorgung des bestehenden Schotterwerkes aus. Fiir die
Zukunftssicherung des Betriebes muss daher eine neue Rohstoffabbaufldche erschlossen
werden. Die beantragte Erweiterung des Steinbruches soll die Fortfiinrung des Rohstoffab-
baus und somit den Fortbestand des Schotterwerkes fiir ca. 18 Jahre sichern.

2 Rechtliche Grundlagen
2.1 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen der Raum- und Fachplanung
Regionalplanung

Die hier beantragte Erweiterungsflache fir den Steinbruch Weildorf ist in der 1. Anderung
des Regionalplans Neckar-Alb 2013 als Gebiet fiir den Abbau oberflachennaher Rohstoffe
ausgewiesen.

Des Weiteren besteht fiir die Erweiterungsflache eine Ausweisung als Regionaler Griinzug.
Laut Plansatz 3.1.1. Z (3) des Regionalplans Neckar-Alb sind die als Vorranggebiet festge-
legten Regionalen Griinziige von baulichen Anlagen freizuhalten. Die Zielsetzungen des Re-
gionalen Griinzugs stehen den Festlegungen zu den Vorranggebieten fiir den Abbau von
Rohstoffen teilweise entgegen. In der Abwagung ist aus regionalplanerischer Sicht jedoch
dem Abbau von Rohstoffen Vorrang gegentiber dem Regionalen Griinzug zu geben.
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Naturschutz

Im Bereich der Erweiterungsflache bestehen keine Ausweisungen von Naturschutz- oder
Natura 2000-Gebieten. Geschiitzte Biotope und FFH-Mahwiesen sind innerhalb der Erwei-
terungsflache ebenfalls nicht vorhanden.

Wasserschutz

Fir den aktuellen Abbaubereich und die Erweiterungsflache liegt keine Ausweisung als
Wasserschutzgebiet vor.

Landschaftsschutz

Der gesamte bestehende Steinbruch sowie Teile der Erweiterungsflache liegen innerhalb
des Landschaftsschutzgebietes Eyachtal im Bereich des ehem. Landkreises Hechingen.

Geotope

Teile der Felswand innerhalb des Steinbruchs sind als schiitzenswertes Geotop Steinbruch
Karlstal im Eyachtal an der Stralse Haigerloch-Eyachtal-Weildorf (Geotop-Nr. 6521/5189)
ausgewiesen.

2.2 Bestehende Genehmigungen

Der Rohstoffabbau im Steinbruch Haigerloch-Weildorf wurde in mehreren Abschnitten ge-
nehmigt. Der derzeitige Abbau im Steinbruch erfolgt auf Basis der immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigung des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 13.02.1998. Erganzend wurde
am 22.12.2014 fir eine Flache von ca. 4,8 ha der Abbau in die Tiefe bis zur Grenze zwischen
oberem und mittlerem Muschelkalk genehmigt.

Fir die Ableitung von tiberschiissigem Oberflachenwasser aus der Wasserhaltung der tiefs-
ten Steinbruchsohle in den Butzengraben verfiigt die Fa. Schneider Uber eine wasserrecht-
liche Erlaubnis der unteren Wasserbehorde des Landratsamtes Zollernalbkreis vom
28.03.2019 (A.z. 311-HR/L 692.86).

2.3 Verfahren zur Anderung der bestehenden Genehmigung

Steinbriiche, in denen Sprengstoffe verwendet werden, unterliegen einschlieRlich ihrer Ne-
benanlagen der Genehmigungspflicht des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG).
Die geplante Erweiterung des Steinbruches stellt im Sinne von & 16 BImSchG eine geneh-
migungspflichtige Anderung einer bestehenden Anlage dar. GemaR Ziffer 2.1.1 des An-
hangs zur 4. BiImSchV gehéren Steinbriiche mit einer Vorhabensflache von mehr als 10 ha
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zu den Vorhaben, bei denen ein Genehmigungsverfahren gemaR § 10 BImSchG mit Offent-
lichkeitsbeteiligung durchzufiihren ist.

Nach den Regelungen des Gesetzes (iber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) ist bei
immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Steinbriichen im Vorfeld des Verfah-
rens zu priifen, ob im Einzelfall die Durchfiihrung einer UVP im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens erforderlich ist. Bei der Genehmigung von Steinbriichen mit einer Abbauflache
iber 25 ha ist gemal Ziffer 2.1.1 der Anlage 1 zum UVPG generell die Durchfiihrung einer
UVP erforderlich. Bei FlachengroRen zwischen 10 und 25 ha ist eine Allgemeine Vorpriifung
des Einzelfalls hinsichtlich der UVP-Pflichtigkeit des Vorhabens durchzufiihren.

Bei der Ermittlung der beurteilungsrelevanten FlachengroRe ist der GrélRe der Erweite-
rungsflache von ca. 6 ha, die GroRe der in Abbau befindlichen Restflachen von ca. 5,7 ha
sowie die genehmigten unverritzten Abbaufldchen mit einer GroRe von ca. 0,6 ha hinzuzu-
addieren. Somit belduft sich im vorliegenden Fall die beurteilungsrelevante Flache auf ca.
12,3 ha. Die FlachengrolRe, die zwingend die Durchfiihrung einer UVP erfordert, wird somit
nicht erreicht.

GemaR & 7 Abs. 3 UVPG beantragt die Antragstellerin dennoch die Durchfiihrung eines Ge-
nehmigungsverfahrens mit Umweltvertraglichkeitspriifung.

3 Angaben zum Standort
3.1 Lage und Eigentumsverhiltnisse

Der Steinbruch der Fa. Schneider liegt nérdlich der Stadt Haigerloch und dstlich des Teilor-
tes Weildorf. Sudlich des Steinbruches verlduft der Taleinschnitt des Butzengrabens. Der
ostliche Randbereich des Betriebsgeldndes erstreckt sich in Richtung des Eyachtals und
grenzt an die Trasse der Hohenzollerischen Landesbahn.

Die ca. 6 ha grolRe Erweiterungsflache erstreckt sich vom bestehenden Steinbruch aus in
stidwestliche Richtung.

Die beantragte Erweiterungsflache befindet sich auf Gemarkung Weildorf und umfasst voll-
standig die Flurstlicke Nr. 3570, 3571, 3572, 3573 und 3574. Weiterhin werden Teilflachen
der Flurstiicke 3517, 3529, 3566, 3575, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591,
3592, 3593 und 3594 angeschnitten. Die siidlichen Randbereiche der Flurstiicke 3584 bis
3593 sollen auf einer Flache von ca. 0,5 ha zur Zwischenlagerung des Oberbodens genutzt
werden. Die geplanten Abbaufldchen befinden sich im Besitz verschiedener Landwirte, von
denen die Stadt Haigerloch die Flachen erwerben und an die Fa. Schneider verpachten wird.
Fir die Anteile des Kulturbodens, die nicht auf den Randfldchen der Abbaugrundstiicke
zwischengelagert werden kdnnen, soll das ca. 0,8 ha groRe Flurstiick 3537 durch die Fa.
Schneider langfristig angepachtet werden (s. Anlage 11.4).
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3.2 Geologie der Lagerstitte

Der Untergrund im Umfeld des Steinbruchs Haigerloch-Weildorf wird von Gesteinen des
Unteren Keupers, des Oberen Muschelkalks (mo) und des Mittleren Muschelkalks (mm) auf-
gebaut. Uberlagert werden die Schichten von einer quartéren Losslehm-Uberdeckung. Die
Schichten des unteren Keupers sowie des mittleren Muschelkalks sind wirtschaftlich nicht
verwertbar. Die Abraumschichten im Bereich der geplanten Erweiterung erreichen Mdch-
tigkeiten bis zu ca. 15 m und kénnen ohne den Einsatz von Sprengstoff mit dem Hydraulik-
bagger abgetragen werden.

Die wirtschaftliche Rohstoffgewinnung richtet sich auf die Schichten des oberen Muschel-
kalks, die im Bereich des Steinbruches Weildorf in einer Gesamtmaéchtigkeit von knapp 80 m
anstehen. Die Lagerstéatte soll vollstandig bis zur Grenze des mittleren Muschelkalks ge-
wonnen werden.

Unterhalb des Keuperabraums steht zundchst die im Steinbruch Weildorf ca. 23 m méchtige
Gesteinsschicht des Trigonodus-Dolomits der Rottweil-Formation an, die (iber die obere
Abbaustrosse durch Bohren und Sprengen gewonnen wird. Das Dolomitmaterial kann auf-
grund der Gesteinseigenschaften nur bedingt fiir die Baustoffproduktion verwertet werden.
In der Regel kann weniger als die Halfte des gewonnenen Dolomits tatsdchlich abgesetzt
werden. Der verbleibende Anteil muss ebenfalls als Abraum in den vollsténdig abgebauten
Bereichen des Steinbruches verkippt werden.

Die unterhalb des Trigonodus-Dolomits anstehenden Muschelkalkbdnke setzen sich aus
den Tonplattenschichten der MeilSner-Formation und der Trochitenformation zusammen.
Diese qualitativ hochwertigen Lagerstdttenbereiche nehmen im Steinbruch Weildorf eine
Méchtigkeit von zusammen ca. 50 m ein und werden (iber zwei Abbaustrossen durch Bohren
und Sprengen gewonnen.

Die unteren ca. 8 m der Trochitenkalke, die die sogenannten HaBmersheimer Schichten und
die Zwergfaunaschichten umfassen, werden aus Griinden des Grundwasserschutzes nicht
abgebaut. Auf die Genehmigung zum Abbau der nutzbaren Schichten aus dem Grundwas-
serbereich, die der Fa. Schneider im Jahr 2014 erteilt wurde, soll aus Griinden des Grund-
wasserschutzes im bestehenden Abbaubereich ab sofort verzichtet werden.

Nach den durchgefiihrten geologischen Erkundungen wird die Basis der Lagerstatte
(Schichtgrenze Oberer/Mittlerer Muschelkalk) in einer Teufenlage zwischen ca. 78 und 83
m unter der Gelandeoberkante angetroffen. Der Abbau soll jedoch bereits am Top der Hal3-
mersheimer Schichten enden und erreicht somit nur Tiefen von ca. 70 bis 75 m.

Im Erweiterungsbereich fallen die Schichten mit einer Neigung von ca. 1° in Richtung Nord-
osten ein.

Insbesondere die Kalksteinschichten unterhalb des Dolomits stellen einen hochwertigen
Rohstoff dar, der fiir die Produktion von Schotter und Korngemischen fiir zahlreiche Anfor-
derungen des Tief- und StralBenbaus geeignet ist und fiir die Herstellung von Beton und
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Asphalt benétigt wird. Die Toneinlagerungen zwischen den Muschelkalkschichten bedin-
gen, dass im Zuge der Aufbereitung des Gesteins ein Anteil von ca. 25 % der Lagerstatte
als nicht verwertbares Material ausgeschieden werden missen.

Eine ausfiihrliche Dokumentation der durchgefiihrten lagerstattengeologischen Untersu-
chungen sowie der gemessenen Grundwasserstande finden sich im geologischen Gutach-
ten in Teil X der Antragsunterlagen.

33 Grundwasserstiande und Festlegung der Abbautiefe

Auf Basis einer Stichtagsmessung im April 2019 wurde die Grundwasseroberflache im Un-
tergrund des Steinbruches Weildorf modelliert. Danach fliet das Grundwasser mit einem
Gefalle von ca. 1° in Richtung Nordosten zum Eyachtal hin ab, wobei das Abfallen bei der
Anndherung an das Talniveau etwas flacher wird.

Im aufgeschlossenen Steinbruch bewegen sich die mittleren Grundwasserstdnde in einem
Niveau zwischen ca. 416 mNN im siddstlichen und ca. 418 mNN im siidwestlichen Bereich.
In Richtung der Erweiterungsflache steigt die Grundwasseroberflache auf ca. 420 mNN
weiter an. Nach den Ergebnissen der durchgefiihrten geologischen Untersuchungen (s. Teil
X der Antragsunterlagen) liegt der Grundwasserspiegel der zitierten Stichtagsmessung zwi-
schen ca. 1,5 bis ca. 3 m unterhalb der Unterkante der HalBmersheim-Schichten. Diese sind
im Bereich des Steinbruches ca. 4 m machtig. Da der Tiefenabbau bis zur Schichtgrenze
Oberer Muschelkalk/Mittlerer Muschelkalk, der mit der Genehmigung des Landratsamtes
Zollernalbkreis vom 22.12.2014 zugelassen wurde, zukiinftig nicht mehr durchgefiihrt wird,
wird auch auf den Abbau der iberwiegend tonig-mergeligen Halmersheimer Schichten ab
sofort verzichtet. Damit verbleibt auf der Abbausohle ein ausreichend machtiges Schicht-
paket zum Schutz des darunter liegenden Grundwasserkorpers.

34 Aktuelle Nutzungen im Bereich des genehmigten Betriebsgelandes

Die bislang konzessionierte Flache des bestehenden Steinbruches einschliellich des Schot-
terwerksgelandes umfasst eine GrélRe von insgesamt ca. 20,7 ha. Die aktive Abbauflache,
einschliellich der durch Abraumabtrag zum Abbau vorbereiteten Bereiche, nimmt dabei
eine GrélRe von ca. 5,7 ha ein. Die genehmigte Restabbauflache im nordwestlichen Rand-
bereich belduft sich auf eine GrélRe von ca. 0,6 ha. Aufgrund der durch den nérdlichen Be-
reich des Betriebsgeldndes verlaufenden 110-kV-Hochspannungsfreileitung konnte eine ur-
spriinglich genehmigte Teilflache von 2,3 ha nicht in den Abbau einbezogen werden (s.
Anlage I1.2).
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Bislang ist eine Teilflache von ca. 0,7 ha im Nordosten des Steinbruchs fertig rekultiviert.
Der geringe Rekultivierungsfortschritt ergibt sich aus den beengten rdumlichen Verhaltnis-
sen im Steinbruch sowie aus dem hohen Platzbedarf fir die dem rekultivierten Bereich vor-
gelagerten Verfiillbdschungen, die derzeit eine Flache von ca. 6,7 ha einnehmen.

Die (iber den gesamten Betriebszeitraum dauerhaft benétigte Werksflache im Stidosten des
Betriebsgeldndes, einschlieRlich der Werkszufahrt weist eine GrélRe von ca. 4,7 ha auf.
Hierzu gehoren Flachen fiir die innerbetriebliche ErschlieRung, die Aufbereitungsanlagen
sowie fiir die Zwischenlagerung von Produkten und fiir Bodenmieten. Auch die Einrichtun-
gen zur Riickhaltung und Reinigung des anfallenden Niederschlagswassers sowie die Be-
vorratung von betrieblichem Brauchwasser miissen auf diesen Flachen untergebracht wer-
den.

35 Aktuelle Nutzung im Bereich der Antragsflache

Gegenwartig wird die beantragte Erweiterungsflache ackerbaulich genutzt. Hierzu ist diese
durch einen kleinflachigen Wirtschaftsweg erschlossen. Daneben befindet sich im nord-
westlichen Randbereich ein ebenfalls kleinfldchiges Feldgehdlz.

3.6 Verkehrliche ErschlieBung

Die Werksausfahrt des Steinbruches Weildorf miindet auf die KreisstralRe K 7118, die nach
ca. 1 km auf die K 7117 fiihrt. Uber diese lassen sich in westlicher und stidlicher Richtung
die B 463 und in dstlicher Richtung verschiedene LandesstralRen ohne die Notwendigkeit
von Ortsdurchfahrungen erreichen. Damit ist der Steinbruch Weildorf gut an den iiberdrtli-
chen Verkehr angeschlossen.

Eine Verlagerung oder sonstige Verdnderung der verkehrlichen ErschlieRung ist nicht erfor-
derlich.

3.7 Versorgungsleitungen

Der Steinbruch Weildorf ist an das offentliche Stromversorgungsnetz angeschlossen. Die
Versorgungsleitungen fiihren vom Verteiler der 20-kV-Leitung zum Transformator im Be-
triebsgelédnde.

Eine vormals das genehmigte Abbaugebiet kreuzende 20-kV-Leitung wurde zwischenzeit-
lich umtrassiert und teilweise unterirdisch verlegt, sodass das Betriebsgeldnde und die be-
antragte Erweiterungsflache nicht betroffen sind (s. Anlage I1.2).
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Nérdlich des Steinbruches Weildorf verlduft eine 110-kV-Leitung von Horb nach Balingen-
Engstlatt (Anlage 0707 der Netze BW). Der Tragmast 37 dieser Leitung befand sich bislang
unmittelbar an der nérdlichen Abbaukante, innerhalb des genehmigten Abbaugebietes.
Nach einem Felssturz im Oktober 2021 hat sich an der betroffenen Stelle der Mindestab-
stand des Mastfundaments zur Abbaukante von vormals 20 auf 12 m reduziert. Um eine
Gefdhrdung der gesamten Leitungstrasse auszuschlieBen, wurde in der Folge der be-
troffene Tragmast entfernt und voriibergehend durch zwei provisorische Ersatzmasten er-
setzt. Seitens des Leitungsbetreibers laufen bereits konkrete Planungen fiir den Aufbau
eines neuen Tragmasts nordlich des Steinbruches. Hierzu verzichtet die Fa. Engelbert
Schneider im genehmigten Abbaubereich auf eine weitere Ausdehnung des Steinbruches
in nordliche Richtung.

Das bestehende und das neu beantragte Abbaugebiet werden von der zukiinftigen Trassen-
flihrung der Freileitung nicht iberspannt.

Nach dem Wegfall des bisherigen Strommasts 37 wird der bislang im Abbaugebiet verblie-
bene und einsturzgefahrdete Felsvorsprung durch eine geordnete Sprengung entfernt und
die nordliche Abbaukante des Steinbruches entsprechend begradigt (s. Anlage 11.2).

4 Abbau- und Produktionsmengen, Laufzeit von Abbau und Verfiillung
41 Bestehende Vorratssituation

Die Rohstoffgewinnung im Steinbruch erfolgt zurzeit noch auf Basis der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung vom 13.02.1998 iiber die eine Erweiterungsflache von ca. 4,8 ha
zum Abbau zugelassen wurde. Ergédnzend wurde mit immissionsschutzrechtlicher Entschei-
dung vom 22.12.2014 der Tiefenabbau bis zur Basis der Muschelkalklagerstatte genehmigt.

Aufgrund der Tatsache, dass fiir einen sicheren Abbaubetrieb auf jeder Strosse eine aus-
reichend groe Flache fiir das gesprengte Haufwerk, fiir die Rangier- und Ladevorgange,
fiir die Fahrwege und fiir die Absturzsicherung bendtigt wird, konnen die verschiedenen
Gewinnungsebenen nicht auf ein Minimum reduziert werden, da diese Flachen und Rampen
flir die zukiinftige Erschliefung der beantragten Erweiterungsflachen bendtigt werden. Aus
diesem Grund kann zur Wahrung der Erweiterungsoption das genehmigte Rohstoffvolumen
momentan nicht vollstandig genutzt werden.

Unter Aufrechterhaltung eines geordneten Gewinnungsbetriebs auf allen aufgeschlosse-
nen Abbaustrossen reichen die genehmigten Fldchen noch fiir einen Betriebszeitraum von
ca. einem Jahr aus. Im Zuge der Einbeziehung der beantragten Erweiterungsfldche in den
Abbau lassen sich dann im Laufe der Zeit auch weitere genehmigte Restmengen gewinnen.
Insbesondere kdnnen dann die Volumenanteile in den Fahrrampen und den Randbéschun-
gen zur Genehmigungsgrenze hin genutzt werden, sodass sich hieraus der Rohstoffbedarf
flir weitere ca. 2 bis 3 Jahre decken l&sst.
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4.2 Umfang der beantragten Abbauerweiterung

Der Abbau in der zu beantragenden Erweiterungsflache von 6 ha soll zukiinftig nur noch bis
zum Top der HaBmersheimer Schichten und nicht mehr bis zur Schichtgrenze oberer Mu-
schelkalk/mittlerer Muschelkalk erfolgen. Die tiefste Abbausohle liegt im aufgeschlosse-
nen Steinbruch damit bei ca. 418,5 mNN und steigt in Erweiterungsrichtung bis zur Siid-
westecke auf ca. 427 mNN an.

Abziiglich der Flachen, die fiir die Abraum- und Abbaubdschungen, fiir die Rampen und
Fahrwege sowie fiir die Abstandsflachen zu Nachbargrundstiicken bendtigt werden, steht
innerhalb der Erweiterungsflache ein Abbauvolumen von ca. 3,6 Mio. m3 an. Der Anteil an
Abraum und Boden betrdgt dabei ca. 530.000 m3. Der Dolomitanteil liegt bei ca. 0,6 Mio.
m?3. Das gewinnbare Kalksteinvolumen belduft sich auf ca. 2,5 Mio. m3. Demgemal betragt
der gewinnbare Rohgesteinsanteil von Kalk und Dolomit in der Summe ca. 3,1 Mio. m2.

4.3 Produktionsrate und zeitlicher Abbaufortgang

Die Antragstellerin schatzt aus den Erfahrungen der zuriickliegenden Jahre und der beste-
henden Nachfragesituation fiir die kommenden Jahre die mittlere Jahresproduktionsrate
des Werkes auf ca. 340.000 t. Dieser Wert entspricht etwa der Produktion der zuriicklie-
genden 5 Jahre. Die tatsachlichen Abbauraten sind jedoch regelméaRig deutlichen saisona-
len und konjunkturellen Schwankungen unterworfen, sodass es zu Abweichungen von die-
sem Mittelwert kommen kann.

Unter Berlicksichtigung der nicht verwertbaren Lagerstéttenbestandsteile von ca. 25 % und
der Lagerungsdichte in der Muschelkalklagerstatte miissen zur Bedarfsdeckung dieser Jah-
resproduktion ca. 170.000 m3 an Rohgestein geldst und verarbeitet werden. Unter Beibe-
haltung dieser Rohgesteinsférderung ermdglicht die geplante Steinbrucherweiterung eine
Fortfiihrung der Baustoffproduktion fiir ca. 18 Jahre.

4.4 Verfiillrate und zeitlicher Rekultivierungsfortgang

Zur Wiederauffiillung und Rekultivierung des Steinbruches werden die den Rohstoff iiber-
lagernden Abraummassen sowie der nicht absetzbare Anteil des gewonnenen Rohgesteins
verwendet.

Das Abraumvolumen im beantragten Erweiterungsbereich belduft sich auf ca. 500.000 m3.

ErfahrungsgemaR belduft sich der nicht verwertbare Lagerstattenanteil auf ca. 25 % der
gewonnenen Masse (s. Kap. 4.3). Bei einem Rohgesteinsvolumen in der Erweiterungsflache
von ca. 3,1 Mio. m? ist somit mit einem Volumen an nicht verwertbarem Gestein von ca.
775.000 m? zu rechnen.
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Bei der Verfiillung des Abraums und der nicht verwertbaren Gesteinsmassen ist zu beriick-
sichtigen, dass diese beim Wiedereinbau in den Verfiillbereich nicht mehr so stark verdich-
tet werden kénnen, wie dies im geologisch gewachsenen Zustand der Fall ist. DemgemaR
erfahrt das Eigenmaterial bei der Wiederverfiillung erfahrungsgemal eine Auflockerung
um den Faktor 1,2 bis 1,3.

Unter Berticksichtigung der noch vorhandenen und noch im Erweiterungsbereich anstehen-
den Abraummengen sowie der nicht verwertbaren Anteile der genehmigten und zur Erwei-
terung beantragten Rohstoffvorrate ist (iber den gesamten Geltungsbereich der Abbau- und
Rekultivierungsplanung mit einem Eigenmaterialanteil fiir die Verfiillung von ca. 1,5 Mio.
m3 zu rechnen.

Gleichzeitig werden kontinuierlich unbelastete Aushubmassen von Bauvorhaben zur Rekul-
tivierung des Steinbruches angeliefert. Unter Beriicksichtigung der Erfahrungswerte der zu-
rickliegenden Jahre wird mit einem Fremdmassenanteil von ca. 150.000 t im Jahr gerech-
net. Nach Wiedereinbau im Rekultivierungsbereich nehmen diese voraussichtlich ein Volu-
men von ca. 75.000 m3 ein. Somit ergibt sich fiir den zu erwartenden Betriebszeitraum zum
Abbau der genehmigten und der beantragten Rohstoffvorrate ein Fremdmaterialanteil von
ebenfalls ca. 1,5 Mio. m3.

Die Menge an Fremdmaterial, die jahrlich zugefahren wird, ist ebenso konjunkturabhdngig
wie der Rohstoffabsatz. Dennoch kann tber die Jahre mit einem mehr oder weniger konti-
nuierlichen Massenumschlag gerechnet werden.

Die bisherige jahrliche Annahmerate an Fremdmaterial zur Verfiillung ist nicht durch das
Angebot an geeigneten Aushubmassen, sondern durch die Platzverhéltnisse innerhalb des
Steinbruches fiir die Gewinnung und Aufbereitung des Rohstoffes sowie durch die Notwen-
digkeit zur dauerhaften Aufrechterhaltung der Fahrwegtrassen zum Vorbrecher limitiert.

Die beengten rdumlichen Verhaltnisse sowie die Geometrie der erforderlichen Abbau- und
Rekultivierungsbdschungen erméglichen bei der gegebenen Hohe der Abbauwénde nur in
begrenztem Umfang die Endmodellierung und Ausgrenzung fertig rekultivierter Flachen aus
dem Betriebsgelande. Der iiberwiegende Teil des Steinbruches kann erst nach Abschluss
des Abbaus aufgefillt und rekultiviert werden.

Nach Einstellung der Rohstoffgewinnung werden diese Einschrankungen weitgehend ent-
fallen, sodass aus betrieblicher Sicht die Verfilllrate deutlich erhoht werden kann.

Um den Steinbruch Weildorf im momentanen Ist-Zustand bis auf die Zielhéhe der Rekulti-
vierungsplanung zu verfiillen wéren ca. 2,5 Mio. m® an Fremdmassen erforderlich. Nach
Erreichen der zur Erweiterung beantragten Abbaugrenzen wird unter Beriicksichtigung der
Prognosen zur jéhrlichen Abbau- und Verfiillrate voraussichtlich ein Verfiillbedarf von noch
ca. 3 Mio. m3 bestehen.

Da der Bedarf an Verfiillvolumen zur Unterbringung von Erdaushub sowohl im Zollernalb-
kreis als auch in den Nachbarkreisen sehr hoch ist, kann davon ausgegangen werden, dass
nach Einstellung der Rohstoffgewinnung die Rekultivierung des Steinbruches Weildorf mit
Fremdmaterial in einem Zeitraum von maximal ca. 20 bis 25 Jahren abgeschlossen werden
kann.
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Durch den Wegfall des Schwerverkehrs fiir die Rohstofftransporte nach Erreichung des Ab-
bauendstandes kann die Fremdmaterialzufuhr erheblich gesteigert werden, ohne dass das
flir die Betriebsphase anzunehmende Schwerverkehrsaufkommen iiberschritten wird.

45 Schwerverkehrsaufkommen

Das betriebliche Schwerverkehrsaufkommen setzt sich zusammen aus den Lkw-Zu- und Ab-
fahrten zum Transport der produzierten Baustoffe sowie des von externen Baustellen an-
gelieferten Erdaushubmaterials.

Unter Zugrundelegung der zu erwartenden Jahresproduktion des Schotterwerks sowie der
erwarteten Menge an angenommenem Fremdmaterial ist mit einem durchschnittlichen
Transportverkehrsaufkommen von ca. 220 Lkw-Fahrten pro Arbeitstag zu rechnen (Voll- und
Leerfahrten bei im Mittel 20 t/Lkw), wobei es durch saisonale oder konjunkturelle Einfliisse
auch zu Abweichungen von diesem Mittelwert kommen kann. An einem betriebsstarken
Tag kénnen bis zu 100 Schotter-Lkw das Werk verlassen und 35 Lkw Erdaushub anliefern,
was zu einem maximalen Lkw-Aufkommen von 270 Fahrbewegungen fiihren kann. Diese
beschranken sich jedoch auf die werktéglichen Betriebszeiten.

Aus Griinden der Wirtschaftlichkeit wird versucht, bei einem GroRteil der Transportbewe-
gungen die Mdglichkeit von Rickfrachten zu nutzen und somit einen hohen Anteil an Kop-
pelungsfahrten zu erreichen. GemaR der betrieblichen Erfahrung nehmen mindestens die
Halfte der mit Erdaushub ankommenden Lkw wieder Produkte des Schotterwerkes zum Ab-
transport auf. Im Sinne einer konservativen Bewertung wurden bei der Beriicksichtigung
des vorhabenbezogenen Verkehrs im Larm- und Staubgutachten keine Koppelungsfahrten
angesetzt.

Da mit der geplanten Erweiterung der Abbauflache keine Produktionssteigerung des Auf-
bereitungsbetriebes vorgesehen ist, wird sich das Transportverkehrsaufkommen gegeniiber
dem Ist-Zustand nicht relevant veréndern.

5 Abbautechnik und Gelandeauffiillung
5.1 Grundsatzliche Vorgehensweise

Die bislang praktizierte Technik der Rohstoffgewinnung, -férderung und -aufbereitung soll
auch mit Inanspruchnahme der Erweiterungsfldche in der zukiinftigen Betriebsphase bei-
behalten werden. Dies bedeutet, dass die bestehenden Aufbereitungsanlagen am heutigen
Standort verbleiben.
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Hinsichtlich der jahrlichen Abbau- und Verkaufsrate sind keine wesentlichen Anderungen
zu erwarten. Lediglich durch konjunkturelle und jahreszeitliche Einfliisse kann es diesbe-
ziiglich zu Schwankungen und damit zu Abweichungen von den oben getroffenen tiberschla-
gigen Annahmen kommen.

5.2 Abbaurichtung

Die beantragte Erweiterungsflache erstreckt sich ausgehend vom bestehenden Steinbruch
etwa in westsiidwestliche Richtung. Die Hauptvortriebsrichtung ist im aktiven Abbau iiber-
wiegend in Richtung Westen gerichtet. In nérdlichen Bereich stehen die Abbauwéande in
einem leicht versetzen Winkel, sodass der Vortrieb dort in Richtung Nordwesten erfolgt.

Im Zuge der geplanten Abbauerweiterung soll die Ausrichtung der Abbauwénde sukzessive
auf die nordwestliche Ausrichtung gedreht werden (s. Anl. 11.4). Ziel der Anderung der Ab-
baurichtung ist die Reduzierung der Erschiitterungsimmissionen im Bereich des Wohnge-
bietes Trillfinger Steig in Weildorf. Da sich die Erschiitterungswirkungen der Gewinnungs-
sprengungen in starkem MaRe gegen die Wurfrichtung des Gesteins ausbreiten, werden
diese durch die gednderte Abbaufiihrung stérker in Richtung Norden abgeleitet als in der
bisherigen Ausrichtung. Die Erschlie@ung der Gewinnungsstrossen soll weiterhin entlang
der siidlichen Steinbruchgrenze erfolgen.

53 Vorbereitung der Abbauflachen, Boden- und Abraumbewirtschaftung

Zur Vorbereitung eines jeweiligen Abbauabschnittes fiir die Rohstoffgewinnung wird dieser
durch eine stabile Umzdaunung gegen unbefugtes Betreten gesichert. Danach erfolgt der
Abtrag des kulturfahigen Bodens auf der jeweils bendtigten Teilflache. Zur Vermeidung von
Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen durch Verdichtung erfolgen die Arbeiten zum Bo-
denabtrag ausschlieRlich bei trockener Witterung.

Das gewonnene Bodenmaterial soll nach Mdglichkeit unmittelbar auf die zu diesem Zeit-
punkt jeweils fertig gestellten Rekultivierungsflachen aufgetragen werden. Da der direkte
Wiedereinbau des Oberbodens auf fertig rekultivierten Flachen nur in geringem Umfang
maglich ist, werden aullerhalb des Abbaus, im siidlichen Randbereich der Erweiterungsfla-
che sowie auf einem Ackergrundsttick (FIst. 3537) nérdlich des Steinbruches, Bodenmieten
zur Zwischenlagerung des Oberbodens angelegt (s. Anlagen I1.2 und I1.4). Hierzu sollen auf
den vorgesehenen Flachen trapezférmige Streifen-Mieten mit einer maximalen Breite von
20 m und einer maximalen Hohe von 2,5 m aufgebaut werden. Um das Eindringen von Nie-
derschlagswasser und Erosionsprozesse zu reduzieren, sollen die Mieten mit einem Auf3en-
gefdlle von ca. 6 % angelegt und mit einer geeigneten Saatgutmischung begriint werden.
Auf diesen beiden Fldchen kann bei Bedarf der gesamte anfallende Oberboden fachgerecht
zwischengelagert werden.
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Die im Maximum bis zu ca. 15 Meter mdchtigen Abraumschichten aus quartédrem Ldss und
Losslehm sowie aus Schichten des unteren Keupers kénnen ohne Sprengungen mit dem
Hydraulikbagger geldst und abgegraben werden. Das nicht verwertbare Material wird mit
Dumpern in den Rekultivierungsbereich des Steinbruches zur Wiederverfiillung einge-
bracht.

5.4 Losen des Gesteins

Die Dolomitbank und die darunterliegenden Gesteinsschichten miissen durch Bohren und
Sprengen geldst werden. In der Regel werden etwa in wochentlichem Rhythmus Gewin-
nungssprengungen durchgefiihrt, wobei die Haufigkeit in Abhédngigkeit der Rohstoffnach-
frage oder auch in Abhangigkeit von abbautechnischen Gegebenheiten variieren kann. Er-
fahrungsgemall wird wahrend der Wintermonate durch die geringere Rohstoffnachfrage
entsprechend seltener gesprengt, sodass jahrlich mit ca. 30 bis 35 Gewinnungssprengun-
gen zu rechnen ist.

55 Anlage der Abbaustrossen und -wénde

Die obere Strosse im Steinbruch dient dem Abtrag des tberlagernden Lockergesteins-
abraums. Die Abraumbdschungen werden im Winkel von ca. 60° angelegt. Das Material
wird mit dem Bagger geldst.

Die Abbaustrossen im Dolomit und im Kalkstein werden mittels Bohren und Sprengen an-
nahernd senkrecht aufgefahren. Der Dolomit steht in einer Méachtigkeit von ca. 20 bis 23 m
an. Die Kalksteinschichten werden iiber zwei Strossen mit Abschlagshohen von ca. 23 bis
ca. 27 m gewonnen. (s. Regelprofil in Anlagen I.4). In Abh&ngigkeit von den abbau- und
betriebstechnischen Erfordernissen muss dieses Abbauschema bei Bedarf variiert und an
die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.

Bei der Gestaltung der Boschungen und Wandhohen werden die Vorgaben der Steinbruch-
Berufsgenossenschaft (jetzt: BGRCI; Vorschrift BGV C11) beriicksichtigt. Die maximale Ab-
schlagshohe der Sprengungen und damit auch die Hohe der Abbaustrossen liegen bei ca.
27 m. Die zuldssige Maximalhéhe von 30 m wird in keinem Fall iberschritten.

Die Zwischensohlen, die auf den Oberflachen der einzelnen Strossen entstehen, werden in
der aktiven Betriebsphase in der Regel nie ganz abgebaut, sondern in einer Mindestbreite
von ca. 20 m als Arbeitsbereich zur Erschliefung des weiteren Abbaus belassen. Notwen-
dige Fahrrampen zwischen den Strossen werden in einer Breite von 5 bis 10 m angelegt.
Die Steigungen werden im Regelfall zwischen ca. 10 und max. ca. 15 % gehalten. Entlang
der Fahrwege werden Uberfahrsicherungen aus Freisteinen oder Schutzwallen eingerich-
tet. Mit Erreichen der endgiiltigen Abbaugrenzen werden die Strossenbreiten zuletzt auf
das erforderliche Minimum reduziert.
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5.6 Rohstoffforderung, -aufbereitung, -lagerung und -verladung

Das durch die Sprengung geworfene Haufwerk wird von einem Radlader aufgenommen, auf
Schwerlastkraftwagen (SKW) verladen und iiber diese zum Vorbrecher gefahren. Vom Vor-
brecher aus wird das zerkleinerte Rohmaterial tiber eine abgedeckte Bandanlage zu den
Nachbrechern im Schotterwerk geférdert, wo die einzelnen Produktkérnungen und Kornge-
mische hergestellt werden.

Die Aufbereitung des in der oberen Abbaustrosse anstehenden Dolomitgesteins erfolgt un-
mittelbar auf der darunterliegenden Kalksteinstrosse auf der das gesprengte Dolomithauf-
werk zu liegen kommt. Dieses wird dann zur Aufbereitung ohne groRere Transportwege auf
eine dort stationierte mobile Brech- und Siebanlage aufgegeben.

5.7 Wiederverfiillung

Wie im Vorausgegangenen bereits beschrieben, erfolgt die Wiederverfiillung der vollstén-
dig abgebauten Steinbruchflachen sowohl mit grubeneigenem Abraum und nicht verwert-
baren Produktionsanteilen sowie mit Fremdmaterial der Zuordnungsklasse Z0*.

Das zur Wiederverfiillung vorgesehene Gesteins- und Erdmaterial wird lagenweise einge-
baut und verdichtet. Hierzu wird das Schiittmaterial von den zufahrenden Lkw bzw. den
betriebseigenen Dumpern und SKW abgekippt und von der betriebseigenen Raupe einge-
ebnet. Die nachfolgende Verdichtung erfolgt dann mit einem Walzenzug.

Fir die im Steinbruch Weildorf eingebauten Verfiillmassen wurde durch das Ingenieurbiiro
Klinger und Partner eine Standsicherheitsuntersuchung durchgefiihrt, welche dem Antrag
als Teil XI beigefiigt ist. Das Standsicherheitsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die
vorhandenen Verfiillb6schungen auch unter der Annahme einer hohen Verkehrslast von 60 t
standsicher sind.

58 Energiebedarf

Fiir den Einsatz der Steinbruchfahrzeuge sowie der Baumaschinen (Dumper, SKW, Radla-
der, Raupe, Walze und Bagger) werden pro Jahr ca. 150.000 | Dieselkraftstoff verbraucht.
Fir den Betrieb der elektrisch angetriebenen Brech- und Siebanlagen werden jahrlich im
Schnitt ca. 450.000 kWh an elektrischer Energie benétigt. Der jahrliche Sprengstoffver-
brauch liegt bei ca. 25 t.
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6 Emissionen und Immissionen
6.1 Betriebliche Lirmemissionen und Verkehrslarm

Abgesehen von saisonalen und konjunkturellen Schwankungen ist eine wesentliche Ande-
rung der Abbau- und Produktionsrate und damit auch des betriebsbedingten Transportver-
kehrsaufkommens nicht vorgesehen und aus Griinden des Wettbewerbs und der vorhande-
nen Anlagentechnik auch nicht realisierbar. Der Abtransport der produzierten Rohstoffe so-
wie der Antransport des Erdaushubs erfolgt iber die Fahrzeugflotten der in der Region ta-
tigen Bau- bzw. Fuhrunternehmen. Aufgrund der hohen Fahrleistungen werden die Fahr-
zeuge laufend erneuert, sodass die fiir den An- und Abtransport von Erdaushub und Bau-
stoffen eingesetzten Lkw iberwiegend den aktuellen Anforderungen die Larmdammung der
Antriebe entsprechen. Daher ist keine relevante Anderung der vorhabensbedingten
Larmemissionen zu erwarten.

Die im Steinbruch eingesetzten firmeneigenen Baufahrzeuge und Maschinen entsprechen
dem Stand der Larmminderungstechnik und erfiillen die Vorgaben zum Schutz gegen Bau-
l&arm.

Der Vorbrecher und die wesentlichen Teile der Aufbereitungsanlagen fiir Kalkstein sind aus
Griinden der Emissionsminderung eingehaust.

6.2 Betriebliche Staubemissionen

Durch die Beibehaltung der bisherigen Produktionsrate werden sich auch die Staubemissi-
onen aus der Kalksteinaufbereitung bei der Aufbereitung gegeniiber dem ist-Zustand nicht
wesentlich erhéhen.

Im Zuge des Abbaufortschritts werden sich im Verlauf der Zeit die erforderlichen Fahrwege
vom jeweiligen Gewinnungsort zum Vorbrecher verldngern, sodass aus der Rohstoffforde-
rung eine Erhéhung der Staubemissionen resultiert, die in den Ausbreitungsberechnungen
des Staubgutachtens auch entsprechend beriicksichtigt ist. In Zeiten langanhaltender Tro-
ckenheit werden die innerbetrieblichen Fahrwege zur Staubreduzierung regelmaliig mit
dem gesammelten Niederschlagswasser benetzt. Hierdurch erfolgt eine wirksame Reduzie-
rung der Staubemissionen direkt an den wesentlichen diffusen Quellen.

Mit dieser Zielstellung hat die Fa. Engelbert Schneider in den vergangenen Jahren auch
den Aufgabetrichter fiir das Rohgestein im Vorbrechergebdude mit einer automatischen
Wasserbediisungsanlage ausgestattet. Weiterhin sind zur Emissionsminderung die Trans-
portbander zwischen den einzelnen Anlagenteilen durch Hauben abgedeckt. Die Aufberei-
tungsanlage fiir die Kalksteinprodukte ist weitgehend eingehaust und mit einer Staubab-
saugungsanlage versehen.
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6.3 Erschiitterungen durch Gewinnungssprengungen

Die Gesteinsgewinnung in der Erweiterungsflache soll, wie im bisherigen Steinbruch be-
reits langjahrig praktiziert, durch Bohren und Sprengen erfolgen. Mit der Abbauerweiterung
werden sich die Gewinnungssprengungen zukiinftig den Ortsrandlagen von Haigerloch und
Weildorf anndhern. Am &stlichen Ortsrand von Weildorf plant die Gemeinde Haigerloch
eine Erweiterung des Baugebietes in Richtung Osten, sodass sich der Abstand zwischen
Wohngebauden und dem Gewinnungsbereich zukiinftig weiter verkiirzen wird.

Damit die zuldssigen Anhalts- und Immissionswerte fiir Sprengerschiitterungen bei der Ge-
winnung in der Erweiterungsflache sicher eingehalten werden konnen, sind verschiedene
Minimierungsmanahmen bei der Abbaufiihrung und der Sprenganordnung vorgesehen. So
soll im Zuge der Abbauerweiterung auf Empfehlung des Sprenggutachters die Hauptabbau-
richtung in nordwestliche Richtung gedreht werden (s. Teil IX der Antragsunterlagen).
Hierzu muss der Abbau bei der Erschliefung der Erweiterungsflache im Stidwesten voraus-
laufen. Dabei entsteht in Richtung der Ortslage von Haigerloch eine sog. ,Negativbarriere”,
wodurch die Ausbreitung der Erschiitterungswirkungen in bebaute Bereiche teilweise ent-
koppelt wird. Als natiirliche Negativbarriere, die die Erschiitterungswirkungen in Richtung
Haigerloch reduziert, fungiert auch der Taleinschnitt des Butzengrabens entlang der K 7118.

Als weitere MinimierungsmalRnahme ist vorgesehen, mit Anndherung an die Siedlungsbe-
reiche die Sprenganordnung anzupassen und die Lademenge je Ziindzeitstufe zu reduzieren.

Die durch den Sprengbetrieb verursachten Erschiitterungsimmissionen in den bebauten Be-
reichen sollen auch zukiinftig Gber ein Monitoring erfasst werden. Hierzu sollen die bereits
seit dem Jahr 2015 an verschiedenen Orten eingerichteten Messstationen weiterbetrieben
werden. Durch das Monitoring kann die Entwicklung des Erschiitterungsniveaus genau er-
fasst und analysiert werden. Bei Bedarf sollen dann Nachjustierungen in der Sprengtechnik
vorgenommen werden. Die Ergebnisse des Monitorings werden in einem j&hrlichen Bericht
dargestellt und ausgewertet.

Generell gilt fir das Schutzkonzept, dass, sofern an einem Immissionsort die gemessenen
Werte bei drei aufeinanderfolgenden Sprengungen jeweils den Wert von 75 % der zuldssi-
gen Immissions- bzw. Anhaltswerte (iberschreiten, Malinahmen zur dauerhaften Erschiit-
terungsreduzierung zu treffen sind. Dies kann durch eine Teilung der Ladesdule oder eine
Reduzierung des Bohrdurchmessers erreicht werden, was jedoch die Wirtschaftlichkeit der
Gewinnung einschrankt. Entsprechende Modifikationen der Sprenganlage werden im vor-
liegenden Fall nach Einschatzung des Gutachters bei Sprengungen im Bereich von bis zu
300 m Entfernung zu den Wohngebauden voraussichtlich nicht erforderlich.
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6.4 Ergebnisse der Immissionsprognosen

Auch wenn sich, wie im Vorausgegangenen beschrieben, das Niveau der zu erwartenden
Emissionen an L&rm und Staub im Zuge der beantragten Abbauerweiterung nicht wesent-
lich andert, wird sich jedoch die Immissionssituation insbesondere in den Wohngebieten
Trillfinger Steig im Ortsteil Weildorf durch die Anndherung des Steinbruchs und die ge-
plante Ausdehnung des Wohngebietes langfristig zu héheren Werten hin verandern.

Die in den Antragsteilen VIl und VIII beigefiigten Immissionsprognosen kommen jedoch zu
dem Ergebnis, dass die zuldssigen Immissionswerte fiir Larm, Feinstaub und Staubnieder-
schlag auch zukiinftig eingehalten werden kénnen.

Hinsichtlich der zu erwartenden Sprengerschiitterungen kommt das sprengtechnische Gut-
achten (Antragsteil IX) zu dem Schluss, dass die Anhalts- bzw. Immissionsrichtwerte der
DIN 4150-2 (Einwirkungen auf Menschen in Gebduden) und 4150-3 (Einwirkungen auf bau-
liche Anlagen) bei Umsetzung der in Kapitel 6.3 aufgefiihrten MinimierungsmaRnahmen
sicher eingehalten werden konnen. Die sichere Unterschreitung der zuldssigen Werte soll
durch ein abbaubegleitendes Monitoring mit kontinuierlichen Erschitterungsmessungen
gewahrleistet werden.

1 Wiederverfiillung und Rekultivierung
11 Grundprinzipien der Rekultivierungsplanung

Die Rekultivierungsplanung umfasst im Sinne eines Gesamtkonzeptes sowohl den konzes-
sionierten Steinbruch als auch die beantragte Abbaufldche. Grundsétzliche Zielstellung der
Rekultivierungsplanung ist die Wiederverfiillung eines Teils der Abbauflache. Dies sichert
auch zukiinftig die Verwertung von in der Region anfallendem Erdaushub.

Im Bereich der Erweiterungsflache ist eine Vollverfiillung vorgesehen, die eine ackerbauli-
che Rekultivierung entsprechend der aktuellen Nutzung ermdglicht.

Im Bereich des bestehenden Steinbruches sollen in Anlehnung an die genehmigte Rekulti-
vierungsplanung Teile der Felswande offengehalten und auf den angeschiitteten Béschun-
gen extensive Griinlandflachen angelegt werden. Hier soll ein Mosaik unterschiedlicher,
naturschutzfachlich hochwertiger Offenlandstrukturen entstehen.

Die detaillierte Darstellung der Rekultivierungsplanung findet sich im beigefiigten Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (s. Teil V der Antragsunterlagen).
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1.2 Qualitat der Erdmassen zur Geldndeauffiillung

Zur Wiederauffiillung und Rekultivierung des Steinbruches werden die den Rohstoff tiber-
lagernden Abraummassen verwendet. Hinzu kommen die im Zuge der Aufbereitung zu ver-
werfenden minderwertigen Gesteinsmassen. Zusatzlich soll hierzu auch geeignetes
Erdaushubmaterial von externen BaumaRBnahmen eingesetzt werden (s. Kap. 4.4).

Die Verwendung von Fremdmaterial zur Verfiillung richtet sich nach den Vorgaben der Ver-
waltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Wiirttemberg fiir die Verwertung von
als Abfall eingestuftem Bodenmaterial (VwV Boden) vom 14.03.2007. Beantragt wird hier-
fiir die Annahme von Boden bis zu den Grenzwerten der Zuordnungsklasse Z0*.

Bei den fiir die Steinbruchrekultivierung anzunehmenden Bodenmaterialien handelt es sich
um folgende Abfallarten laut Abfallverzeichnisverordnung:

- 010408 Abfélle von Kies- und Gesteinsbruch

- 010409 Abfalle von Sand und Ton

- 170504 Boden und Steine (ohne geféhrliche Inhaltstoffe)
- 170506 Baggergut (ohne gefahrliche Inhaltstoffe)

- 200202 Boden und Steine

Das zur Rekultivierung der Abbaufldchen vorgesehene Fremdmaterial wird von den Aus-
bauorten iber Strallen-Lkw angeliefert und tber die Waage im Bereich der Werkszufahrt
verwogen, wo eine Sichtkontrolle erfolgt und schriftliche Herkunftsnachweise in Form von
Datenstammbl&ttern und bei Mengen von {iber 500 t Analysen gefordert werden. Sofern
bei der Eingangspriifung ein Verdacht auf spezifische Belastungen des Bodenmaterials
nicht auszuschlieBen ist, wird dieses zurlickgewiesen. Nach Durchfiihrung der Eingangs-
kontrolle wird das Fremdmaterial direkt tiber die Lkw der Anlieferer (iber interne Betriebs-
wege in den Rekultivierungsbereich des Steinbruches verbracht und abgekippt.

1.3 Bodenrekultivierung

Gemal den Vorgaben der 0.g. Verwaltungsvorschrift (VwV Boden) soll die Steinbruchauf-
flillung mit den 0.g. Materialien nur bis 2 m unter die geplante Geldndeoberkante getatigt
werden. Fiir die abschlieBend aufzubringende, 2 m starke Rekultivierungsschicht soll ledig-
lich grubeneigenes Bodenmaterial und Fremdmaterial der Zuordnungsklasse Z0 eingesetzt
werden. Beim Einbau der Kulturbodenschicht sind hinsichtlich der technischen Anforderun-
gen die Vorgaben der DIN 19731 zu beriicksichtigen. In stofflicher Hinsicht sind aufgrund
der geplanten landwirtschaftlichen Folgenutzung die Anforderungen von § 12 Bundesbo-
denschutzverordnung einzuhalten. Im Bodenmaterial fiir den Durchwurzelungsbereich diir-
fen die Vorsorgegrenzwerte nur zu 70 % ausgeschépft werden.

17
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8 Betriebliche Wasserhaltung und -verwendung
8.1 Trinkwasserversorgung und hiusliche Abwasser der Betriebsgebiude

Die Betriebsgeb&dude im Steinbruch Schneider verfiigen iiber eine Eigenwasserversorgung
mit Brauchwasser. Das im Pausenraum bendétigte Trinkwasser wird der Belegschaft taglich
frisch in nahrungsmittelgeeigneten Kunststoffbehaltern zur Verfiigung gestellt.

Die hduslichen Abwésser werden in einer Grube gesammelt, die regelmalig von einem
Kanalreinigungsunternehmen entleert wird. Das gesammelte und abgepumpte Abwasser
wird regelmalig der kommunalen Klaranlage angedient.

8.2 Behandlung und Verwendung von Niederschlagswasser

Der GroRteil des innerhalb des Steinbruchgeldndes auftreffenden Niederschlagswassers
versickert in den Kliiften des Muschelkalkgesteins der Abbausohlen und Strossen bzw. den
Poren der aufgeschiitteten Verfillkdrper aus Abraum und Erdaushub oder verdunstet Giber
deren Qberflachen. In niederschlagsreichen Zeiten wird das iberschiissige Oberflachen-
wasser in grolRen Brauchwassertanks gesammelt. Sobald deren Kapazitat erschopft ist,
wird das Wasser {iber Riickhalte- und Sedimentationsanlagen gereinigt und gedrosselt in
den Butzengraben bzw. in die Eyach eingeleitet. Die vorgesehene maximale Einleitemenge
liegt bei ca. 122 1/s.

83 Brauchwasserversorgung des Werkes

Fir die in Trockenphasen erforderliche Staubniederschlagung auf den Fahrwegen sowie zur
definierten Befeuchtung der Korngemische besteht regelmaRig ein entsprechender Brauch-
wasserbedarf, der aus dem der Wasserhaltung entnommenen Oberflachenwasser gedeckt
wird. Um den dariiber hinausgehenden Bedarf an Brauchwasser zu decken, verfiigte das
Unternehmen bislang liber eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Wasser aus
der Eyach. Da diese Erlaubnis zwischenzeitlich erloschen ist, wird die Fa. Schneider im
Zuge der anstehenden Errichtung weiterer Riickhalte- und Sedimentationsanlagen auch die
Kapazitaten fiir die Brauchwasserbevorratung erheblich ausdehnen. Sofern die gesammel-
ten Niederschlagswassermengen fiir die Brauchwasserversorgung nicht ausreichen, erfolgt
diese durch bestehenden Anschluss an die 6ffentliche Wasserversorgung. Weitere Mog-
lichkeiten zur Deckung des Brauchwasserbedarfs werden zurzeit gepriift.
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8.4 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Die Betankung aller Fahrzeuge und Baumaschinen erfolgt auf einem befestigten Wasch-
und Betankungsplatz innerhalb des Werksgelandes. Der 50.000 | fassende Kraftstofftank
der Betriebstankstelle ist doppelwandig ausgebildet und mit einer Leckageanzeige verse-
hen. Die Zapfpistole ist mit einer automatischen Endabschaltung ausgestattet. Als Schutz-
mafRnahme fir eventuelle Stérfalle werden im Bereich der Tankstelle, der Werkstatt und
des Ollagers in ausreichender Menge Olbindemittel vorgehalten.

Das zur Raumheizung bendtigte Heizdl wird ebenfalls in einem doppelwandigen Tank mit
einem Fassungsvermdgen von 3.000 | gelagert. Die erforderlichen Ole und Schmierstoffe
(max. 250 1) sowie das bei Wartungsarbeiten in der Betriebswerkstatt anfallende Altdl
(max. 500 I) werden in kleineren Gebinden (iber ausreichend groRen Auffangwannen im
Vorbrechergebadude gelagert.

Dariiber hinaus findet im Betriebsgeldnde und insbesondere im Steinbruchbereich keine
weitere Lagerung von wassergefahrdenden Fliissigkeiten statt. Samtliche Wartungsarbei-
ten an den Baumaschinen und Fahrzeugen werden in der betriebseigenen Werkstatt durch-
gefiihrt. Auerhalb der Betriebszeiten werden die Muldenfahrzeuge und der Radlader auf
den befestigten Flachen des Werksgeldndes abgestellt.

Der Boden des Wasch- und Betankungsplatzes ist flissigkeitsundurchldssig und bestandig
gegen sonstige hier verwendete Betriebsmittel ausgefiihrt. Das vom Tank- und Waschplatz
abflieRende Wasser wird iiber zundchst (iber eine Sedimentationsanlage und danach (iber
einen Koaleszenzabscheider mit einem Schlammfang gefiihrt, bevor die Ableitung in den
Butzengraben erfolgt.

Fir die Sprengungen werden patronierte gelatinése Emulsionssprengstoffe verwendet.
Durch das gelatindse Tragermaterial und die ausschlielliche Verwendung in patronierter
Form ist eine Wassergefahrdung ausgeschlossen.

9 Betriebliche Abfille

Im Rahmen der Rohstoffgewinnung fallen auRer den wirtschaftlich nicht verwertbaren Ge-
steinsfraktionen und dem Abraum keine spezifischen betrieblichen Abfalle an.

Die im Zuge des Maschinenbetriebes und der Wartung anfallenden Abfélle und Wertstoffe
der Betriebswerkstatt werden von geeigneten Entsorgungsfachbetrieben ordnungsgemaf
beseitigt oder verwertet.

Die hauslichen Abfélle aus den Aufenthalts- und Arbeitsrdumen werden dort gesammelt
und der 6éffentlichen Abfallentsorgung angedient.
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10 Betriebszeiten

Die Regelarbeitszeiten im Bereich des Abbau- und Verfiillbetriebes erstrecken sich norma-
lerweise auf den Zeitraum zwischen 6.00 Uhr und 17.00 Uhr. Bei Bedarf wird auch an Sams-
tagen von 7 - 12 Uhr gearbeitet.

Nur in Ausnahmefallen wird zur Gewahrleistung der Lieferfahigkeit bei gréReren Bauvor-
haben der Betrieb (iber diese Regelzeiten ausgedehnt. In der immissionsschutzrechtlich re-
levanten Nacht-Zeit zwischen 22.00 und 6.00 Uhr finden keine Abbautatigkeiten statt. Au-
Rerdem wird der Abbaubetrieb ausschlieRlich auf Zeiten mit ausreichendem Tageslicht be-
schrankt.

1" Betriebssicherheit und Arbeitsschutz
11 Sicherung der Betriebsanlagen

Das Steinbruchareal ist in den Bereichen, in denen Absturzgefahr durch offene Abbau-
wande besteht, vollstandig durch eine stabile Einzdunung gesichert. Die Einzdunung wird
mit der Beanspruchung der einzelnen Abbaufelder abschnittsweise ausgedehnt. Die Werks-
zufahrt ist aulRerhalb der Betriebszeiten durch ein Tor verschlossen.

1.2 Sprengarbeiten

Die durchzufiihrenden Sprengarbeiten erfolgen gemal der von der Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und Chemische Industrie (BGRCI) erlassenen Vorschriften (BG Regel Sprengar-
beiten, BGR/GUV-R 241). Insbesondere wird vor der Durchfiihrung einer Sprengung der Ge-
fahrenbereich gemald den Vorgaben des Sprenggutachtens (s. Teil IX) im erforderlichen
Umfang gesichert.

Beim reguldren Abbaubetrieb wird in der Regel einmal pro Woche eine Gewinnungsspren-
gung durchgefiihrt. Bei starker Nachfrage konnen auch zwei Sprengungen pro Woche er-
forderlich werden. In den Wintermonaten wird dagegen seltener gesprengt. In der Regel
werden pro Jahr ca. 30 bis 35 Gewinnungssprengungen durchgefiihrt. Um die subjektive
Storung der Anwohner in den umliegenden Wohngebieten mdglichst gering zu halten, wird
der Zeitpunkt der geplanten Gewinnungssprengungen dem interessierten Personenkreis je-
weils rechtzeitig vorher tber eine elektronische Kurznachricht mitgeteilt.

Die Bohr- und Sprengarbeiten werden zurzeit von einem Fremdunternehmen durchgefiihrt,
welches tiber einen Sprengbefahigungsschein nach 8 20 SprengG zur Durchfiihrung der er-
forderlichen GroRRbohrlochsprengungen verfiigt. Dariiber hinaus besitzt der verantwortliche
Steinbruchmeister der Fa. Schneider ebenfalls einen Sprengbefahigungsschein nach § 20
SprengG zur Durchfiihrung der erforderlichen GrolRbohrlochsprengungen.
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In der Regel werden die bendtigten Sprengstoffe entsprechend dem Bedarf angeliefert. Die
Fa. Schneider verfiigt im Steinbruch Weildorf Uber einen Sprengmittelbunker, in dem be-
darfsweise die Restmengen gelagert werden, die im Einzelfall bei den Sprengungen nicht
bendtigt wurden.

Um eventuelle Gebdudeschaden in den dem Steinbruch ndchstgelegenen Wohngebieten
und um unzumutbare Beldstigung der dort wohnenden Bevélkerung zu vermeiden, hat die
Engelbert Schneider GmbH & Co. KG im Jahr 2015 den vereidigten Sachverstandigen fir
Sprengerschiitterungen Guido Schmiicker beauftragt, ein unabhédngiges Messnetz aufzu-
bauen und hieriiber die Gewinnungssprengungen permanent zu iiberwachen. Die Messer-
gebnisse einer jeden Gewinnungssprengung werden innerhalb eines Zeitraums von weni-
gen Stunden auf der Internetseite der Fa. Schneider versffentlicht, sodass der Offentlich-
keit jederzeit die Maglichkeit geben wird, die Erschiitterungsimmissionen vor dem Hinter-
grund der zuldssigen Grenzwerte bewerten zu kénnen.

Die zahlreichen Messergebnisse bilden auch die Grundlage fiir die in dem als Teil IX bei-
gefligten Sprenggutachten vorgenommenen Ausbreitungsberechnungen der zu erwarten-
den Erschiitterungswirkungen fiir die beantragte Abbauerweiterung.

11.3 MaBnahmen gegen Gefahrdungen durch Steinflug

Durch die gewdhlte Anordnung der Sprengungen mit Wurfrichtung ins Steinbruchinnere,
durch VorsorgemaRRnahmen bei der Herstellung des Endbesatzes sowie durch die in weiten
Teilen umlaufenden Abbauwande und Randwalle kann die sprengbedingte Steinfluggefahr
im Umfeld des Betriebes auf ein Minimum reduziert werden.

Unabhéngig davon wird dennoch bei allen Sprengungen von der verantwortlichen Person
der Sprengbereich festgelegt, in welchem sich wéhrend der Sprengung keine Personen un-
geschitzt im Freien aufhalten diirfen. Daraufhin wird vor der Sprengung der Gefahrenbe-
reich vorsorglich abgesperrt. Hiervon betroffen sind generell die Wirtschaftswege nordlich
und westlich des Steinbruches sowie, je nach Lage des jeweiligen Sprengortes, im Bedarfs-
fall auch die im Taleinschnitt des Butzengrabens verlaufende Kreisstralie K 7118.

Die Sperrung der KreisstralRe erfolgt durch Werksmitarbeiter die westlich (beim Abzweig
nach Weildorf) und 6stlich des Steinbruches (bei der Bahnlinie) an der KreisstralRe positio-
niert werden. Die mit Warnschildern bzw. Warnfahnen ausgestatteten Mitarbeiter stehen
dabei untereinander und mit dem Sprengberechtigten in standigem Funkkontakt. Der Ver-
kehr wird dann jeweils immer nur fiir einen sehr kurzen Zeitraum angehalten. Nachdem
durch die beiden Streckenposten sichergestellt ist, dass sich keine Fahrzeuge mehr im ab-
gesicherten Streckenabschnitt befinden, erhalt der Sprengberechtigte von diesen die Mel-
dung der Freigabe. Unmittelbar nach erfolgter Sprengung wird die Sperrung wieder aufge-
hoben. Hierdurch wird die Beeintrachtigung des Strallenverkehrs auf einen dulerst kurzen
Zeitraum beschrankt.
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1.4 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der Abbau erfolgt nach den einschldgigen Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz (insbeson-
dere Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstattenverordnung) und den geltenden Vorgaben der zu-
standigen Berufsgenossenschaft (BGRCI). Hinsichtlich moglicher Gefdhrdungen von Ge-
sundheit und Sicherheit der Beschaftigten wurde von der Antragstellerin eine Gefahrdungs-
beurteilung durchgefiihrt. Den Beschéftigten wird entsprechend dem Ergebnis der Gefahr-
dungsbeurteilung geeignete personliche Schutzausriistung zur Verfligung gestellt. Zur Ver-
meidung von Arbeitsunfallen werden die Mitarbeiter gemald den berufsgenossenschaftli-
chen Vorgaben regelmafig unterwiesen.

Seitens des Sprengberechtigten wird darauf geachtet, dass sich alle Steinbruchmitarbeiter
wahrend der Sprengungen aulRerhalb des Gefahrenbereichs befinden bzw. sich innerhalb
des im Werksgelande vorhandenen festen Gebaudes aufhalten.

Im Steinbruch und den unmittelbar angeschlossenen Betriebsbereichen sind zurzeit sechs
Mitarbeiter beschaftigt. Aufenthaltsraume und Sanitdaranlagen befinden sich in ausreichen-
dem Umfang in dem im Werk vorhandenen Betriebsgebdude.

Zur Fachkraft fiir Arbeitssicherheit ist Herr Franz Schottle (Ingenieurbiiro Schéttle) bestellt.
Aus dem Kreis der Betriebsangehdrigen sind mehrere Mitarbeiter als Erst-Helfer ausgebil-
det.

115 Larm am Arbeitsplatz

Die eingesetzten Baumaschinen und -fahrzeuge verfiigen Gber klimatisierte und schallge-
ddmmte Kabinen. Der nach & 3 der Verordnung Larm und Vibrationen (VOLV) fir gehorge-
fahrdenden Larm einzuhaltende Expositionsgrenzwert von 85 dBL, EX, 8h kann dadurch si-
cher unterschritten werden.

Allen Mitarbeitern wird als Bestandteil der personlichen Schutzausriistung ein geeigneter
Gehdrschutz zur Verfligung gestellt. Eine Kennzeichnung der Arbeitsplatze als Larmbereich
sowie das regelmaRige Tragen von Gehdrschutz ist nicht erforderlich.

Erstellt im Auftrag der Engelbert Schneider GmbH & Co. KG
Karlsruhe, den 28.01.2022, erganzt am 29.08.2022

/Q/_
- Atprrril

Dr. S. Zimmer
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