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Steinbruch Haigerloch-Weildorf,
Priifung der Standsicherheiten der Abbauwénde

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Erganzung zu der Standsicherheitsuntersuchungen der Wiederverflillungen im Steinbruch
Haigerloch-Weildorf im Jahr 2020, wurden wir beauftragt eine Standsicherheitsbetrachtung der Ab-
bauwande des Betriebes durchzufuhren.

Der Begehungstermin fand am 26.08.2021 vor Ort Termin gemeinsam mit dem Betriebsleiter Herrn
Engelbert Schneider statt.

Nach der geologischen Karte GK 25 Blatt 7618 Haigerloch, stehen im Bereich des Steinbruchs Weil-
dorf die geologischen Abfolgen (s. Abbildung 1) des Oberen Muschelkalks an.

Der Steinbruch ist seit ca. 1960 in Betrieb, der Abbau findet in Richtung Norden und in Richtung
Westen auf drei Abbauebenen statt.

Mafgebend fir die Standsicherheit der Abbauwénde in einem Steinbruch sind im Wesentlichen die
Schichtlagerung, die Bankung und die Kluftung der abzubauenden Festgesteine. Die Schichtlage-
rung beschreibt mogliche Abweichungen zu der meist horizontalen Ablagerungssituation der Sedi-
mente, die Bankung beschreibt die Machtigkeit der einzelnen Schichtpakete und die Kliftung be-
schreibt die durch tektonische Beanspruchung entstandenen Bruchzonen. Bei Kalksteinen kénnen
zusatzlich Karsterscheinungen durch Lésungsvorgange versickernder Niederschlagswasser eine
Rolle bei der Standsicherheitsbetrachtung spielen.
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Die Schichtmachtigkeiten, die in der geologischen Karte aufgeflhrt sind, entsprechen in etwa den
Machtigkeiten der einzelnen Abbauebenen.
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Abbildung 1: Schichtabfolgen Steinbruch Engelbert Schneider GmbH & Co. KG

In der Skizze - Abbildung 2 sind die Streichlinien der Klifte eingetragen.
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In den folgenden Fotos sind die einzelnen Abbauebenen zu ersehen.
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Foto 1: Blick auf die Abbauebenen - Westwand
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Foto 3: Blick auf die fast senkrecht einfallenden und ca. 60° streichenden Kluftflachen — Abbauwand

A

Foto 4: Blick auf die fast senkrecht einfallenden und ca. 60° streichenden Kluftflachen — Abbauwand
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Schichtlagerung:

Die Schichten lagern fast horizontal und fallen mit ca. 2° Richtung NW ein. Es konnten aufgrund der
steilen Abbauwande (ca. 88-90°) nur sehr vereinzelte Schichtlagerungsmessungen durchgefiihrt
werden. Zusatzlich liegen sedimentationsbedingt teilweise leicht gewellte Schichtoberflachen vor,
die die Schichtlagerungsmessungen beeintrachtigen kénnen.

Die gesamten im Steinbruch anstehenden Muschelkalkabfolgen liegen fast horizontal. Bei den sehr
flachen Neigungswinkeln der Schichtlagerungen ist eine Gleitbewegung der Schichten nicht mog-
lich.

Bankung:

Die Bankungen der Kalksteinabfolgen schwanken zwischen ca. dm — ca. 1 m Machtigkeiten. Es
wurden keine weichen tonigen Zwischenlagen festgestellt, die als mogliche Gleithorizonte in Frage
kommen.

Kliifte:

Die festgestellten Hauptklifte verlaufen in Nordost-Stidwestrichtung. D.h. sowohl im Bereich der
nordlichen Abbauwand, als auch im Bereich der westlichen Abbauwand streichen die Klifte mit ca.
40-60° (s. Abb. 2). Die Klifte stehen mit ca. 88° (Einfallen) fast senkrecht. Aufgrund der steilen, fast
senkrecht stehenden Abbauwande, konnten entsprechend den Schichtlagerungsmessungen eben-
falls nur vereinzelte Messungen der Streich- und Einfallrichtung der Klifte erfolgen und wurden grof3-
teils abgeschatzt.

Aufgrund des Streichens und des Einfallens der ersichtlichen Kllfte im Steinbruch ist ein Abgleiten
der Gesteinsschichten an den Kliiften nicht mdglich.

Karsterscheinungen:

Bei der Begehung konnten keine Hinweise auf Karstbildungen wie Verwitterungsstrukturen (Kluft-
karstbildungen, Schiotten oder kleinere Karsthéhlen) in den Abbauwénden festgestellt werden. Nach
Mitteilung vom Betriebsleiter wurde bei der letzten Sprengung auf der obersten Abbauebene (Trigo-
nodusdolomit) eine kleine, mit Lehm gefiillite Karstschlotte freigelegt. Die Ausbildung lag im Meter
Bereich.

Bewertung:

Die Abbauwande sind nach der Begehung und geotechnischen Aufnahme am 26.08.2021 als stand-
sicher einzustufen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich an den oberen Abbruchkanten der Abbauebenen
kleinere Gerodlle oder kleine Gesteinspakete I6sen und auf die jeweils unterhalb liegende Abbausohle
fallen.
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Hier wird empfohlen, dass sich keine Personen unmittelbar an den senkrechten Abbauwanden auf-
halten.

Fir Rickfragen stehen wir gerne zur Verfligung.

Aufgestellt:
Stuttgart, 23.09.2021
AR 05837
V. i.A.

‘ L3l
Peter Rothschink Ulrich Behnke
Abteilungsleiter Projektleiter
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