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Absenkziel 561,70 mNN

Drainagerohr
PP, Teilsickerohr (LP),

DN/ID250mm, SN8

Drainagerohr
PP, Teilsickerohr (LP),

DN/ID250mm, SN8

Absenkziel 561,70 mNN
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Schnitte Baugrundverbesserung I

A1: 1:75

.

HAP-OB-031

MAßSTAB:
0 A1 MAßSTAB

A3 MAßSTAB
SCHNITT

LEGENDE:
Geländeoberfläche / Bestand

Felsoberfläche

Asphaltdichtschicht (7cm)

Mineralischer Unterbau / Filter
 2(4)/32mm

Asphaltbinderschicht (8cm)

Stahlbeton C25/30

Magerbeton

SCHNITT A-A (siehe HAP-OB-030)
M 1:75

Felsoberfläche

Rüttelstopfsäule (RSS)
Säulendurchmesser 0,7m
Säulenraster 2,0m x 2,0m

Säulenlänge max. 12m
Filterstabiles Stopfmaterial

Kies 0/32mm, kf≤10-5m/s

Ac
hs

e
Ko
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g

Felsoberfläche

Rüttelstopfsäule (RSS)

Absenkziel 561,70 mNN

Rüttelstopfsäule (RSS)
Säulendurchmesser 0,7m
Säulenraster 2,0m x 2,0m
Säulenlänge max. 12m
Filterstabiles Stopfmaterial Kies
0/32mm, kf≤10-5m/s

Bewehrte Tragschicht

Unbewehrte Tragschicht
(Kantkorn, GK32mm)

1000 g/m2 Vlies+PVC-Verbundstoff
(2 mm PVC Membran+500 g/m2 Vlies)
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