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1. Vorhabenstrager / Ansprechpartner / Zustandige

Bauherr:

Trager des Vorhabens und Antragsteller ist:
Thomas Reitzel

Dietersberg 7, D - 87561 Oberstdorf
Ansprechpartner: Herr Thomas Rietzler

Mail: holzbau-rietzler@gmx.de

Tel. +49 (0)8322 / 2407, Mobil: +49 (0)171 / 3223486

Planungsbeteiligte:

Limnologische Untersuchung:
ITS Scheiber Ziviltechniker GmbH

Messerschmittweg 38, A — 6175 Kematen
Ansprechpartnerin: Frau Traute Scheiber
Mail: office@its-scheiber.at

Tel: +43 (0)5232 / 3738

Vermessung:
Vermessungsbiuro Wohner

Frihlingsstral3e 28, D - 87527 Sonthofen
Ansprechpartnerin: Frau Luci Wohner

Mail: vermessung-wohner@gmx.de

Tel: +49 (0)8321 / 607466, Mobil: +49 (0)171 /2713315

Technische Planung:
Ingenieurbiiro Dr.-Ing. Koch Bauplanung GmbH

Beethovenstralie 13, D - 87435 Kempten
Ansprechpartnerin: Frau Constanze Kunert
Mail: kunert@ibkoch.de

Tel.: +49 (0)831-52172- 19
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2. Zweck des Vorhabens

Die Zimmerei Rietzler beabsichtigen den Bau und Betrieb einer neuen Wasser-

kraftanlage an der Trettach im Gemeindegebiet Oberstdorf.

Hierzu soll das Wasser an einem bestehenden Querbauwerk in der Trettach auf
Hohe Dietersberg 12 aufgestaut und Uber eine Seitenentnahme ausgeleitet wer-
den. Das Krafthaus wird ca. 0,615 km weiter stromabwarts situiert, die Drucklei-
tung soll orographisch rechts vom Bach verlegt werden.

Das Kraftwerk ist als reines Laufwasserkraftwerk geplant.

3. Bestehende Verhaltnisse

3.1.

Lage des Vorhabens

Die geplante Wasserkraftanlage soll ungeféhr 4 km stdlich von Oberstdorf, bei

Dietersberg entstehen.

Oberstdorf

Krafhaiis _O Wasserkraftanlage
Trettach
Fassung -——‘O

Hofats

Abbildung 1: Ubersichtskarte

Landkreis: Oberallgau
Gemeinde: Oberstdorf
Genutztes Gewasser: Trettach
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Gemeinde
Oberstdorf

Abbildung 2: Ubersichtslageplan WKA Rietzler

3.2. Beschreibung des Gewassers

Das Gewasser des Planungsstandortes ist die Trettach, welche in den Allgauer

Alpen in unmittelbarer Nahe zur dsterreichischen Grenze entspringt. Von dort ver-
lauft das Gewasser durch das Trettachtal und mindet nérdlich von Oberstdorf in

die lller.
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Abbildung 3: Verlauf der Trettach
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Das bestehende Querbauwerk in Abb. 4 & Abb. 5 zeigt den Entnahmestandort.
Hier soll das Wasser Uber eine Seitenentnahme ausgeleitet und Uber eine Druck-

rohrleitung zum Krafthaus geleitet werden.

Abbildung 4: Geplante Entnahmestelle — Bestehendes Querbauwerk

Orographisch rechts der Trettach verlauft ein Uferweg. Die Trasse der Druckrohr-

leitung ist rechts des Weges in der Wiese geplant (vgl. Abb. 6).
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Abbildung 5: Geplante Entnahmestelle — Bestehendes Querbauwerk
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Abbildung 6: Druckleitungstrasse - Standort: Entnahme, Blickrichtung nach Unterstrom

Abb. 7 zeigt die Ausleitungsstrecke Mit Blick vom geplanten Kraftwerksstandort
entgegen der FlieRBrichtung.
Orographisch rechts ist das Ufer der Trettach in diesem Bereich befestigt.

Abbildung 7: Ausleitungsstrecke (Blick entgegen der Stromungsrichtung; Standort: Briicke)
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Die Ruckfuihrung des Wassers in die Trettach ist in FlieRrichtung gesehen angren-

zend an die Briicke geplant, vgl. Abb. 8.

Auslauf aus Turbine
und Ricklauf in die
Trettach auf der oro-

graphisch rechten Seite

Abbildung 8: Einleitung (Blick in Strémungsrichtung; Standort: Briicke)

4. Hydrologische Daten

4.1. Hydrologie

Als Grundlage fur die Bemessung der hydrographischen Daten dienen die aufge-
zeichneten Abflusswerte an der ,Pegelmessstelle Trettach® in Oberstdorf vor der
Mindung in die lller des Landes Bayern, die vom Hochwassernachrichtendienst

Bayern zur Verfligung gestellt werden.

Relevante Abflusswerte an der ,Pegelmessstelle Trettach*:

MNQ: 0,846 m3/s
MQ: 4.4 m3/s
Einzugsgebiet: 76 km2
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Abbildung 9: Pegelmessstelle Trettach
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Um die Abflusswerte am Projektstandort zu bestimmen, wurden die Abflusswerte der
Pegelmessstelle Trettach bei Oberstdorf Gber das Einzugsgebiet zuriickgerechnet.

Einzugsgebiet Pegel Trettach: 76,0  km?
Einzugsgebiet am Projektstandort: 3rg  km?
Gebietsfaktor: 0.497

Trettachpegel Frojekltstandort

Oberstdorf Dietersberg
EZG: 76 38 km?
MNQ: 0,846 0,420 m¥s
Ma: 44 2187 mdfs

Abbildung 10: Tabelle der Abflusswerte
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4.2. Ausleitungsstrecke

Die Wasserentnahme ist auf Hohe des Gebaudes ,Dietersberg 12, Oberstdorf* geplant.

Die Ruckleitung in die Trettach erfolgt 615 m weiter stromabwarts, nérdlich der Briicke.

Die Ausleitungsstrecke betragt ca. 615 m.

4.3. Restwasserabgabe

Der Dotierwasservorschlag wurde vom Biro ITS Scheiber erarbeitet. Siehe hierzu ,An-

lage 8.1 Bericht Limnologie®.

Die Restwasserabgabe ist jahreszeitlich gestaffelt. Von November bis Marz (Winterso-

ckel) sollen 350 I/s abgegeben werden. In den Monaten April und August bis Oktober

(Ubergangssockel) werden zusétzlich 100 I/s, also insgesamt 450 |/s abgegeben. Von

Mai bis Juni (Sommersockel) wird die Abgabe auf 600 I/s erhoht.

Restwasser [m*/s]

FUS. gesamte

Sockel Dotation Abgabe
Januar 350 350
Februar 350 350
Marz 350 350
April 350 100 450
Mai 350 250 &00)
Juni 350 250 600
Juli 350 250 600
August 350 100 450
September 350 100 450
Oktober 350 100 450
November 350 350
Dezember 350 350

Abbildung 11: Tabelle Restwasserabgabe

Ein Anteil des Restwassers von 190l/s wird konstant tiber die Fischaufstiegshilfe (Verti-

cal-Slot-Pass) abgegeben. Der verbleibende Anteil der abzugebenden Restwassermen-

ge wird am Schutz der Kiesschleuse abgegeben.

-10 -
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Hier befindet sich im unteren Teil der Schiitztafel eine Offnung zum Abstieg fiir boden-
nahe Fische. Uber diese Offnung wird standig Wasser abgegeben.
Der verbleibende Teil wird dann lber die steuerbare, aufgesetzte Klappe oberhalb der

Schuitztafel abgegeben.

5. Art und Umfang des Vorhabens

5.1. Uberblick

Die geplante Wasserkraftanlage umfasst folgende Bauteile:
Fassungsbauwerk mit Feinrechen und Absperrschiitz

Kiesschleuse

Fischaufstiegshilfe (FAH)

Fischabstieg

Sandfang als Stahlbetonrohr DN2000

Auslassbauwerk Sandfang mit Einlauf in die Druckrohrleitung DN1600
Druckrohrleitung DN1600

Krafthaus mit Auslassbauwerk in die Trettach

YV V.V V V V V V VYV

Zuwegung zum Krafthaus und zur Fassung

Nachfolgend werden die einzelnen Bauteile beschrieben:

Fassung,
FAH,
Rohrleitung
DN2000

Abbildung 12: Ubersichtslageplan gesamte Anlage

-11 -
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5.2. Fassungsbauwerk

Das Fassungsbauwerk ist orographisch rechts der Schwelle angeordnet und wird mit

folgenden Einrichtungen ausgestattet:

» Einlaufbereich mit einer Einlaufbreitet von B = 6,4 m
» Horizontaler Feinrechen, Stababstand = 20mm

» Rechenreinigungsanlage (RRM)

» Absperrschitz in Fliel3richtung hinter Feinrechen

i . S
i Schiitz1  906.40 OK Decke

| Ok Zulauf 904.40 |

| J
Tauchwand

A

o [Tauchwand
& | 906.40 gh |

w
388 50 s > -

S== & 902.15 OK Bodenplatte

PU18 mit Kopfbalken
Feinrechen (horizontal) und &
Grazer Kragschwelle Druckrohrigitung

| Stauziel = 904.40|

Abbildung 13: Grundriss Fassungsbauwerk mit Kiesschleuse

Wesentliche Daten zum Fassungsbauwerk:

Stauziel (Wehrkrone): 904,40 m.u.NN.

Lichte Einlaufbreite ca.: 6,4 m

Flache Feinrechen: 8 m2 (Zutrittsgeschwindigkeit v = 0,5 m/s bei Q =4 m3/s)
Lichter Stabstand Rechen: 20 mm

-12 -
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Schiitz mit
aufgesetzter Klappe
1.50
+006. 40 +906 40
- v E o
Tauchwand
WSP Stauziel " :
Feinrechen (horizontal)
10 00440 Stababstand 20 mm
3 — 3
- = e :Q_
2 Einlaufin FAH N
= 0 +903.15 +903.15
- o -
i
§ +9U'2 15 2cm Panzerung
= EF AT, =t -+
7 +001.657 2
..... B R i a + +
Sauberkeitsschicht 10cm Spundwand PU 18

Abbildung 14: Blick auf Einlaufbereich mit Feinrechen

| 350 A 2.00 L 50, 100 ,
i F T i ¥
; 50 + 250 } 50 ; e
Kiesschleuse =2
RRM z
+906.40| Schiitz mit aufgesetzter +906.40 §
+ 4 — Klappe T AT AT e T
L[ o ,,,,,,,,, +905.90
7 :
"_"‘./ o ~—
L WSP Stauziel 7 2
0 +904.65
+904.51 > T 90440 +904.40 g T
2 A —+— %
[Te] — —{-Feinrechen (horizontal) &
: = | Stababstand 20 mm
Kopfbalken| g S
Best. Sperre +903.15 Grazer Kragschwelle = =]
- L 4 — —— o
S / S
- +90215 = i +902.15
4 - - y St
] / S
—— - T o

273

Abstieg fur
420,
L

Spundwand PU 18

Sauberkeitsschicht 10cm

bodennahe Fische

Abbildung 15: Schnitt durch Einlaufbereich und Blick auf Spilschiitz

5.3. Kiesschleuse

Die Geschiebefiihrung der Trettach ist erheblich. Eine Entnahme ist nicht geplant.

Das ankommende Geschiebe soll tber die geplante Kiesschleuse (vgl. Abb. 13 und

Abb. 14) ins Unterwasser weitergegeben werden.

-13 -
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Eine Schwelle (H6he = 1 Meter) vor dem Einlauf in das Entnahmebauwerk sowie eine
Grazer Kragschwelle verhindert das Einziehen des Geschiebes in den Zulaufkanal in
Richtung Druckrohrleitung.

Entlang der Schwelle wird das Geschiebe in Richtung Spulschiitz geleitet. Bei entspre-
chenden Abflissen wird es dort durch das Ziehen des Schiitzes ins Unterwasser weiter-
gegeben.

Die Kiesschleuse wird mit 2,5 m lichter Weite vorgesehen. Das Absperrschitz wird mit
einer aufgesetzten Klappe zur Geschwemmsel-Abfuhr, Spulung sowie zur Abflussregu-
lierung der Dotation versehen.

Empfohlen wird, die Bodenplatte und Seitenwande der Kiesschleuse bis auf ca. 1,0 m

Hohe zu panzern.

Wesentliche Daten Kiesschleuse:

Sohle Kiesschleuse: 902,15 m.U.NN.
Bauwerk Kiesschleuse: B =2,5m, Hges = 4,25 m
Schiitz + Klappe: B=25m,H=225m

|
%

= < 7
e

Abbildung 16 / 17: Schnitt / Ansicht fir Schitzausfihrung Bsp. mit Hydraulikantrieb

-14 -
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5.4. Fischaufstiegsanlage

Ein Vertical-Slott-Pass (VS-Pass) ist als technischer Fischaufstieg am Querbauwerk bei
der Fassung geplant. Der Einstieg in den VS-Pass befindet sich direkt unterhalb der
Kiesschleuse, Uber die das Restwasser abgegeben wird und eine Lockstrémung er-
zeugt.

Die Hohendifferenz zwischen Ober- und Unterwasserwasserspiegel lasst sich mit zehn
Becken Uberwinden. Uber diese wandern die Fische und Makrozoobenthos ins Ober-
wasser auf. Der Zulauf wird mit einem Absperrschiitz ausgertistet. Eine Tauchwand am

Zulauf zur FAH weist das ankommende Treibgut ab.

Die Sohle der Fischaufstiegshilfe wird durchgéngig rau gestaltet und mit Sohlsubstrat
verfillt. So finden Fische und Benthosorganismen eine Aufstiegsmaoglichkeit und einen

Lebensraum.

Uber das Einlaufschiitz und einen Notverschluss am Auslauf der FAH, kann das Bau-

werk trockengelegt werden.

200 ! 23 ! 280 L B

LA
122

MIIIMIIIMIW& o

Abbildung 18: Grundriss Fischaufstiegsanlage

%259 1406 4 260 '

o 4

(e
I R T [ ? {-Tauchwand
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Stael (£
T s

358

&,
1%

Abbildung 19: Schnitt Fischaufstiegsanlage
-15-
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Abbildung 20: Schnitt Fischaufstiegsanlage

Nach DWA M-509 ist die Leitfischart fur die Trettach die Bachforelle. Folgende Bemes-

sungskriterien sind zu erftllen:

Fischarten Beckenabmessungen (m) Schlitz (m)
Linge L,, Breite b Schlitzweite s Wassertiefe h,
Bachforelle 1,95" 1,50 0,20 0,50%

Die allgemeinen Empfehlungen nach dem Regelwerk DWA M-509 werden in der vorlie-
genden Planung berlcksichtigt und eingehalten. Wichtige hydraulische Parameter des

geplanten Vertical-Slot-Passes sind im Folgenden zusammengefasst:

Bemessung Vertical Slot Pass

Bemessungsabfluss 190 I/s
Sohlgefalle 1:26,7
Wasserspiegeldifferenz delta h 0,20 m
Mindestwassertiefe hu 0,50 m
Maximale Wassertiefe ho 0,70 m
Schlitzbreite s 0,20 m
Sohlbreite bm 1,50m
Lichte Beckenlange Lie 2,10 m
Max. FlieBgeschwindigkeit unterhalb Schlitz 1,98 m/s
Leistungsdichte pd 197 W/m3

-16 -
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5.5. Fischabstieg

Der Fischabstieg fuhrt Gber die Kiesschleuse. Die Fische schwimmen der Hauptstro-
mung in Richtung Fassungsbauwerk nach und gelangen auf diesem Weg direkt zur
Kiesschleuse. Bodennahe Fische finden den Abstieg uiber eine Offnung in der Schiitzta-
fel auf Sohlhdhe. Fische, die sich an der Gewéasseroberflache aufhalten, finden auf Hohe
des Stauziels eine weitere Offnung in der aufgesetzten Klappe oberhalb der Schiitztafel
und gelangen tber diese Offnung ins Unterwasser.

Unterhalb der Schitzanlage befindet sich ein Auffangbecken fur die absteigenden Fi-
sche mit einem Wasserpolster hmin = 100 cm.

5.6. Fischschutz

Am Einlauf zum Fassungsbauwerk ist ein horizontaler Feinrechen (Fischschutzrechen)
mit einem lichten Stababstand von 20 mm geplant. Die Fische werden an diesem ent-
lang zum Schitz in der Kiesschleuse geleitet und kénnen dort absteigen.

Im Unterwasser der Kiesschleuse ist ein Auffangbecken mit einem Wasserpolster von

mindestens einem Meter geplant.

5.7. Sandfang

4

rgang Zur lDll-

L

y sandfang/ Ube

pustasshaumer

T 190

Anglaichung
Bdschung

Abbildung 21: Auslassbauwerk Sandfang und Ubergabebauwerk zur Druckrohrleitung

-17 -
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An das Einlaufbauwerk schlief3t eine 65 Meter lange Rohrleitung an (Stahlbetonrohr
DN2000), die als Sandfang dient. Sand und Schwebstoffe konnen sich absetzen und
werden am Auslassbauwerk des Sandfanges iiber das Offnen eines Schitzes in die

Trettach abgespiilt.

5.8. Druckrohrleitung

Die Druckrohrleitung DN1600 beginnt am Auslassbauwerk des Sandfangs, welches
gleichzeitig als Ubergabebauwerk zur Druckrohrleitung dient. Eine Schwelle mit Grazer
Kragschwelle verhindert den Eintrag von Sand und Schwebstoffen in die Druckrohrlei-
tung. Uber ein Schitz kann die Druckrohrleitung trockengelegt werden.

Gesamtlange DL.: circa 520 m
Material: Stahlbeton oder GFK (je nach Wirtschaftlichkeit)
Durchmesser: DN 1600
Absperrschiitz
bl
+904.80
T st PRI IS IR ST I ST ETHI ST III SILIL:
z \ZLE = Schutz
best. Gelande
g S i Zulauf DL i g
elanae |
elande 1] ~ ; +902.60
8 g +902.20 } +902.30 Grazer Kragschwelle e
<t o -4 = =
PAArE, / / Kanal DN 2000
IR R =
_+|90£).60 o /+9DD 60 # /, +900 60
z ——+900. e 74—,' > ] mRamsaassssEEzEmssmEal
1 =L J/g%zo L it TR =

Sauberkensschlcht 10cm

Abbildung 22: Schnitt Auslaufbauwerk Sandfang und Zulauf zur Druckrohrleitung

5.9. Krafthaus und Unterwasserkanal

Das Kraftwerk liegt orographisch rechts, stromabwarts der Briicke. Die Zufahrt zum
Kraftwerk wird auf der bestehenden Wegtrasse erstellt. Die Rickleitung des Wassers in

die Trettach erfolgt direkt unterhalb des Kraftwerkes.

Turbinengebaude: LxB=13,5mx8m
Maschine: Kaplanturbine kombiniert mit Durchstromturbine
Ausbaugréi3e: 4 m3/s
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Fallhohe: 12,70 m (= hewtto)
Generator Synchron-Generator, Laufrad direkt gekuppelt

(Hinweis: Daten kénnen je nach Turbinenhersteller variieren).

Weitere Daten zur Wasserkraftanlage kdnnen Anlage 4 enthommen werden.

Abbildung 23: Lageplan Krafthaus mit Unterwasserkanal

Im Kraftwerksgebdude werden die Turbinen mit Generatoren, die Hydraulik und Hebe-
zeuge vorgesehen. Die endgiltige Lage und Ausfiihrung des Gebéaudes erfolgen nach
der Festlegung der Maschinentechnik. Die Gebaudeabmessungen sind mit ca. 13,5 x 8

Metern anzunehmen.

5.10. Umlegung Abwasserkanal

Der im Bereich der Rohrleitung und Druckrohrleitung verlaufende Abwasserkanal DN200
wird umgelegt, so dass er Ostlich der Rohrleitung der Wasserkraftanlage in der Wiese

verlauft.
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6. Okologische Durchgangigkeit in der Ausleitungsstrecke

Im Ausleitungsbereich zwischen Fassung und Krafthaus befinden sich mehrere Schwel-

len, die momentan keine 6kologische Durchgangigkeit aufweisen (siehe Anl. 2.11).

Abbildung 24: Ubersicht der Schwellen im Ausleitungsbereich

Ubersicht und Bewertung der Schwellen:

Kategorie ,orange“ > Absturz, Durchgéngigkeit mangelhaft: 4 Schwellen
Kategorie ,gelb® >  Absturz, Durchgéngigkeit eingeschrankt: 3 Schwellen
Kategorie ,grin“ > Absturz, frei durchgangig: 1 Schwelle

Die Schwellen der Kategorie ,orange“ werden als Teilrampe umgebaut. Uber eine min-
destens 4 Meter breite Schittung aus Wasserbausteinen soll die Schwelle passierbar
werden. Der Ful? der Rampe wird durch eine Spundwand oder Stahltrager massiv gesi-
chert. Die Rampen werden auf orographisch rechter Seite gebaut und reichen maximal

bis zur Gewassermitte.

0 .0 oéu ‘“o-n O w0 °C-|q "'-o
| || sicheunqBoschunasful | | 1L
‘\. L7 I|' \und Bosd'ungmeBestand
i I { — = A |
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o
IS = '-‘; 1 1
ZE% {) i Teilsohirampe:
E ] E H Y| Schittung aus Wasserbausteinen,
Y O 2EZ | +\  Breite 4m, Neigung 1:15
g = b L_
. EO 25 cm Einschnitte in Schwelle
<+ ' P el e zur Abflusskonzentration

, Rampenlénge Je nach Schwellenhohe |
T T

Abbildung 25: Detailplan Teilsohlrampen, Draufsicht
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Abbildung 26: Regelquerschnitt Teilsohlrampe

Rampen der Kategorie ,gelb“ werden durch einen oértlichen Eingriff (Umlagerung von
Steinen) so verandert, dass die Durchgangigkeit hergestellt wird.

Rampen der Kategorie ,griin“ werden nicht umgebaut.

7. Auswirkungen des Vorhabens

7.1. die Hauptwerte der beeinflussten Gewasser

Die Hauptwerte der Trettach im Projektgebiet werden durch das geplante Wasserkraft-
werk veréndert. Niedrig- und Hochstwerte bleiben unverandert, Mittelwasserabflisse

andern sich. Siehe hierzu Anlage 8.
7.2. Wasserbeschaffenheit
- Keine erkennbaren Einflisse
7.3. Gewasserbett
- keine erkennbaren Einflisse
7.4. Uferstreifen
- Keine erkennbaren Einflisse
7.5. Uberschwemmungsgebiete
- Keine erkennbaren Einflisse
7.6. Wohnungs- und Siedlungswesen

- Keine erkennbaren Einfliisse
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7.7. Offentliche Sicherheit
- Keine erkennbaren Einflisse
7.8. Unter-, Ober-, Seitenanlieger
- Das Stauziel wird nicht verandert - keine erkennbaren Auswirkungen.
7.9. Verkehr
- Keine erkennbaren Einflisse
7.10. Natur, Landschaft, Fischerei

Durch die Umsetzung der geplanten Malinahme wird das Gewasser im Projektgebiet fur
Fische und Kleinlebewesen durchgangig durchwanderbar.
Die Ergebnisse der Umweltplanung sind Anlage 8 zu entnehmen.

7.11. Privatrechtliche Verhéaltnisse

- Keine erkennbaren Einflisse

8. Rechtsverhéaltnisse

8.1. Unterhaltspflicht

Die Unterhaltspflicht der neu geplanten Anlage liegt beim Betreiber. Hierzu zahilt:
» Fassungsbauwerk

» Fischaufstiegsanlage

» Rohrleitung DN2000 als Sandfang

> Auslassbauwerk Sandfang / Ubergabebauwerk zur Druckrohrleitung

» Druckrohrleitung DN1600

> Krafthaus mit Auslass ins Gewéasser
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9. Beantragung

Beantragt wird:

Die Wasserrechtliche Bewilligung fur:

- Die Ausleitung von Triebwasser von bis zu 4,0 m3/s fur die geplante Wasserkraft-
anlage

- Die Wiedereinleitung des Triebwassers unterhalb des Kraftwerks von bis zu 4,0 m3/s

- Die vorrangige Abgabe einer Restwassermenge an der Fassung von:

350 I/s von November bis Méarz
450 I/s im April und August bis Oktober
600 I/s von Mai bis Juli

Davon jeweils 190 I/s Uber die Fischaufstiegsanlage.

Die Wasserrechtliche Genehmigung fur:

- Den Bau des Fassungsbauwerkes und der Fischaufstiegsanlage an der Schwelle

- Den Bau des Triebwasserkanals mit Sandfang

- Den Bau des Ubergabebauwerks Triebwasserkanal-Druckrohrleitung mit Spiilung
des Sandfangs

- Den Bau des Kraftwerks mit Auslaufbauwerk (Riuckgabe des Triebwassers ins
Gewasser)

- Die Herstellung der Durchgangigkeit im Ausleitungsbereich als Teilrampen

- Das Umlegen der Abwasserleitung im Baustellenbereich

Kempten, den 28.06.2024
aufgestellt: Kunert

Ing. Buro Dr.-Ing. Koch
Bauplanung GmbH

Wir weisen darauf hin, dass wir gemaf Rechtsdienstleistungsgesetz nicht befugt sind, in Rechtsangelegenheiten zu bera-
ten! Unsere Erlauterungen und Empfehlungen beleuchten ausschlieRlich den technischen Blick auf das Vorhaben. Fir ei-

ne rechtssichere Priifung empfehlen wir bei Bedarf einen ,Sonderfachmann Recht” hinzuziehen.
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