
Gitterrost
mit Plattform Hydrostatischer Stau 108.49

Spundwand (nach Statik)
zur Herstellung einer dichten
Baugrube einbringen
(verlorene Schalung)

HSQ  109.39

best. Gelände

Schnitt A-A, Längsschnitt
M. 1:50

Sauberkeitsschicht
Magerbeton C 8/10

Spundwand nach
Fertigstellung
abschneiden
~107.30

109.70

Schachtdeckel
druckdicht,

verschraubbar

Schacht Z0
D 109,70
S 107,30

Koordinate (UTM32)
 R 507579.114

H 5535820.973
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Böschung ~1:2

Schwelle im
Rechen h=20cm

6.80

Gewindeschieber 1000 x 1000
mit Handkurbel

Rechen

Bodenverbesserung
nach Angaben Statiker

<- Qmax = 10.000 m³/d (116 l/s)
vmax = < 0,10 m/s
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Rückspülleitung Muschelfilter DN100

Rückspülleitung Muschelfilter DN100

Rückspülleitung
Muschelfilter DN100

Ausführung Rechen:
- Rechenstäbe horizontal
- Rechenabstände maximal 15 mm
- Rechenstäbe in Fischbauchform

Flügelmauer (Angleichung an best. Böschung)

Hektometer:
Der Hektometer 84,2 ist, wenn möglich
zu erhalten. Sollte dies nicht möglich
sein, ist der Hektometer-Stein örtlich
zu sichern und wiederherzustellen.

Fahrrinne:
Die Tiefe der Fahrrinne (Sohle Main)
beträgt 2,90 m

HQ100 Main+111.89

MQ  108.64

Wasserstände und Abfluss Main bei Fluss-km 84,2

Die Wasserstände wurden vom WSV am 11.01.2023 zur Verfügung
gestellt. Die genannten Daten, sind berechnete Wasserstände und
stammen vom Programm FLYS von der BfG (Bundesanstalt für
Gewässerkunde). Alle Höhenangaben in DHHN 2016.

Einleitung Rückspülleitung
Muschelfilter DN100

best. Gelände gemäß terrestrischer
Vermessung Juni 2023

~109.50

107.30

108.30

Schnitt B-B, Ansicht
M. 1:50

OK Böschung 109.70

Schwelle im
Rechen h=20cm
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Spundwand nach
Fertigstellung
abschneiden
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Draufsicht, Grundriss und Schnitte
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DS Smith Paper Deutschland GmbH
Weichertstraße 7
D-63741 Aschaffenburg

Rohrleitungsanlagen DS Smith
Errichtung u. Betrieb zweier Rohrleitungen zur
Main-Wasserentnahme u. Abwassereinleitung
vom bzw. in den Main
Stadt Aschaffenburg

Übersichtslageplan o. Maßstab

15.06.2023

a 22.02.2023 SchmittRückspülleitung detailliert und in Ansicht ergänzt

b 05.06.2023 SchmittAnpassung Schachthöhe und Geländehöhen gem. Terrestrischer Vermessung Juni 2013

DS Smith Paper Deutschland GmbH
Weichertstraße 7
D-63741 Aschaffenburg
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