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Alle Maße sind vor Baubeginn zu prüfen und
in der Ausführungsplanung
mit Statik, Wärme- und Brandschutznachweis
abzustimmen. 

Legende
Bauantragspläne sind keine Ausführungspläne !

Boden- und Wasserverhältnisse sind durch einen
Bodengutachter vor Baubeginn zu prüfen. 
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Datum

28.03.2023

21.05.2023

Name

A. Schmitt

A. Schmitt

Art der Änderung / Ergänzung

Anmerkungen Vorprüfung Antrag auf Planfeststellung DS Smith

Durchflussmessung Rückspülfilter ergänzt

Stadt Aschaffenburg

Änderung

MS10/21

AS10/21

15.06.2023

Stempel und Unterschrift

b4-BW-02

1 : 50 , 1 : 1.000

Pumpenhaus Kläranlage Aschaffenburg
Draufsicht, Grundriss und Schnitte

BAUWERKSPLAN 02

Rohrleitungsanlagen DS Smith
Errichtung u. Betrieb zweier Rohrleitungen zur 
Main-Wasserentnahme u. Abwassereinleitung 
vom bzw. in den Main

042.008

DS Smith Paper Deutschland GmbH

DS Smith Paper Deutschland GmbH

Weichertstraße 7

Weichertstraße 7

D-63741 Aschaffenburg

D-63741 Aschaffenburg

Ingenieurbüro SIK GmbH
Infrastruktur und Kommunalplanung
Goldbacher Straße 65 / 63741 Aschaffenburg

Alle Urheberrechte verbleiben in unserem Ingenieurbüro. Die Vervielfältigung und Weitergabe ist nur mit unserer Zustimmung gestattet.

= gepflasterte Fläche

DACH gemäß Statik
Flachdach DN 0°
Extensive Dachbegrünung
Entwässerung in Pumpenvorlagebehälter

2 Pumpen (1x in Betrieb und 1x Reserve)
Leistungsaufnahme: ca. 130 kW
Fördermenge: ca. 415 m³/h
z.B. Andritz Pumpe in Vertikalaufstellung
alternativ: Sulzer in Horizontalaufstellung

Schnitt A - A

Schnitt 1 - 1 Schnitt 2 - 2

Grundriss Erdgeschoss +110.80
Grundriss Pumpensumpf +106.30Grundriss Untergeschoss +109.10

Mauerwerk

Stahlbeton

Alle tragenden Bauteile gemäß Statik
Fundamente frostfrei auf lastabtragenden Grund führen
Senkrechte und waagrechte Abdichtung nach DIN 18195

Visualisierungssicht

Zufahrt zum Pumpenhaus
siehe Plan 1-LP-05 Lageplan 05.

Andreas
Unterschrift Albert DS Smith

Andreas
ASS_Unterschrift Transparent

Andreas
ASS_Beratender Ingenieur Transparent


