Schachtabdeckung tagwasserdicht,
notwendiger Aufbau der Fertigteile

entsprechend Tiefenlage der Druckleitung,
Unterscheidung:

im StraBenbereich:

OffnungsmaB 0.625m

im Geldnde: UffnungsmaB 0.80m
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Grundrif3

Schachtabdeckung tagwasserdicht,
notwendiger Aufbau der Fertigteile
entsprechend Tiefenlage der Druckleitung,
Unterscheidung:

im StraBenbereich: OffnungsmaB 0.625m
im Geldnde: OffnungsmaB 0.80m
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Schnitt B —

B

Pos.|Anz.| Bezeichnung Bauldnge/mm
1 - Druckleitung PE—HD DA355 -
2 1 VorschweiBbundlosflansch 20

FF—Stlick DN 300 GGG,
3 3 mit Mauerflansch 1000
4 2 Kugelhahn DN 300 GGG,

Handrad 750
5 1 T—Stlick DN 300 GGG,

Revisionsoffnung 800
6 2 Multi—=Join DN 300 GGG 300
7 — best. Druckleitung DN 300 GGG —
8 1 FF—Stlick DN 300 GGG 550
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) DS Smith Paper Deutschland GmbH
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Rohrleitungsanlagen DS Smith —
Errichtung u. Betrieb zweier Rohrleitungen zur 4-BW-08

Main-Wasserentnahme u. Abwassereinleitung
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