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Gutachterliche Stellungnahme

22-P-0015 / Geotechnische Erkundung fiir den Neubau eines Einlaufbauwerkes
am Main-km 84,4 in Aschaffenburg — Uferfiltration

Die Gesellschaft fiir Geo- und Umwelttechnik Consulting mbH wurde auf Basis des
Angebotes 220028 vom 19.01.2022 durch die DS Smith Paper Deutschland GmbH,
Weichertstralle 7 in 63741 Aschaffenburg, mit einer Machbarkeitsstudie fiir die Ent-
nahme von Uferfiltrat zur Frischwassergewinnung beauftragt.

Die Entnahme soll in der Talniederung zwischen dem Main im Siiden und der Klar-
anlage der Stadt Aschaffenburg im Norden erfolgen. Nach Westen wird der Bereich
durch die Einmiindung der Aschaff und nach Osten durch den ehemaligen Verlauf
der Aschaff begrenzt. Die Abschnittlinge kann mit ca. 200 [m] angegeben werden.

Die Bewertung erfolgt auf Basis der vorliegenden Ergebnissen der geotechnischen
Erkundung fiir das Einlaufbauwerk sowie den Erkundungsergebnissen fiir den
Hochwasserschutz der Kldranlage der Stadt Aschaffenburg (Projekt 2030658).

Zum Zeitpunkt der geotechnischen Erkundung fiir das Einlaufbauwerk wurde der
Mainwasserspiegel zu 108,69 [mNN] eingemessen. Die Grundwasserstinde kénnen
mit durchschnittlich 108,8 [mNN] angegeben werden. Es ist somit fiir den Erkun-
dungsbereich von einer auf den Main gerichteten GrundwasserflieBrichtung auszu-
gehen.

Unter Einbezug der Grundwasserstinde entlang des Hochwasserdamms des Mains ist
dagegen eine auflandige, nordostliche Grundwasserfliefrichtung gegeben. Dies deu-
tet auf ein vorheriges Hochwasserereignis hin. Zudem ist eine Beeinflussung durch
das ehemalige Aschaffbett nicht auszuschlielen. Dies deutet sich auch fiir den beste-
henden Aschaftverlauf an.

Die Grundwasserhdhengleichen sind zusammengefasst in Anlage 1 bildlich darge-
stellt.
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In einem zweiten Schritt wurde der Hohenverlauf des Grundwasserstauers naher be-
trachtet. Nach den Erkundungsergebnissen handelt es sich um Zersatz des kristalli-
nen Grundgebirges.

Wie aus Anlage 2 zu entnehmen weist der Grundwasserstauer einen geringfiigig aus-
geprigten Hohenriicken auf, der von Siidwest nach Nordost verlduft. Die Hohendif-
ferenz betrdgt im Betrachtungsbereich max. 1,0 [m].

Unter Beriicksichtigung des Hohenverlaufs des Grundwasserstauer sowie der Méch-
tigkeit der nicht ausreichend durchlissigen Auffiillungen und Schwemmsedimente
resultiert fiir die dem Gneiszersatz auflagernden Terrassensedimente als Aquifer eine
Dicke im Mainvorland von <1,0 bis 2,0 [m]. Nach Nordwesten steigt die Dicke bis
auf 3,5 [m] an. Zum Main hin nimmt die Stirke der Terrassensedimente kontinuier-
lich ab, wie aus Anlage 3 zu entnehmen.

Daraus ergibt sich fiir das potentielle Projektareal einer Uferfiltration eine durch-
schnittliche Michtigkeit des Aquifers von 1,5 [m]. Bezogen auf die bekannten Was-
serstandshohen ergeben sich tiberwiegend gespannte Grundwasserverhéltnisse, bei
einer Wassersdule H von durchschnittlich 3,1 [m].

Hierbei ist zu beachten, dass der Aquifer nicht vollstdndig entwissert werden kann
und der Zulauf zu einem fiktiven Entnahmebrunnen abhéngig von der Filterfliche
und der Durchldssigkeit des Aquifers ist.

Nach SICHARDT erhélt man das Fassungsvermdgens eines Brunnens nach der Formel
Q=2*x*r*h* Vk¢15 mit r = Radius des Brunnens, h = Michtigkeit des abge-
senkten Aquifers, kr= Durchléssigkeit.

Die ansetzbare Méchtigkeit des Aquifers h ist dabei unter Beachtung der Gesamt-
stiarke der Grundwassersdule und dem Grenzgefille io = 1/15*Vke zu ermitteln. Im
vorliegenden Fall ergibt sich h zu ~1,5 [m].

Der Durchléssigkeitsbeiwert kr kann indirekt aus der Kornverteilungskurve fiir die
Terrassensedimente bestimmt werden und geméB dem Gutachten zum Einlaufbau-
werk mit ~8 * 106 [m/s] angesetzt werden.

Unter Ansatz einer gewiinschten Forderleitung von 116 [1/s] ergibt sich ein fiktiver
Entnahmebrunnen von mit einem Radius von 66 [m] bzw. eine Filterflache von ca.
622 [m?].

Uber Vertikalbrunnen lisst sich die erforderliche Filterfliiche unter Beachtung der
notwendigen Abstinde (2 * R = Absenktrichter) nicht darstellen. Gleiches gilt auch
fiir Horizontalbrunnen.
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Zudem ist zu beachten, dass die Michtigkeit des Aquifers in Mainndhe proportional
abnimmt. Somit und unter Beachtung einer nicht vollstindigen Entwisserung des
Aquifers kann die erforderliche Férdermenge durch die Entnahme aus Grundwasser
aus dem Uferfiltrat nicht sichergestellt werden.

Fiir Riickfragen st

en wir lhnen gerne zur Verfiigung.
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Anlage: 1 S.  Hohengleichen Grundwasser
1 S.  Ho&henglichen Grundwasserstauer

1 S.  Aquiferméchtigkeit
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