


























BK 1

121,88 [mNN]

BK 2

122,23 [mNN]

Ruchelnheimstraße 4
63743 Aschaffenburg

Tel. 06028/99043-0, Fax. 06028/99043-9

Blatt

1

Projekt: Geotechnische Erkundung für den
Neubau einer Frischwasserleitung

Datum:

25.11.2022
Gegenstand:

Lageskizze der Bohrpunkte
Massstab:

-
Projekt-Nr.:

22-P-0316

in Aschaffenburg - Ergänzung

   

Auftraggeber:

   

DS Smith Paper Deutschland GmbH

Weichertstraße 7

63741 Aschaffenburg

Microtunneling Dorfstraße
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BK 1

121,88 mNN

2.40

 

 0.06
Asphalt

 0.15

Auffüllung, Kies
sandig, schluffig, graubraun

A

 0.40

Auffüllung, Kies
sandig, schwach schluffig, Ziegelbruch, graubraun

A

 1.50

Gneis, stark zersetzt
Sand, schluffig, schwach tonig, rotbraun

 4.00

Gneis, schwach verwittert, geklüftet
grau

 6.00

Gneis, schwach verwittert, geklüftet
grau, schwer bohrbar

 8.00

Gneis, angewittert - unverwittert, geklüftet
grau, sehr schwer bohrbar

 9.00

Gneis, unverwittert, geklüftet
grau, sehr schwer bohrbar

10.00

Gneis, unverwittert, sehr schwach geklüftet
grau, sehr schwer bohrbar

[GW]

[GU]

SU*

 109665 0.15

 109666 0.40

 109667 1.50

 1096668 2.50

 1096669 3.00

 1096670 4.00

 109671 5.00

 109672 6.00

 109673 7.00

 109674 8.00

 109675 9.00

109676 9.50

 109677 10.00

Ruchelnheimstraße 4
63743 Aschaffenburg

Tel. 06028/99043-0, Fax. 06028/99043-9

Blatt

Projekt:

Datum: Gegenstand: Massstab:Projekt-Nr.:

Auftraggeber:

   

16.11.2022 Profilschnitt BK 122-P-0316

2.1

Geotechnische Erkundung für den
Neubau einer Frischwasserleitung

in Aschaffenburg - Ergänzung

Microtunneling Dorfstraße

1:50

DS Smith Paper Deutschland GmbH

Weichertstraße 7

63741 Aschaffenburg
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123.00 BK 2

122,23 mNN
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4.50

 

 0.20
MutterbodenMu

 1.00

Auffüllung, Sand
kiesig, schluffig, Ziegelbruch, grauschwarzA

 2.10

Gneis, stark zersetzt
Sand, schluffig, schwach tonig, hellbraun

 3.00

Gneis, zersetzt
Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach steinig, graubraun

 4.60

Gneis, zersetzt
Sand, schluffig, schwach tonig, sehr schwach kiesig,
graubraun

 6.00

Gneis, zersetzt - verwittert
Sand, kiesig, schwach schluffig, graubraun

 9.40

Gneis, sehr stark verwittert
grau, zerbohrt

10.00

Gneis, stark verwittert
grau, mittelschwer bohrbar, zerbohrt

11.00

Gneis, mäßig verwittert
grau, schwer bohrbar, zerbohrt

12.00

Gneis, mäßig verwittert
grau, schwer bohrbar, zerbohrt

OH

[SU*]

SU

SU*

SU*

SU - SU*

 109814 1.00

 109815 2.10

 109816 3.00

109817 4.00

 109818 4.60

 109819 6.00

109820 7.00

109821 8.00

 109822 9.40

 109823 10.00

 109824 11.00

 109825 12.00

Ruchelnheimstraße 4
63743 Aschaffenburg

Tel. 06028/99043-0, Fax. 06028/99043-9

Blatt

Projekt:

Datum: Gegenstand: Massstab:Projekt-Nr.:

Auftraggeber:

   

23.11.2022 Profilschnitt BK 222-P-0316

2.2

Geotechnische Erkundung für den
Neubau einer Frischwasserleitung

in Aschaffenburg - Ergänzung

Microtunneling Dorfstraße

1:50

DS Smith Paper Deutschland GmbH

Weichertstraße 7

63741 Aschaffenburg
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Ruchelnheimstraße 4
63743 Aschaffenburg

Tel. 06028/99043-0, Fax. 06028/99043-9

Blatt

Projekt:

Datum: Gegenstand: Massstab:Projekt-Nr.:

Auftraggeber:

   

16.11.2022 Fotodokumentation BK 122-P-0316

3.1

Geotechnische Erkundung für den
Neubau einer Frischwasserleitung

in Aschaffenburg - Ergänzung

Microtunneling Dorfstraße

-

DS Smith Paper Deutschland GmbH

Weichertstraße 7

63741 Aschaffenburg
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Ruchelnheimstraße 4
63743 Aschaffenburg

Tel. 06028/99043-0, Fax. 06028/99043-9

Blatt

Projekt:

Datum: Gegenstand: Massstab:Projekt-Nr.:

Auftraggeber:

   

16.11.2022 Fotodokumentation BK 222-P-0316

3.2

Geotechnische Erkundung für den
Neubau einer Frischwasserleitung

in Aschaffenburg - Ergänzung

Microtunneling Dorfstraße

-

DS Smith Paper Deutschland GmbH

Weichertstraße 7

63741 Aschaffenburg
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3

4

i. A. 

Dipl.-Ing. (FH) Michael Kürschner

Laborleiter

22254

Einaxialer Druckversuche

CAI

Projektnummer intern:

Probeneingang: 29.11.2022

Anlagen: Probeneingang

Untersuchungsprogramm

Aachen, den 02.12.2022

Auftraggeber:

Projektbezeichnung intern:

Projektnummer AG:

52074 Aachen

Ruchelnheimstrasse 4

63743 Aschaffenburg

GGC_22-005

Projektbezeichnung AG:

22-P-0225

Wasserleitung DS Smith

GGC mbH

Zusammenstellung der 
geotechnischen Laborversuche

RWTH Aachen

Mies-van-der-Rohe-Strasse 1

Untersuchungsstelle: Institut für Geomechanik und Untergrundtechnik 



Datum:

Wasserleitung DS Smith

22‐P‐0225

ungestört

ungestört29.11.2022

29.11.2022

29.11.2022

29.11.2022

Wasserleitung DS 
Smith

5,00 6,00

9,00 9,50

7,00 8,00

AG

AG

AG

AG

2218 BK 1 (109672) ‐

2219 BK 1 (109674) ‐

ungestört

2221 BK 1 (109677) ‐ ungestört

2220 BK 1 (109676) ‐

Anlage‐Nr.:

1

Projektbezeichnung: GGC_22‐005

Art

Projektnummer: 22254

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Entnahmetiefe Material 
(Ansprache)

Entnahme‐
stelle von bisvon

EntnahmeLabor‐
nummer

Proben‐
bezeichnung AG

Probeneingang
MKü

29.11.2022

Eingangs‐
datum am

Bearbeiter:

Fels

Fels

9,50 10,00 Fels

Fels



+
+ + + +
+ + +
+ + +

Anlage‐Nr.:

2

CA
I

Wasserleitung DS Smith Bearbeiter:

22‐P‐0225 Datum:

Bemerkungen
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Projektbezeichnung: GGC_22‐005 Projektbezeichnung AG:
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Untersuchungsprogramm
MKü

29.11.2022Projektnummer: 22254 Projektnummer AG:
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= [cm] Aa =

= [cm]

= [cm]

= [cm] Va =

= [cm] ρ =

= [cm]

= [cm]

= [cm] ρd =

= [g] h/d =

= [g]

= [g]

σu =

σu(2)
1) =

= [g]

= [g]

= [g] εl,u =

= [g]

= [g]

= [1] V 
2) =

i.A.

11,77

da3 11,77

Wassergehalt nach Versuch

mB 211,09

mw

‐ [MN/m²]

Trockendichte

2,720 [g/cm³]

einaxiale Druckfestigkeit

24,418 [MN/m²]

22,535 [MN/m²]

Verhältnis Höhe zu Durchmesser

1,20 [‐]

Volumen Prüfkörper

[cm³]

ha3 14,11

14,11

Art der Entnahme: ungestört

Höhe Prüfkörper

md 347,87

0,416 [%]

Bruchdehnung

11,77

14,11ha1
ha2 14,11

2,725

Erstbelastungsmodul

Ø da

1.535,22

Feuchtdichte

[g/cm³]

Entnahmetiefe: Material: Fels

‐

7,00 ‐ 8,00 m u. GOK

Beschreibung:

Kreisfläche Prüfkörper

108,80 [cm²]

Anlage‐Nr.:

3.1.1

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: GGC_22‐005

29.11.2022

AM

Entnahmestelle: Wasserleitung DS Smith Ausgeführt am: 01.12.2022

Labornummer:

Probenbezeichnung:

2219

BK 1 (109674)

Eingangsdatum:

Ausgeführt von:

Projektnummer: 22254

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Wasserleitung DS Smith

22‐P‐0225

1) Einaxiale Druckfestigkeit wenn h/d < 2
2) Ableitung E‐Modul aus Maschinenweg / Spannung

Bemerkungen:
geprüft:

Tara

mfa

Ø ha

mfa + Tara 4.184,20

0,00

4.184,20

we 0,0020

Durchmesser Prüfkörper

Feuchtmasse Prüfkörper

0,68

mfe + mB 559,64

md + mB 558,96

da1 11,77

da2



i.A.

Projektnummer: 22254 Projektnummer AG: 22‐P‐0225

Labornummer: 2219 Eingangsdatum: 29.11.2022

Anlage‐Nr.:

3.1.2

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: GGC_22‐005 Projektbezeichnung AG: Wasserleitung DS Smith

Probenbezeichnung: BK 1 (109674) Ausgeführt von: AM

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: ‐

Entnahmestelle: Wasserleitung DS Smith Ausgeführt am: 01.12.2022

Entnahmetiefe: 7,00 ‐ 8,00 m u. GOK Material: Fels

Bemerkungen:
geprüft:

24,42 MN/m²
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Druck ‐ Stauchungsdiagramm

Bruchspannung

Druck‐Stauchungslinie



i.A.

Fotodokumentation

Prüfkörper vor Versuch Prüfkörper nach Versuch

Bruchwinkel αB nach Versuch des 
Prüfkörpers senkrecht zur 

Bohrrichtung B
αB = 72 [°]

Skizze

Winkel αS der Schichtung oder 
Schieferung des Prüfkörpers 
senkrecht zur Bohrrichtung B

αS = 75/80 [°]

Bemerkungen:
geprüft:

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: ‐

Entnahmetiefe: 7,00 ‐ 8,00 m u. GOK Material: Fels

Probenbezeichnung: BK 1 (109674) Ausgeführt von: AM

Entnahmestelle: Wasserleitung DS Smith Ausgeführt am: 01.12.2022

Projektnummer: 22254 Projektnummer AG: 22‐P‐0225

Labornummer: 2219 Eingangsdatum: 29.11.2022

Anlage‐Nr.:

3.1.3

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: GGC_22‐005 Projektbezeichnung AG: Wasserleitung DS Smith

B





= [cm] Aa =

= [cm]

= [cm]

= [cm] Va =

= [cm] ρ =

= [cm]

= [cm]

= [cm] ρd =

= [g] h/d =

= [g]

= [g]

σu =

σu(2)
1) =

= [g]

= [g]

= [g] εl,u =

= [g]

= [g]

= [1] V 
2) =

i.A.

11,35

da3 11,35

Wassergehalt nach Versuch

mB 210,87

mw

‐ [MN/m²]

Trockendichte

2,533 [g/cm³]

einaxiale Druckfestigkeit

45,277 [MN/m²]

41,899 [MN/m²]

Verhältnis Höhe zu Durchmesser

1,22 [‐]

Volumen Prüfkörper

[cm³]

ha3 13,80

13,80

Art der Entnahme: ungestört

Höhe Prüfkörper

md 387,88

0,604 [%]

Bruchdehnung

11,35

13,80ha1
ha2 13,80

2,539

Erstbelastungsmodul

Ø da

1.396,24

Feuchtdichte

[g/cm³]

Entnahmetiefe: Material: Fels

‐

9,00 ‐ 9,50 m u. GOK

Beschreibung:

Kreisfläche Prüfkörper

101,18 [cm²]

Anlage‐Nr.:

3.2.1

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: GGC_22‐005

29.11.2022

AM

Entnahmestelle: Wasserleitung DS Smith Ausgeführt am: 01.12.2022

Labornummer:

Probenbezeichnung:

2220

BK 1 (109676)

Eingangsdatum:

Ausgeführt von:

Projektnummer: 22254

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Wasserleitung DS Smith

22‐P‐0225

1) Einaxiale Druckfestigkeit wenn h/d < 2
2) Ableitung E‐Modul aus Maschinenweg / Spannung

Bemerkungen:
geprüft:

Tara

mfa

Ø ha

mfa + Tara 3.545,70

0,00

3.545,70

we 0,0026

Durchmesser Prüfkörper

Feuchtmasse Prüfkörper

1,01

mfe + mB 599,76

md + mB 598,75

da1 11,35

da2



i.A.

Projektnummer: 22254 Projektnummer AG: 22‐P‐0225

Labornummer: 2220 Eingangsdatum: 29.11.2022

Anlage‐Nr.:

3.2.2

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: GGC_22‐005 Projektbezeichnung AG: Wasserleitung DS Smith

Probenbezeichnung: BK 1 (109676) Ausgeführt von: AM

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: ‐

Entnahmestelle: Wasserleitung DS Smith Ausgeführt am: 01.12.2022

Entnahmetiefe: 9,00 ‐ 9,50 m u. GOK Material: Fels

Bemerkungen:
geprüft:

45,28 MN/m²
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Druck ‐ Stauchungsdiagramm

Bruchspannung

Druck‐Stauchungslinie



i.A.

Fotodokumentation

Prüfkörper vor Versuch Prüfkörper nach Versuch

Bruchwinkel αB nach Versuch des 
Prüfkörpers senkrecht zur 

Bohrrichtung B
αB = 75 [°]

Skizze

Winkel αS der Schichtung oder 
Schieferung des Prüfkörpers 
senkrecht zur Bohrrichtung B

αS = 72/75 [°]

Bemerkungen:
geprüft:

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: ‐

Entnahmetiefe: 9,00 ‐ 9,50 m u. GOK Material: Fels

Probenbezeichnung: BK 1 (109676) Ausgeführt von: AM

Entnahmestelle: Wasserleitung DS Smith Ausgeführt am: 01.12.2022

Projektnummer: 22254 Projektnummer AG: 22‐P‐0225

Labornummer: 2220 Eingangsdatum: 29.11.2022

Anlage‐Nr.:

3.2.3

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: GGC_22‐005 Projektbezeichnung AG: Wasserleitung DS Smith

B





= [cm] Aa =

= [cm]

= [cm]

= [cm] Va =

= [cm] ρ =

= [cm]

= [cm]

= [cm] ρd =

= [g] h/d =

= [g]

= [g]

σu =

σu(2)
1) =

= [g]

= [g]

= [g] εl,u =

= [g]

= [g]

= [1] V 
2) =

i.A.

11,20

da3 11,20

Wassergehalt nach Versuch

mB 209,57

mw

20.733,6 [MN/m²]

Trockendichte

2,711 [g/cm³]

einaxiale Druckfestigkeit

76,045 [MN/m²]

75,064 [MN/m²]

Verhältnis Höhe zu Durchmesser

1,81 [‐]

Volumen Prüfkörper

[cm³]

ha3 20,28

20,28

Art der Entnahme: ungestört

Höhe Prüfkörper

md 294,25

0,549 [%]

Bruchdehnung

11,20

20,28ha1
ha2 20,28

2,716

Erstbelastungsmodul

Ø da

1.997,99

Feuchtdichte

[g/cm³]

Entnahmetiefe: Material: Fels

‐

9,50 ‐ 10,00 m u. GOK

Beschreibung:

Kreisfläche Prüfkörper

98,52 [cm²]

Anlage‐Nr.:

3.3.1

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: GGC_22‐005

29.11.2022

AM

Entnahmestelle: Wasserleitung DS Smith Ausgeführt am: 01.12.2022

Labornummer:

Probenbezeichnung:

2221

BK 1 (109677)

Eingangsdatum:

Ausgeführt von:

Projektnummer: 22254

Projektbezeichnung AG:

Projektnummer AG:

Wasserleitung DS Smith

22‐P‐0225

1) Einaxiale Druckfestigkeit wenn h/d < 2
2) Ableitung E‐Modul aus Maschinenweg / Spannung

Bemerkungen:
geprüft:

Tara

mfa

Ø ha

mfa + Tara 5.427,30

0,00

5.427,30

we 0,0021

Durchmesser Prüfkörper

Feuchtmasse Prüfkörper

0,61

mfe + mB 504,43

md + mB 503,82

da1 11,20

da2



i.A.

Projektnummer: 22254 Projektnummer AG: 22‐P‐0225

Labornummer: 2221 Eingangsdatum: 29.11.2022

Anlage‐Nr.:

3.3.2

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: GGC_22‐005 Projektbezeichnung AG: Wasserleitung DS Smith

Probenbezeichnung: BK 1 (109677) Ausgeführt von: AM

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: ‐

Entnahmestelle: Wasserleitung DS Smith Ausgeführt am: 01.12.2022

Entnahmetiefe: 9,50 ‐ 10,00 m u. GOK Material: Fels

Bemerkungen:
geprüft:

76,05 MN/m²
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Druck ‐ Stauchungsdiagramm

Bruchspannung
Ableitung E‐Modul
Druck‐Stauchungslinie



i.A.

Fotodokumentation

Prüfkörper vor Versuch Prüfkörper nach Versuch

Bruchwinkel αB nach Versuch des 
Prüfkörpers senkrecht zur 

Bohrrichtung B
αB = 73 [°]

Skizze

Winkel αS der Schichtung oder 
Schieferung des Prüfkörpers 
senkrecht zur Bohrrichtung B

αS = 70/80 [°]

Bemerkungen:
geprüft:

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung: ‐

Entnahmetiefe: 9,50 ‐ 10,00 m u. GOK Material: Fels

Probenbezeichnung: BK 1 (109677) Ausgeführt von: AM

Entnahmestelle: Wasserleitung DS Smith Ausgeführt am: 01.12.2022

Projektnummer: 22254 Projektnummer AG: 22‐P‐0225

Labornummer: 2221 Eingangsdatum: 29.11.2022

Anlage‐Nr.:

3.3.3

Einaxiale Druckfestigkeit
DGGT Empfehlungen Nr. 1

Projektbezeichnung: GGC_22‐005 Projektbezeichnung AG: Wasserleitung DS Smith

B





0° 180° 90° 270° X

[‐] [‐] [‐] [‐] [‐] [mm]

X 1,50 1,00 1,30 1,20 1,25 0,16

X 1,10 1,30 1,10 1,20 1,18 0,15

X 1,20 1,20 1,20 1,10 1,18 0,15

X 2,00 1,80 1,90 1,70 1,85 0,23

X 1,30 1,40 1,40 1,50 1,40 0,18

X 2,10 1,80 2,00 2,00 1,98 0,25

X 2,60 2,50 2,80 2,70 2,65 0,33

X 2,10 2,30 2,00 2,40 2,20 0,28

X 1,80 1,90 1,70 1,90 1,83 0,23

X 1,70 2,10 1,90 2,20 1,98 0,25

Fotodokumentation Versuch A1 ‐ A5 Fotodokumentation Versuch B1 ‐ B5


D

Ablesung

bruch‐
rauh1)

säge‐
rauh2)

Oberfläche
Prüfkörper

2,313

1,750

B5

2,716

B2

B3

B4

CAI 
bei 

bruchrauher 
Oberfläche3)

CAI 
bei 

sägerauher 
Oberfläche4)

Proben‐
stift

Nr

A1

A2

A3

A4

A5

B1

1,563

1,469

3,644

1,469

4) Formel: CAI = 1,1  (D  10)

Bemerkungen:

geprüft:

i. A.:

1) Prüfung erfolgte auf Bruchfläche 

3) Formel: CAI = D  10

2) Prüfung erfolgte auf Mantelfläche 

54 ‐ 56

[‐]

HRC

Ausgeführt am:

Material:

01.12.2022

8 ‐fach

Fels

‐

Carl Zeiss 475004‐9902

5,00 ‐ 6,00 m u. GOK

[‐]

ungestört

‐ m u. GOK

22‐P‐0225Projektnummer: 22254 Projektnummer AG:

29.11.2022Labornummer: 2218 Eingangsdatum:

Anlage‐Nr.:

4.1.1

Cerchar Abrasivitäts Index
DGGT Empfehlungen Nr. 23

Projektbezeichnung: GGC_22‐005 Projektbezeichnung AG: Wasserleitung DS Smith

Probenbezeichnung: BK 1 (109672)

Beschreibung:

Ausgeführt von: JF

Entnahmestelle:

Entnahmetiefe:

Wasserleitung DS Smith

Tiefe Laborversuch:

Vergrößerungsfaktor:Härte Probestifte:

Auflichtmikroskop Typ:

Art der Entnahme:

2,509

3,025

2,716

_



[‐]

[‐]

[‐]

[‐]

[‐]Cerchar Wert (Maximum):

0,156

2,313

0,361

2,509

3,644

CAI 
bei bruchrauher Oberfläche3)

CAI 
bei sägerauher Oberfläche4)

‐

2,9221,713

‐fach

Carl Zeiss 475004‐9902

Mittelwerte Cerchar Versuche:

Standardabweichung:

Cerchar Wert (Minimum):

0,317

1,469

Standardfehler: 0,171

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung:

Tiefe Laborversuch: ‐ m u. GOK Auflichtmikroskop Typ:

Härte Probestifte: 54 ‐ 56 HRC Vergrößerungsfaktor: 8

Probenbezeichnung: BK 1 (109672) Ausgeführt von: JF

Entnahmestelle: Wasserleitung DS Smith Ausgeführt am: 01.12.2022

Entnahmetiefe: 5,00 ‐ 6,00 m u. GOK Material: Fels

Projektnummer: 22254 Projektnummer AG: 22‐P‐0225

Labornummer: 2218 Eingangsdatum: 29.11.2022

Anlage‐Nr.:

4.1.2

Cerchar Abrasivitäts Index
DGGT Empfehlungen Nr. 23

Projektbezeichnung: GGC_22‐005 Projektbezeichnung AG: Wasserleitung DS Smith

0

1

2

3

4

5

6

CA
I [
‐]

A1‐A5

B1‐B5

Mittelwert bruchrauh

CAI Einstufung des CAI

Extrem hoch> 5

4,0 ‐ 5,0 Sehr hoch

Hoch3,0 ‐ 4,0

2,0 ‐ 3,0 Mittel

1,0 ‐ 2,0 Niedrig

Sehr niedrig

Extrem niedrig

0,5 ‐ 1,0

0,1 ‐ 0,5



0° 180° 90° 270° X

[‐] [‐] [‐] [‐] [‐] [mm]

X 3,40 3,20 3,20 3,30 3,28 0,41

X 2,30 2,40 2,20 2,20 2,28 0,28

X 2,10 1,90 2,00 1,80 1,95 0,24

X 2,50 2,40 2,40 2,40 2,43 0,30

X 3,00 3,00 2,90 2,80 2,93 0,37

X 3,00 3,10 3,10 3,00 3,05 0,38

X 2,60 2,50 2,70 2,60 2,60 0,33

X 3,20 3,40 3,20 3,20 3,25 0,41

X 3,00 2,80 2,60 2,60 2,75 0,34

X 3,00 3,00 3,20 3,30 3,13 0,39

Fotodokumentation Versuch A1 ‐ A5 Fotodokumentation Versuch B1 ‐ B5


D

Ablesung

bruch‐
rauh1)

säge‐
rauh2)

Oberfläche
Prüfkörper

3,031

3,656

B5

4,194

B2

B3

B4

CAI 
bei 

bruchrauher 
Oberfläche3)

CAI 
bei 

sägerauher 
Oberfläche4)

Proben‐
stift

Nr

A1

A2

A3

A4

A5

B1

4,094

2,844

3,575

2,438

4) Formel: CAI = 1,1  (D  10)

Bemerkungen:

geprüft:

i. A.:

1) Prüfung erfolgte auf Bruchfläche 

3) Formel: CAI = D  10

2) Prüfung erfolgte auf Mantelfläche 

54 ‐ 56

[‐]

HRC

Ausgeführt am:

Material:

01.12.2022

8 ‐fach

Fels

‐

Carl Zeiss 475004‐9902

7,00 ‐ 8,00 m u. GOK

[‐]

ungestört

‐ m u. GOK

22‐P‐0225Projektnummer: 22254 Projektnummer AG:

29.11.2022Labornummer: 2219 Eingangsdatum:

Anlage‐Nr.:

4.2.1

Cerchar Abrasivitäts Index
DGGT Empfehlungen Nr. 23

Projektbezeichnung: GGC_22‐005 Projektbezeichnung AG: Wasserleitung DS Smith

Probenbezeichnung: BK 1 (109674)

Beschreibung:

Ausgeführt von: JF

Entnahmestelle:

Entnahmetiefe:

Wasserleitung DS Smith

Tiefe Laborversuch:

Vergrößerungsfaktor:Härte Probestifte:

Auflichtmikroskop Typ:

Art der Entnahme:

3,781

4,469

4,297

_



[‐]

[‐]

[‐]

[‐]

[‐]Cerchar Wert (Maximum):

0,111

4,094

0,303

3,575

4,469

CAI 
bei bruchrauher Oberfläche3)

CAI 
bei sägerauher Oberfläche4)

‐

4,0633,213

‐fach

Carl Zeiss 475004‐9902

Mittelwerte Cerchar Versuche:

Standardabweichung:

Cerchar Wert (Minimum):

0,590

2,438

Standardfehler: 0,233

Art der Entnahme: ungestört Beschreibung:

Tiefe Laborversuch: ‐ m u. GOK Auflichtmikroskop Typ:

Härte Probestifte: 54 ‐ 56 HRC Vergrößerungsfaktor: 8

Probenbezeichnung: BK 1 (109674) Ausgeführt von: JF

Entnahmestelle: Wasserleitung DS Smith Ausgeführt am: 01.12.2022

Entnahmetiefe: 7,00 ‐ 8,00 m u. GOK Material: Fels

Projektnummer: 22254 Projektnummer AG: 22‐P‐0225

Labornummer: 2219 Eingangsdatum: 29.11.2022

Anlage‐Nr.:

4.2.2

Cerchar Abrasivitäts Index
DGGT Empfehlungen Nr. 23

Projektbezeichnung: GGC_22‐005 Projektbezeichnung AG: Wasserleitung DS Smith

0

1

2

3

4

5

6

CA
I [
‐]

A1‐A5

B1‐B5

Mittelwert bruchrauh

CAI Einstufung des CAI

Extrem hoch> 5

4,0 ‐ 5,0 Sehr hoch

Hoch3,0 ‐ 4,0

2,0 ‐ 3,0 Mittel

1,0 ‐ 2,0 Niedrig

Sehr niedrig

Extrem niedrig

0,5 ‐ 1,0

0,1 ‐ 0,5




