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Nittenau, Hochwasser fr eilegung, Baugrundunter suchung

Sehr geehrte Frau Gopfert,

Sie haben geschrieben, dass anstelle von ObjekbcBhsserwehr | jetzt ein Siel geplant wird

(siehe Anlage 1 der E-Mail). Sie haben zunéchs Elachgrindung mit einer Griindungssohle bei
ungefahr 343,70 m 0. NN vorgesehen und gefragirabachgrindung in dieser Tiefe moglich ist

und ob Spundwande als Baugrubenverbau einsetzizhr si

In der Mail von heute haben Sie weiterhin gesclemelalass in der Zwischenzeit weitere Nachfra-
gen nach den Bettungsmoduli im Bereich der beidele §ab (Bodenpressung unter 100 kN).

Zur Situation beim Objekt 3 (ehem. Hochwasserwghr |

Das Siel soll in einer Tiefe von etwa 343,7 m u. N&¢h gegriindet werden. Fir dieses Bauwerk
sind die Sondierungen RKS 10, RKS 11, DPH 12 unéi DB mal3geblich. Diese sind im Profil-
schnitt 5.6 in unserem Gutachten dargestellt.

Bei DPH 12 sind im Bereich der Baugrubensohle dikl&)zahlen noch sehr niedrig. Bei einem
Bodenaustausch von einigen Dezimetern Machtigkeitien hier tragfahige Boden erreicht.

Beim Bodenaustausch ist das Grundwasser bis 50ntem die Sohle abzusenken, damit der Bo-
denaustausch verdichtet werden kann.

Wir haben eine Setzungsberechnung ausgefihrt. Niaser errechnen sich bei Flachenlasten bis
zu 100 kN/m Setzungen von 0,8 cm in den kennzeichnenden RunRés Bettungsmodul berech-
net sich 9,7 bis 12,8 MN/in

Erkundung . Beratung « Planung . Gutachten

GrundwassererschlieBung « Trinkwassersanierung « Bohrungen « Tiefborunnen « Grundwassermessstellen « Grundwassermodellierung
Wasserschutzgebiete « Altlasten « Deponiestandorte « Schadenanalysen « Schadensfallmanagement « Baugrund- und Bodenuntersuchung

Bodenmechanik « Griindungsberatung . LagerstéttenerschlieBung . Rohstoffsicherung . Geothermie . Strahlenschutz
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Der verwitterte Fels wurde bei ca. 340 m U. NN iehte Bis 341 m NN liegen die Schlagzahlen
meist unter 20 Schlagen pro 10 Zentimeter Eindiefgt Hier durften die Spunddielen relativ gut
einzubringen sein. Mit Anndherung an den Fels nehdie Schlagzahlen deutlich zu und erreichen
zwischen 340,5 und 340,0 m 4. NN hohe SchlagzaBlenTiefen von 7 bis 8 m unter GOK lassen
sich die Spunddielen im verwitterten Fels kaum n@ahmen. Hier sind Einbringhilfen vorzusehen.
Um die Wasserhaltung zu minimieren sind die Spulddibis auf den verwitterten Fels niederzu-
bringen.

Bei den Spundwanden ist zu berticksichtigen, dassedvasserdicht ausgefihrt werden sollen und
dass aus statischen Grinden eine Aussteifung dilekvBrankerung notwendig werden wird. Ins-
besondere eine Hochwassersituation im Regen is$diri Eventuell muss sogar die Baugrube ge-
flutet werden.

Mit freundlichen Grif3en

Piewak & Partner GmbH
Dr. Ing. Thomas Rockel
Diplom-Geologe

Anlagen
Profilschnitt
Setzungsberechnung
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Profilschnitt 6: Hochwasserwehr |

Piewak & Partner GmbH

Anlage: 5.6

Ingenieurbiro fir Hydrogeologie und Umweltsch

BiFtum: 23.06.2015

Jean-Paul-Strae 30, 95444 Bayreuth

Projektnummer: 14092

' ‘ Tel.: 0921-5070360 ; Fax: 0921-507036

]I\QaBstab vert.: 1:50

V>

www.piewak.de ; infpiewak.de

Maf3stab horiz.: nicht maRstablich




8l

9l 14" cl ol 8 9 14 4 0 Gr V- 9- 8- oL-
I I T | I I I T I | I I ] |
00'GglL 006Gl
% 0°0T hw 3janzusiy
MOO usbunzisg =
0S¥ I 05y
14 ”cmmm_nhzﬁmwwcﬁﬂﬂwwgwnm_ €
80 80 —
0L
00l d ]
80 80
00'Sl 0061
0S'v 0s'y _
4 L
Sle4 0000 0000L 00'€Z ==
Buo} ‘pues 0000 000F 00cz N
Bunuyoiezag A s3 A 14oIyos

Ni

oL

2l

14

91




19'€PL6

08'Lt66

66'1S101

81°9G€0}

LE'09501

SS'v9201

¥.'89601

€6'C¢lLLL

CL'LLELL

LE'L8SLL

0568211

8968611

L8¢6lch

90'86€C1

§2'z09¢)

vr'90821

9l 143 cl Ol 8 9 14 (4 (45 V- 9- 8- olL-
| | ] | 1 1 T | I | I i I
00'SlL 00°'GL
% 0°0Z NWw 8janzualy
M09 uabunzieg .l
0S¥ [:w/N>] Sinpowsbuniieg 0S'v
14 ”cwmm_n%:._mwmc,mﬂﬂww_wm €
0’001 0001l
0001 0'00l h
00'GlL 00'GlL
0S'v 0S'v |
4

~

S84 0000
Biuo) ‘pues 0000
Bunuysiwzeg A

00001 00°€eC
00’0y 002
s3 1

TS

ol

¢l

145

94




Setzungsberechnung nach DIN 4019

Platte 100 kN/m2
Setzungen GOK

Grenztiefe mit 20.0 %

Globale Aushubentlastung = 0.00 kN/m?

Grenzabstand = 500.000 m

Bodenkennwerte
Schicht gamma Es
[kN/m?] [MN/m? ]

1 22.00 40.00

2 23.00 100.00
Profile
Knoten: 1 x[m] = -6.510 y[m]
Schicht Tiefe [m u. GOK]

1 0.00 - 4.50

2 4.50 -~ 15.00

Knoten: 2 x[m] = 14.899 y[m]
Schicht Tiefe [m u. GOK]

il 0.00 - 4.50

2 4.50 - 15.00
Knoten: 3 x[m] = -5.986 y[m]
Schicht Tiefe [m u. GOK]

il 0.00 - 4.50

2 4.50 - 15.00
Knoten: 4 x[m] = 14.872 y[m]
Schicht Tiefe [m u. GOK]

1 0.00 - 4.50

2 4,50 -~ 15.00
Inzidenztafel
Dreieck A B C

1 4 2 1

2 4 1 3

nue Bezeichnung
(-1

0.000 Sand, tonig
0.000 Fels

= 16.005

= 16.036

= -3.241

= -3.275

x(links) = -2.000 m

y{unten) = 3.000 m

a = 16.000 m

b = 5.000 m

Neigung = 0.000 °
Fundamentspannung (links oben)
Fundamentspannung (rechts oben)
Fundamentspannung (links unten)

Fundamentspannung (rechts unten)
Aushubentlastung = 0.000 kN/m?

Griindungssohle = 0.000 m
Grenztiefe = 6.395 m

Setzung in Fundamentmitte = 1.03

= 100.000 kN/m?
100.000 kN/m?
100.000 kN/m?
100.000 kN/m?

cm



Setzungen in den kennzeichnenden Punkten

links oben = 0.78 cm

rechts oben = 0.78 cm

links unten = 0.78 cm

rechts unten = 0.78 cm

Mittlere Setzung der kennz. Punkte [cm] = 0.781
Verdrehung (KP) um Langsachse [-] = 0.00000
Verdrehung (KP) um Querachse [-] = 0.00000

Setzungen an selbst gewdhlten Punkten
% [m] ym] s[cm]

Alle Setzungen

Name % [m] y[m] Setzung[cm]
P_100 6.000 5.500 1.026
P 100 0.080 7.350 0.781
P_100 11.920 7.350 0.781
P_100 0.080 3.650 0.781
P_100 11.920 3.650 0.781



