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Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Sehr geehrte Frau Gopfert,

In Threr E-Mail haben sie einige Fragen zur Griindung im Bereich der Klédranlage aufgeworfen.
Welche Griindungsart wird fiir Schopfwerk Il am Vellenbach (Hohe Kldranlage) empfohlen?

Zum Bauwerk liegen uns keine niheren Angaben vor. Die Griindung kann hier im Kies erfolgen.
Dieser wurde bei RKS 1 bei ca. 343,4 m NN erreicht. Nach den Schlagzahlen bei DPH 1 kann es not-

wendig werden einige Dezimeter Tiefer zu Grinden. Eine Griindung diirfte Spatestens bei 342,5 m
NN moéglich sein (ca. 3,5 m unter GOK).

kleinste Einbindetiefe des Fundaments Bemessungswerte oR,d des Sohlwiderstands kN/m® b bzw. b’
m 0.50 m 1,00m | 1,50m 200m | 2.50m 3,00 m

0,50 280 420 460 390 350 310
1,00 380 520 500 430 380 340
1,50 480 620 550 480 410 360
2,00 560 700 590 500 430 390

bei Bauwerken mit Einbindetiefen 0,30 m <d < 0,50 m 210

und mit Fundamentbreiten b bzw. b* > 0,30 m

ACHTUNG - Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte des Sohlwiderstands, keine aufnehmbaren Sohldriicke nach DIN
1054:2005-01 und keine zulissigen Bodenpressungen nach DIN 1054:1976-11.

Tabelle A 6.2: Bemessungswerte 6R,d des Sohlwiderstands fiir Streifenfundamente auf nicht-
bindigem Boden auf der Grundlage einer ausreichenden Grundbruchsicherheit und einer Begrenzung
der Setzungen mit den Voraussetzungen nach Tabelle A 6.3 (Tabelle A 6.2, DIN Handbuch Eurocode
7, Geotechnische Bemessung, Band 1:Allgemeine Regeln, 1. Auflage 2011).
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Fiir Streifenfundamente kann von Bemessungswerten 6R,d des Sohlwiderstands fiir Streifenfunda-
mente von 300 kN/m?2 ausgegangen werden.

Die Baugruben des liegt im Grundwasser. Die Sande neigen hier zum Flieflen. Aus diesem Grund soll-
ten die Baugruben verbaut werden.

Fiir die Pumpwerke, die relativ flach gegriindet werden kénnten, wire eine Spundwandldsung denk-
bar. Hierbei ist aber zu beriicksichtigen, dass die Bauwerke ausgesteift oder riickverankert werden
mussen. Die Spunddielen miissen bis in den Fels einbinden. Auch beim Sondieren wurden Sondier-
hindernisse angetroffen. Beim Rammen der Spunddielen muss dies beriicksichtigt werden. Ein Ram-
men der Spunddielen ohne Vorbohren diirfte daher nicht méglich sein. Lockerungsbohrungen mit
Verdriangung der Materialien sind im Fels nicht méglich. Auch die Hindernisse konnen so nicht besei-
tigt werden. Aus diesem Grunde sind Austauschbohrungen notwendig. Die Spundwénde im Fels sind
abzudichten. Beim Bau einer Spundwand im Grundwasser ist diese wasserdicht auszufiihren.

Bis jetzt war der Strafiendamm (Zufahrtsstrafse Kldranlage) im Hochwasserfall von beiden Seiten ein-
gestaut. In Zukunft wird nur noch auf einer Seite Wasser anstehen. Ist mit Sickerwasser zurechnen?
Die Oberkante des Deiches liegt bei ca. 348,98 m NN und der HW-Spiegel des Regens diirfte bei
348,16 m NN liegen. In diesem Fall wird der neue Deich ca. 3 m eingestaut. Unterhalb des Deichfuf3es
sind durchldssige Sande und Kiese vorhanden. Selbst wenn der Deich hydraulisch weitgehend dicht
ist, so ist doch der Dammfuf} durchléssig. Hier wird Sickerwasser zustromen.

Welche Mafsnahmen soliten getroffen werden, wenn Sickerwasser anfallen kénnte?

Durch eine vertikale Dichtung lésst sich dieses Problem nicht vollstdndig 16sen, weil der Stauer zum
Teil sehr tief liegt. Aus diesem Grund ist es sinnvoll sein eine Binnendrainage an der Luftseite des
Deiches mitzuziehen. Diese sollte aber die bereichsweise vorhandenen bindigen Deckschichten durch-
stoflen, um eine Druckentlastung zu bewirken.

Welche Boschungsneigungen empfehlen Sie fiir dauerhafte Béschungen?
Die Deiche werden sind mit einer Neigung von 1:3 geplant. Wenn mdglich sollten auch die Béschun-

gen im Bereich des Schopfwerkes II diese Neigung erhalten.

Mit freundlichen GriiBen
= Mz ) %. 4‘/
Piewak & Partner GmbH

Dr. Ing. Thomas Rockel
Diplom-Geologe
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