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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Stadt Nittenau und insbesondere der OrtstéieNau selbst sind in gréf3erem Umfang
von Hochwasser bedroht. Deshalb plant das Wasssthaftsamt Weiden die Verwirkli-
chung einer Hochwasserschutzmalinahme fur NittémelRahmen der Hochwasserfreile-
gung wurde eine Baugrunduntersuchung durchgefthrt.

In Rahmen des Hochwasserschutzes sind Hochwasderdschopfwerke, HW Mauer so-
wie Hochwasserwehre vorgesehen. Die Planung wirchdiie Planungsgesellschaft Regie-
rungsbaumeister Schlegel GmbH & Co KG und das liegeoiiro Aquasoli durchgefihrt.
Die Dr. Ing. Johann Spotka GmbH wurde durch dasséfagrtschaftsamt Weiden beauf-
tragt, fir dieses Vorhaben die geotechnischen Satéungen auszuftihren.

Die Piewak & Partner GmbH, Ingenieurbiiro fur Hydzotpgie und Umweltschutz in Bay-
reuth, wurde durch das Wasserwirtschaftsamt Webdanftragt, fur dieses Vorhaben die
geotechnischen Untersuchungen zu tiberwachen ubsigidnisse der Untersuchungen in

einem Gutachten darzustellen.

2 Lage des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Stitkenau im Landkreis Schwandorf,

ca. 23 km norddstlich von Regensburg und etwa 18k stlich von Schwandorf.

Die gesamte Anlage zum Hochwasserschutz erstriebkian der Stral3e ,,Am Steinhtigel

bzw. von der Klaranlage im Westen bis zum BauhoDsten (Anlagen 1 und 2).

Das Gelande fallt nach Westen ab. Die Gelandehédien diesem Talauen-Abschnitt des
Regens auf ca. 348 bis 354 m . NN.

Im Untersuchungsgebiet befinden sich landwirtséibaftienutzten Felder, Wiesen, Baum-
bewuchs sowie Stral3en, Feldwege, Wohnhauser urak@&ii

Der Regen teilt sich im Ortskern der Stadt Nitteinawei Arme. Der ndrdliche und grol3e-
re Arm des Regens wird hier als Grol3er Regen undiaiche und kleinere Regenarm als

Kleiner Regen bezeichnet.

3 Geologische Verhaltnisse

Das Untersuchungsgebiet liegt an der nord-nordizlasti Grenze des Kartenblattes Nitten-
au 6839 und stellenweise am sud-suddstlichen Bitadtder GK 6739 Bruck i.d.OPf.
Nach den Geologischen Karten von Bayern, Blatt88@tuck i.d.OPf. und 6839 Nittenau,
stehen im Untersuchungsgebiet holozéne Talfulluglenf) und pleistoz&ne Lehme (Kris-

tallinzersatz-, Solifluktionslehm, L63, L6Rlehm) Ldie Gesteine des Buntsandsteins sowie
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Eruptivgesteine (Kristallgranit I, GK) an. Der Gitast hier in die Gneise eingedrungen, was
zu Gneiseinschaltungen in den Graniten fuhrte.

Als Grundwasserleiter dienen im Untersuchungsgelmeeiuviatilen, quartaren Sande und
Kiese des Regens. Diese stehen stellenweise inaKiomit dem unterlagernden Buntsand-
stein, der als Kluft-Poren-Grundwasserleiter anzdgen ist.

In der geologischen Karte sind im Untersuchungsgeédgiine Stoérungen verzeichnet.

Der Regen fungiert als Vorfluter und fliel3t erstnvastliche und danach in stidliche Rich-
tung. Der Regen miindet bei Reinhausen (Regenshbutig)Donau. Das Untersuchungsge-

biet entwassert somit Uber die Donau ins SchwareerM

4 Bauvorhaben

Die Stadt Nittenau und insbesondere der OrtstéieNau selbst sind in gréf3erem Umfang
von Hochwasser bedroht. Deshalb plant das Wasssthaftsamt Weiden die Verwirkli-
chung einer Hochwasserschutzmafl3nahme fir Nittenau.

Die MalRnahmen sind Giberwiegend studlich des Regswsiin Ortskern von Nittenau zwi-
schen dem Grof3en Regen und dem Kleinen Regen etvyesDer Hochwasserschutz be-
ginnt im Osten am Bauhof mit der Stationierung @G- auanfang) und beendet im Westen
an der Klaranlage mit der Stationierung 2+380 (Bde¢ (Anlage 2). Die Klaranlage im
Westen und die Grundschule im Osten sind bereigedeicht. Sie werden in das geplante
Hochwasserschutzkonzept integriert. Fur diesesasihdem erhaltenen Lageplan insgesamt
10 Objekte vorgesehen. Es sind drei Hochwasser€@bjekte 2, 6 und 9), zwei Hoch-
wasserwehranlagen (Objekte 7 und 3), eine Wehrama&egen (Objekt 5), zwei Schopf-
werke (Objekte 8 und 10) und eine Hochwassersclauttem(Objekt 4) geplant.

Objekt 1 wurde auf dem Lageplan als Sportplatz tweinand besitzt eine Lange von etwa
555 m. Bei diesem Bauwerk handelt es sich ebenfalsinen Deich. Der Hochwasserdeich
1 (Objekt 2) wurde im Osten sidlich vom Gymnasi@plgnt und soll eine Lange von etwa
300 m besitzen. Um eine alternative Trasse weigstheh zu untersuchen, wurden zusétz-
lich die Sondierungen RKS 17 und RKS 18 ausgefiliret.Hochwasserdeich Il (Objekt 6)
ist im westlichen Bereich der Angerinsel vorgesetnath soll eine Lange von etwa 235 m
besitzen. Der Hochwasserdeich 11l (Objekt 9) istuastlichen Teil des Untersuchungsge-
bietes zwischen dem kleinen Regen und der Klarargaglant und soll eine Lange von etwa
810 m aufweisen. Fur die geplanten Hochwasserdeith®m Regelquerschnitt vorhanden.
Demnach sollen die geplanten Deiche sowohl auLdtseite als auch auf der Wassersite

1:3 oder flacher geb6scht werden. Die Deichkrofles® Breite von etwa 3,0 m und eine
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Neigung von etwa 2,50 % zur Wasserseite aufwefsgider Luftseite des Deiches soll ein

Filtervlies angebracht und ein Deichverteidigunggaegelegt werden. Der Weg soll eine
Breite von etwa 3,00 m und beidseitig ca. 0,75 eitbBankettbereiche umfassen. Gleich
der Dammkrone soll der Weg mit einem Gefélle vavee2,5 % zur Wasserseite angelegt
werden.

Auf der Luftseite des Deiches ist zwischen dem&ldigungsweg und dem Deich eine etwa
1,0 m breite Grinmulde vorgesehen. Die Hohen dehiwasserdeiche sind variabel und
schwanken zwischen 1,25 und 3,40 m.

Im Ostlichen Bereich der Angerinsel ist eine HWSuglamit einer Lange von etwa 340 m

geplant. Die genauen Lasten der geplanten Hochvgabsgzanlagen standen zum Zeit-
punkt der Gutachtenerstellung noch nicht fest.

Die Lage der Sondierungen kann der Anlage 2 entremwerden.

5 Geotechnische Aufgabenstellung
Aus gutachterlicher Sicht ergeben sich folgendegAbénstellungen:

e Ermittlung und Darstellung des Schichtaufbaus

e Geologisch-lithologische Beschreibung der angegrafh Schichten

e Einschatzung der Grundwasserverhaltnisse

e Erarbeitung eines Baugrundmodells mit Angabe dehntigsten bodenmechanischen Pa-
rameter

e Folgerungen zur Tragfahigkeit des Untergrundes

e Angaben zur Griindung der Bauwerke
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6 Verwendete Unterlagen

Zur Erstellung des vorliegenden Baugrundgutachtemden folgende Unterlagen verwen-

det:

[U1]

[U2]

[U3]

[U4]

[US]

[U6]

[U7]

[U8]

[U9]

[U10]

[U11]
[U12]
[U13]
[U14]

Gesamtlageplan, Gew. I, Regen, Hochwassersadfittienau, Stand 30.03.2015, M
1:2500, Regierungsbaumeister Schlegel GmbH & Co. B&atende Ingenieure fur
das Bauwesen, Munchen, Aquasoli Ingenieurbiro.

Regelquerschnitt Deich, Hochwasserschutz Nite Wasserwirtschaftsamt Weiden,
Anlage 4.1, Plan-Nr:3.1, 10.01.2013

Erlauterung zum Vorentwurf vom 10. Januar 20&8w. |, Regen, Hochwasser-
schutz Nittenau Vorentwurf, R. Gollwitzer, 10.01130

Topographische Karten, Mal3stab 1 : 25 000ttE@39 Bruck i. d. OPf. und Blatt
6839 Nittenau

Geologische Karten, Mal3stab 1 : 25.000, B3&t89 Bruck i. d. OPf. und Blatt 6839
Nittenau

Erlauterungen zur Geologischen Karten, Mafl34ta25.000, Blatt 6739 Bruck i. d.
OPf. und Blatt 6839 Nittenau

Schichtenverzeichnisse der Rammkernsondiemuiggenieurbiro, Dr. Ing. J.
Spotka GmbH)

Protokolle der schweren Rammsondierungen (iiggebtro, Dr. Ing. J. Spotka
GmbH)

ZTVE-StB 09, Zusatzliche Technische Vertragiibgungen und Richtlinien flr
Erdarbeiten im Stral3enbau

ZTVA-StB 12, Zusatzliche Technische Vertragsbednggn und Richtlinien fir
Aufgrabungen in Verkehrsflachen

RStO 12, Richtlinien fur die Standardisierung déeaues von Verkehrsflachen
DIN-Taschenbuch Erkundung und Untersuchung des iBadg
DIN-Taschenbuch Erd- und Grundbau

Kommentar mit Kompendium Erd- und Felsbau zur ZT$AB- 09, Prof. Dr.-Ing. R.
FloR3, 2012
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7 Untersuchungsarbeiten

Zur Erkundung des Untergrundes kamen durch diel@y.-Johann Spotka GmbH Ingeni-
eurbiro fur Erd- und Grundbau — Ingenieurgeologisehen 16.07. und 19.07.2015
20 Rammkernsondierungen (RKS) und 17 SondierurigBrj mit der Schweren Ramm-
sonde zur Ausfiihrung. Die Endtiefen der Rammkergisonngen betrugen maximal 8,80 m
bez. Gelandeoberkante (GOK). Die Rammtiefen dew8mmn Rammsonde (DPH) betrug
maximal 11,00 m bez. GOK. Die Bauuberwachung derd#&oungen erfolgte durch die
Piewak & Partner GmbH.

Nach Absprache mit dem WWA Weiden wurden drei Raemrmsondierungen (RKS 17,
RKS 18 und RKS 19) im Alternativbereich fir den Haasserdeich 1 ausgefuhrt. Eine
Rammkernsondierung (RKS 8.1) wurde zusatzlich mérdles Regens durchgefthrt.

Die Einmessung der Aufschliisse nach Hohe und Ldglgt durch die Dr.-Ing. Johann
Spotka GmbH. In den Rammkernsondierungen wurdeitzich die Wasserspiegellagen
zur Klarung der Grundwasserverhaltnisse eingemessen

Im Baugeldnde wurden aus den Rammkernsondierung8r?Rind RKS 11 zwei Wasser-
proben zur Bestimmung der Betonaggressivitat ndbhHEN 206-1 genommen. Die chemi-
schen Untersuchungen wurden von der Analytik nskietzler GmbH in Ntrnberg durch-
gefuhrt.

Ihre Lage kann der Anlage 2 entnommen werden. EligcBtenprofile der Rammkernson-
dierungen wurden im Gelande durch die Dr.- IngadohSpotka GmbH nach DIN 4022
(EN ISO 14688) aufgenommen und nach DIN 4023 zeiasrh dargestellt. Die Schichten-
profile und die Rammprofile wurden durch die PiewaRartner GmbH mit der Software
BOPO-GGU digitalisiert, um Profilschnitte erstellmankonnen. Die Darstellung der Schich-
tenprofile sind der Anlage 3 und die der Rammpeafér Anlage 4 zu entnehmen. Die Pro-
filschnitte finden sich in Anlage 5. Die Schichteofle und die Rammprofile der Dr.- Ing.
Johann Spotka GmbH wurden zusatzlich in der An&gdargestellt. Die Ergebnisse der
Wasseruntersuchungen sind der Anlage 7 und didBigge der Siebanalysen der Anlage 8

zu entnehmen.
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7.1 Gelandearbeiten

In der folgenden Tabelle 1 finden sich die wichgsDaten zu den einzelnen Sondierauf-

schlissen.
Aufschluss|Ansatzpunkt| erreichte erreichte Rechtswerte| Hochwerte Bemerkungen
Endtiefe Endteufe
in [m] in [m] in [m] (GauR-Kruger 12°)
bez. NN bez. GOK* bez. NN
RKS 1 346,213 5,80 340,41 | 4518994,96451568,618 kein Bohrfortschritt
RKS 2 346,044 5,60 340,44 | 4519024,35851559,17% kein Bohrfortschritt
RKS 3 347,369 5,00 342,37 | 4519228,46451347,323 Endtiefe
RKS 4 348,344 5,00 343,34 | 4519591,1%851356,886 Endtiefe
RKS 5 345,367 3,50 341,87 | 4519688,0%251332,220 kein Bohrfortschritt
RKS 6 345,941 6,00 339,94 | 4519732,§5@51341,846 kein Bohrfortschritt
RKS 7 347,536 7,60 339,94 | 4519848,39851329,65] kein Bohrfortschritt
RKS 8 348,654 8,70 339,95 | 4519945,38@51332,836 kein Bohrfortschritt
RKS8.1 | 346,942 6,00 340,94 | 4519952,49@51420,45 kein Bohrfortschritt
RKS 9 347,828 8,80 339,03 | 4520036,48851348,602 kein Bohrfortschritt
RKS 10 349,781 7,50 342,28 | 4520245,06@51361,24¢ kein Bohrfortschritt
RKS 11 347,492 8,00 339,49 | 4520299,95351322,18p kein Bohrfortschritt
RKS 12 346,252 3,80 342,45 | 4520366,03851257,440 kein Bohrfortschritt
RKS 13 348,870 5,00 343,87 | 4520523,48851064,746 Endtiefe
RKS 14 348,881 5,00 343,88 | 4520579,§9850955,358 Endtiefe
RKS 15 347,868 4,70 343,17 | 4520695,35850867,488 kein Bohrfortschritt
RKS 16 345,602 5,80 339,80 | 4520057,36251382,835 kein Bohrfortschritt
RKS 17 346,581 5,00 341,58 | 4520249,33451233,670 Endtiefe
RKS 18 346,754 5,00 341,75 | 4520273,05251171,572 Endtiefe
RKS 19 347,114 5,00 342,11 | 4520345,2%851176,885 Endtiefe
DPH 1 346,107 6,70 339,41 | 4518996,4%851567,92F kein Rammfortschrit
DPH 2 346,790 5,00 341,79 | 4519119,16851447,800 Endtiefe
DPH 3 347,436 5,00 342,44 | 4519339,453251252,275 Endtiefe
DPH 4 5,10 -5,10 Endtiefe
DPH 5 348,341 5,00 343,34 | 4519590,48451356,334 Endtiefe
DPH 6 345,366 11,00 334,37 | 4519689,25451331,565 kein Rammfortschrit
DPH 7 346,304 5,10 341,20 | 4519780,46351329,983 Endtiefe
DPH 8 348,019 5,00 343,02 | 4519876,19851332,059 Endtiefe
DPH 9 347,693 8,00 339,69 | 4520035,1%251347,958 kein Rammfortschrit
DPH 10 347,177 5,00 342,18 | 4520148,45851365,47F Endtiefe
DPH 11 346,674 5,10 341,57 | 4520210,49251364,336 Endtiefe
DPH 12 343,306 7,40 335,91 | 4520250,05851349,958 kein Rammfortschrit
DPH 13 347,492 8,30 339,19 | 4520299,95351322,182 kein Rammfortschrit
DPH 14 347,393 5,00 342,39 | 4520330,§3851307,078 Endtiefe
DPH 15 348,523 5,00 343,52 | 4520477,05451146,728 Endtiefe
DPH 16 348,840 5,00 343,84 | 4520605,16851031,256 Endtiefe
DPH 17 348,937 5,00 343,94 | 4520548,99850888,712 Endtiefe

Tabelle 1: Endtiefen und Koordinaten der RammkernsondieruiB&ts), Schiirfe (Sch) und Son-
dierungen (DPL).
* Gelandeoberkante, nachfolgend GOK genannt
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7.2 Probenahme

Im Rahmen der Beurteilung der Baugrundverhéltnmselen durch die Dr.- Ing. Johann
Spotka GmbH aus typischen Schichten der Rammkediesoingen insgesamt 75 Boden-
proben der Giteklasse 3 entnommen. Davon wurddnPiigben zur Bestimmung der
KorngroRenverteilung (durch Nasssiebung nach DIN2B8 dem Baugrundinstitut Dr.
Spotka und Partner GmbH Ubergeben. Die analytisEngebnisse der Bodenproben sind

aus Anlage 8 ersichtlich.

7.3  Laboruntersuchungen

Betonangreifende Stoffe

Aus den Rammkernsondierungen RKS 2 und RKS 11 wuzdei Grundwasserproben
entnommen und auf betonangreifende Wasser nacleERIRO06-1 analysiert. Bei der Probe
RKS 2 liegt der Gehalt an Kohlensaure bei 20,7 .r8gli einem Gehalt von 15 bis 40 mg/|
an aggressiver Kohlensaure ist das Grundwassé&ngesitionsklasse XA 1 (schwach an-
greifend) zuzuordnen.

Bei der Probe RKS 11 liegt der Gehalt an Kohleres&er 38,9 mg/l. Bei einem Gehalt von
15 bis 40 mg/l an aggressiver Kohlensaure ist daadwasser in die Expositionsklasse XA
1 (schwach angreifend) einzustufen. Wir empfehen@rundwasser der Expositionsklasse
XA 2 (stark angreifend) zuzuordnen, da der GehalKahlensaure bei 38,9 mg/l an der
Grenze zu XA 2 liegt. Die Protokolle sind der Ardagzu entnehmen.

Siebanalysen
An typischen Proben wurden 5 Siebanalysen durchgefiim die Boden zu charakterisie-

ren. Die analytischen Ergebnisse der Bodenprolpehirsider Anlage 8 ersichtlich.

Die Sande und Kiese weisen insgesamt geringe Reilgaauf. Bei RKS 6 wurde aus einer
Entnahmetiefe der Feinanteil mit 14,98% ermit@®ie Probe wurde aus dem Ubergangsbe-
reich von schwach bindigen und stark bindigen Béaat@nommen. Bei den tbrigen Béden
lagen die Feinteile zwischen 2% und 8% und zeigenitd dass sowohl grobkdrnige als
auch schwach bindige gemischtkérnige Béden vorhasuhel. Aus den Kornverteilungen
wurden Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte nach Hazectet. Demnach ergeben sich fur
die Proben aus den Sondierungen RKS 1, RKS 5, RK8ntl RKS 10 kWerte von
1,0 x 10° m/s, 1,02 x 18m/s, 1,38 x 18 m/s und 6,0 x 16m/s. Fur starker kiesige Berei-

che sind auch etwas hdhere Durchlassigkeiten zaresw
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8 Baugrundbeurteilung

Der Baugrund lasst sich zusammenfassend in 6 Sehighiedern. Die oberste Schicht be-
steht stellenweise aus Mutterboden (Schicht 1)ubtar folgen stellenweise Auffillungen

(Schicht 2), bindige Deckschichten (Schicht 3) gadhischtkornige Deckschichten (Schicht
4), z.T. mit organischen Beimengungen, sowie gratigé Boden (Schicht 5). Die Reihen-
folge dieser Deckschichten ist nicht bei allen Abfdssen gleich. Die in den Aufschliissen

zuunterst angetroffene Schicht ist der verwitt&ets (Schicht 6).

8.1  Schicht 1: Mutterboden

Im Bereich des Baugebietes ist der Mutterbodencheis 0,10 m und 0,50 m méchtig. Es
ist mit einer durchschnittlichen Machtigkeit vomvat0,30 m fur den Mutterboden zu rech-
nen. Da diese Schicht als Baugrund keine Verwen@indegt, wird nicht naher auf sie ein-
gegangen. Der Mutterboden ist fur landwirtschdfdiond landschaftsgestalterische Zwecke
von Bedeutung. Er sollte deshalb abgeschoben umlisfiiedernutzung getrennt gelagert

werden.

8.2  Schicht 2: Aufflllung

Auffillungen wurden in den Rammkernsondierungen BKBKS 7, RKS 8, RKS 8.1, RKS
9, RKS 10, RKS 11, RKS 13 und RKS 14 angetroffasbésondere sind im Bereich der
Angerinsel Auffillungen vorhanden. Die Machtigkeitger Auffillungen schwanken zwi-
schen 0,20 und 2,10 m.

Hierbei handelt es sich Uberwiegend um Sande uedeKmit unterschiedlichen Ton-,
Schluff- und Steinanteilen und vereinzelt um Sdaluiit Kies- und Sandanteilen. Die Auf-
fullungen enthalten stellenweise organische Beimmegen. Sie besitzen tiberwiegend braune
und graue Farbtdne.

Die Auffillungen kdnnen stellenweise ZiegelstiicRehlacke und Wurzeln enthalten.

Die Auffullungen sind Uberwiegend gering bis mitt@hd vereinzelt sehr witterungs- und
frostempfindlich. Wegen der Heterogenitat der Alldffigen konnen fir diese Schicht keine

erdstatischen Parameter angegeben werden.

8.3  Schicht 3: bindige Deckschichten

Bindige Deckschichten wurden in den AufschliisseiSRKRKS 2, RKS 3, RKS 5, RKS 7,
RKS 11, RKS 15, RKS 16 und RKS 19 angetroffen. ®fefyen tiberwiegend direkt unter

dem Mutterboden oder den Auffullungen. Sie besitadativ geringere Machtigkeiten.
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Hierbei handelt es sich Uberwiegend um Schluffe ver@inzelt um Tone mit variablen
Sand- und Kiesanteilen. Sie besitzen tUberwiegeradibgaune Farbtdne.

Die bindigen B6den kénnen stellenweise organisaim&ngungen und Torflinsen enthal-
ten. Die Schichten scheinen horizontal nur einelr@skte Reichweite zu besitzen. Von ei-
ner weiten durchgehenden Verbreitung kann nichjegesngen werden.

Die leicht- und mittelplastischen bindigen Béderdsiien Bodengruppen UL, TL und TM
sowie der Bodenklasse 4 zuzuordnen.

Die Boden der Bodengruppen TL, TM und UL sind seitterungs- und frostempfindlich
und der Frostempfindlichkeitsklasse F3 sowie dedi¢atbarkeitsklasse V3 zugehorig. Die
organischen Boden gehdren tberwiegend der Bodepgi@p an. Bei breiiger Konsistenz
sind sie der Bodenklasse 2 und ab weicher KongistenBodenklasse 4 zuzuordnen. Der
zersetzte Torf gehort der Bodengruppe HZ sowieBibelenklasse 2 an.

Die organischen und organogenen Bdden sind frostwitterungsempfindlich und Gber-
wiegend der Frostempfindlichkeitsklasse F2 zuzuendn

Die organischen Boden und der zersetzte Torf seid werdichtungsfahig und deshalb fur

eine Wiederverfullung nicht geeignet.

8.4  Schicht 4: gemischtkérnige Deckschichten

Die gemischtkornigen Deckschichten wurden im Untelnsingsgebiet aul3er in der RKS 12,
RKS 13 und RKS 15 in allen Sondierungen angetroffgerbei handelt es sich tiberwiegend
um Sande und vereinzelt Kiese mit verschieden hbimeligen Anteilen. Die gemischtkor-
nigen Boden stehen in Wechsellagerung mit dendmmdund grobkdrnigen Boden. Die
Méachtigkeit dieser Schichten schwankt zwischen Ou2@ 3,90 m. Stellenweise kbnnen
Wurzeln und Torflagen enthalten sein.

Die bindigen Sande und Kiese zeigen graue bis brarbtone. Die Lagerungsdichte ist lo-
cker und locker bis mitteldicht. Mit zunehmendeef€isind auch mitteldichte und mittel-
dichte bis dichte Lagerungen vorhanden. Die geliigerorhandenen, stark bindigen San-
de und Kiese besitzen weiche und steife KonsistenzeGrundwasser kdnnen auch breiige
Konsistenzen vorhanden sein.

Die Sande gehoren den Bodengruppen SU, ST und &Weavon werden SU und ST der
Bodenklasse 3 und SU* der Bodenklasse 4 zugeorDreestark bindigen Sande mit einer
breiigen Konsistenz neigen zum Flie3en, weshaiedier Bodenklasse 2 zugerechnet wer-
den. Die bindigen Kiese gehéren den Bodengruppemi@&GT sowie der Bodenklasse 3

an.
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Die Boden der Bodengruppen SU* sind sehr witterungd frostempfindlich. Sie sind der
Frostempfindlichkeitsklasse F3 und der Verdichtbasklasse V2 zuzuordnen.

Die Boden der Bodengruppen SU, ST, GU und GT samehg bis mittel frostempfindlich
und werden durch die Frostempfindlichkeitsklassed&ie die Verdichtbarkeitsklasse V1

charakterisiert.

8.5  Schicht 5: grobkornige Boden

Grobkoérnige Boden wurden auf3er in der RKS 9, RK8r/RKS 18 in allen Sondierun-
gen angetroffen. Es bestehen teilweise flieRenderdAimge zu gemischtkornigen Deck-
schichten. Hierbei handelt es sich um Sande unseKigie Giberwiegend weitgestuft und
vereinzelt enggestuft sind. Sie besitzen Uberwiggeaue und braune, vereinzelt auch grin-
liche Farbtdone. Ihre Machtigkeiten schwanken zwasdh 20 und 3,35 m. Stellenweise kon-
nen Steine und Torflinsen (2-5 cm) enthalten s®imzeigen im oberflachennahen Bereich
Uberwiegend lockere und lockere bis mitteldichtgdrangen. Mit zunehmender Tiefe sind
aber mitteldichte und mitteldichte bis dichte sodighte Lagerungen vorhanden.

Die grobkdrnigen Béden sind den Bodengruppen SE, S®/und GW sowie der Boden-
klasse 3 zuzuordnen. Sie sind nicht frostempfihdlied der Frostempfindlichkeitsklasse F1

sowie der Verdichtbarkeitsklasse V1 zugehorig.

8.6  Schicht 6: verwitterter Fels

Der verwitterte Fels wurde in Tiefen zwischen 342,4N und 339,2 m NN erreicht. Die
Rammkernsondierungen hatten hier keinen Bohrforitscimd konnten nicht weiter vertieft
werden.

Beim erbohrten Fels handelt es sich im Westen ibgemd um einen extrem murben bis
malig harten Granit (Kristallgranit I) mit grauenaunen und schwarzen Farben und im Os-
ten um einen murben bis sehr mirben Sandstein rdadichen Farben. Diese Sandsteine
werden stratigraphisch in den Bundsandstein eirmyebr

Der verwitterte Fels ist besonders an Trennflagmefestigt. Der urspringliche Gesteins-
verband ist aber noch erhalten. Der extrem verxdtEels zerfallt beim Losen zu einem
Lockergestein und ist dann sehr feuchtigkeitserdfiin.

In den schweren Rammsondierungen wurden hohe Selhlizg (< 100 Schlage pro 10 cm
Eindringtiefe) zwischen etwa 334,4 (DPH 6) und 339,0. NN (DPH 9) ermittelt. Das
deutet darauf hin, dass in dieser Tiefe der veewigt Fels angetroffen wurde.

Der verwitterte Fels ist der Bodenklasse 6 zuzuemdiMit zunehmender Tiefe geht die
Baugrundschicht allmahlich in den nicht verwittertels der Bodenklasse 7 Uber. Horizon-
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tale Ubergéange in die Bodenklasse 7 sind ebemfgltglich.
In den verwitterten Granit kbnnen Quarz- oder Peijkdaiper sowie Gange eingelagert
sein. Diese kdnnen sehr hart werden und sind ddeilddasse 7 zugehdrig. Dies gilt auch

fur extrem grof3e Blocke von Granit (Wollsacke),idigsranitzersatz schwimmen kdnnen.
9 Grund- und Schichtwasserverhaltnisse

In den meisten Sondierungen wurde Grundwasserefststii. Es liegen bereichsweise
schwach gespannte Grundwasserverhaltnisse vore &luffe und Tone als Grundwas-
serstauer die gemischtkoérnigen und grobkdrnigerk8michten nach oben zumindest be-
reichsweise abdichten kdnnen.

Folgende Grundwasserstande wurden nach Beendigurigothrarbeiten gemessen:

Aufschluss | Ansatzpunkt Wasserspiegel Wasserspiegel Bemerkungen
in [m] in [m] in [m]
bez. NN bez. GOK bez. NN

RKS 1 346,21 1,39 344,82 Grundwasser
RKS 2 346,04 1,69 344,35 Grundwasser
RKS 3 347,37 1,61 345,76 Grundwasser
RKS 4 348,34 4,05 344,29 Grundwasser
RKS 5 345,37 1,62 343,75 Grundwasser
RKS 6 345,94 1,73 344,21 Grundwasser
RKS 7 347,54 3,43 344,11 Grundwasser
RKS 8 348,65 4,45 344,20 Grundwasser
RKS 8.1 346,94 2,15 344,79 Grundwasser
RKS 9 347,83 3,32 344,51 Grundwasser
RKS 10 349,78 - - Loch zu
RKS 11 347,49 1,53 345,96 Grundwasser
RKS 12 346,25 0,41 345,84 Grundwasser
RKS 13 348,87 2,33 346,54 Grundwasser
RKS 14 348,88 2,15 346,73 Grundwasser
RKS 15 347,87 0,91 346,96 Grundwasser
RKS 16 345,60 - - Loch zu
RKS 17 346,58 0,91 345,67 Grundwasser
RKS 18 346,75 0,94 345,81 Grundwasser
RKS 19 347,11 1,17 345,94 Grundwasser
DPH 1 346,11 1,48 344,63 Grundwasser
DPH 2 346,79 1,85 344,94 Grundwasser
DPH 3 347,44 1,35 346,09 Grundwasser
DPH 4 - - -
DPH 5 348,34 4,02 344,32 Grundwasser
DPH 6 345,37 - - Loch zu

Tabelle 2: Gemessene Wasserstande in den Aufschliissen nhotnBe

Nach starkeren Niederschlagen kann es im Quantéribzien Auffillungen zu einem Auf-

stau von Schichtwasser kommen. Insbesondere iAdléiillungen kann sich Sickerwasser
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aufstauen, da der Untergrund (bindige Deckschigivemig durchlassig ist.

Entsprechend den jahreszeitlichen Bedingungeniistchwankungen des Grundwasser-
spiegels zu rechnen.

Die héchsten Grundwasserstande wurden im Ostddrtessuchungsgebietes (am Bauan-
fang) in den Aufschlissen RKS 13, RKS 14 und RK§drbessen. Die Wasserstande nach
Bohrende schwankten zwischen 346,54 (RKS 13) u6gd84m i. NN (RKS 15).

In welchem quantitativen Ausmal3 ein hydraulischeschluss des Wassers des Regens an
die quartdren Talauensedimente bzw. den daruntestetaanden Kluft-Poren-
Grundwasserleiter des Burgsandsteins vorlieggnkand der gemessenen Grundwasser-
stande nicht eindeutig zu beantworten. Dies istiadig vom Material, welches derzeit vom
Regen angeschnitten wird und auf relativ kurzemadizen schnell wechseln kann. Insge-
samt ist aber von einem direkten hydraulischen &kintwischen dem Regen und dem
Grundwasser auszugehen.

Bei den Arbeiten an den Wehranlagen und Schopfwearkess mit z. T. starkem Grundwas-

serandrang in eventuell offene Baugruben gerechesten.

10 Bodenmechanische Kennwerte und Bodenklassifikation

In der Tabelle 3 sind die wesentlichen Angaben Bamgrundmodell zusammenfassend
dargestellt. Da der Mutterboden nicht von bautesdi@r Bedeutung ist, werden ihm keine
erdstatischen Parameter zugewiesen. Wegen derrgkderogenitat der Auffillungen
kénnen auch fir sie keine typischen erdstatisclagarfeter zugewiesen werden.

Auf Grund der Feld- und Laboruntersuchungen sowieErfahrungen mit ahnlichen Bo-
denverhaltnissen kdnnen fur erdstatische Bereclamudg in Tabelle 3 angegebenen Re-
chenwerte angenommen werden.

Die bautechnische Klassifizierung erfolgte nach DBL96, DIN 1055 (Teil 2) und
DIN 18300.
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bindige gemischt- grobkornige Fels verwittert
Deckschichten kérnige Bdden
Deckschichten
Schicht-Nr. 3 4 S 6
Uts,g, (org)/| S ,ut g/ , )
Bodenart nach DIN 4022 TS g G. s, ut S,g/G,s, (U)
Bodengruppe TM/ UL TL/(OU | SU, GU, GT, ST| SW, SE/GE, i
nach DIN 18196 [ HZ) / SU* GW
Bodenklassen
nach DIN 18300 4/4/4/2 3/4 3 6 (7)
Frostempfindlichkeit nach
ZTVE-StB 94 F3 F2/F3 F1 F2 (F3)
Verdichtbarkeitsklasse
nach ZTVA-StB 97 V3/V3/-/- V1/V2 V1 -

. Uberwiegend . : murb - sehr mirb
Konsistenz weich-steif (weich, steif) - 2T hart
Plastizitat leicht / mittel - - -

Uberwiegend iberwi d
Lagerungsdichte - locker- mittel- dberwiegen -
: mitteldicht
dicht
i 3 19-19,5/20-
Wichte [kN/m°] nach 20,5/14-17/ | 18-20/20-20,5| 17-19/18-20 22-23
DIN 1055, erdfeucht ]
11-13
Wichte [kN/m3] unter 9-95/M10-105/ 14 15 /10.105|  7-9/8-10 12-13
Autftrieb nach DIN 1055 4-7/1-3 ’
Reibungswinkel it i ) -
nach DIN 1055 22,5/27,5/15/1% 32,5-35/27,5 30-35 45
Kohésion c' [kN/mZ] 0-5/0-2/0/0 0 } o
nach DIN 1055
10°-10°7

= . -8 -10 : -
Wgsserdurchlas&g- 10°-10 104107 5 x10%-10 bei stgrkgr Kluf-
keitswert k; [m/s] tigkeit

>10*

Steifemodul Es [MN/n?] 3-5 (1) 30-100/5-10 40-100 50-500

PIEWAK & PARTNER GMBH — JEAN-PAUL-STR. 30, 95444 B/REUTH

TELEFON 0921/5070360

Tabelle 3: Baugrundmodell: Schichtung, Eingruppierung und és@nngréf3en
** Ersatzreibungswinkel

11 Hinweise zur Bauausfiuhrung

In Rahmen des Hochwasserschutzes sind Hochwasserdewie -wehre, Schépfwerke,

und HW-Mauern vorgesehen.

Die Fundamente sollten mindestens 1,20 m u. GObirelen, um eine frostsichere Grin-

dung zu gewahrleisten.

Detaillierte Angaben tber Art, Gré3e und Bauwertela sowie geplante Grindungstiefen

lagen uns zur Zeit der Gutachtenerstellung nicht vo
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11.1 Grundung der Hochwasserschutzmauern
11.1.1 Grindung Objekt 1: Hochwasserschutzmauer Sportplatz

Zwischen dem Beginn der Hochwassermafinahme im @steNittenau (Bauhof) und dem
Beginn des 1. Deiches (nordlich der Schule) it eélochwasserschutzmauer vorgesehen.
Ursprunglich waren im Bereich der Schule breitfielGelandeauffillungen mit Deichker-
nen geplant. Bautechnisch sind diese mit den Deigbevandt. Vermutlich wird der Be-
reich zwischen Baubeginn (beim Bauhof) und dem Masiserdeich 1 mit einer Mauer ge-
schutzt.

Im Bereich des Objektes 1 (Sportplatz) das eimgedon etwa 555 m besitzen soll, wur-
den die Aufschlisse RKS 11, RKS 12, DPH 13, DPHirddi DPH 15 ausgefihrt. Die Er-
gebnisse der Gelandeuntersuchungen sind hier ifitsBinaitt 5.8 dargestellt.

Der HQ 100 des Regen ist in diesem Abschnitt miB4&,74 m N und 349,05 m NN ange-
geben. Die Oberkante der Mauer liegt bei ca. 3d8¢6349,84 m NN. Bezliglich des Ge-
landes wird die Mauer nur etwa einen Meter hochhwae im Bereich der Schule ausge-
fuhrt wird). AuRerhalb der Schule (z.B. RKS 15ytiedas Gelande tiefer, sodass die Mauer
hier etwa 2 m hoch werden muss.

Im Bereich der RKS 13 und RKS 14 ist das Gelanda dt,30 m bis 1,70 m hoch aufge-
fullt. Bei DPH 16 sind die Schlagzahlen bis zu eifiefe von 2,20 m sehr niedrig. In diesem
Niveau wird auch das Grundwasser erreicht (ca.73@6INN).

Die Grindung der Hochwasserschutzmauern muss aitielér Auffillungen im tragfahi-
gen Boden erfolgen. Hierbei kommt in erster Linreesrindung im Kies bzw. im Sand in
Frage. Nach den Schlagzahlen bei DPH 16 und DRiddt®er tragfahige Boden aber erst
in einer Tiefe von 2,2 bis 2,9 m vor. Hier missenklundamente tiefer gefihrt werden.
Falls auf Streifenfundamenten gegriindet werdenisbdlies in einem verbauten Graben mit
Grundwasserhaltung moglich. Besser erscheint ab&@rdindung auf Einzelfundamenten.
Dies kann mit Hilfe einer Brunnengriindung oder Batrpfahlen erfolgen, aber in erster

Linie von bautechnischen Fragestellungen abhasgig i

11.1.2 Grindung Objekt 4: Hochwasserschutzmauer Angerinsel

Zwischen dem Wehr 1 am 6stlichen Ende der Angdnimebdem vorhandenen Kraftwerk
auf der Angerinsel ist eine weitere Hochwasserzchatier vorgesehen (Objekt 4). In die-
sem Bereich ist zwischen dem Regen und der Wohaobelganur sehr wenig Platz vorhan-

den. Eine Eindeichung ist hier nicht moglich.
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Im Bereich des Objektes 4 (Hochwasserschutzmaugeisel), das eine Lange von etwa
340 m besitzen soll, wurden die Aufschlisse RKBKS 16, RKS 10, DPH 9, DPH 10 und
DPH 11 ausgefuhrt. Die Ergebnisse der Gelandewdeusigen sind hier im Profilschnitt
5.5 dargestelit.

Der HQ 100 des Regen ist in diesem Abschnitt mi8d&,75 und 348,50 m NN angegeben.
Die Oberkante der Mauer liegt bei ca. 349,39 ur@l32m NN. Beziiglich des Gelandes

wird die Mauer nur etwa 1,5 bis 2,7 m hoch.

kleinste Einbindetiefe Bemessungswerteg ¢ des Sohlwiderstands
des Fundaments kN/m?
b bzw.b”
m 0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 M 3,00m
0,50 280 420 560 700 700 700
1,00 380 520 660 800 800 800
1,50 480 620 760 900 900 900
2,00 560 700 840 980 980 980
bei Bauwerken mit Einbindetiefen
0,30 m<d<0,50m 210
und mit Fundamentbreiten
bbzw.b™>0,30 m

ACHTUNG - Die angegebenen Werte sind Bemessungswedes Sohlwiderstands, keine aufnehm-
baren Sohldriicke nach DIN 1054:2005-01 und keine #issigen Bodenpressungen nach
DIN 1054:1976-11.

Tabelle 4: Bemessungswertes ¢ des Sohlwiderstands fur Streifenfundamente atit mimdigem

Boden auf der Grundlage einer ausreichenden Grunbbicherheit mit den Voraussetzungen nach Tabelle
A 6.3 (Tabelle A 6.1, DIN Handbuch Eurocode 7, @ebhische Bemessung, Band 1:Allgemeine Regeln, 1.
Auflage 2011).

Im Bereich der RKS 9 ist das Gelande etwa 2,6 medilit. Bei schweren Rammsondie-
rungen sind die Schlagzahlen bis in eine Tiefe Gobesehr niedrig.

Die Grundung der Hochwasserschutzmauern muss aiitel®r Auffillungen im tragfahi-
gen Boden erfolgen. Hierbei kommt in erster Linreesrindung im Kies bzw. im Sand in
Frage. Nach den Schlagzahlen bei den schweren Raxdets wird der tragfahige Boden
aber erst in einer Tiefe von etwa 3 m angetroffiar mussen die Fundamente tiefer ge-
fahrt werden.

In Tabelle 4 sind die Bemessungswerte des Sohlgtaietles angegeben.

Besser als eine Grundung auf Streifenfundamensaheint aber die Grindung auf Einzel-

fundamenten. Dies kann mit Hilfe von Bohrpfahlefolgen.

11.2 Grindung der Hochwasserdeiche

Zwischen dem Beginn der Hochwassermafinahme im @steNittenau (Bauhof) und dem
Ende der Baumaflinahme westlich von Nittenau (Klaga)list eine Reihe von Deichen vor-
gesehen. Der Hochwasserdeich 1 ist zwischen derdeSehd dem Kleinen Regen geplant
(Objekt 2).
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11.2.1 Grindung Objekt 2: Hochwasserdeich |
Dieser Deich wurde im Ostlichen Bereich des Untetsngsgebietes geplant. Dieser Damm
wird ca. 300 m lang und ist bis zu einer maxim&léme von 3,40 m 4. GOK vorgesehen.
Die HOhe der Oberkante des Deiches wurde hier indd&ien mit ca. 349,48 m (. NN und
im Stdosten mit etwa 349,60 m . NN mitgeteilt. D&sserspiegel HW des Regen wur-
de fuir den Bereich etwa mit 348,74 m . NN angegeber geplante Damm erstreckt sich
vom Sudosten nach Nordwesten. Hier wurden die Alifsse RKS 11, RKS 12, DPH 13,
DPH 14 und DPH 15 durchgefuhrt. Zusétzlich solite alternative Trasse im westlichen
Bereich des vorhandenen Trainingsplatzes untersuetden. Fur den Alternativbereich
wurden zuséatzlich die Rammkernsondierungen RKRKS 18 und RKS 19 ausgefihrt
(Profilschnitt 5.7).
Nach den Ergebnissen der Sondierungen wurden inBsggich unter dem Mutterboden
gemischt- und grobkornige Deckschichten, vereirasth gering machtige bindige Deck-
schichten mit organischen Beimengungen angetrdiiealige Deckschichten besitzen wei-
che bis breiige und weiche bis steife Konsistenkediglich bei der RKS 11 wurden ge-
ringmachtige Auffillungen festgestellt. Sie reiclar bis etwa 0,8 m u. GOK. Bei den ge-
mischtkérnigen Deckschichten handelt es sich Hoerwiiegend um schwach schiuffige San-
de mit unterschiedlichen Kiesgehalten. Die groblgim Deckschichten bestehen im Nord-
westen Uberwiegend aus kiesigen Sanden und im &idasgs sandigen Kiesen.
Bei der schweren Rammsondierung DPH 13 reicheratie locker bis locker gelagerten
Schichten nach den Schlagzahlen bis etwa 2,3030. Darunter wurden Schlagzahlen
von 10 bis 20 Schlagen je 10 cm Eindringtiefe dgtitind die Schichten besitzen eine min-
destens mitteldichte Lagerung. Unterhalb von 6,70 @OK steigen die Schlagzahlen wei-
ter an und zeigen an, dass hier allmahlich der givey zum zersetzten Fels erreicht wird.
Beider DPH 13 wurden ab ca. 8,30 m u. GOK (339{2 MN) sehr hohe Schlagzahlen (>
100 Schlage je 10 cm Eindringtiefe) erreicht. Rieatet darauf hin, dass hier der verwitter-
te Fels angetroffen wurde.
Beider DPH 14 wurden bis zur Endtiefe von card @ GOK relativ niedrige Schlagzahlen
(> 5 Schlage je 10 cm Eindringtiefe) ermittelt. Deroh sind die angetroffenen Deckschich-
ten hier noch locker gelagert. Bei der DPH 15 rictiie locker gelagerten Deckschichten
nach den Schlagzahlen bis ca. 1,20 m u. GOK unahitteldicht gelagerten Deckschichten
ca. bis 3,10 m u. GOK. Darunter sind die angetnaffeB6den bis 4,4 m u. GOK dicht und
darunter bis zur Endtiefe von etwa 5,0 m u. GOK sidht gelagert.

In den Aufschliissen wurde das Grundwasser im @lohghnahen Bereich bzw. zwischen
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den Tiefen 0,41 und 1,53 m u. GOK angetroffen.

Auffullungen sind fir die Grindung des Deiches hgdeignet. Die bindige Deckschichten
und die organischen Boden sowie die locker gelagddeckschichten sind setzungsemp-
findlich. Hier ist der Damm kontrolliert zu schitteder es sind Bodenaustausch bzw. Bo-
denverbesserungsmalRnahmen durchzufthren.

Wegen des geringen Grundwasserflurabstandes reigodlen beim Befahren dazu, Was-
ser nach oben zu pumpen und aufzuweichen. Ausdi&send sollte eine Grobkornschut-
tung (Schroppen und Schotter) von etwa 30 cm Mglbiti auf einem Geotextilvlies erfol-

gen

11.2.2 Grindung Objekt 6: Hochwasserdeich I

Der Hochwasserdeich Il ist etwa in der Mitte desddsuchungsgebietes auf der Angerinsel
ndrdlich des Kleinen Regen vorgesehen. Dieser Daafima. 235 m lang werden und eine
maximale Hohe von 3,10 m 0. GOK erhalten.

Die Hohe der Oberkante des Deiches schwankt hischen ca. 349,67 und 349,25 m Q.
NN. Der Wasserspiegel H)3§ des Regen ist im Osten mit etwa 348,59 m . NNiomd
Westen mit ca. 348,41 m 4. NN angegeben. Hier wudik Aufschliisse DPH 7, RKS 7,
DPH 8, RKS 8 und RKS 9 sowie DPH 9 durchgefuhrofiRchnitt 5.4).

Nach den Ergebnissen der Sondierungen wurdenttier den relativ méchtigen Auffillun-
gen Uberwiegend gemischtkdornige und grobkdrnigek8ichten, vereinzelt bindige Deck-
schichten angetroffen. Die Machtigkeit der Auffallien schwankt zwischen 2,10 und 2,60
m. Sie bestehen Gberwiegend aus gemischtkdrnigeksbieichten (schluffige, kiesige San-
de) und vereinzelt aus grobkornigen Deckschichsandige Kiese). Es kdnnen Ziegel u.
Schlackereste, Wurzeln sowie organische Beimenguagihalten sein. Die Schlagzahlen
bei DPH 7 und DPH 8 zeigen ebenfalls, dass hiergsing tragfahige Boden (Auffullun-
gen) z.T. bis in eine Tiefe von Uber 3 m u. GOKMen. Bei DPH 7 steigen die Schlagzah-
len erst unterhalb von 343,8 m NN an. Dartber diadschlagzahlen extrem gering. Auf
Uber 1 m Machtigkeit wurde insgesamt nur ein Sciéggstriert. Bei DPH 8 wurden auf ei-
ne Machtigkeit von fast 2 m nur sehr geringe Sddatgn (meist 0 bis 1) pro 10 Zentimeter
Eindringtiefe festgestellt. Da nur bei RKS 7 eieeiggmachtige bindige Schicht vorhanden
ist, durfte es in diesen Bereichen um extrem loekerffillungen handeln. Da diese niedri-
gen Schlagzahlen z.T. bis zum Wasserspiegel (b&4390 m NN) reichen, muss davon

ausgegangen werden, dass ein betrachtlicher Telrmgerinsel aufgeschuttet ist.
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Bei den grob- und gemischtkérnigen Deckschichterdel es sich um tberwiegend um
Sande und Kiese mit meist geringen Anteilen anu#falnhd Ton. Unterhalb von etwa 341 m
0. NN handelt es sich bei schluffigen und tonigerskn in der Regel um Granitzersatz. Der
verwitterte Fels wurde lediglich in der RKS 9 imexi Tiefe von etwa 8,60 m u. GOK
(339,23 m 4. NN) sicher nachgewiesen.

Bei den schweren Rammsondierungen zeigen die afigeien Boden bis in relativ grol3e
Tiefen niedrige Schlagzahlen. Bei der DPH 7 sirdasigetroffenen Deckschichten bis ca.
2,50 m u. GOK sehr locker bis locker gelagert. D&gubis etwa 4,6 m u. GOK sind sie
Uberwiegend mitteldicht und mitteldicht bis diclefagert. Ab 4,6 m u. GOK bis zur Endtie-
fe von ca. 5,0 m wurden relativ hohe SchlagzaldanZ5 Schlage je 10 cm Eindringtiefe)
ermittelt. Demnach sind die Boden hier dicht bisrscht gelagert.

In den Aufschliissen wurde das Grundwasser zwisgf#hund 4,45 m u. GOK angetrof-
fen.

Die Auffillungen sind fur die Griindung des Deiches bedingt geeignet. Bindige Deck-
schichten und organische Bdden sowie locker gdlad@ckschichten sind setzungsemp-
findlich. Hier ist der Damm kontrolliert zu schitteder es sind Bodenaustausch bzw. Bo-

denverbesserungsmalRnahmen vorzunehmen. Das Pinntansiv nachzuverdichten.

11.2.3 Grindung Objekt 9: Hochwasserdeich lli

Der Hochwasserdeich I11 ist am westlichen Endeldl@grsuchungsgebietes zwischen den
Stationen 1+550 und 2+380 (Klaranlage) geplant.

Dieser Damm wird ca. 810 m lang und ist bis zuremaximalen Hohe von 3 m . GOK
vorgesehen. Der geplante Hochwasserdeich 111 eldgtsich generell von Nordwesten nach
Sudosten. Die Hohe der Oberkante des Deiches skhiWanzwischen ca. 349,16 und ca.
348,98 m U. NN. Der Wasserspiegel iydes Regen wurde fur den Deich im Stidosten mit
348,39 m 4. NN und im Nordwesten mit 348,16 m u. &ifdegeben. Entlang des Hoch-
wasserdeiches Il wurden die Aufschliisse RKS 1, DPRKS 2, DPH 2, RKS 3, DPH 3,
DPH 4, RKS 4 und DPH 5 ausgefihrt. Der Schichtautenn Anlage 5.2 enthommen
werden. Nach den Ergebnissen der Sondierungen whireleunter dem Mutterboden stel-
lenweise bindige Deckschichten und gemischt- sgraekdrnige Deckschichten angetrof-
fen. Die angetroffenen Boden zeigen WechsellageminBindige Béden wurden in den
Rammkernsondierungen RKS 1, RKS 2 und RKS 3 Ubgesig im oberflachennahen Be-
reich festgestellt Hierbei handelt es sich um Sfghlund organische Schluffe mit variablen

Kies und Sandgehalten. Bei den gemischtkornigek&xichten handelt es sich tberwie-
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gend um schluffige Sande und schluffige Kiese.ddabkdrnigen Deckschichten bestehen
meist aus kiesigen Sanden und sandigen Kiesen.

Nach den Ergebnissen der Schweren Rammsondiersmgkaie angetroffenen Boden stel-
lenweise bis in groRere Tiefen nur maRig tragfdbeg der DPH 1 wurden bis etwa 2,3 mu.
GOK niedrige Schlagzahlen (<35 Schlage je 10 crdritigtiefe) ermittelt. Mit zunehmen-
der Tiefe steigen die Schlagzahlen an und zeigenraitteldichte Lagerung.

Bei der DPH 1 wurden die sehr hohen Schlagzahl@é@@Schlage je 10 cm Eindringtiefe)
ab ca. 6,70 mu. GOK (339,4 m 0. NN) erreicht. Dbsgtet darauf hin, dass hier der ver-
witterte Fels ansteht.

Das Grundwasser wurde in den Aufschlissen, aulB{$4 und DPH 5, im oberflachen-
nahen Bereich angetroffen. Der Wasserspiegel lagZaitpunkt der Sondierarbeiten zwi-
schen 1,35 und 1,85 m u. GOK. Beider RKS 4 und BRHirde es relativ tief bzw. bei ca.
4,0 m u. GOK festgestellt.

Die Boden mit weicher und weicher bis breiiger Kstenz sowie mit einer sehr lockeren
und lockeren Lagerungsdichte sind sehr setzunggethgifi. Hier ist der Damm kontrolliert
zu schitten oder es sind Bodenaustausch bzw. Bedsrsserungsmafinahmen vorzuneh-

men.

11.2.3.1Allgemeine Hinweise zur Griindung und Errichtung derDamme

Fur eine Grindung der Damme sollten Boden vorestibnsistenz oder mitteldichter La-
gerung vorhanden sein. Boden mit geringerer Koarsassollten gegebenenfalls ausge-
tauscht oder verbessert werden (Kalkung, Grobkodnéckung). Béden mit geringerer La-
gerungsdichte mussen nachverdichtet werden. Sedene Boden nicht ausgetauscht wer-
den, dann muss eine kontrollierte Schittung vorgenen werden.

Werden fir den Dammbau frost- und witterungsempdinel Boden verwendet, miissen die-
se vor Frost- und Witterungseinflissen geschitztere Aufgeweichte oder durch Frost
entfestigte Boden sind zu verbessern oder durdgmgtes Material zu ersetzen.

Fur den Dammbau in Frage kommende Massen solltéesigehend gleiche bodenmecha-
nische Eigenschaften (wie Verdichtbarkeit, Konsetighgsverhalten, Witterungsempfind-
lichkeit und Scherfestigkeit) aufweisen. Es sollhen Chargen gréf3er 5.000 mé zum Einbau
kommen.

Unterschiedliche Erdstoffe durfen nicht wahllosah@&inander eingebaut werden, sondern
sind entsprechend ihrer Eignung in bestimmten Daonexz einzubauen. Witterungsemp-

findliches Material sollte bevorzugt im Dammkernggbaut werden. Alternativ kommen
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z. B. Sandwichbauweisen in Betracht. Im Bereich Fahrbahnen sind die einschlagigen
Vorschriften zum Bau von Wirtschaftswegen zu beawhZur Aufrechterhaltung der Filter-
stabilitat werden, abhéangig von der Kornabstufusiginbaumaterialien, evtl. Geotextilien
erforderlich. Die Erdstoffe sind lagenweise einzidaund zu verdichten. In Anlehnung an
die ZTVE-StB sollten fur die Dammkorper folgendefédrderungen an den Verdichtungs-
grad erfulit werden:

- Feinkornige Boden (TL, TM, UM, UL):

ab 0,5 m unter Planum bis Dammsohle pr D97 %
bis 0,5 m unter Planum pP> 100 %

- Gemischtkdrnige Boden (SU*/ST*):

ab 0,5 m unter Planum bis Dammsohle pr D97 %
bis 0,5 m unter Planum pP> 100 %
- Gemischtkornige Boden (SU/ST):
ab 0,5 m unter Planum bis Dammsohle pr D97 %
bis 0,5 m unter Planum pP> 100 %
- Sand-Kies-Gemisch(geloster und evtl. zerkleinerter Fels der Bodassée 6 - 7):
ab 1,0 m unter Planum bis Dammsohle pr D98 %
bis 1,0 m unter Planum p> 100 %

Haufig wird ein gemischtkérniger Boden zum Aufbas ammkdrpers verwendet. Diese
bestehen beispielsweise aus einem Kies-/Sandgemis&teinen, das etwa 10 % Ton und
20 % Schluff enthalt.

Die gemischtkérnigen Boden sind wie die feinkornigg@den sehr wasserempfindlich und
gegen Aufweichen zu schitzen. Anzustreben warefedm homogener Damm aus fein-
kornigen Boden.

Sickerwasser und sonstige Wasserzutritte im BemgshDammauflagers sind vor dem
Uberschitten zu fassen und abzuleiten.

Bei Dammen auf geneigtem Untergrund und im Bengichwasserfihrenden morphologi-
schen Strukturen (Taler, Mulden etc.) ist zu priitames erforderlich ist, das anfallende
Oberflachen-, Sicker- und Schichtwasser durch $stkinge, Sickerschlitze oder eine
durchgehende Flachendranageschicht rickstaufngirial abzuleiten.

Ab einer Quer- oder Langsneigung der Dammaufstéudef von mehr als 1:5 (ca. 10°)
wird neben einer Abtreppung der Aufstandsflachd.(sit leicht talwarts geneigten Stufen
zum Ableiten von Regenwasser wahrend der Bauphas@dngig von den Untergrundver-
haltnissen und der Dammhdhe, evtl. ein Stitzkéapetalseitigen Boschungsfuld notig.

Bereiche der Aufstandsflache, die nicht unmittelb@earbeitung sind, solliten maximal bis
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ca. 0,5 m Uber geplantem Niveau ausgehoben we@dgem( Schutzschicht).

Beim Einbau des witterungsempfindlichen Materstisyor Arbeitsunterbrechungen die letz-
te Lage mit einem Quergefélle von ca. 5 % zur Ay von Niederschlagswasser anzule-
gen.

Falls die Boschungen der DAmme auch aus witterwngsfrostempfindlichen Béden her-
gestellt werden, sind diese unmittelbar nach igreichtung zum Schutz gegen Erosion und
Witterungseinflisse durch ingenieurbiologische \&erbalinahmen zu sichern. Die Bo-
schungen mussen evtl. vor Witterungseinfliissengegstwerden bis die Begriinung ausrei-
chend verwurzelt ist, um als Erosionsschutz zuemrk

Der Dammbau ist durch Verdichtungskontrollen zuldsesn.

11.3 Grindung der Hochwasserwehre

Insgesamt sind zwei Wehranlagen vorgesehen. Welgeatlbefindet sich am kleinen Regen
am ostlichen Ende der Angerinsel und Wehranlagefigdet sich am westlichen Ende der
Wehranlage. Bei diesen Anlagen ist zu berticksiehtiglass es sich hierbei um setzungs-

empfindliche Bauwerke handelt.

11.3.1 Grindung Objekt 3: Hochwasserwehr 1

Das Hochwasserwehr 1 ist am Beginn des Kleinen ikege der Angerinsel geplant. Hier
wurden die Rammkernsondierungen RKS 10 und RK®ivesdie Schweren Rammson-
dierungen DPH 12 und DPH 13 durchgefiihrt (Anlagg.5.

Nach den Ergebnissen der Sondierungen wurdensami8ereich unter den gering machti-
gen Auffillungen bis zum verwitterten Fels Giberveied gemischt- und grobkornige, verein-
zelt auch gering machtige bindige Boden angetrofisa Auffillungen bestehen aus den
stellenweise schwach organischen, schwach scldoffgchwach kiesigen Sanden mit brau-
nen bis dunkelgrauen Farben. Die Auffillungen remcba. bis 1,0 m u. GOK. Bei den ge-
mischtkérnigen Deckschichten handelt es sich Ulgend um schwach schluffige bis
schluffige bzw. schwach tonige bis tonige, kiesggmde mit den grauen Farbtonen. Die
grobkoérnigen Deckschichten bestehen Giberwiegenderukiesigen stellenweise stark kie-
sigen Sanden. Die bindigen Deckschichten wurdeagliei in der RKS 11 zwischen den
Tiefen 1,10 und 1,60 m u. GOK angetroffen. HieHagidelt es sich um feinsandige Schiuffe
von den breiigen bis weichen bzw. weichen bisestéffonsistenzen. Beim verwitterten Fels
handelt es sich hier um stark verwitterten bisetzten Sandstein. Er wurde in der RKS 10
in einer Tiefe von etwa 7,40 m u. GOK (342,4 m Nl)Mdngetroffen. Der Sandstein ist ext-
rem murb. Bei RKS 11 musste die Sondierung in élitefe von 8,0 m u. GOK (339,49 m
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0. NN) abgebrochen werden, da das Sondierloch stiehtifest war. Hier war der Fels wei-
testgehend zu einem Lockergestein mit UbergangenFastgestein zersetzt.

Bei der schweren Rammsondierung DPH 12 wurdenabi8,60 m u. GOK sehr niedrige
Schlagzahlen weniger als 4 Schlage je 10 cm Eigtieie ermittelt. Die Boden sind hier
sehr locker und locker gelagert. Darunter bis eBpam u. GOK (336,61 m 4. NN)
schwanken die Schlagzahlen Uberwiegend zwischend @8 Schlagen je 10 cm Eindring-
tiefe, was eine Uberwiegend mitteldichte Lageruarsillt. Darunter sind die Boden bis
zum verwitterten Fels mitteldicht bis dicht undrseéicht gelagert. Bei der DPH 12 wurden
ab ca. 7,40 m u. GOK sehr hohe Schlagzahlen (>5tbge je 10 cm Eindringtiefe) er-
reicht. Dass deutet darauf hin, dass hier der v&mie Fels angetroffen wurde.

Bei der schweren Rammsondierung DPH 13 reicheratie locker bis locker gelagerten
Schichten nach den Schlagzahlen bis etwa 2,30@&0OK. Darunter wurden etwa 10 er
Schlage je 10 cm Eindringtiefe ermittelt. Die Sbhén besitzen in diesem Bereich eine mit-
teldichte Lagerung. Bis 6,70 m u. GOK schwankerSaielagzahlen Giberwiegend zwischen
12 und 20 Schlage je 10 cm Eindringtiefe, was @berwiegend mitteldichte bis dichte La-
gerung anzeigt. Bis zum verwitterten Fels sindBiden dicht und sehr dicht gelagert. Bei
der DPH 13 wurden die sehr hohen Schlagzahlen@Stalage je 10 cm Eindringtiefe) ab
ca. 8,30 mu. GOK (339,2 m u. NN) erreicht. Dasgteledarauf hin, dass hier der verwit-
terte Fels angetroffen wurde.

Grundwasser wurde in der RKS 11 in einer Tiefe @oa 1,53 m u. GOK (345,96 m (.
NN) angetroffen.

Die Auffullungen und steifen bindigen Deckschichsemvie die gemischt- und grobkdornigen
Deckschichten mit lockeren bis mitteldichten undtetdichten Lagerungen sind fur die
Grundung der Hochwasserwehre nicht geeignet.

Die Gruindung kann in mitteldicht bis dicht gelagarGanden bzw. im Fels erfolgen. Um
Setzungsunterschiede zu vermeiden, ware eine GngriduFels zu empfehlen. Aus wirt-
schatftlichen Grinden kann aber eine Grindung aeheiBodenaustausch bis zum Fels
ebenfalls eine mogliche Losung sein. Dies ist abléangig von den zulassigen Setzungsdif-

ferenzen.

11.3.2 Grindung Objekt 7: Hochwasserwehr 2

Das Hochwasserwehr 2 wurde im Westen am Ende @#selklRegens an der Angerinsel
geplant. Hier wurden die Rammkernsondierungen RKS®bRKS 6 sowie die Schweren
Rammsondierungen DPH 6 und DPH 7durchgefihrt (An&g bzw. 5C).
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In der Rammkernsondierung RKS 5 (sudliche Seité/gws) wurde unter den Auffullun-
gen ein geringméachtiger organischer Boden angetrofdie Auffillungen bestehen hier
Uberwiegend aus den gemischt- und grobkdrnigen $abathten mit Ziegelresten. Sie besit-
zen braunliche Farben und reichen bis etwa 1,40@0K. Die Machtigkeit der darunter
liegenden organischen Schicht betragt etwa 0,3dhbasteht aus einem weichen, schwach
organischen, sandigen Schluff. Zwischen 1,7 m uK@@d 3,5 m u. GOK wurden tber-
wiegend grobkornige Deckschichten angetroffendeigrobkornigen Deckschichten han-
delt es sich Uberwiegend um sandige Kiese von gaaunkr Farbe. Bei der RKS 5 musste
die Sondierung in einer Tiefe von 3,50 m u. GOKI(8Z m u. NN) abgebrochen werden,
da das Sondierloch nicht standfest war. Hier waleteverwitterte Fels nicht angetroffen.
Bei der benachbarten Rammsondierung DPH 6 wurdezabl,00 m u. GOK relativ niedri-
ge Schlagzahlen ermittelt. Sie schwanken hier hgisd und 11 Schlagen je 10 cm Ein-
dringtiefe.

Die Auffullungen sind in diesem Bereich tUberwiegdmtker bis mitteldicht gelagert. Die
weichen Schluffe in der Rammkernsondierung RK&dei sich zwischen 1,40 und 1,70 m
mit sehr niedrigen Schlagzahlen wieder.

In der RKS 6, die auf der nordlichen WehrseitedmifAngerinsel ausgefuhrt wurde, wur-
den unter dem ca. 0,2 m machtigen Mutterboderubi& adtiefe von etwa 6,00 m u. GOK
gemischt- und grobkornige Deckschichten angetroffiserbei handelt es sich bis 2,20 mu.
GOK um kiesige Sande und darunter um sandige Ks¢slienweise mit bindigen Nebenge-
menganteilen.

Ab einer Tiefe von 4,80 m bis zur Endtiefe von®,&/ar noch das Geflige des verwitterten
Felses zu erkennen. Das Gestein ist zu einem samdanigen Gestein verwittert und zer-
setzt, in dem die Kieskornkomponente tberwiegt.

In der Sondierung DPH 6 lagen die Schlagzahlencheis4 m und 7 m Tiefe bei 15 und 25
Schlagen. Der zersetzte Fels verhélt sich nactsdblagzahlen &hnlich wie ein dicht gela-
gerter Kies. In einer Tiefe von 8 und 11 m u. GA&gen die Schlagzahlen auf etwa 80
Schlage an. Dies zeigt, dass hier der Fels noti wicklich kompakt ist.

Bis zum verwitterten Fels sind die Schichten (Fatsatz) nach den Schlagzahlen der DPH 6
sehr dicht gelagert. Bei der DPH 6 wurden ab c@Q.fin u. GOK (334,40 m u. NN) die
sehr hohen Schlagzahlen (> 100 Schilage je 10 cdmigpiefe) erreicht. Das deutet darauf
hin, dass hier der verwitterte Fels angetroffendeur

Grundwasser wurde in der RKS 5 in einer Tiefe vorael,62 m u. GOK (343,75 m t. NN)
und in der RKS 6 in einer Tiefe von ca. 1,73 m @K 344,21 m U. NN) angetroffen. Hier
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ist eine Wasserhaltung erforderlich.
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Die Auffullungen und steifen bindigen Deckschichsemvie die gemischt- und grobkdornigen
Deckschichten mit lockeren bis mitteldichten undtefdichten Lagerungen sind fur die
Griundung der Hochwasserwehre nicht geeignet.

Die Grundung kann hier friihestens in den mittetdithdicht gelagerten Sanden bzw. Kie-
sen erfolgen. Der verwitterte Fels ist fur die Ghiing geeignet. Um Setzungsunterschiede
zu vermeiden, ware eine Grindung im Fels vorteillgdi einer Grindung in einem Niveau
von etwa 340 m NN wurden in der Rammsondierung Bl zersetzten Fels Schlagzah-
len von etwa 20 pro 10 Zentimeter Eindringtiefe igett. Fur die Griindung kann hier von
Verhaltnissen wie in einem mitteldicht gelagerteeskausgegangen werden. Da das Wehr

sehr setzungsempfindlich ist, durfte hier eine @iing auf Bohrpfahlen vorteilhaft sein.

11.4 Grindung der Schopfwerke

Im Untersuchungsgebiet sind zwei Schopfwerke vaigers. Detaillierte Angaben tber Art,
Grof3e und Bauwerkslasten sowie geplante Grindefgsiagen uns zur Zeit der Gutach-

tenerstellung nicht vor

11.4.1 Grindung Objekt 8: Schopfwerk | mit Hochwasserschuzmauer

Das Schopfwerk 1 ist direkt dem Hochwasserwehm2dtabart. Entsprechend sind hier die
Baugrundverhaltnisse vergleichbar. Da das Bauwegkwaeniger setzungsempfindlich ist,
kommt auch eine Grindung im Kies in Frage.

Wegen der Ortlich begrenzten Verhaltnisse ist asvendig an das Schopfwerk 1 eine
Hochwassermauer von etwa 120 m Lange bis zum Haswsdeich anzuschliel3en.
Unterhalb der Auffullungen und bindigen, weicherckeechichten folgt ab etwa 2 m der
Kies, der zur Aufnahme von Lasten geeignet. |st. ®ilindung der Hochwasserschutzmau-

ern kann hier im Kies erfolgen (Anlage 5.3).

11.4.2 Grindung Objekt 10: Schopfwerk II

Das Schopfwerk 1l ist am Bauende sudlich der bestédn Klaranlage bzw. stdlich vom
Vellenbach an der nordwestlichen Ecke des Grunkistitnit Flur-Nr. 928 vorgesehen. Hier
wurden die Aufschliisse RKS 1 (RKS 2) und DPH 1 dgediihrt (Anlage 5.1). Nach den
Ergebnissen der Sondierungen wurden hier unter @®@am machtigen Mutterboden eine
Wechsellagerung bindiger und gemischtkdrniger Béadegetroffen. Die Wechsellagerung
reicht bis ca. 2,80 m u. GOK (343,41 m U. NN). &= bindigen Deckschichten handelt es
sich Uberwiegend um tonige Schluffe mit variablem& und Kiesanteilen. Die Schluffe

kénnen stellenweise organische Beimengungen eeth8lie Schiuffe besitzen tiberwiegend
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weiche und bis steife Konsistenzen. Diese sind\zimahme von Lasten nicht geeignet. Die
gemischtkornigen Deckschichten bestehen hier tbgemd aus Sanden und Kiesen mit ge-
ringen Ton- und Schiuffanteilen. Sie sind bis ineeTiefe von etwa 3,5 m u. GOK locker
bis mitteldicht gelagert. Unterhalb von etwa 3,8.M6 0K weisen die Kiese eine mitteldich-
te Lagerung auf, sodass sie fur die Aufnahme vatdrageeignet sind.

Der zersetzte Fels wurde in der RKS 1 in einerelein etwa 5,10 m u. GOK festgestellt.
Darunter wurde bei etwa 5,80 m u. GOK der verwigi€iels angetroffen. Bei der DPH 1
zeigen die Schlagzahlen den verwitterten Felste®unterhalb 6 m an.

Bei der DPH 1 wurden sehr hohe Schlagzahlen (>Skidtiage je 10 cm Eindringtiefe) ab
ca. 6,70 mu. GOK (339,4 m 0. NN) erreicht. Dasgteledarauf hin, dass hier der verwit-

terte Fels hart wird und in Fels der Bodenklasgbéetgeht.

11.4.3 Grindung Objekt 5: Wehr im Regen

Hierzu wurden keine Untersuchungen im Regen aubgefilach den Ergebnissen der
Rammkernsondierungen RKS 10 und RKS 16 sowie dew&en Rammsondierungen
DPH 10 und DPH 11 kann vorlaufig von ahnlichen \&driissen ausgegangen werden, wie

fur Objekt 4 (Hochwasserschutzmauer Angerinseltrésben.

11.5 Aushub und Sicherung der Baugruben

Die in den Aufschliissen angetroffenen Gesteine &boiverhalb des Grundwasserspiegels,
sofern dies die Baustellenverhaltnisse erlaubengé&bdscht werden. Dabei dirfen folgende

Bdschungswinkel nicht Gberschritten werden:

e Sande, Kies und weiche Tone B =45°
o Fels zersetzt B = 45°
e Fels verwittert B =60°

Sind aus bautechnischen Gesichtspunkten nur Bi&glehungen méglich, wird ein Verbau

und ein Standsicherheitsnachweis (Boschungen nhieE65 m) notwendig.

Lange Zeit offen stehende Boschungen ohne Schwdzsivermeiden.

Wird die Standsicherheit der Baugrubenwande durittekngseinflisse (Eindringen von

Wasser, Austrocknen bindiger Anteile, Frostwirkung.) sowie durch den Baustellenbe-
trieb beeintrachtigt, sind die Boschungswinkel eduzieren bzw. die Baugrubenwénde
durch Kunststoff-Folien zu schitzen.

Bei der Ausfuhrung der Arbeiten sind gemanR DIN 4¥2dkehrs-, Stapel- und Kranlasten

zu berucksichtigen.
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Die Baugruben der beiden Hochwasserwehre und dgerb&chdpfwerke liegen tief im
Grundwasser. Die Sande neigen hier zum FlieRerh Aigonveichen bis breiigen Boden der
organischen Tone neigen zum Flie3en. Aus diesemd=aliten die Baugruben verbaut
werden.

Fur die Pumpwerke, die relativ flach gegrindet warkonnten, ware eine SpundwandI|6-
sung denkbar. Hierbei ist aber zu berticksichtigaas die Bauwerke ausgesteift oder riick-
verankert werden mussen. Die Spunddielen musséndes Fels einbinden. Im Regen lie-
gen grol3e Blécke. Auch beim Sondieren wurden Samdaernisse angetroffen. Beim
Rammen der Spunddielen muss dies berucksichtigteme Ein Rammen der Spunddielen
ohne Vorbohren dirfte daher nicht moglich sein.Kevangsbohrungen mit Verdrangung
der Materialien sind im Fels nicht méglich. Auclke #lindernisse kdnnen so nicht beseitigt
werden. Aus diesem Grunde sind Austauschbohrungf@rendig. Diese sind aber sehr kos-
tenintensiv. Die Spundwande im Fels sind abzudichBzim Bau einer Spundwand im
Grundwasser ist diese wasserdicht auszufiihrendidaen Griinden dirfte es sinnvoll sein
die Baugrube als Bohrpfahlwand herzustellen.

Fur die Wehranlagen ist zu bertcksichtigen, dassedsehr setzungsempfindlich sind. Hier
ist eine Griindung im Fels zu empfehlen.

Wegen der gro3en Tiefe der Baugruben misste b&V@dnanlagen eine Spundwand sehr
tief in den Fels einbinden, was ohne Vorbohrentmadglich ist. Auch eine Aussteifung ist
wegen der Grol3e der Baugrube aul3erst problemaisehRickverankerung im Bereich
des Flusslaufes ist ebenfalls problematisch.

Aus diesem Grunde dirfte die Herstellung einer sidbenttenen Bohrpfahlwand vorteilhaft

sein.

Bohrpfahle

Wegen der hohen Wasserstande sollte der wasserdlenbau bis zur Gelandeoberkante
bzw. HQ 100 gefuhrt werden. Aus statischen Belahkgem geprift werden, ob bereichs-
weise ein Voraushub gemacht werden kann, um dieldéhBohrpfahiwand zu reduzieren.
In diesem Fall kdnnte es moglich sein, den UmfangreRiickverankerung zu reduzieren.
Hierzu kénnte oberhalb der wasserdichten Bohrpfahtvm unbebauten Bereich auch eine
Kopfbdschung mit einer max. Boschungsneigung vox fha 45° in den Deckschichten
vorgesehen werden.

Fir die Nachweise der Standsicherheit der einzalieebauelemente sind neben der DIN
1054 die Empfehlungen des Arbeitskreises Baugr(ibAB) sowie die Empfehlungen des
Arbeitskreises Pfahle (EA Pfahle) der DGGT zu beachBei der Herstellung der Bohr-
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pfahiwand und Durchfihrung der Erdarbeiten sinccBiigerungen durch den Baubetrieb
auf ein fur die Nachbarbebauung unschéadliches Mafdizimieren.

Die Baugrube taucht deutlich in das Grundwasseurgiwird daher als wasserdichter Trog
hergestellt. Die vertikale Abdichtung der Baugrebi®Igt tber die einzubringende, tber-
schnittene Bohrpfahlwand, die horizontale Abdiclgtuiber die, als Wasserstauer im Lie-
genden, anstehenden Fels und Felszersatz. Hietissierm die Pfahle etwa 2,0 m in den
Felshorizont bzw. Felszersatz einbinden

Innerhalb der Baugrubenumschliel3ung ist dahercdfiare Wasserhaltung als Restwasser-
haltung fur das aus Undichtigkeiten der Verbauwamdidem Fels/Felszersatz zuflie3enden
Restwassers erforderlich. Hierzu sind Pumpensimipfentsprechenden Zulaufdranagen
vorzusehen. Das Pumpwasser kann eventuell wahegrighdzeit in einen stadtischen Kanal
abgefuhrt werden oder geklart dem Vorfluter zugefilerden. Eine derartige Einleitung ist
von den zustandigen Behorden zu genehmigen undygiihrenpflichtig.

An der Einleitstelle sollte dariiber hinaus ein Sang und eine Wasseruhr zur Uberpriifung
der Einleitmengen installiert werden. Die Dokuméntader Einleitmenge sollte wochent-
lich erfolgen.

Die Auftriebssicherheit des Gebaudes ist im Engmngsgem. DIN 1054 im Grenzzustand
1A nachzuweisen. Beim Auftriebssicherheitsnachkais, neben der Bertcksichtigung des
Eigengewichtes des Bauwerks, auch bei entsprech¥etdeahnung der Aul3enwande mit
den bewehrten Pfahlen der Bohrpfahlwand eine Adtivig der Mantelreibung an den be-
wehrten Bohrpfahlen bertcksichtigt werden.

Da aus dem verwitterten Fels erfahrungsgemald mehwert Prufkdrper fur einaxiale
Druckfestigkeitsversuche zu gewinnen sind, wurdk da Ausfiihrung der einaxialen
Druckversuche verzichtet. Fur murbe bis sehr mi@bsteine kdnnen nach DIN 1054
einaxiale Druckfestigkeiten von 1,25 MN7mngesetzt werden. Da die Schlagzahlen am
Ubergang zum verwitterten Fels bei tiber 100 Semdiggen, ist die Tragfahigkeit mindes-
tens so groR wie bei einem dicht gelagerten Kiesd@rspitzenwiderstand > 25 MN/m
Dieser liegt bei einer bezogenen PfahlkopfsetzamOy02 bei 1,75 MN/fund fiir 0,03 bei
2,25 MN/nf.

Bei einer einaxialen Druckfestigkeit von 1,25 MN/ngibt sich der Pfahlspitzenwiderstand
von 2,08 MN/m.

Fur die Bohrpfahle kann die charakteristische fahtelreibung g wie folgt angenommen
werden:

Osk = 0,15 MN/m2 (Fels verwittert, sehr murbe bis n&)rb

| P:\0OProjekte\14092\4Gutachten\14092_Gutachteremditt_31072015.doc 28



PIEWAK & PARTNER GMBH — JEAN-PAUL-STR. 30, 95444 B/REUTH TELEFON 0921/5070360
W54 |NGENIEURBURO FUR HYDROGEOLOGIE UND UMWELTSCHUTZ TELEFAX 0921/50703610

Fur den Felszersatz und die Sande und Kiese ddr@puppe GU und SU kann die cha-
rakteristische Pfahlmantelreibung mit 0,04 MN/nf angesetzt werden.

Hierbei wird vorausgesetzt, dass die Pfahle mimhss?,0 bis 2,50 m in den mirben (bis
sehr murben) Fels bzw. Felszersatz einbinden. @dBdmessung gegen Auftrieb ist nach-
zuweisen, dass das Gewicht des dem EinzelpfaldexuBohrpfahlwand zugeordneten Bo-
denkorpers ausreicht, um die durch Mantelreiburegtiidgbaren Zugkréafte aufzunehmen.
Dabei diurfen nur die bewehrten Pfahle aus der dbeittenen Bohrpfahlwand mit ihrer
erdberthrenden Mantelflache beriicksichtigt werden.

Im verwitterten Fels kann ein mittleres Bettungsolan k, =200-300/d angesetzt wer-
den. Im mitteldicht gelagerten Sand, Kies und insZ&¥satz kann ein mittleres Bettungs-
modul von k, =50-100/d angesetzt werden.

Der Achsabstand der Pfahle einer Pfahlgruppe naugsof sein, dass keine Auswirkungen
auf die Nachbarpfahle auftreten. Aus diesem Grofidisr Achsabstand 3d, mindestens je-
doch 2d (d= Pfahldurchmesser) betragen. Bei Hotabelastung der Pfahlgruppen ist bei
einem Achsabstand in Kraftrichtung von 3d deWert um 0,25 kabzumindern.

Die Herstellung der Bohrpfahle ist gutachterlichiitaerwachen.

Bei der Bemessung und Herstellung der Bohrpfahtédie einschlagigen Normen und Vor-
schriften einzuhalten.

Bei der Herstellung von Bohrpfahlen ist eine denmiBartschritt voreilende Verrohrung
vorzusehen, um eine Auflockerungen der SchichtetemUmgebung der Bohrpfahle zu
vermeiden. Wird Grundwasser angetroffen, ist zuhweerung eines hydraulischen Grund-
bruches der Uberdruck der stutzenden Flussigkeis8at oder Tonsuspension) standig auf-
recht zu erhalten.

Uber die Herstellung jedes einzelnen BohrpfahlesiisProtokoll nach DIN 4014 anzule-

gen.

11.6 Wasserhaltung

Im Bereich der Baugruben ist ohne Verbau mit eistarken Wasserandrang zu rechnen.
Auch aus diesem Grund sollte die Baugrube verbaul@n. Hier wird eine Uberschnittene
Bohrpfahlwand empfohlen, welche hinsichtlich dem@kbrleistung einer Auftriebssicherheit
Vorteile bietet.

Die ortlichen Grundwasserverhaltnisse diurfen daierBaumalRnahmen nicht langfristig
verandert werden. Fur die Entnahme und EinleitiesgveBihrend der Bauarbeiten anfallen-

den Grundwassers in einen Vorfluter ist eine Gerglnmy bei der zustandigen Behdrde zu
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beantragen.

11.7 Binnendrainage

Im Untersuchungsgebiet sind bindige Deckschichtemntergeordnet vorhanden. Dies be-
deutet, dass im Fall eines Hochwassers auch desénlack auf der Luftseite des Deiches
ansteigt. Durch eine vertikale Dichtung lasst dgielses Problem nicht vollstandig I6sen, weil
der Stauer zum Teil sehr tief liegt. Aus diesemr@rkann es sinnvoll sein eine Binnen-
drainage an der Luftseite des Deiches mitzuzidb&se sollte aber die bereichsweise vor-

handenen bindigen Deckschichten durchstoR3en, wrDginckentlastung zu bewirken.

11.8 Deichverteidigungsweg

Auf der Luftseite ist nach dem Regelquerschnittaichverteidigungsweg vorgesehen.
Im Gstlichen Bereich des Untersuchungsgebietészsin nur gering tragfahige Béden vor-
handen (zwischen Wehr 1 und Schule). Hier ist zdeshpartiell ein Bodenautausch oder

eine Grobkornstabilisierung notwendig.

11.9 Vertikale Dammdichtung

Im Bereich der Angerinsel sind stark durchlassigéiMlungen in lockerer Lagerungsdichte
vorhanden. Im Falle eines Hochwassers kann higkmderinsel sehr stark unterstromt wer-
den. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, ineBarder Angerinsel unter dem Deich ei-

ne Dichtung von etwa 2 bis 3 m Tiefe als Lehmscklagubringen.

11.10 Hinterfullen von Bauwerken

Nach der ZTVE-StB sind fur die Hinterfullung vonl&itsraumen nicht bindige bis schwach
bindige, grob- und gemischtkdrnige Verflllmateealder Bodenklassen SE, SI, SW, GE,
Gl, GW, SU, ST, GU und GT zu verwenden. Die Hiriirfaterialien sind so einzubauen
und zu verdichten, dass ein Verdichtungsgrad vgn D00 % erreicht wird. Dies entspricht
nach der ZTVE-StB je nach Verfullmaterial einemfdemungsmodul von Ev2 = 80 bis 100
MN/mz2. Schwer zugéangliche Bereiche sind mit Futimetu hinterfillen. Fur die Verfullma-
terialien der Verdichtbarkeitsklasse 1 kann einechevichte vory = 21,0 kN/m3 und ein

Reibungswinkelp'=35° angesetzt werden.
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12 Zusammenfassung

Die Stadt Nittenau und insbesondere der OrtstéieNau selbst sind in gréf3erem Umfang
von Hochwasser bedroht. Deshalb plant das Wasssthaftsamt Weiden die Verwirkli-
chung einer HochwasserschutzmafRnahme fur NittddiguPlanung wird durch die Pla-
nungsgesellschaft Regierungsbaumeister SchlegeH@EMo KG und das Ingenieurbiiro
Aquasoli durchgefihrt.

Die Dr. Ing. Johann Spotka GmbH wurde durch dasséfagrtschaftsamt Weiden beauf-
tragt, fir dieses Vorhaben die geotechnischen Satéungen auszuftihren.

Die Piewak & Partner GmbH, Ingenieurbiro fur Hydzotpgie und Umweltschutz in Bay-
reuth, tberwachte die geotechnischen Untersuchubgeirgebnisse der geotechnischen
Untersuchungen sind im vorliegenden Gutachten deetife

Zur Erkundung des Untergrundes kamen zwischen defvlund 19.07.2015 zwanzig
Rammkernsondierungen (RKS) und siebzehn Sondienu(@®H) mit der Schweren
Rammsonde zur Ausfihrung.

Die geologischen und hydrogeologischen Verhaltmaselen beschrieben. Das vorliegende
Baugrundgutachten enthélt Angaben zu den Bodengryfodenklassen und Frostemp-
findlichkeitsklassen, zur Ausbildung der Baugrubed Deiche sowie zur Wasserhaltung.
Zur Zeit der Gutachtenerstellung lagen uns keingadsen tGber die geplanten Bauwerkslas-
ten vor.

Die Deiche werden tberwiegend auf ausreichendaheggm Boden errichtet. Bereichswei-
se ist eine kontrollierte (langsame) Schittung wsehen um eine Konsolidierung des Un-
trergrundes zu ermdglichen oder es ist hier deeB@diszutauschen. Die setzungsempfind-
lichen Wehre sollten im Fels bzw. im Felszersatgrigedet werden. Hier ist eine Tieferfuh-
rung der Grindung notwendig. Die Pumpwerke konneKies oder im Fels gegriindet
werden. Die Grindung der Hochwasserschutzmauemikaarwiegend im Kies erfolgen.
Bereichsweise ist eine Fundamenttieferfiihrung notligg in Bereichen mit grof3en Aufful-
lungsméchtigkeiten jedoch eine Tiefgrindung.

Problematisch sind die Wasserhaltung und Baugridiensing. Fur die Pumpwerke konnte
die Baugrubensicherung noch mit Spundwénden erfolgér die Wehre dirfte aber eine
Baugrubensicherung mit rickverankerten Bohrpfahtlearerforderlich werden.

Aufgrund der rasch wechselnden Untergrundverhatrk§nnen kleinrAumige Abweichun-
gen von den beschriebenen Verhaltnissen auftrigteiresem Fall bitten wir Sie, unser Biiro
zur Beratung einzuschalten.

Eine Abnahme der Griindungssohlen durch den Baugutexchter sowie Verdichtungskon-
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trollen der Hinterfullungen der Bauwerke der Bosahen fur die Dammbauten halten wir

fur erforderlich.

Das Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit zu vatleme

Piewak & Partner GmbH
Ingenieurbiro fir Hydrogeologie und Umweltschutz
Bayreuth, 31.07.2015

Bearbeiter Geschaftsfiihrer

¢ O /6//47/ ¢

Manfred Piewak
Thomas Rockel Dipl.-Geologe

Dr.-Ing. Dipl.-Geologe Sachverstandiger nach § 18 BBodSchG
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Anlage 1

Lage des Untersuchungsgebietes
Maldstab 1 : 25.000
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Anlage 2

Lageplan der Aufschlusspunkte
Mal3stab 1 : 5.000
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m NN

348.00 RKS 19

347,11 m 4. NN

347.00 LMtH Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach
— organisch), dunkelbraun, (Wurzeln), halbfest

O 0.35 (346.76)
o Schluff, schwach feinsandig, braun, halbfest

: _0.55 (346.56)
346.00 1.17 (345.94) | ®8ae _ o
(17.06.2015) coaa Sand, schwach schluffig, schwach kiesig - SU3

kiesig, braun
1.70 (345.41)

345.00 .

O .

o) o

0] : o
344.00 °g °

_ Kies, sandig (FluRkies), braun GW 3

- .

© .
343.00 "@ e

@) o]

° 0

oaz s

o _© 5.00 (342.11)
342.00 Endtiefe

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung

Piewak & Partner GmbH Anlage: 3.19

Ingenieurbiro fir Hydrogeologie und Umweltscheftzium: 23.06.2015

' Jean-Paul-Strale 30, 95444 Bayreuth | projektnummer: 14092

Tel.: 0921-5070360 ; Fax: 0921-5070363Qagstab vert.: 1:50

www.piewak.de ; infpiewak.de MaRstab horiz.: nicht maR3stéblich

A
V>




m NN
347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

RKS 18

346,75 m U. NN

braun
0.20 (346.55

0.94 (345.81)

(18.06.2015) schluffig, schwach kiesig, braun

1.10 (345.65

grau

Endtiefe

Mutterboden (Sand, schwach schluffig, organisch),

Feinsand, Mittelsand, schwach schluffig - SU 3

Sand, kiesig - stark kiesig, schwach schluffig, SU3

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung

Piewak & Partner GmbH

Anlage: 3.18

Ingenieurbiro flr Hydrogeologie und Umweltsch

BiZtum: 23.06.2015

Projektnummer: 14092

' Jean-Paul-StraRe 30, 95444 Bayreuth
‘ Tel.: 0921-5070360 ; Fax: 0921-507036

Magstab vert.: 1:50

www.piewak.de ; infpiewak.de

a4

Malstab horiz.: nicht maR3stablich




RKS 17

m NN
347.00 346,58 m ii. NN
JM“J Mutterboden (Sand, schluffig, schwach organisch),
;oo braun
346.00 o 0.20 (346.38)
( ) D Feinsand, Mittelsand, schwach schluffig -
. . —2 . . ’ . !
25;02%250%) 2o e schluffig, organisch, braun, (Wurzeln) ou 4
° , o 1.00 (345.58)
[olN©)
345.00 o0
g oo
- o
o ‘aa
344.00 .
o aa Sand, kiesig - stark kiesig, schwach schluffig, SU3
- ° O grau
e
343.00 ° =
&
o aa
(@]
342.00 o 4.70 (341.88)
"O o Sand, schwach kiesig, schwach tonig, hellgrau ST3
= 5.00 (341.58)
Endtiefe
341.00

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung

Piewak & Partner GmbH Anlage: 3.17

Ingenieurbiro fir Hydrogeologie und Umweltscheftzium: 23.06.2015

' Jean-Paul-Stral3e 30, 95444 Bayreuth |projektnummer: 14092

Tel.: 0921-5070360 ; Fax: 0921-5070363Qagstab vert.: 1:50

www.piewak.de ; infpiewak.de Malstab horiz.: nicht maR3stablich

A
V>




RKS 16

m NN
346.00 345,60 m (. NN
) uo' Sand, schwach organisch, hellbraun ou4
o °. 0.10 (345.50)
345.00 o Steine, schwach sandig (FluRsteine), hellgrau
o - 0.50 (345.10)
o 9 Sand, schwach feinkiesig, hellbraun SW 3
22 1.20 (344.40)
O 0O -
344.00 . Sand, kiesig SW 3
e 0O .
©.,° 9 2.00 (343.60)
o . §
.%o
343.00 o0
5 -
° 0
° Kies, sandig - stark sandig, hellbraun - GW 3
o =0 gringrau
342.00 o
o) o]
© 0
., O
Se)
341.00 o 4.60 (341.00)
. Sand, schwach tonig, hellgrau ST 3
— 5.00 (340.60)
) Ton, schwach feinsandig, schwach schluffig,
5} X ™ 4
o rotbraun, steif
N °, . .
340.00 : % o 5.20 (340.40)
z Kies, schwach sandig, schwach tonig, violett GT 3
- grau
5.80 (339.80)
kein Bohrfortschritt, Loch zu
339.00

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung

Piewak & Partner GmbH Anlage: 3.16

Ingenieurbiro fir Hydrogeologie und Umweltscheftzium: 23.06.2015

' Jean-Paul-Stral3e 30, 95444 Bayreuth |projektnummer: 14092

Tel.: 0921-5070360 ; Fax: 0921-5070363Qagstab vert.: 1:50

www.piewak.de ; infpiewak.de Malstab horiz.: nicht maR3stablich

A
a4




RKS 15

m NN 347,87 m . NN
348.00
- Mar, Mutterboden (Schluff, stark feinsandig -
2 ® o stark mittelsandig, schwach organisch), dunkelbraun,
e (Wurzeln), weich - steif

5 20 0.30 (347.57)

C— Schluff, tonig, stark feinsandig - stark

an — mittelsandig (schwach organisch), hellgrau UL 4

e - braun, (Wurzeln), weich - steif

- 1.20 (346.67)

sa . Schluff, tonig, feinsandig (schwach organisch),
346.00 e grau, (Pflanzenreste), weich - steif UL 470U 4
0o - 1.80 (346.07)

o o Feinsand - Mittelsand, schluffig, grau SVE]

S) 2.00 (345.87)

347.00 0.91 (346.96) | *
(17.06.2015)

345.00
o o
o O
: o Kies, sandig - stark sandig, (FluRkies), EW3
L O grau - hellgrau
344.00 oy
oo
e 4.70 (343.17)
343.00 Bohrhindernis (Fels ?)
342.00

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung

Piewak & Partner GmbH Anlage: 3.15

Ingenieurbiro fir Hydrogeologie und Umweltscheftzium: 23.06.2015

' Jean-Paul-Stral3e 30, 95444 Bayreuth |projektnummer: 14092

Tel.: 0921-5070360 ; Fax: 0921-5070363Qagstab vert.: 1:50

Malstab horiz.: nicht maR3stablich

A
w’ www.piewak.de ; infpiewak.de




RKS 14

m NN 348,88 m ii. NN
349.00
My | Auffillung, (Mutterboden, Schiuff, stark
- sandig, schwach organisch), dunkelbraun,
°. (Wurzeln)
J 0.30 (348.58)
348.00 s
o, Auffullung, (Sand, schwach schluffig, kiesig
D ea - stark kiesig), braun - rotbraun

1.70 (347.18)

347.00 < Feinsand, Mittelsand, schluffig - stark schluffig, %
2.15 (346.73) | . * =a braun - graubraun
(17.06.2015) :
2.40 (346.48)
Feinsand, Mittelsand, schwach schluffig, SU3
5,° braun - graubraun
346.00 - 2.90 (345.98)
S Kies, schwach sandig, (FluRRkies), graubraun GW 3
=@ 3.10 (345.78)
Sand, schwach kiesig, braun - rotbraun SW 3
o 3.40 (345.48)
o Kies, sandig, (FluRkies), graubraun - hellgrau (GW 3
: 4.20 (344.68)

345.00 o

9 Sand, schwach kiesig - kiesig, graubraun SW 3
- hellgrau

344.00 . 5.00 (343.88)
Endtiefe

343.00

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung

Piewak & Partner GmbH Anlage: 3.14

Ingenieurbiro fir Hydrogeologie und Umweltscheftzium: 23.06.2015

' Jean-Paul-Stral3e 30, 95444 Bayreuth |projektnummer: 14092

Tel.: 0921-5070360 ; Fax: 0921-5070363Qagstab vert.: 1:50

A
w’ www.piewak.de ; infpiewak.de

Malstab horiz.: nicht maR3stablich




m NN
349.00

348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

RKS

13

348,87 m U. NN

2.33 (346.54) | 0

(17.06.2015)

Auffullung, (Mutterboden, Schluff, stark

sandig, schwach feinkiesig, schwach organisch),
dunkelbraun, (Wurzeln), steif

aa 0.30 (348.57)

Auffullung, (Sand, schwach schluffig, kiesig
- stark kiesig), braun - rotbraun

1.30 (347.57)
Feinsand, Mittelsand, schwach kiesig, braun SW 3

1.60 (347.27)

Lo braun - grau

2.00 (346.87)
Sand, kiesig, dunkelgrau - braun
2.20 (346.67)

Kies, schwach sandig - sandig, (Flu3kies), GW 3
braun

3.50 (345.37)

Kies, sandig - stark sandig, (Flu3kies),

Sand, feinkiesig - mittelkiesig, grau SW 3

5.00 (343.87)

Endtiefe

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung

Ingenie

'/

w’ www.piewak.de ; infpiewak.de

Piewak & Partner GmbH Anlage: 3.13

urblro fur Hydrogeologie und Umweltschetzium: 23.06.2015

Jean-Paul-StraRe 30, 95444 Bayreuth | projektnummer: 14092

A\ 7). 09215070360 ; Fax 0921-5070363Qarstab vert.: 150

Malstab horiz.: nicht maR3stablich




m NN

347.00 RKS 12

346,25 m U. NN

346.00 . O Mutterboden (Schluff, stark sandig, organisch),
' 0.41(345.84) | = © dunkelbraun
(17.06.2015) . o . 0.10 (346.15)
° @]
S o
P0 . Kies, sandig, (FluRBkies), braun - graubraun GW 3
345.00 o .
aﬂﬂ O
° O 1.70 (344.55)
O .
o O
344.00 o
o °. Kies, schwach sandig - sandig, (Flu3kies), GW 3
o) O E hellgrau - graubraun
= % g
343.00 o
‘o
o - 3.80 (342.45)
kein Weiterkommen! (Bohrloch fallt zu)
342.00

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung

Piewak & Partner GmbH Anlage: 3.12

Ingenieurbiro fir Hydrogeologie und Umweltscheftzium: 23.06.2015

' Jean-Paul-Stral3e 30, 95444 Bayreuth |projektnummer: 14092

Tel.: 0921-5070360 ; Fax: 0921-5070363Qagstab vert.: 1:50

A
V>

www.piewak.de ; infpiewak.de Malstab horiz.: nicht maR3stablich




AN RKS 11

348.00
347,49 m . NN
oMy Auffullung: (Mutterboden, Sand, schwach
Toes kiesig, schwach organisch), hellbraun
347.00 oAl 0.20 (347.29)
: Jhha Auffullung: (Feinsand, schluffig, schwach
- - kiesig, schwach organisch), dunkelgrau
il - braun
- 0.80 (346.69)
— Feinsand, schwach schluffig - schluffig, -SU 3
1.53 (345.96) | " " . weild - grau
346.00 18.06.2015 m—— 1.10 (346.39)
(18.06.2015) °O" o Schluff, schwach feinsandig, braun,
° weich - steif
o "o 1.30 (346.19) 03
Schluff, feinsandig, grau, weich - breii -
8 o 1.60 (345.89) 9.9 9
345.00 O —
5 Sand, schwach kiesig - kiesig, (schwach SW3/SU3
o schluffig), grau
R
5 @ % 3.45 (344.04)
344.00 T g
05
o0
o
343.00 - 0
@]
o
s Sand, kiesig - stark kiesig, grau SW3
u.o 9
342.00 o.°
O..,
94
OO
341.00 o .
S 6.80 (340.69)
. u° Sand, feinkiesig, hellbraun SW 3
o B 7.30 (340.19)
- . Fels verwittert, Sand, schwach feinkiesig,
340.00 . .
— o, schwach tonig, Fels, hellgrau - rot,
i Fels zersetzt
8.00 (339.49)
abgebrochen, da Bohrloch nicht standfest
339.00

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung

Piewak & Partner GmbH Anlage: 3.11

Ingenieurbiro fir Hydrogeologie und Umweltscheftzium: 23.06.2015

' Jean-Paul-Stral3e 30, 95444 Bayreuth |projektnummer: 14092

Tel.: 0921-5070360 ; Fax: 0921-5070363Qagstab vert.: 1:50

www.piewak.de ; infpiewak.de Malstab horiz.: nicht maR3stablich

A
a4




m NN

348.00 RKS 10

347,20 m G. NN

347.00 . Auffullung: (Mutterboden, Sand,
A schwach schiuffig, organisch),
" o braun
QA ] 0.10 (347.10)
o Auffullung, (Sand, schwach schluffig,
oo schwach kiesig), braun
0.50 (346.70)
Auffullung ?, (Sand, schwach kiesig),
hellbraun
1.00 (346.20)
Feinsand, Mittelsand, schwach kiesig, SW 3
grau
1.90 (345.30)

346.00

345.00

344.00 9 5
. Sand, schwach kiesig, (Torf), grau, SW 3
o .°: stellenweise Torflinsen 2-5 cm

343.00

4.80 (342.40)

342.00 ® °e Sand, schwach tonig, hellgrau, ST3
rot

e 5.90 (341.30)

341.00 —-

Sand, schwach tonig - tonig, hellgrau (ST 3

340.00 -
: 7.40 (339.80)

Fels verwittert, Sandstein, extrem
mirb
7.50 (339.70)

kein Bohrfortschritt, Loch zu

339.00

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung

Piewak & Partner GmbH Anlage: 3.10

Ingenieurbiro fir Hydrogeologie und Umweltscheftzium: 23.06.2015

' Jean-Paul-Stral3e 30, 95444 Bayreuth |projektnummer: 14092

Tel.: 0921-5070360 ; Fax: 0921-5070363Qagstab vert.: 1:50

www.piewak.de ; infpiewak.de Malstab horiz.: nicht maR3stablich

A
a4




m NN
348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

339.00

RKS 9

347,83 m . NN

kein Bohrfortschritt

T
2 A0 Auffallung, (Mutterboden, Sand,
om " schwach schluffig, schwach organisch),
D braun
- 0.10 (347.73)
R Auffullung, (Sand, schwach kiesig
PO - kiesig, schwach schluffig), graubraun
wa .||l 030(347.53)
LA Auffilllung, (Kies, schwach sandig),
. grau, Schlacke
PUREE Auffillung, (Feinsand, Mittelsand,
ea” schwach schluffig), braun - hellbraun
S 2.60 (345.23)
> 8 Sand, schwach schluffig, schwach
. A SU 3
aa feinkiesig, hellbraun
3.32 (344.51) | “ o 3.30 (344.53)
(17.06.2015) o
° o
0.aa|  Kies, sandig, (schwach schluffig), GU3
. grau, (Geruch?)
5
0 e&e
-6
. © aa 5.10 (342.73)
"O _
.,O °
9 g
o e Sand, schwach kiesig - kiesig,
. ST3
° — schwach tonig, hellgrau - rot
o O .
- 7.70 (340.13)
° Zv
o = Fels verwittert, Kies, schwach
zv tonig - tonig, schwach sandig,
o & Fels
2v ° 8.60 (339.23)
vz Fels verwittert, Granit, verwittert 6)
8.80 (339.03)

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung

Piewak & Partner GmbH

www.piewak.de ; infpiewak.de

A
a4

Anlage: 3.9

Ingenieurbiro fir Hydrogeologie und Umweltsch

BiZtum: 23.06.2015

' Jean-Paul-StraBe 30, 95444 Bayreuth

Projektnummer: 14092

Tel.: 0921-5070360 ; Fax: 0921-507036

Magstab vert.: 1:50

Malstab horiz.: nicht maR3stablich




m NN
347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

RKS 8.1

346,94 m G. NN

e hellbraun, Wurzelreste
= aa 0.90 (346.04)

. Torflinsen 2 cm
—2.15(344.79) g} o= 2.20 (344.74)
(19.06.2015) .
0O o .
Coas
o
o -
O o o
@ ° o]
O - . . . .
0 Sand, kiesig - stark kiesig, schwach
o - grau
Y .
o .
® aa

5.40 (341.54)

hellbraun
6.00 (340.94)

abgebrochen, da Bohrloch nicht standfest!

Sand, schwach tonig - tonig, feinkiesig,

“A""|  Auffullung, (Sand, schwach schluffig, schwach
- organisch), braun
. 0.20 (346.74)
o Feinsand, Mittelsand, schwach organisch,

Feinsand, Mittelsand, schwach schluffig -

. - schluffig, schwach organisch, graubraun, Su3/ou4

schluffig, SU3

ST 3

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung

Piewak & Partner GmbH

Anlage: 3.8.1

Ingenieurbiro fir Hydrogeologie und Umweltsch

BiZtum: 23.06.2015

Jean-Paul-StraRe 30, 95444 Bayreuth

Projektnummer: 14092

' Tel.: 0921-5070360 ; Fax: 0921-507036

Magstab vert.: 1:50

A
a4

www.piewak.de ; infpiewak.de

Malstab horiz.: nicht maR3stablich




m NN
349.00

348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

339.00

4.45 (344.20) p|
(17.06.2015)

RKS 8

348,65 m . NN

=t -]
. e Auffullung, (Mutterboden, Sand,
o braun
0.10 (348.55)
Auffullung, (Sand, schwach schluffig
schwach kiesig), braun
0.90 (347.75)

° Auffullung: (Sand, schwach kiesig),
© hellbraun - grau

2.10 (346.55)

. Feinsand, schwach kiesig, grau
- dunkelbraun, mit Torflinsen
2.40 (346.25)

o o Feinsand, schwach schluffig, braun
- dunkelgrau

aa oS 3.50 (345.15)

Sand, schwach kiesig, hellbraun
) - graubraun
“ 5 4.00 (344.65)

Kies, sandig, graubraun - braun

Ooc 5.10 (343.55)

% 5.60 (343.05)

o Kies, schwach sandig - sandig,
_ schwach tonig, violett - grau -
0., hellbraun

o - 6.00 (342.65)

s 7.50 (341.15)

o zv Fels verwittert, Kies, schwach

v sandig, schwach tonig, Fels, violett
- grau - hellbraun

o 2v
O zv - 8.70 (339.95)
kein Bohrfortschritt

schwach schluffig, schwach organisch),

9]
=
w

. Sand, schwach tonig - tonig, hellgraubraun

GT 3

."O ; Sand, kiesig, schwach tonig, graubraun ST3

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung

Piewak & Partner GmbH
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m NN
348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

339.00

RKS 7

347,54 m 4. NN

Auffullung, (Mutterboden, Sand,
schwach schluffig, organisch),
braun

Ao° 0.10 (347.44)

Auffullung: (Sand, kiesig, schwach
schluffig), braun - rot, Ziegelreste

Auffillung ?: Feinsand, schwach
schluffig - schluffig, grau

Schluff, Feinsand, schwach schluffig

< 1.20 (346.34)
Aee
s 2.40 (345.14)
on - schluffig, grau
- 3.00 (344.54)

Feinsand, schwach schluffig, grau

3.43 (344.11) | © - 3.20 (344.34)

(17.06.2015) 9 e

Kies, Sand, (schwach schluffig),
graubraun

5.20 (342.34)

Kies, schwach sandig, graubraun
5.70 (341.84)

Zv. O
—— v

Fels verwittert, Kies, schwach

UL 4

SU 3

sandig, schwach tonig, Fels, graubraun,

Granitzersatz

7.60 (339.94)

kein Bohrfortschritt

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondier

ung
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Ingenieurbiro fir Hydrogeologie und Umweltsch
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m NN

347.00
RKS 6
345,94 m 0. NN
346.00
= - Mutterboden, (Sand, schwach schluffig,
. == schwach organisch), braun
: 0.20 (345.74)
ST Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, -SU 3
345.00 - braun (su3)
° o 0.40 (345.54)
o’ Feinsand, Mittelsand, hellbraun SE 3
°, 0 0.90 (345.04)
1.73 (344.21) | . * L L
(17.06.2015) o Sand, schwach kiesig - kiesig, SW 3
344.00 g hellbraun
o o 2.20 (343.74)
O o
O o
o O
(@]
343.00 R
(0]
(@]
o o . L .
5 Kies, schwach kiesig - kiesig, GW 3
0 hellgraubraun
O o
342.00 OO
(@]
0 o
O o
0 O
00 4.80 (341.14)
341.00 N
o Fels verwittert, Kies, schwach
. sandig, schwach tonig, Felszersatz, GT 3 (6)
. violett - grau
O Zzv
340.00 o v | 6.00(339.94)
kein Bohrfortschritt
339.00

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung
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m NN
346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

RKS 5

345,37 m G. NN

MU Auffullung, (Mutterboden, Feinsand,
: schwach organisch), dunkelbraun
A | \0.40(344.97)

,fotbraun, rot, mit Ziegelreste
0.70 (344.67)

5 O ° - hellgrau
5@ o e 1.40 (343.97)

: weich - steif
o 1.70 (343.67)

@]
g
5 o 2.00 (343.37)

3.20 (342.17)

Feinsand - Mittelsand, schwach schluffig,

graubraun

3.40 (341.97)

Kies, sandig, braun, kein Weiterkom
fallt zu)

3.50 (341.87)

kein Bohrfortschritt, Bohrloch fallt zu

Kies, sandig, (FluRkies), graubraun - hellgrau

Kies, sandig, (FluRkies), graubraun - hellgrau

schluffig,

Auffullung: (Kies, sandig, schwach steinig,
schwach schluffig) (FluRkies), braun ,dunkelbraun

1.62 (343.75) <p|* - u Auffiillung: (Sand, schwach kiesig), hellbraun
(16.06.2015)

o Schluff, stark feinsandig - stark mittelsandig,
schwach organisch, braun ,dunkelgrau, weich, U4

w 0] ® @)
c g 2
w w

3

men! (Bohrloch GW 3

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung
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m NN RKS 4

349.00
348,34 m 0. NN
'.M' : Mutterboden, (Feinsand - Mittelsand, schluffig),
348.00 .L}”., . dunkelbraun
- 0.50 (347.84)
o Feinsand - Mittelsand, schwach schluffig, SU3
: braun
- 1.20 (347.14)
347.00 o a Kies, sandig (FluBkies), graubraun ,dunkelbraun m
0. 1.50 (346.84)
o Sand, Kies (FluRkies), braun SW-GW 3
(6]
346.00 0| 2.40(345.94)
o o Kies, sandig (FluBkies), braun
"o 2.70 (345.64)
co Sand, schwach feinkiesig, hellbraun SwW 3
o - 3.10 (345.24)
345.00 o
4.05 (344.29) <p| °
. . ° . . .
(16.06.2015) s ° Kies, sandig - stark sandig, braun, graubraun GW 3
344.00 o
’ 0]
o ol 5.00 (343.34)
Endtiefe
343.00

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung
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m NN
348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

1.61 (345.76) |

(16.06.2015)

RKS 3

347,37 m G. NN

organisch), dunkelbraun

° 0.20 (347.17)

Schluff, stark sandig, schwach kiesig, dunkelbraun,
e steif - halbfest
o aa 0.60 (346.77)

ae Schluff, schwach tonig, stark feinsandig,
; schwach feinkiesig, braun ,graubraun, steif

1.20 (346.17)

Feinsand, Schluff, grau

1.40 (345.97)

Sand, schwach schluffig, braun
1.70 (345.67)

o Kies, Sand, braun, grau

3.10 (344.27)

Kies, sandig, schwach schluffig - schluffig,

grau
3.30 (344.07)

4.60 (342.77)

Sand, schwach feinkiesig, hellbraun
5.00 (342.37)

Endtiefe

Mutterboden, (Sand, schluffig, kiesig, schwach

Kies, sandig (FluRkies), braun, grau ,graubraun

UL 4

SU3/UL4

SU 3

wn
9]

W, GW 3

GU3

@
:
w

0
=
w

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Rammkernsondierung
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m NN
347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

RKS 2

346,04 m 4. NN

1.69 (344.35 aa

(16.06.2015)

schwach organisch), braun
0.10 (345.94)

ea ° - braun
0.80 (345.24)

weich - steif
anoa 1.80 (344.24)

grau
2.00 (344.04)

o
o (FluRkies), grau

3.40 (342.64)

braungrau, murbe
5.60 (340.44)

kein Bohrfortschritt

Mutterboden, (Sand, schwach schluffig - schluffig,

2_onc Feinsand, schwach schluffig - schluffig, SU 3

Schluff, feinsandig - mittelsandig, braun, UL 4

Feinsand, Mittelsand, schwach schluffig, SU3

Sand, schwach kiesig - kiesig, (schluffig)

o Sand, schwach feinkiesig, grau
_" . 4.00 (342.04)
o .Ou
Sand, kiesig, grau SW 3
o O
] o
"o 5.00 (341.04)
o . Sand, kiesig, schwach schluffig, grau ,graubraun (SU 3
o aa 5.40 (340.64)
Z o Fels verwittert, Granit, sehr stark verwittert, @

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung
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m NN
347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

RKS 1

346,21 m G. NN

o 0.20 (346.01)

1.39 (344.82 —yy organisch, grau, steif

(16.06.2015)

0.75 (345.46)

e — 1.30 (344.91)

weich bis steif

o © 2.80 (343.41)

5.75 (340.46)

Fels verwittert, Granit, sehr stark verwittert,
weil3, braun ,dunkelgrau, extrem murb

5.80 (340.41)

kein Bohrfortschritt

Sand, schwach schluffig, hellgrau ,graubraun

- o Kies, sandig (FluBkies), grau
e 0]
o OBO 5.10 (341.11)
gi o Sand, schwach schluffig, feinkiesig -
Lol (Granitzersatz), weil3 - braun - dunkelgrau

OM“* Mutterboden (Sand, schluffig, schwach kiesig,
o e schwach organisch), dunkelbraun, mit Wurzeln

A Sand, schwach schluffig, kiesig, braun SuU
B 0.50 (345.71)
i Schluff, feinsandig - mittelsandig, schwach OU 4 /UL 4

n

C
» w w

U

Schluff, tonig, stark sandig, braun ,hellgrau, L

. 1.45 (344.76)
"O" = Sand, (schwach schluffig), braun ,hellgrau SuU 3

2 a 1.80 (344.41)

Yo Schluff, tonig, feinsandig - mittelsandig,

o - schwach organisch, grau ,dunkelbraun, weich uL4/0uU4

o - steif, mit Phlanzenreste
o 2.20 (344.01)

CH Feinsand - Mittelsand, schluffig, grau

9}
=
w

mittelkiesig SU3

-

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung
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Anlage 4

Darstellung der Rammsondierprofile

P:\00Projekte\14092\4Gutachten\14092_Gutachteremditt_31072015.doc



m NN
350.00

349.00

348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

0.0 (348.94)

1.0 (347.94)

2.0 (346.94)

3.0 (345.94)

4.0 (344.94)

5.0 (343.94)

DPH 17
348,94 m . NN

Schlagzahlen je 10 cm
5 10 15 20

25

30

|
1
[
1
]
I
]
]
—
L
]
| .
1
| I
]
Endtiefe

32

Tiefe [m] | Nig
0.10 1
0.20 0
0.30 0
0.40 0
0.50 1
0.60 5
0.70 14
0.80 19
0.90 17
1.00 17
1.10 13
1.20 10
1.30 11
1.40 10
1.50 8
1.60 7
1.70 6
1.80 5
1.90 5
2.00 5
2.10 4
2.20 4
2.30 6
2.40 5
2.50 5
2.60 2
2.70 3
2.80 5
2.90 9
3.00 16
3.10 16
3.20 16
3.30 15
3.40 12
3.50 12
3.60 16
3.70 16
3.80 14
3.90 12
4.00 12
4.10 13
4.20 13
4.30 17
4.40 19
4.50 17
4.60 13
4.70 19
4.80 26
4.90 26
5.00 32

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung
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m NN
349.00

348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

0.0 (348.84)

1.0 (347.84)

2.0 (346.84)

3.0 (345.84)

4.0 (344.84)

5.0 (343.84)

DPH 16
348,84 m 0. NN

Schlagzahlen je 10 cm
5 10 15 20

25

30

1]

al

Endtiefe

31

34

Tiefe [m] | Nig
0.10 0
0.20 1
0.30 1
0.40 3
0.50 16
0.60 16
0.70 14
0.80 10
0.90 10
1.00 5
1.10 4
1.20 4
1.30 6
1.40 9
1.50 8
1.60 8
1.70 6
1.80 3
1.90 2
2.00 2
2.10 2
2.20 5
2.30 14
2.40 13
2.50 11
2.60 10
2.70 12
2.80 23
2.90 47
3.00 61
3.10 55
3.20 55
3.30 50
3.40 48
3.50 33
3.60 32
3.70 20
3.80 18
3.90 19
4.00 28
4.10 30
4.20 31
4.30 28
4.40 28
4.50 28
4.60 28
4.70 24
4.80 28
4.90 23
5.00 34

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung
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m NN
349.00

348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

DPH 15
348,52 m ii. NN

Schlagzahlen je 10 cm

5 10 15 20 25 30 -
0.0 (348.52) Tiefe [m] | Nig
— 0.10 0
0.20 2
0.30 9
0.40 12
0.50 10
0.60 6
1.0 (347.52) 0.70 4
0.80 3
0.90 2
1.00 3
. 1.10 3
1.20 4
2.0 (346.52) 1'28 g
1.50 11
| 1.60 12
| 1.70 11
e 1.80 10
1.90 9
3.0 (345.52) 2.00 15
I 2.10 14
2.20 11
2.30 10
| 2.40 10
T z60 |14
4.0 (344.52) L 570 14
| 2.80 11
' 2.90 | 10
3 3.00 8
36 3.10 10
48 3.20 16
5.0 (343.52) 50 3.30 20
Endtiefe 3.40 22
3.50 22
3.60 19
3.70 19
3.80 19
3.90 17
4.00 16
4.10 16
4.20 17
4.30 22
4.40 22
4.50 30
4.60 36
4.70 36
4.80 40
4.90 48
5.00 50

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Schwere Rammsondierung

Piewak & Partner GmbH
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m NN
348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

0.0 (347.39)

1.0 (346.39)

2.0 (345.39)

3.0 (344.39)

4.0 (343.39)

5.0 (342.39)

DPH 14
347,39 m U. NN

Schlagzahlen je 10 cm
5 10 15 20 25 30 Tiefe [m]

z
s

0.10
0.20
0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00
1.10
1.20

1.30

1.40
1.50

1.60

1.70

] 1.80

1.90

2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60

2.70
2.80
2.90
3.00

3.10

3.20

L~

- 3.30

Endtiefe 3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Schwere Rammsondierung
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m NN
348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

339.00

DPH 13
347,49 m . NN

Schlagzahlen je 10 cm

5 10 15 20 25 30 - -
0.0 (347.49) . T T a0 T aa
0.20 13 | 5.20 18
0.30 10 | 5.30 18
0.40 6 | 5.40 23
0.50 4| 550 27
0.60 3| 5.60 18
1.0 (346.49) 0.70 2 | 570 17
0.80 2 | 5.80 17
0.90 2 | 5.90 12
1.00 2 | 6.00 18
1.10 3| 6.10 17
1.20 2 | 6.20 17
2o || foo |+l et s
1.50 1| 650 19
' 1.60 1| 6.60 19
1.70 1] 670 18
- 1.80 1| 6.80 30
1.90 1| 6.90 30
3.0 (344.49) 2.00 1| 7.0 a1
E 2.10 1 7.10 45
9 2.20 1] 7.20 40
2.30 2 | 7.30 29
2.40 13 | 7.40 30
L— 250 9 7.50 27
2.60 11 | 7.60 36
4.0 (343.49) 2.70 12| 7.70 47
2.80 10 | 7.80 57
L 290 | 10| 7.90 | 65
3.00 10 | 8.00 69
3.10 9 | 8.10 72
: — 3.20 7] 820 75
5.0 (342.49) | 3.30 7] 830 |[100
| 3.40 8
- 3.50 9
E 3.60 10
r 3.70 8
| I 3.80 7
| 3.90 11
6.0 (341.49) r 200 1
4.10 16
4.20 20
] 4.30 18
L 4.40 16
4.50 17
7.0 (340.49) W 460 | 20
40 4.70 20
4.80 23
4.90 21
2 500 | 14
57
65
8.0 (339.49) &
75
100

kein Rammfortschritt

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Schwere Rammsondierung
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m NN
348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

339.00

DPH 12
347,15 m i. NN

Schlagzahlen je 10 cm
10 15 20 25 30

0.0 (347.15)

1.0 (346.15)

2.0 (345.15)

3.0 (344.15)

4.0 (343.15)

35

5.0 (342.15)

_H_LJF__L_"__‘

6.0 (341.15)

7.0 (340.15)

kein Rammfortschritt

Tiefe [m] | Ny | Tiefe [m] | Nio
0.10 1 5.10 12
0.20 1 5.20 12
0.30 2 5.30 11
0.40 3 5.40 11
0.50 3 5.50 11
0.60 3 5.60 13
0.70 3 5.70 13
0.80 2 5.80 12
0.90 2 5.90 13
1.00 2 6.00 13
1.10 1 6.10 16
1.20 2 6.20 8
1.30 2 6.30 8
1.40 2 6.40 10
1.50 1 6.50 12
1.60 1 6.60 18
1.70 1 6.70 19
1.80 2 6.80 22
1.90 4 6.90 30
2.00 3 7.00 51
2.10 2 7.10 65
2.20 3 7.20 86
2.30 3 7.30 104
2.40 2 7.40 200
2.50 2
2.60 1
2.70 0
2.80 1
2.90 0
3.00 0
3.10 1
3.20 1
3.30 1
3.40 2
3.50 2
3.60 7
3.70 11
3.80 13
3.90 15
4.00 15
4.10 17
4.20 35
4.30 21
4.40 17
4.50 21
4.60 18
4.70 15
4.80 12
4.90 11
5.00 11
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m NN
347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

DPH 11
346,67 m . NN

Schlagzahlen je 10 cm
10 15 20 25 30

0.0 (346.67)

1.0 (345.67)

2.0 (344.67)

3.0 (343.67)

4.0 (342.67)

L

5.0 (341.67)

Endtiefe

Tiefe [m]

z
s

0.10

Tiefe [m] | Nyg |
5.10 | 20 |

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

mw01\1mmbbwwmpwwbﬁmmbb—‘mmoooooo

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

4.80

4.90

5.00
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m NN
348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

0.0 (347.18)

1.0 (346.18)

2.0 (345.18)

3.0 (344.18)

4.0 (343.18)

5.0 (342.18)

THAAE T A qe

DPH 10

347,18 m u.

NN

Schlagzahlen je 10 cm

5 10 15

20 25 30

T

—
1

58

35

Endtiefe

Tiefe [m]

z
s

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50
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3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

4.80

4.90

5.00
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m NN
348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

339.00

0.0 (347.69)

1.0 (346.69)

2.0 (345.69)

3.0 (344.69)

4.0 (343.69)

5.0 (342.69)

6.0 (341.69)

7.0 (340.69)

8.0 (339.69)

DPH 9
347,69 m . NN

Schlagzahlen je 10 cm
5 10 15 20 25 30

C
1
1
I
L
il
r
|
1
L
i
1
L
1
1

31

38

38

103

kein Rammfortschritt

Tiefe [m] | Ny | Tiefe [m] | Nio
0.10 6 5.10 19
0.20 11 5.20 19
0.30 15 5.30 18
0.40 12 5.40 13
0.50 9 5.50 12
0.60 6 5.60 9
0.70 6 5.70 10
0.80 4 5.80 14
0.90 4 5.90 12
1.00 3 6.00 13
1.10 2 6.10 14
1.20 2 6.20 15
1.30 2 6.30 15
1.40 2 6.40 15
1.50 1 6.50 17
1.60 2 6.60 19
1.70 1 6.70 17
1.80 2 6.80 18
1.90 1 6.90 19
2.00 1 7.00 17
2.10 1 7.10 20
2.20 2 7.20 24
2.30 1 7.30 31
2.40 2 7.40 38
2.50 4 7.50 27
2.60 3 7.60 23
2.70 1 7.70 28
2.80 1 7.80 38
2.90 4 7.90 50
3.00 5 8.00 103
3.10 6
3.20 6
3.30 6
3.40 4
3.50 3
3.60 3
3.70 3
3.80 7
3.90 11
4.00 18
4.10 12
4.20 13
4.30 18
4.40 17
4.50 16
4.60 15
4.70 12
4.80 11
4.90 13
5.00 16

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Schwere Rammsondierung

Piewak & Partner GmbH
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m NN
349.00

348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

0.0 (348.02)

1.0 (347.02)

2.0 (346.02)

3.0 (345.02)

4.0 (344.02)

5.0 (343.02)

DPH 8

348,02 m u.

NN

Schlagzahlen je 10 cm

5 10 15

20 25 30

62

T O =HIH

L

]
—

LI

1

—

1

Endtiefe

Tiefe [m] | Nig
0.10 5
0.20 62
0.30 16
0.40 8
0.50 5
0.60 8
0.70 13
0.80 9
0.90 10
1.00 14
1.10 6
1.20 6
1.30 4
1.40 3
1.50 3
1.60 3
1.70 0
1.80 0
1.90 0
2.00 1
2.10 3
2.20 1
2.30 2
2.40 2
2.50 1
2.60 1
2.70 1
2.80 1
2.90 1
3.00 0
3.10 0
3.20 2
3.30 0
3.40 0
3.50 2
3.60 12
3.70 13
3.80 17
3.90 15
4.00 23
4.10 19
4.20 17
4.30 13
4.40 14
4.50 13
4.60 15
4.70 18
4.80 18
4.90 16
5.00 18
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m NN
347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

DPH 7
346,30 m u. NN

Schlagzahlen je 10 cm

0 5 10 15 20 25 30 Tiefe [m] [ Nyo | Tiefe [m] [ Ny, |
0.0 (346.30) 0.10 5| 510 | 26 |

| 020 | 15

0.30 7

0.40 2

0.50 3

0.60 2

1.0 (345.30) || 0.70 2

0.80 2

0.90 2

1.00 2

1.10 2

1.20 0

2.0 (344.30) 1'28 8

1.50 0

1.60 0

= 1.70 0

np 1.80 0

1.90 0

3.0 (343.30) 2.00 2

2.10 0

2.20 0

2.30 0

2.40 0

] 2.50 0

4.0 (342.30) 2'38 1;

2.80 | 15

2.90 | 13

3.00 | 14

3.10 | 15

3.20 | 16

5.0 (341.30) 330 | 14

Endtiefe 240100

3.50 6

3.60 5

3.70 8

3.80 9

3.90 9

4.00 9

410 | 12

420 | 17

430 | 20

440 | 15

| 450 | 14 |

460 | 15

470 | 18

480 | 25

490 | 25

5.00 | 25

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung

Schwere Rammsondierung

Piewak & Partner GmbH
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m NN
346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

339.00

338.00

337.00

336.00

335.00

334.00

333.00

0.0 (345.37)

1.0 (344.37)

2.0 (343.37)

3.0 (342.37)

4.0 (341.37)

5.0 (340.37)

6.0 (339.37)

7.0 (338.37)

8.0 (337.37)

9.0 (336.37)

10.0 (335.37)

11.0 (334.37)

DPH 6

345,37 m i. NN

Schlagzahlen je 10 cm

0 5 10 15 20 25 30 Tiefe [m] [ Ny, | Tiefe [m] [ Ny | Tiefe [m] [ Nyo
0.10 1 5.10 18 | 10.10 | 47
| 0.20 2 5.20 18 | 10.20 | 86
| 0.30 5 5.30 17 | 1030 | 96
0.40 6 5.40 16 | 10.40 | 108
0.50 12 5.50 23 | 10.50 76
0.60 12 5.60 26 | 10.60 | 80
0.70 12 5.70 26 | 10.70 | 80
= 0.80 12 5.80 26 | 10.80 76
| . 0.90 10 | 5.90 24 | 10.90 | 109
;l 1.00 9 6.00 18 | 11.00 | 131

| , 1.10 7 6.10 20

I 1.20 4 6.20 22

L— 1.30 2 6.30 24

2 1.40 1 6.40 19

kL 1.50 1 6.50 19

I # 1.60 1 6.60 22

- 1.70 1 6.70 26

1.80 8 6.80 26

1.90 6 6.90 26

—4 2.00 7 7.00 26

L 2.10 17 7.10 49

] 2.20 22 7.20 46

j 2.30 21 7.30 32

2.40 24 | 7.40 32

| 2.50 24 | 750 30

2.60 28 7.60 32

- 2.70 21 7.70 48

[ 2.80 14 | 7.80 40

1 2.90 16 7.90 40

| 3.00 19 | 8.00 38

a0 3.10 25 8.10 42

2 3.20 32 8.20 43

2 3.30 52 8.30 46

0 3.40 38 8.40 53

3 3.50 43 8.50 52

§§ 3.60 43 8.60 59

s 3.70 22 8.70 51

o 3.80 12 8.80 54

3 3.90 12 8.90 46

® 4.00 11 9.00 38

7 4.10 10 | 9.10 36

A 4.20 10 9.20 39

&% 4.30 10 | 9.30 61

ar 4.40 11 9.40 79

% 4.50 13 9.50 49

§§ 4.60 14 9.60 49

7 4.70 16 9.70 54

131 4.80 16 9.80 52

kein Rammfortschritt, bei 0,78 m Loch zu 4.90 17 9.90 54

5.00 18 | 10.00 | 47
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m NN
349.00

348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

0.0 (348.34)

1.0 (347.34)

2.0 (346.34)

3.0 (345.34)

4.0 (344.34)

5.0 (343.34)

DPH 5
348,34 m i. NN

Schlagzahlen je 10 cm
5 10 15 20 25 30

9]

W =4.02

L]

1

Endtiefe

Tiefe [m] | Nig
0.10 2
0.20 4
0.30 5
0.40 5
0.50 3
0.60 2
0.70 2
0.80 2
0.90 1
1.00 2
1.10 2
1.20 2
1.30 3
1.40 6
1.50 8
1.60 27
1.70 35
1.80 40
1.90 34
2.00 36
2.10 36
2.20 38
2.30 37
2.40 37
2.50 28
2.60 26
2.70 24
2.80 24
2.90 28
3.00 30
3.10 26
3.20 26
3.30 22
3.40 18
3.50 17
3.60 17
3.70 17
3.80 17
3.90 16
4.00 12
4.10 12
4.20 12
4.30 14
4.40 12
4.50 10
4.60 10
4.70 16
4.80 13
4.90 14
5.00 18
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m NN
349.00

348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

0.0 (348.23)

1.0 (347.23)

2.0 (346.23)

3.0 (345.23)

4.0 (344.23)

5.0 (343.23)

DPH 4
348,23 m 0. NN

Schlagzahlen je 10 cm
5 10 15 20 25 30

Jr_ur

hl

31

33

Endtiefe

Tiefe [m] | Nyo | Tiefe [m] [ Nyg |
0.10 6 510 | 35 |
0.20 4
0.30 4
0.40 4
0.50 3
0.60 2
0.70 2
0.80 2
0.90 2
1.00 4
1.10 3
1.20 3
1.30 3
1.40 5
1.50 8
1.60 16
1.70 26
1.80 28
1.90 27
2.00 27
2.10 29
2.20 29
2.30 30
2.40 24
2.50 19
2.60 14
2.70 14
2.80 18
2.90 15
3.00 19
3.10 17
3.20 16
3.30 16
3.40 14
3.50 14
3.60 14
3.70 26
3.80 23
3.90 24
4.00 16
4.10 12
4.20 15
4.30 14
4.40 15
4.50 16
4.60 22
4.70 25
4.80 26
4.90 31
5.00 33
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m NN
348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

0.0 (347.44)

1.0 (346.44)

2.0 (345.44)

3.0 (344.44)

4.0 (343.44)

5.0 (342.44)

DPH 3
347,44 m . NN

Schlagzahlen je 10 cm

5 10 15 20 25 30
L GW =1.35
|
L
—
-
L
1
|
C
]
L
-
L
1
Endtiefe

Tiefe [m]

z
s

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90
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4.00

4.10

[
[ty

4.20

©

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

4.80

4.90

5.00
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m NN
347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

0.0 (346.79)

1.0 (345.79)

2.0 (344.79)

3.0 (343.79)

4.0 (342.79)

5.0 (341.79)

DPH 2
346,79 m . NN

Schlagzahlen je 10 cm
5 10 15 20 25 30 Tiefe [m]

z
s

0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60

0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
GW =1.85 1.20

1.30

IO AT

1.40

1.50

1.60

1.70

1 1.80

1.90

2.00
2.10

2.20

2.30

2.40

L

2.50

2.60

2.70

50 2.90

64 3.00

| 86 3.10

3.20

- 3.30

Endtiefe 3.40
3.50
3.60
3.70 12
3.80 13
3.90 12
4.00 12
4.10 9
4.20 12
4.30 22
4.40 50
4.50 78
4.60 64
4.70 36
4.80 19
4.90 10
5.00 11

Nittenau, Hochwasserfreilegung, Baugrunduntersuchung
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m NN
347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

339.00

DPH 1

346,11 m .

NN

Schlagzahlen je 10 cm

10 15

20 25 30

0.0 (346.11)

1.0 (345.11) f

GW =1.48

2.0 (344.11)

3.0 (343.11)

TUJ

4.0 (342.11)

50

31

L

32

36

5.0 (341.11)

6.0 (340.11)

50

96
200

kein Rammfortschritt

Tiefe [m]

z
s

Tiefe [m] | Nyg

0.10

5.10 28

0.20

5.20 20

0.30

5.30 15

0.40

5.40 15

0.50

5.50 15

0.60

5.60 15

0.70

5.70 16

0.80

5.80 18

0.90

5.90 21

1.00

6.00 26

1.10

6.10 26

1.20

6.20 20

1.30

6.30 20

1.40

6.40 18

1.50

6.50 50

1.60

6.60 96

1.70

6.70 200

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90
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4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

4.80

4.90

5.00
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Darstellung der Profilschnitte
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m NN

35000  ca. bei. 349,60 m . NN OK Mauer DL 15 ca. bei. 349,84 m U. NN
RKS 13 DPH-16 RKS 14 =r T
DPH 15 348,84 m 0. NN 348,94 m U. NN
. 348,87 m U. NN Schlagzahlen je 10 cm 348,88 m . NN Schlagzahlen je 10 cm Ca be| 349 05 m U N N
: 8,52 m . WSP- HW 100 Regen : : ’ :
349.00 Ca. bei. 348,?&- IEﬁTI NN 0 10 20 30 40 \/ g _ﬁro 10 20 < —
Schlagzahlen je 10 cm Seemismamoey - e — ‘AvaTLien T
5 0 0 20 20 MU o Auffillung, (Mutterboden, Schluff, EI_‘ . Mu. [ — Auffullung, (Mutterboden, Schluff, RKS 15
0.0 (348.52) T e stark sandig, schwach feinkiesig, . e stark sandig, schwach organisch), N
o ° schwach organisch), dunkelbraun, J o’ . dunkelbraun, (Wurzeln) | B
o . (Wurzeln), steif o aa| \_0.30(348.58) - 347,87 m . NN
348.00 - Aae| \ 030 (348557 s ) _ 1.0 (347.94) —
. aa . . 1.0 (347.84) il AL Auffullung, (Sand, schwach schluffig, : : — _ )
o Auffullung, (Sand, schwach schluffig, o kiesig - stark kiesig), braun WM - Mutterboden (Schluff, stark feinsandig
1.0 (347.52) e kiesig - stark kiesig), braun S - rotbraun — - stark mittelsandig, schwach organisch),
@ - rotbraun © Loee dunkelbraun, (Wurzeln), weich
oo 1.30 (347.57) - 1.70 (347.18) - - steif
347.00 ] S o” Feinsand, Mittelsand, schwach kiesig, gy 3 e Feinsand, Mittelsand, schluffig m 2.0 (346.94) Mﬁf _0.30 (347.57)
Lo braun 2034589 H 2(11%2426013 w| - | - stark schluffig, braun - graubraun (17.06.2018) 1= Schiuff, tonig, stark feinsandig
] 2.33)(346.54) w| o o || \1.60(347.27) ] -06. 2o oo= - stark mittelsandig (schwach organisch),
20(340.52) — (17{06.2015) = oo Kies, sandig - stark sandig, (FluRkies), — 270 o iz(i)riz:i‘;S)Mittelsand schwach schiuffi = hellgrau - braun, (gl\/(urzeln), Wei(?h :
0. braun - grau o ' ' 9 — " - steif
9 - 2.00 (346.87) ' 1o oee braun - graubraun m— 1.20 (346.67)
346.00 —] "o o ' ' SW3) 30 ) ar 0" 2.90 (345.98) 3.0 (345.94) i . ' '
oo Sand, kiesig, dunkelgrau - braun 3.0 (345.84 55 : ) . . N | s Schluff, tonig, feinsandig (schwach
20 (345:52) o . 2.20 (346.67) 8 - gKr'gﬁbfgﬂnwaCh sandig, (FluBkies), GW 3 i o organisch), grau, (Pflanzenreste), UL4/0U4
' ' — Kies, schwach sandig - sandig, J “® o - 3.10 (345.78) ] . ’ \1N:o|024;s zt7e|f
o i .o L °© | 1.80 (346.07)
| .0 (FluBkies), braun C o Sand, schwach kiesig, braun - rotbraun [SW 3 ﬁf S - Fei d - Mittelsand. schluffi
345.00 I R 3.50 (345.37) 9 - 3.40 (345,48 40 (344.94) L _ o - einsand - Mittelsand, schluffig, SU3
. 0. 4.0 (344.84 © @ ’ ’ .o grau
f g - ° S _ o ( ) L Kies, sandig, (FluBkies), graubraun GW 3 I:L 5 2.00 (345.87)
4.0 (344.52) F . Sand, feinkiesig - mittelkiesig, SW3 @ 3 - hellgrau — o oo
1 ® % grau 0.0 4.20 (344.68) L TLe
| S . . . | (0]
o —] o Sand, schwach kiesig - kiesig, 1 g e . . . .
344.00 I “o |  5.00(343.87) 50 (343.84 ' | . .| graubraun - heligrau SW3J 50 (aaa.0a , ' Lo Krlgz,_ssgl(ldlgéustark sandig, (FluBkies),  Gw3
18 Endtiefe . ( . ) Endtiefe M Endtiefe . % g g
5.0 (343.52) 50 Endtiefe ©
Endtiefe o -
e 4.70 (343.17)
343.00 Bohrhindernis (Fels ?)
342.00
341.00
340.00
339.00
338.00
337.00
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ca. bel. 349,48 m U. NN

OK Deich

ca. bei. 349,60 m 0. NN

m NN
349.00

DPH 15
348,52 m ii. NN

Schlagzahlen je 10 cm

348.00

DPH 13
347,49 m 0. NN

Schlagzahlen je 10 cm
10 20 30 40

0.0 (347.49)

347.00

1.0 (346.49)

346.00

2.0 (345.49) J—,

345.00

3.0 (344.49)

344.00

4.0 (343.49)

343.00

5.0 (342.49)

342.00

6.0 (341.49)

341.00

LU LT

7.0 (340.49)

340.00

8.0 (339.49)

339.00

338.00

337.00

kein Rammfortschritt

RKS 11

347,49 m 0. NN

1.53 (345.96)

(18.06.2015)

Auffullung, (Mutterboden,
Sand, schwach kiesig,
schwach organisch),
hellbraun

0.20 (347.29)

Auffullung, (Feinsand,
schluffig, schwach
kiesig, schwach
organisch), dunkelgrau
- braun

0.80 (346.69)

Feinsand, schwach
schluffig - schluffig,
weild - grau

Schluff, schwach
feinsandig, braun,
weich - steif

Schluff, feinsandig,
grau, weich - breiig
1.60 (345.89)

Sand, schwach kiesig
- kiesig, (schwach
schluffig), grau

3.45 (344.04)

Sand, kiesig - stark
kiesig, grau

6.80 (340.69)

2Zv | Zv

Zv 8

Sand, feinkiesig,
hellbraun
_ 7.30(340.19)

Fels verwittert,

Sand, schwach feinkiesig,
schwach tonig,

Fels, hellgrau -

rot, Fels zersetzt

8.00 (339.49)

abgebrochen, da Bohrloch nicht standfest

WSP- HW 100 Regen ca. bei. 348,74 m U. NN

RKS 17

346,58 m G. NN

0.91 (345.67) | -

(18.06.2015)

Mutterboden (Sand,
schluffig, schwach
organisch), braun
0.20 (346.38)

Feinsand, Mittelsand,
schwach schluffig

- schluffig, organisch,
braun, (Wurzeln)

1.00 (345.58)

Sand, kiesig - stark
kiesig, schwach
schluffig, grau

4.70 (341.88)

Endtiefe

Sand, schwach kiesig,
schwach tonig,
hellgrau

5.00 (341.58)

0.0 (347.39)

1.0 (346.39)

2.0 (345.39)

3.0 (344.39)

4.0 (343.39)

5.0 (342.39)

Schlagzahlen je 10 cm

DPH 14

347,39 m 4. NN

N

Mutterboden (Schluff,

; L0117 (345.94 on ©
stark sandig, organisch, 17 o5 2015) aa

dunkelbraun
0.10 (346.15)

Kies, sandig, (FluRRkies),
braun - graubraun

1.70 (344.55)

Kies, schwach sandig
- sandig, (Flu3kies),
hellgrau - graubraun

3.80 (342.45)

0 10 20 30 40 RKS 18
346,75 m 0. NN RKS 12
—Mu. Mutterboden (Sand, 346,25 m . N
o on schwach schluffig,
o . organisch), braun MILE
P @ 0.20 (346.55) o -
094 (345.81) ~prf 25 == Feinsand, Mittelsangy o84 <#} © -
D ea ' ; 17.06.2015 > _
(}8.06.2015) e schwach schluffig ( ) . %
o © - schluffig, schwach o
Po kiesig, braun -
0 s 1.10 (345.65) i
o 0 0
o .o :
@] a
o 0]
o ° 50
o aa o o
= %
o O O °
e e (0]
=, © Sand, kiesig - stark °
-9 kiesig, schwach %
"Ou N schluffig, grau O
o ° ©} :
28 e
° o .
O =28
Endtiefe ° 5 kein Weiterkommen! (Bohrl
uo uju_l
0 o 5.00 (341.75)
Endtiefe

och fallt zu)

0.0 (348.52)

4.0 (344.52)

RKS 19
347,11 m 0. NN
sgis|  Mutterboden (Schluff,
e feinsandig, schwach
— organisch), dunkelbraun,
ae aal (Wurzeln), halbfest
o 0.35 (346.76)
Schluff, schwach
saaa feinsandig, braun,
e @ halbfest
= 0.55 (346.56)
>0 Sand, schwach schluffig,
C . schwach kiesig
2o - kiesig, braun
R 1.70 (345.41)
© O
Bu OO
(@]
o o Kies, sandig (FluR3kies),
g - braun
(6]
;0 °
o o
(@] ’ °
0 © 5.00 (342.11)
Endtiefe

0 10 20 30 40

1.0 (347.52)

2.0 (346.52)

L

3.0 (345.52)

r_WTL__J

48

50

5.0 (343.52)

Endtiefe
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m NN
349.00

348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

339.00

338.00

337.00

OK Mauer

ca. bei. 349,39 m . NN

WSP- HW 100 Regen

ca. bei. 348,75 m . NN

ca. bei. 348,59 m 0. NN

0.0 (347.15)

1.0 (346.15)

2.0 (345.15)

0 5

DPH 12
347,15 m . NN

Schlagzahlen je 10 cm

10 15 20 25 30 35 40 45 50

?
%
i

RKS 10

347,20 m 4. NN

:amf Auffullung: (Mutterboden,
O Ase Sand, schwach schluffig,
; organisch), braun

0.10 (347.10)

Auffillung, (Sand, schwach
schluffig, schwach kiesig),
hrain

\__0.50 (346.70)

Auffullung ?, (Sand,
schwach kiesig), hellbraun

Feinsand, _Mit_telsand, SW 3

colbaaa o liocia  oraay

3.0 (344.15)

4.0 (343.15)

5.0 (342.15)

6.0 (341.15)

7.0 (340.15)

1

Ty N}

ungefahre Gewassersohle 334,7 m NN

RKS 11

347,49 m . NN

1.53 (345.96) pr| ==

(A0 nr onar
ey

\__1.90 (345.30)

Sand, schwach kiesig,
(Torf), grau, stellenweise SW 3
Torflinsen 2-5 cm

4.80 (342.40

Sand, schwach tonig, ST3
hellgrau, rot

5.90 (341.30

Sand, schwach tonig - ST3

tonig, hellgrau

7,40 (339.80)

kein Rammfortschritt

Grindungssohle ca. 339,8 m NN

Aufflllung, (Mutterboden,

Sand, schwach kiesig,
schwach organisch),
hellbraun

0.20 (347.29)

Auffillung, (Feinsand,
schluffig, schwach
kiesig, schwach

TGS G T RGOS
- braun
0.80 (346.69

Feinsand, schwach
schluffig - schluffig,
weild - grau

4 a0 /oac oo

DPH 13
347,49 m . NN

Schlagzahlen je 10 cm
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0.0 (347.49)

2.0 (345.49)

1.0 (346.49) f
/
|
:

Fels verwittert, Sandstein,
extrem miurb

kein Bohrfortschritt, Loch zu

Schluff, schwach
feinsandig, braun,
weich - steif

1.30 (346.19

Schluff, feinsandig,
grau, weich - breiig
1.60 (345.89

Sand, schwach kiesig
- kiesig, (schwach
schluffig), grau

3.45 (344.04

Sand, kiesig - stark
kiesig, grau

Sand, feinkiesig,
hellbraun
7.30 (340.19

Fels verwittert,

3.0 (344.49)

-

4.0 (343.49)

inli1

Al

5.0 (342.49)

—

g W

6.0 (341.49)

7.0 (340.49)

schwach tonig,
Fels, hellgrau -
rot, Fels zersetzt
8.00 (339.49

abgebrochen, da Bohrloch nicht standfest

8.0 (339.49) &

kein Rammfortschritt
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m NN
349.00

348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

339.00

338.00

337.00

OK Mauer

ca. bei. 349,39 m . NN

ca. bei. 348,59 m 0. NN

WSP- HW 100 Regen

ca. bei

. 348,75 m U. NN

DPH 10
347,18 m 0. NN

Schlagzahlen je 10 cm
5 10 15 20 25 30

0.0 (347.18)

RKS 16

1.0 (346.18)
345,60 m 4. NN

Sand, schwach organisch,

hellbraun OU 4

2.0 (345.18)
0.10 (345.50)

. Steine, schwach sandig
‘o © (FluRsteine), hellgrau
c o0, 0.50 (345.10)

Sand, schwach feinkiesig,

SW3

3.0 (344.18
hellbraun ( )

1.20 (344.40)

ook
I s

SW3

Sand, kiesig

2.00 (343.60)

L

o 4.0 (343.18)

—
L

o Kies, sandig - stark

sandig, hellbraun - griingrau 5.0 (342.18)

‘o 4.60 (341.00)

- Sand, schwach tonig,
0 = hellgrau
5.00 (340.60)

] Ton, schwach feinsandig,

o schwach schluffig, rotbraun,
steif
5.20 (340.40)

Kies, schwach sandig,
schwach tonig, violett
- grau
5.80 (339.80)

kein Bohrfortschritt, Loch zu

ST 3

GT 3

Endtiefe

58

35

\/

RKS 11

DPH 13

RKS 10 DPH 12 ._ 347,49 m 0. NN
347 15 m ii. NN 347,49 m 0. NN Schlagzahlen je 10 cm
DPH 11 347,20 m 4. NN Schlagzahlen je 10 cm — ) 0.0 (347.48) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
346,67 m ii. NN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 Auffullung, (Mutterboden,
TV . 0.0 (347.15) - Sand, schwach kiesig,
Schlagzahlen je 10 cm CLe Auffiillung: (Mutterbod(_en, " pse schwach organisch),
5 10 15 20 25 30 A Sand, schwach schiuffig, ST hellbraun
0.0 (346.67) ) organisch), braun N 0.20 (347.29)
0.10 (347.10) 5 wrin } . 1.0 (346.49
B'Ac? Auffilllung, (Sand, schwach el Aufttillung, (Feinsand, ( )
; o S 1.0 (346.15 e schluffig, schwach
‘5 ﬁf:lllur;mg, schwach k|e5|g), ( ) ﬁ 1.53 (345.96) xpr| . . o \ kiesig, schwach Wsp. Ca. 345,85 rTi N N
. PTG UTToLTly, UUTiRLIighad H
1.0 (345.67) o ||\ 0.50 (346.70) - braun i
] . Aufflllung ?, (Sand, 0.80 (346.69 2.0 (345.49) ||
— schwach kiesig), hellbraun Feinsand. schwach b
o ) (346-20) y 2.0 (345.15) A schluffig - schluffig, Su 3
| reinsang, mitesagngefare Gewassgernsohle 334, m NN weit - grau
2.0 (544.07) U Seanas .AFI:’ :""‘"" ® b (ﬂAF "n:
a2 1.90 (345.30) e Schluff, schwach 3.0 (344.49)
o= 0| || feinsandig, braun, UL 4 =
. ; 3.0 (344.15) weich - steif 1
o "o: < O . .
3.0 (343.67) o Sand, schwach kiesig, 5 Schluff, feinsandig, UL 2
S (Torf), grau, stellenweise SW 3 . OOB grau, weich - breiig 4.0 (343.49)
o © Torflinsen 2-5 cm © ©o
o 2 4.0 (343.15) - Sand, schwach kiesig L
° 0.0 - kiesig, (schwach (Sw3/su 3]
_ . schluffig), grau
4.0 (342.67) | . Lo 345 (344 0
Bg 4.80 (342.40) - L 345 (344.04) 5.0 (342.49)
- — [ 2 °
- 5.0 (342.15) L < o
— Sand, schwach tonig, ST 3 t 0 T
— . . [
5.0 (341.67) L hellgrau, rot IH o Sand, kiesig - stark SW 3
‘ = ] Lol kiesig, grau 6.0 (341.49
Endtiefe _ 5.90 (341.30) % O. o) ( ! [
6.0 (341.15) . 9o
[ 2 @ ]
- O - [
Sand, schwach tonig - ST 3 5 o 6.80 (340'6?9) o
- tonig, hellgrau - Sand, feinkiesig, SW 3 7.0 (340.49)
o O' hellbraun
. 7.0 (340.15) & - [~ 7:30(340.19)
86 g . . .
— Sand, schwach feinkiesig 1
7.40 (339.80 104 o ; ,
: ) . 200 . schwach tonig, -
Fels verwittert, Sandstein, kein Rammfortschritt SO hellgrau - rot gg
sehr stark verwittert, 8.0 (339.49) 72

extrem mirb
7.50 (339.70)

kein Bohrfortschritt, Loch zu

8.00 (339.49)

abgebrochen, da Bohrloch nicht standfest

kein Rammfortschritt
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m NN
349.00

348.00

347.00

346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

341.00

340.00

339.00

338.00

337.00

OK Deich ca. 349,25 m u. NN

OK Deich ca. 349,67 m 0. NN

—RRSTS

ca. bei. 348,41 m . NN

RKS 6

345,94 m 4. NN

1.73 (344.21) wl g 5

(17.06.2015)

Sand, schwach kiesig,
schwach schluffig, braun
_ 0.40 (345.54)
- Feinsand, Mittelsand,
hellbraun
: @ o |__0.90 (345.04)
o, Sand, schwach kiesig
- kiesig, hellbraun
o 2.20 (343.74)

O o

(0]

o (@]
@]

o o]

o © Kies, schwach kiesig

9 - kiesig, hellgraubraun

o o]

1) (@]

O o]

O O

o]

o © 4.80 (341.14)

(@]

o Zv . .

. - Fels verwittert, Kies,

N .. schwach sandig, schwach
o tonig, Felszersatz, violett
o

. - grau

A

v 6.00 (339.94)

kein Bohrfortschritt

BME‘ ° Mutterboden, (Sand, schwach
©as schluffig, schwach organisch),
- braun
0.20 (345.74)

DPH 7
346,30 m 0. NN

Schlagzahlen je 10 cm
10 20 30

40

0
0.0 (346.30)

1.0 (345.30) [

SU 3

25 30)

SW 3 IJ
T
C
3.0 (343.30) L
]
46323
L
1T
———
|
5.0 (341.30) L
Endtiefe
GT 3 (6)

348,65 m u. NN

DPH 8 a. bei. 348,59 m . NN
WSP- HW 100 Regen 2eb s m o AN , o pKg §& PC °7C '
—— . T Agrnanong, guiauerooaen, UrrtrJ
RKS 7 Schtagzahlen je 10 cm o Sand, schwach schluffig, 347,69 m ii. NN )
0 5 10 15 20 25 30 A schwach organisch), _ 347,83 m U. NN
N 0.0 (348.02) .- s braun Schlagzahlen je 10 cm
347,54 m 0. NN | 62 se 0.10 (348.55 0 5 10 15 20 25 30 T
] . 0.0 (347.69) A - Auffullung, (Mutterboden,
=] ) o Auffallung, (Sand, schwach N Sand, schwach schluffig,
e Auffallung, (Mutterboden, : schluffig, schwach kiesig), — schwach organisch)
o Sand, schwach schluffig, s braun — e braun ’
c . organisch), braun 1.0 (347.02) T ° OO 0.90 (347.75) LT 0.10 (347.73
oA 0.10 (347.44) . ) S || QSRR R A SR
P — o : Auffullung: (Sand, schwach 1.0 (346.69) «a: -||| Auffullung, (Sand, schwach
-, o| Auffillung: (Sand, kiesig, ——|  Kiesig), hellbraun - B == ||| Kiesig - kiesig, schwach
” schwach schiuffig), . grau - ||l schiuffig), graubraun
— braun - rot, Ziegelreste === 2.10 (346.55) A 0.30 (347_510,)
P \L20(346.34) 2.0 (346.02) [ <% |\ Feinsand, schwach kiesig, | | Auffallung, (kies, schwach
A Auffiillung ?: Feinsand, i grau - dunkelbraun, SW 3 2.0 (345.69) o sandig), grau, Schlacke
. schwach schluffig - ey mit Torflinsen : : . 0.50 (347.33)
++|  schluffig, grau LT L2d04025) o Auffiillung, (Feinsand
. 2.40 (345.14) aate Feinsand, schwach schluffig, S Mittelsand, schwach
- | schluff, Feinsand, schwach 30(@45.02) | 0 braun - dunkelgrau = ==\ schluffig), braun - hellbraun
@a schluffig - schluffig, UL 4 o .| \350(34515) S, ee | \_2.60(345.23)
o grau m : Sand, schwach kiesig, SW 3 3.0 (344.69) | 3.32 (344.51) prjem o Sand, schwach schluffig,
S 200034454 1 was (aaanor ] a 0 |\ fellboraun - graubraun (17.06.2015) | ° ‘a+|\  schwach feinkiesig, sU3
o O } . .45 (344.20) | § - 4.00 (344.65) © hellbraun
3.43 (344.11) p|. e Feinsand, schwach schluffig, (17.06.2015) _ _ .0
(17.06.2015) EE grau 4.0 (344.02) ° . Kies, sandig, graubraun GW 3 S o. __3.30 (344.53)
< © 3.20 (344.34) L - braun | e
B e | °@ © 5.10 (343.55) 4.0 (343.69) L o a0 Ki di hwach
. T : oo e ies, sandig, (schwac
2 ] g Sand, schwach tonig - T o - schiuffig) ggral(J (Geruch?)
L Kies, Sand, (schwach SU-GU 3 C o tonig, hellgraubraun o o0 ' '
° o schluffig), graubraun 5.0 (343.02) j .0 o _ 5.60 (343.05) L .
e Endtiefe ® j . . 0
o % o - Kies, schwach sandig . 5.10 (342.73)
o - "o - sandig, schwach tonig, 5.0(342.69) —] o
© an 5.20 (342.34) o violett - grau - hellbraun
o . . . = 6.00 (342.65) o
s o Kies, schwach sandig, GW 3 - _
5 graubraun o . o .
2 [~_5.70(341.84) — Sand, kiesig, schwach T3 L - @5
. °.o. tonig, graubraun 6.0 (341.69) o o Sand, schwach kiesig
E - - g5 @ - kiesig, schwach tonig, ST3
A" ° @) -
i Fels verwittert, Kies, et 78034115 | - hellgrau - rot
0.2 schwach sandig, schwach 2 B ) ) L o
B - tonig, Fels, graubraun, — - Fels verwittert, Kies, | 2
o Granitzersatz - schwach sandig, schwach 7.0 (340.69) o,
Z\; o tonig, Fels, violett 21 o
o o J - grau - hellbraun 38 - 0"
M . o - 7.70 (340.13)
° 7.60 (339.94) v O 8.70 (339.95) 38 o I i '
kein Bohrfortschritt kein Bohrfortschritt 50 K Fels verwittert, Kies,
8.0 (339.69) . - 103 v 2v schwach tonig - tonig,
kein Rammfortschritt - 3 schwach sandig, Fels
© 8.60 (339.23)
z & Fels verwittert, Granit,

verwittert

8.80 (339.03)

kein Bohrfortschritt

6]
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m NN RKS 4 DPH 5 ..
349.00 348,34 m U. NN WSp HW 100 Regen ca. 348,4m u. NN
348,34 m u. NN Schlagzahlen je 10 cm
N o 1015 20 205 ’i“ iﬁ 40 405 00
= 0.0 (348.34)
i Mutterboden, (Feinsand
348.00 S| - Mittelsand, schluffig),
s dunkelbraun
Se 0.50 (347.84)
S aa Feinsand - Mittelsand
. : ’ 1.0 (347.34
. - schwach schluffig, braun sU 3 ¢ ) i‘L DPH 7
347.00 o, | N\L120(347.14) L 346,30 m . NN
0 Kies, sandig (Flu3kies), GW 3 | RKS 6 ' u-
'O o graubraun ,dunkelbraun Schlagzahlen je 10 cm
o - _1.50 (346.84) 2.0 (346.34) - 345 94 m . NN 00(34630)0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
: _Oouu S;nudn, Kies (FluRkies), SW-GW 3 ] RKS 5 DPH 6 -
346.00 oo I 345,37 m 0. NN
C 07 o | \2.40 (345.94) 1 ) =
o ° . . . 345,37 m 0. NN Schlagzahlen je 10 cm LLL MUtterPOden' (Sand, SChWaCh
_— Kies, sandig (FluBkies), GW 3 ° .. schluffig, schwach organisch),
5 braun 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 = braun
° © 2.70 (345.64 3.0 (345.34) " . . 0.0 (345.37) oo 1.0 (345.30)
T \—270(345.64) o~ Auffullung, (Mutterboden, Feinsand, schluffig, schwach 5 5 _0.20 (345.74) H
345.00 " O Sand, schwach feinkiesig, SW 3 : organisch), dunkelbraun ; O" Sand, schwach kiesig, SU3
°0 ) hellbraun QN0 0.40 (344.97) o schwach schluffig, braun
C o | \3:10(345.24) T Auffilllung: (Kies, sandig, schwach steinig, schwach | 0.40 (345.54)
' = * o hluffig) (FluRRkies), braun ,dunkelbraun ,rotbraun, - Feinsand, Mittelsand
4.05 (344.29) | * © _ _ GW =4.02 - 20 schiuttig) 1.0 (344.37 . : :
(16.06.2015) |+ ° - 4.0(344.34) B AL rot, mit Ziegelreste ( =iy (173 (344.21) |G - g hellbraun SE3 2.0 (344.30)
344.00 © sandig, braun, graubraun = :
. , , 7162 (343.75) <p| o4 AUTTUIIUNG: (Sand, schwach Kiesig), helibraun - neligrau o Sand, schwach kiesig w3 !
5 O . (16.06.2015) - o | \_1.40(343.97) J_I’ O Oo - kiesig, hellbraun
0]
o 5.00 (343.34) ) Schluff, stark feinsandig - stark mittelsandig, schwach ou 4 2.0(343.37) |—| _2.20 (343.74)
Endtiefo 5:0(343.34) Endtiefe I organisch, braun ,dunkelgrau, weich, weich - steif 0(343.37) ] o, 3.0 (343.30)
343.00 ol 1,70 (343 67) L, 0 o 1
. - GW 3
9.+.7| | Kies, sandig, (FluBkies), graubraun - hellgrau - ungefahre Gewassersohle 343,0 m NN
o] ° j I ’ o —I
= Kies, sandig, (FluBkies), graubraun - hellgrau GW 3 o Kies, schwach kiesi '
0 3.0 (342.37) , g L
° o 320 (342.17) 0 0 o - kiesig, hellgraubraun GW3 4.0 (342.30)
342.00 Feinsand - Mittelsand, schwach schluffig, graubraun SuU3 ° o
3.40 (341.97) : | o
Kies, sandig, braun, kein Weiterkommen! (Bohrloch fallt J o o
zu) 4.0 (341.37) °© o 5.0 (341.30)
3.50 (341.87) 0 © 4.80 (341.14) : : .
341.00 kein Bohrfortschritt, Bohrloch fallt zu L B Endtiefe
—0o . Fels verwittert, Kies,
Zv 2Zv i
L d schwach sandig, schwach GT3(6
1 — tonig, Felszersatz, violett
5.0 (340.37) i — - grau
JJ S v
340.00 o zv 6.00 (339.94)
1| kein Bohrfortschritt
I
6.0 (339.37)
339.00
7.0 (338.37) —
: .
338.00
]
8.0 (337.37)
337.00 53
2
54
9.0 (336.37) C
|
61
336.00 79
2
54
10.0 (335.37)
86
108
335.00 gg
%
109
11.0 (334.37) 131
kein Rammfortschritt, bei 0,78 m Loch zu
334.00
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NW SO

ca. 349,16 m U. NN

m NN ca. 348,98 m u. NN OK Deich S RI4S=4 DD e
q m\ o
24900 348,23 m 0. NN 848,34 m 0. NN
‘ ' 348,34 m . NN . .Schiagzaflen je 10 cm
WSP- HW 100 R Schiagzahlen je 10 cm ca. bei. 348,39 mu, RIR 2o
. .. - 1620
ca. be|. 348,16 m u. NN egen - V DP“ 3 - =S 28 o < — 0.0(348.34)
RKS 3 — ) 348.23 < Mutterboden, (Feinsand
348.00 - 347,44 m U. NN R - Mittelsand, schluffig),
. i : dunkelbraun
347.37 m i. NN Schlagzahlen je 10 cm . .
1 .., . o . .
DPH 2 0 10 20 30 40 ° nn __0.50 (347.84)
346,79 m 0. NN 0.0 (347.44) AN Feinsand - Mittelsand, 1.0 (347.34)
' i Mutterboden, (Sand 347.23 PR schwach schluffig,
Schlagzahlen je 10 cm e - . S ! © o - b
347.0RKS 1 DPH 1 °, an schluffig, k|e5|g_, 0 2 raun
. RKS 2 0.0 (346.79) 0 10 20 30 40 = ° schwach organisch), oG _1.20 (347.14) I
346,21 m & NN 346,11 m u. NN o o dunkelbraun ' 1 "O @ Kies, sandig (FluR3kies),
Schlagzahlen je 10 cm 346.04 m . NN e || L 0.20(347.17) 1.0 (346.44) H jr o . graubraun ,dunkelbraun 9
| . S Schiuff [ L ° 1.50 (346.84 2.0(346.34) L
—— 0 10 20 30 40 chluff, stark sandig, il GW = 1.35 346.23 . o .| \1:50(346.84) 5
346.00 o Mutterboden (Sand, schluffig, schwacR-0 (346-11) o .. . schwach kiesig, Sl Sand, Kies (FluBkies), [
. kiesig, schwach organisch), dunkelbraun, - Mutterboden, (Sand,l 0 (345.79) 1,61 (345.76) < ° e dunkelbraun, steif e braun IJ
— mit Wurzeln S schwach schluffig ' (16.06.201b) = - halbfest — O 2.40 (345.94) r
e : ° L0 © - i ° . . o ° . . .
aa || \—0:20(346.01) - schluffig, schwach N —— 2.0 (345.44) - e Kies, sandig (FluRkies),
e Sand, schwach schluffig, kiesig, e organisch), braun - Schluff, schwach 24593 - o braun 3.0 (345.34) ]
aeasl|\ braun 1.0 (345.11) aa, | | 0.10(345.94) GW =185 Lo tonig, stark feinsandig, r o 2.70 (345.64)
39 4213%208 v— 0.50 (345.71) S Feinsand, schwach b : . schwach feinkiesig, - o. d schwach feinkiesi
: . . . = schiuffig - schluffig. 2.0 (344.79) . braun ,graubraun | : Sand, schwach feinkiesig,
16.06.2015) C Schluff, feinsandig - mittelsandig, GW =148 S braun 9 9 Lo steif ' ' — fo e hellbraun
a8 aa schwach organisch, grau, steif , e - O C T 3.10 (345.24) !
== 0.75 (345.46) E 1(.16:.(52.424(52; A4 EE M | .19 1-2‘_) 346.17 3.0 (344.44) stns ——— 4.05 (2424652) - °. 2.0 (344.34) [oW =402
5o ° Sand, schwach schluffig, hellgrau 2.0 (344.11) i Sch_luff, feln_sand|g 0 a2 Feinsand, Schluff, : % (1606. ) . _ _ 5
34400 == graubraun o - mittelsandig, ° L .0 Kies, sandig - stark
... , o . braun, weich - steif 3.0 (343.79) e S sandig, braun, graubraun
. . . O " o|| \_1.80(344.24) S Sand, schwach schluffig 1 © ° .
n DO Schluff, tonig, stark sandig, braun 2™ . . o ° ’ " 4.0 (343.44 — o o 1
o |||l ,hellgrau, weich bis steif o Feinsand, Mittelsand, o braun 0 (343.49) L ‘ 500 (343.34) 5.0 (343.34) —1
o 1.45 (344.76) 3.0 (343.11) Y schwach schluffig, - o |_1.70 (345.67) 343.23 - Endtiefe Endtiefe
343.00(° " © Sand. (schwach schluffia). b ' ' S ..| | grau P g Kies, Sand, braun, Endtiefe
oo harllI , (schwach schluffig), braun . 2.00 (344.04) 4.0(342.79) o —/
o ,neligrau ° .. Lo : o o
c o 1.80 (9344 41) > . Sand, schwach kiesig | . o L
o @ i . . . . . . o = - kiesig, (SChlUﬁlg) 50 L& "= Kies Sandig schwach 5.0 (342.44) _j
. Schluff, tonig, feinsandig - mittelsandig, £ 0.0 (FluBkies), grau 64 schiuffig - schiuff Endtiefe
° 0 schwach organisch, grau ,dunkelbraun,o (342.11) B @ 3.40 (342.64) : rau 9 9
342.00(. °° weich - steif, mit Phlanzenreste | 50 - ° . o 330 244.07
5 .30 (344.07)
o 2.20 (344.01) 5 %c Sand, schwach feinkjgsig, 79 .
G Fei d - Mittelsand. schiuff C o grau Endtiefe Kies, sandig (FluBkies),
] o ;a;r;san - Mittelsand, schluffig, L _ 4.00 (342.04) braun, grau ,graubraun
ol |9 L . "o| sand, kiesig, grau | 4.60 (342.77)
? TTaa 2.80 (343.41) 5.0 (341.11) | —1 © -~ 5.00 (341.04) Sand. schwach feinkiesig
341.00( - Kies, sandig (FluRkies), grau ° ° L ’ '
° 3 5.10 (341.11) S ° Sand, kiesig, schwach hellbraun
v (=g ' = "1 schluffig, grau | 5.00 (342.37)
o v Fels verwittert, Sand, schwach Z ,graubraun Endtiefe
schluffig, feinkiesig - mittelkiesig, 5.40 (340.64)
Fels, weil} - braun - dunkelgrau, — .
340.00 Felszersatz 6.0 (340.11) E?:,n\i/te;vgllztre;,ark
5.75 (340.46 '
( _) . 50 verwittert, braungrau,
Fels verwittert, Granit, sehr stark 96 miirbe
200

verwittert, weil3, braun ,dunkelgrau,
9 kein Rammfortschritt 5.60 (340.44

extrem miirb kein Bohrfortschritt
339.00 5.80 (340.41

kein Bohrfortschritt

338.00

337.00
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m NN ca. 348,98 m U. NN OK Deich

349.00
WSP- HW 100 Regen 7 ca. bei. 348,16 m i. NN
348.00 e
347.00 RKS 1 DPH 1
RKS 2
346.21 m i NN 346,11 m u. NN
' m . Schlagzahlen je 10 cm 346,04 m . NN
— 0.0 (346.11) 0 10 20 30 40
o L Mutterboden (Sand, schluffig, schwach : :
346.00 T aa ) , ETr=s
° 0 kiesig, schwach organisch), dunkelbraun, Sase Mutterboden, (Sand,
e mit Wurzeln . T B8 schwach schluffig
A e 0.20 (346.01) e - schluffig, schwach
aa Sand, schwach schluffig, kiesig, SU3 il organisch), braun
E—— braun 1.0 (345.11) .|\ . 0.10(345.94)
345.00,5 21482 e 0.50 (345.71) 0o @ Feinsand, schwach
(16.06.2015) E Schluff, feinsandig - mittelsandig, GW = 1.48 e an schluffig - schluffig, SU 3
ae aa schwach organisch, grau, steif OU 4 /UL 4 169 (344.35 Ll g;"é“;s o
oK _1.69 (344.35) | . .80 (345.24)
— |_0.75 (345.46) L
— ()S;5nd34zsswach schluffig, hellgrau 2.0 (344.11) (160.00.2019) s Schiuff, feinsandig
34400 ° grauk’)raun ' SU 3 . ea = mittelsandig, UL 4
i , o braun, weich - steif
|\l schiuft, tonig, stark sandig, b *aa||\ 180 (344.24)
S chluff, tonig, stark sandig, braun “o o . .
° o ,hellgrau, weich bis steif uL 4 o E;']r\:\?;:ﬁsm:ltﬁ;lsa”d U3
© 2o\ 1.45 (344.76) 3.0 (343.11) N grau 9
343.00 o © Sand, (schwach schluffig), braun SU3 Yo 2.00 (344.04
' hell o i 00 (344.04)
© ig% (%Etilju) = Sand, schwach kiesig
o ' L . . . o - kiesig, (schluffig)
0 0-° Schluff, tonig, f(_amsandlg - mittelsandig, S (FluRkies), grau
" @- schwach organisch, grau ,dunkelbraun, UL 4/0U 4,0 342.11) . o 3.40 (342.64)
342.00 Bhe weich - steif, mit Phlanzenreste | 50 i o
@ 0 2.20 (344.01) 7 o S;nud, schwach feinkiesig, gy 3
° O Feinsand - Mittelsand, schluffig, SU3 o ?.oo (342.04)
rau —1 °
i % 380 (343.41) |=| e Sand, kiesig, grau SW 3
o aw . s _ 5.0 (341.11) I 0 o 5.00 (341.04)
341.00 s 7y ¢ Kies, sandig (FluBkies), grau GW 3 CHE sand, kiesig, schwach
o 2 5.10 (341.11) o aa i | )
H . c schluffig, grau SuU 3
coee Fels verwittert, Sand, schwach zZ v ,graubraun
schluffig, feinkiesig - mittelkiesig, 5.40 (340.64)
Fels, weil - braun - dunkelgrau, 1 .
340.00 Felszersatz 6.0 (340.11) gtifn\i/tersvgrgtre;tté "
5.75 (340.46 )
: .) . 50 verwittert, braungrau, (©)
Fels verwittert, Granit, sehr stark %6 miirbe
verwittert, weif3, braun ,dunkelgrau, 200
g @ kein Rammfortschritt L5.60 (340.44)

extrem mirb
339.00 | 5.80 (340.41)

kein Bohrfortschritt

kein Bohrfortschritt

338.00

337.00
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Rammsondierungen (IB Spotka)
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RKS1

miiNN
347,00
346,00 0,20 Mutterboden (Sand, schluffig, schwach kiesig,
o 70 \a schwach organisch, Wurzeln), dunkelbraun
|
==l \,30 Sand, schwach schluffig, kiesig, braun
345,00 ) | g & ,25 Schluff, fein- bis mittelsandig, schwach
V11é3096(;25 ; B organisch, steif, grau
B#E _\\ 9,55 Sand, schwach schluffig, (Gneis), hellgrau,
b graubraun
344,00 e § |
v, »15  Schluff, tonig, stark sandig, weich- bis steif,
| s braun, hellgrau
P . ,»35 Sand, stw. schwach schluffig, (Gneis), braun,
343,00 & hellgrau
©
o OF 40  Schluff, tonig, fein- bis mittelsandig bis stark
fein- bis mittelsandig, schwach organisch,
342 00 . 9 Pflanzenreste, weich- bis steif, grau,
= dunkelbraun
Q
© ,60 Fein- bis Mittelsand, schluffig, grau
510 : 30 Kies, sandig, (FluBkies), grau
341,00 -
At 0,70 Sand, schwach schluffig, fein- bis mittelkiesig,
5 6 Q (Gneis), weif, braun, dunkelgrau
34000 setal Bohrhindernis (Fels ?)
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DPH1

miiNN (DPH-15)
347,00
N10
+346,11
346,00 10 20 30 40 50 60 70
345,00 L 1'031% . — .
W _L48 GW gl
16.06.2015
344,00 L 2,00
343,00 L3003
L 4,00 7/
342,00 7 .
341,00 M5,00 %%%{ -
340,00 56,00 %g//f% N —
== ,
éﬁ%%%mmmo
6,70 cm
339,00
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miNN

346,00

345,00

N 4

342,00

341,00

340,00

1,00
1,69 GW.

16.06.2015
0,20

1,40

0,60

Mutterboden (Sand, schwach schiuffig bis
schluffig, schwach organisch), braun

Feinsand, schwach schiuffig bis schluffig,
braun

Schluff, feinsandig bis mittelsandig, weich-
bis steif, braun

Feinsand, Mittelsand, schwach schluffig, grau

Sand, schwach kiesig bis kiesig, stw.
schwach schiuffig, (FluBkies), grau

Sand, schwach feinkiesig, grau

Sand, kiesig, grau

Sand, kiesig, schwach schluffig, grau,
graubraun

Gneis, miirbe, braungrau
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DPH2

miiNN (DPH-15)
347,00 N1g
*34879 10 20 30 50 60 70
346,00
7
346,00 W oissGw 7
16.06.2015 L 2,00 2
344,00 22%?éﬁ
L 3,00
v
343,00 %
L 4,00 %
7 7!
7 7 7 ,
342,00 44?¢§ yppp
L 5,00 /43 B o
cm
| 341,00
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RKS3

miiNN
348,00
347.00 Mutterboden (Sand, schluffig, kiesig,
e schwach organisch), dunkelbraun
Schiuff, stark sandig, schwach kiesig, steif-
bis halbfest, dunkelbraun
240,00 B Schluff, schwach tonig, stark feinsandig,
1,61 CW schwach feinkiesig, steif, braun, graubraun
16.06.2015
Feinsand, Schluff, grau
345,00 Sand, schwach schluffig, braun
Kies, Sand, (FluBkies), braun, grau
344,00 3,30 — 0,20 Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig,
@ grau
? @
o 1,30 Kies, sandig, (FluBkies), braun, grau,
343,00 O o graubraun
0,40 Sand, schwach feinkiesig, hellbraun
342,37
| 342,00
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miiNN

349,00

RKS4

348,00 0,50 Mutterboden (Fein- bis Mittelsand, schluffig),
dunkelbraun
0,70 Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig, braun
347,00
= 0,30 Kies, sandig, (FluBkies), graubraun,
dunkelbraun
0,90 Sand, Kies, (FluBkies), braun
346,00
0,30 Kies, sandig, (FluBkies), braun
0,40 Sand, schwach feinkiesig, hellbraun
345,00
1O
W 4,05 GW r‘ 1,90 Kies, sandig bis stark sandig, braun,
344,00 16.06.2015 ._"’ graubraun
O} °
5,00 O.
343,00 34934
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RKSS

miiNN
346,00
v +345,37
345,00 0.40 A 0,40 Auffiillung (Mut.terboden, Feinsand, schluffig,
' EEE— schwach organisch), dunkelbraun
0,70
\0,30 Auffiillung (Kies, sandig, schwach steinig,
. schwach schluffig), (Flu8kies, Granit,
344,00 3 Ziegelreste), dunkelbraun, braun, rétlichbraun,
< 1,62 GW 3 rot
dG:002015 2.00 i 4 ;70  Auffiillung (Sand, schwach kiesig), hellbraun,
e o heligrau
343,00 ©
PO ;30  Schluff, stark fein- bis mittelsandig, schwach
o " organisch, weich- bis steif, weich, braun,
- dunkelgrau
342,00 .30 Kies, sandig, (FluBkies), graubraun, hellgrau
,20 Kies, sandig, (FluBkies), graubraun, heligrau
341,87
,20 Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig,
341,00 graubraun
.10  Kies, sandig, braun
kein Weiterkommen! (Bohrloch fillt zu)
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miiNN
346,00
0,20 Mutterboden (Sand, schwach schluffig,
\ﬂ schwach organisch), braun
345.00 .20 Sand, schwach kiesig, schwach schluffig,
. braun
,80 Fein- bis Mittelsand, hellbraun
S 1,73 GW 1,30 Sand, schwach kiesig bis kiesig, hellbraun
344,00 17.06.2015 ’ » Schwach ideslg 9:
| 343,00 o
OO o
‘o 2,60 Kies, schwach sandig bis sandig,
el S hellgraubraun
342,00 0o,
o g
| o,
4,80
341,00 =
©
{)o .
.o 1,20 Kies, schwach sandig, schwach tonig, miirbe,
>0 (Gneis), violett, grau
340,00 6,00 o |
339,94
339,00
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RKS7

miNN
348,00
0,10 Auffiillung (Mutterboden, Sand, schwach
347,00 schluffig, organisch), braun
1,10 Auffiillung (Sand, Ziegelreste, kiesig,
schwach schluffig), braun, rot
346,00
(2 1,20 Auffiillung ?, Feinsand, schwach schiuffig bis
A schluffig, grau
345,00 u-
: § 0,60 Schiuff, feinsandig, breiig- bis weich, grau
0,20 Feinsand, schwach schluffig, grau
W 3,43 GW
54400 17.06.2015
2,00 Kies, Sand, stw. schwach schluffig,
343,00 graubraun
342,00 @30 0,50 Kies, schwach sandig, graubraun
5,70 0 g
@
o -
341,00 ° 1,90 Kies, (Gneis), schwach sandig, schwach tonig,
® O— graubraun
o
©°
340,00 7,60 P O
339,94
339,00
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RKS8

miiNN
349,00
v +348,65
010 171 0,10 Auffiillung (Mutterboden, Sand, schwach
i schluffig, schwach organisch), braun
348,00 A \\0
0.90 ,80  Auffiillung (Sand, schwach schluffig,
schwach kiesig), braun
1,20 Auffillung (Sand, schwach kiesig), hellbraun,
347,00 grau
0,30 Feinsand, schwach kiesig, mit Torflinsen,
346,00 grau, dunkelbraun
1,10 Feinsand, schwach schluffig, braun,
dunkelgrau
345,00
0,50 Sand, schwach kiesig, hellbraun, graubraun
W 4,45 GW
| 344,00 17.06.2015 1,10 Kies, sandig, graubraun, braun
0,50 Sand, schwach tonig bis tonig, hellgraubraun
343,00
I 0,40 Kies, schwach sandig bis sandig, schwach
tonig, (Gneisbank?), violett, grau, hellbraun
342,00
1,50 Sand, kiesig, schwach tonig, graubraun
341,00
1,20 Kies, (Gneis), schwach sandig, schwach tonig,
violett, grau, hellbraun
340,00
339,95
339,00
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RKS8.1

miNN E4519952,90 N5451420,45
3470 u+346,94
0,20 AfS 0,20 Auffiillung (Sand, schwach schiuffig,
schwach organisch), braun
346.00 \0,70 Feinsand, Mittelsand, schwach organisch,
) {Wurzelreste), hellbraun
1,30 Feinsand, Mittelsand, schwach schiuffig bis
schluffig, schwach organisch, (Torflinsen 2
345,00 cm), graubraun
\2156W 5
19.06.2015
3,20 Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach
343,00 schluffig, grau
0,60 Sand, schwach tonig bis tonig, feinkiesig,
hellbraun
340,94
abgebrochen, da Bohrloch nicht standfest!
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RKS9

miiNN
348,00
y+347,83
0,10 Auffiillung (Mutterboden, Sand, schwach
schluffig, schwach organisch), braun
347,00 ,20  Auffiillung (Sand, schwach kiesig bis kiesig,
schwach schluffig), braungaru
,20  Auffiillung (Kies, schwach sandig), (Schlacke),
rau
346,00 \ °
2,10 Auffiillung ?, Feinsand, Mittelsand, schwach
schluffig, braun, hellbraun
345,00 0,70 Sand, schwach schluffig, schwach feinkiesig,
= hellbraun
W 3326w 3,30 !
17.06.2015 Q g
@ﬂt _D
344,00 =
(V]
L] Q
oQ 80
© 1,80 Kies, sandig, stw. schwach schluffig, (Geruch?), :5.
2. grau o
* n
343,00 2]
| 949,01 a8
E
g
[ =}
<
]
342,00 =
o z
3
o
2,60 Sand, schwach kiesig bis kiesig, schwach tonig, Z
hellgrau, rot 2
341,00 ]
3
=
@
&
=
340,00 =
2t}
0,90 Kies, schwach tonig bis tonig, schwach sandig, 8
(Gneis ?) s:
)
o
| 339,00 0,20 Gneis, Fels,alilgemein, verwittert -J
339,03 z
£
(6]
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miiNN

346,00

+345,60

RKS16

345,00

344,00

343,00

342,00

341,00

339,00

0,10 Sand, schwach organisch, hellbraun
\0,40 Steine, schwach sandig, (FluBsteine), hellgrau

0,70 Sand, schwach feinkiesig, hellbraun

0,80 Sand, kiesig

(@] 2,60 Kies, sandig bis stark sandig, hellbraun, griingrau

Sand, schwach tonig, hellgrau

Ton, schwach feinsandig, schwach schluffig, steif,
rotbraun

Kies, schwach sandig, schwach tonig, miirbe, (Gneis),
violett, grau

Wasserspiegel nicht einmessbar, da Bohrloch nicht standfest!
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RKS10

miiNN
350,00
7 +349,78
0,10
349,00 \O, 40
,50
348,00 \o,go
347,00
2,90
346,00
345,00
1,10
344,00
343,00 1,60
342,00 342,28

Auffiillung (Mutterboden, Sand, schwach
schluffig, organisch), braun

Auffiillung (Sand, schwach schluffig,
schwach kiesig), braun

Auffiillung ?, Sand, schwach kiesig, hellbraun

Feinsand, Mittelsand, schwach feinkiesig,
grau

Sand, schwach kiesig, stw. Torflinsen 2-5 cm),
grau

Sand, schwach tonig, hellgrau, rétlich

Sand, schwach tonig bis tonig, hellgrau

Wasserspiegel nicht einmessbar, da Bohrloch nicht standfest!
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Bauvorhaben:
Projekt-Nr: [2015-152
Nittenau Hochwasserschutz
Datum:; 23.06.15
Planbezeichnung:
. Mafistab: 1 :50
BODENAUFSCHLUSSE
RKS10

Bearbeiter: Jan Spotka

Copyright © 1994-2015 IDAT GmbH - L:\Projekte'201542015-152 Nittenau Hochwasserschutz\Anlagen\12015-152 Anlage 2-23.bop



DPH12

(DPH-15)

10 20 30 40 50

342,00

L 1,00

L 2,00

60

N1g

70

341,00

L 3,00

WW\\ NN

340,00

338,00

M5,00

Ll

/]

L 6;00

337,00

336,00

L 7,00

7

335,00

7,40

v
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86,104
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200/10cm

INGENIEURBURO

Dr. Ing. J. Spotka GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng
Tel.: 09188/94000
Fax: 09188/940040

Bauvorhaben:
Nittenau Hochwasserschutz
Planbezeichnung:

BODENAUFSCHLUSSE
DPH12

Anlage-Nr: 2/24

Projekt-Nr: 12015-152

Datum: 23.06.15

MalRstab: 1 : 50

Bearbeiter: Jan Spotka
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RKS11

miiNN
348,00
v +347,49
020 | Auffiillung (Mutterboden, Sand, schwach
347,00 kiesig, schwach organisch), hellbraun
0,80 Auffiillung (Feinsand, schluffig, schwach
kiesig, schwach organisch), dunkelgrau,
braun
1 346,00 ¥ 1,53 GW
18.06.2015 Feinsand, schwach schluffig bis schluffig,
graubraun
Schiuff, schwach feinsandig, weich- bis steif,
| 345,00 braun
Schluff, feinsandig, breiig- bis weich, grau
Sand, schwach kiesig bis kiesig, stw.
344,00 schwach schiuffig, grau
T 343,00
Sand, kiesig bis stark kiesig, grau
342,00
|| 341,00
Sand, feinkiesig, hellbraun
340,00
i Sand, schwach feinkiesig, schwach tonig,
hellgrau, rétlich
339,49 abgebrochen, da Bohrloch nicht standfest!
11339,00
Anlage-Nr: 2/25
INGENIEURBURO Bauvorhaben:

Dr. Ing. J. Spotka GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng
Tel.: 09188/94000
Fax: 09188/940040

Nittenau Hochwasserschutz
Planbezeichnung:

BODENAUFSCHLUSSE
RKS11

Projekt-Nr: 12015-152

Datum: 23.06.15

MafRstab: 1:50

Bearbeiter: Jan Spotka
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DPH13

miNN (DPH-15)
348,00
PUY 10 20 30 40 s e 70 h_l;:
7%
347,00
L1,00; B
346,00 ?
| L 2,00
345,00 %Z
L3.00/%
7
344,00
L 4,00 7//} |
343,00 _
MS5,00 é% -
342,00 P
341,00 / %
M7,00 é /;/AZ%
340,00 / % _
M8,00 %%%/ %, .ﬁ%,. 72
339,00 8,30 %%%%%%%&3: :cm
INGENIEURBURO Bauvorhaben: e

Dr. Ing. J. Spotka GmbH Nittenau Hochwasserschutz

Finkenweg 4 Planbezeichnung:
92353 Postbauer-Heng .
Tel.: 09188/94000 BODENAUFSCHLUSSE
Fax: 09188/940040 DPH13

Projekt-Nr: 12015-152

Datum: 23.06.15

MaRstab: 1 :50

Bearbeiter: Jan Spotka
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DPH14

mi{NN (DPH-15)
348,00
N10
B +34\;’39 10 20 30 40 50 60 70 —
347,00
L 1,00 | o . |
346,00
[
L 2,00 I I A I
345,00
L 3,00
1
344,00
L 4,00
L7
343,00
L 5,00 N I (N - _
7/10cm
| 342,00

INGENIEURBURO

Dr. Ing. J. Spotka GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng
Tel.: 09188/94000
Fax: 09188/940040

Bauvorhaben:
Nittenau Hochwasserschutz
Planbezeichnung:

BODENAUFSCHLUSSE
DPH14

Anlage-Nr: 2/27

Projekt-Nr: 12015-152

Datum: 23.06.15

Mafdstab: 1:50

Bearbeiter: Jan Spotka
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RKS17

miiNN
347,00
Mutterboden (Sand, schluffig, schwach
346.00 organisch), braun
W 0,91 GW 0,80 Feinsand, Mittelsand, schwach schluffig bis
 18.06.2015 schiuffig, organisch, (Wurzeln), braun
345,00
344,00
3,70 Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach
schluffig, grau
343,00
342,00
0,30 Sand, schwach kiesig, schwach tonig,
341,58 heligrau
341,00
Anlage-Nr: 2/28
INGENIEURBURO Bauvorhaben:

Dr. Ing. J. Spotka GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng
Tel.: 09188/94000
Fax: 09188/940040

Nittenau Hochwasserschutz

Planbezeichnung:

BODENAUFSCHLUSSE

RKS17

Projekt-Nr: 12015-152

Datum: 23.06.15

Mafistab: 1:50

Bearbeiter: Jan Spotka
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RKS18

miiNN
347,00
Mutterboden (Sand, schwach schluffig,
organisch), braun
346,00 . . .
< 0,94 GW 0,90 Feinsand, Mittelsand, schwach schluffig bis
18.06.2015 1 schluffig, schwach kiesig, braun
345,00
| 344,00
3,90 Sand, kiesig bis stark kiesig, schwach
schluffig, grau
343,00
342,00
341,75
| 341,00
Anlage-Nr: 2/29
INGENIEURBURO Bauvorhaben:
Projekt-Nr: 12015-152
Dr. Ing. J. Spotka GmbH Nittenau Hochwasserschutz
. Datum: 23.06.15
Finkenweg 4 Planbezeichnung:
92353 Postbauer-Heng - Mafstab: 1:50
Tel.: 09188/94000 BODENAUFSCHLUSSE
Fax: 09188/940040 RKS18 Bearbeiter: Jan Spotka
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RKS12

+346,25
0“110 ; . 0,10 Mutterboden (Schiuff, stark sandig, organisch)

miiNN
347,00
346,00
¥ 0,41 GW Oe
17.06.2015 j
©
O L ]
o 1,60
O
345,00 o}
(ol |
1,70 o}
) (]
o
344,00 °
v
© 210
e o
o
343,00 .
o ®
Q Q
3,80 .
342,45
| 342,00

, dunkelbraun

Kies, sandig, (FluBkies), braun, graubraun

Kies, schwach sandig bis sandig, (FluBBkies),
hellgrau, graubraun

kein Weiterkommen! (Bohrloch fillt zu)

INGENIEURBURO

Dr. Ing. J. Spotka GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng
Tel.: 09188/94000
Fax: 09188/940040

Bauvorhaben:
Nittenau Hochwasserschutz
Planbezeichnung:

BODENAUFSCHLUSSE
RKS12

Anlage-Nr: 2/30

Projekt-Nr: 12015-152

Datum: 23.06.15

Mafistab: 1 :50

Bearbeiter: Jan Spotka
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miNN

348,00

347,00

346,00 P 1,17 GW

RKS19

Mutterboden (Schluff, feinsandig, schwach
organisch), halbfest, (Wurzeln), dunkelbraun

Schluff, schwach feinsandig, halbfest, braun

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig bis

17.06.2015 kiesig, braun
345,00 o
[ ]
@ Oa
Q DG:‘
O .f)_
o O
344,00
De
3,30 Kies, sandig, (FluBkies), braun
o?
G) -
343,00 o .
®o
s
342,00 5,00
B 342,11
Anlage-Nr: 2/31
INGENIEURBURO Bauvorhaben:

Dr. Ing. J. Spotka GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng
Tel.: 09188/94000
Fax: 09188/940040

Nittenau Hochwasserschutz
Planbezeichnung:

BODENAUFSCHLUSSE
RKS19

Projekt-Nr: 12015-152

Datum: 23.06.15

MafRstab: 1:50

Bearbeiter: Jan Spotka
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INGENIEURBURO

Dr. Ing. J. Spotka GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng
Tel.: 09188/94000
Fax: 09188/940040

Bauvorhaben:
Nittenau Hochwasserschutz
Planbezeichnung:

BODENAUFSCHLUSSE
DPH15

Anlage-Nr: 2/32

Projekt-Nr: 12015-152

Datum: 23.06.15

MafRstab: 1:50

Bearbeiter: Jan Spotka
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RKS13

miiNN
349,00
i 7+348,87 :
0.30 | 0,30 Auffiillung (Mutterboden, Schluff, stark
—_—
sandig, schwach feinkiesig, schwach
348.00 organisch), steif, (Wurzeln), dunkelbraun
\1,00 Auffiillung (Sand, schwach schluffig, kiesig
bis stark kiesig), (Gneis), braun, rétlichbraun
> 0,30 Fein- bis Mittelsand, schwach kiesig, braun
347,00
2,00 . 0,40 Kies, sandig bis stark sandig, (FluBkies),
W 2,33 GW mzo : \0 braun, grau
17.06.
EOSERIS o ,20 Sand, kiesig, dunkelgrau, braun
346,00 o]
R o o0 1,30 Kies, schwach sandig bis stark sandig,
(FluBkies), braun
345,00
1,50 Sand, fein- bis mittelkiesig, grau
344,00
343,87
1 343,00
Anlage-Nr: 2/33
INGENIEURBURO Bauvorhaben:

Dr. Ing. J. Spotka GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng
Tel.: 09188/94000
Fax: 09188/940040

Nittenau Hochwasserschutz
Planbezeichnung:

BODENAUFSCHLUSSE
RKS13

Projekt-Nr: 12015-152

Datum: 23.06.15

MalRstab: 1 :50

Bearbeiter: Jan Spotka
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DPH16

miiNN (DPH-15)
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S N
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Anlage-Nr: 2/34
INGENIEURBURO Bauvorhaben:

Dr. Ing. J. Spotka GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng
Tel.: 09188/94000
Fax: 09188/940040

Nittenau Hochwasserschutz
Planbezeichnung:

BODENAUFSCHLUSSE
DPH16

Projekt-Nr: 12015-152

Datum: 23.06.15

Mafdstab: 1:50

Bearbeiter: Jan Spotka
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RKS14

miiNN
349,00
949,01 +348,88
0.30 0,30 Auffiillung (Mutterboden, Schluff, stark
—r
sandig, schwach organisch), (Wurzeln),
dunkelbraun
348,00
1,40 Auffiillung (Sand, schwach schluffig, kiesig
bis stark kiesig), (Gneis), braun, rétlichbraun
347,00
P 2,15 GW 0,70 Fein- bis Mittelsand, schluffig bis stark
717.06.2015 schluffig, braun, graubraun
0,50 Fein- bis Mittelsand, schwach schiuffig, braun,
346,00 graubraun
0,20 Kies, schwach sandig, (FluBkies), graubraun
,30 Sand, schwach kiesig, braun, rétlichbraun
345,00 . . .
= 0,80 Kies, sandig, (FluBkies), graubraun, heligrau
0,80 Sand, schwach kiesig bis kiesig, graubraun,
344,00 hellgrau
343,88
| 343,00
Anlage-Nr: 2/35
INGENIEURBURO Bauvorhaben:

Dr. Ing. J. Spotka GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng
Tel.: 09188/94000
Fax: 09188/940040

Nittenau Hochwasserschutz
Planbezeichnung:

BODENAUFSCHLUSSE
RKS14

Projekt-Nr: 12015-152

Datum: 23.06.15

MafRstab: 1:50

Bearbeiter: Jan Spotka
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Anlage-Nr: 2/36 g
. . a)
INGENIEURBURO Bauvorhaben: =
Projekt-Nr: 12015-152 5
Dr. Ing. J. Spotka GmbH Nittenau Hochwasserschutz ot 23,0615 ;
um: Uo. e )
Finkenweg 4 Planbezeichnung: o
92353 Postbauer-Heng . Malstab: 1:50 =
Tel.: 09188/94000 BODENAUFSCHLUSSE £
Fax: 09188/940040 DPH17 Bearbeiter: Jan Spotka &




miiNN
348,00
= +347,87
0.30 % ;I 0,30 Mutterboden (Schluff, stark fein- bis
% ! mittelsandig, schwach organisch), weich- bis
_— ) 2 steif, (Wurzeln), dunkelbraun
247,00t S 0,91 GW 2‘?\0 _ o )
17.06.15 1.20 ; | 0,90 Schluff, tonig, stark fein- bis mittelsandig,
2 i vereinzelt schwach organisch, weich- bis steif,
]
g ' (Wurzeln), braun, hellgrau
1,80 ‘3\0
346,00 200 < ,60 Schluff, tonig, feinsandig, vereinzelt schwach
organisch, weich- bis steif, (Pflanzenreste),
| grau
,20 Fein- bis Mittelsand, schluffig, grau
345,00 @
o 2,70 Kies, sandig bis stark sandig, (FluBkies), grau,
® hellgrau
344,00 ® ‘o Granit ?
Bohrhindernis (Fels ?)
0®@
4,70 ° e
343,00 343,17
Anlage-Nr: 2/37
INGENIEURBURO Bauvorhaben:

Dr. Ing. J. Spotka GmbH

Finkenweg 4
92353 Postbauer-Heng
Tel.: 09188/94000
Fax: 09188/940040

Nittenau Hochwasserschutz
Planbezeichnung:

BODENAUFSCHLUSSE
RKS15

Projekt-Nr: 12015-152

Datum: 23.06.15

Mafistab: 1 :50

Bearbeiter: Jan Spotka
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Anlage 7

Protokolle der chemischen Untersuchungen
(Betonaggressivitat)
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PRUFBERICHT NR. A155527/SPOP0OS21-hk

PRUFBERICHT NR. A155575/SPOP0OS21-hk

LAnalytik Institut Rietzler GmbH"

WASSERANALYSE
NACH DIN 4030

Projekthummer:

12015-152

BV.: Hochwasserschutz Nittenau

Anlage: 3

Ingenieurbuiro Dr.-Ing. J. Spotka GmbH
Finkenweg 4, 92353 Postbauer-Heng

Tel.: 09188/9400-0, Fax: 09188/9400-40
E-Mail: info@sootka.de. web: www.spootka.de
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Analytik Institut Rietzler GmbH | Schnorrstrafle 5a | 80471 Nirnberg

Dr.-Ing. Johann Spotka GmbH
Herr Hink

Finkenweg 4

92353 Postbauer-Heng

PRUFBERICHT A155527/SPOPOS21-hk

Auftraggeber: Dr.-Ing. Johann Spotka GmbH
Auftraggeber Adresse: Finkenweg 4, 92353 Postbauer-Heng
Probenahmeort: HWS Nittenau Az.: 12015-152
Probenehmer: Herr Hink, 1B Spotka
Probenahmedatum: 16.06.2015

Probeneingangsdatum: 19.06.2015

Priifzeitraum: 19.06.2015 - 26.06.2015

Untersuchungsergebnis Wasser

AIR

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Nirnberg
Schnorrstrafle 5a

90471 Nurnberg

Telefon 0911 86 88-20
Telefax 0911 86 88-222

labor-nuernberg@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

Der Prufbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Proben. | Die Akkreditierung gitt fur die im Prifbericht mit * gekennzeichneten Prifverfahren

Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Gegenprobensachversténdige Akkreditiert nach
AbfKI&rV, BicAbfV, DingeV §18 BBodSchG nach § 43 LFGB DIN EN ISO/IEC 17025
Unlersuchungsstelle nach Messstelle nach Zertifiziert nach
§15Abs 4 TrinkwV §§26, 28 BImSchG AQS-Leitstells Bayern
Geschaftsfuhrer Sparkasse Nurnberg Gewerbebank Ansbach
Arthur Hofmann Kto. 444 33 33 | BLZ 760 501 01 Kto. 141 577 | BLZ 765 600 60
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

(( DAKks
e Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14501-01-00

Amisgerichi Niirnberg
HRB 21251

USt -IdNr. DE238074111
Steuer-Nr. 241/121/53183
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Untersuchungsergebnis Wasser

A155527/SPOP0OS21-hk

Probenbezeichnung RKS 2
Labornummer A1522933
Probenahmedatum 16.06.2015
Probenahmeort Nittenau
Parameter Methode Einheit

Féarbung, qualitativ Sensorik grau
Geruch DEV B1/2* ohne
pH-Wert DIN 38 404-C5* 6,53
Gesamthérte DIN 38 409-H6* aH 7.9
Hydrogencarbonathérte DEV D8 dH 7.9
Nichtcarbonathérte DEV D8 dH 0
Ammonium DIN 38 406-E5-1* mg/i 0,11
Permanganat-Index DIN EN ISO 8467 (H5)"* ma/l 4,93
Sulfid, gesamt DIN 38 405-D27* mg/l <0,05
aggres. Kohlensdure DIN 4030 Teil 2** mgA 20,7
Messtemperatur pH DIN 38 404-C4-1* C 19,6
Anionen

Chlorid DIN EN ISO 10304-1* mg/ 14
Sulfat DIN EN ISO 10304-1* mgl 11
Metalle

Magnesium DIN EN ISO 11885* mg/l 8,3
An tut Rietzler GmbH, Niirnberg, den 26.06.2015

Arthur Hofmann

(Dipl. Ing. (FH))

Geschéftsfihrer

Der Prifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nichl auszugsweise vervielfaltigt werden,

AIR

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angegebenen Proben. | Die Akkredilierung gilt fur die im Prifbericht mit * gekennzeichneten Prifverfahren



AIR

Analytik Institut Rietzler GmbH | Schnorrstraide 5a | 90471 Nirnberg
Analytik Institut Rietzler GmbH

Dr.-Ing. Johann Spotka GmbH Laborstandort Numberg
Herr Hink Schnorrstrafle 5a
Finkenweg 4 90471 Nurnberg

92353 Postbauer-Heng Teiion DovHR SEIEEEh

Telefax 0911 86 88-222

labor-nuernberg@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT A155575/SPOPOS21-hk

Auftraggeber: Dr.-Ing. Johann Spotka GmbH
Auftraggeber Adresse: Finkenweg 4, 92353 Postbauer-Heng
Probenahmeort: HWS Nittenau Az.: 12015-152
Probenehmer: Dr.-Ing. J. Spotka GmbH
Probenahmedatum: 18.06.2015

Probeneingangsdatum: 22.06.2015

Priifzeitraum: 22.06.2015 - 26.06.2015

Untersuchungsergebnis Wasser

Der Prifbericht darf ohne schriftiche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angegebenen Proben. | Die Akkreditierung gilt fir dle im Prifbericht mit * gekennzeichnelen Prifverfahren.

Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Gegenprobensachversténdige Akkrediliert nach
AbfKIarV, BioAblV, DingeV §18 BBodSchG nach § 43 LFGB DIN EN ISOftEC 17025 (( DAkkS
Untersuchungsstelle nach Messstelle nach Zertifizierl nach = Rf""r':::‘;emngs stelle
§15 Abs 4 TrinkwV §§26, 28 BImSchG AQS-Leitstelle Bayern D-PL-14501-01-00
Geschaftsfuhrer Sparkasse Nirnberg Gewerbebank Ansbach Amilsgericht Ntrnberg
Arthur Hofmann Kto 444 33 33 | BLZ 760 501 01 Kto. 141 577 | BLZ 765 600 60 HRB 21251
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 USt -IdNr. DE238074111

SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS Steuer-Nr 241/121/53183
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Untersuchungsergebnis Wasser

A155575/SPOPOS21-hk

Probenbezeichnung RKS 11
Labornummer A1523115
Probenahmedatum 18.06.2015
Probenahmeort Nittenau
Parameter Methode Einheit

Farbung, qualitativ Sensorik grau
Geruch DEV B1/2* schwach modrig
pH-Wert DIN 38 404-C5* 6,59
Gesamtharte DIN 38 409-H6* oH 5.1
Hydrogencarbonatharte DEV D8 aH 51
Nichtcarbonathérte DEV D8 dH 0
Ammonium DIN 38 406-E5-1* mg/l 0,47
Permanganat-Index DIN EN ISO 8467 (H5)* mg/l 5,12
Sulfid, gesamt DIN 38 405-D27* mg/l <0,05
aggres. Kohlensaure DIN 4030 Teil 2:* mg/l 38,9
Messtemperatur pH DIN 38 404-C4-1* SC 19,0
Anionen

Chilorid DIN EN ISO 10304-1* mg/l 20
Sulfat DIN EN ISO 10304-1* mg/l 11
Metalle

Magnesium DIN EN 1SO 11885* mg/| 4,2

A KAnstitut Rietzler GmbH, Nirnberg, den 26.06.2015
Arthur Hofmann

(Dipl. Ing. (FH))

Geschéftsfiihrer

Der Prifbericht darf ohne schriflliche Genehmigung des Priifiabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden

AIR

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angegebenen Proben. | Die Akkredifierung gilt fir die im Prifbericht mit * gekennzeichneten Prifverfahren.
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DR.- ING. JOHANN SPOTKA GMBH
Ingenieurbiro far Erd- und Grundbau - Ingenieurgeologie
Bodenmechanisches Labor-Aufschlussbohrungen
FINKENWEG 4 923563 POSTBAUER-HENG
TEL: 09188/9400-0 - FAX: 09188/9400-40 - info@spotka.de - www.spotka.de

Dr. Ing, Johann ki bH_Postfach 1
Wasserwirtschaftsamt Weiden
Gabelsbergerstralie 2

92637 Weiden

150345

PRUFBERICHT -

12015-152
Nittenau, Hochwasserschutz

Projektnummer:
Projektbezeichnung:

Wasserwirtschaftsamt Weiden

Auftraggeber: Gabelsbergerstralte 2
92637 Weiden

Auftragsdatum: 06.07.2015

Zeichen des Auftraggebers H. Gotz

06.07.201

Probeneingangsdatum:

Prifzeitraum: von: 06.07.2015  bis:
Probenahmedatum: 16.06.15 - 19.06.15
Probenahmeort: Nittenau

Probenehmer: :Lang
Probenanzahl/-nummern: 5 i
Probenbezeichnung: .siehe Prifprotokolie

Bodenart (visuell):
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:

siehe Prifprotokolle
siehe Priifprotokolle
siehe Priifprotokolle

Prifmethode: DIN 18123 - 5
Ergebnisse "
Prifprotokolle: 5
Anforderungen:
Prifergebnisse:

13.07.2015

Ausgabe:
KorngréfRenverteilung, Siebung

N
o

Geschaftsfuhrer:

Dipl.- Ing. (FH) Jan Spotka
Dipl.- Ing. Birgit Spotka

HRB Nr. 24223 Nurnberg
UST-IdNr. DE 26 11 77 529

Sparkasse Neumarkt
BIC: BYLADEM1NMA
IBAN: DE60 7605 2080 0000 9902 26

Raiffeisenbank Neumarkt

BIC: GENODEF1NM1
IBAN: DE13 7606 9553 0007 7892 62

13.07.2015

2011-04

Ingenieurbiiro Dr.- Ing. J. Spotka GmbH, Postbauer-Heng, den 13.07.2015

P

i jg{(FH) Jan Spotka

(Priifstellenleiter)

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11247-01-00

o Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde genannten Priifverfahren.
Der Prifbericht Nr.: 150345 besteht aus 1 Deckblatt und 5§ weiteren Seite(n)
Der Prifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die oben genannten Proben.
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SP_ > TKA KORNGROSSENVERTEILUNG
GEOTECHNIK PB-Nr.: 150345
92353_ Postbauer-Heng nach DIN 18123
Tol 63108/64000 PN.  12015-152
Bauvorhaben: Nittenau, Hochwasserschuiz
Probenbezeichnung: 71186
Entnahmestelle: RKS1
Entnahmetiefe: 2,80-440m
Bodenart (visuelle Ansprache): G,s
Farbe: grau
Bodengruppe nach DIN 18196: Gl
geologische Bezeichnung:

K stve lsieb " Schldmmkornanteil < 0,063 mm 2,95 %
Omgro © I:ai;rec " [Korngruppe M::tsee"n- Tonanteil < 0,002 mm |nicht bestimmbar| %
Ungleichformigkeitszahl Cy (friiher U) 43,2
mm % mm % Krimmungszahl C. 0,6
Kornkennzahl 00370
Bodenart nach KorngréRenverteilung
Kies, stark sandig,
Bodenart nach DIN EN ISO 14688
63 100,00 63/ Arbeitsweise
315 91,65 31,5/63 8,35 Naft d Trock ieb
- un n n
16 65,07 16/31,5 26,58 il e
8 49,73 8/16 15,34 Hauptgruppe nach DIN 18196 grobkdrniger Boden
40,30 4/8 9,43 Gruppensymbol nach DIN 18196 Gl
2 33,27 2/4 7,03 Frostsicherheitsklasse nach ZTVE F1, nicht frostempfindlich
1 24,35 1/2 8,92 Schiuff 3 % |Bemerkungen:
0.5 14,67 0,5/ 9,69 dio= | 0,294 [Sand 30 %
0.25 8,56 0,25/0,5 6,11 deo = 112,726 |Kies 67 %
0,125 4,76 0,125/0,25 3,80 dy = | 1,551 |Steine 0%
0,063 2,95 0,063/0,125 1,81
—— Verlauf der Kérnungslinie —_— keine
Schiuff Sand Kies
Ton T
Fein- Mittel- Grob - Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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S o <+ o S o <+ o = o~ <+ o ° ~ + o 2 o o m 8
=] =] o © 5 =] o v ©@ S o © < 34 ¥ © <=
=3 < S g @ o c <
o c < o !
= Korngréfie in mm chink
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SP TKA KORNGROSSENVERTEILUNG
GEOTECHNIK PB-Nr.: 150345
92353 Postbauer-Heng nach DIN 18123
Tol, 08184/04000 PN..  12015-152
Bauvorhaben: Nittenau, Hochwasserschutz
Probenbezeichnung: 71202
Entnahmestelle: RKS5
Entnahmetiefe: 2,00-3,20m
Bodenart (visuelle Ansprache): G,s
Farbe: graubraun
Bodengruppe nach DIN 18196: Gl
geologische Bezeichnung:

K ste | siebdurch M Schldmmkornanteil < 0,063 mm 2,92 %
omgro y Izéntérec " |Korngruppe aa:tse?'n- Tonanteil < 0,002 mm |nicht bestimmbar| %
Ungleichférmigkeitszahl Cy (friher U) 49,1
mm % mm % Krimmungszahl C. 0,4
Kornkennzahl 00370
Bodenart nach KorngréRenverteilung
Kies, stark sandig,
Bodenart nach DIN EN 1SO 14688
63 100,00 63/ Arbeitsweise
31,5 100,00 31,5/63 0,00
NaB- und Trockensiebung
16 61,61 16/31,5 38,39
8 49,38 8/16 12,23 Hauptgruppe nach DIN 18196 grobkdrniger Boden
41,59 4/8 7,80 Gruppensymbol nach DIN 18196 Gl
2 34,90 2/4 6,68 Frostsicherheitsklasse nach ZTVE F1, nicht frostempfindlich
1 26,82 112 8,08 Schiuff 3 % |Bemerkungen:
0,5 16,09 0,5/ 10,73 dyo= | 0,297 |Sand 32 %
0,25 7.97 0,25/0,5 8,12 dgo = | 14,602 |Kies 65 %
0,125 4,55 0,125/0,25 342 d3p = | 1,313 |Steine 0 %
0,063 2,92 0,063/0,125 1,63
—— Verlauf der Kérnungslinie P keine
Schluff Sand Kies
Ton = = = =
Fein- Mittel- Grob - Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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SP - TKA KORNGROSSENVERTEILUNG
GEOTECHNIK PB-Nr.: 150345
92353 Postbauser-Heng nach DIN 18123
Finkenweg 4
Tel. 09188/34000 PN.: 12015-152
Bauvorhaben: Nittenau, Hochwasserschutz
Probenbezeichnung: 71232
Entnahmestelle: RKS6
Entnahmetiefe: 0,40-0,90 m
Bodenart (visuelle Ansprache): S,u'
Farbe: braun
Bodengruppe nach DIN 18196: SU/ST
geologische Bezeichnung:

K st | Siebdurch M Schlammkornanteil < 0,063 mm 14,98 %
ornEro ° lzén:rec " |Korngruppe aa:tse(?ln : Tonanteil < 0,002 mm |nicht bestimmbar| %
Ungleichférmigkeitszahl Cy (friiher U) |nicht bestimmbar
mm % mm % Kriimmungszahl C. nicht bestimmbar
Kornkennzahl
Bodenart nach KorngréRenverteilung
Sand, schwach schluffig,
Bodenart nach DIN EN I1SO 14688
63 100,00 63/ Arbeitsweise
31,5 100,00 31,5/63 0,00 e —
16 100,00 | 165315 0,00 ab- und frockensiebung
8 100,00 8/16 0,00 Hauptgruppe nach DIN 18196 gemischtkorniger Boden
4 99,87 4/8 0,13 Gruppensymbol nach DIN 18196 SU/ST
2 99,22 2/4 0,65 Frostsicherheitsklasse nach ZTVE nicht bestimmbar
1 98,61 1/2 0,61 Schluff 15 % |Bemerkungen:
0,5 97,17 0,5/1 1,44 dyo = Sand 84 %
0.25 40,90 0,25/0,5 56,27 dgo = | 0,316 |Kies 1%
0,125 21,43 0,125/0,25 19,47 dsp = | 0,170 |Steine 0 %
0,063 14,98 0,063/0,125 6,45
—— Verlauf der Kérnungslinie L — keine
Schiuff Sand Kies
Ton T :
Fein- Mittel- Grob - Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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s P : ‘TKA Seite: Q)
e KORNGROSSENVERTEILUNG
GEOTECHNIK PB-Nr.. 150345
92353 Postbauer-Heng nach DIN 18123
Finkenweg 4
Tel. 09188/94000 PN.: 12015-152
Bauvorhaben: Nittenau, Hochwasserschutz
Probenbezeichnung: 71238
Entnahmestelle: RKS11
Entnahmetiefe: 6,80-7,30 m
Bodenart (visuelle Ansprache): S,g9
Farbe: graubraun
Bodengruppe nach DIN 18196: SU/ST
geologische Bezeichnung:
K ste | iebduroh Schldammkornanteil < 0,063 mm 7,70 Y%
orng>;ro € IZénng;rec " |Korngruppe M:r?tseT ; Tonanteil < 0,002 mm |nicht bestimmbar| %
Ungleichférmigkeitszahl Cy (friher U) 12,8
mm % mm % Krimmungszahl C. 2,0
Kornkennzahl
Bodenart nach KorngroRenverteilung
Sand, kiesig, schwach schluffig,
Bodenart nach DIN EN SO 14688
63 100,00 63/ Arbeitsweise
31,5 100,00 31,5/63 0,00 Naf d Trockensieb
-und Tr iebun
16 100,00 | 165315 0,00 S
8 95,71 8/16 4,29 Hauptgruppe nach DIN 18196 gemischtkorniger Boden
4 88,25 4/8 747 Gruppensymbol nach DIN 18196 SU/ST
2 72,98 214 15,27 Frostsicherheitsklasse nach ZTVE F2, gering bis mittel frostempfindlich
1 47,77 1/2 25,20 Schiuff 8 % |Bemerkungen:
0,5 26,58 0,5/1 21,19 dyg= | 0,109 |Sand 65 %
0,25 15,96 0,25/0,5 10,63 dgo = | 1,400 |Kies 27 %
0,125 10,56 0,125/0,25 5,40 dsg = | 0,559 |Steine 0 %
0,063 7,70 0,063/0,125 2,87
—— Verlauf der Kérnungslinie — keine
Schiuff Sand Kies
Ton T i 7
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SP TKA KORNGROSSENVERTEILUNG
GEOTECHNIK PB-Nr.: 150345
92353 Postbauer-Heng nach DIN 18123
Finkenweg 4
Tel. 09188/94000 PN.: 12015-152
Bauvorhaben: Nittenau, Hochwasserschutz
Probenbezeichnung: 71255
Entnahmestelle: RKS10
Entnahmetiefe: 1,90-4,80 m
Bodenart (visuelle Ansprache): S.g
Farbe: grau, braun
Bodengruppe nach DIN 18196: SE
geologische Bezeichnung:

K se | Siebdurch M Schlammkornanteil < 0,063 mm 2,01 %
orngro . Izén;r: 1 Korngruppe aa:feT : Tonanteil < 0,002 mm |nicht bestimmbar| %
Ungleichférmigkeitszahl Cy (friher U) 34
mm Y% mm % Krimmungszahl C. 0.7
Kornkennzahl
Bodenart nach Korngréftenverteilung
Sand, kiesig,
Bodenart nach DIN EN ISO 14688
63 100,00 63/ Arbeitsweise
31,5 100,00 31,5/63 0,00 Naf d Trock ieb
16 96,24 16/31,6 3,76 ab- und Jrockensiebung
8 90,90 8/16 5,34 Hauptgruppe nach DIN 18196 grobkorniger Boden
4 84,29 4/8 6,60 Gruppensymbol nach DIN 18196 SE
2 76,44 2/4 7,85 Frostsicherheitsklasse nach ZTVE F1, nicht frostempfindlich
1 66,86 1/2 9,58 Schiuff 2 % |Bemerkungen:
05 48,04 0,5/1 18,83 dyg= | 0,227 |Sand 74 %
0,25 11,04 0,25/0,5 37,00 dgo = | 0,777 |Kies 24 %
0,125 3,45 0,125/0,25 7.59 dzg = | 0,357 |Steine 0%
0,063 2,01 0,063/0,125 1,43
—— Verlauf der Kérnungslinie —_— keine
Schiuff Sand Kies
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