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0 Gesetzliche Vorgaben der Berechnung
0.1 Normen

Die Prognose der Schallausbreitung wird gemaR den Vorgaben der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Larm (TA-Larm, [1]) auf Basis der DIN ISO 9613-2 durchgefihrt. Die hierzu
notwendigen Eingangsdaten sowie Vorgehensweise innerhalb der Prognose der Schallaus-
breitung werden durch die Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA)
[34] prazisiert. Dabei wird das Verfahren nach der DIN ISO 9613-2 [2] durch die Vorgaben des
Interimsverfahrens modifiziert [35], um die Berechnung der Schallausbreitung auch fir Quellen
héher als 30 m durchflhren zu kénnen.

Die prognostizierten Beurteilungspegel fir Emittenten tber 30 m weisen gemaf mehrerer un-
abhangiger Feldversuche in einfach gegliedertem Gelande eine hohe Ubereinstimmung mit
den bei Schallmessungen ermittelten Schallpegeln auf.

Die Bewertung der prognostizierten Beurteilungspegel erfolgen anhand der TA Larm [1]. Als
Eingangsdaten kommen Schalleistungspegel in Frage, welche durch ein akkreditiertes Mess-
institut geman den Vorgaben der FGW-Richtlinie [3] bzw. der IEC 61400-11 [5] ermittelt wur-
den. Liegen noch keine Messberichte vor, so kann auch ein Schallleistungspegel aus Herstel-
lerangaben als Eingangsdatensatz verwendet werden.

0.2 Begriffserklarungen

Im Sinne von Schallausbreitungen sind zunachst Emissionen und Immissionen zu differenzie-
ren. Emissionen sind hierbei im Allgemeinen die von einer Quelle oder Emittent ausgehenden
Gerausche, Erschitterungen, etc. Im Gegensatz hierzu sind Immissionen Einwirkungen, die
auf ein Ziel oder einen Immissionsort wirken.

Bei der Gerauschemission einer Quelle werden die folgenden Begriffe unterschieden:
o Lw: unbewertete Oktavband-Schallleistung, i Nummer des Terz- oder Oktavbands.
e Lwa: A-bewerteter Schallleistungspegel, i Nummer des Terz- oder Oktavbands.

e Lat(LT): A-bewerteter Langzeitmittelungspegel, auch Beurteilungspegel.

Hierzu ist anzumerken, dass das menschliche Gehér Schall mit unterschiedlicher Frequenz
bei gleichem Leistungspegel unterschiedlich stark wahrnimmt. Da eine WEA im Bereich des
hérbaren Frequenzbandes unterschiedlich laute Gerausche emittiert, wird in der Praxis der
Schallleistungspegel Lw Uber einen der Hércharakteristik des Menschen angepassten Filter
gemessen. Damit kénnen unterschiedliche Gerausche miteinander verglichen und bewertet
werden. Dieser Uber einen Filter (mit der Charakteristik ,A“ nach DIN EN 61672-1:2014-07 [4])
gemessene Schalleistungspegel wird als ,,A-bewerteter Schallpegel® (Lwa) bezeichnet. Dieser
wird fir die Berechnung der Schallausbreitung nach DIN ISO 9613-2 verwendet.

Im Fall von Windenergieanlagen ist gemaf den LAI-Hinweisen [34] bzw. dem Interimsverfah-
ren [35] als Modifikation der DIN ISO 9613-2 [2] fur Schallquellen héher als 30 m davon aus-
zugehen, dass die Gerausche einer Windenergieanlage als Ersatzquelle eine ungerichtete,
frequenzabhangige Punktschallquelle darstellen. Im Rahmen einer prognostischen Ausbrei-
tungsberechnung wird davon ausgegangen, dass auf dem Schallweg zwischen Emittent und
Immissionsort eine Oktavbanddéampfung vorliegt.

Im Allgemeinen ist auf Grund der Abstande zwischen Emittenten (hier: Windenergieanlagen)
und Immissionsort davon auszugehen, dass eine Schallreflexion in der Mehrzahl der Félle
ausgeschlossen werden kann. Wahrend der Standortbesichtigung wird die Mdglichkeit einer
Schallreflexion gepruft.
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Als Eingangsdatensatz zur Schallausbreitung von Windkraftanlagen sind gemaB Vorgabe
durch die LAI-Hinweise nachfolgende Schallleistungspegel inkl. anlagenbezogener Oktav-
spektren, ersatzweise das Referenzspekirum, als Eingangsdatensatz zur Schallausbreitung
definiert.

e Schalleistungspegel aus Herstellerangaben
e Einfach vermessene Schallleistungspegel
e Mehrfach vermessene Schallleistungspegel

Schallleistungspegel werden bei einer Windgeschwindigkeit in 10 m Bezugshéhe angegeben,
zudem werden die Schallleistungspegel in Windgeschwindigkeits-BINs Uber eine Windge-
schwindigkeitsspanne in anlagenbezogenen Oktavspekiren angegeben.

0.3 Berechnungsmodell

Innerhalb des Programms WindPRO (Modul DECIBEL) ist die Berechnungsmethode geman
der DIN ISO 9613-2 implementiert. Das in dieser Prognose verwendete Verfahren mit Oktav-
banddaten ermittelt die Schalldruckpegel an den jeweiligen Immissionsorten nach den im Wei-
teren aufgefihrten Gleichungen und Berechnungsvorgéangen.

Sind am oder in der N&he des zu untersuchenden Standortes bereits bestehende WEA vor-
handen, so sind diese im auszustellenden Bericht zu berticksichtigen. Hierbei sind getrennte
Berechnungen von Vor- (Berechnung unter Berticksichtigung der Bestandsanlagen und ande-
rer Emittenten), Zusatz- (Berechnung unter Berlcksichtigung der neu hinzukommenden Anla-
gen) sowie der Gesamtbelastung (Berechnung unter Berlcksichtigung aller Emittenten) durch-
zuftihren.

Nach Vorgabe der LAI-Hinweise erfolgt die Berechnung der Schallausbreitung durch Erweite-
rung der ISO 9613-2 mittels Interimsverfahrens frequenzselektiv. Hierbei finden entweder qua-
lifizierte Informationen Gber detaillierte anlagenbezogene Oktavspektren oder die Umrechnung
mittels eines durch die LAI-Hinweise vorgegebenes Referenzspekirums statt. Der Dauer-
schalldruckpegel jeder einzelnen Quelle am Immissionspunkt berechnet sich nach der ISO
9613-2 bzw. Interimsverfahren dann wie folgt:

Lir(DW) = Lya+ Dc— A [1.1]
Ly 4: Oktavband-Schallleistungspegel der Punktschallquelle (a-bewertet)
D: Richtwirkungskorrektur flr eine ungerichtete, ins Freie abstrahlende Punktschallquelle

Dc = 0dB(4) [1.2]

A: Dampfung zwischen der Punktquelle (WEA-Gondel) und dem Immissionspunkt, die wah-
rend der Schallausbreitung vorhanden ist. Sie bestimmt sich aus den folgenden Dampfungs-
arten:

A= Agiv + Agem + Agr + Apar + Amisc [1.3]

Agin: Dampfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung

Agi = [201g(5) + 11]dB [1.4]

1im
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d: Abstand zwischen Quelle und Immissionspunkt

Agem: Dampfung durch die Luftabsorption

da
Aatm = af m [1 5]
as: Absorptionskoeffizient der Luft fir jeden Oktavband bei der Bandmittenfrequenz

Dieser Wert fir ay bezieht sich auf die Schallausbreitungsbedingungen bei einer Tem-
peratur von 10° und relative Luftfeuchtigkeit von 70%. Die Werte fir die Luftdampfung
a fir Oktavbander sind in nachfolgender Tabelle angegeben.

Bandmittenfrequenz [Hz]

T[°C] F [%]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
10 70 0.1 0.4 1.0 1.9 37 9.7 32.8 17
Tabelle 1: Luftdampfungskoeffizient a fiir Oktavbander.

Agy Bodendampfung
Agr = —3dB(4A) [1.6]

Apqr: Dampfung aufgrund der Abschirmung (Schallschutz); in der vorliegenden Berech-
nung wird ohne Schallschutz gerechnet > A, = 0.

Anmisc: Dampfung aufgrund verschiedener weiterer Effekte (Bewuchs, Bebauung, etc.);
in der vorliegenden Berechnung werden diese Effekte nicht berlcksichtigt >
Amisc = 0.

Der resultierende Schallimmissionspegel berechnet sich nach

Lar (DW) — 10]g[100-1 Larr(e3) 4 1001 Larrazs) 41001 Lasr(2s0) 41001 Lasr(so0) 4
1091 Larr1000) 41001 Lasr(2000) 41001 Lasraooo) 4 1001 LAfT(SOOO)] [1 _7]

Lysr: A-bewerteter Schalldruckpegel der einzelnen Schallquelle bei unterschiedlichen Mitten-
frequenzen (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz).

Liegen keine qualifizierten Informationen zu anlagenbezogenen Oktavspektren vor, erfolgt die
Umrechnung Uber folgende Referenzspekiren:

Referenzspektren

Referenzspektrum in [dB(A)]
f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lwa,Norm (LAI-Hinweise) -20.3 -11.9 -1.7 5.5 6.0 8.0 -12.0
Lwa,Norm (WindPRO) -20.3 -11.9 1.7 55 -6.0 -8.0 -12.0 -22.9

Tabelle 2: Referenzspektren.
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Die LAI-Hinweise decken nur die Oktavbander bis 4‘000 Hz ab. Fir den Frequenzbereich von
8‘000 Hz wird entsprechend der Angaben von WindPRO [5] der Wert -22.9 dB(A) verwendet.

Soll ein Windpark berechnet werden, so liegen den Berechnungen mehrere n Schallquellen
zugrunde. Damit Gberlagern sich die einzelnen Schalldruckpegel L,r; entsprechend den Ab-
stdnden zum betrachteten Immissionsort. In der Bewertung der Larmimmission nach TA-Larm
ist der aus allen n Schallquellen resultierende Schalldruckpegel L, unter Berlcksichtigung
der Zuschlage nach der folgenden Gleichung zu ermitteln:

Lyr (LT) = 101g ¥, 1001 Garit Krit Ki) (1.8]

L,r: Beurteilungspegel am Immissionsort

Lar ;2 Schallimmissionspegel am Immissionsort einer Emissionsquelle i
i: Index fur alle Gerduschquellen von 1 - n

Kr;: Zuschlag fur Tonhaltigkeit einer Emissionsquelle i

K; ;- Zuschlag fur Impulshaltigkeit einer Emissionsquelle i

Tonhaltigkeit Ky und Impulshaltigkeit K

Der Zuschlag in der Schallausbreitung orientiert sich an der Tonhaltigkeit im Nahbereich Kmn
(gemessen bei der Emissionsmessung [3]) und richtet sich nach [34]:

e Kr=0flirO<Kmn<2

Fir WEA-Typen, bei denen in Messberichten nach der FGW-Richtlinie ein KTN = 2 dB im
Nahbereich ausgewiesen wird, ist am maBgeblichen Immissionsort eine Abnahmemessung
zur Beurteilung der Tonhaltigkeit erforderlich. WEA, die im Nahbereich héhere Tonhaltigkeit
aufweisen, sind nicht Stand der Technik. Wird hierbei eine immissionsseitige Tonhaltigkeit
festgestellt, missen MaBnahmen zur Minderung der Tonhaltigkeit ergriffen werden (kurzfristig
z. B. Vermeiden des Dauerbetriebs mit der Drehzahl, bei welcher die Tonhaltigkeit auftritt;
langfristig: technische MinderungsmaBnahmen). [34].

Die Gerauschcharakteristik, welche durch die Drehbewegung der Rotorbléatter erzeugt wird, ist
in der Regel weder als ton- oder impulshaltig einzustufen [34]. Ein Auftreten entspricht somit
nicht dem Stand der Larmminderungstechnik und wird den hier berechneten modernen WEA-
Typen nicht unterstellt.

Infraschall und tieffrequente Gerausche

Geman Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen [34] liegt die Infraschal-
lerzeugung selbst im Nahbereich (bei 150 m und 300 m) deutlich unterhalb der Wahrneh-
mungsschwelle, wodurch nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Gesundheitsschaden oder
erhebliche Belastigungen zu erwarten sind [22][28][31][32][33].
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0.4 Einwirkungsbereich, maBgebliche Immissionsorte und Schallrichtwerte

Unter Beriicksichtigung der Eingangsdaten (Schallleistungspegel inkl. Unsicherheit, techni-
sche Parameter der Anlage) wird anhand des Ausbreitungsmodells der Einwirkungsbereich
geman TA Larm zur ermittelt. Ausgehend vom Einwirkungsbereich werden die maBgeblichen
Immissionsorte, an denen die héchste Belastung erwartet wird, bestimmt.

Um Nachbarn der geplanten WEA nicht erheblich zu benachteiligen oder zu belastigen, mis-
sen Einhaltungen von Mindestabstdnden oder anderen technischen MaBnahmen sicherge-
stellt werden. Je nach Nutzungsart der benachbarten Flachen werden dazu in der TA Larm [1]
maximal zugelassene Immissionsrichtwerte fur den Beurteilungspegel vorgegeben. Ergan-
zend hierzu finden sich auch Angaben in VDI, Blatt 1 [10]. Eine Ubersicht erfolgt in der folgen-
den Tabelle.

Schallrichtwerte nach Schutzbediirftigkeit

Kurz- . Immissions-
b AT bezeichnung eI richtwert
[l [ [ [dB(A)]
Industriegebiete Gl 70
Tag 65
Gewerbegebiete GE
Nacht 50
Tag 63
Urbane Gebiete MU
Nacht 45
Tag 60
Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete MD / MI
Nacht 45
Tag 55
Allg. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete WA /WS
Nacht 40
Tag 50
Reine Wohngebiete WR
Nacht 35
Tag 45
Kurgebiete, Krankenhduser, Pflegeanstalten SO
Nacht 35
Tabelle 3: Ubersicht iiber die méglichen Einstufungen der genutzten Nachbarflichen. Tag bezeichnet

den Zeitraum von 06:00 — 22:00 Uhr, Nacht von 22:00 — 06:00 Uhr.

Sofern der Gebietstyp nicht in rechtskraftigen Bebauungspléanen festgesetzt ist, werden ge-
man Nr. 6.6 der TA-Larm (Zuordnung des Immissionsortes) diese Gebiete und Einrichtungen
nach lhrer Schutzbedurftigkeit beurteilt. Handelt es sich bei der tatsachlichen Nutzung um sog.
AuBenbereiche, werden diese entsprechend dem Gebietstyp Kerngebiete, Dorfgebiete,
Mischgebiete gleichgesetzt.
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1 Eingangsdaten fiir die Immissionsberechnung
1.1

Das topographische Modell sowie das Héhenlinienmodell wird auf Basis des vorhandenen
Materials angefertigt. In der nachfolgenden Tabelle finden sich die wesentlichen Informationen
wieder.

Karteninformationen

Karteninformationen

| Topographische Karte |

Herkunft Datenbestand Topographische Karte
Malstab 1:10°000
ModellgréRe ca. 20 km x 21 km

Orographische Informationen

Herkunft Datenbestand DGM 25
Modellgrofte ca. 39 km x 48 km
Abstand der Hohenlinien zueinander 10m

Tabelle 4: Karteninformationen.

Des Weiteren werden durch die TUV SUD Industrie Service GmbH die amtlichen Kartenwerke
des Geoportals [23] genutzt, insbesondere die Katasterkarten und Luftbilder werden zur Fest-
legung der Immissionsorte verwendet.

Zusatzlich wurden durch den Markt Kaltenthal Bebauungspléane [25] sowie durch die Verwal-
tungsgemeinschaft Fuchstal Flachennutzungsplane und Informationen zu Gebietseinstufun-
gen [24] Ubermittelt. Seitens des Ingenieurblros Sing GmbH wurde bestéatigt, dass derzeit
auch keine Ortsweiterungen vorgesehen sind [27]. An dieser Feststellung hat sich nach Ruick-
sprache mit dem Kunden und Sichtung der Kartenlage keine Aktualisierung ergeben.

Diese Informationen in der Umgebung des geplanten Standortes wurden betrachtet, um die
MaBgeblichkeit von Wohnbebauungen als Immissionsorte im Einwirkungsbereich der geplan-
ten WEA zu beurteilen.
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1.2 Windparkkoordinaten und anlagenspezifische Informationen

Die Standortkoordinaten fiir die geplanten WEA am Standort Fuchstal Il wurden Uber den Auf-
traggeber mitgeteilt [16]. Die Angabe der FuBpunkthéhe wurde durch den Auftraggeber vor-
gegeben, bezieht sich allerdings auf leicht andere Koordinaten [18]. Die H6henangaben wer-
den nach Sichtung der Kartenlage als anwendbar bewertet.

In den nachfolgenden Tabellen sind die Koordinaten der geplanten WEA sowie die anlagen-
spezifischen Informationen zum betrachteten WEA-Typ dargestellt.

Windparkkoordinaten - geplanter Standort

Koordinatensystem Hohe ii. NN (ca.)
Windpark Anlagentyp Nabenhohe Du"::r"es' Leistung
Fuchstal Il GauR-Kriiger Zone 4, DHDN FuBpunkt
[l [m] [m] [Mw] RW HW [m]
WEAO1 166.6 160 55 4'410'486 5'306'983 752
WEA02 E”erc"”EEz'mo EPS 166.6 160 55 4410397 | 5306534 755
WEAO03 166.6 160 55 4'410'370 5'306'010 760
Tabelle 5: Koordinaten und technische Daten der geplanten WEA am Standort (Konfiguration I).

In der N&he des geplanten Standortes Fuchstall Il befinden sich die bereits bestehenden An-
lagen des Windparks Fuchstal | sowie des Windparks Denklingen. Die Koordinaten und anla-
genspezifischen Informationen wurden Uber den Auftraggeber [17] mitgeteilt und werden in
der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Windparkkoordinaten - zu beriicksichtigende Anlagen am Standort

Koordinati t Hohe ii. NN (ca.
Windpark Anlagentyp Nabenhohe Durchmesser Leistung oor" inatensysiem oheu (2]
Fuchstal | GauR-Kriiger Zone 4, DHDN FuBpunkt
g [m] [m] [MW] RW HW [m]
WEA01 149 115.7 3.0 4'409'068 5'307'199 753
WEA02 Enercon 149 115.7 3.0 4'409'133 5'306'869 758
WEAO03 E-115 149 115.7 3.0 4'409'152 5'306'478 761
WEA04 149 115.7 3.0 4'409'114 5'306'046 763
Koordinatensystem Hohe ii. NN (ca.
Windpark Anlagentyp Nabenhohe Durchmesser Leistung = : y u (ca)
. GauB-Kriiger Zone 4, DHDN FuBpunkt
Denklingen
g [m] [m] [MW] RW HW [m]
WEA01 Vestas V80 100 80 2.0 4'412'583 5'308'250 734
WEA02 Vestas V90 105 90 2.0 4'412'276 5'307'863 735

Tabelle 6: Koordinaten und anlagenspezifische Informationen zum bestehenden Windpark.
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2 Schalltechnische Eingangsdaten
2.1 Angaben zu den verwendeten Schallleistungspegeln

Im Rahmen einer akustischen Vermessung einer Windenergieanlage nach FGW-Richtlinie [3]
werden alle ,normalen” Gerausche im Wert des A-bewerteten Schallleistungspegels Lwaeq ZU-
sammengefasst. Danach kénnen die Schallemissionswerte eines Anlagentyps geman der IEC
61400-14 TS ed. 1 [9] angegeben werden. Besondere Auffalligkeiten wie z. B. Ton- oder Im-
pulshaltigkeit werden explizit genannt und numerisch angegeben. Die Gerauschentwicklung
einer WEA und damit der Schallleistungspegel ist abhéngig von der Windgeschwindigkeit. Da-
her ist zu den akustischen KenngréBen einer Windenergieanlage immer die Angabe der zu-
gehérigen Windgeschwindigkeit notwendig.

In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten akustischen Daten des verwendeten WEA-
Typs der Zusatzbelastung aufgefthrt.

Schalltechnische Eingangsdaten - Zusatzbelastung

Standard- Art des Schallleis-
WEA-Typ Modus Verwendeter Lwa abweichung tungspegels Oktavbanddaten
-] -] [dB(A)] [dB(A)] [l [l
Enercon E-160 Berechnet, aus | aus Herstelleran-
EP5 E2 Standard 1068 Herstellerangaben gaben
Tabelle 7: Schalltechnische Eingangsdaten des geplanten WEA-Typs.

Far den Anlagentyp liegen Dokumente des Herstellers vor. Die Oktavbander mit der lautesten
Schallemission sind seitens des Herstellers (Dokument D0999004-0 / DA vom 28.08.2020
[28]) einem Schallleistungspegel von 106.8 dB(A) bei 5.5 m/s auf 10 m Bezugshbhe ausge-
wiesen.

Far die Berechnungen werden die obigen Oktavbanddaten der Zusatz- und Vorbelastung mit
dem jeweiligen Aufschlag der Unsicherheiten im Sinne der oberen Vertrauensbereichsgrenze
(OVBG) verwendet. Die eingeflossenen Unsicherheiten werden in Abschnitt 2.3 dargestellt.
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2.2 Qualitat der Prognose

Die TA-Larm sieht unter Punkt A.2.6. vor, dass Gerduschimmissionsprognosen Aussagen
dber die Qualitat der Prognose enthalten sollen. Die Hinweise zum Schallimmissionsschutz
bei Windkraftanlagen prazisieren diese Angaben. Diese im Folgenden vorgenommene Prog-
nose bezieht sich auf die geltenden Normen und Richtlinien.

Bei Windenergieanlagen bestimmen folgende Faktoren die Qualitét der Prognose:
¢ Ungenauigkeit der Schallemissions-Vermessung der WEA bzw. des Schallleistungspegels (az)
e Serienstreuung der WEA (op)

e prinzipielle Unsicherheit des Prognosemodells der Ausbreitungsrechnung (oprog)

Dabei sind:

oprog = 1.0 dB(A)

op = 1.2 dB(A), wenn keine Mehrfachmessung vorliegt,
sonst

op = s , Standardabweichung der Mehrfachvermessung

or = 0.5 dB(A), wenn die WEA gem. DIN 61400 — 11 bzw. FGW vermessen wurde,
oder

Bei berechneten Schallleistungspegeln aus Herstellerangaben werden die vom Anlagenher-
steller angegebenen Unsicherheiten der Emissionsdaten (Messunsicherheit und Serienstreu-
ung) angewendet. Bei fehlenden Angaben wird die Serienstreuung mit dem Standardwert von
1.2 dB(A) angesetzt. Die Unsicherheit des Schallleistungspegels wird mit 0.5 dB(A) betrachtet,
da bei Verwendung von berechneten Schallleistungspegeln geman LAI-Hinweise eine Abnah-
memessung der WEA erforderlich ist und hierbei eine FGW-konforme Messung unterstellt
wird.

Die Gesamtunsicherheit der Schallimmissionsprognose berechnet sich dann:

Oges = J(URZ + op? + aProgz) [3.1]

In einer statistischen Betrachtung ergibt sich der Zuschlag zur oberen Vertrauensbereichs-
grenze AL:

AL = 1.28 Gy 3.2]

Der Zuschlag zur oberen Vertrauensbereichsgrenze wird auf den fir den Anlagentypen im
Abschnitt 5 angegebenen Schallleistungspegel im Berechnungsmodell aufgeschlagen:

Lw ooy = Lwa + AL [3.3]

Wenn der resultierende Beurteilungspegel Lateoe. den Immissionsrichtwert unterschreitet, sind
die Anforderungen der TA Larm im Abschnitt 3.2 erfllt.

Lar9gy, < Immissionsrichtwert
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In der nachfolgenden Tabelle werden die Unsicherheiten flr die hier untersuchte Konfiguration

der Zusatzbelastung angegeben.

Unsicherheitsbewertung

Bewertung in [dB(A)] je Be-
triecbsmodus

Analysierter Teilbereich Standardmodus

bitte auswahlen
Unsicherheit des Prognosemodells OProg 1.0
Unsicherheit des SLPs OR 0.5
Serienstreuung der WEA op 1.2
Kombinierte Standardunsicherheit Oges 1.6
Zuschlag zur oberen Vertrauensbereichsgrenze AL 21

Schallleistungspegel im Sinne der oberen Vertrauensbereichs- Lwaots. 108.9
Tabelle 8: Darstellung der kombinierten Unsicherheit und des Zuschlags zur oberen Vertrauensbe-

reichsgrenze fiir die Konfiguration | der Zusatzbelastung.

Die Prognoseunsicherheit oprog entspricht mit 1.0 dB(A) dem in den LAI-Hinweisen gesetzten
Wert. Bzgl. der Unsicherheit des Schallleistungspegels und der Serienstreuung sind seitens

des Herstellers entsprechende Vorgaben in den Dokumenten vorgegeben.

Somit ergibt sich eine kombinierte Standardunsicherheit von 1.6 dB(A) flir die Zusatzbelastung
bzw. ein Unsicherheitszuschlag im Sinne der oberen Vertrauensbereichsgrenze von 2.1 dB(A)

fur die Zusatzbelastung

Die Unsicherheit wird auf die Oktav-Schallleistungspegel aufgeschlagen und im Modell ver-
wendet. Die entsprechenden Oktavbanddaten kénnen den detaillierten Berechnungsergebnis-

sen im Anhang enthommen werden.
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3 Einwirkungsbereich und maBgebliche Immissionsorte
3.1 Einwirkungsbereich Zusatzbelastung

Auf Grundlage der im vorangegangenen Abschnitt ermittelten Oktav-Schallleistungspegel und
den entsprechenden Unsicherheiten wird nachfolgend der Einwirkungsbereich der geplanten
Anlagen ermittelt. Im Einwirkungsbereich werden anschlieBend die maBgeblichen Immission-
sorte festgelegt.

Die Berechnung des Einwirkungsbereichs folgt den Vorgaben der TA Larm mit 10 dB(A) Un-
terschied zum Richtwert des zu untersuchenden Immissionsortes.

|
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Abbildung 1:  Topografische Karte [17] mit den Standorten der geplanten WEA ( ) und bestehenden
WEA (3<). MaBgebliche Immissionsorte sind als Kreissignatur mit Beschreibung eingetra-
gen.
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3.2 Tabellarische Darstellung der Immissionsorte

Der Immissionsort wird durch die TUV SUD Industrie Service GmbH mittels der verfiigbaren
amtlichen Kartenwerke sowie Luftbildern ermittelt. Die Koordinaten werden anhand der fir die
jeweiligen Ortschaften verfligbaren Flurkarten [23] bestimmt. Der Immissionsort wird im Rah-
men einer Standortbesichtigung Uberprift und plausibilisiert.

Die jeweilige Gebietstypisierung der Immissionsorte wird anhand von verfligbaren Bauleitpla-
nen [24][25] der umliegenden Gemeinden vom Gutachter ermittelt. Die Aktualitat der vorlie-
genden Unterlagen wird (iber das Ingenieurbiro Sing bestéatigt [27]. Der Sachstand wurde im
Vorfeld der Erstellung dieser Revision als unverandert bestatigt.

Im Einwirkungsbereich der geplanten Anlagen sind hinsichtlich einem Immissionsrichtwert von
45 dB(A) bzw. einem Immissionsrichtwert von 35 dB(A) keine Immissionsorte als mafBgeblich
zu bewerten.

Im Einwirkungsbereich mit einem Immissionsrichtwert von 40 dB(A) befindet sich ein Wohn-
gebiet im Stidosten von Dienhausen. Hierbei wird als maBgeblicher Immissionsort das nachst-
gelegene Wohnhaus (MolkereistralBe 2) gesetzt.

Die Koordinaten der Immissionsorte werden in die verwendete topographische Karte (MaB3-
stab 1:10°000) Ubertragen.

In den nachfolgenden Tabellen sind die Koordinaten, postalische Adresse der zu bertcksich-
tigenden Immissionsorte sowie deren Einstufung in die jeweilige Nutzungsart (vgl. Ab-
schnitt 1.4) sowie weitere Einstellungsparameter dargestellt.

Koordinaten der Immissionsorte

Koordinatensystem Héhe ii. NN ca.
Immissionsort GauB-Kriiger, Zone 4, DHDN Hohe 4. NN Aufpunkthohe
RW HW [m] [m]
A 4412769 5306140 720 5

Tabelle 9:

Koordinaten der Inmissionsorte und weitere Einstellungsparameter.

Schutzbedirftigkeit der Immissionsorte

Immiissionsric htwert
Immissionsort Bezeichnung Einatufung Machtstun den Tagstunden
[dB{A]] [dB{A}]
A Dienhausen, Molkereistralle 2 W, 40 4]

Tabelle 10:

Auf Grund des groBen Abstandes und der Ausrichtung des Wohnhauses ist nicht von einer

maoglichen Reflexion auszugehen.

Postalische Adresse und Einstufung der Immissionsorte.
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4 Ergebnisse der Immissionsprognose

Nachfolgend die zusammengefassten Ergebnisse der Schallimmissionsprognose nach
TA Larm. Die detaillierten Ergebnisse sind den Ausdrucken im Anhang zu entnehmen.

4.1 Ergebnisse fiir die Beurteilung in den Nachtstunden — Zusatzbelastung, Konfi-
guration |

Die anlagenspezifischen Betriebsmodi in Konfiguration | sind in nachfolgender Tabelle als
Ubersicht ausgegeben.

Konfiguration |

Betriebsmodus
Windpark Fuchstal Il
Tagstunden 06:00 - 22.00 ‘ Nachtstunden 22:00 - 06:00
WEA 01 0s
WEA 02 0s
WEA 03 0s
Tabelle 11: Ubersicht der Betriebsmodi in Konfiguration I.

Nachfolgend die Ergebnisse der Zusatzbelastung an den einzelnen Immissionsorten im Sinne
der oberen Vertrauensbereichsgrenze.

Ergebnisse der Zusatzbelastung (Nachtstunden)

LI AL Zusatzbelastun Beurteilungspegel Differenz zum iteri
Immissionsort | wert (Nachtstun- L g gspeg ; Irrelevanzkriterium
den) inkl. (9anzzahlig) Richtwert nach TA Larm [1]
eingehalten?
[ [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
A 40 304 30 -10 ja
Tabelle 12: Ergebnisse der Zusatzbelastung inkl. Unsicherheitsbetrachtung (Konfiguration | — Nacht-
stunden).

Wie aus der vorangegangenen Tabelle ersichtlich, wird an dem Immissionsort A (Molke-
reistral3e 2) der Immissionsrichtwert um 10 dB(A) unterschritten, womit der Immissionsort als
nicht maBgeblich bewertet wird.

Entsprechend kann die Betrachtung von Vorbelastungen geméan dem Irrelevanzkriterium in
Abschnitt 3.2.1 der TA Larm an diesem Immissionsort entfallen.

Somit bildet die Zusatzbelastung im Sinne der oberen Vertrauensbereichsgrenze die Bewer-
tungsgrundlage. Die Analyse der Vor- und Gesamtbelastung wird damit nicht berechnet und
ausgegeben.

4.2 Ergebnisse fiir die Beurteilung in den Nachtstunden

Durch die deutliche Unterschreitung der Nachtrichtwerte werden auch die um 15 dB(A) héhere
Tagesrichtwerte deutlich, um mindestens 20 dB(A) unterschritten. Daher wird auf den tabella-
rischen Vergleich der Ergebnisse mit den Tagesrichtwerten verzichtet.
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5 Ergebnisbewertung

Wie in Abschnitt 4 dargestellt, werden die jeweiligen Immissionsrichtwerte an den als maf3-
geblich bewerteten Immissionsorten sowohl in den Tag-, als auch in den Nachtstunden im
Sinne der oberen Vertrauensbereichsgrenze eingehalten.

Somit sind die geplanten Anlagen am Standort in der betrachteten Konfiguration | aus gut-
achterlicher Sicht genehmigungsféhig. Die anlagenspezifischen Betriebsmodi in Konfigura-
tion | sind in nachfolgender Tabelle als Ubersicht ausgegeben.

Konfiguration |

Betriebsmodus
Windpark Fuchstal I
Tagstunden 06:00 - 22.00 ‘ Nachtstunden 22:00 - 06:00

WEA 01 0s

WEA 02 0s

WEA 03 0s
Tabelle 13: Ubersicht der Betriebsmodi in der schalloptimierten Konfiguration I.
5.1 Angaben zu den Nebenbestimmungen

Nach Abschnitt 4.1 der LAl-Hinweise [34] ist der in der Prognose verwendete Schallleistungs-
pegel Lemax als maximal zuldssiger Emissionswert festzuschreiben. Hierbei sind die in der
Prognose angesetzten Unsicherheiten der Emissionsdaten (Messunsicherheit or bzw. Serien-
streuung op) als Toleranzbereich zu bertcksichtigen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den maximalen Emissionswert sowie das zugehérige Oktav-
spektrum.

Maximale Emissionswerte und Oktav-Schallleistungspegel inkl. Toleranzbereich

Maximaler Emissionswert L max in [dB(A)]

Betriebsmodus Standard
Mitlerer Schallleistungspegel EW 106.8
Messunsicherheit OR 0.5
Serienstreuung Op 1.2
Maximal zulassiger Schallleistungspegel Lenax 108.5

Oktav-Schallleistungspegel [dB(A)]

Frequenz [Hz]
Modus
8 | 125 [ 20 [ s0 [ 1000 | 2000 | 400 | 8000
0s 889 | w4 [ 9 | 1003 | 1032 | 141 | o3 | 774

Tabelle 14: Maximaler Emissionswert und Oktav-Schallleistungspegel inkl. Toleranzbereich.
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Hinweise zu den Ergebnissen

Die hier abgebildeten Berechnungen wurden mit dem Programm WindPRO, Modul DecIBEL, durchgefiihrt.
Die einzelnen Einstellungsparameter sind den Ergebnissen im Anhang zu entnehmen. Fehler, die durch
das Programm verursacht wurden (z. B. falsch implementierte Formeln oder &hnliches) und vom Verfasser
nicht zu Gberprifen sind, kbnnen zu schwerwiegenden Fehlern bei den Ergebnissen fuhren. Hierfir wird
keine Haftung ibernommen.

Die Héhenlinien wurden auf Basis des digitalen Gelandemodells DGM25 [20] der Landesvermessung er-
zeugt. Fir auftretende Fehler wird keine Haftung Gbernommen.

Die Position der Immissionsorte wird anhand der verfligbaren Flurkarten [23] Gberprift und angepasst. Die
als maBgeblich bewerteten Immissionsorte werden auBerdem im Rahmen einer Standortbesichtigung
plausibilisiert. Weitere Uberpriifungen und Abstimmungen finden nicht statt.
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Haftungsausschluss

Der vorliegende Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen und nach allgemeinen Regeln der Technik
angefertigt. Es ist jedoch zu berlicksichtigen, dass das durch den Auftraggeber bzw. Dritte zur Verfigung ge-
stellte Material (Schriften, Aufzeichnungen, Daten, Diagramme, etc.) von der TUV Siid IS nicht auf Richtigkeit
gepruft werden konnte, daher hierfir keine Fehlerfreiheit garantiert und keine Haftung ibernommen werden
kann.

Die ermittelten Ergebnisse sind nur im Kontext mit dem gesamten Bericht und unter besonderer Bericksichti-
gung der Hinweise und ermittelten Unsicherheiten zu den Ergebnissen zu verstehen.

Es soll zudem darauf hingewiesen werden, dass alle prognostizierte Werte im Bereich der Windenergienutzung
sehr hohen Unsicherheiten unterliegen, da modellarische Berechnungen und entsprechende Parametrisierun-
gen unter Umstanden erhebliche Abweichungen zu realen Werten oder weiteren Modellergebnissen aufzeigen
kénnen.

Des Weiteren kann nicht gewahrleistet werden, dass die anlagenspezifischen Angaben und Daten des Herstel-
lers (z.B. Leistungskennline, Schallpegel, Standsicherheitswerte, Schubbeiwerte) eingehalten werden. Hierzu
sollte ein geeigneter und wirksamer Garantievertrag abgeschlossen werden.

Zukinftige Anderungen (z.B. Umgebungsbedingungen, Anlagenparametrisierung, Klimatologische Bedingun-
gen), kdnnen sich auf das Ergebnis auswirken und konnten u.U. nicht berlcksichtigt werden.

Der vorliegende Bericht entspricht dem Charakter einer Prognose mit den zusétzlichen, im Kontext stehenden
Angaben zu den Unsicherheiten.

Fir eine auszugsweise Vervielfaltigung wird keine Haftung oder Gewébhr fir die Prognosewerte Gbernommen.
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7 Anhang
7.1 Abkirzungsverzeichnis
Abkiirzung Einheit Bedeutung
A [m/s] Skalenparameter der Weibullv erteilung
b [] Boe
BIN [] Binare Intervall-Schachtelung
cm [] Zentimeter
cp [ Leistungsbeiw ert
Ct [-] Schubbeiw ert
D [m] Rotordurchmesser
E [MWh] Energie, Jahresenergie
E; [kWh/mZ/a] Energiefluss, Mittiere Energiedichte
frei [-] freie Anstrdomungsbedingungen
h [-] hour, Stunde
HEP [] Horizontale Ex trapolation
hi [%] Haufigkeit im Intervall i
HW [-] Hochw ert
i [-] Intervall
| [-] Turbulenz, Turbulenzintensitat
IEC [-] International Electronical Commission
J [] Jahr
k [-] Formparameter der Weibullv erteilung
LK [-] Leistungskennlinie
LZK [-] Langzeitklima
min [] minute, Minute
Mode [] Modus, Einstellung
N [-] Nord, nérdlich
NH [m] Nabenhohe
NN [] Normal Null
0 [-] Ost, ostlich
P [kW] Leistung
P; [W/mz] Mittlere Leistungsdichte, Leistungsfluss
R [m] Rotorradius
RW [] Rechtswert
S [-] second, Sekunde
S [-] Sid, stdlich
Sek, sec [deg] Windrichtungssektor
SN [-] Seriennummer
u [] Unsicherheit
v [m/s] Windgeschwindigkeit
VEP [-] Vertikale Ex trapolation
w [-] West, westlich
wake [-] Nachlaufstrdmung
WEA [-] Windenergieanlage
X [-] Entfernung
r [kg/m] Luftdichte
[m/s] Standardabw eichung
[] Wirkungsgrad, Parkw irkungsgrad
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7.2 Standortbesichtigung und notwendige Begutachtungen

Den Ausgangspunkt der Berechnungen bildet eine Standortbesichtigung des geplanten Wind-
parkgelandes sowie der betreffenden Immissionsorte. Informationen tber die zu berlcksichti-
genden Immissionsorte kénnen z. B. durch den Auftraggeber oder die zustédndige Genehmi-
gungsbehdrde erfolgen.

7.2.1 Begutachtung von Immissionsorten

Die Standortbesichtigung und Begutachtung eines Immissionsortes dient zur Lokalisierung
des Standortes, der Aufnahme der Beschaffenheit des Ortes hinsichtlich Gebietseinstufung
(tatséchliche Nutzung) und zur Prifung der Aktualitat der Kartenlage.

Der Standort des Immissionsortes wird zundchst lokalisiert und der Gebietstyp, sofern nicht
bereits innerhalb einer Voruntersuchung festgestellt, bestimmt. Vom Objekt selbst werden, so-
weit méglich, sowohl Detailfotos als auch ein Panorama aufgenommen.

Die Besichtigung und Kartierung der Immissionspunkte auf dem Grundstiick ist nur unter Frei-
gabe durch einen Berechtigten mdéglich. Ist dies nicht méglich, wird die relevante Fassade des
Objektes bzw. immissionsschutzrechtlich bedeutsame Flachen auf dem Grundstlck indirekt
aufgenommen.

Alle Daten werden in ein standardisiertes Protokoll zur spateren Verarbeitung eingetragen. Auf
Grundlage der erhaltenen Informationen erfolgt eine gutachterliche Bewertung und Berlck-
sichtigung innerhalb des Modells. Bei der Standortbesichtigung und Begutachtung werden fol-
gende Methoden und Prifungen angewendet:

e Feststellung bzw. Plausibilisierung der Koordinaten des Objektes mittels GNSS — GPS
¢ Aufnahme von geokodierten Panorama-Fotos zur Dokumentation der Umgebung

e Einstufung der Gebietskategorie des Immissionsortes

7.2.2 Begutachtungen von vorhandenen nahe liegenden Windkraftanlagen

Die Begutachtung und Standortbesichtigung von in der Nahe des Standortes gelegenen Wind-
kraftanlagen dient zur Uberprifung und Bestatigung von vorliegenden Daten und Informatio-
nen Uber die Anlagen. Dabei werden die Standorte genau lokalisiert und der Typ der Wind-
energieanlage oder des Windparks sowie weitere anlagenspezifische Informationen festge-
stellt. In der ndheren Umgebung wird die Landnutzung und Orographie aufgenommen. Alle
Daten werden in ein standardisiertes Protokoll zur spateren Verarbeitung eingetragen.

Bei der Standortbesichtigung einer Windkraftanlage oder eines Windparks kommen folgende
Methoden zum Einsatz:

e Feststellung der Koordinaten des Standortes bzw. der genauen Standorte durch GNSS — GPS

e Fotografische Aufnahme der Anlage bzw. der Anlagen sowie eines Panoramas
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7.2.3 Panorama-Fotos am Standort des Windparks
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7.3 Ausziige aus den verwendeten Schallleistungspegeldokumenten

Technisches Datenblatt

Betriebsmodus E-160 EP5 E2 / 5500 kW mit TES E EMQH

1 Allgemeines

Zu den in diesem Dokument angegebenen technischen Eigenschaften der Windenergie-
anlage ist zwingend das Beiblatt zu diesem Dokument zu beachten. Eine Ubersicht Gher
die Beiblatier steht dem Veririeb zur Verfiigung (D0950052  Ubersicht Beiblatter zu den
Schall- und Leistungsdatenbl&tten®).

11 Leistungsverhalten

Die in diesem Dokument angegebenen Leistungswerte, Leistungsbeiwerte (c -Werte) und
Schubbeiwerte (c-Werte) sind prognostizierte Werte, deren Erreichen ENERCON nach
dem aktuellen Entwicklungsstand dieses Windenergieanlagentyps fir hinreichend wahr-
scheinlich halt. Das Leistungsverhalten der Windenergieanlage wird ausschlieflich unter
den im Dokument  Garantie des Leistungsverhaltens fur ENERCON Windenergieanlagen®
peschriebenen Bedingungen gewahrieistet.

1.2 Informationen zu Schallleistungspegeln

Die Zuordnung der Schallleistungspegel (L) Zur standardisierten Windgeschwindigkeit
(v,)in 10 m Hdhe gilt nur unter Voraussetzung eines logarithmischen Windprofils mit Rau-
igkeitslange 0,05 m. Die Zuordnung der Schallleistungspegel zur Windgeschwindigkeit in
MNabenhdhe (v, gilt fur alle Nabenhdhen (NH). Die Windgeschwindigkeit wird bei Messun-
gen aus der Leistungsabgabe und der Leistungskennlinie bestimmi.

Aufgrund der Messunsicherheiten (og) bei Schallvermessungen und der Senienproduki-
streuungen (o) gelten die in diesem Dokument angegebenen Wente der Schallleistungs-
pegel unter Bericksichtigung einer Unsicherheit von oy = 0,5 dB(A) und g.= 1,2 dB{A).
Es gilt der S0-prozentige Verrauenshereich:

Lesmsx = L +1,28 - ||.=rj; +ai

Ist wahrend einer Vermessung die Differenz zwischen Gesamtgerdusch und Fremdge-
rausch kleiner als 6 dB(A), so muss von einer hiheren Unsicherheit ausgegangen wer-
den. Richtlinie ist die IEC 61400-11:2012.

Die Schalleistungspegel sind fir die in Tab. 1, 5. 7 angegebenen Bedingungen berech-
net. Es wird eine vorhemschende Turbulenzintensitatsverteilung von 6 % bis 12 % ange-
Nommen.

Eine projeki- undfoder standortspezifische Garantie Gber die Einhaltung des Schallleis-
tungspegels wird durch dieses Datenblatt nicht Gbemommen.

1.3  Beftriebsparameter

Einstellungen der Blindleistungserzeugung der Windenergieanlage sowie Steuerungen
und Regelungen von Windparks haben einen Einfluss auf das Leistungsverhalien. Die in
diesem Dokument angegebenen berechneten Leistungs-, c,- und c-Kennlinien gelten un-
ter der Vorausseizung eines uneingeschrankien Betriehs.

6 von 13 D0921349-3/ DA
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Technisches Datenblatt
E EMQH Oktavbandpegel E-160 EP5 E2 / 5500 kW mit TES
3 Oktavbandpegel des lautesten Zustands
3.1 Betriebsmodus 0 s
Folgende Oktavbandpegelwerte gelten unter Bericksichtigung der im Datenhlatt Betriebs-
modi aufgefihrten Unsicherheiten.
Tab. 1: Oktavbandpegel in dB({A), bezogen auf Windgeschwindigkeit in Mabenhthe vy
Vv, inmis Oktavbandmittenfrequenz in Hz
35 63 125 250 500 1000 2000 4000 S000
85 749 867 923 948 984 1013 1025 965 792
Tab. 2: Oktavbandpegel fiir MNH 120 m in dB(A), bezogen auf die standardisierte Windge-
schwindigkeit v, in 10 m Hihe
vyin10m Oktavbandmittenfrequenz in Hz
Hoheinm/s 3,5 g3 425 250 500 1000 2000 4000 8000
6 49 867 923 948 984 1013 1025 965 792
Tab. 3: Oktavbandpegel fiir MH 140 m in dB(A), bezogen auf die standardisierte Windge-
schwindigkeit v, in 10 m Hihe
v,__in 1_IJ m  Oktavbandmittenfrequenz in Hz
Hoheinmis 5.5  §3 425 250 500 1000 2000 4000 8000
6 71 869 925 950 985 1014 1024 960 776
Tab. 4: Oktavbandpegel fiir MH 166 m in dB(A), bezogen auf die standardisierte Windge-
schwindigkeit v, in 10 m Hihe
v,__in 1_IJ m  Oktavbandmittenfrequenz in Hz
Hoheinmis 45 63 425 250 500 1000 2000 4000 8000
hh M4 B72 927 952 986 1015 1024 956 75,7
D0992004-0 / DA Tvon7




Seite 27 von 27

Zeichen/Erstelldatum: IS-ESW-RGB/JH / 21.05.2021 ‘

Standort: Fuchstal Il (BY))

Bericht Nr.: MS-1811-087-BY-SO-de e

Revision: 1 Industrie Service

7.4 Originalausdrucke der Berechnungen
Auf den folgenden Seiten ist ein Auszug der Ergebnisse der Modellberechnung angegeben.



Projekt:

MS-1811-087-BY

Beschreibung:

MS-1811-087-BY-SO-de, Rev. 1 gilltig.

DECIBEL - Hauptergebnis

Berechnung: Zusatzbelastung
ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren)

Diese Ergebnisse sind nur zusammen mit dem vollsténdigen Endbericht

Lizenzierter Anwender:

TUV SUD Industrie Service GmbH
Ludwig-Eckert-Str. 8

DE-93049 Regensburg

+49 941 460212 20

Berechnet:

20.05.2021 12:19/3.3.274

Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2
"Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors"
Lautester Wert bis 95% Nennleistung
Faktor fiir Meteorologischen Dampfungskoeffizient, CO: 0.0 dB % L
1
Die giiltigen Nacht-Immissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Larm
festgesetzt auf: o
2
Industriegebiet: 70 dB(A) nause
Dorf- und Mischgebiet, AuBenbereich: 45 dB(A) i
Reines Wohngebiet / Kurgebiet u.a. : 35 dB(A) A A
Gewerbegebiet: 50 dB(A) 3
Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A)
Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A)
Alle Koordinatenangaben in: .
GK (3 deg)-DHDN/PD/Bessel (DE 1995 <+5m) Zone: 4 MaBstab 1:40'000
A Neue WEA & Schall-Immissionsort
WEA
WEA-Typ Schallwerte
Ost Nord Z Beschreibung Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Naben- Quelle Name Windge- LWA Ein-
tu- leistung durch- hohe schwin- zel-
ell messer digkeit ton
[m] [kw]  [m] [m] [m/s]  [dB(A)]
1 4'410'486 5'306'983 751.5 WEAO1 Ja  ENERCON E-160 EP5E2-5'500 5'500 160.0  166.6 USER [106.8+2.1, ber.] E-160 EF5E2-OMOs  (95%) 108.9 Nein
2 4410'397 5'306'534 755.0 WEA02 Ja  ENERCON E-160 EP5E2-5'500 5'500 160.0 166.6 USER [106.8+2.1, ber.]E-160 EPF5E2-OMOs  (95%) 108.9 Nein
3 4'410'370 5'306'010 760.0 WEAO3 Ja  ENERCON E-160 EP5E2-5'500 5'500 160.0 166.6 USER [106.8+2.1, ber.]E-160 EPF5E2-OMOs  (95%) 108.9 Nein
Berechnungsergebnisse
Beurteilungspegel
Schall-Immissionsort Anforderung Beurteilungspegel Anforderung erfiillt?
Nr. Name Ost Nord Z Aufpunkthéhe Schall Von WEA  Distanz Schall
z.Richtwert
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [m]
A Dienhausen, MolkereistraBe 2 4'412'769 5'306'140 720.0 5.0 40.0 30.4 1'349 Ja
Abstdnde (m)
WEA A
1 2433
2 2404
3 2402

windPRO 3.3.274 | EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk
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Projekt: Beschreibung:
MS-1811-087-BY  Diese Ergebnisse sind nur zusammen mit dem vollstandigen Endbericht
MS-1811-087-BY-SO-de, Rev. 1 gilltig.

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Lizenzierter Anwender:

TUV SUD Industrie Service GmbH
Ludwig-Eckert-Str. 8

DE-93049 Regensburg

+49 941 460212 20

Berechnet:

20.05.2021 12:19/3.3.274

Berechnung: ZusatzbelastungSchallberechnungs-Modell: 1SO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10.0 m/s

Annahmen

Berechneter L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet

(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega)

LWA, ref: Schallleistungspegel der WEA

K: Einzelténe

Dc: Richtwirkungskorrektur

Adiv: Démpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Aatm: Dampfung aufgrund von Luftabsorption

Agr: Dampfung aufgrund des Bodeneffekts

Abar: Démpfung aufgrund von Abschirmung

Amisc: Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte
Cmet: Meteorologische Korrektur

Berechnungsergebnisse

Schall-Immissionsort: A Dienhausen, MolkereistraBBe 2

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr. Abstand Schallweg Berechnet LWA Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

1 2'433 2'441 25.49 108.9 0.00 78.75 7.68 -3.00 0.00 0.00 83.43
2 2'404 2'412 25.64 108.9 0.00 78.65 7.63 -3.00 0.00 0.00 83.28
3 2'402 2'410 25.65 108.9 0.00 78.64 7.63 -3.00 0.00 0.00 83.27
Summe 30.37
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MS-1811-087-BY-SO-de, Rev. 1 gilltig.

DECIBEL - Annahmen fiir Schallberechnung

Berechnung: Zusatzbelastung

Schallberechnungs-Modell:

1SO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren)

Windgeschwindigkeit (in 10 m Héhe):

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

Bodeneffekt:

Feste Werte, Agr: -3.0, Dc: 0.0

Meteorologischer Koeffizient, CO:

0.0dB

Art der Anforderung in der Berechnung:

1: WEA-Gerausch vs. Schallrichtwert (z.B. DK, DE, SE, NL)
Schallleistungspegel in der Berechnung:

Schallwerte sind Lwa-Werte (Mittlere Schallleistungspegel; Standard)
Einzeltone:

Fester Zuschlag wird zu Schallemission von WEA mit Einzelténen zugefiigt
WEA-Katalog

Aufpunkthohe ii.Gr.:

5.0 m; Aufpunkthohe in Immissionsort-Objekt hat Vorrang vor Angabe im Modell
Unsicherheitszuschlag:

0.0 dB; Unsicherheitszuschlag des IP hat Prioritdt

verlangte Unter- (negativ) oder zulissige Uberschreitung (positiv) des Schallrichtwerts:

0.0 dB(A)
Oktavbanddaten verwendet
Frequenzabhangige Luftdéampfung
63 125 250 500 1'000  2'000 4'000  8'000
[dB/km] [dB/km] [dB/km] [dB/km] [dB/km] [dB/km] [dB/km] [dB/km]
0.10 0.40 1.00 1.90 3.70 9.70  32.80 117.00

WEA: ENERCON E-160 EP5 E2 5500 160.0 !O!
Schall: [106.8+2.1, ber.] E-160 EP5 E2 - OM 0 s

Datenquelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet
ENERCON GmbH 13.05.2020  USER 20.05.2021 12:13
Unsicherheiten gem. D0921349-3

SLP und Oktavbanddaten gem. D0999004-0

Lizenzierter Anwender:

TUV SUD Industrie Service GmbH
Ludwig-Eckert-Str. 8

DE-93049 Regensburg

+49 941 460212 20

Berechnet:

20.05.2021 12:19/3.3.274

Oktavbander
Status Windgeschwindigkeit LWA Einzelton 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

Von WEA-Katalog ~ 95% der Nennleistung  108.9 Nein 89.3 94.8 97.3 100.7 103.6 104.5 97.7 77.8

Schall-Immissionsort: A Dienhausen, MolkereistraBBe 2
Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet

Hohe Aufpunkt (ii.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells
Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 40.0 dB(A)
Keine Abstandsanforderung

windPRO 3.3.274 | EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk
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Projekt: Beschreibung: Lizg:\zierter ﬁnwender:
MS-1811-087-BY  Diese Ergebnisse sind nur zusammen mit dem vollsténdigen Endbericht TUV SUD Industrie Service GmbH
MS-1811-087-BY-SO-de, Rev. 1 giiltig. Ludwig-Eckert-Str. 8
DE-93049 Regensburg
+49 941 460212 20

Berechnet:

20.05.2021 12:19/3.3.274

DECIBEL - Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung
Berechnung: Zusatzbelastung

Schall [dB(A)]

L I e
0 500 1000 1500 2000 m
Karte: EMD OpenStreetMap , MaBstab 1:40'000, Mitte: GK (3 deg)-DHDN/PD/Bessel (DE 1995 <+5m) Zone: 4 Ost: 4'410'428 Nord: 5'306'497
A Neue WEA # Schall-Immissionsort
Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren). Windgeschwindigkeit: Lautester Wert bis 95% Nennleistung
Hohe (ber Meeresspiegel von aktivem Hohenlinien-Objekt
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