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Motivation / Veranlassung

Bei Oberndorf zwischen Ipsheim und Bad Windsheim soll ein Tagebau zur Gewinnung von Gips
aufgeschlossen und betrieben werden.

Aufgabe dieser Untersuchung ist:

eine Standortinspektion mit Einschatzung der fur die Ausbreitung und Auswirkungen von
Luftbeimengungen bedeutsamen ortlichen Gegebenheiten im Sinne der VDI 3783 BI.13;

eine Prufung der Ubertragbarkeit meteorologischer Daten und Erstellung einer Statistik |
Zeitreihe (AKS | AKT) zur Anwendung im Rahmen der TA Luft anhand von Messungen zu
den Windverhéltnissen an einer nahe gelegenen Wetterstation und / oder von Regional-
wind-Simulationen unter Berlcksichtigung lokaler Kaltluftflisse im Sinne der
VDI 3783 BI.20;

eine Abschatzung der Emissionen in Anlehnung an die VDI 3790 auf der Grundlage der
vom Betreiber zur Verfligung gestellten Angaben zum geplanten Vorhaben (Plan-Zustand)
unter Berlcksichtigung von Lagerung, Umschlag und Transport;

die Prognose der resultierenden Immissionen zu o.g. Luftbeimengungen durch Ausbrei-
tungsrechnung nach VDI 3945 BIL.3 mit LASAT 3.4 im Rahmen der Anwendungsvorausset-
zungen von AUSTAL2000(N) sowie grafische Darstellung der Ergebnisse;

die Beurteilung der Immissionen anhand der in der TA Luft festgelegten Immissionswerte
hinsichtlich der Auswirkungen auf Menschen (insbesondere menschliche Gesundheit, Er-
holungsschwerpunkt Bad Windsheim mit dem dortigen Thermenbereich bzw. dem Kurpark
sowie analog dazu Markt Ipsheim), Flora und Fauna (insbesondere FFH-Gebiete);

eine Beurteilung klimatischer Auswirkungen (Bedeutung der Kaltluft fur das Lokalklima;
Beitrag zum Klimawandel durch Treibhausgase) unter Rickgriff auf Literatur-Recherchen;
die Abfassung einer zusammenfassenden Dokumentation (*.pdf-Datei und eine Papier-

Ausfertigung) ggf. mit Empfehlungen zu emissions- bzw. immissionsmindernden Maf3nah-
men unter Beachtung des Stands der Technik.

Weitergehende Ermittlungen zu den Emissionen bzw. Immissionen, deren Auswirkungen sowie zu
anderen Themen (insbesondere zu sonstigen Gefahren, Brandschutz, Arbeitsschutz und den da-
mit im Zusammenhang stehenden technischen Belangen der Anlagensicherheit) sind nicht Gegen-
stand dieser Betrachtungen.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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Fundstellenverzeichnis

TA Luft:

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes—Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft) vom 24. Juli 2002.

TA Luft-2021: Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz; Kabinettsbeschluss vom 16.12.2020

GIRL:

Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen, Geruchsimmissions-
Richtlinie — GIRL — in der Fassung vom 29. Februar 2008 und einer Ergédnzung vom
10. September 2008 mit Begriindung und Auslegungshinweisen in der Fassung
vom 29. Februar 2008.

BBodSchV: Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999
(BGBI. | S. 1554), zuletzt ge&ndert durch Art. 3 Abs. 4 V v. 27.9.2017 | 3465.

LAI 2004:

Bewertung von Schadstoffen, fur die keine Immissionswerte festgelegt sind -
Orientierungswerte fir die Sonderfallpriifung und fir die Anlageniberwachung
sowie Zielwerte fir die langfristige Luftreinhalteplanung unter besonderer
Beriicksichtigung der Beurteilung krebserzeugender Luftschadstoffe vom 21.
September 2004.

LAI 2010:
120. Sitzung der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fur Immissionsschutz 15. und
16. September 2010 in Eisenach, Endgiiltige Niederschrift.

AUSTAL2000(N):

Ing.-Biro Janicke; Lagrangesches Partikelmodell nach VDI 3945 Blatt 3, Version
2.6.11-LI-x | Programmbeschreibung zu Version 2.6., Stand 2014-06-26
(https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/regelungen-strategien/ausbreitungsmodelle-fuer-
anlagenbezogene/uebersicht-kontakt).

LASAT:

Lagrangesches Partikelmodell nach VDI 3945 BI.3: Dispersion Model, Reference
Book, Working Book Version 3.4 | Werkzeug-Set LTOOLS Version 1.2; Stand Juli
2020; Janicke Consulting, Environmental Physics, Hermann-Hoch-Weg 1, 88662
Uberlingen, Germany (www.janicke.de).

VDI 3783 BI.13:

Umweltmeteorologie, Qualitatssicherung in der Immissionsprognose,
Anlagenbezogener Immissionsschutz, Ausbreitungsrechnung gemafls TA Luft;
Januar 2010.

VDI 3790: Umweltmeteorologie, Emissionen von Gasen, Gerlichen und Stauben
aus diffusen Quellen,

Bl. 1: Grundlagen, Juli 2015;

Bl. 2: Deponien, Juni 2017,

Bl. 3: Lagerung, Umschlag und Transport von Schiittgitern, Januar 2010;

Bl. 4: Staubemissionen durch Fahrzeugbewegungen auf gewerblichem/industriellem
Betriebsgelande, September 2018.

Fachgesprach zur Festlegung der Rauigkeitslange bei Berilicksichtigung von
Gebauden durch vertikale Verschmierung der Emissionsquellen sowie zur
Emissionsermittlung nach VDI 3790-3 mit iMA Richter & Réckle GmbH & Co. KG,
Eisenbahnstr. 43, Freiburg 79098; Dipl.-Met. Claus-Jirgen Richter zuletzt im April
2020; Dr. Frank Braun zuletzt im Juli 2020.
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Lit. 11

Lit. 12

Lit. 13

Lit. 14

Lit. 15

Lit. 16

Lit. 17

Seite 5 zur IP_A1911

Immissionsprognose
Gipsabbau Oberndorf
Fassung 30.06.2021

Ermittlung von Emissionsfaktoren diffuser Staube, Bereitstellung einer Arbeitshilfe
fur die Immissionsschutzbehérden in Baden-Wirttemberg durch die LUBW
Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wurttemberg, Postfach 100163 Karlsruhe;
Bearbeitung: iIMA Richter & Réckle GmbH & Co.KG, Eisenbahnstr. 43, D-79098
Freiburg; Stand 06. September 2019.

Digitale Hohenmodelle:

GlobDEM50 — Deutschland: Digitales Hohenmodell, metSoft GbR - Dr. Klaus
Bigalke - Dipl.-Ing. Matthias Rau - Dr. Christoph Winkler, Bottwarbahnstral3e 4 - D-
74081 Heilbronn.

DGML1: Digitales Gelandemodell, Thiringer Landesamt fir Bodenmanagement und
Geoinformation (TLBG).

DGM100: Digitales Gelandemodell, Landesamt fir Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo).

DGM200: Digitales Gelandemodell, Dienstleistungszentrum des Bundes fir
Geoinformation und Geodasie (GDZ).

Kartengrundlagen:

Google — GetCapabilities fur das geographische Informationssystem QGIS

Maps (https://mtl.google.com/vt/lyrs=ré&x={x}&y={y}&z={z}),

Satellite (http://www.google.cn/mapsivt?lyrs=s@189&gl=cné&x={x}&y={y}&z={z}).

OSM — OpenStreetMap-Plugin fur das geographische Informationssystem QGIS
(http://hub.qgis.org/projects/openlayers/wiki).

GDZ — Geodatenservice, Amtlicher, deutschlandweiter Internet-Kartendienst von
Bund und L&ndern (Webatlas), DTK200 | DTK500 enthalten im Web Map Service
des Geodatenzentrums: Dienstleistungszentrum des Bundes flr Geoinformation
und Geodéasie (www.geodatenzentrum.de).

TLBG - Geoproxy Freistaat Thuringen, Allgemeine Beschreibung der frei
verfliigbaren Dienste, Web Map Service - Geobasisdaten -; Thiringer Landesamt fir
Bodenmanagement und Geoinformation, HohenwindenstralBe 13 a, 99086 Erfurt
(https:/www.tlbg.thueringen.de/).

GeoSN — Geodatendienste, Geodaten online; Staatsbetrieb Geobasisinformation
und Vermessung Sachsen (GeoSN), Postfach 100244, 01072 Dresden
(http://www.landesvermessung.sachsen.de/inhalt/produkte/online/geodatendienste.html#karten).

HVBG - Hessische Verwaltung fir Bodenmanagement und Geoinformation,
Geodaten Dienste-Server (https://hvbg.hessen.de | http://www.gds-srv.hessen.de).
GDI-BY - Landesamt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung,

Alexandrastral3e 4, 80538 Minchen (https://www.gdi.bayern.de).

LVermGeo - Landesamt fir Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt,
Otto-von-Guericke-StraBe 15, 39104 Leipzig-Halle (https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/).

LGB - Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Heinrich-Mann-
Allee 103, 14473 Potsdam; OpenData (https://data.geobasis-bb.de/gecbasis/daten/).

Kenndaten zu den Anlagen und zum Vorhaben:
K-UTEC AG Salt Technologies; Am Petersenschacht 7; 99706 Sondershausen;
persoénliche Mitteilung Dr. Monika Schénau, zuletzt am 15.09.2021.

Behordenanforderung:
Niederschrift Nr. 26-3851.nea25-11-4022/2018 zu einer Besprechung im Bergamt
Nordbayern in Bayreuth vom 18.10.2018.

Standortinspektion:
Ortsbegehung und Einschatzung der fur die Ausbreitung von Luftbeimengungen
bedeutsamen Gegebenheiten; zuletzt am 20.08.2020.

LfU 2019:
Lufthygienischer Jahresbericht 2019; Bayerisches Landesamt fur Umwelt (LfU),
Birgermeister-Ulrich-StraRe 160, 86179 Augsburg.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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3 Anlage, Vorhaben und Standort

Der Tagebau untergliedert sich in insgesamt neun Abschnitte bzw. Abbaufelder (vgl. Abb. 1). Vier
befinden sich 6stlich und finf westlich einer Hochspannungsleitung. Jahrlich soll bis zu 140000
Tonnen Gips gewonnen werden, was uber mindestens 87 Jahre erfolgen soll. Bei geringerem
Durchsatz (von z.B. 70000 t/a) verlangert sich die Laufzeit entsprechend. Die Massenbilanzen
sind mit den zu bertcksichtigenden Begleitstoffen in Tab. 1 zusammengestellt.

Tab. 1: Massenbilanzen mit maximalen Tonnagen bzw. maximalem Durchsatz
Material| Gesamt-Masse [t]| max. Tonnage [t/a]
Gipsstein (gewinnbarer Vorrat) 12235051 140000
Abraum 13670562 150503
Oberboden 717361 7898
Fremdversatzmaterial 5960558 66538
Summe| 32583532 364938

Mit Sprengungen wird das Gestein gelockert und anschlieBend jeweils zu 25 t auf LKW zum Ab-
transport geladen, ohne vor Ort weitere Behandlungen (Brechen, Klassieren usw.) vorzunehmen.
Dafir sind Ublicherweise 220 d/a mit 10 h/d, d.h. jahrlich 2200 Betriebsstunden vorgesehen.

Abb. 1: Ubersicht 2242 x 1793 m2 von {32603564;5485947} bis {32605806;5487740} mit
den Emissionsquellen (Abbaufelder 1...4 und I...V; Gewerbezufahrt) | Kartengrund-
lage: GoogleMaps

Die Emissionsquellen sind bodennah und diffus, wobei thermischer und / oder dynamischer Auf-
trieb nicht zu bertcksichtigen sind. Die umliegenden sensiblen Bereiche (FFH-Gebiete, besondere
Biotope sowie Wohnbebauung) sind in Abb. 2 dargestellt.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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Abb. 2: Sensibilitditen im Umfeld 5606 x 4481 m2 von {32601967;5484765} bis
{32607573;5489246} des Gipsabbaus mit Schraffuren fir FFH-Gebiete (lila) und be-
sondere Biotope (gruin) sowie der den Abbaufeldern zugewandten Wohnbebauung
an den I01.1 bis 108.2 (gelb) | Kartengrundlage: DTK, GDI-BY

Fur den zu untersuchenden Standort existieren unmittelbar keine Kenngré3en zur Vorbelastung,
welche den formalen Anforderungen der TA Luft-Nrn. 4.6.2 und 4.6.3 nachkommen. Aus den re-
gelmafig von der LfU herausgegebenen Lufthygienischen Jahresberichten (vgl. [Lit. 17]) geht her-
vor, dass als Jahreswerte der Hintergrundbelastung fur l&andlich gepragte Raume

« 12 pg/m3 bei der Staub-Konzentration (PM10) und
« 60 mg/m2d bei der Staub-Deposition

anzunehmen sind, wie dies auch fir das Umfeld des Gipsabbaus Oberndorf charakteristisch sein
durfte.

Weitere Einzelheiten zum Standort sind dem Anhang Ubertragbarkeitspriifung meteorologischer
Daten zu entnehmen.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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4 Anforderungen an die Luftqualitat (Beurteilungskriterien)

Die Beurteilung der Auswirkungen von Belastungen durch Luftschadstoffe erfolgt i.Allg. anhand
der Kriterien der TA Luft. Hierin sind entsprechende Mal3stabe als

« IRS - Irrelevanzschwellen fir die Beitrdge einer Anlage;
+ 1JW — Immissions-Jahreswerte, die nicht Gberschritten werden dirfen;
+ ITW — Immissions-Tageswerte, die flr eine bestimmte Anzahl Tage im Jahr unbegrenzt
Uberschritten werden dirfen;
« ISW — Immissions-Stundenwerte, die flr eine bestimmte Anzahl Stunden im Jahr unbe-
grenzt Gberschritten werden durfen,
enthalten. Die Immissionswerte [JW, ITW und ISW gelten als Grenzwerte flr die zulassige (ge-
samte) Belastung.

Der Schutz vor Gefahren fiir die menschliche Gesundheit durch Schwebstaub PM10 ist nach
TA Luft sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung ein

« Jahresmittel von 40 pg/m3 nicht

«  Tagesmittel von 50 pg/m?3 nicht 6fter als 35 mal im Jahr
Uberschreitet.

Letztere Anforderung kann als erfillt gelten, wenn das Jahresmittel der Gesamtbelastung einen
Betrag von 30 pg/m?3 (sachsischer Aquivalenzwert) bzw. 28 pg/m3 (demnachst mit der Aktualisie-
rung der TA Luft) nicht Gberschreitet. Dies wurde fur im Wesentlichen durch den StraRenverkehr
beeinflusste Standorte ermittelt.

Eine Anwendung des Kriteriums fir Tagesmittel erfordert raumlich und zeitlich reprasentative
Messreihen. Entsprechende Verfahren zur Priifung der Ubertragbarkeit, wenn keine formal geméan
der TA Luft-Nrn. 4.6.2 und 4.6.3 ermittelten KenngrofRen zur Vorbelastung vorliegen, sind bislang
lediglich fir meteorologische Parameter mit der VDI 3783 BI.20 geregelt, weshalb hier nicht néher
darauf eingegangen wird.

Als Irrelevanzschwelle gilt im Sinne von 4.2.2 TA Luft ein Wert von 1,2 pg/m3 fir das Jahresmittel.

Der Schutz vor erheblichen Belastigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag
ist nach TA Luft sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung als Jahresmittel 0,35 g/m2d nicht tber-
schreitet.

Als Irrelevanzschwelle gilt im Sinne von Nr. 4.3.2 TA Luft ein Wert von 10,5 mg/m?d.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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Emissionen

Allgemeines

Zur Ermittlung der Emissionen mit der VDI 3790 wurden in [Lit. 11] folgende Erkenntnisse zusam-
mengestellt:

Untersuchungen von During & Soérgel (2014) zeigen, dass die VDI-Richtlinie die Emissio-
nen aus der Lkw-Verladung einschlief3lich Transport um den Faktor 2 bis 3 Uberschatzt,
ebenso die Emissionen aus den Vorgéangen Brechen, Sieben, Umlagern, gefasste Quellen
sowie Bahnverladung. Die Emissionen aus den Abwehungsprozessen werden um den
Faktor 2 Uberschéatzt.

Auch Strobl & Kuntner (2014) stellen eine Uberschatzung von Staubemissionen gegentiber
Messdaten fest. Sie weisen insbesondere auf die Uberschéatzten Staubemissionen von kon-
tinuierlichen Abwurfverfahren (Bandabwirfe, Bandibergaben) hin.

Messstudien von Tudeshki, Xu & Feldbach (2008), die den Umschlag von Steinkohle un-
tersuchen, sowie Forschungsergebnisse von Braun et al. (2012) fur den Stein- und Braun-
kohleumschlag fiihren ebenso zu dem Schluss, dass die VDI-Richtlinie 3790, Blatt 3 die
Staubemission Uberschatzt.

Zu dem sind hier folgende Sachverhalte maf3gebend:

Die aus den betrieblichen Aktivitaten (z.B. Transport, Aufbereitung und Umschlag) resultie-
renden Emissionen finden tagsiber und in einem begrenzten Zeitraum statt, fir den hier
jahrlich 2200 Arbeitsstunden zugrunde gelegt werden, wobei - wie in der Ubrigen Bauwirt-
schaft dbliche und - jeweils hdhere bzw. geringere Aktivitaten im Frihjahr/Sommer/Herbst
bzw. Winter nicht beriicksichtigt werden brauchen. Auch wenn der tatsachliche Zeitablauf
hiervon etwas abweichen sollte, werden dadurch die Jahresmittel der Immissionsbelastun-
gen nur vernachlassigbar beeinflusst.

Das Spektrum der Korngréf3en im Staub ist breit, variabel und wenig bekannt. Die feinsten
Anteile werden zuerst (meist schon binnen von Sekunden) abgetragen. Solche werden
dann vom Untergrund bzw. Halden-Inneren so lange nicht mehr an die Oberflache nachge-
liefert, bis die verbleibenden groberen Deckschichten ebenfalls entfernt worden sind. Das
kann aber nur bei Materialumschlag oder bei entsprechend héheren Windgeschwindigkei-
ten erfolgen, welche die Abwehung wiederum verstarken. Unter solchen Umstanden wird
an den entsprechenden Oberflachen (Halden, unbefestigte Betriebsflachen usw.) das Dar-
gebot an erodierbarem Staub permanent niedrig gehalten.

Bei offen liegenden Oberflachen bzw. Giberwiegend offenen Gebauden hangt die Quellstér-
ke zumeist auch von der Windgeschwindigkeit ab. Gemal Nr. 2 des Anhangs 3 der TA Luft
ist dies entsprechend zu berilicksichtigen, was mit etablierten Standards z.B. im Sinne von
Nr. 3.5 der Programmbeschreibung zu AUSTAL2000(N) mit dem arithmetischen Mittel der
Wurzel der Windgeschwindigkeitswerte als Bezugsgrofie vorgenommen werden kann. Dies
wird hier bei der Haldenabwehung derart beriicksichtigt, dass erst bei Windgeschwindigkei-
ten FF > 5 m/s die Emissionen einsetzten und diese dann direkt proportional zu dem Aus-
druck (FF - 5 m/s)"? mit der Windgeschwindigkeit zunehmen.

Niederschlag vermindert nachhaltig wirksam die Entwicklung von Staub. So reduzieren
sich z.B. die Emissionen bei Aufbereitungs- und Umschlagprozessen rasch auf < 10 %,
wenn die Oberflachen ausreichend feucht gehalten werden. Dies dirfte ebenso fir die Hal-
denabwehung gelten. Aus den in der Ausbreitungsklassenzeitreihe mit Niederschlag ent-
haltenen Stunden mit Intensitédten von > 0 mm/h wurden unmittelbar die feuchten Stunden
mit wirksamer Emissionsminderung berechnet, wobei kurzzeitig auftretende Licken Uber-
brickt sind und jeder Stunde mit Niederschlag die Nachhaltigkeit einer weiteren zugeord-
net wurden. Damit verbleiben bei 674 h/a mit Niederschlag nur noch jahrlich 7334 trockene
Stunden bzw. 1883 trockene Arbeitsstunden.

Beim Transport wird gemaf der VDI 3790 Bl.4 die Anzahl der Tage mit merklichem Nieder-
schlag = 1,0 mm/d durch den Parameter p hier mit 125 (vgl. Anhang) berucksichtigt.

Die Emissionen werden in den nachfolgenden Anséatzen umso mehr tberschatzt, je gerin-
ger die jahrliche Tonnage ist. Weiter unten werden die bei den Berechnungen zusatzlich
angebrachten Sicherheiten néher erlautert.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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5.2 Haldenabwehung

Bei der Haldenabwehung wéhrend der (Zwischen-)Lagerung handelt es sich um einen zeitlich in-
stationaren Vorgang, da hierbei der erodierbare Materialanteil ausgeblasen wird und damit die
Emissionsrate dann absinkt. Eng verknipft mit der Schwellenwindgeschwindigkeit, ab der Halden-
abwehung auftritt, sind die Korngrof3e sowie die Zusammensetzung und Feuchte des gelagerten
Materials. Unterhalb einer Windgeschwindigkeit von ca. 4 m/s bis 5 m/s (gemessen in 10 m Hohe)
kommt es praktisch zu keinem Abtrag. Nennenswerte Erosion tritt erst bei deutlich hdheren Ge-
schwindigkeiten auf. Da andererseits erhdhte Windgeschwindigkeiten nicht selten mit Niederschla-
gen verbunden sind, wird der erodierbare Anteil des Staubs wieder vermindert. Bei Jahresmitteln
der Windgeschwindigkeit von weniger als 2 m/s bis 3 m/s, gemessen in 10 m Hbhe, kann der An-
teil der Haldenabwehung an der Gesamtemission von Staub in der Regel vernachlassigt werden
(vgl. VDI 3790-2).

Die nachfolgende Tabelle enthéalt die Umrechnung des Jahresmittels der Windgeschwindigkeit
vom Anemometer des Messorts auf das Niveau 10 m .Gr. im Bereich der Emissionsquellen.

Tab. 2: Umrechnung des Jahresmittels der Windgeschwindigkeit
Referenzhéhe hr{ 100 m Normierungsfaktor fir FF fl 1,05
Messort: Neuherberg, Anemometer Zielort: Gipsabbau Oberndorf
Rauigkeitsldnge z0| 01 m Rauigkeitslénge 20| 0,05 m
Verdrdngungshdhe do| 06 m Verdrdngungshéhe d| 03 m
Sensor- bzw. Messhohe ha'| 10 m Sensor- bzw. Messhohe ha| 10 m
Windgeschwindigkeit FF| 3,6 m/s Windgeschwindigkeit FF| 38 mis

Damit sind Haldenabwehungen zwar nicht ganzlich vernachlassigbar, durften jedoch nur im gerin-
gen Ausmal’ zu den Gesamtemissionen beitragen.

In Tabelle 10 der VDI 3790-3 sind Emissionsfaktoren fir Lagerung und Umschlag von insgesamt
40 bis 60 g/t als Staubabtrag ausgewiesen. Nachfolgend wird die untere Grenze verwendet, well
die Umschlagprozesse weiter unten noch explizit berticksichtigt werden. Bei der Aufteilung auf die
einzelnen Fraktionen in Tab. 3 wird mit Anteilen von 50 % PM2,5 und 75 % PM10 davon ausge-
gangen, dass sich mit zunehmender KorngroéR3e die Abwehung verringert.

Tab. 3: Staubabtrag durch Haldenabwehungen
Staub [kg/a] PM2,5 PM10 pPMU
bezogen auf die gesamte jahrliche Tonnage 7299 11678 14598
davon nur Oberboden 158 253 316

Diese Emissionen werden in einer Zeitreihe proportional zur Wurzel der um 5 m/s verminderten
Windgeschwindigkeit ausschlieB3lich den trockenen Stunden mit mehr als 5,0 m/s dem jeweiligen
Abbaufeld zugeordnet.

' Summe aller uber den Luftpfad ausbreitungsféahigen Korngré3en bis ca. 100 um

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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53 Sprengungen

Fiur Sprengungen liefert die VDI 3790 bislang noch keine unmittelbaren Vorgaben. In [Lit. 11] wur-
den jedoch Emissionsfaktoren zitiert, welche auf “Messungen in einem Kalksteinbruch beruhen.
Danach sind bezogen auf die Masse des gelockerten Materials

- 3g/tPM2,5]|7 g/t PM10 | 14 g/t °*PMU
zu erwarten.

Tab. 4: Emissionen aus der Lockerung von 140000 t/a Gipsstein durch Sprengungen
Staub [kg/a] PM2,5 PM10 PMU
uber den Luftpfad ausbreitungsféhig 420 980 1960

Diese Emissionen werden in einer Zeitreihe den insgesamt 2200 Betriebs-Stunden in dem jeweili-
gen Abbaufeld zugeordnet.

5.4 Arbeitsvorgdange im Abbaufeld

Zu den Arbeitsvorgangen im Abbaufeld gehdren im Wesentlichen der Umschlag sowie die zugehd-
rigen Transporte.

Beim Umschlag des Materials ist zu beachten, dass Gipsstein und Fremdversatzmaterial jeweils
nur einmal bewegt werden mussen. Dies geschieht hingegen beim Oberboden und Abraum zwei-
mal. Als Bemessungsgrundlage fir die Aufnahme sind als Gré3e M die aus Bild 7 der gemaf
VDI 3790 BI. 3 hervor gehenden spezifischen Werte von 100 t (Aufnahme mit Schaufellader) fur
Radlader bzw. 700 t (Aufnahme ohne Zutrimmung) fur Rad-Bagger/Greifer anzusetzen.

Tab. 5: Staub bei Materialumschlagen im Abbaufeld gemaf VDI 3790 BI. 3
diskontinuierliche Stau- a M qnorm r kU  qAuf Ma;f”' Staub
Aufnahme bgfa-‘if' dim.dos  [f] [C"JZtG [tm?] dim.los [ghtGut] [t]  [kgla]
RL Gipsstein 4 1000 100 210 18 1 486 140000 6804,0
RL Abraum (2x) 3 316 100 85 18 1 | 154 1301005 4626,
RL Oberboden (2x) 3 31,6 = 100 85 18 1 154 | 15795 2428
RL Fremdversatzmaterial 3 316 100 8,5 18 1 154 66538 10226
diskontinuierlicher Stau- a M | qnorm Hfrei = kH  kGerét qr;(gl:?, r kU  qAb Maatf"' Staub

- 3 3

Abwurf/ Entladung ”;’:’af’:f dimlos [t [C’Zt]"G [m] dim.los dim.los [""thc [tm¥] dim.los [ghGut] [ta]  [kgla]

RL Gipsstein 1000 6,6 | 1051
Radlader Abraum (2x) 316 66 | 332

4 0,42 15 33,1 18
3
RL Oberboden (2x) 3 31,6 6,6 33,2
3
3

042 15 105 18
042 15 105 18
042 15 105 18
100 15 | 128 18

59,7 1140000/ 83515
18,9 301005 5678,2
18,9 | 15795  298,0
18,9 | 66538 1255,2
23,1 66538 | 15339

316 66 | 332
31,6 25 17,1

RL Fremdversatzmaterial
LKW Fremdversatzmaterial

N R R e e
N N

BMWEFJ (2013): Technische Grundlage zur Beurteilung diffuser Staubemissionen. Bundesministerium fir Wirtschaft, Familie und
Jugend, Osterreich

hergeleitet aus den Angaben zu PM75 und PM500 | grobere Fraktionen als PM100 breiten sich kaum nennenswert Uber den Luft-
pfad aus.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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Gemal [Lit. 11] (dort Kapitel 7.12) kann fur Umschlag- und Aufbereitungsvorgénge bei besonders
effektiver Materialbefeuchtung eine Reduzierung der Emissionen von 70 % erreicht werden. Mit
weniger aufwandigen Befeuchtungsmaflinahmen werden Ublicherweise im Mittel schon 50 % er-
reicht. Flachendeckender Niederschlag fuhrt eine Reduktion auf 10% und weniger herbei. Fir die
nachfolgenden Untersuchungen wird jedoch hiervon abgesehen. Bauliche Minderungsmaf3nah-
men wie Umwandungen werden Uber den Umfeldfaktor mit kU < 1 berucksichtigt und kommen
hier auch nicht in Betracht. Als Feinst- bzw. Fein-Staub-Anteile sind 5 % PM2,5 und 25 % PM10
plausibel.

Hinsichtlich der zugehérigen Transporte werden folgende Uberlegungen zugrunde gelegt:

Bei 25 t/LKW sind insgesamt 5600 Fahrten fiir 140000 t/a Gipsstein sowie 2662 Fahrten fir
66538 t/a Fremdversatzmaterial erforderlich. Hinzu kommen noch Radlader-Bewegungen (RL),
welche sich bei einmaligem Umschlag von Gipsstein und Fremdversatzmaterial sowie zweimali-
gem Umschlag von Oberboden und Abraum (insgesamt also 523339 t/a) auf 79294 Fahrten bei
6,6 t/RL summieren. Daher kommen in Tab. 6 - aufgerundet und mit pauschalen Zuschlagen ver-
sehen - 8500 LKW/a und 85000 RL/a zum Ansatz, wovon ca. 2500 RL/a fur den Oberboden bend-
tigt werden. Die jeweiligen Fahrstrecken mit 2 km (LKW) und 0,5 km (RL) sind Uberaus grof3ziigig
bemessen und durften in der Praxis nur zu Bruchteilen in Anspruch genommen werden. Erfah-
rungsgemalf sind innerhalb des Abbaufelds mit weitgehend auf unbefestigten Wegen die Fahr-
zeug-Geschwindigkeiten < 20 km/h, was sich mit kM = 0,5 (bzw. 50%) mindernd auf die Emissio-
nen auswirkt.

Tab. 6: Staub bei Transporten innerhalb eines Abbaufelds gemaR VDI 3790 BI. 4
VDI3790-4 Glg.(1)unbefestigt Abbaufeld LKW VDI3790-4 Glg.(1)unbefestigt Abbaufeld RL
PM 25 10 30 PM 25 10 30
kKgv 42 422 1381 kKgv 42 422 1381
S 10 10 10 S 10 10 10
a 0,9 0,9 0,7 a 0,9 0,9 0,7
b 0,45 0,45 0,45 b 0,45 0,45 0,45
W 275 21,5 2715 W 36,5 36,5 36,5
kM 50% 50% 50% kM 50% 50% 50%
p 125 125 125 p 125 125 125
quF 33,3 334,6 1135,6 quF 37,8 380,1 1290,0
Fz/a 8500 8500 8500 Fzla 85000 85000 85000
km/Fz 2,00 2,00 2,00 km/Fz 0,50 0,50 0,50
kg/a Staub 566,1 5688,2 19305,9 kg/a Staub 1607,6 16152,7 54822,9
bei 2500 RL /a davon nur durch Oberboden kg/a Staub 47,3 475,1 1612,4

Die aus Arbeitsvorgangen im Abbaufeld resultierenden Emissionen sind in Tab. 7 noch einmal zu-
sammengefasst.

Tab. 7: Staub aus den Arbeitsvorgangen im Abbaufeld
Staub [kg/a] PM2,5 PM10 PMU
Aufnahmen (RL) 635 3174 12695
davon nur Oberboden 12 61 243
Abwiirfe (RL & LKW) 856 4279 17117
davon nur Oberboden 15 74 298
Radlader-Transporte 1608 16153 54823
davon nur Oberboden 47 475 1612
LKW-Transporte 566 5688 19306
Summe Arbeitsvorgédnge 3664 29294 103941
davon nur Oberboden 74 610 2153

Diese Emissionen werden in einer Zeitreihe nur den verbleibenden 1883 trockenen Betriebsstun-
den in dem jeweiligen Abbaufeld zugeordnet.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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5.5 An- und Ablieferung liber die Gewerbezufahrt

Die Transporte Uber die Gewerbezufahrt als befestigte 6ffentliche StralRe gehdren nicht unmittel-
bar zu der zu untersuchenden Anlage. Dennoch soll der hierauf verlaufende betriebliche Verkehr
im Sinne einer Maximalabschatzung mit betrachtet werden.

Der Verschmutzungsgrad betragt erfahrungsgeman sL = 1 g/m2. Dies wird im westlichen Teil der
Gewerbezufahrt vom Abzweig von der St 2253 her auch so gegeben sein. Im 6stlichen Bereich ist
eine etwas starkere Verschmutzung zu erwarten. Daher wird im Zusammenhang mit dem geplan-
ten Vorhaben ein durchschnittlicher Wert von sL = 3 g/m? angesetzt.

Bei Begrenzung der Fahrtgeschwindigkeit auf 10 km/h liel3en sich die Emissionen auf 3/5 vermin-
dern, was mit kM = 0,4 (bzw. 40%) bertcksichtigt werden kénnte. Bei 20 km/h gelten kM = 0,2
(bzw. 20%) auf befestigten Wegen. Hier wird jedoch nicht davon Gebrauch gemacht.

Ublicherweise ist es wirtschaftlich geboten, die kiirzeste Strecke zu fahren. Hiervon abweichend,
wird nachfolgend in jedem Abbaufeld bzw. Abschnitt jeweils die gesamte Weglange von 4,24 km
angesetzt.

Bei einer Zuladung von 25 t je LKW bendétigt der Abtransport von Gipsstein 5600 und der Antrans-
port von Fremdversatzmaterial 2662 Fahrten. Nachfolgend werden daher - wiederum mit pauscha-
len Zuschlagen versehen - 8500 LKW/a sowie zusatzlich noch einmal 2200 PKW/a fiir Anreise von
Mitarbeitern, Inspektionen usw. angesetzt.

Die Emissionen bei der An- und Abfahrt tiber die Gewerbezufahrt sind mit den Einzelheiten zu den
Berechnungen gemaf VDI 3790 BI. 4 in Tab. 8 enthalten.

Tab. 8: Staub bei An- und Ablieferung Uber die Gewerbezufahrt gemaf VDI 3790 BIl. 4
VDI3790-4 Glg.(2) befestigt An+Abfahrt LKW VDI3790-4 Glg.(2) befestigt An+Abfahrt PKW
PM 25 10 30 PM 25 10 30
kKgv 015 0,62 3,23 kKgv 0,15 0,62 3,23
sL 3 3 3 sL 3 3 3
w 215 215 215 w 2 2 2
kM 0% 0% 0% kM 0% 0% 0%
p 125 125 125 p 125 125 125
qbF 11,7 483 2518 qbF 038 33 174
Fzla 8500 8500 8500 Fzla 2200 2200 2200
km/Fz 4,24 4,24 4,24 km/Fz 4,24 4,24 4,24
kg/a Staub 4215 1742,0 9075,4 kg/a Staub 7.5 31,1 162,1

Diese werden in einer Zeitreihe nur den verbleibenden 1883 trockenen Betriebsstunden in dem je-
weiligen Abbaufeld zugeordnet.

5.6 Ubersicht zu den Ansitzen fiir die Ausbreitungsrechnung
Tab. 9: Ubersicht zu den Ansétzen fiir die Ausbreitungsrechnung
Emissionsquelle Staub [kg/a] pm-1 pm-2 pm-u hla PM25 PM10 PMU
Haldenabwehung 7299 | 4379 2920 *8760 7299 11678 | 14598
Abbaufeld Sprengungen 420 | 560 980 2200 @ 420 = 980 @ 1960
Arbeitsvorgénge 3664 | 25630 74647 1883 = 3664 | 29294 103941
Gewerbezufahrt An- und Ablieferung 429 | 1344 7464 1883 429 | 1773 9237

pm-1=PM2,5| pm-2 = PM10 - PM2,5 | pm-u = PMU - PM10
*aufgeteilt auf trockene Stunden mit Windgeschwindigkeiten > 5 m/s

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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6 Ausbreitungsrechnung mit LASAT
6.1 Methodik

Zur Berechnung der Ausbreitung von Luftbeimengungen dient LASAT als Prognosemodell auf der
Grundlage der TA Luft. Damit kann insbesondere auch der von Bebauung und Bewuchs ausge-
hende Einfluss auf das turbulente Windfeld sowie gegliedertes Gelande berucksichtigt werden. Lo-
kale “Senken fir Luftbeimengungen sind jedoch noch nicht unmittelbar erfassbar. Weitere Einzel-
heiten sind der TA Luft bzw. den Internet-Seiten des Herstellers zu entnehmen.
Die entsprechenden Ansatze werden nachfolgend detailliert begriindet. Soweit Vorgaben bzw.
Konventionen zur Anwendung kommen, die in der TA Luft, der VDI 3783 Blatt 13 bzw. den Be-
schreibungen zu AUSTAL2000(N) und LASAT erlautert sind, wird darauf hier nicht ndher einge-
gangen.
Abweichend von dem inzwischen Uberholten Standard der TA Luft wird mit Version 5.3 des Grenz-
schichtmodells gerechnet. Die Eingangsdaten und Ergebnisse fir die Berechnungen sind zur
Wahrung der Ubersichtlichkeit im vorliegenden Dokument hier nur auszugsweise protokolliert. Bei
Bedarf werden samtliche Dateien zur Ausbreitungsrechnung vom Bearbeiter in elektronisch lesba-
rer Form zur Verfiigung gestellt.
Bei den mit ,?* markierten Positionen handelt es sich jeweils um einen situationsabhéngigen bzw.
zeitlich variablen Parameter, der aus einer gesonderten Datei bzw. Spalte einer zugehdrigen Zeit-
reihe aufgerufen wird. FUr allgemeinen Staub wird der Parameter PM verwendet.
Soweit besondere Inhaltsstoffe (hier eutrophierender Stickstoff im Oberboden) zu berticksichtigen
sind, erfolgt dies separat mit der Komponente XX. Dazu missen jedoch eine Reihe von grundle-
genden Voraussetzungen insbesondere zur Homogenitat der gehandhabten Stoffe angebracht
werden wie

« die Inhaltsstoffe missen in derselben Art und Weise mobil sein, wie der sonstige (minerali-

sche) Staub;
+ die KorngroRenverteilung der Inhaltsstoffe muss in derselben Relation wie beim sonstigen
(mineralischen) Staub vorliegen.

Mit diesen Untersuchungen lasst sich nicht ermitteln, inwieweit obige Voraussetzungen in der Pra-
xis gewadhrleistet sind.

Es werden die Varianten
« L_P-1 fur Abbaufeld 1
« L_P-2 fur Abbaufeld 2
« L _P-3fir Abbaufeld 3
« L P-4 fur Abbaufeld 4
« L_P-5 fur Abbaufeld V
+ L_P-6 fur Abbaufeld 1V
« L_P-7 fur Abbaufeld |
« L_P-8 fiir Abbaufeld Il
« L_P-9 fiur Abbaufeld Il

berechnet. Diese unterscheiden sich lediglich durch die Geometrien der unterschiedlichen Abbau-
felder bzw. Abschnitte. Samtliche anderen Randbedingungen werden identisch gehalten. Mdgliche
klimatologische Verénderungen der Windverhaltnisse missen zu gegebener Zeit nochmals be-
trachtet werden.

So ist z.B. die Wirkung von Immissionsschutz-Bepflanzung nicht nur auf die rauigkeitsinduzierte Turbulenz und die damit verbunde-
ne stérkere Durchmischung beschrankt. Hinzu kommen noch inshesondere die unmittelbare Bindung von Luftbeimengungen infol-
ge erhohter Feuchtigkeit im Blattraum; der mikrobielle Abbau auf der Blatt-, Zweig- bzw. Stammoberflache; der verbesserte chemi-
sche Umsatz durch Freisetzung aktivierten Sauerstoffs im Zusammenhang mit der Photosynthese sowie die stoffwechselbedingte
Blattatmung selbst. Je dichter und tiefer bzw. breiter (oft geniigen schon wenige Dekameter) ein Griingirtel ist, um so ausgepragter
ist der Effekt der Immissionsminderung. Hinsichtlich der Quantifizierung besteht jedoch noch Forschungsbedarf, weshalb hier noch
keine allgemein giiltigen Auslegungswerte angegeben werden kénnen.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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6.2 Genauigkeit

Die modellbedingte statistische Streuung der fiir Gase bzw. Partikel berechneten Werte soll i.Allg.
beim

« Jahres-Immissionskennwert 3 % des jeweiligen IJW bzw.

« Tages-Immissionskennwert 30 % des jeweiligen ITW

nicht Uberschreiten. Liegen die Beurteilungspunkte an den Orten der maximalen Zusatzbelastung,
braucht die statistische Unsicherheit nicht gesondert berticksichtigt zu werden. Andernfalls sind
die berechneten Jahres-, Tages- und Stunden-Immissionskennwerte um die jeweilige statistische
Unsicherheit zu erhdéhen. Die relative statistische Unsicherheit des Stunden-Immissionskennwerts
ist dabei der relativen statistischen Unsicherheit des Tages-Immissionskennwerts gleichzusetzen.

Systematische Effekte (insbesondere bei der Ermittlung der Geruchsstundenhaufigkeit) kbnnen im
Wesentlichen nur von Geometrien und Frachten sehr unterschiedlicher Quellen herriihren. Bei ei-
ner einzelnen Quelle ist i.Allg. die Qualitatsstufe Rate = 2 ausreichend. Hier wurde der Parameter
Rate auf 4 (vgl. Definition unter substances.def) erhéht, womit diesbeziglich kein weiterer Korrek-
turbedarf besteht, weil die rechenverfahrenspezifischen statistischen Unsicherheiten schon gegen-
Uber denen bei der Ermittlung der Emissionen vernachlassigbar sind.

6.3 Rechen- und °Beurteilungsgebiet, Auswerteraster, Beurteilungspunkte

Das Raster zur Berechnung von Konzentration und Deposition ist so zu wahlen, dass Ort und Be-
trag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden kénnen. Dies ist in der
Regel der Fall, wenn die horizontale Maschenweite die Schornsteinbauhdhe nicht Gberschreitet. In
Quellentfernungen groéRer als dem 10fachen der Schornsteinbauhéhe kann die horizontale Ma-
schenweite proportional grof3er gewéhlt werden. Bemessungsgrundlage hierfir ist also der Para-
meter Hg (und nicht Cq). Die formale Anwendung der o.g. Regel fir die Maschenweite fihrt bei
Hg = 0 m zwangslaufig zu einer mathematisch sinnlosen Aufrasterung des Rechengebiets.

Daher gehort zum Standard der seitens des UBA bereitgestellten AUSTAL2000(N)-Version die un-
tere Begrenzung der Maschenweite auf 16 m fiir hq < 16 m, soweit nicht noch Geb&aude mit feine-
ren Strukturen explizit zu modellieren sind.

Im Ubrigen befinden sich Immissionsmaxima bei diffusen oder nicht allzu hoch vertikal verschmier-
ten Quellen mit Hq = 0 m praktisch in bzw. unmittelbar neben den Maschen, in denen sich auch
die Emissionsquellen selbst befinden. Dadurch sind Ort und Betrag der Immissionsmaxima mit
hinreichender Sicherheit auch schon bei Maschenweiten von 16 m bestimmbar.

Das Rechengebiet wurde genestet und fir eine prazisere Abgrenzung mit hoher Auflésung im
Nahbereich um die Emissionsquellen und sensiblen Nutzungen (vgl. Abb. 3) ausgelegt:

. dd256: 17408 x 9216 m2 von {32592034;5482260} bis {32609442:5491476}
. dd128: 7168 x 7168 m?2 von {32601250;5483284} bis {32608418:5490452}
- dd064: 5120 x 5120 m?2 von {32602274:5484308} bis {32607394:5489428}
- dd032: 3200 x 2560 m?2 von {32603170;5485588} bis {32606370:5488148}
. dd016: 2688 x 2048 m?2 von {32603426;5485844} bis {32606114;5487892}

Zur punkt- bzw. flachenhaften Bewertung sei hier unmittelbar auf diese Rechennetze und die Gul-
tigkeit der Ergebnisse fiir die jeweiligen Maschen verwiesen.

Ein mehr oder weniger willkiirlich gewahltes Auswerteraster von z.B. 50 m fihrt zu Glattungen
bzw. Verschmierungen in den Immissionsfeldern, welche nicht atmospharenphysikalischer son-
dern lediglich arithmetischer Natur sind und daher Irritationen bei der Beurteilung mit sich bringen
kénnen. Bei entsprechendem Bedarf kdnnen jedoch die Ergebnisse auch flir weitere Monitorpunk-
te oder bestimmte Raster-Geometrien bereitgestellt werden.

Das Beurteilungsgebiet nach Nr. 4.4.2 GIRL ist i.Allg. so festzulegen, dass der kleinste Abstand vom Rand des Anlagengelandes
bis zur auBeren Grenze des Beurteilungsgebietes mindestens 600 m betragt. Das Auswerteraster hat nach dem Standard der
GIRL eine Kantenléange von 250 m aufzuweisen. Die dabei zugrunde zu legende Geometrie sollte denselben praktischen Erwagun-
gen folgen, die auch bei einer Immissionsrasterbegehung nach GIRL zu entsprechenden Festlegungen fiihren wiirden.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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Abb. 3: Rechennetze mit Emissionsquellen, FFH-Gebieten (lila), besonderen Biotopen

(grin), Monitorpunkten (gelb) und Anemometerposition (blau)
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6.4 Quellenkonfiguration, Bebauung / Bewuchs und Rauigkeit

Die Referenzierung der Emissionsquellen erfolgte mit einem geographischen Informationssystem
in Anndherung an die tatsachlichen Gegebenheiten.

Soweit die Schornsteinh6hen um den Faktor 1,7 oder mehr die benachbarten Strémungshinder-
nisse Uberragen, gehen Bebauung und Bewuchs implizit Gber eine entsprechende Rauigkeitslange
in die Berechnungen ein. MaR3geblich ist der Umkreis um die betreffende Emissionsquelle mit ei-
nem Radius von deren 15-facher Hohe. Bei bodennahen Quellen bedeutet das zumeist 150 m.

Andernfalls macht sich z.B. eine explizite Modellierung der Gebaude erforderlich. Befinden sich
die immissionsseitig relevanten Aufpunkte °auRerhalb des unmittelbaren Einflussbereiches der
quellnahen Gebaude (aufRerhalb der Rezirkulationszonen gemafl VDI 3781 Blatt 4), kdnnen die
Einflisse der Bebauung auf das Windfeld und die Turbulenzstruktur mit Hilfe diagnostischer Wind-
feldmodelle fur Gebaudeumstromung (LPRWND bzw. TALDIA ) beriicksichtigt werden.

Dieser Bereich ist jedoch weniger rau anzusetzen, weil die betreffenden Strémungshindernisse bis
zum 6-fachen ihrer eigenen vertikalen Ausdehnung heraus zu rechnen sind. Die Wirkung der un-
mittelbar durch Gebaude verursachten Turbulenz wird gesondert mit zusatzlichen Geschwindig-
keitsfluktuationen und Diffusionskoeffizienten in die Windfelder eingearbeitet, wofiir entsprechende
Bibliotheken angelegt werden.

Sofern die Gebaudegeometrie in einem diagnostischen oder prognostischen Windfeldmodell auf
Quaderform reduziert wird, ist als Héhe des Quaders die Firsthbhe des abzubildenden Gebaudes
zu wahlen.

Dies ist im vorliegenden Zusammenhang jedoch nicht notwendig.

In jeden Fall ist zu prifen, inwieweit die mit dem Standard-Datensatz zu AUSTAL2000 in einer
Maschenweite von 100 m gelieferten Daten noch aktuell sind oder ggf. angepasst werden mus-
sen. Unter den gegebenen Umstdnden machen sich fir die vorhandenen bzw. vorgesehenen Nut-
zungen keine Modifikationen in den Maschen erforderlich, welche fur die Berechnung der durch-
schnittlichen Rauigkeitslange maf3geblich sind (vgl. Abb. 4).

Als fur die Oberflachenstruktur passende Rauigkeitsklasse ohne explizit modellierte Gebaude re-
sultiert z0 = 0,05 m. Einzelheiten zur programmtechnischen Umsetzung mit Zuordnung von Koor-
dinaten, Geometrien, zeitlicher Variabilitat usw. sind insbesondere in den Tabellen zu

+ sources.def
+ emissions.def
im Anhang Eingangsdaten und Berechnungsergebnisse zu LASAT enthalten.

®  |m Rahmen dieser Untersuchungen kann davon ausgegangen werden.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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Abb. 4: Rauigkeitsklassen, Auszug 2242 x 1793 m2 von {32603564;5485947} bis
{32605806;5487740} | Rote Ziffern in den Rasterflachen wirden Anderungen ge-
genlUber dem Standard-Kataster kennzeichnen. | Kartengrundlage: OpenStreetmap

6.5 Gelandeeinfluss und Position des Anemometers

Bei den nachfolgenden Untersuchungen wurde die Ausbreitungsklassenzeitreihe und die Position
des Anemometers entsprechend des Anhangs verwendet und dabei das Gelande berlicksichtigt.

Das hier verwendete ‘DGM200 fiihrt infolge seiner relativ groben Maschenweite (25 Datensatze je
km?2) zu weniger Bereichen mit kritischen Gelandesteigungen. Damit lassen sich i.Allg. per Spli-
ne-Interpolation die topographischen Gegebenheiten fur Modellberechnungen in feineren Ma-
schen (z.B. 16 x 16 m?) jedoch auch sehr gut interpolieren (vgl. Abb. 5).

Aus Abb. 6 geht hervor, dass insbesondere zwischen dem meteorologischen Modellantrieb an der
Position des Anemometers, den Emissionsquellen und den sensiblen Bereichen selbst an den vor-
handenen Hangen keine kritische Gelandesteigungen (> 0,2) auftreten.

Unter diesen Bedingungen kann die Ubertragung der meteorologischen Informationen vom Mess-
ort auf das gesamte Rechengebiet den Windfeldmodellen TALDIA bzw. LPRWND, welche AUS-
TAL bzw. LASAT vorgeschaltet sind, Uberlassen werden, weil damit keine Fehlbeurteilungen infol-
ge der Anwendungs-Einschrankungen der entsprechenden Rechenverfahren zu erwarten sind.

Hierzu trifft die TA Luft noch keine konkreteren Festlegungen, beispielsweise welches Héhenmodell zugrunde zu legen ist.

Das digitale Hohenmodell GIobDEM50 basiert auf Rohdaten der Shuttle Radar Topography Mission von NASA, NIMA, DLR und
ASI aus dem Jahr 2000. Es gehort zu dessen Eigenschaften, dass Baukorper (z.B. ausgedehnte Werkhallen) und Bewuchs (z.B.
Wald mit hoch gewachsenem Baumbestand) innerhalb der Maschen (hier mit einer Weite von 50 m) aufintegriert wurden und somit
im gewissen Umfang auch mehr Informationen Uber die Oberflache enthalten sind. Das kann in Abhangigkeit von der Dichte und
Hohe von Bebauung und Bewuchs zur Anhebung des Gelandeniveaus gegeniiber den diesbeziiglich bereinigten Gelandemodellen
fuhren, wodurch die atmospharische Stromung dynamisch etwas starker zum Ausweichen gezwungen wird, soweit diese nicht in
Turbulenz verfallt. Das bringt zwar ein etwas realistischeres Abbild in die Modellierung der Windverhéltnisse im zu betrachtenden
MaRstab mit sich, fiihrt jedoch z.B. an Waldkanten oft zu solchen fiir dynamische Windfeldmodelle kritischen Gelandesteigungen.
Mit dem DGML1 steht die gegenwartig hdchste Auflésung zur Verfugung, jedoch sind die Datenséatze extrem umfangreich (106 je
km2), weshalb gegenwartig nur geringe Gebietsausschnitte damit untersucht werden kdénnen.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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Abb. 6: Gelandesteilheit des digitalen Hohenmodells DGM200, per Spline-Interpolation
Ubertragen auf die Rechennetze | Kartenhintergrund: DTK, TLBG
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7 Immissionen

In Tab. 10 und Tab. 11 sind vorhabenbedingten Staub-Konzentrationen und -Depositionen an den
Monitorpunkten beim Betrieb der jeweiligen Abbaufelder zusammengestellt. Hieraus geht hervor,
dass

+ lediglich beim 101.1 die entsprechenden Konzentrationen > 1,2 ug/m? jedoch nicht mehr
als 2 ug/ms3 erreichen kdnnen und bei einer typischen Hintergrundbelastung von 12 ug/ms3
die Belastungen insgesamt unterhalb von 15 mg/m3 bleiben;

» die Depositionen durchweg weniger als 10,5 mg/mad betragen.

Tab. 10 Vorhabenbedingte Staub-Konzentrationen an den Monitorpunkten in pg/m?
Abbau- Abbau- Abbau- Abbau- Abbau- Abbau- Abbau- Abbau- Abbau-

Monitorpunkt feld-1 feld-2 feld-3 feld-4 feld-V feld-IV feld-l feld-ll feld-ll
1 Eichmihle, SchulstraRe 20 o1 | 14 07 08 21 05 04 04 06 05
2 SchulstraBe 11 101.2 08 04 04 10 03 03 03 04 03
3 Oberndorf Hausnr. 20 102.1 06 03 03 08 04 03 02 03 03
4 Oberdorf Hausnr. 76 102.2 0,7 04 0,4 0,8 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
5 Seemiihle 1 103.1 02 01 01 01 03 02 02 02 01
6 Bad Windsheim, Michael-Wolgemut-Str. 28 104.1 0,2 01 0,1 01 0,2 0,2 01 01 01
7 Kilsheim, Am Ganswasen 12 105.1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 04 0,2 0,2
8 Unterntief 20 106.1 01 02 02 01 01 01 01 01 02
9 Berolzheim 8a 107.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
10 Kaubenheim 51a 108.1 01 02 03 01 01 01 01 02 02
1 Kaubenheim 1c 108.2 02 03 04 02 01 01 02 02 03

Tab. 11 Vorhabenbedingte Staub-Depositionen an den Monitorpunkten in mg/m2d

Monitorpunkt Abbau- Abbau- Abbau- Abbau- Abbau- Abbau- Abbau- Abbau- Abbau-

feld-1 | feld-2 | feld-3 feld-4 feld-V feld-IV | feld-1 | feld-ll | feld-lll
1 Eichmihle, SchulstraBe 20 I01.1 47 | 26 29 80 16 12 | 12 18 14
2 SchulstraBe 11 101.2 25 | 14 | 15 | 38 11 09 08 12 10
3 Oberndorf Hausnr. 20 102.1 23 12 | 12 33 11 10 06 10 09
4 Oberdorf Hausnr. 76 102.2 25 11 15 35 1 09 | 08 09 08
5 Seemiihle 1 103.1 05 03 02 02 11 07 07 07 05
6 Bad Windsheim, Michael-Wolgemut-Str. 28 104.1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6 0,7 0,3 0,4 0,2
7 Kiilsheim, Am Ganswasen 12 105.1 05 04 03 04 11 19 09 06 06
8 Unterntief 20 106.1 03 04 06 03 03 03 04 04 05
9 Berolzheim 8a 107.1 03 04 04 02 02 01 03 04 05
10 Kaubenheim 51a 108.1 04 07 09 04 04 03 03 05 05
11 Kaubenheim 1c 108.2 07 09 14 08 04 03 05 06 09

Die Struktur der Verteilung der Immissionen ist in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt.

Aus Abb. 9 geht hervor, dass selbst bei einem 2Gehalt an eutrophierendem Stickstoff im Oberbo-
den von bis zu 1 % die resultierenden N-Depositionen praktisch auf das jeweilige Abbaufeld be-
grenzt bleiben und insbesondere FFH-Gebiete mit nicht mehr als 0,3 Kg/(ha*a) beaufschlagen
kénnen.

8 Erfahrungsgemalf befindet sich weniger als 1 g N in einem Kg Oberboden.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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Staub-Konzentrationen

W >4......28 pg/m?
Abbaufeld 1 | Abbaufeld 2

Abbaufeld 3 | Abbaufeld 4 >28.....40 pg/m?
Abbaufeld V | Abbaufeld IV M >40...120 pg/m®
N

Weinghrafele-
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Staub-Konzentrationen

Abbaufeld I | Abbaufeld Il

Abbaufeld Il |
<=.....1.2 pg/m?
2.....4 pg/m?
28 pg/m?

>28.....40 pa/m?
M >40...120 pg/m?
> 120 yo/m?
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<=..........0.0105 g/m2d

Staub-Depositionen M >0.0105...0.035 g/m2d
Abbaufeld 1 | Abbaufeld 2 ™ >0.035.......0.29 g/m3d
aure aure
Abbaufeld 3 | Abbaufeld 4 >0.29.........0.35 g/m2d
Abbaufeld V | Abbaufeld IV M >0.35.........1.05 g/m2d

H-. ...1.05 g/m2d

Wainghrafele-
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Staub-Depositionen

Abbaufeld | | Abbaufeld Il
Abbaufeld Il |

S 0.0105 g/mzd
M >0.0105...0.035 g/m2d
M >0.035.......0.29 g/m2d
>0.29......... 0.35 g/m2d
W>03s...... 1.05 g/md
W ... 1.05 g/m2d
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<= 0.3 Kg/(ha*a)
Staub-Depositionen aus dem Oberboden M 0.3..1 Kg/(ha*a)

1.3 Ka/(ha*a)
Abbaufeld 1 | Abbaufeld 2 .
Abbaufeld 3 | Abbaufeld 4 3..10 Kg/(ha*a)
Abbaufeld V | Abbaufeld IV 10...30 Kg/(ha*a)

M >30 Kg/(ha*a)
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Staub-Depositionen aus dem Oberboden

Abbaufeld | | Abbaufeld Il
Abbaufeld Il |

<= 0.3 Kg/(ha*a)
M 0.3...1 Kg/(ha*a)
1.3 Kag/(ha*a)
3..10 Ka/(ha*a)
10...30 Kag/(ha*a)
M >30 Kof(ha*a)

Abb. 9: Staub-Depositionen aus dem Oberboden | Kartenhintergrund: DTK, GDI-BY
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8 Klimatische Auswirkungen
8.1 Vorhaben und Klima

Die meteorologisch dynamische Definition versteht das Klima als Gesamtheit aller Zustande in der
Atmosphare. Insofern dirfte es in Zukunft nur wenig Neues geben, weil alles ja irgendwie, irgend-
wo und irgendwann schon aufgetreten sein dirfte. Die Verhaltnisse sind seit je her und anhaltend
einem mehr oder weniger raschen Wandel unterworfen. Im Laufe der Zeit treten lediglich be-
stimmte Zustande haufiger und andere dafir seltener auf. Diese Definition des Begriffs ,Klima“
tragt den Wandel schon in sich.

Die konventionelle Definition sieht das Klima als mittleren Zustand der Atmosphare an einem be-
stimmten Ort oder in einem bestimmten Gebiet Uber einen langeren Zeitraum. Als Zeitspanne flr
Untersuchungen des Klimas empfiehlt die Weltorganisation fir Meteorologie (WMO — World Mete-
orological Organization) mindestens 30 Jahre. Dies kann insbesondere angesichts der Laufzeit
des geplanten Vorhabens von mehr als 90 Jahren leicht in die Irre flhren.

Als Folge der Modifikationen der Beschaffenheit der Oberflache werden sich der Strahlungs- so-
wie der Feuchte-Haushalt und damit auch die Temperatur- und Windverhaltnisse unmittelbar im
Bereich des geplanten Vorhabens z.T. recht deutlich @&ndern. Diese Prozesse sind jedoch raumlich
eng begrenzt und - abgesehen vom verbleibenden Restloch - durch die anschlieBende Rekultivie-
rung weitgehend reversibel.

Im Zusammenhang mit dem allgemeinen Anstieg der Lufttemperatur nahe der Erdoberflache wird
sich die globale Entwicklung auch auf die regionalen und lokalen Verteilungen von Schichtungs-
stabilitat, Windrichtung und -geschwindigkeit auswirken, womit Anderungen der Ausbreitungsver-
héltnisse verbunden sind, welche wiederum auch die Immissionen der Luftbeimengungen beein-
flussen. Zu derlei langfristigen Trends existieren jedoch bislang keine belastbaren Ergebnisse, die
sich mit solchen wie in diesem Gutachten durchgefiihrten Prognoserechnungen bertcksichtigen
lassen.

Daher ist im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben ein Monitoring zu verschiedenen mete-
orologischen Parametern wie Wind, Niederschlag und ggf. Turbulenzgréen zu empfehlen.

8.2 Treibhausgasemissionen und globales Klima

Solange Gips als Baustoff unersetzlich ist, bleibt die Substitution von REA-Gips durch Naturgips
eine Begleiterscheinung der Abschaffung der Kohlekraftwerke bzw. der Treibhausgas-Minderung.

Einerseits treten durch den Tagebau-Betrieb zwar unvermeidliche Emissionen auf. Andererseits
gehen solche im vergleichbaren Umfang durch den Wegfall der Gewinnung von Kalkstein zuriick,
der nun nicht mehr bei der Kohleverstromung bengtigt wird.

8.3 Kaltluftfliisse und lokales Klima

Die Entstehung und Ausbreitung von Kaltluft ist im Anhang ausfiihrlich dokumentiert. Demzufolge
kénnen Luftbeimengungen lber den Abbaufeldern lediglich nach Nordosten verfrachtet werden,
zwischen Kaubenheim und Ipsheim hindurch gelangen und dabei kaum auf die Ortschaften selbst
einwirken. Die Ortslage von Bad Windsheim ist ohnehin nicht betroffen.

Kaltluftabfluss ist lediglich mit sehr niedrigen Geschwindigkeiten verbunden. Gerade bei solchen
ist die Aufnahme und Verfrachtung von Staub am geringsten, wenn nicht gar ganzlich ausge-
schlossen. Damit kénnen derartige Ereignisse nicht zu besonderen Bel&stigungen fiihren, solange
das Fremdversatzmaterial keine geruchsintensiven Stoffe enthalt.

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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9 Fazit

Bei Oberndorf zwischen Ipsheim und Bad Windsheim soll ein Tagebau zur Gewinnung von Gips
aufgeschlossen und betrieben werden.

Aus den durchgefiihrten Untersuchungen geht hervor, dass

- an der umgebenden Wohnbebauung die Konzentrationen an (Schweb-)Staub in der Luft
relativ selten und nur geringfugig die Irrelevanzschwelle tberschreiten, jedoch die gesamte
zu erwartende Belastung dann immer noch weniger als die Halfte des Immissionsjahres-
werts (bzw. des Grenzwerts) betragt;

« an der umgebenden Wohnbebauung die Deposition an Staub bzw. der Staub-Niederschlag
durchweg als irrelevant einzustufen ist;

« in den umliegenden FFH-Gebieten Verschlechterungen durch Stickstoffeintrage aus der
Lagerung und dem Umschlag des Oberbodens nicht vorkommen;

+ die klimatischen Auswirkungen reversibel oder vernachlassigbar sind
und somit dem geplanten Vorhaben zugestimmt werden kann.

Diese Dokumentation ist eine Sachverstandigenmeinung. Die Gultigkeit erlischt, soweit sich Er-
mittlungsgrundlagen bzw. Beurteilungskriterien andern und / oder Abweichungen von den verwen-
deten Eingangsdaten auftreten.

Eine genehmigungsrechtliche Verbindlichkeit getroffener Aussagen bzw. abgegebener Empfehlun-
gen wird ausschlie3lich durch die zustandige Behérde hergestellt.

A 2o

Dipl.-Met.

André Zorn
Durch die Deutsche Meteorologi- Bestellungsgebiet:
Ausbreitung von
sche Gesellschaft als Beratender \ s Luftbeimengungen

Meteorologe fiir das Arbeitsgebiet
"Ausbreitung von Luftbeimengun-
gen" anerkannt.

Anhang: Eingangsdaten und Berechnungsergebnisse zu LASAT (13 Seiten)
Ubertragbarkeitsprifung meteorologischer Daten (34 Seiten)
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Inhalte der *.def-Dateien:
= definition of general parameters == == param.def

Ident = L_P

Seed = 11111

Interval = 01:00:00

Refdate = 2017-01-01.00:00:00

Start = 00:00:00

End = 365.00:00:00

Average = 24

Flags = +MAXIMA+PLURIS '+0DOR+RATEDODOR+CHEM+MNT
' Odorthr = 0.250

series = { variable.def}

definition of substances substances.def

' Name = gas

Unit = g

Rate = 4

Vsed = 0
! SUBSTANCE | Vdep Rfak  Rexp
............ e
K pm-1 | 1.000e-03 3.000e-05 0.80
K pm-2 | 1.000e-02 1.500e-04 0.80
K xx-1 | 1.000e-03 3.000e-05 0.80
K xx-2 | 1.000e-02 1.500e-04 0.80
............ e
’ Name = pmu

Unit = g

Rate = 4

Vsed = 0.06
! SUBSTANCE Vdep Rfak  Rexp

\
............ PR
K pm-u | 7.000e-02 4.400e-04 0.80
K xx-u | 7.000e-02 4.400e-04 0.80

............ e
= definition of calculation grid grid.def
Refx = 32600000
Refy = 5480000
Gges = UTM
Sk = {03610 16 25 40 65 100 150 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1500 }
Nzd = 1
Flags = +NESTED ' +BODIES
! NM | N1 Ni Nt Dd Nx Ny Nz Xmin Ymin Rf
..... et e e et e e e ea e eeaeeaeaeaaeaaeeaeeaaaeaaaanas
N 05 | 2 1 3 256 68 36 19 7966 2260 0.5
N 04 | 3 1 3 128 56 56 19 1250 3284 0.5
N 03 | 4 1 3 64 80 80 19 2274 4308 0.5
N 02 | 5 1 3 32 100 80 19 3170 5588 1.0
N 01 | 6 1 3 16 168 128 19 3426 5844 1.0
..... et e e e e e et e s
= definition of monitor points monitor.def
! Nr. | Xp Yp Hp Abk
............ e e e eeeeieaeaenaeaeaaas
M 01 | 6425.0 7061.0 1.5 ' 101.1  Eichmihle, SchulstraBe 20
M 02 | 6779.0 7004.0 1.5 ' 101.2  SchulstraBe 11
M 03 | 6389.0 6238.0 1.5 ' 102.1  Oberndorf Hausnr. 20
M 04 | 6066.0 5912.0 1.5 ' 102.2  Oberdorf Hausnr. 76
M 05 | 5483.0 4960.0 1.5 ' 103.1  Seemihle 1
M 06 | 3469.0 5112.0 1.5 ' 104.1 Bad Windsheim Michael-Wolgemut-Str. 28
M 07 | 3240.0 5726.0 1.5 105.1 Kiilsheim, Am Ganswasen 12
M 08 | 2758.0 8425.0 1.5 106.1 Unterntief 20
M 09 | 3717.0 9054.0 1.5 107.1 Berolzheim 8a
M 10 | 5907.0 8809.0 1.5 108.1  Kaubenheim 51a
M 1 | 5988.0 8453.0 1.5 108.2  Kaubenheim 1c
............ e et e e e e aeeaaaeaaaaas
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= definition of emission sources == sources.def

Name = Abbaufeld

Npoly = { pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 poli pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 poli
pol1 pol1l pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 poll }
LP1 Xpoly = { 5296.7 5418.7 5418.8 5418.8 5507.4 5515.7 5521.2 5530.1 5619.5 5476.1 5360.3 5322.3 5310.4 5208.0 5110.9
- 5105.4 5098.2 5028.2 4971.3 4967.4 4962.4 4950.2 5028.2 5029.7 5031.5 5156.8 5163.3 5296.7 }
Ypoly = { 6842.8 6769.8 6769.9 6769.9 6717.6 6712.0 6708.6 6704.0 6657.5 6618.1 6586.2  6643.2  6655.7 6602.7  6552.4
6549.4 6546.2 6513.2 6486.4 6567.6 6624.2 6765.1 6843.3 6844.3 6845.6 6930.9 6930.9 6842.8 }
Npoly = { pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 poli pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1
pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 poll }
Lp-2 Xpoly = { 5093.5 5036.3 5022.1 5015.4 4948.9 4939.3 4914.5 4892.6 4934.8 4975.1 4982.8 5054.5 5136.9 5140.2 5142.3
- 5180.1 5211.4 5214.9 5278.3 5266.7 5165.4 5157.3 5154.8 5148.2 5093.5 }
Ypoly = { 6901.8 6862.8 6852.7 6846.0 6779.4 6889.7 7174.5 7426.2 7447.3 7379.4 7374.2 7419.0 7312.9 7307.2 7302.7
7223.8 7158.4 7151.1 7005.2 6999.4 6949.2 6945.2 6943.5 6939.0 6901.8 }
Npoly = { polt pol1l pol1 pol1 pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1 pol1 pol1 pol1
pol1 pol1 poll }
LP.3 Xpoly = { 5272.5 5349.8 5354.8 5358.1 5365.5 5372.9 5278.3 5214.9 5140.2 5136.9 5054.5 4983.0 4963.5 5308.9 5306.1
- 5294.0 5261.1 5272.5 }
Ypoly = { 7391.0 7229.3 7214.3 7185.2 7120.4 7056.2 7005.2 7151.1 7307.2 7312.9 7419.0 7374.3 7409.8 7581.7 7576.2
7537.7 7397.1 7391.0 }
Npoly = { pol1t pol1l pol1 pol1 pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1l pol1t pol1 pol1 pol1 pol1
pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 poll }
L P-4 Xpoly = { 5650.3 5619.7 5532.3 5521.4 5515.9 5507.7 5418.8 5296.8 5163.4 5150.2 5157.3 5278.3 5372.9 5379.0 5385.8
- 5586.3 5599.1 5625.4 5653.2 5670.1 5740.6 5742.8 5761.8 5778.9 5707.7 5654.0 5650.3 }
Ypoly = { 6661.9 6657.6 6703.4 6708.8 6712.3 6717.8 6769.9 6842.9 6931.0 6940.3 6945.2 7005.2 7056.2 7054.4 7049.2
6921.5 6914.2  6916.7 6768.5 6778.0 6815.9 6811.0 6710.9 6621.4 6641.8 6657.2 6661.9 }
Npoly = { pol1 pol1 poll pol1 poll pol1 poll pol1 poll pol1 pol1 poll pol1 poll poll
poll polt }
Xpoly = { 4564.7 4551.1 4457.5 4357.2 4346.3 4297.0 4291.9 4274.4 4411.1 4491.7 4504.5 4608.4 4615.0 4584.0  4554.2
LP-5 4568.6 4564.7 }
Ypoly = { 6382.4 6378.6 6357.6 6333.8 6364.1 6500.9 6525.9 6611.6 6646.1 6641.0 6642.1 6656.9 6491.1 6464.1 6438.1
6383.4  6382.4 }
Npoly = { pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1 pol1 pol1 pol1
pol1 pol1 pol1 pol1 pol1l pol1l pol1t poll }
LP-6 Xpoly = { 4291.9 4297.0 4325.2 4346.3 4368.2 4385.3 4194.0 4069.7 4056.8 3997.5 3995.3 3982.9 3969.5 3942.3 3897.8
- 3980.1 3988.3 3994.0 4127.4 4176.4 4262.6 4274.4 4291.9 }
Ypoly = { 6525.9 6500.9 6422.7 6364.1 6303.4 6255.8 6154.0 6170.6 6191.5 6288.2 6291.9 6276.2 6300.1 6348.6 6428.1
6531.6 6536.2 6537.7 6573.4 6586.5 6609.6 6611.6 6525.9 }
Npoly = { pol1 pol1 poll pol1 poll pol1l poll pol1 poll pol1 poll poll poll poll poll
poll pol1 poll poll pol1 poll pol1 poll pol1 pol1 pol1 pol1 pol1 poll pol1 poll pol1
poll }
Xpoly = { 4465.9 4466.9 4493.0 4494.3  4490.0 4410.2 4365.0 4273.3 4260.8 4174.2 4084.6 4071.4 4058.1 4067.8  4066.7
LP-7 4027.6 4073.0 4187.2 4198.5 4195.9 4176.1 4236.8 4238.7 4278.9 4323.2 4345.5 4385.7 4407.7 4410.2 4412.2 4438.0 4463.9
4465.9 }
Ypoly = { 6759.3  6755.4 6654.8 6650.3 6651.2 6656.2 6644.5 6620.7 6618.4 6595.6 6571.9  6638.1 6704.3 6704.2  6708.2
6856.2  6868.9 6917.3 6921.4 6931.0 7006.4 7024.6 7025.1 7037.2 7050.4 7057.1 7068.9 6984.8 6975.1 6967.4 6867.2 6767.1
6759.3 }
Npoly = { pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1 pol1 pol1 pol1
pol1 pol1 pol1 pol1 pol1l pol1l pol1t pol1l pol1 pol1l polt }
Lp.8 Xpoly = { 4438.0 4412.2 4410.2 4408.7 4416.5 4476.7 4623.2 4635.3 4768.7 4855.3 4879.6 4893.5 4891.2 4771.5 4729.0
- 4720.5 4718.3 4634.4 4501.0 4498.5 4494.3 4493.0 4466.9 4465.9 4463.9 4438.0 }
Ypoly = { 6867.2 6967.4 6975.1 6980.9 6982.7 6996.9 7031.3 7036.2 7104.6 7162.6 6884.5 6724.0 6721.6 6694.5 6684.9
6681.9 6678.6 6666.7 6647.7 6649.3 6650.3 6654.8 6755.4 6759.3 6767.0 6867.2 }
Npoly = { pol1 pol1 poll poll poll pol1l poll poll poll pol1 poll poll poll poll poll
poll pol1 poll pol1t pol1 pol1 pol1 pol1 poll pol1 poll pol1 poll }
Lp.9 Xpoly = { 4855.3 4855.3 4768.4 4631.7 4725.9 4721.7 4628.3 4476.7 4416.5 4408.7  4407.7 4367.2 4346.1 4351.7  4447.4
- 4494.9 4571.6 4575.2 4568.6 4683.2 4694.0 4704.8 4728.9 4767.9 4830.4 4833.8 4848.0 4855.3 }
Ypoly = { 7162.6 7162.6 7104.4 7034.4 6678.1 6677.1 7032.5 6996.9 6982.7 6980.9 6984.7 7139.7 7220.7 7230.1 7259.4
7219.9 7252.0 7254.1 7279.4 7347.1 7339.0 7331.9 7316.1 7297.5 7270.4 7265.8 7246.8 7162.6 }
! Name | Hq Cq
......... Freae s
Q polt | 0 5

Name = Gewerbezufahrt

Npoly = { poll poll poll poll polt pol1 pol1t poll pol1 poll pol1 poll pol1 pol1 pol1 poll poll poll
pol1 pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1 pol1 pol1 pol1l pol1 pol1l pol1l pol1l pol1 pol1 pol1l pol1 pol1l
pol1 pol1 pol1l pol1 pol1 pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1l pol1 pol1 pol1 poll }

Xpoly = { 3608.7 3589.5 3600.8 3627.9 3703.1 3725.5 3736.3 3815.9 3971.9 3981.7 3994.8 4396.7 4407.9 4420.0 4475.8 4494.5 4514.0 4731.9
4881.7 4894.0 4904.8 5024.5 5141.2 5149.7 5177.3 5378.4 5380.8 5178.0 5153.5 5144.2 5027.9 4907.8 4896.5 4882.5 4733.0 4513.7 4493.9
4476.3 4443.4  4420.2 4409.7 4396.3 3995.5 3984.7 3975.2 3821.7 3738.0 3727.2 3706.3 3631.8 3609.8 3608.7 }

Ypoly = { 6107.6 6121.5 6125.3 6144.0 6206.4 6221.5 6231.7 6333.0 6529.2 6538.1 6543.7 6648.8 6649.9 6649.7 6645.9 6645.5 6647.6 6679.3
6712.7 6717.4  6725.7 6846.1 6925.8 6932.9  6955.7 7055.4 7051.0 6950.5 6929.8 6921.8 6842.6 6721.8 6713.0 6707.6 6674.7 6642.6  6640.6
6641.0 6643.3 6644.8 6645.0 6643.7 6538.4 6533.4 6525.3 6332.2 6226.0 6216.3 6203.0 6140.9 6116.7 6107.6 }

! Name | Hq Cq

= definition of emission rates === ==== emissions.def

! SOURCE | gas.pm-1 gas.pm-2 pmu. pm-u gas.xx-1 gas.xx-2 pmu. XX-U
........................ e e e ettt e e e e e e e e e eaaas
E Abbaufeld.pol1 | ? ? ? ? ? ?
E Gewerbezufahrt.pol1l | ? ? ? 0 0 0
........................ e e et e et e e e et e e eaas

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.




Anhang zur IP_A1911

Eingangsdaten und Berechnungsergebnisse zu LASAT
Gipsabbau Oberndorf
Fassung 30.06.2021

met1ib.def
- LPRAKT: original time series /home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-N/work/../../az_Neuherberg.akt
- formal time series for the creation of a wind field library

Version = 5.3 ' boundary layer version

10 = 0.050 ' surface roughness length (m)
D0 = 0.300 ' displacement height (m)
Xa = -6967.0 ' anemometer (measurement) x-position (m)
Ya = 6060.0 ' anemometer (measurement) y-position (m)
Ha = 7.7 ' anemometer (measurement) height above ground (m)
Ua =7? ' wind velocity (m/s)
Ra =? ' wind direction (deg)
KM = ? ' stability class according to Klug/Manier
IgMean = 312 ' average terrain height (m)
Wind = ? ' index of the wind field written out
WindLib = ~../../L_P.1ib ' name of the wind field library

! T T2 Ua Ra KM Wind

- (s) (s) (m/s) (deg) (K/M) (1)

1 0 1 1.543 180 1 1018

1 1 2 1.543 270 1 1027

1 2 3 2.064 180 2 2018

1 3 4 2.064 270 2 2027

1 4 5 4.993 180 3.1 3018

1 5 [ 4.993 270 3.1 3027

1 6 7 3.596 180 3.2 4018

z 7 8 3.596 270 3.2 4027

z 8 9 2.942 180 4 5018

z 9 10 2.942 270 4 5027

Z 10 1 2.749 180 5 6018

z 1 12 2.749 270 5 6027

Inhalt der Datei: Iprgrd.log

GRD 9~ 2021-01-08 17:10:06 Lprgrd, Version 1.2.12 startet

GRD 9~ Ubertragung von Netzdaten auf LASAT-Netze

GRD 9~ Copyright (C) Janicke Consulting, Ueberlingen, Germany, 2011-2020

GRD 8~ Datei "/home/andre/Projekte/DGM200.asc" wird eingelesen ...

GRD 8~ Datei "/home/andre/Projekte/DGM200.asc" eingelesen

GRD 8~ Datei "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-N/work/srfa021.dmna" ausgeschrieben
GRD 8~ Datei "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-N/work/srfa031.dmna" ausgeschrieben
GRD 8~ Datei "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-N/work/srfa041.dmna" ausgeschrieben
GRD 8~ Datei "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-N/work/srfa051.dmna" ausgeschrieben
GRD 8~ Datei "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-N/work/srfa061.dmna" ausgeschrieben
GRD 9~ 2021-01-08 17:10:10 Lprgrd beendet

Inhalt der Datei: Tprakt.log

[ICC version = Intel(R) C++ gcc 4.8 mode (1700)]
[compile options = -mé4 -03 -qopenmp -fp-model source |
prakt_3.4.10 2020-08-18 17:18:22

2021-01-08 18:26:05 - v vvvrrrmnn ettt
Arguments:
[home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf /L_P-N/work/
-i../../az_Neuherberg.akt

-a-6967,6060

-V5.3

-B~../../L_P.lib

-20.05

-12

-h

-n
-u0.75,0.7

lprakt, version 3.4.10 of 2020-08-18 17:18:22
conversion of a meteo time series into meteo.def

AKTerm /home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-N/work/../../az_Neuherberg.akt with 8760 lines, format 3
anemometer height set to 7.70 m

terrain offset set to 312 m

8760 hourly means written

availability of data 98.1 %

class weight (%) <va> (m/s)

1 10.2 1.54
2 16.9 2.06
3.1 49.0 4.99
3.2 15.1 3.60
4 5.0 2.94
5 3.7 2.75

total precipitation 634.00 mm in 674.00 hours
2021-01-08 18:26:05

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.



Inhalt der Datei: Tprwnd.log

[ICC version = Intel(R) C++ gcc 4.8 mode (1700)]
[compile options = -mé4 -03 -qopenmp -fp-model source ]|
lprwnd_3.4.24 2020-08-18 17:18:27

2021

0T-08 18126505 «- - e rememnmrmmamaen s e e e et n e eaaaas

LPRWND, version 3.4.24-64L117-m4 of 2020-08-18 17:18:27
16 processors available, 8 used

2021-
2021-
2021-
2021-
2021-
2021-
2021-
2021-
2021-
2021-
2021-
2021-

01-08 18:26:32 windfield(s) 1018 [-inf,+inf] created
01-08 18:26:59 windfield(s) 1027 [-inf,+inf] created
01-08 18:27:25 windfield(s) 2018 [-inf,+inf] created
01-08 18:27:53 windfield(s) 2027 [-inf,+inf] created
01-08 18:28:19 windfield(s) 3018 [-inf,+inf] created
01-08 18:28:47 windfield(s) 3027 [-inf,+inf] created
01-08 18:29:13 windfield(s) 4018 [-inf,+inf] created
01-08 18:29:40 windfield(s) 4027 [-inf,+inf] created
01-08 18:30:06 windfield(s) 5018 [-inf,+inf] created
01-08 18:30:33 windfield(s) 5027 [-inf,+inf] created
01-08 18:30:58 windfield(s) 6018 [-inf,+inf] created
01-08 18:31:25 windfield(s) 6027 [-inf,+inf] created

Analyse der Dateien meteo.def und variable.def:

ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS

9~ 2021-01-11 13:30:02 Anaser, Version 1.2.0 startet

Mittelwert Mittelwert>=0

3,7089¢+00
2,0149e+02
2,7835e+00
7,2374e-02

9~ Einfache Analyse von Zeitreihen (DMNA, DEF).

9~ Copyright (C) Janicke Consulting, Ueberlingen, Germany, 2012-2017

8~ Datei "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-1/work/meteo.def" wird gelesen...
9~

9~ Spalte Werte Ungiiltig <0 >0 =0 Min Max
9~ Ua 8760 0 0 8727 33 0,0000e+00 1,6100e+01
9~ Ra 8760 0 0 8760 0 1,0000e+00 3,6000e+02
9~ KM 8760 0 0 8615 145 0,0000e+00 5,0000e+00
9~ Prec 8760 0 0 674 8086 0,0000e+00 1,0000e+01
9~

9~ 2021-01-11 13:30:03 Anaser beendet

9~ 2021-01-19 20:53:09 Anaser, Version 1.2.0 startet
9~ Einfache Analyse von Zeitreihen (DMNA, DEF).
9~ Copyright (C) Janicke Consulting, Ueberlingen, Germany, 2012-2017

Mittelwert
3,6096e-01
9,6941e-01
2,4914e+00
1,3602e-02
4,2625e-02
2,3666e-01
7,3648e-03
2,0000e-02
5,0927e-02

8~ Datei "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-1/work/variable.def" wird gelesen...
9~

9~ Spalte Werte Ungiiltig <0 >0 =0 Min Max
9~  01.pm-1 8760 0 0 3073 5687 0,0000e+00 4,3610e+00
9~ 02.pm-2 8760 0 0 3073 5687 0,0000e+00 5,9590e+00
9~ 03.pm-u 8760 0 0 3073 5687 0,0000e+00  1,2540e+01
9~  04.pm-1 8760 0 0 1883 6877 0,0000e+00 6,3280e-02
9~  05.pm-2 8760 0 0 1883 6877 0,0000e+00 1,9830e-01
9~ 06.pm-u 8760 0 0 1883 6877 0,0000e+00 1,1010e+00
9~ 07.xx-1 8760 0 0 2756 6004 0,0000e+00 9,4370e-02
9~ 08.xx-2 8760 0 0 2756 6004 0,0000e+00 1,2470e-01
9~ 09.xx-u 8760 0 0 2756 6004 0,0000e+00 2,5800e-01
9~

9~ 2021-01-19 20:53:09 Anaser beendet

Inhalt der Datei: lasat.log

[ICC version = Intel(R) C++ gcc 4.8 mode (1700)]
[compile options = -mé4 -03 -qopenmp -fp-model source |
lasat_3.4.24 2020-08-18 17:18:09

2021

-01-20 08:45:10

Dispersion Model LASAT, Version 3.4.24-64LI17-m4
Copyright (c) L. Janicke, 1989-2020

Kenh

Licence/U: Buero fuer Immissionsy Zorn, Fr in

Working directory: /home/andre/Proj:kte/A1911_0berndorf/L_P- 1/work/

Program is running on texter
16 processors available, 5 used

Program creation date: 2020-08-18 17:18:09

Total Emissions:

2021

gas.pm-1 1.181221e+07 g
gas.pm-2 :  3.191551e+07 g
gas.xx-1 :  2.322554e+05 g
gas.xx-2 :  6.307110e+05 g
pmu.pm-u 8.603244e+07 g
pmu. XX-U 1.606047e+06 g

-01-20 12:35:59 program lasat finished

Anhang zur IP_A1911

Eingangsdaten und Berechnungsergebnisse zu LASAT
Gipsabbau Oberndorf
Fassung 30.06.2021

Mittelwert>0
3,7089e+00 3,7230e+00
2,0149e+02 2,0149e+02
2,7835e+00 2,8303e+00
7,2374e-02 9,4065¢-01

Mittelwert>=0 Mittelwert>0
3,6096e-01 1,0290e+00
9,6941e-01 2,7634e+00
2,4914e+00 7,1021e+00
1,3602e-02 6,3280e-02
4,2625e-02 1,9830e-01
2,3666e-01 1,1010e+00
7,3648e-03 2,3409e-02
2,0000e-02 6,3569¢-02
5,0927e-02 1,6187e-01

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.



Anhang zur IP_A1911

Eingangsdaten und Berechnungsergebnisse zu LASAT
Gipsabbau Oberndorf
Fassung 30.06.2021

Inhalt der Dateien: Toprep.txt
2021-01-20 12:36:34 LOPREP_1.1.10

Auswertung der Ergebnisse fir "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-1"

DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition

DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition

WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition

J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit
Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Maximalwerte, Deposition

PM DEP 8,28%¢-01 g/(m“*d) (+/- 0,%&%) bei x= 5226 m, y= 6748 m (1:113, 57)
PM DRY 8,289%¢-01 g/(m?*d) (+/- 0,&%) bei x= 5226 m, y= 6748 m (1:113, 57)
PM WET 4,935e-05 g/(m“*d) (+/- 3,6%) bei x= 5338 m, y= 6732 m (1:120, 56)
XX DEP 1,689¢-02 g/(m?*d) (+/- 0,&%) bei x= 5226 m, y= 6748 m (1:113, 57)
XX DRY 1,688e-02 g/(m (+/- 0,&) bei x= 5226 m, y= 6748 m (1:113, 57)
XX WET 2,808e-07 g/(m?*d) (+/- 15,8%) bei x= 5130 m, y= 6892 m (1:107, 66)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5m

PM JOO 8,177e+01 lig/m (+/- 0,2%) bei x= 5226 m, y= 6748 m (1:113, 57)
XX J0O 1,662e-06 g/m® (+/- 0,2%) bei x= 5226 m, y= 6748 m (1:113, 57)

Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01 02 03 04 05 06 07 08
xp 6425 6779 6389 6066 5483 3469 3240 2758
yp 7061 7004 6238 5912 4960 5112 5726 8425
hp 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5
------ B R e RS ST S R R R LT T SRR PP PP PP SEPPPPPPPREPRR

PM DEP  4,722¢-03 1, 2,512¢-03 2,%% 2,265¢-03 2,6% 2,483e-03 6,% 4,644e-04 5,%% 3,227e-04 6,&% 5,030e-04 6,7 2,825e-04 7,8% g/(m’*d)
PM DRY 4,716e-03 1,70 2,506e-03 2,2 2,257e-03 2,6 2,479¢-03 6,%% 4,643¢-04 5,% 3,208e-04 6,5% 5,026e-04 6,7 2,782e-04 7,7 g/ (m~*d)
PM WET  6,124e-06 3,0% 6,446e-06 3,%% 7,248¢-06 4,% 3,218e-06 9,5% 1,797e-07 5,% 1,884e-06 12,4% 3,657e-07 11,% 4,297e-06 17,0% g/ (m**d)
PM JOO  1,375e+00 0,7% 8,042e-01 1,% 6,442e-01 1,5% 6,614e-01 2,5% 1,717e-01 3,0% 1,504e-01 2,%% 1,74de-01 3,4% 9,331e-02 3,% |g/m*

XX DEP  9,481e-05 1,®% 5,014e-05 2,% 4,498e-05 2,7% 4,851e-05 7,0% 8,775¢-06 6,% 6,122¢-06 6,7% 8,313e-06 7,%% 5,387e-06 8,0% g/(m**d)
XX DRY 9,473e-05 1,7 5,005e-05 2,2 4,489¢-05 2,7 4,849e-05 7,0% 8,774e-06 6,2 6,087e-06 6,7 8,307e-06 7,2 5,305e-06 8,1% g/(m™*d)
XX WET  7,943¢-08 5,0% 8,709¢-08 4,8 9,171e-08 7,0% 2,493e-08 24,3% 4,997e-10 32,8 3,533¢-08 13,7% 5,739-09 14,5% 8,214e-08 16,8% g/ (m**d)
XX JOO  2,830e-08 0,P% 1,637e-08 1,% 1,273-08 1,5% 1,297e-08 2,5% 3,279e-09 3,%% 2,882e-09 3,0% 2,981e-09 3,8 1,765e-09 3,4% g/m’

PUNKT 1
xp 5988
8453

PM DEP  2,99%e-04 7,8 4,176e-08 5% 6,71de-08 4,6% g/ (m*d)
PM DRY 2,973¢-04 7,8 4,165¢-04 5% 6,702¢-08 4,7% g/ (m*d)
PM WET  2,569¢-06 10,%% 1,112e-06 6,% 1,165¢-06 6,%% g/ (m*d)
PM JOO 9,285e-02 3,%% 1,407e-01 3,%% 2,060e-01 2,% Lg/m’

XX DEP 5,722¢-06 7,8% 8,279e-06 6,0% 1,325¢-05 4,7% g/ (m?d)
XX DRY 5,674e-06 7,% 8,260e-06 6,0% 1,323e-05 4,8 g/(m?d)
XX WET  4,843¢-08 11,% 1,841e-08 7,% 1,750e-08 8,%% g/(m?d)
XX J00 1,797e-09 3,8% 2,755¢-09 3,%% 4,067e-09 2,%% g/m3

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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2021-01-20 08:45:10 LOPREP_1.1.10

Auswertung der Ergebnisse fir "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-2"

DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition

DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition

WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition

J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit
Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Maximalwerte, Deposition

PM DEP 8,218e-01 g/(m*d) (+/- 0,&%) bei x= 5082 m, y= 7132 m (1:104, 81)
PM DRY 8,217e-01 g/(m*d) (+/- 0,&%) bei x= 5082 m, y= 7132 m (1:104, 81)
PM WET 4,550e-05 g/(m*d) (+/- 6,6%) bei x= 5194 m, y= 7100 m (1:111, 79)
XX DEP 1,675e-02 g/(m*d) (+/- 0,&%) bei x= 5082 m, y= 7132 m (1:104, 81)
XX DRY 1,675e-02 g/ (m (+#/ 0,8%) bei x= 5082 m, y= 7132 m (1:104, 81)
XX WET 2,620e-07 g/ (m*d) (+/- 19,6%) bei x= 5002 m, y= 7196 m (1: 99, 85)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5m

PM J0O 7,841e+01 g/m® (+/- 0,%%) bei x= 5098 m, y= 7100 m (1:105, 79)
XX J00 1,592e-06 g/m® (+/- 0,2%) bei x= 5098 m, y= 7100 m (1:105, 79)

Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01 02 03 04 05 06 07 08
xp 6425 6779 6389 6066 5483 3469 3240 2758
yp 7061 7004 6238 5912 4960 5112 5726 8425
hp 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5
------ B R e RS ST S R R R LT T SRR PP PP PP SEPPPPPPPREPRR

PM DEP  2,625e-03 2,%% 1,441e-03 3,T% 1,220e-03 3,6% 1,118e-03 9,6% 2,974e-04 7,% 2,251e-04 8,0% 4,361e-04 7,8% 4,279e-04 5, g/ (m?*d)
PM DRY 2,618e-03 2,¥% 1,436e-03 3,2 1,215¢-03 3,6 1,117e-03 9,7 2,973e-04 7,Th 2,222¢-04 8,Th 4,352e-04 7,8 4,248¢-04 5,7 g/ (m**d)
PM WET  6,394e-06 4,T% 5,413¢-06 4,8% 4,757e-06 7,0% 1,322e-06 6,% 1,464e-07 5,3 2,941e-06 12,0% 8,145e-07 17,% 3,101e-06 14,3% g/ (m**d)
PM JOO 7,287e-01 1,%% 4,284e-01 1,%% 3,445e-01 2,1% 3,937e-01 2,% 1,146e-01 3,&% 1,117e-01 3,6% 1,603e-01 3,%% 1,501e-01 2,% |g/m*

XX DEP  5,139e-05 2,%% 2,760e-05 3,¥% 2,332e-05 3,8% 2,195e-05 9,% 5,390e-06 7,%% 4,156e-06 8,4% 6,590e-06 8,8% 8,337e-06 5,8 g/(m**d)
XX DRY 5,131e-05 2,&#% 2,753e-05 3,%% 2,327e-05 3,8 2,194e-05 9,%% 5,389¢-06 7,™ 4,100e-06 8,5 6,576e-06 8,8% 8,281e-06 5,%% g/(m™*d)
XX WET  8,192¢-08 6,%% 7,383¢-08 6,7 5,086e-08 12,7% 9,671e-09 16,% 4,556e-10 27,%&% 5,668¢-08 11,7 1,447e-08 19,% 5,684e-08 16,%% g/ (m**d)
XX JOO  1,462¢-08 1,% 8,528¢-09 1,%% 6,679%-09 2,1% 7,647e-09 3,0% 2,128¢-09 3,6% 2,076e-09 3,8 2,699e-09 3,5% 2,927e-09 2,% g/m’

PUNKT 1
xp 5988
8453

PM DEP  3,584e-04 6,8% 7,323e-04 4,%% 9,355¢-04 3,8% g/(m*d)
PM DRY 3,546e-04 6,8% 7,310e-04 4,%% 9,343¢-04 3,8% g/ (m*d)
PM WET  3,89%e-06 9,8% 1,315e-06 6,8% 1,157e-06 5,7% g/ (m*d)
PM JOO 1,125e-01 3,% 2,081e-01 2,%% 2,941e-01 1,8% |g/m’

XX DEP  6,906e-06 6,% 1,426e-05 4,%% 1,788e-05 3,% g/ (m?d)
XX DRY 6,832e-06 7,0% 1,424e-05 4,%% 1,787e-05 3,%% g/ (m?d)
XX WET  7,350e-08 9,%% 2,003e-08 9,% 1,378¢-08 8,7% g/(m?d)
XX J00 2,208e-09 3,%% 4,153¢-09 2,8 5,909-09 1,8% g/m3

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.



Anhang zur IP_A1911

Eingangsdaten und Berechnungsergebnisse zu LASAT
Gipsabbau Oberndorf
Fassung 30.06.2021

2021-01-20 04:50:56 LOPREP_1.1.10

Auswertung der Ergebnisse fir "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-3"

DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition

DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition

WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition

J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit
Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Maximalwerte, Deposition

PM DEP 1,137e+00 g/ (m*d) (+/- 0,&%) bei x= 5194 m, y= 7404 m (1:111, 98)
PM DRY 1,137e+00 g/ (m*d) (+/- 0,&%) bei x= 5194 m, y= 7404 m (1:111, 98)
PM WET 5,460e-05 g/(m*d) (+/- 5,2%) bei x= 5274 m, y= 7388 m (1:116, 97)
XX DEP 2,323e-02 g/(m*d) (+/- 0,&%) bei x= 5194 m, y= 7404 m (1:111, 98)
XX DRY 2,323e-02 g/ (m (+#/ 0,8%) bei x= 5194 m, y= 7404 m (1:111, 98)
XX WET 3,073e-07 g/(m*d) (+/- 19,5%) bei x= 5274 m, y= 7404 m (1:116, 98)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5m

PM JOO 9,962e+01 Lig/m® (+/- 0,2%) bei x= 5194 m, y= 7388 m (1:111, 97)
XX J00 2,028¢-06 g/m® (+/- 0,2%) bei x= 5194 m, y= 7388 m (1:111, 97)

Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01 02 03 04 05 06 07 08
xp 6425 6779 6389 6066 5483 3469 3240 2758
yp 7061 7004 6238 5912 4960 5112 5726 8425
hp 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5
------ B R e RS ST S R R R LT T SRR PP PP PP SEPPPPPPPREPRR

PM DEP  2,944e-03 2,% 1,517¢-03 3,%% 1,166e-03 3,8% 1,469¢-03 8,% 2,450e-04 8,0% 2,147e-04 8,F 3,334e-04 8,6% 6,126e-04 5,0% g/(m’*d)
PM DRY 2,937e-03 2,¥% 1,511e-03 3,% 1,164e-03 3,8 1,468¢-03 8,%% 2,448¢-04 8,0% 2,120e-04 8,4% 3,325e-04 8,7 6,101e-04 5,0% g/ (m“*d)
PM WET 7,111e-06 4,®% 5,546e-06 6,%% 2,666e-06 5,1% 1,249e-06 15,3% 1,533e-07 4,8 2,720e-06 11,%% 9,606e-07 17,4% 2,500e-06 26,1% g/ (m**d)
PM JOO 8,082e-01 1,% 4,432e-01 1,%% 3,095e-01 2,1% 4,029%-01 2,8% 8,589¢-02 4,0% 9,855e-02 3,6% 1,438e-01 3,% 1,882e-01 2,% |g/m®

XX DEP  5,793e-05 2,%% 2,898e-05 3,%% 2,209¢-05 3,% 2,915e-05 9,1% 4,223e-06 8,&% 3,932¢-06 8,5% 4,473e-06 9,%% 1,208¢-05 5,0% g/(m**d)
XX DRY 5,784e-05 2,&#% 2,890e-05 3,2 2,207e-05 3,%% 2,913e-05 9,17% 4,223¢-06 8,& 3,879e-06 8,6% 4,456e-06 9,9 1,203e-05 5,1% g/(m™*d)
XX WET 8,712-08 7,8 7,253¢-08 9,5% 1,702¢-08 13,4% 1,176e-08 31,% 7,369e-11 64,% 5,301e-08 11,% 1,712-08 20,1% 4,920e-08 27,6% g/ (m**d)
XX JOO  1,608¢-08 1,% 8,773e-09 1,8 5,932e-09 2,1% 7,891e-09 2,% 1,564e-09 4,3 1,817e-09 3,8 2,364e-09 4,3 3,733e-09 2,% g/m’

1"
5988

PM DEP  3,76%e-04 6,8% 9,118¢-04 3,8% 1,390e-03 3,%% g/ (m**d)
PM DRY 3,726e-04 6,% 9,103e-04 3,8% 1,389¢-03 3,Z% g/ (m?d)
PM WET  3,411e-06 18,8% 1,511e-06 4,8% 1,313e-06 3,% g/ (m*d)
PM JOO  1,027e-01 3,%% 2,775e-01 2,%% 4,029¢-01 1,6% Lg/m’

XX DEP 7,327e-06 6,8% 1,824e-05 3,8% 2,787e-05 3,%% g/ (m?*d)
XX DRY 7,26%e-06 6,% 1,821e-05 3,8% 2,786e-05 3,%%b g/ (m?d)
XX WET  6,568¢-08 19,%% 2,307e-08 6,% 1,50de-08 6,%% g/(m?d)
XX J00 2,015e-09 3,%% 5,563e-09 2,% 8,137e-09 1,6% g/m3

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.



Anhang zur IP_A1911

Eingangsdaten und Berechnungsergebnisse zu LASAT
Gipsabbau Oberndorf
Fassung 30.06.2021

2021-01-20 00:59:45 LOPREP_1.1.10

Auswertung der Ergebnisse fir "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-4"

DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition

DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition

WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition

J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit
Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Maximalwerte, Deposition

PM DEP 9,755e-01 g/(m“*d) (+/- 0,%%) bei x= 5466 m, y= 6860 m (1:128, 64)
PM DRY 9,754e-01 g/(m?*d) (+/- 0,&%) bei x= 5466 m, y= 6860 m (1:128, 64)
PM WET 5,730e-05 g/(m“*d) (+/- 8,1%) bei x= 5706 m, y= 6732 m (1:143, 56)
XX DEP 1,990e-02 g/(m?*d) (+/- 0,&%) bei x= 5466 m, y= 6860 m (1:128, 64)
XX DRY 1,990e-02 g/(m (+/- 0,&%) bei x= 5466 m, y= 6860 m (1:128, 64)
XX WET 3,143e-07 g/(m?*d) (+/- 14,%%) bei x= 5562 m, y= 6892 m (1:134, 66)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5m

PM J0O 9,229e+01 g/m® (+/- 0,%%) bei x= 5466 m, y= 6860 m (1:128, 64)
XX J00 1,875e-06 g/m® (+/- 0,2%) bei x= 5066 m, y= 6860 m (1:128, 64)

Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01 02 03 04 05 06 07 08
xp 6425 6779 6389 6066 5483 3469 3240 2758
yp 7061 7004 6238 5912 4960 5112 5726 8425
hp 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5
------ B R e RS ST S R R R LT T SRR PP PP PP SEPPPPPPPREPRR

PM DEP  8,010e-03 1,% 3,845e-03 1,% 3,285¢-03 2,% 3,511e-03 5,% 2,463e-04 8,8 2,371e-04 7,66 4,126e-04 8,0% 2,733e-04 7,6% g/(m?*d)
PM DRY 8,002¢e-03 1,¥% 3,837e-03 1,%% 3,279e-03 2, 3,509¢-03 5,%% 2,461e-04 8,8 2,358e-04 7,6% 4,122¢-04 8,00 2,705e-04 7,7 g/(m“*d)
PM WET  7,832-06 3,®% 8,048¢-06 3,6% 6,810e-06 4,7% 1,382-06 14,7% 1,707e-07 7,% 1,334e-06 13,0% 4,062e-07 13,0% 2,890e-06 12,0% g/ (m**d)
PM JOO 2,081e+00 0,6% 1,049e+00 0,%% 7,995e-01 1,% 8,366e-01 2,1% 9,517e-02 4,% 1,180e-01 3,%% 1,292e-01 3,4&% 1,109%-01 3,0% |g/m*

XX DEP  1,617e-04 1,¥% 7,725e-05 1,% 6,567e-05 2,3% 7,096e-05 5,% 4,337e-06 9,6% 4,354e-06 7,8 5,909-06 9,% 5,113e-06 7,8 g/(m**d)
XX DRY 1,616e-04 1,%% 7,714e-05 1,%% 6,561e-05 2,3% 7,095e-05 5,% 4,336e-06 9,66 4,331e-06 7,% 5,903e-06 9,7 5,059%-06 7,8 g/(m™*d)
XX WET  8,865¢-08 6,5% 1,049¢-07 5,8 6,048¢-08 10,% 1,115¢-08 36,% 2,951e-10 57,5% 2,352e-08 13,% 6,144e-09 16,5% 5,454e-08 12,8% g/ (m**d)
XX JOO  4,296e-08 0,6 2,148¢-08 0,%% 1,586e-08 1,3% 1,658¢-08 2,1% 1,723e-09 4,6 2,199e-09 3,%&% 2,112e-09 3,% 2,142e-09 3,% g/m’

PUNKT 1
xp 5988
8453

PM DEP  2,133e-04 8,%% 4,018¢-04 6,%% 7,860e-08 4,3% g/ (m*d)
PM DRY 2,10de-04 8,% 4,009e-04 6,%% 7,846e-08 4,3% g/ (m*d)
PM WET  2,815e-06 8,% 9,50de-07 9,% 1,392e-06 6,%% g/ (m*d)
PM JOO 7,055e-02 4,%% 1,223e-01 3,%% 2,298¢-01 2,%% |g/m’

XX DEP 4,168¢-06 8,8% 7,779e-06 7,0% 1,54de-05 4,%% g/ (m*d)
XX DRY 4,113¢-06 8,%% 7,765e-06 7,0% 1,542e-05 4,%% g/ (m?d)
XX WET  5,492¢-08 9,% 1,449e-08 12,7% 2,113¢-08 8,8% g/ (m?*d)
XX J00 1,360e-09 4,%% 2,340e-09 3,%% 4,538¢-09 2,¥% g/m3

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.



Anhang zur IP_A1911

Eingangsdaten und Berechnungsergebnisse zu LASAT
Gipsabbau Oberndorf
Fassung 30.06.2021

2021-09-15 10:49:50 LOPREP_1.1.10

Auswertung der Ergebnisse fir "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-5"

DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition

DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition

WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition

J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit
Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Maximalwerte, Deposition

PM DEP 1,302e+00 g/(m“*d) (+/- 0,3%) bei x= 4458 m, y= 6540 m (1: 65, 44)
PM DRY 1,302e+00 g/(m?*d) (+/- 0,%%) bei x= 4458 m, y= 6540 m (1: 65, 44)
PM WET 6,544e-05 g/(m“*d) (+/- 2,8%) bei x= 4554 m, y= 6460 m (1: 71, 39)
XX DEP 2,649¢-02 g/(m?*d) (+/- 0,%%) bei x= 4458 m, y= 6540 m (1: 65, 44)
XX DRY 2,649e-02 g/(m (+/- 0,%%) bei x= 4458 m, y= 6540 m (1: 65, 44)
XX WET 3,279e-07 g/(m?*d) (+/- 11,%%) bei x= 4490 m, y= 6604 m (1: 67, 48)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5m

PM J0O 1,190e+02 g/m® (+/- 0,%%) bei x= 4474 m, y= 6524 m (1: 66, 43)
XX J00 2,417e-06 g/m® (+/- 0,2%) bei x= 4474 m, y= 6524 m (1: 66, 43)

Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01 02 03 04 05 06 07 08
xp 6425 6779 6389 6066 5483 3469 3240 2758
yp 7061 7004 6238 5912 4960 5112 5726 8425
hp 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5
------ B R e RS ST S R R R LT T SRR PP PP PP SEPPPPPPPREPRR

PM DEP  1,565e-03 2,8 1,079¢-03 3,% 1,110e-03 3,6% 1,047e-03 8,6% 1,099-03 4,0% 6,079%-04 4,%% 1,105e-03 4,8 3,263e-04 6, g/(m?*d)
PM DRY 1,561e-03 2,8 1,074e-03 3, 1,106e-03 3,6% 1,040e-03 8,6% 1,098¢-03 4,0% 6,049¢-04 4,%% 1,104e-03 4,80 3,223e-04 6,8% g/ (m™*d)
PM WET  3,872¢-06 6,8 5,174e-06 5,7 4,336e-06 5,3% 6,376e-06 5,5% 8,825¢-07 8,8 3,026e-06 11,%% 7,345e-07 20,5% 4,006e-06 18,3% g/ (m**d)
PM JOO 5,167e-01 1,%% 3,492e-01 1,% 3,534e-01 2,1% 3,04de-01 4,0% 2,919e-01 2,0% 2,070e-01 2,6% 3,351e-01 2,% 8,629%-02 3,6% |g/m*

XX DEP  2,985e-05 2,%% 2,043e-05 3,&% 2,121e-05 3,7% 1,970e-05 8,8% 2,148e-05 4,T% 1,20de-05 4,8% 2,067e-05 5,0% 6,121e-06 6,% g/(m**d)
XX DRY 2,979e-05 2,%% 2,035e-05 3,82 2,115¢-05 3,7 1,960e-05 8,%% 2,147¢-05 4,®% 1,198¢-05 4,%% 2,066e-05 5,0 6,049¢-06 7,0% g/(m**d)
XX WET  5,425¢-08 9,8 7,829¢-08 7,6% 5,407e-08 7,% 9,372-08 7,8% 9,494e-09 16,%8% 5,775¢-08 12,6% 1,084e-08 26,% 7,248¢-08 19,1% g/ (m**d)
XX JOO  1,036e-08 1,% 6,995e-09 1,% 6,883e-09 2,1% 5,797e-09 4,% 5,668¢-09 2,0% 4,011e-09 2,6k 6,267e-09 2,%% 1,638¢-09 3,7% g/m

1"
5988

PM DEP  2,251e-04 8,%% 3,873¢-04 6,%% 4,320e-08 5,6% g/(m*d)
PM DRY  2,226e-04 8,% 3,867e-04 6,%% 4,315¢-04 5,6% g/ (m*d)
PM WET  2,564e-06 8,8% 6,728e-07 6,%% 9,147e-07 7,% g/ (m*d)
PM JOO 7,088e-02 4,%% 1,140e-01 3,&% 1,208e-01 2,8% |g/m’

XX DEP  4,203¢-06 8,8% 7,393e-06 6,8% 8,099-06 5,%% g/(m?d)
XX DRY 4,154e-06 8,%% 7,384e-06 6,8% 8,086e-06 5,%% g/(m?d)
XX WET  4,953¢-08 8,%% 9,451e-09 9,%% 1,275¢-08 11,%% g/ (m?d)
XX J00 1,373¢-09 4,%% 2,203e-09 3,8 2,359-09 2,%% g/m3

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.



Anhang zur IP_A1911

Eingangsdaten und Berechnungsergebnisse zu LASAT
Gipsabbau Oberndorf
Fassung 30.06.2021

2021-01-20 03:26:58 LOPREP_1.1.10

Auswertung der Ergebnisse fir "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-6"

DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition

DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition

WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition

J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit
Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Maximalwerte, Deposition

PM DEP 7,991e-01 g/ (m*d) (+/- 0,&%) bei x= 4138 m, y= 6396 m (1: 45, 35)
PM DRY 7,990e-01 g/(m*d) (+/- 0,&%) bei x= 4138 m, y= 6396 m (1: 45, 35)
PM WET 4,559e-05 g/(m*d) (+/- 2,&%) bei x= 4298 m, y= 6284 m (1: 55, 28)
XX DEP 1,627e-02 g/ (m*d) (+/- 0,&%) bei x= 4138 m, y= 6396 m (1: 45, 35)
XX DRY 1,627¢-02 g/ (m (+#/ 0,8%) bei x= 4138 m, y= 6396 m (1: 45, 35)
XX WET 2,982e-07 g/ (m*d) (+/- 18,8%) bei x= 4026 m, y= 6444 m (1: 38, 38)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5m

PM JO0 7,610e+01 [g/m° (+/- 0,%%) bei x= 4154 m, y= 6380 m (1: 46, 34)
XX JOO 1,545e-06 g/m> (+/- 0,%%) bei x= 4154 m, y= 6380 m (1: 46, 34)

Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01 02 03 04 05 06 07 08
xp 6425 6779 6389 6066 5483 3469 3240 2758
yp 7061 7004 6238 5912 4960 5112 5726 8425
hp 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5
------ B R e RS ST S R R R LT T SRR PP PP PP SEPPPPPPPREPRR

PM DEP  1,234e-03 3,%% 8,767¢-04 3,8 1,001e-03 3,8% 8,552e-04 10,% 6,837e-04 4,8% 6,853e-04 4,66 1,916e-03 3,8 3,486e-04 6,%% g/ (m?*d)
PM DRY 1,231e-03 3,¥% 8,726e-04 3,8 9,968¢-04 3,9 8,503¢-04 10,2% 6,824e-04 4,8 6,826e-04 4,66 1,915e-03 3,8 3,456e-04 6,3% g/ (m“*d)
PM WET  3,315¢-06 6,8% 4,112¢-06 4,6% 4,398¢-06 4,5% 4,878¢-06 8,0% 1,318e-06 6,8 2,753¢-06 7,&% 1,462e-06 20,% 2,998e-06 10,5% g/ (m**d)
PM JOO 4,122e-01 1,% 2,975e-01 1,8% 3,194e-01 2,0% 2,530e-01 3,6% 2,382e-01 2,% 2,281e-01 2,6% 5,775e-01 1,8 1,063e-01 3,5% |g/m*

XX DEP  2,258e-05 3,%% 1,638e-05 3,%% 1,898e-05 3,% 1,538e-05 10,7% 1,326e-05 4,%% 1,348e-05 4,7% 3,645e-05 3,% 6,735e-06 6,5% g/(m**d)
XX DRY 2,253e-05 3,4#% 1,631e-05 3,%% 1,892¢-05 3,%% 1,531e-05 10,%% 1,325¢-05 4,%% 1,343e-05 4,7 3,643e-05 3,%h 6,677e-06 6,5 g/(m™*d)
XX WET  4,837¢-08 8,% 6,257e-08 5,%% 6,199¢-08 6,4% 6,953-08 11,3% 1,259¢-08 14,%4% 4,984e-08 8,% 2,337e-08 25,7% 5,849¢-08 11,1% g/ (m**d)
XX J0OO  8,209¢-09 1,%% 5,913e-09 1,686 6,244e-09 2,1% 4,810e-09 3,7% 4,586e-09 2,6% 4,442e-09 2,%% 1,121e-08 1,8 2,030e-09 3,6% g/m

PUNKT 1
xp 5988
8453

PM DEP  1,405e-04 10,%% 2,666e-08 7,8 3,193¢-08 6,6% g/ (m*d)
PM DRY 1,383¢-04 10,% 2,659e-04 7,% 3,183¢-04 6,6% g/ (m*d)
PM WET  2,216e-06 7,0% 6,117e-07 6,%% 1,022¢-06 6,8% g/ (m*d)
PM JOO 4,10de-02 5,% 8,390e-02 3,%% 9,897e-02 2,8% |g/m’

XX DEP  2,611e-06 10,% 4,670e-06 7,%% 5,903e-06 7,0% g/ (m?d)
XX DRY  2,571e-06 11,0% 4,661e-06 7,% 5,889e-06 7,0% g/ (m?d)
XX WET  3,978¢-08 8,%% 8,051e-09 8,8% 1,442¢-08 8,0% g/(m?d)
XX J00  7,469e-10 5,% 1,609e-09 3,8 1,893¢-09 2,%% g/m3

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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Eingangsdaten und Berechnungsergebnisse zu LASAT
Gipsabbau Oberndorf
Fassung 30.06.2021

2021-01-20 06:33:40 LOPREP_1.1.10
Auswertung der Ergebnisse fir "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-7"
DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition
DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition
WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition
J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit
Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Maximalwerte, Deposition
PM DEP 8,114e-01 g/(m**d) (+/- 0,&%) bei x= 4282 m, y= 6796 m (1: 54, 60)
PM DRY 8,114e-01 g/(m?*d) (+/- 0,&%) bei x= 4282 m, y= 6796 m (1: 54, 60)
PM WET 4,453e-05 g/(m“*d) (+/- 3,6%) bei x= 4394 m, y= 6860 m (1: 61, 64)
XX DEP 1,653e-02 g/(m?*d) (+/- 0,&%) bei x= 4282 m, y= 6796 m (1: 54, 60)
XX DRY 1,653e-02 g/(m (+/- 0,&%) bei x= 4282 m, y= 6796 m (1: 54, 60)
XX WET 2,533e-07 g/(m?*d) (+/- 20,%%) bei x= 4250 m, y= 7036 m (1: 52, 75)
Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5m

PM JO0 7,870e+01 [g/m*> (+/- 0,2%) bei x= 4298 m, y= 6812 m (1: 55, 61)
XX JOO 1,600e-06 g/m> (+/- 0,%%) bei x= 4298 m, y= 6812 m (1: 55, 61)
Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung
PUNKT 01 02 03 04 05 06 07 08
Xp 6425 6779 6389 6066 5483 3469 3240 2758
yp 7061 7004 6238 5912 4960 5112 5726 8425
hp 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
------ B e e P R
PM DEP  1,184e-03 3,%% 8,277e-04 4,%% 6,003e-04 4,5% 7,941e-04 11,% 6,849¢-04 4,%% 2,935e-04 7,&% 9,452e-04 5,0% 4,216e-04 6,4% g/(m**d)
PM DRY 1,179e-03 3,¥% 8,229¢-04 4,2 5,964e-04 4,6 7,895¢-04 11,% 6,842¢-04 4,% 2,916e-04 7,8 9,425e-04 5,00 4,176e-04 6,&% g/ (m“*d)
PM WET 5,059¢-06 4,8% 4,869¢-06 3,68% 3,938e-06 5,5% 4,567c-06 6,6% 6,757e-07 8,%% 1,878e-06 16,%% 2,743e-06 12,4% 3,960e-06 16,8% g/ (m**d)
PM JOO  3,720e-01 1,&% 2,718e-01 2,0% 2,033e-01 2,4% 2,324e-01 3,6% 2,137e-01 2,&% 1,172e-01 3,¥% 3,582e-01 2,3 1,219%-01 3,% |g/m®
XX DEP  2,140e-05 3,% 1,532e-05 4,3 1,090e-05 4,8% 1,432-05 12,0% 1,336e-05 5,0% 5,443e-06 7,7 1,668¢-05 53 8,094e-06 6,6% g/(m**d)
XX DRY 2,133e-05 3,5% 1,525e-05 4,8 1,084e-05 4,8 1,426e-05 12,0% 1,335e-05 5,0% 5,410e-06 7,7 1,663e-05 5,%% 8,016e-06 6,60 g/(m™*d)
XX WET  7,359¢-08 6,8 7,143¢-08 5,0% 5,699-08 7,6% 5,946e-08 9,% 7,319e-09 16,7 3,253¢-08 19,7 5,115e-08 12,5% 7,863e-08 17,5% g/ (m?*d)
XX JOO 7,344e-09 1,% 5,387e-09 2,0% 3,834e-09 2,5% 4,404e-09 3,8% 4,125e-09 2,% 2,196e-09 3,%% 6,687e-09 2,8% 2,351e-09 3,¥% g/m’
PUNKT 1
Xp 5988

8453

2,694¢-00 8,0% 3,401e-08 6,6 5,122¢-04 4,8 g/ (m*d)
2,667e-04 8,% 3,394e-04 6,6 5,105e-04 4,8% g/(m*d)
2,715¢-06 6,% 7,250e-07 4,% 1,729%-06 6,%% g/ (m*d)
7,016e-02 4,% 1,106e-01 2,8 1,645¢-01 2,% |g/m®

5,215e-06 8,% 6,359¢-06 6,8% 9,940e-06 4,%% g/ (m?d)
5,165e-06 8,%% 6,349¢-06 6,8% 9,912e-06 4,%% g/ (m?*d)
5,086e-08 7,% 9,810e-09 6,8 2,752¢-08 8,%% g/(m*d)
1,347¢-09 4, 2,189%-09 2,8 3,280e-09 2,2 g/m

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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Eingangsdaten und Berechnungsergebnisse zu LASAT
Gipsabbau Oberndorf
Fassung 30.06.2021

2021-01-20 09:38:34 LOPREP_1.1.10

Auswertung der Ergebnisse fir "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-8"

DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition

DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition

WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition

J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit
Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Maximalwerte, Deposition

PM DEP 7,246e-01 g/(m“*d) (+/- 0,%%) bei x= 4730 m, y= 6892 m (1: 82, 66)
PM DRY 7,246e-01 g/(m?*d) (+/- 0,5%) bei x= 4730 m, y= 6892 m (1: 82, 66)
PM WET 4,357e-05 g/(m“*d) (+/- 3,0%) bei x= 4826 m, y= 6844 m (1: 88, 63)
XX DEP 1,475e-02 g/(m?*d) (+/- 0,5%) bei x= 4698 m, y= 6908 m (1: 80, 67)
XX DRY 1,475e-02 g/(m (+/- 0,%%) bei x= 4698 m, y= 6908 m (1: 80, 67)
XX WET 2,749e-07 g/(m?*d) (+/- 15,8%) bei x= 4618 m, y= 6940 m (1: 75, 69)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5m

PM J0O 7,157e+01 g/m® (+/- 0,%%) bei x= 4730 m, y= 6892 m (1: 82, 66)
XX J0O 1,458e-06 g/m® (+/- 0,2%) bei x= 4730 m, y= 6892 m (1: 82, 66)

Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01 02 03 04 05 06 07 08
xp 6425 6779 6389 6066 5483 3469 3240 2758
yp 7061 7004 6238 5912 4960 5112 5726 8425
hp 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5
------ B R e RS ST S R R R LT T SRR PP PP PP SEPPPPPPPREPRR

PM DEP  1,780e-03 2,6% 1,175¢-03 3,&% 1,029¢-03 4,0% 9,178e-04 9,8% 7,181e-04 4,8 3,67%-04 6,F 6,094e-04 6,3 3,797e-04 6,%% g/(m?*d)
PM DRY 1,774e-03 2,70 1,169e-03 3, 1,023e-03 4,0% 9,147¢-04 9,8 7,177¢-04 4,8 3,645e-04 6,&% 6,079¢e-04 6,40 3,763e-04 6,2% g/ (m“*d)
PM WET  5,902¢-06 3,8% 5,928¢-06 4,%% 6,091e-06 6,4% 3,129%-06 8,4% 3,995e-07 10,0% 3,349e-06 10,% 1,485e-06 10,4% 3,418e-06 19,6% g/ (m**d)
PM JOO 5,524e-01 1,%% 3,726e-01 1,8% 3,104e-01 2,0% 2,902e-01 3,5% 2,089e-01 2,&% 1,312e-01 3,5% 2,174e-01 2,6 1,157e-01 3,0% |g/m*

XX DEP  3,390e-05 2,%% 2,284e-05 3,5% 1,927e-05 4,1% 1,662e-05 10,0% 1,393e-05 4,%% 6,895e-06 6,6% 1,054e-05 7,0% 7,127e-06 6,3% g/(m**d)
XX DRY 3,382e-05 2,7 2,276e-05 3,% 1,918¢-05 4,1% 1,660e-05 10,0% 1,392e-05 4,%% 6,833e-06 6,60 1,051e-05 7,0 7,060e-06 6, g/(m™*d)
XX WET 8,078¢-08 5,% 8,600e-08 6,4% 8,987e-08 9,0% 2,339-08 12,4% 3,230e-09 12,%% 6,232¢-08 12,3% 2,714e-08 11,5% 6,704e-08 20,% g/ (m?**d)
XX JOO 1,107e-08 1,%% 7,448e-09 1,68 5,964e-09 2,1% 5,496e-09 3,7% 4,008¢-09 2,8% 2,487e-09 3,%% 3,939%-09 2,%% 2,225e-09 3,% g/m’

1"
5988

PM DEP  3,685¢-04 6,8% 4,682e-04 5,0% 5,838¢-08 5,0% g/(m>d)
PM DRY 3,651e-04 6,8% 4,674e-04 5,0% 5,826e-08 5,1% g/(m>d)
PM WET 3,334e-06 9,% 8,200e-07 5% 1,182e-06 6,%% g/ (m*d)
PM JOO 1,153e-01 3,%% 1,519e-01 2,8 1,906e-01 2,%% |g/m’

XX DEP 7,148¢-06 6,8% 9,021e-06 5,% 1,120e-05 5,2 g/ (m?d)
XX DRY 7,084e-06 6,8% 9,011e-06 5% 1,119e-05 5,2 g/(m?d)
XX WET  6,399¢-08 9,8% 1,046e-08 9,0% 1,661e-08 9,8% g/ (m?d)
XX J00 2,222¢-09 3,&% 3,018e-09 2,8 3,812-09 2,2 g/m3

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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Eingangsdaten und Berechnungsergebnisse zu LASAT
Gipsabbau Oberndorf
Fassung 30.06.2021

2021-01-20 12:46:35 LOPREP_1.1.10

Auswertung der Ergebnisse fir "/home/andre/Projekte/A1911_Oberndorf/L_P-9"

DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition

DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition

WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition

J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit
Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Maximalwerte, Deposition

PM DEP 9,943e-01 g/(m**d) (+/- 0,&%) bei x= 4634 m, y= 7148 m (1: 76, 82)
PM DRY 9,942e-01 g/(m?*d) (+/- 0,&%) bei x= 4634 m, y= 7148 m (1: 76, 82)
PM WET 5,450e-05 g/(m“*d) (+/- 2,%%) bei x= 4826 m, y= 7164 m (1: 88, 83)
XX DEP 2,030e-02 g/(m?*d) (+/- 0,&%) bei x= 4634 m, y= 7148 m (1: 76, 82)
XX DRY 2,030e-02 g/(m (+/- 0,%%) bei x= 4634 m, y= 7148 m (1: 76, 82)
XX WET 2,634e-07 g/(m?*d) (+/- 15,8%) bei x= 4730 m, y= 7196 m (1: 82, 85)

Maximalwerte, Konzentration bei z=1,5m

PM J0O 9,719e+01 g/m® (+/- 0,%%) bei x= 4650 m, y= 7148 m (1: 77, 82)
XX J00 1,981e-06 g/m® (+/- 0,2%) bei x= 4650 m, y= 7148 m (1: 77, 82)

Auswertung fir die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung

PUNKT 01 02 03 04 05 06 07 08
xp 6425 6779 6389 6066 5483 3469 3240 2758
yp 7061 7004 6238 5912 4960 5112 5726 8425
hp 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5
------ B R e RS ST S R R R LT T SRR PP PP PP SEPPPPPPPREPRR

PM DEP  1,368¢-03 3, 9,627¢-04 3,% 8,915e-04 4,&% 7,731e-04 11,4% 4,762e-04 5,7 2,089%-04 8,%% 6,126e-04 6, 4,772e-04 5, g/(m?*d)
PM DRY 1,363e-03 3,1 9,589e-04 3,%% 8,872¢-04 4,& 7,712¢-04 11,8 4,759¢-04 5,7 2,064e-04 8,3% 6,101e-04 6,7 4,735e-04 5,7 g/(m“*d)
PM WET  4,855¢-06 6,5% 3,794e-06 4,8% 4,354e-06 3,8% 1,838e-06 4,6% 3,345e-07 9,0% 2,453¢-06 9,8 2,529%-06 11,1% 3,724e-06 16,4% g/ (m**d)
PM JOO 4,577e-01 1,68 2,983e-01 1,% 2,555e-01 2,% 2,341e-01 3,6% 1,491e-01 3,%% 9,144e-02 3,8% 2,129%-01 2,8% 1,584e-01 2,5% |g/m*

XX DEP  2,645e-05 3,%% 1,821e-05 4,0% 1,641e-05 4,7% 1,448e-05 11,8% 8,724e-06 5,%% 3,662e-06 8,6% 9,468¢-06 7,66 9,267e-06 5,8 g/(m**d)
XX DRY 2,638e-05 3,% 1,816e-05 4, 1,635¢-05 4,7 1,447¢-05 11,8% 8,721e-06 5,%% 3,619e-06 8,70 9,423e-06 7,7 9,193e-06 5,8 g/(m**d)
XX WET  6,438¢-08 9,®% 5,034e-08 7,% 5,665¢-08 5,% 1,218¢-08 12,0% 3,392e-09 13,7 4,282¢-08 8,1% 4,586e-08 10,8% 7,440e-08 16,%% g/ (m**d)
XX JOO  9,052-09 1,68 5,877e-09 2,0% 4,880e-09 2,% 4,372-09 3,8% 2,807e-09 3,%% 1,672e-09 4,0% 3,789-09 3,0% 3,107e-09 2,5% g/m’

PUNKT 10 1
xp 5907 5988
yp 8809 8453

PM DEP 5,107e-04 5,% 5,311e-04 5,2 8,765¢-08 3,8 g/(n*d)
PM DRY 5,077e-04 5% 5,302e-04 5,2 8,74de-08 3,8% g/ (m*d)
PM WET  2,975e-06 7,8% 8,798e-07 4,%%  2,146e-06 10,%% g/ (m*d)
PM JOO  1,500e-01 2,%% 1,549e-01 2,8% 2,665¢-01 1,8% |g/m’

XX DEP  1,015e-05 5,8% 1,051e-05 53 1,727e-05 3,8% g/ (m?d)
XX DRY 1,010e-05 5,8% 1,050e-05 5,3 1,724e-05 3,%% g/ (m?d)
XX WET 5,583¢-08 8,%% 1,144e-08 7,%% 3,337e-08 13,%% g/ (m?d)
XX J00  2,954e-09 2,P% 3,099e-09 2,8 5,372-09 1,8% g/m3

Dieses Dokument besteht aus insgesamt 29 Seiten zuziiglich Anhang. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuldssig.
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1 Motivation / Veranlassung

Zur Berechnung der Ausbreitung von Luftbeimengungen, welche vom Gipsabbau Oberndorf aus-
gehen, wird eine standortbezogene reprasentative Ausbreitungsklassenzeitreihe bendtigt.

Fur die Ermittlungen soll nach den Standards der Anwendung im Rahmen der TA Luft vorgegan-
gen werden, wobei hier nasse Depositionen zu beriicksichtigen sind.

Aufgabe dieser Untersuchung ist:

eine Standortinspektion und Beschreibung der fur die Ausbreitung und Auswirkungen von
Luftbeimengungen bedeutsamen o6rtlichen Gegebenheiten im Sinne der VDI 3783 BI.13;

eine Berechnung zur Entstehung und zum Abfluss von Kaltluft mit dem Modell KLAM_21;
eine Priifung der Ubertragbarkeit meteorologischer Daten;

die Erstellung einer Zeitreihe (AKT) zur Anwendung im Rahmen der TA Luft anhand von
Messungen zu den Windverhaltnissen an nahe gelegenen Wetterstationen und / oder syn-
thetischen Daten zu Regionalwind-Simulationen unter Beriicksichtigung lokaler Kaltluftflis-
se im Sinne der VDI 3783 BI.20;

eine Dokumentation der Ergebnisse mit Hinweisen zur sachgerechten Anwendung bzw. zu
Einschrankungen.

Weitergehende Ermittlungen zu den Emissionen und Immissionen sowie deren Auswirkungen ge-
hdren nicht zum Gegenstand dieser Betrachtungen.

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.
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Bl. 20 Ubertragbarkeitspriifung meteorologischer Daten zur Anwendung im Rahmen
der TA Luft, Marz 2017;

Bl. 21 Qualitatssicherung meteorologischer Daten fir die Ausbreitungsrechnung
nach TA Luft und GIRL, Marz 2017.

VDI 3786: Umweltmeteorologie, Meteorologische Messungen
Bl. 2 Wind, Mai 2018;

Bl. 7 Niederschlag, Dezember 2010;

Bl. 13 Messstation, August 2006.

VDI 3787: Umweltmeteorologie
Bl. 5 Lokale Kaltluft, Dezember 2003.

VDI 3790: Umweltmeteorologie, Emissionen von Gasen, Gerlichen und Stauben
aus diffusen Quellen,

Bl. 1: Grundlagen, Juli 2015;

Bl. 2: Deponien, Juni 2017;

Bl. 3: Lagerung, Umschlag und Transport von Schittgitern, Januar 2010;

BI. 4: Staubemissionen durch Fahrzeugbewegungen auf gewerblichem/industriellem
Betriebsgelande, September 2018.

Ginsburg, Th.:
Zur Umrechnung von Windverteilungen mit verschiedenen Klasseneinteilungen;
Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser.B, 20, 101-108 (1972).

Transformation von Ausbreitungsklassenstatistiken in entsprechende Zeitreihen flr
Immissionsprognosen; Buro fiir Immissionsprognosen, Dipl.-Met. André Zorn,
TriftstraBe 2, 99330 Frankenhain; Oktober 2013 mit Prazisierungen aus Marz 2014
(http:/iwww.immissionsprognosen.com).

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.
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11

12

13

14

15

16

17

18

Zorn, A.:

Nutzung von Statistiken fir Zeitreihen-Rechnungen bei Immissionsprognosen;
Fachbeitrag zur METTOOLS X; Deutsche Meteorologische Gesellschaft e.V.
(DMG); 25. bis 27. September 2018, Haus der Wissenschaft, TU Braunschweig.

Bestimmung von Ausbreitungsklassen nach TA Luft mit Wolkenbedeckungsgraden
aus Satellitendaten; 19.03.2015, METTOOLS IX, Offenbach; Vortrag: Joachim
Namyslo, Dr. Martin Stengel.

RESTNI:

UFOPLAN-Projekt ,Regionalisierung stindlicher Niederschlage zur Modellierung
der nassen Deposition (RESTNI)" FKZ 3710 42 218 2;

2. Fachgesprach zum Projekt RESTNI, Thuringer Landesanstalt fir Umwelt und
Geologie Jena, 13.03.2014.

DWD:
Deutscher Wetterdienst - Zentrale -, Frankfurter StraBe 135, 63067 Offenbach
(http://www.dwd.de); Datendienst CDC-Server (ftp://ftp-cdc.dwd.de/).

TLBV:

Landesamt fur Bau und Verkehr in Thuringen (TLBV), Dezernat 43 | Elektro- und
Kommunikationstechnik, Legefelder Hauptstr. 2, 99428 Weimar; personliche
Mitteilung Herr Pabst, Mai 2017.

MG:
MeteoGroup  Deutschland GmbH, Am  Studio 20a, 12489 Berlin
(http:/www.meteogroup.com).

UTK:
UTK-EcoSens GmbH, Platanenweg 45, 06712 Zeitz (http://www.utk.klima.com);
personliche Mitteilung: Dipl.-Met. Ralph Oestreicher, 05.09.2017.

Kartengrundlagen:

Google — GetCapabilities fur das geographische Informationssystem QGIS

Maps (https://mt1.google.com/vt/lyrs=ré&x={x}&y={y}&z={z}),

Satellite (http://www.google.cn/maps/ivt?lyrs=s@189&gl=cné&x={x}&y={y}&z={z}).

OSM — OpenStreetMap-Plugin fiir das geographische Informationssystem QGIS
(http://hub.qgis.org/projects/openlayers/wiki).

GDZ - Geodatenservice, Amtlicher, deutschlandweiter Internet-Kartendienst von
Bund und Landern (Webatlas), | DTK200 | DTK500 enthalten im Web Map Service
des Geodatenzentrums: Dienstleistungszentrum des Bundes fir Geoinformation
und Geodasie (www.geodatenzentrum.de).

TLBG - Geoproxy Freistaat Thiringen, Allgemeine Beschreibung der frei
verflgbaren Dienste, Web Map Service - Geobasisdaten -; Thiringer Landesamt fiir
Bodenmanagement und Geoinformation, Hohenwindenstralle 13 a, 99086 Erfurt
(https:/iwww.tlbg.thueringen.de/).

GeoSN — Geodatendienste, Geodaten online; Staatsbetrieb Geobasisinformation
und Vermessung Sachsen (GeoSN), Postfach 100244, 01072 Dresden
(http://www.landesvermessung.sachsen.de/inhalt/produkte/online/geodatendienste.html#karten).

HVBG - Hessische Verwaltung fir Bodenmanagement und Geoinformation,
Geodaten Dienste-Server (https://hvbg.hessen.de | http://www.gds-srv.hessen.de).
GDI-BY - Landesamt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung,

Alexandrastral3e 4, 80538 Munchen (https://www.gdi.bayern.de).

LVermGeo — Landesamt fur Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt,
Otto-von-Guericke-Stralle 15, 39104 Leipzig-Halle (https://www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de/).

LGB - Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Heinrich-Mann-
Allee 103, 14473 Potsdam; OpenData (https://data.geobasis-bb.de/gecbasis/daten/).

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.
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Digitale Hohenmodelle:

GlobDEM50 — Deutschland: Digitales Hohenmodell, metSoft GbR - Dr. Klaus
Bigalke - Dipl.-Ing. Matthias Rau - Dr. Christoph Winkler, Bottwarbahnstraf3e 4 - D-
74081 Heilbronn.

DGML1: Digitales Gelandemodell, Thiringer Landesamt fir Bodenmanagement und
Geoinformation (TLBG).

DGM100: Digitales Gelandemodell, Landesamt fir Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo).

DGM200: Digitales Gelandemodell, Dienstleistungszentrum des Bundes fir
Geoinformation und Geodasie (GDZ).

synWSGE:

Synthetische Windrosen in GoogleEarth auf der Basis von Simulationen mit
METRAS; metSoft GbR, Bottwarbahnstraf3e 4, 74081 Heilbronn; i.V.m.
Synthetische Windstatistiken Baden-Wirttemberg, Hinweise fiir Anwender;
Auftraggeber: Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Wdrttemberg, Griesbachstralle 1, 76185 Karlsruhe, Februar 2007
(http:/iwww.metcon-umb.de/uploads/media/hinweise_fuer_anwender.pdf).
Kaltluftberticksichtigung in Immissionsprognosen mit SynAKS oder
SynRepAKTerm; METCON, Umweltmeteorologische Beratung Dr. K. Bigalke,
09.09.2014, SynAKS-SynRepAKTerm_und_Kaltluftabfluesse.pdf
(http://www.metsoft.de/downloads.html).

Anwenderworkshop ,Synthetische Daten und prognostische Windfelder in
Ausbreitungsrechnungen nach neuer TA Luft*; Fulda, 14. Marz 2017; metSoft GbR,
Heilbronn.

METRAS-PCL-Workshop, FKZ 3712 43 241 im UFOPLAN des BMUB, Universitat
Hamburg, 21. bis 23.03.2018 (http://www.mi.uni-hamburg.de/metraspcl).
METRAS-PCL-Workshop im  Rahmen der METTOOLS X, Deutsche
Meteorologische Gesellschaft e.V. (DMG); 25. bis 27. September 2018, Haus der
Wissenschaft, TU Braunschweig.

Jahresmittel der Windgeschwindigkeit — 10 m Uber Grund - Statistisches
Windfeldmodell (SWM) Bezugszeitraum 1981 bis 2000; Deutscher Wetterdienst,
Abteilung Klima- und Umweltberatung, Offenbach 2004 (http://www.renewable-energy-
concepts.com/german/windenergie/windkarte-deutschland.html | 01.06.2017).

Standortinspektion:
Ortsbegehung und Einschéatzung der fur die Ausbreitung von Luftbeimengungen
bedeutsamen Gegebenheiten, zuletzt am 20.08.2020.

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.
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3 Anforderungen an die Repréasentativitidt meteorologischer Daten

In der TA Luft finden sich zur Repréasentativitdt meteorologischer Daten im Anhang 3 unter Nr. 8.1
lediglich folgende Anforderungen:

... Die verwendeten Werte sollen flir den Standort der Anlage charakteristisch sein. Liegen keine
Messungen am Standort der Anlage vor, sind Daten einer geeigneten Station des Deutschen Wet-
terdienstes oder einer anderen entsprechend ausgeriisteten Station zu verwenden. Die Ubertrag-
barkeit dieser Daten auf den Standort der Anlage ist zu priifen; dies kann z.B. durch Vergleich mit
Daten durchgeftihrt werden, die im Rahmen eines Standortgutachtens ermittelt werden. ... Die
Verfiigbarkeit der Daten soll mindestens 90 vom Hundert der Jahresstunden betragen.*

Die TA Luft trifft keine Festlegungen fiir den Fall, dass die Ubertragbarkeitspriifung geeignete Da-
ten nicht hervor bringt. Diesbeziglich sind also weitergehende Betrachtungen vorzunehmen, wel-
che inshesondere dem Stand der gutachterlichen Technik nachkommen sollten.

Mit der neuen Fassung (vgl. TA Luft-2021) werden diese Anforderungen wie folgt aktualisiert:

.Meteorologische Daten sind als Stundenmittel anzugeben, wobei die Windgeschwindigkeit vekto-
riell zu mitteln ist. Die verwendeten Werte flir Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Obuk-
hov-Lange oder Ausbreitungsklasse sollen fiir einen mehrjéhrigen Zeitraum reprdsentativ sein.

Die verwendeten Werte von Windgeschwindigkeit und Windrichtung sollen fiir den Ort im Rechen-
gebiet, an dem die meteorologischen Eingangsdaten fiir die Berechnung der meteorologischen
Grenzschichtprofile vorgegeben werden, charakteristisch sein. Die Festlegung dieses Ortes und
seine Eignung fiir die Aufgabenstellung sind zu begrinden.

Bei der Ausbreitungsrechnung mit nasser Deposition soll der mehrjdhrige Zeitraum nach Mdglich-
keit innerhalb des Zeitraums liegen, fiir den das Umweltbundesamt Niederschlagsdaten bereit-
stellt. Fir den Jahresniederschlag und die Niederschlagshéufigkeit sind flir den Standort der Anla-
ge charakteristische Werte zu verwenden.

Liegen keine geeigneten Messungen nach Richtlinie VDI 3783 Blatt 21 ausgertisteten und betrie-
benen Messstation im Rechengebiet vor, sind andere geeignete Daten zu verwenden:

- Daten einer Messstation des Deutschen Wetterdienstes oder einer anderen nach Richtlinie
VDI 3783 Blatt 21 ausgeriisteten und betriebenen Messstation, deren Ubertragbarkeit auf
den festgelegten Ort der meteorologischen Eingangsdaten entsprechend Richtlinie VDI
3783 Blatt 20 geprdft wurde, oder

- Daten, die mit Hilfe von Modellen erzeugt wurden. Die Eignung und Qualitit der eingesetz-
ten Modelle sowie die Représentativitdt des Datensatzes fiir den festgelegten Ort der me-
teorologischen Eingangsdaten sind nachzuweisen.

Messliicken, die nicht mehr als 2 Stundenwerte umfassen, kénnen durch Interpolation geschlos-
sen werden. Die Verfligbarkeit der Daten soll mindestens 90 Prozent der Jahresstunden betra-
gen.”

GemalR VDI 3783 Blatt 13 mit ihren weiterfihrenden Erlauterungen im Anhang A zu Abschnitt
4.7.1 und Abschnitt 4.7.3 kann die Eignung von Ubertragenen oder am Standort gemessenen me-
teorologischen Daten flr Berechnungen zur Ausbreitung von Luftbeimengungen anhand der fol-
genden beispielhaft genannten Kriterien Uberprift werden:

- Konsistenz zwischen den Hauptwindrichtungen und den Uberregionalen Erwartungswerten;

«  Widerspiegelung von lokalen orografischen Besonderheiten (z.B. Kanalisierung durch Tal-
einschnitte oder Gebirgsriicken) in der Windrichtungsverteilung;

+ Reprasentanz der Schwachwindhaufigkeiten in Bezug auf die grof3raumige Landnutzung
und auf orografische Besonderheiten (z.B. Hochplateau, Taleinschnitte);

+ Einbeziehung von lokalen oder thermischen Windsystemen (z.B. Kaltluftabfliisse);

- Plausibilitatsprifung anhand von synthetischen Wetterdaten/Windrosen (z.B. aus vorlie-
genden Windatlanten der Bundeslander).

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.
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Liegen am !Standort einer geplanten Anlage reprasentativ gemessene Winddaten vor (siehe VDI
3786 Blatt 2), sind diese vorrangig zu nutzen. Im Einzelfall (insbesondere in Tallagen) ist zu pri-
fen, inwieweit diese Daten im Rahmen der Ausbreitungsrechnung auch fur die zu betrachtende
Quellhéhe anwendbar sind.

Mit der VDI 3783 BI.20 werden Verfahren zur Ubertragbarkeitspriifung meteorologischer Daten zur
Anwendung im Rahmen der TA Luft beschrieben:

Einerseits sind ausgehend von zu erwartenden Werten des Jahresmittels der Windge-
schwindigkeit, des primaren sowie eines sekundaren Richtungsmaximums, optional auch
der Richtungsminima firr einen sogenannten 2?Zielbereich die Messergebnisse verschiede-
ner Stationen in dessen Umfeld zu vergleichen.

Andererseits ist aus den Daten fiir den Messort mit guter bzw. hinreichender Ubereinstim-
mung ein Zeitabschnitt von einem Jahr auszuwahlen, fir den die Summe definierter Abwei-
chungsmalie zu einzelnen meteorologischen Parametern minimal wird.

Die Erwartungswerte kénnen u.A. aus

der Windklimatologie unter Bericksichtigung der lokalen und regionalen topographischen
Gegebenheiten,

grof3flachigen Modellrechnungen unter Berticksichtigung ortsaufgeldster Landnutzung und
Orographie,
orientierenden Messungen im Zielbereich

abgeleitet werden. Mit diesem Verfahren ist es jedoch nach wie vor nicht oder nur unzureichend
mdglich

lokale Besonderheiten zu beriicksichtigen, soweit die Gegebenheiten an dem zu untersu-
chenden Standort nicht exakt denen an der ausgewéhlten Bezugswindstation entsprechen;

die Daten einer Wetterstation auf den konkret zu untersuchenden Standort bzw. dessen
Umfeld atmospharenphysikalisch qualifiziert anzupassen, weil das o.g. Verfahren lediglich
zu einer mehr oder weniger begriindeten horizontalen Verschiebung fiihrt und die Ubertra-
gung auf das Beurteilungsgebiet nach TA Luft bzw. das zugehotrige Rechengebiet im AUS-
TAL2000(N) nach wie vor durch ein vorgeschaltetes Windfeldmodell (insbesondere TAL-
DIA) erfolgt;

zu gewabhrleisten, dass die Verteilungen von Kombinationen meteorologischer Parameter
(z.B. die Windrichtungsverteilungen innerhalb einer jeden Geschwindigkeitsklasse nach TA
Luft und zukiinftig auch noch innerhalb definierter Klassen der Niederschlagsintensitét) re-
préasentativ sind.

Im weiteren Sinne diirfte darunter das Beurteilungsgebiet nach TA Luft bzw. das zugehoérige Rechengebiet im austal2000(n) zu

verstehen sein.

Hierunter dirfte ein Punkt oder Bereich wiederum im Beurteilungsgebiet nach TA Luft bzw. dem zugehorigen Rechengebiet im

AUSTAL2000(N) zu verstehen sein, fiir den die gesuchten meteorologischen Daten raumlich reprasentativ sein sollen.

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.
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4 Meteorologische Grundlagen der Ausbreitung von Luftbeimengungen
4.1 Anlage, Emissionsquellen und Standort

Die zu untersuchende Anlage befindet sich nordlich der Aisch zwischen Bad Windsheim und Ips-
heim. Die Emissionsquellen sind bodennah und diffus, wobei thermischer und / oder dynamischer
Auftrieb nicht zu bericksichtigen sind (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Ubersicht 2242 x 1793 m2 von {32603564;5485947} bis {32605806;5487740} mit
den Emissionsquellen (Abbaufelder 1...4 und I...V; Gewerbezufahrt) | Kartengrund-
lage: GoogleMaps

In den nachfolgenden Abbildungen sind auf der Grundlage von [Lit. 18] jeweils im Bereich 22400 x
17920 m2 von {32587874;5475028} bis {32610274;5492948} Darstellungen

« zur Topographie (Abb. 2);

« zum Standort (Abb. 3);

« zum digitalen Héhenmodell (Abb. 4);

« zur Gelandesteilheit des digitalen Hohenmodells (Abb. 5);
«  zur Rauigkeitslange z0 nach CORINE (Abb. 6);

« zur Landnutzung (Abb. 7);

« zur mittleren Anzahl der Tage p mit einer Niederschlagshéhe von mindestens 1,0 mm fir
den Zeitraum 1961 bis 1990 auf der Grundlage der VDI 3790 Bl.4 (Abb. 8)

enthalten.

Das DGM200 fuhrt infolge seiner groben Maschenweite (25 Datensatze je km2) zu weniger aus-
dehnten Bereichen mit kritischen Gelandesteigungen und passt gut zum Rechennetz der syntheti-
schen Windrosen. Damit lassen sich i.Allg. per Spline-Interpolation die topographischen Gegeben-
heiten fir Modellberechnungen in feineren Maschen (z.B. 16 x 16 m?2) jedoch auch sehr gut inter-
polieren.

Das Gelande im Umfeld ist weit Uberwiegend nur leicht bis maRig gegliedert. Fir diagnostische
Windfeldmodelle kritische Gelandesteigungen (> 0,2) treten nur sehr vereinzelt und weit entfernt
von der Anemometerposition, den Emissionsquellen und ggf. sensiblen Bereichen auf.

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzulassig.
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Standort | Kartengrundlage: GoogleMaps
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Ubertragbarkeitspriifung meteorologischer Daten zur Anwendung im Rahmen der TA Luft
Gipsabbau Oberndorf

Fassung 30.06.2021
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~

Mittlere Anzahl der Tage p mit einer Niederschlagshthe von mindestens 1,0 mm flr
den Zeitraum 1961 bis 1990 | Kartengrundlage: DTK, GDI-BY

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Auszigen ist unzulassig.
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Ubertragbarkeitspriifung meteorologischer Daten zur Anwendung im Rahmen der TA Luft
Gipsabbau Oberndorf

Fassung 30.06.2021

4.2 Zielbereich und Erwartungswerte zum Wind

Entsprechend der Aufgabenstellung ist eine reprasentative Ausbreitungsklassenzeitreihe zu fin-
den, welche die Verhéltnisse in ca. 10 m U.Gr. fur einen Zielbereich im Umkreis der Emissions-
quellen von ca. 1 km widerspiegelt.

Die Verteilung des Ubergeordneten Winds ist prinzipiell durch
+ ein primares Haufigkeitsmaximum im SW verbunden mit hdheren Geschwindigkeiten;

« ein sekundares Maximum bei Richtungen um NO verbunden mit niedrigeren Geschwindig-
keiten sowie

+ entsprechende Minima im NW und SO
charakterisiert.

Regional kann je nach H6he und Ausrichtung von Gelandeerhebungen bzw. Gebirgen in der at-
mospharischen Grenzschicht

» luvseitig eine Drehung der Hauptwindrichtung auf Sid bis Sidost infolge der Stréomungs-
konvergenz mit aufsteigenden Luftbewegungen;

+ leeseitig eine Drehung der Hauptwindrichtung auf West bis Nordwest infolge der Stro-
mungsdivergenz mit absinkenden Luftbewegungen

erfolgen.

Die topografischen Gegebenheiten in der Aue der Aisch lassen hier als regional und/oder lokal
verursachte Besonderheiten eine entsprechende Kanalisierung der Stromungsverhaltnisse erwar-
ten.

4.3 Modellierte bzw. synthetische Daten zum Windfeld

43.1 Statistisches Windfeldmodell des DWD

Durch den Deutschen Wetterdienst (DWD) wurde bundesweit das Jahresmittel der Windgeschwin-
digkeit in 10 m Uber Grund mit einem statistischen Windfeldmodell (SWM) berechnet. Die Ergeb-
nisse fur das Umfeld des zu betrachtenden Standorts sind in Abb. 9 dargestellit.

Hiernach sind als jahresdurchschnittliche Geschwindigkeiten 3,4...3,7 m/s im Bereich der Anlage
zu erwarten.

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.
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{32610274;5492948} | Kartenhintergrund: DTK, GDI-BY

DWD

Abb. 9:

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Auszigen ist unzulassig.
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Ubertragbarkeitspriifung meteorologischer Daten zur Anwendung im Rahmen der TA Luft
Gipsabbau Oberndorf

Fassung 30.06.2021

4.3.2 Regionalwindsimulationen mit METRAS

Der regionale und lokale Einfluss der Gelandegegebenheiten auf das Stromungsfeld - insbesonde-
re auf die Haufigkeitsverteilungen der Windrichtung und -geschwidigkeit - wurde mit dem Modell
METRAS untersucht (vgl. [Lit. 20]). Die Simulationen erfolgten hierbei jeweils fur ein 0,5 km - Git-
ter, womit diese mittlere Windverhéaltnisse auf Rasterflachen von 500 x 500 m? reprasentieren.
Hierin sind regionale (z.B. Berg-Tal-Ausgleichsstromungen) und lokale (z.B. Kaltluftflisse, Flurwin-
de) Phanomene bereits hinlanglich enthalten, soweit diese mit dem o0.g. Gitter berlcksichtigt wer-
den konnen. Dies stellt gegenwartig fir den zu untersuchenden Standort die Datenbasis mit dem
hdchsten flachendeckenden Informationsgehalt zu den Windverhéltnissen in nahezu optimaler
Dichte dar.

Die mit METRAS erzeugten synthetischen Wind- bzw. Ausbreitungsklassen-Statistiken basieren
auf Reanalyse-Daten, welche aus einer vierdimensionalen Datenassimilation von Messergebnis-
sen zur horizontalen und vertikalen Verteilung meteorologischer Parameter hervorgehen und erful-
len hier sdmtliche Kriterien der VDI 3783 BIl. 13 mit ihren weiterfihrenden Erlauterungen im An-
hang A zu Abschnitt 4.7.1 und Abschnitt 4.7.3. Sie stellen damit die am meisten qualifizierte Form
der Ubertragung von meteorologischen Daten zur Ausbreitungsrechnung auf einen konkreten
Standort dar, bei der insbesondere die jeweilige Gelandeform und Oberflachenbeschaffenheit be-
ricksichtigt sind. Das zugrunde liegende prognostische mesoskalige Modell ist inzwischen evalu-
iert nach VDI 3783 BI.7.

In Abb. 10 sind Grafiken synthetischer Windstatistiken synWSGE aus Simulationen mit METRAS
fur das Umfeld der Emissionsquellen im Zielbereich enthalten, wobei in den Balkendiagrammen
die Anteile niedriger Geschwindigkeiten braun markiert sind. Zum Vergleich sind darin auch die
entsprechenden synWSGE an der unweit gelegenen Station des DWD Neuherberg aufgefihrt.

Hieraus geht hervor, dass die Richtungsverteilungen lokal zwar wenig variieren, jedoch die im Ziel-
bereich des Gipsabbaus Oberndorf deutlicher entlang der Aue der Aisch ausgerichtet sind.

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.



Anhang zur IP_A1911

QPR_A1911 Seite 19

Ubertragbarkeitspriifung meteorologischer Daten zur Anwendung im Rahmen der TA Luft
Gipsabbau Oberndorf

Fassung 30.06.2021
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Abb. 10: synthetische Windverteilungen auf der Basis von METRAS-Simulationen (ro-

sa-rot-braun-Balkendiagramme mit schwarzem Zentrum) geman [Lit. 20] im Umfeld
der Station Neuherberg des DWD sowie im Bereich der Emissionsquellen | Karten-
grundlage: GoogleMaps

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzulassig.
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Ubertragbarkeitspriifung meteorologischer Daten zur Anwendung im Rahmen der TA Luft
Gipsabbau Oberndorf

Fassung 30.06.2021

4.3.3 Lokale Kaltluft und deren Auswirkungen

Fur die Ermittlung und Beurteilung der Auswirkungen von Kaltluft wurden gesonderte Berechnun-
gen gemal [Lit. 3] mit KLAM_21 vorgenommen. Dieses ist ein zweidimensionales, mathematisch-
physikalisches Simulationsmodell zur Berechnung von Kaltluftflissen und Kaltluftansammlungen
in orographisch gegliedertem Gelénde. Es berechnet die bei nachtlicher Abkihlung entstehenden
Schwerestromungen sowie die zeitliche Entwicklung der Kaltlufthéhe fiir vorgebbare Simulations-
zeiten von mehreren Stunden bis hin zur Andauer der Nacht.

KLAM_21 verfugt Uber eine Erweiterung um ein Eulersches Ausbreitungsmodell fur Luftbeimen-
gungen. Dies gestattet z.B., die Ausbreitung einer an einem bestimmten Punkt des Modellgebiets
gestarteten Tracersubstanz zu verfolgen. Es kbnnen aber auch Ensembles von linienhaft oder fla-
chenhaft verteilten Quellen simuliert werden. Das Modell errechnet dann zu wahlbaren Zeitpunk-
ten die davon herriihrenden Schadstoffkonzentrationen. Berlcksichtigt werden die physikalischen
Prozesse der Emission mit beliebig vorgebbaren, stationdren Quellen sowie der horizontalen Ad-
vektion im Strémungsfeld der Kaltluft. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Emissionen in der
Kaltluftschicht verbleiben und in derselben Weise wie die Kaltluft transportiert werden. Die errech-
neten Konzentrationen beruhen auf der Annahme, dass die Beimengung lber die Hohe der Kalt-
luftschicht gleichverteilt ist.

Die urspringliche im Modell vorgenommene Parametrisierung der Landnutzung wurde auf samtli-
che Kategorien des *CORINE Land Cover 5 ha, Stand 2018 (CLC5) ausgedehnt und an die Rauig-
keitsklassifizierung der TA Luft angepasst (vgl. Abb. 7).

Grundlage fur CLC5 ist das Landbedeckungsmodell Deutschland 2018 (LBM-DE2018) mit seiner
detaillierten Gliederung in Landbedeckung (LB) und Landnutzung (LN) sowie Angaben zum Ver-
siegelungs- (SIE) und Vegetationsanteil (VEG) bei einer MindestobjektgréRe von 1 ha. Aus den
Kombinationen von LB und LN werden unter Berlicksichtigung von SIE und VEG eindeutige CLC-
Klassen abgeleitet (,CLC18“). Diese Daten wurden fir CLC5 anschlielend auf eine Mindestfla-
chengrofRe von 5 ha generalisiert, welche wiederum fur die hier durchzufihrenden Untersuchun-
gen auf eine Maschenweite des Rechengitters von 32 m gerastert wurden.

Als Hohenmodell wurde das DGM200 per Spline-Interpolation auf eine Maschenweite des Re-
chengitters von 32 m tbertragen.

Die Ergebnisse zur Kaltluft-Hohe, -FlieRrichtung und -FlieBgeschwindigkeit ca. 3 Stunden nach
Sonnenuntergang sind in Abb. 11 dargestellt. Die Ausbreitung eines Tracer-Gases von den Ab-
baufeldern ist in Abb. 12 enthalten.

Hieraus geht hervor, dass im Falle eines Kaltluft-Ereignisses die
« Abflisse an der Station des DWD Neuherberg und bei den Emissionsquellen gleichsinnig
erfolgen;
+ Luftbeimengungen Uber den Abbaufeldern lediglich nach Nordosten verfrachtet werden,
zwischen Kaubenheim und Ipsheim hindurch gelangen und dabei kaum auf die Ortschaften
selbst einwirken.

3 siehe: https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/open-data/corine-land-cover-5-ha-stand-2018-clc5-2018.html | Stand Okt. 2020

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.
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Fassung 30.06.2021

Nachfolgend sind die entsprechenden Eingangsdaten protokolliert.

ERQs. txt:
1 544 392 0 0.00000113 71 528 384 0 0.00000113 141 524 381 0 0.00000113 978 512 358 0 0.00000113 1048 519 355 0 0.00000113
2 545 392 0 0.00000113 72 533 384 0 0.00000113 142 525 381 0 0.00000113 979 513 358 0 0.00000113 1049 520 355 0 0.00000113
3 542 391 0 0.00000113 73 534 384 0 0.00000113 143 526 381 0 0.00000113 980 514 358 0 0.00000113 1050 521 355 0 0.00000113
4 543 391 0 0.00000113 74 535 384 0 0.00000113 144 527 381 0 0.00000113 981 515 358 0 0.00000113 1051 503 354 0 0.00000113
5 544 391 0 0.00000113 75 536 384 0 0.00000113 145 528 381 0 0.00000113 982 516 358 0 0.00000113 1052 504 354 0 0.00000113
6 540 390 0 0.00000113 76 537 384 0 0.00000113 146 529 381 0 0.00000113 983 517 358 0 0.00000113 1053 505 354 0 0.00000113
7 541 390 0 0.00000113 77 538 384 0 0.00000113 147 530 381 0 0.00000113 984 518 358 0 0.00000113 1054 506 354 0 0.00000113
8 542 390 0 0.00000113 78 539 384 0 0.00000113 148 531 381 0 0.00000113 985 519 358 0 0.00000113 1055 507 354 0 0.00000113
9 543 390 0 0.00000113 79 540 384 0 0.00000113 149 533 381 0 0.00000113 986 520 358 0 0.00000113 1056 508 354 0 0.00000113
10 544 390 0 0.00000113 80 541 384 0 0.00000113 150 534 381 0 0.00000113 987 521 358 0 0.00000113 1057 509 354 0 0.00000113
11 538 389 0 0.00000113 81 542 384 0 0.00000113 151 535 381 0 0.00000113 988 522 358 0 0.00000113 1058 510 354 0 0.00000113
12 539 389 0 0.00000113 82 543 384 0 0.00000113 152 536 381 0 0.00000113 989 523 358 0 0.00000113 1059 511 354 0 0.00000113
13 540 389 0 0.00000113 83 544 384 0 0.00000113 153 537 381 0 0.00000113 990 524 358 0 0.00000113 1060 512 354 0 0.00000113
14 541 389 0 0.00000113 84 545 384 0 0.00000113 154 538 381 0 0.00000113 991 502 357 0 0.00000113 1061 513 354 0 0.00000113
15 542 389 0 0.00000113 85 523 383 0 0.00000113 155 539 381 0 0.00000113 992 503 357 0 0.00000113 1062 514 354 0 0.00000113
16 543 389 0 0.00000113 86 524 383 0 0.00000113 156 540 381 0 0.00000113 993 504 357 0 0.00000113 1063 515 354 0 0.00000113
17 544 389 0 0.00000113 87 525 383 0 0.00000113 157 541 381 0 0.00000113 994 505 357 0 0.00000113 1064 516 354 0 0.00000113
18 533 388 0 0.00000113 88 526 383 0 0.00000113 158 542 381 0 0.00000113 995 506 357 0 0.00000113 1065 517 354 0 0.00000113
19 534 388 0 0.00000113 89 527 383 0 0.00000113 159 543 381 0 0.00000113 996 507 357 0 0.00000113 1066 518 354 0 0.00000113
20 536 388 0 0.00000113 90 528 383 0 0.00000113 160 544 381 0 0.00000113 997 508 357 0 0.00000113 1067 519 354 0 0.00000113
21 537 388 0 0.00000113 91 529 383 0 0.00000113 161 545 381 0 0.00000113 998 509 357 0 0.00000113 1068 520 354 0 0.00000113
22 538 388 0 0.00000113 92 530 383 0 0.00000113 162 546 381 0 0.00000113 999 510 357 0 0.00000113 1069 504 353 0 0.00000113
23 539 388 0 0.00000113 93 533 383 0 0.00000113 163 516 380 0 0.00000113 1000 511 357 0 0.00000113 1070 505 353 0 0.00000113
24 540 388 0 0.00000113 94 534 383 0 0.00000113 164 517 380 0 0.00000113 1001 512 357 0 0.00000113 1071 506 353 0 0.00000113
25 541 388 0 0.00000113 95 535 383 0 0.00000113 165 518 380 0 0.00000113 1002 513 357 0 0.00000113 1072 507 353 0 0.00000113
26 542 388 0 0.00000113 96 536 383 0 0.00000113 166 519 380 0 0.00000113 1003 514 357 0 0.00000113 1073 508 353 0 0.00000113
27 543 388 0 0.00000113 97 537 383 0 0.00000113 167 520 380 0 0.00000113 1004 515 357 0 0.00000113 1074 509 353 0 0.00000113
28 544 388 0 0.00000113 98 538 383 0 0.00000113 168 521 380 0 0.00000113 1005 516 357 0 0.00000113 1075 510 353 0 0.00000113
29 533 387 0 0.00000113 99 539 383 0 0.00000113 169 522 380 0 0.00000113 1006 517 357 0 0.00000113 1076 511 353 0 0.00000113
30 534 387 0 0.00000113 100 540 383 0 0.00000113 170 523 380 0 0.00000113 1007 518 357 0 0.00000113 1077 512 353 0 0.00000113
31 535 387 0 0.00000113 101 541 383 0 0.00000113 171 524 380 0 0.00000113 1008 519 357 0 0.00000113 1078 513 353 0 0.00000113
32 536 387 0 0.00000113 102 542 383 0 0.00000113 172 525 380 0 0.00000113 1009 520 357 0 0.00000113 1079 514 353 0 0.00000113
33 537 387 0 0.00000113 103 543 383 0 0.00000113 173 526 380 0 0.00000113 1010 521 357 0 0.00000113 1080 515 353 0 0.00000113
34 538 387 0 0.00000113 104 544 383 0 0.00000113 174 527 380 0 0.00000113 1011 502 35 0 0.00000113 1081 516 353 0 0.00000113
35 539 387 0 0.00000113 105 545 383 0 0.00000113 : 1012 503 356 0 0.00000113 1082 505 352 0 0.00000113
36 540 387 0 0.00000113 106 546 383 0 0.00000113 943 522 360 0 0.00000113 1013 504 356 0 0.00000113 1083 506 352 0 0.00000113
37 541 387 0 0.00000113 107 517 382 0 0.00000113 944 523 360 0 0.00000113 1014 505 356 0 0.00000113 1084 507 352 0 0.00000113
38 542 387 0 0.00000113 108 518 382 0 0.00000113 945 535 360 0 0.00000113 1015 506 356 0 0.00000113 1085 508 352 0 0.00000113
39 543 387 0 0.00000113 109 519 382 0 0.00000113 946 536 360 0 0.00000113 1016 507 356 0 0.00000113 1086 509 352 0 0.00000113
40 533 386 0 0.00000113 110 522 382 0 0.00000113 947 537 360 0 0.00000113 1017 508 356 0 0.00000113 1087 510 352 0 0.00000113
41 534 386 0 0.00000113 111 523 382 0 0.00000113 948 504 359 0 0.00000113 1018 509 356 0 0.00000113 1088 511 352 0 0.00000113
42 535 386 0 0.00000113 112 524 382 0 0.00000113 949 505 359 0 0.00000113 1019 510 356 0 0.00000113 1089 512 352 0 0.00000113
43 536 386 0 0.00000113 113 525 382 0 0.00000113 950 506 359 0 0.00000113 1020 511 356 0 0.00000113 1090 513 352 0 0.00000113
44 537 386 0 0.00000113 114 526 382 0 0.00000113 951 507 359 0 0.00000113 1021 512 356 0 0.00000113 1091 514 352 0 0.00000113
45 538 386 0 0.00000113 115 527 382 0 0.00000113 952 508 359 0 0.00000113 1022 513 35 0 0.00000113 1092 515 352 0 0.00000113
46 539 386 0 0.00000113 116 528 382 0 0.00000113 953 509 359 0 0.00000113 1023 514 35 0 0.00000113 1093 516 352 0 0.00000113
47 540 386 0 0.00000113 117 529 382 0 0.00000113 954 510 359 0 0.00000113 1024 515 35 0 0.00000113 1094 506 351 0 0.00000113
48 541 386 0 0.00000113 118 530 382 0 0.00000113 955 511 359 0 0.00000113 1025 516 356 0 0.00000113 1095 507 351 0 0.00000113
49 542 386 0 0.00000113 119 533 382 0 0.00000113 956 512 359 0 0.00000113 1026 517 35 0 0.00000113 1096 508 351 0 0.00000113
50 543 386 0 0.00000113 120 534 382 0 0.00000113 957 513 359 0 0.00000113 1027 518 356 0 0.00000113 1097 509 351 0 0.00000113
51 544 386 0 0.00000113 121 535 382 0 0.00000113 958 514 359 0 0.00000113 1028 519 356 0 0.00000113 1098 510 351 0 0.00000113
52 525 385 0 0.00000113 122 536 382 0 0.00000113 959 515 359 0 0.00000113 1029 520 356 0 0.00000113 1099 511 351 0 0.00000113
53 526 385 0 0.00000113 123 537 382 0 0.00000113 960 516 359 0 0.00000113 1030 521 356 0 0.00000113 1100 512 351 0 0.00000113
54 533 385 0 0.00000113 124 538 382 0 0.00000113 961 517 359 0 0.00000113 1031 522 356 0 0.00000113 1101 513 351 0 0.00000113
55 534 385 0 0.00000113 125 539 382 0 0.00000113 962 518 359 0 0.00000113 1032 503 355 0 0.00000113 1102 514 351 0 0.00000113
56 535 385 0 0.00000113 126 540 382 0 0.00000113 963 519 359 0 0.00000113 1033 504 355 0 0.00000113 1103 515 351 0 0.00000113
57 536 385 0 0.00000113 127 541 382 0 0.00000113 964 520 359 0 0.00000113 1034 505 355 0 0.00000113 1104 506 350 0 0.00000113
58 537 385 0 0.00000113 128 542 382 0 0.00000113 965 521 359 0 0.00000113 1035 506 355 0 0.00000113 1105 507 350 0 0.00000113
59 538 385 0 0.00000113 129 543 382 0 0.00000113 966 522 359 0 0.00000113 1036 507 355 0 0.00000113 1106 508 350 0 0.00000113
60 539 385 0 0.00000113 130 544 382 0 0.00000113 967 523 359 0 0.00000113 1037 508 355 0 0.00000113 1107 509 350 0 0.00000113
61 540 385 0 0.00000113 131 545 382 0 0.00000113 968 535 359 0 0.00000113 1038 509 355 0 0.00000113 1108 510 350 0 0.00000113
62 541 385 0 0.00000113 132 546 382 0 0.00000113 969 503 358 0 0.00000113 1039 510 355 0 0.00000113 1109 511 350 0 0.00000113
63 542 385 0 0.00000113 133 516 381 0 0.00000113 970 504 358 0 0.00000113 1040 511 355 0 0.00000113 1110 512 350 0 0.00000113
64 543 385 0 0.00000113 134 517 381 0 0.00000113 971 505 358 0 0.00000113 1041 512 355 0 0.00000113 1111 513 350 0 0.00000113
65 544 385 0 0.00000113 135 518 381 0 0.00000113 972 506 358 0 0.00000113 1042 513 355 0 0.00000113 1112 507 349 0 0.00000113
66 545 385 0 0.00000113 136 519 381 0 0.00000113 973 507 358 0 0.00000113 1043 514 355 0 0.00000113 1113 508 349 0 0.00000113
67 524 384 0 0.00000113 137 520 381 0 0.00000113 974 508 358 0 0.00000113 1044 515 355 0 0.00000113 1114 509 349 0 0.00000113
68 525 384 0 0.00000113 138 521 381 0 0.00000113 975 509 358 0 0.00000113 1045 516 355 0 0.00000113 1115 510 349 0 0.00000113
69 526 384 0 0.00000113 139 522 381 0 0.00000113 976 510 358 0 0.00000113 1046 517 355 0 0.00000113 1116 511 349 0 0.00000113
70 527 384 0 0.00000113 140 523 381 0 0.00000113 977 511 358 0 0.00000113 1047 518 355 0 0.00000113 1117 512 349 0 0.00000113

-1

KLAM_21.in

&output
commres="'0berndorf', ! in die Ergebnisdateien zu schreibender Kommentar
niozeit=24 ! Anzahl der Ausgabezeiten

iozeit= 600, 1200, 1800, 2400, 3000, 3600,
4200, 4800, 5400, 6000, 6600, 7200,
7800, 8400, 9000, 9600, 10200, 10800,
11400, 12000, 12600, 13200, 13800, 14400 ! Ausgabezeiten in s

zaus=10. ! Bezugshoehe fuer das Stroemungsfeld
xtension="'asc' ! Namenserweiterung Ergebnisdateien
resdir="/home/andre/Programme/KLAM_21/Projekte/Oberndorf/*

/end

&grid

nx=700 ! Anzahl Gitterabschnitte in x-Richtung
ny=560 ! Anzahl Gitterabschnitte in y-Richtung
dx=32. ! Maschenweite in Metern
h0_file='/home/andre/Programme /KLAM_21/Projekte/Oberndorf /work/DGM200.asc' ! Datei der Gelaendehoehe
nsth0=0 ! Einlesen mit Trennzeichen (im Stern-Format)
xrmap=587874., yrmap=5475028. ! 1i. unt. Ecke Modellgebiet

nesting=.true.

nnest=1

xOnest=602274., yOnest=5484308.
xTnest=5120., ylnest=5120.

/end

&perform

ttotal=14400 ! Simulationsdaver in Sekunden

dtfix=0. ! fester Zeitschritt; wirksam bei Werten >0
dtmax=20. ! Maximaler Zeitschritt

vregio=0. ! Regionalwindgeschwindigkeit
phiregio=330. ! Regionalwindrichtung

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.
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ianimat=72
|end
&pollution

pollut=.true.

cfact=1
/end
&landuse

fn_file='/home/andre/Programme /KLAM_21/Projekte/Oberndorf /work/LN-CLC5.asc’

nstfn=0
advanced=. true.
|end
&professional
mueblend(1)=0
mueblend(2)=0
mueblend(3)=0

name(1)=111-Kernstadt
20g(1)=2.000
grz(1)=0.6
hg(1)=20
wai(1)=3.0
bg(1)=0.0
hv(1)=0
xTai(1)=0
a(1)=-0.30
r(1)=0.8
9(1)=0.0
b(1)=0.6
name(2)=112-Siedlung
209(2)=1.000
grz(2)=0.4
hg(2)=10
wai(2)=4.0
bg(2)=0.0
hv(2)=0
xT1ai(2)=0
a(2)=0.28
r(2)=1.0
9(2)=0.0
b(2)=0.0

name(3)=121-Industrie+Gewerbe
20g9(3)=1.000
grz(3)=0.6
hg(3)=12
wai(3)=0.9
bg(3)=0.0
hv(3)=0
x1ai(3)=0
a(3)=0.00
r(3)=0.8
g(3)=0.4
b(3)=0.4

name(4)=122-Straszen+Eisenbahn
20g(4)=0.200
grz(4)=0.0
hg(4)=0
wai(4)=0.0
bg(4)=0.0
hv(4)=0
x1ai(4)=0
a(4)=0.64
r(4)=0.6
9(4)=0.6
b(4)=0.6

name (5)=123-Hafengebiete
20g(5)=0.500
grz(5)=0.6
hg(5)=12
wai(5)=0.9
bg(5)=0.0
hv(5)=0
x1ai(5)=0
a(5)=0.00
r(5)=0.4
9(5)=0.4
b(5)=0.4

name(6)=124-Flughaefen
209(6)=0.100
grz(6)=0.0
hg(6)=0
wai(6)=0.0
bg(6)=0.0
hv(6)=0
xTai(6)=0
a(6)=0.64
r(6)=0.8
9(6)=0.8
b(6)=0.8

r(37)=1.0
g(37)=1.0
b(37)=1.0
[end
&zeitreihe
nmesp=0
mperiod=100
/end

! Zeitschritte fir die Bilderneuverung | urspruenglich 50

! mit Ausbreitungssimulation
s_file='/home/andre/Programme/KLAM_21/Projekte/Oberndorf/work/ERQs.txt'
1.0.001 = pg/m® | 1= [g/m> | 1000 = mg/m> | 100000 ganze zehn GE/m*

! Einlesen mit Trennzeichen (im Stern-Format)
! Block "Professional” deaktivieren

name(7)=131-Abbauf laechen
209(7)=0.050
grz(7)=0.0
hg(7)=0
wai(7)=0.0
bg(7)=0.0
hv(7)=0
xTai(7)=0
a(7)=0.30
r(7)=0.4
9(7)=0.2
b(7)=0.2

name(8)=132-Deponie+Abraum
209(8)=0.050
grz(8)=0.0
hg(8)=0
wai(8)=0.0
bg(8)=0.0
hv(8)=0
x1ai(8)=0
a(8)=0.30
r(8)=0.6
9(8)=0.4
b(8)=0.4

name(9)=133-Baustellen
209(9)=1.000
grz(9)=0.0

hg(9)=0

wai(9)=0.0

bg(9)=0.0

hv(9)=0

x1ai(9)=0

a(9)=0.64
r(9)=1.0
9(9)=0.6
b(9)=0.0

name(10)=141-Stadtgruen
209(10)=0.200
grz(10)=0.0
hg(10)=0
wai(10)=0.0
bg(10)=0.2
hv(10)=20
x1ai(10)=6
a(10)=1.00
r(10)=0.6
9(10)=0.8
b(10)=0.0

name(11)=142-Sport+Freizeit

209(11)=0.050

grz(11)=0.0

hg(11)=0

wai(11)=0.0

bg(11)=0.1

hv(11)=3

xlai(11)=3

a(11)=0.80

r(11)=1.0
8
0

b(11)=0.

name(12)=211-Ackerland
20g(12)=0.100
grz(12)=0.0
hg(12)=0
wai(12)=0.0
bg(12)=0.0
hv(12)=0
x1ai(12)=0
a(12)=1.00
r(12)=0.8
9(12)=0.6
b(12)=0.0

name(13)=221-Weinbau
209(13)=0.200
grz(13)=0.0
hg(13)=0
wai(13)=0.0
bg(13)=0.0
hv(13)=0
x1ai(13)=0
a(13)=1.00
r(13)=0.8
g(13)=0.8
b(13)=0.0

name(14)=222-0bst+Beeren
209(14)=0.500
grz(14)=0.0
hg(14)=0
wai(14)=0.0
bg(14)=0.3
hv(14)=3
x1ai(14)=3
a(14)=1.00
r(14)=0.8
g(14)=0.8
b(14)=0.6

name(15)=231-Wiesen+Weiden
209(15)=0. 100
grz(15)=0.0
hg(15)=0
wai(15)=0.0
bg(15)=0.0
hv(15)=0
x1ai(15)=0
a(15)=1.00
r(15)=0.8
g(15)=1.0
b(15)=0.0

name(16)=242-Parzellen
209(16)=0.200
grz(16)=0.0
hg(16)=0
wai(16)=0.0
bg(16)=0.1
hv(16)=3
x1ai(16)=3
a(16)=0.80
r(16)=0.6
9(16)=0.8
b(16)=0.6

name(17)=243-Landwirtschaft
z09(17)=0.200
grz(17)=0.0
hg(17)=0
wai(17)=0.0
bg(17)=0.0
hv(17)=0
x1ai(17)=0
a(17)=1.00
r(17)=0.8
g(17)=0.4
b(17)=0.2

name(18)=311-Laubwald
z0g(18)=2.000
grz(18)=0.0
hg(18)=0
wai(18)=0.0
bg(18)=0.9
hv(18)=30
x1ai(18)=6
a(18)=0.56
r(18)=0.2
9(18)=0.6
b(18)=0.2

! aktuelle Anzahl der "Messpunkte"
! "Messintervall" in s

! Datei der Flaechenutzung

name(19)=312-Nadelwald
20g(19)=1.500
grz(19)=0.0
hg(19)=0
wai(19)=0.0
bg(19)=0.9
hv(19)=40
x1ai(19)=6
a(19)=0.56
r(19)=0.0
9(19)=0.4
b(19)=0.4

name(20)=313-Mischwald
209(20)=1.500
grz(20)=0.0
hg(20)=0
wai(20)=0.0
bg(20)=0.9
hv(20)=35
x1ai(20)=6
a(20)=0.56
r(20)=0.2
9(20)=0.4
b(20)=0.2

name(21)=321-Gruenland
209(21)=0.200
grz(21)=0.0
hg(21)=0
wai(21)=0.0
bg(21)=0.0
hv(21)=0
x1ai(21)=0
a(21)=1.00
r(21)=0.0
9(21)=0.8
b(21)=0.0

name (22)=322-Heiden+Moorheiden
209(22)=0.200
grz(22)=0.0
hg(22)=0
wai(22)=0.0
bg(22)=0.0
hv(22)=0
x1ai(22)=0
a(22)=1.00
r(22)=0.4
9(22)=0.6
b(22)=0.0

name(23)=324-Wald-Strauch-Ueb.
209(23)=0.500
grz(23)=0.0
hg(23)=0
wai(23)=0.0
bg(23)=0.4
hv(23)=10
xlai(23)=3
a(23)=0.75
r(23)=0.0
9(23)=0.6
b(23)=0.4

name (24)=331-Straende+Duenen+S.

209(24)=0.010
grz(24)=0.0
hg(24)=0
wai(24)=0.0
bg(24)=0.0
hv(24)=0
x1ai(24)=0
a(24)=1.00
r(24)=1.0
9(24)=1.0
b(24)=0.6

name(25)=332-Felsen
209(25)=0.200
grz(25)=0.0
hg(25)=0
wai(25)=0.0
bg(25)=0.0
hv(25)=0
x1ai(25)=0
a(25)=1.00
r(25)=0.2
9(25)=0.2
b(25)=0.2

name(26)=333-vegetationsarm
209(26)=0.020
grz(26)=0.0
hg(26)=0
wai(26)=0.0
bg(26)=0.0
hv(26)=0
x1ai(26)=0
a(26)=1.00
r(26)=0.6
9(26)=1.0
b(26)=0.6

name (27)=335-Gletscher+Dauersch.
209(27)=0.050
grz(27)=0.0
hg(27)=0
wai(27)=0.0
bg(27)=0.0
hv(27)=0
x1ai(27)=0
a(27)=1.00
r(27)=1.0
9(27)=1.0
b(27)=1.0

name (28)=411-Suempfe+Torfmoore
209(28)=0.100
grz(28)=0.0
hg(28)=0
wai(28)=0.0
bg(28)=0.0
hv(28)=0
x1ai(28)=0
a(28)=0.75
r(28)=0.6
9(28)=0.6
b(28)=1.0

name(29)=511-Flieszgewaesser
209(29)=0.020
grz(29)=0.0
hg(29)=0
wai(29)=0.0
bg(29)=0.0
hv(29)=0
x1ai(29)=0
a(29)=0.00
r(29)=0.0
9(29)=0.0
b(29)=1.0

name (30)=512-Standgewaesser
209(30)=0.010
grz(30)=0.0
hg(30)=0
wai(30)=0.0
bg(30)=0.0
hv(30)=0
x1ai(30)=0
a(30)=-0.20
r(30)=0.0
9(30)=0.6
b(30)=1.0

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.
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Kaltluft-Hohe, -FlieRrichtung und -FlieRgeschwindigkeit ca. 3 Stunden nach Sonnen-
untergang im Bereich 22400 x 17920 m2 von {32587874;5475028} bis
{32610274;5492948} | Das Kerngebiet im pinkfarbenem Rahmen entspricht dem
64 m - Netz der Berechnungen mit LASAT. | Kartengrundlage: DTK, GDI-BY

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Auszigen ist unzulassig.
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reich 22400 x 17920 m2 von {32587874;5475028} bis {32610274;5492948} | Kar-

den Zeitpunkt 3 Stunden nach Eintreten eines entsprechenden Ereignisses im Be-
tengrundlage: DTK, GDI-BY

Ausbreitung einer Tracersubstanz von den Abbaufeldern innerhalb der Kaltluft fir

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.

Abb. 12:
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4.4 Mess-Netze und Stationen im Umfeld des zu betrachtenden Standorts

Betreiber von Messnetzen mit Stationen, an denen auch regelmaRig Winddaten ermittelt werden,
sind insbesondere:

« Deutscher Wetterdienst (DWD) + Bundeslander (z.B. LfU)
+ Landesamter fir Bau und Verkehr (LBV) +  MeteoGroup (MG)
«  Umweltbundesamt (UBA) «  UTK-EcoSens GmbH (UTK)

Deren Dichte und Zielsetzung unterscheidet sich z.T. erheblich.

Die Stationen des DWD sind tberwiegend fiir den synoptisch operativen Dienst bzw. fiir klimatolo-
gische Zwecke angelegt, wobei kleinraumige Effekte weitgehend ausgeschlossen werden sollen.
Die Qualitatssicherung erfolgt nach den Standards der Weltorganisation fir Meteorologie und des
DWD entsprechend der einschlagigen Richtlinien bzw. Normen. Die fur Verkehr zustédndigen Lan-
desamter tberwachen an Fernstral3en und auf Briickenbauwerken insbesondere die Windverhalt-
nisse. Die Qualitatssicherung zu den Stationen der LBV's erfolgt zumeist in Zusammenarbeit mit
dem DWD. Beim UBA und in den Landesmessnetzen werden die meteorologischen Parameter zur
Beschreibung der Randbedingungen im Rahmen der Uberwachung der Luftqualitat erfasst, wobei
letztere zumeist den Einflissen dichter Bebauung ausgesetzt sind. Die Stationen der MG dienen
hingegen vordringlich 6ffentlichkeitswirksamen Zwecken, ohne den Anforderungen der VDI 3786
bzw. der VDI 3783 BI. 21 zielgerichtet nachkommen zu wollen. Die Messsysteme der UTK erfillen
zumeist spezielle Aufgaben insbesondere der Umweltmeteorologie auf der Grundlage der daftr
gultigen Richtlinien bzw. Normen.

Die nachstgelegene Wetter-Station des DWD, an der regelmafig Winddaten ermittelt werden, be-
findet sich bei Neuherberg (vgl. Abb. 13).

Abb. 13: Starkewindrose der DWD-Station Neuherberg an der Position des Anemometers,
Auszug 1121 x 896 m?2 von {32592289;5485402} bis {32593410;5486298} | Karten-
grundlage: GoogleMaps

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Auszigen ist unzulassig.
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Die technischen Daten sind nachfolgend zusammengestellt:

Station: 15122 | Ergersheim-Neuherberg
Errichtung: Januar 2012

Entfernung zum Anlagenstandort: ca. 12 km

Koordinaten | HOhe der Basis Giber NHN:  UTM {32593033;5486060} | 380 m
Rauigkeit: 0,10 m (Corine-Standard)
Messverfahren: Ultraschallanemometer | 10 m 0.Gr.
Qualitatssicherung: QM-System DWD

Besonderheiten: keine

Abb. 15: Rauigkeitsklassen, angepasst fur die vorhandene Bebauung, Auszug 1121 x 896 m2
von {32592289;5485402} bis {32593410;5486298} | Die roten Ziffern kennzeichnen
“Anderungen gegeniiber dem Standard-Kataster. | Kartengrundlage: OSM

4 Hierbei wurden die entsprechenden Anderungen nur in solchen Maschen vorgenommen, die fiir die Berechnung der durchschnittli-

chen Rauigkeitslange maf3geblich sind.

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzulassig.
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Der Niederschlag (RR) gehort zu den Parametern mit der grof3ten raumlichen Variabilitéat, weshalb
bei Verwendung der unmittelbar vor Ort gemessenen Daten der geringste Fehler erwartet werden
darf. Zur Modellierung der nassen °Deposition sind gegenwartig noch keine nach bundesweit ein-
heitlichen Standards ermittelten Angaben zur regionalen Verteilung stiindlicher Niederschlage ver-
offentlicht. In diesem Zusammenhang ist jedoch gemaf [Lit. 13] der jahrlichen Niederschlagshéhe
eine ausschlaggebende Bedeutung beizumessen. Zudem diirfte die Haufigkeit und die Intensitéat
des Niederschlags fir die nasse Deposition maR3geblich sein.

In Bad Windsheim ist eine Station des DWD am Siidrand von Kilsheim fir Niederschlagsmessun-
gen ausgewiesen. Diese war jedoch an den vom DWD angegebenen Koordinaten wahrend der
Standortinspektion nicht auffindbar, weshalb diese hier nicht berticksichtigt werden kann.

In Neuherberg befindet sich unweit der DWD-Station eine agrarmeteorologische Station der LfL
(www.wetter-by.de) mit Niederschlag. Deren Messergebnisse sind jedoch nicht als stiindliche Zeit-
reihe synchron zu den Winddaten verdffentlicht sind.

Daher wird bei den nachfolgenden Betrachtungen auf die

Station: 05149 | Gollhofen

Errichtung: Januar 2005

Entfernung zum Anlagenstandort: ca. 20 km

Koordinaten | Hohe der Basis tiber NHN:  {10.1916°E;49.5741°N} | 308 m
Messverfahren: PLUVIO | 1 m U.Gr.
Qualitatssicherung: QM-System DWD
Besonderheiten: keine

Bezug genommen. Die Anforderungen der VDI 3786 bzw. der VDI 3783 BI. 21 kdénnen hier als hin-
reichend erfllt gelten.

Zu meteorologischen Messungen in anderen Netzen, mit welchen ggf. den Anforderungen der
VDI 3786 in Verbindung mit der VDI 3783 Bl. 21 im Sinne der Aufgabenstellung nachgekommen
werden kann, liegen gegenwartig keine Informationen vor.

5 z.B. bei Staub und seinen Inhaltsstoffen, Ammoniak bzw. eutrophierenden Stickstoff | Bei Gertichen wird ein niederschlagsbeding -

tes Auswaschen bislang noch nicht beriicksichtigt, obwohl entsprechende immissionsmindernde Effekte durchaus vorkommen.

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.
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5 Ausbreitungsklassenzeitreihe
5.1 Auswahl eines raumlich reprasentativen Standorts bzw. Datensatzes

Aus dem Vergleich der Standortgegebenheiten von Neuherberg und den Abbaufeldern im Ab-
schnitt 4 geht hervor, dass

+ der Niederschlag sich homogen verteilt,
« das Gelande zwar unterschiedlich strukturiert ist,
- die Steilheit jedoch weitgehend gering und nur sehr vereinzelt stark ist.

Unter diesen Bedingungen kann die Ubertragung der meteorologischen Informationen vom Mess-
ort auf das gesamte Rechengebiet den Windfeldmodellen TALDIA bzw. LPRWND, welche AUS-
TAL bzw. LASAT vorgeschaltet sind, Uberlassen werden, weshalb sich hier weitergehende Be-
trachtungen zur raumlichen Reprasentativitat ertbrigen.

5.2 Auswabhl eines reprasentativen Jahrs

Die Auswahl einer einzelnen Jahresreihe aus den verfiigbaren Daten erfolgt hier gem&R Anhang
A3.2 der VDI 3783 BI.20 nach dem dort beschriebenen Verfahren B. Dazu wurden die Windrich-
tungen in zwolf 30°-Sektoren und die Windgeschwindigkeiten geman TA Luft jeweils unter geson-
derter Berlicksichtigung der (absoluten) Calmen klassiert (vgl. Tab. 1 und Tab. 2).

Tab. 1 Anzahl der verfigbaren Stundenwerte der Windrichtungen in 30°-Sektoren zzgl.
Calmen
Messjahr-Ende| Calmen | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 210° | 240° | 270° | 300° | 330° | 360°
2013083123 0 433 | 542 | 732 | 825 | 609 | 470 | 884 | 1437 | 1133 | 732 | 633 | 330
2014083123 0 308 | 315 | 639 | 871 | 868 | 528 | 929 | 1528 | 1199 | 716 | 590 | 269
2015083123 0 355 | 394 | 698 | 921 | 701 | 488 | 806 | 1511 | 1288 | 748 | 584 | 233
2016083123 0 313 | 387 | 717 | 742 | 604 | 474 | 1037 | 1995 | 1260 | 678 | 437 | 137
2017083123 0 181 | 294 | 818 | 998 | 636 | 461 | 731 | 1361 | 1522 | 879 | 580 | 296
2018083123 0 252 | 530 | 742 | 698 | 545 | 445 | 824 | 1564 | 1381 | 840 | 606 | 330
2019083123 0 337 | 504 | 832 | 760 | 632 | 527 | 788 | 1481 | 1169 | 707 | 538 | 212
2020083123 0 350 | 527 | 793 | 761 | 666 | 710 | 1155 | 1609 | 899 | 573 | 498 | 243
2020123122 0 49 | 95 | 290 | 498 | 345 | 272 | 402 | 501 | 169 | 135 | 110 | 61
alle Jahre 0 2701 | 3728 | 6494 | 7336 | 5876 | 4610 | 8028 | 13700 | 10554 | 6356 | 4802 | 2227

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.
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Tab. 2 Anzahl der verfugbaren Stundenwerte in den Klassen der Windgeschwindigkeiten
gemal TA Luft zzgl. Calmen
Messjahr-Ende| Calmen | <14 |14..1,8|19..23|24..38|39..54 |55..69 70.84 85.10,0 >10,0
2013083123 0 700 844 856 | 2910 | 1964 | 871 381 164 70
2014083123 0 799 841 899 | 3006 | 1987 | 815 255 122 36
2015083123 0 2 838 902 | 2783 | 1925 | 823 343 208 133
2016083123 0 636 800 919 | 2770 | 2015 | 925 362 224 130
2017083123 0 844 887 931 | 2737 | 1843 | 932 356 135 92
2018083123 0 717 782 808 | 2628 | 1844 | 1120 | 560 211 87
2019083123 0 719 927 883 | 2523 | 1744 | 839 465 215 112
2020083123 0 763 914 | 1004 | 2709 | 1725 | 891 460 185 133
2020123123 0 289 308 355 | 1025 | 587 260 91 11 1
alle Jahre 0 6499 | 7480 | 7985 | 24398 | 16477 | 7852 | 3365 | 1562 | 794

Fur die einzelnen Messjahre sind die separat fir die Parameter Windrichtung und Windgeschwin-
digkeit auf 100 normierten Abweichungsmalle Ai, sowie die gewichtete Beurteilungsgrofie BG, in
der nachfolgenden Tabelle zusammengestellit.

Tab. 3 Abweichungsmalie (jeweils normiert auf 100) und Beurteilungsgréfe
Anzahl AbweichungsmaB8 | AbweichungsmaB8 | Beurteilungs- | Jahresmittel der Wind-
Messjahr-Ende | verfiigharer Windrichtung Windgeschwindigkeit groBe geschwindigkeit

Stundenwerte Ain Azn BG, m/s
2013083123 8760 190 197 192 37
2014083123 8760 171 670 296 35
2015083123 8727 100 100 100 37
2016083123 8781 623 277 537 38
2017083123 8757 702 156 566 36
2018083123 8757 302 982 472 39
2019083123 8487 107 587 227 38
2020083123 8784 600 424 556 37
2020123123 2927 3691 1439 3128 33

Demzufolge bieten sich die Daten des Zeitraums vom 01.09.2014 bis 31.08.2015 mit bestmdgli-
cher Représentativitat der Windverteilung zur Durchfiihrung von Immissionsprognosen an.

Dieser Anhang besteht aus insgesamt 34 Seiten. Die Verwendung von Ausziigen ist unzuléssig.
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5.3 Datenverarbeitung

Fur die Ausbreitungsklassenzeitreihe fanden folgende Daten fir den 0.g. Zeitraum Verwendung:
«  Windrichtung (DD) und -geschwindigkeit (FF) der DWD-Station Neuherberg als Stunden-
werte;
+ Bedeckungsgrad (N) der DWD-Station Wirzburg als Stundenwerte;
+ Niederschlag (RR) DWD-Station Gollhofen als Stundenwerte.

Die Klug-Manier-Klassen (KM) wurden nach dem in der VDI 3782 Bl. 6 beschriebenen Verfahren
ermittelt.

Zur automatischen Bestimmung der bei der Ausbreitungsrechnung anzugebenden Anemometer-
héhe (ha) wurde in den Dateikopf die Zuordnung zu den TA Luft-Klassen der Rauigkeitslange (z0)
gemafl DWD-Merkblatt (mit Href = 100 m) eingetragen. Damit lassen sich ggf. die Unterschiede in
der Oberflachenbeschaffenheit zwischen den Standorten der Erhebung der meteorologischen Da-
ten und der Emissionsquellen ausgleichen.

Entsprechend der Klasseneinteilung der TA Luft wurde die Rauigkeitslange mit z0 = 0,10 m ge-
mal dem Corine-Standard 2006 am Herkunftsort der Windmessungen festgelegt.

Zur Berticksichtigung des Niederschlags (RR) erfolgte die Einteilung der Ereignisse in Klassen un-
terschiedlicher Intensitat (vgl. Tab. 4) derart, dass diese

+ sowohl bei Statistik- als auch bei Zeitreihen-Rechnungen verwendbar ist;
+ eine exakte Abbildung der Gesamtzahl der Stunden mit Niederschlag erméglicht;

« das gemessene Spektrum der Intensitdten sowie die Jahressumme realistisch widerspie-
gelt.

Die zahlschwelle fur die Klasse der hochsten Intensitat wurde so gewahlt, dass die aus der Klas-
senverteilung hochgerechnete Jahressumme (634,0 mm/a) der gemessenen (631,2 mm/a) még-
lichst nahe kommt, wobei die Niederschlagssumme der Ausbreitungsklassenzeitreihe im Sinne
von [Lit. 13] auf das Mittel aller 0.g. Jahre skaliert wurde. Die Unterschiede ergeben sich im We-
sentlichen im Zusammenhang mit der Rundung auf ganze mm/h fur Intensitaten = 1 mm/h.

Tab. 4 Klassen der Intensitat des Niederschlags, Rechenwerte und durchschnittliche An-
zahl der Stunden im Jahr
Niederschlags-Klasse Niederschlags- Rechenwerte Anzahl Jahressummen
[RRK] Intensitét [mm/h] [mm/h] [h/a] [mmia]
0 0 0 8086 0
1 0,1 0,1 183 18,3
2 0,2..0,6 0,3 189 56,7
3 0,7..1,9 1 212 212
4 2,0..56 3 79 237
5 >56 10 11 110
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5.4 AKTerm (Auszug)
* Aushreitungsklassenzeitreihe mit Niederschlag erstellt von Dipl.-Met. A.Zorn | A1911 www.immissionsprognosen.com
* Datengrundlage 042012...122020 nach Deutscher Wetterdienst (DWD) www.dwd.de | Auszug 01.09.2014...31.08.2015
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DD+FF: DWD Neuherberg, N: DWD Wuerzburg, RR: DWD Gollhofen, Werte bearbeitet |
Lat=+49°31'12", Lon=+010°17'07", Hs=380 m, ha=10 m, z0=0.100 m
Anemometerhoehen (0.1 m): 44 56 77 100 131 190 259 314 361

Bgn = 100 (VDI3783-20)
| RR skaliert 634,0 mm/a
*| Href=100 m UTM {32593033;5486060}

-999
-999

990
990

00 00 13280027 121 -999 9 990 1
010013290034 131-999 9 990 1
02 00 13290 043 13 1 -999 9 990 1
03 00 13300043 131 -999 9 990 1
0400 13300032121-999 9 990 1
050013310029 121-999 9 990 1
06 00 13 300030 121 -999 9 990 1
07 00 1 3 300 041 13 1 -999 9 990 1
08 00 1332004413 1-999 9 990 1
0900 13330039 141-9999 990 1
10 00 1 3 350 030 14 1 -999 9 990 1
1100 13 330 033 141 -999 9 990 1
1200 1 3 310 030 14 1 -999 9 990 1
1300 13 280 031 14 1 -999 9 990 1
14 00 13 290 036 14 1 -999 9 990 1
1500 1 3 290 030 14 1 -999 9 990 1
16 00 13 270 035 14 1 -999 9 990 1
17 00 1 3 280 035 1 4 1 -999 9 990 1
18 00 13 290 033 13 1 -999 9 990 1
19 00 1 3 280 028 1 3 1 -999 9 990 1
20 00 13260023121 -9999 990 1
2100 13 260 027 13 1 -999 9 990 1
22 00 13 260 028 1 3 1 -999 9 990 1
23 00 13260 027 13 1-999 9 990 1
00 00 23 160 028 1 3 1 -999 9 990 1
010023 150 031 13 1 -999 9 990 1
02 00 23 150037 13 1-999 9 990 1
03 00 23 150 041 13 1 -999 9 990 1
04 00 23 150 038 13 1-999 9 990 1
050023 140 040 1 3 1 -999 9 990 1
06 00 2 3 150 037 13 1 -999 9 990 1
07 00 2 3 170 041 1 3 1 -999 9 001 1
08 00 23 180 048 13 1 -999 9 001 1
09 00 23 190 066 13 1 -999 9 993 1
10 00 2 3 200 063 13 1 -999 9 990 1
1100 2 3 230 049 13 1 -999 9 991 1
12 00 2 3 230 058 1 3 1 -999 9 990 1
1300 2 3 240 075 1 3 1 -999 9 990 1
14 00 2 3 230 065 1 3 1 -999 9 990 1
1500 2 3 230 067 13 1 -999 9 990 1
16 00 2 3 240 061 1 3 1 -999 9 990 1
17 00 2 3 240 051 1 3 1 -999 9 990 1
18 00 2 3 230 045 1 3 1 -999 9 990 1
1900 2 3 210 032 1 3 1 -999 9 001 1
20 00 2 3 230 041 13 1 -999 9 993 1
2100 2 3 240 048 13 1 -999 9 990 1
2200 23230 034 13 1-999 9 990 1
2300 2 3 180 027 13 1 -999 9 990 1
00 00 232000151 11-999 9 990 1
010023 180009 111-999 9 990 1
02 0023300008 111-9999 990 1
030023310019 111-999 9 990 1
04 00 2 3 300 021 111 -999 9 990 1
050023270012 111-999 9 990 1
06 0023 180014 121 -999 9 990 1
07 0023170014 121 -999 9 990 1
08 00 2 3 270 026 15 1 -999 9 990 1
09 0023270041161 -999 9 990 1
10 00 2 3 280 037 16 1 -999 9 990 1
110023270033 161 -999 9 990 1
1200 2 3 280 029 1 6 1 -999 9 990 1
13 00 2 3 280 031 16 1 -999 9 990 1
1400 23270 033 161 -999 9 990 1
1500 2 3 260 043 1 6 1 -999 9 990 1
16 00 2 3 260 047 14 1 -999 9 990 1
17 00 2 3 250 039 14 1 -999 9 990 1
18 00 2 3 250 021 12 1 -999 9 990 1
190023220012 111 -999 9 990 1
20 00 2 3230018 111 -999 9 990 1
2100 23240 022 1 1 1 -999 9 990 1

23 111 9 1

23 131 9 1
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5.5 Statistische Eigenschaften | Haufigkeitsverteilungen

5.5.1 Schichtungsstabilitat (KM)

Die Schichtungsstabilitat wird aus dem Bedeckungsgrad in Verbindung mit der Windgeschwindig-
keit hergeleitet und nur recht grob in 6 Klassen ausgedriickt. Die sogenannten Inversionswetterla-
gen sind stets mit stark stabiler bzw. stabiler Schichtung im Bereich der atmosphérischen Grenz-
schicht verbunden. Hierbei ist der vertikale Luftaustausch erheblich eingeschrankt.

relative Haufigkeit [%] der Stabilitét in den Klassen nach TA Luft [KlugiManier]

25

20

154

10+

stark stabil stabil neutral...leicht stabil neutral...leicht labil abil stark labil

Abb. 16: Haufigkeitsverteilungen der Schichtungsstabilitat

5.5.2 Windgeschwindigkeit (FF)

Die Geschwindigkeit wird nach TA Luft in 9 Klassen mit unterschiedlicher Breite eingeteilt. Bei ei-
nem sehr haufigen Vorkommen niedriger Geschwindigkeiten (Schwachwindsituationen < 1 m/s) ist
eine detaillierte Untersuchung der Standortbesonderheiten erforderlich, dem i.Allg. nur mit der
Durchfiihrung von fortlaufenden Messungen der Windverhéltnisse im Bereich der Emissionsquel-
len nachgekommen werden kann. Gemaf Nr. 12 des Anhangs 3 der TA Luft kann eine Haufig-
keitsverteilung der stiindlichen Ausbreitungssituationen verwendet werden, sofern mittlere Wind-
geschwindigkeiten von weniger als 1 m/s im Stundenmittel am Standort der Anlage in weniger als
20 % der Jahresstunden auftreten.

relative Haufigkeit [%] der Windgeschwindigkeit in den Klassen nach TA Luft [mis] zzgl. Calmen

Calmen <14 14..18 I3 24..38 39..54 55..6,9 7,0..84 8,5..10,0 >10,0

Abb. 17: Haufigkeitsverteilungen der Windgeschwindigkeit
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5.5.3 Niederschlag (RR)

Die Niederschlagsintensitat wird durch funf Klassen berlcksichtigt. Hinzu kommen noch die Stun-
den ohne Niederschlag, welche in der nachfolgenden Grafik nicht enthalten sind.

durchschnittliche Anzahl der jéhrlichen Stunden mit Niederschlag fiir unterschiedliche Intensitéts-Klassen [mm/h]
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Abb. 18: Haufigkeitsverteilungen der Niederschlagsintensitéat

554 Windrichtung (DD)

Die Richtung wird der Herkunft des Winds nach in relativen Haufigkeiten fir 36 10°-Sektoren
(Ost: 9; Siud: 18; West: 27; Nord: 36) den Berechnungen vorgegeben und zumeist auch in zwolf
30°-Sektoren grafisch veranschaulicht. Eine geschwindigkeitsgewichtete Windrichtungsverteilung
beschreibt das Potenzial des Transports von Luftbeimengungen. Die Verteilung bei Niederschlag
ist maRgeblich fiir Auswascheffekte und die nasse Deposition. Bei stabiler Schichtung heben sich
neben dem synoptisch dominierenden Ostwind bei Hochdruck-Wetterlagen ggf. auch regionale
Ausgleichsstromungen, Flurwinde und lokale Kaltluftflisse heraus.

Ordinaten skaliert auf 10 %

I
<14 14.18 19.23 24.38 39.54 55.69 7,0.84 85.10 >10mis
Das Jahresmittel der Windgeschwindigkeit FF basiert auf den nach TA Luft

ge_schWindigk_eitsgewicl_‘ltet ) klassierten Windgeschwindigkeiten und kann daher etwas von Ergebnissen
bei stark stabiler & stabiler Schichtung abweichen, die unmittelbar aus Messwerten oder auch mit TALDIA bzw.
LPRAKT gewandelten Reihen gewonnen wurden.
Abb. 19: Haufigkeitsverteilungen der Windrichtung (jeweils normiert auf 100%)
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6 Fazit und Hinweise zur sachgerechten Anwendung | Einschrankungen

Zur Berechnung der Ausbreitung von Luftbeimengungen, welche vom Gipsabbau Oberndorf aus-
gehen, wird eine standortbezogene reprasentative Ausbreitungsklassenzeitreihe bendtigt.

Aus den durchgefuhrten Untersuchungen geht hervor, dass fir Immissionsprognosen im Rahmen
der Aufgabenstellung die mit den Daten des Zeitraums vom 01.09.2014 bis 31.08.2015 begriinde-
te Ausbreitungsklassenzeitreine der DWD-Station Neuherberg verwendet werden kann. Die effek-
tiven Hohen der Emissionsquellen tber Grund bzw. deren vertikale Erstreckungen kénnen hierbei
beliebig gewahlt werden. Fur Modellberechnungen im gegliederten Gelande ist der Antriebspunkt
mit den Koordinaten des Messorts zu positionieren.

Detailliertere Aussagen uber die Ortlichen Gegebenheiten lassen sich jedoch diesbeziglich nur in
einer gesonderten Untersuchung (Sonderfallprifung mit flachenhafter bzw. quasikontinuierlicher
Erhebung verschiedener meteorologischer Parameter insbesondere im Niveau der effektiven
Quellhéhen Uber einen Zeitraum von mindestens einem Jahr) gewinnen, welche im Rahmen die-
ser Ubertragbarkeitsprifung nicht zu erbringen war.

Diese Dokumentation ist eine Sachverstandigenmeinung. Die Glltigkeit erlischt, soweit sich Er-
mittlungsgrundlagen bzw. Beurteilungskriterien &ndern und / oder Abweichungen von den verwen-
deten Eingangsdaten auftreten.

Dipl.-Met.
André Zorn

Bestellungsgebiet:
Ausbreitung von
sche Gesellschaft als Beratender \ s Luftbeimenggungen

Meteorologe fir das Arbeitsgebiet
"Ausbreitung von Luftbeimengun-
gen" anerkannt.

Durch die Deutsche Meteorologi-
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