Gewerbestralie
Wassergebundene Decke
Station 0+350 - Bauende

6,00 Gewerbezufahrt Gipstagebau* (Wassergebunden)
Kronenbreite (Standardbauweise nach RLW 2.2):
. 22,20 1,00 . 4,00 (6,00 mit Haltebucht) . 1,00 5 cm Deckschicht
- 45 cm Frostschutzschicht 0/45 . ) ) . bearbeitet 04.03.2021 Mdiller
Graben Bankett " Fahrbahnbreite " Bankett o Fir alle RegelquerSChnltte gllt: Entwurfsverfasser: : -
. gezeichnet 04.03.2021 Mdller
HHaﬁszFIS;F: ErteRchIr:rI ?::lgnl:!)H gepruft 04.03.2021 Hartfelder
. N . r ieu ologi
Anschlisse von kreuzenden Wirtschaftswegen Bodenverbesserung nach 91438 BAD WINDSHEIM - Sebastian-Miinster-Str. 6
erfolgen ebenfalls mit Wassergebundener Decke Vorgabe Geologe Tel.: 09841/68998-0 Fax: 09841/68998-8 _
91555 FEUCHTWANGEN-Ansbacher Strae 20 Projekt-Nr.:
|Sickeran|agen nach RAS-Ew 2005 Kapitel 4.3 | Tel:0oRsIR0RTSD Fax: 08s2a0eTe 8
Tragfahigkeit Frostschutzschicht: E ;> 120 MN/m? . Gesehen und gepriift
Tragfahigkeit Untergrund : E,,> 45 MN/m? Strafenbaubehorde:
(gem. RStO 12 bzw. ZTV E-StB 17 ) fnopach, den .o
Staatliches Bauamt Ansbach
Gewe rbestra Be Bankettausbildung nach ZTV E-StB Ziffer 4.7 und Wirzburger Landesstralle 22 - 91522 Ansbach
RAS-Ew Ziffer 2.3
Asphaltdecke — ———————— || e
. Stralengraben nach RAS-Ew 2005 Ziffer 3.3.1
Station 0+000 - 0+350
6,00 _ _ . "
Kronenbroile Gewerbezufahrt Gipstagebau (Asphaltbauweise) Q;J\ijlISduhr;%tRsigdggsahalt gemaR den
(RStO Tafel 1, Zeile 1, Bk1,8): P T
. =220 1,00 . 4,00 (6,00 m im Zufahrtsbereich der StaatsstraRe) L 1,00 4 cm Asphaltbeton AC 11 D N —/1
" Graben Bankett " Fahrbahnbreite " Bankett 16 cm Asphalttragschicht AC 32 T N YoY% Eventuelle Bodenverbesserung nach
45 cm Frostschutzschicht 0/45 =S Angabe Bodengutachten Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
65 cm
Bauherr Unterlage / Blatt-Nr.: 14

Etex Building Performance GmbH Straflenquerschnitt

. . PROJIS-Nr.: Malistab: 1:50
St2253 - Linksabbiegespur _ -
Asphaltdecke St2253-Linksabbiegespur (Asphalibauweise) Neubau einer Gewerbezufahrt bezlglich des geplanten
_ : (thc?nT:;gL;itggfnu 22 — Gipstagebaus bei Oberndorf
Abschnitt 220, Station 2,960 - 3,131 6 om Asphaltbinder AC 6.8 § e L |
6.50-9,25 12 cm Asphalttragschicht AC 32 T S EX&XA ageplan
Fahrbahnbreite (variiert) 43 cm Frostschutzschicht 0/45 =

. anpassen an Bestand . 1,50 bis 2,75 Arbeitsraym ca. 6,00 Deckenerneuerung 65 cm Aufgestellt: Bauherr und Trager der Sonderbaulast:

Graben Bankett Verbreitung Fahrbahn flr Linksabbiegespur Feuchtwangen, den ...........cccceecernen. Steinsfeld, den .........cccceevveeiee

“ Hartfelder IT GmbH Etex Building Performance GmbH

Y:\K-UTEC\Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf\Entwurfsplanung\str_Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf.dwg




