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Einleitstelle 3
Hillerfeldgraben

Entwässerungsabschnitt
Bau km: 0+860 - 2+120

Regenklärbecken 2
Ausführung:  Nassbecken mit Dauerstau

Fläche Dauerstau: 28 m²
Q15,n=1: 66 l/s

Regenrückhaltebecken 3
Ausführung: offenes Becken in Erdbauweise

Verf: 156 m³
Vvor: 180 m³
Freibord: 0,50 m
QDr: 9 l/s

S: 303.84

S: 303.80S: 304.43 S: 304.48

S: 304.58

S: 304.45

DN400

DN300

DN300
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Projekt-Nr.:

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Bauherr Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:PROJIS-Nr.:

Aufgestellt:
Feuchtwangen, den ............................
Härtfelder IT GmbH

...................................................................

Vorentwurf

Entwurfsverfasser:

Bauherr und Träger der Sonderbaulast:
Steinsfeld, den ............................
Etex Building Performance GmbH

...................................................................

Straßenbaubehörde:

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Y:\K-UTEC\Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf\Entwurfsplanung\str_Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf.dwg

Etex Building Performance GmbH

Neubau einer Gewerbezufahrt bezüglich des geplanten
Gipstagebaus bei Oberndorf

Staatliches Bauamt Ansbach
Würzburger Landesstraße 22 - 91522 Ansbach

Gesehen und geprüft:

Ansbach, den ............................
Staatliches Bauamt Ansbach

...................................................................

HÄRTFELDER IT GmbH
Härtfelder Ingenieurtechnologien GmbH
91438 BAD WINDSHEIM - Sebastian-Münster-Str. 6
Tel.: 09841/68998-0  Fax: 09841/68998-8

91555 FEUCHTWANGEN-Ansbacher Straße 20
Tel.: 09852/90819-0  Fax: 09852/90819-8

Lageplan

1 : 1000

Lageplan 3
Bau-km 1+350-Ende
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Müller

Müller

04.03.2021

04.03.2021

04.03.2021 Härtfelder

1 2 3
Zeichenerklärung:

Straßenplanung:

Tiefpunkt    Hochpunkt

Graben mit Fließrichtung

Einschnittböschung n=1:1,5

Grünweg

Fahrbahn Asphalt
mit Achse und Fahrbahneinteilung

Bankett
Dammböschung n=1:1,5

Wassergebundene Decke

Haltebucht (Ausbau mit Wassergebundener Decke)
Ausrundungsanfang bzw. -ende

40.000 m
+1.250 %

20.000 m

-2.500 %

H = 500 m
km = 0+040.000

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe 
von Station,

Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung
und
Abstand zum 
nächsten
Neigungsbrechpunkt

vorhandene Gräben

Gelände / Topografie:

Haupthöhenlinie 1 m Raster

Entwässerungsplanung

2.5% Straßenneigung in %

Bankett

Regellungsverzeichnis:

Nr. im Regelverzeichnis1

vorhandene Versorgungseinrichtungen:

S: SohlhöheS: 447.07

Haltung Regenwasserkanal
mit Angabe Durchmesser

 DN300

FWF-Leitung

110-kV Freileitung Deutsche Bahn

freizuhaltendes Sichtfeld
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Gewerbestraße
mit Haltbucht
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Gewerbestraße
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Regelquerschnitte


