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1. Aufgabenstellung

Die Firma Etex Building Performance GmbH plant die Gewinnung von Gips im Tagebau und teilweise auch im
Untertagebau im Bereich Markt Ipsheim und Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt a. d. Aisch — Bad
Windsheim.

Im Zuge der Abbauplanung wurden die verschiedenen Abbaubereiche und -schritte sowie der Verlauf der
Gewerbezufahrt festgelegt. Fir die Gewerbezufahrt werden Einleitungspunkte und Regenriickhalteraume
nach DWA-A 117 vorgesehen. Fir die einzelnen, im Laufe des obertagigen Abbaus entstehenden, offenen
Flachen sollen ebenfalls Regenrtckhalterdume eingerichtet werden.

Das Ingenieurbiiro R & H Umwelt GmbH wurde von der Etex Building Performance GmbH auf Grundlage des
Angebotes 18A0972-3 am 24.06.2021 beauftragt, die Regenriickhalteraume fiir den gesamten Verlauf des
obertagigen Abbaus zu dimensionieren.

2. Geologische und Hydrogeologische Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet

Gemal Geologischer Karte von Bayern 1:25.000, Blatt 6428, Bad Windsheim mit Erlauterungen [2] wird das
geplante Abbaugebiet von Ablagerungen des Mittleren und Unteren Keupers gepragt. Die Schichten fallen
flach nach Osten bis Sudosten ein.

Im Bereich des geplanten Tagebaus stehen vor allem die Gesteine der Myophorienschichten an. Im ndrdlichen
Teil streicht die Bleiglanzbank der Myophorienschichten aus.

Vor allem im stidwestlichen Teil bei Klilsheim und Bad Windheim streicht der Grenzdolomit des Unteren Keu-
pers aus.

Das tiefste Grundwasserstockwerk im geplanten Abbaubereich wird durch die Schichten des Mittleren Mu-
schelkalks gebildet. Aus diesem Stockwerk wird auch die Windsheimer Sohle aus 157,5 m Tiefe geférdert.
Weiterhin bezieht die Schéntal Quelle von Bad Windsheim ihr Wasser aus diesem Grundwasserstockwerk.

Das nachsthdéhere Grundwasserstockwerk befindet sich im Unteren Keuper. Dieses Grundwasservorkommen
ist quantitativ nicht sehr bedeutend, aber es liefert das Mineralwasser der Windsheimer Heilquellen Sankt
Anna und Kiliani. Innerhalb des Unteren Keupers bilden der Grenzdolomit und der Obere Sandstein Grund-
wasserleiter.

Uber dem Grenzdolomit lagern die Grundgipsschichten, die abgebaut werden sollen. Sofern der Grundgips
wasserfuhrend ist, kann er einen ausgepragten Karstgrundwasserleiter bilden. Im Wirkungsbereich von
Grundwasser kommt es zu Auflésungen des Gipses und Bildung von Karstphdnomenen wie Karstwasserka-
nalen, Hohlensystemen und kraftig schittenden Karstquellen.

Im geplanten Abbaubereich bildete der unterer Bereich des Grenzdolomits den obersten potenziellen Grund-
wasserleiter.

Nach den Untersuchungen des Blros Dr. Fahlbusch + Partner [4] ist davon auszugehen, dass der Grundgips
nicht wasserflhrend ist.

Der Grundgips und der Grenzdolomit sind durch einen diinnen Verwitterungshorizont hydraulisch voneinander
getrennt. Aufgrund der auftretenden Gips- und Anhydritméachtigkeiten fihrt der Grundgips im Untersuchungs-
gebiet voraussichtlich kein Wasser.

Der Grenzdolomit ist im Vergleich zum Hangenden als wasserundurchldssige Schicht anzusehen. Die Was-
serdurchlassigkeit der Flachen, auf denen der Gips abgebaut wird und der Grenzdolomit ansteht, ist damit als
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gering zu erachten. Anfallender Niederschlag bei Starkregenereignissen muss somit in Regenriickhalterau-
men aufgefangen und mittels Pumpen separat abgeleitet werden. Es ist vorgesehen, bei Bedarf Wasser aus
den Regenriickhalteraumen in die Einleitungspunkte der Gewerbezufahrt abzuflihren.

3. Berechnung Regenriickhalteraume nach DWA-A 117

3.1 Berechnungsgrundlagen

Fur die Straenplanung wird eine Riickhaltung nach DWA-A 117 vorgesehen. Aufgrund des als gering anzu-
nehmenden Durchlassigkeitesbeiwertes (k-Wertes) der anstehenden Grenzdolomitschichten im Abbaube-
reich ist fir diese Flachen eine Versickerung nach DWA-A 138 nicht moglich und eine Ableitung des Nieder-
schlagswassers notwendig.

Hierfirr sind ebenfalls Regenriickhalteraume nach DWA-A 117 vorgesehen. Fiir die Bemessung soll ein 5-
jahriges Starkregenereignis angenommen werden. Die Niederschlagsdaten sind dem KOSTRA-DWD zu ent-
nehmen. Als Niederschlagsdauer werden 120 Minuten angenommen.

Als effektive undurchlassige Flachen werden die jeweiligen Abbauflachen der verschiedenen Abbauschritte
angenommen. Des Weiteren wird das Risikomal} (vgl. Anhang A, DWA-A 117) als gering erachtet und ein
dementsprechender Zuschlagsfaktor gewahlt.

Die genaue Berechnung der Regenriickhalteraume findet sich in Anlage 1.

3.2 Dimensionierung der Regenriickhalteraume

Anhand der Rahmenparameter lassen sich die Volumina der Regenriickhalteraume fir die jeweiligen Abbau-
abschnitte berechnen. Geplant ist, die Regenriickhalterdume mittels Dammschuttungen aus Abraummaterial
herzustellen. Damit ergibt sich eine geschatzte Tiefe der Becken von ca. 1,5 m. Als Breite der Graben wurden
10 m angenommen. In der folgenden Tabelle sind die berechneten Dimensionen der Regenrlickhalterdume
aufgefihrt.

Die geplanten Regenruckhalterdume sind aufgrund der topografischen Verhaltnisse mdglichst in den sudli-
chen Bereichen der Abbauflachen vorzusehen. Plane der Abbauabschnitte [4] mit den schematisch einge-
zeichneten Regenrickhalteraumen finden sich in der Anlage 2.

Alle Rechte vorbehalten. Veréffentlichungen und Weitergabe an Dritte sind nur in vollstandiger, ungekirzter Form zuléssig.
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Tabelle 1: Dimensionen der Regenregenriickhalterdume der verschiedenen Abbauabschnitte

Abbauabschnitte V [m?] A [m?] L [m]
1 Aufschluss 359,25 239,50 23,95
1 Regel 1687,39 1124,93 112,49

2 1723,68 1149,12 114,91

3 1051,14 700,76 70,08

4 1343,87 895,91 89,59
I 1727,31 1151,54 115,15
Il 1960,76 1307,17 130,72

11 1345,08 896,72 89,67
\Y 1712,79 1141,86 114,19

\ 961,63 641,09 64,11

4. Zusammenfassung und Bewertung

Die Dimensionierung der Regenrtickhalteraume nach DWA-A 117 berlcksichtigt ein 5-jahriges Starkregener-
eignis mit einer Dauer von 120 Minuten. Zudem werden Zuschlagsfaktoren nach dem Risikomal} mitbertck-

sichtigt. Die GrolRe der Becken sollte damit ausreichend gewahrleistet sein.

R & H Umwelt GmbH

= -

i.V. Volker Riemann

Dipl.-Geologe

i.A. Maximilian Berger

Dipl.-Ingenieur
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Niederschlag nach Kostra DWD

Rahmenbedingungen

Resultierende Regenspende R:

Drosselwirkung durch Versickerung:

Abflussbeiwert

Undurchlassige Flache A,u:

5-jahriges Starkregenereignis
Dauerstufe D = 120 min

43,75 l/(s*h)
20%
0,4

Abbauabschnitte | Abgebaute Flache A,u
[ha] [ha]

1 Aufschluss 2,97 1,19
1 Regel 13,95 5,58

2 14,25 5,70

3 8,69 3,48

4 11,11 4,44

I 14,28 571

Il 16,21 6,48

I 11,12 4,45

v 14,16 5,66

\Y, 7,95 3,18

Formel Berechnung:

V=R*A,u*D*Zuschlagsfaktor fz*0.06

Zuschlagsfaktor nach RisikomalR, fz: 1,2
Annahmen Dimensionierung: 10 m Breite
1,5 m Tiefe
Abbauabschnitte Dimensionen Regenriickhalteraume
Vim?] A [m?] L [m]
1 Aufschluss 359,25 239,50 23,95
1 Regel 1687,39 1124,93 112,49
2 1723,68 1149,12 114,91
3 1051,14 700,76 70,08
4 1343,87 895,91 89,59
I 1727,31 1151,54 115,15
Il 1960,76 1307,17 130,72
I 1345,08 896,72 89,67
v 1712,79 1141,86 114,19
\Y 961,63 641,09 64,11

R:\NL_West\Projekte\18A0972_K_UTEC_Oberndorf_Gipsabbau_Hydrogeologie\TEXTE\BER\Regenrueckhalteraeume_Anlagen\

210503_18A0972_Berechnung nach A117_neue Flachen.xlIsx

Anlage 1
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