Regelungsverzeichnis

zu Unterlage / Blatt-Nr.: 11

Neubau einer Gewerbezufahrt beziiglich des geplanten Gipstagebaus bei Oberndorf Datum: 04.03.2021
Ifd. Nr. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
b) kiinftiger
Eigentiimer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 11
1 0-003 Linksabbiegespur St2253 a) Freistaat Bayern (E+U) Im Zuge des Anschlusses der neuzubauenden GewerbestralBe an die
b) Freistaat Bayern (E+U) StaatsstraBe 2253 ist der Bau einer neue Linksabbiegespur nétig.
Fir die Linksabbiegespur wird die StaatsstraBBe einseitig aufgeweitet.
Uber Art, Umfang und Durchfiihrung der KreuzungsmaBnahme muss
eine Vereinbarung geman dem BayStrWG §31 abgeschlossen wer-
den.
. Die best. Verohrung des Grabens unterhalb der St2253 muss verlan-

2 0+008 Verldngerung Verrohrung g . .
gert werden und wird in den angepassten Graben eingeleitet

3 0+012- Neu anaeleater Graben Flr das Oberflachenwasser der StraBBe wird ein neuer parallel verlau-

0+149 geleg fender Graben angelegt, um das Wasser getrennt zu flhren.

4 04155 Anzupassende Zuwegung Kreuzender. Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-

bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
b) Etex Group (E+U) Fir die Riickhaltung und Reinigung des Oberflachenwassers wird

5 04170 Neu angelegtes RRB eine neues RRB mit vorgeschaltetem RKB gebaut.
Der Entwésserungsabschnitt ist hierbei von Bau-km 0+000 — 0+300

6 04299 Anzupassende Zuwegung Kreuzenderl Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.

7 04308 Anzupassende Zuwegung Kreuzender. Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.

8 0+303 Anzupassende Zuwegung Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-

bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
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b) Etex Group (E+U) Fir die Rickhaltung und Reinigung des Oberflachenwassers wird
9 04308 Neu angelegtes RRB eine neues RRB mit vorgeschaltetem RKB gebaut.
Der Entwéasserungsabschnitt ist hierbei von Bau-km 0+300 — 0+860
10 0+350 Wechsel StraBenausbau Der Ausbau der StraBe erfolgt ab hier in wassergebundener Decke
11 0+580 Anzupassende Zuweaun Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
P gung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
12 04583 Anzupassende Zuweaun Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
P gung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
13 04877 Anzupassende Zuweaun Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
P gung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
14 0+877 Anzupassende Zuwegung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
15 1+109 Anzupassende Zuwegung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
16 1+109 Anzupassende Zuwegung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
17 1+338 Anzupassende Zuwegung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
18 14338 Anzupassende Zuweaun Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
P gung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
a) Deutsche Bahn AG (E+U) Im Bereich der kreuzenden Freileitung der Deutschen Bahn AG diirfen
19 1+551 Kreuzende Freileitung b) Deutsche Bahn AG (E+U) keine Auffillungen entstehen. Die Gradiente verlauft in diesem auf Ur-

gelande.
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Es ist eine Genehmigung fir den Bau bei der Deutsche Bahn AG ein-
zuholen.
20 14695 Anzupassende Zuweaun Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
P gung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
1 14700 Anzupassende Zuweaun Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
P gung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
50 1+702- Neu anaeleater Graben Fir das Oberflachenwasser der StraBBe wird ein neuer parallel verlau-
1+853 geleg fender Graben angelegt, um das Wasser getrennt zu fihren.
b) Etex Group (E+U) Fir die Riickhaltung und Reinigung des Oberflachenwassers wird
3 14840 Neu angelegtes RRB eine neues RRB mit vorgeschaltetem RKB gebaut.
Der Entwéasserungsabschnitt ist hierbei von Bau-km 0+860 — 2+120
o4 1+860 Anzupassende Zuweaun Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
P gung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
o5 1+860 Anzupassende Zuweaun Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
P gung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
26 1+868 Anzupassende Zuwegung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
27 1+868 Anzupassende Zuwegung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
Flr das Oberflachenwasser der StraBBe wird ein neuer Graben ange-
o8 1+880- Neu anaeleater Graben legt. Um das Wasser hierbei Uber die best. Verrohrung zu fihren, wird
2+100 geleg die Gradiente in diesem Bereich erhéht um eine Verrohrung zu er-

moglichen.
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59 Anzupassende Zuweaun Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
P gung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
30 Anzupassende Zuweaun Kreuzender Wirtschaftsweg (Schotterweg) wird an neue Gewer-
P gung bestraBe mit wassergebundener Decke angepasst.
Bau- Die Gewerbezufahrt wird in diesem Bereich an den Bestand ange-
31 Anschluss an Bestand
ende passt
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