
Eventuelle Bodenverbesserung nach
Angabe Bodengutachten

Tragfähigkeit Frostschutzschicht: Ev2≥ 120 MN/m²

Tragfähigkeit Untergrund : Ev2≥ 45 MN/m²
(gem. RStO 12 bzw. ZTV E-StB 17 )

Sickeranlagen nach RAS-Ew 2005 Kapitel 4.3

Ausbildung Rand Asphalt gemäß den
ZTV Asphalt StB 3.3.4

Bankettausbildung nach ZTV E-StB Ziffer 4.7 und
RAS-Ew Ziffer 2.3

Straßengräben nach RAS-Ew 2005 Ziffer 3.3.1

Für alle Regelquerschnitte gilt:

Bodenverbesserung nach
Vorgabe Geologe

Gewerbezufahrt Gipstagebau (Asphaltbauweise)
(RStO Tafel 1, Zeile 1, Bk1,8):
   4 cm Asphaltbeton AC 11 D N
 16 cm Asphalttragschicht AC 32 T N
45 cm Frostschutzschicht 0/45
 65 cm

12.0%

1,00

6.0%

4,00 (6,00 mit Haltebucht)1,00

5

4
5
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Gewerbestraße
Wassergebundene Decke
Station 0+350 - Bauende
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Gewerbezufahrt Gipstagebau* (Wassergebunden)
(Standardbauweise nach RLW 2.2):
   5 cm Deckschicht
45 cm Frostschutzschicht 0/45

 50 cm
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4,00 (6,00 m im Zufahrtsbereich der Staatsstraße)1,00
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2.5%

Bankett

6,00

Kronenbreite

Gewerbestraße
Asphaltdecke

Station 0+000 - 0+350
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St2253-Linksabbiegespur (Asphaltbauweise)
(RStO Tafel 1, Zeile 1, Bk3,2):
   4 cm Asphaltbeton 11 D S
   6 cm Asphaltbinder AC 16 B S
 12 cm Asphalttragschicht AC 32 T S
43 cm Frostschutzschicht 0/45
 65 cm
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Bankett Verbreitung Fahrbahn für Linksabbiegespur

2.5%

6,50 - 9,25

Fahrbahnbreite (variiert)

St2253 - Linksabbiegespur
Asphaltdecke

Abschnitt 220, Station 2,960 - 3,131

2.5%
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≥ 2,20

≥ 2,20
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Arbeitsraum

Graben

anpassen an Bestand

*Anschlüsse von kreuzenden Wirtschaftswegen
erfolgen ebenfalls mit Wassergebundener Decke
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