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1. Aufgabenstellung 


Die Firma Etex Building Performance GmbH plant die Gewinnung von Gips im Tagebau und teilweise auch im 


Untertagebau im Bereich Markt Ipsheim und Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad 


Windsheim (mit dem Tagebau-Aufschluss wird zunächst ein Untersuchungsstollen vorgetrieben, der später 


als Sprengmittellager dient).  


Das Ingenieurbüro R & H Umwelt GmbH wurde von der Etex Building Performance GmbH beauftragt, eine 


hydrogeologische Standortbewertung des geplanten Abbaugebietes zu erstellen. 


 


2. Geologische und Hydrogeologische Verhältnisse im Untersuchungsgebiet 


Gemäß Geologischer Karte von Bayern 1:25.000, Blatt 6428, Bad Windsheim mit Erläuterungen [5] wird das 


geplante Abbaugebiet von Ablagerungen des Mittleren und Unteren Keupers geprägt. Die Schichten fallen 


flach nach Osten bis Südosten ein.  


Im Bereich des geplanten Tagebaus stehen vor allem die Gesteine der Myophorienschichten an. Im nördlichen 


Teil streicht die Bleiglanzbank der Myophorienschichten aus (siehe Anlage 6). 


Vor allem im südwestlichen Teil bei Külsheim und Bad Windheim streicht der Grenzdolomit des Unteren Keu-


pers aus. 


Das tiefste Grundwasserstockwerk im geplanten Abbaubereich wird durch die Schichten des Mittleren Mu-


schelkalks gebildet. Aus diesem Stockwerk wird auch die Windsheimer Sohle aus 157,5 m Tiefe gefördert. 


Weiterhin bezieht die Schöntal Quelle von Bad Windsheim ihr Wasser aus diesem Grundwasserstockwerk.  


Das nächsthöhere Grundwasserstockwerk befindet sich im Unteren Keuper. Dieses Grundwasservorkommen 


ist quantitativ nicht sehr bedeutend, aber es liefert das Mineralwasser der Windsheimer Heilquellen Sankt 


Anna und Kiliani. Innerhalb des Unteren Keupers bilden der untere Bereich des Grenzdolomits und der 


Werksandstein Grundwasserleiter. 


Über dem Grenzdolomit lagern die Grundgipsschichten, die abgebaut werden sollen. Sofern der Grundgips 


wasserführend ist, kann er einen ausgeprägten Karstgrundwasserleiter bilden. Im Wirkungsbereich von 


Grundwasser kommt es zu Auflösungen des Gipses und Bildung von Karstphänomenen wie Karstwasserka-


nälen, Höhlensystemen und kräftig schüttenden Karstquellen. 


Im geplanten Abbaubereich bildet der untere Bereich des Grenzdolomits mit dem obersten Bereich des Unte-


ren Keupers den obersten potenziellen Grundwasserleiter. Die Oberkante des Grenzdolomits bildet einen 


Stauer. 


Nach den Untersuchungen des Büros Dr. Fahlbusch + Partner [7] ist davon auszugehen, dass der Grundgips 


nicht wasserführend ist.  


Der Grundgips und der Grenzdolomit sind durch einen dünnen Verwitterungshorizont hydraulisch voneinander 


getrennt. Aufgrund der auftretenden Gipsmächtigkeiten führt dieser im Untersuchungsgebiet voraussichtlich 


kein Wasser.  


Die Erfahrung aus anderen Tagebauen aus der Region mit vergleichbaren geologischen Verhältnissen zeigt, 


dass im Grenzdolomit beim Bohren mit Luftspülung zunächst kein Wasserandrang feststellbar ist. Nach meh-


reren Stunden steigt das Grundwasser dann in der ausgebauten Bohrung an.  
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3. Durchgeführte Untersuchungen 


3.1 Grundwassermessstellen 


Auf Basis der Geologischen Karte [5], der Vorplanung der K-UTEC AG und einer Ortsbegehung wurden 2019 


vier Bohransatzpunkte für Grundwassermessstellen positioniert. 


Mit den Grundwassermessstellen sollten die hydrogeologischen Verhältnisse festgestellt werden. Weiterhin 


sollten diese Messstellen für ein späteres Grundwassermonitoring herangezogen werden können. 


Zwei dieser Messstellen (GWM 1 und GWM 3) wurden nördlich des geplanten Abbaus im vermuteten Grund-


wasseroberstrom, zwei Messstellen (GWM 2 und GWM 4) südlich des geplanten Abbaus entlang der Bahnlinie 


im vermuteten Grundwasserabstrom positioniert. 


Die Bohrungen wurden im Zeitraum vom 17.09. – 24.09.2019 durchgeführt. 


Die ursprünglich geplanten Messstellen GWM 2 und GWM 4 wurden nur als Kernbohrungen (KB 2 und KB 4) 


ausgeführt und anschließend tagesgleich mit Quellton verschlossen, da oberflächennah Anhydrit erbohrt 


wurde und dieser durch mögliche Quellung eine Gefährdung für die im direkten Umfeld verlaufende Bahnlinie 


darstellt.  


Im Zeitraum vom 17.05. – 18.05.2021 wurden die Bohrungen GWM 2 und GWM 4 an neu ausgewählten 


Ansatzpunkten niedergebracht und zu Grundwassermessstellen ausgebaut (siehe Lageplan Anlage 2).   


Die Messstellen GWM 1, GWM 2, GWM 3 und GWM 4 wurden im Übergangsbereich des Grenzdolomits und 


der Tonsteine des Unteren Keupers 2 ausgebaut. 


 


3.2 Ermittlung der Grundwasserstände 


Die Wasserstände wurden während des Bohrvorgangs und nach dem Ausbau der Grundwassermessstellen 


erfasst.  


Im Mai 2021 wurden zusätzlich zwei Stichtagsmessungen an allen ausgebauten Grundwassermessstellen 


GWM 1 – GWM 4 durchgeführt.  


 


4. Untersuchungsergebnisse 


4.1 Untergrundverhältnisse 


4.1.1 Geologische Verhältnisse 


In fünf der durchgeführten Bohrungen wurden unter einem Verwitterungshorizont Gesteine des Unteren Keu-


pers (Tonsteine und Grenzdolomit) und des Mittleren Keupers (Gips/Anhydrit und Myophorienschichten) an-


getroffen. In der Bohrung GWM 4 folgt unter dem Verwitterungshorizont der Grenzdolomit. Es fehlen hier die 


Gesteine des Mittleren Keupers. 


 


4.1.2 Grundwassermessstellen nördlich des geplanten Tagebaus (GWM 1 und GWM 3) 


Die Untergrundprofile und Schichtenverzeichnisse gem. DIN 4023 der Bohrungen mit der detaillierten geolo-


gischen Ansprache befinden sich in der Anlage 4, die Ausbaupläne in Anlage 5. 
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Die in den Bohrungen für GWM 1 und GWM 3 angetroffenen geologischen Untergrundverhältnisse sind im 


Folgenden zusammengefasst: 


 


GWM 1   


0,0 – 0,1 m  Schluff, sandig, Quartär 


1,0 – 3,3 m Tonstein mit Gips, Mittlerer Keuper  


3,3 – 7,3 m Gips – Grundgipslager, Mittlerer Keuper 


7,3 – 8,7 m Grenzdolomit, Unterer Keuper 


8,7 – 12,0 m Tonstein, Unterer Keuper 


 


GWM 3 


0,0 – 0,5 m Schluff, sandig, Quartär 


0,5 – 2,5 m  Kalkstein, Bleiglanzbank, Mittlerer Keuper 


2,5 – 15,0 m Tonstein, Mittlerer Keuper (Myophorienschichten) 


15,0 – 17,0 m Tonstein mit Gips, Mittlerer Keuper 


17,0 – 22,6 m Tonstein mit Anhydrit, Mittlerer Keuper 


22,6 – 27,2 m  Anhydrit, Grundgipslager, Mittlerer Keuper 


27,2 – 33,0 m Dolomit, Grenzdolomit; Unterer Keuper  


33 – 35,5 m Tonstein, Unterer Keuper 


 


Die angetroffenen Untergrundverhältnisse entsprechen den Ergebnissen aus [7]. Die Mächtigkeit der Schich-


ten, die den Gips überlagern, beträgt zwischen 3,3 m (GWM 1) bzw. 15 m (GWM 3). 


 


4.1.3 Kernbohrungen südlich des geplanten Tagebaus (KB2 und KB 4) (gebohrt 2019) 


KB 2 


0,0 – 0,15 m Schluff, tonig, Quartär 


0,15 – 6,0 m Tonstein zersetzt, verwittert, Mittlerer Keuper (Myophorienschichten) 


6,0 – 10,9 m Tonstein, Mittlerer Keuper (Myophorienschichten) 


10,9 – 15,0 m Anhydrit mit Salzlagen, Mittlerer Keuper 


15,0 – 17,3 m Dolomit, Grenzdolomit, Unterer Keuper 


17,3 – 18,0 m  Tonstein, Unterer Keuper 


 


KB 4 


 0,0 – 1,5 m Schluff, schwach sandig bis sandig, Quartär 


 1,5 – 7,7 m  Tonstein, Mittlerer Keuper (Myophorienschichten) 


 7,7 – 16,9 m Anhydrit mit Salzlagen, Mittlerer Keuper 


16,9 – 18,0 m  Dolomit, Grenzdolomit, Unterer Keuper 
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4.1.4 Grundwassermessstellen südlich des geplanten Tagebaus (GWM 2 und GWM 4) 


GWM 2 


0,0 – 0,20 m Mutterboden, Quartär 


0,20 – 8,00 m Tonstein, Mittlerer Keuper (Myophorienschichten) 


8,00 – 11,10 m Gips, Tonstein, Mittlerer Keuper  


11,10 – 16,30 m  Gips, Anhydrit mit Salzlagen, Grundgipslager, Mittlerer Keuper  


16,30 – 17,60 m Dolomit, Grenzdolomit, Unterer Keuper  


17,60 – 23,30 m Tonstein, Mergel, Sandstein, Unterer Keuper  


 


GWM 4 


0,00 – 0,10 m Mutterboden, Quartär 


0,10 – 2,70 m Ton, Quartär 


2,70 – 4,90 m Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, Gipsauslaugung, Quartär 


4,90 – 6,10 m Dolomit, Grenzdolomit, Unterer Keuper  


6,10 – 6,50 m Kalkstein, Tonstein, Unterer Keuper 


6,50 – 6,80 m Tonstein mit Gipsausfällung, Unterer Keuper  


6,80 – 9,40 m Tonstein, Sandstein mit Gips, Unterer Keuper 


9,40 – 12,20 m Tonstein, Mergel, Unterer Keuper 


 


4.2 Oberkante Grenzdolomit 


Die Oberkante des Grenzdolomits liegt zwischen 287,10 m NN (KB 4) und 303,64 m NN (GWM 1) (s. Tab. 1). 


Tabelle 1: Oberkante des Grenzdolomits 


Messstelle GOK 1) 


[m NN] 
OK Grenzdolomit 2) 


[m u. GOK] 
OK Grenzdolomit 


[m NN] 


GWM 1 310,94 7,30 303,64 


KB 2 ca. 303,00 15,00 288,00 


GWM 2 307,19 16,30 290,89 


GWM 3 318,82 27,20 291,62 


KB 4 ca. 304,00 16,90 287,10 


GWM 4 304,04 4,90 299,14 


1) entspricht Messpunkt (ROK) 


2) nach Bohrprofil 
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4.2.1 Hydrogeologische Verhältnisse 


Grundwassermessstellen nördlich des geplanten Tagebaus (GWM 1 und GWM 3) 


Im Grundgipslager und in den Myophorienschichten wurde in den Bohrungen kein Grundwasser angetroffen. 


Das bestätigt die Annahmen im Erläuterungsbericht [7], dass der Abbau in einer Trockengewinnung stattfinden 


kann.  


Grundwasser wurde in der GWM 1 unterhalb des Grenzdolomits angetroffen (9 m u. GOK bzw. 301,94 m NN). 


Das Grundwasser weist gespannte Verhältnisse auf und steigt in Ruhe auf 7,2 m u. GOK bzw. 303,74 m NN 


an. 


In der GWM 3 wurde gespanntes Grundwasser innerhalb des Grenzdolomits bei 28,5 m u. GOK bzw. 


290,32.m.NN angetroffen. Der Ruhewasserspiegel wurde bei 16,5 m unter GOK bzw. 302,32 m NN gemessen. 


Der obere Bereich des Grenzdolomits bildet erfahrungsgemäß eine geringmächtige Deckschicht des Grund-


wasserleiters im Unteren Keuper, die den Grundgips hydraulisch vom Unteren Keuper trennt. Der Grenzdolo-


mit bildet aufgrund seiner geringen Ergiebigkeit und schlechten Durchlässigkeit dabei einen unbedeutenden 


Grundwasserhorizont mit gespannten Druckverhältnissen.  


Das nächste Grundwasserstockwerk ist in den Sandsteinen des tiefer liegenden Unteren Keupers zu erwarten. 


 


Kernbohrungen südlich des geplanten Tagebaues (KB 2 und KB 4) 


In den beiden Bohrungen wurden andere Grundwasserverhältnisse angetroffen als in den beiden nördlichen 


Bohrungen.  


In diesen beiden Bohrungen wurde Wasser innerhalb der Myophorienschichten bei ca. 7,2 m u. GOK bzw. 


295,8 m NN (KB 2) und bei 6,2 m u. GOK bzw. 297,80 m NN (KB 4) angetroffen. 


Unterhalb der Myophorienschichten wurde Anhydrit mit Salzlagen angetroffen, was darauf hindeutet, dass 


sich in diesen Schichten kein Grundwasser befindet, da sich der Anhydrit in Gips umgewandelt hätte bzw. das 


Salz ausgelaugt wäre.  


Die Myophorienschichten bilden normalerweise keinen Grundwasserleiter. Die beiden Bohrungen befinden 


sich in einer Senke vor einem Bahndamm. Bei dem angetroffenen Wasser handelt es sich vermutlich um 


Schichtwasser aus dem Külsheimer Mühlbach, das sich vor dem Bahndamm staut. Dieses Wasser steht nicht 


im Zusammenhang mit dem Grundwasserleiter im Unteren Keuper. 


Der geplante Abbaubereich C1 Ost (siehe Lageplan in Anlage 3) liegt deutlich höher, sodass davon auszuge-


hen ist, dass dieses Wasser im Tagebau nicht angetroffen wird. 


Um die genaue Situation im Bereich des Abbaubereiches C1 Ost zu klären, wurden noch zwei weitere Grund-


wassermessstellen (GWM 2 und GWM 4) gebohrt. 


 


Grundwassermessstellen südlich des geplanten Tagebaus (GWM 2 und GWM 4) 


Bei den im Mai 2021 gebohrten Messstellen GWM 2 und GWM 4 wurde im Vergleich zu den Bohrungen 2019 


kein Wasser in den Myophorienschichten des Mittleren Keupers angetroffen.  


Grundwasser wurde in der GWM 2 innerhalb des Grenzdolomits angetroffen (17,10 m u. GOK bzw. 290,09 m 


NN). Das Grundwasser ist gespannt und steigt in Ruhe auf 6,60 m u. GOK bzw. 300,59 m NN an.  
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In der GWM 4 wurde das Grundwasser an der Basis des Grenzdolomits bei 6,10 m u. GOK bzw. 297,94 m 


NN angetroffen. In Ruhe steigt das gespannte Grundwasser auf 2,40 m u. GOK bzw. 301,64 m NN an. 


Damit sind die Grundwasserverhältnisse in den 2021 gebohrten Messstellen vergleichbar mit den 2019 bereits 


zu Messstellen ausgebauten Bohrungen im nördlichen Bereich des geplanten Tagebaues. Das bestätigt die 


Annahme, dass der Abbau in Trockengewinnung stattfinden kann.  


 In der nachfolgenden Tab. 2 sind die angetroffenen Grundwasserstände zusammengestellt. 


Tabelle 2: Grundwasserstände  


Messstelle GOK1) 


[m NN] 


Grundwasser 
angebohrt 


[m u. GOK] 


Grundwasser 
angebohrt 


[m NN] 


Ruhewasser in 


Messstelle 


18./20.09.2019 


[m NN] 


Abstich 
25.05.2021 


[m u. GOK] 


Abstich 
31.05.2021 


[m u. GOK] 


GWM 1 310,94 9,00 301,94 303,74 6,80 6,80 


KB 2 303,00 7,20 295,80 
nicht ausge-


baut 
- - 


GWM 2 307,19 17,10 290,09 300,59 6,12 6,16 


GWM 3 318,82 28,50 290, 32 302,47 15,20 15,24 


KB 4 304,00 6,20 297,80 
nicht ausge-


baut 
- - 


GWM 4 304,04 6,10 297,94 301,64 2,40 2,37 


1)entspricht Messpunkt (ROK) 


 


4.3 Grundwasserfließrichtung 


Für das Abbaugebiet bildet die Aisch den Hauptvorfluter. Die Grundwasserfließrichtung kann dementspre-


chend Richtung Südost bzw. Ost zur Aisch hin angenommen werden.  


Die Auswertung der beiden Stichtagsmessungen in Form von Grundwassergleichenplänen (Anlage 8) bestä-


tigt die angenommene Grundwasserfließrichtung in Richtung Südost.  


 


5. Wasserwirtschaftliche Gesamtbewertung des Standortes 


5.1 Hydrogeologische Verhältnisse im Bereich des geplanten Abbaus (GWM 1 – GWM 4) 


Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass im Bereich des geplanten Abbaus bis zur Basis des 


Grundgipslagers kein Grundwasser angetroffen wird. 


In diesem Bereich bildet die Oberkante des Grenzdolomits eine sperrende Schicht, die eine klare Stock-


werkstrennung zwischen Grundgipslager und Unterem Keuper bedingt. Der Grenzdolomit fungiert selbst als 
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Stauhorizont. Diese Beobachtung ist erfahrungsgemäß in fast allen Tagebauen im Grundgipslager des Keu-


pers zu beobachten. 


Der Grenzdolomit bildet insgesamt aufgrund seiner geringen Ergiebigkeit und schlechten Permeabilität einen 


unbedeutenden Grundwasserhorizont.  


Wie in Kapitel 4 ausgeführt, folgt unter dem Grenzdolomit das zweite Grundwasserstockwerk im Unteren Keu-


per mit einer variierenden Folge von gering durchlässigen Tonsteinen und Sandsteinen. 


Beide oberflächennahen Grundwasserstockwerke stehen hydraulisch nicht in Verbindung. 


 


5.2 Wasserwirtschaftliche Kriterien 


Im Untersuchungsbereich ist in Hinblick auf die wasserwirtschaftlichen Belange das Grundwasserstockwerk 


im Unteren Keuper relevant. Dieses ist durch ausreichende Deckschichten geschützt und steht hydraulisch 


nicht mit dem Grenzdolomit in Verbindung. Das Grundwasservorkommen im Grenzdolomit ist wasserwirt-


schaftlich unbedeutend. 


Der Tagebau Oberndorf liegt außerhalb von Trinkwasser- bzw. Heilquellenschutzgebieten. Das nächstgele-


gene Trinkwasserschutzgebiet ist von den westlichen Abbaubereichen C 1 West und C 2 West ca.1,2 km 


entfernt.  


 


5.3 Wasserwirtschaftliche Beurteilung 


Aufgrund der oben aufgeführten Gegebenheiten ist der Standort wasserwirtschaftlich als mittel empfindlich 


einzustufen. 


 


6. Ermittlung der Gesamtschutzfunktion der Grundwasserüberdeckung 


6.1 Bewertungsgrundlage 


Die hydrogeologische Empfindlichkeit ergibt sich nach HÖLTING durch die Berechnung der Gesamtschutz-


funktion der Grundwasserüberdeckung über dem ersten Grundwasserhorizont. 


Die Bewertung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung erfolgt dabei für den Boden (durchwurzelter 


Bereich oder humoser Oberboden) und den tieferen Untergrund getrennt und wird mit Hilfe eines Punktbewer-


tungsverfahrens berechnet. Besondere Berücksichtigung findet der Gesichtspunkt, dass die Wirksamkeit me-


chanischer, physikalisch-chemischer und mikrobieller Prozesse bei der Passage von Sickerwasser durch die 


Grundwasserüberdeckung maßgeblich von der Verweildauer im Untergrund beeinflusst wird. Die Verweildauer 


des Sickerwassers in der Grundwasserüberdeckung unterhalb des Bodens hängt neben der Sickerwasserrate 


von den geohydraulisch wirksamen Gesteinseigenschaften ab. 


Zur flächenhaften Bewertung der Gesamtschutzfunktion der Grundwasserüberdeckung wird für den Boden 


und für die tiefere ungesättigte Zone die jeweilige Einzelschutzfunktion ermittelt. Anschließend werden diese 


dann zu einer Gesamtschutzfunktion zusammengefasst.  


Unter der Berücksichtigung der Geologie und Hydrogeologie (mit der Beurteilung der Empfindlichkeit der 


Grundwasserüberdeckung) sowie den wasserwirtschaftlichen Kriterien wird gem. [3] eine wasserwirtschaftli-


che Gesamtbewertung des Standortes vorgenommen.  
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Anhand der durchgeführten Gesamtbeurteilung erfolgt eine Einteilung des Standortes in die Kategorien A (sehr 


empfindlich), B (mittel empfindlich) oder C (wenig empfindlich). 


 


6.2 Ermittlung der Gesamtschutzfunktion 


6.2.1 Parameter Boden (Punktezahl B) 


An der Abbausohle befindet sich kein Bodenhorizont, so dass die Punktezahl B = 0 zu setzen ist. 


 


6.2.2 Parameter Gesteinsart (Punktezahl G) 


Die Bewertung der Festgesteine (GF) erfolgt über ein Produkt aus dem Punktwert für die Gesteinsart und 


einem Faktor (F) für die strukturellen Eigenschaften, die in Anlage 7 Tabelle 2 aus [1] zusammengestellt sind. 


Jede Einzelschicht der Grundwasserüberdeckung unterhalb des Bodens wird entsprechend dieser Tabelle 


bewertet und die Punktzahl mit der jeweiligen Schichtmächtigkeit (Faktor M) multipliziert. 


Nach Auswertung der Messstellenbohrungen kann davon ausgegangen werden, dass der Abstand zwischen 


der Abbausohle und der Oberkante des Grundwasserspiegels im Grenzdolomit bzw. Unterem Keuper (bei 


GWM 1) ca. 1,4 m bis 1,3 m (GWM 3) beträgt.  


Der Grenzdolomit war in den Bohrungen wenig geklüftet, so dass der Faktor F mit 4,0 anzusetzen ist. Für 


Dolomit wird der Punktwert mit 5 angesetzt. 


Die Punktzahl GF errechnet sich demnach wie folgt: 


GF = 1,3 x 5 x 4 = 26 


Die Durchlässigkeitsbeiwerte des oberen Bereichs des Grenzdolomits liegen erfahrungsgemäß im Bereich 


von 10-7 - 10-8. 


 


6.2.3 Sickerwassermenge 


Zur Bestimmung der Sickerwassermenge wird ein Faktor W eingeführt und entsprechend Tabelle 2 [1] vor-


handene Daten der jährlichen Grundwasserneubildungsrate herangezogen. Für den Untersuchungsbereich 


kann nach den Angaben aus der Hydrogeologischen Karte von Bayern eine Grundwasserneubildung von <100 


mm pro Jahr angenommen werden, was einem Faktor W von 1,75 entspricht. 


 


6.2.4 Druckverhältnisse 


Örtliche Besonderheiten, von denen ein zusätzlicher Schutz des Hauptgrundwasserleiters ausgeht, werden 


nach [1] mittels pauschaler Punktzuschläge bewertet. Eine günstige Situation in Bezug auf den Grundwasser-


schutz bilden artesische Druckverhältnisse. Das Grundwasser im Grenzdolomit weist keine artesischen Ver-


hältnisse, sondern nur gespannte Verhältnisse auf.  
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6.2.5 Aufwertung durch Einbau einer Sorptionsschicht 


Nach dem Abbau der Grundgipsschicht sollte die Grube zunächst mit Abraum aufgefüllt werden. Bei dem 


Abbaumaterial handelt es sich im Wesentlichen um Material der Myophorienschichten, die überwiegend als 


Tonstein ausgebildet sind.  


Die Tonsteine der Myophorienschichten lassen sich erfahrungsgemäß wie ein Lockergestein (Schluff) ein-


bauen. Es werden dabei Durchlässigkeiten in Bereich von kf 10-7 - 10-8 erreicht.  


Bei Annahme einer mindestens 2 m mächtigen Sorptionsschicht, die mit dem vorhandenen Abraum in jedem 


Fall zu erreichen ist, ergibt sich gem. HÖLTING eine Punktzahl für Lockergestein: 


GL von 220 x 2 = 440. 


 


6.2.6 Berechnung der Gesamtpunktzahl 


Die Gesamtschutzfunktion für die Grundwasserüberdeckung SG ergibt sich damit als: 


SG = (GF+GL) x W SG = (26 + 440) x 1,75 = 815,5 


Die Gesamtschutzfunktion ist somit als gering einzustufen. 


 


7. Zusammenfassung und Bewertung 


Durch die Bohrung von zwei weiteren Messstellen im Mai 2021 konnte die Grundwassersituation für den ge-


samten geplanten Abbaubereich geklärt werden. 


Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass im Bereich des geplanten Abbaus bis zur Basis des 


Grundgipslagers kein Grundwasser angetroffen wird. Der Abbau kann ohne Wasserhaltung in Trockengewin-


nung durchgeführt werden. 


Eine negative Beeinflussung der Bad Windsheimer Quellen und Brunnen kann deshalb ausgeschlossen wer-


den. 


An der Basis des Grundgipslagers befindet sich eine sperrende Schicht, die eine klare Stockwerkstrennung 


zwischen Grundgipslager und Grenzdolomit bedingt. Die Oberkante des Grenzdolomits fungiert als Stauhori-


zont.  


Nach Erhebung der geologischen, hydrogeologischen und wasserwirtschaftlichen Aspekte ist der Standort 


gemäß Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen [2] als mittel empfindlich 


einzustufen. Die hydrogeologische Bewertung der verbleibenden Deckschichten ergibt bei Berücksichtigung 


einer mindestens 2 m mächtigen Sorptionsschicht aus dem Abraummaterial (Myophorienschichten und Ton-


steine im Grundgipslager) eine geringe bis mittlere Schutzfunktion. Gemäß Anlage 8a des Eckpunktepapiers 


ergibt sich eine Einstufung in die Standortkategorie B. 


Aus gutachterlicher Sicht ist unter Berücksichtigung der geologischen, hydrogeologischen und wasserwirt-


schaftlichen Aspekte eine Verfüllung mit Abraum aus der Lagerstätte und Fremdmaterial der Kategorie bis Z 


1.1 gem. Eckpunktepapier möglich. 
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1,00   Quartär, Schluff, sandig, braun
0,00


1,00 0,70   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, dunkelbraun


1,70 0,30   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, hellbraun, kalkhaltig
2,00 0,50   Mittlerer Keuper, Gips, verwittert, weiß, bräunlich
2,50


0,80   Mittlerer Keuper, Tonstein, Gips, verwittert, dunkelbraun, bräunlich


3,30 0,70   Mittlerer Keuper, Gips, verwittert, Tonstein, weißbräunlich, dunkelbraun


4,00 0,50   Mittlerer Keuper, Gips, weiß
4,50


1,00   Mittlerer Keuper, Gips, verwittert, Tonstein, weißbräunlich


5,50


1,50   Mittlerer Keuper, Gips, weißbräunlich


7,00 0,30   Mittlerer Keuper, Gips, weiß
7,30


1,40   Unterer Keuper, Dolomit, grau, Gipslagen


8,70


3,30   Unterer Keuper, Tonstein, graurot, graugrün, Gipsknollen


12,0012,00


D. Feld


Oberndorf


19.09.2019


Tiefenprofil GWM1


11.10.2019
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Geplanter Gipsabbau Oberndorf
Etex Building Performance GmbH
Hydrogeologische Standortbewertung - Erweiterung


Etex Building Performance GmbH R & H


7,20 20.09.19


9,00 19.09.19


310,94 m NN


Ort d. Bohrung:


Bearbeiter:


Auftraggeber:


Hochwert:


Bearb.datum:


Maßstab:


Bohrdatum:


Geprüft:


Rechtswert:


Anlage:Vorhaben:


Bohrfirma:


R&H Umwelt GmbH
Niederlassung West
Veitshöchheimer Straße 1c
97080 Würzburg
Telefon 0931 78 02 14-0
west@rh-umwelt.de







0,15   Quartär, Schluff, tonig, schwach feinsandig, (Lößlehm), dunkelbraun,
kalkfrei


0,00


0,15
1,75   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Ton, schluffig, schwach feinsandig,
schwarzbraun, kalkfrei


1,90


3,80   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Ton, schluffig, schwach sandig,
sehr schwach kiesig, (Tonstein, zersetzt), violett bis rötlich, hellbraun, kalkhaltig


5,70 0,30   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Ton, schluffig, kiesig, (Tonstein,
stark verwittert), blaugrau, kalkfrei


6,00


4,70   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, Schluffstein, blaugrau,
kalkfrei, GW, Spülwasserverlust


10,70 0,20   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, hellgrau, kalkfrei
10,90 0,30   Mittlerer Keuper, Gips, hellgrau, weiß, kalkfrei
11,20 0,90   Mittlerer Keuper, Anhydrit, hellgrau, kalkfrei


12,10 0,50   Mittlerer Keuper, Anhydrit, hellgrau, grau, kalkfrei
12,60


2,40   Mittlerer Keuper, Anhydrit, Salzlagen, dunkelgrau, kalkfrei


15,00


2,30   Unterer Keuper, Grenzdolomit, Dolomit, Gips, (Lagen), grau


17,30 0,70   Unterer Keuper, Tonstein, Gips, (Lagen), dunkelgrau, kalkfrei


18,0018,00


D. Feld


Oberndorf


24.09.2019


Tiefenprofil KB2


11.10.2019
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Geplanter Gipsabbau Oberndorf
Etex Building Performance GmbH
Hydrogeologische Standortbewertung - Erweiterung


Etex Building Performance GmbH R & H


7,20 24.09.19


ca. 303,00 m NN


Ort d. Bohrung:


Bearbeiter:


Auftraggeber:


Hochwert:


Bearb.datum:


Maßstab:


Bohrdatum:


Geprüft:


Rechtswert:


Anlage:Vorhaben:


Bohrfirma:


R&H Umwelt GmbH
Niederlassung West
Veitshöchheimer Straße 1c
97080 Würzburg
Telefon 0931 78 02 14-0
west@rh-umwelt.de







0,20   Mutterboden, , rotbraun, kalkfrei0,00
0,20


1,20   Mittlerer Keuper, (Myophorienschichten), Tonstein, verwittert, rotbraun, kalkfrei


1,40
1,30   Mittlerer Keuper, (Myophorienschichten), Tonstein, verwittert, grün, grau, kalkfrei


2,70 0,40   Mittlerer Keuper, (Myophorienschichten), Tonstein, rotbraun, kalkfrei
3,10 0,50   Mittlerer Keuper, (Myophorienschichten), Tonstein, grüngrau, kalkfrei
3,60


0,90   Mittlerer Keuper, (Myophorienschichten), Tonstein, rötlich, kalkfrei


4,50


3,50   Mittlerer Keuper, (Myophorienschichten), Tonstein, grüngrau, Grundwasserspiegel
angestiegen bis (6,60  19.05.2021), kalkfrei


8,00 0,60   Mittlerer Keuper, (Grundgips), Gips, weiß bis grau, kalkfrei


8,60 0,40   Mittlerer Keuper, (Grundgips), Tonstein, grau, kalkfrei
9,00


0,80   Mittlerer Keuper, (Grundgips), Gips, weißgrau, kalkfrei


9,80
1,30   Mittlerer Keuper, Tonstein, grau, kalkfrei


11,10 0,20   Mittlerer Keuper, Anhydrit, weißgrau, kalkfrei
11,30 0,10   Mittlerer Keuper, Steinsalz, weißgrau, kalkfrei
11,40


4,90   Mittlerer Keuper, Gips, Anhydrit, weißgrau, kalkfrei


16,30 0,40   Unterer Keuper, Grenzdolomit, Dolomit, vergipst, dunkelgrau, schwach kalkhaltig
16,70


0,90   Unterer Keuper, Dolomit, hellgrau, Grundwasserspiegel (17,10  19.05.21)


17,60 0,50   Unterer Keuper, Tonstein, Gips, -lagen, grau
18,10 0,60   Unterer Keuper, Sandstein, Tonstein, Gips, -lagen, grau


18,70
1,30   Unterer Keuper, Tonstein, grau


20,00 0,70   Unterer Keuper, Mergel, grau


20,70 0,40   Unterer Keuper, Sandstein, grau, kalkfrei
21,10


1,20   Unterer Keuper, Tonstein, grau, kalkfrei


22,30 0,20   Unterer Keuper, Mergel, grau, kalkfrei
22,50 0,80   Unterer Keuper, Tonstein, grau, kalkfrei


23,3023,30


D. Feld


Oberndorf


Etex Building Performance GmbH


18.05.2021


Tiefenprofil GWM2


19.05.2021


GWM2


1:100


0,00 0,00


Keller & Hahn GmbH
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[m unter GOK]


4.1


Geplanter Gipsabbau Oberndorf
Etex Building Performance GmbH
Hydrogeologische Standortbewertung  - Erweiterung


R:\NL_West\Projekte\18A0972_K_UTEC_Oberndorf_Gipsabbau_Hydrogeologie\GEODIN\/210716_18A0972_a4.1_tp


V. Riemann


Ort d. Bohrung:


Bearbeiter:
Auftraggeber:


Hochwert:


Bearb.datum:


Maßstab:


Bohrdatum:


Geprüft:


Rechtswert:


Anlage:Vorhaben:


Bohrfirma:


R&H Umwelt GmbH
Niederlassung West
Veitshöchheimer Straße 1c
97080 Würzburg
Telefon 0931 78 02 14-0
west@rh-umwelt.de







0,50   Quartär, Schluff, sandig, dunkelbraun, kalkhaltig0,00
0,50 2,00   Mittlerer Keuper, Bleiglanzbank, Kalkstein, verwittert, hellgrau bis


grünlich
2,50 0,70   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, graurot
3,20


3,10   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, dunkelrot


6,30 0,90   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, grünrot
7,20


3,10   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, rot


10,30 0,70   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, violett
11,00


3,00   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, grünrot


14,00 1,00   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, graurot
15,00 0,30   Mittlerer Keuper, Gips, grau
15,30 0,40   Mittlerer Keuper, Tonstein, graugrün
15,70 0,70   Mittlerer Keuper, Tonstein, Gips, graugrün, grau
16,40 0,20   Mittlerer Keuper, Gips, Tonstein, grau, graugrün
16,60 0,40   Mittlerer Keuper, Tonstein, Gips, graugrün, grau
17,00 0,30   Mittlerer Keuper, Anhydrit, graublau
17,30 0,10   Mittlerer Keuper, Tonstein, Anhydrit, graugrün, graublau
17,40 0,90   Mittlerer Keuper, Tonstein, dunkelgrau
18,30 0,40   Mittlerer Keuper, Anhydrit, Tonstein, graublau, graugrün
18,70 0,60   Mittlerer Keuper, Tonstein, Anhydrit, dunkelgrau, graublau
19,30 1,10   Mittlerer Keuper, Anhydrit, graublau
20,40 1,10   Mittlerer Keuper, Tonstein, Anhydrit, dunkelgrau, graublau
21,50 1,10   Mittlerer Keuper, Anhydrit, graublau
22,60 0,20   Mittlerer Keuper, Tonstein, dunkelgrau
22,80


4,40   Mittlerer Keuper, Anhydrit, graublau


27,20


5,80   Unterer Keuper, Grenzdolomit, Dolomit, dunkelgrau, grünlich


33,00
1,50   Unterer Keuper, Tonstein, rotgrau


34,50 1,00   Unterer Keuper, Tonstein, dunkelgrau, Gipsknollen
35,5035,50


P. Müller


Oberndorf


17.09.2019


Tiefenprofil GWM3
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Geplanter Gipsabbau Oberndorf
Etex Building Performance GmbH
Hydrogeologische Standortbewertung - Erweiterung


Etex Building Performance GmbH V. Riemann


16,50 18.09.19


28,50 17.09.19


318,82 m NN


Ort d. Bohrung:


Bearbeiter:


Auftraggeber:


Hochwert:


Bearb.datum:


Maßstab:


Bohrdatum:


Geprüft:


Rechtswert:


Anlage:Vorhaben:


Bohrfirma:


R&H Umwelt GmbH
Niederlassung West
Veitshöchheimer Straße 1c
97080 Würzburg
Telefon 0931 78 02 14-0
west@rh-umwelt.de







0,70   Quartär, Schluff, schwach sandig, dunkelbraun0,00


0,70
0,80   Quartär, Schluff, sandig, braun


1,50
1,20   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, grünviolett


2,70
0,80   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, rot


3,50


4,20   Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten, Tonstein, graugrün, graurot


7,70 0,20   Mittlerer Keuper, Gips, verwittert, gelbgrün
7,90 0,40   Mittlerer Keuper, Anhydrit, graublau
8,30 0,60   Mittlerer Keuper, Tonstein, dunkelgrau, Gipslagen
8,90 0,70   Mittlerer Keuper, Anhydrit, graublau


9,60
1,00   Mittlerer Keuper, Tonstein, dunkelgrau


10,60


2,10   Mittlerer Keuper, Anhydrit, Tonstein, graublau, grau, Salzlagen


12,70 0,10   Mittlerer Keuper, Tonstein, dunkelgrau
12,80


4,10   Mittlerer Keuper, Anhydrit, Tonstein, graublau, dunkelgrau, Gipslagen,
Salzlagen


16,90
1,10   Unterer Keuper, Grenzdolomit, Dolomit, dunkelgrau, Gipslagen


18,0018,00


P. Müller


Oberndorf


23.09.2019


Tiefenprofil KB4


30.09.2019


KB4
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Geplanter Gipsabbau Oberndorf
Etex Building Performance GmbH
Hydrogeologische Standortbewertung - Erweiterung


Etex Building Performance GmbH V. Riemann


6,20 23.09.19


ca. 304,00 m NN


Ort d. Bohrung:


Bearbeiter:


Auftraggeber:


Hochwert:


Bearb.datum:


Maßstab:


Bohrdatum:


Geprüft:


Rechtswert:


Anlage:Vorhaben:


Bohrfirma:


R&H Umwelt GmbH
Niederlassung West
Veitshöchheimer Straße 1c
97080 Würzburg
Telefon 0931 78 02 14-0
west@rh-umwelt.de







0,10   Mutterboden, , graubraun, kalkfrei0,00
0,10


1,70   Quartär, Ton, stark schluffig, halbfest, dunkelgrau, kalkfrei


1,80
0,90   Quartär, Ton, schluffig, feinsandig, hellgrau, Gipsauslaugung, kalkfrei


2,70


2,20   Quartär, Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, grüngrau bis graubraun,
Gipsaulaugung, kalkfrei


4,90
1,20   Unterer Keuper, Grenzdolomit, Dolomit, hellgrau, kalkfrei


6,10 0,10   Unterer Keuper, Tonstein, dunkelgrau, kalkhaltig
6,20 0,30   Unterer Keuper, Kalkstein, graubraun, kalkhaltig bis stark kalkhaltig
6,50 0,30   Unterer Keuper, Tonstein, mit Gipsausfällung, grau, weiß, kalkfrei
6,80


1,80   Unterer Keuper, Tonstein, sandig, grüngrau, kalkfrei


8,60
0,80   Unterer Keuper, Sandstein, Gips, braun, kalkfrei


9,40
1,00   Unterer Keuper, Tonstein, grau


10,40 0,20   Unterer Keuper, Mergel, hellgrau
10,60 0,50   Unterer Keuper, Tonstein, grau
11,10 0,40   Unterer Keuper, Mergel, hellgrau
11,50 0,70   Unterer Keuper, Tonstein, hellgrau


12,2012,20


D. Feld


Oberndorf


17.05.2021


Tiefenprofil GWM4


19.05.2021


GWM4
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Gipstagebau gepl. Gipsabbau Oberndorf
Etex Building Performance GmbH
Hydrogeologische Standortbewertung - Erweiterung


Etex Building Performance GmbH R & H


2,40 17.05.21


6,10 17.05.21


304,04 m NN


Ort d. Bohrung:


Bearbeiter:


Auftraggeber:


Hochwert:


Bearb.datum:


Maßstab:


Bohrdatum:


Geprüft:


Rechtswert:


Anlage:Vorhaben:


Bohrfirma:


R&H Umwelt GmbH
Niederlassung West
Veitshöchheimer Straße 1c
97080 Würzburg
Telefon 0931 78 02 14-0
west@rh-umwelt.de
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


1,00


a) Schluff, sandig 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) braun
────────────────────────────────────────────
f)          g) Quartär       h)      i) 


trocken


1,70


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelbraun
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) 


trocken


2,00


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) hellbraun
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) k


trocken


2,50


a) Gips, verwittert 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) weiß, bräunlich
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


3,30


a) Tonstein, Gips, verwittert 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelbraun, bräunlich
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


4,00


a) Gips, verwittert, Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) weißbräunlich, dunkelbraun
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 
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Anlage 4.2







Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


4,50


a) Gips 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) weiß
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


5,50


a) Gips, verwittert, Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) weißbräunlich
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


7,00


a) Gips 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) weißbräunlich
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


7,30


a) Gips 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) weiß
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


Grundwasserspiegel
angestiegen bis
(7,20  20.09.19)


8,70


a) Dolomit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) 


Gipslagen


12,00


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graurot, graugrün
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) 


Gipsknollen
Grundwasserspiegel
(9,00  19.09.19)
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Anlage 4.2







Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


0,15


a) Schluff, tonig, schwach feinsandig, (Lößlehm) 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelbraun
────────────────────────────────────────────
f)          g) Quartär       h)      i) kf


1,90


a) Ton, schluffig, schwach feinsandig 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) schwarzbraun
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) kf


5,70


a) Ton, schluffig, schwach sandig, sehr schwach kiesig, (Tonstein,
zersetzt) 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) violett bis rötlich, hellbraun
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) k


6,00


a) Ton, schluffig, kiesig, (Tonstein, stark verwittert) 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) blaugrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) kf


10,70


a) Tonstein, Schluffstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) blaugrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) kf


GW,
Spülwasserverlust
Grundwasserspiegel
(7,20  24.09.19)
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


10,90


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) hellgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) kf


11,20


a) Gips 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) hellgrau, weiß
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) kf


12,10


a) Anhydrit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) hellgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) kf


12,60


a) Anhydrit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) hellgrau, grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) kf


15,00


a) Anhydrit, Salzlagen 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) kf
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


17,30


a) Dolomit, Gips, (Lagen) 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper, Grenzdolomit       h)      i) 


18,00


a) Tonstein, Gips, (Lagen) 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) kf
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


0,20


a)  
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) rotbraun
────────────────────────────────────────────
f) Mutterboden         g)        h)      i) kf


1,40


a) Tonstein, verwittert 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) rotbraun
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, (Myophorienschichten)       h)      i) kf


2,70


a) Tonstein, verwittert 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grün, grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, (Myophorienschichten)       h)      i) kf


3,10


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) rotbraun
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, (Myophorienschichten)       h)      i) kf


3,60


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grüngrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, (Myophorienschichten)       h)      i) kf
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


4,50


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) rötlich
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, (Myophorienschichten)       h)      i) kf


8,00


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grüngrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, (Myophorienschichten)       h)      i) kf


Grundwasserspiegel
angestiegen bis
(6,60  19.05.2021)


8,60


a) Gips 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) weiß bis grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, (Grundgips)       h)      i) kf


9,00


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, (Grundgips)       h)      i) kf


9,80


a) Gips 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) weißgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, (Grundgips)       h)      i) kf
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Anlage 4.2







Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


11,10


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) kf


11,30


a) Anhydrit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) weißgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) kf


11,40


a) Steinsalz 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) weißgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) kf


16,30


a) Gips, Anhydrit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) weißgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) kf


16,70


a) Dolomit, vergipst 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper, Grenzdolomit       h)      i) k2
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


17,60


a) Dolomit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) hellgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) 


Grundwasserspiegel
(17,10  19.05.21)


18,10


a) Tonstein, Gips, -lagen 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) 


18,70


a) Sandstein, Tonstein, Gips, -lagen 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) 


20,00


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) 


20,70


a) Mergel 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) 


21,10


a) Sandstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) kf
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


22,30


a) Tonstein
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f) g) Unterer Keuper h) i) kf


22,50


a) Mergel
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f) g) Unterer Keuper h) i) kf


23,30


a) Tonstein
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f) g) Unterer Keuper h) i) kf
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


0,50


a) Schluff, sandig 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelbraun
────────────────────────────────────────────
f)          g) Quartär       h)      i) k


2,50


a) Kalkstein, verwittert 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) hellgrau bis grünlich
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Bleiglanzbank       h)      i) 


3,20


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graurot
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) 


6,30


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelrot
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) 


7,20


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grünrot
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) 


10,30


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) rot
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) 
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Anlage 4.2







Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


11,00


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) violett
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) 


14,00


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grünrot
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) 


15,00


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graurot
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten       h)      i) 


15,30


a) Gips 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


15,70


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graugrün
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


16,40


a) Tonstein, Gips 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graugrün, grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


16,60


a) Gips, Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grau, graugrün
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


Grundwasserspiegel
angestiegen bis
(16,50  18.09.19)


17,00


a) Tonstein, Gips 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graugrün, grau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


17,30


a) Anhydrit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graublau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


17,40


a) Tonstein, Anhydrit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graugrün, graublau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


18,30


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


18,70


a) Anhydrit, Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graublau, graugrün
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 
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Anlage 4.2







Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


19,30


a) Tonstein, Anhydrit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelgrau, graublau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


20,40


a) Anhydrit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graublau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


21,50


a) Tonstein, Anhydrit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelgrau, graublau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


22,60


a) Anhydrit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graublau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


22,80


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 


27,20


a) Anhydrit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graublau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Mittlerer Keuper       h)      i) 
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Anlage 4.2







Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


33,00


a) Dolomit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelgrau, grünlich
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper, Grenzdolomit       h)      i) 


Grundwasserspiegel
(28,50  17.09.19)


34,50


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) rotgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) 


35,50


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) 


Gipsknollen
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


0,70


a) Schluff, schwach sandig
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) dunkelbraun
────────────────────────────────────────────
f) g) Quartär h) i)


1,50


a) Schluff, sandig
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) braun
────────────────────────────────────────────
f) g) Quartär h) i)


2,70


a) Tonstein
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) grünviolett
────────────────────────────────────────────
f) g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten h) i)


3,50


a) Tonstein
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) rot
────────────────────────────────────────────
f) g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten h) i)


7,70


a) Tonstein
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) graugrün, graurot
────────────────────────────────────────────
f) g) Mittlerer Keuper, Myophorien-Schichten h) i)


Grundwasserspiegel
(6,20  23.09.19)


7,90


a) Gips, verwittert
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) gelbgrün
────────────────────────────────────────────
f) g) Mittlerer Keuper h) i)
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


8,30


a) Anhydrit
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) graublau
────────────────────────────────────────────
f) g) Mittlerer Keuper h) i)


8,90


a) Tonstein
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) dunkelgrau
────────────────────────────────────────────
f) g) Mittlerer Keuper h) i)


Gipslagen


9,60


a) Anhydrit
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) graublau
────────────────────────────────────────────
f) g) Mittlerer Keuper h) i)


10,60


a) Tonstein
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) dunkelgrau
────────────────────────────────────────────
f) g) Mittlerer Keuper h) i)


12,70


a) Anhydrit, Tonstein
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) graublau, grau
────────────────────────────────────────────
f) g) Mittlerer Keuper h) i)


Salzlagen


12,80


a) Tonstein
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) dunkelgrau
────────────────────────────────────────────
f) g) Mittlerer Keuper h) i)
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


16,90


a) Anhydrit, Tonstein
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) graublau, dunkelgrau
────────────────────────────────────────────
f) g) Mittlerer Keuper h) i)


Gipslagen,
Salzlagen


18,00


a) Dolomit
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) dunkelgrau
────────────────────────────────────────────
f) g) Unterer Keuper, Grenzdolomit h) i)


Gipslagen
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


0,10


a)  
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graubraun
────────────────────────────────────────────
f) Mutterboden         g)        h)      i) kf


1,80


a) Ton, stark schluffig 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c) halbfest        d)        e) dunkelgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Quartär       h)      i) kf


2,70


a) Ton, schluffig, feinsandig 
────────────────────────────────────────────
b) Gipsauslaugung
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) hellgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Quartär       h)      i) kf


Grundwasserspiegel
angestiegen bis
(2,40  17.05.21)


4,90


a) Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig 
────────────────────────────────────────────
b) Gipsaulaugung
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grüngrau bis graubraun
────────────────────────────────────────────
f)          g) Quartär       h)      i) kf


6,10


a) Dolomit 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) hellgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper, Grenzdolomit       h)      i) kf


Grundwasserspiegel
(6,10  17.05.21)
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


6,20


a) Tonstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) dunkelgrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) k


6,50


a) Kalkstein 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) graubraun
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) k-k4


6,80


a) Tonstein, mit Gipsausfällung 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grau, weiß
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) kf


8,60


a) Tonstein, sandig 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) grüngrau
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) kf


9,40


a) Sandstein, Gips 
────────────────────────────────────────────
b) 
────────────────────────────────────────────
c)         d)        e) braun
────────────────────────────────────────────
f)          g) Unterer Keuper       h)      i) kf
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


1 2 3 4 5 6


Bis


... m
unter


Ansatz-
punkt


a)


b)


c)


f)


d) e)


g) h) i)


Entnommene
Proben


Benennung der Bodenart
und Beimengungen


Ergänzende Bemerkung


Beschaffenheit
nach Bohrgut


Übliche
Benennung


Beschaffenheit
nach Bohrvorgang


Geologische
Benennung


Farbe


Gruppe Kalk-
gehalt


Bemerkungen


Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge


Kernverlust
Sonstiges


Art Nr


Tiefe
in m


(Unter-
kante)


Bohrzeit:


10,40


a) Tonstein
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f) g) Unterer Keuper h) i)


10,60


a) Mergel
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) hellgrau
────────────────────────────────────────────
f) g) Unterer Keuper h) i)


11,10


a) Tonstein
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) grau
────────────────────────────────────────────
f) g) Unterer Keuper h) i)


11,50


a) Mergel
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) hellgrau
────────────────────────────────────────────
f) g) Unterer Keuper h) i)


12,20


a) Tonstein
────────────────────────────────────────────
b)
────────────────────────────────────────────
c) d)        e) hellgrau
────────────────────────────────────────────
f) g) Unterer Keuper h) i)
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1,00


1,70


2,00


2,50


3,30


4,00


4,50


5,50


7,00


7,30


8,70


10,00


-10,00


Ausbauplan
GWM 1


Pegelabschluss unterflur, tagwasserdicht


 -0,00  m


 -0,50  m


 -4,50  m


 -7,80  m


 -8,00  m


 -9,00  m


 -12,00  m


 -12,20  m


Seba-Kappe


Betonschacht


Bohrung Ø 323 mm


Quellton


PVC-Aufsatzrohr DN 125


Gegenfilter Ø 1,0-2,0 mm


Bohrung Ø 295 mm


Filterkies Ø 5,6-8,0 mm


PVC-Filterrohr DN 125


Bodenkappe


 7,20 GW 


20.09.19 


Schichtenverzeichnis
GWM 1


Auffüllung (Sand, Schluff, 


sandig), trocken, braun


Tonstein, trocken, 


dunkelbraun


Tonstein, kalkhaltig, 


trocken, hellbraun


Gips, mäßig verwittert, 


weiß, bräunlich


Tonstein, Gips, mäßig 


verwittert, dunkelbraun, 


bräunlich


Gips, verwittert, Tonstein, 


weißbräunich, dunkelbraun


Gips, weiß


Gips, verwittert, Tonstein, 


weißbräunlich


Gips, weißbräunlich


Gips, weiß


Dolomitstein, Gipslagen, 


grau


Tonstein, Gipsknollen, 


graurot, graugrün


OK Seba-Kappe: 310,95 mNN
OK Gelände: 311,07 mNN
HW: 5486930,56
RW: 604197,97
Koordinaten UTM32:


Bauvorhaben:


Siniat, Tagebau Oberndorf GWM1
BBP19-00206


Auftraggeber:


Etex Building Performance GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen


Gemeinde: Ipsheim


Maßstab Höhe: 1 : 50


Maßstab Breite: 1 : 10


Landkreis: NEA


Datum: 30.09.2019
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0,20


1,40


2,70


3,10


3,60


4,50


8,00


8,60


9,00


9,80


11,10


11,30


11,40


16,30


16,70


17,60


18,10


18,70


20,00


20,70


21,10


22,30


22,50


23,00


-23,00


Ausbauplan
GWM2


 -0,00  m


 -0,50  m


 -8,50  m


 -16,50  m


 -17,00  m


 -18,00  m


 -23,00  m


 -23,30  m


Seba-Kappe


Bohrung Ø 323 mm


Quellton


PVC-Aufsatzrohr DN 125


Bohrung Ø 295 mm


Gegenfilter Ø 1,0-2,0 mm


Filterkies Ø 5,6-8,0 mm


PVC-Filterrohr DN 125


Bodenkappe


 6,60 GW 
19.05.2021 


Schichtenverzeichnis
GWM2


Mutterboden, kalkfrei, rotbraun


Tonstein, verwittert, kalkfrei, 


rotbraun


Tonstein, verwittert, kalkfrei, grün, 


grau


Tonstein, kalkfrei, rotbraun


Tonstein, kalkfrei, grüngrau


Tonstein, kalkfrei, rötlich


Tonstein, kalkfrei, grüngrau


Gips, kalkfrei, weiß bis grau


Tonstein, kalkfrei, grau


Gips, kalkfrei, weißgrau


Tonstein, kalkfrei, grau


Anhydrit, kalkfrei, weißgrau


Steinsalz, kalkfrei, weißgrau


Gips, Anhydrit, kalkfrei, weißgrau


Dolomitstein, vergipst, schwach 


kalkhaltig, dunkelgrau


Dolomitstein, hellgrau


Tonstein, Gips, grau


Sandstein, Tonstein, Gips, grau


Tonstein, grau


Mergel, grau


Sandstein, kalkfrei, grau


Tonstein, kalkfrei, grau


Mergel, kalkfrei, grau


Tonstein, kalkfrei, grau


Bauvorhaben:
Siniat, Tagebau Oberndorf GWM2
BBP19-00206


Auftraggeber:
Etex Building Performance GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen


Gemeinde: Ipsheim


Maßstab Höhe: 1 : 80


Maßstab Breite: 1 : 10


Landkreis: NEA


Datum: 20.05.2021
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Pegelabschluss unterflur, tagwasserdicht
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 -33,20  m


 -35,50  m


Seba-Kappe


Betonschacht


Bohrung Ø 323 mm


Quellton


PVC-Aufsatzrohr DN 125


Bohrung Ø 295 mm


Gegenfilter Ø 1,0-2,0 mm


Filterkies Ø 5,6-8,0 mm


PVC-Filterrohr DN 125


Bodenkappe


Quellton


Bohrung Ø 146 mm


16,50 GW 


18.09.19 


Schichtenverzeichnis
GWM 3


Auffüllung (Schluff, sandig), kalkhaltig, 


dunkelbraun


Kalkstein, mäßig verwittert, hellgrau bis 


grünlich


Tonstein, graurot


Tonstein, dunkelrot


Tonstein, grünrot


Tonstein, rot


Tonstein, violett


Tonstein, grünrot


Tonstein, graurot


Gips, grau


Tonstein, graugrün


Tonstein, Gips, graugrün, grau


Gips, Tonstein, grau, graugrün


Tonstein, Gips, graugrün, grau


Anhydrit, graublau


Tonstein, Anhydrit, graugrün, graublau


Tonstein, dunkelgrau


Anhydrit, Tonstein, graublau, graugrün


Tonstein, Anhydrit, dunkelgrau, graublau


Anhydrit, graublau


Tonstein, Anhydrit, dunkelgrau, graublau


Anhydrit, graublau


Tonstein, dunkelgrau


Anhydrit, graublau


Dolomitstein, dunkelgrau, grünlich


Tonstein, rotgrau


Tonstein, Gipsknollen, dunkelgrau


OK Seba-Kappe: 318,97 mNN
OK Gelände: 318,97 mNN
HW: 5487722,96
RW: 604772,48
Koordinaten UTM32:


Bauvorhaben:


Siniat, Tagebau Oberndorf GWM3
BBP19-00206


Auftraggeber:


Etex Building Performance GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen


Gemeinde: Ipsheim


Maßstab Höhe: 1 : 120


Maßstab Breite: 1 : 10


Landkreis: NEA


Datum: 30.09.2019
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 -0,50  m


 -5,50  m


 -6,00  m


 -6,50  m


 -7,00  m


 -12,00  m


 -12,20  m


Seba-Kappe


Bohrung Ø 323 mm


Quellton


PVC-Aufsatzrohr DN 125


Gegenfilter Ø 1,0-2,0 mm


Bohrung Ø 295 mm


Filterkies Ø 5,6-8,0 mm


PVC-Filterrohr DN 125


Bodenkappe


 2,40 GW 
17.05.2021 


Schichtenverzeichnis
GWM4


Mutterboden, kalkfrei, graubraun


Ton, stark schluffig, kalkfrei, halbfest, 


dunkelgrau


Ton, schluffig, feinsandig, kalkfrei, 


hellgrau


Schluff, sandig, kiesig, schwach 


tonig, kalkfrei, grüngrau bis 


graubraun


Dolomitstein, kalkfrei, hellgrau


Tonstein, kalkhaltig, dunkelgrau


Kalkstein, kalkhaltig bis stark 


kalkhaltig, graubraun


Tonstein, kalkfrei, grau, weiß


Tonstein, sandig, kalkfrei, grüngrau


Sandstein, Gips, kalkfrei, braun


Tonstein, grau


Mergel, hellgrau


Tonstein, grau


Mergel, hellgrau


Tonstein, hellgrau


Bauvorhaben:
Siniat, Tagebau Oberndorf GWM4
BBP19-00206


Auftraggeber:
Etex Building Performance GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen


Gemeinde: Ipsheim


Maßstab Höhe: 1 : 50


Maßstab Breite: 1 : 10


Landkreis: NEA


Datum: 20.05.2021








Kartengrundlage:Kartengrundlage:
Geologische Karte von Bayern 1:25.000
Blatt 6428 Bad Windsheim
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D. Feld


D. Feld


V. Riemann


Ausschnitt aus der
Geologischen Karte Bad Windsheim


Oberndorf


Etex Building Performance GmbH


Geplanter Gipsabbau Oberndorf
Etex Building Performance GmbH
Hydrogeologische Standortbewertung - Erweiterung


15.07.2021 16.07.2021 V. RiemannD. Feld


geprüft


gezeichnet


entwickelt


UnterschriftNameDatum


Maßstab:    1:Anlage:


Untersuchungsort:


Auftraggeber:


Vorhaben:


geänd. am Bearbeiter gepr. am ProjektleiterÄnderungenNr.:


N


S


W O


R&H Umwelt GmbH


Niederlassung West
Veitshöchheimer Strasse 1c
97080 Würzburg
Telefon 0931 780 21-40
west@rh-umwelt.de


0 250 500 750 1000 m


25.000





				2021-07-16T13:53:04+0200

		R & H Umwelt GmbH
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