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HÄRTFELDER – IT Ingenieurtechnologien GmbH   ♦   Bad Windsheim  –  Feuchtwangen 

Unterlage 14:  Berechnung des Oberbaus 

Staatsstraße St2253 
Die St2253 hat einen DTV von 1662 Kfz/24h mit 85 SV/24h. Durch den Mehrverkehr durch 54 
SV/24h der Gewerbestraße erhöht sich der Wert auf 139 SV/24h. 

Da der best. Aufbau der Staatstraße nach Belastungsklasse 3.2 erfolgte, wird der Aufbau nach Rücksprache 
mit dem Staatlichen Bauamt auf Belastungsklasse 3.2 festgelegt. 
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Für die Fahrbahn wird die Asphaltbauweise gemäß Tafel 1, Zeile 1, Bk 3,2 gewählt. 
Der Oberbau der Straße ist somit wie folgt: 

 
 

Gewerbestraße 0+000 – 0+350 
 
Die Gewerbestraße wird nach Tabelle 2 RStO mit der Mindestbelastungsklasse 1.8 für Gewerbestraße fest-
gelegt. Da das Bodengutachten noch aussteht, wird von einem F3 ausgegangen. 

 
Mindestdicke des frostsicheren Straßenaufbaues (Tab. 6 der RStO 12): 
 

 

 

 
Mehr- und Minderdicken in Folge örtlicher Verhältnisse (Tab. 7 der RStO 12): 
 

Örtliche Verhältnisse Mehr-/Minderdicken 

Frosteinwirkung:   Zone II + 5 cm 
Klima:   Keine besonderen Klimaeinflüsse + 0 cm 
Lage der Gradiente:   <2,0 m Damm ± 0 cm 
Wasserverhältnisse:   Kein GW bis 1,5 m unter Planum ± 0 cm 
Entwässerung:   Gräben bzw. Böschung ± 0 cm 

Summe: + 5 cm 
 
Es ergibt sich somit ein frostsicherer Gesamtaufbau von 65 cm. 
 
Für die Fahrbahn wird die Asphaltbauweise gemäß Tafel 1, Zeile 1, Bk 1,8 gewählt. 
Der Oberbau der Straße ist somit wie folgt: 

 
 

Gewerbestraße 0 + 350 – Bauende 
 
Ab Station 0+350 wird der Oberbau der Straße mit Wassergebundener Decke ausgeführt.  
Die Dimensionierung erfolgt hierbei nach RLW2016 mit Beanspruchung Hoch und einem EV2 von 45 
MN/m² auf dem Planum: 

 

Frostempfindlichkeitsklasse Dicke bei Bk 1,0 
F3 60 cm 
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