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Unterlage 18: Wasserrechtliche Untersuchungen

Das Oberflachen- und Sickerwasser des Vorhabens soll iber einen einseitigen Graben
gesammelt im spéateren Verlauf dem Gewasser ,Aisch” zugefiihrt werden.

Hierflir werden die bestehenden Graben ausgebaut, vergréBert und teilweise komplett neu
gebaut. Es sind hierbei 3 Einleitstellen vorgesehen.

Bei einem Abstimmungstermin mit dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach am 22.10.2020 wurden
folgende Punkte festgelegt:
* Vorhandene Graben mit einem Einzugsgebiet von < 50 ha kénnen fir die
StraBenentwasserung genutzt werden
o Ansonsten ist eine separate Filhrung / Sammlung vorzusehen
* Anden Einleitstellen ist eine Rickhaltung nach A-117 vorzusehen
» Die Qualitative Bemessung nach M-153 hat mit F7 zu erfolgen

Diese Vorgaben wurden in der vorliegenden Planung Gbernommen.
Eine separate Fuhrung aufgrund der Anforderungen ist mit einem beidseitigen Graben
zwischen Station 0+000 — 0+150 sowie 1+700 — 1+850 nétig.

Eine separate Verrohrung wird aus wirtschaftlichen Aspekten ausgeschlossen.

Bei allen 3 Einleitstellen wird eine Reinigung bendtigt. Dies wurde jeweils Uber
Dauerstaubbecken.

Die Berechnung nach A-117 bzw. M-153 fir die jeweiligen Einleitstellen, kénnen den folgenden
Seiten entnommen werden.
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Anlage 1: Ubersicht der Einleitstellen (Ausschnitt Bayernatlas)
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Anlage 2: Berechnungen Einleitstelle 1

Flachenzusammstellung fir M153, A117

RRB - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt Version

Hartfelder IT GmbH

01/2018

Station: Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf Datum : 25.11.2020
Becken : Einleitstelle 1 0+000 - 0+300
DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG
Flachen Art der Befestigung Agkinha ¥Ym Ayin ha
Fahrbahn 0+000 - 0+300 Asphalt, fugenloser Beton 0,142 0,9 0,128
Bankett 1 m beidseitig  Kies- und Sandboden 0,063 0,3 0,019
Boschung, Graben lehmiger Sandboden 0,095 04 0,038
0,3 0,185
Hydraulische Gewasserbelastung nach M153
M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt Version 01/2010
Hartfelder IT GrbH
Hydraulische Gewisserbelastung
Projekt : Gerwerbezufabrt Gipstagebauw DOberndorf Datum: 25711.2020
Gewésser : Enletstelle 1 0+000 - 0+300
Gewdsserdaten
mittlere Wasserspiegelbreite b: m errechneter Mittelwasserabfluss MQ : mi/s
mittlere Wassertiefe h: m bekannter Mittelwasserabfiuss MQ : 0,003 més
mittlere FlieBgeschwindigkeit v: m/s  1-jahrlicher Hochwasserabfluss HQ1 : m3s
Fléchenermittiung
Flachen Art der Befestigung Ap pinha | ¥ & inha
Fahrbabn 0+000 - 0+300 Azphalt, fugenlozer Beton 0142 0.9 0128
Bankett 1 m beidseiti Kigz- und Sandboden 0,063 0.3 0,019
Bioschung, Graben lehmiger Sandbaden 0095 | 04 0038
r- 03 ‘r- 0188
Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap. 6.3.2
Regenabllussspendes g 10 I/{s-ha)  Einleitungswert e, 3 x
Droszelabiuzs U, : 3 Ifs Crosselabliuss Upp oy 4 Vs
Maligehand zur Berechnunn des Speichersolunens it 00 =3 1
Einjghulicher Hochwasserabfluzs zollte nicht Uberschiitten werden
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Qualitative Gewasserbelastung nach M153

M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Harfelder IT GrmbH
Qualitative Gewasserbelastung
Projekt : Genmerbezufahit Gipstagebau Obemdaork Datum: 25711.2020
Gewdsser (Anhang A, Tabelle A.1a und A.1b) Typ Gewésserpunkte G
Einlzitstelle 1 0+000 - 0+300 G E G= 15
Flachenanteile £ [Kap. 4] Luft L [Tab. A.2) Flachen F; [Tab. A.3) Abfluzsbelastung B;
Flachen Ay inha fi n GL4.2] Typ | Punkte Typ Punkie Bi=§ I+
Fahrbahn 0+000 - 0+300 0128 0,692 L4 ] F & ] 20,75
Bankelt 1 m beidseitig 0,013 0103 L4 a F & 35 442
Boschung, Graben 0,032 0,205 L4 8 F E 35 8,83
L F
L F
L F
r= 0185 Y= 1 Abflusshelastung B = Summe (B;]: | B= 43
maximal 2ulazziger Durchgangawert Do, = G/B Dae= 035
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen (Tabellen: A.4a, A.4b und A.4c) Typ Durchgangswerte D;
REE m. Dauerstau und 18 nenfh O beflachent, beirn sl D Z5d 03
D
D
Durchgangswert D = Produkt alier D (siehe KapB2.2]: | D= 0,35
EmissionswertE=B -D | E= 151

Dig worgezehene Regermwassebebandlung izt genauer zu priten, dsE =151:> G =15
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Ruckhaltevolumen nach A117

A117 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt Version 01/2018
Hartfelder IT GmbH

Projekt : Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf Datum : 25.11.2020
Becken : Einleitstelle 1 0+000 - 0+300

Bemessungsgrundlagen

undurchlassige Flache A :....... 018 ha TrockenwetterabfluB Q g 4 : - I/s
(nach Flachenermittlung) Drosselabfluss Qp, ... ..... 3 Is
FlieBzeittfr. .........ocouiun 1 min Zuschlagsfaktorfz :......... 12 -
Uberschreitungshaufigkeitn: . ... 0,2 1/a

RRR erhilt Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlastungsanlagen (RRR, RUB oder RU)
Summe der Drosselabfiiisse Qpy, : I/s

RRR erhilt Entlastungsabfluss aus RUB oder RU (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)

Drosselabfluss Qpypjg « -+« - - I/s Volumen Vg tvovvvvnet m3
Starkregen

Starkregennach: ......... GauB-Kriger Koord. Datei: & .ovous KOSTRA-DWD-2010R
GauB-Kriiger Koord. Rechtswert ;... 4386650 m Hochwert:............. 5488155 m
Geogr. Koord. dstliche Lénge :. . ° ' " nérdliche Breite : . ° ' "
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal 39 vertikal 75 Raumlich interpoliert 7. .. ... ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 2,418 km éstlich 3,602 km shdlich
Berechnungsergebnisse

mafgebende Dauerstufe D :. .. .. 60 min Entleerungsdauer tg :....... 44 h
Regenspenderppy :.......... 77,9 (s -ha) Spezifisches Volumen Vg 1. .. 264,7 m¥ha
Drosselabflussspende 9DrRu ‘- - 16,67 l/(s-ha) erf. Gesamtvolumen Vges Ty 48 m?
Abminderungsfaktor fa :. .. ... .. 1 - erf. Rickhaltevolumen VgppR: 48 m?
Warnungen

- keine vorhanden -

Dauerstufe Niederschlags- Regen- spez. Speicher- Rickhalte-
D héhe spende volumen volumen
[mm] [V(s-ha)] [m3/ha] [m3]
5 9.8 326.6 111,6 20
10 14,3 238.0 159.4 29
15' 17,3 191.9 189,2 34
20’ 19,5 162,2 209,6 38
30 22,6 125.8 235,8 42
45' 25,8 95,6 255,7 46
60’ 281 77,9 264,7 48
90 30,1 55,6 252,6 45
2h =120 316 43,8 2349 42
3h =180 339 31,4 190,5 34
4h = 240’ 35,7 24,8 139,9 25
6h = 360’ 384 17,8 28,4 5
9h = 540’ 413 12,8 0.0 0

M\A117\K-UTEC\Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf\Einleitstelle 1 0+000 - 0+300.rrr
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Anlage 3: Berechnungen Einleitstelle 2

Flachenzusammstellung fir M153, A117

RRB - Programm des Bayerischen Landesamtes far Umwelt Version 01/2018
Hartfelder IT GmbH

Station: Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf Datum : 25.11.2020
Becken : Einleitstelle 2 0+300 - 0+855

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Agk inha Ym Ayin ha
Fahrbahn 0+300 - 0+855 Asphalt, fugenloser Beton 0,246 0,6 0,148
Bankett 1 m beidseitig  Kies- und Sandboden 0,112 03 0,034
Bo6schung, Graben lehmiger Sandboden 0,165 04 0,066
0,523 0,247

Hydraulische Gewdasserbelastung nach M153

M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt Version 01/2010
Hartfelder [T GrabH

Hydraulische Gewésserbelastung

Projekt : Genmerbezufahit Gipstagebau Obermdorf Datum :  25,71.2020
Gewasser : Einlzitstelle 2 0+300 - D+855

Gewésserdaten

mittlere Wasserspiegelbreite b: m errechneter Mittelwasserabfluss MQ : m3s

mittlere Wassertiefe h: m bekannter Mittelwasserabfluss MQ : 0,014 m¥s

mittlere FlieBgeschwindigkeit v: m/s  1-jahrlicher Hochwasserabfluss HQ1 : m3s

Flachenermiitlung

Flachen Art der Befestigung Appinha | FL Ay inha
Fahrbahn 0+300 - 0+865 fester Kiesbelag 0,246 0.6 0148
Bankett 1 m beidzeitig Kigs- und Sandboden 012 0.3 0.034
Baschung, Graben lehmiger 5andbaden 0,165 0.4 0.066

£- 0523 | - 0247

Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap. 6.3.2

Hegenablluzsspende qp : 10 Ifs-ha)  Emletungawert e, 3

Droszelabfiuze: Up, 4 I/s Drosselabliues U . =T Vs

b aligebend zur Berechnung des Speichervolumens ist Q0r = 4 15

Einjahilicher Hochwasserabfluzs sollke nicht Uberschuitten werden
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Qualitative Gewasserbelastung nach M153

M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Hartfelder IT GrbH
Qualitative Gewésserbelastung
Projekt : Gemwarbezufahrt Gipstagebau Obersdark Datum : 2511.2020
Gewasser (Anhang A, Tabelle A.1a und A.1b) Typ Gewasserpunkte G
Einleitstelle 2 0+300 - 0+865 G E G- 15
Flachenanteile I, (Kap. 4] LuftL; [Tab. A.2) FlachenF;[Tab. A.3) Abflussbelastung B,
Flachen A, inha fi . GL4.2) Typ | Punkte Typ Punkte =t IL+F)
Fahrbahn 0+300 - 0+555 0148 0597 L4 8 F & 2] 25,66
Bankett 1 m beidzeitig 0,034 0137 L4 8 F & 3h 5.4
Boschung, Graben 0066 0,266 L4 S F & 5] 11,44
L F
L F
L F
r= 0247 ¥ = 1 Abfluzsbelastung B = Summe [Bj: | B= 43
maximal zulassiger Durchgangswert Do, = G/B Das= B35
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen (Tabellen: A.4a, A.4b und A.4c) Typ Durchgangswerte [;
RKB m, D auerstau und 18 wfdveth Oberflachent, bei 15,1 D 25d 0,35
D
D
Durchgangswert 0 = Produkt aller Dy (siehe Kap B2.2): | D= 0,35
Emissionswert E=B -D | E= 151

Die worgezehene Fegerwasserbehandiung ist genauer zu priifen, ds E=151> G =15
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Ruckhaltevolumen nach A117

A117 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt Version 01/2018

Hartfelder IT GmbH

Projekt : Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf Datum : 25.11.2020

Becken : Einleitstelle 2 0+300 - 0+855

Bemessungsgrundlagen

undurchléssige Flache Az ... ... 0,24 ha Trockenwetterabflu3 QT,d,aM i I's
(nach Flachenermittlung) Drosselabfluss Qpy :........ 4 lis
FlieBzeittf:. ................. 1 min Zuschlagsfaktorfz ©........ 12 -
Uberschreitungshaufigkeitn: . ... 0,2 1/a
RRR erhilt Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlastungsanlagen (RRR, RUB oder RU)
Summe der Drosselabflisse Qpy., : I’'s
RRR erhilt Entlastungsabfluss aus RUB oder RU (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)
Drosselabfluss Qp giyg -+ - - - I/s Volumen Vgt ovvvonn m?3
Starkregen
Starkregennach: ......... GauB-Kriger Koord. Datei: ...... KOSTRA-DWD-2010R
GauB-Kriger Koord. Rechtswert :. .. 4386740 m Hochwert:............. 5488260 m
Geogr. Koord. dstliche Lange :. . ° ' " nordliche Breite : ° ' "
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal 39 vertikal 75 Raumlich interpoliert ?. .. ... ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 2,331 km &stlich 3,71 km s(dlich
Berechnungsergebnisse
mabBgebende Dauerstufe D :. .. .. 60 min Entleerungsdauertg ... .. .. 44 h
Regenspende rppy 1.......... 77,9 (s ha) Spezifisches Volumen Vg :... 264,6 m¥%ha
Drosselabflussspende qpr g @ - - 16,67 If(s-ha) erf. Gesamtvolumen Vges : .. 64 m?
Abminderungsfaktor fa :. .. ..... 1 - erf. Ruckhaltevolumen Vppg: 64 m3
Warnungen
- keine vorhanden -
Dauerstufe Niederschlags- Regen- spez. Speicher- Rickhalte-
D héhe spende volumen volumen
[mm] [{s-ha)] [m3/ha] [m3]
5 9.8 326,5 111,6 27
10 14,3 238,0 159,4 38
15' 17,3 191,9 189,2 45
20' 19,5 162.2 209,6 50
30 22,6 125,8 235,8 57
45' 25,8 95,6 255,7 61
60’ 28,0 77.9 264,6 64
1y 30,0 55,6 252,6 61
2h =120’ 316 43,8 234,8 56
3h =180’ 33.9 31.4 190,5 46
4h = 240' 35,7 24,8 139,9 34
6h = 360’ 384 17,8 28,5 7
9h = 540’ 41,3 12,8 0,0 0

M:\A117\K-UTEC\Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf\Einleitstelle 2 0+300 - 0+855.rrr
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Anlage 3: Berechnungen Einleitstelle 3

Flachenzusammstellung fir M153, A117

RRB - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2018

Hartfelder IT GmbH

Station: Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf Datum : 25.11.2020
Becken : Einleitstelle 3 0+855 - 2+110
DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG
Flachen Art der Befestigung Agk inha ¥m Ayin ha
Fahrbahn 0+855 - 2+110 fester Kiesbelag 0,570 0.6 0,342
Bankett 1 m beidseitig  Kies- und Sandboden 0,254 0,3 0,076
Bbschung, Graben lehmiger Sandboden 0,419 04 0.168
1,243 0,586
Hydraulische Gewdasserbelastung nach M153
M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt Version 01/2010
Harttelder IT GrabH
Hydraulische Gewasserbelastung
Projekt : Genwerbezutahit Gipstagebau Dberndart Datum :  25.11.2020
Gewasser : Einleitstelle 3 0+855 - 2+110
Gewasserdaten
mittlere Wasserspiegelbreite b: m errechneter Mittelwasserabfluss MQ : m¥s
mittlere Wassertiefe h: m bekannter Mittelwasserabfluss MQ : 0,005 m¥s
mittlere FlieBgeschwindigkeit v: m/s  1-jahricher Hochwasserabfluss HQ1 : m¥/s
Flachenermittiung
Flachen Art der Befestigung Appinha | ¥ & inha
Fahrbahn 0+855 - 2+110 fe=le Kieshelag 0,570 0.6 0.342
Bankett 1 m beidzeitig Fiez- und S andboden 0254 0.3 006
Buschung, Graben lehmiger Sandbaden 04139 . 0.4 . 0,168
L= 1243 | [r- 0858
Emissionsprinzip nach Kap. 6.3.1 Imissionsprinzip nach Kap. 6.3.2
Regenabllusszpende gp : 15 I((s-ha)  Eirleitungswert e, 3 £
Drosselabfiuzs Up, 9 I/'s Drosselabiluss Op; o ! 15 Vs
taligebend zur Berechnung des Speichervolumens ist Q0r = 3172
Eimjahrlicher Hochwaszerabfluzs sollke nicht Liberschritten wenden
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Qualitative Gewasserbelastung nach M153

M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Version 01/2010
Hartfelder IT GmbH
Qualitative Gewasserbelastung
Projekt : Genwerbezufahit Gipstagebau Obemdarf Datum: 25.11.2020
Gewasser (Anhang A, Tabelle A.1a und A.1b) Typ Gewasserpunkte G
Einleitstelle 3 0+855 - 2+110 G B G= 15
Flachenanteie I (K.ap. 4] LuitL; (Tab. A2 FlachenF;(Tab. 4.3 Abflusebelastung B,
Flachen Ay inha fi nGLA2) Typ | Punkte Typ Punkte B =k IL+F
Fahrbahn 0+855 - 24110 0342 0584 L4 B F f 35 251
Bankelt 1 m beidseilig 0.076 013 L4 3 F & 35 5,58
Bozchung, Graben 0,168 0,287 L4 g F & 35 12,33
L F
L F
L F
= 0BBE | = 1 Abflugsbelastung B = Summe (B;]: | B= 43
marinal zulazsiger Durchgangswert 0 . = G/ Dmax= 028
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen (Tabellen: A.4a, A.4b und A.4c) Typ Durchgangswente D
RKE m. D auerstau und 18 n#éneh Dbeflachenb, bei 5.1 D 2ad 035
b
D
Durchgangswert D = Produkt aller [ (siehe Kap 622]: | D= 0,35
EmissionswertE=B -D | E= 151

Dig worgesehene Aeqerwassetbehandlung ist genauer zu prdfen, ds E =151 > G =15
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Ruckhaltevolumen nach A117

A117 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Hartfelder IT GmbH

Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf
Einleitstelle 3 0+855 - 2+110

Projekt :
Becken :

Bemessungsgrundlagen
undurchlassige Flache Ay:.......
(nach Flachenermittiung)
FlieBzeittf:.................. 1 min
Uberschreitungshaufigkeitn : . ... 0,2 1/a

0,58 ha

Version 01/2018

Datum : 25.11.2020

Trockenwetterabflu3 QT,d,aM : I/s
Drosselabfluss Qp :....... 9 s
Zuschlagsfaktorfz -......... 12 -

RRR erhilt Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlastungsanlagen (RRR, RUB oder RU)

Summe der Drosselabflisse Qpyy : I/s

RRR erhiilt Entlastungsabfluss aus RUB oder RU (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)

Drosselabfluss QDr,RUB - I/'s

Starkregen
Starkregennach: .........
GauB-Kriiger Koord. Rechtswert : . . .
Geogr. Koord. dstliche Lange :. .
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal 39 vertikal 74
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 0,971 km &stlich

GauB-Kriger Koord.
4388115 m

o

Berechnungsergebnisse

60 min
Regenspende rppp :.......... 77,7 W(s-ha)
Drosselabflussspende ApDrRu ‘- -- 15,52 1(s-ha)
Abminderungsfaktor fy 1. .. .. ... 1 -

Warnungen
- keine vorhanden -

Dauerstufe Niederschlags- Regen-

D héhe spende

[mm] [l/(s-ha)]
5 9.8 326,0
10' 143 237.6
15' 17,2 191,5
20' 19,4 161,8
30 226 125,5
45' 257 95,3
60’ 28,0 777
90’ 30,0 55,5
2h=120' 315 43,7
3h =180 338 31,3
4h = 240 35,6 24,7
6h = 360" 384 17,8
9h = 540’ 413 12,8

VolumenVHUB:........... m3
Datei: ...... KOSTRA-DWD-2010R
Hochwert:............. 5488825 m
ndrdliche Breite : ° ! "
Raumlich interpoliert 7. . . . . . ja

4,179 km ndrdlich

Entleerungsdavertg :....... 48 h
Spezifisches Volumen Vg :. .. 268,5 m3ha
erf. Gesamtvolumen Vges : .. 156 m3
erf. Rickhaltevolumen Vppgr: 156 m?
spez. Speicher- Rickhalte-
volumen volumen
[m3/ha] [m3]
111,8 65
159,9 93
190,0 110
210,7 122
2376 138
258,5 150
268,5 156
259,1 150
243,9 141
204,7 119
159,3 92
58,0 34
0,0 0

M:A\A117\K-UTEC\Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf\Einleitstelle 3 0+855 - 2+110.rrr
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A117 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2018
Hartfelder IT GmbH

Projekt : Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf Datum : 25.11.2020
Becken : Einleitstelle 3 0+855 - 2+110

Bemessungsgrundlagen

undurchléssige Flache Ay .. ... .. 0,58 ha TrockenwetterabfluB Q. g 50 © - I/s
(nach Flachenermittlung) Drosselabfluss Qpy :........ 9 /s
FlieBzeittf:.................. 1 min Zuschlagsfaktorfz :......... 1.2 -
Uberschreitungshaufigkeitn: . .. . 02 1/a

RRR erhélt Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlastungsanlagen (RRR, RUB oder RU)
Summe der Drosselabflisse Qpyy : I’s

RRR erhilt Entlasiungsabfluss aus RUB oder RU (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)

Drosselabfluss Qpyp(jg =+ - -+ -- - I/'s Volumen Vgt o ovovvns m3
Starkregen

Starkregennach: ......... GauB-Krager Koord. Datei: ...... KOSTRA-DWD-2010R
GauB-Krhger Koord. Rechtswert :... 4388115 m Hochwert:............. 5488825 m
Geogr. Koord. dstliche Lange :. . ° ' " nérdliche Breite : . ° ! "
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal 39 vertikal 74 Raumlich interpoliert 7. .. ... ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 0,971 km gstlich 4,179 km nérdlich

Berechnungsergebnisse

maBgebende Dauerstufe D:. .. .. 60 min Entleerungsdauertg :....... 48 h
Regenspenderpp :.......... 77,7 (s-ha) Spezifisches Volumen Vg :. .. 268,5 m3ha
Drosselabflussspende quR ITRERE 15,52 l(s-ha) erf. Gesamtvolumen Vges : .. 156 m?
Abminderungsfaktor fa . .. 1 - erf. Rickhaltevolumen Vppp: 156 m®
Warnungen

- keine vorhanden -

Dauerstufe Niederschlags- Regen- spez. Speicher- Rackhalte-
D héhe spende volumen volumen
[mm] [I/(s-ha)] [m3/ha] [m3]
5 9,8 326,0 111,8 65
10 14,3 237.6 159,9 93
15' 17,2 1915 190,0 110
20' 194 161.8 210,7 122
30 22,6 125,5 237,6 138
45 257 95,3 258,5 150
60’ 28,0 77,7 268,5 156
90 30,0 55,5 259,1 150
2h =120' 315 43,7 243,9 141
3h =180 33,8 31,3 204,7 119
4h = 240 356 24,7 159,3 92
6h = 360' 384 17,8 58,0 34
9h = 540’ 41,3 12,8 0,0 0

M:MA117\K-UTEC\Gewerbezufahrt Gipstagebau Oberndorf\Einleitstelle 3 0+855 - 2+110.rrr

HARTFELDER - IT Ingenieurtechnologien GmbH ¢ Bad Windsheim — Feuchtwangen





