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11

111

1.1.2

113

Darstellung des Vorhabens

Planerische Beschreibung

Art und Umfang der BaumalRinahme

Die B75 kreuzt im Bereich der Landesgrenze zwischen der Freien Hansestadt Bre-
men und Niedersachsen das Gewasser ,Varreler Bake“ und den parallel verlaufen-
den Weg ,An der Varreler Bake“. Die 4-streifige B75 wird mit einem einteiligen Zwei-
feldtrageriberbau tiber das Gewasser und den Weg Uberfihrt.

Untersuchungen hinsichtlich Spannungsrisskorrosion und die Feststellung von Defi-
ziten im Rahmen der Nachrechnung erfordern einen Ersatzneubau des Bauwerks,
da eine Instandsetzung aus technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten fir
das Bauwerk nicht mit vertretbarem Aufwand umsetzbar ist.

Die Verkehrsanlagen werden im Anschlussbereich an den geplanten breiteren Bri-
ckenquerschnitt angepasst.

Trager der Baulast / Vorhabentrager

Die B75 ist Teil des deutschen Bundesfernstralennetzes. Trager der Baulast ist die
Bundesrepublik Deutschland.

Vorhabentrager ist als Beauftragte des Bundes das Land Bremen, vertreten durch
die DEGES - Deutsche Einheit Fernstral3enplanungs- und bau GmbH.

Lage im vorhandenen Netz

Die B75 stellt als Teil des Bundesfernstrallenzuges B6, B75 und A28 eine wichtige
Verknupfung zwischen den Bundesautobahnen A27 und A1 und A281 her.

Der B75 kommen in der Region wichtige Verbindungsfunktionen zu. Uber unterge-
ordnete Stralien erschliel3t sie die Bremer Innenstadt, die Hafen, den Flughafen und
das Guterverkehrszentrum. Der gesamte Strallenzug ist Teil des Bremer Lkw-
Fuhrungsnetzes und stellt auRerdem eine wichtige Verbindung zur stidwestlich von
Bremen in Niedersachsen gelegenen kreisfreien Stadt Delmenhorst her.

Das BW 443 Uberflhrt die B75 iber das Gewasser ,Varreler Bake* und den parallel
verlaufenden Weg ,An der Varreler Bake“. Etwa in der Mitte des Bauwerks verlauft
quer zur Brickenachse die Landesgrenze zwischen der Freien Hansestadt Bremen
und Niedersachsen.
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Die Darstellung der Schut.zge.bie;te y ;
ist in Unterlage 9 enthalten
T T FT

T F

Ersatzneubau BW 443
einschlieflich Anpassung

der Verkehrsanlagen
an den neuen Briickenquerschnitt

Topografische Karte

1 1:25.000 (TK25)
Geolnformation Bremen
Stand 09/2010

Abbildung 1: Ubersichtskarte

1.1.4  StralRenkategorie
Gemal RIN [2] ist die B75 der Strallenkategorie LS |l zuzuordnen.

Gemal RAL [1] ist die B75 aufgrund der hohen Verkehrsbelastung der Entwurfs-
klasse EKL 1 zuzuordnen. Die zuldssige Héchstgeschwindigkeit ist auf 70 km/h be-
schrankt.

1.2 StraRenbauliche Beschreibung

Die B75 ist im Bereich der Baustrecke durchgangig vierstreifig ausgebaut und weist
eine Fahrbahnbreite von etwa 15 m auf. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit be-
tragt 70 km/h.

Das geplante Bauwerk wird an gleicher Stelle wie das vorhandene Bauwerk errich-
tet. Als StralRenquerschnitt ist ein RQ 21B gemal RAL [1] geplant, sodass sich un-
ter Berlcksichtigung eines 2,80m breiten Mittelstreifens eine Breite zwischen den
Gelandern von 21,90m ergibt.

Durch die Verbreiterung des Briickenquerschnitts erhoht sich die Fahrbahnbreite
um ca. 1,30m auf insgesamt 16,30m einschlieRlich des Mittelstreifens

Die Lange des Briickenbauwerks betragt ca. 18,70m.
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Die Verkehrsanlage wird im westlichen und 6stlichen Anschlussbereich an den ge-
planten breiteren Brickenquerschnitt angepasst. Die Fahrbahnen werden hier ver-
zogen und der Stralendamm dafiir geringfligig verbreitert.

Der geplante Ausbaubereich weist eine Gesamtbauldnge von 301,3m auf (von Bau-
km 0+318,5 bis Bau-km 0+620,0). Die Stationsangaben beziehen sich dabei auf die
lokale Mittelachse im Neubaubereich.

1.3 Streckengestaltung

- entfallt -
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2. Begrundung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und
Verfahren
Vorhandene Situation
Die B75 kreuzt im Bereich der Landesgrenze zwischen der Freien Hansestadt Bre-
men und Niedersachsen das Gewasser ,Varreler Bake“ und dem parallel verlaufen-
den Weg ,,An der Varreler Bake®. Die 4-streifige B75 wird mit einem einteiligen Zwei-
feldtrageriiberbau tber das Gewasser und den Weg Uberfihrt.
Das vorhandene Bauwerk lagert auf kastenformigen Stahlbetonwiderlagern und ei-
ner Pfeilerreihe auf. Der Uberbau ist als Vollplatte langs und quer vorgespannt. Das
Bauwerk ist flach gegrindet und wurde im Jahre 1961 fur die Brickenklasse 60
ausgelegt.
Untersuchungen hinsichtlich der Gefahrdung auf Spannungsrisskorrosion und die
Nachrechnung gemafR Nachrechnungsrichtlinie ergaben kein ausreichendes An-
kindigungsverhalten sowie Defizite in den Stufen 1 und 2. Eine Instandsetzung ist
aus technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten flir das Bauwerk nicht mit
vertretbarem Aufwand umsetzbar.
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden verschiedene Lésungsmaoglichkeiten
eines Ersatzneubaus sowie der bauzeitigen Verkehrsfliihrung verglichen und bewer-
tet, um somit eine Grundsatzentscheidung Uber die weiter zu verfolgende Losungs-
mdglichkeit fir die Ersatzbaumalnahme herbeizuflihren.

2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung
Gemal Abstimmung mit den zustandigen Planfeststellungsbehérden wird von einer
UVP-Pflicht des Vorhabens ausgegangen, so dass eine Umweltvertraglichkeitsstu-
die zu erstellen ist.

2.3 Besondere Naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)
- entfallt -

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.4.1 Ziele der Raumordnung / Landesplanung und Bauleitplanung
Raumordnerische, landesplanerische Entwicklungsziele oder Ziele der Bauleitpla-
nung sind von der hier beschriebenen MalRnahme nicht beruhrt.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhdaltnisse
Die B75 weist eine hohe Verkehrsbelastung auf. Gemal der Verkehrsanalyse aus
dem Jahr 2010/2011 [3] (SQ-Fall 2012) betragt die Verkehrsstarke auf der B75 in
dem hier betrachteten Abschnitt (Hohe Landesgrenze) etwa 36.000 Kfz/24 h. Es ist
davon auszugehen, dass die GroRenordnung der erhobenen Daten heute noch gul-
tig ist.
Die Prognoseverkehrsmengen fur das Jahr 2030 liegen bei 30.200 Kfz/Tag.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit
- entfallt -
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2.5

2.6

Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Im Rahmen eines schalltechnischen Gutachtens [4] wurden an den schutzbediirfti-
gen Nutzungen entlang eines rund 300 m langen Teilstlicks der B75 beidseits der
Bricke Uber die Varreler Bake die verkehrsbedingten Gerduschimmissionen nach
dem Regelwerk der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) [5] berechnet (s.
Unterlage 17).

Das Schallgutachten zeigt, dass die geplante BaumafRnahme keine wesentliche An-
derung im Sinne der 16. BImSchV darstellt, da als Folge der BaumalRnahme keine
Erhéhung der Beurteilungspegel zu erwarten ist. Die durch Verkehrslarm betroffe-
nen Anwohner haben daher keinen Anspruch auf Schallschutzmallnahmen oder
Entschadigungen.

Die Beurteilungspegel fur die durch Verkehrslarm betroffenen Gebaude und Klein-
garten nehmen bis zum Prognosejahr 2030 aufgrund veranderter Verkehrsmengen
ab. Dies ist allerdings nicht auf die geplante Baumallinahme, sondern auf andere
Straltenbauprojekte in Bremen und dem Bremer Umland zurlickzufiihren.

An sechs Gebauden sowie in sechs Kleingarten verbleiben im Prognosejahr 2030
trotz der abnehmenden Verkehrsstarke Uberschreitungen der Immissionsgrenzwer-
te durch die Emissionen aus dem zu andernden Stra3enabschnitt.

Weitere Aussagen zum Larmschutz sind in Kapitel 6.1 enthalten.

Zwingende Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses

- entfallt -
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Vergleich der Varianten

Da es sich bei dem Vorhaben um einen Ersatzneubau des BW 443 im Zuge der B
75 Uber die Varreler Bake handelt, gibt es keine Standortalternativen.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie [6] wurden verschiedene Bauwerksvarianten
hinsichtlich Gestaltung und Konstruktion und Varianten zur bauzeitlichen Verkehrs-
fuhrung untersucht. Wesentliche Bewertungskriterien waren Wirtschaftlichkeit und
Umweltvertraglichkeit.

3.1 Nullvariante
3.1.1 Erhalt des vorhandenen Brickenbauwerks
Ein Erhalt des vorhandenen Brickenbauwerks ist nicht mdoglich. Untersuchungen
hinsichtlich Spannungsrisskorrosion und die Feststellung von Defiziten im Rahmen
der Nachrechnung erfordern einen Ersatzneubau des Bauwerks, da eine Instand-
setzung aus technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten fir das Bauwerk
nicht mit vertretbarem Aufwand umsetzbar ist.
3.2 Varianten der Bauwerksgestaltung
3.2.1 Variante 1 - Einfeldbriicke mit separater Geh- und Radwegunterfliihrung
Die B 75 wird mit einem einfeldrigen Bauwerk Uber das Gewasser uberflhrt, fir jede
Fahrtrichtung ein Teilbauwerk. Als Bauart kommt sowohl die integrale Bauweise als
auch die konventionelle Bauweise mit einem gelagerten Uberbau in Frage. Fur den
Uberbau ist eine massive Stahlbetonkonstruktion oder eine Stahlverbundkonstrukti-
on moglich. Die Spannweite betragt etwa 17,5 m, die Bauwerksbreite betragt etwa
21,60 m. Die flach gegriindeten Widerlager aus Stahlbeton werden mit Abstand von
etwa 3,0 m vom Ufer angeordnet. Bei der Geh- und Radwegunterfiihrung handelt es
sich um ein separates Rahmenbauwerk in Stahlbetonbauweise mit einer lichten
Weite von 4,0 m, die bestehende Lage des Weges wird beibehalten. Die Unterfiih-
rung erhalt eine Beleuchtung. Der Bereich zwischen Bricke und Geh- und Radweg-
unterfiihrung wird mit Boden verfiillt. Die Deiche werden an die Briickenwiderlager
geflhrt und wasserundurchlassig angeschlossen.
Bewertung
Vorteile:
e geringe Briickenflache durch kurze Stitzweiten
e niedrige Betriebskosten durch kurze Stitzweiten
e niedrigste Herstellungskosten im Variantenvergleich
e keine Stlitzen im Hochwasserabflussquerschnitt
e ungestorte Wahrnehmung des Gewasserverlaufs
Nachteile:
e zwei durch Erdkérper getrennte Bauwerke
e Abdichtung an vorhandenen Deich erforderlich
e subjektives Sicherheitsempfinden der Geh- und Radwegnutzer
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3.2.2

Bau- und anlagebedingte Wirkung

Durch die Trennung des Unterfuhrungsbauwerks von dem Brickenbauwerk und die
erforderlichen Widerlagerwande zwischen den Bauwerken ergibt sich eine visuelle
Trennwirkung. Die Deichlinie wird zerschnitten.

Das separate Rahmenbauwerk der Geh- und Radwegunterfihrung kann das sub-
jektive Sicherheitsgefuhl insbesondere bei Dunkelheit ggf. einschranken.

Variante 2: - Einfeldbriicke mit im Widerlager integrierter separater Geh- und
Radwegunterfuhrung

Die B 75 wird mit einem einfeldrigen Bauwerk Uber das Gewasser uberfuhrt, fur jede
Fahrtrichtung ein Teilbauwerk. Als Bauart kommt sowohl die integrale Bauweise als
auch die konventionelle Bauweise mit einem gelagerten Uberbau in Frage. Fir den
Uberbau ist eine massive Stahlbetonkonstruktion oder eine Stahlverbundkonstrukti-
on mdoglich. Die Spannweite betragt etwa 17,5 m, die Bauwerksbreite betragt etwa
21,60 m. Die flach gegriindeten Widerlager aus Stahlbeton werden mit Abstand von
etwa 3,0 m vom Ufer angeordnet. Bei der Geh- und Radwegunterfiihrung handelt es
sich um ein im 6stlichen Brickenwiderlager integriertes Rahmenbauwerk in Stahlbe-
tonbauweise mit einer lichten Weite von 4,0 m. Die bestehende Lage des Weges
wird in Richtung Deich verschoben. Da sich die Lage des bestehenden Deiches
dann mit der neuen Lage des Weges Uberschneidet, erhalt der Deich eine Stitz-
konstruktion in Form einer Spundwand. Die Unterfihrung erhalt eine Beleuchtung.

Bewertung
Vorteile:

e geringe Brickenflache durch kurze Stitzweiten

e ein Bauwerk

e niedrige Betriebskosten durch kurze Stiitzweiten

e geringflugig héhere Herstellungskosten als Variante 1
e keine Stutzen im Hochwasserabflussquerschnitt

e ungestorte Wahrnehmung des Gewasserverlaufs

Nachteile:
¢ Abdichtung an vorhandenen Deich erforderlich
e Stutzwand fur vorhandenen Deich erforderlich
e Verlegung des Weges erforderlich

e subjektives Sicherheitsempfinden der Geh- und Radwegnutzer

Bau- und anlagebedingte Wirkung

Durch die Kombination des Widerlagers mit dem Unterfihrungsbauwerk ergibt sich
eine Verschiebung des Radwegs in den Deich. Durch die erforderliche Stitzwand
wird der Deich angeschnitten. Es ergibt sich eine starke visuelle Trennwirkung auf-
grund der unterbrochenen Sichtachse. Die Deichlinie wird zerschnitten.

Das separate Rahmenbauwerk der Geh- und Radwegunterfihrung schrankt das
subjektive Sicherheitsgefiihl insbesondere bei Dunkelheit ein.
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3.2.3 Variante 3 — Zweifeldbauwerk, Stitzweiten wie im Bestand

Die B 75 wird mit einem zweifeldrigen Bauwerk Uber das Gewasser, den Deich und
den Geh- und Radweg Uberflihrt, fiir jede Fahrtrichtung ein Teilbauwerk. Als Bauart
kommt die konventionelle Bauweise mit einem gelagerten Uberbau in Frage. Fir
den Uberbau ist eine massive Stahlbetonkonstruktion oder eine Stahlverbundkon-
struktion moglich. Die Spannweite betragt etwa zweimal 15,0 m, die Bauwerksbreite
betragt etwa 21,60 m. Die flach gegriindeten Unterbauten aus Stahlbeton werden
wie im Bestand angeordnet. Damit die lichte H6he von 2,5 m im Geh- und Radweg-
bereich erreicht werden kann, muss der Weg unter das bestehende Gelandeniveau
abgesenkt werden. Begriindet ist dies durch die deutlich groflere Bauhdhe des
Uberbaus im Vergleich zum Unterfiihrungsbauwerk. Die Entwésserung dieses Be-
reiches erfolgt Uber Abldufe und eine Hebeanlage.

Bewertung
Vorteile:

e keine Veranderungen am Deich
e ein Bauwerk
e offenere Ansicht des Bauwerks

e subjektives Sicherheitsempfinden der Geh- und Radwegnutzer héher als bei
den Varianten 1 und 2

Nachteile:
e groBte Brickenflache im Variantenvergleich
e hochste Herstellungskosten im Variantenvergleich
e hochste Betriebskosten im Variantenvergleich
e  Stltze im Hochwasserabflussquerschnitt

e Problematik der Wegeentwasserung

Bau- und anlagebedingte Wirkung

Die Variante 3 ergibt eine offenere Ansicht des Bauwerks, die Deichlinie bleibt er-
halten. Dennoch wirkt die Stiitze im Deichvorland stérend in der Wahrnehmung des
Gewasserlaufes. Durch die Begrenzung von nur einer seitlichen Widerlagerwand ist
das subjektive Sicherheitsempfinden innerhalb der Geh- und Radwegunterfiihrung
nicht so stark eingeschrankt.

3.2.4  Ermittlung der Vorzugsvariante

Die Variante 1 hat sich im Zuge der Machbarkeitsstudie als Vorzugslésung ergeben.
Ausschlaggebend daflr waren:

e niedrigste Herstellungskosten im Variantenvergleich
e niedrige Betriebskosten
e keine Bauteile im Hochwasserabflussquerschnitt

e ungestorte Wahrnehmung des Gewasserverlaufs
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Die Nachteile der Variante 1 kdnnen durch folgende MaRlnahmen kompensiert wer-
den:

e Der subjektiv wahrnehmbaren radumlichen Enge der Geh- und Radwegunter-
fuhrung wird durch eine Aufweitung des Querschnitts zu den Eingangen hin
auf 5,0 m Breite entgegengewirkt.

e Das subjektive Sicherheitsempfinden innerhalb der Geh- und Radwegunter-
fuhrung wird durch einen hellen Anstrich der Wande und durch eine energieef-
fiziente LED Beleuchtung verbessert.

3.3 Varianten der Konstruktion

Im Zuge der Vorplanung des Bauwerks wurden fur die Vorzugsvariante der Mach-
barkeitsstudie (Variante 1) vier Konstruktionsvarianten untersucht:

¢ Rahmentragwerk aus Ortbeton

¢ Rahmentragwerk unter Verwendung von Teilfertigteilen

e Gelagerter Uberbau aus Ortbeton

e Gelagerter Uberbau unter Verwendung von Teilfertigteilen

Auf Grund der geringsten Herstellungs- und Folgekosten ging die Konstruktionsva-
riante Rahmentragwerk aus Ortbeton als Vorzugsvariante hervor. Technische und
herstellungstechnische Unterschiede der Varianten waren marginal und fur die Be-
wertung nicht ausschlaggebend.

3.4 Varianten fur die Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit

3.4.1 Allgemeines

Die im Rahmen der Machbarkeitsstudie durchgeflihrten verkehrstechnischen Unter-
suchungen haben gezeigt, dass eine 2-streifige Umfahrung ausreichend ist und so-
mit die Grundlage der Bewertung darstellt.

3.4.2 Variante 1: ndrdliche Umfahrung tber Behelfsbricke

Noérdlich des bestehenden Bauwerks wird in ca. 1,0 m Abstand parallel zum vor-
handenen Uberbau eine Behelfsbriicke mit einer Fahrbahnbreite von insgesamt
7,5 m (3,75 m fur jede Richtungsfahrbahn) und einer Lange von 40,5 m vorgesehen.
Fur diese gewahlten Abmessungen stehen Standardbehelfsbriicken zur Verfiigung.
Die Behelfsbricke wird tief gegrindet. Hinter dem 6stlichen und westlichen Spund-
wandwiderlager wird ein Damm aufgeschlittet, welcher sich entsprechend der erfor-
derlichen Verziehungen an den vorhandenen Damm der B 75 anschlief3t. Auf dem
neuen bauzeitlichen Damm wird eine zweispurige Fahrbahn eingerichtet und an die
Behelfsbriicke sowie die vorhandene B 75 angeschlossen.

Entwicklungslange inkl. Briicke: ca. 270,0 m
Vorteile:
e  kurze Entwicklungslange
e weniger Damm als Variante 2
e mdgliche Baustelleneinrichtung auf B 75
e westliche Dammschittung auf Ackerland
e ausreichend Raum fur Abbrucharbeiten
Nachteile:
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e zusatzliche Flacheninanspruchnahme

e verlangerte Bauzeit durch Umfahrungsherstellung

3.4.3 Variante 2: sidliche Umfahrung tiber Behelfsbriicke

Sudlich des bestehenden Bauwerks wird in ca. 1,0 m Abstand parallel zum vorhan-
denen Uberbau eine Behelfsbriicke mit einer Fahrbahnbreite von insgesamt 7,5 m
(3,75 m fur jede Richtungsfahrbahn) und einer Lange von 40,5 m vorgesehen (wie
bei Variante 1). Die Behelfsbriicke wird auf Spundwanden aufgelagert. Hinter dem
Ostlichen und westlichen Spundwandwiderlager wird ein Damm aufgeschuttet, wel-
cher sich entsprechend der erforderlichen Verziehungen an den vorhandenen
Damm der B 75 anschlief3t. Auf dem neuen bauzeitlichen Damm wird eine zweispu-
rige Fahrbahn eingerichtet und an die Behelfsbriicke sowie die vorhandene B 75
angeschlossen.

Entwicklungslange inkl. Bricke: ca. 300,0 m

Vorteile:
e mogliche Baustelleneinrichtung auf der B 75
e ausreichend Raum fur Abbrucharbeiten
Nachteile:
e langerer Damm als bei Variante 1
e zusatzliche Flacheninanspruchnahme

e verlangerte Bauzeit durch Umfahrungsherstellung

3.4.4 Variante 3: Uberfahrung der bestehenden Briicke tiber Behelfsbriicke

Auf der nérdlichen Seite des bestehenden Bauwerks (RiFa Delmenhorst) wird die
bestehende Briucke mit ca. 0,3 m (verstarkter Bereich in der Mitte) Abstand zur
Oberkante des Bauwerks von einer 40,5 m langen, tief gegriindeten Behelfsbriicke
Uberspannt. Um die H6hendifferenz von ca. 1,85 m von der Oberkante der B 75 bis
zur Oberkante der Behelfsbriicke zu Uberbricken, werden jeweils ca. 72 m lange
Rampen auf der RiFa Delmenhorst angeschittet. Diese werden durch seitlich ein-
gebrachte Verbauwande gestiitzt. Die RiFa Bremen kann wahrend der Erstellung
der Umfahrung mit jeweils einer Richtungsfahrbahn genutzt werden, bis die Umfah-
rung genutzt wird. AnschlieRend wird die vorhandene Briicke langs in der Mitte ge-
trennt und die RiFa Bremen abgebrochen.

Gesamtlange Hohenanpassung: ca. 185 m
Vorteile:
e mdgliche Baustelleneinrichtung auf der B 75
e keine Fremdflachennutzung (Privater)
Nachteile:
e Abbruch in beengten Verhaltnissen
e Erschwernisse im Baubetrieb (nur halbseitige Bauweise mdglich)
e zusatzliche Stutzwande als Baubehelfe

e langere Bauzeit mit zweistreifiger Verkehrsflihrung
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3.45 Variante 4: groRrAumige Umfahrung mit Vollsperrung der B 75
Die B75 wird zwischen der Stral3e ,Heinrich-Plett-Allee” und ,Syker Stral3e” voll ge-
sperrt. Es werden Umleitungen fir den Lokalverkehr (Uber Heinrich-Plett-Allee®,
»Huchtinger Heerstral’e* und ,Kirchuchtinger Landstrafle®) und den GrofRRraumver-
kehr (Gber A287, A1, B6 und A27) eingerichtet.
Vorteile:
e keine Einschrankungen im Baubetrieb
e Baustelleneinrichtungsflachen auf der vorhandenen B 75
e geringere Kosten
e kurze Bauzeit
Nachteile:
o starke Verkehrsverlagerungen auch in Strallen mit hohem Einwohnerbesatz
(beispielsweise Kirchhuchtinger LandstralRe, Heinrich-Plett-Allee, Huchtinger
Heerstralle oder Herrmannsburg)
e Zeitverluste im Verkehrsfluss
e Maogliche Folgemalinahmen auf den Umleitungsrouten
3.4.6  Ermittlung der Vorzugsvariante
Die Variantenbewertung erfolgte Uber die folgenden drei Bewertungskriterien:
e Verkehrsqualitat
e Umwelt
e Kosten
In der Kategorie Verkehrsqualitat hat sich fur die Varianten 1 und 2 die beste Be-
wertung ergeben. Die Variante 3 ist in der Unterkategorie Verkehrsfluss bzw. Fahr-
zeitverlangerung ebenbirtig und wurde nur aufgrund der Dauer der Beeintrachti-
gung insgesamt schlechter bewertet.
Im Zielfeld Umwelt wird die Variante 3 am besten bewertet.
Die Kosten ergeben sich fir die Variante 4 als am glnstigsten, wobei hier ein gro-
Res Risiko hinsichtlich moéglicher Folgemanahmen besteht. Aus Griinden der nicht
vertretbaren Verkehrsbelastung auf den Ausweichstrallen wurde die Variante 4
verworfen.
Aufgrund des geringen Eingriffs in die Umwelt sowie des mdglicherweise einfache-
ren Genehmigungsverfahrens wurde der Variante 3 gegentiber den anderen Varian-
ten der Vorzug gegeben.
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4. Technische Gestaltung der Baumal3inahme

4.1 Ausbaustandard

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale
Die B 75 weist eine Uberregionale Verbindungsfunktion auf und wird gemal den
Richtlinien fur integrierte Netzgestaltung (RIN) [2] der StraRenkategorie LS Il zuge-
ordnet. Auf dieser Grundlage ist die B 75 nach RAL [1] zunachst in die Entwurfs-
klasse EKL 2 einzustufen. Aufgrund der hohen Verkehrsnachfrage im betrachteten
Streckenzug (DTV = 30.000 Kfz/24h, siehe 2.4.2) erfolgt eine Hochstufung in die
Entwurfsklasse EKL 1. Es besteht jedoch eine Beschrankung der zuldssigen
Hochstgeschwindigkeit auf 70 km/h.
Der bestehende Querschnitt der Bundesstralte B 75 entspricht im Wesentlichen
dem Regelquerschnitt RQ 21 gemal RAL [1] (ohne Seitenstreifen).
Im Zuge des Ersatzneubaus des BW 443 ist als Stralenquerschnitt RQ 21B gemaf
RAL [1] geplant, sodass sich unter Berticksichtigung eines 2,80m breiten Mittelstrei-
fens eine Breite zwischen den Gelandern von 21,90m ergibt.
Der landwirtschaftliche Verkehr wird auf gesonderten Wegen gefiihrt. Gleiches gilt
fur den nicht motorisierten Verkehr, der auf den Stralken/Wegen im nachgeordneten
Netz geflhrt wird.
Aspekte des unterhaltungsfreundlichen Entwerfens und Bauens aus Sicht des Be-
triebsdienstes wurden bei der Planung bertcksichtigt.

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat
Da die hier beschriebene Malinahme bestandsorientiert erfolgt, ergeben sich keine
Auswirkungen auf die vorhandene Verkehrsqualitat.

4.1.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit
Die Verkehrssicherheit wird durch die Aufrechterhaltung der bestehenden Be-
schrankung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit auf 70 km/h gewahrleistet. Die
Unterschreitung einzelner Trassierungsrichtwerte der RAL [1] (siehe 4.3) flihren da-
bei zu keiner Verschlechterung der Sicherheitsverhaltnisse.
Der gesamte beplante Streckenbereich wird unter Bertcksichtigung der RPS [7] mit
Schutzeinrichtungen ausgestattet.

4.2 Bisherige/zukinftige StraRennetzgestaltung
- entfallt -

4.3 Linienfuhrung

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs
Die Verbreiterung des Briickenbauwerks sowie die Anpassung der Verkehrsanlagen
erfolgt bestandsorientiert.
Als Grundlage fir die Verkehrsfihrung liegt eine Entwurfsvermessung von RMK im
Gaul-Kruger-Koordinatensystem vor.
Trassierungsparameter der vorhandenen Stralle liegen nicht vor.
Im Bereich des Bauwerks verlauft die Mittelachse in einem Radius von ca. 1.000m.
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4.3.2 Zwangspunkte

Zwangspunkte, die bei der Linienfiihrung im Grund- und Aufriss berlcksichtigt wur-
den, sind:

e Lage der vorhandenen Gradiente

e Lage und Querschnitt des neuen Bruckenbauwerks

4.3.3 Linienfihrung im Lageplan

Im Bereich des Bauwerks ist der Fahrbahnverlauf als Gerade geplant, die Verzie-
hungslangen vor und hinter der Briicke betragen gemaf RAL [1] jeweils 80m.

Es wurden die folgenden Trassierungselemente verwendet:

Parameter Gewahlt Richtwerte gem. RAL
Radien: 500 — 2.000m = 500m
Lange der Radien: ca.72-122m 270m

Lange der Geraden zwi-
schen gleichsinnig ge- ca. 43 — 50m =600m
krimmten Kurven:

Tabelle 1: Entwurfsparameter bei der Lageplantrassierung

Im Bereich des Bauwerks wurde die Fahrbahn aus Wirtschaftlichkeitsgriinden mit
einer Geraden trassiert. Um den Anschluss an den vorhandenen Stral3enquerschnitt
vor und hinter dem Bruckenbauwerk moglichst kurz zu halten, wurden zwischen den
Verziehungsbdgen kurze Zwischengeraden ohne Klothoiden verwendet. Da es sich
hier um einen Sonderfall der Fahrbahnverschwenkung zur Verbreiterung des Mittel-
streifens handelt, wurden die fiir die EKL 1 geltenden Trassierungsgrenzwerte (Min-
destwerte fur Geraden und Klothoiden) aus Grinden der ZweckmaRigkeit teilweise
unterschritten. Aufgrund der Reduzierung der zulassigen Héchstgeschwindigkeit auf
70 km/h ergeben sich dadurch jedoch keine Verschlechterungen in Bezug auf Ver-
kehrssicherheit und Fahrdynamik.

4.3.4  Linienfihrung im Hohenplan

Parameter Gewahlt Richtwerte gem. RAL
Langsneigungen: 0,6 %

Langsneigung im 004 — 0 15% <45%
Briickenbereich: ’ 1o

Kuppenausrundung: Hi = 17.000m = 8.000m

Tabelle 2: Entwurfsparameter bei der Héhenplantrassierung

Die Trassierung erfolgte bestandsorientiert. Aufgrund der geringen Langsneigung im
Bauwerksbereich sind fiir die Entwasserung Briickenablaufe in dichterer Folge zu
setzen (s. 4.7)
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4.3.5

Raumliche Linienfihrung und Sichtweiten

Der gewahlte, deutlich Gber dem Mindestwert der RAL [1] liegende Kuppenhalb-
messer der B 75 im Bauwerksbereich ermdéglicht gute Sichtverhaltnisse.

4.4 Querschnittsgestaltung
4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung
Der bestehende Querschnitt der Bundesstral’e B 75 entspricht in etwa dem Regel-
querschnitt RQ 21 gemal RAL [1] (ohne Standstreifen).
+—1.50 By 1,36 + 332 5“ '\,;}L “15 3,22 + 341 "E'LSO—*
Banketr@ Fahrstreifen Fahrstreifen @ E @ Fahrstreifen Fahrstreifen EBankeH
Fahrtrichtung Fahrtrichtung
Delmenhorst Bremen
|
2% s/ al bl —
|
Abbildung 2: Bestandsquerschnitt B 75
Im Zuge des Ersatzneubaus des BW 443 kommt der RQ 21B gemal RAL [1] mit
angepasstem Mittelstreifen zum Einsatz. Unter Berucksichtigung eines 2,80m brei-
ten Mittelstreifens ergibt sich eine Breite zwischen den Gelandern von 21,90m.
Abbildung 3: RQ 21B gemal RAL
Aulerhalb des Bauwerks, im Verziehungsbereich, kommt der RQ 21 gemaf RAL [1]
mit variablem Mittelstreifen zum Einsatz (s. auch Unterlage 14.2).
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Abbildung 4: RQ 21 geméaR RAL

Die Verbreiterung zur Anpassung an den neuen Brickenquerschnitt betragt im un-
mittelbaren Anschlussbereich insgesamt ca. 3,30m, wovon ca. 2,50m auf die Ver-
breiterung des Mittelstreifens einschliel3lich der inneren Randstreifen entfallen. Die
Ubrigen 0,80m entfallen auf die Verbreiterung der Fahrstreifen und der aufleren
Randstreifen auf das Regelmald.

Die Querneigung liegt im betrachteten Bereich zwischen 2,5 % und 5,5 % entspre-
chend Bild 24 der RAL [1]. Im Bauwerksbereich entwassern beide Richtungsfahr-
bahnen Uber die Querneigung auf die nérdliche Seite. Das auf der sidlichen Fahr-
bahn anfallende Oberflachenwasser wird Uber eine Mittelstreifenentwasserung ge-
fasst.

Grundsatzlich ware es anzustreben, den Oberflachenabfluss in Langsrichtung abzu-
fuhren und aulerhalb des Bauwerks ungeblindelt ber das Bankett und die Stra-
Renbdschung abzuleiten. Aufgrund der geringen Langsneigung im Bauwerksbereich
ist dies jedoch nicht mdglich. Eine flr die oben beschriebene Entwasserung ausrei-
chende Langsneigung ware nur mit unverhaltnismalig hohem Aufwand herzustel-
len. Daher wird das auf dem Brickenbauwerk anfallende Oberflachenwasser Gber
mehrere Briickenablaufe gefasst und tGber Sammelleitungen, die an bzw. unter die
Bruckenkonstruktion gehangt werden Uber 3 Einleitstellen in daflr vorgesehene
Versickerungsmulden abgeleitet (s. 4.12.)

Die Mulden sind so dimensioniert, dass bei Niederschlagsereignissen bis zu einer
Jahrlichkeit von n = 0,2 (alle 5 Jahre) aufgrund der Reinigung in der bewachsenen
Bodenzone wahrend des Versickerungsvorgangs eine ausreichende Riickhaltung
und ein ausreichender Abbau von Schadstoffen erfolgt, so dass der Schutz des
Gewassersystems in ausreichender Weise gewahrleistet ist.

Eine weitergehende, technische Behandlung des Regenwassers ist gemal Ab-
stimmung mit dem Senator fur Umwelt, Bau und Verkehr, Referat 33, nicht erforder-
lich.

Die zu entwassernde Flache des Bauwerks erhéht sich gegenliber dem heutigen
Zustand von rd. 555m? um rd. 100m? auf rd. 650m>.

Das Oberflachenwasser der Fahrbahnen auflerhalb des Bauwerks wird auf der
Nordseite Uber die Bankette auf die Boschungen abgeflihrt, wo es bereits zu einem
Teil versickert und in der bewachsenen Bodenzone wahrend des Versickerungsvor-
gangs gereinigt wird. Am Bdschungsfull erfolgt in einer Rasenmulde die Versicke-
rung des dariber hinaus anfallenden Wassers. Auch hier findet eine Reinigung der
StraRenabflisse in der bewachsenen Bodenzone statt.
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Die zu entwassernden Fahrbahnflachen erhéhen sich im Verziehungsbereich, der
vor und hinter der Bricke jeweils ca. 135m lang ist, von ca. 4.010m? um ca. 560m?
auf ca. 4.570m?2

4.4.2 Fahrbahnbefestigung
Die Ermittlung der Belastungsklasse erfolgt nach den RStO 12 [8] auf der Grundla-
ge der Schwerverkehrsstarken und weiterer Einflussfaktoren.
Diese Bemessung ergibt fir die B 75 die Belastungsklasse 32 mit einer Mindestdi-
cke des frostsicheren Oberbaus von 80 cm.
Die detaillierte Ermittlung der Belastungsklasse ist der Unterlage 14.1 zu entneh-
men.
Die Anpassung der Fahrbahn erfolgt im Vollausbau.
4.4.3 Boschungsgestaltung
Die Boschungen werden mit einer Regelneigung von 1:1,5 hergestellt. Die Bo-
schungsverbreiterung erfolgt als abgetreppter Einbau gemal ZTV E-Stb [9] und
DIN 18300 [10].
Zusatzlichen Sicherungsmalinahmen sind nicht erforderlich.
4.4.4 Hindernisse in Seitenraumen
Schaltschranke, Schilderbricken, Verkehrszeichen
Hindernis Bau-km | Art des Konfliktes erf. MaBhahme
Schaltschrank EWE 0+489 K"onfllkt mit Fahrzeug- Schaltschrank
rickhaltesystem versetzen
Verkehrszeichen 0+500 K"onfllkt mit Fahrzeug- Verkehrszeichen
rickhaltesystem versetzen
Seitenaufsteller 0+505 K"onfllkt mit Fahrzeug- Ve__rkehrszelchen-
rickhaltesystem bricke versetzen
Verkehrszeichen 0+510 K"onfllkt mit Fahrzeug- Verkehrszeichen
rickhaltesystem versetzen
Schaltschrank fur Konflikt mit Fahrzeug- Schaltschrank
) 0+512 N
Wechselwegweisung rickhaltesystem versetzen
Tabelle 3: Ubersicht Hindernisse im Seitenraum
Baume
Aufgrund der Bdschungsverbreiterung und —anpassung im Zusammenhang mit der
Herstellung des Brickenbauwerks entfallen 12 Baume auf der Suldseite und
5 Baume auf der Nordseite (siehe Unterlage 5.1).
4.5 Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten
Durch die MaRnahme erfolgen keine Anderungen im bestehenden Wegenetz. Es
werden keine weiteren Grundstiicke zerschnitten oder Wirtschaftswege unterbro-
chen.
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Unterlage 1
Erlauterungsbericht

4.6 Besondere Anlage
Die bestehende Glatteis-Warnanlage wird auf dem neuen Brickenbauwerk wieder
installiert.
4.7 Ingenieurbauwerke
4.7.1 Gewahlte Variante
Das Rahmentragwerk aus Ortbeton besteht aus drei Teilbauwerken: je ein unab-
hangiges Brickenbauwerk flr jede Fahrtrichtung und einem Unterfihrungsbauwerk
als separate Geh- und Radwegunterfihrung. Die Ausfiihrung getrennter 1-Feld-
Bauwerke in integraler Bauweise stellt eine erprobte, robuste Bauweise mit gerin-
gen Herstellungs- und Unterhaltungskosten dar.
West 1876 . 6.42 T 557 , ot
V77222,
Spundwand
Verbleibt im Endzustand /
b33 L 8,75 | L 3,70
! 338 } 892 1 3.86
Abbildung 5: Langsschnitt Rahmentragwerk und Unterfihrungsbauwerkbauwerk
4.7.2 Lastannahmen
Einwirkungen: DIN EN 1991-2, LM 1
Verkehrskategorie: 1; 2 LKW-Fahrstreifen
Verkehrsart: Grolde Entfernung
Klasse der H-Kraft (fir SE):Klasse C
Militarlastklasse: MLC50/50 - 100
4.7.3 Konstruktion / Abmessungen
Die Brickenbauwerke sind ca. 19m lange, flachgegrindete Rahmentragwerke aus
Ortbeton. Die Widerlager sind schiefwinklig, da sie parallel zum Gewasser verlau-
fen. Je Fahrtrichtung sind zwei Fahrstreifen, eine Rand- und eine Mittelkappe vor-
gesehen. Die Kappenausbildung erfolgt gemal RIZ-ING Kap 1 Blatt 1 bzw. Kap 3
Blatt 1.
Das Unterfuhrungsbauwerk ist ein flachgegrindetes Rahmentragwerk. Auch dieses
verlauft parallel zum Gewasser. Der Aufbau der Uberbauten entspricht dem der
Bricken.
Die Flugelwande zwischen Unterfihrungsbauwerk und Briicken werden miteinander
verbunden und erwecken den Eindruck nur eines Bauwerks. Der Bereich zwischen
den beiden Bauwerken wird mit Boden verfilllt.
Die bauzeitlich erforderliche Baugrubenwand aus Spundwéanden wird im Endzu-
stand die neue Ufersicherung.
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4.7.4

4.7.5

4.7.6

4.7.7

Bemessungshochwasser
HW100 = +4,66 mNN

Der ortlich vorhandene Anschluss der Verwallung an das Brickenbauwerk wird
auch bauzeitlich bis zur Héhe der Hochwasserlinie fir den Hochwasserfall ge-
schlossen (bauzeitlicher Einbau von Spundwanden). Bei bauzeitlichen Einschran-
kungen des Abflussprofils, zum Beispiel durch das Schutzgerist, wird eine Baustel-
len-Bereitschaft rund um die Uhr organisatorisch Uber einen Havarieplan sicherge-
stellt.

Grundung
Es erfolgt eine Flachgrindung.

Gestaltung

Das Ziel ist es, den Eindruck eines einzelnen Bauwerks zu unterstlitzen. Die duf3e-
ren Widerlager sollen unverandert parallel zum Gewasser bzw. Weg verlaufen. Die
inneren Widerlager der Ful3- und Radwegunterfiihrung 6ffnen sich zu den Ausgan-
gen hin und erwecken so den Eindruck eines Pfeilers.

Es wird eine helle Beschichtung aufgebracht, um den Bereich unter Briicke und
Durchlass aufzuhellen.

In der Ful- und Radwegunterflihrung wird eine Beleuchtung vorgesehen.

Abbildung 6: Skizze Gestaltung

Abbruchkonzept und Bauablauf

Die vorhandene Bricke wird in zwei Phasen zuriickgebaut. Die bestehende Kon-
struktion ist mit einer Quervorspannung ausgeftihrt. Bei einem Teilrickbau der ers-
ten Bauwerkshalfte ist die Standsicherheit des verbleibenden Bauwerksteils unter
Verkehrsbelastung nicht gewahrleistet. Es wird daher eine auf Bohrpfahlen gegriin-
dete Behelfsbriicke Uber den ndérdlichen beiden Fahrstreifen errichtet. Die Anord-
nung der Bohrpfahle erfolgt hinter den vorhandenen Widerlagern. Der Verkehr wird
wahrend dieser Zeit Uber die sildlichen beiden Fahrstreifen geleitet. Nach Um-
schwenken der Verkehrsfihrung auf die Behelfsbriicke wird der stidliche Bauwerk-
steil zurlickgebaut. Das Bestandsbauwerk wird mittels Betonsage geteilt. Anschlie-
Rend wird der Uberbau in Segmente zerschnitten, die mit einem Mobilkran auszu-
heben sind. Die Widerlager werden nach Herstellung der BaugrubenumschlieRung
konventionell abgebrochen, ebenso die vorhandene Ufersicherung aus Holzspund-
brettern. Nach Fertigstellung der neuen stdlichen Bauwerksteile erfolgt die Ver-
kehrsflihrung Gber den Neubau. Im Anschluss wird die Behelfsbriicke zuriickgebaut.
Die Bohrpfahle verbleiben im Boden. Der Rickbau des verbliebenen Teils des Be-
standsbauwerks sowie der Neubau des nordlichen Bauwerksteils folgen entspre-
chend der Vorgehensweise auf der Sudseite. Unter Berlcksichtigung der Vermei-
dungsmaflnahmen kdnnen auch alternative Abbruchkonzepte zur Ausflihrung zuge-
lassen werden.
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Abbildung 7: Bauphase 1, Verkehr auf Hilfsbriicke

In der zweiten Bauphase wird der Verkehr auf dem bereits fertiggestellten neuen
Bauwerksteil gefuhrt.

Abbildung 8: Bauphase 2, Verkehr auf fertiggestelltem Teilbauwerk

4.8 Larmschutzanlagen

Aktiver Larmschutz ist begriindet durch die MaRnahme nicht erforderlich.

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen
- entfallt —

4.10 Leitungen

Auf Basis der Leitungsabfrage wurden die im Bereich der MalRnahme vorhandene
Versorgungsleitungen in einem Leitungsbestands- und -konfliktplan dargestellt. (s.
Unterlage 16). Die sich daraus ergebenden Mallnahmen sind in Tabelle 4 darge-
stellt.

Bei den MalRnahmen der wesernetz Bremen GmbH (Ifd. Nr. 2) und der EWE Netz
GmbH (Ifd. Nr. 3) handelt es sich um folgepflichtige Malknahmen.

FUr den Aus- und Wiedereinbau des Glatteisfrihwarnsystems (Ifd. Nr. 4) und der
Dauerzahlstelle (Ifd. Nr. 5) erfolgt eine Kostentragung aus dem Projekt.
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Lfd. | Bau-km Leitungsart Versorgungs- MalRnahme
Nr. unternehmen
1 0+364 E-Freileitung wesernetz keine Malnahmen
110 kV Bremen GmbH erforderlich
2 0+483 E-Kabel wesernetz Verlegung in Ersatz-
Bremen GmbH trasse Ostlich des
Bauwerks ein-

4.11

4.11.1

schliel3lich Schutz-
rohre und Schalt-
schrank, Lange ca.
50m

3 0+483 Fernmeldekabel EWE Netz GmbH | Verlegung in Ersatz-
trasse Ostlich des
Bauwerks ein-
schliel’lich Schutz-
rohre und Schalt-
schrank, Lange ca.
50m

4 0+489 Datenkabel und | Land Niedersach- | Ausbau vor und
Schaltkasten fir | sen, NLStBV / FM | Wiedereinbau nach

Glatteisfrihwarn- Oyten Durchfuhrung  der
system, RiFa Del- BaumalRnahme
menhorst

5 0+514 Steuerkabel und | Freie Hansestadt | Ausbau vor und
Schleifen  Dauer- | Bremen, Amt fir | Wiedereinbau nach
zahlstelle, RiFa | Straflen und Ver- | Durchfiihrung  der
Delmenhorst kehr Baumalnahme

Tabelle 4: MaBnahmen Versorgungsleitungen

Baugrund/Erdarbeiten

Bodenverhaltnisse
(s. Baugrundgutachten Unterlage 20))

Gemal dem Geotechnische Gutachten der IGB [11] sind im Planungsgebiet perig-
laziale Schwemmablagerungen, FlieRerde und Blockschutt zu erwarten. Der Unter-
grund wird von nicht bindigen grobkérnigen Lockergesteinen gebildet, die Uberwie-
gend mitteldicht bis dicht gelagert sind.

Das Grundwasser steht im Planungsgebiet in Abhdngigkeit von der Jahreszeit bzw.
der Dauer und Intensitat von Niederschlagen sehr hoch, teilweise bis zur Gelande-
oberkante an. Die pleistozdnen Sande und Schwemmsande bilden den Haupt-
grundwasserleiter.

In allen Bohrungen wurden unterhalb der Asphaltdeckschicht aufgeflllte Mittelsande
mit wechselnden fein- und grobsandigen und zum Teil auch schluffigen Beimen-
gungen sowie vereinzelt Feinsande erkundet. Zum Teil sind Bauschuttreste aufge-
schlossen worden. Die Basis der Auffillungen bzw. die Hohe der Dammaufstands-
flache konnte nicht eindeutig festgestellt werden.
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4.12

4.13

Entwasserung

Gegenwartig wird das anfallende Oberflachenwasser aulerhalb des Bauwerksbe-
reiches Uber die Bankette und die Boschung in den nérdlich vorhandenen Graben
eingeleitet.

Im Bauwerksbereich wird das Oberflachenwasser in Ablaufen im Mittelstreifen sowie
am ndrdlichen Fahrbahnrand gefasst und Gber eine Sammelleitung aul3erhalb des
Bauwerks in die Varreler Bake eingeleitet.

Stralkenabwasser bedlrfen gemall den RAS-Ew [8] bei einer Verkehrsbelastung
von = 2.000 Kfz/24h vor der Einleitung in ein Vorflutgewasser einer Behandlung
bzw. Reinigung. Es ist grundsatzlich eine flachenhafte Versickerung des Strafen-
oberflachenwassers Uber die Béschungen und / oder Uber Rasenmulden anzustre-
ben.

Fur die vorliegende Planung ist es daher vorgesehen, aulierhalb des Bauwerksbe-
reiches das Niederschlagswasser der Fahrbahn einseitig tUber die Bankette auf die
Bdschung abzufiihren, wo es bereits zu einem Teil versickert und in der bewachse-
nen Bodenzone wahrend des Versickerungsvorgangs gereinigt wird. Am Bo-
schungsful} erfolgt in einer Rasenmulde die Versickerung des darliber hinaus anfal-
lenden Wassers. Auch hier findet eine Reinigung der Stral3enabfliisse in der be-
wachsenen Bodenzone statt.

Das im Bauwerksbereich anfallende Oberflachenwasser wird Uber Ablaufe gefasst
und Uber Sammelleitungen, die an bzw. unter die Briickenkonstruktion gehangt
werden Uber 3 Einleitstellen in daflir vorgesehene Versickerungsmulden abgeleitet.

Die zu entwassernde Flachen zu den Einleitstellen betragen ca.:

E1: Einleitung in Versickerungsmulde 1,
Bdschungsfull nordwestlich Briicke ca. 400 m?

E2 + E3 Ableitung in Versickerungsmulde 3,
Uferstreifen Varreler Bake stdlich Briicke ca. 340 m?

E4 Ableitung in Versickerungsmulde 1,
Uber Transportmulde 2, Fahrbahnrand
nordwestlich Briicke ca. 280 m?

Somit werden die Strallenabfliisse an Ort und Stelle wahrend der Bodenpassage
durch konzentrationsmindernde Rickhalte- und Abbauvorgange gereinigt und das
Wasser steht der Grundwasserneubildung zur Verfiigung.

Die hydraulischen Berechnungen der Entwasserungsanlagen sind in Unterlage 18.2
enthalten.

StralRenausstattung

Schutzeinrichtung im Bauwerksbereich Fahrbahnrand
Aufhaltestufe H2, Wirkungsbereich W4, Anprallheftigkeitsstufe B
Gewahltes System: Super-Rail Bw H2 - W4 - B
Schutzeinrichtung im Bauwerksbereich Mittelstreifen
Aufhaltestufe H2, Wirkungsbereich W4 , Anprallheftigkeitsstufe B

Gewahltes System: Super-Rail zweifach Bw
(mit getrennter Wirkung) H2 — W4 - B
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Schutzeinrichtung aulerhalb des Bauwerks, Fahrbahnrand
Aufhaltestufe N2-H1, Wirkungsbereich W4-WS5, Anprallheftigkeitsstufe A
Gewahltes System: Ubergangskonstruktion von Super-Rail Bw auf ESP/2.0
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5.1

5.1.1

5.1.2

Angaben zu den Umweltauswirkungen

Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit

Bestand

Der Landschaftsraum ist auf niedersachsischer Seite nord- und stidwestlich des Be-
standsbauwerks auf dem Gebiet der kreisfreien Stadt Delmenhorst landwirtschaft-
lich gepragt und nahezu siedlungsfrei.

Auf Bremischer Seite liegt der Stadtteil Huchting mit einem Wohngebiet norddstlich
sowie ein Kleingartengebiet sidwestlich des Bestandsbauwerks. Relevant und mit
wichtiger Bedeutung fur die Naherholungsfunktion ist der &stlich und parallel zur
Varreler Bake verlaufende Ful- und Radwanderweg ,,An der Varreler Bake®.

Umweltauswirkungen
Larm

Als Grundlage fir die Betrachtung der Auswirkungen durch Larm wahrend der Bau-
zeit wurde eine Baustellenlarmprognose erstellt [13].

Im normalen Baustellenbetrieb (z.B. Erdarbeiten, Schalung, Bewehrung, gelegentli-
che Lkw- Fahrbewegungen, gelegentlicher Maschineneinsatz) sind keine Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte zu erwarten.

Bei den betrachteten Abbruch- und Verbau-Szenarien werden die Immissionsricht-
werte jedoch an zahlreichen Baustellennahen Immissionsorten Uberschritten.

Eine Betrachtung des Nachtzeitraums wurde nicht vorgenommen, da Baumal3nah-
men in der Nacht aufgrund der benachbarten Wohnnutzungen ohnehin ausge-
schlossen sind. Eine Durchflhrung der Arbeiten in der Nacht (20 — 7 Uhr) ist ausge-
schlossen.

Maflnahmen zum Larmschutz wahrend der Bauzeit sind notwendig (Siehe auch Ka-
pitel 7).

Bei der Auswahl der eingesetzten Bau- und Abbruchtechnik wurden bereits larmar-
me Techniken berlicksichtigt: die Pfahle der Widerlager werden als Bohrpfahle statt
Rammpfahle ausgefiuhrt, Spundwande werden larm- und vibrationsarm eingebaut.
Es besteht weiterhin die Mdglichkeit, niedrige Schallquellen (z.B. Betonsage) durch
mobile Schallschutzwande oder mobile Einhausungen abzuschirmen.

Betriebsbedingte zusatzliche Wirkungen, d. h. dauerhafte Wirkungen, die durch den
Stralkenverkehr und die Unterhaltung der Briicke verursacht werden, entstehen
nicht, da der Betrieb der B 75 durch den Ersatzneubau nicht verandert wird.

Im Ist-Zustand treten an den nahe gelegen Immissionsorten an Gebauden sowie in
den Kleingarten nérdlich der B75 deutliche Uberschreitungen der Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV auf. Durch die prognostizierten Verringerungen der Ver-
kehrsstarke bis 2030 gehen die Belastungen insgesamt um rund 2 dB(A) am Tag
und 3 dB(A) in der Nacht zurtick.

Da keine Erhohung der Schallimmissionen zu erwarten ist, liegt eine wesentliche
Anderung im Sinne der Verkehrslarmschutzverordnung nicht vor. Ein Anspruch auf
die Durchflihrung von Schallschutzmaflinahmen besteht somit nicht.

Weitere Auswirkungen
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Eine nachtliche Beleuchtung der Baustelle ist nicht vorgesehen, so dass diese opti-
sche Wirkung nicht zum Tragen kommt. Die Auswirkungen sind vor den Hintergrund
der Vorbelastungen und der kurzen Dauer als nicht erheblich zu bewerten.

Die baubedingte visuelle und akustische Beeintrachtigung durch die Baustelle (Bau-
fahrzeuge, Baugeriste, Larm, etc.) ist von kurzer Dauer (ca. 8 bis 12 Monate je
Teilbauwerk) und daher auch vor dem Hintergrund der Vorbelastung nicht als er-
heblich zu werten.

Durch den Ersatzneubau des BW 443 werden keine Siedlungsflachen Uberplant. Es
erfolgt eine baubedingte Inanspruchnahme des Weges ,An der Varreler Bake® im
Bereich der Ful3- und Radwegunterfihrung des Bauwerks, der als Verbindung zwi-
schen Siedlung und Kleingarten eine wichtige Bedeutung fir die Naherholungsfunk-
tion hat. Der Weg wird nach Fertigstellung der Unterfuhrung wiederhergestellt, bzw.
freigegeben.

Die seitliche Ansicht der Briicke Uber die Varreler Bake wird sich fur FuRganger und
Radfahrer verandern. Die Fligelwande zwischen Tunnel und Briicken werden mitei-
nander verbunden. Das Ziel ist es, den Eindruck eines einzelnen Bauwerks zu er-
wecken. Die auflieren Widerlager sollen unverandert parallel zum Gewasser bzw.
Weg verlaufen, wahrend die inneren Widerlager sich zu den Ausgangen hin 6ffnen
und so den Eindruck eines Pfeilers erwecken. Es wird eine helle Beschichtung auf-
gebracht, um den Bereich unter Bricke und Durchlass aufzuhellen. In der Fuf3- und
Radwegunterfihrung wird eine Beleuchtung vorgesehen. Anlagebedingte erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und die Wohn- und Erho-
lungsfunktion finden somit nicht statt.

Zusatzlich betriebsbedingte Umweltauswirkungen, d. h. dauerhafte Wirkungen, die
durch den Stral’enverkehr und die Unterhaltung der Briicke verursacht werden, ent-
stehen nicht.

5.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und Luft
5.2.1  Biotopfunktion

5.2.1.1 Bestand

Im Juli 2015 wurde eine Kartierung der Biotoptypen innerhalb des Untersuchungs-
gebietes gemal ,Kartierschlissel fir Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS
2011), bzw. Bremischen Kartierschlissel (SUBV) im Mal3stab 1:2.500 durchgeflhrt.
Geschitzte Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen wurden dabei mit erfasst.

Das Ergebnis ist in Unterlage 19.1.1 in Kap. 2.3.3 dargestellt.

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst eine Flache von ca. 20,51 ha, die von ver-
schiedenen Biotoptypen eingenommen wird. Einen Grof3teil, 40,24 % (8,25 ha) da-
von stellen Sandackerflachen (AS) dar. Der Flachenanteil von Gebaude, Verkehrs-
und Industrieflachen (OVS, OVA, OVW, OVB, OEL) liegt bei etwa 14,78 % (ca. 3,03
ha). Angrenzend an den Siedlungsbereich befinden sich Grinanlagen (HSE, PKA,
PAIl) mit 9,77 % (2,0 ha) Flachenanteil. Als Gewasser wurden die Varreler Bake
(FMF), eine Pionierflur schlammiger Flussufer (FPT) sowie ein Sonstiges naturna-
hes nahrstoffreiches Stillgewasser (SEZ) im Siden des UG kartiert (5,32 %, 1,09
ha). Die Varreler Bake wird von Rohrglanzgras-Landréhricht (NRG) (0,06 %,
0,01 ha) und verschiedenen Staudenfluren (UFB, UHF, UHM) (1,69 %, 0,35 ha) be-
gleitet. An der noérdlichen Grenze des UG und auf der westlichen Seite der Varreler
Bake hinter dem Deich befinden sich kleine Waldbestéande (WQF, WQL, WXH) so-
wie Ostlich der Bake unterhalb der B 75 ein Erlenwald entwasserter Standorte (WU)
(Flachenanteil Walder 8,38 %, 1,72 ha). Geblsche und Gehdlzbestdande (BRR,
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5.21.2

BRK, HFM, HABE, HBA, HPS) nehmen 11,70 % (2,4 ha) der kartierten Flache ein.
Sie befinden sich insbesondere entlang der B 75 und umsaumen das Stillgewasser.
Grinlandflachen (GMS, GET, GEA, GIT) folgen vor allem dem Lauf der Varreler
Bake (Flachenanteil 4,09 %, 0,84 ha).

Im Untersuchungsgebiet wurden folgende FFH-Lebensraumtypen gemafl Anhang |
FFH-Richtlinie [18] festgestellt:

e LRT 6430 ,Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpi-
nen Stufe”,

e LRT 9190 ,Alte bodensaure Eichenwalder mit Quercus robur auf Sandebe-

nen-.

Im Untersuchungsgebiet wurden folgende nach § 30 BNatSchG gesetzlich ge-
schitzten Biotope festgestellt:

e Eichenmischwald feuchter Sandbdden (WQF),

e Erlenwald entwasserter Standorte (WU),

e Sonstiges naturnahes nahrstoffreiches Stillgewasser (SEZ),
¢ Rohrglanzgras-Landrohricht (NRG) sowie

e Bach- und sonstige Uferstaudenflur / Halbruderale Gras- und Staudenflur
feuchter Standorte (UFB/UHF, UHF, UHF (NRG)),

e Artenarmes Extensivgrinland der Uberschwemmungsbereiche (GEA, GE-
A/GNF).

Baumschutz

Im Vorhabenbereich stehen Baume, die auf Bremer Landesseite gemal Verord-
nung zum Schutz des Baumbestandes im Lande Bremen (Baumschutzverordnung
vom 23. Juni 2009) unter Baumschutz stehen.

Umweltauswirkungen

Durch den Ersatzneubau der Bricke uUber die Varreler Bake entstehen allein bau-
und anlagebedingte Wirkungen.

Wahrend der Bauphase im Zeitraum von etwa 8 bis 12 Monaten je Teilbauwerk
werden Flachen temporar und rdumlich begrenzt beansprucht (Arbeits-/ Lagerfla-
chen). Diese Beanspruchung findet ausschlieRlich innerhalb des erforderlichen Bri-
ckenbaufelds statt. Im Bereich des Baufeldes wird eine Versickermulde mit ca. 37,5
m? (ca. 0,25 m tief) angelegt. Die Mulde wird nicht befestigt sondern es wird ledig-
lich eine Mulde im Boden ausgeformt. Dies fuhrt zu einer baubedingten Beeintrach-
tigung. Die betroffenen Halbruderalen Gras- und Staudenfluren haben eine hohe
Regenerationsfahigkeit und werden sich innerhalb von 5 Jahren regenerieren. Vor
diesem Hintergrund ist keine erhebliche Beeintrachtigung zu erwarten. Die Vermei-
dungsmafinahe 1.2 V tragt dartber hinaus dazu bei erhebliche baubedingte Auswir-
kungen auf die Vegetation zu vermeiden.

Die Anlage inkl. ihrer Bdschungsflachen nimmt eine Flache von ca. 0,77 ha ein
(Nds: ca. 0,39 ha, HB: ca. 0,38 ha).

Die Konfliktanalyse ergibt flir den Bremer Landesbereich Auswirkungen auf die Bi-
otopfunktion, insbesondere auf Gehdlze. Weitere Funktionen besonderer Bedeu-
tung werden durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt. Funktionen allgemeiner Be-
deutung werden in Bremen Uber den Basis-Kompensationsbedarf, welcher sich aus
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der Anwendung des Biotopwertverfahrens ergibt, berticksichtigt. Der Basiskompen-
sationsbedarf betragt 10.118 FA.

Unter der Berlicksichtigung der Malinahmen zur Wiederherstellung im Baufeld und
der MaRnahme 2.1 A, die eine flachige Bepflanzung der Bdschung vorsieht, ver-
bleibt ein Kompensationsbedarf von 903 FA, der zusatzlich zu kompensieren ist. In
Abstimmung mit der Naturschutzbehdrde Bremen kénnen die verbleibenden 903 FA
durch die Ersatzpflanzung von 15 standorttypischen Laubbdumen im o6ffentlichen
Raum im Stadtgebiet Bremen in den Ortsteilen Huchting und Strom kompensiert
werden (MaRnahme 3.1 E).

Baumschutz

Durch das Vorhaben sind auf Bremer Landesseite 14 gem. Verordnung zum Schutz
des Baumbestandes im Lande Bremen (Baumschutzverordnung vom 23. Juni 2009)
geschitzte Baume betroffen.

Auf der bremischen Landesseite werden unter Beriicksichtigung der Abstandskrite-
rien der ,Richtlinien fir passiven Schutz an StralBen durch Fahrzeug-
Ruckhaltesysteme® (RPS) auf der Malinahmenflache 2.1 A mindestens 14 standort-
heimische grol3kronige Laubbdume mit STU 16-18, zuzuglich Heister und Straucher
gepflanzt. Dartber wird der Eingriff in den geschitzten Baumbestand vollstandig
kompensiert. Sollte sich im Rahmen der Bauausflihrung nicht vermeiden lassen,
dass weitere geschitzte Baume gefallt werden muissen, kénnen diese ggf. auch
durch die MaRnahme 3.1 E (Ersatzbaumpflanzungen im o&ffentlichen Raum) mit
kompensiert werden.

Durch die vorgesehene MaRnahme 2.1 A wird der Kompensationsbedarf fur die
gem. BremBaumschutzVO geschiitzten 14 Baume vollstandig kompensiert. Sollte
sich im Rahmen der Bauausflihrung nicht vermeiden lassen, dass weitere geschitz-
te Baume gefallt werden missen, konnen diese ggf. auch durch die Malnahme 3.1
E (Ersatzbaumpflanzungen im 6ffentlichen Raum) mit kompensiert werden.

Unter Bertlicksichtigung der KompensationsmalRnahme (Malinhahme 2.1 A) verblei-
ben keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen.

Geschitzte Biotope

Die vermeintliche Uberlagerung der Anlage mit dem gem. § 30 gesetzlich geschiitz-
ten Biotoptyp ,Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte® (UHF0) sud-
lich des Bestandsbauwerks am &stlichen Ufer der Varreler Bake erfolgt auf Ebene
der Fahrbahn des Bruckenbauwerks in ca. 4 m Hohe nicht aber durch Griindung am
Boden. Die dauerhafte Verbreiterung der Briicke auf Ebene der Fahrbahn in ca.
4,00 m Hohe erfolgt je Seite auf ca. 2,00 m, sodass seitlich weiterhin Licht einfallt
und weiterhin ein ausreichender Lichteinfall gewahrleistet ist. Anlagebedingt wird
zur Reduzierung der Verschattungswirkung des Brickenbauwerks die Bauwerksun-
terseite in hellen Farbtdnen gestrichen. Uber die reflektierende Wirkung des hellen
Farbtons wird die ohnehin nur geringe zu erwartende Verschattungswirkung redu-
ziert. Dies ist als projektimmanente Malinahme vorgesehen und wird in der Aus-
schreibung bertcksichtigt. Damit erfolgt fur den gem. § 30 gesetzlich geschitzte Bi-
otoptyp ,Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte“ (UHFU) durch das
gegenstandliche Vorhaben keine anlagebedingte Flacheninanspruchnahme, bzw.
keine erhebliche Beeintrachtigung.

FFH-Lebensraumtypen

Im Untersuchungsgebiet verlauft auf der norddstlichen Seite die Landesgrenze in-
nerhalb des festgestellten FFH-Lebensraumtyp 6430 (,Bach- und sonstige
Uferstaudenfluren® (UFB), bzw. ,zerschneidet diesen®. Auf den auf Seiten des Lan-
des Bremen festgestellten FFH-Lebensraumtyp 6430 (,Bach- und sonstige
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5.2.2

5.2.2.1

5.2.2.2

Uferstaudenfluren® (UFB)) ist aufgrund der angefiihrten Lage in mehr als ca. 60 m
Entfernung auRerhalb des Vorhabenbereichs keine vertiefende Wirkprognose erfor-
derlich. Erhebliche Beeintrachtigungen kénnen ausgeschlossen werden.

Habitatfunktion - Avifauna

Bestand

Brutvogel

Zur Einschatzung der Betroffenheit der Brutvdgel erfolgte im Jahr 2015 eine Be-
standserfassung im Untersuchungsgebiet (UG). Auf sechs Tages- und zwei
Nachtexkursionen wurde von Marz bis Juni 2015 nach SUDBECK et al. (2005) das
Artenspektrum qualitativ ermittelt sowie alle gefahrdeten Arten (inkl. Vorwarnliste)
und einige Zeigeraten quantitativ erfasst. FUr die qualitativ ermittelten Arten wurde
der Bestand geschatzt.

Die einzigen festgestellten gefahrdeten Arten gemal Rote Liste 2015 (ohne Vor-
warnliste) sind Star und Grauschnapper. Auf der Vorwarnliste stehen Gartenrot-
schwanz, Haussperling, Stieglitz, Kernbei3er, Goldammer. Das Gebiet hat damit fir
gefahrdete Arten nur eine geringe Bedeutung.

Das Artenspektrum ist in Anbetracht der Lebensraumstruktur unterdurchschnittlich.
Die ornithologischen Wertigkeiten konzentrieren sich auf die Baum- und Hecken-
strukturen (Hecken, Wald entlang der B 75 und Garten). Stoéranféllige Arten (z.B.
Wiesenbriter) wurden Uberhaupt nicht nachgewiesen. Die Ursachen fir die ornitho-
logisch relativ geringe Bedeutung durften in der intensiven landwirtschaftlichen Nut-
zung, der Kleinteiligkeit der Agrarflachen (Feldvogel praferieren ,offene“ Landschaf-
ten) und der Stérungen durch Spazierganger, Autoverkehr und Angler liegen. Nist-
platztreue Arten, welche traditionelle Nestorte wiederholt aufsuchen, sind im Vorha-
benbereich nicht festgestellt worden.

Gastvogel

Durch Gastvogel bevorzugte Bereiche befinden sich nicht im Auswirkungsbereich
des Vorhabens.

Umweltauswirkungen

Durch den Ersatzneubau an der B 75 kommt es zu einer anlagebedingten Flachen-
inanspruchnahme und Gehdlzrodung und damit zu einer erheblichen Beeintrachti-
gung des Habitats flr die hohlenbrutenden Arten Star (3 x Brutnachweis, 1 x Brut-
verdacht) und Gartenrotschwanz (1 x Brutverdacht) auf bremischer Landesseite.
Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die beeintrachtigten Gehdlzflachen an
der Boschung wieder neu mit Gehdlzen bepflanzt. Bis sich die Neupflanzungen je-
doch wieder zu Hohlenbdumen entwickelt haben, wird es langer als 5 Jahre dauern.
Fur den Star und Gartenrotschwanz ist deshalb vorgesehen vor Baubeginn im
rdumlichen Zusammenhang, z.B. am Bdschungsful? aufRerhalb des Baufeldes in
ungestorten Bereichen vorsorglich Nisthilfen als Ausweichhabitat anzubringen (6 flr
den Star, 2 fur den Gartenrotschwanz, siehe Ma3nahme 2.2 Ackr).

Vor dem Hintergrund, dass die Flachen im Vorhabenbereich wieder hergestellt und
die Boschung neu bepflanzt wird sowie unter Berlcksichtigung der Mallnahme 2.2
Acer und das gleiche Habitate in der unmittelbaren Umgebung vorhanden sind,
wodurch temporar ein Ausweichen mdglich ist, wird durch den Flachenverlust keine
erheblich nachteilige Umweltauswirkung prognostiziert.
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5.2.3

5.23.1

5.2.3.2

Das weitere Umfeld der B 75 und damit auch der geplanten BaumalRnahme enthalt
keine traditionellen Rastplatze. Auswirkungen des Vorhabens auf Gastvogel sind
max. temporarer Art und nicht erheblich.

Habitatfunktion - Fledermause

Bestand

Im Zeitraum von Ende Mai bis Mitte September 2015 erfolgte auf sechs halbnachti-
gen Begehungen eine Erfassung des vorhandenen Artenspektrums und der Funkti-
onsraume fur Fledermause (Flugrouten, Jagdgebiete) sowie eine Einschatzung zu
Sommerquartieren (insb. Wochenstuben und Balz-/Paarungsquartiere) und der zu
erwartenden Winterquartiere. Der zeitliche Schwerpunkt liegt damit im Sommerzeit-
raum Juni/Juli zur Erfassung der lokalen Fledermauspopulation und der Hauptaktivi-
tatsphase.

Die im Zeitraum Mitte Mai bis Mitte September 2015 acht nachgewiesenen Fleder-
mausarten bzw. -gruppen entsprechen weitgehend dem im Siedlungsbereich zu er-
wartenden Artenspektrum. Bei den dominierenden Arten Zwergfledermaus, Breitflu-
gelfledermaus, Wasserfledermaus und GroRer Abendsegler handelt es sich um in
Nordwestdeutschland noch vergleichsweise haufige und weit verbreitete Arten. Von
den regional selteneren Arten gelangen nur sehr wenige Nachweise.

Der betrachtete Abschnitt entlang der Varreler Bake noérdlich und stdlich der zu er-
setzenden Brucke stellt fir die genannten vorherrschenden Arten ein regelmafig
genutztes Jagdgebiet dar. Die Wasserfledermaus ist jedoch die einzige, flr die eine
Durchgangigkeit direkt Gber dem Wasserkorper essenziell ist. Fir die Zwergfleder-
maus und die Breitfliigelfledermaus ist von einem regelmaRigen Einflug aus dem
Siedlungsbereich auszugehen. Wahrend der Jagd bewegt sich die Zwergfleder-
maus entlang der Gehdlzstrukturen (auf dem Deich), die Breitfligelfledermaus nutzt
vorwiegend den windgeschuitzten freieren Luftraum zwischen dem Siedlungsrand
und dem gehdlzbestandenen Deich. Fir den GroRen Abendsegler deuten die Er-
gebnisse der Horchkisten darauf hin, dass zumindest im Sommer (Juni-Juli) der
Geholzbestand sidlich der B 75 eine hohe Bedeutung als Jagdgebiet darstellt.

Entsprechend des vorhandenen Quartierpotenzials im gesamten Untersuchungsge-
biet ist von Quartieren v.a. im Siedlungsbereich und der Schrebergartenanlage aus-
zugehen. Auch die Gehdlzbestande entlang der Varreler Bake weisen z. T. ein ho-
hes Quartierpotenzial auf; es konnte jedoch aktuell kein Quartier nachgewiesen
werden. Balzquartiere der Zwergfledermaus wurden tberwiegend innerhalb des
Siedlungsbereiches erfasst.

Umweltauswirkungen

Die bestehende und die geplante Briicke erflillen die MAQ-Anforderungen (FGSV
2008) [15] zu FlieRgewasserquerungen.

Wahrend der Bauphase wird temporar ein Schutzgerust fir die Abbrucharbeiten und
fur den Ersatzneubau aufgestellt. Dieses Gerust wird je Teilbauwerk benétigt. Der
erforderliche Mindestquerschnitt laut Arbeitshilfe (BMVBS 2011b) [16] fir die Was-
serfledermaus mit >4 m? wird eingehalten.

Da das Schutz- und Traggerust nur zeitweise und jeweils nur fiir kurze Dauer pro
Teilbauwerk aufgestellt wird und jeweils ein Teil des Jagdhabitats weiterhin zur Ver-
fligung steht sowie vor dem Hintergrund, dass Wasserfledermause in sehr geringer
Flughdhe jagen, wird durch die wahrend der Standzeit des Schutzgerists temporar
verringerte Durchflughdhe das Jagdgebiet nicht erheblich beeintrachtigt.

Baubedingt sind Beeintrachtigungen durch Larm- und vor allem Lichtemissionen
denkbar. Unter Berlicksichtigung der VermeidungsmaRnahme (1.3 Vern ,Nachtbau-

20.02.2019 Seite 28

P:\2473 Ersatzneubau BW 443_B 75\02 Planung\06 Dokumente\01 Erlauterungsberichte\BW
443 _END_GP_RE_0100_00_-_P_Erlauterungsbericht-HB_20190220_Endfassung_pgg190315 (Repariert).doc



Ersatzneubau BW 443 / B75 Unterlage 1
Bricke Uber die Varreler Bake Erlduterungsbericht

524

5.24.1

5.24.2

5.2.5

5251

5252

verbot“ wahrend der Aktivitatszeiten) sind keine erheblichen baubedingten Auswir-
kungen durch La&rm- und vor allem Lichtemissionen zu erwarten.

Unter Berlcksichtigung der projektimmanenten MaRnahmen sowie der Vermei-
dungsmalnahmen 1.4 Vcer (Bauzeitenregelung) und 1.5 Very (s. Unterlage 19.1.1,
Kap. 3.4) sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf Fledermause
zu erwarten.

Habitatfunktion - Amphibien

Bestand

Wahrend des Frihjahrs und Sommers 2015 erfolgte an flinf Begehungsterminen ei-
ne Amphibienerfassung an der Varreler Bake sowie am sudlich des Untersu-
chungsgebietes gelegenen Stillgewasser.

Als einzige Amphibienart konnte die Erdkréte an der Varreler Bake nachgewiesen
werden. Die Varreler Bake wurde demnach nérdlich als auch sudlich des Bestands-
bauwerks als ein Gewasser mit geringer Bedeutung fir Amphibien beurteilt. Aller-
dings dient die Varreler Bake als Wanderroute fir Erdkroten, die von ihrem Winter-
lebensraum nérdlich der B 75 zum Laichgewasser sudlich der B 75 gelangen. Die
Unterfihrung der Briicke ist die einzige Mdglichkeit flir Amphibien die B 75 sicher zu
Uberwinden.

Das Stillgewasser wird aufgrund von Vorkommen der Erdkréte mit Reproduktions-
nachweis sowie von Grasfrosch mit Reproduktionshinweis als ein Gewasser mit
mittlerer Bedeutung fir Amphibien bewertet.

Umweltauswirkungen

Eine dauerhafte Beeintrachtigung durch anlagebedingte Flacheninanspruchnahme
der Lebensraume von Erdkréte und Grasfrosch erfolgt nicht. Auch wahrend der
Bauphase werden die Uferberme durchgangig und eine Querungsméglichkeit auf-
recht gehalten. Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf Amphibien kénnen
ausgeschlossen werden.

Habitatfunktion - Libellen

Bestand

Von April bis September 2015 wurden an acht Terminen an der Varreler Bake sowie
am sidlich des Untersuchungsgebietes gelegenen Stillgewasser Libellenerfassun-
gen durchgeflihrt.

An der Varreler Bake sind mit der Gebanderten Prachtlibelle (Calopteryx splendens)
und der Blauen Federlibelle (Platycnemis pennipes) lediglich zwei Libellenarten
festgestellt worden. Die Gebanderte Prachtlibelle und die Blaue Federlibelle sind
charakteristische Arten des Le-bensraumtyps 6430 ,Feuchte Hochstaudenfluren der
planaren und montanen bis alpinen Stufe®.

Die Varreler Bake wurde sowohl ndrdlich als auch sudlich des Bestandsbauwerks
als ein Gewasser mit geringer - mittlerer Bedeutung fur Libellen eingestulft.

Am Stillgewasser im Stiden des Untersuchungsgebietes konnten dagegen keine Li-
bellenarten festgestellt werden. Das Stillgewasser ist fir das Vorkommen von Libel-
len ohne Bedeutung.

Umweltauswirkungen

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf Libellen sind nicht zu erwarten.
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5.2.6

5.2.6.1

5.2.6.2

Habitatfunktion — Fische und Rundmauler

Bestand

Die Bestandserfassung der Fischfauna im direkten Untersuchungsraum sowie die
Uberprifung potentiell geeigneter Laichhabitate erfolgten in den Jahren 2015 und
2016. Zusatzlich wurden aktuelle Bestandsdaten des LAVES aus dem Jahr 2017
angefragt und herangezogen, welche nur wenige hundert Meter nérdlich des Unter-
suchungsgebietes erhoben wurden, sowie die potenziell natlrliche Fischfauna des
Wasserkdrpers Varreler Bake Klosterbach Unterlauf / Varreler Bake (23007).

Das nachgewiesene Artenspektrum umfasst im Wesentlichen die in der Varreler
Bake zu erwartenden Arten gemafl LAVES Dezernat Binnenfischerei ,Potenziell na-
turliche Fischfauna“ und ist gepragt von in Nordwestdeutschland weitverbreiteten
Arten wie Rotauge und Flussbarsch.

Als FFH-relevante Arten wurden im Jahr 2015 Neunaugenlarven (Querder) der Gat-
tung Lampetra (Flussneunauge = Lampetra fluviatilis oder Bachneunauge = Lam-
petra planeri)!, sowie Steinbeil’er erfasst. Die Fange beschrankten sich auf einen
Befischungsabschnitt in > 275 m Entfernung zum Vorhabenbereich.

Die von Querdern bevorzugten Habitate mit stromungsberuhigten Feinsediment-
banken und dinner Detritusauflage bzw. Wasserpflanzenpolster wurden ebenfalls
nur stromaufwarts in > 275 m Entfernung (Befischungsabschnitt 6) sudlich des Vor-
habenbereichs vorgefunden, dort allerdings grofflachig. Steinbeiller und Bach-
neunaugen nutzen zumindest Teilhabitate (Befischungsabschnitt 6 auf3erhalb des
Vorhabenbereichs) als Aufwuchs- und Dauerlebensraum.

Auch der Atlantische Lachs, ebenfalls FFH-Anhang Il Art, gehért zur potenziell na-
turlichen Fischfauna der Varreler Bake, aktuell liegen allerdings keine Nachweise
vor.

Umweltauswirkungen

Eine direkte Inanspruchnahme des Gewasserkorpers Varreler Bake findet fur den
Ersatzneubau der Bricke nicht statt.

Durch die Verbreiterung um etwa beidseitig je 2 m ist von einer geringen Ver-
schlechterung der Lichtverhaltnisse auszugehen. Die Verringerung der Gesamthdhe
erfolgt lediglich um ca. 60 cm. Es verbleiben ca. 3,4 m lichte Héhe bezogen auf Mw.
Die Wirkungen von Verschattung sind unter Berlcksichtigung der Aktivitatszeit der
Arten zu relativieren (nachtaktiv, weitere Erlduterungen, siehe Unterlage 19.1.1,
Kap. 6.2.2.6).

Als Einbringverfahren fir die Spundbohlen ist das Einpressen vorgesehen (Start-
bohlen sind einzuvibrieren), sodass Auswirkungen durch Larm und Erschitterung
auf ein Mindestmald beschrankt, bzw. reduziert werden. Zusatzlich wird unmittelbar
vor Abriss Querder und Fische mittels Elektrofischerei im Uferbereich geborgen und
schonend in nicht betroffene Gewasserabschnitte gesetzt.

' Molekularbiologische Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich Bach- und Flussneun-
auge genetisch nicht eindeutig voneinander unterscheiden (SCHREIBER & ENGELHORN
1998, BLANK et al. 2008). Bezuglich der Lebensweise zeigen sich jedoch Unterschiede zwi-
schen Bach- und Flussneunauge. Adulte Flussneunaugen leben ektoparasitisch an Meeres-
fischen. Bachneunaugen bleiben hingegen zeitlebens im SiRwasser und nehmen als me-
tamorphorisierte Adulti keine Nahrung mehr auf. Die von den blinden Larven der Bachneun-
augen (auch als Querder bezeichnet) zunachst besiedelten Habitate liegen meist unmittel-
bar stromab der Laichplatze. (NLWKN Nov. 2011: Vollzugshinweise zum Artenschutz von
Fischarten in Niedersachsen — Bachneunauge (Lampetra planeri)
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5.3

53.1

5.3.2

5.4

54.1

Unter Berticksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmaflnahmen 1.3 Very und
1.5 Vrry sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf Fische und
Rundmauler zu erwarten.

Bodenfunktion und Flache

Bestand

Zur Beurteilung dieser Funktionen wurden im Wesentlichen die Daten und Bewer-
tungen des LBEG verwendet. Vorbelastung und Altlasten des Bodens werden auf
eben dieser Grundlage abgeprift. Zusatzlich werden Informationen des Baugrund-
gutachtens (Unterlage 20) auf Basis des Erlduterungsberichts zur Vorplanung
(2017) der Firma WTM Engineers zum Vorhaben genutzt.

Fur Bremen werden zusatzlich die Aussagen (,Bodentypen®, ,Boden®) aus dem
Landschaftsprogramm (2015) beriicksichtigt.

Bdden von besonderer Bedeutung kommen im Bereich des geplanten Vorhabens
nicht vor.

Umweltauswirkungen

Anlagebedingt kommt es durch Versiegelung, Teilversiegelung und Uberformung
zur Beeintrachtigung von Bdoden.

Im Rahmen des Ersatzneubaus der Brliicke kommt es zu einer Neuversiegelung in
den Randbereichen nérdlich und sldlich der bestehenden Brlicke. Ebenfalls werden
Bankette angepasst, was eine kleinflachige Teilversiegelung mit sich bringt. Durch
eine Anpassung der Boschungsbereiche sowie die baubedingte Rodung der an-
grenzenden Gehdlzflachen findet eine Uberformung des Bodens statt.

Da keine Bdden besonderer Bedeutung vorkommen, wird die Beeintrachtigung von
Bdden auf der Bremer Landesseite Uber die Biotopfunktion bericksichtigt.

Der Flachenbedarf in Bremen betragt 8.476 m2.

Mit der Vermeidungsmaflnahme 1.1 V werden baubedingte Beeintrachtigungen der
Bodenfunktion vermieden.

Unter Berlcksichtigung der Vermeidungsmafnahme 1.1 V verbleiben keine erheb-
lich nachteiligen Umweltauswirkungen.

Wasser

Bestand

Zur Beurteilung der fir das Grundwasser / die Oberflachengewasser relevanten
Funktionen werden im Wesentlichen die Daten und Bewertungen des LBEG und
des NMUEBK verwendet sowie Informationen des Baugrundgutachtens und die Er-
gebnisse der Biotoptypenkartierung herangezogen.

Grundwasser

Wasserschutz-, Trinkwassergewinnungs- und Heilquellenschutzgebiete kommen im
Untersuchungsgebiet nicht vor.

Der Grundwasserkorper im Untersuchungsraum wird laut NIBIS-Datenserver des
LBEG mit ,Ochtum Lockergestein“ beschrieben (HUK 500). Es handelt sich um ei-
nen Grundwassergeringleiter. Die hydrogeologische Einheit bilden Flussablagerun-
gen, Hang- und Schwemmablagerungen. Die Durchlassigkeit der oberflachennahen
Gesteine stellt sich im gesamten Untersuchungsgebiet als stark variable heraus
(LBEG 2017 HUK 500). Das Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung wird als
gering eingestuft (LBEG 2017 HUK 200).
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5.4.2

5.5

5.5.1

Oberflachengewasser — Varreler Bake

Neben dem FlieRgewasser ,Varreler Bake®, welches vom zu ersetzenden Bauwerk
Uberspannt wird, bestehen im Gebiet nur wenige strallenbegleitende Graben sowie
ein Graben mit Gehdlzsaum innerhalb landwirtschaftlicher Nutzflachen als weitere
Oberflachengewasser und ein kleineres Stillgewasser im Untersuchungsgebiet. Die
Varreler Bake ist ein etwa 6 km langer Fluss, welche aus dem Klosterbach hervor-
geht und im Weiteren der Ochtum zuflie3t. Die Varreler Bake im Bereich des Vorha-
bens (Wasserkorper? 23007 (Klosterbach Unterlauf / Varreler Bake)) ist ein Gewas-
ser mit Prioritat 2 im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie. Aufgrund landwirtschaftlich
bedingter Entwasserung sowie zum Zwecke des Hochwasserschutzes und der
Siedlungsentwicklung gilt sie als erheblich verandert. lhr 6kologisches Potential
wurde als maBig eingestuft. Der chemische Zustand der Varreler Bake wurde als
nicht gut bewertet (Uberschreitung durch Quecksilber in Fischen) (NMUEBK 2017)
[17].

Die Flachen vom Gewasser ausgehend innerhalb der eingedeichten Flachen befin-
den sich im Uberschwemmungsbereich der Varreler Bake.

Ein rechtlich festgesetztes Uberschwemmungsgebiet gibt es im Vorhabenbereich
nicht.

Umweltauswirkungen

Das im Bauwerksbereich anfallende Oberflachenwasser wird zukinftig nicht mehr
direkt in die Varreler Bake eingeleitet, sondern Uber Ablaufe gefasst und Uber
Sammelleitungen Uber mehrere Einleitstellen in dafiir vorgesehene Versickerungs-
mulden abgeleitet. Wahrend des Versickerungsvorgangs Uber eine bewachsene
Bodenzone findet eine Reinigung des Straltenoberflachenwassers gem. den Ras-
Ew (Richtlinien fur die Anlage von Strallen — Teil: Entwasserung) statt.

Damit ist ein wesentlicher 6kologischer Beitrag zur Sicherung der Grundwasserneu-
bildung gewahrleistet, indem das anfallende Stralenoberflachenwasser im Bilanz-
gebiet verbleibt. Es entsteht keine erhebliche Beeintrachtigung der Grundwasser-
schutzfunktion.

Eine anlage- und baubedingte Inanspruchnahme der Varreler Bake findet fiir den
Ersatzneubau der Briicke nicht statt. Es verbleibt ein ausreichender, freier Wasser-
korper. Die lineare Durchgangigkeit bleibt erhalten. Bei einem sich ankiindigenden
Hochwasserereignis wird die Schutzebene zurickgebaut.

Unter Berticksichtigung der Vermeidungsmaflnahme 1.5 Vern (Schutz der Varreler
Bake und ihrer Durchgangigkeit) fihren die BaumalRnahmen zu keiner erheblichen
Beeintrachtigung der Varreler Bake (Regulationsfunktion von Oberflachengewas-
sern).

Luft und Klima

Bestand

Die Beschreibung und Beurteilung von Klima / Luft erfolgt auf Grundlage der Aus-
sagen des Landschaftsrahmenplans der STADT DELMENHORST (1998) und des
Landschaftsprogramms des Landes Bremen (SUBV 2015). Erganzend wird die Bio-
toptypenkartierung aus dem Jahr 2015 herangezogen.

Die vorhandenen Geholzstrukturen sowie die Varreler Bake haben bioklimatisch
kleinraumige Auswirkungen auf das Lokalklima. Eine besondere Bedeutung geman

2 Gem. Wasserrahmenrichtlinie
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55.2

5.6

5.6.1

5.6.2

Landschaftsrahmenplan der Stadt Delmenhorst (1998) fiir gréRere Kaltluftleitbahnen
oder Kaltluftentstehungsgebiete liegt nicht vor. Laut Landschaftsrahmenplan der
Stadt Delmenhorst (1998) wird diesen ebenfalls keine besondere Ausgleichs- oder
Schutzfunktion fur das Klima gemaR Waldfunktionskarte 1978 zugewiesen.

Umweltauswirkungen

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima und lufthygieni-
sche Ausgleichfunktionen sind nicht zu erwarten. Eine Anfalligkeit des Vorhabens
gegeniber den Folgen des Klimawandels ist nicht gegeben.

Landschaft

Bestand

Die Beschreibung und Beurteilung des Landschaftsbildes erfolgt auf Grundlage der
Aussagen des Landschaftsrahmenplans der Stadt Delmenhorst (1998) und des
Landschaftsprogramms des Landes Bremen (SUBV 2015). Erganzend wird die Bio-
toptypenkartierung aus dem Jahr 2015 herangezogen.

Im Bereich des Vorhabens befindet sich auf der niedersachsischen Landessseite
das Landschaftsschutzgebiet LSG DEL 10 ,Langenwisch-Emshoop® mit Verordnung
vom 21.11.2018 (Nds. MBI. Nr. 40/2018).

Auf bremischer Seite ist die Varreler Bake als Landschaftsschutzgebiet ausgewie-
sen (Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Gebiet der Stadtgemeinde
Bremen 1968). Die 36. Anderung der LSG-Verordnung ist 2015 in Kraft getreten.

Laut SUBV (2015) bilden die positive Orts- und Siedlungsrandgestaltung und die
Deichfiihrung auf bremischer Seite des Untersuchungsgebietes eine Grinverbin-
dung. Die Grunstruktur des vorhandenen Siedlungsbereiches hat flir das Erleben
von Natur und Landschaft eine mittlere Bedeutung; den innerstadtischen Grinfla-
chen im betrachteten Raum wird eine hohe Bedeutung zugewiesen. Die B 75 mit ih-
rem Larm- und Schadstoffemissionen beeintrachtigt diese Bedeutung jedoch.

Dem Landschaftsrahmenplan der Stadt Delmenhorst (1998) ist auf niedersachsi-
scher Seite Ahnliches zu entnehmen: Das Untersuchungsgebiet im Bereich Lan-
genwisch — Emshoop gilt als wichtiger und kaum eingeschrankter Bereich fur das
Erleben der Vielfalt, Eigenart und Schonheit der Landschaft. Die strukturreiche Kul-
turlandschaft mit ihrer geringen Besiedlung und der vorhandenen Still- und FlieRge-
wasser, sind zur naturnahen Erholung gut geeignet, jedoch geht von der B 75 eine
visuelle und larmbedingte Beeintrachtigung sowie eine Zerschneidungswirkung
aus.

Umweltauswirkungen

Eine baubedingte visuelle und akustische Beeintrachtigung durch die Baustelle
(Baufahrzeuge, Baugertste, Larm, etc.) ist nur von kurzer Dauer (ca. 8 bis 12 Mona-
te je Teilbauwerk).

Die seitliche Ansicht des Ersatzneubaus der Bricke Uber die Varreler Bake wird
sich fur FulRganger und Radfahrer verandern. Die Fligelwdnde zwischen Tunnel
und Briicken werden visuell miteinander verbunden. Das Ziel ist es, den Eindruck
eines einzelnen Bauwerks zu erwecken. Die duReren Widerlager sollen unverandert
parallel zum Gewasser bzw. Weg verlaufen, wahrend die inneren Widerlager sich
zu den Ausgéangen hin 6ffnen und so den Eindruck eines Pfeilers erwecken. Es wird
eine helle Beschichtung aufgebracht, um den Bereich unter Briicke und Durchlass
aufzuhellen. In der Ful3- und Radwegunterfiihrung wird eine Beleuchtung vorgese-
hen.
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Es wurde eine Gestaltung gewahlt, die sich ins Landschaftsbild einfligen soll und
soweit dies bei einem technischen Bauwerk mdglich ist, geringstmdglich stérend
wirkt. Diese Anderungen sind vor dem Hintergrund der durch die B 75 mit Briicken-
bauwerk bestehenden massiven Vorbelastung zu sehen.

Eine besondere Bedeutung fir landschaftsgebundene Erholungsfunktion liegt nicht
vor und kann somit nicht beeintrachtigt werden.

Es sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Land-
schaft zu erwarten.

5.7 Kulturelles Erbe

571 Bestand
Im Vorhabenbereich des Ersatzneubaus BW 443 im Zuge der B 75 Uber die Varreler
Bake sind keine Kultur- und Sonstigen Sachgiiter, wie z.B. Bau-, Bodendenkmaler
oder Historische Landschaftsbestandteile vorhanden.

5.7.2 Umweltauswirkungen
Eine Betroffenheit von Kultur- und Sonstigen Sachgttern liegt nicht vor, da keine
vorhanden sind.
Sollten im Bereich des Bauvorhabens weitere, bislang unbekannte Bodendenkmale
gefunden werden, gelten die Bestimmungen des § 15 DSchG fiir Bremen.
Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf Kulturgiiter und sonstige Sachgiter
sind nicht zu erwarten.

5.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern
Bezlglich der oben beschriebenen Auswirkungen auf die Einzelschutzgiter sind
durch mogliche Wechselwirkungen der Schutzgiiter untereinander keine dartber
hinausgehenden, ggf. verstarkenden Auswirkungen zu erwarten.
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5.9

Natura 2000-Gebiete

Die Varreler Bake ist im Bereich des zu ersetzenden Bauwerks BW 443 als FFH-
Gebiet ,Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake® (DE 2817-331) gemel-
det. Der fir das zu prifende Vorhaben malfigebliche Bestandteil des Schutzgebietes
ist die Varreler Bake. Das FFH-Gebiet ,Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler
Bake*“ (DE 2817-331) liegt sudwestlich von Bremen und erstreckt sich entlang des
zu schitzenden Gewassersystems auf niedersachsischer Seite. Im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens wird eine FFH-Vertraglichkeitsstudie fur dieses FFH-
Gebiet erstellt. Die FFH-Vertraglichkeitsprifung bezieht sich auf das niedersachsi-
sche FFH-Gebiet ,Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake* (DE 2817-
331) und dient den bremischen Planfeststellungsunterlagen zur informativen nach-
richtlichen Weitergabe (siehe Unterlage 19.3).

Auch wenn die Varreler Bake in dem Vorhabenbereich fir das BW 443 in Bremen
nicht als FFH-Gebiet gemeldet ist, ist sie es weiter flussabwarts im Mindungsbe-
reich zur Ochtum (FFH-Gebiet ,Bremische Ochtum®). Insofern ist auch flr den Bre-
mer Bereich bzgl. dieses Projektes eine FFH-Vorprifung in Bezug auf das FFH-
Gebiet ,Bremische Ochtum® (DE 2918-371) vorzunehmen. Dies erfolgt in Unterlage
19.1.1 im Landschaftspflegerischen Begleitplan in Kapitel 8.

Das FFH-Gebiet ,Bremische Ochtum® (DE 2918-371) und das FFH-Gebiet ,Untere
Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake"“ verlaufen in Abschnitten an der Ochtum
parallel zueinander, weil die Landesgrenze im Gewasser liegt und auch die Varreler
Bake ist je nach Grenzverlauf entweder dem bremischen oder dem niedersachsi-
schen FFH-Gebiet zugeordnet.

Zwischen Weser, Ochtum und Varreler Bake bestehen enge Funktionsbeziehungen.

Schutzzweck fiur das FFH-Gebiet ,Bremische Ochtum® ist die Erhaltung der Durch-
gangigkeit der Ochtum als Wanderstrecke von Fluss- und Meerneunaugen.

Schutzzweck flir das FFH-Gebiet ,Untere Delme, Hache, Ochtum, und Varreler Ba-
ke* (DE 2817-331) ist die Verbesserung der Reprasentanz von Lebensraumen von
Meerneunaugen und Flussneunaugen in den Naturrdumen Ems- und Wesermar-
schen (D 25) sowie im Weser-Aller-Tiefland (D 31) und dem Schutz von Bachneun-
auge, SteinbeilRer und FlielRgewassern mit flutender Wasservegetation.

Ergebnis der FFH-Vertraglichkeitsprifung fir das sich auf niederséachsischer
Landesseite befindliche FFH-Gebiet ,Untere Delme, Hache, Ochtum und Var-
reler Bake":

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung fir das sich auf niedersachsischer Landesseite be-
findliche FFH-Gebiet ,Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake“ kommt in
der zusammenfiihrenden Bewertung aller die Schutz- und Erhaltungsziele betref-
fenden Beeintrachtigungen zu folgendem Ergebnis:

e Durch den Ersatzneubau BW 443, B 75 / UF Varreler Béke sind keine erhebli-
chen Beeintrachtigungen fur den im Wirkraum vorhandenen Lebensraumtyp
des Anhangs | der FFH-RL 6430 (Feuchte Hochstaudenfluren) sowie auf die
Arten des Anhangs Il der FFH-RL Steinbeil3er, Flussneunauge, Meerneunau-
ge und Lachs zu erwarten.

e Die Beeintrachtigungen durch das gegenstandliche Projekt werden als uner-
heblich eingestuft. Dabei wird vorausgesetzt, dass die geplanten Vermei-
dungs- und Minimierungsmafinahmen nach dem aktuellen Stand der Technik
verwirklicht werden.

e Im Hinblick auf Summationswirkungen ist ein Projekt mit ausreichend konkre-
ten Unterlagen zur FFH-Vertraglichkeit bekannt. Diese fiihren zu keinen er-
heblichen Beeintrachtigungen fir die Schutzgiter des FFH-Gebietes.
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e Es wird daher von einer Vertraglichkeit des Projekts mit den Erhaltungszielen
des FFH-Gebietes ,Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake* (DE
2817-331) ausgegangen.

Die projektimmanenten Vermeidungsmallinahmen werden Bestandteil der Aus-
schreibung zur Bauausfuhrung, so dass ihre Umsetzung damit gesichert ist. Dar-
Uber hinaus sind schadensbegrenzende Mallnahmen vorgesehen, die eine erhebli-
che Beeintrachtigung der fur die Erhaltungsziele mafl3geblichen Bestandteile ver-
meiden

Hinweise auf kumulierende Plane und Projekte wurden im Januar 2018 bei den zu-
standigen Behorden abgefragt. Die Abfrage bei den zustandigen Amtern hat erge-
ben, dass im Wirkraum ein Projekt ,Ersatzneubau BW 3430 / Al, Briicke Uber die
Ochtum® vorhanden ist, das zeitlich, raumlich und auf Wirkpfaden mit dem Vorhaben
kumulieren kann.

Die Prufung hat ergeben, dass auch unter Bertcksichtigung kumulierender Auswir-
kungen einer mdglichen temporaren und kleinflachigen Inanspruchnahme des FFH-
Lebensraumtyps 6430 im Zuge des Vorhabens ,Ersatzneubau BW 3430 / A1, Bri-
cke Uber die Ochtum® ein Uberschreiten der Erheblichkeitsschwelle auszuschlieRen
ist.

Die Bewertung kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben das FFH-Gebiet ,Unte-
re Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake* (DE2817-331) in seinen fur die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck malfigeblichen Bestandteilen nicht erheblich oder
nachhaltig beeintrachtigt wird.

Ergebnis der FFH-Vorpriufung fir das FFH-Gebiet ,, Bremische Ochtum* (DE
2918-371):

Da fliir das oberhalb an der Varreler Bake liegende FFH-Gebiet ,Untere Delme,
Hache, Ochtum und Varreler Bake“ (DE 2817-331) Auswirkungen auf die Durch-
gangigkeit und Passierbarkeit sowie auf die Habitatqualitdt der gem. Anhang Il der
FFH-Richtlinie geschitzten Arten Steinbeil3er, Fluss- und Meerneunauge und Atlan-
tischer Lachs sowie die charakteristischen Arten des Lebensraumtyps 6430 durch
das Vorhaben ,Ersatzneubau BW 443, B 75 / UF Varreler Bake* nicht zu erwarten
sind (siehe Unterlage 19.3), sind auch keine Auswirkungen auf die Schutz- und Er-
haltungsziele des FFH-Gebietes ,Bremische Ochtum® (DE 2918-371) zu erwarten,
weil die Schutzziele und der Erhaltungszweck vergleichbar sind.

Die FFH-Vorprufung fir das FFH-Gebiet ,Bremische Ochtum®“ (DE 2918-371)
kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berlicksichtigung der geplanten Vermeidungs-
und Minimierungsmaflnahmen das Vorhaben das FFH-Gebiet ,Bremische Ochtum®
(DE 2918-371) in seinen fir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mafgebli-
chen Bestandteilen nicht erheblich oder nachhaltig beeintrachtigt.

5.10 Artenschutz
In § 44 Abs. 5 BNatSchG wird der Anwendungsbereich der Verbotstatbestande fur
nach § 15 BNatSchG zugelassene Eingriffe im Wesentlichen auf europaische Vo-
gelarten und Arten des Anhangs IV FFH-RL begrenzt.
Sind andere besonders geschiitzte Arten betroffen, liegt ein Verstol? gegen die Zu-
griffs-, Besitz- und Vermarktungsgebote bei Handlung zur Durchfiihrung eines Ein-
griffs- oder Vorhabens nicht vor (§ 44 Abs. 5 Satz 5).
Entsprechend obigem Satz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach
§ 15 zulassigen Eingriffen in Natur und Landschaft nur fir die in Anhang IV der
FFH-RL aufgefihrten Tier- und Pflanzenarten sowie fur die Europaischen
Vogelarten.
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5.11

Die Beschreibung der Auswirkungen auf besonders geschitzte Arten, die nicht
europaisch geschitzt sind erfolgt im Landschaftsplanerischen Begleitplan in
Unterlage 19.1.1 im Rahmen der Eingriffsregelung.

In 6kologischen Gilden werden diejenigen Arten behandelt, die ubiquitar und nicht
gefahrdet sind. Dies trifft auf die meisten Arten des Untersuchungsgebietes, wie
oben dargestellt, zu. Die gefahrdete Art Grauschnapper befinden sich auf3erhalb
des Baufeldes und ist nicht planungsrelevant, weil sie schwach larmempfindlich ist.
Die festgestellten Brutvogelarten werden in der ékologischen Gilde ,Arten der Wal-
der, Garten und Feldgehdlze® zusammengefasst. Die auf bremischer Seite mit
Brutnachweis und Brutverdacht festgestellten Brutvogelarten Star (gefahrdet) und
Gartenrotschwanz (Vorwarnliste) werden der gleichen Gilde zugeordnet, werden als
Hohlen-/Halbhéhlenbriter im vorliegenden Fall jedoch gesondert betrachtet.

Fur das geplante Vorhaben findet eine Betrachtung der Gastvogel nicht statt, da
durch das Vorhaben keine Gastvogellebensrdume in Anspruch genommen werden
und durch den Ersatzneubau keine Veranderungen der betriebsbedingten Beein-
trachtigungen stattfinden werden.

Die Artenschutzrechtliche Beurteilung erfolgt in Unterlage 19.1.1 in Kapitel 7.

Die artenschutzfachliche Beurteilung in Unterlage 19.1.1. kommt zu dem Ergebnis,
dass fur die festgestellten besonders geschitzten Arten, zu denen auch die streng
geschitzten Arten zahlen, unter Berlicksichtigung der Umsetzung von Vermei-
dungs- und MinderungsmalRhahmen sowie der CEF-MalRnahme keine Verbotstat-
bestdnde nach § 44 BNatSchG ausgel6st werden.

Weitere Schutzgebiete

Auf bremischer Seite verlauft entlang der Varreler Bake ein Landschaftsschutzge-
biet (Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Gebiet der Stadtgemeinde
Bremen 1968). Die 36. Anderung der LSG-Verordnung ist 2015 in Kraft getreten.
Vorsorglich wird im Rahmen der Planfeststellung eine Befreiung von den Festset-
zungen der LSG-Verordnungen beantragt.

Auf der niedersachsischen Landesseite befindet sich das Landschaftsschutzgebiet
LSG DEL 10 ,Langenwisch-Emshoop“ mit Verordnung vom 21.11.2018 (Nds. MBI.
Nr. 40/2018).
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6. MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erhebli-
cher Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

6.1 Larmschutzmalnahmen

Um den Larmschutz in der Nachbarschaft sicherzustellen, wurden die verkehrsbe-
dingten Gerauschimmissionen im Rahmen eines schalltechnischen Gutachtens [4]
untersucht. Dabei ist das Regelwerk der Verkehrslarmschutzverordnung (16. Blm-
SchV) [5] zugrunde zu legen (s. Unterlage 17).

Es wurden die Verkehrsbelastungen im Ist-Zustand (2012), eine Prognose flr die
Bauphase (2018) und die Prognose flr den Planungshorizont 2030 zugrunde ge-
legt.

Im Ist-Zustand treten an den nahe gelegen Immissionsorten an Gebauden sowie in
den Kleingarten nérdlich der B75 deutliche Uberschreitungen der Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV auf. Durch die prognostizierten Verringerungen der Ver-
kehrsstarke bis 2030 gehen die Belastungen insgesamt um rund 2 dB(A) am Tag
und 3 dB(A) in der Nacht zurtick.

An vier Gebauden sowie in sechs Kleingarten verbleiben aber auch im Prognose-
jahr 2030 Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte durch die Emissionen aus
dem zu andernden Stral’enabschnitt.

Da keine Erhohung der Schallimmissionen zu erwarten ist, liegt eine wesentliche
Anderung im Sinne der Verkehrslarmschutzverordnung nicht vor. Ein Anspruch auf
die Durchflihrung von Schallschutzmalinahmen besteht somit nicht.

Als Grundlage fir die Betrachtung der Auswirkungen durch Larm wahrend der Bau-
zeit wurde eine Baustellenlarmprognose erstellt [13].

Es ist vorgesehen wahrend der Bauzeit larmmindernde MaRnahmen zu ergreifen
(siehe Kapitel 5.1.2).

6.2 Sonstige ImmissionsschutzmalRnahmen

Das von Lairmconsult angefertigte Luftschadstoffgutachten ergab keine Uberschrei-
tung der vorgeschriebenen Grenzwerte.

6.3 MalRnahmen zum Gewaéasserschutz

Das unterfuhrte Gewasser ,Varreler Bake“ befindet sich im Zustandigkeitsbereich
des SUBV (Bremen) und des NLWKN (Niedersachsen). Die Gewasserunterhaltung
auf Bremischem Gebiet obliegt dem Deichverband am linken Weserufer. Fir die
Gewasserunterhaltung auf Niedersachsischem Gebiet ist der Ochtumverband zu-
standig.

Der Eingriff in das Gewasser wird durch die folgenden Malinahmen weitestgehend
minimiert:
e keine dauerhafte Beeintrachtigung des Abflussquerschnitts fir ein 100-
jahriges Hochwasser

e Vermeidung der Inanspruchnahme der Varreler Bake selbst, auf das erforder-
liche Mindestmal® dadurch, dass die Grindung wie bisher auf’erhalb des Ge-
wasserkorpers erfolgt.

e Im Gewasser sind neben der Entfernung der bestehenden Ufersicherung kei-
ne Baumaflinahmen und keine Veranderung des Wasserkdrpers vorgesehen.
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keine dauerhafte Anderung oder Inanspruchnahme des Gewasserbettes der
Varreler Bake

Vermeidung von Anstau und sonstiger Beeintrachtigung der Durchgangigkeit
der Varreler Bake. Wahrend der Bauzeit wird der Gewasserquerschnitt nicht
verandert.

Vermeidung von Stoffeintragen in die Varreler Bake (z. B. Abbruchmaterial):
HierfGr Nutzung von horizontal gespannten Geotextilen, Folien o. a. oberhalb
des Gewassers zum Auffangen der herabfallenden Stoffe.

»1echnische Wasser“, die bei den Bauarbeiten entstehen (auch mit Zement
belastete Wasser), oder sonstiges verschmutztes Wasser durfen ungereinigt
nicht in die Varreler Bake eingeleitet werden. Ansonsten besteht die Gefahr
der Veranderung des chemischen Zustands des Gewassers (pH-Wert, Nahr-
stoffgehalte) und einer Beeintrachtigung der Fischpopulation (z. B. der At-
mung). Die Abwasser sind ordnungsgemal zu entsorgen bzw. vor Einleitung
zu klaren.

Ggf. anfallendes Drainagewasser, welches in die Varreler Bake geleitet wird,
muss vorher gefiltert werden (zur Vermeidung von Verockerung). Hierdurch
wird eine Veranderung des Gewasserlebensraums (Belag auf Wasserpflanzen
und Gewassergrund) verhindert. Verockerungen kdnnen — je nach Intensitat -
darlber hinaus zu einer Beeintrachtigung der Atmung der Fische fihren.

bei bauzeitlichen Einschrankungen des Abflussprofils, zum Beispiel durch das
Schutzgerust, wird eine Baustellen-Bereitschaft rund um die Uhr organisato-
risch Uber einen Havarieplan sichergestellt.

Das im Bauwerksbereich anfallende Oberflachenwasser wird Gber Ablaufe ge-
fasst und einer Versickerung zugefuhrt (s. 4.12). Somit erfolgt wahrend der
Bodenpassage durch konzentrationsmindernde Riickhalte- und Abbauvorgan-
ge eine Reinigung der Stralenabflisse und das Wasser steht der Grundwas-
serneubildung zur Verfiigung.

6.4 Landschaftspflegerische MalRnahmen

Es sind folgende Vermeidungs-, Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen vorgesehen
(vgl. Unterlage 9.3):

Tabelle 5: Ubersicht uber die in Bremen und Niedersachsen vorgesehenen MaR-
nahmen
Nummer | MaBnahme Bremen Niedersachsen
11V \n/:aerirr?)eidung baubedingter Beeintrachtigungen (allge- X X
1.2V Schutz der Vegetation X X
Vermeidung von baubedingten Beeintrachtigungen
1.3 Ve | (mit artenschutzrechtlicher und FFH- X X
gebietsschutzspezifischer Bedeutung)
1.4 Vcer | Bauzeitenregelung X X
1.5 Veen | Schutz der Varreler Bake und ihrer Durchgangigkeit X X
16V Umweltbaubegleitung X X
21A Flachige Gehdlzpflanzung 0,38 ha 0,26 ha
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Nummer | Malihahme Bremen Niedersachsen

2.2 Acer | Nisthilfen fur Star und Gartenrotschwanz X -

31E Pflanzung von 15 standortheimischer Laubbaume 15 Stk. -

3.2E Flachige Gehdlzpflanzung auf Gut Dauelsberg - 0,06 ha
6.5 Mallnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Es wurde eine Gestaltung des Bauwerks gewahlt, die sich ins Landschaftsbild ein-
fugen soll und soweit dies bei einem technischen Bauwerk mdglich ist, geringstmog-

lich storend wirkt.

Bestehende Wegeverbindungen werden beriicksichtigt.

6.6 Sonstige MaRnahmen nach Fachrecht
Es sind keine sonstigen Mallnahmen nach Fachrecht vorgesehen.
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7. Baularm

Das Bauvorhaben umfasst die folgenden grundlegenden Arbeitsschritte (s. auch
4.7.7):

Herstellung einer Behelfsbriicke Uber der Noérdlichen Fahrbahn
(Rifa Delmenhorst)

Abbruch und Neubau der sudlichen Briickenhalfte
Rickbau der Behelfsbriicke
Abbruch und Neubau der nordlichen Briickenhalfte

Um den Larmschutz in der Nachbarschaft wahrend der Bauzeit sicherzustellen,
wurde der zu erwartende Bauldrm im Rahmen einer Baustellenlarmprognose [13]
untersucht. Dabei ist das Regelwerk der AVV-Baularm [14] zugrunde zu legen.

Im normalen Baubetrieb (z.B. Betonierungs-, Asphaltierungs- und Erdarbeiten) sind
keine besonderen Belastungen flir die Anwohner zu erwarten.

Insbesondere im Rahmen des Abrisses der Bestandsbriicke sind allerdings einige
larmintensive Arbeiten notwendig. Im Detail untersucht wurden

e das Zerlegen des Oberbaus mit einer Betonsage,
e der Abriss der Widerlager mit einem Meil3elbagger und
e das Herstellen des Baugrubenverbaus mit einer Spundwandpresse.

Bei den betrachteten Abbruch- und Verbau-Szenarien werden die Immissionsricht-
werte an zahlreichen Baustellennahen Immissionsorten Uberschritten.

Eine Betrachtung des Nachtzeitraums wurde nicht vorgenommen, da Baumal3nah-
men in der Nacht aufgrund der benachbarten Wohnnutzungen ohnehin ausge-
schlossen sind.

Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte kénnen gemaR AVV Baulérm toleriert
werden, wenn die Bauarbeiten im 6ffentlichen Interesse bzw. zur Abwehr von Ge-
fahren notwendig sind. Davon ist bei einem turnusmaRigen Ersatzneubau flir eine
Briicke auszugehen. Dennoch ist der Bauherr verpflichtet, zumutbare Malhahmen
zur Larmminderung zu prifen.

Zeitliche Beschrankungen

Bei einer Beschrankung larmintensiver Bauarbeiten auf 8 bzw. 2,5 Stunden am Tag,
sieht die AVV Baularm eine Verminderung der Beurteilungspegel um 5 bzw. 10
dB(A) vor. Allein durch zeitliche Beschrankungen lassen sich erhebliche Uberschrei-
tungen der Immissionsrichtwerte aber nicht in allen Bauphasen vermeiden. Auch
fuhren insbesondere zeitliche Beschrankungen von Arbeitsvorgangen auf nur 2,5
Stunden am Tag zu Verzégerungen und Mehrkosten des gesamten Bauablaufs.

Larmarme Bautechniken

Bei der Auswahl der eingesetzten Bau- und Abbruchverfahren wurde im Planungs-
prozess der Einsatz larmarmer Techniken bereits bericksichtigt, soweit dies tech-
nisch und wirtschaftlich moglich ist.

e Fur die Pfahlgriindungen im Bereich der Widerlager werden Bohrpfahle einge-
setzt. Im Vergleich zu Schlagrammen werden die Emissionen um mindestens
10 dB(A) gesenkt.

e Fir den Einbau der Spundwande werden Pressen eingesetzt, um Larm und
Erschitterungen zu reduzieren. Nur fur die fur das erste Element einer
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Spundwand wird eine Vibrationsramme bendétigt, um einen ,Anker* fiir die wei-
teren Elemente herzustellen.

Abschirmmalinahmen

Insbesondere wenn die Gerausche punktuell und dicht am Boden erzeugt werden
(Betonsage), kdnnen mobile, flexible Einhausungen hilfreich sein, um die Immissio-
nen zu vermindern bzw. die Einsatzzeiten der Gerate zu erhdhen.

Abschirmmalnahmen kdnnen bei niedrigen Schallquellen durch feste oder mobile
Wande realisiert werden. Die Abschirmmaflnahmen missten allerdings mindestens
die Hohe der Schallquelle erreichen.

Empfehlungen

Aufgrund der zu erwartenden hohen Schallimmissionen durch die untersuchten Ver-
fahren wird grundsatzlich empfohlen, im Rahmen der Ausschreibung larmarmen Ar-
beitsverfahren einen hohen Stellenwert beizumessen. Leise Bauverfahren und Op-
tionen des aktiven Larmschutzes sind zu bevorzugen. Konkrete Angaben zum
Taktmaximal-Schallleistungspegel der eingesetzten Maschinen oder Verfahren soll-
ten grundsatzlich Bestandteil eines Angebotes sein, um die Verfahren vergleichbar
zu machen.

Aufgrund der voraussehbaren Larmbelastigungen sollten die Anwohner vorab Uber
die Bauarbeiten informiert werden. Um die Akzeptanz zu erhdhen, sollte die An-
wohnerinformation Informationen zum Bauablauf mit moglichst genauen Zeitanga-
ben enthalten. Aullerdem sollten die im Vorfeld getroffenen MalRnahmen zur Schall-
reduzierung dargestellt werden und unvermeidbare Larmbelastigungen erlautert
werden.
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10.

Kosten

Im Rahmen des Vorentwurfs wurden die Bauwerkskosten fiir die Vorzugsvarianten
wie folgt abgeschatzt:

Neubau Brlicke: 2.964.000 € (+/- 20%)
Herstellung und Riickbau Behelfsbriicke: 345.000 € (+/- 20%)

Die Kosten fir die Anpassung der Verkehrsanlagen betragen gemafR Kostenbe-
rechnung nach AKVS 1.149.000 € (netto).

Daraus ergeben sich Gesamtbaukosten fiir die Malinahme von rd. 4.458.000 €.
Kostentrager der MaRnahme ist die Bundesrepublik Deutschland.

Eine Kostenbeteiligung Dritter (Ver- und Entsorgungstrager - Leitungen) bestimmt
sich nach den bestehenden Vertragen, den gesetzlichen Regelungen bzw. der ak-
tuellen Rechtsprechung.

Verfahren

Zur Erlangung der Baurechte wird ein Planfeststellungsverfahren nach § 17 des
Bundesfernstrallengesetzes angestrebt.

Da die Verkehrsanlagen teils auf Bremischem und teils auf Niedersachsischem Ge-
biet liegen, wird es getrennte Genehmigungsverfahren geben. Zustandig fir die Un-
terhaltung des Briickenbauwerks ist die Freie Hansestadt Bremen.

Durchfihrung der Baumal3nahme

Der Baubeginn wird fir das erste Halbjahr 2020 angestrebt. Es wird mit einer Bau-
zeit von ca. 20 Monaten gerechnet.

Wahrend des Bauzustands wird die Aufrechterhaltung des Verkehrs mit einem
zweistreifigen StralRenquerschnitt sichergestellt. Kurzzeitige Sperrungen zur Einrich-
tung der verschiedenen Bauzustande koénnen hierbei erforderlich werden. Diese
werden auf ein erforderliches Mal} reduziert.

Fur die Errichtung der Unterbauten werden Wasserhaltungsmalinahmen und eine
Eindammung des Gewassers notwendig. Es werden grundwasserschonende Bau-
weisen angestrebt. Dazu werden die Baugruben mit seitlichen Wanden ausgestat-
tet, um den Einflussbereich der Wasserhaltungsmalnahme stark zu minimieren.

Zeitgleich mit der Planung des Brlckenersatzneubaus ist die Instandsetzung der
B 75 auf Bremer Gebiet geplant. Diese MaRnahme wird durch den Senator fir Um-
welt, Bau und Verkehr (SUBV), vertreten durch das Amt fir Stralen und Verkehr
(ASV) betreut und ist nicht Gegenstand dieser Planungsaufgabe. Die Randbedin-
gungen aus dem geplanten Bauablauf sind jedoch fiir die Planung der Bricken-
baumalinahme zu berlcksichtigen.
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